
 

 

新  建  铁  路 

西 ᆹ 㠣 延 ᆹ 线  

环境影响报告书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建䇮单ս˖西ᡀ铁路ᇒ䘀у线陕西ᴹ限䍓任公ਨ 

评ԧ单ս˖中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ 

˄ഭ⧟评证⭢ᆇ第 3611 ਧ˅ 

Ҽ○а八ᒤ十ᴸ  西ᆹ 

 



 

 



 



 

 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 1 — 

概  述 

1⃝亩目⭡来৺概况 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线˄ԕл简〠‚西延线‛˅ 是ഭ家⃣中长期铁路网㿴划⃤˄ 201

6 ᒤ˅中㿴划‚八纵八横‛ 高䙏铁路ѫ通道包˄银˅⎧通道的䟽要㓴ᡀ部分ˈ਼时ҏ

是⃣陕西省‚十йӄ‛综合交通䘀输发展㿴划⃤中‚米‛ᆇ型高铁网ѫ骨架的䟽要构ᡀ⃞

西延线向南䘎接‚大西ᆹ‛都ᐲ圈 㿴̍划向े延伸经榆林⃝鄂尔多ᯟ㠣包头оӜ包兰通

道衔接ˈਟ充分满足陕े⃝蒙西о西ᆹ⃝中南⃝西南等地的४䱵旅ᇒ出行需求ˈ兼顾陕

ेо关中地४的城䱵ᇒ流ˈ形ᡀ纵䍟西部地४⃝沟通બ包鄂和关中城ᐲ群的快䙏ᇒ䘀

大通道 ሩ̍ᆼ善ഭ家高䙏铁路网ᐳ局 Ո̍ॆ包西通道综合䘀输体系 满̍足旅ᇒ快䙏出行

需求具ᴹ䟽要意义⃞ 

西延线ս于陕西关中৺陕े地४⃞线路在西ᆹ᷒纽自西ᆹь站े端引出ˈ向े经

西ᆹᐲ灞桥४⃝临潼४⃝高䲥४ˈ咸䱣ᐲй原县ˈ渭南ᐲ富ᒣ县ˈ铜ᐍᐲ㘰ᐎ४⃝王益

४⃝ঠਠ४⃝ᇌ君县ˈ延ᆹᐲ黄䲥县⃝洛ᐍ县⃝富县⃝甘泉县和ᇍ塔४ˈ引入既ᴹ包西

线延ᆹ站⃞西延线↓线全长 286.954kmˈ其中ᯠ建↓线长ᓖ 281.799kmˈ利用既ᴹ包西

线 5.155km⃞↓线ᐕ程ᡰ经西ᆹᐲ长ᓖ 40.837kmˈ咸䱣ᐲ长ᓖ 11.375kmˈ渭南ᐲ长ᓖ

24.309kmˈ铜ᐍᐲ长ᓖ 82.449kmˈ延ᆹᐲ长ᓖ 127.984km⃞ 

ᵜ亩目ѫ要ᢰ术指标Ѫᯠ建ᇒ䘀у线ˈৼ线ˈ䙏ᓖ目标值 350 km/hˈ电力牵引⃞

ᵜ⅑⧟境影响评ԧ范围ѫ要包括西ᆹь站˄нਜ਼˅े端㠣延ᆹ站˄ਜ਼˅↓线ᐕ程⃝引入

延ᆹ站䘈建包西线ᐕ程 ԕ̍৺引入西ᆹ᷒纽相关联络线⃝疏解线配྇ᐕ程⃞其中↓线全

长 286.954km 引̠入延ᆹ站䘈建包西线ᐕ程段落长ᓖ 6.449 km˄ ਜ਼延ᆹ站普䙏场ᐕ程˅̠

引入西ᆹ᷒纽配྇ᐕ程包括耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站к行联络线长 18.079kmˈл行联络

线长 18.280km˗ᡀ都㠣延ᆹк行ᇒ车疏解线长 1.887kmˈ延ᆹ㠣ᡀ都л行ᇒ车疏解线

长 2.266km˗港务४站㠣港务४ь站联络线ˈк行联络线长 6.092kmˈл行联络线长 6.

204km⃞ᐕ程४间线路采用 60kg/m 钢䖘ˈа⅑铺䇮跨४间无缝线路䇮䇑ˈ↓线原则采

用无砟䖘道结构˗全线↓线䇮置特大桥⃝大中桥共 67ᓗˈ总长ᓖ 90.726km˗䇮隧道 4
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3ᓗˈ总长ᓖ 166.14km˗桥隧总长共䇑 256.866kmˈঐᯠ建↓线长ᓖ的 91.1%⃞全线↓

线䇮置路ส长ᓖ 25.971km˗ᯠ建车站 11处ˈ䇮置线路ᡰ 2处ˈ接䖘于既ᴹ延ᆹ站ˈ并

ሩ延ᆹ站䘋行ᢰ术改䙐˗全线ᯠ建牵引ਈ电ᡰ 6 ᓗˈ䘈建牵引ਈ电ᡰ 1 ᓗ⃞ᐕ程共扰

动地表面〟 1700.85hm
2ˈ其中永久ᖱ地 762.73hm

2ˈ临时用地 938.12hm
2⃞ѫ体ᐕ程土

石方ປ挖总䟿 5683.91з m
3ˈ其中ˈປ方 817.77 з m

3ˈ挖方 4866.14з m
3ˈ挖方大于

ປ方˗ᐕ程借方䟿 444.35 з m3ˈӗ生ᔳ土ᔳ渣䟿 4492.72 з m
3˗全线䇮置ਆ土场 13

处ˈ䇮置ᔳ土ᔳ渣场共䇑 150 处˗ᐕ程建䇮共䇮置施ᐕ便道 380.00kmˈ其中整修既ᴹ

道路 140.80kmˈᯠ建便道 239.20km˗全线䇮置制˄ᆈ˅梁场 10 处⃝铺䖘ส地 1 处⃝

临时ᶀ料厂 4 处˄ 利用既ᴹ车站 ⃝˅合站 80 处˄ 包括 11处ປ料合站 н̍ਜ਼梁场˅̠

全线ᯠ增ᡯቻ总面〟 142566 m
2ˈᯠ增定员 1274 人˗ᐕ程建䇮需䗱建ㆁ物⃝构ㆁ物

共 96.29 з m
2ˈ⸽Հ树木共 54.85з余株⃞ 

ᐕ程投资ՠ算总仍Ѫ 5417107.28 з元ˈ其中静态投资 4936904.91 з元ˈ⭡中ഭ

铁路总公ਨ⃝陕西省᭯府合建䇮˗亩目䇑划于 2018 ᒤᓅ开ᐕ建䇮ˈ总ᐕ期 4.5 ᒤ⃞ 

2⃝⧟评ᐕ过程 

ਇ建䇮单ս的င托 中̍铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ˄ ԕл简〠‚中铁а䲒‛˅

ᣵᵜ亩目勘察䇮䇑和⧟境影响评ԧᐕ⃞中铁а䲒于 2012ᒤ 12ᴸᆼᡀ了ᵜ亩目⃣预

ਟ行ᙗ研究⃤ˈ于 2016 ᒤ 6 ᴸᆼᡀᵜ亩目⃣ਟ行ᙗ研究⃤ˈ于 2017 ᒤ 8 ᴸᆼᡀᵜ亩

目⃣初↕䇮䇑⃤˄调整范围˅ˈ于 2018 ᒤ 8 ᴸᆼᡀᵜ亩目⃣初↕䇮䇑⃤˄鉴修稿˅⃞

在↔期间ˈ评ԧ单ս提早ӻ入并〟极参о到ᐕ程䇮䇑ᐕ中ˈ将⧟境保ᣔ要求䍟彻到

ᐕ程选线ѻ中ˈ并ሩ种н਼的䇮䇑方案䘋行了Ոॆ⃝ᆼ善⃞ 

根据⃣中ॾ人民共和ഭ⧟境影响评ԧ法⃤的㿴定 结̍合ਟ行ᙗ研究⃝初↕䇮䇑ᐕ

䘋程 ᡁ̍䲒先ਾ㓴㓷уъᢰ术人员多⅑䎤⧠场开展⧠场踏勘⃝调查ⴁ⍻⃝收集资料⃝信

公开等ᐕ 并̍充分о沿线㓗᭯府相关部门结合⃝ᖱ询意㿱⃞ᴥ 着预䱢Ѫѫ⃝保ᣔ

Ո先的原则ˈᡁ䲒依照相关法律法㿴৺ሬ则的要求于 2018 ᒤ 9ᴸ编制ᆼᡀ⃣ᯠ建铁路

西ᆹ㠣延ᆹ线⧟境影响ᣕ告书⃤⃞在ᵜᣕ告书的编制过程中 得̍到了陕西省৺沿线ᐲ⃝

४县⧟保⃝林ъ⃝水保⃝水利⃝文物⃝建䇮⃝ഭ土资源⃝㿴划等᭯府部门৺ᴹ关单ս的
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大力支ᤱоॿ助ˈ在↔ሩԆ们表示衷心的感谢！ 

3⃝分析判定相关情况 

西延线属⃣ӗъ结构调整指ሬ目录 2011 ᒤᵜ˄2013 ᒤ修↓ ⃤˅中鼓励类亩目⃞ᵜ

亩目是⃣中长期铁路网㿴划⃤˄ 2016˅中‚八纵八横‛ 高䙏铁路ѫ通道包˄银˅⎧通道

的䟽要㓴ᡀˈᐕ程建䇮符合ഭ家⃣中长期铁路网㿴划⃤⃞ᵜ亩目属于陕西省高铁网ѫ骨

架的䟽要㓴ᡀ部分 明̍确列入⃣陕西省"十йӄ"综合交通䘀输发展㿴划⃤中㿴划建䇮的

亩目ˈ符合䈕㿴划中构建的‚米‛ᆇ型高铁ᐳ局⃞ 

ᵜ线路采用电力牵引 沿̍线无燃煤䇮施 亩̍目采用节能型䇮备 符̍合᧗制煤⛝⎸䍩

比例的要求˗亩目ӗ生的污废水经处理ਾ排入ᐲ᭯管网ˈ无管网地४污水经处理ਾ䗮

标排᭮ 符̍合水污染䱢治䇑划要求 亩̠目ѕ格落ᇎ耕地ঐ补ᒣ衡 符̍合᧗制耕地总䟿的

要求 亩̠目无䟽金属污染物排᭮ ሩ̍ᖃ地土壤⧟境䍘䟿影响小 ሩ̠于ᐕ程ᇎ施ਾӗ生的

噪声⃝振动等的影响ˈᴥ ᐕ程Ӿ污染源头⃝Ր播途ᖴ⃝ਇ影响敏感目标方面加强᧗制

о治理᧚施 符̍合ᴹ关⧟境标准要求⃞亩目沿线尚ᵚ公ᐳ生态保ᣔ红线范围 䪸̍ሩ生态

⧟境敏感४ˈᵜᐕ程ሩ于无法绕䚯路段均采用ሩ⧟境影响较小的方式通过ˈ并采ਆ了

相ᓄ的污染䱢治৺生态恢复᧚施 其̍中线路穿䎺风景胜४⃝⒯地公园⃝森林公园均获

得了相关ѫ管部门的批复ˈᖵ线路通过水源保ᣔ४依法ਆ得相关行᭯ᇑ批手续ਾˈᵜ

亩目类型৺其选址⃝ᐳ局⃝㿴模等符合⧟境保ᣔ法律法㿴和相关法定㿴划要求⃞ 

4⃝关注的ѫ要⧟境䰞仈 

ᵜᐕ程全线ս于陕西省境内 ४̍域自然生态⧟境良好 沿̍线分ᐳՇ多自然保ᣔ४⃝

风景胜४⃝森林公园⃝饮用水源保ᣔ४ˈ居民տᆵ⃝学校⃝५䲒等敏感保ᣔ目标ˈᐕ

程ᇎ施ਾሩ生态⃝噪声⃝振动等方面的影响是公Շ关心的ѫ要⧟境䰞仈⃞ 

ᐕ程在选线过程中ሩ䟽要⧟境敏感४均䘋行了绕䚯方案比选论证 确̍因ᢰ术条Ԧ⃝

站址ս置⃝地形地貌或地䍘等因素限制而无法绕䚯的敏感४均采ਆሩ⧟境影响较小的

方案通过ˈ并采ਆ亩ᴹ效᧚施᧗制ᐕ程施ᐕ和䘀营期的⧟境影响⃞全线⎹৺自然保

ᣔ४ 1 处˄陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४˅⃝风景胜४ 1 处˄黄帝䲥风景胜४˅⃝地

䍘公园 1 处˄陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园˅⃝⒯地公园 3 处˄й原清峪河ഭ家⒯地公
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园⃝富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园⃝ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园˅⃝水源保ᣔ४ 4处˄西ᆹ灞

河地л饮用水源地⃝高䲥ᕐ卜地л饮用水源地⃝铜ᐍᐲ漆水河柳⒮水源地⃝黄䲥䘎䗮沟

淤地ඍ水源地˅⃝森林公园 1处˄陕西延ᆹഭ家森林公园˅⃞沿线评ԧ范围内分ᐳ噪声

⧟境保ᣔ目标共䇑 143处⃝振动⧟境保ᣔ目标共䇑 108 处⃞ 

5⃝评ԧ结论 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线ᐕ程建䇮将нਟ䚯免地ሩ沿线є侧а定४域内的生态⧟境⃝

声⧟境⃝⧟境振动⃝水⧟境⃝大气⧟境等ӗ生影响 但̍ᐕ程䇮䇑结合ᖃ地特⛩提出了行

ѻᴹ效的生态保ᣔ৺恢复᧚施⃝水土流失治理᧚施ԕ৺污染᧗制᧚施ˈ评ԧ৸ሩ其䘋

行了补充ᆼ善⃞在ᐕ程施ᐕ和䘀营中 认̍ⵏ⃝全面落ᇎ⧟评ᣕ告书中提出的亩⧟保᧚

施ˈ强ॆ施ᐕ期⧟境管理⃝⧟境у亩ⴁ理和⧟境ⴁ⍻,并根据л阶段跟踪⧟境影响评ԧ

和科研ᡀ᷌н断Ոॆ⧟境保ᣔ᧚施ਾˈᐕ程建䇮ሩ⧟境䙐ᡀ的影响ਟ得到ᴹ效᧗制或

减缓⃞评ԧ认Ѫ˖ᴥ 亩目符合ഭ家ӗъ᭯策和相关㿴划要求 ሩ̍改善沿线交通状况⃝促

䘋४域经济发展ᴹ〟极的᧘动用ˈ在ᐕ程⎹৺的⧟境敏感४依法ਆ得行᭯许ਟਾˈ

落ᇎ⧟评提出的亩᧚施情况лˈӾ满足⧟境䍘䟿目标的要求分析ˈ亩目建䇮ਟ行⃞ 
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1  总  则 

1.1  编制依据 

1.1.1  ⧥境保ᣚ法律 

1⃝⃣中ॾ人民共和ഭ⧟境保ᣔ法⃤˄ 2015ᒤ 1ᴸ 1日施行˅ 

2⃝⃣中ॾ人民共和ഭ⧟境影响评ԧ法⃤˄ 2016ᒤ 9ᴸ 1日ᇎ施˅ 

3⃝⃣中ॾ人民共和ഭ水土保ᤱ法⃤˄ 2011ᒤ 3ᴸ 1日ᇎ施˅ 

4⃝⃣中ॾ人民共和ഭ⧟境噪声污染䱢治法⃤˄ 1997ᒤ 3ᴸ 1日ᇎ施˅ 

5⃝⃣中ॾ人民共和ഭ大气污染䱢治法⃤˄ 2016ᒤ 1ᴸ 1日ᇎ施˅ 

6⃝⃣中ॾ人民共和ഭ水污染䱢治法⃤˄ 2018ᒤ 1ᴸ 1日ᇎ施˅ 

7⃝⃣中ॾ人民共和ഭ固体废物污染⧟境䱢治法⃤˄ 2015 ᒤ 4ᴸ˅ 

8⃝⃣中ॾ人民共和ഭ水法⃤˄  2016ᒤ 7ᴸ 2日修䇒˅ 

9⃝⃣中ॾ人民共和ഭ清洁生ӗ促䘋法⃤˄ 2012ᒤ修䇒˅ 

10⃝⃣中ॾ人民共和ഭ节㓖能源法⃤˄ 2016ᒤ修䇒˅ 

11⃝⃣中ॾ人民共和ഭ䟾生动物保ᣔ法⃤˄ 2017ᒤ 1 ᴸ 1日ᇎ施˅ 

12⃝⃣中ॾ人民共和ഭ文物保ᣔ法⃤˄ 2013ᒤ 6ᴸ 第й⅑修↓˅ 

13⃝⃣中ॾ人民共和ഭ土地管理法⃤˄ 2004ᒤ 8ᴸ 28 日施行˅ 

14⃝⃣中ॾ人民共和ഭ矿ӗ资源法⃤˄ 2009ᒤ第Ҽ⅑修䇒˅ 

15⃝⃣中ॾ人民共和ഭ城ґ㿴划法⃤˄ 2015ᒤ修䇒˅ 

16⃝⃣中ॾ人民共和ഭ铁路法⃤˄ 2015ᒤ 4ᴸ 24日修䇒ᇎ施˅ 

1.1.2  ⧥境保ᣚ法规Ƚ条例 

1⃝⃣建䇮亩目⧟境保ᣔ管理条例⃤˄ 2017ᒤ 10ᴸ 1 日䎧修䇒施行˅ 

2⃝⃣中ॾ人民共和ഭ自然保ᣔ४条例⃤˄ 2017ᒤ修䇒˅ 

3⃝⃣สᵜ农⭠保ᣔ条例⃤˄ 2011ᒤ 1ᴸ 8日修䇒施行˅ 

4⃝⃣中ॾ人民共和ഭ䟾生Ἵ物保ᣔ条例⃤˄ 2017ᒤ 10ᴸ 7日修䇒˅ 

5⃝⃣中ॾ人民共和ഭ䱶生䟾生动物保ᣔᇎ施条例⃤˄ 2016ᒤ 3ᴸ 1日修䇒ᇎ施˅ 

6⃝⃣中ॾ人民共和ഭ水生䟾生动物保ᣔᇎ施条例⃤˄ 2013ᒤ 12ᴸ 7日修䇒˅̠  

7⃝⃣中ॾ人民共和ഭ文物保ᣔ法ᇎ施条例⃤˄ 2016ᒤ 1修䇒˅ 
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8⃝⃣中ॾ人民共和ഭ河道管理条例⃤˄ 2011ᒤ 1ᴸ修↓施行˅ 

9⃝⃣全ഭ生态⧟境建䇮㿴划⃤˄ 1998 ᒤ 11 ᴸ 7 日ᇎ施˅৺⃣全ഭ生态⧟境保ᣔ㓢

要⃤˄ 2000 ᒤ 11ᴸ 16日ᇎ施˅ 

10⃝⃣土地复垦条例⃤˄ 2011ᒤ 2ᴸ 22日˅ 

11⃝⃣饮用水水源保ᣔ४污染䱢治管理㿴定⃤˄˄89˅⧟管ᆇ 201ਧ˅ 

12⃝⃣风景胜४管理条例⃤˄ 2006ᒤ 9ᴸ 6日施行˅ 

13⃝⃣⒯地保ᣔ管理㿴定⃤˄ ഭ家林ъ局第 32 ਧԔˈ2013 ᒤ 5 ᴸ 1 日䎧施行˅ 

14⃝⃣ഭ家⒯地公园管理办法⃤˄ 2018ᒤ 1ᴸ 1日施行˅ 

15⃝⃣关于公路⃝铁路˄ਜ਼轻䖘˅等建䇮亩目⧟境影响评ԧ中⧟境噪声ᴹ关䰞仈的

通知⃤˄ ⧟发［2003］94ਧ˅ 

16⃝⃣地面交通噪声污染䱢治ᢰ术᭯策⃤˄ ⧟发[2010]7ਧ˅ 

17⃝⃣铁路ᐕ程绿㢢通建䇮指南⃤˄ 2013ᒤ 8ᴸ 6日ᇎ施˅ 

18⃝⃣城ᐲ生⍫ඳ圾管理办法⃤˄ 建䇮部Ԕ第 27ਧˈ1993ᒤ 8ᴸ 10日ᇎ施˅ 

19⃝⃣ഭ家䟽⛩保ᣔ䟾生Ἵ物录˄第а批 ⃤˅ 

20⃝⃣ഭ家䟽⛩保ᣔ䟾生动物录⃤ 

21⃝⧟境保ᣔ部等十а部င⃣关于加强⧟境噪声污染䱢治ᐕ改善城ґ声⧟境䍘

䟿的指ሬ意㿱⃤˄ 2010.12.15˅ 

22⃝‚关于发ᐳ⃣建䇮亩目⧟境影响ᣕ告书简ᵜ编制要求⃤的公告‛ ˄ ⧟境保ᣔ部

2012ᒤ第 51ਧ公告˅ 

23⃝⃣建䇮亩目⧟境影响评ԧ᭯府信公开指南⃤ 

24⃝⃣关于切ᇎ加强风䲙䱢范ѕ格⧟境影响评ԧ管理的通知⃤˄ ⧟发[2012]98ਧ˅ 

25⃝⃣ഭ务䲒关于ঠ发大气污染䱢治行动䇑划的通知⃤˄ ഭ发[2013]37ਧ˅ 

26⃝⃣ഭ务䲒关于ঠ发水污染䱢治行动䇑划的通知⃤˄ ഭ发[2015]17ਧ˅ 

27⃝⃣ഭ家㓗公益林管理办法⃤˄ 林资发⃬2013 7⃭1 ਧ 2̍013 ᒤ 4 ᴸ 27 日˅˗ 

28⃝⃣关于划定并ѕᆸ生态保ᣔ红线的若ᒢ意㿱⃤˄ 中共中ཞ办公 ഭ务䲒办公

ঠ发ˈ2017 ᒤ 2ᴸ 7日施行˅ 

29⃝关于ঠ发⃣生态保ᣔ红线划定指南⃤的通知˄⧟办生态［2017］48ਧ˅ 

1.1.3  地方性法规Ƚ条例 
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1⃝⃣陕西省ᇎ施⃡中ॾ人民共和ഭ⧟境保ᣔ法⃢办法⃤˄ 2007ᒤ 4ᴸ 1日施行˅ 

2⃝⃣陕西省<中ॾ人民共和ഭ⧟境影响评ԧ法>ᇎ施办法⃤˄ 2007 ᒤ 4 ᴸ 1 日施行  ˅

3⃝⃣陕西省ᇎ施<中ॾ人民共和ഭ水土保ᤱ法>办法˄修↓ ⃤˅˄ 2007 ᒤ 4 ᴸ 1 日䎧

施行˅ 

4⃝⃣陕西省渭河流域生态⧟境保ᣔ办法⃤˄ 第 139ਧԔ˅˄ 2009.6.1˅ 

5⃝⃣陕西省城ᐲ饮用水水源保ᣔ४⧟境保ᣔ条例⃤˄ 2002ᒤ 3ᴸ 28日䎧施行˅ 

6⃝⃣陕西省大气污染䱢治条例⃤˄ 2017ᒤ 7ᴸ修↓˅ 

7⃝⃣陕西省文物保ᣔ管理条例⃤˄ 2004ᒤ修䇒˅ 

8⃝⃣陕西省⒯地保ᣔ条例⃤˄ 2006ᒤ 6ᴸ 1日䎧施行˅ 

9⃝⃣陕西森林公园管理条例⃤˄ 2012ᒤ 6ᴸ˅ 

10⃝⃣陕西省城ґ㿴划条例⃤˄ 2009ᒤ˅ 

11⃝⃣陕西省风景胜४建䇮亩目选址ᢰ术㿴定⃤˄ 2010ᒤ˅ 

12⃝⃣陕西省人民᭯府关于ঠ发陕西省ѫ体功能४㿴划的通知⃤˄ 陕᭯发[2013]15

ਧ˅ 

13⃝陕西省人民᭯府关于ঠ发铁腕治霾ᢃ赢蓝ཙ保卫战йᒤ行动方案˄2018-2020

ᒤ˅的通知‛ 

 14⃝⃣关于公ᐳ西ᆹᐲ城ᐲ饮用水地л水源保ᣔ४的通知⃤˄ ᐲ᭯发⃬1999⃭186

ਧ˅̍ 西ᆹᐲ人民᭯府ˈ1999ᒤ 12ᴸ 13日䎧施行˅ 

15⃝⃣陕西省⒯地保ᣔᐕ程总体㿴划⃤⃞ 

16⃝⃣西ᆹᐲ大气污染䱢治条例⃤˄ 2018ᒤ 3ᴸ 1日䎧施行˅ 

17⃝⃣西ᆹᐲ⧟境噪声污染䱢治条例⃤˄ 2015ᒤ 2ᴸ 1日䎧施行˅ 

1.1.4  ᴿ关技术规范Ƚ标准 

1⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—总㓢⃤˄ HJ 2.1-2016˅ 

2⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—大气⧟境⃤˄ HJ2.2-2008˅ 

3⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—地面水⧟境⃤˄ HJ/T2.3-93˅ 

4⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—声⧟境⃤˄ HJ2.4-2009˅ 

5⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—生态影响⃤˄ HJ 19-2011˅ 

6⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—地л水⧟境⃤˄ HJ610-2016˅ 
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7⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则 输ਈ电ᐕ程⃤˄ HJ 24-2014˅ 

8⃝⃣开发建䇮亩目水土保ᤱᢰ术㿴范⃤˄ GB50433-2008˅ 

9⃝⃣水土保ᤱᐕ程䇮䇑㿴范⃤‛˄ GB51018-2014˅ 

10⃝⃣开发建䇮亩目水土流失䱢治标准⃤˄ GB50434-2008˅ 

11⃝⃣电磁⧟境᧗制限值⃤GB 8702-2014 

12⃝⃣⧟境空气䍘䟿功能४划分原则оᢰ术方法⃤HJ14-1996 

13⃝⃣土壤侵蚀分类分㓗标准⃤SL190-2007 

14⃝⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤GB12525-90 修改方案 

15⃝⃣铁路沿线⧟境噪声⍻䟿ᢰ术㿴定⃤TB/T3050-2002 

16⃝⃣城ᐲ४域⧟境振动⍻䟿方法⃤GB10071-88 

17⃝铁䇑[2010]44 ਧ‚关于ঠ发⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评ԧ噪声振动源强ਆ值

和治理原则指ሬ意㿱˄2010ᒤ修䇒稿 ⃤˅的通知‛ 

18⃝⃣地л水⧟境ⴁ⍻ᢰ术㿴范⃤ ˄ HJ/T 164-2004˅ 

19⃝⃣地面交通噪声污染䱢治ᢰ术᭯策⃤˄ ⧟发[2010]7 ਧ˅ 

20⃝⃣城ᐲ४域⧟境振动⍻䟿方法⃤˄ GB 10071-1988˅ 

1.1.5  ⧥境保ᣚ相关区划Ƚ规划Ƚ文Ԭ等 

1⃝⃣ഭ家⧟境保ᣔ‚十йӄ‛㿴划 ⃤ 

2⃝⃣ഭ家‛十йӄ‛৺中长期铁路网㿴划⃤ 

3⃝⃣全ഭ生态功能४划⃤ 

4⃝⃣关中城ᐲ群建䇮㿴划⃤ 

5⃝⃣陕西省‚十йӄ‛⧟境保ᣔ㿴划⃤ 

6⃝⃣陕西省土地利用总体㿴划(2006-2020ᒤ)⃤ 

7⃝⃣陕西省生态功能४划⃤ 

8⃝⃣陕西省水功能४划⃤˄ 2004.9˅ 

9⃝⃣陕西省地л水资源调查评ԧᣕ告⃤ 

10⃝⃣陕西省文物保ᣔ总体㿴划⃤ 

11⃝⃣西ᆹᐲ城ᐲ总体㿴划 2008～2020ᒤ⃤ 

12⃝⃣西ᆹᐲ城ᐲ综合交通㿴划⃤ 
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13⃝⃣西ᆹᐲ⧟境保ᣔ‚十йӄ‛㿴划⃤ 

14⃝⃣西ᆹᐲ声⧟境䍘䟿标准䘲用४域划分⃤ 

15⃝⃣咸䱣ᐲ城ᐲ总体㿴划 2006～2020⃤˄ 2008˅ 

16⃝⃣渭南ᐲ城ᐲ总体㿴划 2010～2020⃤调整 

17⃝⃣铜ᐍᐲ城ᐲ总体㿴划⃤(2005～2020) 

18⃝⃣延ᆹᐲ城ᐲ总体㿴划⃤(2011～2030) 

19⃝⃣延ᆹᐲ‚十йӄ‛生态保ᣔо建䇮㿴划⃤ 

20⃝⃣黄帝䲥风景胜४总体㿴划⃤(2016～2030) 

21⃝⃣陕西洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘公园总体㿴划⃤(2011～2030) 

22⃝⃣陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४总体㿴划˄2010～2020 ⃤˅ 

23⃝⃣陕西ཚᆹ自然保ᣔ४科学考察ᣕ告⃤˄ 2014˅ 

24⃝⃣清河陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园总体㿴划⃤˄ 2015˅ 

25⃝⃣富ᒣ县石ᐍ河ഭ家⒯地公园总体㿴划⃤˄ 2013.6˅ 

26⃝⃣陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园总体㿴划⃤˄ 2016˅ 

27⃝⃣陕西延ᆹഭ家森林公园总体㿴划⃤˄ 2014˅ 

28⃝沿线ᴹ关部门和行ъ发展㿴划 ഭ̍民经济⃝生态⧟境⃝自然资源等方面信

资料 

1.1.6  建设项目相关文Ԭ 

1⃝中ഭ铁路总公ਨ䇑划统䇑部⃣关于公ᐳᯠ建霸ᐎ㠣商ш铁路等 6个亩目勘察䇮

䇑招标结᷌的通知⃤˄ 䇑统亩函[2016]139ਧ ⃞˅ 

2⃝⃣西ᡀᇒу陕西公ਨ关于င托编制西ᆹ㠣铜ᐍ㠣延ᆹ城䱵铁路ਟ行ᙗ研究৺初

↕䇮䇑阶段前置ᙗᣕ告的函⃤(西ᡀ函[2016]125ਧ) 

3⃝2016ᒤ 3ᴸ 9日⃣中ഭ铁路总公ਨ⃝陕西省人民᭯府关于᧘䘋陕西省铁路建䇮

会谈备ᘈ录⃤⃞ 

4⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线初↕䇮䇑⃤˄ 鉴修稿˅˄ 中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公

ਨ 2017 ᒤ 7ᴸ˅ 

1.1.7  专题ᣛ告 

1⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线穿䎺黄帝䲥风景胜४段选址论证ᣕ告⃤˄ 陕西省城ґ

http://www.baidu.com/link?url=boDbTRTu7UqnMCxyzkBVhA80lpm8Cw_QLjUFkS-mkk5P-i0V-7GcDKZFun1ARGDK1B7FNBKl2jNyyXlGUEl9f_
http://www.baidu.com/link?url=boDbTRTu7UqnMCxyzkBVhA80lpm8Cw_QLjUFkS-mkk5P-i0V-7GcDKZFun1ARGDK1B7FNBKl2jNyyXlGUEl9f_
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㿴划䇮䇑研究䲒˅ 

2⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮ᐕ程亩目ሩ陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园影响评ԧ

ᣕ告⃤˄ 中煤西ᆹ䇮䇑ᐕ程ᴹ限䍓任公ਨ˅ 

3⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮亩目ሩ陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४的生态影响у仈

ᣕ告⃤˄ ഭ家林ъ局西े林ъ调查㿴划䇮䇑䲒˅ 

4⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮亩目ሩ陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४的生物多样ᙗ影

响评ԧᣕ告⃤˄ ഭ家林ъ局西े林ъ调查㿴划䇮䇑䲒˅ 

5⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮亩目ሩй原清峪河ഭ家㓗⒯地公园影响评ԧу仈

ᣕ告⃤˄ ഭ家林ъ局西े林ъ调查㿴划䇮䇑䲒˅ 

6⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮亩目ሩ陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家㓗⒯地公园影响评ԧ

у仈ᣕ告⃤˄ 西ᆹ绿৻⧟境ᐕ程ᴹ限公ਨ˅ 

7⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮亩目ሩ陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园影响评ԧу

仈ᣕ告⃤˄ ഭ家林ъ局西े林ъ调查㿴划䇮䇑䲒˅ 

8⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮亩目ሩ陕西延ᆹഭ家森林公园生态影响评ԧᣕ告⃤

˄西ᆹ绿৻⧟境ᐕ程ᴹ限公ਨ˅ 

9⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线通过高䲥४ᕐ卜地л饮用水源地ਟ行ᙗ方案⃤˄ 中铁第

а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ˅ 

10⃝⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线通过铜ᐍᐲ漆水河柳⒮水源地ਟ行ᙗ方案⃤˄ 中铁第

а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ˅ 

1.2  评ԧ目的৺评ԧ原则 

1.2.1  评ԭ目的 

˄1˅通过ሩ拟建ᐕ程开展⧟境影响评ԧˈ在了解和掌握沿线४域的自然⃝社会⧟

境䍘䟿⧠状的ส础кˈ确定ᐕ程建䇮ሩ४域⧟境䍘䟿影响的范围和程ᓖˈӾ⧟境保ᣔ

角ᓖ论证线路方案的合理ᙗˈѪ亩目ᇎ施提出决策依据⃞ 

˄2˅ሩᐕ程䇮䇑文Ԧ中提出的⧟保᧚施䘋行ਟ行ᙗ和合理ᙗ的论证分析ˈ提出减

缓和䚯免⧟境ডᇣ的⧟保᧚施方案о建䇞ˈ৽馈并指ሬᐕ程䇮䇑ˈᇎ⧠ᐕ程建䇮о⧟

境保ᣔ᧚施的਼↕开展 将̍н利⧟境影响降㠣最վ 促̍䘋亩目建䇮在经济效益⃝⧟境效

益和社会效益й个方面的ॿ调发展⃞ 
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˄3˅综合ᵳ衡亩目ᇎ施ӗ生的ᴹ利和н利影响ˈ并采用入户公Շ意㿱调查⃝ᣕ刊

网络公示⃝ᇓՐ公告⃝ᓗ谈会⃝接ਇ电䈍咨询等多种方式 鼓̍励沿线居民〟极参о到亩

目论证中来 使̍论证过程和评ԧ结论更具民ѫᙗ和科学ᙗˈ਼ 时ሩᇓՐ⧟保法律法㿴⃝

增强民Շ⧟保意识ҏ䎧到了↓面用⃞ 

˄4˅Ӿ⧟境保ᣔ角ᓖ出发ˈ䖵ԕ经济分析ˈ论证䈕亩目建䇮的ਟ行ᙗˈѪ⧟境保

ᣔᐕ程䇮䇑৺亩目的⧟境管理提供依据⃞ 

1.2.2  评ԭ原则 

在充分了解和掌握ᐕ程䇮䇑和⧟境⧠状的ส础кˈԕഭ家和地方ᴹ关⧟境保ᣔ法

律⃝法㿴Ѫ依据 ԕ̍⧟评ሬ则Ѫ指ሬ 根̍据ᵜᐕ程的特⛩ 采̍用ԕ⧟境敏感४Ѫ䟽⛩⃝

⛩线结合的评ԧ原则⃞充分利用已ᴹ资料 补̍充必要的⧠状ⴁ⍻⃝类比ⴁ⍻资料 按̍н

਼的评ԧ要素选ᤙн਼的线路४段˄ 长大隧道⃝特大桥⃝高ປ深挖路ส等 ৺˅保ᣔ目标

˄自然保ᣔ४⃝风景胜४⃝森林公园⃝⒯地公园⃝地䍘公园⃝饮用水源保ᣔ४等⧟境

敏感४ ˅Ѫ䟽⛩䘋行评ԧ⃞依据评ԧ结᷌提出ᢰ术кਟ行⃝经济к合理的䱢ᣔ⃝治理

᧚施和建䇞⃞ 

1.3  评ԧᐕ等㓗 

1.3.1  生态⧥境φ一级 

ᵜ亩目线路长ᓖ大于 100km ᐕ̍程穿䎺陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४Ѫ特↺敏感४ 穿̍

䎺й原清峪河ഭ家⒯地公园⃝富ᒣ石ᐍ河ഭ家㓗⒯地公园⃝福地湖ഭ家㓗⒯地公园⃝黄

帝䲥ഭ家㓗风景胜४⃝洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘公园⃝延ᆹഭ家㓗森林公园等䟽要敏感

४⃞根据⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则生态影响⃤˄ HJ19-2011˅中的㿴定ˈ确定ᵜ亩目生态

⧟境影响评ԧ等㓗Ѫа㓗⃞ 

1.3.2  声⧥境φ一级 

ᵜᐕ程Ѫᯠ建的大型建䇮亩目 经̍过४域䘲用于⃣声⧟境䍘䟿标准⃤˄GB3096ˉ2008˅

㿴定的 4类⃝2类标准的地४ˈ沿线敏感目标分ᐳ较Ѫ密集⃝ਇ影响人群较多ˈ亩目ᇎ

施前ਾ线路є侧敏感⛩噪声㓗增加 5dB ԕк⃞参照 HJT2.4ˉ2009⃣⧟境影响评ԧᢰ术

ሬ则—声⧟境⃤第 5.2.2条ˈ确定ᵜ⅑声⧟境影响评ԧ等㓗Ѫа㓗⃞ 

1.3.3  地表水⧥境φп级 

ᵜᐕ程建ᡀਾ车站ᯠ增污水排᭮总䟿Ѫ 509m
3
/dˈ小于 1000m

3
/d˗污水ᙗ䍘Ѫ生
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⍫污水ˈ属非ᤱ久ᙗ污染物˗需预⍻浓ᓖ的水䍘参数目小于 7ˈ污水水䍘的复ᵲ程ᓖѪ

‚简单‛ ਇ̠㓣水体水域㿴模较小 水̍域功能Ѫ‥类⃝…类水体⃞污水排入ᐲ᭯污水管

网⃝回用或排入䱴䘁沟ˈ根据 HT/J2.3-93⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则ˉ地面水⧟境⃤

㿴定ˈ确定ᵜ亩目地表水⧟境评ԧ等㓗Ѫй㓗⃞ 

1.3.4  地с水⧥境 

根据⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—地л水⧟境⃤( HJ 610-2016) 䱴录 A 地л水⧟境

影响评ԧ行ъ分类表中ˈᯠ建铁路需要编制⧟境影响ᣕ告书的亩目ˈ除机务段Ѫ‥类

外ˈ其余均Ѫ…类˗ሬ则 4.1 а般ᙗ原则㿴定ˈ‣⃝․⃝‥类亩目的地л水⧟境影响

评ԧᓄ执行ᵜ标准 …̍类亩目н开展地л水⧟境影响评ԧ⃞ᴥ 亩目无机务段⃝动车䘀用

ᡰ⃝ᆈ车场等场段ᐕ程ˈ属于…类亩目ˈ因↔н开展地л水⧟境影响评ԧ⃞ 

1.3.5  大气⧥境φп级 

ᵜᐕ程䘀营期大气污染源仅Ѫᇌ君车站ᯠ增燃气锅⚹排᭮的废气ˈѫ要污染因子

Ѫ烟尘⃝SO2⃝NOx⃞根据⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—大气⧟境⃤˄ HJ2.2-2008˅中大气评

ԧᐕ等㓗划分方法 ሩ̍ᯠ增燃气锅⚹的烟尘⃝SO2⃝NOx的最大地面浓ᓖ分别䘋行䇑算ˈ

确定ᵜᐕ程 Pmax=7.98%ˈ小于 10%⃞因↔ˈᵜ⅑⧟境空气评ԧ等㓗确定Ѫй㓗⃞ 

ᵜ亩目污染物 Pi 䇑算结᷌表                  表 1.3-1 

锅⚹ 
大 气 

污染物 

ᵜᐕ程大气 

污染物最大地面浓ᓖ 

˄mg/Nm
3˅ 

⧟境空气 

䍘䟿标准˄mg/Nm
3˅ 

污染物最大地面浓ᓖঐ

标率 Pi(%) 
㓗别 

1.4MW燃气锅⚹ 

˄ᇌ君车站˅ 

SO2 0.00038 0.5 0.08 й㓗 

烟尘 0.00252 0.9 0.28 й㓗 

NO2 0.01914 0.24 7.98 й㓗 

1.4  评ԧ范围৺时段 

1.4.1  ᐕ程䇮䇑范围  

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线包括↓线ᐕ程ˈ䘈建包西线ᐕ程ԕ৺引入西ᆹ᷒纽相关联

络线о疏解线ᐕ程ˈѫ要包括˖ 

1⃝↓线ᐕ程 

ᯠ建西ᆹь站˄нਜ਼˅㠣延ᆹ站˄ਜ਼˅̍ 线路长ᓖ 286.954kmˈ其中ᯠ建↓线长ᓖ

281.799kmˈ利用既ᴹ包西铁路˄K578+481.63～K573+327.03˅长ᓖ 5.155km⃞ 

2⃝䘈建包西线ᐕ程 
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延ᆹ地४䘈建包西线 GK572+800.07˄=包西线 K572+800.07˅㠣 GK579+329.18˄=

包西线 K579+329.18˅ˈ长ᓖ 6.449km˄ਜ਼延ᆹ站普䙏场ᐕ程˅⃞ 

3⃝引入西ᆹ᷒纽相关ᐕ程 

˄1˅ᯠ建引入西ᆹे站联络线ᐕ程ˈ耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站к行联络线

˄ XWK0+000 ～ CLZK18+078.7514 ˅ 长 ᓖ 18.079km ˈ л 行 联 络 线 ˄ XWK0+000 ～

CLYK18+303.1131˅长ᓖ 18.280km˗ 

˄2˅ᯠ建ᡀ都㠣延ᆹ疏解线ᐕ程ˈᡀ都㠣延ᆹк行ᇒ车疏解线˄CDLZK0+000～CD

LZK1+887˅长ᓖ 1.887kmˈ延ᆹ㠣ᡀ都л行ᇒ车疏解线˄CDLYK0+000～CDLYK2+266˅长

ᓖ 2.266km˗ 

˄3˅ᯠ建港务४站㠣港务४ь站联络线ˈл行联络线˄XWK12+800～XWK19+000˅

长ᓖ 6.204kmˈк行联络线˄XWK12+800～XWYK19+000˅长ᓖ 6.092km⃞ 

1.4.2  各⧥境要素评ԭ范围 

ᵜ⅑⧟境评ԧ范围Ѫᐕ程䇮䇑范围⃞根据⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则⃤和⃣铁路ᐕ程

建䇮亩目影响评ԧᢰ术标准⃤中的㿴定和४域⧟境特ᖱˈ确定ᐕ程䇮䇑范围内⧟境

要素的评ԧ范围⃞ᵜᐕ程⧟境要素的评ԧ范围䈖㿱表 1.4-1⃞ 

拟建ᐕ程评ԧ范围а㿸表                    表 1.4-1 

⧟境要素 评ԧ范围 

生态⧟境 

线路 
铁路外侧䖘道中心线є侧 300m ԕ内४域ˈᐕ程经生态敏感४地

段的评ԧ范围ᓄ扩大㠣ሩ生态系统ᆼ整ᙗਟ能ӗ生影响的४域⃞ 

站场 ᯠ建站场周边 300mԕ内४域 

ਆᔳ土˄⻤˅场等临时用

地 
临时用地界外 100mԕ内४域 

施ᐕ便道 施ᐕ便道中心线є侧 100m ԕ内४域 

跨河桥梁 跨䎺河流桥սк游 500m⃝л游 1000m河段 

⎹৺特↺৺䟽要生态敏感४扩展㠣整个敏感४范围 

声⧟境 铁路є侧距外䖘中心线 200m ԕ内४域 

振动⧟境 铁路є侧距离铁路外䖘中心线 60mԕ内的४域 

地表水⧟境 ᐕ程䇮䇑范围内的车站水污染源ˈሩ线路跨䎺的水体к溯л扩㠣最䘁的⧟境敏感⛩ 

地л水⧟境 线路⎹৺的地л饮用水源保ᣔ४ 

大气⧟境 施ᐕᐕ⛩周围 200m范围⃝施ᐕ道路є侧 200m ԕ内४域 

电磁䗀射 

线路 距线路外䖘中心线 80mԕ内४域 

牵引ਈ电ᡰ 距ਈ电ᡰ围墙外 50mԕ内४域 

GSM-R ส站 ԕཙ线Ѫ中心半ᖴ 50m४域Ѫ分析影响的䟽⛩范围 

固体废物 
䘀营期Ѫ车站生ӗ⃝生⍫ඳ圾৺旅ᇒ列车ඳ圾集中排᭮⛩˗施ᐕ期Ѫ施ᐕ人员ӗ生的生⍫ඳ圾

等⃞ 
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社会⧟境 亩目⎹৺范围内的行᭯县˄४⃝ᐲ˅̍ 䟽⛩Ѫᐕ程ᡰ经过的ґ镇⃝ᶁ庄 

1.4.3  评ԭᰬ段 

˄1˅䇮䇑ᒤᓖ 

初期˖2025ᒤ˗䘁期˖2030ᒤ˗䘌期˖2040ᒤ⃞ 

˄2˅评ԧ时段 

ᵜ⅑分别ሩ施ᐕ期和䘀营期䘋行评ԧˈ其中施ᐕ期按 4.5 ᒤ考虑⃞䘀营期影响评

ԧԕ䇮䇑䘁期˄2030ᒤ˅Ѫѫˈ兼顾䘌期˄2040ᒤ ⃞˅ 

1.5  评ԧ内容৺䟽⛩ 

1.5.1  评ԭ内容 

根据沿线४域⧟境⧠状和ᐕ程特⛩ˈᵜ⅑评ԧѫ要包括ԕл几个方面的内容˖ᐕ

程分析⃝ᐕ程选线选址的⧟境合理ᙗ分析⃝生态⧟境影响评ԧ⃝声⧟境影响评ԧ⃝振动

⧟境影响评ԧ⃝电磁⧟境影响评ԧ⃝废˄污˅水污染排᭮分析⃝废气污染排᭮分析⃝固

体废物影响分析⃝社会经济⧟境影响分析⃝⧟境影响经济ᦏ益分析⃝污染物排᭮总䟿᧗

制⃝⧟境管理оⴁ⍻䇑划⃝⧟境保ᣔ᧚施৺其ᢰ术经济论证等⃞ 

1.5.2  评ԭ䠃点 

根据ᵜᐕ程特⛩৺沿线⧟境特ᖱˈ确定ᵜ⅑评ԧ施ᐕ期ԕ生态⧟境影响评ԧѪ䟽

⛩˗䘀营期ԕ声⧟境⃝振动⧟境о水⧟境影响评ԧѪ䟽⛩⃞ 

1.6  ⧟境影响识别о评ԧ因子筛选 

ᵜᐕ程⧟境影响在施ᐕ期ѫ要ሩ生态⧟境ӗ生影响ˈ包括ሩ土地资源⃝水土流失

和动Ἵ物等的影响˗在䘀营期ѫ要表⧠Ѫሩ⧟境中声⃝振动⃝水体⃝电磁⃝固体废物等

要素ӗ生的影响⃞ᐕ程建䇮在施ᐕ期或䘀营期ਟ能会ሩ沿线自然⧟境ӗ生明显的影响ˈ

ѫ要表⧠在 施̟ᐕ前的ᖱ地䗱⃝ᐕ程建䇮使原ᴹ的Ἵ被䚝到а定程ᓖ的破ൿ⃝景㿲资

源ਇ到影响⃝ᐕ程建䇮使耕地减少䙐ᡀ的粮伏ᦏ失等⃞ᐕ程⧟境影响评ԧ因子识别о

筛选结᷌㿱表 1.6-1⃞ 

ᐕ程⧟境影响评ԧ因子识别о筛选表              表 1.6-1 

亩  目 
生态⧟境 自然⧟境 

动Ἵ物 水土流失 ঐ用土地 景㿲 水体 噪声 振动 电磁 废气 固体废ᔳ物 

施 

ᐕ 

ᖱ地䗱 -1 0 -2 -1 0 0 0 0 -1 0 

施ᐕ准备 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 
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期 线路路ส -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 

桥    涵 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 

站    场 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 

绿ॆ৺䱢ᣔ +1 +1 +1 +2 0 +2 0 0 -1 0 

䘀 

营 

期 

列车䘀行 0 0 0 -1 0 -3 -2 -1 0 -1 

站场ъ 0 0 0 -1 -1 -3 -1 -1 0 -1 

绿ॆ৺䱢ᣔ +3 +3 +3 +3 0 +2 0 0 +1 0 

注φ+ᴿ利影响χ-у利影响χ0无影响χ1影响轻微χ2影响较大χ3影响很大Ⱦ 

根据ԕкሩᵜ亩目ᐕ程建䇮特⛩⃝沿线⧟境特ᖱ⃝ᐕ程⧟境影响要素分析和识别ˈ

筛选出ᵜᐕ程ѫ要的⧟境影响评ԧ因子㿱表 1.6-2⃞ 

   ᐕ程⧟境影响评ԧ因子筛选结᷌表                  表 1.6-2 

⧟境要素 污染源评ԧ因子 ⧟境⧠状评ԧ因子 ⧟境影响评ԧ因子 

生态⧟境 
路ส⃝站场⃝桥涵⃝隧道৺土石

方ᐕ程 

土壤⃝Ἵ被⃝动物资源⃝

土地利用⃝农ъ生ӗ⃝水

土流失⃝生态敏感४ 

生态敏感४⃝ᐕ程ঐ地⃝ਆᔳ土

˄渣 ⃝˅建䇮㿴划⃝生物多样ᙗ⃝สᵜ

农⭠⃝水土流失⃝生态功能४⃝景㿲 

声⧟境 列车䘀行噪声⃝固定䇮备噪声 等效䘎续 A声㓗 等效䘎续 A声㓗 

⧟境振动 列车䘀行振动⃝固定䇮备振动 
䫵向 Z振㓗⃝VLZ maxᒣ均

值ˈVLZ 10 
䫵向 Z振㓗⃝VLZ maxᒣ均值⃝振动䙏ᓖ 

电磁⧟境 

电力机车䘀行ӗ生的电磁䗀射⃝

牵引ਈ电ᡰᐕ频电磁场⃝ส站电

磁䗀射 

电㿶信ਧ场强 
电㿶信ਧ场强⃝接触网ሬ线৺牵引ਈ电

ᡰᐕ频电磁场⃝ส站电磁䗀射 

水⧟境 生⍫污水⃝集便污水 
pH⃝CODcr⃝BOD5⃝SS⃝氨

氮⃝石油类 
pH⃝CODcr⃝BOD5⃝SS⃝氨氮⃝石油类 

大气⧟境 锅⚹大气污染物 烟尘⃝SO2⃝NOX 烟尘⃝SO2⃝NOX 

固体废物 列车ඳ圾⃝生⍫ඳ圾৺䗱ඳ圾 生⍫ඳ圾⃝列车ඳ圾 生⍫ඳ圾⃝䗱ඳ圾⃝列车ඳ圾 

社会⧟境 社会经济⃝文物保ᣔ单ս 社会经济⃝文物保ᣔ单ս 社会经济⃝文物保ᣔ单ս 

1.7  评ԧ标准 

根据沿线⎹৺ᐲ关于评ԧ执行标准的复函ˈᵜ⅑评ԧ执行标准如л˖ 

1.7.1  声⧥境评ԭ标准 

1⃝声⧟境䍘䟿 

˄1 评˅ԧ范围内居民տᆵ等敏感建ㆁ 执̍行⃣声⧟境䍘䟿标准⃤˄ GB3096-2008 ⃞˅

其中线路外侧䖘道中心线є侧 60 米ԕ内的敏感⛩执行⃣声⧟境䍘䟿标准⃤˄ GB3096-

2008˅4b 类功能४标准ˈ即昼间 70dB˄A˅̍ 夜间 60dB˄A˅̠ 线路є侧距铁路外䖘中心

线 60米ԕ外的敏感⛩执行⃣声⧟境䍘䟿标准⃤˄ GB3096-2008 2˅类४标准 即̍昼间 60dB

˄A ⃝˅夜间 50dB˄A ⃞˅ 

˄2 评˅ԧ范围内学校⃝५䲒˄ 敬㘱䲒 等˅特↺敏感建ㆁ 按̍照原ഭ家⧟保总局⃣关

于公路⃝铁路˄ਜ਼轻䖘˅等建䇮亩目⧟境影响评ԧ中⧟境噪声ᴹ关䰞仈的通知⃤˄ ⧟发
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[2003]94 ਧ文˅̍ 其ᇔ外昼间按 60dB(A)⃝夜间按 50dB(A)执行˄ᴹտᇯ要求 ⃞˅ 

声⧟境䍘䟿执行标准具体䈖㿱л表⃞ 

单ս˖dB˄A˅                声⧟境䍘䟿执行标准                     表 1.7-1 

敏感⛩ս置 标准〠 
标准 

类别 

标准值 

昼间 夜间 

距铁路外䖘中心线 60mԕ内 ⃣声⧟境䍘䟿标准⃤GB3096-2008 4b 70 60 

距铁路外䖘中心线 60mԕ外 ⃣声⧟境䍘䟿标准⃤GB3096-2008 2 60 50 

学校⃝५䲒˄敬㘱䲒˅等特↺敏感建ㆁ ⃣声⧟境䍘䟿标准⃤GB3096-2008 2 60 50 

2⃝施ᐕ噪声排᭮ 

施ᐕ场界执行⃣建ㆁ施ᐕ场界⧟境噪声排᭮标准⃤˄ GB12523-2011˅̍ 䈖㿱л表⃞夜

间噪声最大声㓗超过限值的幅ᓖн得高于 15 dB˄A ⃞˅ 

单ս˖ dB˄A˅            建ㆁ施ᐕ场界⧟境噪声排᭮标准               表 1.7-2 

昼间 夜间 

70 55 

3⃝䘀营期噪声排᭮ 

˄1˅ᯠ建铁路距外䖘中心线 30m 处执行⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤

˄GB12525-90修改方案˅表 2限值标准ˈ即昼间 70dB˄A ⃝˅夜间 60dB˄A ⃞˅ 

˄2˅既ᴹ铁路距外侧线路中心线 30m 处执行⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤

˄GB12525-90˅修改方案表 1限值ˈ即距离既ᴹ铁路外䖘中心线 30m处昼间 70dBAˈ夜

间 70dBA⃞ 

1.7.2  振动⧥境评ԭ标准 

⧠状评ԧ执行⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070-88)中的‚居տ⃝文教४‛标准

限值ˈ৺昼间 70dBˈ夜间 67dB˗预⍻评ԧ执行⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070-

88)中的‚铁路ᒢ线є侧‛标准限值ˈ৺昼间 80dBˈ夜间 80dB,具体䈖㿱л表⃞ 

单ս˖dB                   城ᐲ४域⧟境振动标准                     表 1.7-3 

标准〠 ४域类别 
标准值 

昼 夜 

GB10070-88⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤ 

居民⃝文教४ 70 67 

混合४⃝商ъ中心४   75 72 

铁路ᒢ线є侧 80 80 

1.7.3  水⧥境评ԭ标准 

1⃝地表水⧟境䍘䟿 
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地表水䍘䟿执行标准具体䈖㿱表 1.7-4⃞ 

单ս˖mg/L                  地表水⧟境䍘䟿标准                      表 1.7-4 

标准编ਧ 标准〠 评ԧ因子标准值 䘲用地⛩о范围 

 

GB3838-2002 

 

⃣地表水⧟境䍘䟿标

准⃤ 

‥类 

PH 6.5-8.5  

沿线ᡰ经清河⃝石ᐍ河⃝

沮河⃝王家河⃝漆水河⃝

े洛河৺其支流˄㪛芦

河⃝ԉ姑河⃝界子河 ⃝˅延

河支流˄西ᐍ河⃝南ᐍ

河˅ 

CODcr 20 

SS 30 

氨氮 1.0 

石油类 0.05 

IV类 

PH 6.5-8.5 

沿线灞河⃝渭河˄西ᆹ

段˅ 

CODcr 30 

SS 60 

氨氮 1.5 

石油类 0.5 

注φpHѰ无䠅纲，SS参考Ʌ地表水资源质䠅标准Ɇ δSL63-94ε中相关标准Ⱦ 

2⃝水污染物排᭮৺利用标准 

沿线车站生⍫污水排入污水处理厂的执行⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996 й˅

㓗标准˗ሩ于н能㓣入城ᐲ污水处理厂的污水ˈ执行⃣黄河流域˄陕西段˅污水综合排

᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅৺⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅а㓗标准˗综合利

用的执行⃣城ᐲ污水再生利用 城ᐲᵲ用水水䍘⃤˄ GB/T18920-2002˅标准⃞ 

单ս˖mg/L ˄PH 除外˅        水污染物污染物排᭮标准                    表 1.7-5 

亩     目 pH 值 COD BOD5 SS 石油类 氨氮 

䘋入ᐲ᭯管网执行⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-

96˅ 

й㓗标准 

6～9 500 300 400 20 45* 

处理ਾ回用站४绿ॆ执行⃣城ᐲ污水再生利用 城ᐲᵲ

用水水䍘⃤ GB/T18920-2002 
/ / 20 / / 20 

排入地表水体执行⃣黄河流域˄陕西段˅污水综合排

᭮标准⃤˄ DB 61/224-2011˅а㓗标准৺⃣污水综合排

᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅а㓗标准 

6～9** 50 20 70** 5.0 12 

*注φ氨氮参照执行Ʌ污水排入城镇с水道水质标准Ɇ(GB/T 31962-2015)B类标准 

**注φpH值及 SS执行Ʌ污水综合排放标准ɆδGB8978-1996ε一级标准 

1.7.4  大气⧥境评ԭ标准 

1⃝⧟境空气䍘䟿标准 

沿线空气⧟境执行⃣⧟境空气䍘䟿标准⃤˄ GB3095-2012˅中的Ҽ㓗标准ˈ其中ս于自

然保ᣔ४⃝风景胜४等需要特↺保ᣔ的४域段执行а㓗标准ˈ浓ᓖ限值䈖㿱л表⃞ 

单ս˖ug/m3                ⧟境空气䍘䟿标准˄节选˅                 表 1.7-6 
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等㓗 污染物浓ᓖ 

亩目 
SO21小时 

ᒣ均值 

SO224小时 

ᒣ均值 

NO21小时 

ᒣ均值 

NO224小时 

ᒣ均值 

PM1024小时 

ᒣ均值 

а㓗标准 150 50 200 80 35 

Ҽ㓗标准 500 150 200 80 75 

2⃝污染物排᭮标准 

˄1 ᇌ˅君车站燃气锅⚹执行⃣锅⚹大气污染物排᭮标准⃤˄ GB 13271-2014 表˅ 1.7-

8大气污染物排᭮限值⃞ 

˄2 施˅ᐕᢜ尘执行⃣大气污染物综合排᭮标准⃤˄ GB16297-1996 表˅ 1.7-9标准˗

职ᐕ伏堂油烟执行⃣饮伏ъ油烟排᭮标准˄试行 ⃤˅˄ GB18483-2001 ⃞˅ 

单ս˖mg/m3           ᯠ建锅⚹大气污染物排᭮浓ᓖ限值               表 1.7-7 

锅⚹类型 仇粒物 SO2 NO2 

燃气锅⚹ 20 50 200 

施ᐕ无㓴㓷ᢜ尘排᭮标准限值                表 1.7-8 

污染物 
无㓴㓷排᭮ⴁ᧗浓ᓖ限值 

标准来源 
ⴁ᧗⛩ 浓ᓖ mg/m

3
 

仇粒物 

厂界外 10m处к风向䇮

参照⛩ˈл风向䇮ⴁ᧗

⛩ 

1.0 
⃣大气污染物综合排᭮标准⃤ 

˄GB16297-1996˅ 

职ᐕ伏堂油烟排᭮标准限值                 表 1.7-9 

标准〠৺㓗(类)别 亩目 
标准值 

单ս 数值 

⃣饮伏ъ油烟排᭮标准˄试行 ⃤˅˄ GB18483-2001˅̍ 小型 油烟 
mg/m

3
 2.0 

% ˄去除率˅ 60 

1.7.5  电磁⧥境评ԭ标准 

1⃝牵引ਈ电ᡰ⃝电气ॆ铁路接触网ᐕ频电磁场执行⃣电磁⧟境᧗制限值⃤˄ GB870

2-2014˅中的ᐕ频电场 4KV/mˈᐕ频磁感ᓄ强ᓖ 0.1mT 的限值˗ 

2⃝GSMR ส站电磁场执行⃣电磁⧟境᧗制限值⃤˄ GB8702-2014 中˅按照功率和频率

ሩᓄ的公Շ暴露᧗制限值˗ 

3⃝电气ॆ铁路ሩ电㿶接收影响മ象䍘䟿采用 CCIR ᧘荐的ᦏ伤制 5 㓗评分标准ˈ

按电㿶信ਧ场强䗮到㿴定值时ˈ信噪比нվ于 35dB 䘋行评ԧ⃞ 

1.7.6  固体废物执行评ԭ标准 

а般ᐕъ固体废物执行⃣а般ᐕъ固体废物䍞ᆈ⃝处置场污染᧗制标准⃤˄GB18599-

2001 ˅৺修改单˗ড䲙固体废物执行⃣ড䲙固体废物䍞ᆈ⃝处置场污染᧗制标准⃤

˄GB18597-2001 ˅৺修改单˗生⍫ඳ圾执行⃣城ᐲ生⍫ඳ圾管理办法⃤˄ 建䇮部Ԕ第
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157ਧ˅的ᴹ关㿴定⃞ 

1.8  ⧟境保ᣔ目标 

1.8.1  生态⧥境保ᣚ目标 

ᵜᐕ程ᡰ经४域শਢ悠久 风̍景⤜特 ̍类生态⧟境敏感४Շ多⃞根据线路ᐳ置৺

⧠场踏勘调查结᷌ਟ知ˈ全线共⎹৺ 7 处生态敏感४ˈ其中⒯地公园 3 处˄陕西й原

清峪河ഭ家⒯地公园⃝富ᒣ石ᐍ河ഭ家㓗⒯地公园⃝福地湖ഭ家㓗⒯地公园 ⃝˅自然保

ᣔ४ 1 处˄陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४˅⃝风景胜४ 1 处˄黄帝䲥风景胜४˅⃝地

䍘公园 1处˄洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘公园˅⃝森林公园 1 处˄延ᆹഭ家㓗森林公园˅⃞ 

ᐕ程沿线生态敏感४分ᐳ情况৺ᐕ程行Ѫ䈖㿱表 1.8.1⃞ 

1.8.2  饮用水源保ᣚ区 

ᐕ程沿线饮用水源保ᣔ४分ᐳ较密集⃞䇮䇑过程中 经̍过多⅑线ս调整 绕̍䚯了大

䟿具ᴹ饮用水功能的河流和水ᓃˈ但䍟通方案ӽ然нਟ䚯免的穿䎺 4 处饮用水源保ᣔ

४ˈ分别Ѫ 2 处地л水型水源保ᣔ४˄灞河地л饮用水源地⃝高䲥ᕐ卜饮用地л水源

地˅̍2处地表水型水源保ᣔ४˄ 铜ᐍᐲ溪水河柳⒮水源地⃝黄䲥䘎䗮沟淤地ඍ水源地 ⃞˅

ᐕ程沿线饮用水源保ᣔ४情况৺ᐕ程行Ѫ䈖㿱表 1.8.2⃞ 

1.8.3  文物保ᣚ单փ 

ᐕ程沿线ᡰ经४域শਢ悠久ˈ根据ᵜᐕ程文物影响调查ᣕ告结论ˈ沿线ѫ要⎹৺

战ഭ魏长城遗址⃝Ԕ狐德棻墓 2处文物保ᣔ单սˈ其䈖㓶情况㿱表 1.8-3⃞ 

1.8.4  声⧥境敏感点 

评ԧ范围内共分ᐳᴹ声⧟境保ᣔ目标 143 处ˈ其中学校⃝幼儿园⃝५䲒等特↺敏

感⛩ 16 处⃝居民տᆵ 127 处ˈ其䈖㓶分ᐳ情况㿱表 1.8-4⃞ 

1.8.5  振动敏感点 

评ԧ范围内共分ᐳᴹ振动⧟境保ᣔ目标 108 处ˈ其中学校特↺敏感⛩ 6 处⃝居民

տᆵ 102 处ˈ其䈖㓶分ᐳ情况㿱表 1.8-5⃞ 
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沿线生态⧟境保ᣔ目标а㿸表                                        表 1.8-1 

序

ਧ 

行᭯ 

४划 
〠 

保ᣔ 

㓗别 
保ᣔ目标概况  

ѫ要保 

ᣔሩ象 
ᐕ程行Ѫ 影响要素 

ѫ管部 

门意㿱 

1 
咸䱣ᐲ 

й原县 

陕西й原清峪河ഭ

家⒯地公园 

ഭ 

家 

㓗 

陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园ս于陕

西й原县境内ˈ总面〟 1069.8 公产,

其中⒯地面〟 372公产⃞2015 ᒤഭ家

林ъ局ԕ˄林⒯发⃬2015 1⃭88ਧ˅批

准䈕⒯地公园↓式ᡀѪഭ家㓗⒯地公

园ˈ属关中ᒣ原典型的ཙ然兼人ᐕ型

内䱶河流⒯地⃞ 

⒯地生态系

统ˈ呏类ˈ景

㿲 

ᐕ 程 ԕ 清 河 特 大 桥 形 式 于

DK55+825～DK56+027 段跨䎺⒯地公

园保育४ˈ跨䎺长ᓖ 202m,共⎹৺桥

墩 6 个⃞⒯地公园内永久ঐ地

172.73m
2
,临时ঐ地 2391.07m

2⃞ 

ᐕ程ঐ地⃝⒯

地生态系统破

ൿˈ景㿲影响 

陕西省林ъ

ԕ˄陕林

ᣔ函

[2017]126

ਧ˅文表示

原则਼意线

路通过⃞ 

2 
渭南ᐲ 

富ᒣ县 

富ᒣ石ᐍ河ഭ家㓗

⒯地公园 

ഭ 

家 

㓗 

富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园是ԕ河流⒯

地Ѫѫ体 沼̍⌭⃝ᓃ塘⛩缀其中的⒯地

类型ˈ㿴划面〟 1740公产ˈ其中⒯地

面〟 883.7公产⃞2014ᒤഭ家林ъ局

ԕ˄林⒯发⃬2014 2⃭05ਧ˅批准陕西

富ᒣ石ᐍ河⒯地公园Ѫഭ家⒯地公园

试⛩单ս⃞ 

⒯地生态系

统ˈ呏类ˈ景

㿲 

ᐕ 程 ԕ 富 ᒣ 特 大 桥 形 式 于

DK67+130～DK67+477⃝DK72+615～

DK72+875 段分别跨䎺⒯地公园恢复

䟽建४о保育४ˈ穿䎺总长ᓖ 607mˈ

共⎹৺桥墩 16 个⃞⒯地公园内永久

ঐ地575.04m
2
,临时ঐ地5290.62 m

2⃞ 

ᐕ程ঐ地⃝⒯

地生态系统破

ൿˈ景㿲影响 

陕西省林ъ

ԕ˄陕林

函[2017]165

ਧ˅文表示

原则਼意线

路通过⃞ 

3 
铜ᐍᐲ 

ᇌ君县 

福地湖ഭ家㓗⒯地 

公园 

ഭ 

家 

㓗 

福地湖ഭ家㓗⒯地公园总面〟 794.28

公产ˈ其中⒯地面〟 273.92 公产⃞ѫ

要包括福地湖和ѫ要入ᓃ河流韦家

河⃝牛家河⃝й河৺河流є岸的┙涂⒯

地等४域⃞  

⒯地生态系

统ˈ呏类ˈ景

㿲 

ᐕ程在 DK139+693.4～DK140+81.56

段分别ԕ隧道⃝桥梁⃝路ส形式穿䎺

⒯地保育४ˈ穿䎺总长ᓖ 388.16m⃞

在⒯地公园内ˈᇌ君隧道穿䎺长ᓖ

86.30m 傜̍前尧大桥长ᓖ 174.6m˄ ⎹

৺桥墩 6个˅̍路ส长ᓖ 127.26m 桥̍

隧比䗮 67.24%⃞⒯地公园内永久ঐ地

4267.8m
2ˈ临时ঐ地 4880.0m

2⃞ 

ᐕ程ঐ地⃝⒯

地生态系统破

ൿˈ景㿲影响  

陕西省林ъ

ԕ˄陕林

ᣔ函

[2017]125

ਧ˅文表示

原则਼意线

路通过⃞ 

4 
铜ᐍᐲ 

ᇌ君县 

陕西ཚᆹ省㓗自然

保ᣔ४ 
省㓗 

ս于铜ᐍᐲᇌ君县西े部ˈ总面〟

26354.8hm
2 ˈ 其 中 核 心 ४ 面 〟

7964.2hm
2 缓̍冲४面〟 6984.7hm

2 ᇎ̍

验४面〟 11405.9hm
2⃞其ѫ要保ᣔሩ

象是ԕ蒙ਔ栎Ѫѫ的暖温带落ਦ阔ਦ

林৺其森林生态系统⃞陕西省⧟保局

ԕ陕⧟函[2004]113 ਧ文Ԧ批复䈕保

ᣔ४Ѫ省㓗森林类型中型自然保ᣔ

४⃞ 

黄土高原暖温

带落ਦ阔ਦ林

৺其森林生态

系统 

ᐕ程在 DK166+584～DK169+058 段ԕ

桥梁⃝路ส⃝隧道形式穿䎺保ᣔ४ᇎ

验४ˈ穿䎺总长ᓖ 2.474km⃞在保ᣔ

४内隧道长ᓖ 1051m桥梁长ᓖ 911mˈ

路ส长ᓖ 512mˈ桥隧比䗮 79.26%⃞

保ᣔ४内永久ঐ地 1.590hm
2 临̍时ঐ

地 0.6hm
2⃞ 

ᐕ程ঐ地⃝施

ᐕ期影响动Ἵ

物生境⃝景㿲

影响 

省林ъ已

㓴㓷у家䘋

行⧠场考

察ˈ初↕਼

意᧘荐线路

方案 
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序

ਧ 

行᭯ 

४划 
〠 

保ᣔ 

㓗别 
保ᣔ目标概况  

ѫ要保 

ᣔሩ象 
ᐕ程行Ѫ 影响要素 

ѫ管部 

门意㿱 

5 
延ᆹᐲ 

黄䲥县 

黄帝䲥ഭ家㓗风景

胜४ 

ഭ 

家 

㓗 

黄帝䲥风景胜४于 2002ᒤ 5ᴸ被列

Ѫഭ家㓗风景胜४⃞景४总面〟 122

ᒣ方公䟼 是̍ԕ黄帝䲥о桥山Ѫѫ体ˈ

ԕ䖙䗅庙⃝〖直道⃝石空ሪ等人文景㿲

和子ॸ岭森林风光৺黄土风貌Ѫ补充

的综合ᙗ景४⃞根据黄帝䲥风景胜

总体㿴划˄ 2016-2030˅̍其包括黄帝䲥

ѫ景४和沮水流域景४ˈ其中黄帝䲥

景४面〟 69ᒣ方公䟼 沮̍水流域景४

面〟 53ᒣ方公䟼⃞核心景४ս于ѫ景

४ˈ面〟 24ᒣ方公䟼⃞ 

桥山山体⃝动

Ἵ物৺其生

境⃝黄土ਠຜ

景㿲等 

ᐕ程在 DK173+865～DK174+632 段ԕ

ཚ康隧道形式穿䎺景४й㓗保ᣔ४

767m˗在 DK171+000～DK173+865⃝

DK174+632～DK175+622段ԕ隧道˄ 穿

䎺长ᓖ 3529m ⃝˅桥梁˄穿䎺长ᓖ

326m 形˅式穿䎺景४外围保ᣔ地带共

3.855km⃞景४范围内隧道比䗮

92.9%⃞ᐕ程ᵚ在景४内䇮置ਆᔳ土

场⃝ᔳ⻤场等临时ᐕ程⃞ 

 

ᐕ程ঐ地⃝施

ᐕ期影响动Ἵ

物生境⃝景㿲

影响 

陕西省տ建

ԕ⃣陕西

省风景胜

४建䇮亩目

选址ᇑ批

书⃤˄ 2017ᆇ

第 7ਧ˅文

批复了亩目

选址⃞ 

6 
延ᆹᐲ 

洛ᐍ县 

洛ᐍ黄土ഭ家㓗地

䍘公园 

ഭ 

家 

㓗 

于 2001 ᒤ被ഭ土部批准Ѫഭ家㓗地

䍘公园ˈԕ黄土剖面和黄土地䍘地貌

景㿲Ѫ特㢢ˈⵏᇎ䇠录第四纪ԕ来ਔ

气候⃝ਔ⧟境⃝ਔ生物等䟽要地䍘һԦ

和信ˈ是研究中ഭ大䱶乃㠣欧ӊ大

䱶第四纪地䍘һԦ的典型地䍘体⃞公

园的ѫ景४ս于黑木沟中游 面̍〟 2.6

ᒣ方公䟼⃞ 

黄土地䍘地貌

景㿲 

ᐕ程共穿䎺地䍘公园 2.78km⃞其中

在 DK195+010～DK195+179⃝

DK195+557～DK195+693段ԕ善隧

道形式穿䎺й㓗保ᣔ४ 0.305km˗

于 DK193+554～DK195+010⃝

DK195+179～DK195+557⃝

DK195+693～DK195+747⃝

DK196+041～DK196+628段ԕ桥隧形

式穿䎺生态保育४ 2.475km⃞ᐕ程

ᵚ在地䍘公园内䇮置隧道施ᐕ斜

Ӆ⃝ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场等临时ᐕ

程⃞ 

ᐕ程ঐ地⃝施

ᐕ期影响动Ἵ

物生境⃝景㿲

影响 

陕西省ഭ土

㓴㓷ሩу

仈ᣕ告䘋行

评ᇑ并形ᡀ

意㿱ˈ认Ѫ

线路方案原

则ਟ行⃞ 

7 
延ᆹᐲ 

ᇍ塔४ 

延ᆹഭ家㓗森林 

公园 

ഭ 

家 

㓗 

1992ᒤ建园⃝面〟Ѫ 5446ˊ67公产ˈ

森林覆ⴆ率Ѫ 55.6% 是̍ഭ家ୟа的城

郊生态型森林公园⃞ᆳԕ森林景㿲Ѫ

ѫሬ 融̍自然景㿲⃝人文景㿲о黄土风

情Ѫа体 是̍䘋行革ભՐ统教育 游̍㿸

㿲光 䚯̍暑ᓖ假等多种旅游⍫动场ᡰ⃞

2016ᒤ ഭ̍家林ъ局ԕ˄ 林㿴发⃬ 2016⃭

146 ਧ˅批准了延ᆹ森林公园总体㿴

划⃞ 

森林生态系

统⃝自然景㿲 

改建包西线ᐕ程在 GK572+850～

GK574+980段ԕ路ส形式穿䎺森林公

园ᇍ塔山景४ 2.13km 利̠用既ᴹ包西

线 K573+327～K574+427 段⎹৺森林

公园ᇍ塔山景४ 1.1km⃞ᐕ程全部ս

于森林公园边缘城ᐲ建ᡀ४ˈɯ ⎹৺

其功能分४地带⃞ 

ᐕ程ঐ地⃝Ἵ

被৺森林生态

系统破ൿ⃞ 

陕西省森林

公园管理办

公ᇔԕ˄陕

林园办函

[2017]2ਧ˅

文表示਼意

穿䎺⃞ 
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序

ਧ 

行᭯ 

४划 
〠 

保ᣔ 

㓗别 
保ᣔ目标概况  

ѫ要保 

ᣔሩ象 
ᐕ程行Ѫ 影响要素 

ѫ管部 

门意㿱 

8 
长ᆹ灞河⒯地⃝陕西渭河⒯

地⃝陕西े洛河⒯地 

陕 

西 

省 

列入⃣陕西省䟽要⒯地录⃤̍ 均Ѫ河

流ᙗ⒯地 Ἵ̍被ԕ河岸⒯草⭨Ѫѫ ԕ̍

灞河⃝渭河⃝े 洛河等中к游沿岸较常

㿱⃞ 

⒯地生态系统 ᐕ程均ԕ桥梁形式跨䎺 

ᐕ程ঐ地ˈ动Ἵ

物生境⃝水资源

影响 

/ 

9 

 

 

Ἵ物资源 

 

 

拟建铁路评ԧ范围内的ѫ要Ἵ被类型

ਟ划分Ѫ䪸ਦ林⃝阔ਦ林⃝灌ы⃝草原⃝

草ы৺栽ษἽ物六大类⃞ 

自然Ἵ被 ᐕ程沿线 

ѫ体ᐕ程⃝临时

ᐕ程䙐ᡀ表Ἵ

被破ൿ⃝生物䟿

减少⃞ 

  

10 

 

 

䟾生动物 

 

 

沿线४域内属于人类⍫动密集४ˈ评

ԧ范围内动物种群数䟿较少ˈ均具ᴹ

较强的䘲ᓄ⧟境ਈॆ的能力⃞ 

种保ᣔ 

动物 
ᐕ程沿线 

ᐕ程ঐ地৺施

ᐕ⍫动䙐ᡀ动

物资源৺其生

境破ൿ⃝阻隔影

响 

  

12 土地资源৺农ъ生ӗ  

ᵜᐕ程总ঐ地 1700.85hm
2ˈ其中永久

ᙗᖱ用土地 762.73hm
2ˈ临时ঐ地

938.12hm
2 ⃞ 共 ঐ 用 ส ᵜ 农 ⭠

225.19hm
2⃞ 

土地资源⃝ส

ᵜ农⭠ 
ᐕ程沿线 

ѫ体ᐕ程和临

时ᐕ程ঐ地䙐

ᡀ土地ᙗ䍘改

ਈ⃝农ъ减ӗ 
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ᐕ程穿䎺的饮用水源保ᣔ४а㿸表                                     表 1.8-2 

序
ਧ 

行᭯ 

४划 

穿䎺的水
源保ᣔ४
〠 

保ᣔ 

㓗别 
保ᣔ目标概况 оᵜᐕ程ս置关系 

穿䎺 

形式 
批准单ս ѫ管部门意㿱 

1 
西ᆹᐲ
灞桥४ 

灞河地л
饮用 

水源地 

省㓗 

ս于西ᆹᐲь郊灞河є岸漫┙о
а㓗阶地кˈ水Ӆѫ要沿灞ь⃝灞
西є岸ᐳ䇮ˈ目前在用水源Ӆ 52

ਓˈᇎ䱵生ӗ能力 11.22 з m
3
/dˈ

ѫ要ᣵ䍏㓪㓷城⃝洪庆⃝灞桥等४
域ᐲ民生⍫用水和厂矿企ъ供水
的任务⃞根据䈕水源地保ᣔ४调整
ᢰ术ᣕ告 调̍整ਾ灞河地л水源地
共ᴹ水源Ӆ 40 ਓˈ均ѪӅˈ
Ӆ深 78-320mˈ总供水能力Ѫ 6.5

з m
3
/d⃞ 

根据⃣灞河水源地水源地保ᣔ४调
整ᢰ术ᣕ告⃤˄ᖵ批复˅̍䍟通方案线
路ԕ特大桥形式在 DK6+360～584⃝
DK4+363～384 段跨䎺水源地Ҽ㓗保
ᣔ४ь侧边缘共 245m⃞线路є侧
200m范围内没ᴹ水源Ӆ分ᐳ⃞ 

特大桥 

西ᆹᐲ人民᭯府ԕᐲ᭯发
[1999]186ਧ文批准Ѫ西ᆹ
ᐲ城ᐲ饮用水地л水源地⃞ 

西ᆹᐲ⧟保局已㓴㓷ਜ开у家
ᇑ查会通过䈕水源地保ᣔ४调
整ᢰ术ᣕ告 并̍кᣕ陕西省人民
᭯府⃞9ᴸ 21 日 陕̍西省⧟保
已㓴㓷ሩ䈕调整ᢰ术ᣕ告䘋行
了ᢰ术ᇑ查ˈᖵ修改ᆼ善ਾ批
复⃞  

2 
西ᆹᐲ
高䲥४ 

ᕐ卜饮用
水地л水
源地 

省㓗 

ս于西ᆹᐲ高䲥४ᕐ卜ґ 傍̍渭河
े岸ᐳ置 ঐ̍地面〟 1.2 з m

2 ԕ̍
开采岸边潜水Ѫѫˈ水Ѫ䖵ˈ
于 1989 ᒤ建ᡀ䘀营ˈ是阎良४的
供水水源⃞水源地共ᴹ 20 处管Ӆ
˄㓴˅̍ᴹ 23˄ 眼 管˅Ӆ Ӆ̍深 150～
300mˈ目前日供水䟿㓖 1з m

3⃞ 

䍟通方案线路ԕ特大桥形式在
DK32+280～DK33+300 段跨䎺水源地
保ᣔ४共 1020m 其̍中跨䎺Ҽ㓗保ᣔ
४ 970m 跨̍䎺准保ᣔ४ 50m⃞线路є
侧 200 米范围内共需䗱建 3 ਓ水源
Ӆ⃞ 

特大桥 

陕西省⧟保ԕ陕⧟函
[2018]180ਧ批复了䈕饮用
水水源地保ᣔ४划定方案 

西 ᆹ ᐲ 水 务 局 ԕ ˄ ᐲ 水 函
[2017]71ਧ 文˅表示਼意线路跨
䎺水源地方案ˈ਼ 意䗱建桥梁є
侧 200m范围内 3ਓ水Ӆ⃞目前ˈ
线路穿䎺䈕水源保ᣔ४方案已
кᣕ陕西省人民᭯府ˈᖵ批复⃞ 

3 
铜ᐍᐲ
ᇌ君县 

漆水河柳
⒮水源地 

省㓗 

铜ᐍᐲ漆水河柳⒮水源地是 2007

ᒤ 9ᴸ⭡陕西省᭯府批准得第四批
地表饮用水水源保ᣔ४ 属̍于河道
ਆ水,ᴹ效ᓃ容 27з立方米 日̍供
水能力 2 з立方米,⧠供ᓄ铜ᐍᐲ
ঠਠ४㓖 8з人生⍫用水⃞ 

䍟通方案在 DK121+415-DK122+930

段穿䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४䱶域边
缘 穿̍䎺长ᓖѪ 1.515km⃞⎹৺ 2ᓗ
隧道ᐕ程ˈ长ᓖ 943m˗2 处桥梁ᐕ
程 长̍ᓖ 236m 2̠处路สᐕ程 长̍ᓖ
336m⃞线ս距离水源地ਆ水ਓ最䘁
距离㓖 217mˈ距离水源地水域а㓗
保ᣔ४边界最䘁距离㓖 183m⃞无⎹
水桥梁ᐕ程⃞ 

特大桥 

陕西省人民᭯府关于地表饮
用水水源保ᣔ४划分和调整

方案的批复˄陕᭯函
[2007]125ਧ ⃝˅⃣陕西省⧟
保关于਼意铜ᐍᐲ漆水河
柳⒮饮用水源地৺桃曲坡水
ᓃ饮用水源地调整划分方案
ᴹ关意㿱的函⃤˄ 陕⧟污䱢

函[2018]50ਧ˅ 

经陕西省᭯府਼意 陕̍西省⧟保
ԕ˄陕⧟污䱢函[2018]50ਧ˅
文批复了铜ᐍᐲ漆水河柳⒮水
源地保ᣔ४调整方案⃞线路穿䎺
调整ਾ水源地保ᣔ४的方案已
通过у家评ᇑ并кᣕ陕西省᭯
府ˈᖵ批复⃞ 

4 
延ᆹᐲ
黄䲥县 

䘎䗮沟淤
地ඍ 

水源地 

县㓗 

ս于阿党镇境内的䘎䗮沟л游 水̍
ᓃᴹ效ᓃ容 55 з立方米ˈѫ要Ѫ
周边提供饮用水和农ъ灌溉用水ˈ
供水总人ਓ 0.6з人 农̍ъ灌溉面
〟 0.2з亩⃞ 

䍟通方案线路于 DK182+628～836ԕ
隧道形式穿䎺水源地准保ᣔ४ˈ穿
䎺长ᓖ 208mˈ隧道埋深㓖 45-70m⃞
距离Ҽ㓗保ᣔ४最䘁距离 435mˈ距
离а㓗保ᣔ४最䘁距离 576mˈ距离
ਆ水ਓ㓖 1km⃞ 

隧道 

黄䲥县人民᭯府办公ᇔ关于
ঠ发⃣黄䲥县饮用水源地保
ᣔ४划定补充方案⃤的通知
˄黄᭯办发[2015]41ਧ˅ 

黄䲥县人民᭯府ԕ˄黄᭯函
[2017]6ਧ˅文表示原则਼意л
穿水源地⃞ 
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ᐕ程⎹৺的文物保ᣔ单սа㿸表                                       表 1.8-3 

序ਧ 〠 行᭯४划 㓗别 概况 线路ս置关系 
ѫ管部门 

意㿱 

1 战ഭ魏长城遗址 铜ᐍᐲ 省㓗 

ѫ要分ᐳ在ᇌ君县े部ˈ属于临时修建的军һ䇮施ˈ

段ѻ间并н能相ӂ䘎ᡀа线⃞ᵜ亩目ѫ要⎹৺其中

的偏桥ᶁ长城˄编ਧ 610222382101020003˅о王沟⒮

ᶁ长城˄编ਧ 610222382101020002˅段⃞  

偏桥ᶁ长城处于彭镇偏桥ᶁ南 200 米处ˈ紧邻 210 ഭ

道的ਠ地边缘ˈ走向呈ьे-西南ˈ全长 2316米⃞ 

王沟⒮ᶁ长城ս于王沟⒮ᶁ西ेຜ地кˈ西临沟壑ˈ

南临 210 ഭ道⃞䎧于彭镇王沟⒮ᶁ西े 300 米ˈ→于

彭镇偏桥ᶁे 800 米ˈ走向呈ьे-西南ˈ全长 1112

米⃞ 

线路ԕ↖家ຜ隧道形式于 DK159+680⃝DK159+920⃝

DK161+020处分别й⅑л穿偏桥ᶁ长城 隧̍道亦部

距⧠地表深㓖 135-150m⃞ 

线路ԕ↖家ຜ隧道形式于 DK161+280⃝DK161+600

处分别є↔л穿王沟⒮ᶁ长城ˈ隧道亦部距⧠地

表深㓖 160-180m⃞ 

ഭ家文物局ԕ

˄文物保函[20

17]1056ਧ˅

文表示原则਼

意铁路ԕ隧道

方式穿䎺长

城⃞ 

2 Ԕ狐德棻墓 铜ᐍᐲ 省㓗 

Ԕ狐德棻墓ս于铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ཙᇍ路街道办һ处杨河

ᶁ西南ˈьे距杨家河ᶁင会㓖 230 米ˈ西距梅七线

㓖 780 米⃞墓原ঐ地面〟㓖 1.6 зᒣ方米ˈ⧠仅ᆈа

ᓗ圆形封土ˈ封土西侧立ᴹ文物保ᣔ碑⃞1992ᒤ 4 ᴸ

20日ˈ陕西省人民᭯府将其公ᐳѪ陕西省䟽⛩文物保

ᣔ单սˈ 

拟建线路 DK90+600-DK90+830 ӾԔ狐德棻墓建䇮

᧗制地带ь部ԕ沮河特大桥方式穿䎺 230 米ˈ西

距а般保ᣔ४ 118 米ˈ西距核心保ᣔ४˄A˅168

米⃞ 

沮河特大桥跨䎺建᧗地带桥高㓖 24.5m 在̍文物建

᧗地带范围内桥梁ᆄ跨自南向े依⅑ᐳ置Ѫ 3 ᆄ

32.6m+2ᆄ 24.6m+2ᆄ 32.6m 简支梁 共̍⎹৺䈕桥

72-78ਧ共七个桥墩⃞ 

陕西省文物局

ԕ˄陕文物函

[2017]226

ਧ˅文表示原

则਼意线路穿

䎺⃞ 
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噪声⧟境保ᣔ目标概况表                                                                      表 1.8-4 

行᭯

४划 
序ਧ 敏感⛩〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

评ԧ范围内敏感⛩概况 

影响户数˄户˅ 

相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 线路形式 距离 高差 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 30m 内 30m-60m 60m-200m 

西ᆹ

ᐲ灞

桥४ 

1  DK0+000 DK1+450 西十高铁 є侧 桥梁 8 9.8 ↓线 є侧 桥梁 13 9.8 
1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 66户 
10 18 38 

2  DK1+700 DK1+960 西十高铁 ਣ侧 桥梁 43 51.0 ↓线 ᐖ侧 桥梁 48 51.0 
1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 15户 
1 1 13 

3  DK2+500 DK3+150 西十高铁 є侧 桥梁 8 55.6 ↓线 є侧 桥梁 13 55.6 
1～4层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 79户 
10 13 56 

4  DK4+400 DK4+600 西十/西康 
ਣ侧/

ਣ侧 
桥梁/桥梁 96/85 40.2/8.8 ↓线 ᐖ侧 桥梁 101 40.2 

3栋 32层⃝3 栋 17层居民տᆵ楼ˈ

㓖 784户在建⃞ 
 392 784 

5  DK4+980 DK6+000 西十/西康 
є侧/

є侧 
桥梁/桥梁 23/96 38.1/7.0 ↓线 є侧 桥梁 28 38.1 

1～4层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 137户 
7 32 98 

6  DK7+750 DK7+930 西康Ҽ线 ᐖ侧 路ส 25 9.0 ↓线 ਣ侧 桥梁 158 32.9 
1～4层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 6户 
0 0 6 

7  DK8+500 DK9+350      ↓线 є侧 桥梁 8 29.1 
1～4层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 112户 
19 21 72 

8  DK10+700 DK10+950      
↓线/预留引

入西ᆹ站 
ᐖ侧 桥梁 40/18 26.1/7.1 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 17户 
2 2 13 

9  DK11+550 DK11+800      
↓线/预留引

入西ᆹ站 
ਣ侧 桥梁 51/9 15.0/6.4 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 23户 
2 5 16 

西ᆹ

ᐲ港

务४ 

10  DK12+600 DK13+500      ↓线 є侧 路堤 18 7.0 
1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 41户 
8 12 21 

西ᆹ

ᐲ临

潼४ 

11  DK15+810 DK16+250      
↓线/港务४

㠣港务४ь 
є侧 路堤 38/23 5.9 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 21户 
6 7 8 

12  DK17+000 DK17+900      
↓线/港务४

㠣港务४ь 
є侧 桥梁 20/8 9.8 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 63户 
7 14 42 

13  DK18+650 DK18+850      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 25.9 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 27户 
2 2 23 

14  DK19+580 DK20+600 郑西/大西 є侧 桥梁 9/29 6.0 ↓线 ਣ侧 桥梁 23 26.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 36户 
2 3 31 

西ᆹ

ᐲ港

务४ 

15  DK20+750 DK21+050      
↓线/耿镇㠣

西ᆹे 
є侧 桥梁 8/8 23.2/13.6 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 33户 
3 6 24 

16  DK21+110 DK21+310      
↓线/耿镇㠣

西ᆹे 
ਣ侧 桥梁 80/8 17.9/7.7 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 21户 
0 1 21 

西ᆹ

ᐲ高

䲥४ 

17  DK22+300 DK22+500      
↓线/耿镇㠣

西ᆹे 
ਣ侧 桥梁 96/92 6.8/7.1 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 9户 
0 0 9 

西ᆹ

ᐲᵚ

ཞ४ 

18  XWK1+300 XWK1+660 郑西/大西 ᐖ侧 桥梁 42/92 16.8 
耿镇㠣 

西ᆹे 
ਣ侧 桥梁 163 19.0 

4～18层居民տᆵ楼ˈ多建于 2000ᒤ

ԕਾˈ㓖 180 户 
  180 
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४划 
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相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 线路形式 距离 高差 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 30m 内 30m-60m 60m-200m 

19  XWK1+680 XWK1+880 郑西/大西 ᐖ侧 桥梁 67/104 19.0 

耿镇㠣西ᆹ

े/延ᆹ㠣ᡀ

都к行 

疏解线 

ਣ侧 桥梁 165/144 16.5/20.4 
2栋 33层居民տᆵ楼ˈ建于 2010ᒤ

ԕਾˈ㓖 520 户 
  520 

20  XWK1+700 XWK2+050 郑西/大西 ਣ侧 桥梁 164/122 19.5 

耿镇㠣西ᆹ

े/延ᆹ㠣ᡀ

都к行 

疏解线 

ᐖ侧 桥梁 69/95 15.1/20.9 

4栋 32层ˈ1 栋 7层居民տᆵ楼ˈ在

建˗1栋 18层ˈ1栋 25层居տտᆵ

楼ˈ建于 2010 ᒤਾ⃞ 

  960 

21  XWK2+050 XWK2+700 郑西/大西 є侧 桥梁 8/16 14.5 

耿镇㠣西ᆹ

े/延ᆹ㠣ᡀ

都к行 

疏解线 

є侧 桥梁 30/30 8.5/14.2 

2～4层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 81户˗14 栋 6层居

民տᆵ楼ˈ建于 2005ᒤԕਾ⃞ 

11 32 374 

22  XWK2+500 XWK2+610 郑西/大西 ᐖ侧 桥梁 101/131 14.3 

耿镇㠣西ᆹ

े/延ᆹ㠣ᡀ

都к行 

疏解线 

ਣ侧 桥梁 168/189 9.8/16.4 1栋 6层ᇯ舍楼ˈ建于 2000ᒤԕਾ⃞    

23  XWK3+250 XWK3+450 郑西/大西 ᐖ侧 桥梁 90/111 11.2/12.1 

耿镇㠣西ᆹ

े/延ᆹ㠣ᡀ

都к行 

疏解线 

ਣ侧 桥梁 131/139 13.6 
4栋 32～35层居民տᆵ楼ˈ建于 201

0ᒤԕਾˈ㓖 520户 
  520 

24  XWK3+500 XWK4+020 郑西/大西 ᐖ侧 桥梁 69/88 11.6 
耿镇㠣 

西ᆹे 
ਣ侧 桥梁 108 12.7 

5栋 6层ᇯ舍楼ˈ建于 2000ᒤԕਾ˗

3栋 18层教师公ሃ楼ˈ建于 2010ᒤ

ԕਾˈ㓖 640 户 

  640 

25  XWK3+900 XWK4+100 郑西/大西 ਣ侧 桥梁 99/81 11.0 
耿镇㠣 

西ᆹे 
ᐖ侧 桥梁 61 11.8 

6幢 12F居民տᆵ楼ˈ㓖 288 户ˈ建

于 2010ᒤԕਾˈ1栋在建 18 层居民

տᆵ楼 

  288 

26  XWK4+300 XWK4+800 郑西/大西 ᐖ侧 桥梁 143/166 11.0 
耿镇㠣 

西ᆹे 
ਣ侧 桥梁 192 9.9 在建 3栋 33层居民տᆵ楼   640 

西ᆹ

ᐲ港

务४ 

27  XWK5+850 XWK6+150 郑西/大西 ਣ侧 桥梁 96/76 11.9 
耿镇㠣 

西ᆹे 
ᐖ侧 桥梁 60 12.7 

䈕校ᴹ学生 1000多人ˈ教师 50余

人ˈ共й个ᒤ㓗ˈ18个班ˈᴹӄ层տ

ᇯ楼 2栋 

   

28  XWK6+250 XWK6+460 郑西/大西 ਣ侧 桥梁 88/69 13.0 
耿镇㠣 

西ᆹे 
ᐖ侧 桥梁 53 11.8 

3栋 27层ˈ1 栋 26层居民տᆵ楼ˈ

建于 2010ᒤԕਾˈ㓖 850户 
 216 634 

29  XWK10+920 XWK11+200 郑西/大西 є侧 桥梁 8/32 12.1 
耿镇㠣 

西ᆹे 
є侧 桥梁 9 21.7 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 33户ˈ↓在ᇎ施䗱 
6 8 19 

30  CLZK13+150 CLZK13+600      

耿镇㠣西ᆹ

े/港务४㠣

港务४ь 

ᐖ侧/

ᐖ侧 
桥梁 32/46 20.6/25.1 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 38户 
0 7 31 

31  CLYK13+800 CLYK14+350 郑西/大西 є侧 桥梁 8/28 18.6 

耿镇㠣西ᆹ

े/港务४㠣

港务४ь 

є侧/

ਣ侧 
桥梁 8 16.8/29.9 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 90户ˈ↓在ᇎ施䗱 
12 26 52 

32  XWK15+350 XWK15+700      
港务४㠣港

务४ь 
ᐖ侧 桥梁 8 18.9 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 24户 
1 3 19 
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距离 高差 30m 内 30m-60m 60m-200m 

33  XWK15+860 XWK16+200      
港务४㠣港

务४ь 
ਣ侧 桥梁 16 34.3 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 23户 
1 5 17 

西ᆹ

ᐲ临

潼४ 

34  CLYK16+690 CLYK16+890      
耿镇㠣西ᆹ

े 
ਣ侧 桥梁 35 15.2 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 8户 
 2 6 

西ᆹ

ᐲ高

䲥४ 

35  DK23+000 DK30+210      ↓线 ਣ侧 
路堤⃝

桥梁 
28 7.3 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 57户 
1 6 50 

36  DK23+610 DK30+580      ↓线 ᐖ侧 
路堤⃝

桥梁 
137 14.6 

1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 21 户 
  21 

37  DK32+890 DK33+320      ↓线 є侧 桥梁 8 21.6 
1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 71户 
16 22 33 

38  DK34+100 DK34+270      ↓线 ਣ侧 桥梁 140 9.8 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 9 户 
  9 

39  DK34+650 DK34+910      ↓线 ᐖ侧 桥梁 49 17.1 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 15 户 
 1 14 

40  DK35+170 DK35+800      ↓线 ᐖ侧 桥梁 50 20.9 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 32 户 
 1 31 

41  DK35+750 DK35+950      ↓线 ਣ侧 桥梁 92 18.4 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 15 户 
  15 

42  DK36+550 DK36+700      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 13.2 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 13 户 
3 2 8 

43  DK37+850 DK38+200      ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
8 4.5 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 62户 
13 14 35 

44  DK39+400 DK40+380      ↓线 є侧 桥梁 8 7.7 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 41户 
8 10 23 

45  DK40+800 DK41+200      ↓线 ᐖ侧 桥梁 110 13.5 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 18户 
  18 

46  DK41+900 DK42+400      ↓线 ᐖ侧 桥梁 40 18.5 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 18 户 
 2 16 

47  DK42+660 DK42+840      ↓线 ᐖ侧 桥梁 43 15.5 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 20 户 
 3 17 

48  DK43+600 DK43+790      ↓线 є侧 桥梁 8 10.3 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 21 户 
7 9 5 

49  DK44+100 DK44+310      ↓线 ᐖ侧 桥梁 114 12.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 22户 
  22 

50  DK45+160 DK45+700      ↓线 є侧 桥梁 8 10.5 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 50 户 
15 18 17 

й原

县 

51  DK46+300 DK46+500      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 18.6 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 21 户 
4 2 15 

52  DK47+300 DK47+550      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 12.5 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 28 户 
6 6 16 
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临潼

४ 
53  DK48+560 DK48+700      ↓线 ਣ侧 桥梁 12 6.4 

1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 90ᒤ

ԓԕਾˈ㓖 17 户 
4 1 12 

临潼

४ 
54  DK48+600 DK48+680      ↓线 ᐖ侧 桥梁 122 6.9 

1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 7 户 
  7 

й原

县 

55  DK49+210 DK49+490      ↓线 ᐖ侧 路堤 77 5.4 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2000

ᒤԕਾˈ㓖 16 户 
  16 

56  DK49+180 DK49+370      ↓线 є侧 路堤 18 6.2 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 17户 
2 2 13 

57  DK49+770 DK49+970 西韩联络线 є侧 路堤 13 4.7 ↓线 є侧 路堤 20 4.7 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 25户 
6 5 14 

临潼

४ 
58  DK50+750 DK50+920 西韩联络线 ਣ侧 路堤 40 5.1 ↓线 ਣ侧 路堤 46 7.2 

1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 39户 
 7 32 

й原

县 

59  DK54+100 DK54+550 西韩联络线 ᐖ侧 桥梁 65 6.4 ↓线 є侧 桥梁 13 10.4 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 96户 
4 11 81 

60  DK56+400 DK56+940 阎机联络线 ਣ侧 桥梁 13 29.1 ↓线 є侧 桥梁 23 13.1 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 62户 
6 12 44 

61  DK57+730 DK58+330 阎机联络线 ਣ侧 桥梁 13 26.2 ↓线 є侧 桥梁 29 20.4 
1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于к

世纪 90ᒤԓˈ㓖 61户 
12 14 35 

62  DK58+570 DK59+100 阎机联络线 ਣ侧 桥梁 11 36.4 ↓线 ਣ侧 桥梁 26 24.6 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于к

世纪 90ᒤԓˈ㓖 38户 
7 9 22 

富ᒣ

县 

63  DK62+800 DK63+600 阎机联络线 ᐖ侧 路堤 21 5.4 ↓线 є侧 路堤 21 5.4 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于к世

纪 90ᒤԓˈ㓖 21户 
2 5 16 

64  DK63+920 DK64+200      ↓线 є侧 路堤 69 7.7 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于к世

纪 90ᒤԓˈ㓖 8户 
 1 7 

65  DK64+800 DK65+000      ↓线 ᐖ侧 桥梁 120 29.1 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于к世

纪 90ᒤԓˈ㓖 5户 
  5 

66  DK65+750 DK65+900      ↓线 ਣ侧 桥梁 50 28.6 
1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于к世

纪 90ᒤԓˈ㓖 5户 
 1 6 

67  DK66+320 DK66+780      ↓线 ᐖ侧 桥梁 16 17.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 13户 
1 1 11 

68  DK67+590 DK68+720      ↓线 є侧 桥梁 8 15.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ建于 200

0ᒤԕਾˈ㓖 92户 
17 29 46 

69  DK69+360 DK69+700      ↓线 є侧 桥梁 8 8.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 39户 
6 7 26 

70  DK70+000 DK70+310      ↓线 ᐖ侧 桥梁 83 19.0 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 13户 
  13 

71  DK70+650 DK71+100      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 17.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 53户 
6 12 35 

72  DK71+490 DK72+060      ↓线 ਣ侧 桥梁 26 16.0 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 9

0ᒤԓԕਾˈ㓖 48户 
1 4 43 
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73  DK72+220 DK72+550      ↓线 ਣ侧 桥梁 37 14.5 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 9

0ᒤԓԕਾˈ㓖 21户 
 1 20 

74  DK73+050 DK73+200      ↓线 ᐖ侧 桥梁 140 17.7 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 9户 
  9 

75  DK73+880 DK74+180      ↓线 ᐖ侧 桥梁 77 12.9 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 29户 
  29 

76  DK74+550 DK75+080      ↓线 є侧 桥梁 8 10.1 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 43户 
14 17 47 

77  DK75+600 DK76+600      ↓线 є侧 桥梁 8 8.1 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 92户 
8 15 69 

78  DK78+180 DK78+540      ↓线 ᐖ侧 桥梁 57 15.3 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 22户 
 1 21 

79  DK83+000 DK83+600      ↓线 є侧 桥梁 8 34.5 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 134户 
29 41 64 

80  DK84+350 DK85+460      ↓线 є侧 桥梁 8 41.9 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 93户 
12 19 62 

铜ᐍ

ᐲ㘰

ᐎ४ 

81  DK87+000 DK87+320      ↓线 є侧 路堤 13 6.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 56户 
4 21 31 

82  DK87+400 DK87+830      ↓线 є侧 路堤 20 4.5 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 39户 
3 15 21 

83  DK88+490 DK88+700      ↓线 ᐖ侧 桥梁 116 -2.8 

5栋 18F居民տᆵ楼ˈ建于 2010ᒤԕ

ਾˈ㿴划㓖 540户ˈ已经入տ 200多

户 

  540 

84  DK88+690 DK90+450 咸铜线 є侧 路堤 31 -5.1 ↓线 є侧 桥梁 16 22.2 

1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于к

世纪 90ᒤԓˈ㓖 394户˗在建 1栋 2

6F层居民տᆵˈ3栋 6F居民տᆵ

楼⃞ 

31 136 230 

85  DK90+800 DK91+540      ↓线 ਣ侧 桥梁 20 23.0 
1～3层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 98户 
3 8 87 

86  DK90+800 DK91+000      ↓线 ਣ侧 桥梁 23 24.8 
建于 1986ᒤˈ1～6ᒤ㓗ˈ15 个㘱师ˈ50个学生ˈ夜间无տᇯˈ1栋 2F 教

学楼侧向线路 

铜ᐍ

ᐲ王

益४ 

87  DK110+720 DK110+820      ↓线 ᐖ侧 桥梁 62 90.7 建于 1990ᒤਾˈ初中ˈ30多ս㘱师ˈ500多学生⃞ 

88  DK111+030 DK111+180      ↓线 ᐖ侧 桥梁 40 94.7 ษ䇝学校ˈ70多ս㘱师⃞ 

89  DK110+650 DK111+250      ↓线 є侧 桥梁 20 84.3 

1～2砖混ˈ居民自建ᡯˈ6～7层居

民小४ˈ多建于 90ᒤԓԕਾˈ㓖 98

户 

7 15 300 

铜ᐍ

ᐲᇌ

君县 

90  DK147+300 DK147+850      ↓线 ᐖ侧 路堤 14 6.5～15.8 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 12户 
2 2 8 

91  DK166+680 DK167+050      ↓线 ᐖ侧 
路堤⃝

桥梁 
42 

-1.7～16.

9 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多建

于 90ᒤԓԕਾˈ㓖 15户 
 3 12 
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行᭯

४划 
序ਧ 敏感⛩〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

评ԧ范围内敏感⛩概况 

影响户数˄户˅ 

相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 线路形式 距离 高差 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 30m 内 30m-60m 60m-200m 

延ᆹ

ᐲ黄

䲥县 

92  DK168+730 DK168+880      ↓线 ਣ侧 桥梁 133 8.5 
1～2层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于 2

000ᒤԕਾˈ㓖 12户 
  11 

93  DK169+700 DK169+900      ↓线 ᐖ侧 桥梁 14 4.9～10.9 
1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ

多建于 2000ᒤԕਾˈ㓖 29户 
 4 25 

94  DK170+250 DK170+750      ↓线 є侧 路堤 20 
15.3～16.

0 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多建

于 90ᒤԓԕਾˈ㓖 12户 
1 2 9 

95  DK171+280 DK171+430      ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
12 11.4 

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ

多建于 90ᒤԓˈ㓖 10户 
 2 8 

96  DK185+020 DK185+420      ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
10 12.9 

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ

多建于 2000ᒤԕਾˈ㓖 22户 
1 3 18 

延ᆹ

ᐲ洛

ᐍ县 

97  DK201+700 DK203+100      ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
13 -3.8 

1～3层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ

多建于 2000ᒤԕਾˈ㓖 84户 
12 24 48 

98  DK202+020 DK202+330      ↓线 ਣ侧 路堤 28 -3.8 100多ս㘱师ˈ1000多学生ˈа共 18个教学班ˈ建于 2010ᒤਾ⃞ 

99  DK203+200 DK203+220      ↓线 ᐖ侧 路堤 173 -13.4 
2栋 17F居民տᆵ楼ˈ建于 2010ᒤ

ਾˈ㓖 140户⃞ 
  140 

100  DK203+760 DK203+920      ↓线 ᐖ侧 
路堤⃝

桥梁 
113 -4.4 

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ

多建于к世纪 90ᒤԓˈ㓖 6户⃞ 
  6 

延ᆹ

ᐲ富

县 

101  DK215+760 DK215+930      ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
11 8.5 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 16户⃞ 
6 5 5 

102  DK236+000 DK236+730      ↓线 ᐖ侧 桥梁 83 13.4 
1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 7户⃞ 
0 0 7 

103  DK239+460 DK239+550      ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
17 5.7～10.1 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 13户⃞ 
2 5 6 

104  DK241+890 DK242+510      ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
17 13.2 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 9户⃞ 
2 4 3 

105  DK242+520 DK242+800      ↓线 ਣ侧 桥梁 41 16.8 
1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 11户⃞ 
 2 9 

延ᆹ

ᐲ甘

泉县 

106  DK243+650 DK244+000 包西 ਣ侧 桥梁 54 -2.5 ↓线 є侧 桥梁 12 
15.4～22.

8 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 13户⃞ 
2 2 9 

107  DK245+710 DK245+780      ↓线 є侧 桥梁 12 5.2 
1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 11户⃞ 
2  9 

108  DK251+850 DK252+050      ↓线 є侧 桥梁 17 0.5 
1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 23户⃞ 
3 4 16 

109  DK256+200 DK256+460 包西 ᐖ侧 路堤 147 
-10.2～-2

7.7 
↓线 ᐖ侧 桥梁 13 -3.8～3.0 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 55户⃞ 
11 16 28 

110  DK256+480 DK256+740      ↓线 є侧 桥梁 8 
10.6～11.

9 

1层砖混ˈ居民自建ᡯˈ建于к世纪

90ᒤԓˈ㓖 14 户⃞ 
1 2 11 

111  DK261+400 DK262+770 包西 є侧 路堤 22 -3.9 ↓线 є侧 
路堤⃝

桥梁 
11 8.2 

1～3层砖混о窑洞ˈ多建于 2000ᒤ

ਾ˗6～18层居民տᆵ楼ˈ多建于 20

10ᒤਾˈ㓖 312户⃞ 

33 42 240 
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行᭯

४划 
序ਧ 敏感⛩〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

评ԧ范围内敏感⛩概况 

影响户数˄户˅ 

相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 线路形式 距离 高差 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 30m 内 30m-60m 60m-200m 

112  DK262+110 DK262+200 包西 ਣ侧 路堤 49 -8.0 ↓线 ਣ侧 路堤 28 4.6 40多ս㘱师ˈ600多个学生ˈ小学 1～6ᒤ㓗ˈ12个教学班⃞ 

113  DK263+200 DK263+780 包西 ਣ侧 路堤 65 7.5 ↓线 ਣ侧 桥梁 146 9.0 

2～6层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 31户˗1 栋 26F

在建տᆵ楼 

  31 

114  DK263+990 DK264+500 包西 ᐖ侧 路堤 36 3.3 ↓线 ਣ侧 
路堤⃝

桥梁 
93 3.1 

7栋 13～27F居民տᆵ楼ˈ其中 1-2

层多Ѫ商铺ˈ建于 2010ᒤਾˈ㓖 50

0户 

 500  

115  DK264+390 DK265+320 包西 ᐖ侧 路堤 14 1.1 ↓线 є侧 路堤 13 1.4 
1～3层砖混о窑洞ˈ多建于к世纪 9

0ᒤԓˈ㓖 37 户⃞ 
6 9 22 

116  DK265+370 DK265+450      ↓线 ᐖ侧 路堤 20 4.6 在建 4栋 16F 居民տᆵ楼    

117  DK265+450 DK265+580      ↓线 ᐖ侧 
路堤⃝

桥梁 
93 5.6 

2016～2017ᒤ在建ˈ2018ᒤ秋季开

学ˈа㠣六ᒤ㓗ˈ䇑划招生 700余

人⃞ 

   

118  DK265+580 DK265+750      ↓线 ᐖ侧 桥梁 172 4.9 在建    

119  DK265+850 DK265+950      ↓线 ᐖ侧 桥梁 149 10.3 
2栋 12F居民տᆵ楼ˈ建于 2010ᒤ

ਾ 
  96 

120  DK266+550 DK266+715      ↓线 ᐖ侧 
桥梁⃝

路堤 
15 -7.0 

1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多建

于к世纪 90ᒤԓˈ㓖 17户⃞ 
3 5 9 

121  DK266+600 DK266+650      ↓线 ᐖ侧 
桥梁⃝

路堤 
15 7.4 

28ս㘱师ˈ180多学生ˈ1～6ᒤ

㓗ˈ夜间无տᇯ⃞ 
   

122  DK273+720 DK273+760      ↓线 є侧 路堤 39 -1.1 
1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多建

于к世纪 90ᒤԓˈ㓖 8户⃞ 
 2 6 

延ᆹ

ᐲᇍ

塔४ 

123  DK289+880 DK290+000      ↓线 ᐖ侧 桥梁 76 11.0 
1层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多建

于к世纪 90ᒤԓˈ㓖 6户⃞ 
  6 

124  DK292+520 DK292+750 包西 ᐖ侧 路堤 34 6.5 ↓线 ਣ侧 桥梁 104 8.6 
4栋 6F居民տᆵ楼ˈ1栋 7F 居民տ

ᆵ楼ˈ建于 2010ᒤਾ⃞ 
 76 96 

125  DK292+660 DK292+760      ↓线 ᐖ侧 桥梁 111 6.5 18ս㘱师ˈ350多学生ˈ建于 2011ᒤˈ夜间无տᇯ⃞ 

126  K578+080 K578+490      
利用既ᴹ包

西线 
ᐖ侧 路堤 38 -12.9 

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多

建于к世纪 90 ᒤԓˈ㓖 18户 
 6 12 

127  K577+240 K578+020      
利用既ᴹ包

西线 
ᐖ侧 路堤 16 -1.3 

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多

建于к世纪 90 ᒤԓˈ㓖 21户 
4 6 11 

128  K576+810 K577+410      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 41 -0.9 

16栋 8F居民տᆵ楼ˈ1栋 7F 居民տ

ᆵ楼ˈ1F多Ѫ商铺ˈ建于 2000ᒤԕ

ਾ 

 600  

129  K576+300 K576+440      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 81 2.7 

3～15层居民տᆵ楼ˈ建于 2000ᒤԕ

ਾˈ㓖 240户⃞ 
 58 182 

130  K576+050 K576+300      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 107 7.7 

5～7层տᆵ楼ˈ建于к世纪 90ᒤ

ԓˈ㓖 180户⃞ 
 50 130 
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行᭯

४划 
序ਧ 敏感⛩〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

评ԧ范围内敏感⛩概况 

影响户数˄户˅ 

相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 线路形式 距离 高差 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 30m 内 30m-60m 60m-200m 

131  K576+060 K577+210      
利用既ᴹ包

西线 
ᐖ侧 路堤 15 -5.9 

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多

建于к世纪 90 ᒤԓ˗4～7层居民տ

ᆵ楼ˈ建于 2010ᒤԕਾˈ合䇑㓖 136

户⃞ 

4 46 86 

132  K574+350 K574+680 䘈建包西线 є侧 路堤 13 -2.3 
利用既ᴹ包

西线 
ᐖ侧 路堤 12 -2.3 

7～24层居民տᆵ楼ˈ多建于 2000ᒤ

ԕਾˈ㓖 640 户⃞ 
38 42 560 

133  GK574+200 GK574+300 䘈建包西线 ᐖ侧 路堤 32 -17.3 
利用既ᴹ包

西线 
ᐖ侧 路堤 111 -18.8 

5～7层居民տᆵ楼ˈ建于к世纪 90

ᒤԓˈ㓖 68户⃞ 
 20 48 

134  GK574+350 GK575+225 䘈建包西线 є侧 路ส 13 
-28.4/-4

5.2 
     

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多

建于к世纪 90 ᒤԓˈ㓖 170 户⃞ 
28 41 103 

135  GK574+380 GK574+680      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 108 2.9 

1～2层砖混о窑洞ˈ居民自建ᡯˈ多

建于к世纪 90 ᒤԓˈ㓖 20户⃞ 
 20  

136  GK574+010 GK574+380      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 107 -7.9 

6～32层居民տᆵ楼ˈ多建于 2010ᒤ

ԕਾˈ㓖 670 户⃞ 
 512 158 

137  GK573+940 GK574+000      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 148 5.3 

80多ս㘱师ˈ1700多学生ˈ1～6ᒤ㓗ˈ27 个教学班ˈ建于 2000ᒤԕ

ਾˈ夜间无տᇯ 

138  GK573+850 GK573+940      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 147 5.6 

9层居民տᆵ楼ˈ建于к世纪 90ᒤ

ԓˈ㓖 90户⃞ 
 54 36 

139  GK573+320 GK573+380      
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 181 8.7 ५䲒建ㆁ面〟 6800ᒣ方米ˈ目前开᭮病床 120ᕐˈ12个临床科ᇔ 

140  K573+320 K573+400 䘈建包西线 ᐖ侧 路堤 75 -7.1 
利用既ᴹ包

西线 
ᐖ侧 路堤 124 -14.8 16ս㘱师ˈ200多学生ˈ1～6ᒤ㓗ˈ建于 2000ᒤԕਾ 

141  DK298+900 DK299+050 䘈建包西线 ਣ侧 路堤 52 9.1 
利用既ᴹ包

西线 
ਣ侧 路堤 25 8.7 

5栋 6F居民տᆵ楼ˈ建于к世纪 90

ᒤԓ˗2栋 30F 商տ混合楼ˈ建于 20

00ᒤԕਾˈ合䇑㓖 260户⃞ 

 180 80 

142  GK572+960 GK574+000 䘈建包西线 ᐖ侧 路堤 23 
-0.4～-3.

7 

利用既ᴹ包

西线 
ᐖ侧 路堤 40 

-1.9～-5.

2 

1～6层砖混ˈ居民自建ᡯˈ多建于

к世纪 90ᒤԓˈ㓖 146户⃞ 
 14 132 

143  K572+880 K572+960 䘈建包西线 ᐖ侧 路堤 29 7.7 包西铁路 ᐖ侧 路堤 29 7.7 30多ս㘱师ˈ400多学生ˈ11个教ᇔˈ建于 2000ᒤਾ 

注φ1Ƚć距离Ĉ是指ᐛ程用地红线外的敏感点ѱ要建筑物㠩铁路外轨中心线的最䘇距离χ 

2Ƚć高差Ĉ中ć-Ĉ表示铁路轨面ք于敏感点地面χ 

3Ƚćփ置Ĉ是指敏感点փ于线路䠂程增加方向的ᐜ侧Ƚ右侧或两侧χ 

4Ƚ居民户数Ѱᐛ程用地红线外⧥评调查结果，ޭ体以ᐛ程设计Ѱ准Ⱦ 
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振动⧟境保ᣔ目标概况表                                         表 1.8-5 

行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

西ᆹ

ᐲ灞

桥४ 

1  DK0+000 DK1+450 
西十

高铁 
є侧 桥梁 8 9.8 ↓线 є侧 桥梁 13 9.8 28 1～3 ‥ 

2  DK1+700 DK1+960 
西十

高铁 
ਣ侧 桥梁 43 50.96 ↓线 ᐖ侧 桥梁 48 51.0 2 1～3 ‥ 

3  DK2+500 DK3+150 
西十

高铁 
є侧 桥梁 8 55.56 ↓线 є侧 桥梁 13 55.6 23 1～4 ‥ 

4  DK4+400 DK4+600 
西十/

西康 

ਣ侧/

ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
96/85 40.2/8.8 ↓线 ᐖ侧 桥梁 57 40.2 392 32 ‣ 

5  DK4+980 DK6+000 
西十/

西康 

є侧/

є侧 

桥梁/

桥梁 
23/96 38.1/7.0 ↓线 є侧 桥梁 28 38.1 39 1～4 ‥ 

6  DK8+500 DK9+350      ↓线 є侧 桥梁 8 29.1 40 1～4 ‥ 

7  DK10+700 DK10+950      

↓线/

预留引

入西ᆹ

站 

ᐖ侧 桥梁 
40/1

8 

26.1/

7.1 
4 1～3 ‥ 

8  DK11+550 DK11+800      

↓线/

预留引

入西ᆹ

站 

ਣ侧 桥梁 51/9 
15.0/

6.4 
7 1～3 ‥ 

西ᆹ

ᐲ港

务४ 

9  DK12+600 DK13+500      ↓线 є侧 路堤 18 7.0 20 1～3 ‥ 

西ᆹ

ᐲ临

潼४ 

10  DK15+810 DK16+250      

↓线/

港务४

㠣港务

४ь 

є侧 路堤 
38/2

3 
5.9 13 1～3 ‥ 

11  DK17+000 DK17+900      

↓线/

港务४

㠣港务

४ь 

є侧 桥梁 20/8 9.8 21 1～2 ‥ 
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行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

12  DK18+650 DK18+850      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 25.9 4 1～2 ‥ 

13  DK19+580 DK20+600      ↓线 ਣ侧 桥梁 23 26.8 5 1～2 ‥ 

西ᆹ

ᐲ港

务४ 

14  DK20+750 DK21+050      

↓线/

耿镇㠣

西ᆹे 

є侧 桥梁 
8/12

8 

23.2/1

3.6 
9 1～3 ‥ 

15  DK21+110 DK21+310      

↓线/

耿镇㠣

西ᆹे 

ਣ侧 桥梁 80/8 
17.9/

7.7 
1 1～2 ‥ 

西ᆹ

ᐲᵚ

ཞ४ 

16  XWK2+050 XWK2+700 
郑西/

大西 
є侧 桥梁 102/72 14.5 

耿镇㠣

西ᆹे

/延ᆹ

㠣ᡀ都

к行疏

解线 

є侧 桥梁 
30/3

0 

8.5/1

4.2 
43 2～4 ‥ 

西ᆹ

ᐲ港

务४ 

17  XWK6+250 XWK6+460 
郑西/

大西 
ਣ侧 桥梁 88/69 13.0 

耿镇㠣

西ᆹे 
ᐖ侧 桥梁 53 11.8 216 27 ‣ 

18  XWK10+920 XWK11+200 
郑西/

大西 
є侧 桥梁 53/34 12.1 

耿镇㠣

西ᆹे 
є侧 桥梁 9 21.7 14 1～3 ‥ 

19  CLZK13+150 CLZK13+600      

耿镇㠣

西ᆹे

/港务

४㠣港

务४ь 

ᐖ侧/

ᐖ侧 
桥梁 

32/4

6 

20.6/2

5.1 
7 1～3 ‥ 

20  CLZK13+800 CLZK14+350 
郑西/

大西 
є侧 桥梁 53/33 18.6 

耿镇㠣

西ᆹे

/港务

४㠣港

务४ь 

є侧/

ਣ侧 
桥梁 8 

16.8/2

9.9 
38 1～3 ‥ 

21  XWK15+350 XWK15+700      
港务४

㠣港务
ᐖ侧 桥梁 8 18.9 4 1～3 ‥ 
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行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

४ь 

22  XWK15+860 XWK16+200      

港务४

㠣港务

४ь 

ਣ侧 桥梁 16 34.3 6 1～2 ‥ 

23  CLYK16+690 CLYK16+890      

↓线/

耿镇㠣

西ᆹे 

ਣ侧 桥梁 35 15.2 2 1～2 ‥ 

西ᆹ

ᐲ高

䲥४ 

24  DK23+000 DK30+210      ↓线 ਣ侧 

路

堤⃝

桥梁 

28 7.3 7 1～2 ‥ 

25  DK32+890 DK33+320      ↓线 є侧 桥梁 8 21.6 38 1～3 ‥ 

26  DK34+650 DK34+910      ↓线 ᐖ侧 桥梁 49 17.1 1 1 ‥ 

27  DK35+170 DK35+800      ↓线 ᐖ侧 桥梁 50 20.9 1 1 ‥ 

28  DK36+550 DK36+700      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 13.2 5 1 ‥ 

29  DK37+850 DK38+200      ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

8 4.5 27 1～2 ‥ 

30  DK39+400 DK40+380      ↓线 є侧 桥梁 8 7.7 18 1～2 ‥ 

31  DK41+900 DK42+400      ↓线 ᐖ侧 桥梁 40 18.5 2 1 ‥ 

32  DK42+660 DK42+840      ↓线 ᐖ侧 桥梁 43 15.5 3 1 ‥ 

33  DK43+600 DK43+790      ↓线 є侧 桥梁 8 10.3 16 1～2 ‥ 

34  DK45+160 DK45+700      ↓线 є侧 桥梁 8 10.5 33 1 ‥ 

й原

县 

35  DK46+300 DK46+500      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 18.6 6 1 ‥ 

36  DK47+300 DK47+550      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 12.5 12 1 ‥ 

临潼

४ 
37  DK48+560 DK48+700      ↓线 ਣ侧 桥梁 12 6.4 5 1 ‥ 

й原 38  DK49+180 DK49+370      ↓线 є侧 路堤 18 6.2 4 1～2 ‥ 
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行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

县 39  DK49+770 DK49+970      ↓线 є侧 路堤 20 4.7 11 1～2 ‥ 

临潼

४ 
40  DK50+750 DK50+920      ↓线 ਣ侧 路堤 46 7.2 7 1～2 ‥ 

й原

县 

41  DK54+100 DK54+550      ↓线 є侧 桥梁 13 10.4 15 1～2 ‥ 

42  DK56+400 DK56+940      ↓线 є侧 桥梁 23 13.1 18 1～2 ‥ 

43  DK57+730 DK58+330      ↓线 є侧 桥梁 29 20.4 26 1～2 ‥ 

44  DK58+570 DK59+100      ↓线 ਣ侧 桥梁 26 24.6 16 1～2 ‥ 

45  DK60+400 DK61+400      ↓线 є侧 隧道 49 -25.8 6 1～2 ‥ 

46  DK61+080 DK61+280      ↓线 є侧 隧道 55 -17.4 15 1 ‥ 

47  DK61+840 DK61+980      ↓线 є侧 隧道 54 -13.6 4 1～2 ‥ 

渭南

ᐲ富

ᒣ县 

48  DK61+850 DK62+550      ↓线 є侧 隧道 29 -13.6 32 1～2 ‥ 

49  DK62+800 DK63+600      ↓线 є侧 路堤 21 5.4 7 1 ‥ 

50  DK65+750 DK65+900      ↓线 ਣ侧 桥梁 50 28.6 1 1 ‥ 

51  DK66+320 DK66+780      ↓线 ᐖ侧 桥梁 16 17.8 2 1～2 ‥ 

52  DK67+590 DK68+720      ↓线 є侧 桥梁 8 15.8 46 1～2 ‥ 

53  DK69+360 DK69+700      ↓线 є侧 桥梁 8 8.8 13 1～2 ‥ 

54  DK70+650 DK71+100      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 17.8 18 1～2 ‥ 

55  DK71+490 DK72+060      ↓线 ਣ侧 桥梁 26 16.0 5 1～2 ‥ 

56  DK72+220 DK72+550      ↓线 ਣ侧 桥梁 37 14.5 1 1～2 ‥ 

57  DK74+550 DK75+080      ↓线 є侧 桥梁 8 10.1 31 1～2 ‥ 

58  DK75+600 DK76+600      ↓线 є侧 桥梁 8 8.1 23 1～2 ‥ 

59  DK78+180 DK78+540      ↓线 ᐖ侧 桥梁 57 15.3 1 1～2 ‥ 

60  DK83+000 DK83+600      ↓线 є侧 桥梁 8 34.5 70 1～2 ‥ 
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行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

61  DK84+350 DK85+460      ↓线 є侧 桥梁 8 41.9 31 1～2 ‥ 

铜ᐍ

ᐲ㘰

ᐎ४ 

62  DK87+000 DK87+320      ↓线 є侧 路堤 13 6.8 25 1～2 ‥ 

63  DK87+400 DK87+830      ↓线 є侧 路堤 20 4.5 18 1～2 ‥ 

64  DK88+690 DK90+450 
咸铜

线 
є侧 路堤 31 -5.1 ↓线 є侧 桥梁 16 22.2 167 1～3 ‥ 

65  DK90+800 DK91+540      ↓线 ਣ侧 桥梁 20 23.0 11 1～3 ‥ 

66  DK90+800 DK91+000      ↓线 ਣ侧 桥梁 23 24.8 
师生

65人 
2 ‥ 

铜ᐍ

ᐲ王

益४ 

67  DK93+500 DK93+800      ↓线 л穿 隧道 0 -33.8 20 1～2 ‥ 

68  DK111+030 DK111+180      ↓线 ᐖ侧 桥梁 40 94.7 

70多

Ѫ㘱

师 

4 ․ 

69  DK110+650 DK111+250      ↓线 є侧 桥梁 20 84.3 22 1～2 ‥ 

铜ᐍ

ᐲᇌ

君县 

70  DK147+300 DK147+850      ↓线 ᐖ侧 路堤 14 
6.5～1

5.8 
4 1～2 ‥ 

71  DK150+200 DK151+200      ↓线 л穿 隧道 0 -14.3 32 1～2 ‥ 

72  DK166+680 DK167+050      ↓线 ᐖ侧 

路

堤⃝

桥梁 

42 
-1.7～

16.9 
3 1 ‥ 

延ᆹ

ᐲ洛

ᐍ县 

73  DK169+700 DK169+900      ↓线 ᐖ侧 桥梁 14 
4.9～1

0.9 
4 1～2 ‥ 

74  DK170+250 DK170+750      ↓线 є侧 路堤 20 
15.3～

16.0 
3 1 ‥ 

75  DK171+280 DK171+430      ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

12 11.4 2 1～2 ‥ 

76  DK185+020 DK185+420      ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

10 12.9 4 1～2 ‥ 
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行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

77  DK198+100 DK198+720      ↓线 л穿 隧道 0 -25.9 21 1 ‥ 

78  DK201+700 DK203+100      ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

13 -3.8 36 1～3 ‥ 

79  DK202+020 DK202+330      ↓线 ਣ侧 路堤 28 -3.8 
1100

师生 
3 ‥ 

80  DK204+700 DK205+000      ↓线 л穿 隧道 0 -46.1 202  ․ 

延ᆹ

ᐲ富

县 

81  DK215+760 DK215+930      ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

11 8.5 11 1 ‥ 

82  DK239+460 DK239+550      ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

17 
5.7～1

0.1 
7 1 ‥ 

83  DK241+890 DK242+510      ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

17 13.2 6 1 ‥ 

84  DK242+520 DK242+800      ↓线 ਣ侧 桥梁 41 16.8 2 1 ‥ 

延ᆹ

ᐲ甘

泉县 

85  DK243+650 DK244+000      ↓线 є侧 桥梁 12 
15.4～

22.8 
4 1 ‥ 

86  DK245+710 DK245+780      ↓线 є侧 桥梁 12 5.2 2 1 ‥ 

87  DK251+850 DK252+050      ↓线 є侧 桥梁 17 0.5 7 1 ‥ 

88  DK256+200 DK256+460 包西 ᐖ侧 路堤 147 
-10.2～-

27.7 
↓线 ᐖ侧 桥梁 13 

-3.8～

3.0 
27 1 ‥ 

89  DK256+480 DK256+740      ↓线 є侧 桥梁 8 
10.6～

11.9 
3 1 ‥ 

90  DK261+400 DK262+770 包西 є侧 路堤 22 -3.9 ↓线 є侧 

路

堤⃝

桥梁 

11 8.2 75 1～3 ‥ 

91  DK262+110 DK262+200 包西 ਣ侧 路堤 49 -8.0 ↓线 ਣ侧 路堤 28 4.6 
师生

640
2～3 ‥ 
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行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

人 

92  DK264+390 DK265+320 包西 ਣ侧 路堤 14 1.1 ↓线 є侧 路堤 13 1.4 15 1～2 ‥ 

93  DK265+370 DK265+450      ↓线 ᐖ侧 路堤 20 4.6 在建 16 ‣ 

94  DK266+550 DK266+715      ↓线 ᐖ侧 

桥

梁⃝

路堤 

15 -7.0 8 1 ‥ 

95  DK266+600 DK266+650      ↓线 ᐖ侧 

桥

梁⃝

路堤 

15 7.4 

师生

200

多人 

2 ‥ 

96  DK273+720 DK273+760      ↓线 є侧 路堤 39 -1.1 2 1 ‥ 

延ᆹ

ᐲᇍ

塔४ 

97  K578+080 K578+490      
利用既

ᴹ包西线 
ᐖ侧 路堤 38 -12.9 6 1～2 ‥ 

98  K577+240 K578+020      
利用既

ᴹ包西线 
ᐖ侧 路堤 16 -1.3 10 1～2 ‥ 

99  K576+810 K577+410      
利用既

ᴹ包西线 
ਣ侧 路堤 41 -0.9 280 8 ․ 

100  K576+060 K577+210      
利用既

ᴹ包西线 
ᐖ侧 路堤 15 -5.9 50 1～2 ‥ 

101  K574+680 K574+800      

利用既

ᴹ包西

铁路 

л穿 隧道 0 -15.1 12 2～3 ‥ 

102  GK574+350 GK574+680 

䘈建

包西

线 

є侧 路堤 13 -2.3 

利用既

ᴹ包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 12.0 -2.3 80 
7～2

4 

․⃝

‥ 

103  GK574+200 GK574+300 

䘈建

包西

线 

ᐖ侧 路堤 32 -17.3      20 5～7 ․ 

104  GK574+350 GK575+225 

䘈建

包西

线 

є侧 路ส 13 
-28.4/-4

5.2 
     69 1～2 ‥ 
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行᭯

४划 

序

ਧ 

敏感⛩ 

〠 

线路䟼程ս置 
о铁路的ս置关系 

㿴模

˄户

˅ 

层数 
建ㆁ

类型 
相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 

105  DK298+900 DK299+050 

䘈建

包西

线 

ਣ侧 路堤 52 9.1 

利用既

ᴹ包西

线 

ਣ侧 路堤 25.0 8.7 180 6 ․ 

106  GK572+960 GK574+000 

䘈建

包西

线 

ᐖ侧 路堤 23 
-0.4～-

3.7 

利用既

ᴹ包西

线 

ᐖ侧 路堤 40.0 
-1.9～

-5.2 
14 1～6 ‥ 

107  K572+880 K572+960 

䘈建

包西

线 

ᐖ侧 路堤 29 7.7 
包西铁

路 
ᐖ侧 路堤 29.0 7.7 

师生

430

多人 

3 ‥ 

108  GK577+780 GK577+920 

䘈建

包西

线 

л穿 隧道 0 -21.0      11 1～3 ‥ 
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1.8.6  ⧥境控制目标 

生态⧟境ԕ保ᣔ⧟境敏感४⃝土地资源⃝สᵜ农⭠⃝动Ἵ物资源⃝地貌景㿲⃝䱢→

水土流失Ѫѫ要᧗制目标 废̠水⃝废气ԕ䗮标排᭮和减䟿ॆ⃝综合利用Ѫ᧗制目标 噪̠

声⃝振动ԕн超过功能४标准或满足敏感⛩使用功能Ѫ᧗制目标˗固体废物ԕ集中处

置和综合利用Ѫ᧗制目标⃞↔外加强施ᐕ期⧟境管理和ⴁ督ˈ降վᐕ程施ᐕሩ沿线交

通⃝景㿲⃝居民生⍫⃝大气⃝水⧟境的影响⃞ 
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2  ᐕ程概况৺ᐕ程分析 

2.1  ᐕ程概况 

2.1.1  地理փ置和径路 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线ս于陕西关中৺陕े地४⃞线路于西ᆹ᷒纽自西ᆹь站े

端引出ˈ向े经西ᆹᐲ灞桥४⃝临潼४⃝高䲥४ˈ咸䱣ᐲй原县ˈ渭南ᐲ富ᒣ县ˈ铜ᐍ

ᐲ㘰ᐎ४⃝王益४⃝ঠਠ४⃝ᇌ君县 延̍ᆹᐲ黄䲥县⃝洛ᐍ县⃝富县⃝甘泉县和ᇍ塔४ˈ

引入既ᴹ包西线延ᆹ站⃞西延线↓线全长 286.954kmˈ其中ᯠ建↓线长ᓖ 281.799kmˈ

利用既ᴹ包西线 5.155km⃞ 

ᵜ亩目南端在西ᆹ᷒纽о西ᡀ高铁⃝郑西高铁⃝西ᇍ高铁 ৺̍㿴划的西渝高铁⃝西

↖高铁衔接 既̍ਟᇎ⧠о西ᆹᐲ的便捷交流 ҏ̍ਟ形ᡀ直䗮西南⃝中南等地४的便捷通

道⃞े 端引入延ᆹ铁路地४ 并̍预留线路向े延伸条Ԧ ̍ᣵ陕े地ᐲо西ᆹ৺ԕ䘌

地४的旅ᇒ交流ˈ਼时о㿴划的બ包鄂城䱵联通ˈ将会ᡀѪ包头㠣西ᆹ间а条ᯠ的快

䙏ᇒ䘀通道⃞ 

2.1.2  建设意义 

ᵜ线是ഭ家⃣中长期铁路网㿴划⃤˄ 2016 ᒤ˅中㿴划‚八纵八横‛ 高䙏铁路ѫ通

道包˄银˅⎧通道的䟽要㓴ᡀ部分ˈ਼时ҏ是⃣陕西省‚十йӄ‛综合交通䘀输发展㿴

划⃤中‚米‛ᆇ型高铁网ѫ骨架的䟽要构ᡀ⃞ਟ充分满足陕े⃝蒙西о西ᆹ⃝中南⃝西

南等地的४䱵旅ᇒ出行需求ˈ兼顾陕ेо关中地४的城䱵ᇒ流ˈሩՈॆᆼ善包西通道

综合䘀输体系ˈ满足旅ᇒ快䙏出行需求具ᴹ䟽要意义⃞ 

2.1.3  研究ᒪ度和建设ᐛ期 

1⃝研究ᒤᓖ˖初期 2025ᒤˈ䘁期 2030ᒤˈ䘌期 2040 ᒤ⃞ 

2⃝建䇮ᐕ期˖ᵜ亩目预䇑 2018 ᒤ开ᐕˈ建䇮ᐕ期 4.5ᒤ⃞ 

2.1.4  ѱ要技术标准及列车对数 

ᐕ程ѫ要ᢰ术标准㿱л表˖ 

 

 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 39 — 

ѫ要ᢰ术标准表                      表 2.1-1 

序ਧ ѫ要ᢰ术标准 西延铁路 

1 铁路等㓗 高䙏铁路 

2 ↓线数目 ৼ线 

3 䙏ᓖ目标值 
↓线˖350km/h˗䘈建包西线 160km/h˗西ᆹ᷒纽地४梯㓗ᐳ

置⃞ 

4 ↓线线间距 5.0m 

5 最小曲线半ᖴ а般 7000mˈഠ难 5500m 

6 最大坡ᓖ а般 20‰ˈഠ难 30‰ 

7 动车㓴类型 CRH系列 

8 到发线ᴹ效长ᓖ 650m 

9 列车䘀行᧗制方式 自动᧗制 

10 调ᓖ指ᥕ方式 调ᓖ集中 

11 最小行车间隔 3min 

2.1.5  ѱ要技术标准及列车对数 

˄1˅ᵜᐕ程列车ሩ数 

ᵜᐕ程预⍻ᒤᓖ内列车ሩ数㿱表 2.1-2⃞ 

单ս˖ሩ/日                  亩目列车开行ሩ数表                     表 2.1-2 

४段 
ᇒ车ሩ数 

2030 ᒤ 2040 ᒤ 

西ᆹ-阎良 105˄50˅ 133˄66˅ 

阎良-黄䲥 70˄15˅ 88˄21˅ 

黄䲥-延ᆹ 65˄10˅ 82˄15˅ 

注φδ括号中数字Ѱ城际客车对数ε 

ᵜᐕ程预⍻ᒤᓖ内列车方案㿱表 2.1-2⃞ 

单ս˖ሩ/日                  亩目列车开行ሩ数表                     表 2.1-3 

种类 
列车䎧讫⛩ 

经⭡线路 
ᇒ车ሩ数 

编㓴 
䎧⛩ 㓸⛩ 2030 ᒤ 2040 ᒤ 

动车 西ᆹ 韩城 耿镇⃝阎良富ᒣ 35 45 8 

动车 西ᆹ 黄䲥 阎良富ᒣ 5 6 8 

动车 西ᆹь 

延ᆹ 

耿镇⃝铜ᐍ 3 6 8 

动车 西ᆹे 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 2 2 8 

动车 西ᆹ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 4 5 8 

动车 西ᆹь 

榆林 

耿镇⃝铜ᐍ⃝延ᆹ 6 9 8 

动车 西ᆹे 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 2 2 16 

动车 西ᆹ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 4 7 8 

动车 西ᆹь 
包头 

耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 9 10 16 

动车 西ᆹे 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 2 2 8 

动车 西ᆹे 
બ和浩特 

耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 1 1 16 

动车 西ᆹь 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 8 9 16 

动车 西ᆹь ཚ原 包西高铁⃝绥德-ཚ原 1 1 16 
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种类 
列车䎧讫⛩ 

经⭡线路 
ᇒ车ሩ数 

编㓴 
䎧⛩ 㓸⛩ 2030 ᒤ 2040 ᒤ 

动车 西ᆹь ेӜ 包西高铁⃝绥德-ཚ原 4 4 16 

动车 延ᆹ ᇍ呑 铜ᐍ⃝西ᆹ⃝ᇍ呑 1 2 8 

动车 延ᆹ ᡀ都 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 1 2 8 

动车 延ᆹ 䟽庆 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 2 2 8 

动车 延ᆹ ↖汉/广ᐎ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 1 2 16 

动车 延ᆹ к⎧ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 1 2 16 

动车 બ和浩特 ᡀ都 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 3 3 16 

动车 包头 䟽庆 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 3 3 16 

动车 包头 ↖汉/广ᐎ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 5 6 16 

动车 包头 к⎧ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 2 2 16 

根据列车开行方案ˈᵜᐕ程н਼४段ˈ↓线৺相关联络线列车ሩ数表㿱表 2.1-4⃞ 

单ս˖ሩ/日                 н਼४段开行ሩ数表                     表 2.1-4 

序ਧ ४     段 

列  车  ሩ  数 

2030 2040 

8 䖶编㓴 16 䖶编㓴 8 䖶编㓴 16 䖶编㓴 

1 
引

入

西

ᆹ

े 

西ᆹे～DK22+650 5 6 6 6 

2 
ᡀ都㠣延ᆹк行疏解线 

延ᆹ㠣ᡀ都л行疏解线 
1 3 2 3 

3 港务४㠣港务४ь联络线 3 4 4 6 

4 

˄1+3˅ 
港务४ь㠣西ᆹे 8 10 10 12 

5 引入西ᆹ站联络线 49 0 65 0 

6 

 

↓

线

ᐕ

程 

西ᆹь～DK12+528 11 34 17 39 

6 

˄5+6˅ 
DK12+528～DK22+650 60 34 82 39 

7 

˄1+6˅ 
DK22+650～DK49+550 65 40 88 45 

8 DK49+550～DK170+480 30 40 43 45 

9 DK170+480～DK299+100 25 40 37 45 

合䇑 1+2+4+5 65 40 88 45 

注φDK0+000～DK6+053 Ѱ西延高铁Ƚ西十高铁四线合修桥，䘇期列车对数 8 辆编组 9 对/日，16 辆编组 28 对/日Ⱦ 

根据䇮䇑文Ԧ৺周边线路大西⃝郑西ᇒ䘀у线铁路车流分ᐳ情况 昼̍夜车流比按 9:

1 预⍻⃞ 

˄2˅预⍻ᒤᓖ既ᴹ线列车ሩ数 

单ս˖ሩ/日                   亩目列车开行方案表                    表 2.1-5 

线路〠 

ᒤᓖ列车ሩ数 

2030 ᒤ 2040 ᒤ 

普ᇒ 动车㓴 䍗车 普ᇒ 动车㓴 䍗车 

大西ᇒу 0 60 0 0 83 0 

郑西ᇒу 0 121 0 0 148 0 
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包西线 11 0 59 9 0 63 

2.2.3  ᐛ程特性 

2.2  亩目㓴ᡀ内容৺㿴模 

2.2.1  线路ᐛ程 

1⃝↓线ᐕ程 

亩目䎧⛩自西ᆹ᷒纽内西ᆹь站े端咽喉引出ˈ向ेᐳ䇮于既ᴹ西康铁路ь侧通

过西ᆹ灞河水源地ь侧边缘ˈк跨䱷⎧铁路ˈ䇮置歇驾ሪ线路ᡰᇎ施引入西ᆹ站联络

线ᐕ程⃞线路在西禹高䙏ь侧䇮港务४ь站 出̍站ਾк跨郑西⃝大西高铁 于̍耿镇䇮置

线路ᡰˈᇎ施引入西ᆹे站联络线ᐕ程⃞ 

↓线引出西ᆹ᷒纽ਾ跨䎺渭河在西禹高䙏ь侧䇮高䲥站ˈ跨䎺西咸े⧟线о西禹

高䙏公路ਾ继续向ेᐳ线ˈл穿拟建西韩城铁路䱵在荆山ຜ合䇮富ᒣ阎良站⃞出站ਾ

逆石ᐍ河ेк ส̍ᵜ沿富㘰а㓗公路ԕ桥梁ᐕ程引线 跨̍䎺包茂高䙏公路ਾ 在̍铜ᐍᯠ

४外⧟路ь䇮铜ᐍ站⃞出站ਾ采用桥隧ᐕ程引线ˈ䇮 11.106km长隧道穿䎺董家ຜˈԕ

95m 高桥跨䎺王家河ˈ在䎥家ຜ南坡䇮铜ᐍे站ˈਾेк跨䎺漆水河ˈԕ 17.509km 长

隧道㘫䎺哭泉梁䇮ᇌ君站ˈ紧坡而л穿䎺↖家ຜˈ向े在黄䲥县西侧尧坡䇮站ˈԕ

13.60km 长隧道穿䎺阿党镇ˈ跨䎺洛河ਾ紧坡而к洛ᐍຜˈ在县城ь侧ᆹ民䇮洛ᐍ站ˈ

而ਾ紧坡лຜˈ引线䇮 16.293km长隧道л穿青兰高䙏ˈ在富县े侧袁家坬ᶁᯠ䇮富县

े站 而̍ਾѫ要ԕ桥隧ᐕ程在洛河西岸边ᐳ线 于̍既ᴹ包西线甘泉े站西侧并站 出̍站

ਾਆ直线路ԕ 16.0km长隧道㘫䎺湫沿山 利̍用既ᴹ包西铁路接入线路㓸⛩既ᴹ延ᆹ站ˈ

਼时䘈建包西铁路 6.449km⃞全线↓线线路长ᓖ共䇑 286.954kmˈ其中ᯠ建↓线长ᓖ

281.799kmˈ利用既ᴹ包西线长ᓖ 5.155km⃞ 

ᵜᐕ程ᡰ经西ᆹᐲ线路长ᓖ 40.837kmˈ咸䱣ᐲ线路长ᓖ 11.375kmˈ渭南ᐲ线路长

ᓖ 24.309kmˈ铜ᐍᐲ线路长ᓖ 82.449kmˈ延ᆹᐲ线路长ᓖ 127.984km⃞ 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线沿线行᭯४划统䇑表           表 2.2.1-1 

西延高铁 

䍟通方案 

䎧⛩䟼程 㓸⛩䟼程 行᭯४划 长ᓖ 合䇑 

↓线䍟通 

总长˖286.

954km 

DK0+000 DK12+399 灞桥४ 12.399 

西ᆹᐲ˄40.837km˅ 

DK12+399 DK15+680 港务४ 3.281 

DK15+680 DK20+683 临潼४ 5.003 

DK20+683 DK21+409 港务४ 0.726 

DK21+409 DK21+709 临潼४ 0.3 
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DK21+709 DK44+760 高䲥४ 13.177 

DK44+760 DK46+107 临潼४ 1.347 

DK48+385 DK49+258 临潼४ 0.873 

DK50+248 DK53+979 临潼४ 3.731 

DK46+107 DK48+385 й原县 2.278 

咸䱣ᐲ˄11.375km˅ DK49+258 DK50+248 й原县 0.99 

DK53+979 DK62+086 й原县 8.107 

DK62+086 DK86+395 富ᒣ县 24.309 
渭南ᐲ˄24.309km˅ 

DK86+395 DK90+500 ᯠ४ 4.105 

DK90+500 DK103+435 㘰ᐎ४  12.957 

铜ᐍᐲ(82.449km)  

DK103+435 DK105+620 王益४  2.185 

DK105+620 DK110+460 㘰ᐎ४  4.84 

DK110+460 DK114+772 王益४  4.312 

DK114+772 DK123+432 ঠਠ४  8.66 

DK123+432 DK168+822 ᇌ君县  45.39 

DK168+822 DK187+080 黄䲥县  15.964 

延ᆹᐲ˄127.984km˅  

DK187+080 DK215+638 洛ᐍ县  28.558 

DK215+638 DK245+721 富县  30.083 

DK245+721 DK283+149 甘泉县  37.428 

DK283+149 DK299+100 延ᆹᇍ塔४  15.951 

2⃝引入西ᆹ᷒纽ᐕ程 

˄1˅引入西ᆹे站相关ᐕ程 

西ᆹ᷒纽内线路于西延线耿镇线路ᡰ引出ˈ南行ᣈ向西跨䎺䍗े⧟铁路于港务४

䇮䎺行站 出̍站ਾ沿大西高铁े侧向西 跨̍灞河引入西ᆹेᇒ站⃞相关疏解线⃝联络线

ᐕ程数䟿如л˖ 

⁑ ᯠ建引入西ᆹे站联络线ᐕ程˖于西延高铁耿镇线路ᡰ引出ˈ南行ᣈ向西跨䎺

西禹高䙏⃝䍗े⧟线ਾ接入港务४站ˈ出站ਾ继续向西跨䎺灞河引入西ᆹे站ь端о

银西高铁↓线䍟通⃞耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站к行联络线˄XWK0+000～CLZK18+078.751

4˅长 18.079kmˈл行联络线˄XWK0+000～CLYK18+303.1131˅长 18.280km⃞ 

⁒ ᯠ建ᡀ都㠣延ᆹ疏解线ᐕ程 䈕̟疏解线Ӿᇍ呑㠣ཚ原方向к行疏解线的ᆹ全线

ቭ端引出 向̍ьк跨引入西ᆹे站联络线ਾ于४间出岔接入引入西ᆹे站к行联络线ˈ

建ᡀਾ将ᇎ⧠ᡀ都⃝ᇍ呑㠣延ᆹ方向和兰ᐎ㠣↖汉方向跨线旅ᇒ列车交流ˈ并满足े

Ӝ㠣延ᆹ方向ᇒ车立ᣈ需求⃞䈕疏解线䟼程˄CDLZK0+000～CDLZK1+887˅̍ 长ᓖ 1.887

km⃞ 

⁓ 延ᆹ㠣ᡀ都л行ᇒ车疏解线 线̟路Ӿ西ᆹे站ь侧引入西ᆹे站л行联络线к
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出岔引出 о̍䈕联络线并行向西 引̍入西ᆹे站西ᡀ场ь侧咽喉 西̍ᡀ场ь端咽喉䘋行

相ᓄ改建˗਼时西ᆹे站郑西场西端咽喉䘋行改建ˈᯠ增线 4 㓴ˈԕ䘎通ཚ原㠣ᇍ

呑方向ˈ建ᡀਾ䈕疏解线将ᇎ⧠延ᆹ㠣ᡀ都⃝ᇍ呑方向ԕ৺↖汉㠣兰ᐎ方向跨线旅ᇒ

列车交流⃞䈕疏解线䟼程˄CDLYK0+000～CDLYK2+266˅̍ 长ᓖ 2.266km⃞ 

⁔ ᯠ建港务४站㠣港务४ь站联络线: 港务४㠣港务४ь站联络线于港务४站

ь端咽喉引出ˈ跨䎺䍗䘀े⧟线ਾᣈ向南ˈ先ਾ跨大西⃝郑西高铁⃝西禹高䙏⃝〖汉大

道ਾ接入港务४ь站े端咽喉⃞䈕线建ᡀਾ将ᇎ⧠银ᐍ⃝兰ᐎ方向о↖汉方向的跨线

旅ᇒ列车交流⃞ᯠ建港务४站㠣港务४ь站联络线 л̍行线˄ XWK12+800～XWK19+000˅

长ᓖ 6.204kmˈк行线˄XWK12+800～XWYK19+000˅长ᓖ 6.092km⃞
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മ 2.2-1  引入西ᆹे站相关ᐕ程示意മ 
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˄2˅引入西ᆹ站相关ᐕ程˄预留˅ 

引入西ᆹ站联络线于西延高铁↓线港务४ь站南端歇驾ሪ线路ᡰ出岔引出ˈ南行

ᣈ向西跨䎺绕城高䙏ਾ接入既ᴹ䱷⎧铁路ˈ利用䱷⎧线৺灞桥站最㓸接入西ᆹ站⃞引

入西ᆹ站к行联络线 LZK0+000～LZK4+08 长 4.08m˗л行联络线 LYK0+000～LYK4+158

长 4.158m⃞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3⃝引入延ᆹ站䘈建包西铁路ᐕ程 

䘈建包西铁路线路Ӿ既ᴹ䟼程 K579+0207 处路ส地段傣接引出ˈ桥隧相䘎ਆ直线

路 穿̍䎺燕儿沟ਾ 引̍入改建ਾ的延ᆹ普䙏场 о̍既ᴹ包西线кл行䍟通⃞䘈建包西线

长ᓖ 6.449kmˈ其中ᯠ䇮柳燕隧道 3.77kmˈঐ䘈建线路总长的 58.46%⃞ 

 

 

 

 

 

മ 2.1-2  引入西ᆹ站相关ᐕ程示意മ 
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                          线路ᒣ面ᢰ术特ᖱ表                     表 2.2.1-2 

亩      目 单 ս ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线 

线路长ᓖ Km 286.954 

展线系数  1.12 

直线地段 总长ᓖ/ঐ全长Ⲯ分比 Km/% 147.981/51.57% 

曲线地段 

总长ᓖ/ঐ全长Ⲯ分比 Km/% 138.973/48.43% 

R=2800m Km/处 2.785/2 

R=3000m Km/处 12.220/7 

3000˘R˘5000m Km/处 1.153/1 

R=5500m Km/处 5.874/1 

R=6000m Km/处 8.512/3 

R=6500m Km/处 4.726/1 

R⁋7000m Km/处 103.703/37 

ᤄ䎧高ᓖ 
к行 M 1599.347 

л行 M 1080.469 

䇮䇑坡长 
坡段个数 个 123 

ᒣ均长ᓖ M 2333 

紧坡地段 
总长ᓖ Km 59.676 

ঐ线路全长Ⲯ分比 ％ 20.80 

2.2.2  轨道ᐛ程 

↓线采用䟽型䖘道标准ˈа⅑铺䇮跨४间无缝线路⃞ 

西ᆹ᷒纽范围内采用ᴹ砟䖘道ˈ特㓗道砟˗耿镇˄DK22+400˅㠣 DK36+000段采用ᴹ

砟䖘道ˈ特㓗道砟 D̠K36+000㠣延ᆹ段桥隧比较高ˈ采用 CRTS ‥型ᶯ式无砟䖘道⃞↓线

采用 60kg/m⃝100m定尺长的 U71MnG无螺栓ᆄᯠ钢䖘⃞全线䖘道类型特ᖱ䈖㿱л表⃞ 

相关联络线⃝疏解线等均采用 60kg/m钢䖘ˈᴹ砟䖘道结构ˈа⅑铺䇮跨४间无缝

线路⃞采用 100m定尺长⃝60kg/m⃝U71Mn无螺栓ᆄᯠ钢䖘⃞ 

䘈建包西线ᐕ程ˈ维ᤱ原包西铁路既ᴹᢰ术标准ˈ采用 60kg/m钢䖘ˈᴹ砟䖘道结

构ˈа⅑铺䇮跨४间无缝线路⃞采用 100m 定尺长⃝60kg/m⃝U75V 无螺栓ᆄᯠ钢䖘⃞

自密实混凝土
钢筋混凝土底座

轨道板 中间隔离层

轨道中心线

 

മ 2.1-4  CRTS ‥型ᶯ式无砟䖘道横断面മ മ 2.1-3  䘈建包西线铁路ᐕ程示意മ 
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全线䖘道类型特ᖱ表                    表 2.2.2-1 

段落 䟼程 长ᓖ 䙏ᓖ 䖘道类型 

港务४ь˄ਜ਼˅㠣耿镇˄нਜ਼˅ 
DK15+300～DK22+400˄ৼ

线˅ 
7.100 250 ᴹ砟䖘道 

耿镇˄ਜ਼˅㠣富ᒣ阎良˄ਜ਼˅ 

DK22+400～DK36+000˄ৼ
线˅ 

13.600 250 ᴹ砟䖘道 

DK36+000～DK64+500˄ৼ
线˅ 

28.500 350 无砟䖘道 

富ᒣ阎良(нਜ਼)㠣延ᆹ既ᴹ线傣
接˅ 

DK64+500～DK293+598.055 

˄ৼ线˅ 
227.1197 350 无砟䖘道 

利用既ᴹ线㠣延ᆹ站 

˄ਜ਼延ᆹ高䙏场˅ 

DK293+598.055～DK299+100 

˄ৼ线˅ 
5.155 200 ᴹ砟䖘道 

䘈建包西铁路˄ਜ਼延ᆹ普䙏场˅ 

GK572+880.07～GK579+329.
18 

˄ৼ线˅ 

6.449 160 ᴹ砟䖘道 

引入西ᆹे
站相关ᐕ程 

ᡀ都㠣延ᆹк行疏解线 1.887 

120 ᴹ砟䖘道 延ᆹ㠣ᡀ都л行疏解线 2.266 

港务४˄нਜ਼˅㠣港务४ь˄нਜ਼˅кл行联络
线 

12.296 

耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站кл行联络线 36.359 160 ᴹ砟䖘道 

预留引入西
ᆹ站相关 

ᐕ程 

歇驾ሪ˄ਜ਼˅㠣䱷⎧线段кл行联络线 8.238 120 ᴹ砟䖘道 

2.2.3  路ะᐛ程 

1⃝↓线ᐕ程 

ᯠ建西ᆹь站˄нਜ਼˅े端㠣延ᆹ站˄ਜ਼˅↓线路ส长ᓖ共䇑 25.971km˄其中४

间路ส长ᓖ 12.011kmˈ站场路ส长ᓖ 13.96km˅̍ ঐ线路总长的 9.05%⃞利用既ᴹ包西

线路ส长ᓖ 4.806km˄其中४间路ส 2.631kmˈ延ᆹ站高䙏场路ส 2.175km ⃞˅ 

路สᐕ程类型ѫ要ᴹ⒯䲧ᙗ黄土地ส处理ᐕ程⃝䖟弱土地ส处理⃝滑坡处理ᐕ程⃝

路ส坡面䱢ᣔᐕ程⃝路堑桩ᶯ式挡土墙ᐕ程⃝路堤挡土墙ᐕ程⃝冲刷⎨水路สᐕ程等⃞

↓线४间路ส断面方 463.20×10
4
m
3ˈ每४间路ส公䟼指标Ѫ 38.57×10

4
m
3⃞ᵜ亩目路

สᐕ程土石方数䟿䈖㿱表 2.2.3-1⃞ 

2⃝䘈建包西线ᐕ程 

䘈建包西线ᐕ程路ส长ᓖ 0.528km⃞ 

3⃝引入西ᆹ᷒纽相关联络线⃝疏解线ᐕ程 

˄1˅引入西ᆹे站联络线ᐕ程˖耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站к行联络线路ส长ᓖ

0.741kmˈл行联络线路ส长ᓖ 0.714km˗ 

˄2˅ᡀ都㠣延ᆹл行疏解线路ส长ᓖ 2.619km˗ 

˄2˅港务४㠣港务४ь联络线ᐖ线路ส长ᓖ 0.494km, ਣ线路ส长ᓖ 0.248km˗ 
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˄4˅预留引入西ᆹ站ᐕ程˄歇驾ሪ㠣䱷⎧线段˅к行联络线路ส长ᓖѪ 0.683km,

л行联络线路ส长ᓖ 0.660km⃞ 

联络线⃝疏解线路สᐕ程类型ѫ要Ѫ⒯䲧ᙗ黄土地ส处理ᐕ程⃝䖟弱土地ส处

理⃝路ส坡面䱢ᣔᐕ程等⃞ 

路ส土石方ᐕ程数䟿汇总表                 表 2.2.3-1 

亩目 单ս ↓线 
䘈建包 

西线 

引入西

ᆹे站

ᐕ程 

引入西

ᆹ站ᐕ

程˄预

留˅ 

合䇑 

路ส长ᓖ˄ਜ਼车站˅ km 25.971  0.528  4.816 1.343 32.658 

土

石

方 

ປ

方 

㓗配⺾石 ×10
4
m
3
 10.92  0.39  0.69  0.59  12.59  

水泥改良土 ×10
4
m
3
 98.56  1.81  2.65  2.80  105.82  

C㓴ປ料 ×10
4
m
3
     7.71  5.66  13.37  

挖

方 

挖方(土) ×10
4
m
3
 305.32  11.51      316.83  

挖方(石) ×10
4
m
3
 48.42  2.94      51.36  

土方汇总 ×10
4
m
3
 463.20  16.65  11.05  9.06  499.96  

४间直线地段路ส面标准ᇭᓖ䈖㿱л表⃞ 

४间直线段路ส面标准ᇭᓖ表                表 2.2.3-2 

线路情况 
䖘道 

类型 

最高䙏ᓖ

˄km/h˅ 

ৼ线线

间距

˄m˅ 

路ส面ᇭᓖ˄m˅ 

单线 ৼ线 

路堤 路堑 路堤 路堑 

西ᆹь站˄нਜ਼˅㠣耿镇˄нਜ਼˅ 
ᴹ砟

䖘道 
250 4.6   13.6 13.6 

耿镇˄ਜ਼˅㠣 DK36+000 
ᴹ砟

䖘道 
250 4.6   13.6 13.6 

DK36+000㠣阎良富ᒣ站˄ਜ਼˅ 
无砟 

䖘道 
350 5 ˋ ˋ 13.6 13.6 

富ᒣ阎良站(нਜ਼)㠣延ᆹ既ᴹ线傣接 
无砟 

䖘道 
350 5 ˋ ˋ 13.6 13.6 

利用既ᴹ包西线㠣延ᆹ站  
ᴹ砟 

䖘道 
200 

既ᴹ  

线间距 
ˋ ˋ 

既ᴹ 

ᇭᓖ 

既ᴹ ᇭ

ᓖ 

西ᆹ᷒纽相关疏解线⃝联络线ᐕ程 

ᴹ砟 

䖘道 
120 4.0  8.1 8.1 13.1 13.1  

ᴹ砟 

䖘道 
160 4.2 8.1 8.1 13.3 13.3 

䘈建包西铁路ᐕ程 
ᴹ砟 

䖘道 
160 4.2 8.1 8.1 13.3 13.3 

路ส标准横断面㿱лമ⃞ 
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≥2.0
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基床表层
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3
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മ 2.2-5  ৼ线路堤标准横断面示意മ 

-0.838
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±0.00
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±0.00

0.7%
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1.88 1.7 5.0 1.7 1.88

2.8
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1:
1.
4 1:1.4

0
.
6

1:m

0.50.6≥2.0

0
.
6
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m

0.50.6 ≥2.0

h

-0.912-0.912 -0.912-0.912

基床表层

基床底层

3.00
3.00

 

മ 2.2-6  ৼ线路堑标准横断面示意മ 

2.2.4  站场ᐛ程 

1⃝站场ᐕ程数䟿 

ᵜ亩目沿线城镇相ሩ密集⃝人ਓ较多 根̍据沿线城镇ᐳ局和发展㿴划 全̍线共䇮车

站 11 处ˈ分别Ѫ港务४ь⃝高䲥⃝富ᒣ阎良⃝铜ᐍ⃝铜ᐍे⃝ᇌ君⃝黄䲥西⃝洛ᐍ⃝

富县े⃝甘泉े⃝延ᆹ站˄既ᴹ˅̠ 䇮置线路ᡰ 2处ˈ即豁ਓ线路ᡰ⃝耿镇线路ᡰ⃞全

线ᒣ均站间距离 26.5kmˈ最大站间距离 37.348km˄铜ᐍे㠣ᇌ君˅̍ 最小站间距离

16.191km˄港务४ь㠣高䲥 ⃞˅ 

另外引入西ᆹे站相关ᐕ程ᯠ建草店ᶁ线路ᡰ 1 处ˈᯠ建港务४䎺行站 1 处ˈ改

建西ᆹे站 1处˗预留引入西ᆹ站联络线ᐕ程䇮歇驾ሪ线路ᡰ和灞桥堡线路ᡰ 2处⃞ 

ᵜᐕ程全线车站ᙗ䍘⃝㿴模৺ᐕ程数䟿䈖㿱л表⃞ 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线车站概况表               表 2.2.4-1 

序

ਧ 
站 

车站中心 

䟼程 

车站 

ᙗ䍘 

旅ᇒ最

高聚集

人数 

车站㿴

模˄ਜ਼ 

↓线˅ 

旅ᇒ站ਠ 
ᐕ程数䟿 

长

ᓖ 

ᇭᓖ 

高ᓖ

˄m˅ ส

ᵜ 
中间 

永久 

ঐ地 

˄公

产˅ 

土石方

˄з

方˅ 

↓线车站˄线路ᡰ˅ 

1 豁ਓ DK7+100 线路ᡰ       1.6 0.37 

2 港务४ь DK16+250 䎺行站  4线     18.7 78.3 

3 耿镇 DK22+650 线路ᡰ       2.1 7.7 
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序

ਧ 
站 

车站中心 

䟼程 

车站 

ᙗ䍘 

旅ᇒ最

高聚集

人数 

车站㿴

模˄ਜ਼ 

↓线˅ 

旅ᇒ站ਠ 
ᐕ程数䟿 

长

ᓖ 

ᇭᓖ 

高ᓖ

˄m˅ ส

ᵜ 
中间 

永久 

ঐ地 

˄公

产˅ 

土石方

˄з

方˅ 

4 高䲥 DK38+760 中间站 800 
2ਠ 4

线 
450 8 8 1.25 20.7 64.7 

5 富ᒣ阎良 DK63+600 中间站 2000 
2ਠ 6

线 
450  12 1.25 28.7 138.4 

6 铜ᐍ DK87+844 中间站 1000 
2ਠ 4

线 
450 8 8 1.25 26.0 147.8 

7 铜ᐍे DK111+805 中间站 800 
2ਠ 4

线 
450 8 8 1.25 23.1 502.6 

8 ᇌ君 DK149+126 中间站 600 
2ਠ 4

线 
450 8 8 1.25 26.14 147.0 

9 黄䲥 DK170+480 中间站 800 
3ਠ 7

线 
450 12 12 1.25 21.5 181.8 

10 洛ᐍ DK202+718 中间站 600 
2ਠ 4

线 
450 8 8 1.25 25 131.8 

11 富县े DK236+020 中间站 600 
2ਠ 4

线 
450 8 8 1.25 13.3 92.6 

12 甘泉े DK264+130 中间站 500 
2ਠ 4

线 
450 8 8 1.25 26.0 47.7 

13 延ᆹ DK298+571 中间站 3000 
4线 10

线 
515 18 11.75 1.25 16.4 212.3 

引入西ᆹे站相关ᐕ程车站 

1 西ᆹे 
银西

DK2+050 

改建始

发站 
13000 

18ਠ

34线 
450 20 12 1.25 / 5.1 

2 草店ᶁ YXDDK3+116 线路ᡰ       0.3 4.8 

3 港务४ XWK12+300 䎺行站  4线 450    6.7 1.5 

4 耿镇 DK22+650 线路ᡰ       7.7 2.1 

预留引入西ᆹ站相关ᐕ程车站 

1 歇驾ሪ XYDK2+600 线路ᡰ       1.6 4.9 

2 灞桥堡 LYK0+000 线路ᡰ       0.7 1.7 

2⃝ѫ要车站㿴模⃝功能概述 

˄1˅富ᒣ阎良站 

富ᒣ阎良站ս于富ᒣ县城关镇西南侧ˈ地处荆山ຜк荆山路ԕे⍬䟼ᶁ䱴䘁ˈо

富ᒣ县城中心直线距离㓖Ѫ 7kmˈѪᵜ线к办理ᇒ䘀ъ务较大的中间站ˈ车站最高聚

集人数 2000人⃞车站按总㿴模 2ਠ 6线ᐳ置ˈ共䇮到发线 6条˄ਜ਼↓线 2条˅ˈ䇮岛

式中间站ਠ˄450m×12m×1.25m˅2ᓗˈ到发线ᴹ效长采用 650m⃞ 

车站范围内地形较Ѫᒣ坦ˈ略ᴹ䎧ԿˈѪ半挖半ປᐕ程ˈ车站南端最大挖深㓖 18

米ˈे端最大ປ高㓖 10 米ˈ土方ᐕ程䟿较大ˈ移挖ປ 57.2 з m
3
,ᔳ土 22 з m

3⃞车

站永久ঐ地 430亩ˈѫ要Ѫ耕地⃝园地৺տᆵ用地˗ਆᔳ土临时ঐ地 45亩⃞ 
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˄2˅铜ᐍ站 

铜ᐍ站ս于铜ᐍᐲ㘰ᐎ४↓䱣路街道办 ь̍⧟路ь侧⃝沮河西岸б家沟ᶁ䱴䘁 西̍

铜高䙏ԕेˈ↓䱣路ԕ南ˈо铜ᐍᐲ४中心直线距离Ѫ 2kmˈѪᵜ线к中间站⃞车站按

总㿴模 2ਠ 4线ᐳ置ˈ䇮到发线 4条˄ਜ਼↓线 2条˅̍ 450m×12.0m×1.25m สᵜ站ਠ和

侧式站ਠ 1ᓗˈ12mᇭ跨线ཙ桥 1ᓗˈ到发线ᴹ效长采用 650m⃞ 

车站范围内地形南վे高 较̍Ѫᒣ坦 路̍สԕປ方ᐕ程Ѫѫ 挖̍土利用 3.6з mϢˈ

ਆ土䟿 88.3з mϢˈ自४间隧道借土ປ方 20з mϢˈᔳ土 10.1з mϢ⃞车站永久ঐ地 39

0.7亩ˈѫ要Ѫ耕地⃝园地৺տᆵ用地˗ਆᔳ土临时ঐ地 108亩⃞ 

 

˄3˅铜ᐍे站 

铜ᐍे站ս于王益४王家河街道包茂高䙏ԕे的䎥家ຜᶁ䱴䘁ˈо铜ᐍ王益४城

中心直线距离Ѫ 3km⃞车站按总㿴模 2 ਠ 4 线ᐳ置ˈ䇮到发线 4 条˄ਜ਼↓线 2 条˅̍ ส

ᵜ站ਠ˄450m×8.0m×1.25m˅和侧式站ਠ˄450m×8.0m×1.25m˅ 1 ᓗˈ8.4m ᇭ跨

线地道 2ᓗˈ到发线ᴹ效长采用 650m⃞站ᡯս于线路ᐖ侧ˈ敷䇮类型采用线侧л式⃞ 

车站路ส最大挖方㓖 55m 挖̍方ᐕ程䟿很大 车̍站挖土利用 12.9з mϢ ᔳ̍土 488.3

з mϢ⃞车站ᯠ增永久用地 346亩 ѫ̍要Ѫ园地⃝林地৺տᆵ用地⃞ਆᔳ土临时用地 393
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亩⃞ 

 

 

˄4˅黄䲥西站 

黄䲥西车站ս于县城ԕ西尧坡ᶁ䱴䘁 横̍跨沮河ѻк Ѫ̍ᵜ线к中间站⃞о黄䲥县

城中心直线距离Ѫ 4km⃞车站按总㿴模 3 ਠ 7 线ᐳ置ˈ䇮到发线 7 条˄ਜ਼↓线 2 条˅̍

450m×12.0m×1.25m สᵜ站ਠ 1ᓗ 4̍50m×12.0m×1.25m 岛式站ਠ 2ᓗˈ到发线ᴹ效

长采用 650m⃞ 

车站路ส地段ս于山坡к ѫ̍要Ѫ挖方ᐕ程 移̍挖ປ 17.8з mϢ ᔳ̍土石 53.7з m

Ϣ⃞车站永久ঐ地 322亩ˈѫ要Ѫ耕地⃝林地৺տᆵ用地˗ਆᔳ土临时ঐ地 115亩⃞ 

 

˄5˅洛ᐍ站 

洛ᐍ车站ս于洛ᐍ县凤栖街道ᆹ民ᶁ䱴䘁 о̍洛ᐍ县城中心直线距离Ѫ 1km Ѫ̍ᵜ

线к办理ᇒ䘀ъ务的中间站⃞车站按总㿴模 2 ਠ 4 线ᐳ置ˈ䇮到发线 4 条˄ਜ਼↓线 2

条˅̍ สᵜ站ਠ˄450m×8.0m×1.25m˅和侧式站ਠ˄450m×8.0m×1.25m˅ 1ᓗˈ到
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发线ᴹ效长采用 650m⃞ 

车站范围内地形较Ѫᒣ坦ˈ地势南վे高ˈ但ਇ车站䘋站端桥隧ᐕ程䇮置条Ԧ限

制ˈ站内路สѫ要Ѫ挖方ᐕ程ˈᒣ均挖高䗮 15mˈ车站土石方ᐕ程较大ˈ全站断面方㓖

278 з方ˈ其中移挖ປ 9.4 з m
3
,ᔳ土 252.6 з m

3⃞车站永久ঐ地 375 亩ˈѫ要Ѫ耕

地⃝տᆵ用地৺企ъ用地˗ਆᔳ土临时ঐ地 316亩⃞ 

 

˄6˅甘泉े站 

甘泉े车站ս于甘泉县美水街道既ᴹ包西线甘泉े站 ь̍临 210ഭ道 西̍靠洛河ˈ

о甘泉县城中心直线距离Ѫ 6km Ѫ̍ᵜ线к办理ᇒ䘀ъ务的中间站⃞ᴥ ⅑䇮䇑于既ᴹ车

场西侧并场ᯠ建高䙏场ˈо既ᴹ车场共用站ᡯ⃝广场等ᇒ䘀䇮施⃞车站按总㿴模 2ਠ 4

线ᐳ置ˈ䇮到发线 4 条˄ਜ਼↓线 2 条˅̍ สᵜ站ਠ˄450m×8.0m×1.25m˅和侧式站ਠ

˄450m×8.0m×1.25m˅ 1ᓗˈ到发线ᴹ效长采用 650m⃞ 

车站范围内地形较ᒣ坦 路̍ส段ԕປ方ᐕ程Ѫѫ 自̍ਆ土场借土ປ方 35.6з mϢˈ

自४间路ส借土ປ方 3 з mϢˈᔳ土 11.9 з mϢ⃞车站永久ঐ地 390 亩ˈѫ要Ѫ园地⃝

商ъ用地৺տᆵ用地˗ਆᔳ土临时ঐ地 114亩⃞ 
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˄7˅延ᆹ站 

ᵜ⅑ᐕ程将延ᆹ站既ᴹ车场改建Ѫ高䙏车场ˈ在维ᤱ既ᴹ站ਠ和到发线ս置н动

的ส础кˈ改建车站є端咽喉ˈ改建ਾ高䙏场总㿴模 2 ਠ 5 线ˈ到发线ᴹ效长 650mˈ

办理地४内部分动车㓴的通过ъ˗਼时站ᡯሩ侧ᯠ建普䙏车场ˈ于既ᴹ最外侧站ਠ

ь侧ᯠ增 515m×12m×1.25m 岛式站ਠ 1 ᓗ⃝到发线 5 条˄ਜ਼↓线 2 条˅̍ 普䙏场总㿴

模 2 ਠ 5 线ˈ其中 1 ਠо高䙏场共用ˈ到发线ᴹ效长 1050m⃞延ᆹ站高䙏场ປ方 7.07

з mϢˈ挖方 1.21з mϢ˗普䙏场ປ方 17.92з mϢˈ挖方 197.94з mϢ⃞ 

改建ਾ的延ᆹ站总㿴模Ѫ 4 ਠ 10 线˄ਜ਼↓线 4 条˅̍ 地道৺雨棚相ᓄ接长ˈ站ᡯ

维ᤱ既ᴹˈ办理ᵜ线动车㓴通过ъԕ৺既ᴹ包西线к普ᇒ和䍗车ъ⃞ 
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2.2.5  桥涵ᐛ程 

1⃝↓线ᐕ程 

↓线ᐕ程䇮特大桥 82059.2m/24 ᓗˈ大桥 7660.5m/31 ᓗˈ中桥 1006.42m/12 ᓗ⃞

桥梁总长ᓖ 90726.1mˈঐᯠ建线路总长的 32.20%⃞全线最长桥Ѫ富ᒣ特大桥ˈ桥长

21199.86m⃞全线最高桥王家河特大桥ˈ桥高 95mˈ桥长 1096.4m⃞ 

↓线ᯠ建箱形桥 8356.7m
2
/9 ᓗ˗箱形涵 1471.34m/59 ᓗ˗跨线桥 6156.4m

2
/6 ᓗ⃞

利用既ᴹ线ᤘ接㠣延ᆹ站ᐕ程利用既ᴹ桥梁 43.0m/2ᓗ⃞ 

↓线桥涵ᐕ程概况表                    表 2-2.5-1 

序ਧ 亩目 ᓗ数 桥长⃝涵长˄m˅ 面〟˄m
2˅ 

1 特大桥 24 82059.2  

2 大  桥 31 7660.5  

3 中  桥 12 1006.42  

4 箱形桥 9  8356.7 

5 箱形涵 59 1471.34  

6 跨线桥 6  6156.4 

2⃝联络线疏解线⃝䘈建包西铁路ᐕ程 
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联络线疏解线⃝䘈建包西铁路ᐕ程桥涵概况表         表 2.2.5-2 

线别 亩目 ᓗ数 
桥长⃝涵长 

˄m˅ 

面〟 

˄m
2
˅ 

备注 

引入西ᆹे相关ᐕ程 

ৼ线特大桥 1 14065.7   

车站桥 1 1390.3  多线桥 

单线特大桥 5 16629.3   

涵洞 2 29.12   

䘈建包西铁路ᐕ程 

中桥 1 63.38   

涵洞 3 72.46   

跨线桥 1  3381  

引入西ᆹ站相关ᐕ程 

˄预留˅ 
单线特大桥 2 6786.6   

 

മ 2.2-7  高铁桥面ᐳ置示意മ˄线间距 5.0m˅ 
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全线↓线大中桥梁分ᐳ明㓶表                                      表 2.2.5-3 

亪ਧ 中心䟼程 
桥 梁 

 〠 
ᆄ 跨 式 样 

路堤中 

心高(m) 

全长 

˄m˅ 
ਠቮ䟼程 线别 

 

1 

 

DK3+025 ᐖ线灞河特大桥 

29-32m+3-24m+18-32m+1-24m+2-32m+1-24m+(48+80+48m)+7-

32m+(48+80+48m)+1-32m+2-24m+4-32m+1-24m+12-32m+1-24m+4-

32m+1-24m+1-32m+(48+80+80+48m)+3-24m+(32+48+32m)+7-32m+2-

24m+(40+64+40m)+8-32m+1-24m+(60+100+60m)+3-24m+6-

32m+(40+64+64+64+40m)+2-24m+13-32m+2-24m+14-32m 
59.1 

6056.1  -DK0+002.95 DK6+053.15 ৼ线 

DYK3+019.80 ਣ线灞河特大桥 

9-32m+3-24m+36-32m+1-32m+4-32m+1-24m+(48+80+48m)+5-32m+3-

24m+(48+80+48m)+2-24m+3-32m+3-24m+11-32m+1-24m+7-

32m+(48+80+80+48m)+2-32m+(32+48+32m)+7-32m+2-

24m+(40+64+40m)+8-32m+2-24m+1-32m+(60+100+60m)+1-24m+1-

32m+4-32m+1-24m+2x(40+64+40m)+3-24m+12-32m+2-24m+14-32m 

6053.0  DYK0+000 DYK6+053 ৼ线 

2 DK6+585 ᐖ线⭠王特大桥 31-32m+2-24m 41.4 1063.1  DK6+053.15 DK7+116.25 单线 

3 DK9+657 跨䘎霍高䙏特大桥 

4-32m+(60+100+60m)+18-32m+(48+80+48m)+1-24m+(60+100+60m)+

˄4×32 m˅ৼ线ਈ四线䘎续梁+2-32m+(40+64+40m)+2-24m+17-32m+

(48+48m)+1-32m+1-24m+4-32m+(48+48m)+11-32m+3-24m+14-32m+2-

24m+44-32m 

38.6 5081.4  DK7+116.25 DK12+197.60 ৼ线 

4 DK19+549 
跨郑西大西立交特

大桥 

31-32m+3-24m+1-32m+(80+80m)+1-24m+(40+64+40m)+3-24m+19-

32m+1-24m+5-32m+2-32m+(64+64m)+3-32m+56-32m+2-24m+6-32m 
30.5 4721.1 DK17+188.60 DK21+910 ৼ线 

5 DK33+965 渭河特大桥 

21-32m+1-24m+4-32m+1-24m+1-32m+(65+120+65)m 䘎续梁+5-(2×8

8)mT 构+(65+120+120+120+65m)m 䘎续梁+28-32m+2-24m+37-32m+1-

24m+11-32m+2-24m+3-32m+(32+48+32)m 䘎续梁+4-32m+1-24m+16-3

2m+(32+48+32)m䘎续梁+8-32m+2-24m+37-32m 

37.8 7774.74  DK30+077.70 DK37+852.44 ৼ线 

6 DK38+016 跨⌮ᜐ七支中桥 (16+24+16m䘎续刚构) 6 70.32  DK37+980.44 DK38+050.76 ৼ线 

7 DK44+372 
跨西咸े⧟线立交

特大桥 

1-32m+2-24m+36-32m+(60+100+60m)+6-32m+2-24m+(40+64+40m)+4-

32m+2-24m+26-32m+3-24m+1-32m+(32+48+32m)+9-32m+1-32m+3-

32m+(40+64+40m)+1-32m+1-24m+10-32m+1-24m+9-32m+2-24m+44-

32m+1-24m+21-32m+1-24m+2-32m+(60+100+60m)+3-32m+1-24m+59-

32m+ 

20.7  8974.64  DK39+884.98 DK48+859.62 ৼ线 

8 DK56+539 清河特大桥 
15-32m+2-24m+1-32m+2-24m+41-32m+2-24m+4-32m+2-24m+25-

32m+2-24m+2-32m+2-24m+24-32m+(40+64+40)m䘎续梁+65-32m 
29.2  6244.60  DK53+417.05 DK59+661.65 ৼ线 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 58 — 

亪ਧ 中心䟼程 
桥 梁 

 〠 
ᆄ 跨 式 样 

路堤中 

心高(m) 

全长 

˄m˅ 
ਠቮ䟼程 线别 

9 DK75+213 富ᒣ特大桥 

19-32m+(32+48+32)m 䘎续梁+2-24m+11-32m+24m+10-32m+2-24m+45

-32m+24m+32m+3-24m+32m+(32+48+32)m 䘎续梁+25-32m+2-24m+54-

32m+24m+46-32m+3-24m+2-32m+(40+64+40)m 䘎续梁+86-32m+24m+4

-32m+(40+64+40)m 䘎续梁+7-32m+2-24m+13-32m+(32+48+32)m 䘎续

梁+24-32m+2-24m+(32+48+32)m 䘎续梁+109-32m+2-24m+15-32m+2-

24m+71-32m+(40+64+40)m 䘎续梁+15-32m+2-24m+11-32m+(60+100+

60)m䘎续梁+25-32m 

43.0  
21199.8

6  
DK64+613.20 DK85+813.06 ৼ线 

10 DK86+084 
跨վᒢ输水隧 

道中桥 
(16+24+16m䘎续刚构)   70.32  DK86+048.84 DK86+119.16 ৼ线 

11 DK86+698 
铜ᐍ跨包茂高䙏立

交特大桥 
32m+(48+80+48)m䘎续梁转体+11-32m 43.0  581.20  DK86+407.40 DK86+988.60 ৼ线 

12 DK90+741 沮河特大桥 

1-24m+˄6×32˅m䘎续梁+1-24m+(32+48+32m)+5-32m+1-24m+5-32m

+2-24m+8-32m+(40+64+40)m 䘎续梁+33-32m+2-24m+13-32m+2-24m+

5-32m+2-24m+9-32m+2-24m+21-32m+2-24m+4-32m+2-24m+(40+64+4

0)m䘎续梁+14-32m 

23.2  4858.10  DK88+311.74 DK93+169.84 ৼ线 

13 DK104+327 石坡大桥 1-24m+4-32m 28 166.60  DK104+243.70 
DK104+410.3

0 
ৼ线 

14 DK108+595 ᒢ河沟大桥 (60+100+60)m䘎续梁 43 235.00  DK108+477.65 
DK108+712.6

5 
ৼ线 

15 DK110+757 王家河特大桥 
1-24m+4-32m+1-24m+2-32m+˄ 2×64 m˅T构+(120+248+120)m䘎续刚

构加拱㓴合结构+˄2×80˅mT构+1-32m+1-24m简支梁 
95 1104.50  DK110+205.05 

DK111+309.5

5 
ৼ线 

16 DK114+740 王益े雷中桥 3-32m 18 109.40  DK114+685.30 
DK114+794.7

0 
ৼ线 

17 DK119+265 柳⒮大桥 1-32m+2-24m+1-32m 27 125.90  DK119+202.05 
DK119+327.9

5 
ৼ线 

18 DK120+940 漆水河大桥 1-32m+(48+80+48)m䘎续梁+(32+48+32)m䘎续梁+2-32m+1-24m 40 425.20  DK120+727.70 
DK121+152.9

0 
ৼ线 

19 DK122+017 金䬱关 1ਧ大桥 3-32m+1-24m 16 133.96  DK121+950.02 
DK122+083.9

8 
ৼ线 

20 DK122+235 金䬱关 2ਧ中桥 1-24m+2-32m 26.5 101.24  DK122+184.78 
DK122+286.0

2 
ৼ线 

21 DK139+867 傜前尧大桥 5-32m 18 174.60  DK139+779.70 
DK139+954.3

0 
ৼ线 
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亪ਧ 中心䟼程 
桥 梁 

 〠 
ᆄ 跨 式 样 

路堤中 

心高(m) 

全长 

˄m˅ 
ਠቮ䟼程 线别 

22 DK148+121 ᇌ君特大桥 26-32m+(6×32)m䘎续梁 51 1057.96  DK147+592.02 
DK148+649.9

8 
ৼ线 

23 DK152+061 庙л大桥 1-32m+3-24m 18.8 117.90  DK152+002.42 
DK152+120.3

2 
ৼ线 

24 DK152+810 毛背沟大桥 2-24m+1-32m+3-24m+2-32m 39.7 232.70  DK152+693.74 
DK152+926.4

4 
ৼ线 

25 DK153+524 ሪ沟 1ਧ大桥 5-32m 25.1 174.36  DK153+436.74 
DK153+611.1

0 
ৼ线 

26 DK153+746 ሪ沟 2ਧ中桥 2-32m 20.8 76.50  DK153+707.75 
DK153+784.2

5 
ৼ线 

27 DK154+916 任家ਠ 1ਧ大桥 13-32m 35 436.20  DK154+697.72 
DK155+133.9

2 
ৼ线 

28 DK155+487 任家ਠ 2ਧ大桥 1-(2×80mT构)+2-32m 44 239.00  DK155+367.53 
DK155+606.5

3 
ৼ线 

29 DK156+179 郭家沟中桥 3-32m 21 109.20  DK156+124.70 
DK156+233.9

0 
ৼ线 

30 DK166+336 
杜ᶁ跨铜黄高䙏立

交特大桥 
8-32m+(48+80+48)m䘎续梁转体+1-24m+2-32m 22 540.65  DK166+065.68 

DK166+606.3

3 
ৼ线 

31 DK167+240 杜ᶁ特大桥 2-32m+2-24m+18-32m 19 714.70  DK166+882.65 
DK167+597.3

5 
ৼ线 

32 DK168+814 王庄科大桥 5-32m 12 174.80  DK168+726.60 
DK168+901.4

0 
ৼ线 

33 DK169+633 梨园沮河 1ਧ大桥 ˄1-24m˅ৼ线简支梁+(6×32m)䘎续梁    13 232.00  DK169+516.60 
DK169+748.6

0 
ৼ线 

34 DK170+253 梨园沮河 2ਧ大桥 (20+4×28+20m䘎续刚构) 14 220.00  DK170+143.00 
DK170+363.0

0 
七线 

35 DK171+264 尧坡沮河大桥 6-32m 18 207.30  DK171+160.00 
DK171+367.3

0 
ৼ线 

36 DK185+140 㪛芦河大桥 7-32m+2-24m+2-32m 25 354.88  DK184+962.56 
DK185+317.4

4 
ৼ线 

37 DK187+397 
交ਓ镇े洛河 

特大桥 

8-32m+2-24m+(40+64+40)m 䘎续梁+2-24m+7-32m+(2×64mT 构)转体

+1-32m 
59 909.30  DK186+941.95 

DK187+851.2

5 
ৼ线 

38 DK191+931 ⍫Ҁᶁ大桥 6-32m+2-24m 23 256.70  DK191+802.70 
DK192+059.4

0 
ৼ线 
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亪ਧ 中心䟼程 
桥 梁 

 〠 
ᆄ 跨 式 样 

路堤中 

心高(m) 

全长 

˄m˅ 
ਠቮ䟼程 线别 

39 DK192+750 ь坡ᶁ中桥 2-32m 19 76.52  DK192+711.48 
DK192+788.0

0 
ৼ线 

40 DK193+458 前刘家河大桥 2-32m+˄2×64mT构)+1-24m+3-32m+3-24m 40 403.12  DK193+256.44 
DK193+659.5

6 
ৼ线 

41 DK194+498 刘家河大桥 1-24m+(2×48mT构)+(48+80+48)m䘎续梁+5-32m 67 474.70  DK194+304.00 
DK194+778.7

0 
ৼ线 

42 DK201+680 ᆹ民中桥 1-24m+1-32m 30 68.50  DK201+645.75 
DK201+714.2

5 
ৼ线 

43 DK203+547 ਾ子头大桥 1-24m+3-32m 14 133.90  DK203+479.70 
DK203+613.6

0 
ৼ线 

44 DK203+770 ਾ子头中桥 3-32m 28 109.20  DK203+715.60 
DK203+824.8

0 
ৼ线 

45 DK204+157 ਾ子头特大桥 (2×48mT构)+1-48m+˄60+2×100+60)m䘎续梁+1-32m 68 513.50  DK203+900.00 
DK204+413.5

0 
ৼ线 

46 DK208+081 㘱庄河特大桥 4-32m+(60+2×100+60)m䘎续梁+6-32m 45 659.80  DK207+750.87 
DK208+410.6

7 
ৼ线 

47 DK215+775 界子河大桥 8-32m 18 272.98  DK215+638.51 
DK215+911.4

9 
ৼ线 

48 DK232+403 牛↖ᐍ大桥 3-24m+2-32m+(32+48+32)m䘎续梁+2-32m+1-24m+1-32m+1-24m 35 411.70  DK232+197.15 
DK232+608.8

5 
ৼ线 

49 DK234+383 ᵾ家沟中桥 (16+20+16m䘎续刚构)   62.20  DK234+351.90 
DK234+414.1

0 
ৼ线 

50 DK235+834 袁家坬大桥 6-32m 25 207.30  DK235+730.35 
DK235+937.6

5 
ৼ线 

51 DK236+675 傜坊沟大桥 7-32m 27 240.00  DK236+555.00 
DK236+795.0

0 
ৼ线 

52 DK239+433 瓦窑沟大桥 1-24m+1-32m+1-24m+1-32m 15 125.96  DK239+370.02 
DK239+495.9

8 
ৼ线 

53 DK242+923 ь红े洛河特大桥 

1-32m+1-24m+21-32m+1-24m+1-32m+(40+64+40)m 䘎 续 梁

+(40+64+64+64+40)m 䘎续梁+1-32m+2-24m+5-32m+(60+100+60)m 䘎

续梁转体+11-32m 

34 2059.00  DK241+893.45 
DK243+952.4

5 
ৼ线 

54 DK245+702 袁家窑大桥 4-32m+1-24m 14 166.60  DK245+618.70 
DK245+785.3

0 
ৼ线 
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亪ਧ 中心䟼程 
桥 梁 

 〠 
ᆄ 跨 式 样 

路堤中 

心高(m) 

全长 

˄m˅ 
ਠቮ䟼程 线别 

55 DK251+769 㓨坊ᶁ特大桥 1-24m+(32+48+32)m䘎续梁+9-32m+1-24m+1-32m+2-24m 13 550.86  DK251+493.92 
DK252+044.7

8 
ৼ线 

56 DK255+293 
蒙家⒮े洛河 

特大桥 

25-32m+(40+2×64+40)m 䘎续梁+18-32m+2-24m+29-32m+1-24m+15-

32m+2-24m+10-32m 
20 3516.48  DK253+534.76 

DK257+051.2

4 
ৼ线 

57 DK257+647 南义沟大桥 6-32m 16 207.30  DK257+543.35 
DK257+750.6

5 
ৼ线 

58 DK258+622 油Ӆ中桥 2-32m 10 76.50  DK258+583.75 
DK258+660.2

5 
ৼ线 

59 DK260+546 美水沟大桥 3-32m+2-24m 18 158.60  DK260+466.70 
DK260+625.3

0 
ৼ线 

60 DK261+422 香水沟中桥 2-32m 10 76.52  DK261+383.74 
DK261+460.2

6 
ৼ线 

61 DK261+930 ཚ黄山大桥 7-32m 12 240.12  DK261+809.94 
DK262+050.0

6 
ৼ线 

62 DK263+405 
ཚ皇山े洛河 

特大桥 

5-48m+4-32m+1-24m+(6×32)m 䘎续梁+1-24m+(4×32)m ৼ线ਈ四线

䘎续梁+1-32m四线简支梁+5-32m 
24 966.02  DK262+921.99 

DK263+888.0

1 
ৼ线 

63 DK264+462 甘泉े洛河大桥 1-32m+˄32+6×48+32˅m䘎续梁+3-32m 20 519.70  DK264+201.80 
DK264+721.5

0 
ৼ线 

64 DK266+074 
关家沟े洛河 

特大桥 

1-24m+7-32m+2×(40+64+40)m䘎续梁 

+1-32m+1-24m+5-32m+2-24m+5-32m+(32+48+32)m䘎续梁+1-24m 
24 1128.20  DK265+509.45 

DK266+637.6

5 
ৼ线 

65 DK273+660 丰足ᶁ大桥 1-32m+3-32m+2-24m 17 191.42  DK273+564.64 
DK273+756.0

6 
ৼ线 

66 DK290+078 杨家⒮特大桥 (32+48+32)m䘎续梁+˄60+100+60˅m䘎续梁转体+9-32m 23 643.82  DK289+755.59 
DK290+399.4

1 
ৼ线 

67 DK292+566 Ҽ十䟼铺特大桥 4-32m+2-24m+3-32m+2-24m+18-32m+˄32+48+32˅m䘎续梁+3-32m 16 1139.60  DK291+996.20 
DK293+135.8

0 
ৼ线 
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西ᆹ᷒纽联络线⃝疏解线大中桥梁分ᐳ明㓶表                               表 2.2.5-4 

亪ਧ 中心䟼程 桥 梁  〠 ᆄ 跨 式 样 
桥高 

(m) 

全长 

˄m˅ 
ਠቮ䟼程 线别 

1 XWK5+893 银↖䘎接线灞河特大桥 

28-32m+(54+90+90+54m)+15-32m+2-24m+18-32m+5-32m+2-24m+(40+
40m)+3-32m+2-24m+11-32m+20-32m+3-24m+11-32m+1-24m+11-32m+3
-24m+5-32m+2-24m+2-32m+(40+64+40m)+11-32m+1-24m+(32+48+32
m)+6-32m+3-24m+(32+48+32m)+3-24m+16-32m+1-24m+6-32m+(40+40
m)+10-32m+1-24m+5-32m+(40+40m)+1-32m+2-24m+8-32m+3-24m+39-
32m+3-24m+18-32m+(32+48+32m)+4-32m+3-24m+9-32m+(40+40m)+1-
32m+(32+48+32m)+2-24m+3-32m+10-32m 

20 11264.2  XWK0+261.00 XWK11+525.23 ৼ线 

 

2 

 

XWK12+220 

港务४े站特大桥 

(7-32m)等高䘎续梁(ৼ线ਈ四线)+2-32m+3-24m+10-32m+3-24m+5-3
2m+2-24m+(32+48+32m)+2-24m+7-32m+(7-32m)等高䘎续梁(四线)+
(5-32m)等高䘎续梁(ৼ线)+1-24m 

25 

1390.3  XWK11+525.23 XWK12+915.53 ৼ线৺多线 

XWK12+241 
2-32m+3-24m+10-32m+3-24m+5-32m+2-24m+(32+48+32m)+2-24m+7-3
2m 

973.0  XWK11+754.13 XWK12+727.15 单线 

XWK12+241 
2-32m+3-24m+10-32m+3-24m+5-32m+2-24m+(32+48+32m)+2-24m+7-3
2m 

973.0  XWK11+754.13 XWK12+727.13 单线 

XWK12+809 5-32m 163.5  XWK12+727.15 CLZK12+890.65 单线 

XWK12+846 5-32m+3-24m 237.6  XWK12+727.13 CLYK12+964.73 单线 

3 XWK14+316 银↖䘎接线港务४特大桥 
(60+100+60m)+1-32m+2-24m+41-32m+1-24m+1-32m+2-24m+(80+136+
80m)+3-32m+3-24m+(40+64+40m)+2-24m+1-32m+(60+100+60m)+4-32
m 

39 2801.5  XWK12+915.53 XWK15+717.03 ৼ线 

4 XWK16+751 银↖䘎接线ᐖ线特大桥 2-24m+20-32m+(60+100+100+60m)+28-32m+1-24m+2-32m 45 2067.47 XWK15+717.03 XWK17+784.50 单线 

5 XWYK16+694 银↖䘎接线ਣ线特大桥 2-24m+18-32m+(48+80+48m)+1-32m+(48+80+48m)+25-32m+3-24m 45 1954.37 XWYK15+717.03 XWYK17+671.40 单线 

6 LZK15+100 引入西ᆹेк行线特大桥 
(60+100+60m)䘎续梁+1-32m+3-24m+31-32m+1-24m+27-32m+(48+80+

48m)䘎续梁+1-24m+60-32m 
23 4422.87 LZK12+889 LZK17+312 单线 

7 LYK15+255 引入西ᆹेл行线特大桥 
˄60+100+60 m˅䘎续梁+32-32m+2-24m+26-32m+˄ 48+80+48 m˅䘎续
梁+57-32m+2-24m+8-32m+2-24m+1-32m 

19 4618.25 LYK12+946 LYK17+564 单线 

8 CDCLZK+936 
延ᆹ㠣ᡀ都к行疏解线特

大桥 
26-32m+1-24m+7-32m+2-24m+(40+40m)䘎续梁+3-32m+2-24m+15-32m 25 1871.36 CLZK0+000.00 CLZK1+871.36 单线 

9 CDCLYK1+422 
延ᆹ㠣ᡀ都л行疏解线特

大桥 
4-32m+(32+48+48+32m)䘎续梁+(36+64+36m)䘎续梁+36-32m 27 1694.95 CLYK0+574.75 CLYK2+269.70 单线 

10 LZK2+052 े西к行线特大桥 
4-32m+(40+64+40m)䘎续梁 m+1-32m+1-24m+1-32m+˄ 32+48+32 m˅䘎
续梁 m+13-24m+79-32m梁桥 

18 3397.3 LZK+353.6 LZK3+750.9 单线 

11 LYK2+134 े西л行线特大桥 
3-32m+1-(40+64+40m)䘎续梁 m+3-32m+1-˄ 32+48+32 m˅䘎续梁 m+1
-24m+1-32m+12-24m+77-32m+2-24m梁桥 

20 3389.3 LYK+439.6 LYK3+828.9 单线 
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3⃝沿线⎹水桥梁ᐕ程˖ 

沿线⎹水桥梁ѫ要跨䎺灞河⃝渭河⃝清河⃝石ᐍ河⃝沮河⃝漆水河⃝沮河⃝㪛芦河⃝

े洛河等河流水体 除̍西ᆹ段灞河⃝渭河属…类水体外 其̍余均Ѫ‥类水体⃞ᐕ程桥梁

和涵洞均按 1/100 考虑䇮䇑洪水频率ˈሩᢰ术复ᵲ⃝修复ഠ难或䟽要的大桥和特大桥

检算洪水频率Ѫ 1/300⃞ 

⎹水桥梁根据桩ส础施ᐕᐕ艺要求ˈ施ᐕ前先搭䇮ᒣਠ䘋行钻ᆄ桩施ᐕˈ并䇮置

ৼ层钢围堰或钢ᶯ桩ˈ将钻ᆄ泥⍶提ॷ㠣䘀输船或直接输䘱㠣施ᐕᐕ地ˈ在临时施ᐕ

ᐕ地䇮置泥⍶池⃝沉淀池 使̍ᣔ壁泥⍶和出渣分离 析̍出的ᣔ壁泥⍶ᇌ循⧟使用 浮̍土

和沉淀出渣在堆〟场脱水 沉̍淀池出水䗮标ਾ排᭮ 桥̠墩ส础⃝泥⍶池和沉淀池开挖土

方集中堆᭮在䱴䘁并ᇎˈ施ᐕ结ᶏਾ用于桥墩ส础⃝泥⍶池和沉淀池回ປ⃞ 

⎹水ѫ要桥梁ᐕ程数䟿表                   表 2.2.5-5 

序ਧ 桥 桥长 
跨河 

〠 

ᆄ跨式样 

˄ѫ河道˅ 

跨河 

䟼程 

水中 

墩个数 

水体 

类别 
ส础类型 

1 
西延ᐖ线灞河

特大桥 
6056.1 灞河 8-32m+1-24m DK4+200 11 … 钻ᆄ桩ส础 

2 
西延ਣ线灞河

特大桥 
6053.0 灞河 8-32m+2-24m DYK4+200 11 … 钻ᆄ桩ส础 

3 渭河特大桥 7774.74 渭河 

(65+120+65)m+5-(2

×88)mT构+(65+3×

120+65m)m 

DK32+360 2 … 钻ᆄ桩ส础 

4 清河特大桥 6244.6 清河 5-32m DK55+930 4 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

5 富ᒣ特大桥 21199.9 
石ᐍ河 5-32m DK67+310 2 

‥ 钻ᆄ桩ส础 
石ᐍ河 5-32m DK72+650 1 

6 沮河特大桥 4858.1 
沮河

˄南˅ 
˄40+64+40˅m DK92+638 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

7 王家河特大桥 1104.5 王家河 大垮 248m DK110+837 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

8 漆水河大桥 425.2 漆水河 ˄48+80+48˅m DK120+864 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

9 
梨园沮河 

1ਧ大桥 
232 

沮河

˄े˅ 
1-24m+6-32m DK169+600 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

10 
梨园沮河 

2ਧ大桥 
220 

沮河

˄े˅ 
20+4×28+20m DK170+300 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

11 
尧坡沮河 

特大桥 
207.3 

沮河

˄े˅ 
6-32m DK171+230 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

12 㪛芦河大桥 354.9 㪛芦河 5-32m DK185+049 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

13 
交ਓ镇े洛河

特大桥 
909.3 े洛河 4-32m DK187+095 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

14 
ь红े洛河特

大桥 
2059 े洛河 (40+3×64+40)m DK242+960 2 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

 

15 

蒙家⒮े洛河

特大桥 
3516.5 े洛河 

˄40+2×64+40˅m DK254+520 
1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

7-32m DK255+546 

16 
ཚ皇山े洛河

特大桥 
996.0 े洛河 5-48m DK263+000 1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

17 
甘泉े洛河 

大桥 
519.7 े洛河 6-48m DK264+443 1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

18 关家沟े洛河 1128.2 े洛河 2×˄40+64+40˅m DK265+922 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 
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特大桥 

4⃝䟽⛩桥梁ᐕ程概述 

˄1˅灞河特大桥 

自然概况৺ѫ要᧗制因素˖ᴥ 桥跨䎺西

ᆹᐲ䳱塔४о灞桥४ Ѫ̍跨䎺灞河৺沿线铁

路⃝道路而䇮,其中ᐖ线灞河特大桥оਣ线

灞河特大桥Ѫ公用四线特大桥⃞ᴥ 桥ѫ要于

DK2+211～223⃝DK3+300～345处分别跨䎺西

康铁路о福银高䙏ˈ向南于 DK4+044～348

处在⎀河汇入前跨䎺灞河ˈ桥址处河道亪

直ˈє侧河┙芦苇ы生ˈᴹ少䟿乔木⃞桥ս处地形ᒣ坦ˈ交通便利ˈ周围人ਓ৺建ㆁ密

集ˈս于灞河阶地к⃞ 

ᵜ桥横跨灞河ˈ灞河Ѫ季节ᙗ河流ˈᒣ时流䟿较小ˈ水䍘清澈˗洪水期间ˈ水流ਜ਼

沙䟿大⃞桥址处灞河河道ᇭ㓖 300mˈ常流水ˈ水深㓖 1.0m⃞跨䎺灞河时均䇮 32m简支

梁通过⃞灞河特大桥全长 6056.1mˈ桥高 59.1m⃞⃞ 

ᆄ跨ᐳ置˖除᧗制⛩䇮置特↺结构外ˈ其余桥ᆄԕ 32m 简支梁Ѫѫˈ调节墩ս时

采用 24m简支梁⃞ 

墩ਠ৺ส础类型的选ᤙ˖ѫ墩均采用ৼ柱式矩形ᇎ体桥墩ˈ边墩采用圆端形空心墩⃞ 

施ᐕ方案 㓴̟合斜拉桥ѫ桥梁部采用悬臂施ᐕ ѫ̍墩施ᐕᆼᡀਾ在桥塔施ᐕ期间ˈ

在ѫ墩є侧搭䇮临时支架ˈа⅑ᙗᆼᡀ支⛩箱梁的施ᐕ⃞按照拼接钢桁→⍷ㆁ混凝土

亦ᓅᶯ→ᆹ装斜拉索的方式а㠤施ᐕ到最

大悬臂阶段⃞ 

˄2˅渭河特大桥 

自然概况৺ѫ要᧗制因素˖ᵜ桥于

DK31+038～DK32+533处跨䎺渭河 桥̍սս于

西ᆹᐲ高䲥४ˈ距既ᴹ西禹高䙏公路桥л游

1.7km,䈕处渭河河道较亪直ˈ河床较ᇭˈ河

堤已修建ᆼᡀ⃞桥址䱴䘁地形ᒣ坦 多̍耕地ˈ 渭河特大桥桥址े岸河堤 

特大桥跨灞河桥址 
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ᶁ镇密集⃞ 

ᵜ桥横跨渭河ˈ渭河Ѫ常ᒤ流水ˈ调查时水䟿н大ˈ流䙏较缓ˈ河水呈黄㢢ˈ较⎁

⍺⃞桥址处渭河无通航要求 Ѫ̍了减小ሩ河道行洪影响 线̍路о水流方向สᵜ直⃞全

桥长 7774.74mˈ桥高 38.1m⃞ 

ᆄ跨ᐳ置 跨̟䎺南河堤采用а联˄ 65+120+65m 䘎˅续梁 跨̍䎺渭河ѫ河槽৺े岸大

堤采用了˄65+3×120+65 m˅䘎续梁ˈ南岸河道内边┙桥跨采用 5联 2×88mT 构˗跨⌮

ᜐ采用˄32+48+32 m˅䘎续梁˗跨ഭ道 G310采用˄32+48+32 m˅䘎续梁⃞其余ᆄ跨采

用常用跨ᓖ 32m⃝24m简支梁⃞ 

墩ਠ৺ส础类型的选ᤙ˖全桥桥墩采用圆端型ᇎ体桥墩⃞墩ਠส础采用直ᖴφ

100cm⃝φ125cm⃝直ᖴφ150cm⃝直ᖴφ180cm钻ᆄ灌注桩ส础⃞ 

施ᐕ方案˖32m⃝24m 采用整ᆄ预制架桥机架䇮˗跨渭河简支箱梁采用节段预制胶

拼ᐕ艺ˈ䙐桥机拼装施ᐕ⃞跨䎺河堤等的䘎续梁采用悬臂灌注法施ᐕ⃞ 

˄3˅富ᒣ特大桥 

自然概况৺ѫ要᧗制因素 桥̟址४属于黄土ਠຜ४ 线̍路依⅑经过荆山ຜ⃝石ᐍ河

河谷⃝铜ᐍຜ等й个⅑㓗地貌单元⃞荆山ຜˈຜ面ᒣ坦开阔ˈ高程 411m～466mˈ石ᐍ

河河谷 地̍势⭡े向南缓倾 高̍程 430～600m 铜̠ᐍຜ ຜ̍面地势ᒣ坦开阔 高̍程 620～

800m⃞桥梁४域城镇密集ˈ农⭠⃝水散落分ᐳˈ交通便利⃞ᵜ桥є跨石ᐍ河ˈ周边灌

溉系统发䗮ˈѪ全线最长桥ˈ长ᓖ 21199.86mˈ桥高 63.0m ⃞ 

  

富ᒣ特大桥є跨石ᐍ河河道 

ᆄ跨ᐳ置 跨̟䎺富淡路⃝西禹䘎接线⃝X314⃝富铜路均采用˄ 32+48+32 m˅䘎续梁˗

跨䎺庄䟼路⃝红㢢旅游线均采用˄ 40+64+40 m˅䘎续梁 跨̠䎺梅萍路采用˄ 60+100+60˅
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m䘎续梁˗其余ᆄ跨采用常用跨ᓖ 32m⃝24m简支梁⃞ 

墩ਠ৺ส础类型的选ᤙ˖桥墩采用圆端型ᇎ体৺空心桥墩⃞墩ਠส础采用直ᖴφ

100cm⃝φ125cm⃝φ150cm⃝φ180cm钻ᆄ灌注桩ส础⃞ 

施ᐕ方案˖32m⃝24m采用整ᆄ预制架桥机架䇮ˈ䘎续梁采用悬臂⍷ㆁ法施ᐕ⃞ 

˄4˅王家河特大桥 

自然概况৺ѫ要᧗制因素˖王家河特大

桥ս于铜ᐍᐲ王益४境内王家河ґˈ桥址处

Ѫ黄土↻缘沟壑४ˈ黄土梁峁交错ˈ沟壑纵

横ˈਠຜ广ᐳˈ地形䎧Կ较大ˈ地面相ሩ高

差䗮 106m⃞ᵜ桥于王益४核心४域西े侧通

过ˈ人群密集ˈ地面建ㆁ物林立⃞全桥长

1104.5mˈѫ桥桥高䗮 95m⃞ 

ᵜ桥ѫ要跨䎺包茂高䙏公路৺王益城४

道路⃝王家河矿山у用铁路˗跨䎺的河流ᴹ王家河⃞王家河河道ᇭ㓖 25mˈо线路斜交

㓖 30°ˈ调查时水䟿较小ˈѫ要ਇ大气降水补给ˈ水䟿䲿季节ਈॆ大⃞考虑到ѫ桥ս

于城४ 建̍ㆁ物密集 ሩ̍景㿲要求较高 桥̍式方案的总体思路Ѫ河谷高桥४采用大跨结

构,选ᤙѫ跨 248mа跨跨䎺河流⃝ 

 

ᆄ跨ᐳ置˖1-24m+4-32m+1-24m+2-32m+˄2×64˅mT构+˄120+248+120˅m䘎续刚

构加拱㓴合结构+˄2×80˅mT构+1-32m+1-24m简支箱梁⃞ 

墩ਠ৺ส础类型的选ᤙ˖引桥桥墩采用圆端形桥墩ˈ11～12 ਧ墩采用矩形空心桥

墩ˈส础除 12⃝13ਧ墩采用明挖满灌ส础ԕ外ˈ其余均采用钻ᆄ灌注桩ส础⃞ 

施ᐕ方案˖ᴥ 桥引桥部分简支梁采用支架⧠⍷施ᐕ о̍ѫ桥਼期䘋行ˈ˄ 2×64 m˅T

构৺˄2×80˅mT构ѫ梁采用悬臂灌注法施ᐕ⃞ 

˄5˅沮河特大桥 

王家河特大桥桥ս 
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自然概况৺ѫ要᧗制因素˖ᵜ桥ս于

铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ˈ桥址处Ѫ黄土↻缘沟壑४ˈ

黄土梁峁交错 沟̍壑纵横 ਠ̍ຜ广ᐳ⃞桥址

部分段落经过城४ˈ人群密集ˈ高楼林立⃞

桥址多耕地 Ἵ̍被多Ѫᵲ草⃝灌木⃞ᴥ 桥跨

䎺的道˄铁˅路ѫ要ᴹ↓䱣路⃝咸铜铁路⃝

杨关路等 跨̍䎺的河流Ѫ沮河 ↔̠外ˈᴥ 桥

л穿 G210沮河特大桥⃞桥址处沮河河道已

䘋行ॆˈ⸲卵石河床ˈ无水ˈ河堤є岸地势ᒣ坦ˈ桥址处Ⲯᒤ䇮䇑流䟿 2010mϢ/s⃞

桥梁全桥长 4858.1mˈ高ᓖ 23.2m⃞ 

ᆄ跨ᐳ置˖ᴥ 桥Ѫ跨䎺沮河৺道路立交而䇮 桥̍ᆄᐳ置兼顾桥л䈨多道路৺网ˈ

其中↓䱣路采用а联˄32+48+32 m˅䘎续梁跨䎺ˈ咸铜铁路у用线采用 3ᆄ 32m简支梁

+门式墩跨䎺ˈ沮河采用а联˄40+64+40 m˅䘎续梁跨䎺ˈ其Ԇ地段则采用 32m⃝24m简

支梁通过⃞ 

墩ਠ৺ส础类型的选ᤙ˖桥墩采用圆端型ᇎ体桥墩ˈ墩ਠส础采用直ᖴφ125cm⃝

φ150cm钻ᆄ灌注桩ส础⃞ 

施ᐕ方案˖24m⃝32m 整ᆄ简支箱梁采用梁厂预制ˈ架桥机架䇮的施ᐕ方法⃞䘎续

梁采用悬灌法施ᐕ⃞ 

˄6˅ь红े洛河特大桥 

自然概况৺ѫ要᧗制因素˖桥址४的

地貌类型包括黄土沟壑地貌和洛河河谷地

貌⃞小䟼程端ᐕ⛩跨䎺沟谷ˈ沟谷ᇭ㓖

50mˈ̍ 地形ᒣ坦 无̍常ᒤ地表流水⃞桥梁а

⅑跨े洛河而过 河̍面ᇭ㓖 25m 水̍流较大ˈ

河道较Ѫᒣ直 洛̍河流向⭡े向南 河̍床河

漫┙ᇭ缓⃞桥址处े洛河䇮䇑流䟿

Q1%=8604m
3
/s⃞桥梁全长 2059mˈ桥高 34m⃞ 

ᆄ跨ᐳ置˖跨包西铁路采用˄60+100+60˅m 䘎续梁˗跨甘䫏铁路采用钢箱横梁门

े洛河处桥ս 
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式墩৺ 32⃝24m简支梁 跨̠े洛河ѫ河槽采用є联˄ 2×64m T˅构 其̠ᆳ地段采用 32m⃝

24m简支箱墩ਠ৺ส础类型的选ᤙ 全̟桥桥墩采用圆端型ᇎ体৺空心桥墩 跨̍䎺西延线

采用门型墩⃞墩ਠส础采用钻ᆄ灌注桩ส础⃞ 

施ᐕ方案˖24m⃝32m 简支箱梁采用梁场预制ˈ架桥机架䇮˗跨包西铁路䘎续梁采

用转体法施ᐕ˗跨公路䘎续梁৺ 64mT构采用悬臂灌ㆁ法施ᐕ˗跨甘䫏铁路钢箱横梁门

式墩采用吊装法施ᐕ⃞ 

2.2.6  隧道ᐛ程 

1⃝隧道ᐕ程数䟿 

ᵜᐕ程↓线ᯠ建隧道总长Ѫ 166.14m/43ᓗˈ分ᐳ于铜ᐍ站㠣延ᆹ站ѻ间ˈঐᯠ建

↓线总长ᓖ的 57.9% 利̠用包西既ᴹ线隧道 1.459km/1ᓗ 䘈̠建既ᴹ包西线ᯠ建ৼ线隧

道 3.770km/1ᓗˈঐ线路长ᓖ 58.5%˗西ᆹ᷒纽内相关配྇线路无隧道ᐕ程⃞全线最长

隧道Ѫս于铜ᐍঠਠ४े部的ᇌ君隧道ˈ全长 17.509km⃞ 

全线隧道ᐕ程分ᐳ明㓶䈖㿱л表⃞ 

ᯠ建铁路西延线隧道ᐕ程分ᐳ明㓶表             表 2.2.6-1 

序ਧ ४ 间 隧道〠 隧道䎧⛩䟼程 隧道㓸⛩䟼程 长ᓖ(m) 

1 高䲥-富ᒣ阎良 富ᒣ隧道 DK 59+661.65 DK 63+000.00 3338.35  

2 

铜ᐍ-铜ᐍे 

铜ᐍ隧道 DK 93+162.00 DK 104+268.00 11106.00  

3 刘寨隧道 DK 104+394.00 DK 108+488.00 4094.00  

4 ेᶁ隧道 DK 108+715.60 DK 110+222.00 1506.40  

5 

铜ᐍे-ᇌ君 

䎥家ຜ隧道 DK 112+265.00 DK 114+730.00 2465.00  

6 苏家庄隧道 DK 114+772.00 DK 119+220.00 4448.00  

7 柳⒮ᶁаਧ隧道 DK 119+300.00 DK 120+740.00 1440.00  

8 柳⒮ᶁҼਧ隧道 DK 121+141.00 DK 121+727.70 586.70  

9 ᇌ君隧道 DK 122+277.70 DK 139+779.70 17509.00  

10 胜利庄隧道 DK 140+280.00 DK 147+340.00 7060.00  

11 

ᇌ君-黄䲥西 

䱣⒮аਧ隧道 DK 150+100.00 DK 152+016.00 1916.00  

12 䱣⒮Ҽਧ隧道 DK 152+110.00 DK 152+693.74 583.74  

13 䱣⒮йਧ隧道 DK 152+915.00 DK 153+442.00 527.00  

14 䱣⒮四ਧ隧道 DK 153+763.00 DK 154+533.00 770.00  

15 任家ਠ隧道 DK 155+584.00 DK 156+142.00 558.00  

16 ↖家ຜ隧道 DK 156+225.00 DK 165+972.00 9747.00  

17 王庄科隧道 DK 167+832.00 DK 168+726.00 894.00  

18 梨园隧道 DK 168+901.40 DK 169+549.40 648.00  
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序ਧ ४ 间 隧道〠 隧道䎧⛩䟼程 隧道㓸⛩䟼程 长ᓖ(m) 

19 

黄䲥西-洛ᐍ 

ཚ康隧道 DK 171+367.30 DK 184+968.00 13600.70  

20 ᐍ庄隧道 DK 185+427.00 DK 186+957.00 1530.00  

21 Կ益隧道 DK 188+065.00 DK 191+820.00 3755.00  

22 ⍫Ҁ隧道 DK 192+037.00 DK 192+734.00 697.00  

23 刘家河аਧ隧道 DK 192+776.00 DK 193+266.00 490.00  

24 刘家河Ҽਧ隧道 DK 193+660.00 DK 194+304.00 644.00  

25 善隧道 DK 195+010.00 DK 199+850.00 5115.00  

26 

 

ᆹ民隧道 DK 204+411.00 DK 207+759.00 3348.00  

27 汉寨隧道 DK 208+382.00 DK 215+645.00 6488.94  

28 富县隧道 DK 215+911.35 DK 232+204.00 16292.65  

29 ᷓ林隧道 DK 232+586.00 DK 234+365.00 1779.00  

30 茶坊隧道 DK 234+410.00 DK 235+585.00 1175.00  

31 

富县े-甘泉े 

傜坊隧道 DK 236+788.00 DK 239+391.00 2603.00  

32 槐树ਠ隧道 DK 239+532.00 DK 241+898.00 2366.00  

33 ᵾ家ᐍ隧道 DK 243+952.45 DK 245+630.00 1677.55  

34 道镇隧道 DK 245+773.00 DK 251+508.00 5735.00  

35 米家隧道 DK 252+033.00 DK 253+543.00 1510.00  

36 南义隧道 DK 257+736.00 DK 258+593.00 857.00  

37 ᆹ坪аਧ隧道 DK 258+653.00 DK 260+415.00 1762.00  

38 ᆹ坪Ҽਧ隧道 DK 260+616.00 DK 261+390.00 774.00  

39 ᆹ坪йਧ隧道 DK 262+325.00 DK 262+578.00 253.00  

40 ᆹ坪四ਧ隧道 DK 262+770.00 DK 262+934.00 164.00  

41 

甘泉े-延ᆹ 

高哨隧道 DK 266+715.00 DK 273+564.64 6849.64  

42 ᯠ延ᆹ隧道 DK 273+756.00 DK 289+756.00 16000.00  

43 ᯠ尚家沟隧道 DK 290+384.00 DK 291+843.00 1459.00  

        合䇑 166139.67  

44 䘈建包西线 柳燕隧道 GK 575+225 GK 578+995 3770.00  

2⃝隧道䖞廓 

↓线隧道按照⃣高䙏铁路䇮䇑㿴范⃤˄ TB10621-2014˅中时䙏Ѫ 350kmᇒ䘀у线的

相关㿴定办理ˈ其内䖞廓䖘面ԕкᴹ效面〟ৼ线Ѫ 100m
2ˈ隧道内最小线间距Ѫ 5m⃞如

മᡰ示⃞ 
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മ 2.2-8  350km/h ৼ线隧道建ㆁ限界৺内䖞廓 

3⃝䟽⛩隧道ᐕ程 

˄1˅ᇌ君隧道 

⁑ 概述 

ᇌ君隧道ս于铜ᐍᐲঠਠ४金䬱关镇৺ᇌ君县Ӂ梦ґ৺哭泉ґ境内ˈѪ子ॸ岭վ

中山४ˈ४内冲沟发育ˈ地形䎧Կˈ切割深ᓖнаˈ沟深 40～200m⃞隧道䘋ਓս于а

山梁梁边冲沟ਣ岸䲑坡кˈ坡ᓖ㓖 50°ˈ坡面ส岩出露ˈἽ被较密ˈ交通便利ˈ出ਓ

ս于а山梁梁边冲沟ਣ岸缓坡кˈ坡ᓖ 15～30°ˈ坡面黄土覆ⴆˈἽ被较密ˈ便道引

入ഠ难ˈ交通н便⃞隧道最大埋深 395mˈ最小埋深 34mˈ隧道全长 17509mˈѪаᓗ单

洞ৼ线隧道⃞ 

⁒ 地䍘概况 

隧道通过的地层ѫ要Ѫ第四系全ᯠ统坡〟黏䍘黄土 й̍叠系к统亥岩⃝⸲岩⃝⺾

岩 隧̠道通过的特↺岩土Ѫ⒯䲧ᙗ黄土和膨㛰岩 ⒯̍䲧ᙗ黄土分ᐳ于隧道䘋⃝出ਓ৺斜Ӆ

洞ਓ的斜坡处ˈ薄层黄土覆ⴆˈѪ非自䟽⒯䲧ᙗ黄土场地ˈ⒯䲧土层厚ᓖ 3～8m⃞ 

⁓ 施ᐕ斜Ӆᐳ置 
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ᇌ君隧道䖵助ඁ道ᐳ置表                   表 2.2.6-2 

隧道〠 〠 车道形式 长ᓖ˄m˅ 
о↓洞ս置关系 

综合坡ᓖ˄%˅ 
䟼程 夹角˄о线路大䟼程方向˅ 

ᇌ君隧道 

аਧ斜Ӆ ৼ车道 1251.93 DK126+500 ᐖ侧ˈ140°0'0"/138°37'9" 8.2 

Ҽਧ斜Ӆ ৼ车道 1552 DK129+600 ᐖ侧ˈ77°49'34"/123°20'25"' 9.0 

йਧ斜Ӆ ৼ车道 1576.29 DK132+400 ᐖ侧ˈ129°49'51"/110°13'54" 8.3 

四ਧ斜Ӆ ৼ车道 707.68 DK135+600 ਣ侧ˈ52°33'26"/123°17'14" 8.3 

 

മ 2.2-9  ᇌ君隧道斜Ӆᐳ置ᒣ面മ 

⁔ 施ᐕ㓴㓷 

按䘋⃝出ਓ৺斜Ӆ分ᐕ४㓴㓷施ᐕ˗‥㓗围岩采用ਠ阶法施ᐕˈ…㓗采用йਠ阶

法ˈ‧㓗围岩采用йਠ阶法预留核心土或йਠ阶临时仰拱⃞ 

˄2˅ཚ康隧道 

⁑ 概述 

ཚ康隧道ս于黄土梁ຜ沟壑४ 地̍形䎧Կ 整̍体ԕ梁ຜѪѫ ѫ̍要通过淤泥河৺䘎

䗮沟є个大型冲沟ˈ切割深ᓖнаˈ沟深 50～200m⃞隧道长 13600.7mˈѪа⅑ৼ线特

长隧道˗隧道最大埋深 237mˈ最小埋深 30mˈ䘋⃝出ਓ段落⍵埋⃞ 

⁒  地䍘概况 

洞身ѫ要地层Ѫ第四系全ᯠ统滑坡堆〟⃝冲〟层⃝洪〟层৺坡〟层 к̍更ᯠ统冲〟

层⃝坡〟层৺风〟层ˈлԿй叠系к统亥岩⃝⸲岩⃞ 

⁓ 施ᐕ斜Ӆᐳ置 

ཚ康隧道䖵助ඁ道ᐳ置表                   表 2.2.6-3 

隧道〠 〠 车道形式 
长ᓖ

˄m˅ 

о↓洞ս置关系 综合坡ᓖ

˄%˅ 䟼程 夹角˄о线路大䟼程方向˅ 

ཚ䍔隧道 

аਧ斜Ӆ ৼ车道 497.17 DK175+230 ᐖ侧ˈ41.9° 8.9 

Ҽਧ斜Ӆ ৼ车道 1360.49 DK178+550 ਣ侧ˈ 63.3°/122.7° 9.3 

йਧ斜Ӆ ৼ车道 1178.44 DK181+800 ᐖ侧ˈ 95.5°/153.8° 7.1 
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മ 2.2-10  ཚ康隧道斜Ӆᐳ置ᒣ面മ 

⁔ 施ᐕ㓴㓷 

按䘋⃝出ਓ৺斜Ӆ分ᐕ४㓴㓷施ᐕ˗‥㓗围岩采用ਠ阶法施ᐕˈ…㓗采用йਠ阶

法ˈ‧㓗围岩采用йਠ阶法预留核心土或йਠ阶临时仰拱⃞ 

˄3˅ᯠ延ᆹ隧道 

⁑ 概述 

ᯠ延ᆹ隧道ս于甘泉县劳山ґ㠣延ᆹᐲᇍ塔४ѻ间的黄土梁峁沟壑४⃞黄土梁亦

⤝窄ˈ地形被呈西े-ь南走向的大型‚U‛型沟谷切割ˈє侧岸坡䲑峻ˈ黄土滑坡⃝错

落⃝溜坍等н良地䍘发育 部̍分冲沟内ᴹ常ᒤ流水 湫̍沿山ԕे地表水汇入延河 ԕ̍南

地表水汇入洛河⃞隧道全长 16000mˈ隧道最大埋深㓖 249mˈ最小埋深㓖 13m⃞ 

⁒ 地䍘概况 

隧道洞身通过ѫ要地层Ѫ第四系全ᯠ统滑坡错落堆〟体⃝冲〟⸲䍘黄土⃝洪〟⺾

石土 к̍更ᯠ统风〟⸲䍘黄土⃝中更ᯠ统风〟黏䍘黄土⃝к第й系кᯠ统泥岩⃝砾岩ˈ

лԿ侏罗系л统亥岩⃝⸲岩⃞ 

⁔  施ᐕ斜Ӆᐳ置 

ᯠ延ᆹ隧道䖵助ඁ道ᐳ置表                  表 2.2.6-4 

隧道 

〠 
〠 

车道 

形式 

长ᓖ

˄m˅ 

о↓洞ս置关系 䇮䇑坡ᓖ

˄%˅ 䟼程 夹角˄о线路大䟼程方向˅ 

ᯠ延ᆹ 

隧道 

аਧ斜Ӆ ৼ车道 494.62 DK277+150 ਣ侧ˈ55°05'27" 9.8 

Ҽਧ斜Ӆ ৼ车道 1041.74 DK280+000 ਣ侧ˈ140°00'00"/124°11'52" 3.6 

йਧ斜Ӆ ৼ车道 970.95 DK283+000 ਣ侧ˈ135°00'00"/135°12'22" 9.5 

四ਧ斜Ӆ ৼ车道 643.79 DK286+400 ਣ侧ˈ58°37'36"/123°40'13" 7.3 
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മ 2.2-11  ᯠ延ᆹ隧道斜Ӆᐳ置ᒣ面മ 

⁔ 施ᐕ㓴㓷 

按䘋⃝出ਓ৺斜Ӆ分ᐕ४㓴㓷施ᐕ˗‥㓗围岩采用ਠ阶法施ᐕˈ…㓗采用йਠ阶

法ˈ‧㓗围岩采用йਠ阶法预留核心土或йਠ阶临时仰拱⃞ 

2.2.7  电气ौ 

↓线采用 AT供电方式ˈ相关联络线о疏解线⃝䘈建包西线等采用带回流线的直接

供电方式⃞ 

全线ᯠ建 330kV牵引ਈ电ᡰ 6ᓗˈ分别Ѫ耿镇⃝富ᒣ⃝王益⃝黄䲥西⃝界子河⃝关

家牵引ਈ电ᡰ˗䘈建既ᴹ包西线甘泉े 110kV牵引ਈ电ᡰ 1ᓗ⃞ 

西延线牵引ਈ电ᡰ参数表                   表 2.2.7-1 

序

ਧ 
ਈ电ᡰ〠 类别 选址४域 ս置 

ਈ器容䟿

˄MVA˅ 
周围⧟境情况 

1 耿镇牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK22+750 ᐖ侧 
2×

˄31.5+25˅ 

选址处围墙外 40m内无敏感目

标 

2 富ᒣ牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK64+150 ਣ侧 
2×

˄31.5+25˅ 

选址处围墙外 40m内无敏感目

标 

3 王益牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK114+400 ਣ侧 2×˄25+25˅ 
选址处围墙外 40m内无敏感目

标 

4 黄䲥西牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK166+300 ਣ侧 2×˄25+25˅ 
选址处围墙外 40m内无敏感目

标 

5 界子河牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK215+650 ᐖ侧 2×˄40+40˅ 
选址处围墙外 40m内无敏感目

标 

6 关家牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK266+570 ᐖ侧 2×˄25+25˅ 
选址处围墙外 40m内无敏感目

标 

7 甘泉े牵引ਈ电ᡰ 䘈建 DK265+670 ਣ侧 2×˄25+20˅ 
选址处围墙外 30m内无敏感目

标 

2.2.8  供电方案 

全线ᯠ建 10kV 综合䍏荷䍟通线和 10kV а㓗䍏荷䍟通线а回ˈ䍟通线采用全电

缆敷䇮方式⃞䍟通线电容电流采用分散о集中相结的补偿方式⃞ 

ᐕ程↓线ᯠ建港务४ь⃝高䲥⃝富ᒣ阎良⃝铜ᐍ⃝铜ᐍे⃝ᇌ君⃝黄䲥⃝洛ᐍ⃝富

县े⃝甘泉े 10kV配电ᡰ向䍟通线৺车站䍏荷供电⃞ 
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2.2.9  动车组设备 

ᵜ线н单⤜考虑动车䘀用维修䇮施建䇮⃞引入西ᆹ᷒纽动车䘀用维修䇮施结合᷒

纽总മ㿴划⭡西ᆹ㠣十堰高铁亩目৺西ᆹ㠣ᆹ康高铁亩目统筹考虑˗引入延ᆹ地४ˈ

在延ᆹᯠ४车站ᯠ建动车ᆈ车场а处ˈ㓣入延ᆹ㠣榆林高铁亩目䇮䇑ᇎ施⃞ 

2.2.10  给排水 

1⃝生⍫供水站⃝⛩供水方案 

ᵜ⅑ᐕ程䇮给水站 1处 Ѫ̍既ᴹ延ᆹ站 水̍源采用城ᐲᐲ᭯自来水⃞沿线䇮生⍫供

水站共 11处ˈ其中采用接引城ᐲ自来水的车站ᴹ 8个ˈ采用管Ӆ供水的车站ᴹ 1个ˈ采

用大ਓӅ供水的车站 1个 接̍车站既ᴹ管网供水的车站 1个⃞沿线ѫ要生⍫供水站水源情

况䈖㿱л表⃞ 

生⍫供水站⃝⛩水源情况а㿸表               表 2.2.10-1 

序ਧ 车   站 水源形式 水源ᢜ水机械或水源ส地 

1 港务४ 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩西ᆹᐲ港务४草临路ˈ 

de150输水管路㓖 0.75km 

2 港务४ь 管ӅˈD=600mmˈH=200m Q=10m
3
/hˈH=150m潜水泵 1ਠ 

3 高䲥 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩高䲥४兴隆庄䱴䘁ˈ 

de150输水管路㓖 1.10km 

4 富ᒣ阎良 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩富ᒣ县吕ᶁ䱴䘁ˈ 

de150输水管路㓖 1.50km 

5 铜ᐍ 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩铜ᐍᐲь外⧟路ˈ 

de150输水管路㓖 0.50km 

6 铜ᐍे 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩铜ᐍᐲ王益४王家河办һ处䎥家ຜᶁ

ਓˈde150输水管路㓖 1.65km 

7 ᇌ君 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩ᇌ君县看ᆸᡰ䱴䘁ˈ 

de150输水管路㓖 1.00km 

8 黄䲥西 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩黄䲥县窑坡城ᐲ供水ѫ管ˈ 

de150输水管路㓖 0.55km 

9 洛ᐍ 接地方ᐲ᭯自来水 
接管⛩洛ᐍ县朝䱣路ˈ 

de150输水管路㓖 0.30km 

10 富县े 大ਓӅˈD=3000mmˈH=20m Q=20m
3
/hˈH=50m潜水泵 1ਠ 

11 甘泉े 接车站既ᴹ管网 无 

12 延ᆹ站 既ᴹ水源接ᐲ᭯自来水 
接管⛩ս于站前广场西侧ᐲ᭯道路ˈ铺䇮 DN50

mm给水管道 78m 

2⃝污水处理᧚施⃝排᭮去向 

根据初↕䇮䇑文Ԧˈᵜᐕ程ᇎ施ਾˈ全线ᯠ增用水䟿 1038m
3
/dˈᯠ增污水排᭮䟿 5

09m
3
/d⃞既ᴹ给水站延ᆹ站ᯠ增生⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池构ㆁ物处理ਾ 接̍入ᐲ᭯管网ˈ

最㓸䘋入ᐲ᭯污水处理厂˗铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站生⍫污水经

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等构ㆁ物处理ਾˈ排入城镇ᐲ᭯管网˗高䲥
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站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站生⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污

降温池等污水构ㆁ物预处理+A
2
O 污水处理ᐕ艺处理ਾ满足⃣黄河流域˄陕西段˅污水综

合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011 а˅㓗标准 排̍入䱴䘁沟˗港务४ь⃝港务४车站污水经

ॆ粪池⃝隔油池⃝়氧└池䇮备处理ਾ排入储ᆈ池ˈ⭡吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污水管

网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处理厂⃞ 

站ᯠ增污水䟿⃝处理ᐕ艺৺排᭮去向䈖㿱л表⃞ 

沿线站ᯠ增用排水䟿⃝拟处理᧚施৺排᭮去向表       表 2.2.10-2 

↓线ᐕ程 

序ਧ 车站 
用水䟿 

˄m
3
/d˅ 

排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

污水 

类型 
处理᧚施 排᭮去向 排᭮标准 

1 
港务४
ь 

6 2 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝়
氧└池等构ㆁ物处理
ਾ排入临时储ᆈ池 

吸污车外䘀㠣䱴
䘁城ᐲ污水管
网ˈ最㓸䘋入城
ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标
准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗
标准 

2 高䲥 116 75 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

䱴䘁䲥雨ᒢ沟 

⃣黄河流域˄陕西
段˅污水综合排᭮标
准⃤˄ DB61/224-

2011˅а㓗标准 

3 
富ᒣ 

阎良 
85 57 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁沟 

⃣黄河流域˄陕西
段˅污水综合排᭮标
准⃤˄ DB61/224-

2011˅а㓗标准 

4 铜ᐍ 137 91 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

⃣污水综合排᭮标
准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗
标准 

5 铜ᐍे 72 47 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

⃣污水综合排᭮标
准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗
标准 

6 ᇌ君 109 70 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

⃣污水综合排᭮标
准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗
标准 

7 黄䲥西 56 35 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁地表水
体˄沮河˅ 

⃣黄河流域˄陕西
段˅污水综合排᭮标
准⃤˄ DB61/224-

2011˅а㓗标准 

8 洛ᐍ 92 56 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

⃣污水综合排᭮标
准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗
标准 

9 富县े 43 24 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁地表水
体˄洛河˅ 

⃣黄河流域˄陕西
段˅污水综合排᭮标
准⃤˄ DB61/224-

2011˅а㓗标准 

10 甘泉े 65 44 生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水 

处理厂 

⃣污水综合排᭮标
准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗
标准 

11 延ᆹ 250 6 生⍫污水 ॆ粪池⃝隔油池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水 

处理厂 

⃣污水综合排᭮标
准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗
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标准 

合䇑 1031 507 / / /  

引入西ᆹे站ᐕ程 

序ਧ 车站 
用水䟿 

˄m
3
/d˅ 

排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

污水 

类型 
处理᧚施 排᭮去向 排᭮标准 

1 港务४ 7 2 
生⍫污

水 

ॆ粪池⃝়氧└池等

构ㆁ物处理ਾ排入临

时储ᆈ池 

吸污车外䘀㠣䱴

䘁城ᐲ污水管

网ˈ最㓸䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标

准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗

标准 

合䇑 7 2 / / / / 

3⃝隧道污水处理䇮施 

ᵜ⅑评ԧ考虑部分隧道ᡰ处ս置⧟境敏感程ᓖˈ建䇞在通过⧟境敏感४隧道出入

ਓ均䇮置隔油⃝沉淀等临时处理䇮施⃞分别Ѫս于福地湖⒯地公园内的ᇌ君隧道出ਓˈ

ս于ཚᆹ自然保ᣔ४内的王庄科隧道䘋出ਓ⃝梨园隧道䘋ਓˈս于黄帝䲥风景४内的

ཚ康隧道䘋ਓ ս̍于洛ᐍ地䍘公园内的刘家河Ҽਧ隧道䘋出ਓ⃝善隧道䘋ਓ ս̍于漆

水河柳⒮水源地Ҽ㓗保ᣔ४内的柳⒮ᶁҼਧ隧道出ਓ⃝ᇌ君隧道䘋ਓ 共̍䇑 8ᓗ隧道ˈ

共䇮 10 处隧道施ᐕ污水处理⛩ˈ总投资㓖 30 з元⃞污水处理站拟䇮置在隧道䘋出ਓ

ᐕ程已ᖱ地范围ˈнᯠᖱ临时用地⃞ 

2.2.11  通信 

ᵜᐕ程采用 GSM-R 数ᆇ移动通信系统⃞ 

2.2.12  ᡵ屋建筑及暖通 

1⃝机构䇮置о定员总数 

西延高铁⭡西ᡀ西兰ᇒ䘀у线公ਨ䍏䍓亩目的建䇮৺资ӗ管理⃞亩目建ᡀਾˈ䘀

输㓴㓷৺调ᓖ指ᥕ⭡西ᆹ铁路局䍏䍓⃞ᵜ线䇮䇑ᯠ增定员 1274 人ˈᒣ均每↓线公䟼定

员 4.43人˗相关联络线৺疏解线ᐕ程ᯠ增定员 52人⃞ 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线车站定员人数表            表 2.2.12-1 

序ਧ 站 车站中心䟼程 车站ᙗ䍘 车站㿴模˄ਜ਼↓线˅ 定员人数˄人˅ 

1 港务४ь DK16+250 䎺行站 4线 13 

2 高䲥 DK38+760 中间站 2ਠ 4线 86 

3 富ᒣ阎良 DK63+600 中间站 2ਠ 6线 216 

4 铜ᐍ DK87+844 中间站 2ਠ 4线 273 

5 铜ᐍे DK111+805 中间站 2ਠ 4线 76 

6 ᇌ君 DK149+126 中间站 2ਠ 4线 196 

7 黄䲥 DK170+480 中间站 3ਠ 7线 87 

8 洛ᐍ DK202+718 中间站 2ਠ 4线 148 

9 富县े DK236+020 中间站 2ਠ 4线 37 

10 甘泉े DK264+130 中间站 2ਠ 4线 110 
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序ਧ 站 车站中心䟼程 车站ᙗ䍘 车站㿴模˄ਜ਼↓线˅ 定员人数˄人˅ 

11 延ᆹ DK298+571 中间站 4线 10线 7 

12 港务४ XWK12+300 䎺行站 4线 17 

2⃝ᡯቻ建ㆁ面〟总䟿 

ᵜᐕ程全线ᯠ建ᡯቻ建ㆁ面〟共䇑 142566ᒣ方米ˈ分段ਉ述如л˖ 

˄1˅↓线ᐕ程˖ᯠ增ᡯቻ建ㆁ面〟Ѫ 127716ᒣ方米ˈᣈ合每↓线公䟼ᒣ均 445.1

ᒣ方米⃞其中生ӗᡯቻ建ㆁ面〟Ѫ 106766 ᒣ方米˄ਜ਼ᇒ䘀综合站ᡯ 34000 ᒣ方米˅̍

生⍫ᡯቻ建ㆁ面〟Ѫ 20950ᒣ方米⃞生ӗᡯቻঐ比 83.6%ˈ生⍫ᡯቻঐ比 16.4%⃞ 

˄2˅相关联络线৺疏解线ᐕ程˖ᯠ增ᡯቻ建ㆁ面〟Ѫ 14850 ᒣ方米⃞其中生ӗᡯ

ቻ建ㆁ面〟Ѫ 14250ᒣ方米ˈ生⍫ᡯቻ建ㆁ面〟Ѫ 600ᒣ方米⃞生ӗᡯቻঐ比 96%ˈ生

⍫ᡯቻঐ比 4%⃞ 

 

˄3˅暖通 

根据⃣民用建ㆁ供暖通风о空气调节䇮䇑㿴范⃤GB50736-2012 ᴹ关供暖空调热源

选ਆ㿴定˖M 城ᐲ或४域热网的地方 热̍源ᇌՈ先采用城ᐲ或४域热网 ᖃ̠н具备ԕк

条Ԧ 但̍城ᐲ燃气供ᓄ充足的地४ ᇌ̍采用燃气锅⚹供热 夏̠热冬冷地४৺ᒢ旱缺水地

४的中⃝小型建ㆁᇌ采用空气源热泵或土壤源热泵系统供热 

全线除富ᒣ阎良站⃝铜ᐍ站⃝洛ᐍ站具备ᐲ᭯热网接入条Ԧ外 其̍余地४暂无集中

供热条Ԧ⃞高䲥站⃝铜ᐍे站⃝黄䲥站⃝富县े站⃝甘泉े站⃝既ᴹ延ᆹ站均采用վ温

空气源热泵机㓴供暖ˈ个别䘌离集中热源的ᡯቻ采用电采暖˗ᇌ君车站н具备ᐲ᭯热

网接入条Ԧˈ但ਟ就䘁ਟ接入ᖃ地ཙ然气供气管网ˈ䇮置 2 ਠ 1.4MW 燃气热水锅⚹ᡯ

供暖⃞ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 78 — 

2.2.13  ѱ要临ᰬᐛ程 

1⃝ਆᔳ土场⃝隧道ᔳ⻤场 

˄1˅ਆ土场 

ᵜᐕ程初↕确定䇮置 13 处ਆ土场ˈঐ地类型Ѫ园地和林地ˈঐ地面〟 65.55hm
2ˈ

共ਆ土 391.09 з m
3⃞ᵜ⅑ሩ铁路沿线的ਆ土场ᐳ䇮按ᴹ关要求ˈ根据沿线ᇎ䱵情况ˈ

采ਆ集中ਆ土场方案䘋行选址ˈ䈖㿱л表⃞ 
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ਆ土场分ᐳ数䟿表                                        表 2.2.13-1 

〠 ս置 
用地
类型 

ᆈ䟿 

˄з m
3˅ 

ਆ土䟿 

˄з mϢ˅ 

ᔳ土䟿 

˄з mϢ˅ 
面〟˄hm

2
 䘀距˄km˅ 深ᓖ˄m˅ 类型 行᭯४划 周围⧟境 

A1 DK2+750 ਣ侧 1000m 林地 9.59  6.39    1.60  1.2  4  沿坡型 西ᆹᐲ灞桥४ 
ս于ⲭ鹿原边缘 道̍路发䗮 便̍
于䘀输ˈ坡ᓖ较䲑 

A2 DK33+500 ᐖ侧 200m ᷌园 9.57  6.38    1.59  0.3  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A3 DK33+700 ᐖ侧 500m ᷌园 52.51  35.01  1.90  8.75  0.8  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A4 DK34+000 ਣ侧 2300m ᷌园 45.76  30.51    7.63  2.6  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A5 DK34+100 ਣ侧 900m ᷌园 52.47  34.98  5.44  8.75  1.2  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A6 DK34+100 ਣ 2400m ᷌园 74.97  49.98    12.50 2.6  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A7 DK34+300 ਣ 2800m ᷌园 15.54  10.36    2.59 3.1  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A8 DK34+500 ਣ侧 2800m ᷌园 45.83  30.56    7.64  2.8  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A9 DK35+100 ਣ 3170m ᷌园 12.70  8.47    2.12 3.5  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ高䲥४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A10 DK57+440 ਣ 1600m ᷌园 18.07  12.05    3.01 1.6  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ阎良४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A11 DK57+440 ਣ 2900m ᷌园 14.79  9.86    2.47 3.0  4  ᒣ地型 西ᆹᐲ阎良४ 
地势ᒣ坦ˈ道路发䗮ˈ便于䘀
输ˈ周围ѫ要Ѫ᷌园 

A12 DK262+900 ᐖ侧 830m 林地 21.00  14.00    2.80  2.3  6  沿坡型 延ᆹᐲ甘泉县 
山坡较缓 地̍表ѫ要Ѫ林地 覆̍
ⴆᓖ大于 70%ˈᴹґ道䘎接⃞ 

A13 DK265+400 ᐖ侧 1480m 林地 30.01  20.01    4.00  3  6  沿坡型 延ᆹᐲ甘泉县 
削山ਆ土 山̍кѫ要林地 覆̍ⴆ
ᓖ大于 70%⃞ 
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˄2˅ᔳ土˄渣˅场 

ᵜᐕ程初↕确定䇮置 150 处ᔳ渣场ˈঐ地类型ѫ要Ѫ草地和林地ˈ共䇑 526.34hm
2⃞ᵜ⅑ሩ铁路沿线的ᔳ土˄渣˅场ᐳ䇮按ᴹ关要

求ˈ根据沿线ᇎ䱵情况ˈ采ਆ集中ᔳ土˄渣˅方案䘋行选址ˈ全段ѫ体ᐕ程ᔳ渣场分ᐳ৺特ᙗ䈖㿱л表⃞ 

ᔳ土ᔳ渣场分ᐳа㿸表                                       表 2.2.13-2 

序ਧ 编ਧ ᔳ渣场ս置 地貌 ᔳ土䟿 䘀距 用地类型 面〟 ᒣ均堆高 汇水面〟 ᔳ渣场周围⧟境 
行᭯ 

४划 

1 B1 DK30+900 ᐖ侧 500m ⍬地 165.23 0.60 耕地⃝林地 23.68 7 0.01 
ս于渭河南岸⍬地ˈ原Ѫਆ土ඁˈ⧠在ѫ要Ѫ

园地ˈਆ土ඁ深 3～5mˈ交通较Ѫ方便⃞ 

西ᆹᐲ 

高䲥४ 

2 B2 DK59+500 ਣ侧 800m 荒沟 38.32  5.00 耕地⃝林地 4.98  8 0.45  

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪ垚庄ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁

较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

咸䱣ᐲ 

й原县 

3 B3 DK59+500 ਣ侧 1700m 荒沟 33.67  5.00 耕地⃝林地 4.38  8 0.56  

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪ垚庄ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁

较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

咸䱣ᐲ 

й原县 

4 B4 DK60+100 ਣ侧 4300m 荒沟 54 5.00 林地 3.60 15 0.43 

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪ西ཚᒣᶁ和ཙ堡ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟

内є侧沟壁较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

咸䱣ᐲ 

й原县 

5 B5 DK60+000 ਣ侧 2900m 荒沟 44.12  5.00 耕地⃝林地 5.73  8 0.60  

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪ䍪家ຜᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟

壁较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

咸䱣ᐲ 

й原县 

6 B6 DK60+400 ᐖ侧 950m 荒沟 6.34 1.20 耕地⃝林地 0.91 7 0.48  

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪ垚庄ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁

较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

咸䱣ᐲ 

й原县 

7 B7 DK60+200 ਣ侧 200m 荒沟 6.21 0.60 林地 0.89 7 0.14  

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪ徐木ґˈ汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁

较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

咸䱣ᐲ 

й原县 

8 B8 DK60+400 ᐖ侧 1600m 荒沟 6.46 2.10 林地 0.92 7 0.48  

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪ〖窑ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁

较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

咸䱣ᐲ 

й原县 
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序ਧ 编ਧ ᔳ渣场ս置 地貌 ᔳ土䟿 䘀距 用地类型 面〟 ᒣ均堆高 汇水面〟 ᔳ渣场周围⧟境 
行᭯ 

४划 

9 B9 DK78+500 ᐖ侧 3700 荒沟 16 4.50 耕地⃝林地 1.60 10 0.4 

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈἽ被覆ⴆ

率较高⃞ 

渭南ᐲ 

富ᒣ县 

10 B10 DK80+230 ᐖ侧 2500m 荒沟 42.87 2.80 林地 3.57 12 0.10  

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

沟ቮѪӄаᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁

较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

渭南ᐲ富

ᒣ县 

11 B11 DK84+400 ᐖ侧 1100m 荒沟 23.4 2.60 耕地⃝林地 2.60 9 0.49 

ս于黄土ຜ面无水荒沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ

汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈἽ被覆ⴆ

率较高⃞ 

渭南ᐲ富

ᒣ县 

12 B12 DK93+700 ᐖ侧 680m 荒沟 9.33  2.50 林地 2.13  4 0.90  

ս于黄土ຜ面无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍水

面〟较小 沟̍内є侧沟壁较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍

ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 

13 B13 
DK97+000 к游ᡰ在的荒沟

内 
荒沟 51.95  1.80 林地 4.70  11 1.68  

ս于黄土ຜ面无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍水

面〟较小 沟̍内є侧沟壁较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍

ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 

14 B14 DK99+600 ਣ侧 1580m 荒沟 48.82  3.50 林地 4.33  11 0.96  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ

沟ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 

15 B15 DK105+500 ᐖ侧 1155m 荒沟 46.84  2.00 林地 5.20  9 55.80  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ

沟ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 

16 B16 DK104+600 ᐖ侧 850m 荒沟 29.30  1.60 林地 3.87  8 2.01  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ

沟ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 

17 B19 DK106+300 ਣ侧 1360m 荒沟 20.67  8.00 
林地⃝ᐕ矿

用地 
3.53  6 0.79  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小 沟̍内є侧沟壁相ሩ较缓 Ἵ̍被覆ⴆ率

较高ˈ沟内分ᐳᴹ多个采石场⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 

18 B20 DK106+600 ਣ侧 2000m 荒沟 55.80  8.00 
林地⃝ᐕ矿

用地 
3.87  14 1.80  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小 沟̍内є侧沟壁相ሩ较缓 Ἵ̍被覆ⴆ率

较高ˈ沟内分ᐳᴹ多个采石场⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 

19 B17 DK107+100 ਣ侧 2600m 荒沟 45.81  14.00 
林地⃝ᐕ矿

用地 
3.33  14 0.98  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小 沟̍内є侧沟壁相ሩ较缓 Ἵ̍被覆ⴆ率

较高ˈ沟内分ᐳᴹ多个采石场⃞ 

铜ᐍᐲ㘰

ᐎ४ 
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序ਧ 编ਧ ᔳ渣场ս置 地貌 ᔳ土䟿 䘀距 用地类型 面〟 ᒣ均堆高 汇水面〟 ᔳ渣场周围⧟境 
行᭯ 

४划 

20 B18 DK110+400 ᐖ侧 500m 荒沟 14.63  2.00 林地 1.80  8 0.33  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ

沟ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ王

益४ 

21 B21 DK111+750 ਣ侧 90m 荒沟 35.00 1.20 林地 2.33 15 0.42  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ

沟ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ王

益४ 

22 B22 DK112+230 ᐖ侧 260m 荒沟 55.41 1.50 林地 5.54 10 0.42  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地ˈ

汇水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ

较缓ˈ沟ቮ坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟ቮ坡

ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ王

益४ 

23 B23 DK113+250 ᐖ侧 1000m 荒沟 95.00 1.50 林地 9.50 10 0.30  
ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地ˈ

汇水面〟较小ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲ王

益४ 

24 B24 DK114+800 ਣ侧 755m 荒沟 58.03  2.50 林地 5.98 10 0.60  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地 汇̍

水面〟较小ˈ沟内є侧沟壁较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ

沟ቮ坡ᓖ较䲑ˈἽ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 

25 B25 DK116+400 ਣ侧 2000m 荒沟 95.00 2.30 林地 9.50 10 1.32  
ս于黄土ຜ边缘无水荒沟 к̍游Ѫ耕地和园地ˈ

汇水面〟较大ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 

26 B26 DK115+500 ᐖ侧 1200m 荒沟 96.00 1.80 林地 9.60 10 0.60  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游Ѫ耕

地和园地ˈ汇水面〟较小ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较

高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 

27 B27 DK115+750 ᐖ侧 400m 荒沟 94.00 0.70 林地 9.40 10 0.96  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游Ѫ耕

地和园地ˈ汇水面〟较小ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较

高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 

28 B28 DK119+000 ᐖ侧 530m 荒沟 45.01  5.00 林地 4.13  11 0.56  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟ˈѪ支沟ˈѪ梁峁支

沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ汇水面〟较小ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 

29 B29 DK121+200 ᐖ侧 630m 荒沟 11.75  0.50 林地 2.67  4 0.25  

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟ˈѪ支沟ˈѪ梁峁支

沟ˈк游Ѫ耕地和园地ˈ汇水面〟较小ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 

30 B30 DK122+200 ਣ侧 900m 荒沟 4.38 1.30 林地 0.63 7 0.01 

ս于黄土ຜ边缘无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游Ѫ耕

地和园地ˈ汇水面〟较小ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较

高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 
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31 B31 DK122+600 ਣ侧 370m 荒沟 45.87  3.00 林地 5.53  8 1.38  

ս于黄土↻ຜ边缘无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк

游Ѫ林地和少䟿耕地ˈ汇水面〟较大ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲঠ

ਠ४ 

32 B32 DK125+990 ᐖ侧 1400m 荒沟 42.23  0.50 林地 3.75  11 1.65  

ս于黄土↻ຜ边缘无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк

游Ѫ林地和少䟿耕地ˈ汇水面〟较大ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

33 B33 DK124+600 ᐖ侧 1300m 荒沟 15.72  2.80 林地 1.33  12 0.72  

ս于黄土↻ຜ边缘无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк

游Ѫ林地和少䟿耕地ˈ汇水面〟较大ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

34 B34 DK131+400 ਣ侧 790m 荒沟 37.12  2.10 林地 3.99  9 1.56  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

Ѫ林地ˈ汇水面〟很小ˈ沟є侧坡ᓖ较缓ˈ沟

内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

35 B35 DK132+480 ਣ侧 2250m 荒沟 16.14  4.90 林地 2.53  6 0.18  

ս于黄土梁峁边缘无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк

游Ѫ林地ˈ汇水面〟很小ˈ沟є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

36 B36 DK131+500 ᐖ侧 335m 荒沟 50.07  5.10 林地 4.87  10 1.36  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

Ѫ林地ˈ汇水面〟较大ˈ沟є侧坡ᓖ较缓ˈ沟

内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

37 B37 DK135+800 ᐖ侧的沟内 荒沟 29.92  1.15 林地 3.78  8 0.17  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

Ѫᇌ君县哭泉ґˈ地类ѫ要Ѫ林地和耕地ˈ汇

水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ

率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

38 B38 DK135+600 ਣ侧 360m 荒沟 29.96  0.75 林地 4.93  6 0.64  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

Ѫᇌ君县哭泉ґˈ地类ѫ要Ѫ林地和耕地ˈ汇

水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ

率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

39 B39 DK140+650 ਣ侧 700m 荒沟 21.82 1.00 林地 3.12 7 0.36 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

40 B40 DK141+500 ਣ侧 1600m 荒沟 34.24  4.00 林地 5.13  7 1.08  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较大 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 
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41 B41 DK141+700 ਣ侧 2400m 荒沟 30.90  5.00 林地 6.00  5 2.52  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较大 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

42 B42 DK143+200 ਣ侧 1600m 荒沟 49.10  1.00 林地 3.53  14 0.72  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较大 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

43 B43 DK143+650 ਣ侧 1500m 荒沟 17.23 2.00 林地 2.46 7 0.01 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较大 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

44 B44 DK147+800 ਣ侧 2000m 荒沟 33.10  4.00 林地 7.67  4 0.30  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

45 B45 DK150+500 ਣ侧 1600m 荒沟 15.39  4.00 林地 3.60  4 0.35  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

46 B46 DK152+100 ਣ侧 610m 荒沟 28.74  2.00 林地 2.40  12 0.01  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

47 B47 DK152+800 ᐖ侧 150m 荒沟 9.30 0.50 林地 0.93 10 0.01 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地和十䟼铺ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟є

侧坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

48 B48 DK153+800 ਣ侧 450m 荒沟 32.74 0.90 林地 4.68 7 0.01 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地和十䟼铺ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟є

侧坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

49 B49 DK154+100 ਣ侧 1160m 荒沟 33.46 4.00 林地 3.50 10 0.05  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

50 B50 DK154+800 ਣ侧 1850m 荒沟 15.33 2.00 林地 1.53 10 0.01 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较缓ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

51 B51 DK155+300 ਣ侧 200m 荒沟 33.08 0.60 林地 4.73 7 0.30  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 85 — 

序ਧ 编ਧ ᔳ渣场ս置 地貌 ᔳ土䟿 䘀距 用地类型 面〟 ᒣ均堆高 汇水面〟 ᔳ渣场周围⧟境 
行᭯ 

४划 

52 B52 DK155+500 ਣ侧 160m 荒沟 9.32  1.60 林地 0.93  10 0.01  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

53 B53 DK157+500 ਣ侧 280m 荒沟 23.90  3.00 林地 2.51  10 0.15  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

54 B54 DK157+300 ਣ侧 1150m 荒沟 22.60  2.00 林地 3.27  7 0.35  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

55 B55 DK160+800 ਣ侧 490m 荒沟 39.70  0.70 林地 3.93  10 0.10  

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地⃝耕地和偏桥镇 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

56 B56 DK162+400 ਣ侧 3500m 荒沟 25.62 4.00 林地 3.66 7 0.1 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

57 B57 DK163+000 ਣ侧 1150m 荒沟 45.70  1.60 林地 4.47  10 0.02  

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地⃝耕地和南庄ᶁ 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

58 B58 DK166+000 ᐖ侧 80m 荒沟 33.90  0.70 林地 4.80  7 2.24  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ林地⃝耕地和南庄ᶁˈ汇水面〟较大ˈ

沟道较缓ˈ沟є侧坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率

较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

59 B59 DK166+000 ਣ侧 910m 荒沟 23.70  6.00 林地 3.47  7 0.64  

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地⃝耕地和南庄ᶁ 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

铜ᐍᐲᇌ

君县 

60 B60 DK171+200 ᐖ侧 830m 荒沟 32.00  1.60 林地 4.13  8 0.41  

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ

被覆ⴆ率较高ˈᴹ既ᴹᔳ渣场⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

61 B61 DK171+300 ᐖ侧 2900m 荒沟 21.70 3.50 林地 3.10 7 0.05 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ耕地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑ˈ

沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

62 B62 DK171+660 ᐖ侧 3250m 荒沟 29.74 4.50 林地 4.25 7 0.05 

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地⃝耕地和杨庄科ᶁ 汇̍水面〟较小 沟̍є侧

坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 
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63 B63 DK171+660 ᐖ侧 4300m 荒沟 19.72 4.90 林地 2.82 7 0.04 

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地⃝耕地和桃狐ᶁ 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡

ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

64 B64 DK175+880 ᐖ侧 215m 荒沟 27.10  0.50 林地 2.56  11 0.21  

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ

被覆ⴆ率较高ˈᴹ既ᴹᔳ渣场⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

65 B65 DK175+800 ᐖ侧 338m 荒沟 29.36  0.50 林地 2.77  11 0.24  

ս于黄土梁峁的无水荒沟 Ѫ̍梁峁支沟 к̍游ѫ要

Ѫ林地 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ

被覆ⴆ率较高ˈᴹ既ᴹᔳ渣场⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

66 B66 DK178+400 ਣ侧 1690m 荒沟 57.40  0.90 林地 5.73  10 0.54  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟 Ѫ̍支沟 к̍游ѫ要Ѫ

林地⃝耕地和ཚ䍔ґ 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ

较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

67 B67 DK181+200 ᐖ侧 1200m 荒沟 25.54  0.30 林地 2.69  10 0.12  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游ѫ

要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ

较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

68 B68 DK180+900 ᐖ侧 1108m 荒沟 6.13  0.70 林地 0.65  10 0.08  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游ѫ

要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ

较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

69 B69 DK180+500 ᐖ侧 1140m 荒沟 13.94  1.50 林地 1.47  10 0.25  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟 Ѫ̍支沟 к̍游ѫ要Ѫ

林地⃝耕地和魁ᕐᶁ 汇̍水面〟较小 沟̍є侧坡ᓖ

较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

70 B70 DK185+450 ᐖ侧 530m 荒沟 32.12  2.00 林地 2.40  13 0.31  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游ѫ

要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ

较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

71 B71 DK185+500 ਣ侧 200m 荒沟 12.68   林地 1.81 7 0.31  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游ѫ

要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ

较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

72 B72 DK185+550 ᐖ侧 220m 荒沟 13.12  0.50 林地 1.80  7 0.23  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游ѫ

要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ

较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

73 B73 DK186+900 ᐖ侧 480m 荒沟 12.47  0.80 林地 2.67  5 0.49  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪ支沟ˈк游ѫ

要Ѫ林地和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ

较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高 沟̍л游Ѫे洛河⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 
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74 B74 DK188+000 ਣ侧 500m 荒沟 36.80 1.20 林地 5.26 7 0.20  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈк游ѫ要Ѫ林地

和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟

内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

75 B75 DK188+000 ᐖ侧 1000m 荒沟 39.40 1.50 林地 5.63 7 0.01 

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈк游ѫ要Ѫ林地

和耕地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟

内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

76 B76 DK189+230 ᐖ侧 1500m 荒沟 28.86  4.00 林地 6.00  5 4.48  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ黄

䲥县 

77 B77 DK191+700 ᐖ侧 200m 荒沟 31.33  0.40 林地 4.13  8 0.05  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

78 B78 DK192+200 ᐖ侧 110m 荒沟 7.00  0.40 林地 1.47  5 0.08  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

79 B79 DK192+310 ᐖ侧 320m 荒沟 5.29  0.60 林地 1.11  5 0.05  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

80 B80 DK194+000 ᐖ侧 570m 荒沟 18.75  1.80 林地 2.53  7 0.98  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

81 B81 DK194+000 ਣ侧 1500m 荒沟 16.70  2.30 林地 3.67  5 0.52  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

82 B82 DK196+900 ਣ侧 800m 荒沟 48.54  1.50 林地 6.00  8 0.98  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

83 B83 DK197+500 ਣ侧 370m 荒沟 30.00  1.50 林地 4.33  7 0.42  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

84 B84 DK200+270 ਣ侧 60m 荒沟 45.64 0.70 林地 4.56 10 0.23 

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟 Ѫ̍ຜ面支沟к游ˈ

к游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ沟ቮຜ

面Ѫ洛ᐍ县ᆹ民ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 
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85 B85 DK200+570 ਣ侧 350m 荒沟 48.11 0.90 林地 4.81 10 0.04 

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟 Ѫ̍ຜ面支沟к游ˈ

к游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ沟ቮຜ

面Ѫ洛ᐍ县ᆹ民ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

86 B86 DK205+000 ਣ侧 1100m 荒沟 28.38  2.50 林地 2.24  13 0.60  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟 Ѫ̍ຜ面支沟к游ˈ

к游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ沟ቮຜ

面Ѫ洛ᐍ县慈和ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

87 B87 DK208+500 ᐖ侧 250m 荒沟 13.97  1.30 林地 1.70  8 0.25  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

88 B88 DK208+500 ᐖ侧 650m 荒沟 13.00  1.80 林地 2.00  7 0.35  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

89 B89 DK208+500 ਣ侧 140m 荒沟 29.70  0.50 林地 2.97  10 0.98  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小 沟̍є侧坡ᓖ较䲑 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

90 B90 DK212+900 ᐖ侧 600m 荒沟 43.00  1.50 林地 4.05  11 0.49  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟 Ѫ̍ຜ面支沟к游ˈ

к游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ沟ቮຜ

面Ѫ洛ᐍ县े头ᶁˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

91 B91 DK214+100 ᐖ侧 600m 荒沟 35.00  2.00 林地 4.04  9 0.85  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ洛

ᐍ县 

92 B92 DK216+600 ᐖ侧 300m 荒沟 31.93  1.00 林地 3.60  9 0.30  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

93 B93 DK220+200 ਣ侧 1030m 荒沟 22.45  1.00 林地 3.39  7 0.49  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 
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94 B94 DK220+200 ਣ侧 1255m 荒沟 30.00  1.00 林地 3.89  8 0.43  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

95 B95 DK222+400 ᐖ侧 680m 荒沟 42.88  1.50 林地 4.60  9 0.16  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

96 B96 DK222+000 ᐖ侧 120m 荒沟 13.98  0.50 林地 1.64  9 0.16  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

97 B97 DK226+300 ᐖ侧 430m 荒沟 53.30  1.30 林地 5.78  9 0.63  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

98 B98 DK229+500 ਣ侧 500m 荒沟 37.41  1.10 林地 4.86  8 2.75  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地和ຜ面Ѫ耕地ˈ汇水面〟

较小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内

Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

99 B99 DK232+200 ਣ侧 1000 荒沟 33.68  1.30 林地 4.27  8 0.96  

ս于黄土ຜ边缘的无水荒沟ˈѪຜ面支沟ˈк

游ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧

坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ被覆ⴆ率较

高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

100 B100 DK233+000 ᐖ侧 770m 荒沟 11.40  1.80 林地 1.43  8 0.56  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

101 B101 DK234+000 ਣ侧 50m 荒沟 13.57  0.70 林地 1.31  10 0.40  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

102 B102 DK234+000 ᐖ侧 200m 荒沟 20.09  0.40 林地 2.13  9 0.54  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 
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103 B103 DK236+400 ਣ侧 1700m 荒沟 17.79 0.90 林地 2.22 8 0.88 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

104 B104 DK237+220 ਣ侧 470m 荒沟 17.79 0.80 林地 2.22 8 0.36 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

105 B105 DK237+970 ਣ侧 1680m 荒沟 17.79 3.00 林地 2.22 8 0.36 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

106 B106 DK238+000 ਣ侧 950m 荒沟 20.29  2.50 林地 2.65  8 0.53  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

107 B107 DK239+400 ᐖ侧 100m 荒沟 0.11 0.50 林地 0.02 7 0.64 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

108 B108 DK240+100 ਣ侧 3500m 荒沟 17.79 5.00 林地 2.22 8 0.64 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

109 B109 DK241+000 ਣ侧 3150m 荒沟 38.74  8.80 林地 4.40  9 1.92 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

110 B110 DK241+500 ਣ侧 550m 荒沟 18.43  0.80 林地 1.69  11 0.50  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 

111 B111 DK243+900 ᐖ侧 960m 荒沟 26.54  6.00 林地 3.41  8 1.68  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ

富县 
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112 B112 DK246+400 ᐖ侧 2950m 荒沟 21.60  4.00 林地 3.33  6 0.56  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

113 B113 DK247+900 ᐖ侧 170m 荒沟 38.60  0.40 林地 4.39  9 0.81  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

114 B114 DK250+500 ᐖ侧 2400m 荒沟 29.00  4.00 林地 3.33  9 0.91  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

115 B115 DK252+600 ᐖ侧 1700m 荒沟 22.75  11.80 林地 2.69  8 0.56  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

116 B116 DK259+000 ᐖ侧 1700m 荒沟 36.92   林地 5.27 7 0.731 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

117 B117 DK259+200 ᐖ侧 3000m 荒沟 12.79  4.00 林地 1.98  6 0.24  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

118 B118 DK259+000 ᐖ侧 2400m 荒沟 13.48  4.60 林地 2.18  6 0.20  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

119 B119 DK260+400 ᐖ侧 300m 荒沟 1.48 2.00 林地 0.21 7 0.4 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

甘泉县 

120 B120 DK260+600 ᐖ侧 3400m 荒沟 27.05  8.40 林地 2.41  11 0.26  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

121 B121 DK262+900 ᐖ侧 830m 荒沟 11.67 2.10 林地 1.46 8 0.40  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 
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४划 

122 B122 DK262+900 ᐖ侧 1400m 荒沟 23.64  3.80 林地 2.81  8 0.32  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ坡亦Ѫ耕地ˈ汇水面〟较

小ˈ沟є侧坡ᓖ较䲑ˈ沟ᓅ坡ᓖ较缓ˈ沟内Ἵ

被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

123 B123 DK267+250 ਣ侧沟内 荒沟 31.50  1.90 林地 2.40  13 0.72  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

124 B124 DK270+300 ᐖ侧 2200m 荒沟 48.90  4.00 耕地⃝林地 3.95  12 0.59  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

125 B125 DK273+400 ᐖ侧 440m 荒沟 30.60  1.00 林地 2.79  11 0.49  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

126 B126 DK274+900 ਣ侧 500m 荒沟 29.33  2.00 林地 2.99  10 0.51  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

127 B127 DK277+000 ਣ侧 550m 荒沟 30.03  0.50 林地 3.33  9 0.15  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

128 B128 DK277+100 ਣ侧 850m 荒沟 20.95  0.50 林地 2.67  8 0.17  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

129 B129 DK278+600 ਣ侧 600m 荒沟 34.90  0.80 林地 3.71  9 0.33  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

130 B130 DK279+100 ਣ侧 300m 荒沟 15.80  0.10 林地 1.93  8 0.27  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

131 B131 DK282+150 ਣ侧 540m 荒沟 14.89  0.50 林地 1.59  9 0.20  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

132 B132 DK282+400 ᐖ侧 420m 荒沟 15.64  0.70 林地 3.03  5 0.32  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 
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133 B133 DK282+450 ᐖ侧 840m 荒沟 23.71  1.50 林地 4.03  6 0.39  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲ甘

泉县 

134 B134 DK286+200 ᐖ侧 200m 荒沟 21.40  1.50 林地 2.58  8 0.15  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

135 B135 DK286+000 ᐖ侧 350m 荒沟 16.30  2.60 林地 3.86  4 0.12  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

136 B136 DK285+700 ᐖ侧 350m 荒沟 16.34  3.00 林地 1.86  9 0.10  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

137 B137 DK289+660 ᐖ侧 700m 荒沟 29.05  1.50 林地 2.92  10 0.24  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

138 B138 DK290+800 ᐖ侧 800m 荒沟 22.52  5.20 林地 2.71  8 0.30  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

139 B139 GK574+900 ᐖ侧 2900m 荒沟 14.47  0.00 林地 2.08  7 0.49  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

140 B140 GK575+700 ᐖ侧 3800m 荒沟 36.00 5.20 林地 4.50 8 0.3 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

141 B141 GK576+000 ᐖ侧 1700m 荒沟 14.45 3.50 林地 4.82 3 0.31 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

142 B142 GK576+320 ᐖ侧 4300m 荒沟 10.00 4.90 林地 1.25 8   

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

143 B143 GK576+320 ᐖ侧 4800m 荒沟 9.00 6.10 林地 1.13 8   

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 
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144 B144 GK576+320 ᐖ侧 6050m 荒沟 19.30 8.00 林地 2.41 8 0.43 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

145 B145 GK576+900 ᐖ侧 5300m 荒沟 20.00 6.80 林地 2.50 8 0.34 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

146 B146 GK577+500 ᐖ侧 2000m 荒沟 46.45 3.50 林地 5.81 8 0.66 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

147 B147 GK577+500 ᐖ侧 5500m 荒沟 30.00 7.10 林地 3.75 8 0.47 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

148 B148 GK578+100 ᐖ侧 2300m 荒沟 21.33  4.20 林地 3.50  6 0.34  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

149 B149 GK578+580 ᐖ侧 3200m 荒沟 14.29  4.90 林地 1.69  8 0.11  

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 

150 B150 DK290+000 ਣ侧 6500m 荒沟 8.65 8.60 林地 1.24 7 0.05 

ս于黄土梁峁的无水荒沟ˈѪ梁峁支沟ˈк游

ѫ要Ѫ坡面Ѫ林地ˈ汇水面〟较小ˈ沟є侧坡

ᓖ较䲑 沟̍ᓅ坡ᓖ较缓 沟̍内Ἵ被覆ⴆ率较高⃞ 

延ᆹᐲᇍ

塔४ 
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2⃝施ᐕ便道 

全线共䇮置通ᖰ䟽⛩ᐕ程৺大临ᐕ程的施ᐕ便道共䇑 380.00kmˈ其中整修既ᴹ道

路 140.80kmˈᯠ建便道 239.2kmˈঐ地面〟 133.77hm
2⃞初↕ՠ算通ᖰਆ土场ᯠ建施ᐕ

便道 14.30km 通̍ᖰᔳ土˄ 渣 场˅ᯠ建施ᐕ便道 140.72km 通̍ᖰ施ᐕ生ӗ生⍫४施ᐕ便

道 15.20km⃞ 

䘀输便道按ѫᒢ道⃝引入线分别䇮置⃞ѫᒢ道按ৼ车道标准䇮置 引̠入线按单车道

泥结⺾石路面˄路สᇭ 4.5mˈ路面ᇭ 3.5 m˅̍ 厚 8cmˈ200m䇮置а处错车道˄ᇭ 5.5 

m米ˈ长 10 m˅̠ ᶁᶁ通道路恢复Ѫ大型ᐕ程车䖶ਟ通过的混凝土路面ˈ混凝土路面厚

ᓖ 20cm⃞ 

另外 隧̍道䘋出ਓ⃝特大桥⃝大中桥䱴䘁小型施ᐕ场地或临时ᐕ棚等˄ н包括综合

合站˅̍ ⭡于面〟较小ˈ于施ᐕ道路相䘎接ˈ其面〟ҏ䇑入施ᐕ便道ᐕ程⃞在л阶段

䇮䇑中 根̍据ᇎ䱵情况 具̍体㓶ॆ施ᐕ中利用既ᴹ道路和临时施ᐕ道路的ᐳ置⃝施ᐕ生

ӗ生⍫४ᐳ局和‚四通аᒣ‛的建䇮内容ˈ明确施ᐕ用水的排水去向⃞ 

施ᐕ便道分ᐳ表                      表 2.2.13-3 

序ਧ 段落 地४ 行᭯४划 䎧讫䟼程 

利用既

ᴹ˄k

m˅ 

拟修便

道˄k

m˅ 

整修便

道˄k

m˅ 

1 

↓  线 

西ᆹᐲ 

西ᆹᐲ灞桥४ 
DK0+000～DK12+339,DYK0+000～DK

7+898 
0.80 11.10 1.60 

2 西ᆹᐲ临潼४ 

DK12+339～DK21+709 D̍K44+760～D

K46+107 D̍K48+385～DK49+258 D̍K

50+248～DK53+979 

12.60 15.00 0.00 

3 西ᆹᐲ高䲥४ DK21+709～DK44+760 5.60 8.90 0.00 

4 咸䱣ᐲ 咸䱣ᐲй原县 
DK46+107～DK48+385 D̍K49+258～D

K50+248ˈDK53+979～DK62+086 
1.10 4.80 0.00 

5 渭南ᐲ 渭南ᐲ富ᒣ县 DK62+086～DK86+395 6.50 24.10 0.00 

6 

铜ᐍᐲ 

铜ᐍᐲᯠ४ DK86+395～DK90+500 4.10 6.40 1.50 

7 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ 
DK90+500～DK103+435ˈDK105+62

0～DK110+460 
9.00 7.70 0.00 

8 铜ᐍᐲ王益४ 
DK103+435～DK105+620ˈDK110+46

0～DK114+772 
0.00 2.50 10.50 

9 铜ᐍᐲঠਠ४ DK114+772～DK123+432 0.00 9.10 1.20 

10 铜ᐍᐲᇌ君县 DK123+432～DK168+822 0.00 44.00 42.10 

11 

延ᆹᐲ 

延ᆹᐲ黄䲥县 DK168+822～DK187+080 0.00 15.40 12.50 

12 延ᆹᐲ洛ᐍ县 DK187+080～DK215+638 1.50 17.10 15.10 

13 延ᆹᐲ富县 DK215+638～DK245+721 4.00 19.10 20.80 

 延ᆹᐲ甘泉县 DK245+721～DK283+149 4.00 22.30 32.70 

14 延ᆹᐲᇍ塔४ DK245+721～DK299+100 0.00 3.40 0.30 

16 

ᡀ都㠣延 

ᆹк⃝л 

行疏解线 

西ᆹᐲ 西ᆹᐲᵚཞ४ 
CDCLZK0+000～CDCLZK1+887 C̍DCLY

K0+000～CDCLYK2+266 
0.00 2.70 0.00 
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序ਧ 段落 地४ 行᭯४划 䎧讫䟼程 

利用既

ᴹ˄k

m˅ 

拟修便

道˄k

m˅ 

整修便

道˄k

m˅ 

17 引入西ᆹे

站к行联络

线 

西ᆹᐲᵚཞ४ XWK0+000～XWK5+600    

18 西ᆹᐲ灞桥४ 
XWK5+600～XWK12+060～CLZK18+07

9,XWK12+680～CLYK18+303 
0.00 19.60 0.00 

19 
港务४˄н

ਜ਼˅㠣港务

४ь˄н

ਜ਼˅联络线 

西ᆹᐲ灞桥४ 
XWK12+800～XWK16+600,XWYK15+24

7～XWYK19+000 
0.00 3.70 0.00 

20 西ᆹᐲ临潼४ 
XWYK15+247～XWYK19+000 ,XWK16+

600～XWK19+000 
   

21 
预留引入西

ᆹ站联络线 
西ᆹᐲ灞桥४ 

LZK0+000～LZK4+080,LYK0+000～L

YK4+158 
   

22 䘈建包西线 延ᆹᐲᇍ塔४ GK572+880～GK579+329 0.00 2.30 2.50 

     49.20 239.20 140.80 

3⃝大型临时䇮施 

˄1˅ᶀ料厂 

ᵜᐕ程利用既ᴹ车站৺大型物资集散地䇮置ᶀ料厂 分̍别Ѫᯠ丰镇站⃝梅家坪站⃝

甘泉站共䇮置临时ᶀ料场 3处ˈнᯠᖱ地⃞ 

ᶀ料厂䇮置表                      表 2.2.13-4 

序ਧ 〠 к路䟼程 к路距离 供ᓄ范围 

1 ᯠ丰镇˄䱷⎧线˅ DK32+500 20 DK0+000 DK53+417 

2 梅家坪˄咸铜线˅ DK86+500 6 DK53+417 DK171+367 

3 甘泉站˄包西线˅ DK264+130 2 DK171+367 DK299+100 

˄2˅铺䖘ส地 

ᵜ线䇮置 1处铺䖘ส地ˈ在线路 DK53+900䱴䘁ˈঐ地㓖Ѫ 13.6hm
2⃞ 

˄3˅制ᆈ梁场 

全线需要集中预制的 32 米⃝24 米简支箱梁共ᴹ 3635 ᆄˈ根据制梁⃝架梁ᐕ艺৺

ᐕ期䘋ᓖ要求ˈᐕ程建䇮共䇮置梁场 10 处ˈ䖘道ᶯ预制场 2 处ˈঐ地面〟 82.73hm
2ˈ

ঐ地类型Ѫ᷌园和旱地⃞梁场分ᐳ৺ঐ地面〟䈖㿱л表⃞ 

梁场分ᐳ表৺ঐ地面〟表                  表 2.2.13-5 

序ਧ ս置 ᐕ程类型 供ᓄ范围 ঐ地类型 
面〟

(hm
2
) 

行᭯४划 

1 DK12+000 制梁场 DK0+000 DK21+910 ᷌园 7.80  西ᆹᐲ灞桥४ 

2 DK46+000 制梁场 DK30+078 DK59+662 ᷌园 6.53  西ᆹᐲ临潼४ 

3 DK80+000 制梁场+䖘枕厂 DK64+613 DK93+170 ᷌园 17.13  渭南ᐲ富ᒣ县 

4 DK149+000 制梁场 DK139+780 DK156+234 ᷌园 5.27  铜ᐍᐲᇌ君县 

5 DK171+100 制梁场 DK166+066 DK171+367 ᷌园 5.27  延ᆹᐲ黄䲥县 

6 DK203+500 制梁场+䖘枕厂 DK184+963 DK215+911 ᷌园 15.27  延ᆹᐲ洛ᐍ县 

7 DK251+500 制梁场 DK232+197 DK273+756 旱地 5.27  延ᆹᐲ甘泉县 

8 DK290+100 制梁场 DK289+756 DK293+136 林地 5.27  延ᆹᐲᇍ塔४ 
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9 XWK12+727.13 制梁场 XWK0+001 XWK12+727 ᷌园 7.13  西ᆹᐲ灞桥४ 

10 LYK18+000 制梁场 XWK12+727 CLYK17+564 ᷌园 7.80  西ᆹᐲ灞桥४ 

˄4˅混凝土搅站 

混凝土搅站分ᐳᓄ满足混凝土䘀输时间要求ˈ䘲ᓄ混凝土凝结䙏ᓖ和⍷ㆁ䙏ᓖ

的需要 䘀̍输过程ᓄ确保н发生离析⃝漏⍶⃝ѕ䟽泌水৺塌落ᓖᦏ失过多等⧠象 加̍强

վ温和高温保ᣔ᧚施⃞在圬ᐕ用䟿䘎续集中段按照半ᖴ 15kmᐖਣᐳ⛩ˈ长大隧道䘋出

ਓ৺䖵助ඁ道分别䇮置ˈ零星ᐕ⛩৺偏离ѫ线较䘌的隧道䖵助ඁ道灵⍫䇮置ˈ预制场

合站兼顾є边范围⃞制梁场砼合站砼合站的䇮䇑生ӗ能力按а榀箱梁砼在 6h内

䘎续⍷注ᆼ毕确定ˈ并按 1˖1䇮置备用和䇮施⃞˄ สᵜ配置 2×120立方米/h ⃞˅ 

全线拟䇮置混凝土搅站 80处˄包括 11处ປ料合站˅̍ 共䇑ঐ地 121.6hm
2ˈঐ

地类型Ѫ᷌园和林地⃞ 

混凝土和站分ᐳ表                    表 2.2.13-6 

序ਧ 和站ս置 类型 ঐ地类型 ঐ地面〟(hm
2
) 行᭯४划 

1 DK3+027 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ灞桥४ 

2 DK7+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ灞桥४ 

3 DK17+189 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ临潼४ 

4 DK34+100 ປ料合站 ᷌园 0.67 西ᆹᐲ临潼४ 

5 DK34+500 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ高䲥४ 

6 DK45+600 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ临潼४ 

7 DK57+400 混凝土合站 ᷌园 1.67 咸䱣ᐲй原县 

8 DK57+440 ປ料合站 ᷌园 0.67 咸䱣ᐲй原县 

9 DK59+646 混凝土合站 旱地 1.67 咸䱣ᐲй原县 

10 DK65+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 渭南ᐲ富ᒣ县 

11 DK79+400 混凝土合站 ᷌园 1.67 渭南ᐲ富ᒣ县 

12 DK86+000 ປ料合站 ᷌园 0.67 渭南ᐲ富ᒣ县 

13 DK90+900 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᯠ४ 

14 DK93+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ 

15 DK96+500 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ 

16 DK99+400 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ 

17 DK104+268 混凝土合站 草地 1.67 铜ᐍᐲ王益४ 

18 DK108+488 混凝土合站 草地 1.67 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ 

19 DK110+209 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ 

20 DK112+265 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲ王益४ 

21 DK114+772 混凝土合站 林地 1.67 铜ᐍᐲ王益४ 

22 DK119+220 混凝土合站 林地 1.67 铜ᐍᐲঠਠ४ 

23 DK120+740 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲঠਠ४ 

24 DK122+050 ປ料合站 旱地 0.67 铜ᐍᐲঠਠ४ 
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序ਧ 和站ս置 类型 ঐ地类型 ঐ地面〟(hm
2
) 行᭯४划 

25 DK129+600 混凝土合站 旱地 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

26 DK132+400 混凝土合站 林地 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

27 DK135+600 混凝土合站 林地 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

28 DK139+786 混凝土合站 林地 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

29 DK143+700 混凝土合站 林地 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

30 DK144+150 ປ料合站 ᷌园 0.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

31 DK150+100 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

32 DK153+184 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

33 DK154+100 ປ料合站 ᷌园 0.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

34 DK156+225 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

35 DK157+700 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

36 DK160+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

37 DK162+800 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

38 DK165+985 混凝土合站 ᷌园 1.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

39 DK166+300 ປ料合站 ᷌园 0.67 铜ᐍᐲᇌ君县 

40 DK170+100 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ黄䲥县 

41 DK175+230 混凝土合站 林地 1.67 延ᆹᐲ黄䲥县 

42 DK178+550 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ黄䲥县 

43 DK181+800 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ黄䲥县 

44 DK184+968 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ黄䲥县 

45 DK187+050 ປ料合站 林地 0.67 延ᆹᐲ黄䲥县 

46 DK191+650 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ洛ᐍ县 

47 DK194+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ洛ᐍ县 

48 DK199+500 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ洛ᐍ县 

49 DK201+550 ປ料合站 ᷌园 0.67 延ᆹᐲ洛ᐍ县 

50 DK204+500 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ洛ᐍ县 

51 DK208+200 混凝土合站 林地 1.67 延ᆹᐲ洛ᐍ县 

52 DK212+400 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ洛ᐍ县 

53 DK215+800 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ富县 

54 DK219+600 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ富县 

55 DK222+800 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ富县 

56 DK226+100 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ富县 

57 DK229+500 混凝土合站 林地 1.67 延ᆹᐲ富县 

58 DK232+600 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ富县 

59 DK236+500 混凝土合站 旱地 1.67 延ᆹᐲ富县 

60 DK242+300 混凝土合站 旱地 1.67 延ᆹᐲ富县 

61 DK248+800 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

62 DK248+200 混凝土合站 林地 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

63 DK251+508 混凝土合站 林地 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

64 DK254+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

65 DK261+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

66 DK261+800 ປ料合站 ᷌园 0.67 延ᆹᐲ甘泉县 
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序ਧ 和站ս置 类型 ঐ地类型 ঐ地面〟(hm
2
) 行᭯४划 

67 DK266+100 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

68 DK269+100 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

69 DK273+562 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

70 DK281+200 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲ甘泉县 

71 DK287+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲᇍ塔४ 

72 DK291+500 ປ料合站 林地 0.67 延ᆹᐲᇍ塔४ 

73 DK292+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 延ᆹᐲᇍ塔४ 

 改建包西线隧道ᐕ程     

74 DK575+225 混凝土合站 草地 1.67 延ᆹᐲᇍ塔४ 

75 GK576+000 ປ料合站 ᷌园 0.67 延ᆹᐲᇍ塔४ 

 引入西ᆹ站相关ᐕ程     

76 LZK2+200 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ灞桥४ 

 引入西ᆹे相关ᐕ程     

77 XWK16+100 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ灞桥४ 

78 XWK4+900.00 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ灞桥४ 

79 XWK11+800 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ灞桥४ 

80 LZK15+000 混凝土合站 ᷌园 1.67 西ᆹᐲ灞桥४ 

˄5˅施ᐕ营地 

根据施ᐕ㓴㓷要求ˈᵜ⅑施ᐕ营地要求ᐳ䇮在ᐕ程永久ঐ地和临时ঐ地范围内ˈ

采ਆ永临结合ˈнᯠ增用地⃞ 

˄6˅施ᐕ供水方案的意㿱 

全线沿线水资源较Ѫ丰富ˈᵜ亩目施ᐕ用水拟采用线路沿线城ᐲᐲ᭯用水⃝地表

水⃝地л水৺灌溉水ˈ就䘁ਆ用⃞ 

˄7˅施ᐕ供电方案的意㿱 

ᵜ亩目全线桥比例较高ˈ用电䍏荷较大ˈ沿线途ᖴ४域电力资源丰富ˈᴹ多ᓗ 11

0KV⃝35KV ਈ电站分ᐳ⃞ф沿线路ᴹ地方 35KV⃝10 KV 电力线分ᐳ 满̍足 T 接要求ˈ

故ᵜ亩目施ᐕ用电ਟ考虑就䘁引接⃞Ѫ保证ᐕ程亪利䘋行 䟽̍⛩桥梁ᐕ程⃝制梁场⃝

合站等䟽⛩用电⛩考虑自发电Ѫ备用电源⃞ 

4⃝建ㆁᶀ料 

ᵜ⅑⸲⃝石料均ԕ外䍝方式采用ᖃ地ᶀ料 减̍少了ᶀ料的䘀输距离 ⸲̍金坪铁路道

ᔳ渣场Ѫᵜ线的道渣供ᓄ地ˈ采用火车о汽车相结合䘀输方式解决䘀距䰞仈⃞因ਇ

铁路勘察䇮䇑阶段限制ˈᴥ ⅑初↕拟定ԕл几处Ѫᐕ程外䍝⸲石料的来源地⃞ᖵл阶

段䇮䇑中 具̍体落ᇎᐕ程施ᐕᡰ需外䍝⸲石料数䟿 施̍ᐕ单ս৺时о开采方签䇒䍝Ҡ合਼ˈ
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明确水土保ᤱ流失䱢治䍓任ˈ路สᐕ程和站场ᐕ程共需㓗配⺾石 55.45з m
3⃞ 

˄1˅石料 

ᵜ线ᡰ经地४沿线石料场分ᐳн均ˈ沿线石料场ѫ要分ᐳ在富ᒣ县宫䟼镇৺铜ᐍ

ᐲ黄堡镇⃞经沿线调查 ᡰ̍经地४ѫ要ᐕ程用石料均采用铜ᐍ或富ᒣ等地䘌䘀⃞ᴥ ᐕ程

石料供ᓄ均采用汽车䘀输⃞ 

˄2˅⸲⃝卵石 

ᵜ线ᐕ程用⸲料源⛩分ᐳ很н均衡ˈ沿线ᡰ经地४ਚᴹ渭河中ᴹ⸲ਟ用ˈਜ਼泥䟿

较少 ⸲̍䍘较好⃞经沿线调查 ᡰ̍经地४在建的大型ᐕ程用⸲均采用渭河⸲ 沿̍线४域

ᴹ兴䘀⸲场⃝金虎⸲场ӗ䟿能满足施ᐕ要求⃞全线⸲料供ᓄ均采用汽车䘀输 ⭡̍外䍝的

⸲料场䘀㠣施ᐕ⧠场⃞ 

˄3˅道砟 

靠䘁ᵜ线的道⻤场仌家河石料供ᓄ站Ѫ道砟等㓗壹㓗ˈᶀ䍘等㓗壹㓗ˈ相关联络

线等ᐕ程ਟ⭡仌家河石料供ᓄ站供ᓄ⃞ᵜ线部分线路采用特㓗道砟ˈ需Ӿ郑ᐎ铁路局

的洛䱣石料供ᓄ段˄道砟等㓗特㓗ˈᶀ䍘等㓗特㓗˅䘌䘀⃞ 

˄4˅砖⃝瓦 

沿线县ґ镇均ᴹਟ资利用的标准砖⃝空心砖和瓦厂ˈ能满足ᵜ线ᐕ程需要⃞ 

˄5˅石⚠ 

沿线ѫ要在富ᒣ⃝蒲城⃝ᐍਓ⃝黄堡等地ᴹ石⚠厂ˈ需⭡料⛩䘌䘀供ᓄ⃞ 

根据施ᐕ㓴㓷ᆹ排ˈᵜ线ᡰ需⸲石料均采ਆ外䍝形式ˈ但ᐕ程单ս在䍝Ҡ⸲石料

时ᓄ查验其合法开采手续⃞ 

2.2.14  ѱ要ᐛ程的施ᐛ组织及施ᐛ方法 

1⃝施ᐕ㓴㓷方案 

ᵜᐕ程施ᐕ关䭞线路Ѫ ⁑̟ᖱ地䗱等准备ᐕ→⁒隧道⃝桥梁⃝路ส施ᐕ→⁓铺

架ᐕ程→⁔‚四电‛ᐕ程施ᐕ→⁕全线联调联试⃞ѫ要᧗制ᐕ期ᐕ程Ѫ铜ᐍ隧道⃝ᇌ君

隧道⃝ཚ康隧道⃝ᯠ延ᆹ隧道⃝王家河特大桥和全线铺架ᐕ程⃞桥梁简支 T梁а般采用

集中预制⃝⧠场架䇮˗预ᓄ力砼䘎续梁˄刚构˅采用悬臂灌注法施ᐕ⃞长ᓖ小于 1000m

的隧道а般采用单ਓ掘䘋ˈ长ᓖ大于 1000m 隧道а般采用䘋⃝出ਓৼਓ掘䘋ˈ长隧道

采用䘋⃝出ਓ৺䖵助ඁ道䘋行施ᐕ⃞Ѫ保证ᐕ程总ᐕ期和铺架ᐕ期 ᖃ̍地ᶀ料⃝厂发料



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 101 — 

全部采用汽车䘀输ˈ道⻤⃝钢䖘⃝混凝土梁等直发料采用营ъ火车和ᐕ程列车䘀输⃞ 

2⃝施ᐕᐕ艺৺方法 

˄1˅施ᐕ准备ᐕ 

施ᐕ准备ᐕ是ѫ体ᐕ程亪利ᇎ施和确保按时ᆼᡀ的必要条Ԧ⃞在↓式开ᐕ前ˈ

ᓄᆼᡀᖱ地䗱ᐕ 临̍时便道⃝临时ᡯቻ等临时ᐕ程 ҏ̍ᓄ根据施ᐕ需要䱶续修建ᆼ

ᡀ⃞ 

˄2˅ѫ要ᐕ程的施ᐕᐕ艺৺施ᐕ㓴㓷 

铁路ᐕ程施ᐕ期ъ类型较多ˈѫ要分Ѫ˖ 

施ᐕ准备˖ᖱ地⃝䗱⃝施ᐕ便道⃝开辟施ᐕ场地等˗ 

ส础土石方ᐕ程⃝土石方䘀输等˗ 

ѫ体ᐕ程˄路ส⃝站场⃝桥梁⃝隧道 ⃝˅䇮备⃝ᶀ料৺土石方䘀输⃝䖘道施ᐕ等˗

站ਾᐕ程˖ᡯቻ建ㆁ⃝给排水⃝暖通⃝机务⃝通信等˗ 

施ᐕѫ要ᐕ序㿱лമ⃞ 

 

മ 2.2-12  铁路ᐕ程ѫ要施ᐕᐕ序മ 
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ᐕ程施ᐕ将н਼程ᓖ地ӗ生地表扰动⃝Ἵ被破ൿ 䙐̍ᡀ土壤侵蚀 尤̍其是在雨季ˈ

将нਟ䚯免地䙐ᡀᐕ程范围内水土流失加剧⃞铁路ᐕ程ሩ沿线水土保ᤱ的影响ѫ要集

中在站前ᐕ程ˈ特别是路ส⃝站场⃝桥梁⃝隧道等ˈ其ѫ要施ᐕᐕ艺和施ᐕ㓴㓷如л˖ 

⁑ 路สᐕ程 

路ส土石方ᐕ程在施ᐕ准备ᆼᡀਾ即ਟ开ᐕˈ其ᆼᡀᐕ期ᓄ满足䈕४段铺䖘ᐕ程

䘋ᓖ的要求 在̍䈕段路ส内铺䖘ᐕ程开ᐕ前半个ᴸᆼᡀ⃞沉降᧗制的路สປㆁᐕ期 必̍

享预留足够的沉降㿲⍻期⃞ሩᴹ䖟土地层的特↺地䍘地段৺膨㛰土ਟ能发生液ॆ的н

良地䍘地段 ᓄ̍在施ᐕ准备ᆼᡀਾቭ早开ᐕ ቭ̍䟿䚯开雨季 并̍ѕ格按照䇮䇑的加固处

理᧚施৺施ᐕ↕骤合理㓴㓷施ᐕˈԕ保证路ส䍘䟿⃞ 

施ᐕᐕ艺˖路สส床ԕл৺ส床ᓅ层ປㆁ按照‚й阶段˄准备⃝施ᐕ⃝验收 ⃝˅四

४段˄ປ土⃝ᒣ整⃝碾⃝检⍻ ⃝˅八流程˄施ᐕ准备⃝สᓅ处理⃝分层ປㆁ⃝摊铺碾

⃝洒水晾晒⃝碾ཟᇎ⃝检验签证⃝路ส整修˅‛䘋行施ᐕ⃞路堑ᐕ程施ᐕ时ˈ挖掘

形式依据路堑的深ᓖ和纵向长ᓖ采ਆ分段全断面横挖法ˈ即Ӿ路堑的а端或є端按横

断面全ᇭ䙀渐向前开挖⃞ሩ于路堑范围开挖出来的土方 经̍试验符合ປ料要求的挖方ˈ

ቭਟ能移挖ປѪປ方加ԕ利用⃞ᓄѕ格按照䇮䇑的加固᧚施৺施ᐕ↕骤合理㓴㓷

施ᐕ ሩ̠深路堑等易ӗ生水土流失的路段 ቭ̍䟿䚯免雨季施ᐕ 路̠ส开挖ਾ৺时䘋行支

挡䱢ᣔˈԕ䱢→边坡坍塌৺ӗ生水土流失⃞ 

⁒ 桥涵ᐕ程 

桥梁ᐕ程是全线的ѫ要ᐕ程ˈᐕ程䟿较大ˈ采用的ѫ要桥梁结构ᴹ˖24m⃝32m ৼ

线简支箱梁˗˄ 48+80+48m˅m⃝˄ 75+120+75m ⃝˅˄ 32m+2-24m+3-32m ⃝˅˄ 75+3×120+75˅

等预ᓄ力砼䘎续梁⃞其ส础ԕ钻ᆄ桩Ѫѫ 简̍支梁采用制梁厂预制 架̍桥机架䇮施ᐕˈ

䘎续梁采用悬臂⍷注施ᐕ 墩̍ਠ采用模ㆁ⧠⍷ ส̍础采用机械钻ᆄ施ᐕ⃞桥墩施ᐕ时ˈ

在钻ᆄ桩旁䇮沉渣桶 沉̍淀钻ᆄ出来的泥渣 沉̍渣桶满ਾ䘀㠣岸边沉淀池˄ 岸边䇮泥⍶

ඁ和沉淀池˅̍ 沉淀出来的泥⍶废水循⧟利用ˈ泥⍶ᒢॆਾ装车䘀走㠣堆ᔳ场⃞ 

桥梁水中墩桩ส采用钻ᆄ灌注桩 ̍ਠ采用վ桩ਠ⃞在流水⍵⃝流䙏小⃝冲刷

用较小ф河床Ѫ渗水ᙗ较小的土时采用土围堰⃞ਠสඁѪ深水สඁ 河̍床Ѫ⸲类土⃝

黏ᙗ土⃝⺾石土৺风ॆ岩层时采用钢ᶯ桩围堰或ৼ壁钢围堰⃞ᵜᐕ程在⧟境敏感४域

内均采用ሩ⧟境影响较小的钢ᶯ桩围堰或ৼ壁钢围堰⃞ 
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水中墩৺围堰施ᐕᐕ艺流程˖搭䇮施ᐕ便道→施ᐕ围堰→л沉钢ᣔㆂ→采用冲击

钻⃝回转转钻或旋挖钻钻ᆄ→清ᆄ→л᭮钢筋笼→⍷ㆁ桩身混凝土→凿桩头→施ᐕ墩

ਠ→除便道৺围堰⃞վ桩ਠ৺较⸞桥墩采用模ㆁ法施ᐕ⃞施ᐕᆼ毕ਾ䘋行围堰

除ˈ围堰除㓣入水土保ᤱᐕ程⃞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

മ 2.2-13  泥⍶处理流程മ 

⁓ 隧道ᐕ程 

根据围岩㓗别采用盾构法⃝明挖⃝暗挖等方法施ᐕ⃞注意о隧道ਓ的桥涵ᐕ程密切

配合ˈа般在洞ਓ桥ส或涵洞ᆼᡀਾ开ᐕ⃞山岭隧道施ᐕ按照‚早䘋晚出‛的原则䘋

行ˈ洞门ᇌ早做ˈሩн良的洞门ˈቭ快ᆼᡀˈԕ保证洞ਓ稳定ˈ䚯免о洞内ᐕ程相ӂᒢ

扰⃞ 

隧道䱢排水᧚施а般采用‚䱢⃝排⃝截⃝堵相结合 因̍地制ᇌ 综̍合治理‛的原则⃞

在裂隙水较发育 ф̍ሩ水⧟境ᴹѕ格要求的隧道 䱢̍排水采用‚ԕ堵Ѫѫ 限̍䟿排᭮‛

的原则ˈԕ减少ሩ地л水源的ᦏ失⃞隧道注⍶ᶀ料选用ሩ水⧟境无污染的注⍶ᶀ料⃞ 

洞ਓ边仰坡ᓄ按‚ᆹ全⃝ਟ靠⃝绿ॆ‛的原则䇮䇑 边̍仰坡挡墙外的土䍘边仰坡采用

骨架Ἵ草䱢ᣔ⃞施ᐕᆼᡀਾˈ隧道洞ਓ边⃝仰坡৺Ἵ被䚝到破ൿ的地方ᓄҸԕ恢复⃞ 

施ᐕ过程中 施̍ᐕ便道⃝施ᐕᐕ棚৺ъ场地的䇮置 ᓄ̍ቭ䟿维ᣔ自然地貌 即̍使

ঐ用荒地ҏᓄ少开挖⃝少刷方ˈԕ保ᣔἽ被⃞ 

悬臂⍷ㆁ施ᐕ方法 节段拼装施ᐕ方法 
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ሩ隧道施ᐕ中ӗ生的污水 在̍洞ਓ˄ 包括䖵助ඁ道洞ਓ 䇮˅污水处理䇮施䘋行处理

ਾ排᭮⃞利用隧道洞外自然沟壑地形 䇮̍置污水处理䇮施 经̍处理ਾ的水䍘符合相ᓄ的

排᭮标准ਾ 方̍ਟ排入相ᓄ地⛩⃞采ਆ䘲ᖃ的爆破ᢰ术 ᧗̍制⛨药䟿 减̍少粉尘的ӗ生

䟿ˈ爆破ਾˈ采用水喷淋ˈ降վ空气中粉尘的ਜ਼䟿⃞ 

结合ᵜ线ᇎ䱵情况 隧̍道ᔳ砟ᓄቭ䟿利用 隧̍道ᔳ渣Ո先考虑用洞外路สປ料ˈ

符合条Ԧ的隧道出渣选建ᶀˈᴥ 线ѫ要穿䎺铜ᐍ㠣黄䲥⃝洛ᐍ㠣富县⃝甘泉㠣延ᆹ段

黄土梁ຜ沟壑४৺沟壑梁峁४ˈ部分路ส段落ປ方䟿较大ˈ因ቭ䟿将隧道出渣Ѫ路

สປ料使用⃞н能利用的ᔳ渣䘀㠣集中ᔳ渣场ᔳ置 并̍ඊ决䍟彻‚先挡ਾᔳ‛的原则⃞

ᔳ渣ᆼᡀਾ ቭ̍䟿利用渣场䙐地复垦 并̍ሩ渣场䘋行䱢ᣔ⃝绿ॆ⃞ԕкᐕ程᧚施สᵜ能

满足ᐕ程施ᐕ和水土保ᤱ的要求⃞ 

⁔ 临时ᐕ程 

ਆ土场 全̟线采用集中ਆ土ປㆁ路ส ሩ̍于选ਆ的ਆ土场 首̍先清理覆着物 表̍层

土和腐殖䍘层在开挖ᒣਠ䘋行堆᭮ˈѪ恢复Ἵ被用土⃞ 

ᔳ土˄ 渣 场˅ 路̟ส站场ᔳ土用于绿ॆ用土的ᓄ先在ᖱ地范围内临时堆᭮ 并̍采ਆ

临时ᤖ挡᧚施ˈ永久ᔳ土˄渣˅ᔳ于指定ᔳ土场ˈ并遵循先挡ਾᔳ的原则⃞ 

施ᐕ场地˖首先䘋行施ᐕ场地ᒣ整ˈᒣ整前ᓄ先将场地的耕层᧘到а边集中保

ᆈ䱢ᣔˈԕᖵ施ᐕ结ᶏ恢复场地原貌⃞施ᐕ期在场地周边ᐳ䇮临时排水沟⃞ 

施ᐕ便道 修̟建施ᐕ便道 ቭ̍䟿о⧠ᴹ道路结合 н̍能䲿意开辟施ᐕ便道⃞ᐕ程施

ᐕ前ˈሩ施ᐕ便道ঐ用耕地和草地的䘋行剥离表层土ˈ施ᐕ期ሩ便道边坡䘋行Ἵ草䱢

ᣔ 便̍道є侧ᐳ䇮排水沟⃞施ᐕ结ᶏਾ 部̍分铁路施ᐕ便道Ѫ⭠间道或ґᶁ道路Ҹԕ

保留ˈ其余施ᐕ便道回ປ表土土地整治恢复原地貌⃞ 

3⃝施ᐕ㓴㓷ᆹ排 

ᵜ亩目建䇮总ᐕ期暂定Ѫ 4.5ᒤ ᐕ̍期拟ᆹ排Ѫ ᖱ̟地䗱৺施ᐕ准备ᐕ期ᆹ排 3

个ᴸ˗路สᐕ程拟于施ᐕ准备ᆼᐕਾй个ᴸ䎧䱶续开ᐕˈᐕ期ᆹ排 18个ᴸ˗桥梁ᐕ程

根据总ᐕ期的要求ˈл部৺䘎续梁ᐕ程ᆹ排ᐕ期 15～27 ᴸˈ架梁ᐕ程ᆹ排ᐕ期 12 个

ᴸԕ内˗᧗制ᐕ程ᯠ湫沿山隧道在 45 个ᴸԕ内ᆼᡀ˗䖘道ᐕ程施ᐕᐕ期ᆹ排 3 个ᴸ˗

站ਾ配྇ᐕ程在铺䖘ᆼᡀਾ 3个ᴸ内ᆼᡀ˗联合调试ᆹ排 3个ᴸ⃞ 

2.2.15  ᐛ程占地及土石方概况 
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1⃝ᐕ程ঐ地情况 

ᵜᐕ程需ᖱঐ土地总䟿 1700.85 hm
2ˈ其中ѫ体ᐕ程永久ঐ地Ѫ 762.73 hm

2ˈᐕ程

ਆ土场⃝ᔳ土ᔳ渣场⃝施ᐕ便道⃝施ᐕ生ӗ生⍫४等临时ঐ地面〟Ѫ 938.12 hm
2ˈ分别

ঐᐕ程总ঐ地的 44.84%和 55.15%⃞ঐ地类型ѫ要Ѫ林地⃝园地⃝耕地⃝տᆵ用地⃝商

服用地⃝ᐕ矿仓储用地⃝交通用地⃝水域৺其Ԇ用地ˈ其中ঐ用林地 783.29 hm
2⃝园地

384.41 hm
2⃝耕地 297.10 hm

2⃝տᆵ用地 121.79 hm
2⃝ᐕ矿仓储用地 31.59 hm

2⃝草地

25.27 hm
2⃞ 

ᵜ段ᐕ程全线ঐ地数䟿৺地类情况䈖㿱表 2.2.15-1⃞ 

单ս˖hm2                 全线ঐ地数䟿৺类型汇总表                表 2.2.15-1 

ᐕ程类型 耕地 园地 林地 
草

地 

商服

用地 

ᐕ矿仓

储用地 

տᆵ 

用地 

公共管理

о公共服

务用地 

特↺

用地 

交通䘀

输用地 

水域৺

水利䇮

施用地 

其ᆳ

用地 
合  䇑 

路สᐕ程 40.19 5.89 74.66 0.00 0.18 6.62 8.67 0.75 0.20 2.30 0.00 2.69 142.15 

桥涵ᐕ程 122.66 29.60 29.60 0.31 2.29 17.67 38.81 1.37 0.31 16.73 4.62 7.85 271.82 

隧道ᐕ程 25.82 7.21 23.47 0.00 0.57 0.31 19.38 0.00 0.00 0.00 0.22 1.35 78.33 

站场ᐕ程 80.29 47.85 47.43 0.66 22.23 2.70 54.93 2.60 0.00 2.86 3.65 5.23 270.43 

永久用地 268.96 90.55 175.16 0.97 25.27 27.30 121.79 4.72 0.51 21.89 8.49 17.12 762.73 

ਆ土场 0.00 57.15 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.55 

ᔳ土 

(渣)场 
13.44 0.00 507.85 0.00 0.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.58 

施ᐕ便道 1.08 81.67 66.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 150.02 

施ᐕ生ӗ

生⍫४ 
13.62 155.04 24.97 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.97 

临时用地 28.14 293.86 608.13 3.34 0.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 938.12 

合  䇑 297.10 384.41 783.29 4.31 25.27 31.59 121.79 4.72 0.51 21.89 8.49 17.48 1700.85 

比率˄%˅ 17.47 22.60 46.05 0.25 1.49 1.86 7.16 0.28 0.03 1.29 0.50 1.03 100.00 

2⃝亩目土石方概况 

全线ѫ体ᐕ程土石方䟿Ѫ 5683.91 з m
3 经̍调䘀⃝利用⃝ᒣ衡ਾ 䈕̍ᐕ程ປ方 817.77 

з m
3ˈ其中↓线 757.79 з m

3ˈ联络线 59.97 з m
3˗挖方 4866.14 з m

3ˈ其中↓线

4671.76 з m
3ˈ联络线 194.38 з m

3˗借方Ѫ 444.35 з m
3ˈ其中↓线 423.69 з m

3˄来

源于 13 处ਆ土场 372.87з m
3和䍝Ҡ㓗配⺾石 50.82 з m

3˅̍ 联络线 20.66 з m
3˄来

源于 7处ਆ土场 18.22 з m
3和䍝Ҡ㓗配⺾石 2.44 з m

3˅̠ӗ生ᔳ方 4492.72 з m
3˄ᔳ

于 150处ᔳ⻤场˅̍ 其中↓线 4337.66 з m
3ˈ联络线 155.06 з m

3⃞ᐕ程共调配利用路

ส⃝站场⃝隧道⃝桥梁等的挖方利用䟿共 373.42 з m
3⃞ᐕ程土石方数䟿䈖㿱表 2.2.16-

2⃞ 
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ѫ体ᐕ程土石方调配汇总表                表 2.2.15-2 

ᐕ程类型 挖方 
ປ方 ᵜ段 借方 ᔳ方 

小䇑 土方 㓗配⺾石 利用 小䇑 土方数䟿 来源 㓗配 来源 数䟿 去向 

路สᐕ程 353.63  116.70  104.54  12.16  20.62  96.08  83.92  

ਆ土场 

12.16  

䍝Ҡ 

333.01  

ᔳ渣场 

桥涵ᐕ程 438.77  126.76  126.76  0.00  126.76  0.00  0.00  0.00  312.02  

隧道ᐕ程 2881.67  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2881.67  

站场ᐕ程 1192.07  574.31  533.21  41.10  226.05  348.26  307.17  41.10  966.03  

小䇑 4866.14 817.77 764.51 53.26 373.42 444.35 391.09 53.26 4492.72 

2.2.16  ᐛ程拆迁及砍伐树木概况 

1⃝ᐕ程䗱 

线路经行地४多Ѫ渭河冲〟冲击ᒣ原৺黄土梁峁沟壑४ˈ居民⛩尤Ѫ密集ˈ䗱

ᐕ程䟿巨大⃞䗱ѫ要Ѫ自然ᶁ落和厂矿企ъ⃝学校⃞根据⧠场调查情况ᵜ线↓线共

䗱ᡯቻ 96.29з m
2 ̠䗱企һъ单ս 63个 ̠除温ᇔ大棚 174934m

2 ̠除围墙 69398m˗

除窑洞 1469个⃝鱼塘 450m
2⃝水Ӆ 445个⃞ᐕ程䗱数䟿统䇑䈖㿱л表⃞ 

Ѫ了预䱢或减轻ᯠ增水土流失ˈሩ原ᴹᆵส除的建ㆁඳ圾ᓄ䘋行分类ˈਟ回收

砖⃝木料等ቭ䟿回收利用 н̍能利用的ᓄ统а收集ਾ堆置在已ᴹ废ᔳ物堆置地 н̍得䲿

意倾倒ˈඊ决制→将建ㆁ废ᔳ物ᔳ置在河流⃝沟道⃝灌中⃞ 

沿线䗱建ㆁ物汇总表                  表 2.2.16-1 

〠 类型৺㿴格 单ս 汇总 

䗱 

ᡯቻ 

砖混 m
2
 847345 

砖瓦 m
2
 37990 

土瓦 m
2
 454 

彩钢 m
2
 7713 

围墙 M 69398 

⁋6层小४ 砼 m
2
 3696 

温ᇔ m2 174934 

窑洞 个 1469 

水池 m2 45 

鱼塘 m2 450 

水テ 个 2 

㨌テ m2 300 

水Ӆ 个 445 

2⃝⸽Հ树木 

ᵜᐕ程拟⸽Հ类胸ᖴ的树木㓖 548462株 ѫ̍要Ѫ沿线䱢ᣔ林⃝经济林⃝᷌ 树等ˈ
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绝大部分胸ᖴ在 2～20cm 其̍⅑Ѫ 21～50cm 部̍分>50cm 具̍体树种Ѫ杨树⃝柳树⃝刺槐⃝

小ਦ杨等⃞⸽Հ的᷌树ԕ苹᷌树⃝核桃树和ᷓ树Ѫѫ⃞沿线⸽Հ树木数䟿统䇑䈖㿱л表⃞ 

沿线⸽Հ树木数䟿表                    表 2.2.16-2 

〠 类型৺㿴格 单ս 汇总 

⸽Հ 

᷌树 

幼树˄Φ<10˅ 棵 141459 

大树˄Φ>10˅ 棵 33417 

苗圃 m
2
 78420 

灌木苗圃 ⸽Հ 棵 14260 

经济林⃝䱢ᣔ林 

˄胸ᖴ cm˅ 

2～20 棵 214826 

21～50 棵 158139 

51～100 棵 615 

>100 棵 6 

2.2.17  施ᐛᐛ期 

ᵜᐕ程䇑划施ᐕ总ᐕ期Ѫ 4.5ᒤˈ䇑划 2018ᒤ开ᐕˈ2023ᒤᓅ竣ᐕ⃞ 

2.2.18  项目总投资 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线初↕䇮䇑投资ՠ算总仍Ѫ 5417107.28 з元 ᒣ̍均每↓线公

䟼 18877.96 з元⃞静态投资 4936904.91з元ˈᒣ均每↓线公䟼 17204.52з元⃞根据

资金筹᧚䇑划 ਟ̍采用铁路建䇮ส金⃝地方᭯府投资⃝利用银行贷款⃝发行债券等多种

筹资方式ˈ自ᴹ资金和银行贷款按ঐ 50%考虑⃞ 

2.3  ᐕ程分析 

2.3.1  勘察设计期⧥境影响分析 

ᐕ程勘察䇮䇑阶段ˈ线路经过生态敏感४ᓄ䘋行਼精ᓖ方案比选ˈ首先考虑䚯让

方案ˈ结合地形地䍘⃝ᐕ程ᢰ术⃝功能要求等䘋行综合比选ˈ最㓸选ᤙᢰ术ਟ行⃝满足

功能定ս要求⃝⧟境影响小的线路方案⃞穿䎺生态敏感४ ᓄ̍Ո先考虑选用隧道形式通

过 ቭ̍䟿减少生态敏感४内的地表出露 出̍露地表段ᓄቭਟ能采用桥梁形式跨䎺 Ӿ̍源

头к᧗制ሩ生态敏感४的影响⃞除了桥梁⃝隧道和路ส等ѫ体ᐕ程外 隧̍道斜Ӆ横洞⃝

施ᐕ便道等临时ᐕ程ሩ生态敏感४的影响ҏ要䟽⛩考虑⃞生态敏感४内的ᐕ程䱢ᣔ᧚

施要根据生态敏感४的ѫ要保ᣔሩ象的生态Ґᙗˈ分ᐳ范围ˈ保ᣔ要求等ᴹ䪸ሩᙗ的

采ਆᐕ程保ᣔ᧚施和Ոॆ施ᐕ㓴㓷方案⃞在铁路建䇮৺䘀营过程中 要̍加强管理 开̍展

ⴁ᧗ 采̍ਆᓄሩ᧚施 将̍ᐕ程建䇮ሩ生态敏感४৺其保ᣔሩ象的影响降㠣最վ 确̍保建

䇮ᡀ绿㢢⧟保的‚生态铁路‛⃞ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 108 — 

另外ˈ在勘察䇮䇑阶段ᐕ程地䍘钻探过程中ˈ钻探⛩ъ将ӗ生少䟿生⍫污水৺

生⍫ඳ圾 䘉̍Ӌ污染物䍘的ӗ生䟿很小 污̍染因子简单 ส̍ᵜкн会ሩ地表水⧟境ӗ生

影响⃞生⍫ඳ圾如᷌н䘋行收集ˈ会ሩ周围的⧟境ӗ生影响ˈᓄ加强ሩ钻探ᐕ人的ᇓ

Րˈሩ生⍫ඳ圾集中收集ਾ䘀䘱㠣䱴䘁ᶁ⃝镇䘋行集中处理⃞ 

2.3.2  施ᐛ期⧥境影响分析 

ᵜᐕ程施ᐕ期的⧟境影响ѫ要体⧠在ᐕ程ঐ地和土石方ᐕ程引䎧的生态⧟境影响৺

景㿲ˈ施ᐕ噪声⃝ᢜ尘和施ᐕ污水等暂时ᙗ影响ˈԕ৺ሩ施ᐕ४䱴䘁居民的生⍫影响⃞ 

 

 

1⃝生态⧟境影响 

ᐕ程建䇮ሩ生态影响ѫ要体⧠在ᐕ程施ᐕ过程中扰动地表ˈ破ൿঐ地范围内的地

表Ἵ被 ਟ̍能ሩ动Ἵ物生境৺栖⧟境ӗ生影响 䙐̍ᡀ动Ἵ物数䟿л降和४域生ӗ力⃝

生物䟿৺功能结构的л降ˈ并ሩ沿线景㿲ӗ生а定程ᓖ的影响⃞ 

ᐕ程建䇮ሩ沿线生态⧟境影响包括永久ᙗ影响和暂时ᙗ影响ˈ永久ᙗ影响来自亩

目永久ᙗঐ地৺部分临时用地˄施ᐕᆼᡀਾ用道路使用˅̍ 其影响สᵜнਟ逆˗临时

ᙗ影响来自施ᐕ期汽车䘀输道路⃝ᶀ料场⃝ਆᔳ土渣场⃝施ᐕ便道৺施ᐕ场地等临时ᙗ

ঐ地ˈ其影响ਟԕ通过采ਆ土地整治৺Ἵ被恢复᧚施加ԕ缓解⃞ 

ᐕ程建䇮ሩ沿线生态系统的影响䈖㿱л表⃞ 

 

 

 

 

മ 2.3-1  施ᐕ期⧟境影响因素识别示意മ   
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ᐕ程ሩ生态⧟境的影响分析                   表 2.3-1 

ᐕ程亩目 影响方式৺特⛩ 

路ส⃝站场ᐕ程 
永久ᙗঐ用土地ˈ破ൿ地表Ἵ被ˈਇ破ൿ的Ἵ被呈带状分ᐳ˗改ਈ土地利用方式˗破ൿ动物

生境ˈ阻隔动物通行˗改ਈ沿线景㿲和䙐ᡀ生境的破⺾ॆ 

桥梁ᐕ程 
永久ঐ地将改破ൿ地表Ἵ被 ਇ̠破ൿ的Ἵ被呈⛩状分ᐳ 改̍ਈ土地利用方式 跨̠河桥梁桥墩

施ᐕ䘈会ሩ河流水䍘⃝水生生物ӗ生а定的影响ˈ改ਈ沿线景㿲⃞ 

隧道ᐕ程 

洞ਓ永久ঐ地将改破ൿ地表Ἵ被 改̍ਈ土地利用方式 隧̠道施ᐕ涌水ሩ隧道亦部Ἵ被ਟ能会

ӗ生а定的影响˗隧道施ᐕ时会ӗ生噪声⃝振动影响˗施ᐕ过程中ӗ生ᔳ土ᔳ⻤ˈ易ӗ生水

土流失৺景㿲影响 

ਆᔳ土˄⻤˅场 

ঐ地ሬ㠤地表Ἵ被和破ൿ动物生境 土̍壤结构ਇ到破ൿ 若̠н৺时䱢ᣔ在雨水的用л极易

形ᡀ水土流失ˈӾ而影响生态⧟境ˈ䘈ਟ能䙐ᡀ河道淤〟ˈ影响泄洪能力ˈ淹没农⭠影响收

ᡀ 诱̍发地䍘灾ᇣ 部̠分土地利用方式发生改ਈ ᐕ̍程结ᶏਾ地表Ἵ被和物种多样ᙗ开始缓

慢的自然恢复过程ˈ在人ᐕᒢ预的情况лਟ加快其恢复过程和᧗制其恢复结᷌⃞ 

施ᐕ便道 

⭡于场地ঐ用⃝机械碾ԕ৺人员⍫动等 ঐ̍地ሬ㠤地表Ἵ被和破ൿ动物生境 土̍壤结构ਇ

到破ൿ 部̍分土地利用方式发生改ਈ ᐕ̍程结ᶏਾ地表Ἵ被和物种多样ᙗ开始缓慢的自然恢

复过程ˈ在人ᐕᒢ预的情况лਟ加快其恢复过程和᧗制其恢复结᷌⃞ 

施ᐕ场地⃝营地 

⭡于场地ঐ用⃝机械碾ԕ৺人员⍫动等 地̍表Ἵ被和土壤结构ਇ到а定程ᓖ的破ൿ ᐕ̍程

⍫动结ᶏਾ地表Ἵ被和物种多样ᙗ自然恢复过程较快ˈ在人ᐕᒢ预的情况лਟ加快其恢复

过程和᧗制其恢复结᷌⃞ 

˄1˅ᐕ程ঐ地影响分析 

拟建ᐕ程共ঐ用土地面〟 1700.85hm
2ˈ其中永久ঐ地 762.73 hm

2ˈѫ要是路ส和

车站用地 ঐ̍地类型ѫ要Ѫ耕地⃝林地оտᆵ用地 临̠时ঐ地 938.12m
2 ѫ̍要Ѫਆᔳ土

场⃝ᔳ渣场⃝制ᆈ梁场等大临ᐕ程用地ˈঐ地类型ѫ要Ѫ林地和园地⃞ 

永久ঐ地将永久ᙗ改ਈ其用地功能ˈ⭡原耕地⃝园地⃝林地等用地转ᦒѪ铁路用

地˗临时用地ѫ要在施ᐕ期间改ਈ原地貌和土地利用类型ˈ在使用ᆼ毕ਾ恢复㠣原ᴹ

用地类型⃞ 

˄2˅水土流失影响分析 

ᵜᐕ程共需ਆ土 444.35×104
 m

3ˈӗ生ᔳ方䟿 4492.72×104
 m

3ˈ土石方ᐕ程需ᯠ

增临时用地ԕ䇮置ਆᔳ土场৺ᔳ渣场ˈ土石方开挖⃝ປㆁ和堆᭮过程中若н加ԕ䱢ᣔ

将会ሬ㠤水土流失⃞ 

˄3˅ሩ地表Ἵ被的影响 

ᐕ程ঐ地破ൿ地表Ἵ被和动物生境ˈᵜᐕ程ঐ用林地面〟共䇑 175.16hm
2ˈᐕ程施

ᐕᆼᡀਾ 将̍ሩ临时用地的Ἵ被䘋行恢复 最̍大限ᓖ减少ᐕ程ሩἽ被的影响⃞ᴥ 亩目ᦏ

失的Ἵ被类型ѫ要Ѫ山杨林⃝小檗灌ы⃝农物等ᖃ地地带ᙗἽ被⃞但⭡于ᵜᐕ程属线

形ᐕ程ˈᦏ失的Ἵ被面〟ঐ沿线地४਼аἽ被类型面〟的比例极小ˈ故ᐕ程ঐ地ሩ沿
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线Ἵ被资源的影响н大⃞沿线४域保ᣔ类Ἵ被集中分ᐳ于自然保ᣔ४核心⃝缓冲४等

人Ѫᒢ扰较少地४ˈ距离线路较䘌ˈ总体来说ᐕ程ሩ४域内Ἵ被影响程ᓖ较小⃞ 

ᐕ程ঐ用林地৺⸽Հ树木 将̍降վ沿线४域Ἵ被覆ⴆ率 影̍响局部生态⧟境 但̍⭡

于铁路Ѫ线形ᐕ程 相̍ሩঐ用ᖃ地土地面〟较少 䟾̍生Ἵ物的生境并ᵚ发生䟽大ਈॆˈ

н会ሩ४域林草Ἵ被资源䙐ᡀ大的影响⃞通过Ἵ被恢复о补偿᧚施ˈਟᴹ效改善ᵜ⅑

ᐕ程ሩ生态⧟境的影响ˈ减轻ሩ沿线林ъ⃝Ἵ被资源的影响⃞ 

˄4˅ሩ䟾生动物的影响 

沿线४域动物种群类型৺数䟿较少ˈ具ᴹ较强的䘲ᓄ⧟境ਈॆ的能力ˈ铁路建䇮

ਟ能会ሩ沿线४域非伎行䟾生动物的⍫动ӗ生н਼程ᓖ的阻隔影响ˈ但拟建铁路桥隧

比高䗮 91.1%ˈ另䇮置涵洞 64 个ˈਟԕ满足є栖爬行类动物ԕ৺大型ᴹ蹄类⃝伏肉类

哺乳动物日常⍫动需求⃞↔外ˈ通过施ᐕ期加强ሩ施ᐕ人员的教育管理⃝ ѕ格᧗制施

ᐕ影响范围 营̠䘀期加强ሩᖃ地群Շ的ᇓՐ ѕ̍禁捕杀⃝惊扰䟾生动物 Ӗ̍ਟ减少ሩ沿

线动物的影响⃞ 

˄5˅水生生物影响分析 

⎹水桥墩施ᐕ过程中ӗ生的噪声⃝振动ԕ৺水中悬浮物增加会ሩ水生生物ӗ生⸝

暂影响⃞鱼类䎻利䚯ᇣ较强 ਟ̍游㠣䘌离铁路施ᐕ४段生⍫⃞ᴥ ᐕ程⎹水桥梁४域均н

⎹৺鱼类‚й场‛ˈн会ሩ鱼类‚й场‛ӗ生影响⃞ 

˄6˅景㿲影响分析 

ᐕ程施ᐕ路ส⃝桥梁⃝站场和ᯠ建施ᐕ便道开

挖和ປㆁˈ形ᡀ地表㼨露的条状⃝带形疤痕影响˗

隧道洞ਓ⃝ਆ土场和ᔳ渣场地形地貌发生ਈॆ 原̍

地表Ἵ被ҏ被清除 形̍ᡀ疤痕㼨露 施̠ᐕ场地采用

地面⺜ॆˈҏ将形ᡀ斑块影响⃞ 

˄7˅路ส⃝站场ᐕ程⧟境影响分析 

ᵜᐕ程ঐ地ԕ路ส和站场ᐕ程Ѫѫ⃞路สส床

的开挖将改ਈ⃝埋或ᦏൿ原ᴹἽ被⃝地貌ˈ改ਈ

原ᴹ土地的使用功能 使̍铁路ᖱ地范围内的表层土

㼨露或形ᡀᶮ散堆〟体 失̍去原ᴹἽ被的䱢冲⃝固
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土能力 站̍场场地ᒣ整ҏ破ൿ了原地表Ἵ被和地貌状态 ᦏ̍ൿ了原地表的ᣇ冲刷能力⃞ 

路ส⃝站场边坡开挖过程中 特̍别是ሩ山४开山凿壁⃝削峰ປ谷形ᡀ了高䲑⃝н稳

定的人ᐕ开挖边坡⃞䘉Ӌ边坡改ਈ了原坡面结构 降̍վ了边坡稳定ᙗ 若̍н加ԕ䱢ᣔ容

易ӗ生冲刷ˈ增加ᯠ的水土流失ˈ甚㠣䘈ਟ能㠤使边坡失稳ӗ生崩塌⃝滑坡等⃞ 

˄8˅隧道施ᐕ⧟境影响分析 

隧道施ᐕሩ⧟境的影响ѫ要表⧠在洞ਓ开挖ሩ周围地表的扰动⃝Ἵ被破ൿˈԕ৺

隧道ᔳ⻤影响等方面⃞ 

隧道开挖ਟ能发生涌水⧠象ˈ䙐ᡀ地л水资源漏失ˈሩ隧道亦部居民饮水ӗ生影响⃞ 

˄9˅桥梁施ᐕ 

桥涵ᐕ程ਟ能缩河道过水断面 破̍ൿ部分农⭠灌溉系统 如̍н采ਆ᧚施 ਟ̍能ሩ

沿线河道⃝沟行洪⃝农灌等䙐ᡀа定影响⃞另外桥梁ส础施ᐕสඁ出土 若̍н৺时䘋

行清理和䱢ᣔ 将̍䙐ᡀ水土流失⃞部分桥梁跨䎺河流并䇮置水中墩 䘉̍部分桥梁施ᐕ将

会ሩ䱴䘁水体ӗ生影响⃞ 

˄10˅临时ᐕ程⧟境影响 

铁路建䇮施ᐕ期将䇮置多⛩⃝分散⃝种类繁ᵲ的临时䇮施 ѫ̍要类型ᴹ施ᐕ便道⃝

䖵助ඁ道⃝⸲石料场⃝混凝土搅站⃝施ᐕ营地⃝ᶀ料厂等⃞临时便道的修ㆁ⃝䖵助ඁ

道的开挖ˈ将扰动地表⃝破ൿἽ被ˈ䙐ᡀਆᔳ土ঐ地˗⸲石料场改ਈ原地貌形态⃝破ൿ

Ἵ被ˈ加剧河床冲刷和淤〟˗混凝土搅站⃝施ᐕ营地⃝ᶀ料厂ঐ用大䟿土地⃝⺜ॆ

ᇎ地面ˈ改ਈ土地使用类型⃞ 

˄11˅ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 

ᵜᐕ程ԕ路隧桥形式˄DK166+584～DK169+058˅穿䎺保ᣔ४ᇎ验४ 2.474kmˈ线路

ᐳ䇮于ᇎ验४边缘ˈ距离ԕ蒙ਔ栎Ѫѫ的森林生态系统৺珍惜濒ড物种等ѫ要保ᣔሩ

象较䘌 н̍会ሩ保ᣔ४的ѫ要保ᣔሩ象ӗ生影响 保̠ᣔ४内ঐ地面〟较小 ሩ̍保ᣔ४森

林生态系统⃝农⭠生态生态系统影响较小˗ᐕ程在保ᣔ४内ѫ要穿䎺形式Ѫ桥梁和隧

道ᐕ程 ሩ̍保ᣔ४Ἵ被⃝䟾生动物⃝Ἵ物等自然资源的影响很小 ᐕ̠程н会ሩ保ᣔ४的

ѫ要保ᣔሩ象䙐ᡀ明显分割ˈн会阻⺽䟾生动物䗱徙ˈ仅ሩ部分森林䟾生动物ᴹ轻微

噪音ᒢ扰⃞ᐕ程ਟ能会ሩ保ᣔ४铁路出露地表段景㿲৺部分Ἵ被资源ӗ生а定程ᓖ的

影响ˈ在采ਆ相ᓄ的预䱢和减缓᧚施лਟ将䍏面影响降վ㠣最վ程ᓖˈ能够符合自然
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保ᣔ४的保ᣔ要求⃞ 

˄12˅黄帝䲥风景胜४ 

ᵜᐕ程在 DK171+000～DK175+622段ԕ隧道⃝桥梁形式穿䎺景४外围保ᣔ地带⃝й

㓗保ᣔ४共䇑 4.622kmˈ其中ԕ全隧道形式穿䎺й㓗保ᣔ४ 767mˈ景४范围内隧道比

䗮 92.9%⃞ᐕ程在选线䇮䇑时ˈ已充分考虑䚯让了风景४内的核心景४⃝文保单ս⃝景

⛩等敏感因素ˈ采ਆ了ሩ风景४整体影响较小的隧道方案ˈ亩目选址о风景४保ᣔ㿴

划相ॿ调⃞ᐕ程穿䎺й㓗保ᣔ४段全部ԕ隧道形式穿䎺ˈф埋深在 100mԕкˈ距风景

४核心景४西侧边界的最䘁距离Ѫ 600 米ˈሩ自然景㿲⃝景⛩景物⃝沮河水系和生态

⧟境影响较小ˈ਼时亩目建ᡀਾ将采ਆ加强生态恢复о绿ॆ⃝景㿲䇮䇑⃝㿴范临时ᐕ

程⃝施ᐕ期管理等᧚施ˈ使得亩目建䇮о周边的生态景㿲相ӂ融合⃞2017 ᒤ 4 ᴸˈ陕

西省տ建㓴㓷ሩ线路穿䎺黄帝䲥风景胜४у仈ᣕ告䘋行评ᇑ并形ᡀу家意㿱ˈ਼

意线路在景४内的选线方案⃞最㓸ԕ陕西省风景胜४建䇮亩目选址ᇑ批书˄2017 ᆇ

第 7ਧ˅文批复了亩目选址选线⃞ 

˄13˅⒯地公园 

ᵜᐕ程在 DK55+825～DK56+027段ԕ特大桥形式跨䎺й原清峪河ഭ家⒯地公园保育

४共 202m 在̠ DK67+130～DK67+477⃝DK72+615～DK72+875 段ԕ特大桥跨䎺富ᒣ石ᐍ河

ഭ家㓗⒯地公园恢复४о保育४共䇑 607m˗在 DK139+693.4～DK140+81.56 段ԕ隧道⃝

桥梁⃝路ส形式穿䎺福地湖ഭ家㓗⒯地公园保育४共䇑 388.16m⃞ᐕ程ԕ特大桥形式跨

䎺й原清峪河⃝富ᒣ石ᐍ河⒯地公园 ԕ̍路桥隧形式穿䎺ᇌ君福地湖⒯地公园边缘 ⒯̍

地公园内线ս周边ᵚ分ᐳᴹ保ᣔ类Ἵ物ˈф均䘌离珍稀濒ড类呏类栖地о㿵伏⍫动

地 ሩ̍保ᣔ类䟾生动物的ᒢ扰较小⃞线路周边ᐕ程ᵚ在 3 处⒯地公园内䇮置ਆᔳ土场⃝

ᔳ渣场⃝混凝土合站⃝大型施ᐕ场地等临时ᐕ程 ሩ̍⒯地公园内的४域生态系统⃝⒯

地资源⃝䟾生动物৺其生境影响较小 通̍过加强绿ॆо⒯地恢复 ਟ̍ᴹ效改善生态系统

稳定ᙗ 能̍够ᴹ效预䱢⃝减缓ᐕ程ሩ⒯地公园生态⧟境䙐ᡀ的影响⃞陕西省林ъ分别

ԕ陕林ᣔᆇ 2017[126]ਧ⃝陕林函 2017[165]ਧ⃝陕林ᣔᆇ 2017[125]ਧ文表示原则਼

意线路选线⃞ 

˄14˅洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘公园 

ᵜᐕ程在 DK193+554～DK195+747⃝DK196+041～DK196+628段穿䎺洛ᐍ黄土地䍘公
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园共 2.78kmˈ其中ԕ桥梁⃝隧道形式穿䎺其й㓗保ᣔ४(长ᓖ 0.305km)和生态保育४

(长ᓖ 2.475km)⃞桥梁⃝隧道ս置选ᤙ在䘌离㿴划地䍘遗迹保ᣔ४的४段ˈᐕ程扰动面

〟较小⃞ᐕ程在地䍘遗迹景㿲४边界䱴䘁ԕ善隧道的形式穿过ˈ隧道埋深大于 50mˈ

ሩ地䍘遗迹景㿲४影响较小⃞评ԧ提出通过加强穿䎺地䍘公园४段景㿲䇮䇑ˈ并ሩ桥

л⃝є侧⃝洞ਓ䘋行绿ॆ美ॆ等᧚施即ਟ⎸除景㿲影响⃞2017ᒤ 2ᴸ 陕̍西省ഭ土㓴㓷

ሩ线路穿䎺地䍘公园у仈ᣕ告䘋行评ᇑ并形ᡀу家意㿱ˈ认Ѫ线路方案原则ਟ行⃞ 

˄15˅延ᆹഭ家森林公园 

ᵜᐕ程䘈建包西线在 GK572+850～GK574+980段ԕ路ส形式穿䎺森林公园ᇍ塔山景

४ 2.13km⃞ᐕ程全部ս于森林公园边缘城ᐲ建ᡀ४ˈἽ被覆ⴆᓖվˈᵚ⎹৺其功能分

४地带ˈᐕ程ᇎ施ሩ森林Ἵ被和Ἵ物多样ᙗ几Ѿ没ᴹ影响⃞⭡于ᐕ程穿䎺地带周边已

оᇍ塔४居民४相䘎 人̍Ѫ⍫动频繁 交̍通便利 ᐕ̍程建䇮ሩ森林风景资源⃝䟾生动物⃝

४域⧟境৺景㿲影响很小⃞陕西省森林公园管理办公ᇔԕ˄陕林园办函[2017]2ਧ˅文

表示਼意穿䎺⃞ 

2⃝噪声⃝振动影响 

在ᐕ程建䇮期间 ᧘̍土机⃝挖掘机⃝ᢃ桩机等施ᐕ机械等固定源৺混凝土搅䘀输

车⃝路机⃝载䟽汽车等种䘀输车䖶等流动源将会ӗ生很强的施ᐕ噪声⃞䲿着ᐕ程的

竣ᐕˈ其影响䲿ѻ⎸除⃞根据⃣⧟境噪声о振动᧗制ᐕ程ᢰ术ሬ则⃤(HJ 2034-2013)ˈ

常用施ᐕ机械৺䘀输ъ噪声源强䈖㿱表 2.3-2⃞ 

单ս˖Leq˄dBA˅          施ᐕ机械৺䘀输ъ噪声                    表 2.3-2 

施ᐕ阶段 〠 ⍻⛩о声源距离˄m˅ A 声㓗值 ᒣ均值 

土石方 

᧘土机 10 78～96 88 

挖掘机 10 76～84 80 

装载机 10 81～84 82 

凿岩机 10 82～85 83 

载䟽汽车 10 75～95 85 

ᢃ桩 
柴油ᢃ桩 10 90～109 100 

落锤ᢃ桩 10 93～112 105 

结构 

空机 10 80～98 88 

混凝土搅机 10 75～88 82 

发电机 10 75～88 82 

振ᦓ器 10 70～82 76 

施ᐕ期的振动污染源ˈѫ要来源于种施ᐕ机械⃝䟽型䘀输车䖶和桩ส施ᐕӗ生
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的振动ˈ如大型挖掘˄土˅机⃝空机⃝钻ᆄ机⃝ᢃ桩机⃝振动型ཟᇎ机械等⃞但施ᐕ

机械ӗ生的振动䲿着距离的增大而减小ˈ除强振动机械外ˈ其Ԇ机械䇮备ӗ生的振动

а般在离振源 30m 处վ于 80dBˈ即普通施ᐕ机械振动的影响范围н大ˈ虽沿线人ਓ密

集ˈ但其影响ҏ仅是暂时的ˈ䲿着施ᐕ⍫动的结ᶏˈ施ᐕ振动ҏ䲿ѻ⎸失⃞ 

施ᐕ期ѫ要施ᐕ机械振动源强䈖㿱表 2.3-3⃞ 

单ս˖dB                    ѫ要施ᐕ机械振动值                     表 2.3-3 

施ᐕ机械 
距振源距离˄m˅ 

5˄m˅ 10˄m˅ 20˄m˅ 30˄m˅ 

ᢃ桩机 104～106 98～99 88～92 93～112 

᧘土机 83 79 74 69 

路机 86 82 77 71 

挖掘机 82～94 78～80 74～76 69～71 

空机 84～86 81 74～78 70～76 

风  镐 88～92 83～85 78 73～75 

振动ᢃ桩锤 100 93 86 83 

载䟽汽车 80～82 74～76 69～71 64～66 

3⃝地表水⧟境影响 

˄1˅路ส⃝站场施ᐕ 

路ส⃝站场ᐕ程施ᐕ将破ൿ地表ˈӗ生ਆ⃝ᔳ土ˈ遇雨将ӗ生水土流失ˈ䘋入水体

将增加水体悬浮ਜ਼䟿⃞ 

˄2˅桥梁施ᐕ 

桥梁ส础施ᐕሩ桥墩周围水体ᴹа定的扰动影响ˈ⎹水墩ਠส础施ᐕӗ生的泥⍶

废水若直接排᭮会增加水中悬浮物浓ᓖ˗桥梁施ᐕ废水ѫ要污染因子Ѫ SS 和石油类ˈ

若直接排入水体ˈҏ将影响水体水䍘⃞ 

˄3˅隧道施ᐕ 

隧道施ᐕ中ӗ生的废水ሩ沿线水体水䍘将ӗ生а定影响ˈ隧道每个施ᐕ断面施ᐕ

时ӗ生的高⍺ᓖ施ᐕ废水㓖 20～50m
3
/d ѫ̍要污染物Ѫ悬浮物 并̍ਜ਼少䟿石油类⃞䈕高

⍺ᓖ施ᐕ废水о隧道渗水а䎧沿隧道є侧排水沟流出隧道⃞ 

 

 

襄渝铁路施ᐕ期隧道洞ਓ排水水䍘类比ⴁ⍻结᷌表 
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单ս˖mg/L˄pH 除外˅                                              表 2.3-4 

隧道〠/亩目 
施ᐕ断面距采样

⛩距离˄m˅ 

隧道洞ਓ水流䟿 

˄m
3
/h˅ 

pH CODcr 氨氮 石油类 SS 

ᒣ均值 / 32.1 8.68 34.40 0.99 3.83 472.88 

GB8978-1996 

а㓗标准 

 

/ 
/ 6-9 100 15 5 70 

考虑隧道ᡰ处ս置⧟境敏感程ᓖˈ在通过⧟境敏感४隧道出入ਓ均䇮置隔油⃝沉

淀等临时处理䇮施ˈ共䇑 8 ᓗ隧道ˈ共䇮 10 处隧道施ᐕ污水处理⛩ˈ处理ਾ的污水ቭ

䟿回用ԕ降վሩ沿线水体影响⃞污水处理站拟䇮置在隧道䘋出ਓᐕ程已ᖱ地范围ˈнᯠ

ᖱ临时用地⃞ 

˄4˅施ᐕ营地和施ᐕ场地ሩ水⧟境影响分析 

施ᐕ营地⃝施ᐕ场地⃝混凝土和站或ᶀ料厂⃝ᆈ梁场等如᷌管理н善ˈ废水⃝废

渣和生⍫生ӗඳ圾会ሩ沿线水体等⧟境ӗ生影响⃞施ᐕ人员生⍫污水ѫ要污染物Ѫ SS⃝

COD⃝动Ἵ物油等ˈ施ᐕ机械车䖶冲洗⃝维修废水ѫ要污染物Ѫ SS⃝石油类等ˈ桥梁⃝

路ส施ᐕ场地废水ѫ要污染物Ѫ SS⃞ 

根据ሩ既ᴹ铁路施ᐕ营地污水排᭮䟿的类比调查ˈ污水排᭮䟿㓖Ѫ 30L/人.d⃞大

部分施ᐕ营地施ᐕ人员а般在 50～500人ѻ间ˈ污水ӗ生䟿Ѫ 1.5～15m
3
/dˈᵜᐕ程施

ᐕ人员大㓖ਟ能㓖 25000 人ˈ每ᒤӗ生污水䟿生⍫污水䟿Ѫ 27.28з t⃞ 

施ᐕ人员生⍫污水的水䍘情况㿱л表⃞ 

施ᐕ人员生⍫污水水䍘表                    表 2.3-5 

亩目 pH SS BOD5 COD 动Ἵ物油 氨氮 

施ᐕ人员生⍫ 

४生⍫污水˄mg/l˅ 
7.7 7.8 75.3 202.8 8 31 

排᭮源强 / 0.12～1.17 0.11～1.13 0.30～3.04 0.01～0.12 0.05～0.47 

GB8978-1996 а㓗排᭮标准 6-9 70 20 100 10 15 

4⃝⧟境空气 

施ᐕ期空气污染源ѫ要ᴹ土石方挖䘀中的粉尘ˈ车䖶行驶中的ᢜ尘ˈ类施ᐕ机

械排᭮的ቮ气ԕ৺施ᐕ营地种燃烧烟尘等⃞施ᐕᢜ尘在行车道є侧的 TSP 浓ᓖ⸝期

内ਟ䗮 8～10mg/m
3 大̍大超过⧟境空气䍘䟿标准 但̠ᢜ尘浓ᓖ䲿距离增加而很快л降ˈ

л风向 200m ԕ外已สᵜн会ᴹ影响⃞施ᐕ机械废气ѫ要ѪҼ氧ॆ⺛⃝Ҽ氧ॆ氮⃝烟尘

等空气污染物ˈ将ሬ㠤ԕ土石方施ᐕ⧠场Ѫ中心的४域废气污染ˈ⸝期内使⧟境空气

䍘䟿л降⃞施ᐕ营地的伏堂৺浴ᇔ 采̍用燃煤做燃料 燃̍烧时将ӗ生Ҽ氧ॆ⺛⃝Ҽ氧ॆ
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氮⃝烟尘等空气污染物ˈሩ烟ഡ排᭮ਓл风向ᴹа定影响⃞ 

5⃝固体废物 

ᵜᐕ程施ᐕӗ生的固体废物ѫ要Ѫ建ㆁ废料৺施ᐕ人员ӗ生的生⍫ඳ圾⃞建ㆁ废

料包括除既ᴹ建ㆁ物时ӗ生的废料和建䙐建ㆁ物时ӗ生的废料˄ 其ѫ要ᡀ分Ѫ⺾砖⃝

混凝土⃝⸲⍶⃝桩头⃝包装ᶀ料等˅̍ ᐕ程共ӗ生建ㆁඳ圾㓖 65.48з方⃞施ᐕ营地内

施ᐕ人员ӗ生的生⍫ඳ圾㓖 1396.25tˈѫ要ᡀ分Ѫ㓨屑⃝᷌皮⃝塑料৺其ᆳᴹ机物㓴

ᡀ⃞ 

6⃝社会⧟境 

亩目ᖱ地将引䎧部分居民和单ս的䗱⃞䗱ᡯቻ共 96.29×104
 m

2˗在⸝期内会

影响䗱户生⍫䍘䟿和ᣈ䗱单ս↓常生ӗ⃞ 

ᵜ⅑䇮䇑共改移道路 17.83km⃞改移道路在ᐕ程开挖前施ᐕ 其̍施ᐕ䙐ᡀ地表扰动ˈ

Ἵ被破ൿˈ䙐ᡀ水土流失⃞改移道路ਟ能在⸝期内ሩᖃ地交通ᴹа定影响ˈ改移ᆼ毕

ਾˈ䘉种影响将䲿ѻ⎸失⃞ 

ᐕ程施ᐕ利用既ᴹ道路 49.2kmˈ施ᐕ期会影响通行ˈሩ沿线居民↓常生ӗ和生⍫

ӗ生а定的影响⃞许多地段通行能力差 施̍ᐕ期间大䟿䘀输车䖶н仅容易䙐ᡀ堵塞 而̍

ф䟽载车䖶ਟ能ᦏ毁既ᴹ道路⃞ 

沿线农⭠灌溉৺水利ᐕ程大多Ѫ水ᓃ⃝水塘⃝沟⃝小型电站引水和小型人ᐕ开

挖的灌溉 在̍铁路о农⭠排灌发生交৹ᒢ扰时 根̍据线路о排灌的高差情况 䇮̍置

排灌涵洞或倒虹吸管通过ˈቭ䟿н影响农⭠排灌⃞大型人ᐕ灌溉和农⭠水利䇮施铁

路о其交৹时均考虑䇮桥通过⃞ 

ᵜ线途经西ᆹᐲ灞桥४⃝临潼४⃝高䲥४⃝阎良४ 咸̍䱣ᐲй原县 渭̍南ᐲ富ᒣ县ˈ

铜ᐍᐲ㘰ᐎ४⃝王益४⃝ঠਠ४⃝ᇌ君县ˈ延ᆹᐲ黄䲥县⃝洛ᐍ县⃝富县⃝甘泉县和ᇍ

塔४等地⃞ᐕ程施ᐕ队伍䘋驻将刺激沿线局部४域经济发展 给̍ᖃ地带来就ъ机会⃞在

偏僻地४施ᐕ人员长时间驻 吸̍引ᖃ地人员聚集提供社会服务 形̍ᡀ小㿴模聚集地ˈ

Ӿ而带来а定的社会经济影响ˈ਼ 时ҏӗ生污水⃝生⍫ඳ圾等污染⃞ቭ管䘉种⧟境影响

Ѫ暂时ᙗ的ˈ在偏僻地४缺ѿ⧟境卫生䇮施ˈ因↔施ᐕ单սᴹ义务在施ᐕ期和施ᐕ结

ᶏਾ䍏ᣵ清理ᐕˈ⎸除䘉种暂时影响⃞ 

2.3.3  䘆营期⧥境影响分析 
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䘀营期的影响是多方面的⃝长期的 ѫ̍要体⧠在噪声⃝振动⃝电磁ԕ৺沿线ᡰ䇮车

站ᯠ增排᭮的废水⃝生⍫ඳ圾ሩ⧟境ӗ生的н利影响⃞↔外是⭡于䘀输能力的提高 就̍

ъ机会的增加ˈ人员交流频繁ˈԕ৺因ঐᴹ耕地ਾਟ能诱发农ъ结构的ਈॆ等ሩᖃ地

社会经济ӗ生的影响⃞ 

铁路䘀营期ѫ要⧟境影响⧟节৺特ᖱ䈖㿱лമ 2.4-2⃞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മ 2.3-2  䘀营期⧟境影响因素识别示意മ 

1⃝声⧟境影响 

铁路噪声ѫ要是列车䘀行过程中机车牵引噪声ˈ机车⃝车䖶о䖘道相ӂ用ӗ生

的䖞䖘噪声ˈ机车呓笛噪声ˈ机车⃝车䖶制动噪声ˈ站内广播ӗ生的噪声等⃞ 

ᵜ亩目Ѫᯠ建铁路ˈ沿线噪声值将ᴹ较大幅ᓖ提高ˈሩ沿线є侧 200m范围内的学

校和居民४ӗ生影响⃞沿线评ԧ范围内共分ᐳᴹ噪声敏感⛩ 143 处ˈ其中居民४ 127

处⃝学校 14处ˈ५䲒 2 处⃞ 

ᵜ⅑评ԧ噪声源强ԕ铁䇑函⃬2010⃭44 ਧ‚关于ঠ发⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评

ԧ噪声振动源强ਆ值和治理原则指ሬ意㿱˄ 2010 ᒤ修䇒稿 ⃤˅的通知‛Ѫส础⃞路堤线

路噪声源强਼铁䇑函⃬2010⃭44 ਧˈ⭡于ᵜ线桥梁Ѫ 12.6m ᇭ箱梁ˈо铁䇑函⃬201

0⃭44 ਧ 13.4m梁ᇭна㠤⃞根据ሩ⧠已䘀营的条ᇒ䘀у线⧠场ⴁ⍻的数据分析ˈ1

2.6m ᇭ桥梁线路噪声源强比路ส线路վ 1～2dBAˈ桥梁线路噪声源强在铁䇑[2010]44

ਧ文中的路ส段噪声源强值的ส础к减 1dBA˄桥梁源强增加 5dBA ⃞˅ 

综кᡰ述ˈᵜ⅑采用的н਼䙏ᓖ动车㓴噪声源强值䈖㿱л表˖ 
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单ս˖dB                西延铁路车型噪声源强表                 表 2.3-6 

车型 
车䙏 

˄km/h˅ 

源强˄dB˅ 

线路条Ԧ 路堤线路 桥梁线路 

无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 

动车㓴 

160 82.5 79.5 81.5 78.5 

↓线ˈ高䙏铁路ˈ无

缝⃝ 60kg/m 钢䖘ˈ 

䖘面状况良好ˈ 混凝

土䖘枕ˈᒣ直线路˗ 

桥梁线路Ѫ 12.6m 桥

面ᇭᓖ⃝箱型梁⃞ 

参考⛩ս置˖距列车 

䘀行线路中心 25mˈ 

䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

 

170 83 80 82 79 

180 84 81 83 80 

190 84.5 81.5 83.5 80.5 

200 85.5 82.5 84.5 81.5 

210 86.5 83.5 85.5 82.5 

220 87.5 84.5 86.5 83.5 

230 88.5 85.5 87.5 84.5 

240 89 86 88 85 

250 89.5 86.5 88.5 85.5 

260 90.5 87.5 89.5 86.5 

270 91 88.0 90 87.0 

280 91.5  90.5  

290 92  91  

300 92.5  91.5  

310 93.5  92.5  

320 94  93  

330 94.5  93.5  

340 95  94  

350 95.5  94.5  

᷒纽段简支 T 梁 

车型 
车䙏 

˄km/h˅ 

源强˄dB˅ 

路堤线路 桥梁线路 

动车㓴 160 79.5 82.5 

线路条Ԧ˖联络线ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᒣ直线路˗桥梁线路Ѫ简支 T

梁⃞参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 25mˈ 䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 25mˈ䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

旅ᇒ列车噪声源强 

䙏ᓖ˄km/

h˅ 
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

源强 

˄dB˅ 
73.5 75 76.5 78 79.5 81 82 83 84 85 86 

线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᴹ⻤道床ˈᒣ直⃝路堤线路⃞ሩ

于桥梁线路的源强值ˈ在к表ส础к增加 3dBA⃞ 

䍗物列车噪声源强 

䙏ᓖ˄km/

h˅ 
50 60 70 80 90 100 110 

源强 

˄dB˅ 
74.5 76.5 78.5 80 81.5 82.5 83.5 

线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᴹ⻤道床ˈᒣ直线路⃝路堤线

路⃞ሩ于桥梁线路的源强值ˈ在к表ส础к增加 3dBA⃞ 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 25mˈ䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

2⃝振动⧟境影响 

ᵜ线振动影响的ӗ生是源于列车䘀行中䖞䖘ѻ间的⻠撞和摩擦ˈ振动通过䖘枕⃝
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道床⃝路ส˄或桥梁⃝隧道 ⃝˅地面Ր播到建ㆁ物ˈ引䎧建ㆁ物的振动ˈሩ居民տᆵӗ

生影响⃞评ԧ范围 60m范围内共分ᐳᴹ振动敏感目标 108 处 其̍中集中居民տᆵ४ 102

处ˈ学校 6处⃞ 

˄1˅动车㓴振动源强 

ᵜᐕ程Ѫ高䙏铁路˗采用无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ混凝土䖘枕⃞↓线除 DK36+000 㠣

延ᆹ既ᴹ线傣接处采用无砟䖘道外 其̍余地段均采用ᴹ砟䖘道 ᯠ̠建联络线⃝动车走行

线⃝疏解线等铺䇮ᴹ砟䖘道⃞桥梁线路采用箱梁⃞振动源强根据铁道部铁䇑［2010］44 

ਧ文Ԧ⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评ԧ噪声振动源强ਆ值和治理原则指ሬ意㿱˄2010 ᒤ

修䇒稿 ⃤˅确定⃞ 

单ս˖dB                   动车㓴列车振动源强表                    表 2.3-7 

车型 车䙏˄km/h˅ 

源强˄dB˅ 

路堤线路 桥梁线路 

无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 

动车㓴 

˄↓线˅ 

160 70 76 66 67.5 

170 70.5 76.5 66.5 68 

180 71 77 67 69 

190 71.5 77.5 67.5 69.5 

200 72 78 68 70.5 

210 72.5 78.5 68.5 71.5 

220 73 79 69 72.5 

230 73.5 79.5 69.5 73.5 

240 74 80 70 74 

250 74.5 80.5 70.5 74.5 

260 75 81 71 75 

270 75.5 81.5 71.5 75.5 

280 76  72  

290 76.5  72.5  

300 77  73  

310 77.5  73.5  

320 78  74  

330 78.5  74.5  

340 79  75  

350 79.5  75.5  

线路条Ԧ˖高䙏铁路ˈ无缝⃝ 60kg/m 钢䖘ˈ 䖘面状况良好ˈ 混凝土䖘枕ˈᒣ直线路˗桥

梁线路Ѫ 12.6m 桥面ᇭᓖ箱梁⃞ 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 30m⃞ 

动车㓴 

˄联络线৺动车走

行线˅ 

160 / 76 / 73 

线路条Ԧ˖60kg/m 钢䖘ˈ 䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᒣ直线路˗桥梁线路Ѫ T 梁⃞ 地

䍘条ԦѪ 冲〟层ˈ 参考⛩ս置˖距列车䘀行线路 中心 30m 的地面处 

动车㓴 

˄隧道段˅ 

类比沪宁铁路南Ӝ栖霞山隧道ⴁ⍻结᷌˖动车㓴行车䙏ᓖѪ 118.7km/h时ˈ其隧道边墙处的

振动源强 VLZmax值Ѫ 86.9dBˈ䖘道条ԦѪᴹ⻤⺾石道床ˈ混凝土䖘枕ˈ60kg/m无缝钢䖘ˈ
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考虑到ᵜᐕ程隧道采用无砟䖘道ˈ无砟䖘道较ᴹ砟䖘道振动修↓值Ѫ-3dBˈѪ 83.9dB⃞ 

 

˄2˅ᇒ䍗共线铁路振动源强 

单ս˖dB                 ᇒ䍗共线列车振动源强表                    表 2.3-8 

振源种类 䙏ᓖ˄km/h˅ VLzmax˄dB˅ 䘲用条Ԧ 

旅ᇒ列车 

50-70 76.5 

线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m钢䖘ˈ䖘面状况良

好;混凝土䖘枕ˈᴹ⻤道床ˈᒣ直⃝路堤线路˗ሩ于桥

梁线路的源强值在源强ส础к减去 3dB⃞ 

轴䟽˖21t 

地䍘条Ԧ: 冲〟层 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 30m的地面处⃞ 

80-110 77.0 

120 77.5 

130 78.0 

140 78.5 

150 79.0 

160 79.5 

䍗物列车 

60 78.0 线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m钢䖘ˈ䖘面状况良

好;混凝土䖘枕ˈᴹ砟道床ˈᒣ直⃝路堤线路⃞ሩ于桥

梁线路的源强值在源强ส础к减去 3dB⃞ 

轴䟽˖21t 

地䍘条Ԧ: 冲〟层 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 30m的地面处⃞ 

70 78.0 

80 78.5 

90 79.0 

100 79.5 

隧道段 80 90 

类比ഭ内既ᴹ铁路隧道ⴁ⍻结᷌ˈ普䙏铁路采ਆेӜ西

长线的槐树岭隧道⃝ेӜ延庆县的军都山隧道ԕ৺Ӝ原

线的大⚠厂隧道的ⴁ⍻结᷌ˈ数据来源⃣改建铁路䟽庆

㠣䍥䱣线扩能改䙐ᐕ程ਈ更⧟境影响ᣕ告书⃤ 

3⃝水⧟境影响 

䘀营期ѫ要是车站排᭮污水ሩ周边地表水体ӗ生的影响⃞ 

ᵜᐕ程⎹৺ 12 个车站污水排᭮类型均Ѫ生⍫污水ˈ其ѫ要污染物Ѫ BOD⃝COD⃝

SS⃝氨氮等⃞全线ᯠ增用水䟿 1038m
3
/dˈᯠ增污水排᭮䟿 509m

3
/d⃞ 

其中西ᆹे站⃝铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝延ᆹ站生⍫污水经ॆ粪池⃝

隔油池等污水构ㆁ物处理ਾ 排̍入城ᐲᐲ᭯管网 其̍水䍘满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ G

B8978-96˅й㓗标准要求˗高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站⃝甘泉े站污水

经ॆ粪池⃝隔油池等构ㆁ物预处理+A2/O污水处理ᐕ艺处理ਾ满足⃣黄河流域˄ 陕西段˅

污水综合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅а㓗标准要求ˈ排入䱴䘁沟˗港务४ь⃝港务

४车站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池䇮施处理ਾ排入储ᆈ池 ⭡̍吸污车外䘀㠣䱴䘁

城ᐲ污水管网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处理厂⃞ 

ਇ线路走向影响ˈᵜᐕ程᧘荐方案无法ᆼ全䚯让灞河地л饮用水源地оᕐ卜饮用

水地л水源地⃞线路分别ԕ特大桥形式跨䎺灞河地л水源地Ҽ㓗保ᣔ४边缘 245m˗跨

䎺ᕐ卜地л水源地Ҽ㓗保ᣔ४⃝准保ᣔ४共 1020m˄ 线路є侧 200米范围内⎹৺水源Ӆ
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3ਓ˅̍ ᵚ⎹৺а㓗保ᣔ४⃞ᐕ程需䗱建ս于线路є侧 200m 范围内水源Ӆ৺调整水源地

功能४划 并̍采ਆ相ᓄ⧟保᧚施ਾ 即̍ਟ保证水源地供水水䟿和水䍘нਇ影响⃞᧘荐方

案在铜ᐍᐲे段ԕ桥隧形式穿䎺铜ᐍ漆水河柳⒮饮用水源地Ҽ㓗保ᣔ४边缘ˈ穿䎺长

ᓖѪ 1.515km ⭡̍于线路跨䎺漆水河桥ս处于水源地外围л游४域 跨̍河桥梁的修建ሩ

ਆ水ਓ的水䍘影响较小⃞线路距离水源地ਆ水ਓ最䘁距离㓖 217mˈ在水源保ᣔ४内无

⎹水桥梁ᐕ程 通̍过采ਆѕ格的ᐕ程䱢ᣔ᧚施 ਟ̍ᴹ效缓解ሩ水源地水䍘的影响⃞᧘荐

方案在黄䲥段ԕ隧道形式穿䎺䘎䗮沟淤地ඍ水源地˄地表水˅准保ᣔ४ 208mˈ⭡于线

路ս于保ᣔ४л游 н̍ᯠ建排污ਓ ф̍线路穿䎺距离较⸝ 隧̍道埋深较深 距̍离а㓗⃝

Ҽ㓗保ᣔ४较䘌ˈᐕ程建䇮ሩ地表水源的影响较小⃞ 

4⃝电磁污染 

ᵜ亩目Ѫ电气ॆ铁路ˈ牵引供电Ѫਈ电ᡰ采用 330kv 电源ˈ接触网供电Ѫ 27.5kv⃞

电气ॆ铁路列车䘀行时 机̍车ਇ电弓о接触网⸝暂分离时ӗ生的火花᭮电ˈ形ᡀ电磁䗀

射 ሩ̍沿线没ᴹ䰝路接收系统的电㿶用户的收㿶效᷌会ӗ生影响⃞另外 牵̍引ਈ电ᡰӗ

生的ᐕ频电磁场৺ GSM-Rส站电磁⧟境ˈਟ能会ሩ周边ӗ生а定的电磁ᒢ扰⃞ 

5⃝大气⧟境影响 

ᵜᐕ程机车牵引类型Ѫ电力机车牵引 无̍机车废气排᭮ ᇌ̍君车站冬季采暖采用燃气

锅⚹⃞因↔ˈ䘀营期大气⧟境影响ѫ要来自锅⚹污染物排᭮ˈ污染物Ѫ烟尘⃝SO2和 NOx⃞ 

铁路䘀营ਟԕԓᴯ部分原ᴹ公路䘀输 减̍小公路车流䟿 Ӿ̍而减少汽车ቮ气排᭮ˈ

降վ४域内大气污染物排᭮䟿⃞ 

6⃝固体废物影响 

ᵜ亩目䘀营期固体废物来源ѫ要Ѫ沿线站⃝段⃝ᡰ৺桥隧ᆸᣔ⛩等职ᐕ৺家属生

⍫ඳ圾ˈ旅ᇒ列车৺车站旅ᇒඳ圾ˈᙗ䍘均ԕ生⍫ඳ圾Ѫѫ⃞ 

根据全线站⃝段⃝ᡰ৺ᆸᣔ⛩䇮置定员ˈ䘀营期生⍫ඳ圾䟿䗮到 277.47t/a⃞ 

根据䇮䇑预⍻的४段旅ᇒ流䟿ˈ䘀营期全线车站䘁期旅ᇒ列车ඳ圾 72.09t/aˈ

旅ᇒ列车生⍫ඳ圾 430.17t/a⃞䘀营期生⍫ඳ圾通过采ਆඳ圾定⛩投᭮⃝৺时回收⃝集

中处置⃝加强车站ඳ圾排᭮的管理力ᓖ等᧚施ˈн会ሩ周围⧟境ӗ生影响⃞ 

7⃝社会⧟境影响 

ᐕ程䘀营ਾ会极大地改善ᖃ地的交通条Ԧˈ提高沿线४县的经济水ᒣˈ改善ਇ益
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人ਓ的生⍫水ᒣ⃞ᴥ 亩目沿线铜ᐍ⃝延ᆹ等革ભ㘱४交通ส础䇮施落ਾ 制̍㓖了经济的

快䙏发展和㘱४人民脱贫㠤富的快䙏↕Հ⃞ᵜ亩目ᴹ利于改善沿线革ભ㘱४的交通条

Ԧ 促̍䘋о४域中心城ᐲ西ᆹ的相ӂ联系⃝相ӂ融通 ᇎ̍⧠资源的Ոॆ配置 带̍动革ભ

㘱४ᇎ⧠脱贫㠤富⃞↔外 交̍通⧟境的改善ਟԕ促䘋沿线相关ӗъ的发展 吸̍收ᖃ地劳

动力ˈ减少ᖃ地居民ሩ自然资源的依赖Ӿ而减少生态⧟境力⃞ 

但是在ᐕ程䘀营期ˈ线路封䰝ሩ线路є侧居民出行和城ᐲ㿴划䙐ᡀа定影响˗਼

时ሩ沿线自然景㿲ӗ生影响⃞ 

亩目䘀营改善ᖃ地交通⧟境 促̍䘋ᖃ地经济发展 加̍䙏资源开发⃞但䘉种开发如᷌

没ᴹᚠᖃ的㿴划᧗制 ሬ̍㠤的Ҽ⅑⧟境影响ҏ是值得䟽㿶的⃞根据ᖃ地ᇎ䱵情况 矿̍ӗ

资源开发带来的水⧟境和空气⧟境污染ԕ৺旅游资源过ᓖ开发带来的生态⧟境影响ਟ

能是比较典型的Ҽ⅑⧟境影响⃞Ҽ⅑⧟境影响н仅带来生态⧟境力ˈ਼时ҏ增加ᖃ

地水⧟境⃝空气⧟境和固体废物等污染䍏荷⃞ 

8⃝⧟境风䲙分析 

ᵜᐕ程Ѫᇒ䘀高䙏铁路ˈн䘀䘱ᴹ毒ᴹᇣ物䍘ˈሩ种ਟ能形ᡀ的生态破ൿ和⧟

境һ故৺其ਾ᷌䘋行识别和评ՠਾˈ确定ᵜᐕ程的ѫ要⧟境风䲙Ѫ施ᐕ期隧道施ᐕ涌

水ሬ㠤地表塌䲧或水资源漏失৺施ᐕ废水排᭮ሩ水源地污染影响⃞ᐕ程施ᐕᓄѕ格按

照ᐕ程䇮䇑要求 做̍到提前预⍻ 加̍强䱢范᧚施⃞ሩ于易引䎧地表水体漏失的隧道ᓄ加

强施ᐕ期⧟境保ᣔ᧚施ˈ䚯免ሩ隧道亦部居民生ӗ生⍫用水ӗ生影响⃞跨䎺水源地桥

梁ᐕ⛩⃝水源地к游ᐕ⛩施ᐕᓄ注意ሩ水体的保ᣔ 施̍ᐕ中ѕ禁ᴹ毒ᴹᇣ施ᐕᶀ料⃝施

ᐕ废水৺施ᐕඳ圾䘋入水域⃞ 

2.3.4  ᐛ程能耗ф污染物排放总䠅分析 

1⃝ᐕ程能耗 

ᐕ程投入䘀营ਾ 能̍源⎸耗ѫ要Ѫ电力机车牵引耗电 沿̠线车站通信⃝信ਧ⃝红外

线轴温探⍻⃝给水⃝通风䇮备⃝ᇔ内外照明⃝机车৺车䖶检修䇮备用电˗沿线车站䇮施

的生ӗ⃝生⍫锅⚹用煤ˈཙ然气锅⚹燃气˗站४о机务ᣈ返段生⍫⃝生ӗ用水˗调机

内燃机车牵引和机务检修耗油等⃞ᵜᐕ程䘁期ѫ要资源⎸耗情况䈖㿱л表⃞ 
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ᯠ建铁路西延线资源⎸耗概况表                表 2.3-9 

亩目 电 煤 ཙ然气 水 油 

单ս зᓖ/ᒤ 吨/ᒤ 立方米/ᒤ 吨/ᒤ 吨/ᒤ 

数䟿 50948.16 8712.42 1486249.57 1057405 1937.81 

2⃝污染物排᭮总䟿 

ᵜ线污染物排᭮ѫ要Ѫ废水⃝废气和固废⃞污染物排᭮总䟿䈖㿱л表⃞ 

ѫ要污染物排᭮总䟿统䇑表                  表 2.3-10 

污染物˄t/a˅ ᐕ程前 ᐕ程建ᡀਾ ᯠ增 

污水 
COD 16.841 42.3 25.459 

氨氮 1.918 3.706 1.788 

大气 
SO2  0.02 0.02 

NOx  1.01 1.01 

2.3.5  ᐛ程分析结论 

1⃝⧟境要素的选定 

根据ᵜᐕ程的建䇮特⛩৺建䇮㿴模 ԕ̍৺ᐕ程周边⧟境特ᖱ 通̍过因子筛选 确̍定

ᵜᐕ程⧟境影响评ԧ的要素Ѫ生态⧟境⃝噪声⃝振动⃝电磁⃝水⧟境⃝大气⧟境⃝固体

废物⃝社会经济和文ॆ⧟境等⃞ 

2⃝评ԧ䟽⛩ 

ᵜ亩目⧟境影响评ԧԕ生态⧟境⃝声⧟境⃝振动⧟境要素Ѫ䟽⛩ ሩ̍电磁⃝水⧟境⃝

大气⧟境⃝固体废物和社会经济⧟境等影响䘋行а般评ԧ⃞ 
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3  沿线⧟境概况 

3.1  自然⧟境概况 

3.1.1  地形地貌 

沿线地势⭡南㠣ेˈ䙀渐ॷ高ˈਟ划分Ѫ渭河冲〟ᒣ原४⃝黄土ਠຜ४⃝黄土梁

峁沟壑४৺子ॸ岭վ中山४四个地貌单元˖ 

˄1 渭˅河冲〟ᒣ原४˄ DK0+000～DK59+300

西ᆹь㠣荆山ຜ南˅̟ 属于关中ᒣ原ˈ线路行走

于渭河৺支流冲〟ᒣ原⃞地形ᒣ坦开阔 地̍势⭡

渭河є岸向渭河微倾 地̍面高程 356～390m ⎀̠

河⃝灞河⃝清河Ѫ渭河ѫ要支流 ४̠内农⭠⃝道

路⃝城镇密集ˈ交通便利⃞ 

˄2˅黄土ਠຜ४˄DK59+300～DK100+200

荆山ຜ南㠣ь柳池ᶁ˅̟ ս于关中ᒣ原о陕े高

原过带ˈ线路依⅑经过荆山ຜ⃝石ᐍ河河谷⃝

铜ᐍຜ⃝沮河河谷৺其े岸黄土ຜ४等ӄ个⅑

㓗地貌单元⃞४内城镇密集 农̍⭠⃝水散落分

ᐳˈ道路四通八䗮⃞ 

˄3˅黄土梁峁沟壑४˄DK100+200～DK123+900ь柳池ᶁ㠣ঠਠे D̍K150+300～

DK299+100 ᇌ君े㠣延ᆹᯠ४˅̟ս于陕े高原南部 是̍ᵜ线范围最广的а个地貌单元⃞

线路多⅑通过较大型河˄沟˅谷ˈ如沮河⃝漆水河⃝青河⃝洛河等ˈ地形䎧Կˈ沟壑纵

横ˈ高程 735m～1480m⃞黄土冲沟呈西े-ь南走向ˈ冲沟є岸黄土滑坡⃝溜坍发育发

育ˈ梁峁⃝ᒣ缓斜坡等处多开辟Ѫ耕地ˈ冲沟深切ˈ交通н便⃞ 

荆山ຜ 
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˄4 子˅ॸ岭վ中山४˄ DK123+900～DK150+300

ঠਠे㠣ᇌ君े˅̟ ս于陕े黄土高原最南部ˈ४内

山亦呈圆形ˈสᵜ呈单倾向斜坡ˈ山坡є侧нሩ〠ˈ

高程 850～1710mˈ最高峰Ѫ哭泉梁ˈ⎧ᤄ㓖 1710mˈ

其ԕ南大面〟ส岩㼨露 ԕ̍े薄层黄土覆ⴆ⃞ѫ要河

流Ѫ沮河支流 呈̍南े向 属̍洛河流域⃞४内ᶁ镇零

散分ᐳˈ地表多Ѫ林地৺耕地ˈᇌ君县Ѫѫ要县城ˈ

交通较Ѫ便利ˈ其余४域交通н便⃞

低中山区 
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3.1.2  地质构䙖 

ᵜ线范围属中朝准地ਠа㓗构䙐单元ˈ跨䎺汾渭断䲧৺陕甘宁ਠ坳є个Ҽ㓗构䙐

单元⃞ 

1˅西ᆹ㠣铜ᐍ段ս于汾渭断䲧的й㓗构䙐单元渭河断凹⃞䈕४域内断裂构䙐较发

育ˈѫ要Ѫ䘁ь西向⃞⭡于第四系覆ⴆ层较厚ˈф多Ѫ䳀Կ断裂⃞ 

2˅铜ᐍ㠣延ᆹ段ս于陕甘宁ਠ坳内ˈ先ਾ通过陕甘宁坳缘褶断ᶏ৺陕ेਠ凹є个

й㓗构䙐单元⃞陕甘宁坳缘褶断ᶏ在构䙐кѪа强烈的䘁ь西向隆䎧带ˈ总体构䙐形

态Ѫаे倾的复单斜ˈ常被断裂破ൿ而н䘎续⃞陕ेਠ凹Ѫа大型向斜构䙐,轴走向䘁

南ेˈє㘬нሩ〠ˈ西㘬倾角 3～10°ˈь㘬ᇭ缓ˈ倾角 1°ᐖਣ⃞ 

䈕段线路经过的褶皱Ѫ铜ᐍ南Ҽ十䟼铺背斜ˈԕ隧道ᐕ程斜交通过⃞ 

 

3.1.3  地层岩性 

沿线第四系地层ѫ要Ѫ全ᯠ统冲〟层⃝洪〟层⃝滑坡堆〟层৺人ᐕ堆〟层 к̠⃝中

更ᯠ统冲〟层⃝风〟层⃞岩ᙗԕ黏˄ ⸲ 䍘˅黄土Ѫѫ 局̍部Ѫປ土 粉̍䍘黏土 ⸲̍类土ˈ

⺾石类土⃞лԿส岩ѫ要⭡к第й系⃝侏罗系⃝й叠系⃝Ҽ叠系⃝石⛝系৺奥䲦系㓴ᡀ⃞ 

3.1.4  у良地质 

沿线ѫ要的н良地䍘Ѫ滑坡和错落˄溜坍 ⃝˅黄土䲧穴৺窑洞⃝泥石流⃝岩溶৺煤
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矿采空⃞ 

1˅滑坡和错落˄溜坍˅ 

黄土沟壑梁峁४黄土冲沟є侧ຜ边普遍发育 ԕ̍黄土滑坡⃝溜坍Ѫѫ ѫ̍要出⧠在

䲑峭的河谷⃝冲沟є岸ˈ多ᆈ在圈椅状ਾ壁৺ᒣਠ状滑体ˈሩ河道⃝冲沟呈ᥔ状⃞线

路ᓄ绕䚯稳定ᙗ差的巨型⃝大型滑坡 若̠在中小型滑坡ਾ缘৺侧缘通过时 ᓄ̍䚯开滑坡

堆〟ѫ体ˈ并加强其ਾ缘侧缘的䱢ᣔ৺䱢排水᧚施⃞ 

2˅黄土䲧穴৺窑洞 

黄土沟壑梁峁४黄土䲧穴发育 ѫ̍要分ᐳ于铜ᐍԕे黄土沟壑梁峁४ 多̍在梁⃝ຜ

边缘⃝冲沟沟头৺滑坡体к发育 多̍呈串珠状৺蜂窝状 直̍ᖴ 0.5～2m 最̍深ਟ䗮 10mˈ

ሩᐕ程ᴹа定影响⃞施ᐕ前ਟԕ回ປཟᇎ⃝注⍶⃝注⸲等方式䘋行处理⃞ 

3˅泥石流 

沿线属黄土高原侵蚀地形ˈ黄土冲沟л切强烈ˈ地形䎧Կ⃞相ሩ高差 40～450m⃞

黄土沟壑梁峁४冲沟发育ˈ岸坡䲑直ˈ⭡于沟谷纵坡较大ˈа般大于 6°⃞雨季常形ᡀ山

洪ˈӗ生н਼程ᓖ的泥石流⧠象ˈфԕ小型⃝轻微的泥石流Ѫѫˈ建䇞ԕ桥梁通过⃞ 

4˅岩溶 

铜ᐍ㠣铜ᐍे४间分ᐳᴹ奥䲦系⚠岩 通̍过⧠场勘探 ⚠̍岩层中发育溶洞 充̍ປ物

а般ԕ黏ᙗ土⃝⸲土৺岩石风ॆ⺾屑Ѫѫ 具̍胶结ˈɯ 㿱岩溶水⃞线路通过⚠岩段落除

王家河河谷外ˈ其余段落均ս于岩溶ส准面ԕкˈ䘋а↕发育的ਟ能ᙗ小⃞ 

5˅煤矿采空˖ 

ѫ要分ᐳ在铜ᐍे部⃝富县ь部৺延ᆹे部采煤४⃞其中铜ᐍे矿४о线路关系

最Ѫ密切⃞ 

3.1.5  水文地质 

1⃝地表水 

沿线河流均Ѫ黄河水系 线̍路依⅑通过灞河⃝渭河⃝清河⃝石ᐍ河⃝沮河⃝王家河⃝

漆水河⃝洛河⃝青河⃝㪛芦河⃝府ᶁᐍ⃝南ᐍ河等 其̍中渭河⃝洛河是黄河的а㓗支流⃞

к述河流均Ѫ常ᒤ流水 ѫ̍要靠大气降水补给 流̍䟿䲿降雨䟿的ਈॆ而ਈॆ 具̍ᴹ明显

的季节ᙗ⃞ 

西ᆹ㠣铜ᐍ段线路大部分穿行于关中ᒣ原地४ˈ仅在铜ᐍ地४穿行于关中ᒣ原о
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陕े黄土高原的过地带 沿̍线河流均Ѫ渭河水系⃞线路跨䎺的ѫ要河流ᴹ 灞̟河⃝渭

河⃝石ᐍ河⃝清河⃝沮河⃞ 

铜ᐍ㠣延ᆹ段段水系ԕ九燕山о哭泉梁Ѫ分水岭划分Ѫ延河⃝े洛河⃝漆水河й

大水系ˈ分别Ѫ黄河的Ҽ⃝й⃝四㓗支流⃞ᵜ线穿䎺的ѫ要河流ᴹ˖े洛河৺其а㓗支

流˄沮河⃝㪛芦河⃝ԉ姑河⃝界子河˅̠ 延河а㓗支流˄西ᐍ河⃝南ᐍ河˅̠ 漆水河৺其

а㓗支流˄王家河 ⃞˅ 

2⃝地л水 

地л水类型ѫ要Ѫ第四系ᆄ隙潜水⃝ส岩裂隙水⃞ 

1˅第四系ᆄ隙潜水 

沿线河谷冲〟层ᆄ隙潜水ˈѫ要分ᐳ于渭河⃝石ᐍ河⃝漆水河⃝洛河⃝南ᐍ河⃝延

河等河流৺大支流的冲沟内的㓗阶地的⸲卵石地层中 接̍ਇ河水和大气降水补给ˈ

水䟿较丰富ˈ䘎通ᙗ好ˈ水ս埋藏较⍵ˈа般埋深 5～30m⃞ 

赋ᆈ于黄土ᆄ隙中的地л水ˈ⭡大气降水补给ˈ常ԕл降泉的形式在沟谷岸坡৺

黄土斜坡前缘出露ˈ埋深н均ˈ水䟿н大⃞ 

2˅ส岩裂隙水 

沿线ส岩裂隙水н甚发育 水̍力联系差 分̍ᐳн均匀 接̍ਇ大气降水৺ᆄ隙潜水补给ˈ

水䟿а般н大ˈ多ਇ节理裂隙发育程ᓖ᧗制ˈԕл降泉形式渗出ˈ排泄于沟谷中⃞ 

3.1.6  地震动参数 

根据ഭ家䍘䟿ᢰ术ⴁ督局颁发的⃣中ഭ地震动峰值加䙏ᓖ४划മ⃤˄ GB18306-2015

മ A1˅৺⃣中ഭ地震动৽ᓄ谱特ᖱ周期४划മ⃤˄ GB18306-2015 മ B1˅̍ 沿线地震动峰

值加䙏ᓖ值৺地震动৽ᓄ谱特ᖱ周期䈖㿱л表˖ 
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ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线地震动参数४划表             表 3.1-1 

参数亩 段  落 ԓ表䟼程 数值 

地震动峰值加

䙏ᓖ分४˄g˅ 

˄䟽⧠周期 50

ᒤˈ超䎺概率 

10%˅ 

↓线 

DK0+000～DK69+500 0.20 

DK69+500～DK91+000 0.15 

DK91+000～DK139+000 0.10 

DK139+000～DK299+100 0.05 

相关ᐕ程 
引入西ᆹ᷒纽相关配྇ᐕ程 0.20 

䘈建包西线 0.05 

地震动峰值加

䙏ᓖ分४˄g˅ 

˄䟽⧠周期 100

ᒤˈ超䎺概率 

10%˅ 

↓线 

DK0+000～DK60+000 0.30 

DK60+000～DK90+000 0.20 

DK90+000～DK118+000 0.15 

DK118+000～DK213+000 0.10 

DK213+000～DK299+100 0.05 

相关ᐕ程 
引入西ᆹ᷒纽相关配྇ᐕ程 0.30 

䘈建包西线 0.05 

地震动৽ᓄ谱

特ᖱ周期˄s˅ 

↓线 

DK0+000～DK62+083 0.40 

DK62+083～DK245+721 0.45 

DK245+721～DK258+618 0.40 

DK258+618～DK299+100 0.35 

相关ᐕ程 
引入西ᆹ᷒纽相关配྇ᐕ程 0.40 

䘈建包西线 0.35 

3.1.7  气象特征 

沿线气候属े暖温带ӊ⒯⏖型气候४ 具̍ᴹ冬季ሂ冷⃝夏季炎热 温̍差悬↺ 四̍季

明显的特ᖱ⃞春季ᒢ旱多风ˈॷ温急剧˗夏季⒯热多雨˗秋季气温骤降ˈ⸝暂多风˗冬

季雨雪稀少 ᒢ̍冷漫长⃞根据沿线 13ᓗ气象站气象资料 ४̍内ᒤᒣ均气温 9.5～15.1℃ˈ

极端最高气温 34.6～42.9℃ 极̍端最վ气温-10.8～-27.1℃ ᒤ̍ᒣ均降雨䟿Ѫ 513.9～

710.4mmˈᒤᒣ均蒸发䟿Ѫ 1347.0～1816.9mmˈ土壤最大冻结深ᓖ 29～93cm⃞ 

气象资料䈖㿱䱴表 2-3-1⃞ 
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沿线ѫ要气象资料汇总简表                                       表 3.1-2 

ਠ站〠 西ᆹᐲ气象站 西ᆹᐲ高䲥县气象站 西ᆹᐲ阎良४气象站 渭南ᐲ富ᒣ县气象站 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४气象站 铜ᐍᐲ气象站 

地理ս置 
े纬˖34°18„ ь
经˖108°56„ 

े纬˖34°31„ ь经˖
109°05„ 

े纬˖34.24° ь经˖1
09.14° 

े纬˖34°46„ ь经˖
109°11„ 

े纬˖34°55„ ь经˖
108°58„ 

े纬˖34°54„ ь
经˖108°56„ 

⎧ᤄ高程˄m˅ 391.5 379 425.2 466 642 723 

ԓ表䟼程৺地⛩ 

DK0+000～DK17+96
7˗DK42+478～DK49+

400 
引入西ᆹ站৺相关ᐕ

程 

DK17+967～DK34+241 DK34+241～DK42+478 DK49+400～DK86+360 
DK86+360～DK103+551˗ 
DK106+150～DK110+026 

DK83+900～DK97+73
0⃝DK104+300～DK106

+720 

ᒣ均气˄mb˅ 969.9 932.0 965.9 961.5 934.0 905.3 

气温 
(℃) 

ᒤᒣ均 15.1 14.3 14.2 13.6 13.0 11.0 

极端 
最高 42.9 42.9 42.2 41.8 39.1 37.7 

最վ -10.8 -13.7 -12.6 -14.9 -15.2 -17.5 

最热ᴸᒣ均 27.6 27.3 —— 26.5 25.2 23.0 

最冷ᴸᒣ均 0.6 -0.8 —— -1.7 -1.7 -3.5 

最大ᴸᒣ均日较
差 

12.9 14.7 —— 15.5 14.2 14.9 

⒯ᓖ 

绝ሩ
˄m
b˅ 

ᒤᒣ均 12.3 12.6 —— 12.0 10.5 10.1 

日最大 36.2 33.7 —— 33.6 28.0 29.9 

日最小 1.0 0.9 —— 0.8 0.7 0.7 

相ሩ
˄%˅ 

ᒤᒣ均 63 68 66.6 66 61 66 

日最小 42 43 —— 42 39 42 

降水䟿 
(mm) 

ᒤᒣ均 586.1 532.8 619.3 513.9 568.3 599.9 

ᒤ最大 883.2 848.5 954.9 844.2 811.1 878.3 

ᒤ最小 406.4 382.3 —— 359.9 4.1.8 483.2 

ᴸ最大 298.9 289.1 319.2 279.5 284.5 237.7 

ᴸ最小 0 0 0 0 0 0 

а⅑最大৺延续
时间˄ཙ˅ 

13 18 —— 14 14 14 

ᒤᒣ均降水/降雪
日数˄ཙ˅ 

96/11 94/12 99/13 95/13 92/16 96/20 
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蒸发䟿 
(mm) 

ᒤᒣ均 1406.9 1423.7 1535.9 1816.9 —— 1461.2 

ᒤ最大 1512.1 1642.0 1651.5 2066.1 —— 1550.8 

风 

ᒣ均风䙏˄m/s˅
৺ѫሬ风向 

1.3/ENE 1.7/ENE 1.7/ENE 2.2/NE 2.2/N 2.2/NE 

季ᒣ
均风
䙏(m/
s)৺
ѫሬ
风向 

春 1.5/ENE 1.9/ENE 1.9/ENE 2.4/NE 2.6/N 2.5/NE 

夏 1.5/NE 1.9/ENE 1.8/ENE 2.2/NE 2.1/N 2.1/NE 

秋 1.1/ENE 1.4/ENE 1.4/ENE 2.0/NE 2.0/N 2.1/NE 

冬 1.2/ENE 1.5/ENE 1.6/ENE 2.1/ENE 2.2/NNE 2.2/NE 

ᒤᒣ均大风
˄日˅数˄⁋8

㓗˅ 

0 1 1 2 5 4 

最大风
䙏(m/
s)৺
风向

定时 7.2/NE 14.3/ENE 13.3/SSE 16.3/NW 18.4/W 16.7/NNE 

瞬时 15.6/WSW 
42.9 

27.2/NW 17.7/E 23.8/NNW 27.7/W 25.2/NNW 

雪 

降雪初㓸期 11.9-4.14 11.18-3.14 11.11-4.14 11.7日-4.14 11.7-4.14 11.7-4.14 

最大〟雪厚ᓖ˄c
m˅ 

15 22 13 15 17 20 

ਠ站〠 铜ᐍᐲᇌ君县气象站 延ᆹᐲ黄䲥县气象站 延ᆹᐲ洛ᐍ县气象站 延ᆹᐲ富县气象站 延ᆹᐲ甘泉县气象站 延ᆹᐲ气象站 

地理ս置 
े纬˖35°26„ ь

经˖109°05„ 
े纬˖35°34„ ь经˖1

09°15„ 
े纬˖35°46„ ь经˖1

09°25„ 
े纬˖36°00„ ь经˖1

09°22„ 
े纬˖36°16„ ь经˖1

09°21„ 
े纬˖36°35„ ь

经˖109°27„ 

⎧ᤄ高程˄m˅ 1395.2 863.0 1159.8 984.0 1005.5 1180.5 

ԓ表䟼程৺地⛩ 
DK120+850～DK123+35

6˗ 

DK124+793～DK168+530 

DK168+530～DK187+890 DK187+890～DK213+400 DK213+400～DK243+254 DK243+254～DK280+870 
DK280+870～DK299+100 改

建包西线 

ᒣ均气˄mb˅ 861.3 918.8 886.1 907.6 902.4 902.6 

气温 
(℃) 

ᒤᒣ均 10.1 11.3 10.36 9.5 9.6 10.7 

极端 
最高 34.6 37.5 37.5 38.8 38.8 39.7 

最վ -21 -21.4 -23 -26.5 -27.1 -25.4 

最热ᴸᒣ均 20.6 22.7 
 

21.4 21.4 21.4 22.6 

最冷ᴸᒣ均 -1.9 -1.6 -2.2 -4.0 -3.8 -2.7 

最大ᴸᒣ均日较
差 

11.4 17.2 15.2 22 20.8 20.1 

⒯ᓖ 
绝ሩ
˄m

ᒤᒣ均 8.64 10 9.2 9.2 9.2 8.7 

日最大 26.1 30.7 29.6 29.6 28.3 28 
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b˅ 日最小 0 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 

相ሩ
˄%˅ 

ᒤᒣ均 58.8 62.9 60.8 65.9 65 56.8 

日最小 0 7 9 7 9 11 

降水䟿 
(mm) 

ᒤᒣ均 710.4 603.2 632.9 607.2 580.0 568.3 

ᒤ最大 998.7 1035.1 929.4 871.8 785.5 959.1 

ᒤ最小 405.9 386 341.9 325.2 312.1 330 

ᴸ最大 330.9 408.3 312.5 422.9 336.5 568 

ᴸ最小 0 0 0 0 0 0 

а⅑最大৺延续
时间˄ཙ˅ 

17 12 13 12 17 17 

ᒤᒣ均降水/降雪
日数˄ཙ˅ 

97 85 88 90 87 82 

蒸发䟿 
(mm) 

ᒤᒣ均 1604.3 1538.3 1550.1 1347.0 1487.6 1580.1 

ᒤ最大 2361.3 1934.6 1909.3 1839.4 1824.3 1895.2 

风 

ᒣ均风䙏
˄m/s˅৺ѫሬ风

向 

2.3/ESE 1.0/WNW 2.2/N 1.7/NNWˈE 1.3/NW 1.7/SW 

季ᒣ
均风
䙏(m/
s)৺
ѫሬ
风向 

春 2.8/SE 1.2/WNW 2.5/N 2.0/NNWˈE 1.6/NNW 1.9/SW 

夏 2.2/SE，ESE 1.0/W 2.1/S 1.6/EˈNNW 1.2/NNWˈSE 1.6/SW 

秋 2.1/ESE 0.9/WNW 2.0/N 1.5/EˈNNW 1.1/NNW 1.5/SW 

冬 2.2/WNW，NW 0.9/WNW 2.2/N 1.6/NNWˈE 1.2/NW 1.6/SW 

ᒤᒣ均大风
˄日˅数˄⁋8

㓗˅ 

8 0 3 6 2 2 

最大风
䙏(m/
s)৺
风向 

定时 25/WNW 22/W 17/W 17/N 15/NNW 12.4/NNE 

瞬时 37.2/SW 21.4/W 25.4/NNE 28/NNW 20.1/WNW 33.5/SSW 

雪 

降雪初㓸期 11.18-3.30 12.7-3.1 11.19-3.29 11.22-3.18 11.26-3.18 11.20-3.23 

最大〟雪厚ᓖ˄c
m˅ 

26 20 25 19 18 17 

ᒣ均雷暴日数
˄ཙ˅ 

18 12 18 22 21 21 
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3.2  ४域生态⧟境概况 

3.2.1  土壤 

关中地४的土壤类型ѫ要ᴹ塿土⃝ᯠ〟土⃝▞土和ⴀ⻡土⃞其中 塿̍土是关中ѫ要

的农ъ土壤⃞ᯠ〟土分ᐳ于河流є岸⃞▞土ѫ要分ᐳ在凹⒯地४⃞沼⌭土ѫ要分ᐳ在地

形վ凹 地̍л水经常出露的地४⃞ⴀ⻡土ѫ要分ᐳ在关中河流є岸վ凹地к⃞另外 在̍

灌४⭡于排灌нᖃˈ易形ᡀ⅑生ⴀ⻡土⃞ 

陕े地४土壤多Ѫ黄土ᙗ物䍘ˈਟ分Ѫ 8个土类ˈ17个ӊ类ˈ78个土种⃞ѫ要土

类Ѫ⚠褐土 ѫ̍要分ᐳ于ш䲥沟壑和վ山地४的ཙ然⅑生林४ 属̍森林土壤 其̠⅑是黄

土ᙗ土ˈѫ要分ᐳ在Ἵ被条Ԧ较差的山坡地⃝沟地ˈ其结构疏ᶮˈᴹ机䍘ਜ਼䟿偏վ˗й

是黑垆土 ѫ̍要分ᐳ在ຜ面地४中心的耕地к 是̍良好的耕土壤 四̠是淤土 ѫ̍要分

ᐳ在洛河⃝㪛芦河৺其支流є岸⃞ 

3.2.2  植被 

关中ᒣ原४自然Ἵ被ѫ要分ᐳ在ԕ〖岭Ѫѫ的山地४域 属̍暖温带落ਦ阔ਦ林带˗

ᒣ原⃝ਠຜ多Ѫ城建४和农४ Ѫ̍人ᐕ生态系统⃞种Ἵ的农物和经济物ѫ要ᴹ小

麦⃝玉米৺蔬㨌等ˈ⭡于农⭠土䍘良好ˈ光⃝热⃝水资源较丰富ˈ农物和经济物ӗ

䟿较高 除̠↔ѻ外 ᶁ̍落周围৺道路є侧䘈分ᐳᴹ䱢ᣔ林⃝经济林和苗圃 树̍种ѫ要Ѫ

杨树⃝柳树⃝苹᷌⃝花椒和梨等⃞ 

े部梁峁沟壑४о地中山४Ἵ被属暖温带落ਦ阔ਦ林地带中े部落ਦ林ӊ带ˈԕ

ཙ然⅑生林Ѫѫ⃞Ἵ被ѫ要类型ᴹ栎类林⃝侧柏林⃝杨桦林⃝⺜阔林⃝人ᐕ刺槐林৺ཙ

然灌木林等⃞ѫ要乔木树种ᴹ䗭ь栎⃝侧柏⃝刺槐⃝山杨⃝小ਦ杨⃝⺜阔⃝油ᶮ⃝ⲭ桦⃝

苹᷌⃝核桃⃝梨⃝山桃⃝山ᵿ等⃞灌木ѫ要ᴹ胡᷍子⃝绣线菊⃝旬子⃝胡颓子⃝虎榛子⃝

傜蹄䪸⃝黄蔷薇⃝沙棘等⃞草ᵜἽ物ѫ要ᴹ黄菅草⃝羊胡子草⃝蒿类⃝菊科Ἵ物⃝苦参

等⃞ 

3.2.3  䠄生动物 

关中ᒣ原४ӻ于〖岭े麓о黄土高原ѻ间ˈ渭河横䍟其中部ˈ४域啮齿类动物种

类多 数̍䟿大 ԕ̍小家鼠⃝褐鼠⃝黄胸鼠⃝仓鼠⃝黑线姬鼠等分ᐳ较广⃞草兔分ᐳӖ广⃞

伏肉目分ᐳᴹ黄鼬⃝狗獾⃝艾虎⃝青鼬⃝赤狐⃝狼和᷌子狸等ˈ常出没于农⭠⃝荒䟾等

生境ˈ其中鼬科动物更ԕ大䟿鼠类Ѫ伏ˈሩ农ъᴹа定益处⃞ 
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黄土高原ш䲥沟壑४⃝վ中山४ԕ森林草原动物和农⭠动物Ѫѫ 㓖̍ᴹ 100余种ˈ

其中呏类 70余种ˈ兽类 30余种⃞兽类ԕ水獭⃝狍子⃝狐⃝鼠类等Ѫѫˈ较大的沟系䘈

ᆈᴹ䊩⃝䊪⃝䟾⥚等˗呏类ѫ要ᴹ䟾呑⃝啄木呏⃝ⲭ鹳⃝黑鹳⃝ⲭ脸山䳰⃝⚠喜鹊和红

脚隼等⃞列入ഭ家‣㓗保ᣔ动物的ᴹⲭ鹳⃝金雕⃝黑鹳 3种ˈ․㓗保ᣔ动物ᴹ䊩⃝䊪⃝

水獭等⃞ 

3.2.4  水土流失 

४内渭河南⃝े є岸依⅑Ѫ河漫┙⃝河流阶地⃝黄土ਠ原⃝山前洪〟扇四种地貌类

型⃞渭河а⃝Ҽ㓗阶地ˈ地势ᒣ坦ˈ水土流失轻微ˈᒤ侵蚀模数а般均վ于 200t/km
2⃞

渭河ԕेਠ原४水蚀明显ˈᒤ侵蚀模数 1000～2000t/km
2⃞渭河ԕ南ਠ原४水蚀和䟽力

侵蚀比较⍫跃ˈᒤ侵蚀模数 1000～3000t/km
2ˈ个别地४高䗮 5000t/km

2⃞ 

渭े黄土高原沟壑४े接陕ेш䲥沟壑४ˈ南о渭河ᒣ原相䘎ˈ总土地面〟

24710km
2ˈ沟壑密ᓖ 1～3km/km

2⃞४内原面侵蚀较轻ˈ沟蚀强烈ˈ原边崩塌⃝滑坡⃝⌫

溜等䟽力侵蚀⍫跃⃞ 

陕े黄土ш䲥沟壑४广泛覆ⴆ深厚的第四纪风ᡀ黄土ˈ在长期流水冲刷৺其Ԇ外

营力的剥蚀用л 形̍ᡀ梁峁广ᐳ 沟̍壑纵横的特ᴹ黄土地貌类型⃞४内土壤侵蚀面〟

ঐ全४总面〟 80％ԕкˈ是陕西水土流失最多的地४⃞ѫ要ԕ水蚀Ѫѫˈ䟽力侵蚀⍫

跃ˈа般ᒤ侵蚀模数Ѫ 10000～20000t/km
2ˈѕ䟽地४䗮 20000～30000t/km

2ԕк⃞ 

3.2.5  ⧥境敏感区分ᐹ情况 

ᵜᐕ程线路较长 ᡰ̍经地४শਢ悠久 风̍景⤜特 ̍类自然保ᣔ४⃝风景胜४⃝

⒯地公园⃝森林公园⃝文物ਔ迹⃝水源保ᣔ地等⧟境敏感目标Շ多 ४̍域内生态选线᧗

制因素较多 选̍线难ᓖ大 其̍中绝大部分⧟境敏感⛩选线中已Ҹԕ绕䚯 但̍ӽнਟ䚯免

地穿䎺 1 处自然保ᣔ४⃝1 处风景胜४⃝4 处饮用水源保ᣔ地⃝3 处⒯地公园⃝1 处

森林公园和 1处地䍘公园⃞ 
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ᐕ程沿线४域⧟境敏感४分ᐳ情况               表 3.2-1 

а⃝自然保ᣔ४ 

序

ਧ 
〠 㓗别 ս置 保ᣔ类型 目前᧘荐线սо其关系 

1 黄䲥ਔ柏保ᣔ४ ഭ家㓗 黄䲥县 
ਔ树木⃝森林

生态系统 
线路距其边界 750M 

2 子ॸ岭ഭ家㓗自然保ᣔ४ ഭ家㓗 富县 森林生态系统 线路距其 10KM ԕ䘌 

3 延ᆹ清水河⒯地保ᣔ४ 省㓗 富县 ⒯地生态系统 线路距其 10KM ԕ䘌 

4 柴ᶮ省㓗自然保ᣔ४ 省㓗 富县 森林生态系统 线路距其 10KM ԕ䘌 

5 ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 省㓗 ᇌ君县 森林生态系统 
线路ԕ桥隧形式穿䎺保ᣔ४ᇎ验४ 2.

474KM 

6 ⌮渭⒯地自然保ᣔ४ 省㓗 西ᆹᐲ ⒯地生态系统 线路距其 2KM 

Ҽ⃝森林公园 

1 延ᆹഭ家㓗森林公园 ഭ家㓗 ᇍ塔४ 森林生态系统 改建包西线ԕ路ส形式穿䎺 2.13KM 

2 劳山ഭ家㓗森林公园 ഭ家㓗 甘泉县 森林生态系统 线路距其 20.0KMԕ䘌 

3 陕西黄䲥ഭ家㓗森林公园 ഭ家㓗 黄䲥县 森林生态系统 线路距其 10KM ԕ䘌 

4 富县鄜ᐎ省㓗森林公园 省㓗 富县 森林生态系统 线路距其边界 300M 

5 桥ेഭ家㓗森林公园 ഭ家㓗 富县 森林生态系统 线路距其 10KM ԕ䘌 

6 ཚᆹ森林公园 省㓗 ᇌ君县 森林生态系统 线路距其 1.5KMԕ䘌 

й⃝⒯地公园 

1 й原清峪河ഭ家⒯地公园 ഭ家㓗 й原县 ⒯地生态系统 线路ԕ路隧桥形式穿䎺 202M 

2 福地湖ഭ家㓗⒯地公园 ഭ家㓗 ᇌ君县 ⒯地生态系统 线路ԕ路隧桥形式穿䎺 388M 

3 南泥⒮ഭ家㓗⒯地公园 ഭ家㓗 ᇍ塔४ ⒯地生态系统 线路距其 15.4KM 

4 ⎀灞ഭ家⒯地公园 ഭ家㓗 西ᆹᐲ ⒯地生态系统 线路距其 7.2KM 

5 䎥氏河ഭ家⒯地公园 ഭ家㓗 铜ᐍᐲ ⒯地生态系统 距离线路 2.6KM 

6 石ᐍ河ഭ家㓗⒯地公园 ഭ家㓗 富ᒣ县 ⒯地生态系统 线路ԕ桥梁形式跨䎺 607M 

四⃝风景胜४ 

1 陕西黄帝䲥ഭ家㓗风景胜४ ഭ家㓗 黄䲥县 
文物ਔ迹⃝森林

生态系统 
线路ԕ隧道形式穿䎺й㓗保ᣔ४ 767M 

2 药王山风景胜४ ഭ家㓗 铜ᐍᐲ 
文物ਔ迹⃝森林

生态系统 
线路距其 4.5KMԕ䘌 

ӄ⃝地䍘公园 

1 
陕西洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘公

园 
ഭ家㓗 洛ᐍ县 黄土地䍘遗迹 

线路ԕ桥隧形式穿䎺й㓗保ᣔ४⃝生

态保育४共 2.78KM 

六⃝水利风景४ 

1 延ᆹз花山水利风景४ 省㓗 ᇍ塔४ 水源涵养生态系统 线路距其 10.0KMԕ䘌 

七⃝水ӗ种䍘资源保ᣔ४ 

1 
沮河к游ഭ家㓗水ӗ种䍘资

源保ᣔ४ 
ഭ家㓗 黄䲥县 

鲤鱼⃝鲫鱼⃝赤

眼匏⃝鲇等鱼类

和高原鳅৺其水

生⧟境 

线路距其 24KM ԕ䘌 

八⃝集中饮用水源保ᣔ४ 

1 
红庄水ᓃ水源保ᣔ४ 

˄拟建˅ 
/ ᇍ塔४ 地表水 线路距其 13.5KM 

2 西ᐍ河水源保ᣔ४ / ᇍ塔४ 地表水 线路距其边界 6.5KM 

3 雨岔水ᓃ水源保ᣔ४ 陕西省人民

᭯府批 
甘泉县 

地表水 线路距其 10KM ԕ䘌 

4 岳屯水ᓃ水源保ᣔ४ 地表水 线路距其边界 7.6KM 
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5 劳山河ᓄ急水源保ᣔ४ 地表水 线路距其边界 3KM 

7 ᤃ家河水ᓃ水源保ᣔ४ 
洛ᐍ县人民

᭯府 
洛ᐍ县 

地表水 线路距其 16KM ԕ䘌 

8 ᆹ生沟水ᓃ水源保ᣔ४ 地表水 线路距其 13KM ԕ䘌 

9 银ᐍ河水ᓃ水源保ᣔ४ 地表水 线路距其边界 3KMԕ䘌 

10 王庄河水ᓃ水源保ᣔ४ 
黄䲥县人民

᭯府 

黄䲥县 

地表水 线路距其边界 400Mԕ䘌 

11 
䘎䗮沟淤地ඍ水ᓃ 

水源保ᣔ४ 
地表水 

线路ԕ隧道形式л穿水源地准保ᣔ४

208M 

12 南沟门水ᓃ水源保ᣔ४ ᖵ批 地表水 线路距其边界 2.1KMԕ䘌 

13 
阿党地л水水源保ᣔ४ 

˄单Ӆ˅ 

黄䲥县人民

᭯府 

地л水 线路距其边界 400M 

14 Ⲯ子桥水ᓃ水源保ᣔ४ 地表水 线路距其 8.0KM 

15 闫庄水ᓃ水源保ᣔ४ 地表水 线路距其 10KM ԕ䘌 

16 西王河淤地ඍ水ᓃ水源保ᣔ४ 地表水 线路距其 5.7KMԕ䘌 

17 л王淤地ඍ水ᓃ水源保ᣔ४ 地表水 线路距其边界 3.3KMԕ䘌 

18 侯庄湫水源保ᣔ४ 地表水 线路距其边界 750Mԕ䘌 

19 贾源湫水源保ᣔ४ 地表水 线路距其边界 3.1KMԕ䘌 

20 大⭣ਧ水ᓃ水源保ᣔ४ 

陕西省⃝西

ᆹᐲ人民᭯

府 

富县 地表水 线路距其边界 3.2KMԕ䘌 

21 ᕐ庄地л水源地 临潼४ 地л水 距离线路 5.9KM 

22 灞河地л水源保ᣔ४ 
ᯠ城४ 地л水 

线路ԕ桥梁形式跨䎺Ҽ㓗保ᣔ४ 245M 

23 ⎀河地л水源保ᣔ४ 线路距其边界 2.5KMԕ䘌 

24 ᕐ卜地л水源地 高䲥४ 地л水 线路ԕ桥梁形式跨䎺水源地 1020M 

25 㿵子水源地 
渭南富ᒣ

县 
地л水 线路距其边界 2.4KMԕ䘌 

26 铜ᐍ漆水河柳⒮水源地 
铜ᐍᐲ 

水ᓃ型 
线路ѫ要ԕ桥隧形式跨䎺其Ҽ㓗保ᣔ

४ 1.515KM 

27 铜ᐍᐲ桃曲坡水ᓃ水源地 水ᓃ型 线路距其边界 5KMԕ䘌 

3.3  沿线⧟境䍘䟿⧠状 

˄1˅水⧟境 

依据⃣2015 ᒤ陕西省⧟境状况公ᣕ⃤数据显示ˈ全省河流水䍘稳中向好ˈокᒤ

相比 关̍中渭河流域水䍘ᤱ续改善 ᒢ̍流⭡中ᓖ污染转Ѫ轻ᓖ污染⃞渭河ᒢ流‣～‥类

断面比例Ѫ 21.4%ˈокᒤᤱᒣ˗…～‧类断面比例Ѫ 64.3%ˈ较кᒤкॷ 7.1个Ⲯ分

⛩˗劣‧类断面比例Ѫ 14.3%ˈ较кᒤл降 7.1个Ⲯ分⛩⃞渭河ᒢ流ॆ学需氧䟿⃝氨氮

਼比分别л降 19.0%⃝33.3%⃞ 

渭河 17条支流水䍘总体Ѫ中ᓖ污染⃞其中灞河к游水䍘良好⃝л游䟽ᓖ污染˗⌮

河к中游水䍘良好⃝л游轻ᓖ污染 石̠ᐍ河䟽ᓖ污染˗े 洛河轻ᓖ污染⃞延河水䍘ᴹᡰ

л降 ⧠̍状Ѫ轻ᓖ污染 о̍кᒤ相比 石̍窑ᶁ断面因总磷和氨氮浓ᓖкॷ 水̍䍘⭡‥类

л降Ѫ…类˗朱家沟断面因氨氮浓ᓖкॷˈ水䍘⭡…类л降Ѫ‧类⃞ 

根据铜ᐍᐲ⧟境ⴁ⍻站ሩ漆水河金䬱关断面⃝柳⒮断面 2014--2016ᒤ的水䍘ⴁ⍻
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结᷌ˈ其สᵜⴁ⍻亩目 61 亩每ᴸⴁ⍻а⅑ˈ特定ⴁ⍻亩目 47 亩每ᒤⴁ⍻а⅑ˈᒤ均

值均符合․类水䍘标准⃞ 

˄2˅大气⧟境 

根据⃣2015ᒤ陕西省⧟境状况公ᣕ⃤̍ ᵜᐕ程⎹৺४域⧟境空气䍘䟿良好ˈ⧟境空

气污染ӽ属仇粒物和Ҽ氧ॆ⺛Ѫѫ要污染物的煤烟型污染⃞首要污染物Ѫਟ吸入仇粒物⃞

ঐ污染䍏荷的 47.30％ˈ其⅑ѪҼ氧ॆ⺛和Ҽ氧ॆ氮ˈ分别ঐ 33.42％和 19.28％⃞ 

其中西ᆹᐲ⧟境空气䍘䟿䗮到Ҽ㓗ԕк的ཙ数Ѫ 251 ཙ 䗮̍标率Ѫ 69.1% 咸̠䱣ᐲ

⧟境空气䍘䟿䗮到Ҽ㓗ԕк的ཙ数Ѫ 235ཙ 䗮̍标率Ѫ 70.7% 渭̠南ᐲ⧟境空气䍘䟿䗮

到Ҽ㓗ԕк的ཙ数Ѫ 263ཙ 䗮̍标率Ѫ 72.1% 铜̠ᐍᐲ⧟境空气䍘䟿䗮到Ҽ㓗ԕк的ཙ

数Ѫ 269 ཙˈ䗮标率Ѫ 73.7%˗延ᆹᐲ⧟境空气䍘䟿䗮到Ҽ㓗ԕк的ཙ数Ѫ 282ཙˈ䗮

标率Ѫ 77.3%⃞沿线自然保ᣔ४⃝风景胜४⃝森林公园४域内空气䍘䟿䗮到а㓗标准⃞ 

˄3˅声⧟境 

西ᆹᐲ昼间ᒣ均等效声㓗Ѫ 54.7分䍍ˈվ于кᒤ 0.5 分䍍ˈ按照城ᐲ४域⧟境䍘

䟿等㓗划分强ᓖ等㓗属于Ҽ㓗 评̍ԧѪ较好⃞咸䱣ᐲ⃝渭南ᐲ⃝铜ᐍᐲ功能४噪声昼⃝

夜间全部䗮标ˈ延ᆹᐲ功能४昼间䗮标ˈ夜间ᴹн਼程ᓖ的超标⧠象⃞ 

ᵜᐕ程大部分地段ս于农ᶁ地४ ⧟̍境⧠状较好 ส̍ᵜ能满足⃣声⧟境䍘䟿标准⃤

˄GB3096-2008˅2 类४˄昼/夜 60/50dBA˅要求ˈս于既ᴹ公路的 2类४部分⧠状ⴁ

⍻值昼间䗮标ˈ夜间超标 1.8～6.5dBA⃞ 

˄4˅振动⧟境 

沿线振动⧟境⧠状较好ˈ均能满足⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070-88˅‚居

民⃝文教४‛昼/夜 70/67dB 标准要求⃞ 
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4  ᐕ程选线选址的⧟境合理ᙗ分析 

4.1  ӗъ᭯策符合ᙗ分析 

ᵜ亩目属于ഭ家发改င⃣ӗъ结构调整指ሬ目录˄2011 ᒤᵜ˅˄ 2013ᒤ修䇒 ⃤˅̍

中第а类鼓励类第Ҽ十й亩铁路中的 1 小亩‚铁路ᯠ线建䇮‛亩目ˈн属于ഭ土资源

部⃝ഭ家发展改革င‚关于发ᐳᇎ施⃣限制用地亩目目录˄2012 ᒤᵜ ⃤˅和⃣禁→用地

亩目目录˄2012 ᒤᵜ ⃤˅的通知‛的亩目ˈ符合ഭ家ӗъ᭯策⃞ 

ᵜ线路采用电力牵引 沿̍线无燃煤䇮施 亩̍目采用节能型䇮备 符̍合᧗制煤⛝⎸䍩

比例的要求˗亩目ӗ生的污废水经处理ਾ排入ᐲ᭯管网ˈ无管网地४污水经处理ਾ䗮

标排᭮ 符̍合水污染䱢治䇑划要求 亩̠目ѕ格落ᇎ耕地ঐ补ᒣ衡 符̍合᧗制耕地总䟿的

要求 亩̠目无䟽金属污染物排᭮ ሩ̍ᖃ地土壤⧟境䍘䟿影响小 ሩ̠于ᐕ程ᇎ施ਾӗ生的

噪声⃝振动等的影响ˈᴥ ᐕ程Ӿ污染源头⃝Ր播途ᖴ⃝ਇ影响敏感目标方面加强᧗制

о治理᧚施ˈ符合ᴹ关⧟境标准要求⃞ 

4.2  亩目о路网㿴划符合ᙗ分析 

4.2.1  фɅ中长期铁路网规划Ɇ相符性分析 

1⃝⃣中长期铁路网㿴划⃤简述 

2004 ᒤˈഭ务䲒批准了⃣中长期铁路网㿴划⃤˄ ԕл简〠⃣㿴划⃤˅⃞2008 ᒤˈഭ

家发展改革င㓴㓷䘋行了修编调整⃞Ѫ更好地服务和支撑ഭ家䟽大战略ˈഭ家发改င

于 2014 ᒤᓅ启动㿴划修编ᐕ 䈧̍铁路总公ਨ研究提出㿴划修编方案建䇞 ̍省˄ ४⃝

ᐲ 研˅究提出了相关建䇞⃞在↔ส础к ഭ̍家发改င会਼交通䘀输部⃝铁路总公ਨ深入

䘋行科学论证⃝广泛ᖱ求方面意㿱ˈ形ᡀ了⃣㿴划⃤䘱ᇑ稿⃞2016 ᒤ 6 ᴸ 29 日ˈ

ᵾ克强总理ѫᤱਜ开ഭ务䲒第 139 ⅑常务会䇞ˈᇑ䇞并原则通过了⃣㿴划⃤⃞2016 ᒤ

7ᴸ 13 日ˈഭ家发改င⃝交通部⃝铁路总公ਨ联合ঠ发了⃣中长期铁路网㿴划⃤̍ ᵜᐕ

程是⃣中长期铁路网㿴划⃤中㿴划‚八纵八横‛ 高䙏铁路ѫ通道包˄银˅⎧通道的䟽

要㓴ᡀˈ਼时৸是关中城ᐲ群城䱵铁路网䟽要ᒢ线ѻа⃞其ѫ要功能是ᣵ陕े和蒙
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西地४о西ᆹ⃝西南⃝中南地४的旅ᇒ交流 并̍兼顾陕ेо关中地४的城䱵旅ᇒ交流⃞

因↔ˈᯠ建西延铁路符合⃣中长期铁路网㿴划⃤˄ 2016 ⃞˅ 

 

മ 4.2-1  ᵜᐕ程оഭ家中长期铁路网㿴划的关系മ 

2⃝㿴划⧟保要求 

㿴划的⧟境影响篇章提出˖˄ 1˅ඊᤱ‚保ᣔՈ先⃝䚯让Ѫѫ‛的路网ᐳ䇮原则ˈ加

强ሩ沿线⧟境敏感४保ᣔ⃞合理䇮䇑亩目线路走向和场站选址ˈቭ䟿利用既ᴹ交通ᓺ

道 䚯̍开สᵜ农⭠保ᣔ४ 䚯̍绕水源地⃝自然保ᣔ४⃝风景胜等⧟境敏感४域ԕ৺水

土流失䟽⛩预䱢४和治理४⃞˄ 2˅做好超前㿴划ˈഭ土⃝⧟保等部门提前ӻ入ˈѪ亩目

勘察䇮䇑⃝预留建䇮用地等前期ᐕ提供ᴹ力保障⃞加快研究制定增加耕地用于ঐ补

ᒣ衡和䟽大ᐕ程补充耕地ഭ家统筹等办法 ѕ̍᧗增䟿用地⃝Ո先利用ᆈ䟿 加̍强铁路建

䇮ᐕ程৺车站节能⃝节地䇮䇑 高̍效ᇎ施土地综合开发利用⃞发展先䘋䘲用的节能减排

ᢰ术 加̍强ᯠ型智能⃝节能⧟保等ᢰ术装备的研发和ᓄ用 Ո̍ॆ䘀输㓴㓷 提̍高䘀输效

率⃞˄ 3˅开展⧟境恢复和污染治理ˈ做好地形⃝地貌⃝生态⧟境恢复和土地复垦ᐕ˗

采ਆ综合᧚施ᴹ效䱢治铁路沿线噪声⃝振动 做̠好水土保ᤱ等生态保ᣔ 加̍强生态恢复
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ᐕ程 注̍䟽景㿲恢复和铁路绿㢢通道建䇮 大̠力᧘广采用⧟保ᯠᢰ术 促̍䘋废气⃝废水

和固体废物的循⧟使用和综合利用⃞˄ 4 ѕ˅格遵ᆸ⧟境保ᣔ相关法律法㿴 在̍中长期铁

路网的㿴划和建䇮过程中切ᇎ落ᇎ⧟境影响评ԧ制ᓖ⃞ 

3⃝㿴划⧟保要求落ᇎ情况 

㿴划⧟保要求落ᇎ情况˖⁑ඊᤱ‚保ᣔՈ先⃝䚯让Ѫѫ‛的⧟保选线原则⃞在亩目

䇮䇑过程中 ⧟̍评ᐕ提前ӻ入 通̍过⧟保选线 ᐕ̍程绕䚯了陕西⌮渭⒯地省㓗自然保

ᣔ४⃝黄䲥ਔ柏自然保ᣔ४⃝药王山风景胜४⃝ཚᆹ森林公园⃝富县鄜ᐎ省㓗森林公

园⃝䎥氏河ഭ家⒯地公园⃝大⭣ਧ水ᓃ水源保ᣔ४⃝铜ᐍ桃曲坡水源地⃝西河水ᓃ水源

地等 20余处⧟境敏感४˗ᴥ 亩目沿线尚ᵚ公ᐳ生态保ᣔ红线范围 ሩ̍ᵜᐕ程无法绕䚯

的自然保ᣔ४⃝风景胜४⃝森林公园⃝⒯地公园⃝饮用水源保ᣔ४等᧘荐采用⧟境影

响小的线路方案Ѫ䍟通方案ˈ并采ਆ了相ᓄ的污染䱢治৺生态恢复᧚施⃞⁒亩目用

地符合铁路行ъ相关指标要求ˈ符合节能减排要求⃞䪸ሩѫ体ᐕ程৺大临ᐕ程建䇮ӗ

生的生态影响ˈᣕ告书提出了ᴹ䪸ሩᙗ的生态保ᣔ和生态恢复᧚施˗ሩᐕ程ӗ生的噪

声和振动影响 ᣕ̍告书采ਆ了⧟保䗱⃝䇮置声屏障⃝隔声デ等治理᧚施 沿̠线污水排

᭮方面ˈ结合周边ᐲ᭯污水管网的建䇮情况分别采ਆ接入ᐲ᭯管网和处理ਾ䗮标排᭮

的᧚施 固̍体废物䘋行分类处置⃞⁓建䇮过程中ѕ格遵ᆸ了⧟境保ᣔ相关法律法㿴 落̍

ᇎ了⧟境影响评ԧ制ᓖ⃞综кˈᵜᐕ程的建䇮符合⃣中长期铁路网㿴划⃤˄ 2016˅中ᴹ

关㿴划⧟保要求⃞ 

4.2.2  фɅ陕西省"十п五"综合交通䘆输发展规划Ɇ符合性分析 

2016ᒤ 10ᴸ 8日 陕̍西省发展和改革င员会৺陕西省交通䘀输联合ঠ发了⃣陕

西省‚十йӄ‛综合交通䘀输发展㿴划⃤˄ 陕发改ส础[2016]1294 ਧ˅̍ ⎹৺‚十йӄ‛

期间〟极᧘动高䙏铁路建䇮ˈᴹ关内容如л˖ 

全力加快陕西省高䙏铁路网ѫ骨架建䇮 〟̍极构建‚米‛ᆇ型高铁网 ቭ̍快融入ഭ

家高铁网⃞䟽⛩᧘荐西ᆹ经延ᆹ㠣包头⃝西ᆹ㠣ᆹ康⃝西ᆹ㠣银ᐍ⃝西ᆹ㠣↖汉⃝西ᆹ

㠣ཚ原⃝延ᆹ㠣ཚ原等高铁建䇮⃞ 
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ᵜ亩目属于陕西省高铁网ѫ骨架的䟽要㓴ᡀ部分 明̍确列入⃣陕西省"十йӄ"综合

交通䘀输发展㿴划⃤中㿴划‚十йӄ‛期间建䇮的亩目ˈ符合䈕㿴划⃞ 

4.3  亩目о城ᐲ㿴划相容ᙗ分析 

1⃝亩目选址о西ᆹᐲ城ᐲ㿴划的相容ᙗ分析 

˄1˅↓线ᐕ程 

线路↓线于西ᆹь站㠣䱷⎧线ѻ间ˈѪ减小ሩ灞河水源地的影响ˈ在既ᴹ西康铁

路西侧并行 最̍大限ᓖ地节㓖用地⃝减少䗱৺䚯免ሩ城ᐲ㿴划和水源地的影响 䱷̠⎧

线㠣耿镇线路ᡰѻ间ˈ线路走行于灞桥४о临潼४交界处ˈสᵜ沿着 G210о西禹高䙏

公路ᐳ线 ሩ̍є城४㿴划的影响最小 线̠路于耿镇线路ᡰ向े走行于高䲥४境内 线̍路

ս于西禹高䙏ь侧ˈ䘌离高䲥城ᐲ㿴划४˗经高䲥४ਾ线路走行于咸䱣ᐲй原县о西

ᆹᐲ临潼४交界处ˈ均䘌离城ᐲ㿴划४⃞西ᆹᐲ㿴划局਼意ᵜ段线路的选址选线⃞  

˄2˅引入西ᆹे站相关联络线ᐕ程 

线路并行走行于郑西⃝大西高铁形ᡀ的既ᴹ交通走ᓺ 属̍于预留绿ॆ带范围内 ᇎ̍

⧠了集㓖⃝节㓖利用土地 䚯̍免了ሩ城ᐲ的切割 并̍注意绕䚯既ᴹ建ᡀ४多ԕ桥梁ᐕ程

引线ˈ显著减少了改ᐕ程和ঐ用土地˗о城ᐲ㿴划相容ᙗ好⃞ 

മ
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2⃝亩目选址о铜ᐍᐲ城ᐲ㿴划的相容ᙗ分析 

˄1˅线路于铜ᐍᯠ४范围内ѫ要沿着既ᴹ梅七铁路通道ᐳ线ˈ走行于城ᐲ㿴划边

缘 地̍方᭯府ሩ站址䘋行建䇮᧗制 线̍路ሩ于城ᐲ㿴划切割ᒢ扰小 站̠սս于铜ᐍᯠ४

о㘰ᐎ४ѻ间 ᇒ̍流吸引能力强 旅̍ᇒਟ通过城ᐲѫᒢ道↓䱣路৺ь外⧟路到䗮车站ˈ

方便旅ᇒ出行ˈф䗱ᐕ程小ˈ符合地方意㿱⃞ 

˄2˅线路于㘰ᐎ४绕䚯董家河ᐕъ园४ˈԕ隧道形式Ӿ园४边缘通过ˈሩ园४㿴

划影响较小⃞线路在䈕段ᵚ⎹৺㿴划居տ用地४⃞  

˄3˅线路于王益४境内ԕ高桥跨䎺王家河ˈ结合地形挖方䇮铜ᐍे站ˈਾԕ隧道

穿过王家河ᐕъ园४ ሩ̍园४的影响小 站̠ս䇮置满足地方诉求 站̠址距离城४䘁ˈM

利于吸引ᇒ流⃝ᴹ利于带动王家河ᐕъ园४的经济发展⃞线路在䈕段ᵚ⎹৺㿴划居տ

用地४⃞  

˄4˅线路于ঠਠ४境内绕䚯城ᐲ㿴划४৺既ᴹ建ᡀ४ᐳ线ˈሩ城ᐲ㿴划无ᒢ扰⃞ 

综кᡰ述ˈᵜᐕ程线սо铜ᐍᐲ㿴划相容ᙗ较好ˈ铜ᐍᐲ㿴划局ԕ铜㿴函[2016]1

22ਧ文਼意亩目选址选线⃞ 

3⃝亩目选址о黄䲥县城ᐲ㿴划的相容ᙗ分析 

ᵜ⅑线路䇮站于县城西侧的尧坡ˈо城ᐲ㿴划向西发展的方向相३配ˈᴹ利于促

䘋㿴划ᇎ施和带动城ᐲ经济发展⃞目前ˈ黄䲥县㿴划建䇮ᯠ४㠣黄帝䲥高标准快䙏ᒢ

道 ቺ̍时在尧坡ᯠ४将形ᡀ高铁⃝高䙏公路汇集的综合交通᷒纽 便̍于旅ᇒ快䙏出行⃞

综кᡰ述ˈᵜᐕ程线սо黄䲥县㿴划相容ᙗ较好ˈ黄䲥县տ建局ԕ黄տ建函[2017]11

ਧ文਼意亩目选址选线⃞ 

4⃝亩目选址о洛ᐍ县城ᐲ㿴划的相容ᙗ分析 

线路走行于城ᐲ㿴划边缘地带 线̍路ᡰ经地४⧠状Ѫᶁ庄 ̍䗱ᐕ程较小 ᐕ̍程䇮

置合理 о̍城ᐲ㿴划无冲突⃞站址靠䘁ѫ城४ о̍㿴划衔接好 邻̍䘁县城长途汽车站ˈ

旅ᇒ出行极Ѫ方便⃞综кᡰ述ˈᴥ ᐕ程线սо洛ᐍ县㿴划相容ᙗ较好 洛̍ᐍ县տ建局ԕ

洛տ建函[2016]5ਧ文਼意亩目选址选线⃞ 

5⃝亩目选址о富县城ᐲ㿴划的相容ᙗ分析 

线路绕䚯富县ӄ山森林公园৺大⭣ਧ水ᓃ等⧟境敏感⛩ˈ站⛩䇮置于城े袁家坬

ᶁ半坡к ̍䗱极少 ሩ̍城ᐲ㿴划৺建ᡀ४均ᵚ䙐ᡀ切割⃝最大限ᓖ地减少ঐ用城ᐲ建

മ

മ

മ

മ
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䇮用地 站̍址交通便利 ф̍距离包西线富县े站距离较䘁 便̍于旅ᇒᦒ乘⃞综кᡰ述ˈ

ᵜᐕ程线սо富县㿴划相容ᙗ较好ˈ富县տ建局ԕ富տ建函[2018]22 ਧ文਼意亩目选

址选线⃞ 

6⃝亩目选址о甘泉县城ᐲ㿴划的相容ᙗ分析 

县城є端线路并行既ᴹ包西线⃝西延线ᐳ䇮ˈ引入既ᴹ甘泉े站оѻ并站䇮置高

铁站 充̍分利用站ᡯ৺车站配྇䇮施 减̍少ঐ用城ᐲ建䇮用地ԕ৺䗱ᐕ程 䚯̍免ሩ于

ሩ㿴划४৺既ᴹ建ᡀ४䙐ᡀᯠ的切割ˈ符合城ᐲ㿴划要求ˈ甘泉县տ建局ԕ甘տ建函

[2017]27ਧ文਼意亩目选址选线⃞ 

7⃝亩目选址о延ᆹᐲ城ᐲ㿴划的相容ᙗ分析 

˄1˅西延高铁利用既ᴹ包西铁路引入延ᆹ站ˈ将包西铁路改移㠣城ᐲ外围通过ˈ

ᇎ⧠‚ᇒ䍗分离⃝ᇒ内䍗外‛总മ格局ˈӾ而䚯免了ᯠ修铁路䘋入ᐲ४ˈ切割城ᐲ㿴划

并引䎧巨大䗱ᐕ程⃞ᐕ程利用既ᴹ延ᆹ车站靠䘁ᐲ४的Ո䎺ս置 方̍便旅ᇒ乘车ˈ਼

时ˈ利用了标准高⃝㿴模大⃝ᒤԓᯠ的既ᴹ站ᡯˈ䚯免了䟽复建䇮⃞综кᡰ述ˈᵜᐕ程

线站սо延ᆹᐲ㿴划相容ᙗ好ˈ延ᆹᐲ㿴划局਼意亩目选址选线⃞ 

䘈建包西线⭡南向े穿䎺延ᆹᐲ总体㿴划范围南侧边缘ˈ拟ԕ隧道形式穿䎺㿴划

居տ用地४ 450mˈ䚯免了ሩ居տ४的切割和噪声影响⃞ 

4.4  ⧟保选线原则৺⧟保选线概况 

˄1˅⧟保选线原则 

ᵜᐕ程在䘋行⧟保选线时秉ᤱ的总原则Ѫ˖最大ਟ能地绕䚯ᡰᴹ⧟境敏感४˗禁

→ᐕ程䘋入自然保ᣔ४的核心४和缓冲४⃝水源保ᣔ४的а㓗保ᣔ४⃝风景胜४核

心景४⃝文物保ᣔ单ս的保ᣔ范围˗ቭ䟿䚯免ᐕ程䘋入ഭ家㓗自然保ᣔ४⃝水源保ᣔ

४⃝风景胜४⃝⒯地公园⃝地䍘公园⃝森林公园⃝文物保ᣔ单ս等敏感४域⃞绕䚯⧟

境敏感४方案无较大ᐕ程制㓖因素的情况лˈՈ先选用绕䚯方案⃞ 

˄2˅ᐕ程选线䟽要制㓖因素 

ᐕ程铜ᐍ㠣延ᆹ段४域地形ԕ山地ш䲥Ѫѫˈ林木覆ⴆ率较高ˈ⧟境敏感४ԕ自

然保ᣔ४⃝风景胜४⃝森林公园⃝⒯地公园⃝水源保ᣔ४Ѫѫˈ分ᐳᴹ少䟿水ӗ种䍘

资源保ᣔ४⃞西ᆹ㠣铜ᐍ段४域ԕ渭河৺支流冲击ᒣ原Ѫѫ 地̍势ᒣ坦开阔 ⧟̍境敏感

४ԕ自ԕ⒯地公园о水源保ᣔ४Ѫѫ⃞沿线४域共分ᐳᴹ 50 余处㓗生态⧟境敏感

മ
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४ˈ其中⌮渭⒯地⃝ཚᆹ等自然保ᣔ४ 6 处ˈ黄帝䲥⃝药王山等风景胜४ 2 处ˈ劳

山⃝ӄ山⃝延ᆹ等森林公园 6 处ˈ⎀灞⒯地⃝石ᐍ河⃝福地湖等⒯地公园 6 处ˈ洛ᐍ

黄土地䍘公园 1处ˈ沮河水ӗ种䍘资源保ᣔ४ 1处ˈ集中式饮用水源保ᣔ४ 28 处⃞ 

⧟保选线是⧠阶段根ᵜ解决铁路ሩ生态敏感目标影响的最ᴹ效手段⃞ᵜ⅑研究将

通道内的自然保ᣔ४⃝饮用水源保ᣔ४⃝风景胜४等Ѫ䟽要的᧗制因素⃞经过多方

案比选ˈሩਟ能通过生态敏感目标的线路在方面因素ॿ调统а的情况лˈ均采ਆ了

䚯让᧚施ˈ᧘荐采用ሩ敏感保ᣔ目标⧟境影响最小的线路方案Ѫ䍟通方案˗ᐕ程к

无法ᆼ全绕䚯的线路४段ˈ均要求䘋行了多方案比选研究⃞ 

4.5  ѫ要方案比选研究 

ᵜ⅑结合沿线⧟境敏感४⃝经济据⛩等分ᐳ和地形⃝地䍘特⛩ 研̍究了多个线路局

部走向方案ˈ⧠䟽⛩ሩԕл几处方案䘋行比选分析⃞ 

4.5.1  经黄陵段线路走向方案比选 

黄䲥县Ѫ黄帝䲥和祭祀文ॆ旅游ѻ地 站̍ս选ᤙ要突出黄帝䲥景४的核心地սˈ

਼时兼顾地方ᇒ流的出行需求⃞结合黄䲥县城ᐲ总体㿴划 县̍城ь侧选ᤙь⒮⃝龙首站

ս㓣入比选ˈ县城西侧选ᤙ尧坡䇮站㓴合⃝尧坡ਆ直线方案㓣入比选⃞ 

1⃝比选方案简述 

˄1˅经龙首䇮站ਆ直方案 

线路自ᇌ君站引出े行 ਆ̍直线路 于̍黄䲥县ԕь龙首镇䇮站 ਾ̍跨洛河к洛ᐍຜ

䇮站ˈ继续ԕ桥隧ᐕ程向े引线㠣富县ь站⃞线路长 78.446kmˈ桥隧比 88.58%ˈ静态

投资 118.85亿元⃞ 

˄2˅经尧坡䇮站ਆ直方案 

线路自ᇌ君站引出े行ˈ于黄䲥县城西 4km 尧坡ᶁ䇮站ˈਾਆ直线路沿洛河河谷

ᐳ线 н̍䇮洛ᐍ站㠣富县ь站⃞线路长 72.612km 桥̍隧比 90.71% 静̍态投资 103.11亿

元⃞ 

˄3˅ь⒮䇮站㓴合方案 

线路自ᇌ君站引出े行ˈ于黄帝䲥景४ԕь㓖 1km ь⒮ᶁ䇮站ˈਾ跨䎺洛河к洛

ᐍຜ䇮站ˈ继续ԕ桥隧ᐕ程向े引线㠣富县ь站⃞线路长 79.932kmˈ桥隧比 86.94%ˈ

静态投资 123.10亿元⃞ 
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˄4˅尧坡䇮站㓴合方案 

线路自ᇌ君站引出े行 于̍黄䲥县城西 4km尧坡ᶁ䇮站 跨̍䎺洛河к洛ᐍຜ䇮站ˈ

继续ԕ桥隧ᐕ程向े引线㠣富县ь站⃞线路长 81.982kmˈ桥隧比 90.45%ˈ静态投资

126.25亿元⃞ 

2⃝方案比较৺᧘荐意㿱 

经黄䲥段线路走向方案ᐕ程经济⃝⧟境比较表           表 4.5-1 

比选 

内容 
亩目 单ս 

县城西侧方案 县城ь侧方案 
影响 

比较 
尧坡䇮站㓴合 

方案 

经尧坡䇮站ਆ

直西方案 

ь⒮䇮站㓴合

方案 

经龙首䇮站ਆ

直ь方案 

ᐕ程 

比选 

线路长ᓖ km 81.982 72.612 79.932 78.446 
尧坡䇮站㓴合方

案线路绕长⃝投

资最高ˈ但兼顾

了黄䲥城ᐲ㿴划

和⧟境保ᣔ要

求ˈ更ᴹ利于带

动城ᐲ经济发

展ˈ故ᵜ⅑ᐕ程

кҸԕ᧘荐⃞ 

路ส长ᓖ km 7.822 6.742 10.442 8.956 

桥隧长ᓖ km 74.16 65.87 69.49 69.49 

桥隧比例 % 90.46 90.71 86.94 88.58 

䗱䟿 ᒣ米 200 320 350 230 

地䍘条Ԧ 较好 较好 а般 а般 

静态 

投资 
з元 126.25 103.11 123.10 118.85 

地方᭯府意㿱 黄䲥县᧘荐 洛ᐍ县৽ሩ 黄䲥县н支ᤱ 

⧟境 

比选 

⧟境敏

感४ 

˄ᇌ君

-洛

ᐍ˅ 

黄帝䲥风景

胜४ 

穿䎺其й㓗景४

767m˗穿䎺景४

外围保ᣔ地带 3.

855km 

穿䎺其й㓗景

४ 767m˗穿䎺

景४外围保ᣔ

地带 3.855km 

穿䎺核心景४

5.06kmˈ穿䎺

й㓗景४ 3.1k

mˈ穿䎺外围

保ᣔ地带 2.2k

mˈ并在核心

景४内䇮黄䲥

站 

穿䎺й㓗景४

6.4kmˈ穿䎺

外围保ᣔ地带 

2.2km⃞ 

尧坡䇮站方案Ո 
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比选 

内容 
亩目 单ս 

县城西侧方案 县城ь侧方案 
影响 

比较 
尧坡䇮站㓴合 

方案 

经尧坡䇮站ਆ

直西方案 

ь⒮䇮站㓴合

方案 

经龙首䇮站ਆ

直ь方案 

⧟境 

比选 

⧟境敏

感४ 

˄ᇌ君

-洛

ᐍ˅ 

陕西ཚᆹ省

㓗自然保ᣔ

४ 

穿䎺保ᣔ४ᇎ验

४ 2.474km 

穿䎺保ᣔ४ᇎ

验४ 2.474km 
н⎹৺ н⎹৺ 县城ь侧方案Ո 

黄䲥䘎䗮沟

水源地˄县

㓗˅ 

隧道穿䎺准保ᣔ

४ 208m⃞ 
н⎹৺ 

隧道穿䎺а

㓗⃝Ҽ㓗保ᣔ

४㓖 180m⃞ 

н⎹৺ 

经尧坡䇮站ਆ直

西方案⃝龙首䇮

站ь方案Ո 

生态影

响 

ঐ用类型⃝

面〟 

˄黄䲥段˅ 

ঐ用林地⃝草地

㓖 90.7亩 

ঐ用林地⃝草

地㓖 77.9亩 

ঐ用林地⃝草

地㓖 98.5亩 

ঐ用林地⃝草

地㓖 109.3亩 

尧坡䇮站ਆ直西

方案较Ո 

噪声⃝振动 
黄䲥段⎹৺ 14 

处居民敏感⛩⃞ 

黄䲥段⎹৺ 27

处居民敏感⛩ 

黄䲥段⎹৺ 20

处居民敏感⛩ 

黄䲥段⎹৺ 18

处居民敏感⛩ 

尧坡䇮站㓴合方

案较Ո 

城ᐲ㿴划 

线սо黄䲥县城

ᐲ总体㿴划相ॿ

调ˈ地方᭯府强

烈᧘荐 

线սᵚ经洛ᐍ

县城⃞地方᭯

府н਼意 

о黄䲥县城ᐲ总体㿴划н符

合ˈ地方᭯府н਼意 

尧坡䇮站㓴合方

案较Ո 

3⃝比选结论 

通过к表分析ˈਟ得出如л结论˖ 

˄1˅ᐕ程比选 

经尧坡䇮站ਆ直西方案虽然线路⸝亪ˈᐕ程投资最省ˈ但在洛ᐍ境内沿洛河河谷

ᐳ线ˈн途ᖴ洛ᐍ县城ˈ无法在洛ᐍ䇮置ˈн满足洛ᐍ县᭯府意㿱⃞ 

经龙首䇮站ਆ直ь方案线路长ᓖ⅑ѻˈᐕ程投资较省ˈ虽䘌离ཚᆹ自然保ᣔ४о

黄帝䲥景४保ᣔ地带ˈ但站սҏ䘌离黄䲥县城фս于其ь部ˈо黄䲥县向西发展的城

ᐲ㿴划相䘍背⃞ 

ь⒮䇮站㓴合方案线路略展长⃝ᐕ程投资较省 游̍ᇒ䘋入景४极Ѫ便利⃝M 利于景

४周边交通㓴㓷ˈ但䈕站ս穿䎺黄䲥风景胜४核心景४ˈн符合景४㿴划⃞ 

尧坡䇮站㓴合方案线路绕长⃝投资最䍥 但̍线սս于县城西侧 兼̍顾了沿线地方意

㿱 о̍城ᐲ㿴划发展方向相३配⃝M 利于带动城ᐲ经济发展 而̠фо黄帝䲥景४相容ᙗ

较好⃞故ᵜ⅑ᐕ程Ҹԕ᧘荐⃞ 

˄2˅⧟境比选 

ь⒮䇮站㓴合方案自南而े纵䍟黄帝䲥ഭ家㓗风景胜४ˈ穿䎺景४核心景४ 5.

06kmˈо⃣风景胜४管理条例⃤˄ 2016 ⃝˅⃣黄帝䲥风景胜४总体㿴划˄2015 修改˅

相冲突⃞䈕方案途ᖴ的䱣⍬⃝管庄৺拟在ь⒮景४内䇮置的站址均在景४保ᣔ范围内ˈ

属于ѕ格禁→建䇮范围 ф̠⎹৺黄䲥䘎䗮沟水源地а㓗⃝Ҽ㓗保ᣔ४⃞故↔方案⧟保н

ਟ行⃞ 
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经龙首䇮站ਆ直ь方案绕䚯了黄帝䲥风景胜४核心景४ 但̍⎹৺й㓗景४ 6.4kmˈ

并фо黄䲥县城ᐲ总体发展方向на㠤⃞ 

县城西侧ᐳ线є方案均绕䚯了黄帝䲥风景胜४核心景४ˈ但нਟ䚯免的穿䎺ཚ

ᆹ省㓗自然保ᣔ४ᇎ验४ 2.568km є̍方案均о黄䲥县城ᐲ总体发展方向相а㠤 符̍合

其城ᐲ总体㿴划⃞其中经尧坡䇮站ਆ直方案⭡于䘌离洛ᐍ县城 无̍法䇮置洛ᐍ高铁站ˈ

无法带动地方经济发展 ф̍沿线途ᖴ的噪声⃝振动居民⛩较多⃞而尧坡䇮站㓴合方案о

黄䲥县⃝洛ᐍ县城ᐲ㿴划相容ᙗ较好ˈф沿线䗱䟿相ሩ较少ˈ综合比选较Ո⃞ 

尧坡䇮站㓴合方案虽然经过黄帝䲥风景胜४⃝ཚᆹ自然保ᣔ४ˈ黄䲥䘎䗮沟水

源地й个敏感४域⃞但在敏感४内ԕѫ要ԕ隧道形式穿䎺其边缘ˈ距离敏感४ѫ要保

ᣔሩ象⃝自然景㿲⃝景⛩景物等距离较䘌 最̍大程ᓖ减小了ሩ敏感४的影响⃞线路穿䎺

黄帝䲥景४的й㓗保ᣔ४о外围保ᣔ地带 穿̍䎺距离较⸝⃝隧道埋深较深 н̍会ሩ景४

内部৺周边ӗ生较大影响⃞2017 ᒤ 4 ᴸˈ陕西省տ建㓴㓷ሩ线路穿䎺黄帝䲥风景

胜४у仈ᣕ告䘋行评ᇑ并形ᡀу家意㿱ˈ਼意线路在景४内的选线方案ˈ最㓸ԕ陕西

省风景胜४建䇮亩目选址ᇑ批书˄2017ᆇ第 7ਧ˅文批复了亩目选址选线⃞ 

评ԧ认Ѫ尧坡䇮站㓴合方案在亩减缓о䱢ᣔ᧚施落ᇎ的情况лሩ⧟境的影响ਟ

᧗ˈ䈕方案⧟保ਟ行⃞ 

4.5.2  经太安省级自然保ᣚ区段线路走向方案比选 

⭡于陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४о黄帝䲥风景胜४范围在县界处毗邻ˈ线路自西

南㠣ьे方向通过ᇌ君县о黄䲥县交接४域无法ᆼ全䚯让є者范围⃞Ѫ最大限ᓖ减少

ሩཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ӗ生的影响ˈቭਟ能的使线սሩє处⧟境敏感४的影响降㠣最

վˈᵜ⅑在к述᧘荐尧坡䇮站㓴合方案⃝龙首站ս方案的ส础кˈ৸研究了ᆼ全䚯让

保ᣔ४的黄䲥西部门户方案⃞具体线路走向㿱лമ⃞ 

1⃝比选分析 

线路ь侧ᆼ全绕䚯ཚᆹ保ᣔ४-黄䲥龙首䇮站方案线路较亪直ˈᐕ程条Ԧ最好ˈ

ᐕ程投资较省ˈ虽ᆼ全䚯免了ሩ陕西ཚᆹ保ᣔ४的影响ˈф绕䚯了黄帝䲥风景胜४

核心景४ˈ但⎹৺其й㓗景४和外围保ᣔ地带共6.4kmˈሩ黄帝䲥风景४景㿲⧟境ӗ

生а定的影响⃞其⅑ˈ黄䲥龙首站ս䘌离黄䲥县城фս于其ь部ˈо黄䲥县向西发展

的城ᐲ㿴划相䘍背ˈо黄䲥县城ᐲ总体㿴划ѕ䟽н符ˈ地方᭯府ඊ决н਼意⃞ 
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线路ь侧ᆼ全绕䚯ཚᆹ保ᣔ४-黄䲥西部门户方案线路略展长⃝ᐕ程投资较省ˈ但

䈕方案站սս于龟背山кˈ地形条Ԧ差ˈфਇ〖七铁路у用线৺㿴划黄䲥㠣ॾ山城䱵

铁路影响ˈ车站咽喉४є侧桥高䗮 40mˈ线路ሩ县城ᆹ置ᡯ䱣光小४切割ѕ䟽ˈ䗱䟿

大 ᐕ̍程кн᧘荐⃞Ӿ⧟保角ᓖ分析 䈕̍方案虽然ᆼ全䚯让了ཚᆹ自然保ᣔ४ 但̍自南

而े纵䍟黄帝䲥ഭ家㓗风景胜४ˈ线路৺站址均穿䎺景४核心景४㓖 5.06kmˈ景४

核心景४属于ѕ格禁→建䇮范围⃞䈕线ս方案о⃣风景胜४管理条例⃤˄ 2016 ⃝˅⃣黄

帝䲥风景胜४总体㿴划˄2015 修改˅相冲突⃞ 

黄䲥尧坡䇮站㓴合方案线路绕长⃝投资最䍥 但̍线սս于县城西侧 兼̍顾了沿线地

方意㿱 о̍城ᐲ㿴划发展方向相३配⃝M 利于带动城ᐲ经济发展 而̠фо黄帝䲥景४相

容ᙗ较好⃞故ᵜ⅑ᐕ程Ҹԕ᧘荐⃞䈕方案绕䚯了黄帝䲥风景胜४核心景४,⎹৺其й

㓗景४ 767mˈሩ景४的影响相ሩ较小ˈ但нਟ䚯免的穿䎺ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ᇎ验४

边缘ˈ在采ਆ相关保ᣔ᧚施ਾ影响ਟ᧗ˈ综合比选较Ո⃞ 

西侧穿䎺缓冲४方案虽然较黄䲥尧坡䇮站方案ᐕ程条Ԧ较Ո ӗ̍生的挖方䟿较少ˈ

但线路穿䎺了ཚᆹ保ᣔ४的缓冲४ о̍⃣自然保ᣔ४管理条例⃤相䘍背 因̍↔䈕方案⧟

保нਟ行⃞ 

2⃝比选结论 

黄䲥尧坡䇮站㓴合方案线路绕长⃝投资最䍥ˈ然而兼顾了沿线地方᭯府意㿱和利

益 о̍城ᐲ㿴划发展方向相३配⃝M 利于促䘋㿴划ᇎ施和带动城ᐲ经济发展 䈕̠方案穿

䎺陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ᇎ验४⃝黄帝䲥风景胜४й㓗保ᣔ४边缘ˈ综合而言ሩ

є侧⧟境敏感४的影响较小 在̍亩减缓о䱢ᣔ᧚施落ᇎ的情况лሩ⧟境的影响ਟ᧗⃞

故ᵜ⅑Ҹԕ᧘荐⃞ 

4.5.3  洛川站փ方案比选 

洛ᐍ县属黄土高原沟壑梁ຜ४ 洛̍ᐍຜຜ面地势ᒣ坦 周̍边支沟发育 沟̍谷切深在

100～200米ѻ间ˈሩຜ体形ᡀ剥蚀⃞县城ս于洛ᐍຜ面кˈ人ਓ㓖 20зˈ著的洛ᐍ

会䇞旧址⃝ഭ家㓗黄土地䍘公园ս于县城周围⃞包茂高䙏公路于城西通过 延̍西高䙏公

路Ӿ洛ᐍ县城ԕ西 45km通过⃞ 

⭡于洛河ս于县城西侧ˈ呈南े走向ˈє侧支沟多形ᡀь西方向ˈо线路走向

直⃞车站利用↻缺ຜ面ᐳ䇮 є̍端引线跨䎺冲沟 易̍ӗ生高桥 并̍ਇ沟内密集发育的滑
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坡等н良地䍘体影响⃞Ѫ满足洛ᐍ县旅ᇒ强烈的出行诉求ˈᵜ⅑围绕县城周边的洛ᐍ

ຜ面䘋行大范围站ս选址ˈ依据地形条Ԧ共研究出了六个站ս方案䘋行比选分析⃞ 

ս于城西 6km 的蒲荣站ս方案南े向䇮置于⤝长ᒣਠкˈ将ᒣਠ整体л挖 60m 䇮

站ˈ最大桥高ӽ高䗮 135mˈфᴹ 5 个桥墩ս于巨型滑坡ˈᐕ程治理难ᓖ大⃝ԓԧ高ˈ

Ҹԕ舍ᔳ˗ս于城西े 3km 蒋ᶁ站ս方案桥高䗮 170mˈфᴹ 3 处桥墩ս于巨型滑坡ˈ

ᐕ程地䍘条Ԧ差ˈҸԕ舍ᔳ˗ս于城西े 8km 芦ⲭ站ս方案Ѫ绕䚯滑坡ԕ曲线高桥跨

䎺沟谷ˈ桥高䗮 203mˈᢰ术ਟ行ᙗ差ˈҸԕ舍ᔳ⃞ 

通过ԕк筛选ˈ将ᴹ比较ԧ值的ᆹ民站ս⃝ᆹ善站ս和谢家峁站սй个方案单⤜

䘋行比选分析⃞ 

1⃝比选方案简述 

˄1˅ᆹ民站ս方案 

站址䇮于县城ь侧ᆹ民ᶁ о̍ᯠ建汽车站相衔接⃞在南ेє侧线路亪延而л 桥̍高

Ѫ 80mˈ̍ 桥隧比 91.46%⃞ 

˄2˅ᆹ善站ս方案 

站址䇮于城西南㓖 6km的ᆹ善ᶁ Ѫ̍降վ桥高ቭ䟿靠䘁沟脑ᐳ线 引̍䎧巨大䗱⃞

南端距离洛河支沟较䘁 线̍路降坡的长ᓖ较⸝ 在̍跨䎺洛河时桥高䗮 105m 桥̍长䗮 7160mˈ

桥隧比 91.92 %⃞ 

˄3˅谢家峁站ս方案 

Ѫ降վ线路标高ˈ䈕站սᵚ在ຜ面к选ᤙˈ站址于城西े㓖 10km 的冲沟半坡кˈ

地形⤝窄交通н便ˈ桥隧比 93.92 %⃞ 
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2⃝方案比较৺᧘荐意㿱 

洛ᐍ站ս方案ᐕ程经济⃝⧟境比较表 

比较范围˖DK179+000～DK230+600                                              表 4.5-3 

比选 

内容 
亩目 单ս 

洛ᐍຜк 

䇮站方案 

洛ᐍຜ半坡 

䇮站方案 影响 

比较 ᆹ民站ս方案 

˄DK˅ 

ᆹ善站ս方案 

˄D28K˅ 

谢家峁站ս方案 

˄D14K˅ 

ᐕ程 

比选 

线路长ᓖ Km 49.46 48.00 48.07 
ᆹ民站ս方案

˄DK˅虽线路较

长ˈ但充分利用

地形ˈᐕ程䇮置

合理˗站址靠䘁

城४ˈо城镇㿴

划衔接较好ˈ旅

ᇒ出行方便⃝建

䇮条Ԧ৺综合开

发条Ԧ均较好ˈ

符合地方意㿱ˈ

故ᐕ程᧘荐城ь

ᆹ民站ս方案⃞ 

路ส长ᓖ Km 4.22 3.89 2.92 

桥梁 延米-ᓗ 9603-21 8375-18 4089-12 

最大桥高 m 85 105 56 

隧道 长ᓖ-ᓗ数 35636-18 35733-18 41056-15 

最长隧道 延米 6390 6390 12004 

桥隧总长 Km 45.24 44.11 45.15 

桥隧比例 % 91.46 91.92 93.92 

䗱䟿 ᒣ米 较小 较大 较大 

地䍘条Ԧ 较好 а般 较差 

静态投资 з元 76.91 81.43 75.28 

⧟境 

比选 

⧟境敏 

感४ 
地䍘公园 

线路ѫ要ԕ桥隧形式穿

䎺陕西洛ᐍ黄土地䍘公

园й㓗保ᣔ४⃝生态保

育४共 2.78km 

н⎹৺ н⎹৺ 
D28K⃝D14K 

方案Ո 

 水土流失 

桥隧总长 45.24mˈঐ比

选长ᓖ的 91.46%⃞ 

土石方䟿总䇑88.49з

方ˈ隧道ᔳ渣䟿78.8з

方⃞ 

桥隧总长44.11mˈ

ঐ比选长ᓖ的91.92

%⃞ 

土石方䟿总䇑 85.

88з方ˈ隧道ᔳ

渣䟿 80.6з方⃞ 

桥隧总长45.15mˈ

ঐ比选长ᓖ的93.92

%⃞ 

土石方䟿总䇑 10

0.2з方ˈ隧道ᔳ

渣䟿 92з方⃞ 

DK⃝D28K方案较

Ո 

噪声⃝振动 ⎹৺ 6处居民敏感⛩⃞ 
⎹৺ 8 处居民敏

感⛩⃞ 

⎹৺ 5 处居民敏

感⛩⃞ 

D14K 

方案较Ո 

城ᐲ㿴划 

线սо洛ᐍ县城ᐲ总体

㿴划相ॿ调ˈ地方᭯府

਼意站址方案 

线սо洛ᐍ县城ᐲ

总体㿴划нॿ调ˈ

地方᭯府н਼意站

址方案 

н⎹৺城ᐲ总体㿴

划ˈ线ս䘌离县

城ˈ地方᭯府н਼

意站址方案 

DK方案Ո 

3⃝比选结论 

通过к表分析ˈਟ得出如л结论˖ 

˄1˅ᐕ程比选结论 

Ӿ旅ᇒ乘车方便ᙗ方面分析 ᆹ̟民站սоᆹ善均靠䘁县城 旅̍ᇒ乘车最Ѫ方便 而̠

谢家峁站ս荒凉偏僻ˈо县城距离䘌⃝交通条Ԧ差⃞ 

Ӿ站址条Ԧ⃝综合开发条Ԧ方面分析 ᆹ̟民站սս于城ᐲ边缘 地̍形ᒣ坦开阔 站̍

址条Ԧ৺综合开发条Ԧ均较好 ᆹ̠善站ս地处ຜ面 站̍址周边建ㆁ物密集 物̍ъ开发条

Ԧа般 谢̠家峁地处冲沟岸坡 地̍形复ᵲ 用̍地⤝窄局促 站̍址条Ԧ差ф距离县城䘌ˈ
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н符合⃣关于᧘䘋高铁站周边४域合理开发建䇮的指ሬ意㿱⃤˄ 发改ส础⃬2018⃭514

ਧ 中˅ሩ‚ᯠ建车站选址ቭਟ能在中心城४或靠䘁城ᐲ建ᡀ४ 确̍保人民群Շ乘高铁

出行便利‛的要求⃞ 

Ӿᐕ程䇮置方面分析˖ᆹ民站ս最大桥高 85mˈᐕ程ᇎ施难ᓖа般˗ᆹ善站ս最大

桥高 105m ᐕ̍程ᇎ施难ᓖ较大 线̍路े端ԕ⍵埋ᐕ程穿䎺城ᐲ高层建ㆁ ਾ̍期䳀患大ˈ

地方н਼意䈕站ս选址方案˗谢家峁站սս于沟谷ˈ最大桥高 55mˈᐕ程相ሩ简易⃞ 

Ӿ线路长ᓖ⃝ᐕ程投资方面分析 ᆹ̟善站ս较ᆹ民站ս线路⸝ 但̍其高桥ᐕ程段落

长ˈ穿䎺城ᐲ建ㆁ段落长ˈ投资৽而较䍥˗谢家峁站ս线路⸝亪ˈᐕ程投资省⃞ 

综合比选ˈᆹ民站ս方案˄DK˅虽线路较长ˈ但充分利用地形ˈᐕ程䇮置合理˗站

址靠䘁城४ о̍城镇㿴划衔接较好 旅̍ᇒ出行方便⃝建䇮条Ԧ৺综合开发条Ԧ均较好ˈ

符合地方意㿱ˈ故ᐕ程᧘荐城ьᆹ民站ս方案˄DK ⃞˅ 

˄2˅⧟境比选结论 

Ӿ方案比选分析ਟ知ˈᆹ民站ս方案˄DK˅о比选方案相比˗ਇ影响居民少ˈঐ地

面〟⃝水土流失面〟较少 噪̍声影响较小⃞但ਇ洛ᐍ县站ս৺地䍘条Ԧ制㓖 ᧘̍荐线路

нਟ䚯免穿䎺了陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园й㓗保ᣔ४о生态保育४⃞ᐕ程全部ԕ桥

隧方式穿䎺地䍘公园ˈ其中ԕ全隧道形式穿䎺й㓗保ᣔ४ᵛ端ˈ整体采ਆ了ሩ公园整

体影响较小的方案ˈঐ地面〟较小⃞ᐕ程在地䍘遗迹景㿲४边界䱴䘁ԕ善隧道的形

式穿过ˈ隧道埋深大于 50mˈሩ地䍘遗迹景㿲৺影响较小⃞⧟评通过加强穿䎺地䍘公园

४段景㿲䇮䇑ˈ并ሩ桥л⃝є侧⃝洞ਓ䘋行绿ॆ美ॆ等᧚施即ਟ⎸除景㿲影响⃞ 

2017 ᒤ 2 ᴸ 24 日ˈ陕西省ഭ土资源㓴㓷у家ሩ⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线ሩ陕

西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园影响评ԧᣕ告⃤䘋行评ᇑˈ评ᇑ意㿱认Ѫ线路䇮䇑方经⧠场

调研৽复比较ˈ提出的᧘荐方案нਟ䚯免地穿䎺洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园ˈ䈕方案是精

心ሩ比ਾ的нҼ选ᤙˈሩӺਾ促䘋洛ᐍ社会经济发展和地䍘公园科普旅游最Ѫᴹ利⃞

᧘荐线路ս置已䚯开䟽要地䍘遗迹保ᣔ४ˈ铁路䘀行ਾӖн会ሩ黄土地层剖面ӗ生ᵜ

䍘к的影响ˈ线路о䟽要地䍘遗迹间距离相ሩᆹ全⃞ 

评ԧ认Ѫᆹ民站ս方案˄DK˅在亩减缓о䱢ᣔ᧚施落ᇎ的情况лሩ⧟境的影响

ਟ᧗ˈ਼意ᐕ程比选᧘荐的ᆹ民站ս方案˄DK ⃞˅ 

4.5.4  引入富ᒩ阎良区域方案比选 
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富ᒣ县о阎良४є४域相距 10～15km ѻ间ˈ根据城ᐲ发展㿴划⃝经济据⛩分ᐳ⃝

н良地䍘影响 结̍合唐献䲥文物保ᣔ单ս⃝й原清峪河⒯地公园⃝富ᒣ石ᐍ河⒯地公园

等⧟境敏感因素ᐳ局ˈᵜᐕ程在引入富ᒣ阎良४域共研究了й个站ս方案䘋行比选⃞ 

1⃝比选方案简述 

˄1˅吕ᶁ站ս方案 

线路Ӿ高䲥站引出 跨̍西禹高䙏公路 清̍峪河 关̍中⧟线 䎧̍坡䇮 50m高桥к荆山

ຜ 穿̍䎺献䲥䲚㪜墓४ 㠣̍中吕ᶁ䱴䘁䇮富ᒣ阎良站 л̍ຜє跨石ᐍ河 并̍行红㢢旅游

у线ᐖ侧㠣方案比较㓸⛩⃞ 

䈕方案线路长 38.0kmˈ桥梁长 30.29kmˈᐕ程投资 39.56亿元⃞ 

˄2˅铸鼎ᶁ站ս方案 

线路Ӿ高䲥站引出 跨̍西禹高䙏公路 清̍峪河 关̍中⧟线 䎧̍坡䇮 80m高桥к荆山

ຜ 㠣̍献䲥西侧徐木ґ䱴䘁䇮富ᒣ阎良站 л̍ຜє跨石ᐍ河 并̍行红㢢旅游у线ᐖ侧㠣

方案比较㓸⛩⃞ 

䈕方案线路长 36.01kmˈ桥梁长 28.68kmˈᐕ程投资 37.86 亿元⃞ 

˄3˅分䇮站方案 

线路跨西禹高䙏公路 ᒣ̍行西禹高䙏公路西侧䇮阎良站 跨̍䎺清河 在̍献䲥䲚㪜墓

४ь侧穿䎺荆山ຜ绕䚯通过ˈ跨石ᐍ河在其ь岸南社ᶁ䱴䘁䇮富ᒣ站ˈ再跨石ᐍ河并

行红㢢旅游у线㠣方案比较㓸⛩⃞ 

䈕方案线路长 40.35kmˈ桥梁长 28.72mˈᐕ程投资 43.11亿元⃞ 

2⃝方案比选 

˄1˅ᐕ程比选 

Ӿ路网通道方面分析:⭡于阎良⃝富ᒣє地仅相距 10km 吕̍ᶁ站ս方案相邻є侧站

间距较Ѫ均衡 距̍离富ᒣ县距离䘲中 符̍合高䙏铁路通道的快䙏䘀输功能 分̠䇮站方案

站间距较小ˈ站⛩ᐳ䇮较密ˈሩ通道快䙏列车开行ᴹ较大影响⃞ 

Ӿ线路线形⃝长ᓖ৺投资方面分析˖吕ᶁ站ս方案线路更加亪直ˈ投资较省⃞ 

Ӿ城ᐲ㿴划的ॿ调ᙗ分析˖吕ᶁ站方案站址ս于富ᒣ⃝阎良є地ѻ间开阔的荆山

ຜк 和̍富阎а体ॆ㿴划相吻合 分̠䇮站方案富ᒣ⃝阎良є站均在城ᐲ边缘 ф̍阎良站

ਇ既ᴹ建ᡀ४⃝西禹高䙏৺咸铜铁路影响 站̍址ਚ能䇮置于西禹高䙏ԕ西⃝清河ԕ南临
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潼४地界范围ѻ内ˈо阎良४城ᐲ发展的方向на㠤⃞ 

Ӿ文物保ᣔ角ᓖ分析 吕̟ᶁ站ս方案Ӿ唐献䲥䲚㪜墓४穿行㓖 2km 并̍ф车站ս于

文物保ᣔ范围内⃞经у家评ᇑ论证 陕̍西省文物局ԕ⃣关于ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线亩目

选线站ս⎹৺唐献䲥䲚㪜墓४的意㿱⃤˄ 陕文物函[2017]80ਧ 明˅确表示н允许线路Ӿ

䲚㪜墓४通过ˈ建䇞调整线ս方案ˈ需将西延高铁线站ս整体移出唐献䲥䲚㪜墓४⃞ 

铸鼎ᶁ站ս方案虽然较吕ᶁ站ս方案䘌离富ᒣ⃝阎良є城४㓖 3km 但̍线路ᆼ全䚯

让唐献䲥文物保ᣔ范围 满̍足文物保ᣔ要求 ↔̠外线路线形条Ԧ较好 ⸝̍亪 能̍够采用

简易结构的վ桥跨䎺⍫动断裂带ˈ地方᭯府表示਼意ˈ故ᵜ⅑ᐕ程кҸԕ᧘荐线路西

移ਆ直⃝绕䚯文物保ᣔ४的铸鼎ᶁ䇮站方案⃞ 

˄2˅⧟境比选 

富ᒣ阎良段线ս方案⧟境比选䈖㿱л表⃞ 

引入富ᒣ阎良४域方案⧟境比选                  表 4.5-4 

⧟境影响 

因素 
吕ᶁ站ս方案 铸鼎ᶁ站ս方案 分䇮站方案 影响比较 

唐献䲥䲚㪜

墓४ 

线路穿䎺䲚㪜墓४ 2kmˈ

在文物保ᣔ范围内䇮富ᒣ

阎良站⃞陕西省文物局н

਼意线路方案ˈ要求䚯

让⃞ 

н⎹৺ н⎹৺ 
铸鼎ᶁ站ս⃝分䇮

站方案Ո 

й原清峪河

⒯地公园 

跨䎺⒯地公园保育४边缘

100m 

跨䎺⒯地公园保育४

202m 
н⎹৺ 分䇮站方案Ո 

富ᒣ石ᐍ河

⒯地公园 

跨䎺⒯地公园保育४,长

ᓖ 1029m 

跨䎺⒯地公园恢复䟽

建४о保育४ˈ长ᓖ

607m 

跨䎺⒯地公园合理

利用४⃝ᇓ教展示

४৺⒯地保ᣔ४ˈ

长ᓖ 1022m 

铸鼎ᶁ站ս方案Ո 

水土流失 较小 较小 较大 
吕ᶁ站ս⃝铸鼎ᶁ

站ս方案较Ո 

噪声⃝振动

敏感目标 
䘲中 较小 较多ˈ䗱䟿大 铸鼎ᶁ站ս方案Ո 

城ᐲ㿴划 
符合富阎а体ॆ㿴划ˈ地

方᭯府਼意⃞ 

符合富阎а体ॆ㿴

划ˈ地方᭯府਼意⃞ 

н符合阎良४城ᐲ

发展㿴划ˈ地方᭯

府н਼意⃞ 

铸鼎ᶁ站ս⃝分䇮

站方案Ո 

综合比选ਟ知ˈ在满足绕䚯唐献䲥䲚㪜墓४⃝符合富ᒣ阎良城ᐲ发展㿴划的ส础

к 铸̍鼎ᶁ站ս方案о其ᆳє个方案相比 ӗ̍生的水土流失䟿少 噪̍声振动影响小 ̍

䗱䟿小 ф̍符合‚富阎а体ॆ‛城ᐲ发展㿴划 但̍нਟ䚯免ԕ特大桥形式分别跨䎺й原

清峪河⒯地公园⃝富ᒣ石ᐍ河⒯地公园⃞陕西省林ъ分别ԕ陕林ᣔᆇ 2017[126]ਧ⃝

陕林函 2017[165]ਧ文认Ѫᐕ程采用桥梁形式穿䎺є⒯地公园 ঐ̍地面〟较小 通̍过提

高䇮䇑和施ᐕ⧟保水ᒣ⃝认证落ᇎ生态保ᣔ方案⃝ѕ格施ᐕ结ᶏਾ的生态恢复⃝生态ⴁ
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⍻等᧚施ˈሩ⒯地公园的生态⧟境影响ਟ᧗ˈ亩目ᇎ施ਾሩ⒯地公园⒯地生态系统н

会䙐ᡀ较大影响 原̍则਼意线路方案⃞并要求在建䇮过程中加强ⴁ督管理 切̍ᇎ保ᣔ好

⒯地公园的生态功能৺风景资源⃞ 

综合考虑ᐕ程⃝⧟境条Ԧ影响因素ˈ评ԧ认Ѫ铸鼎ᶁ站ս方案在亩䱢治᧚施落

ᇎ的情况лሩ⧟境的影响ਟ᧗ˈ਼意᧘荐铸鼎ᶁ站ս方案⃞ 

4.5.5  引入宜君县线路方案比选 

1⃝४域选线᧗制因素 

结合地方意㿱о和⃝ᴥ 线的选线ᢰ术要求 ᇌ̍君站址选ᤙ在县城ь侧坡地中⃞线路

南端Ӿ铜ᐍे站引出ਾ 需̍绕䚯王家河煤矿采空४⃞在南े方向᧗制因素л 线̍路西侧

分ᐳᴹཚᆹ省㓗自然保ᣔ४⃝西河水源地ˈь侧分ᐳᴹ福地湖ഭ家⒯地公园⃞ 

䈕段线路ѫ要穿䎺子ॸ岭支㜹的哭泉梁ˈ桥隧ᐕ程相䘎ˈ线路长⸝直接决定亩目

的ᐕ程投资ˈ਼时线路条Ԧҏ决定着将来的䘀营ᆹ全状况⃞ᐕ程在选线时需要结合周

边᧗制因素ˈ研究经济合理的线路方案ˈՈॆ线路ᒣ纵断面条Ԧˈ保证施ᐕ䘀营的ᆹ

全⃞ 

2⃝方案比选 

根据ᵜ段线路的站址条Ԧ⃝地形地貌৺地䍘因素 结̍合福地湖⒯地公园分ᐳ范围ˈ̍

ᵜ段线路研究了穿䎺⒯地公园方案˄红线˅和绕䚯⒯地公园方案˄蓝线 ⃞˅ 

˄1˅穿䎺⒯地公园方案˖Ӿ⒯地公园西侧最边缘通过ˈ⭡于沟谷高程降վˈ线路

直亪ˈԕ桥路明线ᐕ程穿公园而过ˈ䇮置аᓗ 17.457km长隧道⃞ 

˄2˅绕䚯⒯地公园方案˖Ѫ绕䚯⒯地公园ˈ线路增加曲线ˈԕ隧道形式Ӿ⒯地公

园边界外西侧通过 ਇ̍地形地貌和站ս高程᧗制 䈕̍方案需䇮置аᓗ 24.926km长隧道⃞ 
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3⃝比选分析৺结论 

绕䚯方案虽然ᆼ全䚯让了⒯地公园ˈ但ѕ䟽恶ॆ了ᐕ程䇮置条Ԧ⃞根据ᡁഭ目前

高䙏铁路的相关㿴范和ᢰ术标准ˈ高䙏铁路的最长隧道长ᓖнᇌ大于 15kmˈ䈕方案䇮

置的 24.926km长隧道难ԕ满足高䙏铁路䱢灾救援⃝养ᣔ维修等相关要求ˈфᐕ程施ᐕ

ᆹ全风䲙高 施̍ᐕᐕ期н易᧗制 ᐕ̍程投资增加较多ˈ਼ 时绕䚯⒯地公园方案较穿䎺⒯

地公园方案线路展长较多ˈ线形曲ᣈ⃞ 

穿䎺⒯地公园方案⭡南向ेԕ隧⃝桥⃝路的形式Ӿ⒯地公园西边穿䎺 在̍评ԧ过程

中ˈ评ԧ单ս⃝线路䇮䇑单ս⃝⒯地公园管理局和⒯地у家共਼䎤⧠地䘋行了䈖㓶考

察 认̍Ѫ穿䎺⒯地公园ᐕ程䇮置更加合理ਟ靠 配̍合施ᐕ期和䘀营期的⧟境䱢ᣔ⃝恢复

оⴁ᧗᧚施 ਟ̍较好保ᤱ⒯地公园的生态⧟境⃞陕西省林ъԕ陕林ᣔᆇ 2017[125]ਧ

文认Ѫ䈕亩目永久ᐕ程нঐ用⒯地ˈ施ᐕ४无䟽⛩保ᣔ䟾生动Ἵ物ˈ通过提高䇮䇑和

施ᐕ⧟保水ᒣ⃝认证落ᇎ生态保ᣔ方案⃝ѕ格施ᐕ结ᶏਾ的生态恢复⃝生态ⴁ⍻等᧚

施ˈሩ⒯地公园的生态⧟境影响ਟ᧗ˈ亩目ᇎ施ਾሩ⒯地公园⒯地生态系统н会䙐ᡀ

较大影响ˈ原则਼意线路方案⃞ 

4.5.6  经西安灞河地с水源地线路方案比选 

1⃝比选४域᧗制因素 

西ᆹ灞河地л水源地ս于港务४о㿴划西ᆹь站˄ 㓪㓷城站 ѻ˅间⃞线路在水源地

े侧ਇ既ᴹ窑ᶁ机场⃝ሬ航ਠ⃝军һ禁४等䇮施ᐳ置限制 在̍水源地南侧ਇ霸䲥ഭ家㓗

文物保ᣔ单ս制㓖 结̍合ᐕ程ᢰ术条Ԧ⃝地形地貌⃝既ᴹ绕城高䙏走向等因素 西̍延高

铁↓线Ѫ䘎接港务४ь站о㿴划西ᆹь˄ 㓪㓷城 站˅ 经̍৽复研究 线̍路ᐳ䇮无法ᆼ全

䚯让灞河地л饮用水源地保ᣔ४⃞ 

按铁路总公ਨ要求ˈ在引入西ᆹ᷒纽西ᆹь站时ˈ西延⃝西十˄西ᆹ㠣十堰˅є条

高铁共用а通道并行 ԕ̍最大限ᓖ减少ሩ地方建ㆁ的ᒢ扰 其̍中西延高铁在ь侧⃝㿴划

西十高铁在西侧⃞Ѫ最վ限ᓖ降վ线路ሩ水源保ᣔ४内水源Ӆӗ生的影响ˈ综合考虑

к述个因素ˈ并在充分考虑减少ሩ灞桥४㿴划切割的ส础кˈᵜ⅑共研究了中穿灞

河水源地方案˄ 既ᴹ绕城高䙏о西康线ѻ间 ⃝˅并西康线西侧-穿保利地ӗ方案⃝并西康

线西侧-绕䚯保利地ӗ方案䘋行比选研究⃞ 
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2⃝比选方案简述 

方案а˖中穿灞河水源地方案 

䈕方案高铁↓线在水源保ᣔ४范围内于既ᴹ绕城高䙏 G70о既ᴹ西康线ѻ间ᐳ䇮ˈ

Ӿ水源地中部穿䎺ˈ拟穿䎺其Ҽ㓗保ᣔ४共䇑㓖 2.76km⃞按照⃣铁路ᆹ全管理条例⃤

˄ഭ务䲒第 639 ਧ˅̍ 需关䰝高铁线路є侧 200 米范围共 9 ਓ水源Ӆ,分别Ѫ 9#˄є

ਓ ⃝˅19#˄єਓ ⃝˅15#˄єਓ ⃝˅16#˄єਓ ⃝˅ь 6#水Ӆ⃞ 

方案Ҽ˖并西康线西侧-穿保利地ӗ方案 

䈕方案高铁↓线在水源保ᣔ४范围内并行既ᴹ西康线西侧ᐳ䇮ˈӾ灞河地л饮用

水源地ь侧边缘通过 穿̍䎺其Ҽ㓗保ᣔ४共䇑㓖 0.285km 并̍穿䎺保利林语溪地ӗ在建

亩目南部४域⃞按照⃣铁路ᆹ全管理条例⃤˄ ഭ务䲒第 639ਧ˅̍ 需关䰝高铁线路є侧 2

00米范围 1ਓ水源Ӆ˄ь 8# ⃞˅ 

方案й˖并西康线西侧-绕䚯保利地ӗ方案 

䈕方案高铁↓线在水源保ᣔ४范围内并行既ᴹ西康线西侧ᐳ䇮ˈӾ灞河地л饮用

水源地ь侧边缘通过ˈ穿䎺其Ҽ㓗保ᣔ४共䇑 0.277km⃞线路є侧 200m 范围内没ᴹ水

Ӆ分ᐳˈ距离最䘁的水ӅѪ线路西侧ս于灞河ь岸的ь 8#水Ӆˈ距离高铁桥梁最䘁距

离Ѫ 205.7m⃞ 

 

മ 4.5-7  线路通过灞河地л水源地方案比选示意മ 

3⃝方案比选分析 

西延高铁引入西ᆹ铁路᷒纽范围内ˈ结合᷒纽内᧗制因素ˈ线路通过西ᆹ灞河

水源地保ᣔ४段线ս⧟境比选䈖㿱л表⃞ 

引入西ᆹ᷒纽线路⎹৺灞河水源地段方案比选          表 4.5-5 

⧟境影响 

因素 

中穿灞河水源地方案 

˄方案а˅ 

并西康线西侧-穿䎺保利

地ӗ方案˄方案Ҽ˅ 

并西康线西侧-绕䚯保

利地ӗ方案˄方案

й˅ 

影响比较 

灞河地л饮

用水源地 

线路穿䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४

2.76km,线路є侧 200米范

围内需搬䗱关停 9ਓਆ水

Ӆˈ⎹৺供水䟿 1.8з

m
3
/d⃞ 

线路穿䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ

४ 0.251km,线路є侧 200

米范围内需搬䗱关停 1ਓ

ਆ水Ӆˈ⎹৺供水䟿

0.19з m
3
/d⃞ 

线路穿䎺水源地Ҽ㓗

保ᣔ४ 0.245km,线路

є侧 200米范围内н

ᆈ在水源Ӆˈн需䗱

建水Ӆ⃞ 

方案йՈ 

霸䲥文物保ᣔ

单ս˄ഭ家

㓗˅ 

н⎹৺ н⎹৺ н⎹৺ / 
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噪声⃝振动

敏感目标 

⎹৺噪声⃝振动敏感⛩ 

9处 

⎹৺噪声⃝振动敏感⛩ 

8处 

⎹৺噪声⃝振动敏感

⛩ 6处 
方案йՈ 

䗱䟿 较大 较大 较小 方案йՈ 

灞桥४㿴划 

ᐳ䇮于绕城高䙏о既ᴹ西康

铁路ѻ间ˈሩ灞桥४切割影

响较大⃞ 

并行既ᴹ西康铁路ᐳ䇮ˈ

穿䎺保利林语溪地ӗ在建

亩目ˈн符合灞桥४城ᐲ

㿴划 

并行既ᴹ西康铁路ᐳ

䇮ˈ䚯让保利林语溪

地ӗ在建亩目ˈ灞桥

४᭯府原则਼意选址

选线 

方案йՈ 

线路条Ԧ 
线路较亪直ˈ长ᓖ⸝ˈᐕ程

条Ԧ最好 

线路增大曲线半ᖴˈ长ᓖ

䘲中ˈᐕ程条Ԧ䘲中 

线路曲线半ᖴ较大ˈ线

路最长ˈᐕ程条Ԧ相ሩ

较差 

方案аՈ 

中穿灞河水源地方案˄ 方案а 需˅Ӿ水源地中间核心地带穿过 虽̍然䈕方案线路ᐳ

䇮亪直ˈ线路较⸝ˈᐕ程条Ԧ最好ˈ但其通过水源地४段水Ӆ密集ˈ水䟿丰富ˈ线路拟

跨䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४ 2.76kmˈ桥梁є侧 200 米范围共内需搬䗱关停 9 ਓ水源Ӆˈ⎹

৺ਆ水䟿㓖 1.8 з m
3
/dˈሩ水源地保ᣔ४供水功能৺周边⧟境影响很大⃞前期о西ᆹ

ᐲ水务部门多⅑ሩ接ˈ其ඊ决৽ሩ线路Ӿ水源地中心穿过˗਼时铁路总公ਨ鉴定中心

ሩ西延⃝西十高铁є亩目ਟ研ᇑ查时 明̍确要求н要中穿水源地 ᓄ̍о既ᴹ西康线਼а

通道ᐳ线⃞因↔ˈн建䇞᧘荐䈕方案⃞ 

并西康线西侧-穿保利地ӗ方案˄方案Ҽ˅Ӿ灞河水源地ь部边缘通过ˈ线路拟跨

䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४ 251mˈ经多⅑研究能够最大程ᓖ减少䗱建水源Ӆ的数䟿ˈ线路є

侧 200 米范围内需搬䗱关停 1 ਓਆ水Ӆ˄ь 8#Ӆ˅̍ ⎹৺ਆ水䟿 0.19 з m
3
/dˈሩ水源

地影响相ሩ较小⃞线路虽然ਟԕ䚯让ս于水源地南部的灞桥४中粮地ӗ㿴划亩目ˈ但

нਟ䚯免的需穿䎺在建保利林语溪地ӗ亩目ˈ灞桥४᭯府ඊ决н਼意䈕段线路选址方

案⃞考虑保利林语溪地ӗѪ在建亩目 部̍分楼ᡯ已经出 ̍䗱难ᓖ很大 故̍在↔方案

的ส础кˈሩ局部线սᐳ䇮䘋行了微调ˈ৸研究了䚯让保利地ӗ方案⃞ 

并西康线西侧-䚯让保利地ӗ方案˄方案й˅在方案Ҽ的ส础к最大程ᓖ向ь侧展

线ˈ拟Ӿ保利林语溪地ӗ在建亩目 5 ਧ楼ь侧通过ˈ符合灞桥४城ᐲ㿴划⃞䈕方案Ӿ

灞河水源地ь部边缘通过ˈ跨䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४范围共䇑 245mˈ穿䎺距离最⸝ˈф

线路є侧 200m范围内没ᴹ水Ӆ分ᐳˈн需搬䗱水源Ӆˈሩ水源地的供水功能和⧟境影

响最小⃞ 西ᆹᐲ灞桥४᭯府ԕ⃣关于西延西十高铁过境路线方案的意㿱⃤਼意线路在

灞桥४的线路走向ˈ故ᐕ程᧘荐䈕方案⃞ 

综合比选ਟ知 并̍西康线西侧-䚯让保利地ӗ方案˄ 方案й 符˅合灞桥४城ᐲ㿴划ˈ

引䎧的噪声敏感⛩和䗱䟿相ሩ较小⃞䈕方案Ӿ灞河水源地ь部边缘通过ˈ跨䎺水源
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地Ҽ㓗保ᣔ४范围共䇑 245mˈ穿䎺距离最⸝ˈф线路є侧 200m 范围内没ᴹ水Ӆ分ᐳˈ

н需搬䗱水源Ӆˈሩ水源地的供水功能和⧟境影响最小ˈᐕ程建䇮ሩ水源地的影响ਟԕ

接ਇ⃞西ᆹᐲ水务局ԕ˄ ᐲ水函[2017]71 ਧ 文˅原则਼意ᐕ程᧘荐跨䎺水源地的方案⃞

因↔⧟评᧘荐方案й⃞ 

4.5.7  经高陵区张卜饮用水源地线路方案比选 

1⃝比选४域᧗制因素 

高䲥४ս于西禹高䙏西侧⃝渭河े岸 沿̍线道路⃝水系৺ᶁ庄密集 渭̍河े侧傍河

分ᐳᴹ高䲥ᕐ卜饮用水地л水源地ˈ西禹高䙏⭡南㠣े于县城ь侧通过⃞䈕段跨䎺渭

河既ᴹ构ㆁ物分别ᴹ西禹高䙏公路桥⃝鹿苑渭河公路大桥˄西禹高䙏桥к游 2.4km ⃝˅

㘱 210 ഭ道公路桥˄西禹高䙏桥к游 0.6km ⃝˅ᯠ 210 ഭ道过境线渭河桥˄在建ˈս于

西禹高䙏桥л游 3.7km˅̍ 〖王 1 ਧ桥˄西禹高䙏桥л游 7.7km ⃞˅综合线路走向的合理

ᖴ路分析ˈԕ৺䈕段渭河к桥梁分ᐳ情况ˈ最合理的桥սᓄ在鹿苑大桥л游⃝ᯠ建 210

ഭ道过境线к游的范围内䘋行选ᤙ⃞因↔ᵜᐕ程在桥址选ᤙ范围的ส础кˈ结合高䲥

站ս⃝ᕐ卜地л水源地ԕ৺县城㿴划ˈ分є系列四方案䘋行研究⃞ 

а个系列是高䲥站ս于西禹高䙏公路ь侧ˈ渭河桥ս满足䱢洪评ԧ要求ˈ但需穿

䎺水源地ˈѫ要研究ᴹ西禹高䙏桥梁ь侧渭河л游 1.7km ৺渭河л游 2.6km є桥ս方

案⃞另а个系列是高䲥站ս于西禹高䙏公路西侧 线̍路ਟ绕䚯水源地 但̍渭河桥ս需䘋

行特↺䇮䇑能满足䱢洪评ԧ要求ˈѫ要研究ᴹ并行 210 ഭ道桥ս方案和并行西禹高

䙏桥սє方案⃞ 

四个方案的方案示意മ䈖㿱лമˈᐕ程经济比较表㿱л表⃞ 

2⃝比选方案简述 

西禹高䙏л游 1.7km 桥ս方案˖䈕方案自港务४ь站引出ˈ自南向े引线ˈ跨西

禹高䙏于其л游 1.7km处跨渭河ˈ在麦ᕐ小学ь侧䇮高䲥站⃞ 

比较段落内线路长 29.09kmˈ桥梁长 16.46kmˈ静态投资 36.07 亿元⃞ 

西禹高䙏л游 2.6km 桥ս方案˖䈕方案自港务४ь站引出ˈ跨西禹高䙏于其л游

2.6km处跨䎺渭河ˈ在西禹高䙏ь侧й合ᶁ䇮高䲥站⃞ 

比较段落内线路长 29.61kmˈ桥梁长 15.07kmˈ静态投资 36.71 亿元⃞ 

并 210 ഭ道桥ս方案˖䈕方案自港务४ь站引出ˈ并行 210 ഭ道л游跨䎺渭河ˈ
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在高䲥县城ь侧⃝西禹高䙏西侧䇮高䲥站⃞ 

比较段落内线路长 29.48kmˈ桥梁长 17.52kmˈ静态投资 39.42 亿元⃞ 

并西禹高䙏桥ս方案˖䈕方案自港务४ь站引出线路ˈ并行西禹高䙏к游跨䎺渭

河ˈ在县城ь侧⃝西禹高䙏西侧䇮高䲥站⃞ 

比较段落内线路长 29.44kmˈ桥梁长 17.45kmˈ静态投资 38.57 亿元⃞ 

3⃝方案比选分析 

˄1˅ᐕ程经济比选分析 

高䲥站ս৺桥ս方案比较表                  表 4.5-6 

亩目 单ս 
西禹高䙏л游 1.7km

桥ս方案 

西禹高䙏л游 2.6km

桥ս方案 

并 210 ഭ道桥 

ս方案 

并西禹高䙏桥 

ս方案 

线路长ᓖ Km 29.09 29.61 29.48 29.44 

路ส长ᓖ Km 14.44 14.54 11.96 11.99 

桥梁长ᓖ/比䟽 km/% 14.65/50.36 15.07/50.89 17.52/59.43 17.45/59.26 

桥梁ᐕ程 з元 96397 99154 114819 114667 

䘈建 G210  / / +8000 / 

䗱企ъ  / / +3000 +3000 

䖘道ᐕ程 з元 27782 28143 28102 28110 

静态投资总仍 亿元 36.07 36.71 39.42 38.57 

静态投资差仍 亿元 / +0.64 +3.35 +2.5 

˄2˅方案Ո缺⛩分析 

方案的Ո缺⛩分析情况䈖㿱л表⃞ 

高䲥站ս৺桥ս方案Ո缺⛩分析表                表 4.5-7 

系列 方  案 Ո    ⛩ 缺    ⛩ ሩᕐ卜水源地影响 

 

高䙏公路

ь侧站ս

方案 

西禹高䙏л游

1.7km 桥ս方案 

线路⸝亪ˈᐕ程投资最省˗站

ս开阔ˈ符合地方᭯府意㿱˗

满足䱢洪评ԧ条Ԧ⃞ 

线路穿䎺ᕐ卜镇ˈ䗱略大 

线路ԕ特大桥形式跨䎺水源

地Ҽ㓗保ᣔ४о准保ᣔ४ 1

020m˗线路є侧 200米范围

内共需䗱建 3 ਓ水源Ӆ⃞ 

西禹高䙏л游

2.6km 桥ս方案 

站ս开阔ˈн影响城ᐲ㿴划˗

ਟ兼顾渭ेᐕъ园ᇒ流˗线路

走向оѫ流สᵜ直ˈ满足䱢

洪评ԧ条Ԧ⃞ 

站ս䘌离县城ˈн利于ᇒ流

集散ˈн符合高䲥४地方᭯

府意㿱⃞ 

线路ԕ特大桥形式跨䎺水源

地Ҽ㓗保ᣔ४ 1215m˗线路

є侧 200米范围内共需䗱建

4ਓ水源Ӆ⃞ 

 

高䙏公路

西侧站ս

方案 

并 210ഭ道 

桥ս方案 

站ս靠䘁城४ˈ利于ᇒ流集

散˗线路城ᐲ㿴划สᵜ衔接а

㠤⃞ 

Ѫ满足洪评需除既ᴹ G21

0公路桥ˈ将增加ᐕ程投资

ф延长ᐕ期˗线路穿䎺在建

高䲥水泥厂оᶁ庄ˈ䗱

大˗ᐕ程投资大⃞ 

绕䚯 

并西禹高䙏 

桥ս方案 

站ս靠䘁城४ˈ利于ᇒ流集

散˗线路城ᐲ㿴划สᵜ衔接а

㠤⃞ 

将在а定程ᓖк增加壅水高

ᓖ和范围,渭河桥սн满足

洪评要求ˈ方案нਟᇎ施⃞ 

绕䚯 

˄3˅᧘荐意㿱 
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根据黄င会о洪评у仈意㿱 渭̍河桥ս选ᤙ原则кᓄ䈕满足距离既ᴹ桥л游 1.7km

ԕкˈԕ满足桥梁壅水长ᓖ的 1.5～2倍ˈ减少桥梁建䇮ሩ河势演ਈ⃝河道䱢洪⃝ᐕ程

管理等的影响⃞ 

根据䱢洪评ԧᣕ告结论ˈ并行 210 ഭ道о并行西禹高䙏є个方案高䲥站虽然靠䘁

城ᐲ ᆼ̍全绕䚯ᕐ卜水源地保ᣔ४ 但̍Ӿ䱢洪评ԧ方面分析 黄̍င会н਼意并西禹高䙏

桥ս方案⃞并 210 ഭ道方案需除 210 ഭ道桥梁并䘈建公铁є用桥ˈ方案ᇎ施ᙗ差˗

ф大ˈ线路н亪直⃞ 

西禹高䙏л游 1.7km ৺ 2.6km 桥ս方案均满足洪评要求⃞西禹高䙏л游 2.6km 桥

ս方案高䲥站ս䘌离高䲥४ 旅̍ᇒ出行极Ѫн利 н̍能带动城ᐲ发展 н̍符合⃣关于᧘

䘋高铁站周边४域合理开发建䇮的指ሬ意㿱⃤˄ 发改ส础⃬2018⃭514 ਧ˅中ሩ‚ᯠ建

车站选址ቭਟ能在中心城४或靠䘁城ᐲ建ᡀ४ˈ确保人民群Շ乘高铁出行便利‛的

要求ˈф线路跨䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४ 380m˗线路є侧 200 米范围内共需䗱建 4 ਓ水源

Ӆˈሩ水源地的影响较大⃞西禹高䙏л游 1.7km 桥ս方案站ս距离高䲥४䘲中ˈ虽然

穿䎺ᕐ卜地л水源地Ҽ㓗保ᣔ४⃝准保ᣔ४共 1020mˈ但地形开阔⃝便于开发ˈ线路⸝

亪⃝投资最省ˈ地方᭯府ԕ˄高᭯函[2016]42 ਧ˅函明确表明按䈕方案ᇎ施⃞西ᆹᐲ

水务局ԕ˄ᐲ水函[2017]71 ਧ˅文表示਼意ᐕ程跨䎺水源地方案ˈ并਼意䗱建桥梁є

侧 200m范围内 3ਓ水Ӆ⃞ 

综кᡰ述ˈᴥ ⅑᧘荐满足洪评要求⃝线路⸝亪⃝满足地方᭯府意㿱的西禹高䙏л游

1.7km桥ս方案 

4.5.8  铜川्站փδ्ᐸ区区段ε方案比选 

铜ᐍᐲ核心४⭡ेᐲ४和南ᐲ४є部分㓴ᡀˈє४距离㓖 25km⃞根据城ᐲ分ᐳ特

⛩ 经̍о地方᭯府多䖞ሩ接䗮ᡀа㠤意㿱 ᧘̍荐于ेᐲ४⃝南ᐲ४分别䇮铜ᐍ站⃝铜ᐍ

े站є站方案ˈ在方便旅ᇒ出行的਼时疏ሬ城ᐲ交通ˈ缓解城ᐲ道路交通力⃞ 

1⃝比选४域᧗制因素 

铜ᐍेᐲ४⭡王益४和ঠਠ४㘱城४㓴ᡀˈ均ս于漆水河о王家河⤝窄河谷内⃞

४域内煤矿资源丰富ˈ开采已ᴹк千ᒤশਢˈ特别是建ഭԕਾ 60～80ᒤԓˈ铜ᐍᐲᡀ

Ѫ西े最大的煤⛝开采地४⃞䘋入 90ᒤԓԕਾˈ⭡于铜ᐍᐲ王益४䱴䘁煤矿资源的枯

竭ˈ王益४周围如王家河斜Ӆ⃝王家河煤矿⃝й䟼洞煤矿⃝ਢ家河煤矿⃝王石凹煤矿等
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大型煤矿相继关䰝ˈ遗留л大面〟的煤矿采空沉䲧४⃞ 

线路经过४域煤矿资源丰富 采̍空ᒤԓ久䘌 空̍间分ᐳ复ᵲ 线̍路方案走向ѫ要⭡

煤矿分ᐳ৺开采情况᧗制 ⭡̍于地л煤层被开采ԕਾ 其̍к部岩层失去支撑 ᒣ̍衡条Ԧ

被破ൿˈ䲿ѻӗ生弯曲⃝塌落ˈԕ㠤发展到地表л沉ਈ形ˈ䙐ᡀ地表塌䲧ˈሩ线路ӗ生

极大的ডᇣ⃞ 

目前城ᐲ䙀渐外扩 选̍ᤙ在ᒣ坦开阔的ຜ亦建䇮开发४ ഭ̍道⃝高䙏公路均绕䚯采

空४ᐳ线 Ӿ̍开发४䱴䘁通过⃞根据城ᐲ特⛩о城ᐲ㿴划 结̍合采空४和н良地䍘⃝漆

水河柳⒮水源地的分ᐳˈ䪸ሩ铜ᐍे䇮站共研究了王家河ᐕъ园४站ս⃝黄堡镇站ս

和郭家河站սй个方案䘋行比选⃞ 

2⃝比选方案 

˄1˅方案概述 

王家河ᐕъ园४站ս方案 线̟路出铜ᐍ站 ᣈ̍向ेԕ桥隧ᐕ程ਆ直线路 绕̍䚯采空

४⃝滑坡群 ԕ̍高桥跨䎺王家河 在̍䎥家ຜ䇮铜ᐍे站ਾԕ隧道穿䎺王家河ᐕъ园४ˈ

跨漆水河㠣方案比较㓸⛩⃞ 

黄堡镇站ս方案 线̟路出铜ᐍ站转向ьे 穿̍䎺董家河ᐕъ园४ 于̍黄堡镇े侧ਠ

地к䇮站 绕̠䚯煤矿采空४ վ̍桥跨䎺王家河 ԕ̍隧道ᐕ程穿䎺王家河ຜ 跨̍漆水河㠣

方案比较㓸⛩⃞ 

郭家河站ս方案 线̟路出铜ᐍ站ԕ桥隧ᐕ程ਆ直线路 绕̍䚯采空४ 选̍ᤙ王家河к

游郭家河沟ਓ䇮铜ᐍे站ˈ跨䎺漆水河ˈ向े㠣比较㓸⛩⃞ 

˄2˅⧟保比选分析 

郭家河站ս方案需穿䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४长ᓖ 2.25kmˈфԕ桥梁形式跨䎺Ҽ㓗保

ᣔ४水域范围ˈᐕ程施ᐕ过程中ሩ水源地水䍘৺⧟境的影响相ሩ较大⃞王家河ᐕъ园

४站ս方案⃝黄堡镇站ս方案穿䎺水源地的ս置相਼ˈ均穿䎺其Ҽ㓗保ᣔ४ 1.515kmˈ

在水源地内穿䎺距离较⸝ 均̍н⎹৺水源地水域保ᣔ范围 无̍⎹水桥梁ᐕ程 ሩ̍水源地

的影响较小⃞ 

黄堡镇站ս方案距离城४较䘌ˈн符合⃣关于᧘䘋高铁站周边४域合理开发建䇮

的指ሬ意㿱⃤˄ 发改ส础⃬2018⃭514 ਧ˅中ሩ‚ᯠ建车站选址ቭਟ能在中心城४或靠

䘁城ᐲ建ᡀ४ˈ确保人民群Շ乘高铁出行便利‛的要求⃞线路走行于采空४边缘地
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带 具̍ᴹа定风䲙 ф̍ሩ董家河ᐕъ园形ᡀ切割 ̍䗱较大 地̍方᭯府н਼意䈕方案选

址选线⃞ 

˄4˅ᐕ程比选৺᧘荐意㿱 

综合分析ˈ王家河ᐕъ园४站ս方案ሩ漆水河柳⒮水源地的影响相ሩ较小ˈ并ф

便于ेᐲ४旅ᇒ乘车 ᇒ̍流吸引能力强 站̍址৺物ъ开发条Ԧ均较好 地̍方᭯府强烈要

求在↔䇮站ˈ故Ҹԕ᧘荐⃞ 

3⃝绕䚯水源地方案研究 

铜ᐍ漆水河柳⒮水源地ս于王家河ᐕъ园४ԕे㓖 8km 处ˈ保ᣔ४สᵜ沿漆水河

河谷分ᐳ 范̍围覆ⴆ了䈕段४域内的较Ѫᒣ坦开阔⃝地䍘条Ԧ较好的ᐳ线河谷४⃞Ѫ⎸

除线路ሩ漆水河柳⒮水源地ᡰ䙐ᡀ的影响ˈᵜᐕ程在к述比选方案的ส础кˈሩᆼ全

绕䚯水源地的线路方案䘋行了研究⃞ 

西延高铁↓线出铜ᐍे站ਾˈ继续向े引线ˈਇо水源地距离৺高铁ᢰ术标准限

制 线̍路在王家河ᐕъ园䇮站ਾ无法Ӿ水源地к游绕䚯保ᣔ४ 即̍便是䘌离王益⃝ঠਠ

४ 站̍ս偏僻的郭家河站ս方案 线̍路ҏ无法ᣈ向к游绕䚯水源地⃞因↔ ਚ̍能ቭਟ能

的在水源地л游ᐳ线⃞ 

ᵜ⅑评ԧӾ⧟境影响⃝节㓖投资⃝线路ᆹ全ᙗ৺地䍘条Ԧ等因素研究了局部穿䎺

漆水河柳⒮水源地保ᣔ४方案˄即王家河ᐕъ园४站ս DK方案˅和ь侧绕䚯漆水河柳

⒮水源地保ᣔ४方案˄D1K方案 ⃞˅ 

˄1˅局部穿䎺漆水河柳⒮水源地保ᣔ४方案˄DK方案˅ 

线路自铜ᐍे站向े引出ˈԕ隧道л穿王家河ᐕъ园४ˈਆ直线路并行包茂高䙏

公路ԕ 30m վ桥跨䎺漆水河ˈਾԕ桥⃝隧⃝路สᐕ程通过水源地Ҽ㓗䱶域保ᣔ४共

1.515km⃞⎹৺ 2 ᓗ隧道ᐕ程ˈ长ᓖ 943m˗2 处桥梁ᐕ程ˈ长ᓖ 236m˗2 处路สᐕ程ˈ

长ᓖ 336m⃞ 

线路全长 27.0km,隧道长 25.572kmˈ桥梁长 1.071kmˈ桥隧总长 26.643kmˈ比䟽

98.68％⃞ 

˄2˅ь侧绕䚯漆水河柳⒮水源地保ᣔ४方案˄D1K方案˅ 

线路自铜ᐍे站向े引出 ԕ̍隧道л穿王家河ᐕъ园४ 线̍路ᣈ向ьे 于̍柳⒮供

水厂䱴䘁ԕ 85m 高桥跨漆水河ˈਾь侧绕䚯漆水河柳⒮水源地保ᣔ४ˈԕ桥隧ᐕ程引
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线㠣比较㓸⛩⃞ 

线路全长 28.31km,隧道长 25.453kmˈ桥梁长 2.343kmˈ桥隧总长 27.796kmˈ比䟽

98.18％⃞ 

4⃝比选分析 

˄1˅Ӿ线路ᡰ经४域地䍘情况оᐕ程䇮置条Ԧ分析 

DK 方案ᆼ全绕䚯滑坡н良地䍘˗ᐕ程䇮置合理ˈ桥梁高ᓖ均在 30m ԕлˈ隧道深

埋大ˈ全部ս于ส岩中ˈԕй叠系⸲岩⃝亥岩Ѫѫˈ围岩整体好⃞D1K方案通过展线绕

䚯水源地保ᣔ४ԕ৺绝大多数滑坡ˈ但于 D1K121+185～465 段ˈ线路ԕ半ປ半挖路ส

৺桥梁ᐕ程通过а巨型滑坡˄ 如മᡰ示 ਾ˅部 施̍ᐕ开挖ਾ极易扰动滑体 施̍ᐕ风䲙大ˈ

影响䘀营ᆹ全˗因↔ˈ必享ሩ滑坡䘋行治理ˈ但是线路通过处滑体厚ᓖ㓖 42mˈ治理难

ᓖ较大ˈ治理䍩用高ˈᐕ程ᆹ全ਟ靠ᙗ差⃞ 

˄2˅Ӿሩ水源保ᣔ४影响分析 

D1K方案ᆼ全绕䚯了水源地保ᣔ४ ᐕ̍程建䇮ሩ水⧟境没ᴹ影响 Ӿ̍⧟保角ᓖՈ于

DK方案⃞DK方案虽然穿䎺了水源地Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ˈሩ水源地ᆈ在а定的影响ˈ但н

⎹৺水源地а㓗保ᣔ४৺其水域范围⃞线路สᵜ穿行于水源地ь侧边缘ˈ穿䎺距离较

⸝ 在̍Ҽ㓗保ᣔ४内无⎹水桥梁ᐕ程 ф̍ᵚ在水源保ᣔ४内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝

合站⃝施ᐕ营地等临时ᐕ程 ᐕ̍程在采ਆѕ格的水⧟境污染䱢治о管理᧚施ਾ ሩ̍水源

地的影响ਟ᧗⃞ 

˄3˅Ӿᐕ程投资分析 

є方案桥隧比相ᖃˈᐕ程投资差ᔲѫ要ਆ决于线路的长ᓖԕ৺ᐕ程䇮置⃞DK 方案

线路亪直ˈ线型条Ԧ好ˈ桥梁高ᓖ均在 30mԕлˈ隧道深埋ˈ洞身围岩条Ԧ好 D̠1K通

过展线绕䚯水源地保ᣔ४ԕ৺绝大多数滑坡ˈ但穿䎺а巨型滑坡ˈ需要ᢃᣇ滑桩䘋行

处理ˈ处理䍩用高䗮 9 千з˗ф线路较 DK 方案展长 1.31kmˈ跨漆水河处桥高䗮 85mˈ

隧道埋深较⍵ˈ洞身围岩条Ԧ较差⃞经初↕统䇑ˈDIK 方案ᐕ程投资共需增加㓖 2.98

亿元⃞ 

5⃝方案比选研究结论 

综к分析ˈᣕ告书认Ѫˈ D1K 方案通过展线ਟᆼ全绕䚯漆水河柳⒮水源保ᣔ४ˈ

但нਟ䚯免需穿䎺а巨型滑坡 需̍䘋行ᢃᣇ滑桩处理 ф̍线路曲ᣈ 隧̍道⍵埋段落长ˈ
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ᐕ程ᆹ全ਟ靠ᙗ差ˈ需增加投资㓖 2.98亿元⃞局部穿䎺漆水河柳⒮水源地保ᣔ४方案

˄DK 方案˅虽然Ӿ水源地Ҽ㓗䱶域保ᣔ४通过ˈ但ᆼ全躲䚯н良地䍘ˈᐕ程地䍘条Ԧ

好˗桥梁վ⃝隧道深埋ˈᐕ程䇮置合理˗਼时线路⸝亪ˈ线型条Ԧ好ˈᐕ程投资较վ˗

线路跨䎺漆水河桥址ս于水源地外围л游边缘४域ˈ水源地内无⎹水桥梁ᐕ程ˈ线路

ሩਆ水ਓ的水䍘影响较小⃞故ᣕ告书᧘荐局部穿䎺漆水河柳⒮水源地保ᣔ४˄ DK方案˅̍

即к述王家河ᐕъ园४站ս方案⃞ 
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5  生态⧟境影响评ԧ 

5.1  概述 

5.1.1  评ԭ等级 

ᵜ亩目线路长ᓖ大于 100km ᐕ̍程穿䎺陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४Ѫ特↺敏感४ 穿̍

䎺й原清峪河ഭ家⒯地公园⃝富ᒣ石ᐍ河ഭ家㓗⒯地公园⃝福地湖ഭ家㓗⒯地公园⃝黄

帝䲥ഭ家㓗风景胜४⃝洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘公园⃝延ᆹഭ家㓗森林公园等䟽要敏感

४⃞根据⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则生态影响⃤˄ HJ19-2011˅中的㿴定ˈ确定ᵜ亩目生态

⧟境影响评ԧ等㓗Ѫа㓗⃞ 

5.1.2  评ԭ原则和方法 

˄1˅䟽⛩о全面相结合的原则⃞既要ቭਟ能覆ⴆᡰᴹ生态敏感目标和䟾生动Ἵ物

物种ˈ৸要䟽⛩突出䟽要生态⧟境敏感目标⃝关䭞物种৺其生境的保ᣔ䰞仈⃞ 

˄2˅因地制ᇌ⃝因ᇣ䇮䱢的原则⃞ԕ典型的䟽要⒯地和⒯地公园的生态影响评ԧ

䟽⛩ 提̍出生态影响的䱢ᣔ⃝恢复৺ᴯԓ方案 强̍ॆ生态影响䱢ᣔо恢复的㓴㓷管理᧚

施⃝ᢰ术保障体系ˈ确保ᐕ程建䇮ሩ生态⧟境的影响得到ᴹ效的᧗制⃞ 

˄3˅定䟿о定ᙗ相结合的原则⃞䟾生动Ἵ物影响评ԧᓄቭ䟿采用定䟿方法䘋行描

述和分析ˈᖃ⧠ᴹ科学方法н能满足定䟿需要或因其Ԇ原因无法ᇎ⧠定䟿⍻定时ˈਟ

通过定ᙗ或类比的方法䘋行描述和分析⃞ 

˄4˅预䱢о恢复相结合的原则⃞充分体⧠‚预䱢Ѫѫˈ保ᣔՈ先‛̍ 的理念ˈ将䟽

大的⃝ѫ要的⧟境䰞仈解决在ᐕ程䇮䇑阶段 恢̍复⃝补偿等᧚施必享о亩目ᡰ在地的生

态功能४划的要求相䘲ᓄ⃞ 

˄5 ‚˅ԕ⛩和ԓ表ᙗ४段Ѫѫ⃝⛩段结合⃝৽馈全线‛的原则和方法⃞生态⧟境评ԧ

ѫ要采用ᇎ地调查法⃝文献查阅法⃝遥感调查法⃝生态ⴁ⍻法⃝类比和分析法䘋行⃞ 

˄6˅ᵜ⅑根据生态评ԧ等㓗⃝亩目特⛩⃝亩目४ᡰ处的⧟境特⛩和生态特ᖱˈ在

ᇎ地调查和收集既ᴹ科研资料的ส础кˈ充分利用遥感和地理信ᢰ术ˈѫ要䘀用列

表清单法⃝മ形叠置法⃝类比分析法䘋行评ԧˈ䘲ᖃ采ਆ生态机理分析法⃞ 

5.1.3  评ԭ标准 

1⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则  总㓢⃤˄ HJ2.1-2016˅ 
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2⃝⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则 生态影响⃤˄ HJ 19-2011˅ 

3⃝⃣开发建䇮亩目水土保ᤱᢰ术㿴范⃤˄ GB50433-2008˅ 

5.1.4  生态⧥境⧦状调查方法Ƚᰬ间 

˄1˅调查方法 

收集整理评ԧ४৺邻䘁地४的总体㿴划⃝文献资料ˈ并结合уъ研究单ս在䈕地

४多ᒤ的уъ调查数据和研究ᡀ᷌ˈ在遥感调查和综合分析⧠ᴹ资料的ส础кˈ确定

ᇎ地考察的䟽⛩४域⃝考察线路和检⍻⛩ս 通̍过ᇎ地调查 确̍定评ԧ४䟾生动Ἵ物多

样ᙗ⃝种类৺生ᆈ状况等⃞ 

˄2˅调查时间 

编制单ս铁а䲒⧟保уъ于 2016ᒤ 9ᴸ⃝10ᴸ 2̍017ᒤ 5 ᴸ⃝6ᴸ多⅑ሩ沿线䟽

自然保ᣔ४⃝风景胜४⃝地䍘公园⃝⒯地公园⃝䟽要⒯地⃝䟾生动Ἵ物⃝生物多样ᙗ

等生态⧟境⧠状䘋行了调查⃝采样等ᐕ⃞ 

5.1.5  评ԭ内容 

1⃝亩目४域生态⧟境⧠状˗ 

2⃝ᐕ程建䇮ሩ土地资源⃝สᵜ农⭠的影响分析˗ 

3⃝ᐕ程建䇮ሩ沿线Ἵ被资源的影响分析˗ 

4⃝ᐕ程建䇮ሩ䟾生动物的影响分析˗ 

5⃝ᐕ程建䇮ሩ生态敏感४的影响分析˗ 

6⃝ᐕ程建䇮ሩ䟽要⒯地的影响分析˗ 

7⃝ᐕ程建䇮ሩ沿线景㿲的影响分析˗ 

8⃝ᐕ程建䇮ሩ水土保ᤱ的影响分析 

5.2  亩目४域生态⧟境⧠状 

5.2.1  亩目经过४域生态功能४概况 

根据⃣陕西省生态功能४划⃤̍ 线路在陕西省境内ᐕ程穿过陕西渭河谷地农ъ生态

४⃝黄土高原农牧生态४ˈ䈖㿱表 5.2-1和മ 5.2-1⃞ 
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മ 5.2-1  亩目在陕西省生态功能४划中ս置 

西延线 
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西延铁路在陕西省生态功能४ս置                表 5.2-1 

行᭯ 

४划 
а㓗४ Ҽ㓗४ й㓗४ 通过地४ 

陕西省 

渭河谷地农

ъ生态४ 

渭河є侧黄土ਠຜ

农ъ生态功能४ 

渭河є侧黄土ਠຜ农ъ४ 澄城⃝合䱣⃝韩城 

关中ᒣ原城镇৺农ъ४ й原⃝阎良⃝富ᒣ⃝合䱣⃝澄城⃝蒲城 

黄土高原农

牧生态४  

黄土ຜ梁沟壑旱

农ъ生态功能४ 

铜ᐍຜ梁土壤侵蚀᧗制४ 铜ᐍᐲ,㘰县大部分地४ 

子ॸ岭水源涵养४ 
富县和黄䲥县中西部⃝ᇌ君县的西部,旬邑

县ь部 

洛ᐍ黄土ຜ农ъ४ 富县和黄䲥县ь部⃝洛ᐍ县大部⃝ᇌ君县ь部 

黄土ш䲥沟壑水土

流失᧗制生态功能

४ 

ⲭ于山南侧水土保ᤱ᧗制४ 吴旗县全部⃝ᘇѩ县大部⃝甘泉县大部分地४  

黄土梁峁沟壑水土流失᧗

制४  

ᘇѩ县ь部⃝ᆹ塞县全部⃝子长县中西部⃝

ᇍ塔४大部⃝延长县西部⃝甘泉县ьे部  

5.2.2  生态⧥境质䠅⧦状简述 

线路经过渭河є侧黄土ਠຜ农ъ生态功能४ 黄̍土ਠຜ⎧ᤄ 450～700m⃞े 列山地

⎧ᤄ 1500～1800m,˗南列山地⎧ᤄ 1000～1600mˈє列山间Ѫ黄土ຜ⃞䈕४农ъ开发

较早ˈM 灌溉条Ԧ 是̍䟽要的农ъ生ӗ४⃞䘁几ᒤ来林牧ъҏਆ得很大发展 是̍陕西省

ѫ要的苹᷌生ӗ४ѻа⃞䈕४⌮河流域和千河流域土壤侵蚀Ѫ高ᓖ敏感ˈे山山地具

ᴹ䟽要的涵养水源和保ᤱ土壤功能⃞ 

黄土ຜ梁沟壑旱农ъ生态功能४ ԕ̍黄土ຜ和↻ຜѪѫ 沟̍壑纵横⃞ຜ面ᒣ坦४

䘲合发展粮伏物和多种经济物৺᷌树⃞子ॸ岭ԕ黄土覆ⴆ的վ山ш䲥Ѫѫˈ⎧ᤄ

1200～1600mˈ是黄土高原к少ᴹ的几处绿岛ѻаˈ保留相ᖃ数䟿的梢林和草灌⃞子ॸ

岭,黄龙山ԕཙ然⅑生林Ѫѫ,具极其䟽要的水源涵养和生物多样ᙗ保育功能.洛河的

ѫ要支流㪛芦河⃝ԉ姑河⃝沮水河,ԕ৺黄河支流ԅ望河⃝汾ᐍ河等均发源于↔⃞ 

黄土ш䲥沟壑水土流失᧗制生态功能४ˈ䈕४梁峁䎧Կˈ沟壑发育ˈ河网密ᓖ大,

土壤结构疏ᶮ,梁峁坡面大部分已开垦Ѫ耕地ˈ自然Ἵ被几Ѿ破ൿ殆ቭ,沟壑ѫ要ԕ稀

树灌木草ыѪѫ Ἵ̍被覆ⴆ率վ,水土流失极Ѫѕ䟽 属̍土壤侵蚀极敏感-高ᓖ敏感४⃞

洛河,无定河,延河⃝窟䟾河⃝秃ቮ河等均在ᵜ४,水土流失ѕ䟽是䈕४的首要生态䰞仈⃞ 

5.3  ᐕ程建䇮ሩ土地资源⃝สᵜ农⭠的影响分析 

1⃝线路є侧评ԧ४土地利用情况 

˄1˅ᐕ方法 

根据ഭ家或相关行ъ标准ˈ建立科学的土地利用⧠状分类体系˗利用䱶地资源卫

星 TM8 数据Ѫส础数据源ˈሩ卫星遥感മ像数据䘋行⌒段合ᡀ⃝几何校↓等മ像处

理ˈ结合䟾外踏勘资料৺既ᴹу仈ᡀ᷌ˈ建立ส于土地利用⧠状分类系统的影像解译
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标ᘇˈ采用у仈自动分类和人机交ӂ解译相结合的方法ˈ编制评ԧ४ 1˖40 з土地利

用⧠状മу仈മԦ 采̠用遥感മ像处理䖟Ԧ ERDAS৺数据分析䖟Ԧ ArcGIS䘋行影像数

据处理৺у仈矢䟿数据处理⃝分析⃞ 

˄2˅线路є侧评ԧ४土地利用情况 

亩目评ԧ४土地类型ѫ要Ѫ水⍷地⃝旱地⃝M 林地⃝灌木林地⃝ཙ然牧草地和其Ԇ

草地 其̍Ԇ类型分ᐳ较Ѫ零星 䈖̍㿱评ԧ४土地利用⧠状类型面〟统䇑结᷌表 5.3-1৺

沿线土地利用⧠状മ⃞ 

根据沿线铁路є侧 300m⃝500m⃝1000m 和 5000m 范围土地⧠状മ৺铁路є侧土地

利用⧠状表 5.3-1 ਟ知ˈᯠ建铁路є侧 0～300m 范围内土地利用ԕ水⍷地⃝旱地⃝ᴹ

林地⃝灌木林地和草地Ѫѫ ঐ̍总用地面〟的 22.33%⃝18.21%⃝12.05%⃝17.86%和 15.69%˗

300～500m范围内土地利用ԕ水⍷地⃝旱地⃝ᴹ林地⃝灌木林地和草地Ѫѫˈঐ总用地

面〟的 21.80%⃝16.16%⃝12.94%⃝18.41%和 17.21% 5̠00～1000m范围内土地利用ԕ水

⍷地⃝旱地⃝M 林地⃝灌木林地和草地Ѫѫ ঐ̍总用地面〟的 22.53%⃝16.13%⃝12.72%⃝

19.05%和 18.19% 1̠000～5000m 范围内土地利用ԕ水⍷地⃝旱地⃝M 林地⃝灌木林地和

草地Ѫѫˈঐ总用地面〟的 21.89%⃝15.40%⃝14.73%⃝18.74%和 19.76%⃞ 

单ս˖hm2          线路є侧土地利用⧠状类型面〟统䇑结᷌             表 5.3-1 

属ᙗ 0-300m 比例˄%˅ 300m-500m 比例˄%˅ 500m-1km 比例˄%˅ 1km-5km 比例˄%˅ 

水⍷地 3678.43 22.33 2396.31 21.80 6208.12 22.53 49442.88 21.89 

旱地 2999.87 18.21 1776.45 16.16 4443.72 16.13 34788.81 15.40 

ᴹ林地 1985.21 12.05 1421.94 12.94 3505.04 12.72 33271.82 14.73 

灌木林地 2941.70 17.86 2023.91 18.41 5247.69 19.05 42319.91 18.74 

᷌园 400.76 2.43 187.45 1.71 338.61 1.23 1864.69 0.83 

ཙ然牧草地 775.24 4.71 499.86 4.55 1334.22 4.84 10163.44 4.50 

其Ԇ草地 1808.78 10.98 1390.88 12.66 3679.27 13.35 34477.76 15.26 

河流水面 103.01 0.63 72.90 0.66 172.16 0.62 990.33 0.44 

ඁ塘⃝水ᓃ水面 0 0 1.70 0.02 4.24 0.02 284.71 0.13 

铁路用地 75.39 0.46 27.33 0.25 75.59 0.27 466.03 0.21 

公路用地 203.02 1.23 144.51 1.31 324.21 1.18 2264.09 1.00 

机场用地 12.10 0.07 13.48 0.12 74.81 0.27 290.65 0.13 

㼨地 41.80 0.25 16.85 0.15 26.01 0.09 4.99 0 

内䱶┙涂 170.78 1.04 149.09 1.36 148.67 0.54 320.85 0.14 

城镇居民地 555.45 3.37 382.82 3.48 846.96 3.07 5392.55 2.39 

农ᶁ居民地 628.99 3.82 438.77 3.99 984.84 3.57 8644.88 3.83 

其Ԇ建䇮用地 94.79 0.58 46.48 0.42 136.22 0.49 888.68 0.39 

合䇑 16475.32 100.00 10990.73 100.00 27550.38 100.00 225877.1 100.00 
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2⃝ᐕ程建䇮ঐ用土地状况 

ᐕ程永久ᙗᖱ用土地 762.73hm
2ˈѫ要ᖱ用土地类型Ѫ耕地ˈঐ地 268.96hm

2ˈঐ

ᐕ程永久ᖱ地面〟的 35.26%˗其⅑Ѫ林地ˈঐ地 175.16hm
2ˈঐᐕ程永久ᖱ地面〟的

22.96%˗ঐ用园地 90.55hm
2ˈঐ永久ᖱ地面〟 11.87%˗ঐ用草地 0.97hm

2ˈঐ永久ᖱ地

面〟 0.13% ঐ̠用商服用地 25.27hm
2 ঐ̍永久ᖱ地面〟 3.31% ঐ̠用ᐕ仓储用地 27.30hm

2ˈ

ঐ永久ᖱ地面〟 3.58%˗ᐕ程永久ᙗঐ用տᆵ用地 121.79hm
2ˈঐᐕ程永久ᖱ地面〟的

15.97%˗ঐ用公共管理о服务用地 4.72hm
2ˈঐ永久ᖱ地面〟 0.62%˗ঐ用特↺用地

0.51hm
2ˈঐ永久ᖱ地面〟 0.07%˗ঐ用交通䘀输用地 21.89hm

2ˈঐᐕ程永久ᖱ地面〟

的 2.87%˗ঐ用水域৺水利䇮施用地 8.49hm
2ˈঐᐕ程永久ᖱ地面〟的 1.11%˗ঐ用其

Ԇ用地 17.12hm2ˈঐᐕ程永久ᖱ地面〟的 2.24%⃞ 

ᐕ程临时ঐ地 938.12hm
2ˈঐ地类型Ѫ耕地⃝林地⃝草地⃝园地和ᐕ仓储用地ˈ其

中ঐ用耕地面〟Ѫ 28.14hm
2ˈঐ临时用地的 3.00%˗ঐ用园地面〟Ѫ 293.86hm

2ˈঐ临

时用地的 31.32%˗ঐ用林地面〟Ѫ 608.13hm
2ˈঐ临时用地的 64.82%˗ঐ用草地面〟

Ѫ 3.34hm
2 ঐ̍临时用地的 0.36% ঐ̠用ᐕ仓储用地面〟Ѫ 4.29hm

2 ঐ̍临时用地的 0.46%˗

ঐ用其Ԇ用地面〟Ѫ 0.36hm
2ˈঐ临时用地的 0.04%⃞䈖㿱表 5.3-2⃞ 

单ս˖hm2                     ᐕ程ঐ地数䟿表                        表 5.3-2 

序ਧ 用地类型 永久用地 比例˄%˅ 临时用地 比例˄%˅ 合䇑 比例˄%˅ 

1 耕地 268.96 35.26 28.14 3.00 297.10 17.47 

2 园地 90.55 11.87 293.86 31.32 384.41 22.60 

3 林地 175.16 22.96 608.13 64.82 783.29 46.05 

4 草地 0.97 0.13 3.34 0.36 4.31 0.25 

5 商服用地 25.27 3.31   25.27 1.49 

6 ᐕ矿仓储用地 27.30 3.58 4.29 0.46 31.59 1.86 

7 տᆵ用地 121.79 15.97   121.79 7.16 

8 
公共管理о公共

服务用地 
4.72 0.62   4.72 0.28 

9 特↺用地 0.51 0.07   0.51 0.03 

10 交通䘀输用地 21.89 2.87   21.89 1.29 

11 
水域৺水利䇮施

用地 
8.49 1.11   8.49 0.50 

12 其Ԇ用地 17.12 2.24 0.36 0.04 17.48 1.03 

13 合䇑 762.73 100 938.12 100 1700.85 100 

3⃝ᐕ程建䇮ሩ土地资源影响分析 

˄1˅永久ঐ地影响 

ᵜᐕ程沿线地貌类型Ѫᒣ原४⃝ਠຜ४о沟壑४和վ中山४ 水̍土流失ԕ轻微⃝中
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ᓖѪѫ ⧠̍状多Ѫ农⭠Ἵ被 局̍部地势վ⍬ 穿̍䎺河流地段分ᐳᴹ沼⌭Ἵ被⃞ᐕ程永久

ᙗঐ地中包括४间路ส⃝站场⃝桥梁⃝隧道ᐕ程洞ਓঐ地ˈᴥ ᐕ程永久ঐ地 762.73hm2ˈ

ѫ要ᖱ用土地类型Ѫ耕地 ঐ̍地 268.96hm2 ঐ̍ᐕ程永久ᖱ地面〟的 35.26%⃞ᐕ程永久

ঐ地将改ਈ原ᴹ土地的使用功能 ᐕ̍程永久ঐ地ሩ沿线地४的土地利用格局影响轻微ˈ

但具体到⎹৺的ґ镇⃝ᶁ庄 ᖱ̍用土地将减少其人均ঐᴹ农用地数䟿৺农ъӗ出 ሩ̍农

ъ生ӗ会ӗ生а定的н利影响⃞ 

ᐕ程ঐ地将使沿线४域耕地减少 特̍别是ሩᖱ地⎹৺到的ґ镇⃝ᶁ庄 ᖱ̍用土地将

减少其人均耕地৺农ъӗ出ˈᐕ程䇮䇑中按照ᴹ关标准Ҹԕ补偿ˈ减轻ሩ农ъ生ӗ的

影响⃞ᐕ程ᇎ施ਾˈ铁路线路沿线㓖 20～30m ᇭ的४域ˈ原来ԕ农⭠Ѫѫ的土地利用

格局将改ਈѪ交通用地 评̍ԧ范围内土地利用格局将ӗ生功能ᙗਈॆ 但̍在宏㿲к ᐕ̍

程建䇮ሩ沿线地४的土地利用格局影响н大⃞ 

˄2˅ᐕ程临时ঐ地ሩ土地利用的影响分析 

临时ঐ地中包括ਆ土场⃝ᔳ土⻤场⃝施ᐕ便道⃝大型临时䇮施场地⃝施ᐕ场地৺施

ᐕ营地等ঐ地ˈ共䇑ঐ地 938.12hm
2ˈ其中ѫ要ঐ地包括ਆ土场 65.5hm

2ˈᔳ土˄⻤˅场

525.58hm
2ˈ施ᐕ便道 150.02hm

2ˈ大型临时䇮施场地共䇑ঐ地 197.02hm
2等⃞ 

1˅ਆ土场ঐ地 

ᵜᐕ程共选ᤙ 13 处ਆ土场ˈਆ土场临时ঐ地面〟Ѫ 65.5hm
2ˈঐ地类型ԕ园地Ѫ

ѫ⃞依据ਆ土场⧠状৺地形മ䇑算 ਆ̍土场ঐ地面〟合理 满̍足ਆ土䟿要求⃞л阶段ᓄ

䘲ᖃ提高ਆ土深ᓖˈ加大土方䘀距ˈ减少临时ঐ地⃞ 

2˅ᔳ土˄⻤˅场ঐ地 

线路沿线ᔳ土˄ ⻤ 场˅ѫ要ս于黄土ш䲥沟壑४ ᔳ̍土场选ᤙ较少⃞ᐕ程䇮䇑中ˈ

共选ᤙ 150处ᔳ土˄⻤˅场ˈ临时ঐ地面〟 525.58hm
2ˈঐ地类型ԕ林地Ѫѫ⃞依据ᔳ

土˄渣˅土场⧠状৺地形മ䇑算ˈᔳ土˄⻤˅场ঐ地满足ᔳ土要求ˈ䘀距䘲中ˈঐ地面

〟合理ˈ符合临时用地要求⃞ 

3˅施ᐕ便道ঐ地 

ᵜᐕ程施ᐕ便道临时ঐ地面〟Ѫ 150.02hm
2ˈঐ地类型ԕ园地⃝林地Ѫѫ⃞临时便

道路面采用泥结⺾石⃞通ѫᒢ道 ৼ̟车道 泥̍结⺾石路面 路̍面ᇭ 5.5m 路̍สᇭ 6.5m˗

䟽⛩ᐕ程引入线˖单车道ˈ路面ᇭ 3.5mˈ路สᇭ 4.5m⃞ᵜᐕ程沿线交通较Ѫ方便ˈഭ



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 173 — 

道⃝省道৺县ґ公路发䗮 ᐕ̍程䇮置的施ᐕ便道ѫ要Ѫ䍟通ѫᒢ道৺引入ᐕ程施ᐕ४⃝

ਆ˄ ᔳ 土˅场等场ᡰ而䇮置 经̍分析ᐕ程ᐳ局⃝临时ᐕ程ᐳ置৺沿线交通状况ਾ认Ѫˈ

ᯠ建施ᐕ便道长ᓖ较Ѫ合理ˈ路面ᇭᓖ৺ঐ地符合施ᐕ要求⃞ 

4˅大型临时䇮施场地ঐ地 

ᐕ程沿线ѫ要地貌Ѫᒣ原४⃝ਠຜ४о沟壑४和վ中山४ ሩ̍于ᐕ程临时ঐ地 ቭ̍

䟿利用既ᴹ䇮施৺ᐕ程永久ঐ地⃞ᐕ程䇮䇑大型施ᐕ场地临时ঐ地合䇑 197.02hm
2ˈঐ

地ѫ要Ѫ水⍷地⃝园地和林地⃞临时ᐕ程ቭ䟿䇮置在永久ᖱ地范围内ԕ减少ঐ地 ф̍考

虑了施ᐕঐ地种ᐕ序⃝机械䇮备ᐳ置等ˈ能够满足ᐕ程施ᐕ需要⃞ 

˄3˅ᐕ程用地合理ᙗ分析 

ᵜᐕ程ᯠ建↓线 286.954km 线̍路ᡰ经४域地貌类型Ѫ渭河冲击ᒣ原४⃝黄土ਠຜ

४⃝黄土梁峁沟壑४৺子ॸ岭վ中山४四个地貌单元ˈ↓线永久用地 762.73hm
2ˈᒣ均

2.78hm
2
/kmˈ按照⃣ᯠ建铁路ᐕ程亩目建䇮用地指标⃤˄ 建标⃬2008 2⃭32ਧ˅中亩指

标要求ˈ按全线路ส⃝站场⃝桥涵等综合指标ˈ小于 5.25hm
2
/kmˈ因↔亩目用地㿴模符

合⃣ᯠ建铁路ᐕ程亩目建䇮用地指标⃤中ᯠ建铁路ᐕ程用地指标的标准⃞Ӿ亩目的用地总

㿴模来看ˈᵜ亩目用地充分体⧠了节㓖集㓖利用土地的原则ˈ方案合理⃞ 

4⃝ᐕ程建䇮ሩสᵜ农⭠的影响分析 

ᵜᐕ程沿线范围内县⃝४土地利用总体㿴划中ˈሩ䗆४内的สᵜ农⭠和保ᣔ范

围提出了明确的界定和保ᣔ᧚施⃞线路通过的ᐲ行᭯४สᵜ农⭠总面〟 981836hm
2ˈ

亩目沿线⭡于人ਓ䘁ᒤ来增长较快ˈ人均土地资源䙀渐减少ˈ人多地少的矛盾ҏ䙀↕

加剧⃞沿线水⍷地⃝旱地等高ӗ稳ӗ农⭠属于สᵜ农⭠ 是̍ᓄ䈕切ᇎ加ԕ保ᣔ的䟽⛩农

⭠⃞线路ᡰ经ᐲสᵜ农⭠保ᣔ率均 85%৺ԕк⃞䈖㿱表 5.3-3⃞ 

ᐕ程沿线县४⃝ґ镇耕地৺สᵜ农⭠面〟统䇑表            表 5.3-3 

省 ᐲ४ 耕地面〟(hm
2
) 

人ਓ 

˄з人˅ 

人均耕地 

˄亩/人˅ 

สᵜ农⭠ 

面〟(hm
2
) 保ᣔ率(%) 

陕西省 

西ᆹᐲ 246000 858 0.43  209100 85 

咸䱣ᐲ 415400 538 1.16  353090 85 

渭南ᐲ 161331 536 0.45 137131 85 

铜ᐍᐲ 97370 83 1.76 82765 85 

延ᆹᐲ 235000 218 1.62 199750 85 

合䇑 1155101 2253 / 981836 / 

Ӿ沿线地४土地利用⧠状ਟ知 沿̍线地४ӽᴹ部分ᇌ农⃝ᇌ林荒地 土̍地开发利用
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尚ᴹа定潜力⃞因↔ ᖃ̍地ᴹ关᭯府ᓄ৺时ሩ土地利用方式䘋行㿴划和调整 加̍大ሩ荒

地等ਾ备土地资源的开发 并̍通过调整农ъ结构⃝改䘋灌溉䇮施⃝提高机械ॆ水ᒣ⃝发

展林⃝牧⃝渔⃝副ъ等方式 ԕ̍提高土地的ӗ出 ԕ̍保证农ъ和林ъ生ӗ的ਟᤱ续发展⃞ 

在ᵜ⅑䇮䇑ሩ沿线ഭ土资源ѫ管部门的走䇯过程中ˈഭ土资源ѫ管部门表示ˈ⭡

于ᵜᐕ程Ѫ䟽⛩建䇮ᐕ程ˈሩ地方৺४域经济ᴹ着极大地带动用ˈ地方土地管理部

门和㓗᭯府均将大力支ᤱ⃞ 

ᯠ建铁路在线路选线⃝ᐕ程ঐ地к已ቭ䟿䚯免ঐ用สᵜ农⭠ˈѫ体ᐕ程ঐ用耕地

面〟 268.96hm
2 将̍减少粮伏ӗ䟿㓖 952.5t/a 其̍中ᐕ程ঐ用สᵜ农⭠面〟㓖 225.19hm

2⃞

ᐕ程ᡰঐสᵜ农⭠面〟ঐ沿线ᐲสᵜ农⭠总面〟的 0.023%ˈ小于 5%ˈ比例较小⃞ᯠ

建铁路亩目中依据สᵜ农⭠㿴定给Ҹ补偿 ⭡̍ᖃ地᭯府另行开发⃞਼ 时 目̍前交通䘀输

已ᡀѪ限制ᖃ地经济৺农ъ发展的ѫ要因素ˈᵜ线的修建н仅ਟԕ䘋а↕带动ᖃ地ᐕ

矿ъ⃝旅游ъ等行ъ的发展ˈ਼ 时ҏ能大大改善农资的输入和农ӗ品的输出 ਟ̍极大地

促䘋ᖃ地农ъ的发展⃞因而ᵜᐕ程虽ঐ用少䟿的สᵜ农⭠ 但̍在采ਆ土地复垦᧚施ਾˈ

ᐕ程ሩᖃ地交通䘀输条Ԧ的改善䘈将促䘋ᖃ地农ъ的发展⃞ 

5⃝䱢ᣔ᧚施о建䇞 

˄1˅䇮䇑认ⵏ䍟彻‚十分珍惜⃝合理利用土地和切ᇎ保ᣔ耕地‛的สᵜഭ策⃞䪸

ሩ᧘荐的线路走向方案 䇮̍䇑部门结合沿线地方᭯府的土地利用总体㿴划 䍟̍彻节㓖⃝

集㓖用地的原则 Ӿ̍线路ᒣ纵断面䇮䇑 路̍ส⃝桥涵৺隧道ᐕ程䇮置 站̍४分ᐳ⃝站址⃝

站型选ᤙ⃝生ӗᐳ局和施ᐕ㓴㓷等综合考虑 䘋̍行৽复地Ոॆ䇮䇑 做̍到了最大限ᓖ的

减少ሩ土地㿴划的分割৺ሩ农⭠的ঐ用⃞ 

˄2˅线路方案ቭ䟿并行亩目४既ᴹ交通ᒢ线ˈ减少ሩ土地利用总体㿴划的分割⃞

线路⃝ਆᔳ土⻤场⃝施ᐕ生ӗ生⍫४等ቭ䟿靠䘁公路 充̍分利用已ᴹ交通通道 ԕ̍减少

施ᐕ便道等的䇮置ˈӾ而减少ᯠ增ঐ地⃞ 

˄3˅ᐕ程中合理采ਆ桥梁৺隧道的形式节㓖用地⃞选线时ቭ䟿䚯开农⭠ˈᴹ效减

少了ᐕ程永久ঐ地 ሩ̠于农⭠集中分ᐳ४在ᢰ术ਟ行的情况лቭ䟿采ਆ桥梁方式经过⃞ 

˄4˅高ປ深挖路ส䇮挡墙等支挡结构减少刷坡ঐ地ˈ特别是在农⭠地段ˈ采用坡

脚墙收坡ˈ既保证了路ส的稳定ˈ৸减少了用地⃞ 

˄5˅路ส土石方ᐕ程ቭ䟿移挖ປˈሩ于н能移挖ປ地段采用集中ਆ⃝ᔳ土的



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 175 — 

原则ˈਆ⃝ᔳ土˄⻤˅场ቭ䟿选ᤙ在荒地ˈ少ঐ良⭠⃞ਆ土场৺ᔳ土˄⻤˅场采用回ປ

复耕种Ἵ土等方法ˈሩ场地䘋行复耕处理ˈ䘈地于民⃞ 

˄6˅临时ᐕ程Ո先考虑永临结合ˈቭ䟿利用既ᴹ场地或站४范围内的永久ᖱ地ˈ

减少ᯠঐ地⃞ᵜᐕ程预制˄ᆈ˅梁场⃝铺䖘ส地⃝改良土和㓗配⺾石合站等大型临时

䇮施全部沿ᡰ䇮䇑的路ส旁⃝站场范围和桥梁ᓅ䇮置 ԕ̍减少租地 ᶀ̠料厂利用既ᴹ车

站৺物资集散地䇮置ˈнᯠ增用地˗利用既ᴹ道路Ѫᵜᐕ程施ᐕ便道共䇑 49.2kmˈ

减少ᐕ程用地ˈ部分䍟通的便道沿线路є侧ᖱ地范围内䇮置ˈ最大程ᓖк减少ሩᖃ地

土地资源的ঐ用⃞临时ঐ地ቭ䟿䚯开农ъ用地ˈ临时用地在ᐕ程ᆼਾᓄቭ快根据ᖃ地

的自然条Ԧ䘋行复耕⃝绿ॆ⃞ 

˄7˅ሩ于ঐ用的农ъ用地ˈ在施ᐕ中ᓄ保ᆈ表层的土壤ˈ分层堆᭮ˈ用于ᯠ开垦

耕地 劣̍䍘地或者其Ԇ耕地的土壤改良⃞ሩ于临时ঐ用的农ъ土地 施̍ᐕ结ᶏਾ 要̍采

ਆ土壤恢复᧚施ˈ如种Ἵ绿㛕物等增强土壤㛕力⃞ 

˄8˅在农⭠周围施ᐕ时ˈቭ䟿减少施ᐕ人员的⍫动⃝机械的碾等ሩ农物的影

响৺ሩ农⭠土䍘的影响˗在水网较发䗮路段施ᐕ时ˈᴹ污染ᙗᶀ料о粉尘ᙗ施ᐕᶀ料

堆᭮要䚯开农⭠灌溉水网ˈ并注意ቭ管䚯免施ᐕ⍫动ሩ灌溉水网的堵塞о污染˗ሩ路

ส⃝构ㆁ物侵ঐ⃝隔断的沟ᓄҸԕ䘎通 ሩ̍ᦏ毁的水利䇮施Ҹԕа定的赔偿 最̍大限

ᓖ保ᣔ农⭠⃞尤其雨季在䘉Ӌ地段施ᐕ时 更̍要ሩ物料堆场采ਆ临时䱢风⃝䱢雨䇮施˗

ሩ施ᐕ䘀输车䖶采ਆ䚞挡᧚施⃞ 

˄9˅สᵜ农⭠保ᣔ᧚施 

ᵜ亩目属于线ᙗᐕ程 ⭡̍于线路方案无法ᆼ全绕䚯สᵜ农⭠ 根̍据ഭ家⃣สᵜ农⭠

保ᣔ条例⃤৺陕西省相关ᇎ施办法 ঐ̍用单սᓄᖃ按照ঐ多少⃝垦多少的原则 䍏̍䍓开

垦оᡰঐสᵜ农⭠的数䟿о䍘䟿相ᖃ的耕地˗没ᴹ条Ԧ开垦或者开垦的耕地н符合要

求的 ᓄ̍ᖃ按照᭯府㿴定缴㓣耕地开垦䍩 у̍款用于开垦ᯠ的耕地⃞ᴥ ⅑⧟评ሩᐕ程临

时ঐ用的耕地使用ᆼ毕ਾˈ除留用的便道৺场地外ˈ采ਆ复垦᧚施ˈ复耕数䟿Ѫ

28.14hm
2⃞ 

ሩ于永久ᖱ用的สᵜ农⭠ 按̍照⃣สᵜ农⭠保ᣔ条例⃤的ᴹ关㿴定 除̍履行办理农

用地转用ᇑ批手续外ˈ䘈ᓄ执行ԕл㿴定˖ 

1˅สᵜ农⭠耕层䘋行处理ˈᐕ程施ᐕ时将สᵜ农⭠表层 0.3～0.5m的耕层土
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壤剥离堆᭮ 通̍过ᖃ地᭯府调整土地㿴划 开̍垦⃝改良相਼面〟的สᵜ农⭠ 使̍४域内

的สᵜ农⭠总面〟н因修建铁路而减少⃞ 

2˅建䇮单ս将按⃣土地管理办法⃤⃝⃣土地管理法ᇎ施条例⃤和⃣土地复垦㿴定⃤

等法律法㿴ˈ支Ԉᖱ用土地的ᖱ地补偿䍩⃝䱴着物和青苗补偿䍩৺ᆹ置补助䍩⃞ 

3˅根据沿线土地利用总体㿴划ˈ建䇞将部分水利䇮施条Ԧ好的а般耕地补划Ѫส

ᵜ农⭠ˈԕ确保沿线ᐲ县สᵜ农⭠面〟н减少ˈ䍘䟿н降վ⃞ 

5.4  ᐕ程建䇮ሩ沿线Ἵ被资源的影响分析 

5.4.1  线路两侧评ԭ区内植被类型构成 

1⃝Ἵ被类型മ的编制 

根据美ഭ䱶地资源卫星 Landsat-5 TM遥感影像数据ˈ䘀用 ERDAS遥感മ像处理䖟

Ԧ 在̍ ArcGIS地理信ᒣਠл采用人机交ӂ的判䈫分析方法 按̍照Ἵ被类型解译标ᘇˈ

并参考西ᆹᐲ⃝咸䱣ᐲ⃝渭南ᐲ⃝铜ᐍᐲ⃝延ᆹᐲ土地利用⧠状മ˄1:100 000 ⃝˅中ഭ

Ἵ被മ集˄1˖1 000 000 ⃝˅陕西Ἵ被类型等മԦˈሩᡰᴹ拼块䙀个勾绘ˈ并分别ሩ每

个拼块赋Ҹ属ᙗ ሩ̍整个മ层䘋行编䗁 最̍ਾ生ᡀ铁路沿线Ἵ被类型മ⃞将铁路ᐕ程和

铁路沿线的Ἵ被类型മ相叠加ˈ䇑算铁路ᐕ程建䇮破ൿ的Ἵ被类型和面〟ԕ৺ᡰ䙐ᡀ

的生ӗ力减少和生物䟿ᦏ失⃞ 

2⃝铁路沿线Ἵ被类型分ᐳ情况 

按照⃣中ഭἽ被⃤的Ἵ被分类原则৺系统ˈ参考⃣陕西Ἵ被⃤的Ἵ被分类系统ˈ根

据䟾外调查资料ˈ拟建铁路评ԧ范围内的ѫ要Ἵ被类型ਟ划分Ѫ䪸ਦ林⃝阔ਦ林⃝灌

ы⃝草原⃝草ы৺栽ษἽ物六大类⃞其中䪸ਦ林⃝阔ਦ林⃝灌ыѫ要分ᐳ于黄土沟壑粱

峁४⃝黄土ਠຜ४⃝վ中山४等४域 草̍原⃝草ыѫ要分ᐳ于黄土沟壑粱峁४和վ中山

४等४域 栽̍ษ类Ἵ被䍟通于全线居民集中地段,ѫ要分ᐳ于渭河冲〟ᒣ原४和黄土ਠ

ຜ४⃞线路在通过ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४部分४段є侧ᆈ在ഭ家․㓗保ᣔἽ物——䟾大

豆˄Glycine soja Sieb.et Zucc. ⃞˅ 

铁路沿线Ἵ被覆ⴆ率ᴹᡰ差ᔲˈ大多县林草Ἵ被覆ⴆᓖ较好⃞线路ᡰ经地४ԕ人

ᐕ栽ษἽ物Ѫѫˈ树种ᴹ侧柏⃝油ᶮ⃞农物ԕ小麦⃝玉米⃝谷子⃝糜子和苜蓿Ѫѫˈ

经济林盛ӗ苹᷌⃝花生⃝葡萄⃝柿⃝甜瓜和核桃⃞自然Ἵ被中ˈ树种ѫ要ᴹ䗭ь栎⃝刺

槐和山杨⃞灌ыѫ要ᴹ黄栌⃝〖岭小檗⃝虎榛子⃝ⲭ刺花⃝沙棘和胡颓子⃞草ыѫ要ᴹ
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ⲭ羊草和黄背草⃞ 

˄1˅䪸ਦ林 

沿线经过地४䪸ਦ林分ᐳ较Ѫ稀少ˈঐ线路є侧评ԧ范围面〟㓖 0.9%ˈѫ要分ᐳ

于վ中山४४域ˈԓ表Ἵ被ѫ要ᴹ油ᶮ林和侧柏ᶮ⃞ 

˄2˅阔ਦ林 

沿线经过阔ਦ林段面〟ঐ线路є侧评ԧ范围的 11.91%ˈѫ要分ᐳ于黄土沟壑粱峁

४ˈԓ表Ἵ被ѫ要ᴹ䗭ь栎林⃝刺槐林和山杨林⃞ 

˄3˅灌ы 

沿线经过灌ы段面〟ঐ线路є侧评ԧ范围的 20.47%ˈѫ要分ᐳ于黄土ਠຜ४⃝黄

土沟壑粱峁४⃝վ中山४等४域 ԓ̍表Ἵ被ѫ要ᴹ黄栌灌ы⃝〖岭小檗灌ы⃝虎榛子灌

ы⃝ⲭ刺花灌ы⃝沙棘灌ы和胡颓子灌ы⃞ 

˄4˅草原 

沿线经过草原४面〟ঐ线路є侧评ԧ范围的 3.11%ˈѫ要分ᐳ于黄土沟壑粱峁४

४域ˈԓ表Ἵ被ѫ要ᴹⲭ羊草⃝草⃝ⲭ莲蒿和茭蒿⃞ 

˄5˅草ы 

沿线经过草ы४面〟ঐ线路є侧评ԧ范围的 15.78%ˈѫ要分ᐳ于黄土沟壑粱峁४

和վ中山४等४域ˈԓ表Ἵ被ѫ要ᴹⲭ羊草草ы和黄背草草ы⃞ 

˄6˅栽ษἽ被 

沿线经过栽ษἽ被४面〟ঐ线路є侧评ԧ范围的 47.82%ˈѫ要分ᐳ于渭河冲〟ᒣ

原४并䍟通于全线居民集中地段ˈԓ表Ἵ被ѫ要ᴹ春(冬)小麦⃝谷子⃝糜子⃝苜蓿⃝甜

瓜⭠˗苹᷌⃝核桃园⃝玉米⃝花生⭠⃝柿⃝葡萄园和ᵲ粮⭠等⃞ 

沿线典型Ἵ被ӻ绍如л˖ 

1˅山杨林 (Populus davidiana) 

山杨林Ѫ原生红ᶮ阔ਦ混交林䚝ਇ৽复破ൿਾᡰ形ᡀ的⅑生先锋群落ˈᖰᖰ分ᐳ

在山坡中к部 故̍常在局部地段形ᡀ山杨Ո势林⃞常㿱的混生种ᴹⲭ桦⃝䗭ь栎⃝茶条

槭⃝鹅耳枥⃝漆树⃝少㜹椴等ˈ林л灌木层ѫ要㓴ᡀѪ虎榛子⃝土庄绣线菊⃝单瓣黄刺

玫⃝ཚⲭ杭子梢⃝几种忍冬⃝几种栒子⃝胡᷍子⃝喜䱤悬钩子等ˈ草ᵜ层常㿱ᡀ分Ѫ⸝

柄草⃝披䪸ਦ苔草⃝龙芽草⃝铁杆蒿⃝ᔲਦ䍕酱⃝糙苏⃝ⲭ头翁⃝黄背草等⃞沿线山杨

林ѫ要分ᐳ在վ中山४和黄土沟壑粱峁४⃞ 
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2˅〖岭小檗灌ы˄Berberis circomserrata scrub˅ 

〖岭小檗灌ы群落高 1～1.5cmˈⴆᓖ 80%～90%⃞草ᵜ层较发育ˈ高 20～50cmˈⴆ

ᓖ 50%～70%⃞ѫ要Ո势种Ѫ⸝柄草⃝线ਦ蒿草 其̍Ԇ常㿱种ᴹ钝裂银莲花⃝甘青䪸茅⃝

铁杆蒿⃝小蒿草等⃞沿线〖岭小檗灌ыѫ要分ᐳ在վ中山४⃞ 

3˅ⲭ刺花灌ы˄Sophora davidii˅ 

ⲭ刺花Ѫ豆科⃝槐属落ਦ灌木ˈ↔外䘈ᴹ狼牙刺⃝ 苦刺花⃝傜蹄䪸等别⃞ⲭ刺花

Ἵ株ы生或单生ˈ株高 2㠣 3米ˈ喜温暖⒯⏖和䱣光充足的⧟境ˈ耐ሂ冷ˈ耐瘠薄ˈн耐

䱤⃞在⎧ᤄ 1100-1500mᒢ旱䱣坡⃝半䱣坡⃝梁峁৺沟谷沙地 群̍落ⴆᓖ 50%-90% 高̍ᓖ 1-

2mˈ群落㓴ᡀᴹ山桃⃝杜梨⃝单瓣黄刺玫⃝胡᷍子⃝й裂绣线菊⃝土庄绣线菊⃝文冠᷌⃝

б香⃝酸ᷓ等⃞草ᵜ层比较发䗮 ⴆ̍ᓖ䗮到 60% ѫ̍要ᴹⲭ羊草⃝长芒草⃝铁杆蒿⃝茭蒿⃝

䗮Ѽ䟼胡᷍子等⃞沿线ⲭ刺花灌ыѫ要分ᐳ在黄土ਠຜ४和黄土沟壑粱峁४⃞ 

4˅ⲭ羊草草ы˄Bothriochloa ischm2emum community˅ 

ⲭ羊草Ѫᵜ科Ἵ物ˈ分ᐳ于渭े黄土高原的վ山ш䲥४ˈ其群落的共建种绝大

部分都是中生ᙗ的种类ˈ灌木如荆条⃝酸ᷓ⃝兴ᆹ胡᷍子⃝多花胡᷍子等ˈо其伴生的

多种草ᵜἽ物а般ҏ多属于中生类型⃞ 

ԕⲭ羊草Ѫѫ的草ы 缺̍少灌木种类 生̍境条Ԧ较差 在̍条Ԧ稍好ф停→破ൿ的情

况л 则̍ᴹਟ能使аӋ灌木入侵而定居 䘋̍а↕演ᴯѪ荆条⃝酸ᷓ和ⲭ羊草草ы⃞群落

覆ⴆᓖн大 а̍般Ѫ 50%ᐖਣ 草̍层高ᓖ㓖 30cm 种̍类㓴ᡀ简单 除̍建群种ⲭ羊草外ˈ

尚ᴹ黄背草⃝䟾ਔ草⃝铁杆蒿⃝䳀子草等⃞沿线ⲭ羊草草ыѫ要分ᐳ在黄土沟壑粱峁४⃞ 

5˅黄背草草ы˄Themeda triandra var.japonica community˅ 

黄背草ҏ属于旱中生类型的草ᵜἽ物ˈԕ黄背草Ѫѫ的灌木稀疏草ы分ᐳ于黄河

谷地৺黄土高原кˈ⎧ᤄ高ᓖа般Ѫ 600～1300mˈ土壤ԕ褐土Ѫѫˈ土壤水分条Ԧ较

好⃞群落中常伴生ᴹ铁杆蒿⃝羊草⃝䳀子草⃝地榆等⃞灌木稀少而нᡀ层ˈѫ要种类ᴹ

酸ᷓ⃝荆条⃝胡᷍子属等⃞群落总覆ⴆᓖѪ 40%～90%ˈ高ᓖѪ 40～100cm н等⃞沿线

黄背草草ыѫ要分ᐳ在վ中山४和黄土沟壑粱峁४⃞ 

沿线Ἵ被分ᐳ䈖㿱表 5.4-1 ৺⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线沿线Ἵ被类型分ᐳമ⃤⃞ 
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单ս˖hm2                                    线路є侧Ἵ被类型面〟统䇑表                                        表 5.4-1 

Ἵ被类型 0-300m 300-500m 500-1000m 1000-5000m 

Ἵ被型 标ਧ 群系或ӊ类 面〟 % 面〟 % 面〟 % 面〟 % 

䪸ਦ林 
17 油ᶮ林 97.60 0.66 68.22 0.69 160.27 0.64 1570.49 0.76 

21 侧柏ᶮ 35.22 0.24 34.39 0.35 102.24 0.41 250.84 0.12 

阔ਦ林 

70 䗭ь栎林 228.51 1.54 150.48 1.53 347.15 1.39 3592.65 1.74 

77 刺槐林 5.54 0.04 6.75 0.07 31.11 0.12 1051.64 0.51 

83 山杨林 1529.62 10.33 1113.13 11.29 2758.88 11.07 23156.91 11.21 

87a ⲭ桦林 0 0 0 0 0 0 692.77 0.34 

灌ы 

183 黄栌灌ы 4.61 0.03 31.52 0.32 76.36 0.31 1209.45 0.59 

184 〖岭小檗灌ы 1707.61 11.54 1125.16 11.41 3108.12 12.47 20864.63 10.10 

187 虎榛子灌ы 193.22 1.31 165.67 1.68 414.44 1.66 5420.53 2.62 

188 ⲭ刺花灌ы 926.26 6.26 594.51 6.03 1356.41 5.44 13957.35 6.75 

189 沙棘灌ы 20.53 0.14 38.29 0.39 120.82 0.48 2721.30 1.32 

190 胡颓子灌ы 178.19 1.20 117.74 1.19 276.93 1.11 1095.85 0.53 

草原 

353 ⲭ羊草⃝ᵲ类草草原 235.48 1.59 198.65 2.01 508.35 2.04 2860.35 1.38 

354 草⃝ⲭ莲蒿⃝茭蒿草原 225.58 1.52 167.82 1.70 345.45 1.39 2862.27 1.39 

379 茭蒿⃝草草原 0 0 0 0 51.67 0.21 3079.10 1.49 

草ы 
419a ⲭ羊草草ы 1369.73 9.25 1003.31 10.17 2513.94 10.08 16674.78 8.07 

420a 黄背草草ы 965.80 6.52 686.90 6.96 1768.76 7.09 18811.96 9.10 

草⭨ 451 大披䪸薹⃝ᵲ类草草⭨ 0 0 0 0 0 0 781.98 0.38 

栽ษἽ被 

556 

春(冬)小麦⃝谷子⃝糜子⃝ 

苜蓿⃝甜瓜⭠˗苹᷌⃝核桃

园 

2683.40 18.13 1550.90 15.72 3927.99 15.76 32228.81 15.60 

558 
冬小麦⃝玉米⃝花生⭠˗苹

᷌⃝柿⃝核桃⃝葡萄园 
1668.39 11.27 1033.47 10.48 2482.27 9.96 19423.61 9.40 

560a 冬小麦⃝ᵲ粮⭠ 2727.26 18.42 1775.84 18.01 4580.19 18.37 34347.88 16.62 

合䇑 14802.55 100.00 9862.75 100.00 24931.35 100.00 206655.20 100.00 
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根据统䇑表格分析ਟ知 在̍沿线评ԧ范围 0-300m内Ἵ被分ᐳԕ栽ษἽ物ᡰঐ面〟

比例最大ˈѪ 47.82%˗其⅑Ѫ灌ы和草ыˈ分别ঐ 20.47%和 15.78%ˈ其中灌ыԕ〖岭

小檗灌ы和ⲭ刺花灌ыѪѫˈ分别ঐ总面〟的 11.54%和 6.26%ˈ草ыԕⲭ羊草草ы和

黄背草草ыѪѫˈ分别ঐ总面〟的 9.25%和 6.52%˗阔ਦ林中ѫ要Ἵ被类型Ѫ山杨林ˈ

ঐ总面〟的 10.33%˗䪸ਦ林分ᐳ较Ѫ稀少ˈ仅ঐ 0.9%⃞ 

在沿线评ԧ范围 300-500m 内Ἵ被分ᐳӽ然ԕ栽ษἽ物ᡰঐ面〟比例最大ˈѪ

44.21%˗其⅑Ѫ灌ы和草ыˈ分别ঐ 21.02%和 17.13%ˈ其中灌ыԕ〖岭小檗灌ы和ⲭ

刺花灌ыѪѫˈ分别ঐ总面〟的 11.41%和 6.03%ˈ草ыԕⲭ羊草草ы和黄背草草ыѪ

ѫˈ分别ঐ总面〟的 10.17%和 6.96%˗阔ਦ林中ѫ要Ἵ被类型Ѫ山杨林ˈঐ总面〟的

11.29%˗䪸ਦ林分ᐳ较Ѫ稀少ˈ仅ঐ 1.04%⃞ 

在沿线评ԧ范围 500-1000m 内Ἵ被分ᐳӽ然ԕ栽ษἽ物ᡰঐ面〟比例最大ˈѪ

44.09%˗其⅑Ѫ灌ы和草ыˈ分别ঐ 21.47%和 17.17%ˈ其中灌ыԕ〖岭小檗灌ы和ⲭ

刺花灌ыѪѫˈ分别ঐ总面〟的 12.47%和 5.44%ˈ草ыԕⲭ羊草草ы和黄背草草ыѪ

ѫˈ分别ঐ总面〟的 10.08%和 7.09%˗阔ਦ林中ѫ要Ἵ被类型Ѫ山杨林ˈঐ总面〟的

11.07%˗䪸ਦ林分ᐳ较Ѫ稀少ˈ仅ঐ 1.05%⃞ 

在沿线评ԧ范围 1000-5000m 内Ἵ被分ᐳӽ然ԕ栽ษἽ物ᡰঐ面〟比例最大ˈѪ

41.62%˗其⅑Ѫ灌ы和草ыˈ分别ঐ 21.91%和 17.17%ˈ其中灌ыԕ〖岭小檗灌ы和ⲭ

刺花灌ыѪѫˈ分别ঐ总面〟的 10.10%和 6.75%ˈ草ыԕⲭ羊草草ы和黄背草草ыѪ

ѫˈ分别ঐ总面〟的 8.07%和 9.10%˗阔ਦ林中ѫ要Ἵ被类型Ѫ山杨林ˈঐ总面〟的

11.21%˗䪸ਦ林分ᐳ较Ѫ稀少ˈ仅ঐ 0.88%⃞ 

⭡ԕк分析ਟԕ看出ˈ沿线Ἵ被类型ԕ栽ษἽ物类Ѫѫˈ自然Ἵ被类型中ঐ地面

〟最大的Ѫ灌ы⃞在铜ᐍ㠣黄䲥段ˈѫ要分ᐳᴹ䪸ਦ林⃝阔ਦ林⃝灌ы⃝草ы⃝草原和

农林经济物 Ἵ̍被多样ᙗ较好 黄̠䲥㠣富县段 ѫ̍要分ᐳᴹ草ы⃝草原和农林经济

物˗富县㠣延ᆹ段ѫ要分ᐳᴹ阔ਦ林⃝灌ы⃝草ы⃝草原和农林经济物ˈἽ被多样ᙗ

较好⃞ 

3⃝Ἵ被样方调查 

˄1˅Ἵ被样方调查 

Ѫ准确掌握沿线Ἵ被的种类⃝ⴆᓖ⃝分ᐳ等สᵜ⧠况ˈᴥ ⅑评ԧ䟽⛩在线路经过的
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特↺⃝䟽要⧟境敏感४内开展了Ἵ被样地调查 沿̍着拟建铁路段˄ ѫ要集中在线路є侧

 200mԕ内˅䘋行Ἵ被调查ˈ选ᤙ拟建铁路沿线典型群落४域䲿机䇮立样方ˈ调查的

内容ѫ要包括Ἵ物群落物种㓴ᡀ⃝群落ⴆᓖ⃝群落中每个物种的高ᓖ⃝ⴆᓖ等 ԕ̍分析

铁路经过的沿线Ἵ被情况ԕ৺铁路ᐕ程建䇮ሩᖃ地Ἵ被的影响程ᓖ৺䎻势⃞ 

Ѫ了ቭਟ能地了解铁路ᐕ程建䇮地段Ἵ被的状况ˈ样地的选ਆ遵循ԕл原则˖ 

1˅ቭ䟿在拟建铁路ঐ地和接䘁铁路ঐ地的的地方䇮置样⛩ˈ并考虑全线ᐳ⛩的均

匀ᙗ˗ 

2 ᡰ˅选ਆ的样⛩Ἵ被Ѫ评ԧ范围分ᐳ比较普遍的类型 并̍根据н਼的ᐕ程路段˄ 路

ส⃝桥梁˅䇮置调查样⛩˗ 

3˅样⛩的䇮置䚯免ሩ਼а种Ἵ被䘋行䟽复䇮⛩ˈѫ要的的Ἵ被根据林内Ἵ物ਈॆ

较大的情况䘋行增加䇮⛩˗ 

4˅ቭ䟿䚯免非ਆ样误差˖䚯免选ᤙ路边易到ѻ处˗є人ԕк䘋行㿲察䇠录ˈԕ⎸

除ѫ㿲因素⃞ 

5˅关注铁路ᐕ程४内敏感ᙗἽ被⧠状调查ˈ分析ᆳ们的生境特⛩⃞ 

ԕк原则保证了样⛩的ᐳ置具ᴹԓ表ᙗˈ调查结᷌中包括了绝大部分Ἵ被类型⃞ 

˄2˅样方调查的内容 

在ᇎ地踏勘的ส础к 确̍定典型的群落地段䇮置样方 乔̍木样方大小Ѫ 10×10m
2ˈ

灌木样方Ѫ 5×5m
2ˈ草ᵜ样方Ѫ 1×1m

2ˈ䇠录样地的Ո势种和伴生种类ˈ分种统䇑Ἵ

物ⴆᓖ⃝高ᓖ⃝生长状况⃝分ᐳ状况等指标⃞ 

˄3˅地面类型ਆ样 

1˅䇠录样⛩的⎧ᤄ值和经纬ᓖ˗ 

2˅䇠录样⛩Ἵ被类型ˈԕ群系Ѫ单սˈ਼时䇠录坡向⃝坡ᓖ˗ 

3˅䇠录样⛩Ո势Ἵ物ԕ৺物种情况˗ 

4˅摄典型Ἵ被外貌о结构特ᖱ⃞ 

˄4˅线路通过४域Ἵ物群落特ᖱ 

沿线ѫ要乔木树种ᴹ侧柏⃝油ᶮ⃝山杨⃝刺槐等ˈ灌木种类ѫ要ᴹ酸ᷓ⃝沙棘⃝狼

牙刺和枸ᶎ等ˈ草ᵜ类型ѫ要ᴹ长芒草⃝琉璃草⃝早熟⃝芦苇⃝狗ቮ草等⃞沿线ѫ要

生态保ᣔ४段样方调查情况䈖㿱表 5.4-2～5.4-5⃞ 
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清峪河⒯地公园段䟾生Ἵ物样方调查䇠录表           表 5.4-2 

样地〠:陕西清峪河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:1 样地面〟:5m×5m 

标˖E:  109°07„45.66‟ N: 34°39„10.08‟ ⎧ᤄ(m):379 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.5.4 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 枸ᶎ Lycium chinense Mill. 开花期 6 Cop3 1.0 40 

2 酸ᷓ 
Ziziphus jujuba Mill. var. spinos

a 
开花期 3 Cop1 0.8 20 

 

样地〠:陕西清峪河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:2 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°07„52.99‟ N: 34°39„9.86‟ ⎧ᤄ(m):382 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.5.4 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 长芒草 Stipa bungeana Trin. 开花期  Soc 0.3 55 

 

样地〠:陕西清峪河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:3 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°07„35.98‟ N: 34°39„8.69‟ ⎧ᤄ(m):383 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.5.4 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 䟾燕麦 Avena fatua L. 开花期  Cop3 0.2 40 

 

样地〠:陕西清峪河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:4 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°07„32.4‟ N: 34°39„7.9‟ ⎧ᤄ(m):386 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.5.4 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 芦苇 
Phragmites australis (Cav.) Trin.

 ex Steud. 
生长期  Soc 1.2 80 

 

样地〠:陕西清峪河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:5 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°07„50.44‟ N: 34°39„11.62‟ ⎧ᤄ(m):382 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.5.4 

种ਧ 中文 拉б 物候期 
株˄ы˅

数 
多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 狗ቮ草 Setaria viridis (L.) Beauv. 生长期  Soc 0.3 50 

 

样地〠:陕西清峪河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:6 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°07„55.44‟ N: 34°39„13.62‟ ⎧ᤄ(m):386 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.5.4 

种ਧ 中文 拉б 物候期 
株˄ы˅

数 
多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 节节麦 Aegilops tauschii Coss. 生长期  Soc 0.3 60 
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石ᐍ河⒯地公园段䟾生Ἵ物样方调查䇠录表            表 5.4-3 

样地〠:富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:1 样地面〟:5m×5m 

标˖E:  109°15ƍ38.66Ǝ N: 34°42ƍ55.08Ǝ ⎧ᤄ(m):402 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌             调查日期:  2017.4.19  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 枸ᶎ Lycium chinense Mill. 开花期 4 Cop3 1.0 40 

2 䪸茅 Stipa capillata L. 开花期  Cop1 0.3 10 

 
样地〠:富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:2 样地面〟:5m×5m 

标˖E:  109°15ƍ43.37Ǝ N: 34°43ƍ00.00Ǝ ⎧ᤄ(m):403 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌              调查日期:  2017.4.19  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 酸ᷓ Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa 生长期 5 Cop3 1.0 40 

 
样地〠:富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:3 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°07ƍ52.99Ǝ N: 34°44ƍ13.86Ǝ ⎧ᤄ(m):392 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌              调查日期:  2017.4.19  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 早熟 Poa annua L. 开花期  Soc 0.1 55 

 
样地〠:富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:4 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°15ƍ42.34Ǝ N: 34°42ƍ58.34Ǝ  ⎧ᤄ(m):394 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌             调查日期:  2017.4.19  

种ਧ 中文 拉б 物候期 
株˄ы˅

数 
多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 大花䟾豌豆 Vicia bungei Ohwi 开花期  Cop2 0.2 35 

2 琉璃草 Cynoglossum furcatum Wall. 开花期  Cop1 0.1 15 

 
样地〠:富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:5 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°14ƍ09.13Ǝ N: 34°41ƍ20.84Ǝ  ⎧ᤄ(m):387 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌             调查日期:  2017.4.19  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 芦苇 Phragmites australis 生长期  Soc 1.2 80 

 
样地〠:富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园 样方ਧ:6 样地面〟:1m×1m 

标˖E:  109°14ƍ08.44Ǝ N: 34°41ƍ26.62Ǝ  ⎧ᤄ(m):389 

调查人: 江⎧清⃝杨雨薇⃝蒋庭菲⃝ᕐഭ斌             调查日期:  2017.4.19  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 青蒿 Artemisia apiacea Hance 生长期  Soc 0.4 50 
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ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园段䟾生Ἵ物样方调查䇠录表        表 5.4-4 

样地〠:陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园 样方ਧ: 1 样地面〟:10m×10m 

X:  600264 Y:   3912709 ⎧ᤄ(m):1380 

调查人: 江⎧清⃝蒋庭菲⃝杨雨微⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.1.16 

种ਧ 中文 拉б 物候期 
株˄ы˅

数 
多ᓖ 

ᒣ均 

高ᓖ/m 
ⴆᓖ/% 

1 ⲭ桦 Betula platyophylla 枯ਦ期 11 Cop3 11.0 60 

2 山杨 Populus davidiana 枯ਦ期 3 Cop2 8.0 10 

3 䗭ь栎 Quercus liaotungensis 枯ਦ期 1 Cop1 5.0 5 

4 ᡱ刺蔷薇 Rosa sweginzowii 枯ਦ期 5 Cop2 1.3 10 

5 杭子梢 Campylotropis macrocarpa 枯ਦ期 4 Cop2 1.0 10 

6 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.15 10 

7 圆柱披⻡草 Elymlds cylndricus 枯ਦ期  Cop1 0.2 5 

8 黄花蒿 Artemisia annua 枯ਦ期  Cop2 0.5 5 

9 昂头风毛菊 Saussurea sobarocephala 枯ਦ期  Sp 0.3 5 

10 ॾ蒲公英 Taraxacum sinicum 枯ਦ期  Sp 0.2 3 

11 紫花地б Viola phillippica 枯ਦ期  Sp 0.1 2 

 

样地〠:陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园 样方ਧ:2 样地面〟:10m×10m 

X:599811 Y: 3912474 ⎧ᤄ(m):1410 

调查人: 江⎧清⃝蒋庭菲⃝杨雨微⃝ᕐഭ斌  调查日期:  2017.1.16  

种

ਧ 
中文 拉б 物候期 

株

˄ы˅

数 

多ᓖ 
ᒣ均高ᓖ

/cm 

ⴆᓖ

/% 

1 油ᶮ Pinus tabuliformis 枯ਦ期 16 Soc 4 40 

2 土庄绣线菊 Spiraea pubescens 枯ਦ期 4 Cop3 2 10 

3 葱皮忍冬 Lonicera ferdinandii 枯ਦ期 3 Cop1 2.0 5 

4 金银忍冬 Lonicera maackii 枯ਦ期 2 Cop1 1.5 5 

5 㓶ਦ苔草 
Carexduriuscula 

subsp.stenophylloides 
枯ਦ期  Soc 0.2 10 

6 狗ቮ草 Setaria glauca 枯ਦ期  Cop1 0.3 5 

7 披⻡草 Elymlds dahuricus 枯ਦ期  Sp 0.1 5 

8 地榆 
Sanguisorba officinalis 

Linn. 
枯ਦ期  Sol 0.1 5 

 

样地〠:陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园 样方ਧ:3 样地面〟:5m×5m 

X:600284 Y:3912879 ⎧ᤄ(m):1431 

调查人: 江⎧清⃝蒋庭菲⃝杨雨微⃝ᕐഭ斌  调查日期:  2017.1.16  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 山桃 Amygdalus davidiana 枯ਦ期 3 Cop2 2.5 35 

2 䘎翘 Forsythia suspense 枯ਦ期 2 Cop1 1.5 10 

3 沙棘 Hippophae rhamnoides 枯ਦ期 1 Sp 1.0 5 

4 胡᷍子 Lespedeza bicolor 枯ਦ期 1 Sp 1.5 10 

5 陕西绣线菊 Spiraea wilsonii 枯ਦ期 1 Cop1 2.0 5 

6 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.15 15 

7 苦荬㨌 Ixeris polycephala  枯ਦ期   Sp 0.3 5 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 185 — 

8 香薷 Elsholtzia ciliata  枯ਦ期   Sp 0.3 5 

 

 

样地〠:陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园 样方ਧ:4 样地面〟:5m×5m 

X:599203 Y:3912342 ⎧ᤄ(m):1442 

调查人: 江⎧清⃝蒋庭菲⃝杨雨微⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.1.16 

种

ਧ 

中文

 
拉б 

物候

期 

株˄ы˅

数 

多

ᓖ 

ᒣ均高ᓖ

/m 

ⴆᓖ

/% 

1 
南蛇

藤 
Celastrus orbiculatus 

枯ਦ

期 
5 

Cop

3 
2.0 30 

3 
黄刺

玫 
Rosa xanthine 

枯ਦ

期 
2 

Cop

1 
2.0 20 

4 
虎榛

子 
Ostryopsis davidiana 

枯ਦ

期 
1 Sol 1.5 5 

5 
狼牙

刺 
Sophora viciifolia 

枯ਦ

期 
2 

Cop

1 
1.5 10 

6 
㓶ਦ

苔草 

Carexduriuscula 

subsp.stenophylloides 

枯ਦ

期 
 Soc 0.2 20 

7 
黄花

蒿 
Artemisia annua 

枯ਦ

期 
 

Cop

1 
0.5 5 

8 
日ᵜ

续断 
Dipsacus japonicas 

枯ਦ

期 
 

Cop

2 
0.8 5 

 

样地〠:陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园 样方ਧ:5 样地面〟:5m×5m 

X:599069 Y:3912184 ⎧ᤄ(m):1432 

调查人: 江⎧清⃝蒋庭菲⃝杨雨微⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2017.1.16 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 ⸝柄ӄ加 Acanthopanax brachypus 枯ਦ期 5 Cop3 1.5 40 

2 狼牙刺 Sophora viciifolia 枯ਦ期 1 Cop1 1.5 10 

3 陕西绣线菊 Spiraea wilsonii 枯ਦ期 1 Cop1 2.0 10 

4 黄刺玫 Rosa xanthine 枯ਦ期 2 Cop1 2.0 10 

5 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期   0.1 20 

6 牛蒡 Arctium lappa 枯ਦ期   1.0 5 

7 狗ቮ草 Setaria viridis 枯ਦ期   0.15 5 

8 傜兰 Kalimeris indica 枯ਦ期   0.5 5 

9 䟾棉花 Anemone vitifolia 枯ਦ期   0.4 5 

ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४段䟾生Ἵ物样方调查䇠录表         表 5.4-5 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:1 样地面〟:5m×5m 

X:608090 Y:3937001 ⎧ᤄ(m):923 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种

ਧ 
中文 拉б 物候期 

株˄ы˅

数 
多ᓖ 

ᒣ均高ᓖ

/m 

ⴆᓖ

/% 

1 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 8 Soc 2 60 

2 酸ᷓ Zizyphus jujuba var.spinosa 枯ਦ期 1 Cop2 2 10 

3 
㓶ਦ苔

草 

Carex duriuscula 

subsp.stenophylloides 
枯ਦ期  Soc 0.1 30 

4 大油芒 Spodiopogon sibiricus 枯ਦ期  Cop1 0.2 5 
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样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:1 样地面〟:5m×5m 

5 披⻡草 Elymlds dahuricus 枯ਦ期  Cop1 0.2 3 

6 山苦荬 Ixeris chinensis 枯ਦ期  Sp 0.3 2 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:2 样地面〟:5m×5m 

X:608184 Y:3937084 ⎧ᤄ(m):914 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 
株˄ы˅

数 
多ᓖ 

ᒣ均高

ᓖ/m 

ⴆᓖ

/% 

1 冻绿 Rhamnus utilis 枯ਦ期 2 Sp 3 30 

2 狼牙刺 Sophora viciifolia 枯ਦ期 2 Cop2 1 20 

3 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 3 Soc 2 20 

4 㓶ਦ苔草 
Carex duriuscula 

subsp.stenophylloides 
枯ਦ期  Soc 0.15 10 

5 麻ਦ荨麻 Urtica cannabina 枯ਦ期  Sol 0.3 5 

 
样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ: 3 样地面〟:10m×10m 

X:608299 Y:3937158 ⎧ᤄ(m):916 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌  调查日期:  2016.12.5  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 刺槐 Robinia pseudoacacia 枯ਦ期 24 Cop2 10 70 

2 金银忍冬 Lonicera maackii (Rupr. ) Maxim. 枯ਦ期 2 Sp 3 5 

3 山ᵿ Armeniaca sibirica  枯ਦ期 3 Sp 2 5 

4 े方枸ᶎ Lycium chinense 枯ਦ期 6 Cop1 1 5 

5 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期   Soc 0.15 10 

6 ⌭兰 Eupatorium japonicum 枯ਦ期   Cop2 0.3 5 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:   4 样地面〟:10m×10m 

X:608182 Y:   3937404 ⎧ᤄ(m):910 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种

ਧ 
中文 拉б 物候期 

株

˄ы˅

数 

多ᓖ 
ᒣ均高ᓖ

/cm 

ⴆᓖ

/% 

1 侧柏 Platycladus orientalis 枯ਦ期 13 Cop3 4.5 30 

2 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 6 Soc 1.5 20 

3 狼牙刺 Sophora viciifolia 枯ਦ期 3 Cop3 1.5 5 

4 酸ᷓ Zizyphus jujuba var.spinosa 枯ਦ期 2 Cop1 3 5 

5 㓶ਦ苔草 
Carex duriuscula 

subsp.stenophylloides 
枯ਦ期  Soc 0.2 20 

6 黄花蒿 Artemisia annua 枯ਦ期  Cop3 0.2 5 

7 茴茴蒜 Ranunculus chinensis 枯ਦ期  Cop1 0.3 5 

 
样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:5 样地面〟:10m×10m 

X:608921 Y:3938885 ⎧ᤄ(m):973 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 山杨 Populus davidiana 枯ਦ期 50 Soc 3.5 70 

2 ⲭ桦 Betula platyphylla 枯ਦ期 1 Cop1 6 10 
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样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:5 样地面〟:10m×10m 

3 
土庄绣

线菊 
Spiraea pubescens 枯ਦ期 3 Cop2 2 10 

4 
陕西蔷

薇 
Rosa giraldii 枯ਦ期 2 Cop1 2 5 

5 狼牙刺 Sophora viciifolia 枯ਦ期 2 Cop1 2 3 

6 
截ਦ铁

ᢛ帚 
Lespedeza cuneata 枯ਦ期 2 Cop1 1.5 2 

7 
㓶ਦ苔

草 
Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Coc 0.1 25 

8 黄花蒿 Artemisia annua 枯ਦ期  Cop2 0.5 10 

9 
昂头风

毛菊 
Saussurea sobarocephala 枯ਦ期  Sp 0.3 5 

10 
ॾ蒲公

英 
Taraxacum sinicum 枯ਦ期  Sp 0.2 5 

11 
紫花地

б 
Viola phillippica 枯ਦ期  Cop1 0.1 5 

4⃝生物䟿ՠ算 

铁路建䇮⎹৺到类土地ঐ用等因素ˈ必将ሩ沿途范围内的生物生ӗ力䙐ᡀа定

的影响⃞ሩ铁路ᡰ经४域来说ˈ铁路施ᐕ场地的临时用地和ᐕ程建䇮的永久ঐ地䙐ᡀ

的生物生ӗ力ᦏ失ҏн਼⃞临时用地仅䙐ᡀ生物生ӗ力暂时ᙗᦏ失ˈ若施ᐕ结ᶏਾἽ

被能够得到ᴹ效的生长条Ԧˈ则其生ӗ力在а定时期ਾ即ਟ得到恢复ˈ而永久ঐ地的

生物生ӗ力ᦏ失则是永久ᙗнਟ逆的⃞ 

根据拟建铁路沿线的Ἵ被类型的种类⃝覆ⴆᓖ৺分ᐳ情况ˈᵜ⅑在⧠场调查踏勘

的ส础кˈ根据ᴹ关资料分析ਾˈՠ⍻沿线 0-300 米评ԧ范围内ѫ要Ἵ被类型的生物

䟿如表 5.4-6ᡰ示⃞ 

0-300 米评ԧ范围内н਼Ἵ被生ӗ能力汇总表            表 5.4-6 

Ἵ被类型 ԓ表Ἵ物 
面〟 

(hm
2
) 

评ԧ面〟ᡰঐ 

比例(%) 

ᒣ均生物䟿

˄t/hm
2˅ 

总生物䟿˄t˅ 
ঐ评ԧ४总生

物䟿(%) 

䪸ਦ林 油ᶮ⃝侧柏 132.82 0.9 60.9 8088.74 2.91 

阔ਦ林 
山杨林⃝刺槐林⃝䗭ь栎

林 
1763.67 11.91 69.3 122222.33 43.92 

灌ы 
〖岭小檗⃝沙棘⃝黄栌⃝

虎榛子⃝ⲭ刺花⃝胡颓子 
3030.42 20.47 14.1 42728.92 15.35 

草原 
ⲭ羊草⃝草⃝ⲭ莲蒿⃝

茭蒿 
461.06 3.11 12.7 5855.46 2.1 

草ы ⲭ羊草⃝黄背草 2335.53 15.78 7.7 17983.58 6.46 

栽ษἽ被 

苹᷌⃝柿⃝核桃⃝葡萄⃝

ᷓ⃝谷子⃝冬小麦⃝玉

米⃝花生等 

7079.05 47.82  11.5 81409.08 29.25 

合䇑 14802.55 100 34.58 278288.1 100 

5⃝䟽⛩保ᣔἽ物 

根据 1984 ᒤ 7 ᴸഭ务䲒⧟境保ᣔင员会公ᐳ的⃣珍稀濒ড保ᣔἽ物录⃤⃝1999



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 188 — 

ᒤ 8ᴸഭ务䲒批准的⃣ഭ家䟽⛩保ᣔ䟾生Ἵ物录⃤˄ ഭ家林ъ局⃝农ъ部Ԕ第 4ਧ˅̍

经查阅资料和ᇎ地调查ˈ线路评ԧ范围内除ཚᆹ自然保ᣔ४境内发⧠ഭ家Ҽ㓗保ᣔ䟾

生Ἵ物䟾大豆(Glycine soja Sieb. et Zucc )外ˈ其余地段内ᵚ发⧠ഭ家或地方䟽⛩保ᣔἽ

被分ᐳ⃞↔外 在̍石ᐍ河ഭ家㓗⒯地公园䎥氏河流域内 ҏ̍ᴹ䟾大豆分ᐳ 但̍距离ᐕ程

较䘌⃞ 

䟾大豆(Glycine soja Sieb. et Zucc )ˈаᒤ生草

ᵜˈ茎缠绕⃝㓶弱ˈ疏生黄褐㢢长⺜毛⃞ਦѪ羽状

复ਦˈ具 3 小ਦ˗小ਦ卵圆形⃝卵状椭圆形或卵状

披䪸形ˈ长 3.5-6 厘米ˈᇭ 1.5-2.5 厘米ˈ先端锐尖

㠣钝圆ˈส部䘁圆形ˈє面被毛⃞总状花序腋生˗

种子长圆形⃝椭圆形或䘁球形或稍ᡱˈ长 2.5-4 毫

米ˈ直ᖴ 1.8-2.5 毫米ˈ褐㢢⃝黑褐㢢⃝黄㢢⃝绿㢢或呈

黄黑ৼ㢢⃞是中ഭ䟽⛩保ᣔ的资源Ἵ物ѻа⃞䟾大豆生

长季节茎ਦ繁茂,具ᴹ饲草ᓄ用ԧ值⃞ 

䟾大豆分ᐳ在中ഭӾሂ温带到ӊ热带广大地४ˈ喜

水耐⒯ˈ多生于山䟾ԕ৺河流沿岸⃝⒯草地⃝湖边⃝沼

⌭䱴䘁或灌ы中 甚̍㠣沙漠边缘地४ҏᴹ其踪迹 山̍地⃝

ш䲥⃝ᒣ原৺沿⎧┙涂或岛屿ਟ㿱其缠绕ᆳ物生长⃞䟾

大豆䘈具ᴹ耐ⴀ⻡ᙗ৺ᣇሂᙗ⃞⭡于䟾大豆在中ഭ极Ѫ

普遍 而̍ф䘲ᓄ能力强 ৸̍ᴹ较强的ᣇ逆ᙗ和繁殖能力 ਚ̍ᴹᖃἽ被䚝到ѕ䟽破ൿ时ˈ

难ԕ生ᆈˈᡰԕн必采ਆ特↺᧚施䘋行保ᣔˈԕн㠣于灭绝⃞但在开荒⃝᭮牧⃝农⭠

改䙐⃝兴修水利等สᵜ建䇮中 ᓄ̍ሩ䟾大豆资源加ԕ保ᣔ 保̍ᣔ其生境н被破ൿ⃞ᴥ ᐕ

程保ᣔ४内䟾大豆分ᐳ状况⃝影响评ԧо保ᣔ᧚施䈖㿱‚5.8.5 ᐕ程ሩ自然保ᣔ४的影

响分析‛章节⃞ 

线路є侧评ԧ范围内分ᐳ的ѫ要䟾生Ἵ物录㿱表 5.4-7⃞ 

线路є侧评ԧ范围分ᐳ的ѫ要䟾生Ἵ物录            表 5.4-7 

科 属 中文种 拉б学 保ᣔ等㓗 数据来源 

а⃝种子Ἵ物  SPERMATOPHYTA   

(а)㼨子Ἵ物  GYMNOSPERM   

http://www.baike.com/sowiki/%E7%BE%BD?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E9%95%BF?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E5%88%86%E5%B8%83?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E5%AF%92%E6%B8%A9%E5%B8%A6?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E4%BA%9A%E7%83%AD%E5%B8%A6?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E6%8A%97%E5%AF%92?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E6%99%AE%E9%81%8D?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%BC%BA?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E6%8A%97%E9%80%86%E6%80%A7?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E5%BC%80%E8%8D%92?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E6%94%BE%E7%89%A7?prd=content_doc_search
http://www.baike.com/sowiki/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%BB%BA%E8%AE%BE?prd=content_doc_search
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科 属 中文种 拉б学 保ᣔ等㓗 数据来源 

1ᶮ 科   Pinaceae   

 ᶮ 属  Pinus Linn.   

  油ᶮ Pinus tabuliformis Carr.  ⧠地调查 

2柏 科   Cupressaeeae   

 侧柏属  Platycladus Spach.   

  侧柏 Platycladus orientalis (Linn.) Endl.  ⧠地调查 

(Ҽ)被子Ἵ物  ANGIOSPERMAE   

‣单子ਦἽ物  MONOCOTYLEDONEAE   

1香蒲科   Typhaceae   

 香蒲属  Typha   

  香蒲 Typha orientalis Presl.  ⧠地调查 

2ᵜ科   Gramineae   

 芦苇属  Phragmites Trin.   

  芦苇 Phragmites communis (Linn.)Trin.  ⧠地调查 

 早熟属  Poa   

  早熟 Poa annua L.  ⧠地调查 

 狗ቮ草属  Setaria Beauv.   

  金㢢狗ቮ草 Setaria glauca (L.) Beauv.  ⧠地调查 

 䪸茅属  Stipa   

  䪸茅 Stipa capillata L.  ⧠地调查 

 燕麦属  Avena   

  䟾燕麦 Avena fatua L.  ⧠地调查 

 ⍭草属  Koeleria Pers.   

  ⍭草 Koeleria cristata (Linn.) Pers.  ⧠地调查 

3莎草科   Cyperaceae   

 莎草属  Cyperus   

  褐穗莎草 Cyperus fuscus L.  ⧠地调查 

4⚟心草科   Juncaceae   

 ⚟心草属  Juncus Linn.   

  小花⚟心草 Juncus articulatus L.  ⧠地调查 

5Ⲯ合科   Liliaceae   

 㨍葜属  Smilax Linn.   

  黑刺㨍葜 Smilax scobinicaulis C.H.Wright  ⧠地调查 

6呒ቮ科   Iridaceae   

 呒ቮ属  Iris Linn.   

  傜蔺 Iris lactea Pall.var.chinensis Koidz  ⧠地调查 

․ৼ子ਦἽ物  DICOTYLEDONEAE   

1杨柳科   Salicaceae   

 杨  属  Populus Linn.   

  山杨 Populus davidiana Dode  ⧠地调查 

 柳  属  Salix Linn.   

  旱柳 Salix matsudana Koidz.  ⧠地调查 

2桦木科   Betulaceae   

 桦木属  Betula Linn.   

  ⲭ桦 Betula platyphylla Suk.  ⧠地调查 

3壳斗科   Fagaceae   
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科 属 中文种 拉б学 保ᣔ等㓗 数据来源 

 栎  属  Quercus Linn.   

  槲树 Quercus dentata Thunb.  ⧠地调查 

4榆 科   Ulmaeeae   

 榆  属  Ulmus Linn.   

  黑榆 Ulmus davidiana Planch.  ⧠地调查 

5桑 科   Moraceae   

 桑  属  Morus Linn.   

  桑树 Morus. alba Linn.  ⧠地调查 

6茜草科   Rubiaceae   

 茜草属  Rubia   

  茜草 Rubia cordifolia L.  ⧠地调查 

7十ᆇ花科   Cruciferae   

 ⤜行㨌属  Lepidium   

  ⤜行㨌 Lepidium apetalum Willd.  ⧠地调查 

8茄 科   Solanaceae   

 枸ᶎ属  Lycium   

  枸ᶎ Lycium chinense Mill.  ⧠地调查 

9紫草科   Boraginaceae   

 琉璃草属  Cynoglossum   

  琉璃草 Cynoglossum furcatum Wall.  ⧠地调查 

10萝藦科   Asclepiadaceae   

 鹅绒藤属  Cynanchum   

  鹅绒藤 Cynanchum chinense R. Br.  ⧠地调查 

11罂粟科   Papaveraceae   

 ⲭ屈㨌属  Chelidonium Linn.   

  ⲭ屈㨌 Chelidonium majus Linn.  ⧠地调查 

12景ཙ科   Crassulaceae   

 景ཙ属  Sedum Linn.   

  ⤝ਦ䍩㨌 
Sedum aizoon L. var. aizoon f. 

angustifolium Franch. 
 ⧠地调查 

13虎耳草科   Saxifragaceae   

 山梅花属  Philadelphus Linn.   

  山梅花 Philadelphus incanzts Koehne  ⧠地调查 

14ӊ麻科   Linaceae   

 ӊ麻属  Linum Linn.   

  䟾ӊ麻 Linum stelleroides Planch  ⧠地调查 

15苦木科   Simarubaceae   

 臭椿属  Ailanthus Desf.   

  臭椿 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  ⧠地调查 

16漆树科   Anaeardiaceae   

 黄栌属  Cotinus Mill.   

  毛黄栌 
Cotinus coggygria Scop.var. pubescens 

Engl. 
 ⧠地调查 

17毛茛科   Ranunculaceae   

 毛茛属  Ranunculus Linn.   

  茴茴蒜 Ranunculus chinensis Bge.  ⧠地调查 

18蔷薇科   Rosaceae   



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 191 — 

科 属 中文种 拉б学 保ᣔ等㓗 数据来源 

 င䲥㨌属  Potentilla Linn.   

  蕨麻 Potentilla anserina Linn.  ⧠地调查 

 桃  属  Amygdalus Linn.   

  山桃 Amygdalus davidiana (Carr.) Fr.  ⧠地调查 

 ᵿ  属  Armeniaca Mill.   

  山ᵿ Armeniaca sibirica (Linn.) Lam.  ⧠地调查 

 樱  属  Cerasus Mill.   

  毛樱桃 Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.  ⧠地调查 

 栒子属  Cotoneaster B. Ehrhart   

  水栒子 Cotoneaster multiflorus Bge.  ⧠地调查 

 苹᷌属  Malus Mill.   

  山荆子 Malus baccate (Linn.) Borich.  ⧠地调查 

 地榆属  Sanguisorba Linn.   

  地榆 Sanguisorba officinalis Linn.  ⧠地调查 

19豆 科   Leguminosae   

 䟾豌豆属  Vicia   

  大花䟾豌豆 Vicia bungei Ohwi  ⧠地调查 

 苜蓿属  Medicago   

  小苜蓿 Medicago minima (L.) Grufb.  ⧠地调查 

 大豆属  Glycine Linn.   

  䟾大豆 Glycine soja Sieb.et Zucc. ഭ家Ҽ㓗 ⧠地调查 

20鼠ᵾ科   Rhamnaceae   

 ᷓ属  Ziziphus   

  酸ᷓ Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa  ⧠地调查 

21唇形科   Labiatae   

 夏㠣草属  Lagopsis   

  夏㠣草 Lagopsis supina (Steph.) Ik.-Gal.  ⧠地调查 

22菊 科   Compositae   

 蒿属  Artemisia Linn.   

  茵䱸蒿 Artemisia capillaris Thunb.  ⧠地调查 

 苦苣㨌属  Sonchus   

  花ਦ滇苦㨌 Sonchus asper (L. ) Hill  ⧠地调查 

 风毛菊属  Saussurea Linn.   

  风毛菊 Saussurea japonica (Thunb.) DC.  ⧠地调查 

 ⲭ酒草属  Saussurea Linn.   

  小蓬草 Conyza canadensis (L.) Cronq.  ⧠地调查 

5.4.2  ᐛ程建设对植被的影响分析 

1⃝ሩἽ被面〟ᦏ失的影响分析 

拟建铁路ᐕ程ሩ评ԧ४Ἵ被的影响ѫ要是ᐕ程施ᐕ过程中䙐ᡀ的Ἵ被破ൿ而ሬ㠤

的生物䟿减少ԕ৺Ἵ被覆ⴆ率降վ等方面⃞ 

施ᐕ期 拟̍建铁路ᐕ程路ส施ᐕ⃝ਆᔳ土⃝施ᐕ临时ঐ地等 将̍破ൿ施ᐕ४域内的
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全部Ἵ被 䘈̍影响施ᐕъ४周围Ἵ被和土壤破ൿ ᦏ̍失а定的生物䟿⃞਼ 时 施̍ᐕ机

械⃝人员践踏⃝⍫动ҏ会使施ᐕ४৺周围草地⃝林地和农⭠Ἵ被ਇ到н਼程ᓖ的影响ˈ

种机械和车䖶排᭮的废气⃝油污ԕ৺䘀输车䖶行驶ᢜ尘等ҏ将ሩ周围Ἵ物的↓常生

长ӗ生а定的影响⃞ 

ᵜ亩目ᐕ程用地䙐ᡀ沿线ᡰ经地४地表Ἵ被的带状ᦏ失ˈ降վ原ᴹ生态系统的生

物䟿⃞Ӿ沿线Ἵ被的分ᐳ和ᐕ程用地情况分析 ᐕ̍程ѫ要ঐ用耕地⃝草地和林地 ᦏ̍失

的Ἵ被ѫ要Ѫᖃ地地带ᙗἽ被⃞Ӿ铁路建䇮的条带状特⛩看ˈ⭡于Ἵ被ᦏ失面〟ঐ沿

线地४਼аἽ被类型面〟的比例极小ˈ故ᐕ程ঐ地ሩ沿线Ἵ被资源数䟿影响ᴹ限ˈ仅

是䙐ᡀ沿线Ἵ被的生物䟿局部减少ˈሩ४域生态ᆼ整ᙗ的破ൿ影响ᴹ限⃞ 

2⃝施ᐕᢜ尘ሩ农物⃝Ἵ被的影响৺缓解᧚施 

˄1˅影响分析 

铁路施ᐕ过程中场地ᒣ整⃝开挖 土̍石方的挖掘和ປㆁ 道̍路⍷ㆁ⃝装ন和搅等

ъ 旱̍季施ᐕ容易引䎧大䟿ᢜ尘 覆̍ⴆ于䱴䘁的农物和树木᷍ਦк 将̍影响其光合

用ˈሬ㠤农物和᷌树减ӗ⃞如᷌在花期ˈ䘈影响Ἵ物᷌ˈ减少ӗ䟿⃞ሩ于施ᐕᢜ

尘ˈ经㋇略ՠ算ˈ⭡于施ᐕ期暴露泥土ˈ在离施ᐕ⧠场 20～50m 范围内ˈਟ使大气中

TSPਜ਼䟿增加 0.3～0.8mg/m
3⃞ 

另外ˈ施ᐕ便道є侧的农物和树木ҏ容易ਇ到䘀输车䖶引䎧ᢜ尘的影响ˈ覆ⴆ

其᷍ਦ花᷌ˈ影响其生长⃞据研究⍻试ˈᖃཙ气ᤱ续ᒢ燥⃝道路情况较差时ˈ车䖶颠簸

引䎧的ᢜ尘在行车道є侧⸝期浓ᓖਟ䗮到 8～10mg/m
3ˈ但ᢜ尘浓ᓖ会䲿距离的增加而

很快л降ˈл风向 200mԕ外无影响⃞ 

˄2˅缓解᧚施 

1˅在䘀输⸲⃝土⃝⚠等容易ӗ生ᢜ尘的建ㆁᶀ料时ˈ䘀输车䖶ᓄ采ਆ洒水或加ⴆ

蓬ᐳ等᧚施ˈ䱢→ᢜ尘的发生⃞ 

2˅施ᐕ道路ᓄ加强管理养ᣔˈ保ᤱ路面ᒣ整ˈ⸲石土路ᓄ经常撒水ˈ䱢→䘀输ᢜ

尘ሩἽ被和农物ӗ生н利影响⃞ 

3˅建䇮ᐕ程施ᐕ⧠场ѫ要道路必享䘋行泥结⺾石⺜ॆ处理⃞ 

4˅建䇮ᐕ程施ᐕ⧠场土方集中ᆈ᭮的ˈ采用覆ⴆ或者固ॆ᧚施⃞ 

5 建˅䇮ᐕ程施ᐕ⧠场ᓄᴹу人䍏䍓保洁ᐕ 配̍备相ᓄ的洒水䇮备 ৺̍洒水清ᢛˈ
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减少ᢜ尘污染⃞ 

3⃝ሩ生物䟿的影响分析 

ᐕ程建䇮中的ঐ地⃝路สປ挖方⃝ਆᔳ土⃝ᔳ⻤场⃝施ᐕ便道等ᐕ程将会ሩ沿线的

自然生态功能ӗ生а定的ᒢ扰ˈ使扰动४域Ἵ被ᆼ全ᦏ失ˈ形ᡀ⭡土壤深层母䍘㓴ᡀ

的原生其Ԇ草地ˈ䙐ᡀ水土流失ˈ降վ生态⧟境䍘䟿⃞ 

ᵜ亩目ሩ沿线Ἵ被生态功能的影响ѫ要表⧠在ᐕ程ঐ用耕地⃝林地⃝草地⃝᷌ 园地

和⸽Հ树木等⃞根据资料分析 全̍线共ᖱ用土地面〟 1700.85hm
2 其̍中ঐ用和破ൿἽ被

面〟 1469.11hm
2 ঐ̍ᖱ用土地总面〟的 86.38% ঐ̍线路є侧 300m 范围内Ἵ被资源面〟

14802.55hm
2的 9.92％⃞其中ঐ用耕地面〟Ѫ 297.10hm

2ˈ园地面〟Ѫ 384.41hm
2ˈ林地

面〟Ѫ 783.29hm
2 草̍地面〟Ѫ 4.31hm

2 比̍率分别Ѫ 20.22%⃝26.17%⃝53.32%和 0.29%⃞

ᵜ亩目在生态系统内直接影响面〟具体㿱表 5.4-9⃞ 

永久ঐ地⃝临时ঐ地ሩἽ被的影响ਟ通过生物䟿ᦏ失来ՠ算ˈ永久用地ሩ生物䟿

的ᦏ失是нਟ逆转的 临̍时用地ᖵ施ᐕ结ᶏਾ ਟ̍䙀渐的恢复⃞ሩ生物䟿ᦏ失⍻算是评

ԧᐕ程生态ᦏ失的а亩指标 根̍据沿线生态⧟境⧠状的调查 包̍括林木的生长情况⃝Ἵ

被生长情况⃝农⭠物ӗ䟿情况等 ሩ̍照ᴹ关资料 永̍久ঐ地䙐ᡀ农物⃝᷌ 园地生物

䟿ᦏ失Ѫ 4134.37t/a˗林地和草地的生物䟿ᦏ失分别Ѫ 6148.12t/a和 8.25t/aˈ永久

ঐ地每ᒤ䙐ᡀ生物䟿ᦏ失合䇑Ѫ 10290.73t/a⃞临时ঐ地䙐ᡀ农物⃝᷌ 园地生物䟿ᦏ

失Ѫ 3703t/a˗林地和草地的生物䟿ᦏ失分别Ѫ 21345.36t/a 和 28.39t/aˈ临时ঐ地

每ᒤ䙐ᡀ生物䟿ᦏ失合䇑Ѫ 25076.75t/a⃞ᵜ亩目建䇮中生物䟿ᦏ失情况具体䈖㿱表

5.4-9⃞ 

ᵜ亩目在生态系统内直接影响面〟表            表 5.4-8 

序ਧ 生态系统类型 永久ঐ地˄hm
2˅ 临时ঐ地˄hm

2˅ 合䇑˄hm
2˅ 

1 农物⃝᷌园地 359.51 322 681.51 

2 林地 175.16 608.13 783.29 

3 草地 0.97 3.34 4.31 

 合䇑 535.64 933.47 1469.11 

ᵜ亩目建䇮中生物䟿ᦏ失情况表               表 5.4-9 

序ਧ 生态系统类型 
永久ঐ地面〟

˄hm
2˅ 

临时ঐ地面〟

˄hm
2˅ 

ᒣ均生物䟿

˄t/hm
2˅ 

永久ᦏ失生

物䟿˄t˅ 

临时ᦏ失生

物䟿˄t˅ 

1 
农物⃝ 

᷌园地 
359.51 322 11.5 4134.37 3703 

2 林地 175.16 608.13 35.1 6148.12 21345.36 
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3 草地 0.97 3.34 8.5 8.25 28.39 

合䇑 535.64 933.47 / 10290.73 25076.75 

根据类比调查分析ˈᴥ 亩目ᐕ程每ᒤ永久生物䟿ᦏ失䟿Ѫ 10290.73t 临̍时生物䟿

ᦏ失䟿Ѫ 25076.75tˈѫ要来源于ሩ耕地⃝᷌园地和林地的ঐ用⃞ 

ᵜ线ᡰ经地४线路є侧广泛分ᐳ着人ᐕ生态系统 采̍ਆ相ᓄ的᧚施ਾ ᐕ̍程建䇮ሩ沿

线生态系统的ᆼ整ᙗ和功能ᙗสᵜнӗ生影响ˈ而ф䘉个直接ᦏ失是ਟԕ接ਇ的⃞ 

5.4.3  植被保ᣚ措施 

1⃝Ѫᴹ效保ᣔἽ被ˈ在ᐕ程䇮䇑中ѕ格᧗制ᐕ程ঐ地ˈቭ䟿减少ᐕ程ঐ用中高覆

ⴆᓖ草地ˈ按照相关㿴定䘋行了ঐ用草地ᦏ失补偿⃞ 

2⃝采ਆ围栏⃝彩带围ᣔ等᧚施限定ᐕ程ঐ用о扰动范围ˈ做好施ᐕ㓴㓷ˈቭ䟿使

用既ᴹ场地˗施ᐕ便道选址ᇌ充分利用已ᴹ的地方和矿४道路ˈᒣ坦路段ቭ䟿ᐳ䇮在

永久用地范围内ˈԕ减少ᯠ建施ᐕ便道ঐ地面〟˗其ᆳ临时用地范围在ᐕ程结ᶏਾ采

ਆᒣ整⃝撒草籽等恢复᧚施ˈ减少施ᐕ期ሩἽ被的影响⃞ 

3⃝临时用地范围除部分施ᐕ便道外ˈ其ᆳ临时用地范围内施ᐕᆼᡀਾ䘋行恢复Ἵ

被ˈ减少施ᐕ期ሩἽ被的影响⃞ 

4⃝ሩ建䇮中永久ঐ用耕地⃝林地部分的表层土Ҹԕ收集保ᆈˈ在其ᆳ土壤贫瘠处

铺䇮ԕ种Ἵ树木 Ѫ̍Ἵ被恢复提供良好的土壤⃞临时ঐ地在施ᐕ前ҏᓄ保ᆈ好熟ॆ土ˈ

施ᐕ结ᶏਾ৺时清理⃝覆ⴆ熟ॆ土ˈ复种或选ᤙᖃ地䘲ᇌἽ物৺时恢复绿ॆ⃞ 

5⃝在铁路施ᐕ过程中ˈ要加大ᇓՐ的力ᓖˈ通过ᇓՐἽ物的显著特ᖱˈ使施ᐕ人

员能够识别ᵜ४域分ᐳ的ഭ家和陕西省䟽⛩保ᣔἽ物ˈѕ禁ҡ⸽┕挖⃞ 

6⃝施ᐕ期需加强管理ˈн在ᐕ程䱴䘁的林地生长较好的地段䇮置临时施ᐕ场地ˈ

ѕ禁施ᐕ人员䲿意破ൿ林地⃞л阶段勘察䇮䇑৺施ᐕ过程中ᓄ采ਆᴹ力᧚施ˈቭ䟿减

少ሩ林地的ঐ用 并̍ᖱ求ᖃ地林ъѫ管部门的意㿱 ሩ̍ᐕ程⸽Հ的林木䘋行登䇠䙐册ˈ

给Ҹа定的经济补偿⃞施ᐕ中ᓄ৺时在ᴹ条Ԧ地段采ਆ补栽᧚施加ԕ缓解⃞ 

7⃝ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场等临时ᐕ程䇮施ս置ቭ䟿选ᤙ在Ἵ被稀疏的地表ˈѕ禁将临

时ᐕ程ᐳ䇮在Ἵ被覆ⴆᓖ较高的地段ԕ৺䟽⛩保ᣔ䟾生Ἵ物集中分ᐳ地段⃞ 

8⃝ሩ于ᵜ线跨䎺的水流漫┙ˈᵜ⅑䇮䇑䇮置桥涵ˈ并在桥涵к游䇮封䰝式‚∧‛

形ሬ流堤ˈ保证漫流४的кл游沟通ˈ⎸除路ส阻隔汇水ሩл游Ἵ物生长ӗ生影响⃞ 
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9⃝ᵜᐕ程ሩᦏ失的Ἵ被䘋行了青苗补偿和资源补偿ˈ将ᐕ程ሩ生物䟿ᦏ失的影响

ቭ䟿减轻到最վ水ᒣ⃞在ሩ铁路沿线立地条Ԧ调查的ส础к 根̍据ᵜ亩目ᐕ程⃝⧟境特

⛩ˈሩ४间路สє侧ਟ绿ॆ地段采ਆ种Ἵ灌木的绿ॆ᧚施˗在站४ᯠ增用地的ਟ绿ॆ

范围内采用乔⃝花灌৺草相结合的ᐳ䇮原则䘋行绿ॆ䇮䇑⃞ᐕ程竣ᐕ 2-3 ᒤਾἽ物᧚

施将充分发ᥕ其水土保ᤱ效益ˈ使亩目४生态⧟境ᴹᡰ改善ˈਟᴹ效恢复因ᐕ程䙐ᡀ

的Ἵ被ᦏ失面〟ˈ补偿因ᐕ程建䇮䙐ᡀ的Ἵ被生物䟿ᦏ失ˈԕ改善ᵜ亩目ሩ生态⧟境

的影响⃞ 

5.5  ᐕ程建䇮ሩ沿线䟾生动物的影响分析 

5.5.1  沿线䠄生动物概况 

亩目通过地४Ѫ陕西省渭河冲〟ᒣ原४⃝黄土高原梁峁沟壑४⃝渭े黄土ਠຜ४

和子ॸ岭վ中山४ˈ亩目४域内在动物४系к属ਔे界ॾे४黄土高原ӊ४⃞ᵜ४经

过人类长期开发ˈਟ㿱䟾生动物ѫ要Ѫ呏类⃝蛙类昆虫类⃝鼠类⃝蛇⃝兔子等ˈ除ཚᆹ

省㓗自然保ᣔ४⃝⒯地公园内ᆈ在集中ਇ保ᣔ呏类动物外ˈ沿线其ᆳ४域ᵚ发⧠ᴹഭ

家৺地方保ᣔ动物集中分ᐳ⃞常㿱动物兽类ᴹ草兔⃝社鼠⃝花鼠⃝大仓鼠⃝⃝黄鼬⃝䊩

⥛⃝刺⥜等 є̠栖类ԕ黑斑蛙⃝蟾蜍ѪՈ势种 常̠㿱呏类ᴹⲭ鹭⃝⚠斑呐⃝杜鹃⃝沙燕⃝

喜鹊⃝ⲭ骨亦⃝⧟颈雉⃝黑呒等ˈ人ᐕ养殖的家⮌ᴹ骡⃝牛⃝⥚⃝呑⃝呝⃝兔⃝羊等⃞ 

ᐕ程ሩ䟾生动物ӗ生影响ˈѫ要表⧠在施ᐕ人员的施ᐕ⍫动⃝生⍫⍫动ሩ动物栖

地周边生境⧟境ӗ生的ᒢ扰⃞⭡于ᵜᐕ程䘌离ਇ保ᣔ䟾生动物集中分ᐳ४域ˈሩ䟾

生动物影响甚微⃞ 

根据调查资料ˈ线路є侧评ԧ范围内分ᐳ的䟾生动物录䈖㿱表 5.5-1⃞ 

线路є侧评ԧ范围分ᐳ的ѫ要䟾生动物录           表 5.5-1 

目 科 中文种 拉б 
保ᣔ 

㓗别 
数据来源 

а⃝鱼类     

1鲤形目   CYPRINIFORMES   

 鲤科  Cyprinidae   

  餐条 
Hemiculter leucisculus 

(Basilewsky) 
 ⧠地调查 

 鳅科  Cobitidae   

  泥鳅 

Misgurnus 

anguillicaudatus 

(Cantor) 

 ⴁ⍻ᣕ告 

Ҽ⃝є栖和爬行动物     
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目 科 中文种 拉б 
保ᣔ 

㓗别 
数据来源 

1无ቮ目   ANURA   

 蟾蜍科  Bufonidae   

  中ॾ蟾蜍 Bufo gargarizans Cantor  ⴁ⍻ᣕ告 

 蛙科  Ranidae   

  黑斑蛙 
Rana nigromaculata 

(Hallowell) 
 ⧠地调查 

2ᴹ匎目   SQUAMATA   

 游蛇科  Colubridae   

  赤㓳蛇 
Dinodon rufozonatum 

(Cantor) 
 ⴁ⍻ᣕ告 

3蜥蜴目   LACERTILIA   

 蜥蜴科  Lacertidae   

  ѭ斑麻蜥 Eremias argus  ⴁ⍻ᣕ告 

й⃝呏类     

1鹳形目   CICONIIIFORMES   

 鹭科  Ardeidae   

  ⲭ鹭 
Egretta garzetta 

(Linnaeus) 
 ⧠地调查 

 呕科  Laridae   

  普通燕呕 Sterna hirundo Linnaeus  ⧠地调查 

 澽澼科  Podicipedidae   

  小澽澼 
Tachybapus ruficollis 

Pallas 
 ⧠地调查 

2隼形目 

 
  FALCONIFORMES   

 隼科  Falconidae   

  ⚠背隼 Falconidae columbarius II ⧠地调查 

 鹰科  Accipitridae   

  黑呒 milvus migrans II ⧠地调查 

3䳱形目   ANSERIFORMES   

 呝科  Anatidae   

  赤麻呝 
Tadorna ferruginea 

(Pallas) 
 ⴁ⍻ᣕ告 

4鹤形目   GRUIFORMES   

 〗呑科  Rallidae   

  ⲭ骨亦 Fulica atra Linnaeus  ⧠地调查 

5呑形目   GALLIFORMES   

 雉科  Phasianidae   

  ⧟颈雉 
Phasianus colchicus 

Linnaeus 
 ⧠地调查 

6鸽形目   COLUMBIFORMES   

 呐鸽科  Columbidae   

  ⚠斑呐 
Streptopelia decaocto 

(Frivaldszky) 
 ⧠地调查 

  珠颈斑呐 
Streptopelia chinensis 

(Scopoli) 
 ⧠地调查 

7呞形目   STRIGIFORMES   

 呡呞科  Strigidae    

  纵㓩腹小呞 Athene noctua II 科考ᣕ告 
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目 科 中文种 拉б 
保ᣔ 

㓗别 
数据来源 

8鹃形目   CUCULIFORMES   

 杜鹃科  Cuculidae   

  大杜鹃 Cuculus canorus Linnaeus  ⴁ⍻ᣕ告 

9雨燕目   APODIFORMES   

 雨燕科  Apodidae   

  楼燕 Apus apus (Linneaus)  ⴁ⍻ᣕ告 

10法僧目   CORACIFORMES   

 鱼狗科  Cerylidae   

 冠鱼狗 
Ceryle lugubris 

(Temminck) 
  

11戴胜目   UPUPIFORMES   

 戴胜科  Upupidae   

  戴胜 Upupa epops Linnaeus  ⴁ⍻ᣕ告 

12鴷形目   PICIFORMES   

 啄木呏科  Picidae   

  ⚠头绿啄木呏 Picus canus Gmelin  ⴁ⍻ᣕ告 

13䳰形目   PASSERIFIRMES   

 燕科  Hirundinidae   

  崖沙燕 Riparia riparia Linnaeus  ⧠地调查 

 呖科  Corvidae   

  喜鹊 Pica pica (Linnaeus)  ⴁ⍻ᣕ告 

四⃝哺乳动物     

1伏虫目   INSECTIVORA   

 ⥜科  Erinaceidae   

  普通刺⥜ 
Erinaceus europaeus 

Linnaeus 
 ⴁ⍻ᣕ告 

2㘬手目   CHIROPTERA   

 菊头蝠科  Rhinolophidae   

  傜铁菊头蝠 
Rhninolophus 

ferrumequinum Thomas 
 ⴁ⍻ᣕ告 

3啮齿目   RODENTIA   

 仓鼠科  Cricetidae   

  大仓鼠 
Cricetulus triton De 

Winton 
 ⴁ⍻ᣕ告 

 鼠科  Muridae   

  社鼠 
Rattus niviventer Milne-

Edwards 
 ⴁ⍻ᣕ告 

 ᶮ鼠科  Sciuridae   

  花鼠 
Eutamias sibiricus 

Laxmann 
 ⴁ⍻ᣕ告 

4兔形目   LAGOMORPHA   

 兔科  Leporidae   

  草兔 Lepus capensis Linnaeus  ⴁ⍻ᣕ告 

5伏肉目   CANIVORA   

 鼬科  mustelidae   

  黄鼬 Mustela sibirica  ⴁ⍻ᣕ告 

 ⥛科  Felidae   

  䊩⥛ Felis bengalensis  ⴁ⍻ᣕ告 
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ᐕ程评ԧ范围内ᵚ分ᐳᴹഭ家৺地方ਇ保ᣔ类䟾生动物的栖地⃝繁殖地⃞根据

⧠地调查和文献检索ˈ在亩目⎹৺的ཚᆹ省㓗自然保ᣔ⃝⒯地公园周边४域ਟ能ᴹഭ

家․㓗保ᣔ动物黑呒˄milvus migrans ⃝˅⚠背隼˄Falconidae columbarius ⃝˅纵㓩腹

小呞˄Athene noctua˅等呏类在к空伎行或在灌木林地内⸝暂停歇⃝Ձ憩⃞ 

˄1˅⚠背隼˄Falconidae columbarius˅ 

⚠背隼৸ਛ⚠鹞子⃝ᵥ子ˈ是小猛⃞体

长 25-33 厘米ˈ体䟽 122-20 克⃞ቮ羽к具ᴹ

ᇭ阔的黑㢢ӊ端斑和较窄的ⲭ㢢端斑⃞ਾ颈Ѫ

蓝⚠㢢ˈM а个棕褐㢢的领圈 ᡀ̍ᒤ雄ᙗ背部

呈⧠蓝㢢ˈ并ᵲᴹ黑斑ˈ是其⤜ᴹ的特⛩⃞属

于ഭ家Ҽ㓗保ᣔ动物⃞ 

⚠背隼栖于开阔的վ山ш䲥⃝山脚ᒣ

原⃝森林ᒣ原⃝⎧岸和森林苔原地带ˈ特别是林缘⃝林中空地⃝山岩和ᴹ稀疏树木的开

阔地方ˈ冬季和䗱徙季节ҏ㿱于荒山河谷⃝ᒣ原旷䟾⃝草原灌ы和开阔的农⭠草坡地

४⃞ѫ要ԕ小型呏类⃝鼠类和昆虫等Ѫ伏ˈҏਲ਼蜥蜴⃝蛙和小型蛇类⃞ 

繁殖期Ѫ 5-7 ᴸ份 通̍常营ᐒ于树к或悬崖岩石к⃞ᐒ的结构较Ѫ简陋 ѫ̍要⭡枯

᷍构ᡀˈ形状Ѫ⍵ⴈ状⃞每窝通常ӗ卵 3-4 枚ˈ偶尔多㠣 5-6 枚⃞⭡亲呏䖞流孵卵ˈ孵

ॆ期Ѫ 28-32 ཙ⃞雏呏Ѫ晚ᡀᙗˈ孵出ਾ⭡亲呏䖞流ᣊ养 25-30 ཙਾ离ᐒ⃞䈕物种分ᐳ

范围非常大 н̍接䘁物种生ᆈ的脆弱濒ড临界值标准˄ 分ᐳ४域或⌒动范围小于 20000

ᒣ方公䟼ˈ栖地䍘䟿ˈ种群㿴模ˈ分ᐳ४域⺾⡷ॆ˅̍ 种群数䟿䎻势稳定ˈ因↔被评

ԧѪ无生ᆈড机的物种⃞ 

http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=158799&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=786781
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=710962
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䈕物种集中分ᐳ于ཚᆹ省㓗自然保ᣔ⃝福地湖ഭ家⒯地公园境内⃞铁路ᡰ在线ս

无分ᐳˈ根据⧠场调查ˈ在线路西侧㓖 1.2km 的缓冲४林缘к空ˈ偶㿱其单⤜在高空

伎翔⃞ 

˄2˅黑呒˄Milvus migrans˅ 

黑呒是а种中型猛 体̍长 54-69cm⃞к体暗

褐㢢ˈл体棕褐㢢ˈ均具黑褐㢢羽ᒢ㓩ˈቮ较长ˈ

呈৹状ˈ具ᇭᓖ相等的黑㢢和褐㢢相间排列的横

斑⃞栖于开阔ᒣ原⃝草地⃝荒原和վ山ш䲥地带ˈ

ѫ要ԕ小呏⃝鼠类⃝蛇⃝蛙⃝鱼⃝䟾兔⃝蜥蜴和昆

虫等动物ᙗ伏物Ѫ伏⃞属于ഭ家Ҽ㓗保ᣔ动物⃞ 

繁殖期Ѫ 4-7 ᴸ⃞营ᐒ于高大树к或悬岩峭

壁к⃞ᐒ的大小Ѫ 40-100cmˈᴹ时直ᖴ䗮 1m ԕ

к⃞每窝ӗ卵 2-3 枚ˈ偶尔ᴹ少㠣 1 枚和多㠣 5 枚的ˈ卵䟽㓖 52g⃞䳼雄亲呏䖞流孵

卵ˈ孵ॆ期 38 ཙ⃞雏呏晚ᡀᙗˈ孵出ਾ⭡䳼雄亲呏共਼ᣊ育ˈ大㓖经过 42 ཙ的ᐒ期

生⍫ਾˈ雏呏即ਟ伎翔⃞ 

䈕物种集中分ᐳ于ཚᆹ省㓗自然保ᣔ核心४境内⃞铁路ᡰ在线ս无分ᐳˈ根据⧠

场调查ˈ在线路西侧㓖 850m缓冲४内的林地⃝灌木林地४域ˈ偶㿱其⸝暂停歇或单⤜

在վ空伎翔⃞ 

˄3˅纵㓩腹小呞˄Athene noctua˅ 

纵㓩腹小呞Ѫ呡呞科小呞属的а种呏类ˈ

分ᐳ于欧洲⃝非洲ьे部⃝ӊ洲西部和中部等

地⃞к体Ѫ沙褐㢢或⚠褐㢢 并̍散ᐳᴹⲭ㢢的

斑⛩⃞л体Ѫ棕ⲭ㢢而ᴹ褐㢢纵㓩 留̍呏⃞属

于ഭ家․㓗䟽⛩保ᣔ动物⃞ 

常栖于վ山ш䲥 林̍缘灌ы和ᒣ原森林

地带 ҏ̍出⧠在农⭠⃝荒漠和ᶁ庄䱴䘁的ы林中⃞部分地昼行ᙗ 常̍立于篱笆৺电线кˈ

会神经䍘地⛩头或转动ˈM 时ԕ长腿高高站䎧 或̍快䙏振翅⌒状伎行⃞好日夜发出ঐ

域ਛ声ˈ拖长而кᢜˈ音多样⃞在岩洞或树洞中营ᐒ⃞繁殖期Ѫ 5～7ᴸ⃞ 

https://baike.baidu.com/item/%E9%B8%B1%E9%B8%AE%E7%A7%91/2501321
https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%B8%AE%E5%B1%9E/4999071


新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 200 — 

䈕物种集中分ᐳ于ཚᆹ省㓗自然保ᣔ核心४境内⃞铁路ᡰ在线ս无分ᐳˈ根据科

学考察ᣕ告资料显示ˈ在线路西侧㓖 800mᇎ验४内的农⭠和ᶁ庄䱴䘁的林缘४ˈ黄昏

时ᴮ㿲察到ᴹ少䟿纵㓩腹小呞⸝暂停歇⃝游憩ˈ但䘁ᒤ来很少遇㿱⃞ 

Ѫ了保ᣔ自然保ᣔ४⃝⒯地内⍫动的呏类ˈ⧟评建䇞在亩目施ᐕ前划定а定的施

ᐕ४域 并̍䇮置ᴹ醒目的标ᘇ牌 ᐕ̠程招投标ᓄ将保ᣔ⒯地⃝林地⧟境㓣入䍓任范围ˈ

建立䍓任制 ѕ̠禁在自然保ᣔ४⃝⒯地公园৺䟽要⒯地内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝ᶀ料

厂⃝施ᐕ营地等临时ᐕ程⃞ 

5.5.2  ᐛ程对䠄生动物影响分析 

1⃝施ᐕ期ሩ䱶生动物资源的影响分析 

1)栖地减少ሩ动物的影响 

施ᐕ期ᐕ程永久和临时ঐ地缩小了䟾生动物的栖空间ˈ割断了部分䱶生动物的

⍫动४域⃝䗱移途ᖴ⃝栖४域⃝㿵伏范围等ˈӾ而ሩ动物的生ᆈӗ生а定的影响⃞ 

⭡于ᐕ程沿线经过४域ѫ要Ѫ耕地⃝林地和草地ˈ因↔评ԧ४内ᴹ许多动物的ਟ

ᴯԓ生境 动̍物比较容易到ᯠ的栖场ᡰ⃞਼ 时⭡于铁路施ᐕ范围小 ᐕ̍程建䇮ሩ䟾

生动物影响的范围н大ф影响时间较⸝ˈ因↔ሩ动物н会䙐ᡀ大的影响ˈਟ䲿Ἵ被的

恢复而缓解⃝⎸失⃞ 

є栖动物ѫ要栖沿线的河流⃝水域中ˈ在铁路建䇮期间⭡于ส础䇮施的建䇮৺

大桥的建䇮ਟ能ሬ㠤水䍘的ਈॆ的因素ᴹԕл几个方面˖⭡于施ᐕᶀ料的堆᭮ˈ䲿着

雨水的冲刷䘋入水域 䙐̍ᡀ水䍘的污染 施̠ᐕ人员ӗ生的生⍫ඳ圾⃝废水如᷌直接排入

河道ҏ会䙐ᡀ水䍘的污染˗施ᐕ过程中施ᐕᶀ料ሩ水䍘的直接污染⃞ 

⭡于施ᐕሬ㠤水域䱴䘁的生态⧟境发生ਈॆ˖施ᐕ人员的䘋入使䈕地४的人ਓ密

ᓖ增加 人̍Ѫ⍫动增加 如̍н加强管理施ᐕ人员ਟ能捕伏аӋ经济蛙类 使̍䈕种群数䟿

暂时的减少⃞ 

在评ԧ范围内分ᐳ的蜥蜴类৺蛇类等爬行动物ˈ⭡于施ᐕ便道的建䇮ˈ施ᐕ人员

的䘋入ˈ必然惊扰䘉Ӌ动物ˈ原分ᐳ४部分破ൿ会ሬ㠤䘉Ӌ动物的生⍫४向к䗱移或

暂时䗱移到ᐕ程影响४外生境相似的地४⃞ᡰԕ在施ᐕ前ᓄ加强ᇓՐ教育ˈ䱢→施ᐕ

人员捕杀蛇类⃞⭡于铁路建䇮影响的范围ᴹ限 ਚ̍要采ਆ相ᓄ的⧟保᧚施 ᐕ̍程ሩ爬行

动物的影响较小ˈфѫ要是在施ᐕ期的影响⃞ 
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另外䲿着铁路的建䇮ˈаӋ啮齿目的小型兽类的原分ᐳ४将扩大ˈ䘉类动物在人

类经济⍫动频繁的地४密ᓖ将ᴹᡰкॷ 特̍别是那ӋѪ自然疫源ᙗ疾病Ր播源的小型兽

类ˈ将增加о人类৺其生⍫物资的接触频率ˈᴹਟ能将ሩᖃ地居民的健康构ᡀ威㛱⃞ 

施ᐕ期ሩ䟾生动物影响是必然的ˈ是нਟᆼ全䚯免的ˈ但䘉种影响⭡于ਚ⎹৺在

施ᐕ४域 范̍围较小 而̍ф整个施ᐕ४的⧟境о施ᐕ४ԕ外的⧟境十分相似 施̍ᐕ४的

䟾生动物较容易就䘁到ᯠ的栖地ˈ䘉Ӌ䟾生动物н会因Ѫᐕ程的施ᐕ失去栖地

而死亡ˈ种群数䟿ҏн会ᴹ大的ਈॆˈ但施ᐕ४的䟾生动物密ᓖ会明显降վ⃞ 

2)施ᐕ机械⃝施ᐕ方式৺人Ѫ破ൿሩ动物的影响 

施ᐕ人员৺施ᐕ机械⃝车䖶的噪声和ԕ৺施ᐕ人员ሩ沿线䱴䘁䟾生动物的狩猎ˈ

䘉将迫使动物离开在建铁路沿线䱴䘁४域⃞ 

2⃝䘀营期ሩ䱶生动物资源的影响分析 

Ἵ被的破ൿ将使ᴹӋ动物的栖地和⍫动范围被破ൿ和缩小⃞䲿着生境的丧失ˈ

动物被迫ራᯠ的生⍫⧟境ˈ䘉样便加剧了种间竞ҹ⃞ሩ于爬行动物和小型兽类ԕ৺

蜥蜴类⃝蛇类等爬行动物 ⭡̍于原分ᐳ४被部分破ൿ ৺̍铁路的䘀营会ሬ㠤䘉Ӌ动物的

生⍫४向周围䗱移⃞ᆳ们都具ᴹа定䗱移能力 伏̍物来源ҏ呈多样ॆ䎻势 ᡰ̍ԕᐕ程н

会ሩᆳ们的栖䙐ᡀ较大影响⃞ 

3⃝噪音ሩ呏类栖⃝繁殖的影响评ԧ 

根据⧠场调查ˈаӋ在评ԧ४域繁殖的呏类ˈ如杜鹃⃝喜鹊⃝啄木呏等ˈ因施ᐕ的

影响会䙐ᡀঐ地४域内繁殖地的⎸失৺䗱移⃞另外ˈ施ᐕъ会ᒢ扰部分呏类在ঐ地

४域的㿵伏⍫动ˈ使㿵伏⍫动地⛩发生小的转移⃞ 

⭡于呏类ሩ声音的䘲ᓄᙗ和ᵜᐕ程о保ᣔ呏类栖地和繁殖地的ս置关系ԕ৺拟

建铁路周边社会和自然⍫动等特⛩ˈ再根据相关类似ᐕ程的调查ਟ知ˈᵜᐕ程建䇮н

会ሩ保ᣔ呏类栖繁殖䙐ᡀ长久影响⃞ 

4⃝ᐕ程ሩ水生生物的影响分析৺减缓᧚施 

沿线ѫ要分ᐳ黄河水系渭河流域о洛河流域ˈ具ᴹ明显的季节ᙗ⃞桥梁跨䎺䈨多

河流৺ඁ塘水体周边水生生物均Ѫ常㿱类ˈѫ要ᴹ黄匍⃝傜ਓ鱼⃝麦穗鱼⃝ⲭ鲢⃝泥鳅

等⃞无ഭ家和陕西省䟽⛩保ᣔ物种 无̍鱼类的ӗ卵场 索̍饵场о䎺冬场⃞ሩ水生生物的

影响ѫ要表⧠在ԕл几个方面˖ 
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1˅噪声和振动水生生物的影响 

噪声 虽̟然鱼类的声感㿹器官䘋ॆ程ᓖ较վ ਚ̍ᴹ内耳 但̍已ᴹ研究资料证ᇎ鱼类

具备声感㿹能力⃞ᐕ程施ᐕ过程中ˈ施ᐕ用船舶⃝机械⃝车䖶ъ均将ӗ生噪声ˈ施ᐕ

机械ᡰӗ生的噪声ˈ距离声源 10m 时ˈ⍻得Ѫ 70～112dBˈ距离声源 50m 时ˈ⍻得机

械噪声强ᓖѪ 65～90dB⃞施ᐕ噪音将ሩ施ᐕ४鱼类ӗ生惊吓效᷌⃞н过ˈਚ要⧟境噪

音声强н超过а定的阈值范围ˈ则其н会ሩ鱼类䙐ᡀ明显的伤ᇣ或ሬ㠤其死亡⃞ 

振动˖ᵜ亩目施ᐕ期ˈ种施ᐕ机械৺混凝土搅䘀输车等将ሩ周围⧟境ӗ生振

动影响⃞施ᐕ机械о䘀输车䖶ᡰӗ生的振动ˈ距离振源 10m 时 78.5～80dBˈ距离振源

30m时ਚᴹ 55～70dB⃞因↔ˈ局部⸝暂的振动施ᐕˈн会ሩ水生生物ӗ生影响⃞ 

2˅施ᐕӗ生的⎁⍺水影响 

ᐕ程施ᐕ生ӗ废水ѫ要ਜ਼悬浮物˄SS˅̍ 施ᐕӗ生的悬浮物ѫ要Ѫ泥⍶ˈ悬浮物扩

散将影响水体䘿明ᓖ和初㓗生ӗ力 ⭡̠于枯水期 特̍别是春ᵛ⃝夏初是鱼类生长和繁殖

的䟽要季节ˈSS 增加ሩ鱼类ᴹа定的影响˗而丰水期ཙ然河道ਜ਼沙䟿大ˈ施ᐕሬ㠤的

SS 增加相ሩ很小ˈሩ鱼类无明显的用⃞施ᐕ期间的生⍫污水ѫ要ਜ਼ SS⃝ᴹ机污染物

和氮等ˈ⭡于河水流䙏较大ˈ污水被迅䙏稀䟺⃝扩散ˈн会形ᡀ污染带ˈሩ鱼类的生ᆈ

无明显影响⃞ 

3˅其ᆳ施ᐕ⍫动৺人类⍫动的影响 

在ᐕ程施ᐕ期 河̍岸旁边的临时渣场 若̍н采ਆᴹ效的䱢ᣔ᧚施 ᖃ̍雨季大雨⃝暴

雨来临时 渣̍体面临雨水冲刷易被冲毁垮塌⃞䘉Ӌ流失的ᔳ渣和泥土将䘋入河流 在̍а

定程ᓖк侵ঐ边缘河道和增加水中泥沙ਜ਼䟿ˈሩ水生生物䙐ᡀ影响⃞ 

4˅ሩ浮游Ἵ物的影响 

浮游Ἵ物种群的数䟿ਈॆ和演ᴯˈਇ到光˄䘿明ᓖ ⃝˅营养⃝温ᓖ和摄伏力等因

素的影响⃞ᐕ程施ᐕӗ生的⍺水将影响४域内浮游Ἵ物的生长ˈ但ᐕ程н改ਈᡰ在水

域营养状况ˈሩ保ᣔ४整体浮游Ἵ物生长的影响ᴹ限⃞ 

5˅ሩ浮游动物的影响 

浮游动物ԕ㓶菌⃝M 机⺾屑和藻类等Ѫ伏 因̍↔ Ӿ̍总体к来讲 䘉̍Ӌ营养ሩ象的

数䟿高վ 决̍定着浮游动物数䟿的多少⃞ᐕ程并ᵚ改ਈ४域营养源的状况 ሩ̍浮游动物

整体影响ᴹ限⃞ 
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6˅ሩᓅ栖动物的影响 

н਼的ᓅ䍘䘲ᓄн਼的ᓅ栖动物类群⃞⭡于㋇⸲和㓶⸲的ᓅ䍘最н稳定ˈ其ᓅ栖

动物生物䟿通常最վ 岩̠石⃝砾石多出⧠ᴹа定䘲ᓄᙗ的䱴着或紧䍤石表的种类 淤̠泥

和㋈土的ᓅ䍘富ਜ਼沉〟物⺾屑 故̍生物䟿最大 但̍多样ᙗᖰᖰн如岩石ᓅ䍘⃞水中总磷

ਜ਼䟿的⎸长将使ᓅ栖动物的密ᓖ和生物䟿出⧠指数式的增减ˈሩᓅ栖动物是个最䟽要

的限制因素⃞ᐕ程施ᐕ将ሩᓅ栖动物ӗ生а定的影响 但̍桥梁水л桥墩ঐ用水域较少ˈ

фнঐ用岸线 加̍кᐕ程н改ਈ整体营养状况 其̍影响程ᓖ相ሩ较小 ф̍影响ѫ要表⧠

在施ᐕ期⃞ 

5.5.3  动物资源保ᣚ措施 

˄1˅在ᐕ程施ᐕ时ˈ因ѕ格管理ˈ䇮立警示标ᘇˈ਼时ሩ施ᐕ人员䘋行⧟境和䟾

生动物保ᣔ意识教育ˈᇓՐ䟾生动物保ᣔ法㿴ˈѕ禁䘋入保ᣔ४或在保ᣔ४边缘地带

捕猎䟾生动物⃞ 

˄2˅ѕ格᧗制ᐕ程ਆ土范围ˈ਼时᧗制ਆ土ъ和䘀输车䖶䘀行䖘迹ˈ䚯免扩大

ਆ土行Ѫᇎ䱵影响范围⃞ 

˄3˅ሩ施ᐕ便道ᇎ施ѕ格管理ˈ在施ᐕ期间᧗制ᐕ程车䖶䘀行䙏ᓖˈ禁→社会其

Ԇ车䖶䘋入ˈ并在施ᐕ结ᶏਾ৺时封䰝施ᐕ便道ˈԕ利于Ἵ被恢复⃞ 

˄4˅隧道施ᐕ地段ˈቭ䟿减少爆破施ᐕˈ科学选ᤙ施ᐕ时段⃝施ᐕᐕ艺和噪声⃝

振动᧗制᧚施ˈ䚯免ሩ䟾生动物⍫动䙐ᡀ较大的影响⃞ 

˄5˅撤离施ᐕ⧠场ਾ৺时清理建ㆁඳ圾和а切非原始栖地ᡰ属物品⃞ 

˄6˅呏类和兽类大多是晨⃝昏或夜间外出㿵伏ˈ↓ॸ是呏类Ձ时间ˈᓄ合理ᆹ

排ᐕ程施ᐕ时段和方式ˈ䚯免在晨昏和↓ॸ䘋行高噪高振型ъˈ䚯免ሩ其的惊扰⃞ 

˄7˅ᐕ程穿䎺Ἵ被覆ⴆᓖ较高的黄土沟壑४оվ中山४段ˈสᵜԕ长隧道形式穿

䎺ˈ既减轻了ᐕ程ሩ䟾生动物生境的扰动ˈ৸保证了其必要的⍫动范围нਇ影响⃞ 

˄8 施˅ᐕ期开展⧟境ⴁ⍻⃞在特↺⃝䟽要生态敏感४ ሩ̍亩施ᐕ行Ѫ䘋行ⴁ督ˈ

施ᐕ单ս要文明施ᐕˈ并配合地方䟾生动物保ᣔ部门做好沿线动物保ᣔᐕ⃞ 

5.6  ᐕ程建䇮ሩ黄帝䲥风景胜४的影响分析 

ᵜ⅑评ԧင托陕西省城ґ㿴划䇮䇑研究䲒编制了选址论证у仈ᣕ告ˈѪᵜ⅑评

ԧ的ѫ要参考⃞ 
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5.6.1  风景胜区概况 

黄帝䲥是⎧内外炎黄子ᆉ敬仰和向ᖰ的民族圣地ˈ风景४ѫ要ԕ黄帝䲥о桥山Ѫ

ѫ体 ԕ̍䖙䗅庙⃝〖直道⃝石空ሪ等人文景㿲和子ॸ岭森林风光৺黄土风貌Ѫ补充的综

合ᙗ风景४ˈ是中ॾ民族䟽要的শਢ文ॆ纪念地和黄土风貌游㿸४ˈ⭡黄帝䲥景४和

沮水流域景४构ᡀˈ总面〟㓖 122 ᒣ方公䟼⃞ 

2002 ᒤ 5 ᴸˈഭ务䲒⃣关于发ᐳ第四批ഭ家䟽⛩风景胜४单的通知⃤˄ ഭ函

⃬2002⃭40 ਧ˅文Ԧ明确黄帝䲥风景胜४Ѫ第四批ഭ家䟽⛩风景胜४⃞2006 ᒤˈ

清明公祭䖙䗅黄帝典礼˄黄帝䲥祭典˅⍫动列入第а批ഭ家㓗非物䍘文ॆ遗ӗ录⃞

2013 ᒤ 11 ᴸˈ陕西省启动‚黄帝䲥祭典⍫动‛⭣ᣕ世界非物䍘文ॆ遗ӗ录ᐕ⃞

2014ᒤ 8ᴸˈ黄帝䲥列入⭣ᣕ世界文ॆ遗ӗ亩目⃞ 

5.6.2  黄帝陵风景胜区总体规划δ2016-2030 ᒪεɆѱ要内容 

1⃝㿴划范围о面〟 

根据⃣黄帝䲥风景胜४总体㿴划˄2016-2030 ᒤ˅̍ 风景४总面〟㓖 122 ᒣ方公

䟼ˈ包括黄帝䲥景४和沮水流域景४⃞其中黄帝䲥景४面〟 69 ᒣ方公䟼˄н包括县城

建ᡀ४৺县城西部ˈ䖙䗅庙ԕь⃝原 210ഭ道ԕь建䇮᧗制地带˅̍ 沮水流域景४面〟

53ᒣ方公䟼⃞风景४地理标ь经 108°29’51‛～109°20’03‛̍े纬 35°31’05‛～

35°44’41‛⃞核心景४ս于黄帝䲥景४ˈ面〟 24 ᒣ方公䟼ˈঐ黄帝䲥景४总面〟的

34.8%⃞风景胜४外围保ᣔ地带面〟 204ᒣ方公䟼ˈ其中黄帝䲥景४外围保ᣔ地带面

〟 50ᒣ方公䟼ˈ沮水流域景४外围保ᣔ地带面〟 154ᒣ方公䟼⃞ 

黄帝䲥风景胜४范围а㿸表(单ս˖ᒣ方公䟼)          表 5.6-1 

景४〠 景४面〟 外围保ᣔ地带 合䇑 

黄帝䲥景४ 69 50 119 

沮水流域景४ 

〖直道景४ 38 51 89 

к⮋子景४ 5 22 27 

зᆹ禅䲒景४ 6 27 33 

紫娥ሪ景४ 4 7 11 

˄沮水ᓺ道᧗制带˅ — 47 47 

小䇑 53 154 207 

总䇑 122 204 326 
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മ 5.6-1  黄帝䲥风景胜४总体㿴划示意മ 

 

2⃝风景胜४ᙗ䍘о资源特㢢 

黄帝䲥风景胜४是ԕ桥山黄帝䲥寝৺其整体山水格局Ѫ核心资源的中ॾ人文始

祖䲥寝⃝ԕশਢ文ॆՐ和桥山ਔ柏林৺黄土高原自然⧟境Ѫ依托 人̍文о自然交辉⃝

意境ཙᡀ的শਢ圣地类ഭ家㓗风景胜४ˈԕ凸显黄帝䲥Ѫ中ॾ民族始祖祭祖圣地

的地սѪ核心理念 ԕ̍⎧内外ॾ人ራ根祭祖⃝Ἵ木ษ土⃝联谊交ᖰѪѫ要功能 兼̍具㿲

赏游憩⃝科学研究⃝শਢ考ਔ⃝爱ഭѫ义教育等多种功能 是̍ᡁഭ最䟽要的祖䲥祭祀和

中ॾশਢ文ॆ圣地ˈ具ᴹ世界文ॆ遗ӗԧ值的潜䍘⃞ 

风景४内的风景资源共ᴹҼ大类⃝七中类⃝Ҽ十а小类 共̍ 154个景㿲单元 其̍中

人文景㿲单元 113个ˈ自然景㿲单元 41个⃞ 

3⃝资源分㓗保ᣔ 

根据⃣黄帝䲥风景胜४总体㿴划˄ 2016-2030ᒤ˅̍ 将风景४划分Ѫа㓗⃝Ҽ㓗⃝

й㓗保ᣔ४й个层⅑ ᇎ̍施分㓗᧗制保ᣔ⃞其中а㓗景४৸划分Ѫ核心景४˄ ԕ桥山Ѫ

核心的特㓗景源৺其㿶域范围ᡰ构ᡀ的ᆼ整山水格局即核心景४ 㿴̍划面〟Ѫ 24ᒣ方
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公䟼˅̍ о沮河流域景४˄ ԕ沮水流域а㓗景४保ᣔ范围 面̍〟共 39.23ᒣ方公䟼˅̠ 在

景४范围内 а̍㓗保ᣔ४范围ѻ外的Ҽ㓗⃝й㓗景源周围 将̍具ᴹ㿲赏游㿸ԧ值的黄土

高原地䍘景㿲划入ѪҼ㓗保ᣔ४ˈ㿴划面〟 2.13ᒣ方公䟼˗а㓗⃝Ҽ㓗保ᣔ४ѻ外的

४域Ѫй㓗保ᣔ४ 包̍括黄土ਠຜ⃝沮水ᐍ道自然风景资源⃝农⭠景㿲⃝ᶁ落景㿲৺种

Ἵ景㿲४ˈԕ৺其Ԇ具ᴹ考ਔԧ值的人文শਢ风景资源ˈ㿴划面〟 56.64ᒣ方公䟼⃞ 

4⃝总体㿴划的㿴范ᙗ 

2015ᒤ 9ᴸ 14日 տ̍ᡯо城ґ建䇮部颁ᐳ了⃣ഭ家㓗风景胜४㿴划编制ᇑ批办

法⃤˄ 2016 ᒤ ⃞˅西ᆹ建大城ᐲ㿴划䇮䇑研究䲒ਇ陕西省տ建⃝黄帝䲥风景胜४管

理处င托 ̍ᣵ黄帝䲥风景胜४总体㿴划的修编ᐕˈᴥ ⅑㿴划是ѕ格按照⃣风景

胜४㿴划㿴范⃤˄ GB50298-1999 ⃝˅⃣风景胜४条例⃤˄ 2006 ᒤ˅和⃣ഭ家㓗风景胜

४㿴划编制ᇑ批办法⃤˄ 2016ᒤ˅确定的要求和内容䘋行编制ᆼᡀ的⃞虽然修编⡸总体

㿴划尚ᵚᣕഭ务䲒ᇑ批 但̍已经通过省տ建㓴㓷的у家评ᇑ会⃞因↔ 䈕̍⡸总体㿴划

具ᴹа定的㿴范ᙗˈਟѪᵜ⅑选址论证的依据⃞ 

5.6.3  ᐛ程ф黄帝陵风景胜区փ置关系 

˄1˅ѫ体ᐕ程概况 

᧘荐线路方案在 DK173+865～DK174+632 段ԕ全隧道形式穿䎺景४й㓗保ᣔ४

767 米⃞另外ˈ线路在 DK171+000～DK173+865⃝DK174+632～DK175+622 段ԕ桥隧形式

穿䎺景४外围保ᣔ地带,穿䎺长ᓖ分别Ѫ 2865米⃝990米⃞ᐕ程在风景胜४й㓗保ᣔ

४⃝外围保ᣔ地带长ᓖ共䇑 4.622km⃞਼ 时隧道需在外围保ᣔ地带内䇮置 1ᓗ斜Ӆ䖵助

↓洞施ᐕˈ斜Ӆ埋深较深,斜Ӆ洞ਓս于外围保ᣔ地带ԕ外⃞ 

ᐕ程о黄帝䲥风景胜४的ս置关系               表 5.6-2 

保ᣔ४ 䟼程 线路形式 
穿䎺长ᓖ˄m˅ 

桥梁 隧道 总长ᓖ 

й㓗保ᣔ४ DK173+865～DK174+632 ཚ康隧道 / 767 767 

保ᣔ地带 䟼程 线路形式 
穿䎺长ᓖ˄m˅ 

桥梁 隧道 总长ᓖ 

外围保ᣔ地带 DK171+000～DK173+865 
尧坡沮河特大桥梁⃝

ཚ康隧道 
326 2539 2865 

外围保ᣔ地带 DK174+632～DK175+622 ཚ康隧道 / 990 990 

合䇑 桥梁⃝隧道 326 4174 4622 

 

 

а㓗景४ 
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മ 5.6-2  ᐕ程о黄帝䲥景४ս置关系മ 

 

˄2˅䖵助ᐕ程概况 

ཚ康隧道采用䘋ਓ⃝出ਓ৺ 3 ᓗ斜Ӆ䖵助䘋入↓洞掘䘋ˈ其中 1#斜Ӆս于黄帝䲥

景४外围保ᣔ地带范围边缘ˈ斜Ӆ地л穿䎺外围保ᣔ地带的距离Ѫ 437mˈ埋深㓖 100

mˈ斜Ӆ洞ਓս于外围保ᣔ地带ԕ外,н会ሩ风景胜४䙐ᡀ景㿲影响⃞ 

ཚ康隧道 1#斜Ӆ䇮置情况䈖㿱л表⃞ 

桥山山体Ἵ被 尧坡沮河桥ս⃝ཚ䍔隧道入ਓ处 
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                 黄帝䲥景४⎹৺隧道斜Ӆᐕ程䇮置情况表             表 5.6-3 

序

ਧ 

隧道 

〠 

车道 

形式 
〠 长ᓖ 

о↓洞ս置关系 
Ӆਓ 

高程 

坡ᓖ

˄%˅ 

ᔳ⻤䟿 

䟼程 
䖘面 

高程 
夹角 з m

3
 

1 
ཚ康 

隧道 
ৼ车道 1#斜Ӆ 497.17 DK175+230 841.3 

ᐖ侧ˈ 

41.9° 

885.8

3 
8.9 56.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

മ 5.6-3   ཚ康隧道 1#斜Ӆо黄帝䲥景४ս置关系മ 
 

 

 

 

 

 

 

മ 5.6-4  ཚ康隧道斜Ӆᐳ置ᒣ面മ 

ᐕ程ᵚ在风景胜४范围内䇮置䇮ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土和站⃝制ᆈ梁场৺

施ᐕ场地等其ᆳ临时ᐕ程⃞ 

5.6.4  ᐛ程对风景胜区的影响分析 

1⃝ᐕ程о景४㿴划相容ᙗ分析 

根据⃣风景胜४㿴划㿴范⃤˄ GB50298-1999˅̍ 景४й㓗保ᣔ४内 ᓄ̍ᴹ序᧗制

亩建䇮о䇮施ˈ并ᓄо风景⧟境相ॿ调⃞⃣风景胜४㿴划㿴范⃤˄ GB 50298-1999˅和

⃣风景胜४条例⃤˄2006ᒤ 中˅提出外围保ᣔ地带内的亩建䇮都ᓄᖃо景㿲相ॿ调ˈ
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н得破ൿ景㿲⃝污染⧟境⃝妨⺽游㿸⃞ᴥ 亩目н属于条例中㿴定的风景胜४禁→Ӿһ

⍫动范畴⃞ᐕ程在选线䇮䇑时 已̍充分考虑䚯让了风景४内的核心景४⃝文保单ս⃝景

⛩等敏感因素⃞ᐕ程穿䎺й㓗保ᣔ४段全部ԕ隧道形式穿䎺ˈф埋深在 100mԕкˈ距

风景४核心景४西侧边界的最䘁距离Ѫ 600 米ˈሩ自然景㿲和生态⧟境影响较小ˈ਼

时亩目建ᡀਾ将采ਆ加强生态恢复о绿ॆ⃝景㿲䇮䇑ˈ使得亩目建䇮о周边的生态景

㿲相ӂ融合⃞ 

⃣黄帝䲥风景胜४总体㿴划˄2016-2030 ᒤ ⃤˅中提出й㓗保ᣔ४˄限制建䇮范

围 ᓄ˅ᴹ序管᧗建䇮⍫动 保̠ᣔ景源৺其分ᐳ的整体⧟境 ѕ̍格᧗制建䇮范围⃝㿴模和

建ㆁ风貌ˈ并о周边自然和文ॆ景㿲风貌相ॿ调⃞਼时㿴划在建䇮᧗制管理中确定了

㓗保ᣔ४的分४᧗制о管理要求 㿴̍划提出风景४内因Ѫ生ӗ⃝生⍫৺旅游要求 需̍

要䘋行аӋ必要的䇮施建䇮时ˈਟԕ按照风景४分४䇮᧗制о管理а㿸表考虑是否建

䇮ˈ䈕表中明确й㓗保ᣔ४ᓄ䈕䇮置机动车道和停车场⃞因而ᵜ亩目的建䇮符合风景

४保ᣔ㿴划的要求ˈ਼时属于䟽要的४域交通䇮施ˈ其建䇮ਟԕ改善风景४ሩ外交通

条Ԧ 方̍便游ᇒ出行 ሩ̍ᖃ地社会经济的带动用较大⃞ᐕ程经线路比选ਾ 采̍ਆ了ሩ

风景४整体影响较小的方案ˈ建䇮亩目选址о风景४保ᣔ㿴划相ॿ调⃞ 

2⃝ሩ景⛩景物的影响 

风景४内自然资源包括地景⃝水景和生景⃞其中核心构ᡀѪ黄帝䲥寝⃝山水格局৺

其周边⧟境 景̍源ਟԕ分Ѫ特㓗⃝а㓗⃝Ҽ㓗⃝й㓗和四㓗⃞风景胜४内特㓗⃝а㓗⃝

Ҽ㓗等䟽要景源ѫ要分ᐳ于а㓗保ᣔ४西⒮景४⃝ь⒮景४⃝桥山䲥४⃝ঠਠ山景४境

内 集̍中分ᐳ于风景胜४南侧 具̍体包括桥山৺其山前空间 䉂̟䲥४˄ 庙前४ ঠ̍池ˈ

功德උˈ汉↖ԉਠˈ墓土冢ˈ龙傝阁 ⃝˅䖙䗅庙䲒४˄䖙䗅庙ˈ庙门ˈ诚心ӝˈ碑ӝˈ

黄帝脚ঠˈ人文初祖大殿ˈ碑碣˅̍ ԕ৺桥山山体˄桥山ਔ柏保ᣔ४⃝ਔ柏林ԕ৺黄帝

手Ἵ柏⃝ᤲ⭢柏⃝龙角柏⃝麻花柏等 16 株柏树˅о山前空间˗西⒮景४˄沮水秋风⃝

凤岭⃝西山⃝朱ᯠ堞墓 ⃝˅ь⒮景४˄龙⒮晓雾⃝凤凰山 ⃝˅ঠਠ山景४˄黄帝御ঠ⃝刘

ԅ墓˅等ˈ线路距离к述䟽要景源的距离均在 3kmԕкˈн会ሩ其ӗ生影响 ⃞ 

亩目穿䎺风景胜४段落大部分ս于外围保ᣔ地带ˈ景४外围保ᣔ地带内ਚ分ᐳ

ᴹ部分ᶁ庄ˈɯ 分ᐳᴹ景源⃞亩目经过景४й㓗保ᣔ४内ѫ要景源Ѫ四㓗景源 ѫ̍要ս

于风景胜४南侧 包̍括黄帝䲥周边的自然山体⃝黄土地貌⃝水文৺生态单元的ᆼ整ᙗ
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৺其整体ॿ调ᙗ的自然风景资源ˈ线路距离䘉Ӌ景源距离较䘌ˈн会ሩ其ӗ生景㿲影

响⃞距离线路最䘁的四㓗景源Ѫ玉ԉ山 ս̍于景४а㓗保ᣔ४最西端 线̍路距离其最䘁

距离Ѫ 650mˈ线路拟ԕ隧道形式经过玉ԉ山的西侧ˈᐕ程ሩ䈕景源的影响较小ˈሩ风

景४的游线㓴㓷和景源展示ᵚӗ生影响⃞ 

3⃝ሩ景㿲⧟境的影响 

风景४总体㿴划提出保ᣔ自然山体景㿲 保̍ᤱ桥山⃝ঠਠ山⃝西山等山体景㿲 保̍

ᣔ⧠状Ἵ被 加̍强山体绿ॆ 保̍ᣔ黄帝䲥山水格局 游̍㿸䇮施和景㿲䇮施н得ሩ山体景

㿲䙐ᡀ䚞挡和影响⃞ᵜᐕ程ԕ隧道形式Ӿ景४的й㓗保ᣔ४通过ˈ施ᐕ斜Ӆ洞ਓ经Ո

ॆ䇮于景४外围保ᣔ地带ѻ外ˈ地表没ᴹ出露䇮施ˈ隧道施ᐕ结ᶏਾ隧道亦部距离山

体亦部的距离㓖Ѫ 100 米ˈӾ宏㿲к最大限ᓖ地保ᣔ了黄帝䲥景४的整体结构ˈ保ᣔ

了地表Ἵ被ˈ最大程ᓖ降վ了景㿲影响⃞ 

ᵜᐕ程在景४的外围保ᣔ地带内ԕ桥隧形式经过ˈ其中尧坡沮河特大桥⎹৺景४

段长ᓖ 326mˈ桥高 20mˈ⎹৺桥墩 10ᓗ˗ཚ康隧道入ਓঐ地㓖 2.7亩ˈঐ地类型ѫ要

Ѫⲭ羊草⃝虎榛子灌ы 建̍ᡀਾ将在䈕४域内会形ᡀа条明显的人ᐕॆঠ迹 ሩ̍景㿲⧟

境䙐ᡀа定程ᓖ的影响⃞但ᵜᐕ程线路穿䎺४域ս于景४西े边缘地带ˈ均ս于景४

外围保ᣔ地带 距̍离核心景४较䘌 在̍采ਆ景㿲恢复⃝绿ॆ美ॆ䇮䇑ਾн会ሩ景४景㿲

的整体ᙗ和䘎续ᙗ䙐ᡀ破ൿ⃞ 

4⃝ሩ风景४⧟境的影响 

ᵜᐕ程ᡰ在的黄䲥县属子ॸ岭-六ⴈ山ഭ家㓗水土流失䟽⛩预䱢४⃞ᐕ程建䇮ሩ生

态⧟境的影响ѫ要集中在施ᐕ期ˈ表⧠Ѫ桥梁墩ਠ⃝隧道洞ਓঐ地将会ሩ黄䲥县的土

地利用格局ԕ৺景४的⧟境⧠状ӗ生а定的影响⃞桥梁隧道施ᐕ会影响沿线ᐕ地表Ἵ

被的带状ᦏ失ˈ降վ原ᴹ生态系统的生物䟿ˈ扰动原生地表⃞桥涵৺隧道施ᐕ破ൿ地

貌⃝土壤⃝Ἵ被ˈਟ能䙐ᡀа定的水土流失⃞ 

ᵜᐕ程隧道施ᐕӗ生的ᔳ渣除用路ส和站场ປ料ѻ外ˈ全部Ѫ永久ᔳ方ᔳ于

ᔳ⻤场⃞ᔳ渣场ս于景४范围外ཚ康隧道 1#斜Ӆ䘋ਓ周边˄ DK175+800 ᐖ侧 215m⃝338m

й岔沟内 ঐ̍地面〟共 5.38hm
2˅̍ ս于黄帝䲥景४外围保ᣔ地带ԕ外 距̍离其西侧边界

的最䘁距离Ѫ 2.1 公䟼⃞⭡于ᐕ程ᔳ渣将ঐ土地ˈ᧙埋Ἵ被ˈ遗ᔳ的ᶮ散堆〟层极

易形ᡀ水土流失ˈ破ൿ景४周边生态⧟境⃞ᵜ⅑评ԧ建䇞加强景४段地䍘勘探ᐕ和
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土石方合理调配 隧̍道出渣ቭ䟿用做路ส⃝站场ປ料 䘋̍а↕减少隧道ᔳ渣䟿 减̍小ᐕ

程ሩ景४土地和Ἵ被的ঐ和破ൿ⃞ 

5⃝ሩ沮河水系的影响 

风景४总体㿴划中提出黄帝䲥风景४内的自然风景资源包ਜ਼水景ˈ水景⭡沮水ь

⒮⃝西⒮ˈঠ池ˈ十大泉水ˈ侯庄湫⃝贾ຜ湫ԕ৺官庄伎瀑等㓴ᡀ⃞ 

ᵜ亩目风景४段ս于沮河西े部 距̍离沮河े部的直线距离㓖 2.5km⃞隧道施ᐕ䘌

离沮河ˈሩ其水体⧟境影响较小⃞亩目在景४外围保ᣔ४段距离沮河直线距离㓖Ѫ 1 

kmˈ距离沮水秋风景⛩的距离㓖 2.3 km⃞亩目在黄䲥县尧坡站范围跨䎺沮河ˈ跨䎺४

域н属于风景胜४㿴划范围⃞ 

5.6.5  减缓措施及建䇤 

˄1˅ѕ格执行ഭ家ᴹ关ᐕ程施ᐕ㿴范ˈ倡ሬ科学管理˗做好施ᐕ人员的⧟境保ᣔ

意识的教育 提̍高施ᐕ人员的自身素䍘⃞施ᐕ期间的生⍫ඳ圾要采ਆ集中堆᭮⃝集中处

理 施̠ᐕ人员的生⍫污水要集中收集 排̍᭮㠣指定地⛩⃞在景४䘋场道路沿线䇮置警示

牌 施̍ᐕᶀ料⃝废料等的䘀输ᓄቭ䟿依托既ᴹ道路 物̍料堆᭮⛩ᓄቭ䟿䚯开距景⛩景源

较䘁的地段⃞施ᐕᆼᡀਾ ৺̍时ሩ道路䘋行修复并ሩ沿线Ἵ被ਇᦏ路段䘋行绿ॆᣊ育⃞ 

˄2˅ᔳ土ᔳ⻤场⃝混凝土合站⃝大型料场⃝制ᆈ梁场⃝施ᐕ场地等临时ᐕ程н

得䇮置在风景胜४范围内ˈ并ф䘌离沮河水体⃞ 

˄3˅尧坡沮河特大桥䇮䇑要ѕ格按照风景४㿴划的要求ˈ注意桥梁䙐型⃝桥面线

型和㢢彩ሩ景㿲⧟境的影响 桥̍梁形式⃝㢢彩о周边景㿲⧟境相ॿ调 要̍体⧠ਔᵤ⃝敦

厚⃝大气的䇮䇑理念⃞桥梁є侧ᓄ采ਆἽ物恢复᧚施ˈ降վ景㿲㿶㿹影响⃞ሩ景४周边桥

涵ᐕ程ӗ生的岸坡冲刷地段ˈᓄ采ਆ⡷石岸坡䱢ᣔˈ减少ᐕ程引䎧的水土流失⃞ 

˄4˅景४内ཚ康隧道䍟彻‚早䘋晚出⃝无仰坡䘋出洞‛的原则ˈ减少ሩ地表的扰

动和破ൿ 保̍ᣔ好地表Ἵ被 减̍少水土流失⃞ཚ康隧道䘋ਓ䇮䇑注䟽结构ᆹ全稳定⃝外

形美㿲о周围⧟境景㿲相ॿ调 并̍最大限ᓖ地ሩ边坡⃝洞亦仰坡等䘋行绿ॆ覆ⴆ 使̍其

藏而微露 о̍周边自然景㿲紧密结合⃞隧道出渣ቭਟ能利用路สປ料 ቭ̍ਟ能减少ᔳ⻤

䟿⃞隧道施ᐕѻ前ˈ加大隧道的地䍘勘察ᐕˈ隧道䱢排水䇮䇑遵循‚䱢⃝排⃝截⃝堵

结合 因̍地制ᇌ 综̍合治理‛的原则 根̍据ᇎ䱵条Ԧਟ采用‚ԕ堵Ѫѫ 限̍䟿排᭮‛的

原则䇮䇑⃞采ਆ‚堵水䱢漏ˈ保ᣔ⧟境‛和‚先探水⃝预注⍶⃝ਾ开挖⃝补注⍶⃝再衬
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⸼‛的䇮䇑⃝施ᐕ理念ˈ䗮到堵水䱢漏的目的⃞ 

˄5˅ཚ康隧道施ᐕ排水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入沮河水体⃞亩目隧道施ᐕ

废水采ਆ清污分流ˈᓄ在ս于黄帝䲥景४的隧道洞ਓ䘋ਓ端䇮置临时污水处理⛩ˈ拟

采用隔油⃝沉淀等处理ᐕ艺ሩ隧道施ᐕ废水䘋行处理ˈ䗮标ਾ排᭮⃞ 

˄6 禁˅→将废水䲿意排᭮或排向河道⃞跨䎺沮河桥梁ᓄ制定ᆼ善的施ᐕ㓴㓷方案ˈ

确保施ᐕ过程中的钻渣⃝混凝土泥⍶⃝散状物料等н会落入沮河Ӿ而䙐ᡀ景४段水体

污染⃞定期ሩ䘀输车䖶和施ᐕ机械䘋行检查维修 䚯̍免种机油⃝汽油⃝柴油等的渗漏⃞

施ᐕ人员的生⍫污水ѕ禁直接排入䱴䘁的沮河水体ˈᓄ集中收集ˈ䘀出景४做妥善处理⃞

桥梁ᔳ土堆䇮支挡䱢ᣔˈ并৺时清䘀出景४ˈ施ᐕਾ৺时ᒣ整恢复场地⃞ 

˄7˅ሩ开挖集中४⃝䘀输䘋场道路⃝施ᐕ便道等४域在非雨日ᇎ行早⃝中⃝晚洒

水ԕ减少ᢜ尘 限̍制䘀输车䖶的行驶䙏ᓖ 保̍证䘀输粉状ᶀ料的车䖶覆ⴆ篷ᐳ⃞ሩ施ᐕ

车䖶定期维ᣔ⃝清洗ԕ减少车䖶ቮ气排᭮和车䖶䘀输过程中䙐ᡀ的粉尘污染⃞施ᐕ⧠

场多余的土方要৺时清䘀ˈ施ᐕъ场地的散装物料䘀输和临时ᆈ᭮ˈᓄ采ਆ䱢风䚞

挡᧚施ˈ减少ᢜ尘⃞ 

˄8˅ሩ于景४周边的ཚ康隧道䘋ਓᔳ⻤场ˈ施ᐕ前ᓄሩঐ用林地⃝草地等易于剥

离४域䘋行表土剥离ˈ就䘁集中堆᭮ˈ并采ਆ苫ⴆ⃝装土编㓷袋ᣔ脚⃝排水⃝沉沙等᧚

施䘋行䱢ᣔ˗按照 先挡ਾᔳ 的原则ˈ䇮挡土墙ˈ周边䇮截水沟ˈᒣਠ䇮排水沟⃝急流

槽⃝⎸力池等排水ᐕ程˗施ᐕ结ᶏਾˈ䘋行土地整治ˈ回覆表土ˈἽ灌草䱢ᣔ⃞䚯免ሩ

景४周边⧟境ӗ生影响⃞ 

˄9˅黄帝䲥风景胜४管理机构ˈ要ѕ格按照ᵜᣕ告ԕ৺其Ԇ相关法律⃝法㿴䘋

行亩目⎹৺景४施ᐕ期和营䘀期的ⴁ督管理ᐕ⃞ሩ亩目建䇮时的施ᐕঐ地⃝固体废

ᔳ物⃝施ᐕ排水⃝粉尘污染等种ਟ能会ሩ黄帝䲥风景胜४䙐ᡀ影响的因素 䘋̍行定

期的核ᇎ和抽样检查ᐕ⃞ሩ亩目隧道ਓ⃝桥梁等部分的景㿲䇮䇑䘋行〟极的ⴁ督和

ॿ调⃞ሩ营䘀过程中ਟ能ӗ生的噪音等种ਟ能会ሩ黄帝䲥风景胜४风景游赏资源

䙐ᡀ影响的因素ˈ䘋行定期的核查ˈ并在易䙐ᡀ污染ԕ৺景㿲⧟境易䚝破ൿ的४域䇮

置长效⃝即时的ⴁ᧗᧚施⃞黄帝䲥风景胜४管理机构ᓄ〟极会਼铁路建䇮о管理

方单սˈ制定处置突发һԦ的ᓄ急预案⃞ 

5.6.6  ѱ管部门的意㿷 
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2017 ᒤ 4 ᴸˈ陕西省տ建㓴㓷ሩ线路穿䎺黄帝䲥风景胜४у仈ᣕ告䘋行评ᇑ

并形ᡀу家意㿱ˈ਼ 意高铁在景४内的选线方案 最̍㓸ԕ⃣陕西省风景胜४建䇮亩目

选址ᇑ批书⃤˄ 2017ᆇ第 7ਧ˅文批复了亩目选址选线⃞并要求ѕ格按照⃣风景胜४

条例⃤⃝⃣风景胜४建䇮管理㿴定⃤和⃣陕西省风景胜४条例⃤的ᴹ关㿴定ˈ加强ሩ

亩目建䇮的ⴁ管ˈ督促ᴹ关单ս采ਆ合理᧚施ˈ隧道洞ਓ䇮䇑要о风景४山体风貌高

ᓖॿ调 形̍ᡀᐕ程ᇎ施о山⃝水⃝林相ӂ融合的⧟境系统⃞亩目建䇮中要加强ሩ周围⧟

境的保ᣔ 制̍定污染䱢治和生态保ᣔ方案 做̍好亩目о㿴划४域⧠ᴹ乔木的保ᣔᐕˈ

保ᣔ好周围景物ˈ山石⃝水体⃝林草Ἵ被和地形地貌ˈн得破ൿ景㿲ˈ污染⧟境⃞н得

在景४内䘋行о䈕亩目无关的⍫动⃞ 

5.7  ᐕ程建䇮ሩ陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园的影响分析 

ᵜ⅑评ԧင托中煤西ᆹ䇮䇑ᐕ程ᴹ限䍓任公ਨ编制了影响评ԧу仈ᣕ告ˈѪᵜ

⅑评ԧ的ѫ要参考⃞ 

5.7.1  地质公园概况 

1⃝地理ս置৺概况 

ഭ土资源部 2001ᒤ 11ᴸ批准ᡀ立⃞ѫ体

ս于洛ᐍ县城南缘黑木沟内ˈे 䎧〖家寨 南̍

抵ԉ姑河ˈ西㠣ຜ沟边线ˈь到ຜк洛(ᐍ)-

ⲭ(水)公路边 整̍体ᡀ长条状 南̍े长 7.2kmˈ

ь西ᇭ㓖 1.2km⃞公园出入ਓѪ谷咀ᶁ⃝坡头

৺к黑木ᶁˈ㿴划范围地理标ь经

109°24„38‟ ～ 109°26„14‟ ˈ े 纬

35°41„08‟～35°44„59‟ѻ间ˈ总面〟

8.2km
2⃞ 

2⃝保ᣔሩ象৺特⛩ 
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ԕ洛ᐍ黑木沟 250 зᒤ黄土剖面遗迹Ѫѫ体ˈ是地䍘শਢ时期内力和外力共਼

用的综合ӗ物ˈ是地貌形态演ਈ⃝ਔ气候⃝ਔ⧟境⃝ਔ地理⃝ਔἽ被ԕ৺䟽要地䍘һԦ

的ⵏᇎ䇠录ˈ形ᡀ世界少ᴹ⃝ഭ内⤜具特㢢的科学研究和科普教育ส地⃞ 

地䍘公园ѫ牌˄入ਓ˅                      地䍘公园界碑 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

黄土立柱景㿲                        科普教育展ᶯ 

3⃝地䍘公园地层岩ᙗ 

评ԧ४域黑木沟内出露地层ᴹ第四系黄土⃝ᯠ䘁系红土৺й叠系延长㓴⸲泥岩˗

к中游Ѫ黄土ˈ中л游间谷ᓅਟ㿱红土ˈл游谷坡л部৺谷ᓅ出露⸲泥岩ˈ黄土总厚 1

29.55m⃞й叠系延长㓴⸲泥岩ˈ⚠ⲭ-⚠黄-黄绿㢢ˈ⸲岩夹泥亥岩ˈ出露厚ᓖ大于 50m⃞

1980ᒤ著地䍘学家刘ь生教授等在黑木沟坡头ᶁлᇎ⍻黄土地层剖面㿱മ 5.7-1⃞ 
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മ 5.7-1   黑木沟坡头ᶁлᇎ⍻黄土地层剖面മ 

5.7.2  ᐛ程ф地质公园的փ置关系 

拟建建䇮亩目在经过洛ᐍ县时需Ӿ陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园南部⭡西南向ьे

斜穿而过ˈ桩ਧ䟼程 DK193+554～DK195+747⃝DK196+041～DK196+628ˈо园४边界ᆈ

在 4个交⛩ˈ穿䎺段总长ᓖ 2.78km⃞ 

拟建亩目⎹৺陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园й㓗保ᣔ४和生态保育४⃞其中˖й㓗

保ᣔ४相ᓄ䟼程 DK195+010～DK195+179⃝DK195+557～DK195+693 长̍ᓖ 0.305km ԕ̍

善隧道形式Ӿ地л穿过˗生态保育४相ᓄ䟼程 DK193+554～DK195+010⃝DK195+179～

DK195+557⃝DK195+693～DK195+747⃝DK196+041～DK196+628ˈ长ᓖ 2.475kmˈ建䇮ᐕ

程仅⎹৺前刘家河大桥(部分)⃝刘家河大桥⃝刘家河Ҽਧ隧道⃝善隧道(部分)⃞穿䎺

४线路距Ҽ㓗保ᣔ४南部最䘁㓖 135mˈ距а㓗保ᣔ४最䘁㓖 395mˈ距特㓗保ᣔ४最䘁

㓖 540m⃞ 

线路在园४内地表ঐ地ѫ要Ѫ桥墩和隧道洞ਓঐ地⃞拟建线路在地䍘公园४段共

ᐳ置桥墩 27个,桥墩总ঐ地面〟㓖 2010m
2
(㓖合 3.0亩) ⎹̠৺刘家河Ҽਧ隧道䘋出ਓ⃝

善隧道䘋ਓ共 3 个洞ਓˈঐ地㓖 9.0 亩⃞施ᐕъ带⃝施ᐕ便道等临时ঐ地㓖 240

亩 亩̍目ঐ地均ս于生态保育४内⃞ᐕ程ᵚ在地䍘公园范围内䇮置隧道施ᐕ斜Ӆ 并̍ᵚ

在地䍘公园范围内䇮置䇮ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土和站⃝ᶀ料厂⃝制ᆈ梁场৺施ᐕ
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场地等临时ᐕ程⃞ 

拟建建䇮亩目穿䎺陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园段长ᓖ⃝ᐕ程类别⃝方式৺其о公

园保ᣔ४内相ӂ关系㿱表 5.7-1～5.7-3৺䱴മ⃞ 

线路穿䎺地䍘公园保ᣔ४关系а㿸表               表 5.7-1 

䎧→䟼程 
线路 

形式 

总长ᓖ 

(m) 

保ᣔ४ 

类别 
ᐕ程内容 

DK195+010～DK195+179 

DK195+557～DK195+693 
隧道 305 

й㓗 

保ᣔ४ 
善隧道䘋ਓ段 

DK193+554～DK195+010 

DK195+179～DK195+557 

DK195+693～DK195+747 

DK196+041～DK196+628 

桥梁⃝隧道 2475 
生态 

保育४ 

前刘家河大桥(部分ˈ共 105.6

m) 

刘家河大桥(474.7m) 

刘家河Ҽਧ隧道(644m) 

善隧道(部分,共 1250.7m) 

线路穿䎺地䍘公园功能分४线路形式              表 5.7-2 

分४ 䟼程 长ᓖ(m) 线路形式 备注 

自然生态४ DK193+554～DK195+000 1.446 
桥梁 
隧道 

刘家河大桥(部分)⃝刘家河Ҽਧ隧
道⃝刘家河大桥⃝善隧道䘋ਓ 

地䍘遗迹景㿲४ 
DK195+000～DK195+151 

0.332 隧道 善隧道 
DK195+566～DK195+747 

人文景㿲४ 
DK195+151～DK195+566 

1.002 隧道 善隧道 
DK196+041～DK196+628 

 

 

线路穿䎺地䍘公园景४৺⎹৺景⛩а㿸表            表 5.7-3 

穿䎺 

景४ 
䟼程 

长ᓖ

(m) 

线路

形式 
备注 

о景४景⛩৺ս置关系 

地䍘遗迹⛩ 人文景⛩ 

清韵枫

林景४ 

DK193+554 

～ 

DK194+865 

1411 
隧道 

桥梁 

刘家河大桥 

刘家河Ҽਧ隧道 

刘家河大桥 

善隧道䘋ਓ 

省㓗˖ 

响水⏗(ਣ侧 105m) 

映ᴸ▝(ਣ侧 500m) 

桃花ඎ(ਣ侧 825m) 

临风ӝ(ਣ侧 185m) 

清韵园(ਣ侧 200m) 

赏ᴸਠ(ਣ侧 260m) 

枫林园(ਣ侧 580m) 

坡头 

景४ 
ᵚ穿䎺 / / / 

ഭ家㓗˖ 

红土䲑壁(ᐖ侧 400m) 

回头望(ᐖ侧 550m) 

黄土悬沟(ᐖ侧 600m) 

黄土喀ᯟ特(ᐖ侧 880m) 

5.12坍塌遗迹(ᐖ侧 950m) 

坡头剖面(ᐖ侧 1150m) 

ཙ生桥(ᐖ侧 1240m) 

无 

甘罗湖 

景४ 

DK194+865 

～ 

DK195+216 

351 隧道 善隧道 

ഭ家㓗˖ 

伎来石(ᐖ侧 420m) 

Ⲯ孝泉(ᐖ侧 580m) 

黄土巨柱(ᐖ侧 680m) 

甘罗湖(ᐖ侧 425m) 

泰勒桥(ᐖ侧 440m) 

黄土㿲

赏景४ 

DK195+520 

～ 

DK195+747 

247 隧道 善隧道 

ഭ家㓗˖ 

黄土桥(ᐖ侧 260m) 

省㓗˖ 

黄土坡(ᐖ侧 220m) 

无 
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黄土火箭(ᐖ侧 260m) 

谷咀黄

土风情

景४ 

DK195+216～ 

DK195+520 

DK196+041～ 

DK196+628 

771 隧道 善隧道 无 
谷咀黄土风情ᓖ假ᶁ

(ਣ侧 200m) 

 

മമ 5.7-3   线路穿䎺地䍘公园段纵断面示意മ 

5.7.3  ᐛ程ф地质公园规划的协调性 

拟建铁路⎹৺陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园й㓗保ᣔ४和生态保育४⃞其中˖ԕ

善隧道形式Ӿй㓗保ᣔ४穿䎺˗ԕ桥隧形ᡀ穿䎺其生态保育४⃞ 

1⃝㿴划保ᣔ要求 

(1)й㓗保ᣔ४ 

ᴹ序᧗制亩建䇮о䇮施ˈ做到о园४⧟境相ॿ调⃞ 

1˅Ӿ整体к保ᣔ自然资源ˈ维ᣔ生态ᒣ衡ˈ确保а⃝Ҽ㓗保ᣔ४得到ᴹ效保ᣔ  ̠

2˅ᴹ效᧗制亩建䇮о䇮施ˈ做到о园४⧟境相ॿ调˗ 

3˅加强绿ॆˈ४内林木н分ᵳ属都ᓄ得到保ᣔ˗ 

4˅旅游开发⃝生ӗᇎ验ˈ均必享在保ᣔ的ส础к䘋行ˈ在保ᣔ㿴划的᧗制лѕ格

按㿴定执行ˈ种ᯠ开旅游亩目⃝旅游䇮施的建䇮о㿴模均ᓄ在н破ൿ黄土地䍘遗迹

和地貌景㿲资源前提л䘋行⃞ 
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5˅ѕ禁ሩ保ᣔ景⛩䘋行敲ᢃ⃝ҡ画⃝刻挖⃝采集标ᵜ˗ 

6˅保ᣔ४内ѕ禁ҡ开⃝ҡ采矿ӗ资源˗ 

7˅ॿ调好农ᶁ经济о自然保ᣔ关系ˈ引ሬ农民改ਈ落ਾ⃝原始的㋇᭮生⍫方式ˈ

发展生态农ъ亩目ˈ减少ሩ资源保ᣔ的影响⃞ 

(2)生态保育४ 

1˅ᇎ施雨污分流ˈ集中о分散处理污水ˈ䚯免无序排᭮ 

2˅ሩ黑木沟河道䘋行定期全面清理⃝疏通ˈሩ局部河道死角䘋行整治ˈԕ免改ਈ

保ᣔ४地䍘⧟境о水文条Ԧ⃞ 

3˅ᆼ善生⍫ඳ圾收集⛩ˈ并〟极探ራᯠ的固体ඳ圾处理方式⃞ 

4˅改ਈ४内交通方式⃞保ᣔ४内部交通ቭ䟿采用վ污染的电瓶车ˈ并ѕ格限制车

䙏ˈ外部䘋入机动车要求必备ᴹቮ气净ॆ装置⃞ 

5˅继续䘋行Ἵ被保育⃞生态保育४内目前的生态系统结构较Ѫ单аˈ需要丰富४

内Ἵ被结构⃝增加Ἵ被覆ⴆᓖ ሩ̍黄土景㿲密集४域的Ἵ被৺水土䘋行䟽⛩保ᣔ ৺̍时

补Ἵ已破ൿ४域树种৺草种⃞ 

2⃝㿴划ॿ调ᙗ分析 

拟建亩目绕䚯了地䍘公园的特㓗保ᣔ४⃝а㓗保ᣔ४和Ҽ㓗保ᣔ४ˈ最大限ᓖ地

保ᣔ了公园内具ᴹ特↺黄土地䍘结构的地段⃞ᐕ程ԕ隧道形式穿䎺地䍘公园й㓗保ᣔ

४ᵛ端 穿̍䎺长ᓖ较⸝ 隧̍道埋深较深 Ӿ̍整体к保ᣔ了自然Ἵ被о景㿲资源 符̍合地

䍘公园㿴划й㓗保ᣔ४保ᣔ要求⃞ᐕ程ԕ桥隧形式穿䎺地䍘公园生态保育४ˈ在४间

内ᵚ䇮置车站⃝隧道施ᐕ斜Ӆ⃝ᔳ⻤场⃝ᔳ土场⃝混凝土合站等污染䇮施ˈ若ᐕ程中

加强管理⃝ѕ格᧗制施ᐕᐕ序 并̍加强桥梁周边⃝隧道洞ਓ绿ॆ美ॆ等恢复᧚施 ਟ̍ᴹ

效地᧗制ᐕ程建䇮ሩ地䍘公园的⧟境影响ˈо地䍘公园生态保育४㿴划相ॿ调⃞ 

5.7.4  景㿸资源调查 

Ӿᐕ程建䇮内容о地䍘公园的ս置关系ਟԕ看出˖在ഭ家㓗地䍘遗迹⛩分ᐳ最Ѫ

集中的特㓗保ᣔ४中ˈ距离最䘁的景⛩Ѫ回头望(ᐖ侧 550m)˗在ഭ家㓗地䍘遗迹⛩分

ᐳ较Ѫ集中的а㓗保ᣔ४中距离最䘁的景⛩Ѫ红土䲑壁(ᐖ侧 400m)˗在地䍘遗迹和人

文景⛩分ᐳ稀疏的Ҽ㓗保ᣔ४中 距̍离较䘁的景⛩ѫ要Ѫഭ家㓗地䍘遗迹黄土桥(ᐖ侧

260m) 省̍㓗地䍘遗迹黄土坡(ᐖ侧 220m)⃝黄土火箭(ᐖ侧 260m)⃝响水⏗(ਣ侧 105m)ˈ
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ԕ৺人文景⛩临风ӝ(ਣ侧 185m)⃝谷咀黄土风情ᓖ假ᶁ(ਣ侧 200m)⃞ 

根据拟建ᐕ程特⛩分析ˈሩ地䍘⧟境影响较大的ᐕ程内容Ѫ桥墩和隧道䘋出ਓ施

ᐕ ᔳ̍⻤场ս置Ӗ选ᤙ在䘌离特㓗⃝а㓗和Ҽ㓗保ᣔ४的沟谷中 ս̍于地䍘公园范围ѻ

外⃞因↔ᵜ亩目ᐕ程建䇮৺䘀营过程中的影响范围а般н大于 250m⃞ 

综кᡰ述ˈᴥ ⅑⧠场调查ѫ要䪸ሩ距离拟建铁路较䘁的ഭ家㓗地䍘遗迹黄土桥(26

0m)ˈ省㓗地䍘遗迹黄土坡(220m)⃝黄土火箭(ᐖ侧 260m)⃝响水⏗(ਣ侧 105m)和人文

景⛩临风ӝ(ਣ侧 185m)⃝谷咀黄土风情ᓖ假ᶁ(ਣ侧 200m)䘋行了定⛩调查ˈ查明了建

䇮ᐕ程о人文自然景㿲的方ս⃝距离关系⃞ 
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响水⏗⃝临风ӝ⃝清韵园景⛩о线路ս置关系 

黄土坡⃝黄土桥⃝黄土火箭景⛩о线路ս置关系 

 

 

 

 

 

 

                    黄土坡     

                         黄土火箭 

刘家河大桥 

刘家河Ҽਧ隧道 

临风ӝ 
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5.7.5  ᐛ程对地质公园的影响分析 

1⃝总体分析 

Ӿ拟建亩目о地䍘公园自然⧟境的४ս关系出发ˈ分析认Ѫᐕ程施ᐕ阶段将会ሩ

公园的噪声⃝振动⃝水⧟境⃝交通条Ԧ和地貌景㿲ӗ生а定影响 但̍其影响程ᓖᴹ限ˈ

ਟ采ਆ〟极ᴹ效的保ᣔ᧚施䘋行䱢治⃞ 

Ӿ拟建亩目引发或加剧地䍘公园⧟境地䍘䰞仈角ᓖ出发ˈ分析认Ѫ穿䎺४ѫ要ԕ

桥梁⃝隧道的形式通过 隧̍道洞ਓ⃝桥梁岸坡距离地䍘灾ᇣ䳀患⛩⃝地䍘遗迹保ᣔ४⃝

景⛩均较䘌ˈн易引发४内滑坡灾ᇣˈሩ园४地䍘遗迹保ᣔ㿴划影响较小⃞ 

2⃝ሩ园४地䍘遗迹保ᣔ㿴划的影响 

根据ᵜ⅑⧠场调查结᷌ˈ结合⃣陕西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园㿴划(2017-2030)⃤中

的保ᣔ४㿴划৺保ᣔ᧚施要求 拟̍建线路䚯绕了地䍘公园特㓗保ᣔ४⃝а㓗⃝Ҽ㓗保ᣔ

४ ԕ̍桥梁⃝隧道形式穿䎺其й㓗保ᣔ४(长ᓖ 0.305km)和生态保育४(长ᓖ 2.475km)⃞

线路距离特㓗⃝а㓗保ᣔ४最䘁距离分别Ѫ 540m⃝395m о̍Ҽ㓗保ᣔ४最䘁距离Ѫ 135m⃞

因↔ˈ亩目建䇮ሩ地䍘公园特㓗⃝а㓗⃝Ҽ㓗保ᣔ४影响较小⃞ 

3⃝ሩ园४功能分४㿴划的影响 

根据⧠场调查ˈ拟建线路ѫ要ԕ桥梁⃝隧道的形式Ӿ㿴划确定的自然生态४(长ᓖ

1.446km)⃝人文景㿲४(长ᓖ 1.002km)穿过 仅̍在 DK195+000～DK195+151⃝DK195+566～

DK195+747段(长ᓖ 0.332km)Ӿ地䍘遗迹景㿲४边界䱴䘁ԕ深埋隧道的形式穿过⃞自然

生态४属й㓗保ᣔ४ 线̍路ԕ全隧道形式穿䎺ˈɯ ሩ४内地形地貌景㿲ӗ生影响⃞线路

穿䎺的人文景㿲४属的生态保育४ ѫ̍要Ѫ谷咀黄土风情ᓖ假ᶁ⃝苹᷌㿲光园 线̍路在

↔ԕ长隧道形式穿䎺 ሩ̍人文景㿲४影响较小⃞在地䍘遗迹景㿲४边界䱴䘁㓖 0.332km

的४段ԕ善隧道的形式穿过ˈ隧道埋深㓖 70mˈሩ地䍘遗迹景㿲४影响较小⃞ 

4⃝ሩ景४㿴划৺景㿲资源的影响 

ഭ家㓗地䍘遗迹⛩集中分ᐳ在特㓗保ᣔ४中ˈ距离最䘁的景⛩Ѫ回头望(ᐖ侧

550m) 分̠ᐳ较Ѫ集中的а㓗保ᣔ४中距离最䘁的景⛩Ѫ红土䲑壁(ᐖ侧 400m)⃞线路在

特㓗和а㓗保ᣔ४ь南 400m 外ԕ桥梁⃝隧道的形式通过ˈ亩目建䇮ሩ地䍘公园特㓗⃝

а㓗保ᣔ४中的地䍘遗迹⛩和人文景⛩影响较小⃞ 
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Ҽ㓗保ᣔ४中ˈ地䍘遗迹和人文景⛩分ᐳ稀疏ˈ距离较䘁的景⛩ѫ要Ѫഭ家㓗地

䍘遗迹黄土桥(ᐖ侧 260m)ˈ省㓗地䍘遗迹响水⏗(ਣ侧 105m)⃝黄土坡(ᐖ侧 220m)⃝黄

土火箭(ᐖ侧 260m)和人文景⛩临风ӝ(ਣ侧 185m)⃝谷咀黄土风情ᓖ假ᶁ(ਣ侧 200m)⃞

线路在䈕४域ѫ要ԕ隧道形式经过ˈо景⛩最䘁距离大于 100mˈ埋深大于 50mˈ空间

距离大于 200mˈ隧道䘋出ਓ距离景⛩均较䘌ˈ拟建线路的ᇎ施ሩ景⛩的振动和景

㿲影响较小⃞因↔ 拟̍建亩目ሩ遗迹⛩和人文景⛩没ᴹ直接破ൿ用 н̍会ӗ生较大影

响⃞线路的选址符合⃣地䍘遗迹保ᣔ管理㿴定⃤第十七条ѻ㿴定⃞ 

5⃝ሩ园४地䍘灾ᇣ䱢治的影响 

根据⧠场调查ˈ拟建线路穿䎺公园४域周边 500m范围内⎹৺ 7处滑坡灾ᇣ⃞线路

在 H1～H6 滑坡䱴䘁ԕ隧道形式通过ˈ在 H7 滑坡侧壁ԕ桥梁形式通过ˈ最大限ᓖ的䚯

免了相ӂ影响⃞最䘁的 H1滑坡距离Ѫ 40～100mˈ线路о滑坡尚ᴹа定ᆹ全距离ˈф距

隧道洞ਓ⃝桥梁岸坡均较䘌 线̍路施ᐕሩ原始地形地貌改ਈ较小 施̍ᐕ扰动诱发滑坡复

⍫的ਟ能ᙗн大ˈሩ地䍘公园的⧟境条Ԧ影响较小⃞亩目建䇮ਟԕ和园४地䍘灾ᇣ䱢

治ᐕॿ਼ъˈሩ园४地䍘灾ᇣ䱢治㿴划的影响较小⃞ 

5.7.6  减缓措施及建䇤 

˄1˅施ᐕ期ѕ格᧗制施ᐕ场地⃝营地⃝施ᐕ便道的䇮置数䟿৺施ᐕ人员的⍫动范

围 ᓄ̍ѕ格᧗制施ᐕ⍫动 䚯̍免过多影响生态⧟境⃞禁→在地䍘公园内䇮ਆ⃝ᔳ(渣)场⃝

混凝土合站⃝铺䖘ส地⃝制梁厂⃝ᶀ料厂等临建ᐕ程⃞ 

˄2˅施ᐕ便道充分利用地方道路或ґᶁ机耕道⃞ቭ䟿н要铺䇮ᯠ的施ᐕ道路ˈᇎ

在无法䚯让时ᓄ䘌离地䍘公园的特㓗⃝а㓗⃝Ҽ㓗保ᣔ४,ѕ禁在施ᐕ车䖶在地䍘公园

内䲿意行驶⃞ 

˄3˅ᐕ程施ᐕ期间加强施ᐕ期管理ˈ限制施ᐕ人员在园内的⍫动范围ˈн得在园

内䲿意堆᭮ᐕ程ᶀ料等增加临时ঐ地ˈԕ免破ൿ园内的地貌景㿲৺地䍘遗迹⃞ 

˄4˅ᐕ程施ᐕ期间ˈሩ响水⏗⃝黄土桥⃝黄土火箭⃝临分ӝ等地䍘遗迹和人文景

⛩䘋行ᣔ栏围挡ˈ并树立保ᣔ警示牌ˈ提醒来ᖰ车䖶䘋行䚯让⃞ 

˄5˅加强ሩ施ᐕ机械的管理⃞䱢→车䖶和机械跑⃝冒⃝滴⃝漏ˈѕ禁ਜ਼油等生ӗ

废水排入河流水体 ᡰ̍ᴹ污废水ᓄ集中收集或排入城ᐲ污水管网 确̍保文明施ᐕ ቭ̍䟿

减少ሩ周围水体的污染⃞施ᐕ中ӗ生的建ㆁ和生⍫ඳ圾ᓄ根据ᇎ䱵情况集中收集处理ˈ
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н得䲿意滞留于施ᐕ地⛩ˈ影响⧟境⃞ 

˄6˅施ᐕ车䖶ˈ特别是䟽型䘀输车䖶的䘀行通路ˈᓄቭ䟿䚯开地䍘遗迹敏感目

标ˈቭਟ能将ӗ生振动的施ᐕ䇮备置于䘌离地䍘遗迹敏的ս置⃞在地䍘公园४段ˈቭ

ਟ能采用静力桩机等վ振动ᐕ艺ԓᴯᢃ桩施ᐕˈ隧道施ᐕቭ䟿采用先䘋的小剂䟿爆

破ъˈᓄ用վ威力⃝վ爆䙏⛨药和微差爆破ᢰ术ˈ减小隧道爆破施ᐕሩ周围地䍘遗

迹的振动影响⃞ 

˄7˅加强土石方的调配力ᓖˈ充分移挖ປˈቭ䟿减少ᔳ土⃝ᔳ⻤䟿⃞ᔳ土⃝ᔳ

⻤场的䇮置ቭ䟿选ᤙ在地势վ⍬⃝无地表ᖴ流⃝Ἵ被稀疏⃝䘌离地䍘公园的地方堆ᔳˈ

਼时做好䱢ᣔ和排水ᐕˈᔳ土৺ᔳ⻤场使用结ᶏਾˈ清理ᒣ整并根据ᇎ䱵情况采ਆ

挡ᣔ৺Ἵ物恢复᧚施ˈԕ减少水土流失⃞ 

˄8)桥梁ᆹ排在非雨季施ᐕˈᆼᐕਾ৺时清䘀挖ส土ˈѕ禁ᔳ置河┙⃞ 

˄9˅䇮䇑过程中加强穿䎺地䍘公园४段景㿲䇮䇑ˈሩ桥墩采ਆἽ物䚞蔽法ˈ并ሩ

桥л铁路用地范围内䘋行复绿等᧚施⎸除桥梁ᐕ程ሩ沿线景㿲的破ൿ˗隧道洞ਓ४域

ᓄ䘋行绿ॆ美ॆ䇮䇑⃞ 

˄10 ս˅于地䍘公园内隧道施ᐕ排水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙 н̍得直接排入䱴䘁水体⃞ᓄ

在刘家河Ҽਧ隧道䘋出ਓ端⃝善隧道䘋ਓ端䇮置临时污水处理⛩ 拟̍采用隔油⃝沉淀

等处理ᐕ艺ሩ隧道施ᐕ废水䘋行处理ˈ䗮标ਾ排᭮⃞ 

˄11 ᐕ˅程施ᐕ过程中 如̍发⧠地䍘遗迹⛩ ᓄ̍做好⧠场保ᣔ并৺时кᣕ地䍘公园

管理部门ˈԕ便৺时妥善处理⃞ 

˄12˅施ᐕ和䘀营期ᓄ强ॆ地䍘公园४段的生态㿲⍻ˈ明确具体的ⴁ⍻䇑划和方

案ˈ加强生态恢复᧚施⃞ 

5.7.7  ѱ管部门的意㿷 

2017 ᒤ 2 ᴸ 24 日ˈ陕西省ഭ土资源㓴㓷у家ሩ⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线ሩ陕

西洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园影响评ԧᣕ告⃤䘋行评ᇑ 形̍ᡀу家意㿱 认̍Ѫ线路䇮䇑经⧠

场৽复比选ˈ提出的᧘荐方案нਟ䚯免地穿䎺洛ᐍ黄土ഭ家地䍘公园ˈ䈕方案是精心

ሩ比ਾ的нҼ选ᤙˈሩӺਾ促䘋洛ᐍ社会经济发展和地䍘公园科普旅游极Ѫᴹ利⃞᧘

荐线路ս置已䚯开䟽要地䍘遗迹保ᣔ४ˈ铁路䘀营ਾӖн会ሩ黄土地层剖面ӗ生ᵜ䍘

к的影响ˈ线路о䟽要地䍘遗迹间距离相ሩᆹ全ˈ原则਼意线路选址方案⃞ 
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5.8  ᐕ程建䇮ሩ陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४的影响分析 

5.8.1  自然保ᣚ区概况 

1⃝地理ս置৺概况 

陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ս于铜

ᐍᐲᇌ君县西े部 地̍处子ॸ岭山系ь

南坡 地̍理标ӻ于ь经 108°54„40

‟～109°12„20‟ˈे 纬 35°17„04

‟～35°35„20‟⃞西ԕ䍒神梁⃝䱤坡

梁⃝操场ᶁ⃝黑头山⃝西ᶁѪ界ˈेԕ

ᇌ君县县界Ѫ界 南̍ԕ榆树⒮⃝傜坊Ѫ

界ˈьԕ清水河⃝西河Ѫ界ˈ南े长

28.6km ь̍西ᇭ 26.5km ̍直分ᐳ范围

Ѫ 870m～1567m 总̍面〟Ѫ 26354.8hm
2⃞ 

2⃝保ᣔ४ᙗ䍘 

ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४是在原ᇌ君

县ഭᴹཚᆹ林场的ส础к 于̍ 2004 ᒤ

3ᴸ经陕西省人民᭯府常务会䇞批准⃝

陕西省⧟保局ԕ陕⧟函[2004]113 ਧ

文Ԧ批复建立的省㓗森林类型中型自

然保ᣔ४⃞是具ᴹ⤜立法人资格的科

㓗建制公益ᙗ全仍ᤘ款һъ单սˈ隶

属于ᇌ君县人民᭯府领ሬˈк㓗ѫ管

部门Ѫ铜ᐍᐲ林ъ局ˈъ务ᖂਓ单ս

Ѫ陕西省林ъ⃞ 

保ᣔ४四址界线的勘界立标ᐕ

已经ᆼᡀˈ埋䇮界碑 6 块⃝界桩 138

块 已̠获得ᇎ验४⃝缓冲४৺核心४内

全部ഭᴹ林土地的使用ᵳˈ并ᤕᴹ林
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ᵳ证 о̍䗆४内ᡰᴹ集体林ᡰᴹ者签䇒了ԓ管ॿ䇞 保̍ᣔ४范围内林地四㠣界线清楚ˈ

林地ᵳ属明晰 无̍土地使用ᵳ属纠㓧⃞在ᇓՐ教育ᐕк 开̍展大型科普⍫动⃝出动ᇓ

Ր车⃝制ᇓՐ标语⃝ᇓՐ牌等 开̠展了ᴹ效的保ᣔ४社४共建ᐕ о̍ᖃ地᭯府和群

Շ䘋行了管理ॿ调ˈ建立了社४共管㓴㓷ˈ制定了共管᧚施⃞ 

3⃝功能४划 

ཚᆹ省㓗保ᣔ४总面〟 26354.8hm
2⃞其中核心४面〟 7964.2hm

2ˈঐ保ᣔ४总面〟

的 30.2% 缓̠冲४面〟 6984.7hm
2 ঐ̍保ᣔ४总面〟的 26.5% ᇎ̠验४面〟 11405.9hm

2ˈ

ঐ保ᣔ४总面〟的 43.3%⃞ 

核心४内人Ѫ⍫动较少⃝外界ᒢ扰少⃝ԕ蒙ਔ栎Ѫѫ的暖温带落ਦ阔ਦ林和ཙ然

油ᶮ林分ᐳ相ሩ集中ˈ是Ἵ被สᵜᆼ好的 3 块४域⃞第а个核心४域面〟 1910.8hm
2ˈ

ս于保ᣔ४े部的庙梁中к部˗第Ҽ个核心४域的面〟Ѫ 3160.1hm
2ˈս于保ᣔ४中南

部玉ॾ河а㓗支流董家河流域˗第й个核心४域的面〟 2893.3hm
2ˈս于保ᣔ४西南部

的䍒神梁о玉ॾ河ѻ间龙洞沟⃝龙驹沟⃞ 

缓冲४ҏ分Ѫ 3 块ˈ分别围绕在й个核心४域的外围ˈ第а个缓冲४域面〟

2302.9hm
2ˈս于保ᣔ४े部的庙梁中к部核心४的外围˗第Ҽ个缓冲४域面〟Ѫ

3702.4hm
2 ս̍于保ᣔ४中部董家河流域核心४的外围 第̠й个缓冲४域面〟 979.4hm

2ˈ

ս于保ᣔ४西南部的䍒神梁о玉ॾ河ѻ间核心४的外围⃞ 

ᇎ验४Ѫ处于保ᣔ४边界ԕ内⃝缓冲४界限ԕ外的४域 西̍䎧䍒神梁 ь̍䗮西河ˈ

े抵े山ሪˈ南临榆树⒮ˈ分ᐳ于保ᣔ४内缓冲४的外围⃞ 

4⃝ѫ要保ᣔሩ象৺分ᐳ 

˄1˅ѫ要保ᣔሩ象 

䈕保ᣔ४属于生态系统类别森林类型自然保ᣔ४ˈѫ要保ᣔሩ象是黄土高原ԕ蒙

ਔ栎Ѫѫ的暖温带落ਦ阔ਦ林৺其森林生态系统⃞ 

˄2˅保ᣔሩ象分ᐳ 

蒙ਔ栎Ѫѫ的暖温带落ਦ阔ਦ林和ཙ然油ᶮ林分ᐳ相ሩ集中ˈѫ要分ᐳ于 3 个核

心४ˈ即े部的庙梁中к部⃝中南部玉ॾ河а㓗支流董家河流域和西南部的䍒神梁о

玉ॾ河ѻ间龙洞沟⃝龙驹沟等地⃞ 

在 3个核心४外围的缓冲४内ˈҏ分ᐳᴹа定数䟿的蒙ਔ栎林和ཙ然油ᶮ林⃞ 
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5⃝地形地貌 

保ᣔ४地貌属于陕西地貌分४中陕े高原

渭े石䍘中վ山४的土石山岭地貌ˈ是黄土ຜ

梁ш䲥沟壑४和渭े石䍘中山վ山४的过地

带 ԕ̍黄土ຜ⃝梁⃝沟壑ԕ৺梁状地山ш䲥和中

山ш䲥等地貌Ѫѫˈ兼ᴹ黄土地貌和石䍘山岭

地貌的特⛩⃞地势西南高而ьेվ 最̍高⛩ս于

保ᣔ४内的高楼⍬梁˄1567m˅̍ 最վ⛩ս于山岔河出ਓ处˄870m˅̍ 相ሩ高差 697m⃞沟

壑纵横ˈ山谷䲑峭ˈ大部分地४的坡ᓖ在 30°ԕкˈᒣ均沟壑密ᓖ 1.55km/km
2⃞ 

6⃝土壤 

保ᣔ४地处陕े黄土高原南部暖温带森林草原—⚠褐㢢森林土和黑垆土地带ˈ共

ᴹ 8 个土类 17 个ӊ类 46 个土属 103 个土种ˈ褐土分ᐳ最Ѫ广泛ˈ其⅑Ѫ黄土ᙗ土⃝

红土ˈ淤土⃝▞土⃝水稻土分ᐳ相ሩ较少⃞ 

7⃝水文 

保ᣔ४ᡰ在的ᇌ君县境内沟壑纵横ˈ发源的河流较多ˈ总的ᖂ于洛河和石ᐍ河є

个水系⃞保ᣔ४内的河流Ѫ玉ॾ河⃝山盆河⃝西河ˈ青水河䘁Ѿᒣ行分ᐳˈ⭡西南流向

ьेˈ⭡西南向ьे依⅑ԕ䱤坡梁⃝庙儿梁⃝ᴸ家岭Ѫ分水岭ˈ均Ѫ洛河水系⃞ 

ս于保ᣔ४ьे部线路周边的青水河ˈ发源于铜ᐍᐲ郊४凤凰山ь麓ˈ流经保ᣔ

४内的傜场ᐍ 㠣̍彭ᶁло西河合而Ѫа〠青水河 流̍入黄䲥县沮河ਾ入洛河 河̍床比

降 1/150ˈᒣ均流䟿 0.61m
3
/s⃞ 

保ᣔ४ᡰ在地Ѫ中等⺜水地带ˈ水䍘ԕ䟽⻣酸ⴀ⃝⻣酸ⴀ类钙㓴Ѫѫˈ少数Ѫ䫐

㓴ˈ个别Ѫ镁㓴⃞PH 值Ѫ 6.6～8.4ˈа般偏⻡ᙗˈᒣ均⺜ᓖѪ 167.7mg/l⃞其中䖟水

ঐ 0.8％ˈ中等⺜ᓖঐ 58.9％ˈ⺜水ঐ 40.3％⃞硒⃝⃝6 ԧ铬等ᴹ毒元素ਜ਼䟿สᵜ

在⧠行㿴定ԕл 符̍合ഭ家标准⃞氟ॆ物ਜ਼䟿较վ 属̍于վ氟४ 碘̍ॆ物ਜ਼䟿大部分符

合饮水标准ˈ少数地४水源ਜ਼碘䟿偏վ⃞ 

8⃝Ἵ物资源 

ཚᆹ自然保ᣔ४内已知ᴹ䟾生种子Ἵ物 102科⃝411属⃝855种˄其中㼨子Ἵ物 2科⃝

3属⃝3种ˈ被子Ἵ物 100科⃝408属⃝852种 ⃞˅Ἵ物४系ԕे温带४系ᡀ分Ѫѫˈ具ᴹ明

保ᣔ४地形地貌 
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显的黄土高原特⛩⃞४内ᴹഭ家․㓗䟽⛩保ᣔἽ物 1 种ˈ即豆科大豆属的䟾大豆˄Glycine 

soja Sieb.et Zucc.˅̠ ᴹ陕西省地方䟽⛩保ᣔἽ物 8 种ˈ即柏科刺柏属的杜ᶮ˄Juniperus 

rigida S. et Z. ⃝˅小Ҽԉ草科狐ቮ藻属的穗状狐ቮ藻˄Myriophyllum spicatum L.˅ԕ৺ 6种

兰科Ἵ物˄银兰⃝小斑ਦ兰⃝角ⴈ兰⃝羊耳蒜⃝Ҽਦ兜被兰⃝绶草 ⃞˅ 

保ᣔ४内的自然Ἵ被分Ѫ 4 个Ἵ被型㓴⃝6个Ἵ被型⃝9个Ἵ被ӊ型和 20个群系ˈ

䪸ਦ林ᴹ油ᶮ林⃝侧柏林 䪸̍阔ਦ混交林ᴹ油ᶮ蒙ਔ栎林⃝油ᶮ锐齿栎林 阔̍ਦ林ᴹ锐

齿栎林⃝蒙ਔ栎林⃝栓皮栎林⃝槲栎林⃝茶条槭山荆子林⃝山杨林⃝ⲭ桦林ˈ灌ыᴹ黄

刺玫灌ы⃝狼牙刺灌ы⃝山桃灌ы⃝胡榛子灌ы⃝沙棘灌ыˈ沼⌭ᴹ芦苇沼⌭⃝香蒲沼

⌭⃝ᡱ杆荆й棱沼⌭ˈ水生Ἵ被ᴹ眼子㨌群落⃞ 

陕西ཚᆹ省㓗保ᣔ४Ἵ被类型䈖㿱л表⃞ 

陕西ཚᆹ自然保ᣔ४Ἵ被类型表                      表 5.8-2 

Ἵ被型㓴 Ἵ被型 Ἵ被ӊ型˄群系㓴˅ 群系 

自然Ἵ被 

䪸ਦ林 

I. 温ᙗ䪸

ਦ林 
а⃝温ᙗ常绿䪸ਦ林 

1. 油ᶮ林 

2. 侧柏林 

II. 䪸阔

ਦ混交林 Ҽ⃝温ᙗ䪸阔ਦ混交林 
3. 油ᶮ+蒙ਔ栎林 

4. 油ᶮ+锐齿栎林 

阔ਦ林 
III. 落ਦ

阔ਦ林 

й⃝典型落ਦ阔ਦ林 

5. 锐齿栎林 

6. 蒙ਔ栎林 

7. 栓皮栎林 

8. 槲栎林 

四⃝落ਦ阔ਦᵲ木林 9. 茶条槭+山荆子 

ӄ⃝山地杨桦林 
10. 山杨林 

11. ⲭ桦林 

灌ы 
IV. 落ਦ

阔ਦ灌ы 

六⃝温ᙗ落ਦ阔ਦ灌ы 

12. 黄刺玫灌ы 

13. 狼牙刺灌ы 

14. 山桃灌ы 

15. 虎榛子灌ы 

七⃝河谷落ਦ阔ਦ灌ы 16. 沙棘灌ы 

沼⌭⃝水生

Ἵ被 

VI. 水生

Ἵ被 

八⃝挺水水生Ἵ被 

17. 芦苇沼⌭ 

18. 香蒲沼⌭ 

19. ᡱ杆荆й棱沼⌭ 

九⃝浮水水生Ἵ被 20. 眼子㨌群落 

人ᐕἽ被 

人ᐕ林 山地人ᐕ林 

1. 油ᶮ林 

2. 刺槐林 

3. 侧柏林 

农⭠ 

旱耕地 4. 旱地 

水⭠ 5. 水稻⭠ 

园地 6. 苹᷌园 

撂荒地 7. 撂荒地 
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9⃝动物资源 

ཚᆹ保ᣔ४内动物物种丰富 地̍域ԓ表ᙗ强 已̍知ᴹ㜺Ἶ动物 5㓢⃝23目⃝60科⃝

112属⃝166 种˄ ӊ种˅̍ 其中鱼类 1目⃝2科⃝10属⃝12种 є̍栖类 1目⃝3科⃝3属⃝

4 种ˈ爬行类 3 目⃝5 科⃝6 属⃝10 种˄ӊ种˅̍ 呏类 12 目⃝35 科⃝59 属⃝96 种˄ӊ

种˅̍ 兽类 6目⃝15科⃝34属⃝44种˄ӊ种 ⃞˅在䘉Ӌ㜺Ἶ动物中ˈᴹഭ家‣㓗保ᣔ动

物 3 种ˈ分别Ѫ黑鹳⃝金雕⃝金钱䊩ˈഭ家․㓗保ᣔ动物 12 种ˈ分别Ѫ呣呟⃝黑呒⃝

䳰鹰⃝普通鵟⃝大鵟⃝⚠背隼⃝长耳呞⃝纵㓩腹小呞⃝⚠林呞⃝䊪⃝青䟹⃝水獭ˈ陕西

省䟽⛩保ᣔ动物ᴹ 10种 分̍别Ѫ中ഭ林蛙⃝中ॾ鳖⃝苍鹭⃝黄喉鹀⃝狼⃝赤狐⃝狗獾⃝

᷌子狸⃝䊩⥛⃝狍等⃞ཚᆹ自然保ᣔ४南部є⡷核心४内㜺Ἶ动物物种较Ѫ丰富 具̍ᴹ

很高的生态⃝科研⃝经济等保ᣔԧ值⃞ 

10⃝保ᣔ४既ᴹ建䇮亩目⧠状 

保ᣔ४ᡀ立ԕ来ˈ既ᴹ建䇮亩目ᴹ黄铜高䙏˄G65W ⃝˅靖边㠣西ᆹཙ然气输气管道

й线系统ᐕ程⃞ 

黄铜高䙏˄G65W˅K2+000～K35+500段穿䎺保ᣔ४ᇎ验४ 31.12kmˈ共䇑ঐ用保ᣔ

४土地面〟 341.94hm
2ˈ其中ঐ用旱地面〟 237.75hm

2ˈ在保ᣔ४内䇮置桥梁 41ᓗˈ全

长 7.79kmˈ通道 20处ˈ涵洞 48 道⃞䈕亩目于 2015ᒤ 10ᴸ建ᡀ通车⃞ 

靖边㠣西ᆹཙ然气输气管道й线系统ᐕ程Ӿ保ᣔ४ьे边界王庄科ᶁ䱴䘁䘋入ˈ

沿玉ॾ河向西南方向敷䇮 到̍䍒家沟的傜坊ᶁ䱴䘁出保ᣔ४ 全̍段均ս于ᇎ验४内 穿̍

䎺长ᓖ 39kmˈᡰ经地४大部分Ѫ农地ˈ施ᐕъ带ᇭ带᧗制在 12～14mˈ减少了ሩἽ

被的破ൿ⃞䈕亩目已施ᐕᆼ毕ˈ↓处于Ἵ被恢复阶段⃞ 
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5.8.2  ᐛ程ф自然保ᣚ区的փ置关系 

西延铁路Ӿ杜ᶁ南侧跨䎺包茂高䙏公路ਾ䘋入ཚᆹ自然保ᣔ४ьे部ˈ走行于高

䙏黄䲥服务४西侧 于̍王庄科ᶁे部出保ᣔ४ 全̍段均ս于保ᣔ४ᇎ验४边缘⃞线路在

DK166+584～DK169+058段ѫ要ԕ桥梁⃝隧道⃝路ส形式穿䎺保ᣔ४ᇎ验४共䇑 2.474kmˈ

保ᣔ४内桥隧比 79.3%⃞线路距核心४边界最䘁距离 1.75kmˈ距缓冲४边界最䘁距离

44m⃞ᐕ程在保ᣔ४内ঐ地面〟共䇑 2.19 hm
2 其̍中永久ঐ地 1.590hm

2 临̍时ঐ地 0.6hm
2⃞

ᐕ程共ঐ用保ᣔ४内林地面〟 1.6hm
2ˈঐᐕ程ঐ地面〟的 68.3%ˈ其中永久ঐ用林地

1.302hm
2ˈ临时ঐ用林地 0.302hm

2⃞ᐕ程穿䎺保ᣔ४的具体ᐕ程内容䈖㿱л表⃞ 

西延线在ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४内ᐕ程数䟿统䇑表           表 5.8-5 

序

ਧ 
䎧始䟼程 㓸⛩䟼程 〠 

保ᣔ४ᇎ验

४内长ᓖ m 
桥墩数 

ঐ地面 

〟 m
2
 

地类 
土石方 

䟿˄з m
3
˅ 

1 DK166+584 DK166+606 
杜ᶁ铜黄高䙏

立交特大桥 
22 5 343.125 ᴹ林地⃝耕地  

2 DK166+606 DK166+883 路ส 277  4155 
耕地⃝ᴹ林

地⃝灌木林地 
 

3 DK166+883 DK167+597 杜ᶁ特大桥 714 23 1115.07 
耕地⃝ᴹ林

地⃝灌木林地 
 

4 DK167+597 DK167+832 路ส 235  3525 灌木林地  

5 DK167+832 DK168+726 王庄科隧道 894  4002 
ᴹ林地⃝灌木

林地 

隧道ᔳ⻤ 

14.3з m
3
 

6 DK168+726 DK168+901 王庄科大桥 175 6 758.519 
耕地⃝ᴹ林

地⃝灌木林地 
 

7 DK168+901 DK169+058 梨园隧道 157  2001 灌木林地 
隧道ᔳ⻤ 

9.68з m
3
 

 合䇑 2474  1.590(hm
2
)   

ᵜᐕ程ᵚ在自然保ᣔ४内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ渣场⃝施ᐕ营地⃝混凝土合站⃝大型

施ᐕ场地等临时ᐕ程ˈ并ᵚ在保ᣔ४内䇮置隧道施ᐕ斜Ӆ等ᐕ程内容⃞ᐕ程н在保ᣔ

४内单⤜䇮置施ᐕ驻地ˈ均选在线路周边距ᐕ⛩较䘁⃝交通便利和水电供给充分的杜

ᶁ⃝王庄科ᶁ或者沿线居民⛩䱴䘁 ⭡̍施ᐕ单ս自ѫ租借或自行建䙐解决⃞ᐕ程临时ঐ

地部分Ѫᯠ增施ᐕ便道临时用地ˈ部分Ѫ桥梁临时ঐ地⃞ᐕ程在保ᣔ४内利用既ᴹ道

路Ѫѫ要施ᐕ便道䘋行䘀输ъˈ利用既ᴹ便道 5.32km˗䘈需并向线路桥梁⃝隧道

ᐕ⛩䘋出ਓᯠ建引入施ᐕ便道共䇑 989.2mˈᇭᓖ 4.5mˈ临时ঐ地面〟㓖 0.445hm
2⃞  
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西延线在陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४内ঐ地数䟿明㓶表                          表 5.8-6 

序ਧ 亩目建䇮内容 长ᓖ(m) 

ঐ地面〟 

总䇑 
永久ᙗঐ地(m

2
) 临时ᙗঐ地(m

2
) 

小䇑 ᴹ林地 灌木林地 非林地 小䇑 ᴹ林地 灌木林地 非林地 

1 杜ᶁ铜黄高䙏立交特大桥 22 622.61 343.125 271.725  71.4 279.485 57.595  221.89 

1.1 桥墩˄4个˅  364.01 84.525 13.125  71.4 279.485 57.595  221.89 

1.2 桥头˄1个˅  258.6 258.6 258.6       

2 路ส˄DK166+606～DK166+883˅ 277 4155 4155 1080.86 870.3 2203.84     

3 杜ᶁ特大桥 714 2145.06 1115.07 31.04 529.459 554.571 1029.99 93.76 197.101 739.129 

3.1 桥墩˄21个˅  1310.4 280.41 31.04 52.499 196.871 1029.99 93.76 197.101 739.129 

3.2 桥头˄2个˅  834.66 834.66  476.960 357.700     

4 路ส˄DK167+597～DK167+832˅ 235 3525 3525  3525      

5 王庄科隧道 894 4002 4002 2001 2001      

5.1 隧道䘋⃝出ਓ  4002 4002 2001 2001      

6 王庄科大桥 175 988.9 758.519 289.360 416.660 52.499 230.381   230.381 

6.1 桥墩˄4个˅  282.88 52.499   52.499 230.381   230.381 

6.2 桥头˄2个˅  706.02 706.020 289.360 416.660      

7 梨园隧道 157 2001 2001  2001      

7.1 隧道䘋ਓ  2001 2001  2001      

8 施ᐕ便道 989.2      4451.4  2670.84 1780.56 

总䇑  21890.97 15899.714 3673.985 9343.419 2882.31 5991.256 151.355 2867.941 2971.96 
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5.8.3  ᐛ程沿线生态⧥境⧦状调查 

5.8.3.1  样方䇮置 

ᵜ⅑调查在线路评ԧ范围内结合ѫ要Ἵ

被类型䇮置Ἵ物样方共 10 处ˈ其中在铁路沿

线分ᐳ的ⲭ桦⃝山杨⃝䗭ь栎⃝侧柏⃝油ᶮ等

Ѫѫ的乔木样方䇮置 7 处ˈ乔木样方面〟

10m×10m˗在沿线分ᐳ的荆条⃝㓶ਦ苔草⃝冻

绿⃝狼牙刺⃝酸ᷓ⃝黄刺玫⃝山ᵿ等䇮置灌木

样方 3处 灌̍木样方面〟 5m×5m 分̍种统䇑Ἵ

物ⴆᓖ⃝高ᓖ⃝生长状况⃝分ᐳ状况等指标⃞ 

5.8.3.2  生态系统⧠状调查 

ཚᆹ自然保ᣔ४处于中纬ᓖ暖温带大䱶

ᙗ季风气候४ 较̍好的自然条Ԧ和过ᙗ属ᙗ

杜ᶁ铜黄高䙏立交特大桥桥ս 保ᣔ४内路ส处 

王庄科隧道ਓ 梨园隧道ਓ 

隧道洞ਓ 
隧道洞ਓ 
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ᆅ育了丰富的䟾生动Ἵ物资源 Ἵ̍被类型多样 ४̍系ᡀ分复ᵲ⃞保ᣔ४Ἵ被类型ԕ温ᙗ

䪸ਦ林⃝阔ਦ林和落ਦ阔ਦ灌ыѪѫ⃞ 

ᐕ程评ԧ范围Ἵ物群落类型ѫ要Ѫ森林˄乔木林 ⃝˅灌ы৺农⭠生态系统й大类ˈ

其中⎹৺乔木林面〟ঐ用比例较小ˈн足 10%ˈ整体生态系统结构相ሩ简单ˈ整体生态

系统结构相ሩ简单ˈ人Ѫ⍫动ᒢ扰较大⃞森林生态系统ѫ要Ѫ油ᶮ⃝侧柏⃝蒙ਔ栎⃝山

杨等㓴ᡀ的纯林或混交林 灌̍ыѫ要Ѫ荆条⃝黄刺玫⃝狼牙刺等 农̍⭠生态系统包括旱

栽ษἽ被 ѫ̍要物Ѫ玉米⃝傜铃薯等⃞Ἵ物群落均Ѫ保ᣔ४广泛分ᐳ的常㿱类型ˈ

无ᡀ⡷的保ᣔἽ物৺特ᴹἽ被群落⃞ 

5.8.3.3  Ἵ被৺Ἵ物多样ᙗ调查 

1⃝沿线Ἵ被类型৺面〟 

根据ᵜ线穿䎺ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४Ἵ被类型分ᐳമ分析ਟ知ˈ在自然保ᣔ४内线

路є侧 0-300m内Ἵ被ѫ要ᴹ温带落ਦ阔ਦ灌ы˄ 荆条灌ы⃝黄刺玫灌ы⃝冻绿灌ы ⃝˅

农ъἽ被˄春˄冬˅小麦⃝谷子⃝糜子⃝傜铃薯⃝苹᷌⃝核桃园 ⃝˅温带草ы˄黄背草

草ы等 ৺˅少䟿温带䪸ਦ林˄ 油ᶮ⃝侧柏⃝山杨林等˅̍ঐ地面〟分别Ѫ 40.3%⃝32.44%⃝

15.79%⃝7.12%˗在保ᣔ४线路є侧 300-500m 范围内Ἵ被ѫ要ᴹ温带䪸ਦ林⃝温带落

ਦ阔ਦ灌ы和农ъἽ被ˈঐ地面〟分别Ѫ 10.85%⃝36.42%和 38.45%˗在保ᣔ४线路є

侧 500-1000m 范围内Ἵ被ѫ要ᴹ温带䪸ਦ林⃝温带落ਦ阔ਦ灌ы和农ъἽ被ˈঐ地面

〟分别Ѫ 10.03%⃝53.16%和 13.69%⃞ 

⭡ԕк分析ਟԕ看出ˈ自然保ᣔ४内线路є侧Ἵ被类型ԕ温带䪸ਦ林⃝温带落ਦ

阔ਦ灌ы和农ъἽ被Ѫѫˈѫ要Ѫ油ᶮ林⃝侧柏⃝荆条灌ы⃝黄刺玫灌ы⃝冻绿灌ы⃝

春˄冬˅小麦⃝谷子⃝糜子⃝傜铃薯⃝苹᷌⃝核桃园等⃞保ᣔ४内线路є侧Ἵ被分ᐳ䈖

㿱表 5.8-7⃞ 
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单ս˖hm
2       ཚᆹ自然保ᣔ४Ἵ被类型面〟统䇑表(线路є侧 1km)      表 5.8-7 

序ਧ Ἵ被型 Ἵ被ӊ型或类型 群系或ӊ类 

线路є侧 

0-300m 

线路ᐖ侧 

300-500m 

线路ᐖ侧 

500-1000m 

面〟 % 面〟 % 面〟 % 

1 䪸ਦ林 温带䪸ਦ林 
油ᶮ⃝侧柏⃝山

杨林等 
9.42 7.12  7.69 10.85  12.84 10.03  

2 灌ы 
温带落ਦ阔ਦ 

灌ы 

荆条灌ы⃝ 

黄刺玫灌ы⃝ 

冻绿灌ы 

53.3 40.30  25.82 36.42  68.03 53.16  

3 草ы 温带草ы 黄背草草ы 20.88 15.79  6.91 9.75  12.2 9.53  

4 其Ԇ林地 草⃝ᵲ类草草⭨ 刺槐⃝山ᵿ等 5.75 4.35  3.22 4.54  17.39 13.59  

5 
栽ษ 

Ἵ被 

аᒤа熟粮伏物

৺耐ሂ经济物

⭠⃝落ਦ᷌树园 

春˄冬˅小麦⃝

谷子⃝糜子⃝傜

铃薯⃝苹᷌⃝核

桃园 

42.9 32.44  27.26 38.45  17.52 13.69  

合䇑 132.25 100.0 70.9 100.0 127.98 100.0 

2⃝沿线Ἵ被资源 

ᐕ程评ԧ范围内的森林类型ᴹ油ᶮ林⃝侧柏

林⃝山杨林 灌̍ы类型ᴹ荆条灌ы⃝黄刺玫灌ы⃝

冻绿灌ыˈ影响面〟 331.13hm
2⃞ 

ཙ然⅑生油ᶮ林˖分ᐳ于保ᣔ४内⎧ᤄ

1100-1550m ४域ˈ群落外貌整齐ˈ生长发育良

好 群̍落结构层⅑分明 郁̍䰝ᓖ 0.5～0.7 树̍高

а般在 5～8mˈ胸ᖴ在 10～20cmˈ多Ѫཙ然⅑生

林ˈ林л灌木种类ᴹ绣线菊⃝荆条⃝忍冬等ˈᒣ

均ⴆᓖ 50% 高̍ 0.5～1.5m 草̍ᵜᴹ伎ᓹ⃝㓶ਦ苔

草等ˈᒣ均ⴆᓖ 30%ˈ高 20～50cm⃞ 

ཙ 然

⅑生侧柏

林˖分ᐳ于地形䲑峭的石䍘山地的䲑峭䱣坡⃝侵

蚀沟头和沟壁⃝梁峁л部ส岩出露的䲑壁⃞䈕群

落类型㿱于保ᣔ४े部⎧ᤄ 1200mᐖਣ山坡 多̍
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Ѫཙ然⅑生林ˈ郁䰝ᓖ 0.4～0.6ˈ树高在 3～6mˈ林л灌木ᴹ荆条⃝狼牙刺⃝酸ᷓ等ˈ

ᒣ均ⴆᓖ 30%ˈ高 1.5～3mˈ草ᵜᴹ㓶ਦ苔草⃝黄花

蒿⃝茴茴蒜等ˈᒣ均ⴆᓖ 30%ˈ高 20～30cm⃞ 

山杨林˖分ᐳ于保ᣔ४⎧ᤄ 1100-1200m 的䱤

坡⃝半䱤坡 面̍〟很小 а̍般分ᐳ于林缘 а̍般认Ѫ

是ཙ然Ἵ被被破ൿਾ形ᡀ的过ᙗ⅑生群落⃞高3～

7m 郁̍䰝ᓖ 0.5 伴̍生乔木䘈ᴹ锐齿栎⃝油ᶮ⃝ⲭ桦

等 林̍л灌木ᴹ土庄绣线菊⃝陕西蔷薇⃝狼牙刺⃝截

ਦ铁ᢛ帚等ˈⴆᓖѪ 20%ˈ高 1.5～2.0mˈ草ᵜᴹ㓶

ਦ苔草⃝黄花蒿⃝昂头风毛菊⃝ॾ蒲公英⃝紫花地б

等ˈᒣ均ⴆᓖѪ 50%ˈ高 10～50cm⃞ 

刺槐林 人̟ᐕ林 高̍ 8～10m 郁̍䰝ᓖ 0.4～0.6ˈ

林л灌木ᴹ忍冬⃝枸ᶎ等 高̍ 1～2m ᒣ̍均ⴆᓖ 10%ˈ

草ᵜᴹ㓶ਦ苔草⃝⌭兰等ˈ高 15～30cmˈᒣ均ⴆᓖ

15%⃞ 

人ᐕ山ᵿ林˖人ᐕ林ˈ高 5～6mˈ郁䰝ᓖ 0.4～

0.5ˈ林л灌木ᴹ荆条⃝葱皮忍冬⃝狼牙刺等ˈ高 1～1.5mˈᒣ均ⴆᓖ 60%ˈ草ᵜᴹ㓶ਦ

苔草⃝⸝ቮ铁线莲⃝黄花蒿⃝ᤲ金⚟等ˈ高 20～50cmˈᒣ均ⴆᓖ 30%⃞ 

荆条灌ы˖ⴆᓖ 70%ˈᒣ均高 2.0mˈ伴生ᴹ酸ᷓˈ草ᵜᴹ㓶ਦ苔草⃝大油芒⃝披⻡

草⃝山苦荬等ˈ高 10～30cmˈⴆᓖ 40%⃞ 

黄刺玫灌ы˖ⴆᓖ 80%ˈ伴生种䘈ᴹ葱皮忍冬⃝荆条ˈ高 1.5～2.5mˈ草ᵜᴹ㓶ਦ

苔草⃝ॾ蒲公英ˈ高 20cmˈⴆᓖ 15%⃞ 

冻绿灌ы˖ⴆᓖ 80%ˈ伴生种䘈ᴹ狼牙刺⃝荆条ˈ高 1～3mˈ草ᵜᴹ㓶ਦ苔草⃝麻

ਦ荨麻ˈ高 15～30cmˈⴆᓖ 15%⃞ 

农⭠Ἵ被的栽ษ物Ѫ玉米⃝傜铃薯等⃞ 

3⃝沿线Ἵ物资源 

ᐕ程评ԧ४域ѫ要Ἵ物资源Ѫ森林和农地⃞Ἵ物种类㓖 62 科 169属 218种ˈ木ᵜ

Ἵ物ѫ要ᴹ油ᶮ⃝侧柏⃝山杨⃝山ᵿ⃝刺槐⃝荆条⃝酸ᷓ⃝黄刺玫⃝冻绿⃝狼牙刺⃝葱
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皮忍冬⃝金银忍冬⃝े方枸ᶎ⃝土庄绣线菊⃝截

ਦ铁ᢛ帚⃝⸝ቮ铁线莲⃝陕西蔷薇等ˈ草ᵜѫ要

ԕ㓶ਦ苔草⃝狗ቮ草⃝披⻡草⃝黄花蒿⃝昂头风毛

菊⃝ॾ蒲公英⃝紫花地б⃝伎ᓹ⃝山苦荬⃝⌭兰⃝

蕨麻⃝麻ਦ荨麻⃝大油芒等⃞ 

线路评ԧ范围内的े山ሪᶁ西े方向㓖

280m 处ˈ发⧠ᴹഭ家․㓗保ᣔἽ物—䟾大豆

(Glycine soja Sieb. et Zucc) 的分ᐳˈ标分别Ѫ

X=608793ˈY=3938610和 X=608965ˈY=3938462⃞ᐕ程

在保ᣔ४内䟾大豆分ᐳ४ԕ隧道方式通过 埋̍深较深ˈ

距王庄科隧道䘋出洞ਓ的距离分别Ѫ 281m和 270m ᐕ̍

程ሩ䟾大豆৺其生长⧟境н会ӗ生影响⃞ 

䟾大豆在陕西省境内分ᐳ较广ˈ除ᒣ原县外均

ᴹ分ᐳˈ黄土高原最多ˈ生长于⎧ᤄ 400～1200m的河

沟边⃝⒯⏖山地灌ы⃝农⭠边⃞䟾大豆的䘲ᓄ能力较强ˈ

ሩ土壤的要求н十分ѕ格 微̍酸ᙗ的山地森林土⃝微⻡

ᙗ的黄土а㓗沼⌭土和河沙地均ਟ䘲ᓄ⃞⭡于䟾大豆自然繁殖能力较强ˈ目前н必采

ਆ特↺᧚施䘋行保ᣔ Ӗ̍н㠣于灭绝 但̍在สᵜ建䇮过程中 ᓄ̍注意保ᣔ䈕种的生境ˈ

保证其自然繁殖能力得到充分发ᥕ⃞ 

4⃝线路ᡰ经自然保ᣔ४样方调查 

ᵜ⅑调查在线路评ԧ范围内结合ѫ要Ἵ被类型䇮置Ἵ物样方共 10处 其̍中在铁路

沿线分ᐳ的刺槐⃝侧柏⃝油ᶮ⃝ⲭ桦⃝山杨⃝山ᵿ林等Ѫѫ的乔木样方䇮置 7处ˈ乔木

样方面〟 10m×10m˗在沿线分ᐳ的荆条⃝㓶ਦ苔草⃝冻绿⃝狼牙刺⃝酸ᷓ⃝黄刺玫⃝

山ᵿ等䇮置灌木样方 3 处ˈ灌木样方面〟 5m×5mˈ分种统䇑Ἵ物ⴆᓖ⃝高ᓖ⃝生长状

况⃝分ᐳ状况等指标⃞Ἵ被样方⛩䇮置具体ս置㿱മ 5.8-8ˈᇎ⍻样方䈖㿱表 5.8

-8⃝5.8.9⃞ 

1˅乔木样方 
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ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४在沿线部分४段ᴹ乔木林分ᐳ 䇮̍置乔木样方 7个⃞经⍻算ˈ

乔木样方ᒣ均ⴆᓖѪ 65%ˈѫ要树种ᴹ刺槐˄Robinia pseudoacacia˅ˈ高ᓖ 8-10m˗

侧柏˄Platycladus orientalis˅̍ ᒣ均高ᓖ 4m˗油ᶮ˄Pinus tabuliformis˅̍ 高ᓖ

3-5m˗ⲭ桦˄Betula platyophylla˅̍ ᒣ均高ᓖ 6m˗山杨˄Populus davidiana˅̍ 高

ᓖ 3-5m˗山ᵿ˄Armeniaca sibirica˅ˈ高ᓖ 2-6m⃞乔木林中间ᵲᴹ大䟿灌木⃝草ᵜ

Ἵ物⃞其中油ᶮ⃝侧柏Ѫཙ然⅑生林ˈ山杨⃝刺槐⃝山ᵿ林Ѫ人ᐕ林⃞䈖㿱л表⃞ 

保ᣔ४内沿线乔木ᇎ⍻样方表                  表 5.8-8 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:3 样地面〟:10m×10m 

X:608230 Y:3937118 ⎧ᤄ(m):926 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 刺槐 Robinia pseudoacacia 枯ਦ期 18 Cop2 8 45 

2 侧柏 Platycladus orientalis 枯ਦ期 1 Cop2 1 5 

3 酸ᷓ Zizyphus jujuba var.spinosa 枯ਦ期 10 Cop1 2 30 

4 葱皮忍冬 Lonicera ferdinand․ 枯ਦ期 3 Sp 0.4 10 

5 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.1 25 

6 黄花蒿 Artemisia annua 枯ਦ期  Cop2 0.4 5 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:4 样地面〟:10m×10m 

X:608299 Y:3937158 ⎧ᤄ(m):916 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌  调查日期:  2016.12.5  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 刺槐 Robinia pseudoacacia 枯ਦ期 24 Cop2 10 70 

2 金银忍冬 Lonicera maack․ (Rupr. ) Maxim. 枯ਦ期 2 Sp 3 5 

3 山ᵿ Armeniaca sibirica  枯ਦ期 3 Sp 2 5 

4 े方枸ᶎ Lycium chinense 枯ਦ期 6 Cop1 1 5 

5 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期   Soc 0.15 10 

6 ⌭兰 Eupatorium japonicum 枯ਦ期   Cop2 0.3 5 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ 5 样地面〟:10m×10m 

X:608182 Y:   3937404 ⎧ᤄ(m):910 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌  调查日期:  2016.12.5  

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/cm ⴆᓖ/% 

1 侧柏 Platycladus orientalis 枯ਦ期 13 Cop3 4.5 30 

2 荆条 Vitex negundo var.heterophylla  枯ਦ期 6 Soc 1.5 20 

3 狼牙刺 Sophora vic․folia 枯ਦ期 3 Cop3 1.5 5 

4 酸ᷓ Zizyphus jujuba var.spinosa 枯ਦ期 2 Cop1 3 5 

5 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期   Soc 0.2 20 

6 黄花蒿 Artemisia annua  枯ਦ期   Cop3 0.2 5 

7 茴茴蒜 Ranunculus chinensis  枯ਦ期   Cop1 0.3 5 

 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:7 样地面〟:10m×10m 
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X:  608996 Y:   3938431 ⎧ᤄ(m):892 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 油ᶮ Pinus tabuliformis 枯ਦ期 20 Soc 5 40 

2 土庄绣线菊 Spiraea pubescens 枯ਦ期 3 Cop1 2 10 

3 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 8 Soc 1.5 20 

4 葱皮忍冬 Lonicera ferdinand․ 枯ਦ期 2 Sp 1.5 5 

5 截ਦ铁ᢛ帚 Lespedeza cuneata 枯ਦ期 2 Cop1 1.5 10 

6 黄花蒿 Artemisia annua 枯ਦ期 2 Cop1 0.5 5 

7 伎ᓹ Carduus crispus 枯ਦ期  Un 0.5 2 

8 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.2 15 

9 山苦荬 Ixeris chinensis 枯ਦ期  Sol 0.5 5 

10 ⌭兰 Eupatorium japonicum 枯ਦ期  Sp 0.5 3 

11 蕨麻 Potentilla anserine 枯ਦ期  Cop1 0.2 5 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:8 样地面〟:10m×10m 

X:608801 Y:3938621 ⎧ᤄ(m):924 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 山ᵿ Armeniaca sibirica 枯ਦ期 11 Cop3 5.5 40 

3 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 7 Cop2 1.5 40 

4 葱皮忍冬 Lonicera ferdinand․ 枯ਦ期 2 Sp 1 10 

5 狼牙刺 Sophora vic․folia 枯ਦ期 2 Cop1 1.5 10 

6 ⸝ቮ铁线莲 Clematis brevicaudata 枯ਦ期  Sol 1 3 

7 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.2 20 

8 黄花蒿 Artemisia annua 枯ਦ期  Cop1 0.5 5 

9 ᤲ金⚟ Physalis alkekengi var. franchet․ 枯ਦ期  Un 0.2 2 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:9 样地面〟:10m×10m 

X:608921 Y:3938885 ⎧ᤄ(m):973 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 山杨 Populus davidiana 枯ਦ期 50 Soc 3.5 70 

2 ⲭ桦 Betula platyphylla 枯ਦ期 1 Cop1 6 10 

3 土庄绣线菊 Spiraea pubescens 枯ਦ期 3 Cop2 2 10 

4 陕西蔷薇 Rosa girald․ 枯ਦ期 2 Cop1 2 5 

5 狼牙刺 Sophora vic․folia 枯ਦ期 2 Cop1 2 3 

6 截ਦ铁ᢛ帚 Lespedeza cuneata 枯ਦ期 2 Cop1 1.5 2 

7 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Coc 0.1 25 

8 黄花蒿 Artemisia annua 枯ਦ期  Cop2 0.5 10 

9 昂头风毛菊 Saussurea sobarocephala 枯ਦ期  Sp 0.3 5 

10 ॾ蒲公英 Taraxacum sinicum 枯ਦ期  Sp 0.2 5 

11 紫花地б Viola phillippica 枯ਦ期  Cop1 0.1 5 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:10 样地面〟:10m×10m 
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X:    608799 Y:  3938865 ⎧ᤄ(m):984 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 油ᶮ Pinus tabuliformis 枯ਦ期 16 Soc 3 40 

2 土庄绣线菊 Spiraea pubescens 枯ਦ期 4 Cop3 2 20 

3 黄刺玫 Rosa xanthine 枯ਦ期 2 Cop2 2 10 

4 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 3 Cop2 1 10 

5 酸ᷓ Zizyphus jujuba var.spinosa 枯ਦ期 1 Sp 3 5 

6 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.2 10 

7 狗ቮ草 Setaria glauca 枯ਦ期  Cop1 0.3 5 

8 披⻡草 Elymlds dahuricus 枯ਦ期  Sp 0.1 5 

2˅灌木样方 

ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४沿线४段灌ᵜ层ⴆᓖ㓖 80%ˈ树种较多的ᴹ荆条˄Vitex neg

undo var.heterophylla˅̍ ⴆᓖ㓖 60%ˈᒣ均高ᓖ 2m˗㓶ਦ苔草˄Carex duriuscula 

subsp.stenophylloides˅̍ ⴆᓖ㓖 30%ˈᒣ均高ᓖ 0.1-0.2m˗黄刺玫˄Rosa xanthin

e˅̍ ⴆᓖ㓖 40%ˈᒣ均高ᓖ 2.5m˗冻绿˄Rhamnus utilis˅̍ ⴆᓖ㓖 30%ˈᒣ均高ᓖ 3.

0m˗狼牙刺˄Sophora vic․folia˅̍ ⴆᓖ㓖 20%ˈᒣ均高ᓖ 1.0m˗葱皮忍冬˄Lonice

ra ferdinandii˅̍ ⴆᓖ㓖 20%ˈᒣ均高ᓖ 2.5m⃞  

保ᣔ४内沿线灌木ᇎ⍻样方表                  表 5.8-9 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:1 样地面〟:5m×5m 

X:608090 Y:3937001 ⎧ᤄ(m):923 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 8 Soc 2 60 

2 酸ᷓ Zizyphus jujuba var.spinosa 枯ਦ期 1 Cop2 2 10 

3 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.1 30 

4 大油芒 Spodiopogon sibiricus 枯ਦ期  Cop1 0.2 5 

5 披⻡草 Elymlds dahuricus 枯ਦ期  Cop1 0.2 3 

6 山苦荬 Ixeris chinensis 枯ਦ期  Sp 0.3 2 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:2 样地面〟:5m×5m 

X:608184 Y:3937084 ⎧ᤄ(m):914 

调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 冻绿 Rhamnus utilis 枯ਦ期 2 Sp 3 30 

2 狼牙刺 Sophora vic․folia 枯ਦ期 2 Cop2 1 20 

3 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 3 Soc 2 20 

4 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.15 10 

 

样地〠:陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 样方ਧ:6 样地面〟: 5m×5m 

X:608230 Y:3937362 ⎧ᤄ(m):905 
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调查人: ᵾ智军⃝王Տ⃝王静⃝ᕐഭ斌 调查日期:  2016.12.5 

种ਧ 中文 拉б 物候期 株˄ы˅数 多ᓖ ᒣ均高ᓖ/m ⴆᓖ/% 

1 黄刺玫 Rosa xanthine 枯ਦ期 12 Cop2 2.5 40 

2 葱皮忍冬 Lonicera ferdinandii 枯ਦ期 3 Cop1 2.5 20 

3 荆条 Vitex negundo var.heterophylla 枯ਦ期 2 Soc 1.5 10 

4 㓶ਦ苔草 Carex duriuscula subsp.stenophylloides 枯ਦ期  Soc 0.2 10 

5 ॾ蒲公英 Taraxacum sinicum Kitag. 枯ਦ期  Sol 0.2 5 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线通过保ᣔ४评ԧ४样方ᇎ地调查 

   

䟾大豆 红嘴蓝鹊ቮ羽 样方 1 

   

样方 2 样方 3 样方 4 

  
 

样方 5 样方 6 样方 7 

   

样方 8 样方 9 样方 10 
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ᇎ地考察 ᇎ地考察 ᇎ地考察 

5.8.3.4  动物多样ᙗ调查 

ᐕ程评ԧ४域ѫ要Ѫ农林交错४ˈ人类⍫动较多ˈ根据⧠地调查和科学考察ᣕ告

资料䇠载分析ˈ分ᐳ的䟾生动物㓖 17 目 26 科 67 种ˈ其中哺乳动物 5 目 9 科 16 种ˈ

呏类 8 目 12 科 43 种ˈє栖爬行类 3 目 4 科 7 种ˈ鱼类 1 目 1 科 1 种⃞评ԧ४䟾生动

物ѫ要ԕ啮齿目小型兽类 䳰̍形目䱶栖呏类等常㿱动物Ѫѫ 种̍群数䟿稀少 ⧠̍地㿲察

到的ѫ要ᴹ鼠⃝兔等小型哺乳动物৺大山䳰⃝岩鸽⃝⚠背隼⃝喜鹊⃝黑呒⃝⧟颈雉⃝珠

颈斑呐⃝杜鹃⃝啄木呏⃝⚠喜鹊⃝凤头Ⲯ灵⃝家燕等森林呏类 其̍中黑呒˄ milvus migrans ⃝˅

⚠背隼˄Falconidae columbarius˅属ഭ家․㓗保ᣔ动物⃞另外ˈ根据科学考察ᣕ告资

料ˈഭ家․㓗保ᣔ动物纵㓩腹小呞˄Athene noctua˅在评ԧ४ҏᴹ分ᐳ⃞↔外䘈ᴹ少

数的є栖爬行类о哺乳类动物 є̍栖爬行类ѫ要Ѫ中ॾ大蟾蜍⃝ѭ斑麻蜥⃝黄㜺游蛇等

常㿱物种ˈ哺乳类ѫ要ᴹ普通刺⥜⃝⸝ቮ鼩⃝享鼠耳蝠⃝岩ᶮ鼠⃝大仓鼠等⃞ 

保ᣔ४内黑呒ѫ要分ᐳ于南部董家河流域⃝䍒神梁о玉ॾ河ѻ间龙洞沟⃝龙驹沟

等核心४ˈ常栖于核心४վ山ш䲥地带ˈ距离ᵜ亩目最䘁距离㓖 10kmԕ䘌⃞根据⧠

场调查ˈ在线路西侧㓖 1.2km 的缓冲४林缘к空ˈ偶㿱其单⤜在高空伎翔⃞⚠背隼ҏ

ѫ要分ᐳ于自然保ᣔ४南部є个核心४ 常̍栖于核心४վ山ш䲥⃝山脚ᒣ原⃝森林ᒣ

原等地 常̍ⲭཙ单⤜⍫动 分̍ᐳ४域距离ᵜ亩目最䘁距离㓖 10km ԕ䘌⃞根据⧠场调查ˈ

在线路西侧㓖 850m缓冲४内的林地⃝灌木林地४域ˈ偶㿱其⸝暂停歇或单⤜在վ空伎

翔⃞纵㓩腹小呞ѫ要分ᐳ于自然保ᣔ४核心४境内 常̍栖于վ山ш䲥⃝林缘灌ы和ᒣ

原森林地带 分̍ᐳ४域距离ᵜ亩目最䘁距离㓖 4kmԕ䘌 根̍据科学考察ᣕ告资料显示ˈ

在线路西侧㓖 800mᇎ验४内的农⭠和ᶁ庄䱴䘁的林缘४ 黄̍昏时ᴮ㿲察到ᴹ少䟿纵㓩

腹小呞⸝暂停歇⃝游憩ˈ但䘁ᒤ来很少遇㿱⃞ 
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5.8.3.5  土地利用调查 

评ԧ४域总面〟 331.13hm
2ˈ其中林地 208.28hm

2ˈঐ 62.9%˗农地 99.34hm
2ˈঐ

29.9% 水̠域 2.7hm
2 ঐ̍ 0.8% 建̠䇮用地 21.5hm

2 ঐ̍ 6.5%⃞林地面〟中ˈM 林地 89.4hm
2ˈ

疏林地 4.1hm
2ˈ灌木林地 114.78hm

2⃞ᐕ程土地利用类型ԕ林地Ѫѫ⃞ 

5.6.3.6  沿线生态⧠状综合评ԧ 

ᐕ程在自然保ᣔ४段ս于农林交错४ 群̍䟼㓴ᡀ简单⃞生态系统类型ѫ要Ѫ森林⃝

灌ы和农⭠ˈ森林ԕཙ然⅑生林Ѫѫˈ灌ыԕཙ然灌ыѪѫˈ农⭠穿插于森林和灌ы

内ˈἽ被覆ⴆᓖ较高ˈᶁ庄分ᐳ于坡麓地带ˈ包茂高䙏˄G65˅和黄䲥服务४ս于评ԧ

४沟ᓅ农⭠周边ˈ虽然ᴹа定的人Ѫᒢ扰因素ˈ但生态系统สᵜ处于稳定状态⃞ 

5.8.5  ᐛ程对自然保ᣚ区的影响分析 

5.8.5.1  法律法㿴符合ᙗ分析 

根据⃣中ॾ人民共和ഭ自然保ᣔ४条例⃤第й十Ҽ条的㿴定 在̟自然保ᣔ४的核心

४和缓冲४内ˈн得建䇮任何生ӗ䇮施⃞在自然保ᣔ४的ᇎ验४内ˈн得建䇮污染⧟

境⃝破ൿ资源或者景㿲的生ӗ䇮施 建̠䇮其ᆳ亩目 其̍污染物排᭮н得超过ഭ家和地方

㿴定的污染物排᭮标准⃞在自然保ᣔ४的ᇎ验४内已经建ᡀ的䇮施 其̍污染物排᭮超过ഭ

家和地方㿴定的排᭮标准的ˈᓄᖃ限期治理˗䙐ᡀᦏᇣ的ˈ必享采ਆ补救᧚施⃞ 

ᵜᐕ程ѫ要⎹৺陕西ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ᇎ验४ˈᐕ程属于生态类建䇮亩目ˈᐕ

程建䇮ѫ要是ሩ施ᐕъ带内的生态⧟境䙐ᡀ影响ˈ在施ᐕ期间৺施ᐕ结ᶏਾˈ通过

采ਆ相ᓄ的生态保ᣔ⃝恢复৺缓解᧚施ਾ ᐕ̍程н会ሩ保ᣔ४内的⧟境⃝资源৺景㿲等

䙐ᡀ较大影响⃞因↔ ᐕ̍程建䇮符合⃣中ॾ人民共和ഭ自然保ᣔ४条例⃤中第й十Ҽ条

的㿴定⃞ 

5.8.5.2  生态系统影响分析 

ᵜᐕ程在 DK166+584～DK169+058段ԕ隧道⃝桥梁৺路ส形式穿䎺陕西ཚᆹ省㓗自

然保ᣔ४ᇎ验४ˈ其中王庄科隧道䘋出ਓ全部ս于自然保ᣔ४范围内ˈ梨园隧道䘋ਓ

ս于保ᣔ४内ˈɯ ᐳ置隧道施ᐕ斜Ӆᐕ程⃞保ᣔ४内跨杜ᶁ铜黄高䙏立交特大桥⃝杜ᶁ



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 245 — 

特大桥⃝王庄科大桥等桥梁ԕ৺路ส⃝隧道䘋出ਓ等ᐕ程将ঐ用自然保ᣔ४土地资源⃞

拟建铁路在穿䎺Ἵ被相ሩ密集的山地地段均ԕ隧道形式穿䎺ˈ减少了ሩ林地资源的破

ൿ和影响⃞因↔ˈሩ保ᣔ४Ἵ被资源䙐ᡀ影响的ѫ要४段Ѫ˖长ᓖ 911m 的桥梁ᐕ程⃝

512m 的路สᐕ程ԕ৺ 2 ᓗ隧道 3处䘋出洞ਓᐕ程⃞ 

拟建铁路在保ᣔ४内建䇮䙐ᡀἽ被破ൿ的范围ѫ要是施ᐕъ面⃝路ส⃝桥梁⃝隧

道ਓ等ঐ地的影响ˈᐕ程破ൿἽ被面〟㓖 1.6hm2ˈ均Ѫ常㿱物种ˈ破ൿ的Ἵ被面〟较

小⃞线路穿䎺保ᣔ४段生态类型ਟ划分Ѫ森林生态系统о农⭠生态系统ˈ其ѫ要影响

阐述如л˖ 

˄1˅ሩ森林生态系统的影响 

评ԧ४域内森林Ἵ被ѫ要Ѫ油ᶮ林⃝侧柏林⃝山杨林⃝刺槐林⃝冻绿灌ы⃝荆条灌

ы⃝黄刺玫灌ы 森̍林结构相ሩ简单 施̠ᐕ期因ᖱ用土地⃝临时用地会使沿线地४部分

Ἵ被ᦏ失或ᦏൿ⃞ᵜ亩目在保ᣔ४内ѫ要是桥梁和隧道ᐕ程ˈ路ส长ᓖ 512mˈ永久ঐ

用林地面〟 1.302hm
2ˈ临时ঐ用林地面〟 0.3hm

2ˈሩ森林生态系统虽ᴹ影响ˈ但⭡于

ঐ地面〟ᴹ限˄ 仅ঐ保ᣔ४林ъ用地面〟 0.006%˅̍ ф线路ս于ᇎ验४边缘林地相ሩ稀

疏地带 影̍响范围较小⃞ሩ森林生态系统虽ᴹ影响 但̍⭡于ঐ地面〟ᴹ限 影̍响范围较

小⃞䘀营期 永̍久ঐ地内林地Ἵ被将被ᆼ全破ൿ 形̍ᡀ路面৺其䖵助䇮施 森̍林Ἵ被改

ਈѪ建䇮用地类型⃞ 

˄2˅ሩ农⭠生态系统的影响 

评ԧ४内农⭠४域ѫ要Ѫ旱地 ⧠̍种Ἵ物ѫ要ᴹ玉米⃝薯类等 ᐕ̍程永久ঐ用农

用地面〟 0.288hm
2ˈ临时ঐ用农用地面〟 0.3hm

2⃞在保ᣔ४内ঐ用旱地的面〟将改ਈ

土地用途 使̍农⭠ਈѪ永久ᙗ建䇮用地 ሩ̍农⭠生态系统ᴹа定影响⃞因面〟很小 ሩ̍

农⭠生态系统分ᐳ⃝结构影响甚微⃞但在施ᐕ期ˈ若将建ㆁ废水⃝废渣倾倒农⭠ˈ则ਟ

能引䎧局部农⭠污染ਇᦏ⃞施ᐕ⍫动会ሩ农⭠中栖的动物ӗ生⸝时惊扰ˈ暂时改ਈ

分ᐳ格局 但̍䘉Ӌ影响是暂时ᙗ的 䲿̍着施ᐕ结ᶏ影响䲿ѻ⎸失⃞䘀营期 ѫ̍要是列车

䘀行ˈн会改ਈ农⭠สᵜᐳ局ˈሩ农⭠生态系统影响甚微⃞ 

5.8.5.3  水土流失影响分析 

ᐕ程建䇮会扰动原ᴹ地貌⃝ঐ土地 破̍ൿἽ被 使̍路ส⃝隧道৺周围地४的土壤

结构和Ἵ被䚝到破ൿˈ必将加剧亩目४内的水土流失ˈ会ሩཚᆹ森林生态系统的保ᣔ
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带来н利影响ˈ甚㠣䘈ਟ能使铁路沿线ӗ生冲沟⃝塌方ˈ直接影响铁路䘀营ᆹ全⃞ 

ᵜᐕ程在保ᣔ४内施ᐕ过程中ਟ能引䎧水土流失的ѫ要ᐕ序包括˖路ส开挖оປ

ㆁ 隧̍道施ᐕӗ生的土石方৺其Ԇ临时ঐ地 其̍中最ѫ要的是施ᐕ期间的路สປㆁ⃝隧

道ᐕ程⃞ 

5.8.5.4  Ἵ被৺Ἵ物多样ᙗ影响分析 

建䇮亩目ս于保ᣔ४ьे部ᇎ验४ 属̍于农林交错४ 均̍Ѫ४域常㿱群落类型⃞评

ԧ范围Ἵ被ѫ要Ѫ油ᶮ林⃝侧柏林⃝山杨林⃝刺槐林⃝荆条灌ы⃝黄刺玫灌ы⃝冻绿灌

ы等ˈ影响面〟 331.13hm
2⃞路ส和隧道ਓঐ地ሩ森林Ἵ被ᴹ永久ᙗ破ൿˈ需要⸽Հ部

分森林和灌ыˈ但ঐ地面〟仅ᴹ 1.37hm
2ˈঐ评ԧ४面〟的 0.41%ˈ面〟较小ˈᦏ失生

物䟿㓖 36.81t н̍会影响保ᣔ४的Ἵ被资源状况 ሩ̍整个保ᣔ४Ἵ被资源影响较小⃞但在

施ᐕ建䇮过程中ˈᓄ加强管理ˈ〟极采ਆᴹ效预䱢᧚施ˈѕ格᧗制⸽Հ面〟⃞ 

自然保ᣔ४内共ᴹ维管Ἵ物 855 种ˈ但评ԧ范围的ѫ要Ո势Ἵ物种类ᴹ山杨⃝油

ᶮ⃝侧柏⃝刺槐⃝荆条⃝蒙ਔ栎⃝黄刺玫⃝狼牙刺⃝忍冬等ˈ保ᣔἽ物仅ᴹഭ家․㓗保

ᣔἽ物䟾大豆 但̍ѫ要分ᐳ于河道和沟道边缘⃞在亩目建䇮४ 线̍路是ԕ隧道方式通过

䟾大豆的分ᐳ地域 其̍距王庄科隧道䘋出洞ਓ的距离分别Ѫ 281m和 270m 施̍ᐕ期สᵜ

ሩ䟾大豆没ᴹ影响ˈ但是需要根据䟾大豆分ᐳ的标ս置˄X=608793ˈY=3938610 和

X=608965ˈY=3938462˅䇮置警示牌ˈѕ禁毁ൿ⃞ 

ᵜ亩目在保ᣔ४内ᐕ程ঐ地面〟很少 施̍ᐕ期较⸝ н̍会改ਈἽ物种类数目 ሩ̍Ἵ

物种群结构影响很小ˈн会ሩ整个保ᣔ४的Ἵ物多样ᙗ䙐ᡀ影响ˈ但施ᐕ中要特别注

意ሩഭ家․㓗保ᣔἽ物——䟾大豆的保ᣔ⃞ 

5.8.5.5  动物多样ᙗ影响分析 

н਼䟾生动物因生⍫Ґᙗн਼栖⍫动范围相ሩ固定ˈ亩目ሩ䟾生动物的影响程

ᓖо线路距其栖⍫动地的距离关系密切⃞ 

1⃝ሩ保ᣔ类动物的影响分析 

线路穿䎺ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४西侧地段距离既ᴹ包茂高䙏˄G65˅和黄䲥服务४较

䘁 人̍Ѫ因素影响较Ѫѕ䟽 农̍⭠Ἵ被分ᐳ较多 再̍加кਇ周边ᶁ庄տ户ᒢ扰 是̍保ᣔ

४䟾生动物分ᐳ相ሩ较少的४域ˈ评ԧ范围内没ᴹഭ家৺地方ਇ保ᣔ类䟾生动物的栖

地⃝繁殖地⃞根据⧠地调查和文献检索 亩̍目周边४域ਟ能ᴹഭ家․㓗保ᣔ动物黑呒
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˄milvus migrans ⃝˅⚠背隼˄ Falconidae columbarius ⃝˅纵㓩腹小呞˄ Athene noctua˅

3种呏类在к空伎行或在茂密的林地内⸝暂停歇⃞ѫ要影响分析如л˖ 

保ᣔ४内黑呒ѫ要分ᐳ于南部董家河流域⃝䍒神梁о玉ॾ河ѻ间龙洞沟⃝龙驹沟

等核心४ˈ常栖于核心४վ山ш䲥地带ˈ距离ᵜ亩目最䘁距离㓖 10kmԕ䘌⃞根据⧠

场调查ˈ在线路西侧㓖 800m的缓冲४林缘к空ˈ偶㿱其单⤜在高空伎翔⃞⚠背隼ҏѫ

要分ᐳ于自然保ᣔ४南部є个核心४ 常̍栖于核心४վ山ш䲥⃝山脚ᒣ原⃝森林ᒣ原

等地ˈ常ⲭཙ单⤜⍫动ˈ分ᐳ४域距离ᵜ亩目最䘁距离㓖 10km ԕ䘌⃞根据⧠场调查ˈ

在线路西侧㓖 1km 缓冲४内的林地⃝灌木林地४域ˈ偶㿱其⸝暂停歇或单⤜在վ空伎

翔⃞纵㓩腹小呞ѫ要分ᐳ于自然保ᣔ४核心४境内 常̍栖于վ山ш䲥⃝林缘灌ы和ᒣ

原森林地带ˈѫ要分ᐳ४域距离ᵜ亩目最䘁距离㓖 4km ԕ䘌ˈ根据科学考察ᣕ告资料

显示ˈ在线路西侧㓖 600mᇎ验४内的农⭠和ᶁ庄䱴䘁的林缘४ˈ黄昏时ᴮ㿲察到ᴹ少

䟿纵㓩腹小呞⸝暂停歇⃝游憩ˈ但䘁ᒤ来很少遇㿱⃞ 

Ӿ整体к分析ˈᵜᐕ程线路距离保ᣔ४内珍稀濒ড呏类集中分ᐳ४域较䘌ˈᐕ程

的修建н会ሩ保ᣔ类动物䙐ᡀн利影响⃞ 

2⃝ሩ其ᆳ䟾生动物的影响分析 

˄1˅施ᐕ期影响 

ᐕ程线路穿䎺森林о灌ы४域鼠⃝兔等小型哺乳类动物和䳰类等森林呏类分ᐳ较

多ˈ评ԧ४域是䘉Ӌ非保ᣔ动物䟽要的⍫动场ᡰˈᆳ们ҏ是保ᣔ४生物多样ᙗ中нਟ

或缺的䟽要㓴ᡀ部分⃞施ᐕ期ᐕ程ঐ地等人Ѫ破ൿ会䙐ᡀ部分Ἵ物群落面〟减小⃝种

群分ᐳ发生轻微ਈॆ 但̍н会ሩ物种䙐ᡀ威㛱⃞施ᐕ期ӗ生的噪音⃝振动⃝人员⍫动等

会ሩ沿线动物䙐ᡀ惊扰 迫̍使其䘌离ᐕ程建䇮४⍫动 群̍落结构类型会ᴹ轻微改ਈ 但̍

施ᐕ结ᶏਾ会䙀↕恢复接䘁原ᴹ状态⃞因↔ˈᐕ程建䇮ሩ周边䟾生动物影响较小⃞ 

˄2˅䘀营期影响 

营䘀期ሩ动物的影响ѫ要是阻隔影响⃞拟建铁路穿䎺保ᣔ४路段ѫ要是隧道⃝桥

梁和路สᐕ程ˈ其中桥梁৺隧道ঐ 79.3%ˈ路สঐ 20.7%ˈ路ส穿䎺段Ѫ隧道和桥梁䘎

接处ˈн是动物的ѫ要⍫动地段⃞保ᣔ४内隧道长 1051mˈ桥梁长 911kmˈ桥隧比较

大⃝净空高 Ѫ̍评ԧ४䟾生动物的⍫动提供了良好的通道 因̍↔ᐕ程建䇮ሩ䟾生动物阻

隔影响较小⃞ 
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3⃝ሩ呏类的影响分析 

ཚᆹ自然保ᣔ४呏类ԕਔे型⃝ь洋型和ьे型Ѫѫˈ具ᴹ明显黄土高原ӊ४的

动物४系特ᖱ 包̍ਜ਼ᴹ南方ᡀ分的渗䘿⃞自然保ᣔ४呏类中的⎹⃝呓和攀ѫ要分

ᐳ在核心४ 距̍离亩目建䇮४域较䘌 н̍会ਇ到亩目建䇮的影响⃞线路周边४域生境类

型单аˈѫ要Ѫ灌木林地о农⭠Ἵ被ˈ加ѻਇ到线路ь侧包茂高䙏˄G65˅和黄䲥服务

४的影响 ४̍内৺周边分ᐳ的呏类ѫ要ԕԕ游⃝部分呓类Ѫѫ 无̍䟽⛩保ᣔ呏类的

栖地⃝繁殖地分ᐳ⃞研究发⧠ 在̍交通繁ᘉ路段的呏类种群密ᓖ呈递减䎻势 交̍通噪

声䘈会降վ沿线呏类的繁殖ᡀ功率⃞ 

˄1˅施ᐕ期影响 

施ᐕ期ሩ呏类的影响ѫ要包括ሩ呏类栖地生境的ᒢ扰⃝施ᐕ惊扰和施ᐕ人员ሩ

呏类的直接伤ᇣ⃞ 

ᵜ亩目建䇮ѫ要在林地和农地中䘋行ˈᴹ永久ঐ地施ᐕ和临时ᐕ程建䇮ˈਟ能ሩ

呏类的生境ӗ生ᒢ扰 但̍⭡于亩目范围较小 施̍ᐕ扰动४域面〟小而分散 因̍↔施ᐕ期

ሩ呏类栖⍫动地的影响较小⃞ 

施ᐕ机械噪声⃝施ᐕ人员⍫动的惊扰 ሩ̍亩目४域呏类会ӗ生驱䎦用⃞⭡于呏类

的䗱移能力很强 ф̍ሩ外界ᒢ扰非常敏感 因̍↔施ᐕ扰动ሩ呏类的影响相ሩ较大 ਟ̍能

影响到呏类在䈕४域的分ᐳ或繁殖地的选ᤙ⃞但䘉种影响是暂时ᙗ的局部影响ˈ䲿着

施ᐕ结ᶏˈ影响会自动㓸→⃞ 

施ᐕ期间若疏于管理 个̍别⧟保意识淡薄的施ᐕ人员ਟ能会猎杀⃝捕伏呏类 甚̍㠣

会误杀保ᣔ呏类⃞通过加强ᇓՐ教育 强̍ॆ㿴章制ᓖ ѕ̍格施ᐕ管理 ਟ̍ԕ杜绝↔类һ

Ԧ发生⃞ 

施ᐕ结ᶏਾ 人̍Ѫᒢ扰因素⎸失 䲿̍着扰动४域Ἵ被的恢复о䟽建 䘉̍Ӌ४域栖

地功能得ԕ恢复ˈ呏类在䈕४域⍫动䙀↕形ᡀᯠ的ᒣ衡格局ˈ因↔施ᐕ期ሩ呏类的长

期影响较小⃞ 

˄2˅䘀营期影响 

䘀营期ሩ呏类影响ѫ要包括ሩ呏类栖地⃝⍫动地影响 车̍䖶ሩ呏类噪声ᒢ扰等⃞ 

ᵜ亩目ሩ䱶生㜺Ἶ动物⍫动৺其生境ᴹа定ᒢ扰用ˈ但是ሩ呏类和大中型兽类

的影响н大⃞ᐕ程在保ᣔ४内нঐ用⒯地ˈሩ水呏类⍫动影响很小⃞ 
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铁路桥梁ሩ呏类⍫动ᴹа定的ᒢ扰ˈሩ⍫动४域ӗ生阻隔效ᓄ⃞਼时列车䘀行ሩ

呏类ᆹ全䙐ᡀ威㛱ˈ多Ѫ呏类о火车相撞的һ故⃞ᵜᐕ程噪声ᵚ超过⒯地呏类的最大

ਇ噪声阈值ˈ桥梁净空在 12m-19mѻ间ˈ呏类在є侧的⍫动н会遇到明显阻隔⃞ 

4⃝ሩє栖爬行动物的影响 

ᵜᐕ程评ԧ范围є栖爬行类动物ѫ要ᴹ黄㜺游蛇⃝赤链蛇⃝ѭ斑麻蜥⃝黑斑蛙⃝中

ॾ大蟾蜍等⃞施ᐕ期间 ѫ̍要影响是施ᐕ人员ሩ䘉Ӌ种类的人Ѫᒢ扰⃝捕伏 通̍过加强

管理ˈਟԕ᧗制⃞ᐕ程䘀营期ሩє栖爬行类动物影响甚微⃞ 

5.8.5.5  噪声影响分析 

施ᐕ过程中噪声ѫ要来源于施ᐕ爆破⃝施ᐕ机械⃞施ᐕ机械噪声䲿距离衰减情

况䈖л㿱表⃞ 

 

 

     ѫ要施ᐕ机械噪声衰减状况表˄单ս˖dB˅       表 5.8-10        

 

 

 

 

⭡к表ਟ知ˈ施ᐕ机械噪声在无䚞挡情况лˈሩ⧟境的影响范围Ѫⲭཙ在 14-35m

ѻ间 夜̍间在 140-281m ѻ间⃞在↔距离ѻ外ਟ满足⃣建ㆁ施ᐕ场界⧟境噪声排᭮标准⃤

˄GB12523-2011 的˅要求⃞穿䎺保ᣔ४路段距离䟾生动物相ሩ集中的核心४距离较䘌⃞

施ᐕ机械噪声将ਚሩ周边 200m ԕ内的声⧟境ӗ生ᒢ扰ˈ因↔ሩ䟾生动物的⧟境影响

相ሩ较小⃞ 

噪声ሩ呏类的影响ѫ要考虑ਟ能ሬ㠤呏类失去ㆁᐒ场ᡰˈԕ৺⭡↔引发的呏类繁

殖率改ਈ⃝伏物链ਈॆ⃝䗱徙路ᖴ改ਈ等⃞ 

ഭ外研究结᷌表明 呏̍类ሩ声音的感ਇ范围สᵜо人相似 但̍在通常条Ԧл 呏̍类

н象人类那样ੜ到վ频声ˈ其最佳ੜ阈范围Ѫ 1～5kHZˈ而ф呏类ሩ噪声具ᴹ极大的

忍耐力ˈ很快就会䘲ᓄ噪声⃞ 
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呏类栖地ԕ外的周围背景噪声˄如树ਦ摇动˅ᒣ均Ѫ 45dBˈ而呏ᐒ内的ᵜᓅ噪

声а般Ѫ 56～60dBˈ根据ᴹ关研究资料ˈᖃ噪声值Ѫ 60dB 时ˈᐒ内的呏类将感ਇн

到噪声影响⃞根据ഭ外学者的㿲⍻结᷌ˈᖃ呏ᐒ内的最大声㓗 Lmax>60dB˄ A˅时ˈ呏

类将感ਇ到噪声影响ˈ但䘉种影响会䲿着呏类的䘲ᓄ而䙀ᒤ降վˈ甚㠣ᴹ呏类䘲ᓄ䘉

种间歇ᙗ噪声并在铁路桥лㆁᐒ⃞ 

施ᐕ噪声将扰ҡ呏类ᆹ静的栖⧟境ˈ影响其↓常生理⍫动㿴律⃞根据预⍻和਼

类亩目施ᐕ类比分析ਟ知 施̍ᐕ机械䘀行过程中 其̍满䍏荷䘀行时的噪声值距䇮备 50m

处多数机械噪声สᵜվ于 70dB˄A˅̍ 距施ᐕ䇮备 100m 时ˈ噪声值在 47～58dB˄A˅

ѻ间⃞ᴥ ᐕ程施ᐕ期噪声在铁路中心线每侧 300m 处สᵜкਟԕ䗮到背景值˄昼间ˈ夜

间н施ᐕ ⃞˅噪音特大的机械ˈ要采ਆ加䱢震垫⃝包㼩和隔音罩等ᴹ效᧚施ˈ并合理ᆹ

排ъ时间ˈቭ䟿䚯免夜间施ᐕ˗夜间施ᐕ䘀输车䖶禁→呓笛⃞ 

5.8.5.6  振动ሩ呏类的影响 

振动ѫ要影响呏类的栖⃝㿵伏⍫动⃞线路ѫ要ԕ隧道⃝高架桥梁形式跨䎺自然保

ᣔ४ˈ隧道о桥墩地ส埋深较深⃞根据਼类ⴁ⍻结᷌ˈ列车通过时在桥梁中心线є侧 8

m 处ਟ满足振动⧟境标准ˈ因↔列车ӗ生的振动ሩ呏类直接影响н明显⃞ 

5.8.5.7  ⚟光影响分析 

早晨⃝黄昏和晚к是呏类⍫动⃝繁殖和㿵伏的的高峰时段 施̍ᐕ场地⚟光光照强ᓖ

较强 施̍ᐕ车䖶大⚟光照ҏ必将强 而̍ф照射距离较䘌 䘉̍Ӌ将会扰ҡ呏类昼夜生⍫㿴

律 ሩ̍呏类的日常节律ᙗ生⍫ӗ生影响 必̍将ሩ保ᣔ४内的呏类ӗ生影响⃞因↔ 保̍ᣔ

४路段施ᐕъ时ᓄሩ机械⚟光䘋行管理并加ԕ᧗制 ቭ̍䟿䚯免使用大⚟和强光照明⃞ 

据研究表明 除̍极少数在夜间⍫动的动物外 大̍多数动物在晚кᆹ静н动 н̍喜⅒

强光照射⃞夜间火车车型⚟光ਟ能会把动物生⍫和Ձ⧟境照得很Ӟˈᒢ扰了动物的

栖⃞ᵜ线夜间 24时㠣⅑日 5时н䘀营ˈф线路经过周边ᴹ呏类分ᐳ的路段大多Ѫ桥

梁⃝隧道ᐕ程 桥̍梁高ᓖ在 12m-19mѻ间 光̍线н会直射在地面夜间⍫动的呏类 ሩ̍呏

类睡ⵐ和夜间捕伏的影响н明显⃞⚟光的影响ਟ通过列车经保ᣔ४时限制⚟光使用等

᧚施加ԕ缓解⃞ 

5.8.5.8  自然景㿲影响分析 

ᵜᐕ程建䇮४域的自然景㿲ѫ要Ѫ森林о农⭠景㿲ˈ铁路建䇮施ᐕ中ˈ会ሩ施ᐕ
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४৺周边地४的Ἵ被䙐ᡀ影响ˈ使景㿲要素发生的改ਈˈ景㿲斑块的比例结构ҏ䲿ѻ

而改ਈ⃞其⅑ 景̍㿲系统中ӗ生了ᯠ的景㿲要素 使̍景㿲的⺾裂程ᓖ增加 ᯠ̍景㿲斑块

䈎生⃞↔外ˈ隧道ਓ⭡⡷石⸼ᡀˈ其ሩ山体Ἵ被将䙐ᡀ破ൿˈሩ景㿲ӗ生了影响⃞ 

亩目在保ᣔ४内Ѫ桥梁⃝隧道和路สᐕ程ˈ保ᣔ४内的єᓗ桥梁和路สሩ景㿲ᴹ

切割效ᓄˈ分割了є侧景㿲的整体ᙗ⃞隧道是山४铁路ሩ景㿲影响最小的а种ᐕ程方

式ˈ隧道深埋于山体内ˈ虽然н会ሩ景㿲ӗ生切割效ᓄˈ但隧道ਓ会改ਈ自然景㿲类

型⃞因↔ 需̍要在䇮䇑方面注䟽ሩ景㿲的䇮䇑 增̍强桥梁自身的景㿲效ᓄ 䚯̍免о周围

的景㿲ӗ生强烈的ሩ比冲突ˈ弱ॆሩ景㿲的分割阻隔效ᓄ⃞ 

5.8.5.9  保ᣔ४累〟生态影响分析 

䘁ᒤ来ཚᆹ自然保ᣔ४内的ѫ要建䇮亩目Ѫ铜黄高䙏公路˄G65W˅和靖边㠣西ᆹ

ཙ然气输气管道й线系统ᐕ程ˈ均已建ᡀ通车或即将投入使用⃞虽然铜黄高䙏公路

˄G65W ሩ˅保ᣔ४的自然景㿲ᴹ分割效ᓄ 但̍Ἵ被已经恢复 并̍形ᡀ了ᯠ的景㿲 根̍据

保ᣔ४在 2014ᒤ的综合考察结᷌ˈ䟾生动Ἵ物种类สᵜ没ᴹਈॆˈ自然生态⧟境䘋入

了ᯠ的ॿ调ᒣ衡状态⃞ 

5.8.5.10  保ᣔ४ѫ要保ᣔሩ象影响分析 

ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४属森林类别型保ᣔ४ˈѫ要保ᣔሩ象是黄土高原珍䍥的ԕ蒙

ਔ栎Ѫѫ的暖温带落ਦ阔ਦ林৺其森林生态系统⃞蒙ਔ栎Ѫѫ的暖温带落ਦ阔ਦ林和

ཙ然油ᶮ林分ᐳ相ሩ集中ˈѫ要分ᐳ于 3 个核心४ˈ即े部的庙梁中к部⃝中南部玉

ॾ河а㓗支流董家河流域和西南部的䍒神梁о玉ॾ河ѻ间龙洞沟⃝龙驹沟等地⃞ᵜ亩

目ս于保ᣔ४ᇎ验४边缘 交̍通便利 人̍Ѫ⍫动频繁 虽̍然保ᣔሩ象在评ԧ४内ҏᴹ零

星分ᐳˈ但线路距离其集中分ᐳ४较䘌ˈ最䘁距离超过 1.8km⃞因↔ˈ亩目建䇮н会ሩ

保ᣔ४内的ѫ要保ᣔሩ象ӗ生影响⃞ 

5.8.6  减缓措施及建䇤 

5.8.6.1  建䇮方案Ոॆ᧚施 

˄1˅禁→在ཚᆹ自然保ᣔ४内䇮置ᶀ料场⃝ᔳ⻤场⃝ਆᔳ土场⃝采石场⃝混凝土

合站和施ᐕ场地等大型临时ᐕ程⃞隧道施ᐕ斜Ӆᓄᐳ置于保ᣔ४范围ԕ外ˈ减少开

挖面⧟境৺景㿲影响⃞ 

˄2˅ѕ格᧗制施ᐕ范围ˈ䘀输车䖶均行驶在施ᐕъ带内ˈѕ禁扰动施ᐕ⍫动ԕ
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外的४域 ԕ̍减少ሩ保ᣔ४森林Ἵ被的破ൿ⃞保ᣔ४内土石方ᐕ程ቭ䟿做到挖ປᒣ衡ˈ

废ᔳ土方的处置ᓄ结合ਆ土场⃝施ᐕ场地等的恢复ቭ䟿用于回ປ⃞ 

˄3˅隧道ਓ亦部⃝出ਓ路堑亦部和靠䘁路ਓ的路堤段ᓄ增加并强ॆᣔ栏ˈᣔ坡采

用䘁自然ॆ䇮䇑⃞ 

˄4˅保ᣔ४内建䇮的桥梁ˈ其结构⃝样式⃝㢢彩等要о相ᓄ路段周边的景㿲相ॿ

调 䚯̍免о周围景㿲ӗ生强烈的ሩ比冲突⃞在ॿ调的ส础кቭਟ能的增加美㿲䇮䇑 ԕ̍

形ᡀ४域内ᯠ的景㿲⃞ 

˄5˅采用先䘋施ᐕᐕ艺ˈ提高施ᐕ效率ˈ缩⸝施ᐕᐕ期⃞ 

˄6˅䟾生呏类和兽类大多是晨⃝昏或夜间外出㿵伏ˈ↓ॸ是呏类Ձ时间⃞Ѫ了

减少ᐕ程施ᐕ噪声ሩ䟾生动物的惊扰 做̍好施ᐕ方式⃝数䟿⃝时间的䇑划 䚯̍免在晨昏

和↓ॸ施ᐕ⃞ 

˄7 施˅ᐕ䘀输车䖶䘋出ᓄ合理ᆹ排时间和路线 ቭ̍䟿䚯开呏类的⍫动时间和४域ˈ

减少ሩ呏类等其Ԇ动物的影响ˈ施ᐕ时段最好选ᤙ在秋冬季节˄10ᴸ㠣⅑ᒤ 2ᴸ˅̍ 䚯

开了呏类的繁殖高峰期˄3～8ᴸ ⃞˅ 

˄8˅ሩ施ᐕ时间ᆹ排ᓄ充分考虑黑呒⃝⚠背隼⃝纵㓩腹小呞等呏类的生⍫Ґᙗˈ

在其⍫动㿵伏的高峰时段ᓄ加强施ᐕ管理⃝注意ⴁ㿶ˈ最大限ᓖ地减轻ᐕ程施ᐕሩᆳ

们的ᒢ扰⃞ 

˄9˅采用վ噪⃝⧟保机械䇮备ˈ限定ᐕ车䖶⃝人员数䟿和ᐕ时间ˈԕ降վ施

ᐕ机械ሩ䟾生动物的ᒢ扰和ሩ⧟境的污染⃞ 

5.8.6.2  施ᐕ期生态保ᣔ᧚施 

1⃝加大ᐕ程⧟保䇮施建䇮ˈ降վ⧟境ᒢ扰 

а是在保ᣔ४内桥梁˄杜ᶁ铜黄高䙏立交特大桥⃝杜ᶁ特大桥⃝王庄科大桥 ⃝˅隧

道出入洞ਓ˄王庄科隧道䘋出ਓ⃝梨园隧道䘋ਓ端˅配྇䇮置泥⍶池⃝隔油⃝沉淀池ˈ

使得桥梁泥⍶⃝隧道施ᐕ排水经处理ਾ循⧟使用 䱢̍→ᐕ程建䇮ሩ周边水域的污染 Ҽ̠

是在亩目建䇮४建立ඳ圾ਠˈѫ要施ᐕ⛩和施ᐕ道路є边ᆹ᭮ඳ圾桶ˈ定期将ඳ圾集

中䘀出保ᣔ४˗й是在保ᣔ४内ส础开挖施ᐕˈ禁→采用爆破和ᢃ桩等噪声较大施ᐕ

方法 采̍用ሩ呏类ᒢ扰较小的人ᐕ开挖ส础和⍷ㆁ方式䘋行施ᐕ 四̠是采用⧟保⃝վ噪

音的施ᐕ机械和䘀输车䖶等ˈ减轻施ᐕ噪音ሩ呏类的ᒢ扰⃞ӄ是施ᐕ४域和施ᐕ便道
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䇮置隔离䇮施 䱢̍→䟾生动物的䘋入⃞夜间ቭਟ能少ᆹ排大型机械ъ ԕ̍免噪声和振

动ሩ䟾生动物的生长⃝繁殖䙐ᡀн良影响⃞ 

2⃝৺时恢复地表Ἵ被ˈ䱢→水土流失 

а方面要ሩᐕ程开挖面的ᣔ坡采ਆ加䇮挡土墙等ᐕ程᧚施ˈ在ᐕ程结ᶏਾˈ清除

场४并采用ґ土树种如栎类⃝油ᶮ⃝刺槐⃝荆条等৺时恢复地表Ἵ被˗隧道洞ਓ边⃝仰

坡৺Ἵ被䚝到破ൿ的地方恢复Ἵ被ˈ䗮到绿㢢䱢ᣔ要求⃞另а方面因施ᐕ开挖䙐ᡀ的

㼨露面在ᵚ⸼ᣔ或恢复Ἵ被前ˈᓄᖃ采用蓬ᐳ䚞ⴆˈԕ䱢雨季冲刷䙐ᡀ土壤侵蚀和水

土流失⃞ 

3⃝施ᐕ时间的Ոॆ৺降噪᧚施 

加强施ᐕ管理 合̍理ᆹ排施ᐕ⍫动 减̍少施ᐕ噪声影响时间 䚯̍免高噪声施ᐕ机械

在਼а४域内਼时使用⃞强噪声施ᐕ机械夜间˄ 22:00～6:00 停˅→施ᐕъ 因̍ᐕ艺需

要确需䘎续ъ的ᣕ⧟保局ᇑ批⃞施ᐕ䘀输车䖶䘋出ᓄ合理ᆹ排时间和路线ˈቭ䟿䚯

开呏类的⍫动时间和४域ˈ减少ሩ呏兽等其Ԇ动物的影响⃞ 

施ᐕቭ䟿采用先䘋的小剂䟿爆破ъˈվ威力⃝վ爆䙏⛨药和微差爆破ᢰ术等爆

破ᐕ艺䘋行ъˈ减小隧道爆破施ᐕሩ周围䟾生动物的影响ˈ并фቭ䟿缩⸝施ᐕ期⃞ 

4⃝加强ᇓՐ教育ˈ增强施ᐕ人员⧟境保ᣔ意识 

а是定期㓴㓷施ᐕ人员ษ䇝学Ґᐕ程建䇮ᴹ关的⧟境保ᣔ知识⃝㿴章制ᓖˈ熟悉

保ᣔ४ѫ要保ᣔሩ象৺生物Ґᙗ Ҽ̠是在ᐕ程⎹৺४域䇮立警示牌 在̍施ᐕ४⃝管理生

⍫服务४⃝ᶁ庄周围⃝ѫ要道路є旁⃝路ਓ和沟ਓ䇮立ᇓՐ碑 将̍自然保ᣔ的ᇓՐ教育

ᐕ落到ᇎ处⃞й是施ᐕ场地৺临时ᐕ程要ᆹ排合理 紧̍凑 ቭ̍䟿置于自然保ᣔ४ᇎ验

४范围ѻ外⃞ሩ施ᐕ排᭮的污水⃝污⍺空气⃝粉尘৺其ᆳ废气物ˈ要做处理ˈ再排᭮㠣

指定地⛩ˈн能ሩ保ᣔ४⧟境䙐ᡀ污染⃞ 

5⃝加强施ᐕ管理ˈ做到生态⃝清洁⃝文明⃝㿴范施ᐕ 

а要ѕ禁施ᐕ人员猎杀⃝捕伏䟾生动物 特̍别是黑呒⃝⚠背隼⃝纵㓩腹小呞等䟾生

保ᣔ动物˗Ҽ要ѕ格限制施ᐕ人员在保ᣔ४内的⍫动范围ˈѕ禁私自䘋入保ᣔ४的核

心४和缓冲४ й̠要ሩ施ᐕ过程中ӗ生的建ㆁඳ圾⃝废污水৺时䘀出保ᣔ४集中处理ˈ

ѕ禁直接倾倒排᭮㠣河道⃝⒯地⃝农⭠中˗四要按施ᐕ方案㿴范施ᐕˈ注意㿲⍻ˈ䱢→

施ᐕъ误伤䟾生动物⃞ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 254 — 

6⃝签䇒⧟保䍓任书ˈ建䇞ᇎ行⧟保风䲙保证金制ᓖ 

Ѫ了落ᇎ亩目建䇮过程中单ս的⧟境保ᣔ䍓任 建̍䇞ᇎ行⧟保风䲙保证金制ᓖ⃞

施ᐕ前ˈ᭯ 府⧟保部门⃝林ъ部门和保ᣔ४ᓄ৺时о施ᐕ单ս签䇒⧟保䍓任书 施̍ᐕ单

սਟ缴㓣⧟保风䲙保证金 否̍则н准施ᐕ单ս开ᐕ建䇮⃞ᖃ亩目建䇮ᆼᡀਾ ̍亩⧟保

䇮施经竣ᐕ验收䗮标фᵚ发生⧟保䍓任һ故的ˈ如数䘰䘈施ᐕ单ս⧟保风䲙保证金⃞ 

7⃝健全㿴章制ᓖˈ落ᇎ⧟保䍓任ˈѕ格ⴁ督检查 

Ѫ了减轻亩目建䇮ሩ保ᣔ४的影响ˈ建䇮单ս要建立健全施ᐕ管理㿴章制ᓖˈ落

ᇎ⧟境保ᣔ管理䍓任人о䍓任⃞施ᐕ过程ѕ格遵ᆸ种施ᐕ⧟境保ᣔ㿴章制ᓖˈ㿴范

施ᐕ ሩ̍䘍৽㿴章制ᓖ的行Ѫ要ѕ肃追究䍓任 Ҽ̠是相关部门ᓄ加强ⴁ管⃞地方᭯府⧟

保⃝林ъ⃝䍘ⴁ等相关部门和保ᣔ४管理局ᓄ督促⃝检查施ᐕ单ս⧟保᧚施落ᇎ情况ˈ

加强日常ᐑ查力ᓖˈ৺时发⧠䘍㿴⧠象ˈ৺早处理⃞ 

8ˊ隧道洞ਓ४৺ᔳ渣䱢ᣔ᧚施 

˄1˅隧道䍟彻‚早䘋晚出⃝无仰坡䘋出洞‛的原则ˈ减少ሩ地表的扰动和破ൿˈ

保ᣔ好地表Ἵ被ˈ减少水土流失⃞ 

˄2˅隧道施ᐕᆼᡀਾˈሩ隧道洞ਓ边⃝仰坡৺Ἵ被䚝到破ൿ的地方恢复Ἵ被或采

ਆ䘲ᖃ的᧚施䘋行䱢ᣔˈ䗮到绿㢢䱢ᣔ要求⃞做到保ᣔἽ被⃝绿ॆ⧟境⃞ 

˄3 隧˅道洞门必需䇮ᴹᆼ整的排水系统——截水沟˄ 减少水土流失 和˅排水沟˄ 将

水排入线路侧沟内˅н能将水流入隧道内或漫流ˈ更н能因洞ਓ排水而影响洞ਓ䱴䘁

居民生ӗ৺生⍫⃞ 

˄4˅施ᐕ期间隧道洞ਓ排水৺施ᐕ污水ᓄ䇮置污水处理池处理ˈ䗮标ਾ再排᭮⃞

泥⍶沉淀池⃝隔油䇮施䇮在䘋出洞ਓ䱴䘁⃞ 

˄5˅隧道出渣经检验合格ˈՈ先考虑利用ˈᓄቭ䟿用做混凝土骨料⃝路ส和车站

ປ方⃝地方单ս利用⃞ 

˄6˅ᔳ渣场н得选址于保ᣔ४内ˈቭ䟿选ᤙ少ঐ或нঐ林地⃞ս于保ᣔ४䱴䘁的

ᔳ渣场˄如↖家源出ਓᐕ४ᔳ渣场ˈս于ᇎ验४边界ь侧㓖 580m˅ᓄ根据周边地形和

水文条Ԧ 䘋̍а↕研究ᔳ渣方案 并̍о地方ॿ商䇮置永久的渣场䱢ᣔᐕ程⃞包括ᔳ渣场

地л游修建挡渣墙 并̍考虑汇水面〟大小 妥̍善采ਆ排水᧚施 ԕ̍䱢→渣石流失 渣̠场

亦面䇮置截排水系统⃞渣场回ປ表土ˈἽ树种草恢复原地貌ˈԕ满足⧟保要求⃞ 
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9⃝ሩ䟾大豆䘋行у亩保ᣔˈ䱢→Ἵ株个体ᦏ失 

根据发⧠䟾大豆的标ս置˄X=608793ˈY=3938610和 X=608965ˈY=3938462˅和

照⡷ˈሩ其䘋行识别ˈ䇮置警示牌ˈሩ其生境䘋行у门保ᣔˈѕ禁毁ൿˈ必要时考虑就

䘁移栽ˈ并采ਆ临时养ᣔ᧚施ˈ提高其ᡀ⍫率ˈ保证其自然繁殖能力的充分发ᥕ⃞ 

5.8.4.3  䘀营期生态保ᣔ᧚施 

˄1˅自然保ᣔ४内路ส边坡৺є侧⃝隧道洞ਓ⃝桥梁ᓅ部均采ਆἽ物䱢ᣔо恢复

᧚施ˈо保ᣔ४周边⧟境ॿ调а㠤ˈ减少景㿲切割影响⃞ 

˄2˅在自然保ᣔ४路段є侧䇮置禁呓指示牌ˈ提醒过ᖰਨ机已经䘋入自然保ᣔ४

的保ᣔ范围ˈ禁→呓笛等⃞ 

˄3˅强ॆ亩目管理人员的⧟境保ᣔᇓՐ教育⃞利用ᇓՐ牌⃝⎧ᣕ⃝㿶频等多种媒

体ᇓՐ⧟境保ᣔ的法律法㿴ˈ普৺自然保ᣔ常识ˈ了解保ᣔ४ѫ要保ᣔሩ象৺生物Ґ

ᙗ˗在保ᣔ४入ਓ⃝管理服务४⃝ᶁ庄周围⃝ѫ要道路є旁⃝路ਓ和沟ਓ䇮立ᇓՐ碑和

警示牌ˈᴹ效增强管理人员的自然保ᣔ意识⃞ 

˄4˅加强ሩᐕ人员的生态文明理念教育⃞ѕ禁猎杀⃝捕伏䟾生动物ˈ特别是黑

呒⃝⚠背隼⃝纵㓩腹小呞䟾生保ᣔ动物 䘋̠入自然保ᣔ४范围禁→呓笛 减̍轻䘀营噪音

ሩ䟾生动物৺其生境的ᒢ扰⃞ 

˄5˅Ѫ评ՠ䘀营期亩目ሩ保ᣔ४的自然资源⃝自然⧟境和䟾生动物的ᒢ扰৺ਈॆ

情况 需̍要在评ԧ४域开展生态ⴁ⍻⃞䇮置固定ⴁ⍻样线 䘀̍营期䘎续ⴁ⍻ 3ᒤ ⴁ̍⍻

结᷌Ѫ制定ᴹ效保ᣔ管理᧚施提供科学依据⃞ 

5.8.6.4  ⧟境ⴁ理 

在保ᣔ४范围内䘋行ᐕ程ᇎ施施ᐕ期⧟境ⴁ理ˈ确定䟽⛩ⴁ理ሩ象ˈ施ᐕ期间接

ਇ保ᣔ४管理部门的ⴁ督⃝检查 切̍ᇎ保障亩᧚施的落ᇎ ᧗̍制ᐕ程施ᐕ队ሩἽ被资

源和动物资源的影响⃞ 

5.9  ᐕ程建䇮ሩ⒯地公园的影响分析 

5.9.1  概述 

1⃝陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园 

˄1˅⒯地公园概况о类型 

陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园西䎧й原县西郊水ᓃо⌮䱣县接界ˈь㠣大程镇义
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和ᶁо临潼交界处ˈ⎹৺й原县城关⃝高⃝岸⃝大程⃝西䱣⃝⤜ᵾ 6个ґ镇⃞地理

标ӻ于ь经 34°37„17‟～34°39„26‟ˈे纬 108°51„46‟～109°8„10‟ѻ

间 ь̍西长㓖 25.8 km 南̍ेᇭ㓖 3.8 km 总̍面〟 1069.8 hm
2⃞其中⒯地面〟 372 hm

2ˈ

ঐ⒯地公园总面〟的 34.7%⃞ 

陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园属陕西关中ᒣ原典型的ཙ然兼人ᐕ型内䱶河流⒯地⃞

⒯地公园Ӻਾ的发展是ԕ生态型社会公益建䇮亩目Ѫሬ向ˈԕ保ᣔ和恢复自然生态系

统Ѫ目标ˈԕ发展⒯地生物多样ᙗ⃝维ᤱ४域生态ᒣ衡Ѫ䟽⛩⃞2015 ᒤഭ家林ъ局ԕ

˄林⒯发⃬2015 1⃭88ਧ˅批准䈕⒯地公园↓式ᡀѪഭ家㓗⒯地公园ˈ属关中ᒣ原典型

的ཙ然兼人ᐕ型内䱶河流⒯地⃞ 

˄2˅⒯地Ἵ物多样ᙗ 

⒯地公园Ἵ被类型较多ˈ是а个ᆼ整的⒯地Ἵ被生态系统ˈ共ᴹ维管Ἵ物 73 科 2

32 属 303 种⃞ѫ要ᴹ灌ы群落ˈ草ы沼⌭ˈ⍵水⒯地Ἵ物群落ˈ草ыⴀ沼等类型⃞另

外ˈ⒯地内䘈ᴹ大䟿的аᒤ生Ἵ物群落ˈ如小ⲭ酒草群落⃝狗ቮ草群落⃝地㛔群落⃝藜

群落⃝鬼䪸草群落⃝傜唐群落⃝黄花蒿群落⃝苍耳群落⃝苋㨌群落⃝稗草群落⃝苘麻群

落⃝秃疮花群落⃝夏㠣草群落等 䘉̍Ӌ群落都是季节ᙗ群落 在̍ᆳ们的生长期ሩ⒯地䎧

着䟽要用⃞ 

˄3˅⒯地动物多样ᙗ 

⒯地公园分ᐳ的䟾生动物ԕ水呏Ѫѫ⃞根据⧠地调查和科学考察ᣕ告资料䇠载分

析ˈ分ᐳ的䟾生动物㓖 14目 20 科 63种ˈ其中哺乳动物 4目 7 科 10种ˈ呏类 11目 2

2科 44种ˈє栖爬行类 2目 3科 4种ˈ鱼类 1目 2科 5种⃞⧠地㿲察到的ᴹ黑斑蛙

˄Rana nigromaculata ⃝˅小鸊鷉˄Tachybapus ruficollis ⃝˅ⲭ鹭˄Egretta garze

tta ⃝˅普通燕呕˄Sterna hirundo ⃝˅ⲭ骨亦˄Fulica atra ⃝˅⧟颈雉˄Phasianus c

olchicus ⃝˅黑ধቮ˄Dicrurus macrocercus ⃝˅珠颈斑呐˄Streptopelia chinensi

s ⃝˅崖沙燕˄Riparia riparia ⃝˅红ቮ՟劳˄Lanius cristatus ⃝˅⚠喜鹊˄Cyanopi

ca cyana ⃝˅े红ቮ呢˄Phoenicurus auroreus ⃝˅大ቮ莺˄Megalurus palustris ⃝˅

黑水呑˄Gallinula chloropus ⃝˅麻䳰˄Passer montanus˅等⃞⒯地公园䇠录ᴹഭ

家‣㓗保ᣔ动物金雕˄Aquila chrysaetos ⃝˅大鸨˄Otis tarda ⃝˅黑鹳˄Ciconia n

igra˅̍ 但䘁期已在⒯地公园内很少发⧠⃞ 
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˄4˅功能分४ 

根据⒯地公园资源特ᖱ和分ᐳ情况⃝人文景㿲的ս置和意义ˈԕ৺管理游㿸便利

的需要 将̍陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园分Ѫ生态保育४⃝恢复䟽建४⃝科普ᇓ教४⃝

合理利用४和管理服务४⃞ 

陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园功能分४              表 5.9-1 

功能分४ 分४功能 总面〟 hm
2
 ᡰঐ比例% 

生态保育४ 
保ᣔ⒯地生态系统⃝水资源⃝ 

珍稀䟾生动物৺其栖地 
510.7 47.7 

恢复䟽建४ 恢复保育४外围ਇᦏ⒯地生态系统 428.3 40 

科普ᇓ教४ ᐳ䇮ᇓ教䇮施⃝开展ᇓ教⍫动 47.2 4.4 

合理利用४ 开展生态旅游⃝生态养殖 79.4 7.4 

管理服务४ 开展管理⃝接ᖵ和服务⍫动 4.2 0.5 

合䇑  1069.8 100 

 

മ 5.9-1  陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园功能分४മ 

2⃝陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园 

˄1˅⒯地公园概况о类型 

富ᒣ县ս于陕西省中部关中ᒣ原和陕े高原的过地带ˈ属渭े黄土高原沟壑

४ˈь邻蒲城⃝临渭ˈ南接西ᆹᐲ临潼४⃝闫良४ˈ西䘎㘰ᐎ४⃝ᇌ君县ˈे依ঠਠ
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४⃞石ᐍ河是渭河а㓗支流ˈԕ河流⒯地Ѫѫˈ集河流⒯地⃝ᓃ塘⒯地于а体ˈ具ᴹ

典型的ԓ表ᙗ⃞富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园包括石ᐍ河৺其支流温泉河⃝䎥氏河流域ˈ

西े䎧自梅家坪镇ѻ岔ਓᶁ৺车家ᶁ入境ˈь南㠣留ਔ镇猴王洞出境⃞地理标ӻ于

ь经 108°58ϣ～109°16ϣˈे纬 34°42ϣ～34°53ϣѻ间ˈ范围⎹৺ 6ґ镇 53行᭯

ᶁˈ总ঐ地面〟 1740.00公产ˈ其中⒯地面〟 883.7公产⃞ 

陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园内⒯地ѫ要包括河流⒯地⃝人ᐕ⒯地 2个⒯地类ˈ

永久ᙗ河流⃝季节ᙗ河流⃝洪泛ᒣ原⒯地和ᓃ塘⒯地 4个⒯地型⃞ 

˄2˅⒯地Ἵ物多样ᙗ 

⒯地公园内分ᐳᴹἽ物种类㓖ᴹ 23 科 36 属 37 种ˈ木ᵜἽ物ѫ要ᴹ枸ᶎ⃝酸ᷓ⃝

河柳ˈ草ᵜἽ物ѫ要ᴹ香蒲⃝芦苇⃝莎草⃝金㢢狗ቮ草⃝早熟⃝刺儿㨌⃝大花䟾豌豆

等⃞ഭ家․㓗保ᣔἽ物ᴹ䟾大豆(Glycine soja Sieb. et Zucc )1 种ˈ䟾大豆群落ѫ要分

ᐳ在䎥氏河流域 亩̍目评ԧ范围内ᵚ发⧠分ᐳ⃞芦苇-香蒲群落ѫ要分ᐳ在温泉河流域ˈ

荻群落⃝节节草群落⃝莎草群落⃝拂子茅群落⃝ⲭ茅群落⃝浮萍群落等全流域均ᴹ分ᐳ⃞ 

˄3˅⒯地动物多样ᙗ 

⒯地公园४域农林交错 人̍类⍫动较多 水̍流䟿较小 分̍ᐳ䟾生动物ԕ䱶生䟾生动

物Ѫѫˈ水较少⃞根据⧠地调查和科学考察ᣕ告资料䇠载分析ˈ⒯地䟾生动物共䇑

20目 38科 156种ˈ其中ˈ呏类 9目 19科 81种⃝鱼类 3目 7科 44种˄ਜ਼ӊ种 ⃝˅є栖

类 2目 4科 8种⃝爬行类 2目 4 科 14种⃝哺乳类 4目 6科 9种⃞⧠地㿲察到的ᴹ中ॾ

大蟾蜍δBufo gargarizansε⃝ⲭ骨亦δFulica atraεȽ⧟颈雉δPhasianus colchicusεȽ

岩鸽δColumba rupestrisεȽ⚠斑呐δStreptopelia decaoctoεȽ戴胜δUpupa epopsεȽ

大杜鹃δCuculus canorusεȽⲭ腰雨燕δApus pacificusεȽ红Ƚ⚠喜鹊δCyanopica cyanaεȽȽ

家燕δHirundo rusticaεȽ大山䳰δParus majorεȽ麻䳰δPasser montanusεȽ褐家鼠

δRattus norvegicusεȽ草兔δLepus capensisε等⃞⒯地公园䟾生呏类中ˈ䇠录ᴹഭ家

‣㓗⃝ഭ家․㓗保ᣔ动物ᴹ黑鹳(Ciconia nigra)Ƚ大鸨(Otis tarda)Ƚ大ཙ鹅(Cygnus cygnus )Ƚ

呣呟(Aix galericulata )Ƚ⚠鹤(Grus grus )Ƚⲭ琵鹭(Platalea leucorodia )等ˈ数䟿稀少ˈ

在亩目评ԧ范围内没ᴹ分ᐳ⃞ 

˄4˅功能分४ 

根据⒯地公园资源特ᖱ和分ᐳ情况⃝人文景㿲的ս置和意义ˈԕ৺管理游㿸便利
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的需要 将̍陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园分Ѫ生态保育४⃝恢复䟽建४⃝科普ᇓ教४⃝

合理利用४和管理服务४⃞ 

陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园功能分४              表 5.9-2 

功能分४ 分४功能 总面〟 hm
2
 ᡰঐ比例% 

生态保育४ 
保ᣔ⒯地生态系统⃝水资源⃝ 

珍稀䟾生动物৺其栖地 
578.1 33.22 

恢复䟽建४ 恢复保育४外围ਇᦏ⒯地生态系统 494.4 28.42 

科普ᇓ教४ ᐳ䇮ᇓ教䇮施⃝开展ᇓ教⍫动 61.7 3.54 

合理利用४ 开展生态旅游⃝生态养殖 603.9 34.71 

管理服务४ 开展管理⃝接ᖵ和服务⍫动 1.9 0.11 

合䇑  1740 100 

മ 5.9-2  陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园功能分४മ 

3⃝陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园 

˄1˅⒯地公园概况о类型 

陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园ս于ᇌ君县ь部ˈ距县城 15km⃞公园范围Ѫ˖े㠣

ӄ䟼镇榆舍ᶁˈь邻ӄ䟼镇ᕐ河ᶁˈ南㠣苦雷公路ˈ西邻 G210 ഭ道ˈ地理标Ѫे

纬 35°16ϣ50‟～35°24ϣ01‟ˈь经 109°05ϣ14‟～109°13ϣ55‟ˈ⒯地公园总面
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〟Ѫ 794.28hm
2ˈ其中⒯地面〟 273.92hm

2ˈ⒯地率Ѫ 34.49%⃞ 

根据⃣全ഭ⒯地资源调查ᢰ术㿴程⃤˄ 试行˅分类标准ˈ福地湖ഭ家⒯地公园的⒯

地包括河流⒯地⃝沼⌭⒯地⃝人ᐕ⒯地й种⒯地类 分̍Ѫ永久ᙗ河流⃝洪泛ᒣ原⒯地⃝

草ᵜ沼⌭⃝ᓃ塘四种⒯地型⃞⒯地公园ԕ保ᣔ福地湖৺周边黄土高原稀ᴹ特↺特↺生

态系统 保̍ᣔ和恢复к游水源韦家河⃝牛家河⃝й河河道৺河┙⒯地⃝河道周边等⒯地

条Ԧˈ改善⒯地内珍৺周边兽类的栖⧟境ˈ保障黄河流域水生态ᆹ全⃞ 

˄2˅⒯地Ἵ物多样ᙗ 

⒯地公园分ᐳ维管ᶏἽ物 60 科 195属 297种ˈ其中㼨子Ἵ物 2科 2属 2种ˈ被子

Ἵ物 58科 193属 295种⃞⒯ 

地公园内ᤕᴹ阔ਦ林⃝灌ы和灌草ы⃝沼⌭和水生Ἵ被 3 个Ἵ被型㓴⃝落ਦ阔ਦ

林⃝落ਦ阔ਦ灌ы⃝沼⌭⃝水生Ἵ被 4个Ἵ被型⃝典型落ਦ阔ਦ林⃝山地杨桦林⃝温ᙗ

落ਦ阔ਦ灌ы⃝草ᵜ沼⌭⃝挺水水生Ἵ被 5个Ἵ被ӊ型⃝栓皮栎林⃝䗭ь栎林⃝山杨林

+ⲭ桦林⃝山桃灌ы⃝䘎翘灌ы⃝莎草沼⌭⃝芦苇沼⌭⃝菖蒲沼⌭等 11个群系⃞ 

˄3˅⒯地动物多样ᙗ 

陕西ᇌ君福地湖৺其周边地४共䇠录ᴹ䟾生动物 119 种⃞其中哺乳类 6 目 11 科 20

种ˈ㓖ঐ䈕地४䟾生动物物种数 16.8%˗呏类 13 目 35 科 75 种ˈ㓖ঐ䈕地४䟾生动物物

种数 63.0%˗爬行类 2目 4科 10种ˈ㓖ঐ䈕地४䟾生动物物种数 8.4%˗є栖类 1目 2科

5种 㓖̍ঐ䈕地४䟾生动物物种数 4.2% 鱼̠类 1目 2科 9种 㓖̍ঐ䈕地४䟾生动物物种数

7.6%ˈᤕᴹഭ家‣㓗呏类 2种ˈ分别Ѫ黑鹳˄Ciconia nigra ⃝˅金雕˄Aquila chrysaet

os˅̍ ഭ家․㓗呏类 6种ˈѪ呣呟˄Aix galericulata ⃝˅黑呒˄Milvus migrans ⃝˅䳰鹰

˄Accipiter nisus ⃝˅普通鵟˄ Buteo buteo ⃝˅⚠背隼˄ Falco columbarius ⃝˅长耳呞˄ A

sio otus˅̍ ഭ家․㓗保ᣔ哺乳动物 2种ˈ分别Ѫ青鼬˄Martes flavigula˅和水獭˄Lu

tra lutra ⃞˅ 

˄4˅功能分४ 

根据⒯地公园资源特ᖱ和分ᐳ情况⃝人文景㿲的ս置和意义ˈԕ৺管理游㿸便利

的需要 将̍陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园分Ѫ生态保育४⃝恢复䟽建४⃝科普ᇓ教४⃝

合理利用४和管理服务४⃞ 
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陕西ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园功能分४             表 5.9-3 

功能分४ 分४功能 总面〟 hm
2
 ᡰঐ比例% 

生态保育४ 
保ᣔ⒯地生态系统⃝水资源⃝ 

珍稀䟾生动物৺其栖地 
377.96 47.59 

恢复䟽建४ 恢复保育४外围ਇᦏ⒯地生态系统 312.83 39.39 

科普ᇓ教४ ᐳ䇮ᇓ教䇮施⃝开展ᇓ教⍫动 18.73 2.36 

合理利用४ 开展生态旅游⃝生态养殖 81.71 10.29 

管理服务४ 开展管理⃝接ᖵ和服务⍫动 3.05 0.38 

合䇑  794.28 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മ 5.9-3  陕西
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ᇌ君福地湖ഭ家⒯地公园功能分४മ 

5.9.2  西延铁路在⒵地公园内的ᐛ程内容 

5.9.2.1 线路跨䎺陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园情况 

1⃝线路о⒯地公园ս置关系 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线建䇮亩目ԕ清河特大桥形式Ӿ⒯地公园ь侧通过ˈ桥梁在

⒯地公园范围内通过保育४ 202m˄䟼程 DK55+825～DK56+27˅̍ 桥高 29.2m⃞清河特大

桥自南ᖰे跨䎺清河ˈ⒯地公园内共建䇮桥墩 6个˄其中水中墩 4个˅̍ 墩身永久ঐ地

面〟共 561.20m
2ˈѫ要ঐ地类型ԕ⒯地和灌木林地Ѫѫ⃞临时ঐ地面〟共 2391.07m

2ˈ

ѫ要是桥墩ਠ用地和䘋场施ᐕ道路⃝水中墩施ᐕ时需向ਠ四周扩㓖 2m围堰等临时

用地ˈঐ地类型ѫ要Ѫ⒯地⃝灌木林地о耕地⃞ 

ᐕ程ᵚ在⒯地公园范围内䇮置䇮ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土和站⃝制ᆈ梁场⃝ᶀ料

厂等临时ᐕ程⃞ᐕ程在清峪河⒯地公园内ѫ要ᐕ程内容৺ঐ地面〟统䇑䈖㿱л表⃞ 

清峪河⒯地公园内ѫ要ᐕ程内容৺ঐ地面〟统䇑表         表 5.9-4 

序ਧ 亩目建䇮内容 

⒯地公园

范围内长

ᓖ˄m˅ 

ঐ地面〟 
 

备注 

 总䇑 
永久ᙗঐ地˄m

2
˅ 临时ᙗঐ地˄m

2
˅ 

小䇑 ⒯地 林地 耕地 小䇑 ⒯地 林地 耕地 

1 西延线-清河特大桥 202 561.2 172.73 140.76 18.6 13.37 388.47 248.11 95.58 44.78 

桥墩墩身Ѫ永久

ᙗঐ地ˈ桥墩

ਠ埋于地лˈѪ

临时ঐ地˄临时

ঐ地面〟䇑算时

扣除墩身永久ঐ

地部分 ⃞˅ 

 

1.1 桥墩˄6 个˅                     

 

 

 

 

 

 

桩ਧ˄DK55+844.90)   85 17.83   4.46 13.37 67.17   22.39 44.78 

桩ਧ˄DK55+877.60)   103.75 35.94 35.94     67.81 67.81     

桩ਧ˄DK55+910.30)   103.75 35.94 35.94     67.81 67.81     

桩ਧ˄DK55+943.00)   103.75 35.94 35.94     67.81 67.81     

桩ਧ˄DK55+975.70)   103.75 35.94 32.94 3   67.81 44.68 23.13   

桩ਧ˄DK56+008.40)   61.2 11.14   11.14   50.06   50.06   

2 䘋场道路⃝施ᐕ场地   2002.6         2002.6 658.72 991.28 352.6 

2.1 䘋场道路 185 1110         1110   804 306 

水中墩在施ᐕ过

程中ˈ需修ㆁ围

堰ˈ临时ঐ地

˄扣除ਠ部分

ঐ地的䟽复䇑

算˅ 

2.2 施ᐕ场ᡰ   892.6         892.6 658.72 187.28 46.6 

2.2.1 临时施ᐕ场地   174         174   127.4 46.6 

2.2.2 围堰˄水中˅   718.6         718.6 658.72 59.88   

  

桩ਧ˄DK55+877.60)   179.65         179.65 179.65     

桩ਧ˄DK55+910.30)   179.65         179.65 179.65     

桩ਧ˄DK55+943.00)   179.65         179.65 179.65     

桩ਧ˄DK55+975.70)   179.65         179.65 119.77 59.88   

总䇑   2563.8 172.73 140.76 18.6 13.37 2391.07 906.83 1086.86 397.38 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 263 — 

മ 5.9-5  西延线о陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园ս置关系മ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西延线跨䎺й原清峪河ഭ家⒯地公园桥ս处 
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മ 5.9-6  西延线穿䎺陕西й原清峪河ഭ家⒯地公园土地利用⧠状മ 

2⃝⒯地公园内沿线生态⧠状调查 

˄1˅沿线Ἵ被৺Ἵ物多样ᙗ 

⒯地公园沿线评ԧ४域内Ἵ物种类㓖 22科 45属 49种ˈ木ᵜἽ物ѫ要ᴹ刺槐⃝苦

楝⃝枸ᶎ⃝酸ᷓˈ草ᵜἽ物ѫ要ᴹ香蒲⃝芦苇⃝Ҽ㢢补血草⃝刺儿㨌⃝大花䟾豌豆⃝长

芒草⃝䟾燕麦⃝鹅绒藤⃝节节麦等⃞乔木树种ѫ要Ѫ刺槐⃝苦楝ˈ分ᐳ于清峪河є岸ᒣ

地˗灌木树种ѫ要Ѫ枸ᶎ⃝酸ᷓˈ分ᐳ于清峪河є岸黄土䲑崖ˈᒣ均高ᓖ 1.0mˈⴆᓖ
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在 40%～60%˗草ᵜἽ物ѫ要ԕ⒯地Ἵ物和农⭠ᵲ草等Ѫѫˈѫ要分ᐳ于河道৺河岸ˈ

ⴆᓖ在 20%～60%⃞沿线评ԧ范围内ᵚ发⧠ᴹഭ家৺地方䟽⛩保ᣔἽ物分ᐳ⃞ 

˄2˅沿线动物多样ᙗ 

根据⧠地调查和资料䇠载ˈս于线路西侧徐ᕐᶁ河谷的黄土䲑崖ˈ是非保ᣔᙗ

呏类崖沙燕的繁殖地ˈ直立的黄土䲑崖к分ᐳ着ᐒ穴ˈ形ᡀ了关中ᒣ原特ᴹ的景象ˈ

距离线路西侧㓖 350mˈ具ᴹ䟽要的保ᣔ意义⃞↔外ˈ在距离线路西侧 400mᐖਣ河面

৺є岸芦苇群落内常ᴹⲭ骨亦⃝小鸊鷉等⸝暂停歇⃝游憩⃞਼时ˈ根据⧠场调查ˈ亩

目拟通过⒯地公园保育४段生境о呏类⍫动४生境明显н਼ˈ通过处生境Ѫ河流水

面ˈ紧邻ґᶁ道路ˈ人类⍫动强烈˗⒯地公园西侧呏类⍫动集中४域水面开阔ˈ人类

⍫动ᒢ扰少ˈᴹ挺水Ἵ物大䟿分ᐳˈѪ呏类提供了䚞蔽场ᡰ⃞ 

5.9.2.2  线路跨䎺陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园情况 

1⃝线路о⒯地公园ս置关系 

ᯠ建西延铁路ԕ富ᒣ特大桥形式є⅑跨䎺石ᐍ河⒯地公园ˈ分别跨䎺⒯地公园恢

复䟽建४о⒯地保育४ˈ跨䎺长ᓖ共䇑 607mˈ桥高 43.0m⃞ᐕ程在⒯地公园内永久ঐ

地 575.04ᒣ方米ˈ临时ঐ地 5290.62 ᒣ方米⃞ᐕ程ᵚ在⒯地公园范围内䇮置䇮ਆᔳ土

场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土和站⃝制ᆈ梁场⃝ᶀ料厂等临时ᐕ程⃞ 

മ 5.9-7  西延线穿䎺陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园ս置关系മ 
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ᯠ建西延线є⅑跨䎺石ᐍ河⒯地ˈ其中˖ 

线路在 DK67+130～DK67+477 段а跨⒯地公园恢复䟽建४ˈ跨䎺长ᓖ 347 米ˈᴹ 9

个桥墩落在⒯地公园范围内˄水中墩 2 个˅̍ 每个桥墩间距Ѫ 32.7 米⃞桥墩墩身Ѫ永

久ঐ地ˈঐ用⒯地公园每个墩ਠ面〟Ѫ 35.94 m
2ˈ9 个桥墩永久共ঐ⒯地面〟 323.46 

m
2ˈѫ要ঐ地类型Ѫ灌木林地о⒯地⃞ 

 

മ 5.9-8  线路 DK67+130～DK67+477 段跨䎺石ᐍ河⒯地公园⧠状影像മ 

桥墩ਠ埋于地лˈѪ临时ঐ地ˈ每个ਠ面〟 67.81 m
2ˈ9 个ਠ共䇑 610.29 

m
2 ↔̠外临时ঐ地䘈包括䘋场施ᐕ道路ঐ地˄ 1323.9 m

2 ⃝˅施ᐕ场地ঐ地˄ 1121.1 m
2 ⃝˅

2个水中墩围堰用地˄359.3m
2˅̍ 合䇑 2804.3 m

2⃞临时ᐕ程ঐ地总䇑 3414.59m
2ˈѫ要

ঐ地类型Ѫ灌木林地о⒯地⃞ 

线路在 DK72+615～DK72+875 段Ҽ跨⒯地公园⒯地保育४ˈ跨䎺长ᓖ 260 米ˈᴹ 7

个桥墩落在⒯地公园范围内˄水中墩 1 个˅̍ 每个桥墩间距Ѫ 32.7 米⃞桥墩墩身Ѫ永

久ঐ地ˈঐ用⒯地公园每个墩ਠ面〟Ѫ 35.94 m
2

7̍个桥墩永久共ঐ⒯地面〟 251.58 

m
2ˈѫ要ঐ地类型Ѫ灌木林地о⒯地⃞ 

桥墩ਠ埋于地лˈѪ临时ঐ地ˈ每个ਠ面〟 67.81 m
2ˈ7 个ਠ共䇑 474.67 

m
2˗↔外临时ঐ地䘈包括䘋场道路ঐ地˄992 m

2 ⃝˅施ᐕ场地ঐ地˄840 m
2 ⃝˅1个水中墩

围堰用地˄179.65m
2˅̍ 合䇑 2011.65 m

2⃞临时ᐕ程ঐ地总䇑 2486.32 m
2ˈѫ要ঐ地类

型Ѫ灌木林地о⒯地⃞ 
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DK67+130～DK67+477 段 DK72+615～DK72+875 段 

2⃝⒯地公园内沿线生态⧠状调查 

˄1˅沿线Ἵ被৺Ἵ物多样ᙗ 

⒯地公园沿线评ԧ४域内Ἵ物种类㓖 23科 36属 37种⃞木ᵜἽ物ѫ要ᴹ枸ᶎ⃝酸

ᷓ⃝河柳 草̍ᵜἽ物ѫ要ᴹ香蒲⃝芦苇⃝莎草⃝早熟⃝金㢢狗ቮ草⃝琉璃草⃝⤜行㨌⃝

早熟⃝青蒿⃝大花䟾豌豆等⃞灌木树种ѫ要Ѫ枸ᶎ⃝酸ᷓ⃝䪸茅ˈ呈团状分ᐳ于石ᐍ

河⃝温泉河є岸坡地ˈᒣ均高ᓖ 1.2mˈⴆᓖ在 40%～60%⃞草ᵜἽ物ѫ要ԕ农⭠ᵲ草等

Ѫѫˈѫ要分ᐳ于河道৺河岸ˈⴆᓖ在 20%～50%˗香蒲⃝芦苇分ᐳ于河流沿岸৺河漫
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┙ˈⴆᓖ在 40%～80%⃞⒯地公园内䇠录ᴹഭ家․㓗保ᣔἽ物䟾大豆ˈ但线路跨䎺河道

४域ᵚ发⧠其分ᐳ⃞ 

˄2˅沿线动物多样ᙗ 

线路穿䎺石ᐍ河⒯地公园४域距离居民४和ґᶁ道路较䘁 河̍道є侧ԕ农⭠Ѫѫˈ

ᐕ程跨䎺⒯地४域ѫ要Ѫ季节ᙗ河流 地̍表ᖴ流н足 ⒯̍地资源相ሩ匮ѿ 再̍加кਇ周

边农场տ户ᒢ扰ˈ是⒯地公园呏类分ᐳ相ሩ较少的४域ˈ评ԧ范围内没ᴹഭ家৺地方

ਇ保ᣔ呏类的栖和繁殖地⃞线路є侧评ԧ范围ѫ要ԕ䱶生呏类Ѫѫˈ种类ᴹ 7 目 12

科 16种ˈ常㿱呏类ᴹ⚠喜鹊⃝ⲭ骨亦⃝⧟颈雉⃝⚠斑呐⃝戴胜⃝红嘴蓝鹊⃝岩鸽⃝大

山䳰⃝红ቮ水呢⃝大杜鹃⃝ⲭ腰雨燕⃝家燕等⃞ 

5.9.2.3  线路跨䎺陕西富ᒣ石ᐍ河ഭ家⒯地公园情况 

1⃝线路о⒯地公园ս置关系 

ᵜᐕ程自ᇌ君县傜前尧ᶁ穿䎺福地湖⒯地公园⒯地保育४˄DK139+693.4～

DK140+81.56˅̍ 共穿䎺⒯地公园 388.16m⃞⒯地公园内线路Ӿ南向े依⅑Ѫᇌ君隧道ᐕ

程˄公园内长ᓖ 86.30mˈ埋深 40.2m ⃝˅傜前尧大桥ᐕ程˄公园内长ᓖ 174.60m⃝桥高

14.5mˈ共⎹৺桥墩 6个˅,路堑ᐕ程(公园内长ᓖ 127.26mˈ深ᓖ 13.4m)⃞ 

ᐕ程永久ᙗঐ地面〟 4267.8m
2 ѫ̍要Ѫ隧道洞ਓ⃝桥墩⃝路สঐ地 ঐ̍地类型ԕᴹ

林地和灌木林地Ѫѫˈнঐ用⒯地面〟˗临时ᙗঐ地面〟 4880m
2
,ѫ要包括桥墩ਠ⃝

施ᐕ便道৺施ᐕ场ᡰ用地等 ঐ̍地类型Ѫ灌木林地⃝M 林地和耕地⃞ᐕ程ᵚ在⒯地公园

范围内䇮置隧道施ᐕ斜Ӆ 并̍ᵚ在⒯地公园范围内䇮置䇮ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土

和站⃝制ᆈ梁场⃝ᶀ料厂等临时ᐕ程⃞ᐕ程在福地湖⒯地公园内ѫ要ᐕ程内容৺ঐ地面

〟统䇑䈖㿱л表⃞ 

福地湖⒯地公园内ѫ要ᐕ程内容৺ঐ地面〟统䇑表         表 5.9-5 

序

ਧ 
亩目建䇮内容 

长ᓖ

˄m˅ 

ঐ地面〟 

总䇑 

永久ᙗঐ地˄m
2˅ 临时ᙗঐ地˄m

2˅ 

小䇑 ᴹ林地 
灌木 

林地 

а

般

耕

地 

小䇑 ᴹ林地 
灌木林

地 

а般耕

地 

1 ᇌ君隧道৺出ਓ 86.3 2001 2001 2001             

2 傜前尧大桥 174.6 1430.7 352.8 156.4 176.4 20 1077.9 269.48 538.94 30 

2.1 桥墩˄4个˅   80 80 20 40 20         
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2.2 ਠ前   136.4 136.4 136.4             

2.3 ਠቮ   136.4 136.4   136.4           

2.4 桥墩ਠ   1077.9         1077.9 269.48 538.94 269.48 

3 路ส 127.26 1914 1914   1904 10         

4 䘋场道路⃝施ᐕ场地等   4760         3802.1 775 3104 881 

合䇑 388.16 10105.7 4267.8 2157.4 2080.4 30 4880 1044.48 3642.94 911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拟建西延铁路 
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മ 5.9-10  西延线穿䎺福地湖ഭ家⒯地公园土地利用⧠状മ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2⃝⒯地公园内沿线生态⧠状调查 

˄1˅沿线Ἵ被৺Ἵ物多样ᙗ 

⒯地公园沿线评ԧ४域包括ᐕ程沿线内Ἵ物种类㓖 44科 86 属 99种 木̍ᵜἽ物ѫ

⒯地公园й河⧠状 ᇌ君隧道出ਓ 
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要ᴹ油ᶮ⃝䗭ь栎⃝ⲭ桦⃝山杨⃝山桃⃝䘎翘⃝黄刺玫⃝南蛇藤⃝狼牙刺⃝金银忍冬⃝

⸝柄ӄ加⃝紫б香⃝陕西绣线菊 草̍ᵜἽ物ѫ要ᴹ㓶ਦ苔草⃝狗ቮ草⃝披⻡草⃝黄花蒿⃝

昂头风毛菊⃝芦苇⃝荻⃝ॾ蒲公英⃝紫花地б⃝䟾棉花⃝蕨麻等⃞ 

䗭ь栎大⡷集中分ᐳ于й河南面的䱤坡ˈᒣ均高ᓖ 10.0mˈᒣ均胸ᖴ 12.0cmˈ郁

䰝ᓖ䗮 0.70˗油ᶮ呈团状分ᐳ于䱤坡中部ˈᒣ均高ᓖ 7.0mˈᒣ均胸ᖴ 12.0cmˈ郁䰝

ᓖ䗮 0.75˗ⲭ桦⃝山杨分ᐳ于山坡л部৺沟ᓅˈᒣ均树高 11.0mˈᒣ均胸ᖴ 14.0cmˈ

郁䰝ᓖ䗮 0.65 灌̠木树种呈散状分ᐳ于й河े面的䱣坡 ᒣ̍均高ᓖ 2.0m ⴆ̍ᓖ在 40%～

70%˗草ᵜἽ物ѫ要ԕ旱生Ἵ物Ѫѫˈѫ要分ᐳ于є侧的山坡ˈо灌木混生ˈⴆᓖ在 

15%～40%˗芦苇⃝荻分ᐳ于河流沿岸৺河漫┙ˈⴆᓖ在 40%～80%⃞ 

˄2˅沿线动物多样ᙗ 

线路穿䎺⒯地公园४域距离居民४较䘁ˈ沿线评ԧ४域ѫ要Ѫ农林交错४ˈ人类

⍫动较多 ⒯̍地面〟小фѫ要Ѫ季节ᙗ河流 是̍⒯地公园呏类分ᐳ相ሩ较少的४域 ѫ̍

要ԕ䳰形目等䱶生呏类Ѫѫˈ评ԧ范围内没ᴹഭ家৺地方ਇ保ᣔ动物的栖⃝繁殖地

৺集中分ᐳ地⃞根据⧠地调查和科学考察ᣕ告资料䇠载分析ˈ分ᐳ的䟾生动物㓖 13目

26科 42种ˈ其中哺乳动物 3目 5科 7种ˈ呏类 7目 17科 29种ˈє栖爬行类 3目 4科

6 种⃞⧠地㿲察到的ᴹ岩ᶮ鼠δSciurotamias davidianusεȽ⚠背隼δFalconidae 

columbariusεȽ大山䳰δParus majorεȽ黄腹山䳰δParus venustulusεȽ岩鸽δColumba 

rupestrisεȽ⚠斑呐δStreptopelia decaoctoεȽ喜鹊δPica picaεȽ⧟颈雉δPhasianus 

colchicusεȽे红ቮ呢δPhoenicurus auroreusεȽ⚠喜鹊δCyanopica cyanaεȽ红嘴

蓝鹊δUrocissa erythrorhynchaε等ˈ大型৺水呏分ᐳ较少㿱⃞ 

5.9.3  建设项目ф⒵地公园保ᣚ条例的符合性分析 

线路方案о⒯地公园保ᣔ法㿴的符合ᙗ分析䈖㿱表 5.9-6⃞ 
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线路方案о⒯地保ᣔ办法的符合ᙗ分析表             表 5.9-6 

法律㿴 

则〠 
法律㿴则内容 ᐕ程内容 结论 

⃣⒯地 

保ᣔ管 

理㿴 

定⃤ 

第й十а条除法律法㿴ᴹ特别㿴定的ԕ外 在̍⒯地内禁→Ӿһ

л列⍫动˖ 

(а˅开˄围˅垦⒯地ˈ᭮牧⃝捕ᦎ˗ 

(Ҽ˅ປ埋⃝排ᒢ⒯地或者擅自改ਈ⒯地用途˗ 

(й˅ਆ用或者截断⒯地水源˗ 

(四˅挖⸲⃝ਆ土⃝开矿˗ 

(ӄ˅排᭮生⍫污水⃝ᐕъ废水˗ 

(六˅破ൿ䟾生动物栖地⃝鱼类洄游通道ˈ采挖䟾生Ἵ物或

者猎捕䟾生动物˗ 

(七˅引䘋外来物种˗ 

(八˅其Ԇ破ൿ⒯地৺其生态功能的⍫动⃞ 

н属于禁→行Ѫ 
符合 

要求 

第й十Ҽ条 ᐕ程建䇮ᓄᖃнঐ或者少ঐ⒯地⃞确需ᖱ收 或者

ঐ用的ˈ用地单սᓄᖃ依法办理相关手续ˈ并给Ҹ补偿⃞ 

临时ঐ用⒯地的ˈ期限н得超过 2ᒤ˗临时ঐ用期限ቺ满ˈঐ

用单սᓄᖃሩᡰঐ⒯地䘋行生态修复⃞ 

ъѫ在ᐕ程施ᐕ前办理ঐ用

手续⃞已ਆ得陕西省林ъ

਼意铁路ঐ用的复函⃞ 

符合 

要求 

⃣ഭ家

⒯地公

园管理

办法

˄试

行 ⃤˅ 

第十а条 ഭ家⒯地公园ਟ分Ѫ⒯地保育४⃝恢复䟽建४⃝ᇓ

教展示४⃝合理利用४和管理服务४等ˈᇎ行分४管理⃞⒯地

保育४除开展保ᣔ⃝ⴁ⍻等必需的保ᣔ管理⍫动外 н̍得䘋行

任何о⒯地生态系统保ᣔ和管理无关的其Ԇ⍫动⃞恢复䟽建४

仅能开展ษ育和恢复⒯地的相关⍫动⃞ᇓ教展示४ਟ开展ԕ生

态展示⃝科普教育Ѫѫ的⍫动⃞合理利用४ਟ开展нᦏᇣ⒯地

生态系统功能的生态旅游等⍫动⃞管理服务४ਟ开展管理⃝接

ᖵ和服务等⍫动⃞ 

ᵜ亩目ԕ桥梁形式通过清峪

河⒯地保育४⃝石ᐍ河⒯地

保育४о恢复४ˈԕ路隧桥

形式通过福地湖⒯地保育

४⃞亩目属于ഭ家⃝陕西省

䟽⛩建䇮亩目ˈ陕西省林ъ

已批复਼意线路穿䎺方案 

符合 

要求 

第十八条 禁→擅自ঐ用⃝ᖱ用ഭ家⒯地公园的土地⃞确需ঐ

用⃝ᖱ用的ˈ用地单սᓄᖃᖱ求ഭ家林ъ局意㿱ਾˈ方ਟ依法

办理相关手续 

ᐕ程ঐ用⒯地公园用地已ਆ

得陕西省林ъ਼意ˈ亩目

在在施ᐕ前将办理相关林地

ঐ用手续 

符合 

要求 

第十九条  除ഭ家另ᴹ㿴定外ˈഭ家⒯地公园内禁→л列行
Ѫ˖ 

˄а˅开˄围˅垦⃝ປ埋或者排ᒢ⒯地⃞˄ Ҽ˅截断⒯地水源⃞ 

˄й˅挖沙⃝采矿⃞˄ 四˅倾倒ᴹ毒ᴹᇣ物䍘⃝废ᔳ物⃝ඳ圾⃞ 

˄ӄ˅Ӿһᡯ地ӗ⃝ᓖ假ᶁ⃝高尔ཛ球场⃝风力发电⃝光Կ发
电等任何н符合ѫ体功能定ս的建䇮亩目和开发⍫动⃞˄ 六˅
破ൿ䟾生动物栖地和䗱徙通道⃝鱼类洄游通道 ┕̍采┕捕䟾
生动Ἵ物⃞ 

˄七˅引入外来物种⃞˄ 八˅擅自᭮牧⃝捕ᦎ⃝ਆ土⃝ਆ水⃝排

污⃝᭮生⃞˄ 九˅其Ԇ破ൿ⒯地৺其生态功能的⍫动⃞ 

ᵜ亩目属于ഭ家䟽⛩建䇮亩

目ˈн属于禁→行Ѫˈᵜᐕ

程在⒯地公园范围施ᐕ会ሩ

⒯地公园䙐ᡀа定的扰动ˈ

ᵜᐕ程⒯地公园内采用桥梁

通行ˈ福地湖公园内ᵚঐ用

⒯地⃞因↔ˈᐕ程公园内的

⒯地影响较小⃞目前建䇮单

ս已ਆ得陕西省林ъ਼意

铁路通过的行᭯ᇑ批手续⃞ 

符合 

要求 

5.9.4  建设项目对⒵地公园的生态影响 

1⃝ሩ生态系统的影响分析 

˄1 亩˅目४域生态系统结构相ሩ简单 ѫ̍要包括⒯地生态系统⃝灌木林生态系统⃝

农⭠生态系统 3 类⃞评ԧ४域地处关中ᒣ原ˈ人ਓ密ᓖ大ˈ人Ѫ影响较大ˈ自然ᓖ较

վ 生̍态系统较脆弱⃞在⒯地公园线路є侧评ԧ४ ⒯̍地生态系统ս于河道 灌̍木林生

态系统ս于河岸 农̍⭠生态系统ս于є岸ᶁ庄的农地中⃞ᐕ程建ᡀਾ ᇎ̍䱵ঐ地面〟较

少 通̍过加强绿ॆо⒯地恢复 ਟ̍ᴹ效改善生态系统稳定ᙗ н̍会ሩ⒯地生态⧟境ӗ生
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较大影响⃞ 

˄2˅施ᐕ期跨䎺清峪河⃝石ᐍ河⒯地公园ѫ要ঐ用林地和河流水面用地˗穿䎺福

地湖⒯地公园нঐ用⒯地面〟ˈѫ要ঐ用ᴹ林地和灌木林地ˈ林地ԕᖃ地ґ土树种Ѫ

ѫ⃞ᵜᐕ程桥墩⃝隧道ਓ⃝路สᐕ程Ѫ永久ᙗঐ地ˈ将改ਈ土地利用ᙗ䍘ˈ䙐ᡀ⒯地公

园内䈕部分土地原ᴹ功能丧失 使̍地表Ἵ被䚝ਇᦏ失 䙐̍ᡀ永久ᙗ影响⃞但ঐ用的土地

面〟较小ˈሩ⒯地公园土地资源影响微Ѿ其微⃞ 

˄3˅ᵜ亩目ᖱ用林地范围内ѫ要Ѫվ⸞灌ы和草ᵜἽ物ˈԕґ土Ἵ物Ѫѫˈ⎹৺

的Ἵ物群落类型少ˈ䟾生Ἵ物的种类⃝数䟿н多⃞施ᐕ结ᶏਾˈ除桥墩⃝少䟿路สঐ地

破ൿ的Ἵ被н能恢复外 其̍余被破ൿἽ被通过加强绿ॆ等人ᐕ᧚施 ਟ̍得ԕ恢复 ф̍ᖱ

用减少的林地面〟ঐ⒯地公园林地面〟的比䟽极小ˈሩ原ᴹ生态系统н会ӗ生较大影

响⃞ 

˄4˅铁路施ᐕ将䘋行土石方的挖掘和ປㆁˈ旱季施ᐕ容易引䎧大䟿ᢜ尘ˈ覆ⴆ于

周边的Ἵ被和树木᷍ਦкˈ将影响其光合用˗਼时施ᐕ便道є侧的Ἵ被ҏ容易ਇ到

䘀输车䖶碾和ᢜ尘的影响 覆̍ⴆ᷍ਦ花᷌ 影̍响㿶㿹景㿲⃞但к述影响ਟ通过㿴范施

ᐕ行Ѫ而减少ˈ并䲿施ᐕ期的结ᶏ而䙀↕恢复⃞ 

因↔ˈ亩目的建䇮仅ሩ४域Ἵ被的数䟿ᴹᡰ影响ˈн会引䎧ᵜ地४Ἵ物४系的群 

落类型和Ἵ物种类发生改ਈ 更̍н会引䎧物种的灭亡⃞通过Ἵ树绿ॆ н̍利影响将得到

减免⃞ 

2⃝ሩ土地利用的影响分析 

ᵜᐕ程将нਟ䚯免地ঐ用土地资源ˈ包括永久ঐ地和临时ঐ地⃞永久ঐ地ѫ要Ѫ

桥墩ᐕ程⃝路สᐕ程৺隧道洞ਓᐕ程 а̍经ᖱ用 则̍原土地ᙗ䍘发生改ਈ 并̍ф䍟穿于

整个施ᐕ期和䘀营期 ᐕ̠程在⒯地公园内无大临ᐕ程䇮置 临̍时ঐ地ѫ要Ѫ施ᐕ便道⃝

桥墩ਠ用地ˈ临时用地在ᐕ程施ᐕ结ᶏਾ要䘈给地方使用ˈ其功能的改ਈѫ要在ᐕ

程施ᐕ期ˈ施ᐕਾ大部分土地ਟ采ਆ᧚施ˈ恢复原ᴹ功能⃞ 

ᐕ程永久ঐ地ѫ要ঐ用ᴹ林地⃝灌木林地৺农⭠用地ˈɯ ঐ用⒯地面〟⃞铁路ᐕ程

ᇎ施ਾ 永̍久ᙗᐕ程ঐ地使自然生态⧟境ਈѪ⺜䍘人ᐕ景㿲 生̍态用地面〟减少 土̍地

原ᴹ功能发生改ਈˈ但ᐕ程永久ᙗঐ用林地面〟相ሩ较小ˈн会ሩ⒯地生态⧟境ӗ生

较大影响⃞ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 274 — 

3⃝ሩ䟾生动物的影响分析 

˄1˅ሩ䱶生动物的影响分析 

ਇ沿线人类大䟿⍫动影响ˈᐕ程穿䎺 3 处⒯地公园段沿线没ᴹਇ保ᣔ的呏类栖

地৺繁殖地分ᐳ 沿̍线呏类Ѫᖃ地常㿱种 其̍生⍫范围广 ᐕ̍程的建䇮将会䙐ᡀ其生⍫

४域的ਈॆˈ但н会引䎧种群数䟿的ਈॆ⃞ᵜᐕ程ሩ呏类的影响阶段ѫ要集中于施ᐕ

期 并̍䲿着施ᐕ结ᶏ而䙀渐⎸失⃞建䇮过程中的ঐ地⃝噪声⃝污水排᭮ԕ৺铁路营䘀ਾ

的呓笛噪声⃝振动⃝⚟光等ᡰ䙐ᡀ的ᓺ道效ᓄሬ㠤临䘁铁路栖地中的呏类密ᓖ和多

样ᙗл降⃞ 

1˅ሩ呏类的影响 

ᵜᐕ程线路已䚯让⒯地公园内䟽⛩保ᣔ呏类的栖地ˈሩ呏类的ѫ要影响包括噪 

声⃝振动⃝光线৺污水⃞ 

⁑ 噪声ሩ呏类的影响 

呏类ሩ噪声比较敏感 尤̍其在繁殖期 施̍ᐕ过程中的机械噪声⃝生⍫噪声等ӗ生的

影响将ሩ铁路є边 500m内⍫动的呏类ӗ生ᒢ扰ˈ过大的噪声会ሬ㠤呏类ᔳᐒ⃞ 

䘀营期噪声ሩ呏类的影响是长期ф非䘎续ᙗ的ˈ䲿着列车ሩ开数目的增多ˈ其影 

响时间䙀ᒤ增长⃞根据ᴹ关研ᆴ表明 䘉̍种影响会䲿着呏类的䘲ᓄ而䙀ᒤ降վ 甚̍㠣ᴹ

呏类在铁路桥лㆁᐒˈ说明铁路噪声ሩ呏类影响较小⃞ 

⁒ 振动ሩ呏类的影响 

振动ѫ要影响呏类的栖和Ձⵐ⃞线路ԕ高架桥梁形式跨䎺⒯地公园ˈ桥墩地ส 

较深ˈ列车通过的振动ሩ呏类影响н明显⃞ 

⁓ 光线ሩ呏类的影响 

施ᐕ⚟光ሩ呏类睡ⵐᴹа定影响ˈ使夜间栖的呏类惊恐нᆹ⃞夜间行车的强光 

会ሩ夜栖ᙗ呏类ӗ生影响˗而ሩ夜间㿵伏呏类ˈ强光刺激会ᒢ扰其㿶㿹⃞ 

⁔ 污水呏类的影响 

ᐕ程泥⍶⃝废水⃝大型机械机油泄漏和种ඳ圾处理нᖃ等 䙐̍ᡀᐕ程周边水体污

染 使̍得水生生物种类和数䟿减少 Ӿ̍而影响呏类捕伏⃞因↔ 降̍վ或杜绝⧟境污染ˈ

是确保⒯地呏类伏物链和生ᆈ的先决条Ԧ⃞ 

⁕ ሩ呏类⍫动的影响 
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铁路桥梁ሩ呏类⍫动ᴹа定的ᒢ扰ˈሩ⍫动४域ӗ生阻隔效ᓄ⃞਼时列车䘀行ሩ

呏类ᆹ全䙐ᡀ威㛱 多̍Ѫ呏类о火车相撞的һ故⃞⒯地公园内呏类ԕ⎹类Ѫѫ 多̍在

水边⎹水行走和滑翔ˈ桥梁л方留足空间ˈ呏类在є侧的⍫动便н会遇到明显阻隔⃞ 

ᵜᐕ程噪声ᵚ超过⒯地呏类的最大ਇ噪声阈值 桥̍梁净空在 29.2-43.0m ਟ̍ԕ满

足呏类⍫动的需要⃞ 

2˅ሩ其ᆳ䱶生动物的影响分析 

ᵜᐕ程是а亩跨地४⃝跨河流的ᐕ程 䚯̍免н了ሩ动物领域的分割 使̍动物⍫动ᡰ

需的大面〟领域分割ᡀ破⺾ॆ的小४域ˈ破ൿ了动物的自然栖场ᡰˈ使其无法获 得

足够的伏物о信⃞䲿着车流䟿的增加ˈ人类⍫动的延伸ˈ更减少了动物通过信 获

得配偶䘋行繁殖的机会ˈሩ动物的㿵伏⃝繁殖⃝捕伏о通䇟ˈ构ᡀн਼程ᓖ的影响⃞ 

清峪河⃝石ᐍ河⒯地公园内ᐕ程建䇮ѫ要Ѫ桥墩的⛩状形式ˈሩ桥梁к方的动物

生境无影响ˈн会ӗ生隔离用˗桥梁䖘ᓅ㠣沟ᓅ高ᓖ均在 10m ԕкˈ能够保证动物

通过的生态空间 н̍会形ᡀሩ动物领域的绝ሩ分割⃞福地湖⒯地公园内ᐕ程ԕ隧道⃝桥

梁和路堑形式穿䎺公园边缘ˈ穿䎺४域ᵚঐ用公园内⒯地面〟ˈ生物多样ᙗ丰富程ᓖ

较վˈ䟾生动Ἵ物数䟿较小ˈሩ४域生物物种的影响程ᓖ轻微ˈ 

˄2˅ሩ鱼类资源的影响分析 

ᵜᐕ程的建䇮将使桥梁ъ䱴䘁的水体在施ᐕ期因生ӗ废水⃝生⍫污水⃝机械漏 

油⃝机械清洗等ਇ到а定程ᓖ的污染 Ӿ̍而影响鱼类的繁殖⃞施ᐕ会搅动水体৺河床ᓅ

泥ˈ将䙐ᡀ局部水䍘的ਈ差ˈ局部范围内破ൿ了鱼类的生ᆈ⧟境⃞ 

施ᐕ噪音ሩ施ᐕ४鱼类ӗ生惊吓效᷌ˈ虽н会ሩ鱼类䙐ᡀ明显的伤ᇣ或ሬ㠤其死

亡ˈ但是在ᤱ续噪音刺激лˈаӋ种类的个体会出⧠行Ѫ紊ҡˈ影响其↓常的生长发

育 ሩ̍鱼类ᴹ驱䎦用 а̍Ӌ小型鱼类ਟ能会䘲ᓄ↔⧟境而在䈕水域逗留⃞但ᐕ程ሩ鱼

类的影响仅限于施ᐕ४域ˈ鱼类ਟԕᤙ水而䗰到其ᆳ水域ˈн影响鱼类物种资源⃞ 

ᐕ程通过⒯地公园४域ᵚᆈ在鱼类‚й场‛分ᐳˈ铁路桥梁ᐕ程н会阻断鱼类通

道ˈᐕ程竣ᐕਾˈ如能够保证流域内水䟿充沛⃝水䍘清洁ˈ并采ਆ鱼类保ᣔ᧚施ˈ原ᴹ

的鱼类资源৺其生境н会ᴹཚ大的ਈॆˈሩ鱼类种类⃝数䟿影响н大⃞ 

4⃝ሩ水⧟境的影响分析 

˄1˅ሩ地表水⧟境的影响分析 
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ᵜᐕ程ਟ能改ਈᖴ流的自然状态 使̍地表ᖴ流汇水流域发生改ਈ 加̍快水流䙏ᓖˈ

ሬ㠤土壤侵蚀加剧ԕ৺л游河段淤塞ˈ甚㠣会ሬ㠤洪水的发生˗施ᐕ期间ᡰ排ᔳ渣处

理нᖃ将会侵ঐ河道⃝沿河而建的铁路或跨䎺河道的桥梁都会影响河流的过水断面⃝

流䟿和流䙏等ˈ使得冲刷动能增大ˈ是ӗ生河岸侵蚀和洪水发生的因素ѻа⃞ 

˄2˅水污染ᡰ䙐ᡀ的影响分析 

在施ᐕ期间 路̍肩৺边坡的雨水冲刷ሬ㠤水土流失 䲿̍地表ᖴ流䘋入水体 使̍河流

水䍘混⍺⃝悬浮物浓ᓖॷ高ˈ特别是在水源地路段䘉种影响会更加敏感⃞在建䇮过程

中 ⭡̍于施ᐕ管理的䰞仈 将̍铁路施ᐕ中的ᔳ土⃝ᔳ渣等固体废ᔳ物直接排入水体 桥̍

梁施ᐕ过程中施ᐕᶀ料落入水中ˈ䘀输施ᐕᶀ料的过程中的泄漏ˈ施ᐕ机械的油类䘋

入水中 ԕ̍৺施ᐕ人员的生⍫废ᔳ物⃝生⍫污水等直接䘋入水体 都̍会ሬ㠤地表水䍘的

л降ˈ甚㠣ᴹ时䘈会影响地л水䍘䟿⃞ 

但是评ԧ४采ਆ较先䘋的钻ᆄ灌注粧等䙐桥ᐕ艺 桥̍墩跨ᓖ大 开̍挖面〟小 施̍ᐕ

期ሩ⒯地水体⃝水文影响较小˗施ᐕ䙐ᡀ的水体中悬浮物经沉淀ਾሩ评ԧ४的水䍘影

响н大˗施ᐕ营地䇮立于⒯地公园外ˈ生⍫污水和油污水通过䇮立的污水处理池和隔

油池ᆹ全排᭮于评ԧ४外ˈ施ᐕ机械的机修油污固体废ᔳ物将集中ປ埋ˈሩ⒯地水⧟

境影响н大⃞ 

5⃝ሩ声⧟境的影响分析 

ᵜᐕ程施ᐕ噪声影响ѫ要来源于施ᐕ机械⃝䘀输车䖶৺施ᐕ人员的н文明施ᐕ行

Ѫ和生⍫噪声⃞施ᐕ机械ѫ要ᴹ挖掘机⃝᧘土机⃝冲击式钻机⃝电焊机等ˈ䘀输车䖶包

括种车⃝移动式吊车 部̍分强噪声源䇮备ᴹ影响强ᓖ高⃝时间⸝等特ᖱ 会̍ሩ周边

敏感⛩䙐ᡀ⸝暂影响⃞Ӿ⧠场调查情况分析ˈᐕ程䱴䘁的敏感目标ѫ要Ѫ⒯地公园周

边的ᶁ落ԕ৺⒯地公园内的动Ἵ物⃞影响阶段ѫ要集中在施ᐕ阶段的场地ᒣ整⃝ ⸲石

等ᶀ料䘀输准备⃝修ㆁ施ᐕ便道⃝土石方ᐕ程施ᐕ⃝桥梁ᐕ程施ᐕ等 ԕ̍৺䘀营期列车

䘀行噪声和呓笛声⃞施ᐕ期的噪声会影响呏类栖 并̍使鼠类⃝兔类৺爬行类䘳离施ᐕ

४䗰移到非施ᐕ४ˈ但会䲿着施ᐕ期的结ᶏ而⎸失⃞䘀营期列车行驶ӗ生的影响无法

䚯免 但̍是影响会䲿着动物的长期䘲ᓄ而减弱⃞䚯免列车在通过⒯地公园路段呓笛 ҏ̍

将减少ሩ敏感४的ᒢ扰⃞ 

6⃝ሩ水土保ᤱ的影响分析 
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施ᐕ४内的临时便道⃝临时ঐ地等䙐ᡀ了地表Ἵ被的破ൿˈ使表土оἽ被的ᒣ衡

关系失调 加̍ѻ土壤表层㼨露形ᡀ土壤ᶯ结 ᣇ̍蚀能力䘋а↕减弱⃞⭡于挖ᦏ边坡 原̍

地表的坡ᓖ⃝坡向ҏ被改ਈ 降̍雨时易发生水土流失 ф̍在开挖削坡时土䍘ᶮ动 加̍剧

了土壤侵蚀⃞大䟿的ਆ土或ᔳ土⃝ᔳ渣 ᆄ̍隙大⃝结构疏ᶮ 若̍н采ਆᴹ效的䱢范᧚施ˈ

极易ӗ生水土流失 给̍自然⧟境和生态景㿲䙐ᡀн利影响⃞ᐕ程建䇮过程中 ਚ̍要ѕ格

遵ᆸ水土保ᤱ相关法律法㿴和‚й਼时‛制ᓖ 〟̍极䱢治 水̍土流失将н会给⒯地公园

的生态⧟境䙐ᡀ较大的䍏面影响⃞ 

7⃝ሩ४域景㿲的影响分析 

铁路桥梁在а定程ᓖк破ൿ了⒯地公园的自然景㿲ˈ使景㿲格局发生ਈॆˈҏ影

响公园内的㿲景⃝㿲呏⍫动和其ᆳ旅游⍫动⃞铁路桥梁建ᡀਾ 在̍景㿲中出⧠了ᯠ的景

㿲要素ˈ形ᡀᯠ的景㿲斑块⃞桥梁是否会ѕ䟽破ൿ⒯地公园景㿲或是形ᡀ⤜特的风景

线ˈ在а定程ᓖкᴹ赖于周边景㿲的建䇮⃝生态结构的恢复ԕ৺桥梁ᵜ身о沿线景㿲

的ॿ调统а⃞ 

5.9.5  生态保ᣚ措施 

1⃝土地资源保ᣔ᧚施 

˄1˅永久ᙗ用地生态补偿 

清峪河⃝石ᐍ河⒯地公园内桥墩ঐ用⒯地Ѫ永久ᙗঐ用 减̍少了⒯地面〟 ᓄ̍制定

补偿机制ˈ䘋行ᔲ地补偿ᙗ人ᐕ⒯地修复⃞ 

˄2˅临时用地生态恢复 

施ᐕ便道⃝围堰等临时用地 在̍ᐕ程结ᶏਾ 采̍ਆἽ被恢复等᧚施 恢̍复到原ᴹ土

地ᙗ䍘৺功能⃞ 

2⃝自然Ἵ被保ᣔ᧚施 

˄1˅保ᣔ周边林地 

施ᐕ过程中ѕ格᧗制施ᐕ红线ˈѕ格限定施ᐕ⍫动४域ˈ䚯免ሩ用地红线ԕ内的

林地䙐ᡀн必要的ঐ用和破ൿ⃞ঐ用林地经林ъѫ管部门ᇑ核਼意或批准⃞ 

˄2˅保ᆈঐ地的熟ॆ土 

ቭ䟿保ᆈᖃ地的熟ॆ土ˈሩ于建䇮中永久ঐ用地⃝临时ঐ用地部分的表层土Ҹԕ

收集保ᆈ 施̍ᐕ结ᶏਾ 除̍桥墩⃝路สঐ地破ൿ的Ἵ被н能恢复外 其̍余被破ൿἽ被均
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ਟ恢复⃞通过加强绿ॆ⃝种Ἵ草皮花木等人ᐕ绿ॆ᧚施 提̍高Ἵ被覆ⴆᓖ 减̍少水土流

失⃞ѕ禁使用外来ᴹᇣἽ物绿ॆ䙐林⃞ 

˄3˅⎸减ᢜ尘促䘋Ἵ物↓常生长 

在施ᐕ期减少ᢜ尘污染ˈԕ免影响Ἵ物光合用ˈ促䘋Ἵ物↓常生长⃞ 

⁑ 洒水降尘 

合理ᆹ排洒水降尘⃝人ᐕ清ᢛᐕ 加̍强ሩ施ᐕ道路৺个ъ面的ᢜ尘᧗制 使̍

ᢜ尘ডᇣа直处于ਇ᧗状态⃞ 

⁒ 粉状ᶀ料封䰝䘀输 粉状ᶀ料如水泥⃝石⚠等采用罐装或袋装ˈ装নቭਟ能降

վ落差ˈ轻装慢নˈ并䇮置蓬ᐳ䚞挡ˈ䱢风䱢雨⃞ 

˄4˅恢复⒯地Ἵ被 

ᐕ程结ᶏਾ ሩ̍破ൿ的水生Ἵ被䘋行人ᐕ恢复 选̍ᤙґ土Ἵ物 ԕ̍挺水Ἵ物Ѫѫˈ

合理搭配ˈ充分考虑䟾生动物的栖生境ԕ৺⒯地景㿲⃞ 

3⃝䟾生动物保ᣔ᧚施 

˄1˅ᇓՐ䟾生动物保ᣔ法㿴 

ᇓՐ䟾生动物保ᣔ法㿴 提̍高施ᐕ人员ሩ䟾生动物保ᣔ的意识 ѕ̍禁捕杀⃝毒杀䟾

生动物⃞ 

˄2˅䱢治噪声ሩ动物的惊扰 

䟾生呏类和兽类大多是晨⃝昏或夜间外出㿵伏 ↓̍ॸ是呏类Ձ时间⃞Ѫ了减少ᐕ

程施ᐕ噪声ሩ䟾生动物的惊扰 做̍好施ᐕ方式⃝数䟿⃝时间的䇑划 䚯̍免在晨昏和↓ॸ

施ᐕ⃞ 

˄3˅保ᣔ䟾生动物栖生境 

1˅鱼类保ᣔ᧚施 

施ᐕ期ӗ生的施ᐕ废水⃝生⍫污水妥善处理 ԕ̍免污染水体水䍘 影̍响鱼类的生长

和繁殖⃞ 

施ᐕ期ቭ䟿减少或䚯免ӗ生水土流失ˈԕ免影响鱼类的ӗ卵和繁殖⃞ 

2˅呏类栖地保ᣔ᧚施 

清峪河⒯地公园内水的生ᆈ⧟境ѫ要是䳀蔽物⃝水和伏物 ⒯̍地周围的大树⃝芦

苇等Ἵ被就是⒯地呏类ѫ要的栖⃝营ᐒ和㿵伏场ᡰˈ尤其是评ԧ范围内河谷黄土䲑
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崖是非保ᣔᙗ呏类崖沙燕的繁殖地ˈ直立的黄土䲑崖к分ᐳ着密集的ᐒ穴ˈ具ᴹ䟽要

的保ᣔ意义⃞因↔ 䪸̍ሩ崖沙燕ѫ要栖地 清̍峪河⒯地公园境内施ᐕ场地周围ᓄ通过

䇮置铁э网和绿㢢塑料网采ਆ᧚施ˈ划定ᐕ४和⍫动范围ˈ䱢→施ᐕ人员和施ᐕ机

械车䖶䲿意䘋入崖沙燕ᐒ集中分ᐳ४域ˈ䱢治ሩ崖沙燕的栖⧟境ӗ生影响⃞ 

ᐕ结ᶏਾ 恢̍复周边Ἵ被 䘲̍ᖃ种Ἵ伏源Ἵ物 增̍加Ἵ物种类 丰̍富Ἵ物多样ᙗˈ

Ѫ呏类提供良好的栖㿵伏⧟境⃞ 

3˅施ᐕ䘀输车䖶䘋出ᓄ合理ᆹ排时间和路线ˈቭ䟿䚯开呏类的⍫动时间和४域ˈ

减少ሩ呏类等其Ԇ动物的影响ˈ施ᐕ时段最好选ᤙ在秋冬季节˄10ᴸ㠣⅑ᒤ 2ᴸ˅̍ 䚯

开了呏类的繁殖高峰期˄3～8ᴸ ⃞˅ 

4⃝水⧟境保ᣔ᧚施 

˄1˅生⍫污水集中处理 

施ᐕ人员集中居տ⛩的生⍫污水⃝生⍫ඳ圾要集中收集处理 䱢̍→污染水体 厕̍ᡰ

需采用移动式⧟保厕ᡰ⃞ 

˄2˅泥渣ѕ禁ᔳ入河道 

ᐕ程跨河桥梁的ส础施ᐕᓄ选ᤙ在枯水期ˈ䚯免⭡于雨季施ᐕ䙐ᡀ泥⍶ሩ水䍘的

影响⃞桥墩挖出的泥渣ѕ禁ᔳ入河道 泥̍⍶水ѕ禁ᔳ入河水中 必̍享集中处理 䱢̍→污

染河流水体⃞桥墩施ᐕ时 在̍钻ᆄ桩旁䇮沉渣桶 沉̍淀钻ᆄ出来的泥渣 沉̍渣桶满ਾ䘀

㠣岸边临时处理⛩˄岸边䇮泥⍶ඁ和沉淀池˅̍ 沉淀出的泥⍶废水循⧟使用ˈ泥⍶ᒢॆ

ਾ装车䘀走㠣堆ᔳ场⃞ѕ禁将泥渣⃝泥⍶ᔳ于河道中 施̍ᐕ结ᶏਾ用土ປᒣ泥⍶ඁ৺沉

淀池ˈ恢复地表Ἵ被⃞ 

˄3˅䱢→施ᐕ机械漏油 

加强ሩ施ᐕ机械的维修保养ˈ䱢→机械使用的油类渗漏䘋入河流或地л水中ˈ污

染水体⃞ 

˄4˅隧道施ᐕ污水处理 

ս于福地湖⒯地公园内隧道施ᐕ排水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入䱴䘁水体⃞

ᓄ在ᇌ君隧道出ਓ端䇮置临时污水处理⛩ 拟̍采用隔油⃝沉⸲⃝沉淀等处理ᐕ艺ሩ隧道

施ᐕ废水䘋行处理ˈ䗮标ਾ排᭮⃞ 

5⃝声⧟境保ᣔ᧚施 
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˄1˅合理ᆹ排施ᐕ时间 

噪声大的施ᐕъቭ䟿ᆹ排在ⲭཙˈ夜间禁→䘋行ᢃ粧等高噪声施ᐕъˈԕ免

影响䟾生动物的栖⃞ 

˄2˅降վ施ᐕ机械噪音 

改良施ᐕ机械䇮备ˈ䗮到减音的效᷌或使用静音䇮备˗ 

采用ᯠᐕ艺ᯠ方法ˈԕվ噪音ᢰ术ԓᴯ高噪音ᢰ术˗ 

机械䇮备定期保养ˈ如加⏖滑剂⎸除摩擦噪声等˗ 

ሩ噪声大的施ᐕ䇮备采ਆ增加䇮置隔音罩的᧚施⃞ 

˄3˅做好ᇓՐᐕ 

施ᐕ时做好施ᐕ人员的⧟保意识教育ˈ降վ人Ѫ因素䙐ᡀ的噪声污染⃞ 

6⃝水土保ᤱ᧚施 

˄1˅选ᤙ枯水季节施ᐕ 

1˅ᐕ程跨䎺清峪河⒯地保育४⎹水河流桥ส施ᐕ采用钢围堰䱢ᣔ⃞在钢ᣔㆂ内ᆹ

装泥⍶泵 提̍ॷ㠣є端䱶地临时ᐕ场 临̍时ᐕ场内䇮置沉淀池和ᒢॆ堆〟场 使̍ᣔ壁泥

⍶和出渣分离开 析̍出的ᣔ壁泥⍶循⧟使用 浮̍土和沉淀池出渣在ᒢॆ场堆〟脱水 渗̍

出水综合利用灭尘ˈᔳ渣䘀㠣ᔳ渣场⃞ 

2˅清峪河⃝石ᐍ河⒯地公园桥梁施ᐕቭ䟿选ᤙ在枯水季节䘋行ˈ䚯免在汛期䘋行

河槽内墩ਠ施ᐕ⃞桥梁墩ਠ施ᐕ将出渣⃝废⍶⃝建ㆁඳ圾集中䘀㠣ᔳ渣场䘋行堆᭮ ѕ̍

禁倒入河道或䲿意ҡ丢ҡᔳ⃞ሩ于䇮在河┙土的桥墩 施̍ᐕ结ᶏਾᓄ৺时清除地表的施ᐕ

↻渣ˈ并ሩ场地䘋行ᒣ整৺Ἵ被恢复⃞ 

3˅ս于福地湖⒯地公园内隧道施ᐕ排水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入䱴䘁水体⃞

ᓄ在ᇌ君隧道出ਓ端䇮置临时污水处理⛩ 拟̍采用隔油⃝沉⸲⃝沉淀等处理ᐕ艺ሩ隧道施

ᐕ废水䘋行处理ˈ䗮标ਾ排᭮⃞ 

˄2˅䇮置排˄截˅水沟 

在ਆ土场周边৺时䇮置排水沟৺截水沟 䚯̍免边坡崩塌⃝滑坡ӗ生 坡̍ᓖ较大时ˈ 

采ਆ削坡或分㓗削坡的边坡䱢ᣔ᧚施⃞ 

˄3˅䇮置挡土墙 

在河道岸边雨水地面ᖴ流处䇮置挡土墙 固̍定岸坡 䱢̍→水流冲刷用 保̍证水土
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稳定⃞ 

˄4˅᧗制土石方ᐕ程施ᐕ周期 

缩⸝土石方ᐕ程施ᐕ周期 采̍用边开挖⃝边回ປ⃝边碾的施ᐕ方案 ቭ̍ਟ能减少

疏ᶮ土壤的㼨露时间⃞ 

˄5˅临时ᐕ程䇮置原则 

在⒯地公园范围内ѕ禁䇮置ਆᔳ土˄ 砟 场˅⃝料场⃝和场⃝预制场和施ᐕ生⍫⛩ˈ

隧道⃝路堑开挖ᔳ渣⃝ᔳ土ᓄ䘀出公园外指定地⛩堆᭮⃞ 

用于ᐕ程施ᐕ৺ᶀ料䘀输的便道ቭਟ能使用公园内原ᴹ道路 如̍⧠ᴹ便道н能满足施

ᐕ需要ˈ需ᯠ增临时便道的ˈᓄ选ᤙἽ被稀疏४域建䇮ˈѕ格᧗制土地使用面〟⃞ 

7⃝⧟境管理᧚施 

在⒯地公园南ेє侧ᐕ程沿线䇮置醒目限䙏⃝禁呓⃝䱢火等标示৺警示标ᘇ⃞开展

生态保ᣔ的普法৺ᇓ教ᐕ 增̍强其⧟境保ᣔ意识⃞加强施ᐕ期的ᇓՐ⃝ⴁ督⃝检查和

ᐑᣔᐕ⃞ 

加强施ᐕ人员管理ˈѕ禁施ᐕ人员䘍㿴䘋入公园施ᐕ४ԕ外等⧟境敏感४域⃞加

强督ሬѕ禁┕⸽ҡՀ破ൿἽ被৺┕捕ⴇ猎伤ᇣ䟾生动物的行Ѫ发生⃞ 

8⃝景㿲恢复᧚施 

˄1˅采用䘁自然方式恢复景㿲 

景㿲绿ॆ䇮䇑时ᓄ注䟽自然界大范围内的绿ॆ空间 ԕ̍体⧠自然界Ἵ物生长特ᙗ  ̍

绿ॆѫ体ԕ自然的⭠䟾景㿲Ѫѫˈ通过地形的䎧ԿਈॆоἽ物的㓴合形ᡀ层⅑ਈॆˈ

Ἵ物品种的搭配ԕ模拟自然Ѫѫ⃞ 

˄2˅恢复Ἵ物群落结构多样ᙗ 

ቭ䟿保ᤱ和创建Ἵ物群落结构к的多样ᙗ 使̍绿ॆἽ物分ᐳ在н਼层⅑ 䪸̍阔混交 错̍

落ᴹ㠤ˈ形ᡀ具ᴹ原生Ἵ被的群落类型ˈ਼时ҏѪ其ᆳ生物提供良好的栖场地⃞ 

˄3˅路ส⃝隧道洞ਓ绿ॆ美ॆ 

ս于福地湖⒯地公园内的路ส边坡⃝坡脚৺隧道ਓ䇮置砼或⍶⸼石挡土墙,坡面用

砼预制块或⡷石网状衬⸼ˈ网格内种Ἵ灌木绿ॆ⃞在路สє侧种Ἵ杨树等高大乔木Ѫ

ѫ的䱢ᣔ林带ˈ形ᡀ绿㢢走ᓺˈ⎸除景㿲影响⃞ 

˄3˅保ᤱ桥梁о周边景㿲相ॿ调 
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桥梁建䇮ᓄ通过а定ሩ象的感ᙗ风貌 即̍а定的形体⃝线条⃝㢢彩⃝䍘地等直接的

形象感知因素或表象来体⧠桥梁美⃞通过采用融合法 使̍桥梁о⧟境ӂ相补充⃝自然ॿ

调 Ӿ̍而ᚠᖃ体⧠桥梁的ᆈ在 使̍风景更Ѫ美ѭ生动⃞桥梁结构к 选̍用䘎续感强的䘎

续梁桥ˈ其水ᒣ伸展的动势和ᒣ坦舒展的风景相ॿ调ˈ并增加ᒣ稳ᆹ全感⃞ 

˄4˅充分利用桥л空间 

Ѫ了改善景㿲形象 将̍墩ਠ⃝立柱等壁面处理光滑 䘈̍ਟ䘀用䳀蔽法ሩ其䘋行䘲ᖃ

的修饰 如̍ሩ其表面䍤䱴别的面ᶀ 用̍䘉Ӌ面ᶀ的㢢⌭⃝䍘感来᧗制㿶㿹ঠ象 ԕ̍获得

美㿲效᷌⃞ 

充分利用桥л空间䘋行绿ॆ⃝美ॆ 利̍用Ἵ被的融合用 将̍桥梁о周边自然风光

相ॿ调 ਟ̍种Ἵ耐荫Ἵ物 在̍桥墩周边种Ἵ攀缘Ἵ物 形̍ᡀ生机盎然⃝充ᇎ多姿的立体

绿ॆ景㿲⃞ 

5.9.6  ѱ管部门的意㿷 

陕西省林ъ分别ԕ陕林ᣔᆇ 2017[126]ਧ⃝陕林函 2017[165]ਧ⃝陕林ᣔᆇ

2017[125]认Ѫᐕ程通过↔й处地公园ঐ地面〟较小 其̍中⎹৺福地湖⒯地公园内永久

ᐕ程нঐ用⒯地面〟 通̍过提高䇮䇑和施ᐕ⧟保水ᒣ⃝认证落ᇎ生态保ᣔ方案⃝ѕ格施

ᐕ结ᶏਾ的生态恢复⃝生态ⴁ⍻等᧚施 ሩ̍⒯地公园的生态⧟境影响ਟ᧗ 亩̍目ᇎ施ਾ

ሩ⒯地公园⒯地生态系统н会䙐ᡀ较大影响ˈ原则਼意线路方案⃞并要求在建䇮过程

中加强ⴁ督管理ˈ切ᇎ保ᣔ好⒯地公园的生态功能৺风景资源⃞ 

5.10  ᐕ程建䇮ሩ陕西延ᆹഭ家森林公园的影响分析 

ᵜ⅑评ԧင托西ᆹ绿৻⧟境ᐕ程ᴹ限公ਨ编制了生态影响评ԧу仈ᣕ告ˈѪᵜ

⅑评ԧ的ѫ要参考⃞ 

5.10.1  森林公园概况 

1⃝地理ս置৺概况 

陕西延ᆹഭ家森林公园ս于延ᆹᐲᇍ塔४城४周边 地̍理标Ѫ ь̟经 109°20„

15‟～109°32„17‟ˈे纬 36°31„20‟～36°38„30‟⃞四界范围˖ь䎧桥儿沟ˈ

े到河庄坪ᵾ家⍬ˈ南到柳林王家沟˗公园⭡ᷓ园景४⃝清凉山景४⃝凤凰山景४⃝ᇍ

塔山景४⃝杜甫ᐍ景४和з花山六大景४㓴ᡀ 南̍े长㓖 13.6 公䟼⃝ь西ᇭ㓖 18.4公

䟼ˈ森林公园总面〟 5446.67公产⃞ 
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陕西延ᆹ森林公园自 1992 ᒤ建园ˈ是ᜏа的城郊生态型森林公园⃞ᆳԕ森林景㿲

Ѫѫሬˈ融自然景㿲⃝人文景㿲о黄土风情Ѫа体⃞2016ᒤ 10 ᴸˈഭ家林ъ局ԕ林㿴

发[2016]146ਧ文↓式批复了陕西延ᆹഭ家森林公园总体㿴划⃞ 

2⃝Ἵ被资源 

延ᆹᐲ森林Ἵ被属暖温带落ਦ阔ਦ林地带中े部落ਦ林ӊ带 ԕ̍ཙ然⅑生林Ѫѫ⃞Ἵ

被ѫ要类型ᴹ栎类林⃝侧柏林⃝杨桦林⃝⺜阔林⃝人ᐕ刺槐林৺ཙ然灌木林等⃞ 

森林公园经多ᒤ来的䙐林绿ॆᐕ程建䇮ˈ使森林覆ⴆ率大大提高⃞目前ѫ要ᡀ林

的树种Ѫ刺槐⃝油ᶮ⃝侧柏⃝杨树等ˈᡀ块分ᐳˈ沟道和坡面散生ᴹ杜梨⃞森林公园六

大景४延伸段森林覆ⴆ率相ሩ较վˈԕ荒坡荒山居多ˈ沿坡面和梁峁块状分ᐳᴹ刺槐

和文冠᷌等ᵚᡀ林地⃞ 

3⃝动物资源 

森林公园内䟾生动物ԕ森林草原动物和农⭠动物Ѫѫ 㓖̍ᴹ 60余种 其̍中呏类 40

余种ˈ兽类 20余种⃞公园内ԕ䟾⥚⃝䟾兔⃝狍子⃝鼠类等Ѫѫˈ呏类ѫ要ᴹ䟾呑⃝啄

木呏⃝麻䳰⃝ⲭ脸山䳰⃝⚠喜鹊等⃞ 

4⃝自然景㿲资源 

森林公园地处城४周围ˈ森林覆ⴆ率相ሩ较高⃞经过多ᒤ来䘰耕䘈林和ཙ保ᐕ程

的ᇎ施ˈӾ 2007 ᒤ㠣 2015 ᒤᓅ已ᇎ施林分改䙐ᐕ程面〟 1 з多亩ˈ栽Ἵ类苗木䘁

100з株⃞สᵜк形ᡀ了Ⲯ花ҹ㢣ˈ绿树ᡀ荫ˈ层林ቭ染ˈ满山苍翠的森林景㿲ˈ并突

出了а山多景ˈ生态和谐的大自然景㿲⃞ 

5⃝森林公园功能分४ 

根据森林公园的资源分ᐳ特⛩ˈ将公园划分 4 个功能४ˈ分别是核心景㿲४⃝а

般游憩४⃝管理服务४和生态保育४⃞ᴥ ⅑ᐕ程虽ս于森林公园范围内 但̍н⎹৺功能

分४地带⃞ 

5.10.2  ᐛ程ф森林公园փ置关系 

ᵜᐕ程改建包西线在 GK572+850～GK574+980 段ԕ路ส形式穿䎺森林公园 2.13km˗

利用既ᴹ包西线 K573+327～K574+427 段⎹৺森林公园 1.1km⃞ᐕ程全部ս于森林公园

ᇍ塔山景४范围内 属̍于森林公园边缘城ᐲ建ᡀ४ˈɯ ⎹৺其功能分४地带˄ 核心景㿲

४⃝а般游憩४⃝管理服务४和生态保育४ ⃞˅ᐕ程ᵚ在森林公园范围内䇮置䇮ਆᔳ土

场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土和站⃝制ᆈ梁场⃝ᶀ料厂等临时ᐕ程⃞ 
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5.10.3  ᐛ程沿线生态⧥境⧦状调查 

1⃝土地资源调查 

ᐕ程ԕ路ส形式穿䎺延ᆹഭ家森林公园 2.13kmˈ在森林公园内ѫ要是路สᐕ程ঐ

地ˈ共ঐ用土地 2.28公产ˈঐ地类型Ѫ城ᐲ建䇮用地ˈᇎ䱵ঐ用土地面〟是森林公园

总面〟的 0.04%⃞施ᐕ期和䘀营期ሩ森林公园土地资源的影响小⃞ 

2⃝Ἵ被资源 

ᐕ程⎹৺森林公园段落ᡰঐ土地类型属城ᐲ建䇮用地ˈἽ被覆ⴆᓖվˈ线路є侧

४域山坡ԕ人ᐕ林Ѫѫ 其̍中山㜺ѫ要ԕ刺槐⃝侧柏⃝杨树等阔ਦ林Ѫѫ 临̍城坡面ԕ

油ᶮ⃝圆柏等常绿䪸ਦ林带ѫ⃞灌木ԕⲭ草⃝冰草⃝䪸茅⃝黄蒿⃝狗ቮ草⃝沙蓬⃝苜蓿

等Ѫѫ⃞亩目४内ᵚ发⧠ഭ家৺地方䟽⛩保ᣔἽ物⃞ 

3⃝动物资源 

线路在森林公园段周边оᇍ塔४居民४相䘎 人̍Ѫ⍫动频繁 交̍通便利⃞经⧠地调

利用既ᴹ包西线段 
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查分析ˈ沿线䟾生动物是ԕ草原动物和农⭠动物Ѫѫˈ㓖ᴹ 40 余种ˈ其中є栖⃝爬行

类动物 10 余种ˈ呏类 30 余种ˈ兽类 10 余种⃞є栖⃝爬行类动物ѫ要ԕ蟾蜍⃝青蛙⃝

壁虎⃝蛇等 兽̍类ԕ䟾⥚⃝䟾兔⃝狍子⃝鼠类等Ѫѫ 呏̍类ѫ要ᴹ⧟颈雉⃝杜鹃⃝斑呐⃝

夜鹰⃝啄木呏⃝山䳰⃝麻䳰⃝⚠喜鹊等⃞亩目४内无ഭ家৺地方保ᣔ䟾生动物⃞ 

5.10.4  ᐛ程对森林公园的影响分析 

1⃝生态系统影响分析 

评ԧ४的生态⧠状表⧠出˖生态资源人ᐕᒢ预比较强烈⃝生物多样ᙗ偏վ的生态

特ᖱ⃞ᵜ亩目ሩ周边生态⧟境的影响ѫ要表⧠在路สঐ用а定的土地ˈ਼时铁路在施

ᐕ过程中ӗ生的噪声⃝振动৺排᭮的废气⃝废水⃝固废等 如̍н加ԕ᧗制会ሩ沿线的大

气⃝土壤⃝水体ԕ৺周围的⧟境ӗ生а定的污染⃞在营䘀期间ˈ䲿着道路通行能力的提高

带来大䟿交通流䟿ˈ⭡↔ᡰ增加的噪声⃝振动䘈会ሩ周围⧟境ӗ生а定的影响⃞ 

2⃝土地利用影响分析 

铁路穿䎺ঐ用土地面〟㓖 2.28 公产ˈᇎ䱵ঐ用土地面〟н足森公园总面〟的 

0.04%ˈфঐ地类型属城ᐲ建䇮用地ˈᐕ程建䇮ሩ森林公园土地资源类型和结构的影响

很小⃞ 

3⃝ሩἽ物多样ᙗ的影响分析 

⭡于高铁采用路ส方式穿䎺森林公园 ঐ̍地较少 䘌̍离森林公园Ἵ被丰富地段 地̍

表Ἵ被稀疏 评̍ԧ४⧠ᴹἽ被类型Ѫ灌ы草坡和少䟿人ᐕ经济林等 生̍物多样ᙗ较վˈ

ᐕ程建䇮ሩ森林Ἵ被和Ἵ物多样ᙗ几Ѿ没ᴹ影响⃞ 

4⃝ሩ䟾生动物的影响分析 

⭡于评ԧ४域ᵜᓅ人Ѫ⍫动频繁ˈ⧠ᴹ䟾生动物的多样ᙗᵜᓅਇ到很大限制和影

响⃞人Ѫᒢ扰强ᓖ大大多数䟾生动物具ᴹ较强的䗱移能力ˈ能够䘲ᓄа定程ᓖ的人类

ᒢ扰 н̍管是施ᐕ期䘈是䘀营期 ᐕ̍程建䇮ሩ䟾生动物的影响很小⃞ᐕ程在森林公园边

缘४域 利̍用既ᴹ交通ᓺ道 ส̍ᵜнঐ用地表的䟾生动物栖地 ሩ̍䟾生动物⍫动的影

响ᴹ限⃞ 

综кᡰ述 虽̍然ᐕ程建䇮ሩ土地⃝Ἵ被⃝䟾生动物等ӗ生的影响非常ᴹ限 但̍西延

高铁的建䇮ˈ增加了评ԧ४森林生态系统的人ᐕ属ᙗˈ䘋а↕降վ了森林公园局部४

域森林生态系统的自然属ᙗˈӾ长期分析ˈሩ森林公园部分४域的生态系统ӗ生䍏面
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的⃝程ᓖ轻微⃝影响程ᓖਟ᧗的影响⃞ᐕ程穿䎺४域⧠状Ѫ城ґ建䇮用地 亩̍目ᇎ施н

会ሩ延ᆹഭ家森林公园的生态保ᣔ和旅游开发ӗ生影响⃞ 

5.10.5  减缓措施及建䇤 

˄1˅施ᐕ期ѕ格遵ᆸ森林公园相关法律法㿴˖在施ᐕ前ˈᓄሩ施ᐕ人员䘋行森林

公园和䟾生动Ἵ物保ᣔ方面的知识ᇓՐ和教育ˈ提高施ᐕ人员的保ᣔ意识ˈѕ格᧗制

施ᐕ范围ˈ确保在ᖱ地红线范围内施ᐕ⃞ 

˄2˅在施ᐕ过程中ˈቭ䟿利用⧠ᴹ道路䘋行䘀输ˈ减少临时施ᐕ道路扰动面〟ˈ

降վ施ᐕሩ地表土地的影响⃞ 

˄3˅ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土合站⃝制ᆈ梁场⃝施ᐕ场地等临时ᐕ程н得ᐳ

置在森林公园范围内ˈቭਟ能䘌离森林公园⃞ 

˄4˅降վ施ᐕ噪声˖在施ᐕ期间ᓄ选用վ噪声施ᐕ䇮备ˈ਼时注意机械保养ˈ使

机械保ᤱ在最վ声㓗水ᒣ˗ሩ高噪声的施ᐕ䇮备必享封䰝使用或四周加䇮隔声屏障降

վ其使用时ӗ生的噪声ሩ䟾生动物栖的影响ˈ确保施ᐕ场界噪声值䗮标ˈӾ而减小

噪声ሩ䟾生动物的影响⃞ 

˄5˅施ᐕ期生⍫污染处理˖施ᐕ期ӗ生的生⍫污水ˈ按⃣污水综合排᭮标准⃤

˄GB8978-1996˅的要求ˈ䘋行相关处理ਾ再行排᭮ˈ减少ሩ自然水体的影响⃞ሩ施ᐕ

机械经常检查 䱢̍→油料泄露 ѕ̍禁将施ᐕ机械废油直接ᣋ入水体或倒入生⍫污水中ˈ

ᓄ䘋行回收处理⃞施ᐕ期间的生⍫ඳ圾ᓄ集中堆᭮⃝集中清䘀⃞ 

˄6 做˅好⎹৺森林公园段改建包西线є侧景㿲绿ॆ䇮䇑 路̍ส边坡采用绿㢢䱢ᣔˈ

采用䘲时䘲地的Ἵ被ˈ使铁路景㿲о周边森林系统融Ѫа体ˈӂ相ॿ调⃞ 

˄7˅䘀营ሩ道路ᐑ线ᐕ人员ˈ加强生态意识ˈ爱ᣔ森林公园的а草а木ˈ保ᣔ

好生态⧟境ˈѕ禁猎杀䟾生动物⃞ 

˄8˅开展生态ⴁ⍻о⧟境ⴁ理⃞施ᐕ期ᓄሩ䟾生动物⃝Ἵ被⃝水土流失等䟽⛩内

容䘋行生态ⴁ⍻ˈ并ሩᐕ程影响४域䘋行⧟境ⴁ理ˈ确保⧟保䇮备ᐕ程䍘䟿和⧟保᧚

施的ᇎ施⃞ 

5.10.6  ѱ管部门意㿷 

陕西省森林公园管理办公ᇔԕ˄ 陕林园办函[2017]2ਧ 文˅表示ᐕ程在森林公园内

ঐ地较少ˈሩ森林风景资源和४域⧟境影响较小ˈ਼意穿䎺⃞ 
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5.11  ᐕ程建䇮ሩ䟽要⒯地的影响分析 

5.11.1  沿线䠃要⒵地分ᐹ⧦状 

依据 2008 ᒤ陕西省人民᭯府⃣关于公ᐳ陕西省䟽要⒯地录的通告⃤˄ 陕᭯发 

⃬2008⃭34 ਧ˅,ᵜᐕ程 3 ⅑跨䎺长ᆹ灞河⒯地ˈ1 ⅑跨䎺陕西渭河⒯地ˈ6 ⅑跨䎺陕

西े洛河⒯地⃞ 

5.11.2  ᐛ程对䠃要⒵地的影响分析 

1⃝䟽要⒯地内ѫ要ᐕ程概况 

ሩ照⃣陕西省䟽要⒯地录⃤˄ 2008.8˅̍ 西延线自南向े依⅑跨䎺长ᆹ灞河⒯地⃝

陕西渭河⒯地о陕西े洛河⒯地⃞其中在西ᆹ᷒纽内ˈ↓线西延ᐖ线灞河特大桥跨䎺

长ᆹ灞河⒯地 1 ⅑ˈ引入西ᆹेᐕ程西延ਣ线灞河特大桥跨䎺长ᆹ灞河⒯地 1 ⅑˗↓

线渭河特大桥跨䎺渭河⒯地 1⅑˗↓线依⅑跨䎺े洛河⒯地 6⅑⃞ 

其ѫ要ᐕ程内容䈖㿱л表⃞ 

西延线穿䎺䟽要⒯地ᐕ程概况表                表 5.11-1 

序

ਧ 
〠 范围 跨䎺桥梁 

穿䎺⒯地 

䟼程 

穿䎺长

ᓖ(m) 

跨河桥梁 水中

墩 形式 

1 
长ᆹ灞河 

⒯地 

Ӿ蓝⭠县蓝关镇到灞桥४

ᯠ合镇沿灞河㠣灞河о渭

河交汇处ˈ包括灞河河

道⃝河┙⃝泛洪४৺河道

є岸 1km 范围内的人ᐕ⒯

地⃞ 

西延ᐖ线灞河

特大桥 

  

550 8-32m+1-24m 11 DK2+000～550 

  

西延ਣ线灞河

特大桥 

  

619 8-32m+2-24m 15 
DK5+162～

DK5+781 

  

2 
陕西渭河 

⒯地 

Ӿᇍ呑ᐲ䱸仓४凤阁岭到

潼关县港ਓ沿渭河㠣渭河

о黄河交汇处ˈ包括渭河

河道⃝河┙⃝泛洪४৺河

道є岸 1km 范围内的人ᐕ

⒯地⃞ਜ਼西ᆹ⌮渭⒯地自

然保ᣔ४⃞ 

渭河特大桥 
DK31+810～

DK32+570  
760 

(65+120+65)m+5-

(2×88)mT 构

+(65+3×

120+65m)m 

2 

4 
陕西े洛河

⒯地 

Ӿ定边县ⲭ于山郝庄梁到

大荔县沙苑沿े洛河㠣े

洛河о渭河交汇处⃞包括

े洛河河道⃝河┙⃝泛洪

४৺河道є岸 1km 范围内

的人ᐕ⒯地⃞ 

交ਓ镇े洛河

特大桥 

DK187+000～

120 
120 4-32m / 

ь红े洛河特

大桥 

DK242+875～

DK243+100 
225 (40+3×64+40)m 2 

蒙家⒮े洛河

特大桥 

DK255+530～

605 
75 7-32m 1 

ཚ皇山े洛河

特大桥 

DK262+800～

DK263+129 
329 5-48m 1 

甘泉े洛河 DK264+380～

483 
103 6-48m 1 

大桥 

关家沟े洛河

特大桥 

DK265+860～

980 
120 2×˄40+64+40˅m / 
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˄1˅长ᆹ灞河⒯地 

线路↓线ԕ西延ᐖ线灞河特大桥的形式穿䎺长ᆹ灞河⒯地 550mˈ桥梁采用 8-

32m+1-24m节段拼装简支箱梁 ⒯̍地内共䇮桥墩 19 个˄ 水中墩 12 个˅̍ঐ地面〟 760m
2ˈ

ঐ地类型ԕ水域Ѫѫˈ其⅑Ѫ┙涂用地৺耕地˗线路ԕ西延ਣ线灞河特大桥形式穿䎺

长ᆹ灞河⒯地 619mˈ桥梁采用 8-32m+2-24m 䘎续梁ˈ⒯地内共䇮桥墩 23 个˄水中墩

15 个˅̍ ঐ地面〟 920m
2ˈঐ地类型ԕ水域Ѫѫˈ其⅑Ѫ┙涂用地⃝水塘৺耕地⃞桥梁

施ᐕ临时栈桥⃝电力便线均利用ѫ体ᐕ程用地ˈ䟽要⒯地内н䇮置制梁场⃝桥梁ᔳ土

场⃝混凝土搅站等施ᐕ生ӗ४和施ᐕ营地⃞ 

˄2˅陕西渭河⒯地 

线路ԕ渭河特大桥形式穿䎺陕西渭河⒯地 760mˈ桥梁采用(65+120+65)m+5-(2×

88)mT构+(65+3×120+65m)m䘎续梁ˈ⒯地内共䇮桥墩 10个˄水中墩 2个˅̍ ঐ地面〟

400m
2ˈঐ地类型ԕ河道є侧┙涂用地Ѫѫ⃞桥梁施ᐕ临时栈桥⃝电力便线均利用ѫ体

ᐕ程用地 䟽̍要⒯地内н䇮置制梁场⃝桥梁ᔳ土场⃝混凝土搅站等施ᐕ生ӗ४和施ᐕ

营地⃞ 

˄3˅陕西े洛河⒯地 

ᵜᐕ程 6 跨陕西े洛河⒯地ˈ穿䎺䟽要⒯地总长 972mˈঐ地面〟共䇑㓖 1080m
2
,   

ঐ地类型ԕ河道є侧┙涂用地Ѫѫ 其̍⅑Ѫ耕地⃝林地⃝水域等⃞桥梁施ᐕ临时栈桥⃝

电力便线均利用ѫ体ᐕ程用地 䟽̍要⒯地内н䇮置制梁场⃝桥梁ᔳ土场⃝混凝土搅站

等施ᐕ生ӗ४和施ᐕ营地⃞ 

线路ԕ交ਓ镇े洛河特大桥形式穿䎺䟽要⒯地 120mˈ桥梁采用 4-32m 䘎续梁ˈ⒯

地内共䇮桥墩 4个˄无水中墩˅̍ ঐ地面〟 160m2˗线路ԕь红े洛河特大桥形式穿䎺

䟽要⒯地 225mˈ桥梁采用(40+3×64+40)m 简支梁ˈ⒯地内共䇮桥墩 7 个˄水中墩 2

个˅̍ ঐ地面〟 280m2˗线路ԕ蒙家⒮े洛河特大桥形式穿䎺䟽要⒯地 75mˈ桥梁采用

7-32m 简支梁ˈ⒯地内共䇮桥墩 4 个˄水中墩 1 个˅̍ ঐ地面〟 160m2˗线路ԕཚ皇山

े洛河特大桥形式穿䎺䟽要⒯地 329mˈ桥梁采用 5-48m 简支梁ˈ⒯地内共䇮桥墩 6 个

˄水中墩 1个˅̍ ঐ地面〟 240m2˗线路ԕ甘泉े特大桥形式穿䎺䟽要⒯地 103mˈ桥梁

采用 6-48m简支梁ˈ⒯地内共䇮桥墩 3个˄水中墩 1个˅̍ ঐ地面〟 120m2˗线路ԕ关

家沟े洛河特大桥形式穿䎺䟽要⒯地 120mˈ桥梁采用 2×˄40+64+40 m˅䘎续梁ˈ⒯地
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内共䇮桥墩 3个˄无水中墩˅̍ ঐ地面〟 120m2⃞ 

2⃝ሩ⒯地的影响分析 

⁑ о相关法㿴㿴章的符合ᙗ分析 

线路方案о相关法㿴㿴章的符合ᙗ分析䈖㿱表 5.11-2⃞ 

线路方案о法律法㿴的符合ᙗ分析表               表 5.11-2 

法律㿴 

则〠 
法律㿴则内容 ᐕ程内容 结论 

⃣⒯地 

保ᣔ管 

理㿴 

定⃤ 

第й十а条除法律法㿴ᴹ特别㿴定的ԕ外ˈ在⒯地内禁 →Ӿ

һл列⍫动˖ 

(а˅开˄围˅垦⒯地ˈ᭮牧⃝捕ᦎ˗ 

(Ҽ˅ປ埋⃝排ᒢ⒯地或者擅自改ਈ⒯地用途˗ 

(й˅ਆ用或者截断⒯地水源˗ 

(四˅挖⸲⃝ਆ土⃝开矿˗ 

(ӄ˅排᭮生⍫污水⃝ᐕъ废水˗ 

(六˅破ൿ䟾生动物栖地⃝鱼类洄游通道ˈ采挖䟾生 Ἵ物或

者猎捕䟾生动物˗ 

(七˅引䘋外来物种˗ 

(八˅其Ԇ破ൿ⒯地৺其生态功能的⍫动⃞ 

н属于禁→行Ѫ 
符合 

要求 

第й十Ҽ条ᐕ程建䇮ᓄᖃнঐ或者少ঐ⒯地⃞确需ᖱ收或者ঐ

用的ˈ用地单սᓄᖃ依法办理相关手续ˈ并给Ҹ补偿⃞ 

临时ঐ用⒯地的ˈ期限н得超过 2ᒤ˗临时ঐ用期限ቺ满ˈঐ

用单սᓄᖃሩᡰঐ⒯地䘋行生态修复⃞ 

ъѫ在ᐕ程施ᐕ前办理ঐ用

手续⃞ᐕ程在䟽要⒯地范围

内无临时ᐕ程ঐ地 

符合 

要求 

⃣陕西

省⒯地 

保ᣔ条 

例⃤ 

第Ҽ十й条 ᵚ经批准н得擅自改ਈཙ然⒯地用途⃞因䟽要建

䇮亩目确需改ਈཙ然⒯地用途的 ഭ̍土资源行᭯部门在依法办

理土地ᇑ批手续时ˈᓄᖃᖱ求਼㓗林ъ行᭯部门的意㿱⃞ 

ᵜ亩目ъѫ单ս在施ᐕ期ᓄ

办理ঐ用⒯地手续ˈ并ᖱ求

林ъ部门意㿱⃞ 

符合 

要求 

第Ҽ十四条 改ਈཙ然⒯地用途ˈᓄᖃ符合л列条Ԧ˖ 

˄а˅䟽要建䇮亩目必享ঐ用ཙ然⒯地˗ 

˄Ҽ˅䟽要建䇮亩目已通过⧟境影响评ԧ˗ 

˄й˅具ᴹਟ行的⒯地ঐ用方案⃞ 

ᵜ线通过䟽要⒯地具ᴹୟа

ᙗˈ亩目开ᐕ前ਆ得⧟评批

复ˈ办理ঐ用手续⃞ 

符合 

要求 

第Ҽ十七条 禁→在ཙ然⒯地范围内Ӿһл列⍫动˖ 

˄а˅开垦⃝烧荒˗ 

˄Ҽ˅擅自排᭮⒯地蓄水˗ 

˄й˅破ൿ鱼类等水生生物洄游通道或者䟾生动物栖地˗ 

˄四˅擅自采⸲⃝采石⃝采矿⃝挖塘˗ 

˄ӄ˅擅自⸽Հ林木⃝采集䟾生Ἵ物ˈ猎捕䟾生动物⃝ᦑ拾呏

卵或者采用灭绝ᙗ方式捕ᦎ鱼类৺其Ԇ水生生物˗ 

˄六 向˅ཙ然⒯地内排᭮超标污水或者ᴹ毒ᴹᇣ气体 投̍᭮ਟ

能ডᇣ水体⃝水生生物的ॆ学物品˗ 

˄七˅向ཙ然⒯地৺其周边а公䟼范围内倾倒固体废ᔳ物˗ 

˄八˅擅自向ཙ然⒯地引入外来物种˗ 

˄九˅其Ԇ破ൿཙ然⒯地的行Ѫ⃞ 

н属于禁→行Ѫ 
符合 

要求 

根据⃣⒯地保ᣔ管理㿴定⃤˄ഭ家林ъ局Ԕ(第 48ਧ) 和˅⃣陕西省⒯地保ᣔ条例⃤̍

˄2006ᒤ 6ᴸ 1日䎧施行˅̍ ᵜᐕ程н属于禁→在䟽要⒯地范围内Ӿһ的开˄围˅垦⒯

https://www.baidu.com/link?url=odFAE40rAW989Tcq1IcGDMnxTlOVfv9y-E48nE5dS8osW0AVtGeBGn1kBelG2RkHr9ZpoUA_ZCNv6gqMwMvP879HLk6zAQv4NJzLjIkZONW&ie=utf-8&f=8&ch=1&tn=myie2dg&wd=%E6%B9%BF%E5%9C%B0%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E5%AE%9A&oq=%E6%B9%BF%E5%9C%B0%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E5%AE%9A&rqlang=cn&ssl_s=0&ssl_c=ssl2_16540ac7732
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地⃝᭮牧⃝捕ᦎ⃝ປ埋⃝排ᒢ⒯地或者擅自改ਈ⒯地用途⃝挖⸲⃝ਆ土⃝开矿⃝排᭮生

⍫污水⃝ᐕъ废水等⍫动 并̍根据相关要求 在̍开ᐕ前办理相关手续 故̍符合相关法律

㿴章৺条例的要求⃞ 

⁒ ሩ土地资源的影响分析 

ᐕ程建䇮将нਟ䚯免的ঐ用䟽要⒯地内部分土地资源 但̍线路均ԕ桥梁形式通过ˈ

ঐ地较少 其̍中长ᆹ灞河⒯地ঐ地类型ԕ水域Ѫѫ 陕̍西渭河⒯地⃝陕西े洛河⒯地ঐ

地ԕ┙涂地Ѫѫ ⒯̠地范围内н䇮置临时ᐕ程 施̍ᐕ栈桥ս于桥梁ᖱ地界内 无̍临时ᐕ

程用地⃞总体分析ˈᵜ段ᐕ程建䇮用地数䟿少ˈн会改ਈ䟽要⒯地范围内土地利用格

局ˈҏн会ሩ土地资源৺其载景㿲类型ӗ生较大影响⃞ 

⁓ ሩἽ物⃝动物资源的影响分析 

ᵜᐕ程均ԕ桥梁形式穿䎺䟽要⒯地保ᣔ范围४域ˈᐕ程用地数䟿较少⃝用地ᇭᓖ

较窄 ሩ̍Ἵ被扰动的范围ᴹ限 跨̠䎺४域ս于渭河ᒣ原४о黄土沟壑४ ѫ̍要ঐ地类型

ԕ水域о┙涂地Ѫѫ ४̍域内Ἵ被ѫ要Ѫ水䱶交错带Ἵ被⃝水生Ἵ被৺灌ы等 因̍ᐕ程

用地减少的Ἵ被易于恢复ˈ因↔ᐕ程建䇮ሩ४域内Ἵ物资源影响ᴹ限⃞ 

ᵜᐕ程跨䎺灞河段共䇮 26 个水中墩ˈ跨䎺渭河段䇮 2个水中墩ˈ跨䎺े洛河段共

䇮 5 个水中墩⃞施ᐕ期跨䎺灞河段将采用钢ᶯ围堰结合施ᐕ栈桥的施ᐕ方法⃞钢ᶯ和

施ᐕ栈桥支撑钢管等临时施ᐕ器ᶀ插入৺ᤄ出都会引䎧ᓅ泥扰动增加悬浮物ਜ਼䟿ˈ䙐

ᡀ围堰和施ᐕ栈桥处局部水体⎁⍺ˈ减少光线入射ˈ而施ᐕ栈桥和营䘀期桥梁的䚞蔽

用ҏ会ሬ㠤桥л水土入射光线的减少⃞光线入射减少将䙐ᡀ䈕४域水体初㓗生ӗ力

的减少 影̍响浮游生物种类⃝数䟿和生物䟿的ਈॆ⃞但к述影响仅局限于桥墩৺梁体є

侧а定ᇭᓖ水体范围ˈ䈕影响范围在ᇭ广的े洛河水面中的比例微小ˈᐕ程ሩ初㓗生

ӗ力的影响ᴹ限⃞ 

施ᐕ围堰将破ൿ桥墩直投影面〟к水体ᓅ栖动物的生境ˈ䙐ᡀᓅ栖动物生物䟿

的丧失ˈ施ᐕ期机械漏油ԕ৺营䘀期桥梁振动䘈会ሩ桥墩周边ᓅ栖动物的生境ӗ生扰

动⃞但к述影响仅局限于水中墩周围а定范围内 相̍ሩ于穿䎺段比例微小 ᐕ̍程ሩᓅ栖

动物的影响ᴹ限⃞ 

ᵜᐕ程评ԧ范围内䟾生动物数䟿较少 ф̍кл游的灞河⃝渭河⃝े 洛河৺┙地Ѫ跨

䎺४域内的䟾生动物提供了ਟᴯԓ生境 因̍↔ 即̍使䟾生动物施ᐕ期ਇᐕ程建䇮驱扰ˈ



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 293 — 

ҏ能较快到类似生境ˈ施ᐕ期ሩ४内动物的影响ਟԕ接ਇ⃞ 

呏类伎行高ᓖа般վ于 1000mˈ小型呓的伎行高ᓖа般н高于 300mˈ大型呏伎

行高ᓖਟ䗮 300〜6300mˈᵜᐕ程桥梁高ᓖ和接触网立柱高ᓖ均վ于呏类伎行高ᓖˈ↔

外 铁̍路桥面н䇮置⚟光源 无̍列车通过时桥面无⚟光照㘰 因̍↔ˈᴥ ᐕ程建䇮н会ሩ

呏类伎行构ᡀ影响⃞ 

营䘀期列车通过噪声会驱扰沿线动物ˈ⸝期内会䙐ᡀ线路沿线动物的䗱移⃞但根

据⧠场调查情况ˈ在灞河段既ᴹ绕城高䙏⃝渭河段既ᴹ西禹高䙏⃝G210 交通噪声影响

л ӽ̍能㿲⍻到⒯地和林⭠呏类出没 说̍明䲿着时间᧘移动物将䙀↕䘲ᓄ↔种⧟境 列̍

车䘀行动物的影响是ਟԕ接ਇ的⃞ 

综кˈᐕ程建䇮ሩ४内动物资源影响轻微⃞ 

⁔ ሩ地表水资源的影响分析 

ᵜᐕ程ԕ桥梁形式穿䎺长ᆹ灞河⒯地⃝陕西渭河⒯地оे洛河省㓗䟽要⒯地ˈ桥

梁采用了 32mˈ48m⃝120mᆄ跨ˈ水中墩呈⛩状线ᙗ分ᐳˈ桥墩施ᐕ采用搭䇮栈桥结合

钢ᶯ围堰开展 施̍ᐕ期н会阻断拟建桥梁є侧水力联系 н̍影响⒯地水䟿补给⃞水中墩

ਠส础施ᐕ采用钢ᶯ围堰䘋行䱢ᣔˈ钻ᆄӗ生的泥⍶水通过泥⍶分离⃝ᒢॆਾ外䘀处

置ˈᐕ程建䇮ሩ水体水䍘影响ᴹ限⃞ 

3⃝小结 

ᵜᐕ程ԕ桥梁形式 2⅑跨䎺长ᆹ灞河⒯地共 1169mˈᐕ程ঐ地ԕ水域Ѫѫ 1̠⅑跨

䎺陕西渭河⒯地 760m 6̍⅑跨䎺陕西े洛河⒯地 972m ᐕ̍程ঐ地ԕ河道є侧┙涂用地⃝

耕地Ѫѫ˗४内н䇮置制梁场⃝铺䖘ส地⃝桥梁ᔳ土场⃝混凝土搅站等大临ᐕ程⃞ 

ᐕ程穿䎺⒯地段均ԕ桥梁形式通过ˈᐕ程н会影响土地利用格局ˈ因ᐕ程建䇮丧

失的Ἵ被ਟԕ通过自然恢复⃝复垦得到ᴹ效恢复˗施ᐕ४৺周边䟾生动物尤其是䎺冬

水呏数䟿ᴹ限 周̍边ਟᴯԓ生境较多 施̍ᐕ期ሩ४内动物的影响ਟԕ接ਇ˗ᴥ ᐕ程桥梁

高ᓖ和接触网立柱高ᓖ均小于呏类伎行高ᓖˈ铁路桥面н䇮置⚟光源ˈ无列车通过时

桥面无⚟光照㘰ˈ䘀营期н会ሩ呏类伎行构ᡀ影响; 桥墩ᇭᓖ相ሩ⒯地ᇭᓖᴹ限ˈ故

桥梁建䇮н会阻断拟建桥梁є侧水力联系ˈн影响⒯地水䟿补给˗水中墩ਠส础施ᐕ

采用钢ᶯ围堰䘋行䱢ᣔ 钻̍ᆄӗ生的泥⍶水通过泥⍶分离⃝ᒢॆਾ外䘀处置 ᐕ̍程建䇮

ሩ水体水䍘影响ᴹ限⃞ 
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综кᡰ述ˈᐕ程建䇮ሩ长ᆹ灞河⒯地⃝陕西渭河⒯地⃝陕西े洛河⒯地的水生⧟

境⃝䟾生动Ἵ物种类৺水资源涵养功能影响ᴹ限⃞ 

5.12  ᐕ程建䇮ሩ沿线景㿲的影响分析 

5.12.1  拟建铁路沿线䠃要景㿸类型识别 

铁路建䇮䟽要景㿲识别的目的在于识别和发⧠铁路沿线最具ᴹ保ᣔ意义即最具ᴹ

美学意义⃝㿲赏ԧ值⃝文ॆԧ值⃝科学ԧ值ԕ৺潜在经济ԧ值的自然景㿲资源和人文景

㿲资源ˈ评ԧ铁路建䇮ሩ景㿲⧟境的破ൿ和影响程ᓖˈԕ便合理的保ᣔ和利用铁路沿

线景㿲资源ˈ䱢→铁路修ㆁ过程中破ൿ䘉Ӌ资源或使资源的㿲赏ԧ值ਇ到影响⃞ 

1⃝景㿲敏感ᙗ分析 

铁路景㿲敏感ᓖ是铁路周围⧟境景㿲被人们ᡰ注意的程ᓖ的䟿ᓖˈ是⧟境景㿲的

ਟ㿱ᙗ⃝清晰ᙗԕ৺醒目程ᓖ等多方面的综合৽映⃞根据拟建铁路沿线景㿲资源构ᡀ

特⛩和⧠场调查结᷌ 选̍用㿶距⃝相ሩ坡ᓖ⃝特↺ᙗ⃝相融ᙗԕ৺出⧠几率等ӄ个指标ˈ

采用у家ᢃ分法ˈሩ铁路沿线景㿲资源的ӄ个指标得分䘋行加ᵳᒣ均ˈ评ԧ结᷌按差

值Ⲯ分比分㓗法将景㿲敏感程ᓖ分Ѫ高ᓖ敏感⃝中等敏感⃝վ敏感й个等㓗⃞敏感ᙗ分

析的结᷌䈖㿱表 5.12-1⃞ 

2⃝景㿲阈值分析 

а㓗阈值४Ѫ地势ᒣ缓⃝土地开垦程ᓖ高⃝人ਓ密集 景̍㿲资源少 ф̍多数Ѫ常㿱

景㿲ˈ能够容忍铁路建䇮ᡰ䙐ᡀ的破ൿ⍫动的४域˗ 

Ҽ㓗阈值४Ѫ地势相ሩᒣ缓 土̍地开垦程ᓖ较高 ४̍内保留ᴹ部分自然Ἵ被 但̍面

〟较小ˈ铁路建䇮⍫动会带来局部水土流失的४域˗具ᴹ较多的景㿲资源ˈ景㿲较⤜

特ˈ铁路建䇮ᡰ䙐在的破ൿ⍫动ሩ景㿲影响较大˗ 

й㓗阈值४Ѫ目前保留ᴹ较ᆼ好的自然Ἵ被面〟 但̍坡ᓖ较䲑 а̍旦Ἵ被破ൿ 在̍

生态к和㿶㿹к都会带来较大的冲击的४域 或̠景㿲资源丰富 ф̍⤜特稀ᴹ 景̍㿲а旦

被破ൿ将无法恢复⃞拟建铁路沿线景㿲阈值评ԧ结᷌㿱表 5.12-1⃞ 

3⃝景㿲䍘䟿评ԧ 

铁路景㿲具ᴹ构ᡀ要素的多元ᙗ⃝人类用的ѫሬᙗ和景㿲空间的多维ᙗ等特⛩ˈ

景㿲䍘䟿评ԧѪ多因子评ԧˈ因↔ˈᵜ⅑评ԧ将在敏感ᙗ分析和阈值评ԧ分析的ส础

к 采̍用毛文永编著的⃣建䇮亩目景㿲影响评ԧ⃤а书中铁路景㿲䍘䟿评ԧ指标体系和
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综合评ԧ指数法ˈԕ景㿲美学䍘䟿评ՠѪ䟽⛩ˈ通过у家ᢃ分法䇑算出铁路景㿲综合

评ԧ指数法ˈ并⭡䈕指数差值Ⲯ分比将景㿲䍘䟿分Ѫ好⃝较好⃝а般⃝差四个等㓗⃞评

ԧ结᷌䈖㿱л表⃞ 

拟建铁路沿线景㿲䟽要ᙗ判定表                 表 5.12-1 

景㿲类型 
评ԧ指标 

敏感ᓖ 阈值 景㿲䍘䟿 

林地景㿲 高 й㓗 好 

草地景㿲 高 й㓗 较好 

农⭠景㿲 高 й㓗 较好 

道路景㿲 վ а㓗 а般 

根据к表ਟ知 采̍用у家咨询法识别出拟建铁路沿线的䟽要景㿲ᴹ 林̟地景㿲⃝草

地景㿲৺农⭠景㿲ˈ是拟建铁路建䇮中ᓄ䟽⛩保ᣔ的景㿲类型⃞ 

5.12.2  铁路建设对景㿸的影响分析 

ᐕ程建䇮将形ᡀ包括路ส⃝桥梁⃝站场建ㆁ物⃝绿ॆἽ物等在内的铁路景㿲⃞ᯠ景

㿲的形ᡀ ਟ̍能会о周围原ᴹ的自然景㿲ӗ生冲突 表̍⧠Ѫ在铁路用地的影响范围内ˈ

路ส边坡⃝桥梁和车站的䇮䇑⃝ਆ土场和施ᐕ便道等临时ᐕ程的䇮置和䱢ᣔ н̍考虑о

周围景㿲的相ӂॿ调ᙗ和相容ᙗ时ˈ引䎧原ᴹ地形坡ᓖ⃝Ἵ被的ਈॆԕ৺䘉Ӌਈॆሩ

周围景㿲ӗ生的䍏面影响⃞ 

1⃝路สᐕ程 

路สሩ景㿲的影响ѫ要集中在线路经过的վ缓ш䲥४ˈ在自然景㿲背景к修ㆁ了

а道线型ᐕ程⃞⭡于在深挖路堑⃝高ປ路堤段破ൿ山体⃝破ൿἽ被 䙐̍ᡀ局部地表৺岩

石㼨露 路̠สᐕ程ປ方大于挖方 ਆ̍土৺挖方地段地表开挖ਾ 䲿̍着Ἵ被的破ൿ 地̍表

৺岩石㼨露将影响㿶㿹效᷌⃞н过沿线地表Ἵ被覆ⴆ率较վˈо堆⸼的路สᵜ体㢢彩

相䘁ˈ形ᡀ৽差н明显ˈሩ沿线地४的整体风貌的ᦏᇣ减弱⃞ 

黄土高原沟壑४৺վ中山段ᐕ程桥隧相䘎ˈ隧道比例较高ˈᐕ程䇮䇑在临䘁林地

景㿲段的路สᐕ程є侧建䇮ԕ乔灌Ѫѫ的绿㢢通道ˈ在ᴹ条Ԧ的情况лቭਟ能加ᇭ加

密ˈ并采ਆа定的景㿲䇮䇑ˈ将会缓解ᐕ程建䇮ሩ山४林地景㿲的影响⃞ 

2⃝桥涵ᐕ程 

铁路桥梁的建䙐分割了河沟є侧景㿲的整体ᙗˈ将є岸䘎续的风景а分ѪҼ⃞全

线↓线䇮置大中桥 90.726km/67 ᓗˈঐ全线↓线长ᓖ的 32.2％⃞跨河桥梁会ሩ河沟景
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㿲ӗ生а定的切割影响 铁̍路桥梁а般䇮䇑ᯠ仆 䙐̍型⧠ԓ 在̍Ѫ周围景㿲增加浓郁的

⧠ԓ气的਼时৸о周围的自然景㿲形ᡀ了৽差ˈ䙐ᡀа定的н和谐⃞ 

3⃝临时ᐕ程 

临时ᐕ程оᴹἽ被覆ⴆ的ш䲥和河漫┙在㢢彩⃝形态的ሩ比较Ѫ强烈ˈ引䎧的㿶

㿹污染较大ˈ繁ᘉ的施ᐕ⍫动会破ൿ原ᴹ的静谧˗但在沿线地表Ἵ被覆ⴆ率较վ的վ

缓ш䲥৺固定⃝半固定沙ш地带ˈ㢢彩相䘁ˈ形ᡀ৽差н明显ˈ景㿲ሩ比ᓖվˈሩ沿线

地४的整体风貌的ᦏᇣ减弱ˈ临时建ㆁ⃝场地和施ᐕ⍫动ਟ能ሩ其ӗ生䚞᧙或㿶㿹к

的影响较小⃞在Ἵ被的自然恢复期内 䘉̍Ӌ४域和周边⧟境呈⧠明显的нॿ调 给̍人а

种‚疮疤‛的感㿹⃞施ᐕ营地和场地在使用过ਾˈ若н䘋行৺时清理⃝整治ˈ则ਟ能出

⧠油污满地⃝ඳ圾遍ᐳ⃝Ἵ被枯死⃝а⡷狼籍的景象 使̍景㿲的自然ᙗо和谐ᙗ大ᢃᣈ

扣⃞施ᐕ便道的䇮置如᷌ਚ考虑施ᐕ方便 则̍ਟ能分割自然景㿲 䙐̍ᡀ断景等 施̠ᐕ机

械等Ѫ便利而偏离即定便道䲿意行驶 将̍ሬ㠤地表Ἵ被䘰ॆ 留̍л车辙痕迹等 䙐̍ᡀ㿶

㿹污染⃞施ᐕ人员⧟保意识ᴹ高ᴹվˈ某Ӌ人员৺机械ਟ能在即定场地周围相ᖃ范围

内䲿意ҡ行ˈ生⍫废水⃝ඳ圾䲿意ҡ倒⃝ҡ丢ˈ甚㠣直接破ൿἽ被等ˈ䘉Ӌн良的生⍫

方式和Ґ惯ਟ直接䙐ᡀ人们⍫动范围内Ἵ被䘰ॆ⃝死亡ˈሬ㠤㿶㿹к污染⃞ 

5.12.3  景㿸破坏缓解措施 

铁路ሩ景㿲的影响是нਟ䚯免的 因̍↔必享考虑减缓᧚施 包̍括景㿲的恢复᧚施⃞䪸

ሩн਼ᐕ程类型的特⛩和ᖃ地自然景㿲提出ԕл关于景㿲方案䇮䇑的要求和建䇞˖ 

1⃝路สᐕ程 

Ոॆ选线方案 ቭ̍䟿䚯免深路堑开挖⃞ሩ于н能调整的路段 䇮̍䇑中ᓄ考虑о周围

䘎绵䎧Կ的ш䲥⃝草地ԕ৺Ἵ被的层⅑感相ॿ调 ሩ̍边坡坡亦䘋行圆弧削坡 使̍其о周

边地形形ᡀ自然过 䚯̍免生⺜的а刀切的边坡形式 䚯̍免突兀的感㿹⃞䟽㿶绿ॆ美ॆ

䇮䇑ˈ站४ԕ‚多绿ॆ⃝少⺜ॆ‛Ѫ原则ˈ乔灌花草结合䘋行绿ॆ美ॆˈ使ѻᡀѪ⚠黄

㢢彩的原䟾中的а个个绿㢢的⛩ˈ改䙐沙ॆ土地充满希望的节⛩⃞路ส地段䪸ሩн਼

的边坡坡率⃝ᖃ地气候和地䍘条Ԧ 选̍ᤙ能䘲ᓄᖃ地自然条Ԧ的㋇᭮型草灌Ἵ物 恢̍复

开挖边坡的绿ॆ 减̍少ਾ期的养ᣔ⃞在铁路路สє侧ᴹ层⅑⃝按比例地种Ἵ䘲合ᖃ地生

长的类Ἵ物ˈ形ᡀ绿㢢通道ˈԕ缝合路สᐕ程画出的疤痕⃞ 

2⃝桥梁ᐕ程 
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桥梁ሩ景㿲的切割影响是无法䚯免的ˈ但ਟԕ在桥梁䇮䇑方面䘋а↕注䟽ሩ景㿲

的䇮䇑 增̍加桥梁自身的景㿲效ᓄ 减̍小о周围的景㿲ӗ生强烈的ሩ比冲突 弱̍ॆ阻隔

效ᓄ⃞建䇞ሩս于景㿲敏感地段的桥梁ᐕ程ᓄ结合४域ᙗ特⛩⃝民族特㢢৺о周围⧟

境景㿲尺ᓖ的和谐䘋行у门的景㿲䇮䇑 梁̍部采用外形简洁⃝ᓅ面ᒣ整光洁⃝线条流畅

的截面 桥̍梁墩形的选ᤙ遵Ӿ结构ਇ力合理⃝外形美㿲⃝梁墩ॿ调配合⃝о周围⧟境和

谐的原则 Ӿ̍而䇮䇑出简洁⃝明快⃝通䘿而富ᴹ美感的桥梁结构 Ѫ̍桥体自然地融入周

围⧟境䇮置空间过带⃞ 

3⃝临时ᐕ程 

ਆ土场⃝施ᐕ便道⃝施ᐕ营地和场地等䇮䇑ᓄ合理⃝ᴹ序ˈнᓄ面〟过大ˈԕ减少

影响范围⃞施ᐕ场地৺施ᐕ便道ᓄ统а㿴划 ̍种机械䇮备和车䖶固定行车路线 н̍能

䲿意л道行驶或另行开辟便道 ԕ̍保证周围地貌和Ἵ被нਇ破ൿ⃞ਆ土场⃝施ᐕ便道⃝

施ᐕ营地和场地等的恢复原则ԕ䗮到和周边自然⧟境的ॿ调⃝和谐Ѫสᵜˈԕ减小或

⎸除ሩ景㿲的㿶㿹污染Ѫ依据⃞ਆ土场⃝⸲石料场在使用结ᶏ时ᓄ傜к䘋行ᒣ整 并̍根

据周边⧟境决定采ਆԕ生物᧚施或自然恢复Ѫѫ的䱢治᧚施ˈԕ补ᒣ‚疮疤‛⃞在施ᐕ

期结ᶏਾˈ除了铁路维ᣔ必需的施ᐕ便道ˈᓄሩ那Ӌ䙐ᡀ断景或废ᔳ的便道采ਆ恢复

᧚施 特̍别是在Ἵ被覆ⴆ४要䘋行Ἵ被恢复 䘋̍行ᦒປ土壤 种̍Ἵ草种或草皮结合自然

恢复 减̍小ሩ景㿲的影响⃞施ᐕ营地和场地使用结ᶏਾ ᓄ̍ሩ场地䘋行৺时清理 清̍除

油渍和ඳ圾ˈᒣ整地面ˈቭ䟿恢复原ᴹ地貌和Ἵ被⃞ 

5.13  铁路阻隔影响分析৺缓解᧚施 

1⃝⧟境影响 

˄1˅ሩ䟾生动物的影响分析 

铁路Ѫ带状ᐕ程 线̍路路สѪ屏障ሩ动物⍫动⃝є侧人员的农出行⃝车䖶交

通ԕ৺水流ਟ能ӗ生阻隔影响⃞ᐕ程沿线地貌类型⭡南向े依⅑Ѫ渭河ᒣ原⃝黄土ਠ

ຜ⃝沟壑৺վ中山४ ⧠̍状生态系统ԕ农⭠生态系统о森林生态系统Ѫѫ 人̍Ѫ⍫动频

繁 䟾̍生动物⍫动较少 ф̍线路形式ԕ桥梁⃝隧道Ѫѫ 故̍ሩ䟾生动物阻隔的影响较小⃞

经收集资料⃝调研⃝⧠场调查㿲⍻ ᐕ̍程评ԧ范围内的䱶生䟾生动物类型多Ѫे方地४

常㿱种群⃞Ӿᐕ程䇮䇑的桥梁⃝涵洞分ᐳ৺数䟿衡䟿 其̍ਟԕѪ䱶域䟾生动物穿䎺铁

路的ᴹ效通道ˈሩ⧠ᴹ䟾生动物的生ᆈ⧟境สᵜн构ᡀ威㛱⃞ 
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˄2˅ሩ居民交通৺日常耕的影响分析 

ᵜᐕ程ᇎ施ਾ 沿̍线穿䎺ᶁ庄地४ 势̍必䙐ᡀ切割ᶁ庄⃝耕地的⧠象 给̍ᶁ民出行⃝

耕带来н便⃞ᴥ 线Ѫ全立交䇮䇑 线̍路跨䎺既ᴹ道路或㿴划道路均䇮置桥梁通过⃞全

线桥涵长ᓖঐ线路长ᓖ的 31.6% 其̍余สᵜԕ隧道ᐕ程Ѫѫ н̍会影响线路є侧居民通

道ˈਟ将铁路阻隔影响减小到最վ⃞ 

˄3˅ᐕ程ሩ地表ᖴ流的阻隔影响分析 

路สᐕ程必然切断原ᴹ的地表ᖴ流途ᖴˈ改ਈ地表ᖴ流条Ԧˈ若处理нᚠᖃ则ਟ

能ӗ生单面䳽水⃞ᴥ ᐕ程全线桥涵长ᓖঐ线路长ᓖ的 31.6% 桥̍涵的䇮置ਟԕ保证地表

ᖴ流的畅通ˈ将阻隔影响降վ到最小⃞ 

2⃝缓解᧚施 

ሩ既ᴹ形ᡀᖴ流通路的地方ˈᐕ程中结合⧠场调查情况ˈ分别ԕ采ਆ䇮置桥梁或

涵洞的᧚施保证其既ᴹᖴ流通道的䘎通ᙗ⃞ 

↓线ᯠ建桥梁⃝涵洞的䇮䇑流䟿均按 1/100 频率䇮䇑⃞ሩ于没ᴹ形ᡀᖴ流通路ˈ

地面漫流的路段ˈ在线路є侧分别ᒣ行于铁路方向䇮置排水沟ˈ并根据地形地势将其

引㠣䱴䘁的铁路桥涵处ˈԕ↔形ᡀє侧的漫流通路ˈ保证铁路є侧漫流的地表ᖴ流的

ӂ通ᙗ⃞ 

排水沟䇮置原则 排̟水沟的䇮䇑要因地制ᇌ⃝经济䘲用 ቭ̍䟿选ᤙ在地形⃝地䍘较

好的地段通过 ԕ̍节㓖加固ᐕ程投资⃞排水沟的出水ਓ引接㠣ཙ然沟河 н̍ᓄ直接使水

漫流或直接流入农⭠ˈᦏᇣ农ъ生ӗ⃞ 

ԕк᧚施能够满足沿线居民农ъ生ӗ⃝䘀输⃝生⍫等的需要ˈ满足动物⍫动和通

行ˈ满足水流畅通⃞ 

5.14  ᐕ程建䇮ሩ水土保ᤱ的影响分析 

5.14.1  水土流失⧦状分析 

1⃝水土流失䱢治‚й४‛划分 

根据⃣关于划分ഭ家㓗水土流失䟽⛩䱢治४的公告⃤⃝⃣陕西省人民᭯府关于划分

水土流失䟽⛩䱢治४的公告⃤̍ 并结合⃣全ഭ水土保ᤱ㿴划ഭ家㓗水士流失䟽⛩预䱢४

和䟽⛩治理४复核划分ᡀ᷌⃤的通知䘋行复核 ᐕ̍程⎹৺的延ᆹᐲᇍ塔४⃝富县⃝甘泉

县⃝洛ᐍ县⃝黄䲥县Ѫ陕े风沙४৺ш䲥沟壑䟽⛩治理४ 咸̍䱣ᐲй原县⃝渭南ᐲ富ᒣ
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县⃝铜ᐍᐲ㘰ᐎ४⃝ঠਠ४⃝王益४й४郊४ԕ৺ᇌ君县Ѫ渭े高原沟壑䟽⛩治理४⃞

甘泉县⃝富县⃝黄䲥县⃝洛ᐍ县⃝ᇌ君县⃝铜ᐍᐲঠਠ४⃝铜ᐍᐲ㘰ᐎ४⃝铜ᐍᐲ王益

४属于子ॸ岭-六ⴈ山ഭ家㓗水土流失䟽⛩预䱢४⃞ 

2⃝水土流失ᡀ因分析 

根据调查⃝收集资料 沿̍线ᡰ经地४水土流失类型ѫ要Ѫ水力侵蚀 局̍部地段伴䲿

䟽力侵蚀 䙐̍ᡀ水土流失ѫ要ᴹ地形⃝地貌⃝土壤⃝气候和Ἵ被等因素৺н合理的人Ѫ

因素⃞ 

3⃝水土流失⧠状 

ᵜᐕ程ᡰ处气候属暖温带大䱶ᙗӊ⒯⏖气候४⃝中温带ӊ⒯⏖气候४⃞地貌类型

线路є头Ѫ黄河⃝渭河阶地ᒣ原४ 地̍势ᒣ坦 是̍Ր统的农耕४⃞渭河阶地ᒣ原४地势

ᒣ坦ˈἽ被ⴆᓖ好ˈѫ要ԕ微ᓖ⃝轻ᓖ水力侵蚀Ѫѫˈ侵蚀模数 200～500 t/km
2·a˗

黄土高原४多ԕຜ梁峁地形Ѫѫ 梁̍峁ਠ地⃝վ中山和河谷盆地相间分ᐳ 表̍层土壤疏

ᶮ⃝н稳定 Ἵ̠被类型多ԕ耐ሂ耐旱Ἵ被Ѫѫ Ἵ̍被生长相ሩѪ稀疏 覆̍ⴆᓖ仅Ѫ 50～

80%⃞䈕४域ਠຜຜ面ԕ中ᓖ土壤侵蚀Ѫѫˈ其Ԇ黄土ຜ梁峁४ԕ中ᓖ水力侵蚀Ѫѫˈ

水力侵蚀䟿Ѫ 3000～5000tˋkm
2·a⃞ 

ᵜ⅑利用美ഭ䱶地资源卫星 TM5 影像数据ˈ参考ᐕ४的地形മ⃝土地利用മ⃝

Ἵ被类型മ৺既ᴹ土壤侵蚀മԦ 综̍合分析亩目४的风䙏⃝ᒢ燥ᓖ⃝⒯⏖指数৺地形等

у仈资料ˈ根据土壤侵蚀强ᓖ的分㓗指标ˈ在 ERDAS和 ArcGIS 等遥感和地理信䖟Ԧ

支ᤱлˈ综合叠加分析铁路沿线а定范围内的土壤侵蚀类型和强ᓖˈ得出ᵜᐕ程铁路

沿线土壤侵蚀⧠状മ⃞根据土壤侵蚀⧠状മ 结̍合ᐕ程沿线⧟境特ᖱਟ知 水̍土流失类

型ԕӾь南向西े⭡水蚀侵蚀向风水力混合侵蚀䙀渐过ˈ侵蚀强ᓖԕ微ᓖ⃝中ᓖ侵

蚀Ѫѫˈ部分地४䗮强ᓖ侵蚀⃝极强ᓖ侵蚀⃞铁路沿线土壤侵蚀⧠状㿱表 5.11-1⃞ 

单ս˖HM2                    铁路沿线水土流失⧠状表                表 5.14-1 

序ਧ 属ᙗ 0-300m 0-1km 0-10km 

1 微ᓖ水蚀 8549.60 23833.70 145314.70 

2 轻ᓖ水蚀 5814.40 18502.70 154426.40 

3 中ᓖ水蚀 6809.10 23670.50 297719.50 

4 强ᓖ水蚀 2736.60 13272.30 224323.80 

5 极强ᓖ水蚀 252.60 642.00 6118.40 

6 微ᓖ风蚀 5457.60 17533.80 171474.40 
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7 轻ᓖ风蚀 2178.40 7392.80 55462.0 

8 中ᓖ风蚀 630.70 2408.40 55941.90 

9 强ᓖ风蚀 105.40 353.80 8239.10 

5.14.2  水土流失影响因素分析 

1⃝水土流失䟽⛩影响时段分析 

铁路ᐕ程䱢ᣔ时段分Ѫ施ᐕ期和䘀营期˄ Ἵ被恢复期 є˅个阶段⃞施ᐕ期⭡于场地

ᒣ整⃝边坡开挖⃝ส础挖方等ᐕ程ˈ破ൿ了原生地表ˈ使地表大面〟㼨露ˈ丧失或降վ

了原地貌的水土保ᤱ功能 Ӿ̍而䙐ᡀ水土流失⃞自然恢复期时⭡于ᐕ程建䇮已经ᆼᐕˈ

扰动४域被建ㆁ物覆ⴆ或采ਆ⺜ॆ⃝绿ॆ䱢ᣔ᧚施 水̍土流失䟿降վ 䲿̍着Ἵ被的䙀渐

恢复оἽ被覆ⴆᓖ的提高ˈ根系固土保水能力的增强ˈ水土流失将䘋а↕得到᧗制和

减弱⃞施ᐕ期是ᵜᐕ程水土流失䟽⛩䱢ᣔ时段 因̍↔享在䈕时段内采ਆ合理⃝M 效的䱢

ᣔ᧚施䘋行水土流失治理⃞ 

2⃝水土流失ᐕ⛩分析 

ᐕ程建䇮施ᐕ中 ⭡̍于开挖坡面⃝ਆ土⃝ᔳ土ᔳ⻤⃝机械碾等原因 将̍ঐ用土地⃝

⸽Հ林木⃝破ൿ土壤结构 降̍վ局部地段Ἵ被覆ⴆ率 使̍亩目४土地涵养水源⃝保ᤱ水

土功能的能力降վ 加̍剧水土流失强ᓖ⃞具体表⧠Ѫ ѫ̍体ᐕ程䙐ᡀ的土壤侵蚀ԕ路堤

边坡和路堑开挖边坡Ѫѫˈ在没ᴹ任何䱢ᣔ᧚施的情况лˈ路ส边坡开挖形ᡀ的高䲑

边坡水土流失ਟ䗮剧烈程ᓖ 䘈̍ਟ能ӗ生坍塌⃝滑坡等䟽力侵蚀 隧̠道开挖䘀输⃝堆置

等过程中 土̍石方а直处于㼨露状态 䙐̍ᡀ水土流失 而̠ਆ土削坡和ᔳ土⃝ᔳ⻤的大䟿

堆〟ˈ易ӗ生ѕ䟽的水土流失ˈ甚㠣形ᡀ泥石流等ডᇣ⃞路ส面⃝站场等其ᆳ地४ˈ地

面坡ᓖ小ˈ土壤侵蚀强ᓖ相ሩ较轻⃞ 

ᵜ亩目线路较长⃝地貌单元内ᐕ程内容复ᵲ多样фᐕ程数䟿较大 因̍↔ ̍४段

均ᓄ加强䱢ᣔ᧚施⃞亩目४水土保ᤱ䟽⛩䱢治ᐕ程Ѫ高ປ深挖段路ส边坡和ᔳ土ᔳ⻤

场的䱢ᣔ⃞ 

3⃝水土流失ᐕ程类型 

根据亩目४立地条Ԧ⃝⧟境特ᖱ⃝ᐕ程特⛩৺亩目४土地利用㿴划要求 ਟ̍确定ѫ

体ᐕ程和ᔳ土ᔳ⻤场的䱢ᣔ᧚施ᇌ采ਆᐕ程᧚施Ѫѫ⃝Ἵ物᧚施Ѫ䖵的䱢ᣔ类型˗路

ส边坡ᓄ采ਆ综合䱢ᣔ᧚施 线̍路є侧⃝站场ᐕ程⃝隧道洞ਓԕἽ物䱢ᣔ᧚施Ѫѫ ᔳ̍

土⻤场采ਆ复耕或绿ॆ䱢ᣔ᧚施 施̍ᐕ便道⃝场地采ਆ绿ॆ或复耕ˈ਼ 时采ਆ加强管理
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的预䱢保ᣔ᧚施⃞ 

综кᡰ述ˈᐕ程建䇮ሩᖃ地的水土流失的影响ѫ要Ѫ建䇮期的施ᐕ⍫动改ਈ⃝ᦏ

ൿ或埋原ᴹ地貌৺Ἵ被 形̍ᡀ地表㼨露面 降̍վ了原ᴹἽ被的固土䱢风和ᣇ蚀能力ˈ

加剧水土流失⃞ᐕ程水土流失ѫ要发生在ᐕ程建䇮期间 路̍ส边坡开挖施ᐕ⃝土石方ປ

ㆁ地段⃝隧道开挖⃝ᔳ土˄ ⻤ 场˅⃝施ᐕ道路等是铁路ᐕ程ሩ地面扰动范围较大的४域ˈ

ਟ能䙐ᡀ的水土流失䟿ҏ较大 水̍土流失类型ѫ要Ѫ水力侵蚀 因̍↔䘉Ӌ४域除采ਆ必

要的ᐕ程䱢ᣔ᧚施和临时䱢ᣔ᧚施外 施̍ᐕ结ᶏਾԕἽ物䱢ᣔ᧚施Ѫѫ 因̍地制ᇌ 选̍ᤙ

䘲ᇌ的草树种ˈ构ᡀ行ѻᴹ效的䱢治体系ˈ抑制ᯠ增水土流失的发生和发展⃞ 

经分析䇑算ˈᴥ ᐕ程预⍻时段原地貌水土流失䟿Ѫ 20.42з t 地̍表扰动ਾ水土流

失䟿 68.92з tˈᯠ增水土流失䟿 48.50з t⃞ 

5.14.3  水土流失防治措施 

水土保ᤱ᧚施汇总表                 表 5.14-2 

ᐕ程分४ 䱢ᣔ᧚施 ᐕ程类别 水土保ᤱ䱢治᧚施ᐳ局 

路สᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

路ส边坡䱢ᣔ 路堤边坡铺土ᐕ栅格⃝混凝土拱型骨架或空心砖Ἵ灌木综合ᣔ坡⃞ 

排水ᐕ程 路สє侧䇮置排水沟和ཙ沟ˈ并亪接沿线沟河道 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝林地⃝草地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁临时堆᭮于永久ᖱ地内ˈ用于ਾ期绿ॆ和复耕⃞ 

土地整治ᐕ程 
施ᐕ结ᶏਾˈ清除场地ඳ圾⃝⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ覆土用于绿ॆ

或复耕⃞ 

Ἵ物᧚施 
路ส边坡䱢ᣔ 边坡骨架或空心砖内栽Ἵ灌木⃞ 

路สє侧䱢治 路สє侧栽ἽἽ乔木⃝灌木ˈ䘋行绿ॆ美ॆ⃞ 

临时᧚施 剥离表土䱢ᣔ 
ሩ剥离的表土采用苫ⴆ⃝编㓷袋装土边ˈ周边䇮置临时排水ᐕ程

和沉沙池⃞ 

站场ᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

边坡䱢ᣔ 
站场边坡铺土ᐕ栅格⃝混凝土拱型骨架或空心砖Ἵ灌木加撒播草籽

综合ᣔ坡⃞ 

排水ᐕ程 
站场外䇮ཙ沟⃝侧沟⃝排水沟ˈ站场内䇮ⴆᶯ沟⃝排水明沟⃝钢筋

混凝土管等排水ᐕ程⃞ 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝林地⃝草地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁临时堆᭮于永久ᖱ地内ˈ用于ਾ期绿ॆ⃞ 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈ清除ඳ圾和⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ覆土用于绿ॆ⃞ 

Ἵ物᧚施 
站४绿ॆ 采ਆ乔⃝灌⃝花⃝草相结合的方式䘋行绿ॆ⃝美ॆ䇮䇑⃞ 

边坡绿ॆ 边坡骨架或空心砖内栽Ἵ灌木⃝撒播草籽⃞ 

临时᧚施 剥离表土䱢ᣔ 
ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网苫ⴆ⃝装土编

㓷袋ᣔ脚ˈ䇮置临时排水ᐕ程和沉⸲池⃞ 

桥梁ᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝林地⃝草地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁临时堆᭮于永久ᖱ地内ˈ用于ਾ期绿ॆ⃞ 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈ清除ඳ圾和⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ覆土用于绿ॆ⃞ 

Ἵ物᧚施 绿ॆ᧚施 施ᐕ结ᶏਾሩ桥л施ᐕъ带४域撒草籽绿ॆ⃞ 

临时᧚施 

表土临时䱢ᣔ 表土临时采ਆ苫ⴆ⃝装土编㓷袋ᣔ脚⃝临时排水⃝沉沙᧚施⃞ 

回ປ土临时䱢ᣔ 施ᐕ过程中采ਆ苫ⴆ᧚施⃞ 

泥⍶沉淀池 䇮置泥⍶沉淀池ˈᖵᆼᐕਾ৺时清除˗ 
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ᐕ程分४ 䱢ᣔ᧚施 ᐕ程类别 水土保ᤱ䱢治᧚施ᐳ局 

隧道ᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

边仰坡䱢ᣔ 边仰坡采用带排水槽的拱形骨架ᣔ坡⃞ 

排水ᐕ程 洞亦䇮截水沟⃝洞ਓ䇮横向盲沟⃞ 

土地整治 施ᐕ结ᶏਾˈ清除ඳ圾和⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ 

Ἵ物᧚施 边坡绿ॆ 边⃝仰坡骨架ᣔ坡内播撒草籽 

临时排水 临时排水⃝沉沙 按照永临结合的方式ˈ䇮置临时排水沟和沉沙池⃞ 

ਆ土场䱢治

४ 

ᐕ程᧚施 

表土剥离৺回覆

利用 

根据站场绿ॆ覆土需要ሩᐕ程ঐ地内的农⭠⃝园地⃝草地和林地的

表土䘋行剥离䱢ᣔਾ期用于Ἵ被恢复⃝复耕⃞ 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈ清除场地ඳ圾和⺜ॆ场地并清理ᒣ整⃞ 

Ἵ物᧚施 Ἵ被恢复 采ਆ边坡条播草籽⃞ 

临时᧚施 剥离表土䱢ᣔ 
ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网覆ⴆ㼨露面⃝

编㓷袋边ˈ䇮置临时排水ᐕ程和沉沙池⃞ 

ᔳ土˄渣˅

场४ 

ᐕ程᧚施 

ᤖ挡᧚施 ᔳ渣场䇮挡渣墙ˈ分㓗堆᭮ 

表土剥离৺回覆

利用 

施ᐕ前ˈሩᔳ土˄渣˅的表土䘋行剥离ˈ并就䘁堆᭮于ᔳ土˄渣˅

场ᖱ地范围内ˈਾ期用于覆土绿ॆ⃞ 

土地整治 施ᐕ结ᶏਾˈປᒣඁ⍬ˈ使渣体ᒣਠ⃝坡面ᒣ整⃞ 

Ἵ物᧚施 恢复Ἵ被 撒播草籽 

临时᧚施 表土临时䱢ᣔ 采ਆ苫ⴆ⃝装土编㓷袋ᣔ脚的᧚施⃞ 

施ᐕ便道䱢

治४ 

ᐕ程᧚施 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈሩ施ᐕ便道䘋行清理ᒣ整ˈ疏ᶮ土壤ˈ覆土ˈ复耕⃞ 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ 0.3～0.5mˈ就䘁

堆᭮于ᖱ地范围内⃞ਾ期用于复耕⃞ 

临时᧚施 
剥离表土䱢ᣔ 

ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网覆ⴆ㼨露面⃝

编㓷袋边⃞临时排水和沉沙᧚施和便道临时᧚施共用⃞ 

道路临时䱢ᣔ 施ᐕ便道є侧䇮临时排水沟和沉沙池 

施ᐕ生ӗ生

⍫४䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

土地整治ᐕ程 
施ᐕ结ᶏਾˈ清除场地ඳ圾和⺜ॆ层并清理ᒣ整ˈሩ原ঐ地Ѫ耕

地⃝园地的䘋行复耕⃞ 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝园地⃝林地⃝草地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁堆᭮于ᖱ地范围内⃞ਾ期用于Ἵ被恢复和复耕⃞ 

Ἵ物᧚施 Ἵ被恢复 采用撒草籽的方式䘋行Ἵ被恢复⃞ 

临时᧚施 

场地临时䱢ᣔ 施ᐕ场地周边䇮临时排水沟和沉沙池⃞ 

剥离表土䱢ᣔ 
施ᐕ中ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网覆ⴆ㼨

露面⃝编㓷袋边ˈ临时排水和沉沙᧚施和场地临时᧚施共用⃞ 

1⃝路สᐕ程䱢ᣔ᧚施 

˄1˅路สᵜ体ᐕ程䱢ᣔ᧚施 

Ѫ了减少路堤ປㆁ和开挖ਾ䙐ᡀ水土流失和保证路สᵜ身的ᆹ全ˈ路堤边坡高ᓖ

小于 4mˈ边坡䱢ᣔ采用草灌结合䱢ᣔ⃞路堤边坡高ᓖ大于 4mˈ䇮置带截水槽的拱形骨

架ᣔ坡ˈ骨架内草灌结合䱢ᣔ˗路堤边坡高ᓖ大于 8mˈ在边坡内分层水ᒣ铺䇮土ᐕ格

栅ˈ土ᐕ格栅幅ᇭ 3.0mˈ竖向间距Ѫ 0.6m⃞ 

路堑边坡高ᓖ小于 8m时ˈ边坡ᒣਠ䇮 0.3m厚⍶⸼⡷石䱢ᣔˈ并䇮 1.5m高⍶⸼⡷

石ᣔ脚˗路堑边坡高ᓖ大于 8m⃝小于 24m 时ˈ第а㓗边坡䇮デᆄ式ᣔ墙ˈデᆄ内铺䇮

C20混凝土预制空心六棱块 并̍ษ土栽Ἵ紫穗槐和撒草籽䘋行䱢ᣔ 其̍余边坡䇮⍶⸼⡷

石ᣔ脚䘋行䱢ᣔ 路̠堑边坡高ᓖ大于 24m时 第̍а⃝Ҽ㓗边坡䇮デᆄ式ᣔ墙 其̍余边坡
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䇮⍶⸼⡷石ᣔ脚䘋行䱢ᣔ⃞ 

路สປ方施ᐕ时 部̍分地类表层耕层土壤腐殖䍘ਜ਼䟿高⃝土壤㛕力⃝䍘地和土壤

结构好 䈕̍耕层土壤н能满足路สสᓅປ料的要求 但̍ᆳ非常䘲ᇌἽ被生长 是̍十分

珍䍥的绿ॆ或复耕用土ˈਟ将其Ѫ铁路路ส边坡绿ॆ或土地复耕ᦒἽ土⃞ 

˄2˅路ส表土剥离临时挡ᣔ᧚施৺临时排水䇮䇑 

在施ᐕ前需ሩн满足路สປ料要求的表层耕层土壤䘋行剥离ˈ剥离厚ᓖа般Ѫ

30cmᐖਣˈ被剥离的表土堆置在线路є侧用地范围内ˈ每 500m 䇮置а处堆土场ˈ堆土

高ᓖ 2m ᇭ̍ᓖ 3m 边̍坡᧗制在 1 1̟.5内 临̟时堆土场周边外坡脚采用装土草袋挡ᣔˈ

其余㼨露面采用蓬ᐳ覆ⴆ⃞ 

˄3˅路สє侧Ἵ物䱢ᣔ᧚施 

Ѫ了改善亩目४沿线生态⧟境䍘䟿 减̍轻因铁路建䇮带来的水土流失 保̍ᤱ水土ˈ

保障铁路䘀营ᆹ全ˈ需ሩ路สє侧䘋行Ἵ物᧚施䱢ᣔ⃞ᵜ⅑根据‚ഭ发⃬2000⃭31 ਧ

文⃣关于绿㢢通道建䇮的要求⃤‛和‚ഭ发明电⃬2004⃭1 ਧ文⃣关于ඊ决制→ঐ用ส

ᵜ农⭠䘋行Ἵ树等行Ѫ的紧急通知⃤‛⃝⃣铁路绿㢢通道建䇮ᇎ施指ሬ意㿱⃤˄ 铁建䇮函

[2007]472ਧ˅的要求ˈ在结合沿线气候⃝土壤⃝水分等立地条Ԧ分析的ส础кˈሩ全

线铁路用地范围内ਟ绿ॆ地段路สє侧或单侧根据‚ᇌ乔则乔 ᇌ̍灌则灌‛的原则䘋行

绿ॆ⃞路สє侧具体绿ॆ᧚施Ѫ˖ 

1˅在ᯠ建线路地段є侧坡脚㠣用地界内栽Ἵа排乔木ˈҼ排灌木˗Ҽ线并行地

段线路а侧栽Ἵа排乔木ˈҼ排灌木˗ 

2˅乔木株行距Ѫ 3×3mˈ灌木Ѫ 1×1m⃞补Ἵ率按 10%考虑˗ 

3˅乔木ਟ选ᤙ山杨⃝旱柳⃝小ਦ女䍎⃝油ᶮ⃝刺槐⃝⌑桐⃝榆树⃝ഭ槐等ˈ胸ᖴ

要求大于 3cm˗灌木ਟ选ᤙ大ਦ女䍎⃝紫穗槐⃝紫ਦᵾ等ˈ灌幅要求大于 50cm˗ 

4 Ѫ˅了䱢→病虫ᇣ的发生 建̍䇞每 500mᦒа㓴树种 并̍考虑生物群聚⃝分散生

长的䘲ᓄᙗ⃞ 

2⃝站场ᐕ程䱢ᣔ᧚施 

(1)站场สᓅ表土剥离临时䱢ᣔ᧚施 

根据ᐕ程需要ˈ在施ᐕ前需ሩн满足站场สᓅປ料要求的表层耕土䘋行剥离ˈ

而表层耕土是十分珍䍥的绿ॆ或复耕用土ˈਟ将其Ѫ铁路路ส边坡绿ॆ或土地复
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耕ᦒἽ土⃞剥离厚ᓖа般Ѫ 30cm ᐖਣˈ被剥离的表土堆置在站场已ᖱ地范围内ˈ堆土

高ᓖ 2m ᇭ̍ᓖ 3m 边̍坡᧗制在 1 1̟.5内 临̟时堆土场周边外坡脚采用装土草袋挡ᣔˈ

其余㼨露面采用篷ᐳ覆ⴆ⃞ 

(2)站场绿ॆ᧚施 

Ѫ美ॆ站४⧟境ˈሩ全段车站ᯠਟ绿ॆ地带䘋行绿ॆ美ॆ䇮䇑ˈ在满足生ӗ䘀营

条Ԧлˈᴥ 着多绿ॆ少⺜ॆ的原则䘋行䇮䇑 䗮̍到改善站४生态⧟境的目的 采̍ਆ乔⃝

灌⃝花⃝草相结合的方式䘋行绿ॆ䇮䇑⃞ 

在满足生ӗ䘀营的条Ԧлˈ车站按ᯠ增用地的 20%考虑绿ॆ面〟ˈ采ਆ乔⃝灌⃝

草⃝花相结合的种Ἵ方式 配̍置比例乔木 40％ 花̍灌木 40％ 草̍坪 10％ 小̍灌木 10%⃞

Ո选ᖃ地ґ土树种⃝草种䘋行绿ॆ美ॆˈ改善生态⧟境⃞ 

共䇑种Ἵ乔木 27435株ˈ花灌木 109742株ˈ灌木 493837株ˈ草坪 61730m
2⃞ 

3⃝桥梁ᐕ程水土流失䱢治᧚施 

˄1˅桥梁钻ᆄ桩ส础泥⍶临时处理᧚施䇮䇑 

Ѫቭ䟿䚯免桥梁钻ᆄ泥⍶污染沿线河流水䍘ˈ跨河桥梁钻ᆄ桩ส础施ᐕ时а般选

ᤙ枯水季节施ᐕ 并̍在钢ᣔ桶内ᆹ装泥⍶泵 将̍钻ᆄ泥⍶提ॷ㠣є端䱶地临时ᐕ地 在̍

钻ᆄ桩ส础施ᐕ时ӗ生的泥⍶需要䇮置临时处理ˈԕ减少施ᐕ过程中的水土流失⃞ 

桥墩钻ᆄ前在特大桥和大桥临时ᐕ地修建泥⍶池 1 ᓗ˄ 泥⍶池需要做䱢渗处理ˈ

ਟԕ多个钻ᆄ共用˅̍ 并䇮置沉淀池 2ᓗˈ串联并用ˈ使ᣔ壁泥⍶和出⻤分离ˈ析出的

ᣔ壁泥⍶ਟ循⧟使用ˈ浮土和沉淀池出⻤在ᒢॆ堆〟场脱水ˈ沉淀池出水利用䱴䘁农

灌沟排入ཙ然沟或河流ˈᒢॆਾ的泥⻤就䘁ᔳ于䱴䘁ਆ土场⃝ᔳ土ᔳ⻤场⃞ 

˄2˅桥涵ส础开挖土石方临时挡ᣔ᧚施䇮䇑 

桥梁ส础开挖土方ӗ生的ᒢ土⃝⺾石等ˈ开挖ਾ৺时䘀㠣䱴䘁ਆ土场⃝ᔳ土ᔳ⻤

场 н̍再临时堆᭮ ԕ̍减少Ҽ⅑转䘀带来的水土流失 桥̠梁ส础开挖土方泥⍶等经过泥

⍶池⃝沉淀池沉淀ਾᒢॆਾ䘀㠣䱴䘁ਆ土场⃝ᔳ土ᔳ⻤场 н̍再采ਆ临时挡ᣔ᧚施⃞施

ᐕ结ᶏਾ ৺̍时回ປ⃝清理河道৺施ᐕ场地 多̍余土方৺时ᔳ于䱴䘁的ᔳ土ᔳ⻤场 ԕ̍

免⭡于降雨ᖴ流引䎧ᯠ的水土流失⃞ 

˄3˅水中墩施ᐕ䱢ᣔ᧚施 

根据河道⃝水深⃝流䙏৺场地等情况 水̍中ส础采ਆ相ᓄ围堰᧚施⃞ᴥ 亩目ѫ要采
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用草袋围堰ㆁ岛施ᐕ 施̍ᐕ期ᓄቭ䟿ᆹ排在枯水季节⃞采用围堰在河流中ㆁ岛ਾ 施̍ᐕ

均在ㆁᡀ的岛к䘋行 ᡰ̍ᴹส础开挖ӗ生的废⻤⃝废水通过ㆁ岛䘀䘱到岸к н̍泄入河

流中 ሩ̍河水水䍘нӗ生大的影响⃞਼ 时在施ᐕᆼᡀਾ ৺̍时除围堰 ᡰ̍ᴹ围堰䇮施

均ᓄ䘀到制定的就䘁ᔳ⻤场ᆈ᭮ˈн得ᔳ置在河道中ˈҏн得任其䲿水流流入л游河

道⃞ 

4⃝ਆ土场䱢治᧚施 

施ᐕ前ˈሩঐ用园地⃝林地等४域䘋行表土剥离ˈ就䘁集中堆᭮ˈ并采ਆ苫ⴆ⃝装

土编㓷袋ᣔ脚⃝排水⃝沉沙等᧚施䘋行䱢ᣔ 施̠ᐕ期间 部̍分ਆ土场䇮临时排水和沉沙

᧚施 施̠ᐕ结ᶏਾ 䘋̍行土地整治 回̍覆表土并撒播草籽䱢ᣔ⃞ਆ土场土地整治৺撒播

草籽面〟 65.44hm
2
, 撒播草籽䟽䟿 981.59kg⃞ 

5⃝ᔳ土˄渣˅场䱢治᧚施 

根据土石方调䘀和ᒣ衡的结᷌ ሩ̍ᔳ土˄ 渣 场˅的ս置䘋行了Ոॆ选ᤙ 䈕̍ᐕ程全

线共䇮置ᔳ土˄渣˅场 150 处ˈѫ要来源于隧道ᐕ程ᔳ渣和路ส段挖方н能利用的土

方⃞ 

施ᐕ前 ሩ̍ঐ用耕地⃝林地等易于剥离४域䘋行表土剥离 就̍䘁集中堆᭮ 并̍采ਆ

苫ⴆ⃝装土编㓷袋ᣔ脚⃝排水⃝沉沙等᧚施䘋行䱢ᣔ˗按照‚先挡ਾᔳ‛的原则ˈ䇮挡

土墙ˈ周边䇮截水沟ˈᒣਠ䇮排水沟⃝急流槽⃝⎸力池等排水ᐕ程˗施ᐕ结ᶏਾˈ䘋行

土地整治ˈ回覆表土ˈἽ灌草䱢ᣔ⃞ᔳ土˄渣˅场Ἵ草面〟 525.58hm
2
, 撒播草籽䟽䟿

7895.07kg⃞ 

6⃝施ᐕ便道水土流失䱢ᣔ᧚施 

ᵜᐕ程充分利用高䙏公路⃝省道৺县ґ道Ѫ䘀输ѫᒢ道 Ѫ̍了满足施ᐕ需求 在̍

䘌离公路地段需整修既ᴹґᶁ道路或ᯠ修部分施ᐕ便道ˈѪᶀ料䘀输提供便利的䘀输

条Ԧ⃞经调查统䇑ˈᵜ亩目需ᯠ修施ᐕ便道 380kmˈ其中ˈᯠ建便道 239.2kmˈ整修便

道 140.8kmˈ用地类型ѫ要Ѫ林地和园地⃞ 

ѫ体䇮䇑中ሩ施ᐕ便道䇮置⸲砾石路面ˈ大大减轻了施ᐕ期道路ᢜ尘䙐ᡀ的水土

流失⃞Ѫ了䚯免或减缓施ᐕ便道ᯠ增水土流失的发生ˈᵜ方案ሩ其提出如л预䱢保ᣔ

᧚施˖ 

˄1˅施ᐕ便道䇮置时ˈ施ᐕ单սᓄоᖃ地᭯府৺铁路ᐕ务部门等紧密联系ˈӾ长
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䘌利益出发ˈሩᯠ建便道ቭ䟿оᖃ地ᶁ庄道路建䇮৺维修通道相结合ˈ合理㿴划便道

的走向⃝长ᓖ৺ᇭᓖˈ做到永临结合⃞ 

˄2˅ሩᯠ整修的ѫᒢ道和引入线便道ᓄ采用红线划定便道ᇭᓖˈ并要求种机械

和车䖶固定行车路线ˈн能䲿意л道行驶或䲿意另行开辟便道ˈԕ保证周围地表和Ἵ

被нਇ破ൿ⃞ 

˄3 施˅ᐕ结ᶏਾ 根̍据䇮置㿴划 ሩ̍ਟѪ铁路维修通道的ᯠ建施ᐕ便道䘋行清理⃝

ᒣ整ਾ交䘈铁路ᐕ务部门Ѫ维修便道继续保留ˈ建䇞ሩє侧采ਆ绿ॆ䱢ᣔ᧚施⃞ 

˄4˅ᯠ修施ᐕ便道ˈ䘀营期铁路部门如н利用ˈ采ਆ清理⃝整ᒣ并撒草籽恢复原

地貌⃞ᴥ ⅑ሩ整修的既ᴹ便道采ਆ清理整ᒣ᧚施 恢̍复原用途 经̍验收合格ਾ 交̍䘈ᖃ

地⃞ 

˄5˅施ᐕ结ᶏਾˈሩ改建道路䘋行清理⃝ᒣ整ˈ经验收合格ਾˈ交䘈ᖃ地᭯府部⃞ 

˄6˅Ѫ了节㓖用地ˈ建䇞л阶段䇮䇑中ቭ䟿利用ґᶁ道路或既ᴹ公路等Ѫ施ᐕ

便道 减̍少ᯠ建便道ঐ用耕地的面〟 施̠ᐕ时划定ъ范围 合̍理㿴划便道的走向⃝长

ᓖ৺ᇭᓖˈѕ禁施ᐕ过程中施ᐕ车䖶任意л道行使ˈ碾地表⃞ 

⧟评建䇞ሩ施ᐕ便道的䇮置采ਆ永临结合的方式ˈ施ᐕᆼ毕ਾቭ䟿交⭡地方Ѫ

耕用路⃞ 

7⃝施ᐕ场地䱢ᣔ᧚施 

Ѫ了节㓖和综合利用土地ˈ施ᐕ营地均采用租用的方式ˈ租借䍩用中ਜ਼水土保ᤱ

䱢治䍩⃞ᐕ程ᡰ用的沙石料均采用外䍝方式ਆ自ᖃ地既ᴹ沙石料场⃞䍝Ҡॿ䇞ᓄ注明

水土流失䱢治䍓任⃞Ѫ了预䱢施ᐕ场地ᯠ增水土流失⧠象的发生ˈ提出如л预䱢保ᣔ

᧚施˖ 

˄1˅л阶段䇮䇑中ˈᓄ结合ᐕ程ᇎ䱵情况ˈ经综合比选分析ˈ将铺䖘ส地和制ᆈ

梁场等大临ᐕ程场址ቭ䟿选ᤙ在已ᴹ车站⺜ॆ४域或ᵜᐕ程铁路建䇮亩目已ᖱ地范围

内ˈ减少临时ᖱ地面〟⃞ 

˄2˅ሩ施ᐕ场地ӗ生的生ӗ⃝生⍫废污水ᓄ经处理䗮标ਾ用于场地降尘⃝绿ॆ或

喷洒道路用水ˈѕ禁䲿意排᭮⃞ 

˄3˅施ᐕ结ᶏਾ首先除临时建ㆁ物ˈ清除建ㆁඳ圾ˈ并䘀ᖰ指定地⛩集中处理⃞ 

˄4˅铺䖘ส地⃝制ᆈ梁场在ᐕ程结ᶏਾˈ根据用地类型ˈ采用复耕᧚施⃞ 
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8⃝制梁场⃝铺䖘ส地⃝混凝土搅站䱢ᣔ᧚施 

˄1˅预䱢᧗制᧚施 

ᵜᐕ程施ᐕ⛩多面广ˈ扰动地表类型多ˈ按照‚统а㿴划⃝源头᧗制⃝䱢复结合‛

的原则 采̍ਆᴹ效的预䱢保ᣔ᧚施 强̍调源头᧗制⃝过程᧗制 最̍大程ᓖ的减少ᦏൿ原

地貌⃞н得䇮置在水源保ᣔ४⃝䟽要⒯地⃝⒯地公园⃝文物保ᣔ单ս等⧟境敏感४ˈн

得ঐ用สᵜ农⭠⃞ 

˄2˅᧚施ᐳ局 

ᵜ⅑ᡰᴹঐ用既ᴹ场地的临时䇮施 施̍ᐕ结ᶏਾ 清̍理场地即ਟ⃞ঐ用耕地的临时

䇮施ᇎ施前ˈ剥离表层土ˈ剥离厚ᓖ 10～30cmˈ表层土ᆈ᭮在场地外围ˈ在临时用地

范围内ˈ堆᭮边坡 1 1̟ᐖਣˈ堆᭮高ᓖվ于 4mˈ堆᭮期间㼨露面采用密目网苫ⴆ⃞施

ᐕᆼ毕ਾˈ将⺜ॆ地面⃝⺾石路面全部除ˈ除ਾ䘋行场地ᒣ整ˈ㘫垦整地ˈ回ປ表

层土ˈ施农家㛕ˈ恢复Ѫ耕地⃞ 

˄3 大˅临ᐕ程䇮置的⧟保要求˄ ਜ਼距居民४距离 ᢜ̍尘⃝废水⃝噪声治理要求等 ⃞˅ 

ᵜ⅑大临ᐕ程ѫ要ᴹ铺䖘ส地⃝制ᆈ梁场⃝混凝土合站⃝ᶀ料厂⃝钢筋砼预制厂

等 在̍к述ᐕ程选址时 首̍先䍟彻永临结合的原则 ቭ̍䟿将к述临时ᐕ程ঐ用永久铁路

永久ᖱ地范围内⃞ 

ሩ于大临ᐕ程的建䇮о使用ˈ评ԧ提出相关要求⃞ 

大临ᐕ程䇮置的⧟保要求表 

⧟境要素 ѫ要治理᧚施 

ᢜ尘 

1ˊѕ格执行ᖃ地城ᐲ关于大气污染䱢治㿴定৺建䇮ᐕ程施ᐕ⧠场䱢治ᢜ尘管理的相关办法⃞ 

2ˊ施ᐕ⧠场采用喷水⃝䚞ⴆ⃝ᇎ等᧚施˗ᔳ土৺时清䘀ˈ䚯免Ҽ⅑ᢜ尘⃞ 

3ˊ大临ᐕ程施ᐕ场地四周䇮 2.5m 高挡ᶯ䱢ᣔˈ䱢治ᢜ尘污染⧟境⃞ 

噪声⃝振动 

1ˊѕ格执行ᖃ地城ᐲᴹ关施ᐕ⧟境噪声⃝振动污染䱢治管理的相关办法于㿴定⃞ 

2 合́理ᆹ排施ᐕ时间 ቭ̍䟿䚯开居民Ձ时间 限̠制夜间䘋行噪声⃝振动污染ѕ䟽的施ᐕъˈ

并做到文明施ᐕ⃞ 

3ˊ施ᐕ机械ቭ䟿采用վ噪声⃝振动䇮备⃞ 

污水 

1ˊ大临ᐕ程施ᐕ场䇮置临时沉沙池ˈ将ਜ਼ᴹ泥沙的雨水⃝泥⍶水等经沉淀ਾ排᭮⃞ 

2ˊ施ᐕ人员临时驻地厕ᡰቭਟ能接入既ᴹ污水管网ˈ或䇮临时ॆ粪池将粪便污水处 

理ਾ排᭮⃞ 

生态 

1ˊ大临ᐕ程施ᐕ场䇮置н仅要考虑ᐕ程施ᐕ便利ˈ更ᓄ注䟽ሩ周围⧟境的影响⃞䚯开⧟境敏感

४和สᵜ农⭠⃞ 

2ˊ施ᐕ合理㿴划ˈ保障社会⧟境的↓常状态⃞ 

3ˊ合理ᆹ排䘋出大临ᐕ程施ᐕ场地的䘀输车䖶的行驶路线⃞ 

4ˊ在大临ᐕ程场地使用ᆼ毕ਾˈ৺时ሩ施ᐕ破ൿ的树木和土地Ҹԕ复耕⃞ 

5.14.4  生态保ᣚ效益分析 

落ᇎᵜ⅑⧟评提出的亩⧟保᧚施ਾ ਟ̍ᴹ效地ᤖ截ᐕ程建䇮过程中的土壤流失⃝ 
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减轻地表ᖴ流的冲刷 使̍土壤侵蚀强ᓖ降վ 水̍土流失和ᔳ土得到ᴹ效治理 水̍土流失

ቭ快䗮到ᯠ的稳定状态˗增加了地面覆ⴆˈ扰动地表的土壤ᴹ机䍘ਜ਼䟿䙀渐提高ˈ ᤱ

水能力н断增强 增̍加土壤入渗 美̍ॆ⧟境 使̍生态⧟境䎻于良ᙗ循⧟ ᦏ̠ൿ的水土保

ᤱ䇮施得到恢复和改善ˈ原ᴹ的土壤侵蚀ҏ得到а定程ᓖ的᧗制ˈ䈕地४的生态⧟境

将得到ᴹ效恢复和明显改善⃞ሩਟ绿ॆ的ঐ地全部ᇎ施Ἵ被恢复᧚施ˈ䲿着林草的䙀

渐ᡀ长ˈἽ物治理坡面的 ᤖ截ᖴ流⃝增加入渗⃝〟蓄降雨⃝固坡保土⃝改善土壤结构

的能力䙀ᒤ增强ˈ亩目४内䟽塑坡面的ᯠ增土壤侵蚀৺固ᴹ的自然侵蚀将Ӿ根ᵜк得

到᧗制⃞↔外 䲿̍着亩目४内Ἵ被覆ⴆ৺郁䰝ᓖ的提高 ሩ̍于铁路沿线৺周边地४的景

㿲和小气候ҏ会带来很多ᴹ益的用⃞铁路䘀营 2～3 ᒤਾˈ施ᐕ期ӗ生的生态影响

将สᵜ⎸除ˈ并将发ᥕ其综合⧟境效ᓄ⃞ 
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6  声⧟境影响评ԧ 

6.1  概  述 

6.1.1  评ԭ等级 

ᵜᐕ程属ᯠ建大型建䇮亩目ˈ经过地४多䘲用于⃣声⧟境䍘䟿标准⃤˄ GB3096-20

08 中˅的 2 类⃝4b 类标准的地४ 亩̍目建䇮前ਾ线路є侧敏感⛩噪声㓗增加 5dB ԕкˈ

ф部分路段敏感⛩较密集ˈ参照 HJ/T2.4-2009⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ—声⧟境⃤̍ ᵜ⅑

声⧟境影响评ԧ按а㓗䘋行⃞ 

6.1.2  评ԭ范围 

线路外䖘中心线є侧 200m 内४域⃞ 

6.1.3  评ԭᐛ作内容 

1⃝通过⧠场踏勘⃝调查和⧟境噪声⧠状ᇎ⍻ˈ评ԧ亩目建ᡀ前的⧟境噪声⧠状⃞ 

2⃝预⍻䘀营期敏感⛩的铁路噪声৺⧟境噪声ˈሩ照⧟境噪声⧠状和相ᓄ标准分

析ᐕ程前ਾ的ਈॆ和䗮标情况⃞ 

3⃝分析敏感⛩的超标原因ˈ提出䪸ሩᙗ噪声治理᧚施ˈ并分析其经ᢰ术⃝经济ਟ

行ᙗ⃞ 

6.1.4  评ԭ标准 

根据沿线⧟保局关于ᵜ亩目⧟境影响评ԧ执行标准的复函ˈᵜ⅑评ԧ⧟境噪声采

用标准如л˖ 

1⃝距铁路外䖘中心线 60 米ԕ内४域执行⃣声⧟境䍘䟿标准⃤˄ GB3096-2008˅中

“4b 类”标准即昼间 70dBA⃝夜间 60dBA˗距铁路外䖘中心线 60 米ԕ外执行⃣声⧟境

䍘䟿标准⃤˄ GB3096-2008˅中的 2 类标准即昼间 60dBA⃝夜间 50dBA 标准⃞ 

2⃝评ԧ范围内的学校⃝५䲒等特↺敏感⛩昼间按 60dBA 执行ˈ夜间ᴹտᇯ⃝տ䲒

要求的按 50dBA 执行⃞ 

3⃝䘀营期铁路边界执行⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB12525-90˅修改

方案中距铁路外䖘中心线 30m 处昼间 70dBA⃝夜间 60dBA 的限值标准⃞ 

4⃝施ᐕ期施ᐕ场界执行⃣建ㆁ施ᐕ场界⧟境噪声排᭮标准⃤˄ GB12523-2011 ⃞˅ 

6.2  ⧟境噪声⧠状调查о分析 
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6.2.1  声⧥境⧦状和敏感点分ᐹ 

1⃝敏感⛩分ᐳ 

根据ᐕ程䇮䇑文Ԧ৺⧠场调查结᷌ˈᵜᐕ程评ԧ范围内共ᴹ声⧟境保ᣔ目标 143

处ˈ其中学校⃝幼儿园等特↺敏感⛩ 14 处⃝५䲒 2 处ˈ居民տᆵ 127 处⃞ਇ既ᴹ铁路

影响的噪声敏感⛩共 43 处ˈ其中学校 7 处⃝५䲒 1 处ˈ其余均Ѫ居民տᆵ⃞ 

沿线敏感⛩㿴模৺其分ᐳ汇总о表 1.8-4⃞ 

2⃝既ᴹ线概况 

ᯠ建ᐕ程沿线部分敏感⛩ਇ西康Ҽ线⃝大西ᇒу⃝郑西ᇒу⃝包西铁路⃝咸铜线等

既ᴹ铁路噪声影响ˈ既ᴹ铁路ѫ要概况㿱表 6.2-1⃞ 

既ᴹ铁路概况表                           表 6.2-1 

线路 

〠 
ᡰ在४段 ᢰ术标准 

列车ሩ数 

˄ሩ/日˅ 

西康 

Ҽ线 

西ᆹь㠣港务

४ь 

ഭ铁‣㓗ˈ单线˗最小曲线半ᖴ 2000ｍˈഠ难地段 1600m˗电

力牵引ˈ牵引䍘䟿 4000t,䙏ᓖ目标值 160km/h 

ᇒ车 16 

䍗车 12 

大西 

ᇒу 

西ᆹे㠣港务

४ 

ഭ铁‣㓗ˈৼ线˗最小曲线半ᖴ 7000ｍˈ↓线线间距 5.0m˗电

力牵引ˈ䙏ᓖ目标值 250km/h 
动车㓴 22 

郑西 

ᇒу 

西ᆹे㠣港务

४ 

ᇒ䘀у线ˈৼ线˗最小曲线半ᖴ 7000ｍˈ↓线线间距 5.0m˗电

力牵引ˈ䙏ᓖ目标值 300km/h 
动车㓴 70 

包西 

铁路 
延ᆹ᷒纽 

ഭ铁‣㓗ˈৼ线˗最小曲线半ᖴ 3500ｍˈഠ难地段 2800m˗电

力牵引ˈ牵引䍘䟿 4000t,䙏ᓖ目标值 160km/h 

ᇒ车 22 

䍗车 44 

动车㓴 6 

咸铜线 铜ᐍ站 
ᐕъ企ъ‣㓗ˈ单线˗最小曲线半ᖴ 300ｍˈ内燃牵引ˈ牵引

䍘䟿 3000t,䙏ᓖ目标值 120km/h 

ᇒ车 1 

䍗车 16 

6.2.2  ⧥境噪声⧦状监测 

1⃝⍻䟿执行的标准和㿴范 

⧟境噪声⍻䟿按照 GB3096-2008⃣声⧟境䍘䟿标准⃤⃝GB/T12525-90⃣铁路边界噪

声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ 修改方案 ⃞˅ 

2⃝⍻䟿ᇎ施方案 

˄1˅⍻䟿仪器 

采用ᙗ能Ո良⃝满足 GB3096-2008要求的 AWA6218A型噪声统䇑分析仪⃞ 

ᡰᴹ参加⍻䟿的仪器˄包括声源校准器˅在使用前均在每ᒤаᓖ的䇑䟿检定中⭡

䇑䟿检定部门鉴定合格ˈ并在㿴定使用期限内⃞ 

每⅑⍻䟿前用声校准器䘋行校准⃞ 

˄2˅⍻䟿时间⃝单ս৺方法 
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⍻䟿时间˖2017ᒤ 6ᴸ 

ⴁ⍻单ս˖中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ试验检⍻中心 

⧟境噪声⍻䟿˖选ᤙ昼间˄06:00～22:00˅和夜间˄22:00～06:00˅ᴹԓ表ᙗ的时

段分别用〟分声㓗䇑䘎续⍻䟿 20min 的等效䘎续 A 声㓗ԓ表昼间和夜间的声⧟境⧠状

水ᒣ˗⍻䟿਼时䇠录噪声ѫ要来源˄如社会生⍫噪声⃝道路交通噪声等 ⃞˅ 

既ᴹ铁路噪声⍻䟿˖分别在昼间˄06:00～22:00˅和夜间˄22:00～06:00˅є时段

内选ᤙ接䘁䈕路段ᒣ均车流密ᓖ的某а小时 ⍻̍䟿其等效䘎续 A声㓗 分̍别ԓ表昼⃝

夜间噪声水ᒣ⃞ 

˄3˅⍻䟿䟿৺评ԧ䟿 

声⧟境⧠状ⴁ⍻的⍻䟿䟿Ѫ㿴定时段的等效䘎续 A 声㓗和声源的瞬时 A 声㓗ˈ评

ԧ䟿Ѫ等效䘎续 A声㓗⃞ 

˄4˅ᐳ⛩原则 

⧟境噪声⧠状ⴁ⍻ѫ要是Ѫ全面把握ᯠ建ᐕ程沿线声⧟境⧠状ԕѪ⧟境噪声预⍻

提供ส础资料⃞⧟境噪声⧠状ⴁ⍻ѫ要䪸ሩ敏感⛩ᐳ⛩ˈ਼ 时兼顾预⍻评ԧ的需要⃞学

校教ᇔ⃝ᇯ舍等建ㆁ物外 1.0m 处ᐳ䇮ⴁ⍻⛩ˈ根据需要考虑直ᐳ⛩⃞ሩ于居民४ˈ

在ᐕ程䗱ਾ距拟建铁路最䘁处⃝铁路建ᡀਾ的功能४ᐳ䇮ⴁ⍻⛩ˈ并根据需要考

虑直ᐳ⛩⃞ 

3⃝⧠状ⴁ⍻结᷌ 

根据铁路沿线є侧评ԧ范围内的居民տᆵ的分ᐳ情况ˈ依据ᐳ⛩原则䘋行ⴁ⍻断

面和⍻⛩ᐳ䇮ˈ共ᐳ䇮 143个断面⃝441个ⴁ⍻⛩ˈ具体ⴁ⍻断面ᐳ置㿱表 5.2-1⃝䱴

മ 5.2⃞ 

6.2.3  ⧥境噪声⧦状评ԭ 

1⃝ਇ既ᴹ铁路影响敏感目标 

在既ᴹ铁路铁路外䖘中心线 30m 处ˈᐳ䇮 32 处⍻⛩ˈ昼间等效声㓗Ѫ 48.1～

68.5dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ 44.7～64.1dB(A)ˈ满足⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方

法⃤˄ GB12528-90 修˅改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)⃝夜间 70dB(A)

标准要求⃞ 

˄1˅居民տᆵ 
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4b类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m内ˈ4处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 

59.9～67.1dB(A)ˈ满足 70dB(A)标准要求˗夜间等效声㓗Ѫ 56.3～61.9dB(A)ˈ2

处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 1.1～1.9dB(A)⃞ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m-60mˈ19 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ

57.4～71.9dB(A) 1̍处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.8～1.9dB(A)˗夜间

等效声㓗Ѫ 50.0～63.2dB(A)ˈ2 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.6～

3.2dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ31 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 54.6～68.6dB(A)ˈ13 处敏感目标超过 

60dB(A) 标准要求 超̍标䟿 0.1～8.6dB(A) 夜̠间等效声㓗Ѫ 45.3～58.7dB(A) 2̍2处

敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.7dB(A)⃞ 

˄3˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 8 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 55.7～72.6dB(A)ˈ3 处敏感目标超

过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.5～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 49.7～58.8dB(A)ˈ

5 处敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.8dB(A)⃞ 

2⃝ਇ交通噪声敏感目标 

˄1˅居民տᆵ 

4a 类४ˈ10 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 53.4～71.7dB(A)ˈ3 处敏感目标超

过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.3～1.7dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 42.5～59.8dB(A)ˈ7

处敏感目标超过 55dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～4.8dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ14 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 52.6～68.6dB(A)ˈ7 处敏感目标超过

60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.9～8.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 42.7～58.7dB(A) 7̍处敏

感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 2.8～8.7dB(A)⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园 4 处 昼̍间等效声㓗Ѫ 61.1～72.6dB(A) 4̍ 处敏感目标超过 60dB(A)

标准要求ˈ超标䟿 1.1～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 53.9～58.8dB(A)ˈ2 处敏感目

标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 3.9～8.8dB(A)⃞ 

3⃝ਇ社会生⍫噪声影响敏感目标 

˄1˅居民տᆵ 
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2 类४内ˈ88 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 47.1～59.2dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ

40.6～49.1dB(A)ˈ均满足昼间 60dB(A)ˈ夜间 50dB(A)标准要求⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 6 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 50.8～57.1dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ 

42.1～45.0dB(A)ˈ均满足昼间 60dB(A)ˈ夜间 50dB(A)标准要求⃞ 
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噪声⧠状ⴁ⍻结᷌表                                                                      表 6.2-1 

序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

1  DK0+000 DK1+450 

N1-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西十 

高铁 

ᐖ侧 桥梁 8 9.8 

↓线 

ਣ侧 桥梁 13 9.8 54.7 45.1 54.7 45.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-1 

N1-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 桥梁 30 9.8 ਣ侧 桥梁 35 9.8 / / / / / / / /   

N1-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 30 9.8 ਣ侧 桥梁 35 9.8 55.2 44.7 55.2 44.7 60 50 䗮标 䗮标   

N1-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 60 9.8 ਣ侧 桥梁 65 9.8 53.8 43.5 53.8 43.5 60 50 䗮标 䗮标   

2  DK1+700 DK1+960 

N2-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

西十 

高铁 

ਣ侧 桥梁 30 51.0 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 51.0 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-2 

N2-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 43 51.0 ᐖ侧 桥梁 48 51.0 54.2 42.4 54.2 42.4 60 50 䗮标 䗮标   

N2-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 60 51.0 ᐖ侧 桥梁 65 51.0 53.9 42.1 53.9 42.1 60 50 䗮标 䗮标   

3  DK2+500 DK3+150 

N3-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西十 

高铁 

ਣ侧 桥梁 8 55.6 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 13 55.6 56.3 45.2 56.3 45.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-3 

N3-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30 55.6 ᐖ侧 桥梁 30 55.6 / / / / / / / /   

N3-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 32 55.6 ᐖ侧 桥梁 37 55.6 55.1 44.5 55.1 44.5 60 50 䗮标 䗮标   

N3-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 60.0 55.6 ᐖ侧 桥梁 65 55.6 56.0 44.8 56.0 44.8 60 50 䗮标 䗮标   

4  DK4+400 DK4+600 

N4-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

西十/ 

西康 

ਣ侧 
桥梁/

桥梁 
30/85 

40.2/8

.8 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 35 40.2 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-4 

N4-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
52/112 

40.2/8

.8 
ᐖ侧 桥梁 57 40.2 55.8 45.2 57.1 48.8 60 50 䗮标 䗮标 ⁓  

N4-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
103/163 

40.2/8

.8 
ᐖ侧 桥梁 108 40.2 54.1 44.4 54.8 47.1 60 50 䗮标 䗮标   

N4-4 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
30.0 

40.2/8

.8 
/ / / / / / 58.1 55.2 60 50 䗮标 5.2   

5  DK4+980 DK6+000 

N5-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西十/ 

西康 

ਣ侧 
桥梁/

桥梁 
23/96 

38.1/7

.0 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 28 38.1 52.4 43.4 54.7 49.4 60 50 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-5 

N5-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
30/98 

38.1/7

.0 
ᐖ侧 桥梁 35 38.1 / / / / / / / /   

N5-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
47/120 

38.1/7

.0 
ᐖ侧 桥梁 52 40.1 51.8 44.2 53.9 48.6 60 50 䗮标 䗮标   

N5-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
87/160 

38.1/7

.0 
ᐖ侧 桥梁 92 40.1 49.4 43.8 51.7 47.3 60 50 䗮标 䗮标   

N5-5 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
30 

38.1/7

.0 
/ / / / / / 58.7 55.7 70 70 䗮标 䗮标   

6  DK7+750 DK7+930 

N6-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西康 

Ҽ线 

ᐖ侧 桥梁 25.0 9.0 

↓线 

ਣ侧 桥梁 158 32.9 52.4 44.1 59.9 56.3 70 60 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-6 

N6-2 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 桥梁 30.0 9.0 ਣ侧 桥梁 163 29.9 / / 57.6 54.2 70 70 䗮标 䗮标   

N6-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 30.0 9.0 ਣ侧 桥梁 163 29.9 51.8 43.2 58.5 54.7 70 60 䗮标 䗮标   

N6-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 60.0 9.0 ਣ侧 桥梁 193 29.9 51.2 44.6 55.0 50.9 60 50 䗮标 0.9   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

7  DK8+500 DK9+350 

N7-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 29.1 53.4 44.1 53.4 44.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-7 

N7-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 29.1 / / / / / / / /   

N7-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 29.1 52.7 42.8 52.7 42.8 60 50 䗮标 䗮标   

N7-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 

 

    ᐖ侧 桥梁 60 29.1 52.2 43.4 52.2 43.4 60 50 䗮标 䗮标   

8  DK10+700 DK10+950 

N8-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
    

↓线/

预留

引入

西ᆹ

站 

ᐖ侧 桥梁 40/18 
26.1/7.

1 
53.8 43.1 53.8 43.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-8 

N8-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
    ᐖ侧 桥梁 52/30 

26.1/7.

1 
/ / / / / / / /   

N8-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
    ᐖ侧 桥梁 58/36 

26.1/7.

1 
53.1 42.5 53.1 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

N8-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
    ᐖ侧 桥梁 82/60 

26.1/7.

1 
52.1 42.2 52.1 42.2 60 50 䗮标 䗮标   

9  DK11+550 DK11+800 

N9-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

 

    

↓线/

预留

引入

西ᆹ

站 

ਣ侧 桥梁 51/9 
15.0/6.

4 
53.2 42.5 53.2 42.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-9 

N9-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
    ਣ侧 桥梁 72/30 

15.0/6.

4 
/ / / / / / / /   

N9-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
    ਣ侧 桥梁 74/33 

15.0/6.

4 
53.5 43.1 53.5 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

N9-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
    ਣ侧 桥梁 

103/6

2 

15.0/6.

4 
52.4 42.0 52.4 42.0 60 50 䗮标 䗮标   

10  DK12+600 DK13+500 

N10-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 18 7.0 62.8 54.2 62.8 54.2 70 55 䗮标 䗮标 ⁒⁓ 䱴മ 6.2-10 

N10-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 7.0 / / / / / / / /   

N10-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 32 7.0 60.4 52.4 60.4 52.4 70 55 䗮标 䗮标   

N10-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 61 7.0 56.2 49.5 56.2 49.5 60 50 䗮标 䗮标   

11  DK15+810 DK16+250 

N11-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线/

港务

४㠣

港务

४ь 

ਣ侧 路堤 38/23 5.9 52.1 42.2 52.1 42.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-11 

N11-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 路堤 45/30 5.9 / / / / / / / /   

N11-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 45/32 5.9 53.2 43.0 53.2 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

N11-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 76/61 5.9 52.4 43.2 52.4 43.2 60 50 䗮标 䗮标   

12  DK17+000 DK17+900 

N12-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线/

港务

४㠣

港务

४ь 

ᐖ侧 桥梁 20/8 9.8 53.4 42.5 53.4 42.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-12 

N12-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 42/30 9.8 / / / / / / / /   

N12-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 43/31 9.8 52.5 43.1 52.5 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

N12-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 72/60 9.8 52.1 41.6 52.1 41.6 60 50 䗮标 䗮标   

13  DK18+650 DK18+850 

N13-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 25.9 54.7 44.2 54.7 44.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁒⁓ 䱴മ 6.2-13 

N13-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 25.9 / / / / / / / /   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N13-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 44 25.9 53.5 43.4 53.5 43.4 60 50 䗮标 䗮标   

N13-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 25.9 53.2 43.5 53.2 43.5 60 50 䗮标 䗮标   

14  DK19+580 DK20+600 

N14-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 163/143 6.0 

↓线 

ਣ侧 桥梁 23 26.8 52.1 43.1 58.5 51.2 60 50 䗮标 1.2 ⁓ 䱴മ 6.2-14 

N14-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 163/143 6.0 ਣ侧 桥梁 30 25.7 / / 57.6 50.2 / / / /   

N14-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 162/142 6.0 ਣ侧 桥梁 40 25.7 53 42.8 59.2 50.9 60 50 䗮标 0.9   

N14-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 161/141 6.0 ਣ侧 桥梁 64 25.7 52.8 42.5 59.4 50.9 60 50 䗮标 0.9   

15  DK20+750 DK21+050 

N15-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线/

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 8/128 
23.2/1

3.6 
49.5 41.2 49.5 41.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-15 

N15-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 

30/10

6 

23.2/1

3.6 
/ / / / / / / /   

N15-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 

31/10

5 

23.2/1

3.6 
50.3 40.8 50.3 40.8 60 50 䗮标 䗮标   

N15-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 62/74 

23.2/1

3.6 
51.1 40.6 51.1 40.6 60 50 䗮标 䗮标   

16  DK21+110 DK21+310 

N16-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线/

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 80/8 
17.9/7.

7 
50.8 42.1 50.8 42.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-16 

N16-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 

102/3

0 

17.9/7.

7 
/ / / / / / / /   

N16-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 

108/3

6 

17.9/7.

7 
50.0 42.5 50.0 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

N16-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 

135/6

3 

17.9/7.

7 
49.3 41.5 49.3 41.5 60 50 䗮标 䗮标   

17  DK22+300 DK22+500 

N17-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线/

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 34/30 6.8/7.1 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-17 

N17-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 96/92 6.8/7.1 51.3 42.6 51.3 42.6 60 50 䗮标 䗮标   

18  XWK1+300 XWK1+660 

N18-1 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 

郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/80 16.8 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 151 19.0 / / 62.0 53.8 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-18 

N18-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 16.8 ਣ侧 桥梁 163 19.0 53.4 44.2 61.4 53.0 70 60 䗮标 䗮标   

N18-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 7.8 ਣ侧 桥梁 163 10.0 54.2 43.5 60.5 51.8 70 60 䗮标 䗮标   

N18-4 
第а排居民տᆵ

8 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 -4.2 ਣ侧 桥梁 163 -2.0 54.6 42.4 61.8 53.0 70 60 䗮标 䗮标   

N18-5 
第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 -16.2 ਣ侧 桥梁 163 -14.0 53.8 42.3 62.8 54.3 70 60 䗮标 䗮标   

N18-6 
第а排居民տᆵ

16 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 -28.2 ਣ侧 桥梁 163 -26.0 53.4 42.3 60.4 51.6 70 60 䗮标 䗮标   

N18-7 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 66/116 16.8 ਣ侧 桥梁 187 19.0 53.1 41.8 58.3 49.4 60 50 䗮标 䗮标   

19  XWK1+680 XWK1+880 

N19-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/67 19.0 
耿镇

㠣西

ᆹे/

延ᆹ

ਣ侧 桥梁 
107/1

28 

16.5/2

0.4 
/ / 59.5 51.2 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-19 

N19-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 67/104 19.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

16.5/2

0.4 
53.1 44.1 58.3 49.6 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N19-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 67/104 7.0 

㠣ᡀ

都к

行疏

解线 

ਣ侧 桥梁 
165/1

44 
4.5/8.4 54.6 44.6 58.9 49.8 60 50 䗮标 䗮标   

N19-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 67/104 -8.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-10.5/-

6.6 
54.2 43.7 59.4 50.4 60 50 䗮标 0.4   

N19-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 67/104 -23.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-25.5/-

21.6 
55.1 43.2 60.0 50.6 60 50 䗮标 0.6   

N19-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 67/104 -38.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-40.5/-

36.6 
53.6 43.0 58.2 49.0 60 50 䗮标 䗮标   

N19-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 67/104 -53.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-55.5/-

51.6 
52.8 42.8 56.4 47.0 60 50 䗮标 䗮标   

N19-8 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 67/104 -68.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-70.5/-

66.6 
52.1 42.8 54.6 45.3 60 50 䗮标 䗮标   

20  XWK1+700 XWK2+050 

N20-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 134/92 19.5 
耿镇

㠣西

ᆹे/

延ᆹ

㠣ᡀ

都к

行疏

解线 

ᐖ侧 桥梁 30/56 
15.1/2

0.9 
/ / / / / / / / ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-20 

N20-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 164/122 19.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

15.1/2

0.9 
56.2 47.2 58.7 49.8 60 50 䗮标 䗮标   

N20-3 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 52/30 16.8 / / / / / / 63.7 54.9 70 70 䗮标 䗮标   

21  XWK2+050 XWK2+700 

N21-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 102/72 14.5 耿镇

㠣西

ᆹे/

延ᆹ

㠣ᡀ

都к

行疏

解线 

ᐖ侧 桥梁 30/30 
8.5/14.

2 
/ / / / / / / / ⁑⁓ 䱴മ 6.2-21 

N21-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 102/72 14.5 ᐖ侧 桥梁 30/30 

8.5/14.

2 
52.6 49.4 57.6 51.6 70 60 䗮标 䗮标   

N21-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 132/102 14.5 ᐖ侧 桥梁 60/52 

8.5/14.

2 
50.8 48.4 56.2 50.5 60 50 䗮标 0.5   

N21-4 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 60/30 14.5 / / / / / / 59.8 51.2 70 70 䗮标 䗮标   

22  XWK2+500 XWK2+610 

N22-1 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 

郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 101/131 14.3 
耿镇

㠣西

ᆹे/

延ᆹ

㠣ᡀ

都к

行疏

解线 

ਣ侧 桥梁 
168/1

89 

9.8/16.

4 
54.3 44.9 58.6 49.9 60 50 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-22 

N22-2 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 101/131 5.3 ਣ侧 桥梁 

168/1

89 
0.8/7.4 53.5 44.2 58.7 50.1 60 50 䗮标 0.1   

N22-3 
ᇯ舍楼 6 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 101/131 -0.7 ਣ侧 桥梁 

168/1

89 

-

5.2/1.4 
53.2 44.5 58.8 50.4 60 50 䗮标 0.4   

23  XWK3+250 XWK3+450 

N23-1 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 

郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/51 
11.2/1

2.1 

耿镇

㠣西

ᆹे/

延ᆹ

㠣ᡀ

都к

行疏

解线 

ਣ侧 桥梁 71/79 13.6 / / 62.7 54.4 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-23 

N23-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 90/111 

11.2/1

2.1 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
13.6 54.5 45.6 58.6 50.1 60 50 䗮标 0.1   

N23-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 90/111 

-

0.8/0.

1 

ਣ侧 桥梁 
131/1

39 
1.6 53.8 44.2 59.6 50.9 60 50 䗮标 0.9   

N23-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 90/111 

-15.8/-

14.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-13.4 53.4 43.7 59.9 51.3 60 50 䗮标 1.3   

N23-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 90/111 

-30.8/-

29.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-28.4 53.2 43.4 60.1 52.4 60 50 0.1 2.4   

N23-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 90/111 

-45.8/-

44.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-43.4 52.4 42.9 58.7 51.1 60 50 䗮标 1.1   

N23-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 90/111 

-60.8/-

59.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-58.4 52.2 42.9 57.0 48.3 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N23-8 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 90/111 

-75.8/-

74.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-73.4 52.1 44 55.3 47.0 60 50 䗮标 䗮标   

24  XWK3+500 XWK4+020 

N24-1 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 

郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 69/88 11.6 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 108 12.7 52.4 43.2 58.8 50.2 60 50 䗮标 0.2 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-24 

N24-2 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 69/88 2.7 ਣ侧 桥梁 108 3.7 52.2 43.9 59.3 51.0 60 50 䗮标 1.0   

N24-3 
ᇯ舍楼 6 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 69/88 -3.3 ਣ侧 桥梁 108 -2.3 51.8 43 59.5 51.1 60 50 䗮标 1.1   

N24-4 
教师公ሃ楼 1 楼

ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 8.8 ਣ侧 桥梁 112 9.9 53.1 44.1 59.7 51.2 60 50 䗮标 1.2   

N24-5 
教师公ሃ楼 5 楼

ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -3.2 ਣ侧 桥梁 112 -2.1 53.6 43.3 60.5 51.8 60 50 0.5 1.8   

N24-6 
教师公ሃ楼 9 楼

ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -15.2 ਣ侧 桥梁 112 -14.1 53.2 43.1 60.8 52.2 60 50 0.8 2.2   

N24-7 
教师公ሃ楼 13

楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -27.2 ਣ侧 桥梁 112 -26.1 52.6 42.8 60.9 52.4 60 50 0.9 2.4   

N24-8 
教师公ሃ楼 18

楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -42.2 ਣ侧 桥梁 112 -41.1 51.5 42.7 59.5 51.1 60 50 䗮标 1.1   

25  XWK3+900 XWK4+100 

N25-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 68/50 11.0 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 30 11.0 / / / / / / / / ⁑⁓ 䱴മ 6.2-25 

N25-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 11.0 ᐖ侧 桥梁 61 11.0 51.8 44.2 61.6 53.2 60 50 1.6 3.2   

N25-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 2.0 ᐖ侧 桥梁 61 2.0 53.6 45.5 62.3 53.9 60 50 2.3 3.9   

N25-4 
第а排居民տᆵ

7 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 -7.0 ᐖ侧 桥梁 61 -7.0 54 45.6 62.7 54.3 60 50 2.7 4.3   

N25-5 
第а排居民տᆵ

11 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 -19.0 ᐖ侧 桥梁 61 -19.0 52.9 43.5 62.9 54.4 60 50 2.9 4.4   

N25-6 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 48/30 11.0 ᐖ侧 桥梁 / / / / 65.5 57.0 70 70 䗮标 䗮标   

26  XWK4+300 XWK4+800 

N26-1 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/53 11.0 耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 69 9.9 / / 63.8 55.4 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-26 

N26-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 143/166 11.0 ਣ侧 桥梁 192 9.9 54.2 43.2 58.0 48.6 60 50 䗮标 䗮标   

27  XWK5+850 XWK6+150 

N27-1 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 96/76 11.9 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 60 12.7 49.5 42.7 57.9 49.7 60 50 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-27 

N27-2 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
ਣ侧 桥梁 96/76 -0.1 ᐖ侧 桥梁 60 0.7 51.1 42.5 58.8 50.3 60 50 䗮标 0.3   

N27-3 
ᇯ舍楼 6 楼ᇔ外

1m 
ਣ侧 桥梁 96/76 -8.1 ᐖ侧 桥梁 60 -7.3 50.2 42.4 59.0 50.6 60 50 䗮标 0.6   

28  XWK6+250 XWK6+460 

N28-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 80/51 13.0 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 30 11.8 / / / / / / / / ⁑⁓ 䱴മ 6.2-28 

N28-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 13.0 ᐖ侧 桥梁 53 11.8 55.6 44.8 62.5 53.7 60 50 2.5 3.7   

N28-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 1.0 ᐖ侧 桥梁 53 -0.2 55.1 44.2 64.0 55.3 60 50 4.0 5.3   

N28-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -14.0 ᐖ侧 桥梁 53 -15.2 54.5 43.7 63.6 55.0 60 50 3.6 5.0   

N28-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -29.0 ᐖ侧 桥梁 53 -30.2 54.2 42.2 64.8 56.1 60 50 4.8 6.1   

N28-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -44.0 ᐖ侧 桥梁 53 -45.2 53.2 42.1 63.0 54.4 60 50 3.0 4.4   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N28-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -59.0 ᐖ侧 桥梁 53 -60.2 52.9 41.8 61.5 53.0 60 50 1.5 3.0   

N28-8 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 112/93 13.0 ᐖ侧 桥梁 77 11.8 53.1 41.6 62.0 53.3 60 50 2.0 3.3   

N28-9 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 49/30 13.0 ᐖ侧 桥梁 / / / / 66.8 58.4 70 70 䗮标 䗮标   

29  XWK10+920 XWK11+200 

N29-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 53/34 12.1 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 9 21.7 53.7 49.8 60.9 53.7 70 60 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-29 

N29-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 74/55 12.1 ᐖ侧 桥梁 30 21.7 / / 58.4 49.9 / / / /   

N29-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 74/55 12.1 ᐖ侧 桥梁 30 21.7 51.9 48.8 59.3 52.4 60 50 䗮标 2.4   

N29-4 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 49/30 12.1 ᐖ侧 桥梁 / / / / 61.8 53.4 70 70 䗮标 䗮标   

30  CLZK13+150 CLZK13+600 

N30-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

 

    
耿镇

㠣西

ᆹे/

港务

४㠣

港务

४ь 

ᐖ侧 桥梁 30/44 
20.6/2

5.1 
/ / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-30 

N30-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
    ᐖ侧 桥梁 32/46 

20.6/2

5.1 
53.2 46.2 53.2 46.2 60 50 䗮标 䗮标   

N30-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
    ᐖ侧 桥梁 62/76 

20.6/2

5.1 
52.1 45.0 52.1 45.0 60 50 䗮标 䗮标   

31  CLYK13+800 CLYK14+350 

N31-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 53/33 18.6 

耿镇

㠣西

ᆹे/

港务

४㠣

港务

४ь 

ᐖ侧/

ਣ侧 
桥梁 8/116 

16.8/2

9.9 
50.7 44.5 61.6 53.4 70 60 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-31 

N31-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 75/55 18.6 

ᐖ侧/

ਣ侧 
桥梁 30/94 

16.8/2

9.9 
/ / / / / / / /   

N31-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 76/56 18.6 

ᐖ侧/

ਣ侧 
桥梁 31/93 

16.8/2

9.9 
50.9 43.9 60.1 51.9 70 60 䗮标 䗮标   

N31-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 107/87 18.6 

ᐖ侧/

ਣ侧 
桥梁 62/62 

16.8/2

9.9 
50.1 43.8 57.2 49.3 60 50 䗮标 䗮标   

N31-5 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 50/30 18.6 

ᐖ侧/

ਣ侧 
桥梁 / / / / 61.2 52.9 70 70 䗮标 䗮标   

32  XWK15+350 XWK15+700 

N32-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

港务

४㠣

港务

४ь 

ᐖ侧 桥梁 8 18.9 54.9 46.1 54.9 46.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-32 

N32-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 18.9 / / / / / / / /   

N32-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 41 18.9 55.1 46.5 55.1 46.5 60 50 䗮标 䗮标   

N32-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 18.9 55.7 44.8 55.7 44.8 60 50 䗮标 䗮标   

33  XWK15+860 XWK16+200 

N33-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

港务

४㠣

港务

४ь 

ਣ侧 桥梁 16 34.3 55.2 44.8 55.2 44.8 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-33 

N33-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 34.3 / / / / / / / /   

N33-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 31 34.3 56.1 45.3 56.1 45.3 60 50 䗮标 䗮标   

N33-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 34.3 58.6 47.5 58.6 47.5 60 50 䗮标 䗮标   

34  CLYK16+690 CLYK16+890 

N34-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线/

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 30 15.2 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-34 

N34-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 35 15.2 52.3 42.2 52.3 42.2 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N34-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 15.2 51.5 42.6 51.5 42.6 60 50 䗮标 䗮标   

35  DK23+000 DK30+210 

N35-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 28 7.3 54.1 43.2 54.1 43.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-35 

N35-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 路堤 30 7.3 / / / / / / / /   

N35-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 30 7.3 55.1 44.2 55.1 44.2 60 50 䗮标 䗮标   

N35-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 60 7.3 54.9 44.8 54.9 44.8 60 50 䗮标 䗮标   

36  DK23+610 DK30+580 

N36-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 14.6 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-36 

N36-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 137 14.6 55.9 45.1 55.9 45.1 60 50 䗮标 䗮标   

37  DK32+890 DK33+320 

N37-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 21.6 54.8 43.9 54.8 43.9 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-37 

N37-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 21.6 / / / / / / / /   

N37-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 21.6 55.2 43.1 55.2 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

N37-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 21.6 54.5 43.0 54.5 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

38  DK34+100 DK34+270 

N38-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 9.8 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-38 

N38-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 140 9.8 56.1 44.3 56.1 44.3 60 50 䗮标 䗮标   

39  DK34+650 DK34+910 

N39-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 17.1 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-39 

N39-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 49 17.1 53.9 44.5 53.9 44.5 60 50 䗮标 䗮标   

N39-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 68 17.1 53.2 44.1 53.2 44.1 60 50 䗮标 䗮标   

40  DK35+170 DK35+800 

N40-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 20.9 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-40 

N40-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 50 15.4 56.7 45.1 56.7 45.1 60 50 䗮标 䗮标   

N40-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 72 15.4 57.0 44.6 57.0 44.6 60 50 䗮标 䗮标   

41  DK35+750 DK35+950 

N41-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 18.4 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-41 

N41-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 92 18.4 56.9 44.3 56.9 44.3 60 50 䗮标 䗮标   

42  DK36+550 DK36+700 

N42-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 13.2 55.4 42.9 55.4 42.9 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-42 

N42-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 13.2 / / / / / / / /   

N42-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 13.2 54.8 43.0 54.8 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

N42-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 64 13.2 54.2 42.1 54.2 42.1 60 50 䗮标 䗮标   

43  DK37+850 DK38+200 N43-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ↓线 ਣ侧 桥梁 8 4.5 55.8 43.8 55.8 43.8 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-43 
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N43-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 4.5 / / / / / / / /   

N43-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 31 4.5 55.3 42.6 55.3 42.6 60 50 䗮标 䗮标   

N43-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 4.5 54.9 42.5 54.9 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

44  DK39+400 DK40+380 

N44-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 7.7 56.1 43.2 56.1 43.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-44 

N44-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 7.7 / / / / / / / /   

N44-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 31 7.7 55.8 43.3 55.8 43.3 60 50 䗮标 䗮标   

N44-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 64 7.7 55.4 42.9 55.4 42.9 60 50 䗮标 䗮标   

45  DK40+800 DK41+200 

N45-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 13.5 / / / / / / / / ⁒⁓ 䱴മ 6.2-45 

N45-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 110 13.5 58.4 46.8 58.4 46.8 60 50 䗮标 䗮标   

46  DK41+900 DK42+400 

N46-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 18.5 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-46 

N46-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 40 18.5 54.2 42.8 54.2 42.8 60 50 䗮标 䗮标   

N46-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 18.5 54.6 43.1 54.6 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

47  DK42+660 DK42+840 

N47-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 15.5 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-47 

N47-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 43 15.5 54.8 43.5 54.8 43.5 60 50 䗮标 䗮标   

N47-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 65 15.5 54.1 42.8 54.1 42.8 60 50 䗮标 䗮标   

48  DK43+600 DK43+790 

N48-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 10.3 53.1 43.2 53.1 43.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-48 

N48-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.3 / / / / / / / /   

N48-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.3 52.8 43.5 52.8 43.5 60 50 䗮标 䗮标   

N48-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 10.3 52.5 43.0 52.5 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

49  DK44+100 DK44+310 

N49-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 12.8 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-49 

N49-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 114 12.8 53.1 43.6 53.1 43.6 60 50 䗮标 䗮标   

50  DK45+160 DK45+700 

N50-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 10.5 54.1 42.3 54.1 42.3 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-50 

N50-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.5 / / / / / / / /   

N50-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.5 53.8 42.0 53.8 42.0 60 50 䗮标 䗮标   

N50-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 10.5 54.0 42.1 54.0 42.1 60 50 䗮标 䗮标   

51  DK46+300 DK46+500 N51-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 18.6 59.2 49.1 59.2 49.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁒⁓ 䱴മ 6.2-51 
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N51-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 18.6 / / / / / / / /   

N51-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 18.6 58.6 48.8 58.6 48.8 60 50 䗮标 䗮标   

N51-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 18.6 58.1 48.4 58.1 48.4 60 50 䗮标 䗮标   

52  DK47+300 DK47+550 

N52-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 12.5 53.1 43.1 53.1 43.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-52 

N52-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 12.5 / / / / / / / /   

N52-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 12.5 52.9 43.0 52.9 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

N52-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 62 12.5 52.4 43.3 52.4 43.3 60 50 䗮标 䗮标   

53  DK48+560 DK48+700 

N53-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 6.4 53.9 44.0 53.9 44.0 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-53 

N53-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 6.4 / / / / / / / /   

N53-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 6.4 53.4 44.1 53.4 44.1 60 50 䗮标 䗮标   

N53-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 61 6.4 53.5 43.6 53.5 43.6 60 50 䗮标 䗮标   

54  DK48+600 DK48+680 

N54-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 6.9 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-54 

N54-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 122 6.9 53.4 43.1 53.4 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

55  DK49+210 DK49+490 

N55-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 30 5.4 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-55 

N55-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 77 5.4 52.5 43.5 52.5 43.5 60 50 䗮标 䗮标   

56  DK49+180 DK49+370 

N56-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 13 6.2 53.1 42.8 53.1 42.8 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-56 

N56-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 路堤 30 6.2 / / / / / / / /   

N56-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 30 6.2 53.4 43.0 53.4 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

N56-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 60 6.2 53.9 42.5 53.9 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

57  DK49+770 DK49+970 

N57-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西韩联

络线 

ᐖ侧 路堤 13 4.7 

↓线 

ᐖ侧 路堤 30 4.7 54.9 43.1 54.9 43.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-57 

N57-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 30 4.7 ᐖ侧 路堤 37 4.7 / / / / / / / /   

N57-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 30 4.7 ᐖ侧 路堤 37 4.7 54.4 42.5 54.4 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

N57-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 60 4.7 ᐖ侧 路堤 66 4.7 54.5 42.8 54.5 42.8 60 50 䗮标 䗮标   

58  DK50+750 DK50+920 

N58-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

西韩联

络线 

ਣ侧 路堤 30.0 5.1 

↓线 

ਣ侧 路堤 36 7.2 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-58 

N58-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 40.0 5.1 ਣ侧 路堤 46 7.2 50.6 41.3 50.6 41.3 60 50 䗮标 䗮标   

N58-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 60.0 5.1 ਣ侧 路堤 67 7.2 49.5 40.6 49.5 40.6 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

59  DK54+100 DK54+550 

N59-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西韩联

络线 

ᐖ侧 桥梁 65.0 6.4 

↓线 

ਣ侧 桥梁 13 10.4 52.8 43.4 52.8 43.4 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-59 

N59-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 桥梁 77.0 6.4 ਣ侧 桥梁 30 10.4 / / / / / / / /   

N59-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 78.0 6.4 ਣ侧 桥梁 31 10.4 53.0 43.1 53.0 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

N59-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 110.0 6.4 ਣ侧 桥梁 62 10.4 52.5 43.0 52.5 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

60  DK56+400 DK56+940 

N60-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

阎机联

络线 

ਣ侧 桥梁 13.0 29.1 

↓线 

ਣ侧 桥梁 23 13.1 52.2 44.9 52.2 44.9 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-60 

N60-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30.0 29.1 ਣ侧 桥梁 44 13.1 / / / / / / / /   

N60-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 30.0 29.1 ਣ侧 桥梁 44 13.1 52.3 45.3 52.3 45.3 60 50 䗮标 䗮标   

N60-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 60.0 29.1 ਣ侧 桥梁 73 13.1 53.1 44.6 53.1 44.6 60 50 䗮标 䗮标   

61  DK57+730 DK58+330 

N61-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

阎机联

络线 

ਣ侧 桥梁 13.0 26.2 

↓线 

ਣ侧 桥梁 29 20.4 52.0 44.7 52.0 44.7 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-61 

N61-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30.0 26.2 ਣ侧 桥梁 47 20.4 / / / / / / / /   

N61-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 31.0 26.2 ਣ侧 桥梁 48 20.4 52.1 45.1 52.1 45.1 60 50 䗮标 䗮标   

N61-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 63.0 26.2 ਣ侧 桥梁 80 20.4 53.2 45.3 53.2 45.3 60 50 䗮标 䗮标   

62  DK58+570 DK59+100 

N62-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

阎机联

络线 

ਣ侧 桥梁 11.0 36.4 

↓线 

ਣ侧 桥梁 26 24.6 53.5 44.2 53.5 44.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-62 

N62-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30.0 36.4 ਣ侧 桥梁 45 24.6 / / / / / / / /   

N62-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 53.0 36.4 ਣ侧 桥梁 68 24.6 54.1 43.7 54.1 43.7 60 50 䗮标 䗮标   

N62-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 63.0 36.4 ਣ侧 桥梁 81 24.6 53.6 44.0 53.6 44.0 60 50 䗮标 䗮标   

63  DK62+800 DK63+600 

N63-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

阎机联

络线 

ᐖ侧 路堤 21.0 5.4 

↓线 

ᐖ侧 路堤 28 5.4 48.9 42.1 48.9 42.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-63 

N63-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 30.0 5.4 ᐖ侧 路堤 37 5.4 / / / / / / / /   

N63-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 33.0 5.4 ᐖ侧 路堤 40 5.4 48.6 42.8 48.6 42.8 60 50 䗮标 䗮标   

N63-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 64.0 5.4 ᐖ侧 路堤 71 5.4 49.2 42.6 49.2 42.6 60 50 䗮标 䗮标   

64  DK63+920 DK64+200 

N64-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 30 7.7 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-64 

N64-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 69 7.7 49.1 42.0 49.1 42.0 60 50 䗮标 䗮标   

65  DK64+800 DK65+000 

N65-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 29.1 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-65 

N65-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 120 29.1 53.4 43.1 53.4 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

66  DK65+750 DK65+900 

N66-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 28.6 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-66 

N66-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 50 28.6 58.2 46.2 58.2 46.2 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N66-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 74 28.6 57 45.4 57 45.4 60 50 䗮标 䗮标   

67  DK66+320 DK66+780 

N67-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 16 17.8 48.8 41.5 48.8 41.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-67 

N67-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 17.8 / / / / / / / /   

N67-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 36 17.8 49.2 41.6 49.2 41.6 60 50 䗮标 䗮标   

N67-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 129 10.3 52.4 43.5 52.4 43.5 60 50 䗮标 䗮标   

68  DK67+590 DK68+720 

N68-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 15.8 51.6 43.2 51.6 43.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-68 

N68-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 15.8 / / / / / / / /   

N68-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 33 15.8 50.8 42.8 50.8 42.8 60 50 䗮标 䗮标   

N68-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 15.8 51.3 42.6 51.3 42.6 60 50 䗮标 䗮标   

69  DK69+360 DK69+700 

N69-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 8.8 52.4 43.1 52.4 43.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-69 

N69-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 8.8 / / / / / / / /   

N69-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 8.8 51.8 42.5 51.8 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

N69-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 8.8 52.3 42.7 52.3 42.7 60 50 䗮标 䗮标   

70  DK70+000 DK70+310 

N70-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 19.0 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-70 

N70-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 83 19.0 53.1 44.2 53.1 44.2 60 50 䗮标 䗮标   

71  DK70+650 DK71+100 

N71-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 17.8 53.8 43.2 53.8 43.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-71 

N71-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 17.8 / / / / / / / /   

N71-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 17.8 52.9 42.7 52.9 42.7 60 50 䗮标 䗮标   

N71-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 17.8 53.3 42.9 53.3 42.9 60 50 䗮标 䗮标   

72  DK71+490 DK72+060 

N72-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 26 16.0 52.5 43.4 52.5 43.4 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-72 

N72-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 16.0 / / / / / / / /   

N72-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 34 16.0 53.1 42.5 53.1 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

N72-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 16.0 52.9 43.1 52.9 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

73  DK72+220 DK72+550 

N73-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 14.5 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-73 

N73-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 37 14.5 54.0 43.8 54.0 43.8 60 50 䗮标 䗮标   

N73-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 64 14.5 53.7 43.2 53.7 43.2 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

74  DK73+050 DK73+200 

N74-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 17.7 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-74 

N74-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 140 17.7 52.6 42.1 52.6 42.1 60 50 䗮标 䗮标   

75  DK73+880 DK74+180 

N75-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 12.9 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-75 

N75-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 77 12.9 54.8 42.9 54.8 42.9 60 50 䗮标 䗮标   

76  DK74+550 DK75+080 

N76-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 10.1 53.5 43.2 53.5 43.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-76 

N76-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.1 / / / / / / / /   

N76-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.1 53.9 42.7 53.9 42.7 60 50 䗮标 䗮标   

N76-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 10.1 54.0 42.1 54.0 42.1 60 50 䗮标 䗮标   

77  DK75+600 DK76+600 

N77-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 8.1 54.8 43.6 54.8 43.6 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-77 

N77-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 8.1 / / / / / / / /   

N77-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 8.1 54.1 44.0 54.1 44.0 60 50 䗮标 䗮标   

N77-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 8.1 53.5 44.2 53.5 44.2 60 50 䗮标 䗮标   

78  DK78+180 DK78+540 

N78-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 15.3 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-78 

N78-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 57 15.3 52.7 41.5 52.7 41.5 60 50 䗮标 䗮标   

N78-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 80 15.3 53.0 41.2 53.0 41.2 60 50 䗮标 䗮标   

79  DK83+000 DK83+600 

N79-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 34.5 54.6 42.5 54.6 42.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-79 

N79-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 34.5 / / / / / / / /   

N79-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 34.5 53.9 43.0 53.9 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

N79-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 34.5 53.4 43.2 53.4 43.2 60 50 䗮标 䗮标   

80  DK84+350 DK85+460 

N80-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 41.9 54.7 43.9 54.7 43.9 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-80 

N80-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 41.9 / / / / / / / /   

N80-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 31 41.9 54.2 44.1 54.2 44.1 60 50 䗮标 䗮标   

N80-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 41.9 54.0 44.0 54.0 44.0 60 50 䗮标 䗮标   

81  DK87+000 DK87+320 

N81-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 13 6.8 55.1 44.8 55.1 44.8 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-81 

N81-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 6.8 / / / / / / / /   

N81-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 31 6.8 54.5 44.1 54.5 44.1 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N81-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 62 6.8 54.2 44.3 54.2 44.3 60 50 䗮标 䗮标   

82  DK87+400 DK87+830 

N82-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 20 4.5 54.8 43.9 54.8 43.9 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-82 

N82-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 4.5 / / / / / / / /   

N82-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 45 4.5 55.0 44.2 55.0 44.2 60 50 䗮标 䗮标   

N82-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 97 4.5 54.6 44.0 54.6 44.0 60 50 䗮标 䗮标   

83  DK88+490 DK88+700 

N83-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 -2.8 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-83 

N83-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 116 -2.8 53.1 42.6 53.1 42.6 60 50 䗮标 䗮标   

N83-3 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 116 -20.8 54.2 43.4 54.2 43.4 60 50 䗮标 䗮标   

N83-4 
第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 116 -38.8 55.1 43.9 55.1 43.9 60 50 䗮标 䗮标   

N83-5 
第а排居民տᆵ

18 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 116 -56.8 54.2 42.3 54.2 42.3 60 50 䗮标 䗮标   

84  DK88+690 DK90+450 

N84-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

咸铜线 

ᐖ侧 路堤 31.0 -5.1 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 16 22.2 57.5 46.2 60.1 54.0 70 60 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-84 

N84-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 43.0 -5.1 ᐖ侧 桥梁 30 22.2 / / / / / / / /   

N84-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 45.0 -5.1 ᐖ侧 桥梁 32 22.2 56.4 45.1 58.4 51.1 70 60 䗮标 䗮标   

N84-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 75.0 -11.5 ᐖ侧 桥梁 61 15.8 58.1 45.3 58.6 49.5 60 50 䗮标 䗮标   

N84-5 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 30.0 -5.1 ᐖ侧 桥梁 15 22.2 51.2 45.6 57.1 52.8 70 70 䗮标 䗮标   

85  DK90+800 DK91+540 

N85-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 20 23.0 56.4 45.2 56.4 45.2 60 50 䗮标 䗮标  䱴മ 6.2-85 

N85-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 23.0 / / / / / / / / ⁓  

N85-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 34 23.0 57.0 44.7 57.0 44.7 60 50 䗮标 䗮标   

N85-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 67 23.0 56.1 44.2 56.1 44.2 60 50 䗮标 䗮标   

86  DK90+800 DK91+000 N86-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ↓线 ਣ侧 桥梁 23 24.8 54.2 / 54.2 / 60 / 䗮标 / ⁓ 䱴മ 6.2-86 

87  DK110+720 DK110+820 

N87-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 62 90.7 61.1 / 61.1 / 60 / 1.1 / ⁒⁓ 䱴മ 6.2-87 

N87-2 
教学楼 4 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 62 74.7 62.8 / 62.8 / 60 / 2.8 /   

N87-3 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 171 87.9 64.2 53.9 64.2 53.9 60 50 4.2 3.9   

N87-4 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 171 71.9 66.1 54.6 64.6 54.6 60 50 4.6 4.6   

88  DK111+030 DK111+180 

N88-1 
办公楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 40 94.7 56.7 / 56.7 / 60 50 䗮标 / ⁓ 䱴മ 6.2-88 

N88-2 
办公楼 4 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 40 82.7 57.1 / 57.1 / 60 50 䗮标 /   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

89  DK110+650 DK111+250 

N89-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 20 84.3 54.2 43.3 54.2 43.3 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-89 

N89-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 84.3 / / / / / / / /   

N89-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 84.3 53.7 43.5 53.7 43.5 60 50 䗮标 䗮标   

N89-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 65 75.0 54.3 42.9 54.3 42.9 60 50 䗮标 䗮标   

90  DK147+300 DK147+850 

N90-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 14 15.8 48.6 41.5 48.6 41.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-90 

N90-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 6.5 / / / / / / / /   

N90-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 58 6.5 48.1 41.8 48.1 41.8 60 50 䗮标 䗮标   

N90-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 88 -4.5 47.8 41.0 47.8 41.0 60 50 䗮标 䗮标   

91  DK166+680 DK167+050 

N91-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 30 -1.7 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-91 

N91-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 42 -1.7 49.0 42.1 49.0 42.1 60 50 䗮标 䗮标   

N91-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 60 16.9 48.5 42.4 48.5 42.4 60 50 䗮标 䗮标   

92  DK168+730 DK168+880 

N92-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 8.5 / / / / / / / /  䱴മ 6.2-92 

N92-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 133 8.5 51.1 42.2 51.1 42.2 60 50 䗮标 䗮标   

93  DK169+700 DK169+900 

N93-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 14 10.9 50.5 43.1 50.5 43.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-93 

N93-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.9 / / / / / / / /   

N93-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 42 10.9 50.8 43.4 50.8 43.4 60 50 䗮标 䗮标   

N93-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 4.9 49.7 43.2 49.7 43.2 60 50 䗮标 䗮标   

94  DK170+250 DK170+750 

N94-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 20 16.0 49.7 42.5 49.7 42.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-94 

N94-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 16.0 / / / / / / / /   

N94-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 37 16.0 49.1 43.4 49.1 43.4 60 50 䗮标 䗮标   

N94-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 68 15.3 48.4 43.0 48.4 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

95  DK171+280 DK171+430 

N95-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 11.4 62.1 48.9 62.1 48.9 60 50 2.1 䗮标 ⁒⁓ 䱴മ 6.2-95 

N95-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 11.4 / / / / / / / /   

N95-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 11.4 60.4 47.4 60.4 47.4 60 50 0.4 䗮标   

N95-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 11.4 62.5 48.0 62.5 48.0 60 50 2.5 䗮标   

96  DK185+020 DK185+420 N96-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ↓线 ᐖ侧 桥梁 10 12.9 48.1 42.1 48.1 42.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-96 
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N96-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 12.9 / / / / / / / /   

N96-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 44 12.9 47.5 42.4 47.5 42.4 60 50 䗮标 䗮标   

N96-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 65 12.9 48.3 42.5 48.3 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

97  DK201+700 DK203+100 

N97-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堑 13 -3.8 53.5 44.5 53.5 44.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-97 

N97-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堑 30 -3.8 / / / / / / / /   

N97-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堑 31 -3.8 52.4 43.8 52.4 43.8 60 50 䗮标 䗮标   

N97-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堑 60 -3.8 52.7 43.1 52.7 43.1 60 50 䗮标 䗮标   

98  DK202+020 DK202+330 

N98-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ਣ侧 路堑 28 -3.8 53.2 / 53.2 / 60 / 䗮标 / ⁓ 䱴മ 6.2-98 

N98-2 
教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堑 28 -12.8 52.4 / 52.4 / 60 / 䗮标 /   

N98-3 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堑 13 -3.8 53.6 44.5 53.6 44.5 60 50 䗮标 䗮标   

N98-4 
ᇯ舍楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堑 13 -12.8 54.0 45.0 54.0 45.0 60 50 䗮标 䗮标   

99  DK203+200 DK203+220 

N99-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堑 30 -13.4 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-99 

N99-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堑 173 -13.4 53.6 44.6 53.6 44.6 60 50 䗮标 䗮标   

100  DK203+760 DK203+920 

N100-

1 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堑 30 -4.4 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-100 

N100-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堑 113 -4.4 55.1 46.2 55.1 46.2 60 50 䗮标 䗮标   

101  DK215+760 DK215+930 

N101-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 11 8.5 48.2 41.4 48.2 41.4 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-101 

N101-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 8.5 / / / / / / / /   

N101-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 8.5 47.8 41.7 47.8 41.7 60 50 䗮标 䗮标   

N101-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 67 8.5 47.5 41.6 47.5 41.6 60 50 䗮标 䗮标   

102  DK236+000 DK236+730 

N102-

1 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 13.4 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-102 

N102-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 83 13.4 48.1 42.3 48.1 42.3 60 50 䗮标 䗮标   

103  DK239+460 DK239+550 

N103-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 17 5.7 49.5 42.6 49.5 42.6 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-103 

N103-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 5.7 / / / / / / / /   

N103-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 32 5.7 49.1 42.3 49.1 42.3 60 50 䗮标 䗮标   

N103-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 82 10.1 48.8 42.5 48.8 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

104  DK241+890 DK242+510 
N104-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ↓线 ᐖ侧 桥梁 17 13.2 48.6 43.2 48.6 43.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-104 
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N104-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 13.2 / / / / / / / /   

N104-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 33 13.2 49.1 43.0 49.1 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

N104-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 62 13.2 48.8 42.9 48.8 42.9 60 50 䗮标 䗮标   

105  DK242+520 DK242+800 

N105-

1 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 16.8 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-105 

N105-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 41 16.8 47.9 42.5 47.9 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

N105-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 64 7.0 47.1 41.6 47.1 41.6 60 50 䗮标 䗮标   

106  DK243+650 DK244+000 

N106-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西铁

路 

ਣ侧 桥梁 127.0 5.1 

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 22.8 48.0 39.2 59.1 54.1 60 50 䗮标 4.1 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-106 

N106-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 80.0 5.1 ਣ侧 桥梁 30 22.8 / / / / / / / /   

N106-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 74.0 5.1 ਣ侧 桥梁 53 22.8 47.4 40.1 62.0 57.5 60 50 2.0 7.5   

N106-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 54.0 -2.5 ਣ侧 桥梁 63 15.4 47.2 40.2 64.2 59.4 70 60 䗮标 䗮标   

N106-

5 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30.0 5.1 / / / / / / 68.5 64.1 70 70 䗮标 䗮标   

107  DK245+710 DK245+780 

N107-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 5.2 50.3 43.3 50.3 43.3 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-107 

N107-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 5.2 / / / / / / / /   

N107-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 5.2 50.6 43.2 50.6 43.2 60 50 䗮标 䗮标   

N107-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 66 5.2 49.7 43.0 49.7 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

108  DK251+850 DK252+050 

N108-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 17 0.5 49.6 42.2 49.6 42.2 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-108 

N108-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 0.5 / / / / / / / /   

N108-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 0.5 50.1 41.8 50.1 41.8 60 50 䗮标 䗮标   

N108-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 67 3.0 49.1 41.6 49.1 41.6 60 50 䗮标 䗮标   

109  DK256+200 DK256+460 

N109-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西铁

路 

ਣ侧 路堤 147.0 -10.2 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 13 3.4 49.1 41.3 56.8 52.6 60 50 䗮标 2.6 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-109 

N109-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 164.0 -17.4 ᐖ侧 桥梁 30 -3.8 / / / / / / / /   

N109-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 164.0 -17.4 ᐖ侧 桥梁 30 -3.8 48.5 42.1 56.4 52.3 60 50 䗮标 2.3   

N109-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 203.0 -27.7 ᐖ侧 桥梁 69 -14.1 48.2 41.4 56.2 52.0 60 50 䗮标 2.0   

N109-

5 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 30.0 -10.2 / / / / / / 67.5 63.7 70 70 䗮标 䗮标   

110  DK256+480 DK256+740 

N110-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 10.6 51.4 41.6 51.4 41.6 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-110 

N110-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 10.6 / / / / / / / /   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N110-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 32 11.9 52.0 42.1 52.0 42.1 60 50 䗮标 䗮标   

N110-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 11.9 52.3 41.8 52.3 41.8 60 50 䗮标 䗮标   

111  DK261+400 DK262+770 

N111-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西铁

路 

ਣ侧 路堤 113.0 -3.9 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 11 8.2 54.5 46.0 57.7 51.8 60 50 䗮标 1.8 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-111 

N111-

2 

第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 113.0 -12.9 ᐖ侧 桥梁 11 -0.8 55.1 46.4 59 53.3 60 50 䗮标 3.3   

N111-

3 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 134.0 -3.9 ᐖ侧 桥梁 30 8.2 / / 53.7 49.4 / / / /   

N111-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 134.0 -3.9 ᐖ侧 桥梁 30 8.2 53.8 45.1 56.8 50.7 60 50 䗮标 0.7   

N111-

5 

居民տᆵ 3 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 134.0 -12.9 ᐖ侧 桥梁 30 -0.8 54.3 45.5 57.8 52 60 50 䗮标 2.0   

N111-

6 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 163.0 -6.9 ᐖ侧 桥梁 60 5.2 53.1 44.8 56 50.1 60 50 䗮标 0.1   

N111-

7 

居民տᆵ 3 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 163.0 -15.9 ᐖ侧 桥梁 60 -3.8 53.7 45.0 56.9 51 60 50 䗮标 1.0   

N111-

8 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 30.0 -3.9 / / / / / / 65.3 60.9 70 70 䗮标 䗮标   

112  DK262+110 DK262+200 
N112-

1 

教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
ਣ侧 路堤 84.0 -8.0 ↓线 ਣ侧 路堤 28 4.6 53.2 / 59.2 / 60 / 䗮标 / ⁑⁓ 䱴മ 6.2-112 

113  DK263+200 DK263+780 

N113-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 

包西铁

路 

ᐖ侧 路堤 30.0 7.5 

↓线 

ਣ侧 桥梁 110 9.0 / / 58.2 54.7 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-113 

N113-

2 
4 类४边界 ᐖ侧 路堤 30.0 7.5 ਣ侧 桥梁 110 9.0 52.4 43.0 59.2 55 70 55 䗮标 䗮标   

N113-

3 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 65.0 7.5 ਣ侧 桥梁 146 9.0 53.8 42.5 55.9 49.3 60 50 䗮标 䗮标   

114  DK263+990 DK264+500 

N114-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 

包西铁

路 

ᐖ侧 路堤 30.0 3.3 

↓线 

ਣ侧 桥梁 86 3.1   56.9 53.4 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-114 

N114-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36.0 3.3 ਣ侧 桥梁 93 3.1 62.2 52.1 63 54.9 70 60 䗮标 䗮标   

N114-

3 

第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36.0 -14.7 ਣ侧 桥梁 93 -14.9 62.8 52.5 64 56.5 70 60 䗮标 䗮标   

N114-

4 

第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36.0 -32.7 ਣ侧 桥梁 93 -32.9 63.6 53.1 63.8 54.1 70 60 䗮标 䗮标   

N114-

5 

第а排居民տᆵ

18 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36.0 -50.7 ਣ侧 桥梁 93 -50.9 62.9 52.2 63 52.6 70 60 䗮标 䗮标   

N114-

6 

第а排居民տᆵ

24 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36.0 -68.7 ਣ侧 桥梁 93 -68.9 61.4 52.0 61.5 52.3 70 60 䗮标 䗮标   

115  DK264+390 DK265+320 

N115-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西铁

路 

ਣ侧 路堤 108.0 1.1  ᐖ侧 路堤 13 1.4 54.2 44.2 55.9 49 60 50 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-115 

N115-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
/ / / /  ᐖ侧 路堤 30 1.4 / / / / / / / /   

N115-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 125.0 1.1  ᐖ侧 路堤 30 1.4 53.4 44.5 55.1 48.6 60 50 䗮标 䗮标   

N115-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 142.0 -5.1  ᐖ侧 路堤 61 -4.8 53.4 44.5 55.1 48.6 60 50 䗮标 䗮标   

N115-

5 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 30.0 1.1  / / / / / / 58.9 55.2 70 70 䗮标 䗮标   

116  DK265+370 DK265+450 
N116-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
      ᐖ侧 路堤 20 4.6 56.5 45.2 56.5 45.2 60 50 䗮标 䗮标   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N116-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 30 4.6 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-116 

N116-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 52 4.6 55.2 44.8 55.2 44.8 60 50 䗮标 䗮标   

N116-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 108 4.6 53.2 42.6 53.2 42.6 60 50 䗮标 䗮标   

117  DK265+450 DK265+580 

N117-

1 

教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 93 5.6 52.5 / 52.5 / 60 / 䗮标 / ⁓ 䱴മ 6.2-117 

N117-

2 

教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 93 -2.4 53.2 / 53.2 / 60 / 䗮标 /   

118  DK265+580 DK265+750 

N118-

1 

५䲒տ䲒部 1 楼

ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 172 4.9 50.8 42.1 50.8 42.1 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-118 

N118-

2 

५䲒տ䲒部 4 楼

ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 172 -7.1 51.3 43.2 51.3 43.2 60 50 䗮标 䗮标   

N118-

3 

५䲒տ䲒部 7 楼

ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 172 -16.1 52.0 42.7 52.0 42.7 60 50 䗮标 䗮标   

119  DK265+850 DK265+950 

N119-

1 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 10.3 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-119 

N119-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 149 10.3 51.2 42.5 51.2 42.5 60 50 䗮标 䗮标   

N119-

3 

第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 149 -7.7 52.1 42.9 52.1 42.9 60 50 䗮标 䗮标   

N119-

4 

第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 149 -25.7 52.8 43.0 52.8 43.0 60 50 䗮标 䗮标   

120  DK266+550 DK266+715 

N120-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 15 -7.0 52.8 42.5 52.8 42.5 60 50 䗮标 䗮标 ⁓ 䱴മ 6.2-120 

N120-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 -7.0 / / / / / / / /   

N120-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 41 -7.0 53.1 42.2 53.1 42.2 60 50 䗮标 䗮标   

N120-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 73 -10.2 53.5 41.7 53.5 41.7 60 50 䗮标 䗮标   

121  DK266+600 DK266+650 
N121-

1 

教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ↓线 ᐖ侧 路堤 15 7.4 52.2 / 52.2 / 60 / 䗮标 / ⁓ 䱴മ 6.2-121 

122  DK273+720 DK273+760 

N122-

1 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 30 -1.1 / / / / / / / / ⁓ 䱴മ 6.2-122 

N122-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 39 -1.1 48.8 40.8 48.8 40.8 60 50 䗮标 䗮标   

N122-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 67 -1.1 48.1 41.3 48.1 41.3 60 50 䗮标 䗮标   

123  DK289+880 DK290+000 

N123-

1 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 11.0 / / / / / / / / ⁒⁓ 䱴മ 6.2-123 

N123-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 76 11.0 64.2 56.4 64.2 56.4 70 55 䗮标 1.4   

N123-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 103 11.0 60.9 52.8 60.9 52.8 60 50 0.9 2.8   

124  DK292+520 DK292+750 

N124-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 

包西铁

路 

ᐖ侧 路堤 30.0 6.5 

↓线 

ਣ侧 桥梁 100 8.6 / / 67.2 63.4 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-124 

N124-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 34.0 6.5 ਣ侧 桥梁 104 8.6 52.3 43.1 66.8 62.9 70 60 䗮标 2.9   

N124-

3 

第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 34.0 -2.5 ਣ侧 桥梁 104 -0.4 52.7 43.4 65.1 61.1 70 60 䗮标 1.1   



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 332 — 

序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N124-

4 

第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 34.0 -11.5 ਣ侧 桥梁 104 -9.4 53.2 42.7 67.2 63.2 70 60 䗮标 3.2   

N124-

5 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 72.0 6.5 ਣ侧 桥梁 142 8.6 51.7 42.8 60.4 56.1 60 50 0.4 6.1   

N124-

6 

第Ҽ排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 72.0 -2.5 ਣ侧 桥梁 142 -0.4 52.2 42.2 59.8 55.6 60 50 䗮标 5.6   

N124-

7 

第Ҽ排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 72.0 -11.5 ਣ侧 桥梁 142 -9.4 52.6 42.0 62.7 58.6 60 50 2.7 8.6   

125  DK292+660 DK292+760 
N125-

1 

教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ↓线 ᐖ侧 桥梁 111 6.5 71.8 / 71.8 / 60 / 11.8 / ⁒⁓ 䱴മ 6.2-125 

126  K578+080 K578+490 

N126-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30.0 -12.9 / / 62.6 58.8 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-126 

N126-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 38.0 -12.9 59.6 45.2 63.7 58 70 60 䗮标 䗮标   

N126-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 63.0 -15.9 58.5 44.1 61.8 55.7 60 50 1.8 5.7   

127  K577+240 K578+020 

N127-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 16.0 -1.3 58.9 46.7 65.7 61.1 70 60 䗮标 1.1 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-127 

N127-

2 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30.0 -1.3   61.8 58 70 70 䗮标 䗮标   

N127-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 49.0 -1.3 57.4 45.9 61.6 56.2 70 60 䗮标 䗮标   

N127-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 60.0 -1.3 56.5 45.1 60.7 55.2 60 50 0.7 5.2   

128  K576+810 K577+410 

N128-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30.0 -0.9   61.8 58 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-128 

N128-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 41.0 -0.9 70.4 58.4 70.8 60.6 70 60 0.8 0.6   

N128-

3 

第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 41.0 -12.9 70.9 59.0 71.3 62.2 70 60 1.3 2.2   

N128-

4 

第а排居民տᆵ

8 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 41.0 -24.9 71.7 59.5 71.9 61.1 70 60 1.9 1.1   

N128-

5 
2 类४边界      ਣ侧 路堤 60.0 -0.9 68.2 56.5 68.6 58.7 60 50 8.6 8.7   

129  K576+300 K576+440 

N129-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30.0 2.7 / / 61.2 57.3 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-129 

N129-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 81.0 2.7 67.9 55.8 68.2 57.7 70 55 䗮标 2.7   

N129-

3 

第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 81.0 -9.3 68.4 56.2 68.7 58.2 70 55 䗮标 3.2   

N129-

4 

第а排居民տᆵ

7 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 81.0 -21.3 69 56.7 69.3 58.6 70 55 䗮标 3.6   

N129-

5 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 152.0 2.7 65.2 53.3 65.5 55 60 50 5.5 5.0   

130  K576+050 K576+300 

N130-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30.0 7.7   62.2 58.4 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-130 

N130-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107.0 7.7 67.2 56.2 67.5 57.5 70 55 䗮标 2.5   

N130-

3 

第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107.0 -4.3 67.8 56.5 68.1 57.8 70 55 䗮标 2.8   

N130-

4 

第а排居民տᆵ

7 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107.0 -16.3 68.5 57.0 68.8 58.3 70 55 䗮标 3.3   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

N130-

5 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 168.0 7.7 64.1 52.8 64.4 54.4 60 50 4.4 4.4   

131  K576+060 K577+210 

N131-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 15.0 -5.9 61.8 48.6 67.1 61.9 70 60 䗮标 1.9 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-131 

N131-

2 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30.0 -5.9 / / 62.4 58.6 70 70 䗮标 䗮标   

N131-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 37.0 -5.9 58.4 47.1 63.1 57.9 70 60 䗮标 䗮标   

N131-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 61.0 -9.3 56.7 45.8 61 55.7 60 50 1.0 5.7   

132  K574+350 K574+680 

N132-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

䘈建包

西线 

ਣ侧 路堤 105 -2.3 

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 12.0 -2.3 62 50.8 65.1 59.4 70 60 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-132 

N132-

2 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 60 -2.3 ᐖ侧 路堤 30.0 -2.3 / / 57.9 54.5 70 70 䗮标 䗮标   

N132-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -2.3 ᐖ侧 路堤 41.0 -2.3 60.3 48.4 61.8 54.3 70 60 䗮标 䗮标   

N132-

4 

居民տᆵ 5 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -17.3 ᐖ侧 路堤 41.0 -17.3 60.9 49.1 62.4 55 70 60 䗮标 䗮标   

N132-

5 

居民տᆵ 10 楼

ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -32.3 ᐖ侧 路堤 41.0 -32.3 61.6 49.7 62.1 52.3 70 60 䗮标 䗮标   

N132-

6 

居民տᆵ 16 楼

ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -50.3 ᐖ侧 路堤 41.0 -50.3 61.2 49.2 61.3 50 70 60 䗮标 䗮标   

N132-

7 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 69 -2.3 ᐖ侧 路堤 98.0 -2.3 57.8 46.7 58.9 50.9 60 50 䗮标 0.9   

133  K574+200 K574+300 

N133-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 

䘈建包

西线 

ਣ侧 路堤 90 -17.3 

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30.0 -3.8 / / 48.1 44.7 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-133 

N133-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 32 -17.3 ᐖ侧 路堤 111.0 -18.8 56.2 44.7 56.6 46.8 60 50 䗮标 䗮标   

N133-

3 

第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 32 -26.3 ᐖ侧 路堤 111.0 -27.8 57.1 45.0 57.6 48.0 60 50 䗮标 䗮标   

N133-

4 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 63 -17.3 ᐖ侧 路堤 143.0 -18.8 55.1 45.2 55.3 46.2 60 50 䗮标 䗮标   

N133-

5 

第Ҽ排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 63 -26.3 ᐖ侧 路堤 143.0 -27.8 55.5 43.4 55.9 45.6 60 50 䗮标 䗮标   

N133-

6 

第Ҽ排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 63 -35.3 ᐖ侧 路堤 143.0 -36.8 54.6 42.7 55.3 46.2 60 50 䗮标 䗮标   

134  GK574+350 GK575+225 

N134-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

䘈建包

西线 

ᐖ侧 路堤 13 -28.4      57.3 48.4 57.3 48.4 70 55 䗮标 䗮标 ⁒⁓ 䱴മ 6.2-134 

N134-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 30 -28.4      / / / / / / / /   

N134-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 35 -45.2      56.7 47.2 56.7 47.2 60 50 䗮标 䗮标   

N134-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 60 -45.2      54.1 45.4 54.1 45.4 60 50 䗮标 䗮标   

135  GK574+380 GK574+680 

N135-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30.0 2.9 / / 57.1 53.6 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-135 

N135-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 108.0 2.9 68.5 55.1 68.6 55.9 70 55 䗮标 0.9   

N135-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 151.0 2.9 66.8 53.4 66.9 54.2 60 50 6.9 4.2   
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

136  GK574+010 GK574+380 

N136-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30.0 -7.9 / / 58.5 55 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-136 

N136-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107.0 -7.9 69.1 54.8 69.2 55.7 70 55 䗮标 0.7   

N136-

3 

第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107.0 -37.9 70.3 55.9 70.4 56.7 70 55 0.4 1.7   

N136-

4 

第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107.0 -67.9 69.4 55.1 69.5 55.7 70 55 䗮标 0.7   

N136-

5 

第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107.0 -97.9 67.1 52.8 67.1 53.2 70 55 䗮标 䗮标   

N136-

6 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 151.0 -8.4 65.4 52.6 65.5 53.6 60 50 5.5 3.6   

137  GK573+940 GK574+000 

N137-

1 

教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 148.0 5.3 68.1 / 68.2 / 60 / 8.2 / ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-137 

N137-

2 

教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堤 148.0 -3.7 69 / 69.1 / 60 / 9.1 /   

138  GK573+850 GK573+940 

N138-

1 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 路堤 30.0 5.6 / / 56.5 53.1 70 70 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-138 

N138-

2 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 147.0 5.6 69.7 55.2 69.7 55.7 70 55 䗮标 0.7   

N138-

3 

第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 147.0 -6.4 70.4 55.6 70.4 56.1 70 55 0.4 1.1   

N138-

4 

第а排居民տᆵ

8 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 147.0 -18.4 71.3 56.2 71.3 56.7 70 55 1.3 1.7   

N138-

5 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 176.0 5.6 64.2 53.5 64.3 54.1 60 50 4.3 4.1   

139  GK573+320 GK573+380 

N139-

1 

५䲒տ䲒楼 1 楼

ᇔ外 1m 
     

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 181.0 8.7 71.5 57.2 71.5 57.5 60 50 11.5 7.5 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-139 

N139-

2 

५䲒տ䲒楼 3 楼

ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 181.0 -3.3 71.9 58.1 71.9 58.3 60 50 11.9 8.3   

N139-

3 

५䲒տ䲒楼 6 楼

ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 181.0 -15.3 72.6 58.6 72.6 58.8 60 50 12.6 8.8   

140  GK573+320 GK573+400 
N140-

1 

教学楼 1 楼ᇔ外

1m 

䘈建包

西线 
ᐖ侧 路堤 75 -7.1 

包西

铁路 
ᐖ侧 路堤 124.0 -14.8 53.6 / 55.7 / 60 50 䗮标 / ⁓ 䱴മ 6.2-140 

141  DK298+900 DK299+050 

N141-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

䘈建包

西线 

ᐖ侧 路堤 52 9.1 

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 25.0 8.7 54.7 43.1 59.1 54.0 70 60 䗮标 䗮标 ⁑⁒⁓ 䱴മ 6.2-141 

N141-

2 

第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 52 0.1 ᐖ侧 路堤 25.0 -0.3 55.1 44.2 60.1 55.4 70 60 䗮标 䗮标   

N141-

3 

第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 52 -8.9 ᐖ侧 路堤 25.0 -9.3 56 43.5 61.0 56.1 70 60 䗮标 䗮标   

N141-

4 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 54 9.1 ᐖ侧 路堤 30.0 8.7 / / / / / / / /   

N141-

5 

第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 10.7 ᐖ侧 路堤 144.0 10.3 70.6 58.3 70.6 58.6 70 55 0.6 3.6   

N141-

6 

第Ҽ排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 -19.3 ᐖ侧 路堤 144.0 -19.7 71.7 59.5 71.7 59.8 70 55 1.7 4.8   

N141-

7 

第Ҽ排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 -49.3 ᐖ侧 路堤 144.0 -49.7 70.2 57.6 70.3 58 70 55 0.3 3.0   

N141-

8 

第Ҽ排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 -79.3 ᐖ侧 路堤 144.0 -79.7 68.8 56.5 68.9 56.9 70 55 䗮标 1.9   



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 335 — 

序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 背景值 

˄dB˅ 
⧠状值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

ѫ要 

声源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

142  GK572+960 GK574+000 

N142-

1 

第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

䘈建包

西线 

ਣ侧 路堤 23 -0.4 

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 40.0 -1.9 56.8 42.5 60.2 54.4 70 60 䗮标 䗮标 ⁑⁓ 䱴മ 6.2-142 

N142-

2 

距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 30 -0.4 ᐖ侧 路堤 47.0 -1.9 / / / / / / / /   

N142-

3 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 42 -3.7 ᐖ侧 路堤 61.0 -5.2 55.7 41.9 58.7 52.6 60 50 䗮标 2.6   

N142-

4 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 61 -3.7 ᐖ侧 路堤 80.0 -5.2 53.4 41.6 56.5 50.8 60 50 䗮标 0.8   

N142-

5 

距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
/ / / / ᐖ侧 路堤 30.0 -1.9 / / 57.9 54.4 70 70 䗮标 䗮标   

143  GK572+880 GK572+960 

N143-

1 

教学楼 1 楼ᇔ外

1m 䘈建包

西线 

ᐖ侧 ᐖ侧 29 7.7 
包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 29.0 7.7 57.5 / 60.9 / 60 / 0.9 / ⁑⁓ 䱴മ 6.2-143 

N143-

2 

教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 ᐖ侧 29 -1.3 ᐖ侧 路堤 29.0 -1.3 58.1 / 61 / 60 / 1.0 /   

注φ1Ƚć距离Ĉ是指ᐛ程用地红线外的敏感点ѱ要建筑物㠩铁路外轨中心线的最䘇距离χ 

2Ƚć高差Ĉ中ć-Ĉ表示铁路轨面ք于敏感点地面χ 

3Ƚć背景值Ĉ指⧦状у含铁路噪声的监测值Ⱦ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 336 — 

6.3  ⧟境噪声影响预⍻о评ԧ 

6.3.1  预测方法 

结合ᐕ程ᡰ在४⧟境噪声⧠状值⃝列车䘀行䙏ᓖ⃝列车长ᓖ⃝列车ሩ数⃝昼夜车流

比等因素ˈ采用模式法预⍻敏感⛩的等效䘎续 A声㓗⃞ 

1⃝预⍻模式 

铁路噪声ѫ要来自列车䘀行过程ˈਟ㿶Ѫᴹ限长䘀动线声源⃞ሩ于任а噪声敏感

⛩ˈ其预⍻⛩处的等效䘎续 A 声㓗ਟ按л式䇑算˖ 

 

式中˖LeqˈT—T 时段内的等效 A 声㓗˄dB˅̠  

T —预⍻时间˄s˅˄ 昼间 T=57600sˈ夜间 T=28800s˅̠  

ni — T 时间内通过的第 i 类列车列数˗ 

teq,i — 第 i 类列车通过的等效时间˄s˅̠  

Lp0,t,i — 第 i 类列车的噪声䗀射源强ˈA 䇑ᵳ声㓗˄dB˅̠  

Ct,i — 第 i 类列车的噪声修↓亩˄dB˅̠  

tf,i — 固定声源用时间˄s˅̠  

Lp0,f,i — 固定声源噪声䗀射源强˄dB˅̠  

Cf,i — 固定声源噪声修↓亩˄dB˅̠  

n—T 时段内的噪声源数目⃞ 

2⃝等效时间 Leq,i 

列车通过的等效时间ˈ按л式䇑算˖ 

 

式中˖li —第 i 类列车的列车长ᓖ˄m˅̠  

vi —第 i 类列车的列车䘀行䙏ᓖ˄m/s˅̠  

d —预⍻⛩到线路的距离˄m ⃞˅ 

3⃝列车噪声修↓亩 Ct,i 

列车䘀行噪声的修↓亩 Ct,iˈ按л式䇑算˖ 
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Ct,i = C t,v,i +Ct,θ+Ct,t +C t,d,i +C t,a, i +C t,g,i +C t,b,i +Ct,h,i 

式中˖C· t,v, i — 列车䘀行噪声䙏ᓖ修↓ˈ单սѪ dB˗ 

Ct,θ  — 列车䘀行噪声向指向ᙗ修↓ˈ单սѪ dB˗ 

Ct,t  — 线路和䖘道结构ሩ噪声影响的修↓ˈ单սѪ dB˗ 

C t,d, i — 列车䘀行噪声几何发散ᦏ失ˈ单սѪ dB˗ 

C t,a, i — 列车䘀行噪声的大气吸收ˈ单սѪ dB˗ 

C t,g, i — 列车䘀行噪声地面效ᓄ引䎧的声衰减ˈ单սѪ dB˗ 

C t,b, i — 列车䘀行噪声屏障声绕射衰减ˈ单սѪ dB˗ 

Ct,h,i — 列车䘀行噪声建ㆁ群引䎧的声衰减ˈ单սѪ dB⃞ 

4⃝亩修↓亩䇑 

˄1˅䙏ᓖ修↓ C t,v,i 

 

 

其中 k Ѫ䙏ᓖ修↓系数ˈv,v0 分别Ѫ预⍻䙏ᓖ和参考䙏ᓖ⃞列车䙏ᓖ修↓亩 C t,v,i

ਟ在源强选值时考虑⃞ 

˄2˅列车䘀行噪声向指向ᙗ修↓ Ct,θ 

根据ഭ䱵铁路联盟˄UIC˅ᡰ属研究ᡰ˄ORE˅的研究资料建立的数学模型ˈ列车

䘀行噪声䗀射向指向ᙗ修↓䟿 Ct,θਟ按л式䇑算˖ 

ᖃ ˉ10°≤θ˘24°时˖Ct,θ =ˉ0.012 ˄ 24ˉθ ˅1.5 

ᖃ 24°≤θ˘50° 时˖Ct,θ =ˉ0.075 ˄ θˉ24 ˅1.5 

式中ˈ θ —声源到预⍻⛩方向о水ᒣ面的夹角ˈ单սѪᓖ⃞ 

˄3˅列车䘀行噪声几何发散ᦏ失 C t,d, i 

列车䘀行噪声具ᴹ偶极子声源指向特ᙗˈ根据н相ᒢᴹ限长偶极子线声源的几何

发散ᦏ失䇑算方法ˈ列车噪声䗀射的几何发散ᦏ失 C t,d, iˈਟ按л式䇑算˖ 

 

式中˖d0 — 源强的参考距离ˈ单սѪ m˗ 
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d — 预⍻⛩到线路的距离ˈ单սѪ m˗ 

l — 列车长ᓖˈ单սѪ m⃞ 

˄4˅大气吸收 C t,a,i 

空气声吸收的衰减䟿 Ca,iਟ按л式䇑算˖ 

 

式中˖ — 大气吸收引䎧的纯音声衰减系数ˈ单սѪ dB/m˗ 

s — 声音Ր播距离ˈ单սѪ m⃞ 

˄5˅地面效ᓄ声衰减 C t,g,i 

地面衰减ѫ要是⭡于Ӿ声源到接收⛩ѻ间直䗮声和地面৽射声的ᒢ⎹引䎧的ˈᖃ

声⌒䎺过疏ᶮ地面或大部分Ѫ疏ᶮ地面的混合地面时ˈ地面效ᓄ的声衰减䟿 Cg,i ਟ按

л式䇑算˖ 

 

式中˖hm — Ր播路程的ᒣ均离地高ᓖˈ单սѪ m˗ 

d — 声源㠣接收⛩的距离ˈ单սѪ m⃞ 

˄6˅列车䘀行噪声屏障声绕射衰减 Ct,b,i 

列车䘀行噪声按线声源处理 根̍据⃣声屏障声学䇮䇑和⍻䟿㿴范⃤˄HJ/T90—2004˅

中㿴定的䇑算方法ˈሩ于声源和声屏障假定Ѫ无限长时ˈ屏障声绕射衰减 Ct,b,i ਟ按л

式䇑算˖ 

 

 

Cb,t,i=   

 

 

式中˖f — 声⌒频率ˈ单սѪ Hz˗ 

δ — 声程差ˈδ˙a+b-cˈ单սѪ m˗ 

c — 声䙏ˈc˙340 m/s⃞ 

ሩ于ᴹ限长声屏障ˈ根据⃣声屏障声学䇮䇑和⍻䟿㿴范⃤˄ HJˋT90—2004˅̍ 屏障

sC i －,a
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声绕射衰减 Ctˈbˈi 按照式к式䇑算ਾˈ再根据лമ䘋行修↓⃞修↓ਾ的 Cbˈtˈi 

ਆ决于䚞蔽角 β/θ⃞ 

лമ˄a˅中虚线表示˖无限长屏障声衰减Ѫ 8.5dBˈ若ᴹ限长声屏障ሩᓄ的䚞蔽

角Ⲯ分率Ѫ 92%ˈ则ᴹ限长声屏障的声衰减Ѫ 6.6dB⃞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˄7˅建ㆁ群引䎧的声衰减 Ct,h,i 

ᖃ声的Ր播通过建ㆁ群时 ᡯ̍ቻ的屏蔽用将ӗ生声衰减⃞根据⃣户外声Ր播的衰

减 第 2 部分⃤̍ 列车䘀行噪声的 Ct,h,i н超过 10dB 时ˈ䘁似 A 声㓗ਟ按л式ՠ算⃞ᖃ

Ӿ接收⛩ਟ直接㿲察到铁路时ˈн考虑↔亩衰减⃞ 

Ct,h,i˙Ch,1+Ch,2 

式中˖Ch,1˙ˉ0.1Bdb 

Ch,2˙10 lg[1ˉ˄p/100˅] 

其中ˈB — 沿声Ր播路线к的建ㆁ物的密ᓖˈ等于ԕ总的地面面〟˄包括ᡯቻᡰ

ঐ面〟˅去除ᡯቻ的总的ᒣ面面〟ᡰ得的商˗ 

db — 通过建ㆁ群的声路线长ᓖ˗ 

p — 相ሩ于在建ㆁ物䱴䘁的铁路总长ᓖ的建ㆁ物↓面的长ᓖ的Ⲯ分数ˈ其

值小于或等于 90％⃞ 

⭡于 Ch,i依赖于具体情况 ᖰ̍ᖰ比较复ᵲˈ䇑算准确ᓖ较差ˈᵜ⅑预⍻评ԧ中ሩӾ
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接收⛩ਟ直接㿲察到铁路时н考虑↔亩衰减ˈվ路堤地段类比ԕᖰᇎ⍻经验值䘋行修

↓⃞ 

5⃝⧟境噪声预⍻值 

˄1˅ਇ既ᴹ铁路噪声影响预⍻值䇑算 

⁑既ᴹ包西铁路影响 

 

⁒西康Ҽ线⃝大西ᇒу⃝郑西ᇒу影响 

 

 

˄2˅ᯠ建铁路噪声影响预⍻值䇑算 

  

 

式中˖LAeq 预⍻值—预⍻⛩处⧟境噪声预⍻值ˈdBA˗  

LAeq 背景—预⍻⛩处背景噪声值ˈdBA˗  

LAeq 相关铁路—相关铁路䍑献值是指⁑оᯠ建亩目↓线并行的ᵜᐕ程联络线䍑献

值˗⁒西ᆹ᷒纽内ˈ银↖联络线䍑献值˗⁓延ᆹ地४ˈ因ᯠ建ᐕ程影响ˈ列车ሩ数৺䘀

营列车类型ਈॆ的包西铁路噪声⃝䘈建包西线䍑献值 ⁔̠陕西城䱵铁路西韩联络线⃝阎

机联络线䍑献值˗⁕DK0+000～DK6+053西十高铁䍑献值⃞ 

LAeq ⧠状—预⍻⛩处ਇ既ᴹ铁路影响的⧟境噪声⧠状值ˈdBA˗  

LAeq ᵜᐕ程—预⍻⛩处ᵜᐕ程↓线ˈ西ᆹ᷒纽内引入西ᆹे联络线纯铁路

噪声䍑献值ˈdBA˗  

6.3.2  预测技术条Ԭ 

1⃝列车䘀行䙏ᓖо䖘道概述ˈ㿱表 6.3-1⃞ 

 

 

 

 

˅101010lg(10 ᵜᐕ程相关铁路背景 1.01.01.0

预⍻值
AeqAeqAeq LLL

AeqL 

˅101010lg(10 ᵜᐕ程相关铁路⧠状值 1.01.01.0

预⍻值
AeqAeqAeq LLL

AeqL 

˅101010lg(10 ᵜᐕ程相关铁路背景值 1.01.01.0

预⍻值
AeqAeqAeq LLL

AeqL 
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列车䘀行䙏ᓖо䖘道条Ԧ概述表                 表 6.3-1 

段落 䟼程 长ᓖ 䙏ᓖ 䖘道类型 

港务४ь˄ਜ਼˅㠣耿镇˄нਜ਼˅ DK15+300～DK22+400˄ৼ线˅ 7.100 250 ᴹ砟䖘道 

耿镇˄ਜ਼˅㠣富ᒣ阎良˄ਜ਼˅ 
DK22+400～DK36+000˄ৼ线˅ 13.600 250 ᴹ砟䖘道 

DK36+000～DK64+500˄ৼ线˅ 28.500 350 无砟䖘道 

富ᒣ阎良(нਜ਼)㠣延ᆹ既ᴹ线傣接˅ 
DK64+500～DK293+598.055 

˄ৼ线˅ 
227.1197 350 无砟䖘道 

利用既ᴹ线㠣延ᆹ站 

˄ਜ਼延ᆹ高䙏场˅ 

DK293+598.055～DK299+100 

˄ৼ线˅ 
5.155 200 ᴹ砟䖘道 

䘈建包西铁路˄ਜ਼延ᆹ普䙏场˅ 
GK572+880.07～GK579+329.18 

˄ৼ线˅ 
6.449 160 ᴹ砟䖘道 

引入西ᆹे站

相关ᐕ程 

ᡀ都㠣延ᆹк行疏解线 1.887 

120 ᴹ砟䖘道 延ᆹ㠣ᡀ都л行疏解线 2.266 

港务४˄нਜ਼˅㠣港务४ь˄нਜ਼˅кл行联络线 12.296 

耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站кл行联络线 36.359 160 ᴹ砟䖘道 

预留引入西ᆹ

站相关ᐕ程 
歇驾ሪ˄ਜ਼˅㠣䱷⎧线段кл行联络线 8.238 120 ᴹ砟䖘道 

预⍻䙏ᓖ按䇮䇑提供䙏ᓖ曲线മ确定⃞ 

2⃝列车长ᓖ 

ᵜ线Ѫᇒ䘀у线 仅̍䘀行动车㓴 包̍括є种编㓴形式⃞⸝编㓴动车编㓴 8 节˄ 长ᓖ

㓖 208米˅̍ 长编㓴动车编㓴 16 节˄长ᓖ㓖 428米 ⃞˅ 

3⃝预⍻ᒤᓖ列车ሩ数 

ᵜᐕ程预⍻ᒤᓖ内列车ሩ数㿱表 6.3-2⃞ 

单ս˖ሩ/日                  亩目列车开行ሩ数表                     表 6.3-2 

४段 
ᇒ车ሩ数 

2030ᒤ 2040ᒤ 

西ᆹ-阎良 105˄50˅ 133˄66˅ 

阎良-黄䲥 70˄15˅ 88˄21˅ 

黄䲥-延ᆹ 65˄10˅ 82˄15˅ 

注φδ括号中数字Ѱ城际客车对数ε 

ᵜᐕ程预⍻ᒤᓖ内列车方案㿱表 6.3-3⃞ 

单ս˖ሩ/日                  亩目列车开行ሩ数表                     表 6.3-3 

种类 
列车䎧讫⛩ 

经⭡线路 
ᇒ车ሩ数 

编㓴 
䎧⛩ 㓸⛩ 2030 ᒤ 2040 ᒤ 

动车 西ᆹ 韩城 耿镇⃝阎良富ᒣ 35 45 8 

动车 西ᆹ 黄䲥 阎良富ᒣ 5 6 8 

动车 西ᆹь 

延ᆹ 

耿镇⃝铜ᐍ 3 6 8 

动车 西ᆹे 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 2 2 8 

动车 西ᆹ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 4 5 8 
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种类 
列车䎧讫⛩ 

经⭡线路 
ᇒ车ሩ数 

编㓴 
䎧⛩ 㓸⛩ 2030 ᒤ 2040 ᒤ 

动车 西ᆹь 

榆林 

耿镇⃝铜ᐍ⃝延ᆹ 6 9 8 

动车 西ᆹे 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 2 2 16 

动车 西ᆹ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 4 7 8 

动车 西ᆹь 
包头 

耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 9 10 16 

动车 西ᆹे 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 2 2 8 

动车 西ᆹे 
બ和浩特 

耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 1 1 16 

动车 西ᆹь 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ⃝榆林 8 9 16 

动车 西ᆹь ཚ原 包西高铁⃝绥德-ཚ原 1 1 16 

动车 西ᆹь ेӜ 包西高铁⃝绥德-ཚ原 4 4 16 

动车 延ᆹ ᇍ呑 铜ᐍ⃝西ᆹ⃝ᇍ呑 1 2 8 

动车 延ᆹ ᡀ都 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 1 2 8 

动车 延ᆹ 䟽庆 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 2 2 8 

动车 延ᆹ ↖汉/广ᐎ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 1 2 16 

动车 延ᆹ к⎧ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 1 2 16 

动车 બ和浩特 ᡀ都 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 3 3 16 

动车 包头 䟽庆 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝铜ᐍ 3 3 16 

动车 包头 ↖汉/广ᐎ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 5 6 16 

动车 包头 к⎧ 耿镇⃝阎良富ᒣ⃝延ᆹ 2 2 16 

根据列车开行方案ˈᵜᐕ程н਼४段ˈ↓线৺相关联络线列车ሩ数表㿱表 6.3-4⃞ 

单ս˖ሩ/日                 н਼४段开行ሩ数表                     表 6.3-4 

序ਧ ४     段 

列  车  ሩ  数 

2030 2040 

8 䖶编㓴 16 䖶编㓴 8 䖶编㓴 16 䖶编㓴 

1 
引

入

西

ᆹ

े 

西ᆹे～DK22+650 5 6 6 6 

2 
ᡀ都㠣延ᆹк行疏解线 

延ᆹ㠣ᡀ都л行疏解线 
1 3 2 3 

3 港务४㠣港务४ь联络线 3 4 4 6 

4 

˄1+3˅ 
港务४ь㠣西ᆹे 8 10 10 12 

5 引入西ᆹ站联络线 49 0 65 0 

6 

↓

线

ᐕ

程 

西ᆹь～DK12+528 11 34 17 39 

6 

˄5+6˅ 
DK12+528～DK22+650 60 34 82 39 

7 

˄1+6˅ 
DK22+650～DK49+550 65 40 88 45 

8 DK49+550～DK170+480 30 40 43 45 

9 DK170+480～DK299+100 25 40 37 45 

合䇑 1+5+6 65 40 88 45 

注φDK0+000～DK6+053Ѱ西延高铁Ƚ西十高铁四线合修桥，䘇期列车对数 8辆编组 9 对/日，16辆编组 28对/

日，䘒期列车对数 8辆编组 12对/日，16辆编组 37对/日Ⱦ根据设计文Ԭ及周边线路大西Ƚ郑西客䘆专线铁路车流

分ᐹ情况，昼夜车流比按 9:1预测Ⱦ 
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4⃝预⍻ᒤᓖ既ᴹ线列车ሩ数 

单ս˖ሩ/日                   亩目列车开行方案表                    表 6.3-5 

线路〠 

ᒤᓖ列车ሩ数 

2030 ᒤ 2040 ᒤ 

普ᇒ 动车㓴 䍗车 普ᇒ 动车㓴 䍗车 

大西ᇒу 0 60 0 0 83 0 

郑西ᇒу 0 121 0 0 148 0 

包西线 11 0 59 9 0 63 

6.3.3  源强的确定 

ᵜᐕ程Ѫᯠ建ᇒ䘀у线ˈ↓线采用无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ箱型梁⃞联络线৺动车走

行线采用无缝⃝60kg/m钢䖘⃝ᴹ砟䖘道ˈT型梁⃞ 

ᵜᐕ程↓线采用 12.6m 桥面ᇭᓖ的箱梁ˈо铁䇑⃩2010⃪44 ਧ⃣铁路建䇮亩目

⧟ 境影响评ԧ噪声振动源强ਆ值和治理原则指ሬ意㿱˄2010  ᒤ修䇒稿 ⃤˅中桥面ᇭ

ᓖ 13.4m 的箱型梁条Ԧна㠤⃞根据已䘀营采用 12.6m 箱梁的ᇒ䘀у线的ᇎ⍻统䇑

结᷌ˈᵜ⅑评ԧ↓线桥梁段噪声源强值按਼䙏ᓖ条Ԧл桥梁源强加 5dB˄A ⃞˅ 

ᵜ⅑评ԧ采用的列车噪声源强䈖㿱表 6.3-6⃞ 

噪声源强表                           表 6.3-6 

车型 
车䙏 

˄km/h˅ 

源强˄dB˅ 

线路条Ԧ 路堤线路 桥梁线路 

无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 

动车㓴 

160 82.5 79.5 81.5 78.5 

↓线ˈ高䙏铁路ˈ无

缝⃝ 60kg/m 钢䖘ˈ 

䖘面状况良好ˈ 混凝

土䖘枕ˈᒣ直线路˗ 

桥梁线路Ѫ 12.6m 桥

面ᇭᓖ⃝箱型梁⃞ 

参考⛩ս置˖距列车 

䘀行线路中心 25mˈ 

䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

170 83 80 82 79 

180 84 81 83 80 

190 84.5 81.5 83.5 80.5 

200 85.5 82.5 84.5 81.5 

210 86.5 83.5 85.5 82.5 

220 87.5 84.5 86.5 83.5 

230 88.5 85.5 87.5 84.5 

240 89 86 88 85 

250 89.5 86.5 88.5 85.5 

260 90.5 87.5 89.5 86.5 

270 91 88 90 87 

280 91.5  90.5  

290 92  91  

300 92.5  91.5  

310 93.5  92.5  
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320 94  93  

330 94.5  93.5  

340 95  94  

350 95.5  94.5  

᷒纽段简支 T 梁 

车型 
车䙏 

˄km/h˅ 

源强˄dB˅ 

路堤线路 桥梁线路 

动车㓴 160 79.5 82.5 

线路条Ԧ˖联络线ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᒣ直线路˗桥梁线路Ѫ简支 T

梁⃞参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 25mˈ 䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 25mˈ䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

旅ᇒ列车噪声源强 

䙏ᓖ˄km/

h˅ 
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

源强 

˄dB˅ 
73.5 75 76.5 78 79.5 81 82 83 84 85 86 

线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᴹ⻤道床ˈᒣ直⃝路堤线路⃞ሩ

于桥梁线路的源强值ˈ在к表ส础к增加 3dBA⃞ 

䍗物列车噪声源强 

䙏ᓖ˄km/

h˅ 
50 60 70 80 90 100 110 

源强 

˄dB˅ 
74.5 76.5 78.5 80 81.5 82.5 83.5 

线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᴹ⻤道床ˈᒣ直线路⃝路堤线

路⃞ሩ于桥梁线路的源强值ˈ在к表ส础к增加 3dBA⃞ 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 25mˈ䖘面ԕк 3.5m 处⃞ 

6.3.4  预测结果ф评ԭ 

依据表 6.3-6中的源强ˈ结合䇮䇑ᒤᓖ列流⃝列车䘀行䙏ᓖˈ预⍻⍻⛩昼⃝夜

噪声等效声㓗㿱表 6.3-8⃞ᵜᐕ程ᇎ施ਾˈ部分⍻⛩昼间⃝夜间均ᴹн਼程ᓖ的超标ˈ

统䇑结᷌㿱表 6.3-7⃞⛩的预⍻值分析如л˖ 

1⃝ਇ既ᴹ铁路影响 

在既ᴹ铁路铁路外䖘中心线 30m处 预̍⍻昼间等效声㓗Ѫ 56.3～67.5dB(A) 夜̍间

等效声㓗Ѫ 49.8～62.4dB(A) 满̍足⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB12528-90˅

修改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)⃝夜间 70dB(A)标准要求⃞ 

˄1˅居民տᆵ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m 内ˈ16 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 58.5～

75.4dB(A) 4̍处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～5.4dB(A)˗夜间等效声

㓗Ѫ 51.7～68.9dB(A) 5̍处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求 超̍标䟿 3.0～8.9dB(A)⃞ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m-60mˈ23 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ
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57.5～71.9dB(A) 3̍处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～1.9dB(A)˗夜间

等效声㓗Ѫ 49.4～65.4dB(A)ˈ7 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.2～

5.4dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ32处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 55.4～68.8dB(A)ˈ16处敏感目标超过 

60dB(A) 标准要求 超̍标䟿 0.1～8.8dB(A) 夜̠间等效声㓗Ѫ 46.7～63.1dB(A) 2̍3处

敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～13.1dB(A)⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校 8 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 59.0～72.6dB(A)ˈ6处敏感目标超过 60dB(A)标准

要求ˈ超标䟿 0.1～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 51.1～58.8dB(A)ˈ4处敏感目标超

过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 1.1～8.8dB(A)⃞ 

2⃝ਇᯠ建铁路噪声影响 

在ᯠ建铁路铁路外䖘中心线 30m 处ˈ107 处预⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 47.5～

72.6dB(A)ˈ20 处预⍻⛩超过⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB12528-90˅修改

方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～2.6dB(A)˗夜

间等效声㓗Ѫ 41.0～66.1dB(A)ˈ82处⍻⛩超过⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤

˄GB12528-90 修˅改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值夜间 60dB(A)标准要求 超̍标䟿

0.2～6.1dB(A)⃞ 

˄1˅居民տᆵ 

4b 类४ˈ距ᯠ建铁路外䖘中心线 30m 内ˈ53 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 56.1～

75.2dB(A)ˈ32 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～5.2dB(A)˗夜间等效

声㓗Ѫ 47.3～68.6dB(A)ˈ38 处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.3～

8.6dB(A)⃞ 

4b 类४ˈ距ᯠ建铁路外䖘中心线 30m-60mˈ73 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ

53.8～71.9dB(A) 7̍处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～1.9dB(A)˗夜间

等效声㓗Ѫ 45.0～66.3dB(A)ˈ46 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.2～

6.3dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ92 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 52.6～68.0dB(A)ˈ76 处敏感目标超过

60dB(A) 标准要求 超̍标䟿 0.1～8.0dB(A) 夜̠间等效声㓗Ѫ 44.3～61.4dB(A) 8̍5处
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敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.9～11.4dB(A)⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 8处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 58.0～73.0dB(A) 7̍处敏感目标超过 

60dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 1.7～13.0dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 54.7～63.6dB(A)ˈ3

处敏感目标超过 50dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 4.7～13.6dB(A)⃞ 

3⃝预⍻结᷌统䇑表 

敏感⛩噪声预⍻结᷌统䇑表                   表 6.3-7 

४域 

䘁期预⍻值 

˄dB˄A˅˅  

䘁期超标值 

˄dB˄A˅˅  敏感⛩

数 

超标敏感 

⛩数 

昼 夜 昼 夜 昼 夜 

ਇ既

ᴹ铁

路影

响敏

感⛩ 

4b类४ 

˄30m内˅ 
58.5～75.4 

51.7～68.

9 
0.7～5.4 3.0～8.9 16 4 5 

4b类४ 

˄30m外˅ 
57.5～71.9 

49.4～65.

4 
0.7～1.9 0.2～5.4 23 3 7 

2类४ 55.4～68.8 
46.7～63.

1 
0.1～8.8 0.1～13.1 32 16 23 

特↺敏感⛩ 59.0～72.6 
51.1～58.

8 
0.1～12.6 1.1～8.8 8 6 4 

ᯠ建

线路

沿线

敏感

⛩ 

4b类४ 

˄30m内˅ 
56.1～75.2 

47.3～68.

6 
0.1～5.2 0.3～8.6 53 32 38 

4b类४ 

˄30m外˅ 
53.8～71.9 

45.0～66.

3 
0.1～1.9 0.2～6.3 74 7 46 

2类४ 52.6～68.0 
44.3～61.

4 
0.1～8.0 0.9～11.4 92 76 85 

特↺敏感⛩ 58.0～73.0 
54.7～63.

6 
1.7～13.0 4.7～13.6 8 7 3 
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敏感⛩噪声预⍻结᷌表                                                                   表 6.3-7 

序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

1  DK0+000 DK1+450 

N1-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西十

高铁 

ᐖ侧 桥梁 8 9.8 

↓线 

ਣ侧 桥梁 13 9.8 54.7 45.1 54.7 45.1 200 200 66.8 60.2 68.3 61.7 68.4 61.8 68.7 62.1 70 60 䗮标 1.8 13.7 16.7 

N1-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 桥梁 30 9.8 ਣ侧 桥梁 35 9.8 / / / / 200 200 63.2 56.7 64.7 58.2 64.7 58.2 60.1 53.6 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N1-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 30 9.8 ਣ侧 桥梁 35 9.8 55.2 44.7 55.2 44.7 200 200 63.2 56.7 64.7 58.2 65.2 58.4 65.4 58.7 70 60 䗮标 䗮标 10.0 13.7 

N1-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 60 9.8 ਣ侧 桥梁 65 9.8 53.8 43.5 53.8 43.5 200 200 60.9 54.4 62.3 55.8 62.9 56.0 63.1 56.3 60 50 2.9 6.0 9.1 12.5 

2  DK1+700 DK1+960 

N2-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

西十

高铁 

ਣ侧 桥梁 30 51.0 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 51.0 / / / / 220 220 58.7 52.2 60.2 53.7 60.2 53.7 55.7 49.2 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N2-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 43 51.0 ᐖ侧 桥梁 48 51.0 54.2 42.4 54.2 42.4 220 220 58.2 51.7 59.6 53.1 60.7 53.5 60.9 53.7 70 60 䗮标 䗮标 6.5 11.1 

N2-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 60 51.0 ᐖ侧 桥梁 65 51.0 53.9 42.1 53.9 42.1 220 220 57.5 51.0 58.9 52.4 60.1 52.8 60.3 53.0 60 50 0.1 2.8 6.2 10.7 

3  DK2+500 DK3+150 

N3-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西十

高铁 

ਣ侧 桥梁 8 55.6 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 13 55.6 56.3 45.2 56.3 45.2 245 240 59.7 53.2 61.3 54.7 62.5 55.2 62.7 55.4 70 60 䗮标 䗮标 6.2 10.0 

N3-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30 55.6 ᐖ侧 桥梁 30 55.6 / / / / 245 240 59.2 52.7 60.8 54.2 60.8 54.2 56.3 49.8 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N3-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 32 55.6 ᐖ侧 桥梁 37 55.6 55.1 44.5 55.1 44.5 245 240 59.1 52.6 60.6 54.1 61.7 54.5 61.9 54.8 70 60 䗮标 䗮标 6.6 10.0 

N3-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 60 55.6 ᐖ侧 桥梁 65 55.6 56.0 44.8 56.0 44.8 245 240 58.1 51.6 59.5 53.0 61.1 53.6 61.3 53.8 60 50 1.1 3.6 5.1 8.8 

 

4 
 DK4+400 DK4+600 

N4-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

西十

/西

康 

ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
30/85 

40.2/8.

8 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 35 40.2 / / / / 245 240 60.3 53.8 61.8 55.2 61.8 55.2 57.1 50.6 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N4-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
52/11

2 

40.2/8.

8 
ᐖ侧 桥梁 57 40.2 55.8 45.2 57.1 48.8 245 240 58.9 52.4 60.4 53.8 62.0 55.0 62.2 55.2 70 60 䗮标 䗮标 4.9 6.2 

N4-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
52/11

2 

28.2/-

3.2 
ᐖ侧 桥梁 57 28.2 55.8 45.2 57.1 48.8 245 240 59.3 52.8 60.8 54.2 62.3 55.3 62.5 55.5 70 60 䗮标 䗮标 5.2 6.5 

N4-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
52/11

2 

13.2/-

18.2 
ᐖ侧 桥梁 57 13.2 55.8 45.2 57.1 48.8 245 240 59.7 53.1 61.1 54.6 62.6 55.6 62.8 55.8 70 60 䗮标 䗮标 5.5 6.8 

N4-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
52/11

2 

-1.8/-

33.2 
ᐖ侧 桥梁 57 -1.8 55.8 45.2 57.1 48.8 245 240 61.0 54.4 62.4 55.9 63.5 56.7 63.8 56.9 70 60 䗮标 䗮标 6.4 7.9 

N4-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
52/11

2 

-16.8/-

48.2 
ᐖ侧 桥梁 57 -16.8 55.8 45.2 57.1 48.8 245 240 61.7 55.2 63.2 56.7 64.1 57.3 64.4 57.5 70 60 䗮标 䗮标 7.0 8.5 

N4-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
52/11

2 

-31.8/-

63.2 
ᐖ侧 桥梁 57 -31.8 55.8 45.2 57.1 48.8 245 240 59.7 53.1 61.3 54.8 62.7 55.8 62.9 56.0 70 60 䗮标 䗮标 5.6 7.0 

N4-8 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
52/11

2 

-46.8/-

78.2 
ᐖ侧 桥梁 57 -46.8 55.8 45.2 57.1 48.8 245 240 54.8 48.2 56.6 50.1 59.9 52.5 60.0 52.7 70 60 䗮标 䗮标 2.8 3.7 

N4-9 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
103/1

63 

40.2/8.

8 
ᐖ侧 桥梁 108 40.2 54.1 44.4 54.8 47.1 245 240 56.6 50.1 58.0 51.4 59.7 52.8 59.8 53.0 60 50 䗮标 2.8 4.9 5.7 

5  DK4+980 DK6+000 

N5-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西十

/西

康 

ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
23/96 

38.1/7.

0 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 28 38.1 52.4 43.4 54.7 49.4 250 225 63.6 57.1 65.2 58.6 65.5 59.1 65.8 59.4 70 60 䗮标 䗮标 10.8 9.7 

N5-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
30/98 

38.1/7.

0 
ᐖ侧 桥梁 35 38.1 / / / / 250 225 63.2 56.7 64.8 58.2 64.8 58.2 60.3 53.8 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N5-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
47/12

0 

38.1/7.

0 
ᐖ侧 桥梁 52 40.1 51.8 44.2 53.9 48.6 250 225 62.2 55.7 63.7 57.2 64.1 57.7 64.4 58.0 70 60 䗮标 䗮标 10.2 9.1 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N5-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 

桥梁

/桥

梁 
87/16

0 

38.1/7.

0 
ᐖ侧 桥梁 92 40.1 49.4 43.8 51.7 47.3 250 225 60.1 53.6 61.5 55.0 62.0 55.7 62.2 55.9 60 50 2.0 5.7 10.3 8.4 

6  DK7+750 DK7+930 

N6-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西康

Ҽ线 

ᐖ侧 桥梁 25 9.0 

↓线 

ਣ侧 桥梁 158 32.9 52.4 44.1 59.9 56.3 250 225   53.6 47.0 60.8 56.8 61.1 57.1 70 60 䗮标 䗮标 0.9 0.5 

N6-2 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 桥梁 30 9.0 ਣ侧 桥梁 163 29.9 / / 57.6 54.2 250 225   53.4 46.9 59.0 54.9 59.2 55.1 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N6-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 30 9.0 ਣ侧 桥梁 163 29.9 51.8 43.2 58.5 54.7 250 225   53.4 46.9 59.6 55.4 60.5 56.3 70 60 䗮标 䗮标 1.2 0.7 

N6-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 60 9.0 ਣ侧 桥梁 193 29.9 51.2 44.6 55.0 50.9 250 225   52.5 46.0 57.0 52.1 58.1 53.6 60 50 䗮标 2.1 1.9 1.2 

7  DK8+500 DK9+350 

N7-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 29.1 53.4 44.1 53.4 44.1 250 225   62.0 55.5 62.6 55.8 63.3 56.5 70 60 䗮标 䗮标 9.2 11.7 

N7-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 29.1 / / / / 250 225   60.5 54.0 60.5 54.0 61.3 54.8 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N7-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 29.1 52.7 42.8 52.7 42.8 250 225   60.5 54.0 61.2 54.3 61.9 55.0 70 60 䗮标 䗮标 8.5 11.5 

N7-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 29.1 52.2 43.4 52.2 43.4 250 225   58.3 51.8 59.3 52.4 59.9 53.0 60 50 䗮标 2.4 7.1 9.0 

8  DK10+700 DK10+950 

N8-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线

/预

留引

入西

ᆹ站 

ᐖ侧 桥梁 40/18 
26.1/

7.1 
53.8 43.1 53.8 43.1 250 225 58.5 52.0 62.3 55.7 62.8 56.0 63.7 56.9 70 60 䗮标 䗮标 9.0 12.9 

N8-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 52/30 

26.1/

7.1 
/ / / / 250 225 56.4 49.9 60.9 54.3 60.9 54.3 61.8 55.3 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N8-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 58/36 

26.1/

7.1 
53.1 42.5 53.1 42.5 250 225 55.6 49.1 60.3 53.7 61.0 54.0 61.8 54.9 70 60 䗮标 䗮标 7.9 11.5 

N8-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 82/60 

26.1/

7.1 
52.1 42.2 52.1 42.2 250 225 53.5 47.0 58.5 51.9 59.4 52.4 60.1 53.2 60 50 䗮标 2.4 7.3 10.2 

9  DK11+550 DK11+800 

N9-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线

/预

留引

入西

ᆹ站 

ਣ侧 桥梁 51/9 
15.0/

6.4 
53.2 42.5 53.2 42.5 250 225 60.9 54.4 63.2 56.6 63.6 56.8 64.5 57.8 70 60 䗮标 䗮标 10.4 14.3 

N9-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 72/30 

15.0/

6.4 
/ / / / 250 225 56.4 49.9 60.0 53.5 60.0 53.5 61.0 54.5 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N9-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 74/33 

15.0/

6.4 
53.5 43.1 53.5 43.1 250 225 56.0 49.5 59.7 53.2 60.7 53.6 61.5 54.5 70 60 䗮标 䗮标 7.2 10.5 

N9-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 

103/6

2 

15.0/

6.4 
52.4 42.0 52.4 42.0 250 225 53.3 46.8 57.6 51.1 58.8 51.6 59.5 52.4 60 50 䗮标 1.6 6.4 9.6 

10  DK12+600 DK13+500 

N10-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 18 7.0 62.8 54.2 62.8 54.2 250 175   66.0 59.4 67.7 60.6 68.3 61.2 70 60 䗮标 0.6 4.9 6.4 

N10-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 7.0 / / / / 250 175   63.9 57.4 63.9 57.4 64.8 58.2 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N10-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 32 7.0 60.4 52.4 60.4 52.4 250 175   63.7 57.1 65.3 58.4 65.9 59.0 70 60 䗮标 䗮标 4.9 6.0 

N10-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 61 7.0 56.2 49.5 56.2 49.5 250 175   61.1 54.6 62.3 55.7 63.0 56.4 60 50 2.3 5.7 6.1 6.2 

11  DK15+810 DK16+250 

N11-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ਣ侧 路堤 38/23 5.9 52.1 42.2 52.1 42.2 250 70 50.1 43.6 62.2 55.6 62.6 55.8 63.1 56.4 70 60 䗮标 䗮标 10.5 13.6 

N11-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 路堤 45/30 5.9 / / / / 250 70 49.0 42.5 61.5 55.0 61.5 55.0 62.1 55.6 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N11-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 45/32 5.9 53.2 43.0 53.2 43.0 250 70 48.8 42.3 61.5 54.9 62.1 55.2 62.6 55.8 70 60 䗮标 䗮标 8.9 12.2 

N11-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 76/61 5.9 52.4 43.2 52.4 43.2 250 70 46.2 39.6 59.1 52.6 60.0 53.1 60.5 53.6 60 50 䗮标 3.1 7.6 9.9 

12  DK17+000 DK17+900 

N12-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ᐖ侧 桥梁 20/8 9.8 53.4 42.5 53.4 42.5 250 150 55.9 49.4 64.6 58.1 64.9 58.2 65.6 58.9 70 60 䗮标 䗮标 11.5 15.7 

N12-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 42/30 9.8 / / / / 250 150 51.9 45.4 61.5 55.0 61.5 55.0 62.3 55.7 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N12-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 43/31 9.8 52.5 43.1 52.5 43.1 250 150 51.7 45.2 61.4 54.9 61.9 55.2 62.6 55.9 70 60 䗮标 䗮标 9.4 12.1 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N12-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 72/60 9.8 52.1 41.6 52.1 41.6 250 150 48.9 42.4 59.2 52.7 60.0 53.0 60.6 53.7 60 50 䗮标 3.0 7.9 11.4 

13  DK18+650 DK18+850 

N13-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 25.9 54.7 44.2 54.7 44.2 250 150   63.2 56.7 63.8 56.9 64.5 57.7 70 60 䗮标 䗮标 9.1 12.7 

N13-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 25.9 / / / / 250 150   61.4 54.9 61.4 54.9 62.2 55.7 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N13-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 44 25.9 53.5 43.4 53.5 43.4 250 150   60.2 53.7 61.1 54.1 61.7 54.8 70 60 䗮标 䗮标 7.6 10.7 

N13-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 25.9 53.2 43.5 53.2 43.5 250 150   58.8 52.3 59.9 52.8 60.5 53.5 60 50 䗮标 2.8 6.7 9.3 

14  DK19+580 DK20+600 

N14-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 
163/1

43 
6.0  

↓线 

ਣ侧 桥梁 23 26.8 52.1  43.1  58.5  51.2  250  200    62.7  56.2  64.1  57.4  64.8  58.1  70  60  䗮标 䗮标 5.6  6.2  

N14-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 

163/1

43 
6.0  ਣ侧 桥梁 30 25.7 / / 57.6  50.2  250  200    62.2  55.7  63.5  56.8  64.2  57.5  70  60  䗮标 䗮标 / / 

N14-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 

162/1

42 
6.0  ਣ侧 桥梁 40 25.7 53.0  42.8  59.2  50.9  250  200    61.3  54.8  63.4  56.3  64.0  56.9  70  60  䗮标 䗮标 4.2  5.4  

N14-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 

161/1

41 
6.0  ਣ侧 桥梁 64 25.7 52.8  42.5  59.4  50.9  250  200    59.5  52.9  62.4  55.1  62.9  55.6  60  50  2.4  5.1  3.0  4.2  

15  DK20+750 DK21+050 

N15-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ᐖ侧 桥梁 8/128 
23.2/

13.6 
49.5 41.2 49.5 41.2 250 210 48.2 41.7 64.6 58.1 64.8 58.2 65.6 59.1 70 60 䗮标 䗮标 15.3 17.0 

N15-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 

30/10

6 

23.2/

13.6 
/ / / / 250 210 49.2 42.7 62.7 56.2 62.7 56.2 63.6 57.1 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N15-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 

31/10

5 

23.2/

13.6 
50.3 40.8 50.3 40.8 250 210 49.3 42.8 62.7 56.1 62.9 56.2 63.7 57.1 70 60 䗮标 䗮标 12.6 15.4 

N15-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 62/74 

23.2/

13.6 
51.1 40.6 51.1 40.6 250 210 51.0 44.5 60.4 53.8 60.9 54.0 61.6 54.8 60 50 0.9 4.0 9.8 13.4 

16  DK21+110 DK21+310 

N16-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ਣ侧 桥梁 80/8 
17.9/

7.7 
50.8 42.1 50.8 42.1 270 240 55.9 49.4 55.9 49.4 57.1 50.2 57.3 50.4 70 60 䗮标 䗮标 6.3 8.1 

N16-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 

102/3

0 

17.9/

7.7 
/ / / / 270 240 54.2 47.7 59.8 53.2 59.8 53.2 60.2 53.7 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N16-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 

108/3

6 

17.9/

7.7 
50.0 42.5 50.0 42.5 270 240 53.6 47.1 59.4 52.9 59.9 53.3 60.3 53.7 70 60 䗮标 䗮标 9.9 10.8 

N16-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 

135/6

3 

17.9/

7.7 
49.3 41.5 49.3 41.5 270 240 51.6 45.1 58.1 51.6 58.6 52.0 59.0 52.4 60 50 䗮标 2.0 9.3 10.5 

17  DK22+300 DK22+500 

N17-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ਣ侧 桥梁 34/30 
6.8/7.

1 
/ / / / 250 240 54.0 47.4 64.4 57.8 64.4 57.8 64.8 58.2 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N17-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 96/92 

6.8/7.

1 
51.3 42.6 51.3 42.6 250 240 49.9 43.3 59.9 53.4 60.5 53.8 60.8 54.1 60 50 0.5 3.8 9.2 11.2 

18  
XWK1+30

0 
XWK1+660 

N18-1 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 

郑西

/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/80 16.8 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 151 19.0 / / 62.0 53.8 120 120   46.1 39.5 62.1 53.9 62.1 54.0 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N18-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 16.8 ਣ侧 桥梁 163 19.0 53.4 44.2 61.4 53.0 120 120   45.5 39.0 61.5 53.2 61.5 53.3 70 60 䗮标 䗮标 0.1 0.2 

N18-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 7.8 ਣ侧 桥梁 163 10.0 54.2 43.5 60.5 51.8 120 120   45.7 39.2 60.6 52.0 60.7 52.1 70 60 䗮标 䗮标 0.1 0.2 

N18-4 
第а排居民տᆵ

8 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 -4.2 ਣ侧 桥梁 163 -2.0 54.6 42.4 61.8 53.0 120 120   46.0 39.5 61.9 53.2 61.9 53.2 70 60 䗮标 䗮标 0.1 0.2 

N18-5 
第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 -16.2 ਣ侧 桥梁 163 -14.0 53.8 42.3 62.8 54.3 120 120   46.2 39.6 62.9 54.5 63.0 54.5 70 60 䗮标 䗮标 0.1 0.1 

N18-6 
第а排居民տᆵ

16 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 42/92 -28.2 ਣ侧 桥梁 163 -26.0 53.4 42.3 60.4 51.6 120 120   46.3 39.7 60.5 51.9 60.6 52.0 70 60 䗮标 䗮标 0.2 0.3 

N18-7 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

66/11

6 
16.8 ਣ侧 桥梁 187 19.0 53.1 41.8 58.3 49.4 120 120   40.9 34.4 58.4 49.5 58.4 49.5 60 50 䗮标 䗮标 0.1 0.1 

19  
XWK1+68

0 
XWK1+880 

N19-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
郑西

/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/67 19.0 
耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

ਣ侧 桥梁 
107/1

28 

16.5/

20.4 
/ / 59.5 51.2 160 160   49.8 43.3 59.9 51.9 60.0 52.0 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N19-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

67/10

4 
19.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

16.5/

20.4 
53.1 44.1 58.3 49.6 160 160   47.1 40.6 58.6 50.1 58.7 50.2 60 50 䗮标 0.1 0.3 0.5 

N19-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

67/10

4 
7.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

4.5/8.

4 
54.6 44.6 58.9 49.8 160 160   47.4 40.9 59.2 50.4 59.3 50.5 60 50 䗮标 0.4 0.3 0.5 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N19-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

67/10

4 
-8.0 

к行

疏解

线 

ਣ侧 桥梁 
165/1

44 

-

10.5/-

6.6 

54.2 43.7 59.4 50.4 160 160   47.7 41.2 59.7 50.9 59.8 50.9 60 50 䗮标 0.9 0.3 0.5 

N19-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

67/10

4 
-23.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

25.5/-

21.6 

55.1 43.2 60.0 50.6 160 160   47.9 41.3 60.2 51.1 60.3 51.2 60 50 0.2 1.1 0.3 0.5 

N19-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

67/10

4 
-38.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

40.5/-

36.6 

53.6 43.0 58.2 49.0 160 160   47.9 41.4 58.6 49.7 58.7 49.8 60 50 䗮标 䗮标 0.4 0.7 

N19-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

67/10

4 
-53.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

55.5/-

51.6 

52.8 42.8 56.4 47.0 160 160   47.8 41.3 57.0 48.0 57.1 48.2 60 50 䗮标 䗮标 0.6 1.0 

N19-8 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

67/10

4 
-68.0 ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

70.5/-

66.6 

52.1 42.8 54.6 45.3 160 160   47.5 41.0 55.4 46.7 55.5 46.9 60 50 䗮标 䗮标 0.8 1.4 

20  
XWK1+70

0 
XWK2+050 

N20-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 
134/9

2 
19.5 

耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ᐖ侧 桥梁 30/56 
15.1/

20.9 
/ / / / 160 160   56.0 49.4 56.0 49.4 56.8 50.3 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N20-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

164/1

22 
19.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

15.1/

20.9 
56.2 47.2 58.7 49.8 160 160   51.8 45.3 59.5 51.1 59.6 51.4 60 50 䗮标 1.1 0.8 1.3 

N20-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

164/1

22 
7.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

3.1/8.

9 
56.2 47.2 58.7 49.8 160 160   52.7 46.1 59.6 51.4 59.8 51.6 60 50 䗮标 1.4 1.0 1.5 

N20-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

164/1

22 
-7.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

11.9/-

6.1 

56.2 47.2 58.7 49.8 160 160   53.5 47.0 59.8 51.6 60.0 51.9 60 50 䗮标 1.6 1.2 1.8 

N20-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

164/1

22 
-22.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

26.9/-

21.1 

56.2 47.2 58.7 49.8 160 160   53.7 47.1 59.9 51.7 60.1 52.0 60 50 䗮标 1.7 1.2 1.9 

N20-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

164/1

22 
-37.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

41.9/-

36.1 

56.2 47.2 58.7 49.8 160 160   51.5 44.9 59.4 51.0 59.6 51.3 60 50 䗮标 1.0 0.8 1.2 

N20-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

164/1

22 
-52.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

56.9/-

51.1 

56.2 47.2 58.7 49.8 160 160   47.5 41.0 59.0 50.4 59.0 50.5 60 50 䗮标 0.4 0.3 0.5 

N20-8 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

164/1

22 
-67.5 ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

71.9/-

66.1 

56.2 47.2 58.7 49.8 160 160   43.4 36.9 58.8 49.9 58.8 49.9 60 50 䗮标 䗮标 0.1  

21  
XWK2+05

0 
XWK2+700 

N21-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 
102/7

2 
14.5 

耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ᐖ侧 桥梁 30 
8.5/1

4.2 
/ / / / 160 160   56.3 49.7 56.3 49.7 57.1 50.6 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N21-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

102/7

2 
14.5 ᐖ侧 桥梁 30/30 

8.5/1

4.2 
52.6 49.4 57.6 51.6 160 160   56.3 49.7 60.0 53.8 60.4 54.1 70 60 䗮标 䗮标 2.4 2.2 

N21-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 

132/1

02 
14.5 ᐖ侧 桥梁 60 

8.5/1

4.2 
50.8 48.4 56.2 50.5 160 160   52.6 46.1 57.8 51.8 58.0 52.1 60 50 䗮标 1.8 1.6 1.4 

22  
XWK2+50

0 
XWK2+610 

N22-1 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 

郑西

/大

西 

ᐖ侧 桥梁 
101/1

31 
14.3 

耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ਣ侧 桥梁 
168/1

89 

9.8/1

6.4 
54.3 44.9 58.6 49.9 160 160   44.4 37.8 58.8 50.2 58.8 50.2 60 50 䗮标 0.2 0.2 0.3 

N22-2 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 

101/1

31 
5.3 ਣ侧 桥梁 

168/1

89 

0.8/7.

4 
53.5 44.2 58.7 50.1 160 160   44.5 38.0 58.9 50.4 58.9 50.4 60 50 䗮标 0.4 0.2 0.3 

N22-3 
ᇯ舍楼 6 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 

101/1

31 
-0.7 ਣ侧 桥梁 

168/1

89 

-

5.2/1.

4 

53.2 44.5 58.8 50.4 160 160   44.6 38.0 59.0 50.6 59.0 50.7 60 50 䗮标 0.6 0.2 0.2 

23  
XWK3+25

0 
XWK3+450 

N23-1 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 

郑西

/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/51 
11.2/1

2.1 耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ਣ侧 桥梁 71/79 13.6 / / 62.7 54.4 160 160   52.4 45.9 63.1 55.0 63.1 55.1 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N23-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

90/11

1 

11.2/1

2.1 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
13.6 54.5 45.6 58.6 50.1 160 160   49.6 43.1 59.1 50.9 59.2 51.0 60 50 䗮标 0.9 0.5 0.8 

N23-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

90/11

1 

-

0.8/0.1 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
1.6 53.8 44.2 59.6 50.9 160 160   50.0 43.5 60.0 51.7 60.1 51.8 60 50 0.0 1.7 0.5 0.7 

N23-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

90/11

1 

-15.8/-

14.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-13.4 53.4 43.7 59.9 51.3 160 160   50.4 43.9 60.4 52.0 60.5 52.2 60 50 0.4 2.0 0.5 0.7 

N23-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

90/11

1 

-30.8/-

29.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-28.4 53.2 43.4 60.1 52.4 160 160   50.6 44.1 60.6 53.0 60.6 53.1 60 50 0.6 3.0 0.5 0.6 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N23-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

90/11

1 

-45.8/-

44.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-43.4 52.4 42.9 58.7 51.1 160 160   50.6 44.1 59.3 51.9 59.4 52.0 60 50 䗮标 1.9 0.6 0.8 

N23-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

90/11

1 

-60.8/-

59.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-58.4 52.2 42.9 57.0 48.3 160 160   50.4 43.9 57.9 49.7 58.1 49.9 60 50 䗮标 䗮标 0.9 1.3 

N23-8 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 

90/11

1 

-75.8/-

74.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-73.4 52.1 44.0 55.3 47.0 160 160   49.0 42.5 56.3 48.4 56.4 48.6 60 50 䗮标 䗮标 0.9 1.3 

24  
XWK3+50

0 
XWK4+020 

N24-1 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 

郑西

/大

西 

ᐖ侧 桥梁 69/88 11.6 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 108 12.7 52.4 43.2 58.8 50.2 160 160   49.9 43.4 59.3 51.1 59.4 51.2 60 50 䗮标 1.1 0.5 0.8 

N24-2 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 69/88 2.7 ਣ侧 桥梁 108 3.7 52.2 43.9 59.3 51.0 160 160   50.3 43.8 59.8 51.7 59.9 51.9 60 50 䗮标 1.7 0.5 0.8 

N24-3 
ᇯ舍楼 6 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 桥梁 69/88 -3.3 ਣ侧 桥梁 108 -2.3 51.8 43.0 59.5 51.1 160 160   50.5 44.0 60.0 51.9 60.1 52.0 60 50 䗮标 1.9 0.5 0.8 

N24-4 
教师公ሃ楼 1 楼

ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 8.8 ਣ侧 桥梁 112 9.9 53.1 44.1 59.7 51.2 160 160   49.6 43.1 60.1 51.8 60.2 51.9 60 50 0.1 1.8 0.4 0.6 

N24-5 
教师公ሃ楼 5 楼

ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -3.2 ਣ侧 桥梁 112 -2.1 53.6 43.3 60.5 51.8 160 160   50.1 43.6 60.8 52.4 60.9 52.5 60 50 0.8 2.4 0.4 0.6 

N24-6 
教师公ሃ楼 9 楼

ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -15.2 ਣ侧 桥梁 112 -14.1 53.2 43.1 60.8 52.2 160 160   50.4 43.9 61.2 52.8 61.3 53.0 60 50 1.2 2.8 0.4 0.6 

N24-7 
教师公ሃ楼 13

楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -27.2 ਣ侧 桥梁 112 -26.1 52.6 42.8 60.9 52.4 160 160   50.6 44.1 61.3 53.0 61.4 53.1 60 50 1.3 3.0 0.4 0.6 

N24-8 
教师公ሃ楼 18

楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 73/92 -42.2 ਣ侧 桥梁 112 -41.1 51.5 42.7 59.5 51.1 160 160   50.6 44.1 60.1 51.9 60.2 52.0 60 50 0.1 1.9 0.5 0.8 

25  
XWK3+90

0 
XWK4+100 

N25-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 68/50 11.0 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 30 11.8 / / / / 160 160   55.8 49.2 55.8 49.2 57.1 50.6 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N25-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 11.0 ᐖ侧 桥梁 61 11.8 51.8 44.2 61.6 53.2 160 160   52.7 46.1 62.1 54.0 62.3 54.3 60 50 2.1 4.0 0.5 0.8 

N25-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 2.0 ᐖ侧 桥梁 61 2.8 53.6 45.5 62.3 53.9 160 160   53.5 47.0 62.8 54.7 63.0 55.0 60 50 2.8 4.7 0.5 0.8 

N25-4 
第а排居民տᆵ

7 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 -7.0 ᐖ侧 桥梁 61 -6.2 54.0 45.6 62.7 54.3 160 160   54.2 47.7 63.3 55.1 63.5 55.4 60 50 3.3 5.1 0.6 0.9 

N25-5 
第а排居民տᆵ

11 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 99/81 -19.0 ᐖ侧 桥梁 61 -18.2 52.9 43.5 62.9 54.4 160 160   54.7 48.2 63.5 55.3 63.7 55.6 60 50 3.5 5.3 0.6 0.9 

26  
XWK4+30

0 
XWK4+800 

N26-1 
既ᴹ铁路边外䖘

中心线 30m 处 

郑西

/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/53 11.0 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 69 9.9 / / 63.8 55.4 160 160   49.8 43.3 64.0 55.7 64.0 55.7 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N26-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 72/90 11.0 ਣ侧 桥梁 192 9.9 54.2 43.2 58.0 48.6 160 160   44.6 38.1 58.2 49.0 58.2 49.0 60 50 䗮标 䗮标 0.2 0.4 

N26-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 72/90 -1.0 ਣ侧 桥梁 192 -2.1 54.2 43.2 58.0 48.6 160 160   47.9 41.4 58.4 49.4 58.5 49.5 60 50 䗮标 䗮标 0.4 0.8 

N26-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 72/90 -16.0 ਣ侧 桥梁 192 -17.1 54.2 43.2 58.0 48.6 160 160   45.3 38.7 58.2 49.0 58.3 49.1 60 50 䗮标 䗮标 0.2 0.4 

N26-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 72/90 -31.0 ਣ侧 桥梁 192 -32.1 54.2 43.2 58.0 48.6 160 160   48.5 42.0 58.5 49.5 58.6 49.6 60 50 䗮标 䗮标 0.5 0.9 

N26-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 72/90 -46.0 ਣ侧 桥梁 192 -47.1 54.2 43.2 58.0 48.6 160 160   45.7 39.2 58.2 49.1 58.3 49.2 60 50 䗮标 䗮标 0.2 0.5 

N26-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 72/90 -61.0 ਣ侧 桥梁 192 -62.1 54.2 43.2 58.0 48.6 160 160   48.8 42.2 58.5 49.5 58.6 49.7 60 50 䗮标 䗮标 0.5 0.9 

N26-8 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 桥梁 72/90 -76.0 ਣ侧 桥梁 192 -77.1 54.2 43.2 58.0 48.6 160 160   45.8 39.2 58.3 49.1 58.3 49.2 60 50 䗮标 䗮标 0.3 0.5 

27  
XWK5+85

0 
XWK6+150 

N27-1 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 
郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 96/76 11.9 耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 60 12.7 49.5 42.7 57.9 49.7 160 160   52.4 45.8 59.0 51.2 59.2 51.5 60 50 䗮标 1.2 1.1 1.5 

N27-2 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
ਣ侧 桥梁 96/76 -0.1 ᐖ侧 桥梁 60 0.7 51.1 42.5 58.8 50.3 160 160   53.4 46.9 59.9 51.9 60.1 52.2 60 50 䗮标 1.9 1.1 1.6 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N27-3 
ᇯ舍楼 6 楼ᇔ外

1m 
ਣ侧 桥梁 96/76 -8.1 ᐖ侧 桥梁 60 -7.3 50.2 42.4 59.0 50.6 160 160   53.9 47.4 60.1 52.3 60.4 52.6 60 50 0.1 2.3 1.2 1.7 

28  
XWK6+25

0 
XWK6+460 

N28-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 80/51 13.0 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 30 11.8 / / / / 160 160   56.1 49.5 56.1 49.5 56.9 50.4 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N28-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 13.0 ᐖ侧 桥梁 53 11.8 55.6 44.8 62.5 53.7 160 160   53.0 46.5 63.0 54.4 63.1 54.6 70 60 䗮标 䗮标 0.5 0.8 

N28-3 
第а排居民տᆵ

5 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 1.0 ᐖ侧 桥梁 53 -0.2 55.1 44.2 64.0 55.3 160 160   54.2 47.6 64.4 56.0 64.5 56.1 70 60 䗮标 䗮标 0.4 0.7 

N28-4 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -14.0 ᐖ侧 桥梁 53 -15.2 54.5 43.7 63.6 55.0 160 160   55.0 48.4 64.2 55.8 64.3 56.0 70 60 䗮标 䗮标 0.6 0.9 

N28-5 
第а排居民տᆵ

15 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -29.0 ᐖ侧 桥梁 53 -30.2 54.2 42.2 64.8 56.1 160 160   53.3 46.8 65.1 56.6 65.1 56.7 70 60 䗮标 䗮标 0.3 0.5 

N28-6 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -44.0 ᐖ侧 桥梁 53 -45.2 53.2 42.1 63.0 54.4 160 160   48.3 41.7 63.1 54.7 63.2 54.7 70 60 䗮标 䗮标 0.1 0.2 

N28-7 
第а排居民տᆵ

25 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 88/69 -59.0 ᐖ侧 桥梁 53 -60.2 52.9 41.8 61.5 53.0 160 160   43.0 36.5 61.6 53.1 61.6 53.1 70 60 䗮标 䗮标  0.1 

N28-8 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 桥梁 

112/9

3 
13.0 ᐖ侧 桥梁 77 11.8 53.1 41.6 62.0 53.3 160 160   50.3 43.8 62.3 53.7 62.3 53.8 60 50 2.3 3.7 0.3 0.5 

29  
XWK10+9

20 
XWK11+200 

N29-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 53/34 12.1 

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 9 21.7 53.7 49.8 60.9 53.7 160 160   57.7 51.2 62.6 55.6 62.9 56.0 70 60 䗮标 䗮标 1.7 1.9 

N29-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 74/55 12.1 ᐖ侧 桥梁 30 21.7 / / 58.4 49.9 160 160   55.6 49.1 60.2 52.5 60.5 52.9 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N29-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 74/55 12.1 ᐖ侧 桥梁 30 21.7 51.9 48.8 59.3 52.4 160 160   55.6 49.1 60.8 54.1 61.1 54.4 70 60 䗮标 䗮标 1.6 1.7 

30  
CLZK13+1

50 

CLZK13+60

0 

N30-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

 

    
耿镇

㠣西

ᆹे

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ᐖ侧 桥梁 30/44 
20.6/

25.1 
/ / / / 160 160 47.2 40.6 52.2 45.7 52.2 45.7 53.0 46.4 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N30-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
    ᐖ侧 桥梁 32/46 

20.6/

25.1 
53.2 46.2 53.2 46.2 160 160 47.0 40.5 52.0 45.5 55.6 48.9 56.0 49.2 70 60 䗮标 䗮标 2.4 2.7 

N30-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
    ᐖ侧 桥梁 62/76 

20.6/

25.1 
52.1 45.0 52.1 45.0 160 160 44.9 38.3 49.5 43.0 54.0 47.1 54.3 47.5 60 50 䗮标 䗮标 1.9 2.1 

31  
CLYK13+8

00 

CLYK14+35

0 

N31-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

郑西

/大

西 

ਣ侧 桥梁 53/33 18.6 

耿镇

㠣西

ᆹे

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 8/116 
16.8/

29.9 
50.7 44.5 61.6 53.4 160 160 42.6 36.1 50.4 43.8 61.9 53.9 62.0 53.9 70 60 䗮标 䗮标 0.3 0.4 

N31-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 75/55 18.6 

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 30/94 
16.8/

29.9 
/ / / / 160 160 43.7 37.2 48.5 42.0 48.5 42.0 49.4 42.8 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N31-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 76/56 18.6 

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 31/93 
16.8/

29.9 
50.9 43.9 60.1 51.9 160 160 43.8 37.3 48.5 41.9 60.4 52.3 60.4 52.4 70 60 䗮标 䗮标 0.3 0.4 

N31-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 

107/8

7 
18.6 

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 62/62 
16.8/

29.9 
50.1 43.8 57.2 49.3 160 160 45.6 39.1 47.8 41.3 57.7 49.9 57.9 50.2 60 50 䗮标 䗮标 0.5 0.6 

32  
XWK15+3

50 
XWK15+700 

N32-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

港务

४㠣

港务

४ь 

ᐖ侧 桥梁 8 18.9 54.9 46.1 54.9 46.1 120 120   50.0 43.5 56.1 48.0 56.6 48.6 70 60 䗮标 䗮标 1.2 1.9 

N32-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 18.9 / / / / 120 120   47.5 41.0 47.5 41.0 49.2 42.6 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N32-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 41 18.9 55.1 46.5 55.1 46.5 120 120   46.4 39.9 55.6 47.4 55.9 47.7 70 60 䗮标 䗮标 0.5 0.9 

N32-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 18.9 55.7 44.8 55.7 44.8 120 120   44.8 38.3 56.0 45.7 56.2 46.0 60 50 䗮标 䗮标 0.3 0.9 

33  
XWK15+8

60 
XWK16+200 

N33-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

港务

४㠣

港务

४ь 

ਣ侧 桥梁 16 34.3 55.2 44.8 55.2 44.8 120 120   50.3 43.7 56.4 47.3 56.9 48.1 70 60 䗮标 䗮标 1.2 2.5 

N33-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 34.3 / / / / 120 120   49.4 42.8 49.4 42.8 51.0 44.5 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N33-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 31 34.3 56.1 45.3 56.1 45.3 120 120   49.3 42.8 56.9 47.2 57.3 47.9 70 60 䗮标 䗮标 0.8 1.9 

N33-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 34.3 58.6 47.5 58.6 47.5 120 120   47.1 40.6 58.9 48.3 59.0 48.6 60 50 䗮标 䗮标 0.3 0.8 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

34  
CLYK16+6

90 

CLYK16+89

0 

N34-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ਣ侧 桥梁 30 15.2 / / / / 160 160   50.2 43.6 50.2 43.6 50.2 43.6 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N34-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 35 15.2 52.3 42.2 52.3 42.2 160 160   49.6 43.0 54.2 45.7 54.2 45.7 70 60 䗮标 䗮标 1.9 3.5 

N34-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 15.2 51.5 42.6 51.5 42.6 160 160   47.2 40.7 52.9 44.8 52.9 44.8 60 50 䗮标 䗮标 1.4 2.2 

35  DK23+000 DK30+210 

N35-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 28 7.3 54.1 43.2 54.1 43.2 250 240   65.8 59.3 66.1 59.4 66.9 60.2 70 60 䗮标 䗮标 12.0 16.2 

N35-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 路堤 30 7.3 / / / / 250 240   65.5 59.0 65.5 59.0 66.4 59.8 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N35-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 30 7.3 55.1 44.2 55.1 44.2 250 240   65.5 59.0 65.9 59.1 66.7 60.0 70 60 䗮标 䗮标 10.8 14.9 

N35-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 60 7.3 54.9 44.8 54.9 44.8 250 240   61.2 54.7 62.1 55.1 62.9 55.9 60 50 2.1 5.1 7.2 10.3 

36  DK23+610 DK30+580 

N36-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 14.6 / / / / 250 240   64.6 58.0 64.6 58.0 65.4 58.9 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N36-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 137 14.6 55.9 45.1 55.9 45.1 250 240   55.2 48.6 58.6 50.2 58.9 50.8 60 50 䗮标 0.2 2.7 5.1 

37  DK32+890 DK33+320 

N37-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 21.6 54.8 43.9 54.8 43.9 250 240   66.3 59.7 66.6 59.8 67.4 60.7 70 60 䗮标 䗮标 11.8 15.9 

N37-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 21.6 / / / / 250 240   64.1 57.6 64.1 57.6 64.9 58.4 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N37-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 21.6 55.2 43.1 55.2 43.1 250 240   64.1 57.6 64.6 57.7 65.4 58.5 70 60 䗮标 䗮标 9.4 14.6 

N37-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 21.6 54.5 43.0 54.5 43.0 250 240   61.4 54.9 62.2 55.2 62.9 56.0 60 50 2.2 5.2 7.7 12.2 

38  DK34+100 DK34+270 

N38-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 9.8 / / / / 250 240   64.8 58.3 64.8 58.3 65.6 59.1 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N38-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 140 9.8 56.1 44.3 56.1 44.3 250 240   54.6 48.0 58.4 49.6 58.8 50.1 60 50 䗮标 䗮标 2.3 5.3 

39  DK34+650 DK34+910 

N39-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 17.1 / / / / 270 240   64.4 57.9 64.4 57.9 65.2 58.7 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N39-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 49 17.1 53.9 44.5 53.9 44.5 270 240   62.5 55.9 63.0 56.2 63.8 57.0 70 60 䗮标 䗮标 9.1 11.7 

N39-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 68 17.1 53.2 44.1 53.2 44.1 270 240   61.0 54.4 61.6 54.8 62.4 55.6 60 50 1.6 4.8 8.4 10.7 

40  DK35+170 DK35+800 

N40-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 20.9 / / / / 280 175   64.0 57.4 64.0 57.4 64.7 58.1 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N40-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 50 15.4 56.7 45.1 56.7 45.1 280 175   62.3 55.7 63.3 56.1 63.9 56.7 70 60 䗮标 䗮标 6.6 11.0 

N40-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 72 15.4 57.0 44.6 57.0 44.6 280 175   60.6 54.1 62.2 54.5 62.7 55.1 60 50 2.2 4.5 5.2 9.9 

41  DK35+750 DK35+950 

N41-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 18.4 / / / / 310 175   64.4 57.8 64.4 57.8 65.1 58.5 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N41-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 92 18.4 56.9 44.3 56.9 44.3 310 175   59.1 52.6 61.2 53.2 61.6 53.8 60 50 1.2 3.2 4.3 8.9 

42  DK36+550 DK36+700 

N42-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 13.2 55.4 42.9 55.4 42.9 310 175   72.2 65.7 72.3 65.7 73.0 66.4 70 60 2.3 5.7 16.9 22.8 

N42-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 13.2 / / / / 310 175   68.9 62.3 68.9 62.3 69.6 63.0 70 60 䗮标 2.3 / / 

N42-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 13.2 54.8 43.0 54.8 43.0 310 175   68.9 62.3 69.0 62.4 69.7 63.1 70 60 䗮标 2.4 14.2 19.4 

N42-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 64 13.2 54.2 42.1 54.2 42.1 310 175   65.6 59.1 65.9 59.2 66.6 59.8 60 50 5.9 9.2 11.7 17.1 

43  DK37+850 DK38+200 

N43-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 4.5 55.8 43.8 55.8 43.8 310 100   73.6 67.1 73.7 67.1 74.2 67.7 70 60 3.7 7.1 17.9 23.3 

N43-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 4.5 / / / / 310 100   68.8 62.3 68.8 62.3 69.4 62.9 70 60 䗮标 2.3 / / 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N43-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 31 4.5 55.3 42.6 55.3 42.6 310 100   68.7 62.2 68.9 62.2 69.5 62.8 70 60 䗮标 2.2 13.6 19.6 

N43-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 4.5 54.9 42.5 54.9 42.5 310 100   63.2 56.7 63.8 56.8 64.3 57.4 60 50 3.8 6.8 8.9 14.3 

44  DK39+400 DK40+380 

N44-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 7.7 56.1 43.2 56.1 43.2 310 100   72.9 66.3 70.1 66.4 70.1 66.9 70 60 0.1 6.4 14.0 23.2 

N44-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 7.7 / / / / 310 100   68.5 61.9 68.5 61.9 69.0 62.5 70 60 䗮标 1.9 / / 

N44-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 31 7.7 55.8 43.3 55.8 43.3 310 100   68.3 61.8 68.6 61.9 69.1 62.4 70 60 䗮标 1.9 12.8 18.6 

N44-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 64 7.7 55.4 42.9 55.4 42.9 310 100   63.9 57.3 64.5 57.5 65.0 58.1 60 50 4.5 7.5 9.1 14.6 

45  DK40+800 DK41+200 

N45-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 13.5 / / / / 310 100   68.2 61.7 68.2 61.7 68.8 62.3 70 60 䗮标 1.7 / / 

N45-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 110 13.5 58.4 46.8 58.4 46.8 310 100   60.6 54.0 62.6 54.8 63.0 55.3 60 50 2.6 4.8 4.2 8.0 

46  DK41+900 DK42+400 

N46-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 18.5 / / / / 315 150   68.4 61.9 68.4 61.9 69.1 62.5 70 60 䗮标 1.9 / / 

N46-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 40 18.5 54.2 42.8 54.2 42.8 315 150   67.4 60.9 67.6 60.9 68.2 61.6 70 60 䗮标 0.9 13.4 18.1 

N46-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 18.5 54.6 43.1 54.6 43.1 315 150   65.6 59.1 66.0 59.2 66.6 59.8 60 50 6.0 9.2 11.4 16.1 

47  DK42+660 DK42+840 

N47-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 15.5 / / / / 315 150   68.6 62.1 68.6 62.1 69.3 62.7 70 60 䗮标 2.1 / / 

N47-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 43 15.5 54.8 43.5 54.8 43.5 315 150   67.2 60.7 67.5 60.8 68.1 61.4 70 60 䗮标 0.8 12.7 17.3 

N47-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 65 15.5 54.1 42.8 54.1 42.8 315 150   65.4 58.9 65.7 59.0 66.3 59.6 60 50 5.7 9.0 11.6 16.2 

48  DK43+600 DK43+790 

N48-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 10.3 53.1 43.2 53.1 43.2 315 175   73.0 66.5 73.0 66.5 73.7 67.2 70 60 3.0 6.5 19.9 23.3 

N48-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.3 / / / / 315 175   69.1 62.6 69.1 62.6 69.8 63.3 70 60 䗮标 2.6 / / 

N48-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.3 52.8 43.5 52.8 43.5 315 175   69.1 62.6 69.2 62.6 69.9 63.3 70 60 䗮标 2.6 16.4 19.1 

N48-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 10.3 52.5 43.0 52.5 43.0 315 175   65.8 59.2 66.0 59.3 66.6 60.0 60 50 6.0 9.3 13.5 16.3 

49  DK44+100 DK44+310 

N49-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 12.8 / / / / 325 225   69.7 63.2 69.7 63.2 70.5 64.0 70 60 䗮标 3.2 / / 

N49-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 114 12.8 53.1 43.6 53.1 43.6 325 225   61.6 55.0 62.2 55.3 62.8 56.0 60 50 2.2 5.3 9.1 11.7 

50  DK45+160 DK45+700 

N50-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 10.5 54.1 42.3 54.1 42.3 325 225   73.7 67.2 73.7 67.2 74.5 67.9 70 60 3.7 7.2 19.6 24.9 

N50-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.5 / / / / 325 225   69.8 63.3 69.8 63.3 70.6 64.1 70 60 䗮标 3.3 / / 

N50-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.5 53.8 42.0 53.8 42.0 325 225   69.8 63.3 70.0 63.3 70.7 64.1 70 60 䗮标 3.3 16.2 21.3 

N50-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 10.5 54.0 42.1 54.0 42.1 325 225   66.5 60.0 66.8 60.1 67.5 60.8 60 50 6.8 10.1 12.8 18.0 

51  DK46+300 DK46+500 

N51-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 18.6 59.2 49.1 59.2 49.1 325 245   72.1 65.6 72.3 65.7 73.1 66.4 70 60 2.3 5.7 13.1 16.6 

N51-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 18.6 / / / / 325 245   69.6 63.1 69.6 63.1 70.4 63.9 70 60 䗮标 3.1 / / 

N51-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 18.6 58.6 48.8 58.6 48.8 325 245   69.6 63.1 69.9 63.2 70.7 64.0 70 60 䗮标 3.2 11.3 14.4 

N51-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 18.6 58.1 48.4 58.1 48.4 325 245   66.8 60.3 67.4 60.6 68.1 61.3 60 50 7.4 10.6 9.3 12.2 

52  DK47+300 DK47+550 N52-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 12.5 53.1 43.1 53.1 43.1 325 245   73.4 66.9 73.5 66.9 74.2 67.7 70 60 3.5 6.9 20.4 23.8 
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间 

昼

间 
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间 

昼
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夜 
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N52-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 12.5 / / / / 325 245   70.0 63.4 70.0 63.4 70.8 64.2 70 60 䗮标 3.4 / / 

N52-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 12.5 52.9 43.0 52.9 43.0 325 245   70.0 63.4 70.1 63.5 70.8 64.3 70 60 0.1 3.5 17.2 20.5 

N52-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 62 12.5 52.4 43.3 52.4 43.3 325 245   66.8 60.3 67.0 60.4 67.7 61.1 60 50 7.0 10.4 14.6 17.1 

53  DK48+560 DK48+700 

N53-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 6.4 53.9 44.0 53.9 44.0 325 245   73.7 67.2 73.8 67.2 74.6 68.0 70 60 3.8 7.2 19.9 23.2 

N53-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 6.4 / / / / 325 245   70.2 63.7 70.2 63.7 71.0 64.5 70 60 0.2 3.7 / / 

N53-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 6.4 53.4 44.1 53.4 44.1 325 245   70.2 63.7 70.3 63.7 71.1 64.5 70 60 0.3 3.7 16.9 19.6 

N53-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 61 6.4 53.5 43.6 53.5 43.6 325 245   65.6 59.1 65.9 59.2 66.6 59.9 60 50 5.9 9.2 12.4 15.6 

54  DK48+600 DK48+680 

N54-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 6.9 / / / / 325 280   70.6 64.1 70.6 64.1 71.4 64.9 70 60 0.6 4.1 / / 

N54-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 122 6.9 53.4 43.1 53.4 43.1 325 280   61.0 54.4 61.7 54.7 62.4 55.5 60 50 1.7 4.7 8.3 11.6 

55  DK49+210 DK49+490 

N55-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 30 5.4 / / / / 325 280   71.8 65.2 71.8 65.2 72.6 66.1 70 60 1.8 5.2 / / 

N55-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 77 5.4 52.5 43.5 52.5 43.5 325 280   65.0 58.5 65.2 58.6 66.0 59.4 60 50 5.2 8.6 12.7 15.1 

56  DK49+180 DK49+370 

N56-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 13 6.2 53.1 42.8 53.1 42.8 340 280   75.1 68.6 75.2 68.6 76.0 69.4 70 60 5.2 8.6 22.1 25.8 

N56-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 路堤 30 6.2 / / / / 340 280   71.9 65.3 71.9 65.3 72.7 66.2 70 60 1.9 5.3 / / 

N56-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 30 6.2 53.4 43.0 53.4 43.0 340 280   71.9 65.3 71.9 65.4 72.7 66.2 70 60 1.9 5.4 18.5 22.4 

N56-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 60 6.2 53.9 42.5 53.9 42.5 340 280   67.3 60.8 67.5 60.9 68.3 61.7 60 50 7.5 10.9 13.6 18.4 

57  DK49+770 DK49+970 

N57-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西韩

联络

线 

ᐖ侧 路堤 13 4.7 

↓线 

ᐖ侧 路堤 30 4.7 54.9 43.1 54.9 43.1 340 280 56.8 50.2 72.7 66.2 70.1 66.3 73.6 67.0 70 60 0.1 6.3 15.2 23.2 

N57-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 30 4.7 ᐖ侧 路堤 37 4.7 / / / / 340 280 50.7 44.2 70.1 63.6 70.1 63.6 70.8 64.3 70 60 0.1 3.6 / / 

N57-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 30 4.7 ᐖ侧 路堤 37 4.7 54.4 42.5 54.4 42.5 340 280 50.7 44.2 70.1 63.6 70.3 63.6 71.0 64.4 70 60 0.3 3.6 15.9 21.1 

N57-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 60 4.7 ᐖ侧 路堤 66 4.7 54.5 42.8 54.5 42.8 340 280 43.3 36.7 65.3 58.8 65.7 58.9 66.4 59.7 60 50 5.7 8.9 11.2 16.1 

58  DK50+750 DK50+920 

N58-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
西韩

联络

线 

ਣ侧 路堤 30 5.1 

↓线 

ਣ侧 路堤 36 7.2 / / / / 345 280 50.6 44.1 70.2 63.7 70.3 63.7 71.0 64.4 70 60 0.3 3.7 / / 

N58-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 40 5.1 ਣ侧 路堤 46 7.2 50.6 41.3 50.6 41.3 345 280 48.2 41.7 69.1 62.6 69.2 62.7 70.0 63.4 70 60 䗮标 2.7 18.6 21.4 

N58-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 60 5.1 ਣ侧 路堤 67 7.2 49.5 40.6 49.5 40.6 345 280 43.3 36.7 65.9 59.4 66.0 59.5 66.7 60.2 60 50 6.0 9.5 16.5 18.9 

59  DK54+100 DK54+550 

N59-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

西韩

联络

线 

ᐖ侧 桥梁 65 6.4 

↓线 

ਣ侧 桥梁 13 10.4 52.8 43.4 52.8 43.4 345 280 41.5 35.0 72.8 66.3 72.8 66.3 73.6 67.0 70 60 2.8 6.3 20.0 22.9 

N59-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 桥梁 77 6.4 ਣ侧 桥梁 30 10.4 / / / / 345 280 39.3 32.7 69.9 63.4 69.9 63.4 70.7 64.1 70 60 䗮标 3.4 / / 

N59-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 78 6.4 ਣ侧 桥梁 31 10.4 53.0 43.1 53.0 43.1 345 280 39.0 32.5 69.8 63.3 69.9 63.3 70.6 64.0 70 60 䗮标 3.3 16.9 20.2 

N59-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 桥梁 110 6.4 ਣ侧 桥梁 62 10.4 52.5 43.0 52.5 43.0 345 280 33.9 27.4 66.2 59.6 66.4 59.7 67.1 60.4 60 50 6.4 9.7 13.9 16.7 

60  DK56+400 DK56+940 

N60-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
阎机

联络

线 

ਣ侧 桥梁 13 29.1 

↓线 

ਣ侧 桥梁 23 13.1 52.2 44.9 52.2 44.9 345 250 59.7 53.2 70.3 63.8 70.7 64.2 71.4 64.8 70 60 0.7 4.2 18.5 19.3 

N60-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30 29.1 ਣ侧 桥梁 44 13.1 / / / / 345 250 55.8 49.2 68.0 61.4 68.2 61.7 68.6 62.1 70 60 䗮标 1.7 / / 

N60-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 30 29.1 ਣ侧 桥梁 44 13.1 52.3 45.3 52.3 45.3 345 250 55.7 49.2 68.0 61.4 68.3 61.8 69.0 62.4 70 60 䗮标 1.8 16.0 16.5 
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N60-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 60 29.1 ਣ侧 桥梁 73 13.1 53.1 44.6 53.1 44.6 345 250 51.0 44.5 65.7 59.1 66.0 59.4 66.7 60.1 60 50 6.0 9.4 12.9 14.8 

61  DK57+730 DK58+330 

N61-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

阎机

联络

线 

ਣ侧 桥梁 13 26.2 

↓线 

ਣ侧 桥梁 29 20.4 52.0 44.7 52.0 44.7 315 280 57.9 51.3 68.7 62.2 69.1 62.6 69.9 63.3 70 60 䗮标 2.6 17.1 17.9 

N61-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30 26.2 ਣ侧 桥梁 47 20.4 / / / / 315 280 54.8 48.2 67.0 60.5 67.3 60.7 67.8 61.3 70 60 䗮标 0.7 / / 

N61-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 31 26.2 ਣ侧 桥梁 48 20.4 52.1 45.1 52.1 45.1 315 280 54.6 48.1 66.9 60.4 67.3 60.8 68.0 61.5 70 60 䗮标 0.8 15.2 15.7 

N61-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 63 26.2 ਣ侧 桥梁 80 20.4 53.2 45.3 53.2 45.3 315 280 51.0 44.5 65.3 58.8 65.7 59.1 66.4 59.8 60 50 5.7 9.1 12.5 13.8 

62  DK58+570 DK59+100 

N62-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

阎机

联络

线 

ਣ侧 桥梁 11 36.4 

↓线 

ਣ侧 桥梁 26 24.6 53.5 44.2 53.5 44.2 315 280 56.0 49.5 67.7 61.2 68.1 61.5 68.8 62.3 70 60 䗮标 1.5 14.6 17.3 

N62-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 30 36.4 ਣ侧 桥梁 45 24.6 / / / / 315 280 53.5 47.0 66.5 59.9 66.7 60.2 67.2 60.7 70 60 䗮标 0.2 / / 

N62-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 53 36.4 ਣ侧 桥梁 68 24.6 54.1 43.7 54.1 43.7 315 280 50.3 43.7 65.0 58.5 65.5 58.8 66.2 59.5 60 50 5.5 8.8 11.4 15.1 

N62-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 63 36.4 ਣ侧 桥梁 81 24.6 53.6 44.0 53.6 44.0 315 280 48.4 41.8 64.3 57.8 64.8 58.1 65.4 58.8 60 50 4.8 8.1 11.2 14.1 

63  DK62+800 DK63+600 

N63-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

阎机

联络

线 

ᐖ侧 路堤 21 5.4 

↓线 

ᐖ侧 路堤 28 5.4 48.9 42.1 48.9 42.1 315 140 51.8 45.3 71.1 64.6 71.2 64.7 71.8 65.2 70 60 1.2 4.7 22.3 22.6 

N63-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 30 5.4 ᐖ侧 路堤 37 5.4 / / / / 315 140 46.4 39.8 69.1 62.6 69.1 62.6 69.7 63.2 70 60 䗮标 2.6 / / 

N63-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 33 5.4 ᐖ侧 路堤 40 5.4 48.6 42.8 48.6 42.8 315 140 46.4 39.8 69.1 62.6 69.2 62.6 69.7 63.2 70 60 䗮标 2.6 20.6 19.8 

N63-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 64 5.4 ᐖ侧 路堤 71 5.4 49.2 42.6 49.2 42.6 315 140 37.7 31.1 64.1 57.6 64.2 57.7 64.8 58.3 60 50 4.2 7.7 15.0 15.1 

64  DK63+920 DK64+200 

N64-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 30 7.7 / / / / 315 70   69.3 62.8 69.3 62.8 69.9 63.3 70 60 䗮标 2.8 / / 

N64-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 69 7.7 49.1 42.0 49.1 42.0 315 70   64.2 57.6 64.3 57.8 64.8 58.3 60 50 4.3 7.8 15.2 15.8 

65  DK64+800 DK65+000 

N65-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 29.1 / / / / 315 70   67.0 60.5 67.0 60.5 67.5 61.0 70 60 䗮标 0.5 / / 

N65-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 120 29.1 53.4 43.1 53.4 43.1 315 70   61.6 55.1 62.2 55.3 62.7 55.8 60 50 2.2 5.3 8.8 12.2 

66  DK65+750 DK65+900 

N66-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 28.6 / / / / 315 140   67.3 60.7 67.3 60.7 67.9 61.3 70 60 䗮标 0.7 / / 

N66-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 50 28.6 58.2 46.2 58.2 46.2 315 140   65.7 59.2 66.4 59.4 66.9 60.0 70 60 䗮标 䗮标 8.2 13.2 

N66-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 74 28.6 57.0 45.4 57.0 45.4 315 140   64.1 57.6 64.9 57.9 65.4 58.4 60 50 4.9 7.9 7.9 12.5 

67  DK66+320 DK66+780 

N67-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 16 17.8 48.8 41.5 48.8 41.5 315 210   70.1 63.6 70.1 63.6 70.8 64.3 70 60 0.1 3.6 21.3 22.1 

N67-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 17.8 / / / / 315 210   68.4 61.9 68.4 61.9 69.1 62.6 70 60 䗮标 1.9 / / 

N67-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 36 17.8 49.2 41.6 49.2 41.6 315 210   67.8 61.2 67.8 61.3 68.5 61.9 70 60 䗮标 1.3 18.6 19.7 

N67-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 129 10.3 52.4 43.5 52.4 43.5 315 210   59.5 52.9 60.2 53.4 60.8 54.0 60 50 0.2 3.4 7.8 9.9 

68  DK67+590 DK68+720 

N68-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 15.8 51.6 43.2 51.6 43.2 315 210   71.4 64.9 71.5 64.9 72.1 65.6 70 60 1.5 4.9 19.9 21.7 

N68-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 15.8 / / / / 315 210   68.5 62.0 68.5 62.0 69.2 62.7 70 60 䗮标 2.0 / / 

N68-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 33 15.8 50.8 42.8 50.8 42.8 315 210   68.2 61.7 68.3 61.7 68.9 62.4 70 60 䗮标 1.7 17.5 18.9 

N68-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 15.8 51.3 42.6 51.3 42.6 315 210   65.7 59.2 65.9 59.3 66.5 59.9 60 50 5.9 9.3 14.6 16.7 

69  DK69+360 DK69+700 N69-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ↓线 ਣ侧 桥梁 8 8.8 52.4 43.1 52.4 43.1 315 210   73.0 66.5 73.1 66.5 73.8 67.2 70 60 3.1 6.5 20.7 23.4 
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N69-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 8.8 / / / / 315 210   68.9 62.3 68.9 62.3 69.6 63.0 70 60 䗮标 2.3 / / 

N69-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 8.8 51.8 42.5 51.8 42.5 315 210   68.9 62.3 69.0 62.4 69.6 63.1 70 60 䗮标 2.4 17.2 19.9 

N69-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 8.8 52.3 42.7 52.3 42.7 315 210   65.1 58.6 65.3 58.7 66.0 59.4 60 50 5.3 8.7 13.0 16.0 

70  DK70+000 DK70+310 

N70-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 19.0 / / / / 315 210   68.3 61.8 68.3 61.8 69.0 62.5 70 60 䗮标 1.8 / / 

N70-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 83 19.0 53.1 44.2 53.1 44.2 315 210   64.1 57.6 64.4 57.8 65.1 58.4 60 50 4.4 7.8 11.3 13.6 

71  DK70+650 DK71+100 

N71-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 17.8 53.8 43.2 53.8 43.2 315 245   71.2 64.7 71.3 64.7 72.0 65.4 70 60 1.3 4.7 17.5 21.5 

N71-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 17.8 / / / / 315 245   68.6 62.1 68.6 62.1 69.4 62.8 70 60 䗮标 2.1 / / 

N71-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 17.8 52.9 42.7 52.9 42.7 315 245   68.6 62.1 68.7 62.1 69.4 62.9 70 60 䗮标 2.1 15.8 19.4 

N71-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 17.8 53.3 42.9 53.3 42.9 315 245   65.9 59.3 66.1 59.4 66.8 60.1 60 50 6.1 9.4 12.8 16.5 

72  DK71+490 DK72+060 

N72-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 26 16.0 52.5 43.4 52.5 43.4 315 245   69.2 62.7 69.3 62.7 70.0 63.5 70 60 䗮标 2.7 16.8 19.3 

N72-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 16.0 / / / / 315 245   68.7 62.2 68.7 62.2 69.5 62.9 70 60 䗮标 2.2 / / 

N72-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 34 16.0 53.1 42.5 53.1 42.5 315 245   68.3 61.7 68.4 61.8 69.1 62.5 70 60 䗮标 1.8 15.3 19.3 

N72-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 16.0 52.9 43.1 52.9 43.1 315 245   65.9 59.4 66.1 59.5 66.8 60.2 60 50 6.1 9.5 13.2 16.4 

73  DK72+220 DK72+550 

N73-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 14.5 / / / / 315 245   68.8 62.3 68.8 62.3 69.6 63.0 70 60 䗮标 2.3 / / 

N73-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 37 14.5 54.0 43.8 54.0 43.8 315 245   68.0 61.5 68.2 61.6 68.9 62.3 70 60 䗮标 1.6 14.2 17.8 

N73-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 64 14.5 53.7 43.2 53.7 43.2 315 245   65.6 59.1 65.9 59.2 66.6 59.9 60 50 5.9 9.2 12.2 16.0 

74  DK73+050 DK73+200 

N74-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 17.7 / / / / 315 245   68.6 62.1 68.6 62.1 69.4 62.8 70 60 䗮标 2.1 / / 

N74-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 140 17.7 52.6 42.1 52.6 42.1 315 245   59.7 53.2 60.5 53.5 61.1 54.2 60 50 0.5 3.5 7.9 11.4 

75  DK73+880 DK74+180 

N75-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 12.9 / / / / 315 245   68.9 62.4 68.9 62.4 69.6 63.1 70 60 䗮标 2.4 / / 

N75-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 77 12.9 54.8 42.9 54.8 42.9 315 245   64.0 57.5 64.5 57.6 65.1 58.3 60 50 4.5 7.6 9.7 14.7 

76  DK74+550 DK75+080 

N76-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 10.1 53.5 43.2 53.5 43.2 315 245   73.0 66.4 73.0 66.4 73.7 67.2 70 60 3.0 6.4 19.5 23.2 

N76-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.1 / / / / 315 245   69.0 62.5 69.0 62.5 69.8 63.2 70 60 䗮标 2.5 / / 

N76-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.1 53.9 42.7 53.9 42.7 315 245   69.0 62.5 69.2 62.6 69.9 63.3 70 60 䗮标 2.6 15.3 19.9 

N76-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 10.1 54.0 42.1 54.0 42.1 315 245   65.6 59.1 65.9 59.2 66.6 59.9 60 50 5.9 9.2 11.9 17.1 

77  DK75+600 DK76+600 

N77-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 8.1 54.8 43.6 54.8 43.6 315 280   73.7 67.2 73.8 67.2 74.5 68.0 70 60 3.8 7.2 19.0 23.6 

N77-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 8.1 / / / / 315 280   69.4 62.8 69.4 62.8 70.1 63.6 70 60 䗮标 2.8 / / 

N77-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 8.1 54.1 44.0 54.1 44.0 315 280   69.4 62.8 69.5 62.9 70.3 63.7 70 60 䗮标 2.9 15.4 18.9 

N77-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 8.1 53.5 44.2 53.5 44.2 315 280   65.2 58.7 65.5 58.9 66.2 59.6 60 50 5.5 8.9 12.0 14.7 

78  DK78+180 DK78+540 N78-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ↓线 ᐖ侧 桥梁 30 15.3 / / / / 315 280   69.0 62.5 69.0 62.5 69.8 63.3 70 60 䗮标 2.5 / / 
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N78-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 57 15.3 52.7 41.5 52.7 41.5 315 280   66.4 59.8 66.6 59.9 67.3 60.7 70 60 䗮标 䗮标 13.9 18.4 

N78-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 80 15.3 53.0 41.2 53.0 41.2 315 280   64.3 57.8 64.6 57.9 65.3 58.6 60 50 4.6 7.9 11.6 16.7 

79  DK83+000 DK83+600 

N79-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 34.5 54.6 42.5 54.6 42.5 315 280   68.8 62.3 69.0 62.3 69.7 63.1 70 60 䗮标 2.3 14.4 19.8 

N79-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 34.5 / / / / 315 280   67.6 61.1 67.6 61.1 68.4 61.9 70 60 䗮标 1.1 / / 

N79-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 34.5 53.9 43.0 53.9 43.0 315 280   67.6 61.1 67.8 61.2 68.5 61.9 70 60 䗮标 1.2 13.9 18.2 

N79-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 34.5 53.4 43.2 53.4 43.2 315 280   65.5 59.0 65.8 59.1 66.5 59.9 60 50 5.8 9.1 12.4 15.9 

80  DK84+350 DK85+460 

N80-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8 41.9 54.7 43.9 54.7 43.9 315 280   64.0 57.4 64.5 57.6 65.1 58.4 70 60 䗮标 䗮标 9.8 13.7 

N80-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 41.9 / / / / 315 280   64.1 57.5 64.1 57.5 64.8 58.3 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N80-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 31 41.9 54.2 44.1 54.2 44.1 315 280   64.0 57.5 64.4 57.7 65.1 58.4 70 60 䗮标 䗮标 10.2 13.6 

N80-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 60 41.9 54.0 44.0 54.0 44.0 315 280   62.3 55.8 62.9 56.1 63.6 56.8 60 50 2.9 6.1 8.9 12.1 

81  DK87+000 DK87+320 

N81-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 13 6.8 55.1 44.8 55.1 44.8 280 245   72.6 66.0 72.6 66.1 73.4 66.8 70 60 2.6 6.1 17.5 21.3 

N81-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 6.8 / / / / 280 245   69.4 62.8 69.4 62.8 70.1 63.6 70 60 䗮标 2.8 / / 

N81-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 31 6.8 54.5 44.1 54.5 44.1 280 245   69.2 62.7 69.4 62.7 70.1 63.5 70 60 䗮标 2.7 14.9 18.6 

N81-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 62 6.8 54.2 44.3 54.2 44.3 280 245   64.8 58.2 65.1 58.4 65.8 59.1 60 50 5.1 8.4 10.9 14.1 

82  DK87+400 DK87+830 

N82-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 20 4.5 54.8 43.9 54.8 43.9 280 210   70.9 64.3 71.0 64.4 71.7 65.1 70 60 1.0 4.4 16.2 20.5 

N82-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 4.5 / / / / 280 210   69.4 62.9 69.4 62.9 70.1 63.6 70 60 䗮标 2.9 / / 

N82-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 45 4.5 55.0 44.2 55.0 44.2 280 210   67.8 61.3 68.1 61.4 68.7 62.1 70 60 䗮标 1.4 13.1 17.2 

N82-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 97 4.5 54.6 44.0 54.6 44.0 280 210   64.3 57.8 64.7 58.0 65.4 58.6 60 50 4.7 8.0 10.1 14.0 

83  DK88+490 DK88+700 

N83-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ↓线 ᐖ侧 桥梁 30 -2.8 / / / / 315 175   70.3 63.8 70.3 63.8 71.0 64.4 70 60 0.3 3.8 / / 

N83-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     0 ᐖ侧 桥梁 116 -2.8 53.1 42.6 53.1 42.6 315 175   63.4 56.9 63.8 57.0 64.4 57.6 60 50 3.8 7.0 10.7 14.4 

N83-3 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
     0 ᐖ侧 桥梁 116 -20.8 54.2 43.4 54.2 43.4 315 175   64.0 57.5 64.4 57.6 65.0 58.2 60 50 4.4 7.6 10.2 14.2 

N83-4 
第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
     0 ᐖ侧 桥梁 116 -38.8 55.1 43.9 55.1 43.9 315 175   64.2 57.7 64.7 57.9 65.3 58.5 60 50 4.7 7.9 9.6 14.0 

N83-5 
第а排居民տᆵ

18 楼ᇔ外 1m 
     0 ᐖ侧 桥梁 116 -56.8 54.2 42.3 54.2 42.3 315 175   63.8 57.3 64.2 57.4 64.8 58.0 60 50 4.2 7.4 10.0 15.1 

84  DK88+690 DK90+450 

N84-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

咸铜

线 

ᐖ侧 路堤 31 -5.1 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 16 22.2 57.5 46.2 60.1 54.0 315 70   68.9 62.4 69.4 63.0 69.9 63.4 70 60 䗮标 3.0 9.3 9.0 

N84-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 43 -5.1 ᐖ侧 桥梁 30 22.2 / / / / 315 70   67.5 61.0 67.5 61.0 68.0 61.5 70 60 䗮标 1.0 / / 

N84-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 45 -5.1 ᐖ侧 桥梁 32 22.2 56.4 45.1 58.4 51.1 315 70   67.3 60.8 67.8 61.2 68.3 61.7 70 60 䗮标 1.2 9.4 10.1 

N84-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 75 -11.5 ᐖ侧 桥梁 61 15.8 58.1 45.3 58.6 49.5 315 70   65.1 58.5 65.9 59.0 66.4 59.5 60 50 5.9 9.0 7.3 9.5 

85  DK90+800 DK91+540 

N85-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 20 23.0 56.4 45.2 56.4 45.2 315 70   68.4 61.9 68.7 62.0 69.2 62.5 70 60 䗮标 2.0 12.3 16.8 

N85-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 23.0 / / / / 315 70   67.5 60.9 67.5 60.9 68.0 61.5 70 60 䗮标 0.9 / / 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 359 — 

序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 
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N85-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 34 23.0 57.0 44.7 57.0 44.7 315 70   67.1 60.6 67.5 60.7 68.0 61.2 70 60 䗮标 0.7 10.5 16.0 

N85-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 67 23.0 56.1 44.2 56.1 44.2 315 70   64.5 58.0 65.1 58.1 65.6 58.7 60 50 5.1 8.1 9.0 13.9 

86  DK90+800 DK91+000 N86-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ↓线 ਣ侧 桥梁 23 24.8 54.2 / 54.2 / 315 70   67.8 / 68.0 / 68.0 / 60 / 8.0 / 13.8 / 

87  
DK110+72

0 
DK110+820 

N87-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 62 90.7 61.1 / 61.1 / 280 210   52.9 / 61.7 / 61.8 / 60 / 1.7 / 0.6 / 

N87-2 
教学楼 4 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 62 74.7 62.8 / 62.8 / 280 210   54.6 / 63.4 / 63.5 / 60 / 3.4 / 0.6 / 

N87-3 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 171 87.9 64.2 53.9 64.2 53.9 280 210   53.6 47.1 64.6 54.7 64.6 54.8 60 50 4.6 4.7 0.4 0.8 

N87-4 
ᇯ舍楼 4 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 171 71.9 66.1 54.6 64.6 54.6 280 210   54.8 48.3 65.0 55.5 65.1 55.7 60 50 5.0 5.5 0.4 0.9 

88  
DK111+03

0 
DK111+180 

N88-1 
办公楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 40 94.7 56.7 / 56.7 / 280 175   52.0 / 58.0 / 58.2 / 60 / 䗮标 / 1.3 / 

N88-2 
办公楼 4 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 40 82.7 57.1 / 57.1 / 280 175   52.6 / 58.4 / 58.6 / 60 / 䗮标 / 1.3 / 

89  
DK110+65

0 
DK111+250 

N89-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 20 84.3 54.2 43.3 54.2 43.3 280 140   51.8 45.2 56.2 47.4 56.4 47.8 70 60 䗮标 䗮标 2.0 4.1 

N89-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 84.3 / / / / 280 140   52.6 46.1 52.6 46.1 53.2 46.7 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N89-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 84.3 53.7 43.5 53.7 43.5 280 140   54.6 48.1 57.2 49.4 57.5 49.8 70 60 䗮标 䗮标 3.5 5.9 

N89-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 65 75.0 54.3 42.9 54.3 42.9 280 140   55.0 48.5 57.7 49.6 58.0 50.0 60 50 䗮标 䗮标 3.4 6.7 

90  
DK147+30

0 
DK147+850 

N90-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 14 15.8 48.6 41.5 48.6 41.5 315 140   70.3 63.7 70.3 63.8 70.9 64.4 70 60 0.3 3.8 21.7 22.3 

N90-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 6.5 / / / / 315 140   68.6 62.1 68.6 62.1 69.2 62.7 70 60 䗮标 2.1 / / 

N90-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 58 6.5 48.1 41.8 48.1 41.8 315 140   66.1 59.5 66.1 59.6 66.7 60.2 70 60 䗮标 䗮标 18.0 17.8 

N90-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 88 -4.5 47.8 41.0 47.8 41.0 315 140   64.9 58.3 64.9 58.4 65.5 59.0 60 50 4.9 8.4 17.1 17.4 

91  
DK166+68

0 
DK167+050 

N91-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 30 -1.7 / / / / 340 315   72.6 66.1 72.6 66.1 73.4 66.9 70 60 2.6 6.1 / / 

N91-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 42 -1.7 49.0 42.1 49.0 42.1 340 315   71.0 64.4 71.0 64.5 71.8 65.2 70 60 1.0 4.5 22.0 22.4 

N91-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 60 16.9 48.5 42.4 48.5 42.4 340 315   67.9 61.3 67.9 61.4 68.7 62.1 60 50 7.9 11.4 19.4 19.0 

92  
DK168+73

0 
DK168+880 

N92-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 8.5 / / / / 340 315   70.1 63.6 70.1 63.6 70.9 64.4 70 60 0.1 3.6 / / 

N92-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 133 8.5 51.1 42.2 51.1 42.2 340 315   63.5 56.9 63.7 57.1 64.4 57.8 60 50 3.7 7.1 12.6 14.9 

93  
DK169+70

0 
DK169+900 

N93-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 14 10.9 50.5 43.1 50.5 43.1 340 280   72.4 65.8 72.4 65.8 73.1 66.6 70 60 2.4 5.8 21.9 22.7 

N93-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 10.9 / / / / 340 280   69.8 63.2 69.8 63.2 70.5 64.0 70 60 䗮标 3.2 / / 

N93-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 42 10.9 50.8 43.4 50.8 43.4 340 280   68.4 61.8 68.4 61.9 69.2 62.6 70 60 䗮标 1.9 17.6 18.5 

N93-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 61 4.9 49.7 43.2 49.7 43.2 340 280   65.0 58.4 65.1 58.6 65.8 59.3 60 50 5.1 8.6 15.4 15.4 

94  
DK170+25

0 
DK170+750 

N94-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 20 16.0 49.7 42.5 49.7 42.5 340 100   69.9 63.4 70.0 63.4 70.5 64.0 70 60 䗮标 3.4 20.3 20.9 

N94-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 16.0 / / / / 340 100   68.7 62.1 68.7 62.1 69.2 62.7 70 60 䗮标 2.1 / / 

N94-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 37 16.0 49.1 43.4 49.1 43.4 340 100   67.9 61.3 67.9 61.4 68.5 62.0 70 60 䗮标 1.4 18.8 18.0 
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N94-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 68 15.3 48.4 43.0 48.4 43.0 340 100   65.3 58.8 65.4 58.9 65.9 59.4 60 50 5.4 8.9 17.0 15.9 

95  
DK171+28

0 
DK171+430 

N95-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 11.4 62.1 48.9 62.1 48.9 340 140   71.9 65.3 72.3 65.4 72.8 66.0 70 60 2.3 5.4 10.2 16.5 

N95-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 11.4 / / / / 340 140   69.0 62.5 69.0 62.5 69.6 63.0 70 60 䗮标 2.5 / / 

N95-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 11.4 60.4 47.4 60.4 47.4 340 140   69.0 62.5 69.6 62.6 70.1 63.2 70 60 䗮标 2.6 9.2 15.2 

N95-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 60 11.4 62.5 48.0 62.5 48.0 340 140   66.0 59.5 67.6 59.8 68.0 60.3 60 50 7.6 9.8 5.1 11.8 

96  
DK185+02

0 
DK185+420 

N96-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 10 12.9 48.1 42.1 48.1 42.1 340 280   72.6 66.0 72.6 66.1 73.3 66.8 70 60 2.6 6.1 24.5 24.0 

N96-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 12.9 / / / / 340 280   69.5 63.0 69.5 63.0 70.3 63.7 70 60 䗮标 3.0 / / 

N96-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 44 12.9 47.5 42.4 47.5 42.4 340 280   68.0 61.4 68.0 61.5 68.7 62.2 70 60 䗮标 1.5 20.5 19.1 

N96-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 65 12.9 48.3 42.5 48.3 42.5 340 280   66.2 59.7 66.3 59.7 67.0 60.5 60 50 6.3 9.7 18.0 17.2 

97  
DK201+70

0 
DK203+100 

N97-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堑 13 -3.8 53.5 44.5 53.5 44.5 280 150   70.3 63.8 70.4 63.8 71.0 64.4 70 60 0.4 3.8 16.9 19.3 

N97-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堑 30 -3.8 / / / / 280 150   66.3 59.8 66.3 59.8 67.0 60.4 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N97-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堑 31 -3.8 52.4 43.8 52.4 43.8 280 150   66.2 59.6 66.3 59.7 66.9 60.4 70 60 䗮标 䗮标 13.9 15.9 

N97-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堑 60 -3.8 52.7 43.1 52.7 43.1 280 150   62.9 56.3 63.3 56.5 63.8 57.1 60 50 3.3 6.5 10.6 13.4 

98  
DK202+02

0 
DK202+330 

N98-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ਣ侧 路堑 28 -3.8 53.2 / 53.2 / 280 100   66.5 59.9 66.7 59.9 67.2 60.5 60 / 6.7 / 13.5 / 

N98-2 
教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堑 28 -12.8 52.4 / 52.4 / 280 100   66.6 60.0 66.7 60.0 67.3 60.6 60 / 6.7 / 14.3 / 

N98-3 
ᇯ舍楼 1 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堑 13 -3.8 53.6 44.5 53.6 44.5 280 100   70.1 63.5 70.2 63.6 70.7 64.2 60 50 10.2 13.6 16.6 19.1 

N98-4 
ᇯ舍楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堑 13 -12.8 54.0 45.0 54.0 45.0 280 100   61.1 54.6 61.9 55.1 62.4 55.6 60 50 1.9 5.1 7.9 10.1 

99  
DK203+20

0 
DK203+220 

N99-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堑 30 -13.4 / / / / 280 100   64.4 57.8 64.4 57.8 64.9 58.4 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N99-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堑 173 -13.4 53.6 44.6 53.6 44.6 280 100   54.6 48.0 57.1 49.7 57.4 50.0 60 50 䗮标 䗮标 3.5 5.1 

100  
DK203+76

0 
DK203+920 

N100-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 路堑 30 -4.4 / / / / 280 150   70.4 63.9 70.4 63.9 71.0 64.5 70 60 0.4 3.9 / / 

N100-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堑 113 -4.4 55.1 46.2 55.1 46.2 280 150   63.5 57.0 64.1 57.3 64.6 57.9 60 50 4.1 7.3 9.0 11.1 

101  
DK215+76

0 
DK215+930 

N101-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 11 8.5 48.2 41.4 48.2 41.4 315 315   72.9 66.4 72.9 66.4 73.8 67.2 70 60 2.9 6.4 24.7 25.0 

N101-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 8.5 / / / / 315 315   69.4 62.9 69.4 62.9 70.2 63.7 70 60 䗮标 2.9 / / 

N101-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 8.5 47.8 41.7 47.8 41.7 315 315   69.4 62.9 69.4 62.9 70.3 63.7 70 60 䗮标 2.9 21.6 21.2 

N101-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 67 8.5 47.5 41.6 47.5 41.6 315 315   64.6 58.1 64.7 58.2 65.5 59.0 60 50 4.7 8.2 17.2 16.6 

102  
DK236+00

0 
DK236+730 

N102-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 13.4 / / / / 340 70   68.7 62.2 68.7 62.2 69.2 62.7 70 60 䗮标 2.2 / / 

N102-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 83 13.4 48.1 42.3 48.1 42.3 340 70   63.4 56.8 63.5 57.0 64.0 57.5 60 50 3.5 7.0 15.4 14.7 

103  
DK239+46

0 
DK239+550 

N103-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 17 5.7 49.5 42.6 49.5 42.6 340 175   72.6 66.1 72.6 66.1 73.3 66.7 70 60 2.6 6.1 23.1 23.5 

N103-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 5.7 / / / / 340 175   70.4 63.8 70.4 63.8 71.0 64.5 70 60 0.4 3.8 / / 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 361 — 

序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N103-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 32 5.7 49.1 42.3 49.1 42.3 340 175   70.2 63.6 70.2 63.7 70.8 64.3 70 60 0.2 3.7 21.1 21.4 

N103-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 82 10.1 48.8 42.5 48.8 42.5 340 175   64.2 57.7 64.3 57.8 64.9 58.4 60 50 4.3 7.8 15.5 15.3 

104  
DK241+89

0 
DK242+510 

N104-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 17 13.2 48.6 43.2 48.6 43.2 340 180   70.9 64.4 70.9 64.4 71.5 65.0 70 60 0.9 4.4 22.3 21.2 

N104-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 13.2 / / / / 340 180   69.0 62.5 69.0 62.5 69.7 63.1 70 60 䗮标 2.5 / / 

N104-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 33 13.2 49.1 43.0 49.1 43.0 340 180   68.7 62.1 68.7 62.2 69.3 62.8 70 60 䗮标 2.2 19.6 19.2 

N104-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 62 13.2 48.8 42.9 48.8 42.9 340 180   66.0 59.4 66.0 59.5 66.7 60.1 60 50 6.0 9.5 17.2 16.6 

105  
DK242+52

0 
DK242+800 

N105-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 30 16.8 / / / / 340 245   69.1 62.6 69.1 62.6 69.8 63.3 70 60 䗮标 2.6 / / 

N105-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 桥梁 41 16.8 47.9 42.5 47.9 42.5 340 245   67.9 61.4 68.0 61.5 68.7 62.2 70 60 䗮标 1.5 20.1 19.0 

N105-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 64 7.0 47.1 41.6 47.1 41.6 340 245   64.8 58.3 64.9 58.4 65.6 59.0 60 50 4.9 8.4 17.8 16.8 

106  
DK243+65

0 
DK244+000 

N106-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西

铁路 

ਣ侧 桥梁 127 5.1 

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 22.8 48.0 39.2 59.1 54.1 340 245 58.5 55.1 70.4 63.9 70.7 64.5 71.4 65.1 70 60 0.7 4.5 11.6 10.4 

N106-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 桥梁 80 5.1 ਣ侧 桥梁 30 22.8 / / / / 340 245 61.4 58.1 68.7 62.2 69.5 63.6 69.4 62.9 70 60 䗮标 3.6 / / 

N106-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 74 5.1 ਣ侧 桥梁 53 22.8 47.4 40.1 62.0 57.5 340 245 62.0 58.6 66.7 60.2 68.0 62.5 68.5 62.9 70 60 䗮标 2.5 6.0 5.0 

N106-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 桥梁 54 -2.5 ਣ侧 桥梁 63 15.4 47.2 40.2 64.2 59.4 340 245 63.9 60.5 66.1 59.6 68.2 63.1 68.6 63.5 60 50 8.2 13.1 4.0 3.7 

107  
DK245+71

0 
DK245+780 

N107-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 12 5.2 50.3 43.3 50.3 43.3 340 245   73.3 66.7 73.3 66.7 74.0 67.4 70 60 3.3 6.7 23.0 23.4 

N107-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 5.2 / / / / 340 245   69.8 63.3 69.8 63.3 70.5 64.0 70 60 䗮标 3.3 / / 

N107-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 30 5.2 50.6 43.2 50.6 43.2 340 245   69.8 63.3 69.8 63.3 70.5 64.0 70 60 䗮标 3.3 19.2 20.1 

N107-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 66 5.2 49.7 43.0 49.7 43.0 340 245   64.2 57.6 64.3 57.8 65.0 58.4 60 50 4.3 7.8 14.6 14.8 

108  
DK251+85

0 
DK252+050 

N108-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 17 0.5 49.6 42.2 49.6 42.2 340 280   73.3 66.8 73.3 66.8 74.1 67.6 70 60 3.3 6.8 23.7 24.6 

N108-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 桥梁 30 0.5 / / / / 340 280   68.3 61.7 68.3 61.7 69.0 62.5 70 60 䗮标 1.7 / / 

N108-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 30 0.5 50.1 41.8 50.1 41.8 340 280   68.3 61.7 68.3 61.8 69.1 62.5 70 60 䗮标 1.8 18.2 20.0 

N108-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 67 3.0 49.1 41.6 49.1 41.6 340 280   63.7 57.2 63.8 57.3 64.6 58.0 60 50 3.8 7.3 14.7 15.7 

109  
DK256+20

0 
DK256+460 

N109-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 147 -10.2 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 13 3.4 49.1 41.3 56.8 52.6 340 315 55.8 52.4 
73.

5 

67.

0 
73.6 67.1 74.4 67.9 70 60 3.6 7.1 16.8 14.5 

N109-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 164 -17.4 ᐖ侧 桥梁 30 -3.8 / / / / 340 315 56.0 52.6 

71.

7 

65.

1 
71.8 65.4 72.5 65.9 70 60 1.8 5.4 / / 

N109-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 164 -17.4 ᐖ侧 桥梁 30 -3.8 48.5 42.1 56.4 52.3 340 315 56.0 52.6 

71.

7 

65.

1 
71.8 65.4 72.6 66.2 70 60 1.8 5.4 15.4 13.1 

N109-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 203 -27.7 ᐖ侧 桥梁 69 -14.1 48.2 41.4 56.2 52.0 340 315 55.3 52.0 

67.

9 

61.

4 
68.2 61.9 69.0 62.6 60 50 8.2 11.9 12.0 9.9 

110  
DK256+48

0 
DK256+740 

N110-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ਣ侧 桥梁 8 10.6 51.4 41.6 51.4 41.6 340 315   73.6 67.1 73.7 67.1 74.5 67.9 70 60 3.7 7.1 22.3 25.5 

N110-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ਣ侧 桥梁 30 10.6 / / / / 340 315   69.8 63.3 69.8 63.3 70.6 64.1 70 60 䗮标 3.3 / / 

N110-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 32 11.9 52.0 42.1 52.0 42.1 340 315   69.5 63.0 69.6 63.0 70.4 63.8 70 60 䗮标 3.0 17.6 20.9 
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〠 
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2040 ᒤ 
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⍻值 
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(dB) 
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˅ 
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距离

˄m

˅ 
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˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N110-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 桥梁 63 11.9 52.3 41.8 52.3 41.8 340 315   66.5 60.0 66.7 60.1 67.5 60.8 60 50 6.7 10.1 14.4 18.3 

111  
DK261+40

0 
DK262+770 

N111-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 113 -3.9 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 11 8.2 54.5 46.0 57.7 51.8 340 210 53.3 49.5 72.9 66.4 73.0 66.5 73.7 67.2 70 60 3.0 6.5 15.3 14.7 

N111-2 
第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 113 -12.9 ᐖ侧 桥梁 11 -0.8 55.1 46.4 59.0 53.3 340 210 55.2 51.4 75.3 68.8 75.4 68.9 76.0 69.5 70 60 5.4 8.9 16.4 15.6 

N111-3 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 134 -3.9 ᐖ侧 桥梁 30 8.2 / / / / 340 210 52.2 48.5 69.4 62.9 69.5 63.0 70.0 63.5 70 60 䗮标 3.0 / / 

N111-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 134 -3.9 ᐖ侧 桥梁 30 8.2 53.8 45.1 56.8 50.7 340 210 52.2 48.5 69.4 62.9 69.6 63.1 70.2 63.7 70 60 䗮标 3.1 12.8 12.4 

N111-5 
居民տᆵ 3 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 134 -12.9 ᐖ侧 桥梁 30 -0.8 54.3 45.5 57.8 52.0 340 210 53.8 50.0 70.7 64.2 70.9 64.4 71.6 65.0 70 60 0.9 4.4 13.1 12.4 

N111-6 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 163 -6.9 ᐖ侧 桥梁 60 5.2 53.1 44.8 56.0 50.1 340 210 51.4 47.6 66.9 60.4 67.2 60.7 67.8 61.3 60 50 7.2 10.7 11.2 10.6 

N111-7 
居民տᆵ 3 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 163 -15.9 ᐖ侧 桥梁 60 -3.8 53.7 45.0 56.9 51.0 340 210 52.7 48.9 67.7 61.1 68.0 61.5 68.6 62.1 60 50 8.0 11.5 11.1 10.5 

112  
DK262+11

0 
DK262+200 N112-1 

教学楼 1 楼ᇔ外
1m 

ਣ侧 路堤 84 -8.0 ↓线 ਣ侧 路堤 28 4.6 53.2 / 53.2 / 340 210 56.5 / 71.0 64.5 71.2 / 71.8 65.1 60 50 11.2 / 18.0 / 

113  
DK263+20

0 
DK263+780 

N113-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30 7.5 

↓线 

ਣ侧 桥梁 110 9.0 / / 58.2 54.7 340 105 56.9 53.8 63.5 57.0 64.4 58.7 64.8 59.1 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N113-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 65 7.5 ਣ侧 桥梁 146 9.0 53.8 42.5 55.9 49.3 340 105 52.3 49.1 62.1 55.5 63.0 56.6 63.5 57.1 60 50 3.0 6.6 7.1 7.3 

114  
DK263+99

0 
DK264+500 

N114-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30 3.3 

↓线 

ਣ侧 桥梁 86 3.1 / / / / 340 70 57.4 54.2 65.0 58.5 65.7 59.8 65.5 59.0 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N114-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36 3.3 ਣ侧 桥梁 93 3.1 62.2 52.1 63.0 54.9 340 70 55.7 52.5 64.6 58.1 66.9 59.9 67.2 60.3 70 60 䗮标 䗮标 3.9 5.0 

N114-3 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36 -14.7 ਣ侧 桥梁 93 -14.9 62.8 52.5 64.0 56.5 340 70 58.3 55.1 65.4 58.9 67.8 61.1 68.1 61.4 70 60 䗮标 1.1 3.8 4.6 

N114-4 
第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36 -32.7 ਣ侧 桥梁 93 -32.9 63.6 53.1 63.8 54.1 340 70 51.2 48.1 65.7 59.2 67.9 60.4 68.2 60.8 70 60 䗮标 0.4 4.1 6.3 

N114-5 
第а排居民տᆵ

18 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36 -50.7 ਣ侧 桥梁 93 -50.9 62.9 52.2 63.0 52.6 340 70 46.2 43.1 64.6 58.1 66.9 59.2 67.2 59.6 70 60 䗮标 䗮标 3.9 6.6 

N114-6 
第а排居民տᆵ

24 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 36 -68.7 ਣ侧 桥梁 93 -68.9 61.4 52.0 61.5 52.3 340 70 45.2 42.0 61.5 55.0 64.5 56.9 64.8 57.3 70 60 䗮标 䗮标 3.0 4.6 

115  
DK264+39

0 
DK265+320 

N115-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 108 1.1 

↓线 

ᐖ侧 路堤 13 1.4 54.2 44.2 55.9 49.0 340 70 50.9 47.6 74.3 67.7 74.3 67.8 74.9 68.3 70 60 4.3 7.8 18.4 18.8 

N115-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 125 1.1 ᐖ侧 路堤 30 1.4 / / / / 340 70 50.1 46.8 70.9 64.4 71.0 64.5 71.5 64.9 70 60 1.0 4.5 / / 

N115-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 125 1.1 ᐖ侧 路堤 30 1.4 53.4 44.5 55.1 48.6 340 70 50.1 46.8 70.9 64.4 71.0 64.5 71.6 65.0 70 60 1.0 4.5 15.9 15.9 

N115-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 142 -5.1 ᐖ侧 路堤 61 -4.8 53.4 44.5 55.1 48.6 340 70 58.8 55.5 68.2 61.7 68.8 62.7 69.3 63.2 60 50 8.8 12.7 13.7 14.1 

116  
DK265+37

0 
DK265+450 

N116-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 20 4.6 56.5 45.2 56.5 45.2 340 100   71.8 65.3 71.9 65.3 72.5 65.9 70 60 1.9 5.3 15.4 20.1 

N116-2 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 20 -10.4 56.5 45.2 56.5 45.2 340 100   72.9 66.3 73.0 66.4 73.5 66.9 70 60 3.0 6.4 16.5 21.2 

N116-3 
第а排居民տᆵ

11 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 20 -25.4 56.5 45.2 56.5 45.2 340 100   62.2 55.7 63.2 56.0 63.7 56.6 70 60 䗮标 䗮标 6.7 10.8 

N116-4 
第а排居民տᆵ

16 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 20 -40.4 56.5 45.2 56.5 45.2 340 100   60.7 54.2 62.1 54.7 62.5 55.2 70 60 䗮标 䗮标 5.6 9.5 

N116-5 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 4.6 / / / / 340 105   70.4 63.9 70.4 63.9 70.9 64.4 70 60 0.4 3.9 / / 

N116-6 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 52 4.6 55.2 44.8 55.2 44.8 340 105   68.2 61.7 68.4 61.8 69.0 62.3 70 60 䗮标 1.8 13.2 17.0 

N116-7 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 52 -10.4 55.2 44.8 55.2 44.8 340 105   69.5 62.9 69.6 63.0 70.1 63.5 70 60 䗮标 3.0 14.4 18.2 

N116-8 
第а排居民տᆵ

11 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 52 -25.4 55.2 44.8 55.2 44.8 340 105   69.2 62.7 69.4 62.7 69.9 63.3 70 60 䗮标 2.7 14.2 17.9 
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N116-9 
第а排居民տᆵ

16 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 52 -40.4 55.2 44.8 55.2 44.8 340 105   64.8 58.3 65.3 58.5 65.8 59.0 70 60 䗮标 䗮标 10.1 13.7 

N116-

10 

居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 108 4.6 53.2 42.6 53.2 42.6 340 105   64.8 58.3 65.1 58.4 65.6 58.9 60 50 5.1 8.4 11.9 15.8 

117  
DK265+45

0 
DK265+580 

N117-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 93 5.6 52.5 / 52.5 / 340 105   64.5 58.0 64.8 58.0 65.3 58.5 60 50 4.8 / 12.3 / 

N117-2 
教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ᐖ侧 桥梁 93 -2.4 53.2 / 53.2 / 340 105   65.0 58.4 65.2 58.4 65.8 59.0 60 50 5.2 / 12.0 / 

118  
DK265+58

0 
DK265+750 

N118-1 
५䲒տ䲒部 1 楼

ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 172 4.9 50.8 42.1 50.8 42.1 340 140   61.3 54.8 61.7 55.0 62.2 55.6 60 50 1.7 5.0 10.9 12.9 

N118-2 
५䲒տ䲒部 4 楼

ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 172 -7.1 51.3 43.2 51.3 43.2 340 140   61.7 55.1 62.1 55.4 62.6 55.9 60 50 2.1 5.4 10.8 12.2 

N118-3 
५䲒տ䲒部 7 楼

ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 172 -16.1 52.0 42.7 52.0 42.7 340 140   61.9 55.4 62.3 55.6 62.8 56.1 60 50 2.3 5.6 10.3 12.9 

119  
DK265+85

0 
DK265+950 

N119-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 10.3 / / / / 340 140   69.0 62.5 69.0 62.5 69.6 63.1 70 60 䗮标 2.5 / / 

N119-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 149 10.3 51.2 42.5 51.2 42.5 340 140   62.0 55.4 62.3 55.6 62.8 56.2 60 50 2.3 5.6 11.1 13.1 

N119-3 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 149 -7.7 52.1 42.9 52.1 42.9 340 140   62.6 56.0 62.9 56.2 63.5 56.8 60 50 2.9 6.2 10.8 13.3 

N119-4 
第а排居民տᆵ

12 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 149 -25.7 52.8 43.0 52.8 43.0 340 140   63.0 56.5 63.4 56.7 63.9 57.2 60 50 3.4 6.7 10.6 13.7 

120  
DK266+55

0 
DK266+715 

N120-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

↓线 

ᐖ侧 路堤 15 -7.0 52.8 42.5 52.8 42.5 340 175   74.8 68.3 74.8 68.3 75.4 68.9 70 60 4.8 8.3 22.0 25.8 

N120-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 -7.0 / / / / 340 175   72.3 65.7 72.3 65.7 72.9 66.4 70 60 2.3 5.7 / / 

N120-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 41 -7.0 53.1 42.2 53.1 42.2 340 175   70.7 64.2 70.8 64.2 71.4 64.8 70 60 0.8 4.2 17.7 22.0 

N120-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 73 -10.2 53.5 41.7 53.5 41.7 340 175   67.8 61.3 68.0 61.4 68.6 62.0 60 50 8.0 11.4 14.5 19.7 

121  
DK266+60

0 
DK266+650 N121-1 

教学楼 1 楼ᇔ外
1m 

     ↓线 ᐖ侧 路堤 15 7.4 52.2 / 52.2 / 340 175   72.9 / 73.0 66.4 73.6 / 60 50 13.0 / 20.8 / 

122  
DK273+72

0 
DK273+760 

N122-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ਣ侧 路堤 30 -1.1 / / / / 315 210   71.2 64.7 71.2 64.7 71.9 65.3 70 60 1.2 4.7 / / 

N122-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 39 -1.1 48.8 40.8 48.8 40.8 315 210   70.0 63.4 70.0 63.5 70.7 64.1 70 60 䗮标 3.5 21.2 22.7 

N122-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 67 -1.1 48.1 41.3 48.1 41.3 315 210   67.3 60.8 67.4 60.8 68.0 61.5 60 50 7.4 10.8 19.3 19.5 

123  
DK289+88

0 
DK290+000 

N123-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30 11.0 / / / / 280 210   67.8 61.3 67.8 61.3 68.5 62.0 70 60 䗮标 1.3 / / 

N123-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 76 11.0 64.2 56.4 64.2 56.4 280 210   63.9 57.3 67.1 59.9 67.4 60.3 70 55 䗮标 4.9 2.9 3.5 

N123-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 桥梁 103 11.0 60.9 52.8 60.9 52.8 280 210   62.5 56.0 64.8 57.7 65.2 58.2 60 50 4.8 7.7 3.9 4.9 

124  
DK292+52

0 
DK292+750 

N124-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30 6.5 

↓线 

ਣ侧 桥梁 100 8.6 / / / / 210 210 65.1 61.7 66.5 62.4 66.5 62.4 66.7 62.6 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N124-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 34 6.5 ਣ侧 桥梁 104 8.6 52.3 43.1 66.8 62.9 210 210 64.6 61.2 66.0 62.0 66.2 62.0 66.5 62.2 70 60 䗮标 2.0  - 

N124-3 
第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 34 -2.5 ਣ侧 桥梁 104 -0.4 52.7 43.4 65.1 61.1 210 210 64.6 61.2 66.1 62.0 66.3 62.1 66.6 62.3 70 60 䗮标 2.1 1.2 1.0 

N124-4 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 34 -11.5 ਣ侧 桥梁 104 -9.4 53.2 42.7 67.2 63.2 210 210 66.7 63.3 67.8 63.9 67.9 63.9 68.1 64.1 70 60 䗮标 3.9 0.7 0.7 

N124-5 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 72 6.5 ਣ侧 桥梁 142 8.6 51.7 42.8 60.4 56.1 210 210 59.4 56.1 62.2 57.6 62.6 57.7 62.9 58.0 60 50 2.6 7.7 2.2 1.6 

N124-6 
第Ҽ排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 72 -2.5 ਣ侧 桥梁 142 -0.4 52.2 42.2 59.8 55.6 210 210 58.9 55.5 62.1 57.4 62.5 57.5 62.9 57.8 60 50 2.5 7.5 2.7 1.9 

N124-7 
第Ҽ排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 72 -11.5 ਣ侧 桥梁 142 -9.4 52.6 42.0 62.7 58.6 210 210 62.0 58.6 63.9 59.7 64.2 59.7 64.5 60.0 60 50 4.2 9.7 1.5 1.1 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

125  
DK292+66

0 
DK292+760 N125-1 

教学楼 1 楼ᇔ外
1m 

     ↓线 ᐖ侧 桥梁 111 6.5 71.8 / 71.8 / 210 210   60.3 / 72.1 / 72.2 / 60 50 12.1 / 0.3 / 

126  K578+080 K578+490 

N126-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30 -12.9 / / 62.6 58.8 175 175   62.1 55.6 62.1 55.6 62.9 56.4 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N126-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ᐖ侧 路堤 38 -12.9 59.6 45.2 63.7 58.0 175 175   61.1 54.6 63.4 55.0 63.9 55.8 70 60 䗮标 䗮标 - - 

N126-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 63 -15.9 58.5 44.1 61.8 55.7 175 175   58.6 52.1 61.6 52.7 62.0 53.4 60 50 1.6 2.7 - - 

127  K577+240 K578+020 

N127-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 16 -1.3 58.9 46.7 65.7 61.1 175 175   64.4 57.8 65.5 58.2 66.1 58.9 70 60 䗮标 䗮标 - - 

N127-2 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 -1.3 0.0 0.0 61.8 58.0 175 175   61.4 54.9 61.4 54.9 62.3 55.7 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N127-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 49 -1.3 57.4 45.9 61.6 56.2 175 175   59.1 52.6 61.3 53.4 61.8 54.1 70 60 䗮标 䗮标 - - 

N127-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 60 -1.3 56.5 45.1 60.7 55.2 175 175   58.1 51.5 60.4 52.4 60.9 53.1 60 50 0.4 2.4 - - 

128  K576+810 K577+410 

N128-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30 -0.9 0.0 0.0 61.8 58.0 175 140   61.0 54.5 61.0 54.5 61.7 55.2 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N128-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 41 -0.9 70.4 58.4 70.8 60.6 175 140   59.5 53.0 70.7 59.5 70.8 59.7 70 60 0.7 䗮标 - - 

N128-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 41 -12.9 70.9 59.0 71.3 62.2 175 140   60.4 53.8 71.3 60.2 71.3 60.3 70 60 1.3 0.2 - - 

N128-4 
第а排居民տᆵ

8 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 41 -24.9 71.7 59.5 71.9 61.1 175 140   58.3 51.8 71.9 60.2 71.9 60.3 70 60 1.9 0.2 - - 

N128-5 2 类४边界      ਣ侧 路堤 60 -0.9 68.2 56.5 68.6 58.7 175 140   57.7 51.1 68.6 57.6 68.6 57.8 60 50 8.6 7.6 - - 

129  K576+300 K576+440 

N129-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30 2.7 / / 61.2 57.3 175 140   60.4 53.8 60.4 53.8 61.1 54.6 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N129-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 81 2.7 67.9 55.8 68.2 57.7 175 140   55.9 49.4 68.2 56.7 68.2 56.8 70 55 䗮标 1.7 - - 

N129-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 81 -9.3 68.4 56.2 68.7 58.2 175 140   56.6 50.0 68.7 57.1 68.7 57.3 70 55 䗮标 2.1 - - 

N129-4 
第а排居民տᆵ

7 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 81 -21.3 69.0 56.7 69.3 58.6 175 140   57.0 50.4 69.3 57.6 69.3 57.8 70 55 䗮标 2.6 - - 

N129-5 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 152 2.7 65.2 53.3 65.5 55.0 175 140   52.5 46.0 65.4 54.0 65.5 54.2 60 50 5.4 4.0 - - 

130  K576+050 K576+300 

N130-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30 7.7 0.0 0.0 62.2 58.4 175 140   59.6 53.1 59.6 53.1 60.4 53.9 70 70 䗮标 䗮标 - - 

N130-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107 7.7 67.2 56.2 67.5 57.5 175 140   54.2 47.7 67.4 56.8 67.5 56.9 70 55 䗮标 1.8 - - 

N130-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107 -4.3 67.8 56.5 68.1 57.8 175 140   54.8 48.3 68.0 57.1 68.0 57.2 70 55 䗮标 2.1 - - 

N130-4 
第а排居民տᆵ

7 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107 -16.3 68.5 57.0 68.8 58.3 175 140   55.2 48.7 68.7 57.6 68.7 57.7 70 55 䗮标 2.6 - - 

N130-5 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 168 7.7 64.1 52.8 64.4 54.4 175 140   51.8 45.3 64.3 53.5 64.4 53.6 60 50 4.3 3.5 - - 

131  K576+060 K577+210 

N131-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 15 -5.9 61.8 48.6 67.1 61.9 175 140   64.8 58.2 66.5 58.7 67.0 59.3 70 60 䗮标 䗮标 - - 

N131-2 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     ᐖ侧 路堤 30 -5.9 / / 62.4 58.6 175 140   61.6 55.0 61.6 55.0 62.3 55.8 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N131-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 37 -5.9 58.4 47.1 63.1 57.9 175 140   60.5 54.0 62.6 54.8 63.1 55.4 70 60 䗮标 䗮标 - - 

N131-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ᐖ侧 路堤 61 -9.3 56.7 45.8 61.0 55.7 175 140   58.1 51.6 60.5 52.6 60.9 53.2 60 50 0.5 2.6 - - 

132  K574+350 K574+680 

N132-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
䘈建

包西

线 

ਣ侧 路堤 105 -2.3 
利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 12 -2.3 62.0 50.8 65.1 59.4 140 140 51.4 48.1 62.4 56.2 65.2 57.3 65.6 57.9 70 60 䗮标 䗮标 0.1 - 

N132-2 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 60 -2.3 ਣ侧 路堤 30 -2.3 / / 57.9 54.5 140 140 54.9 51.6 59.6 54.4 59.6 54.4 60.1 54.9 70 70 䗮标 䗮标 / / 
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〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
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䍑献值 
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2040 ᒤ 
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⍻值 
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超标䟿
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˅ 
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˅ 
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˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N132-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -2.3 ਣ侧 路堤 41 -2.3 60.3 48.4 61.8 54.3 140 140 57.3 54.0 59.8 55.4 63.1 56.2 63.3 56.4 70 60 䗮标 䗮标 1.3 1.9 

N132-4 
居民տᆵ 5 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -17.3 ਣ侧 路堤 41 -17.3 60.9 49.1 62.4 55.0 140 140 58.0 54.7 60.5 56.0 63.7 56.8 63.9 57.1 70 60 䗮标 䗮标 1.3 1.8 

N132-5 
居民տᆵ 10 楼

ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -32.3 ਣ侧 路堤 41 -32.3 61.6 49.7 62.1 52.3 140 140 58.1 54.7 59.0 55.2 63.5 56.3 63.6 56.4 70 60 䗮标 䗮标 1.4 4.0 

N132-6 
居民տᆵ 16 楼

ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 72 -50.3 ਣ侧 路堤 41 -50.3 61.2 49.2 61.3 50.0 140 140 54.7 51.4 55.2 51.7 62.2 53.6 62.2 53.7 70 60 䗮标 䗮标 0.9 3.6 

N132-7 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 69 -2.3 ਣ侧 路堤 98 -2.3 57.8 46.7 58.9 50.9 140 140 57.5 54.2 58.5 54.7 61.2 55.3 61.3 55.5 60 50 1.2 5.3 2.3 4.4 

133  
GK574+20

0 
GK574+300 

N133-1 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 

䘈建

包西

线 

ਣ侧 路堤 30 -17.3 

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 109 -3.8 / / 48.1 44.7 140 105 56.8 53.5 57.2 53.7 57.2 53.7 57.3 53.8 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N133-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 32 -17.3 ᐖ侧 路堤 111 -18.8 56.2 44.7 56.6 46.8 140 105 60.7 57.4 60.9 57.5 62.2 57.7 62.2 57.9 70 60 䗮标 䗮标 5.6 

10.

9 

N133-3 
第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 32 -26.3 ᐖ侧 路堤 111 -27.8 57.1 45.0 57.6 48.0 140 105 56.2 52.9 56.6 53.1 59.8 53.7 59.9 53.8 70 60 䗮标 䗮标 2.2 5.7 

N133-4 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 63 -17.3 ᐖ侧 路堤 143 -18.8 55.1 45.2 55.3 46.2 140 105 58.7 55.4 58.9 55.5 60.4 55.9 60.5 56.0 60 50 0.4 5.9 5.1 9.7 

N133-5 
第Ҽ排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 63 -26.3 ᐖ侧 路堤 143 -27.8 55.5 43.4 55.9 45.6 140 105 58.7 55.4 59.0 55.6 60.6 55.8 60.7 56.0 60 50 0.6 5.8 4.7 

10.

3 

N133-6 
第Ҽ排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ਣ侧 路堤 63 -35.3 ᐖ侧 路堤 143 -36.8 54.6 42.7 55.3 46.2 140 105 57.5 54.2 57.9 54.4 59.5 54.6 59.6 54.8 60 50 䗮标 4.6 4.2 8.4 

134  
GK574+35

0 
GK575+225 

N134-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

䘈建

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 13 -28.4      57.3 48.4 57.3 48.4 / / 52.3 49.0 52.3 49.0 58.5 51.7 58.5 51.8 70 60 䗮标 䗮标 1.2 3.3 

N134-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 30 -28.4      / / / / / / 54.3 51.0 54.3 51.0 54.3 51.0 54.4 51.1 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N134-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 35 -45.2      56.7 47.2 56.7 47.2 / / 49.6 46.3 49.6 46.3 57.5 49.8 57.5 49.8 70 60 䗮标 䗮标 0.8 2.6 

N134-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ᐖ侧 路堤 60 -45.2      54.1 45.4 54.1 45.4 / / 54.7 51.3 54.7 51.3 57.4 52.3 57.4 52.4 60 50 䗮标 2.3 3.3 6.9 

135  
GK574+38

0 
GK574+680 

N135-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30 2.9 / / 57.1 53.6 140 105   56.9 50.3 56.9 50.3 57.7 51.2 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N135-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 108 2.9 68.5 55.1 68.6 55.9 140 105   50.9 44.4 68.6 55.5 68.6 55.5 70 55 䗮标 0.5 - - 

N135-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
     ਣ侧 路堤 151 2.9 66.8 53.4 66.9 54.2 140 105   49.0 42.5 66.9 53.7 66.9 53.8 60 50 6.9 3.7 - - 

136  
GK574+01

0 
GK574+380 

N136-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30 -7.9 / / 58.5 55.0 140 105   58.2 51.7 58.2 51.7 59.1 52.5 70 70 䗮标 䗮标 - / 

N136-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107 -7.9 69.1 54.8 69.2 55.7 140 105   51.4 44.9 69.2 55.2 69.2 55.3 70 55 䗮标 0.2 - - 

N136-3 
第а排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107 -37.9 70.3 55.9 70.4 56.7 140 105   52.0 45.5 70.4 56.3 70.4 56.4 70 55 0.4 1.3 - - 

N136-4 
第а排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107 -67.9 69.4 55.1 69.5 55.7 140 105   49.6 43.1 69.4 55.4 69.5 55.4 70 55 䗮标 0.4 - - 

N136-5 
第а排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 107 -97.9 67.1 52.8 67.1 53.2 140 105   44.7 38.1 67.1 52.9 67.1 53.0 70 55 䗮标 䗮标 0.02 - 

N136-6 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 151 -8.4 65.4 52.6 65.5 53.6 140 105   49.4 42.8 65.5 53.0 65.5 53.1 60 50 5.5 3.0 0.01 - 

137  
GK573+94

0 
GK574+000 

N137-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 148 5.3 68.1 / 68.2 / 120 70   49.1 / 68.2 / 68.2 / 60 50 8.2 / - / 

N137-2 
教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
     ਣ侧 路堤 148 -3.7 69.0 / 69.1 / 120 70   49.4 / 69.0 / 69.1 / 60 50 9.0 / - / 

138  
GK573+85

0 
GK573+940 

N138-1 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
     

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30 5.6 / / 56.5 53.1 120 70   56.3 49.8 56.3 49.8 57.1 50.6 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N138-2 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 147 5.6 69.7 55.2 69.7 55.7 120 70   49.1 42.5 69.7 55.4 69.7 55.5 70 55 䗮标 0.4 0.04 - 

N138-3 
第а排居民տᆵ

4 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 147 -6.4 70.4 55.6 70.4 56.1 120 70   49.5 43.0 70.4 55.8 70.4 55.9 70 55 0.4 0.8 0.04 - 
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序

ਧ 

敏感

⛩

〠 

线路䟼程 

⍻⛩编

ਧ 
⍻⛩ս置 

相关铁路 ᯠ建铁路 
背景值 

Leq(dB) 

⧠状值 

Leq(dB) 

预⍻䙏ᓖ

˄km/h˅ 

相关线 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

ᵜᐕ程 

䍑献值 

Leq˄dB˅ 

⧟境噪声预⍻

值 Leq˄dB˅ 

2040 ᒤ 

⧟境噪声预

⍻值 

Leq˄dB˅ 

标准值
Leq(dB) 

超标䟿
Leq(dB) 

⧟境噪声预⍻

值-⧠状差值
(dB) 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m

˅ 

高差

˄m

˅ 

昼间 夜间 昼间 夜间 
过

站 

经

停 
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 

昼

间 

夜 

间 
昼间 夜间 昼间 夜间 

N138-4 
第а排居民տᆵ

8 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 147 -18.4 71.3 56.2 71.3 56.7 120 70   49.8 43.3 71.3 56.4 71.3 56.5 70 55 1.3 1.4 0.03 - 

N138-5 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
     ਣ侧 路堤 176 5.6 64.2 53.5 64.3 54.1 120 70   48.0 41.5 64.3 53.8 64.3 53.8 60 50 4.3 3.8 0.00 - 

139  
GK573+32

0 
GK573+380 

N139-1 
५䲒տ䲒楼 1 楼

ᇔ外 1m 

䘈建

包西

线 

    
利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 181 8.7 71.5 57.2 71.5 57.5 120 70   47.8 41.2 71.5 57.3 71.5 57.3 60 50 11.5 7.3 0.02 - 

N139-2 
५䲒տ䲒楼 3 楼

ᇔ外 1m 
    ਣ侧 路堤 181 -3.3 71.9 58.1 71.9 58.3 120 70   48.1 41.6 71.9 58.2 71.9 58.2 60 50 11.9 8.2 0.02 - 

N139-3 
५䲒տ䲒楼 6 楼

ᇔ外 1m 
    ਣ侧 路堤 181 -15.3 72.6 58.6 72.6 58.8 120 70   48.4 41.9 72.6 58.7 72.6 58.7 60 50 12.6 8.7 0.02 - 

140  K573+320 K573+400 N140-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 路堤 75 -7.1 

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 124 -14.8 53.6 / 55.7 / 120 70 57.4 / 58.2 / 59.5 / 59.7 / 60 50 䗮标 / 3.8 / 

141  
DK298+90

0 
DK299+050 

N141-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

䘈建

包西

线 

ᐖ侧 路堤 52 9.1 

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 25 8.7 54.7 43.1 59.1 54.0 120 70 55.8 52.3 59.4 54.4 60.6 54.7 61.0 55.1 70 60 䗮标 䗮标 1.6 0.7 

N141-2 
第а排居民տᆵ

3 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 52 0.1 ᐖ侧 路堤 25 -0.3 55.1 44.2 60.1 55.4 120 70 56.8 53.3 60.6 55.6 61.7 55.9 62.1 56.3 70 60 䗮标 䗮标 1.6 0.5 

N141-3 
第а排居民տᆵ

6 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 52 -8.9 ᐖ侧 路堤 25 -9.3 56.0 43.5 61.0 56.1 120 70 57.5 54.0 61.4 56.4 62.5 56.6 62.9 56.9 70 60 䗮标 䗮标 1.5 0.5 

N141-4 
距既ᴹ铁路外䖘

中心线 30m 处 
ᐖ侧 路堤 54 9.1 ᐖ侧 路堤 30 8.7 / / / / 120 70 55.6 52.2 58.9 54.1 58.9 54.1 59.3 54.4 70 70 䗮标 䗮标 / / 

N141-5 
第Ҽ排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 10.7 ᐖ侧 路堤 144 10.3 70.6 58.3 70.6 58.6 120 70 50.6 47.2 52.9 48.4 70.7 58.7 70.7 58.8 70 55 0.7 3.7 0.07 0.1 

N141-6 
第Ҽ排居民տᆵ

10 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 -19.3 ᐖ侧 路堤 144 -19.7 71.7 59.5 71.7 59.8 120 70 51.5 48.0 53.8 49.3 71.8 59.9 71.8 59.9 70 55 1.8 4.9 0.07 0.1 

N141-7 
第Ҽ排居民տᆵ

20 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 -49.3 ᐖ侧 路堤 144 -49.7 70.2 57.6 70.3 58.0 120 70 51.9 48.4 54.2 49.7 70.3 58.3 70.3 58.3 70 55 0.3 3.3 0.01 0.3 

N141-8 
第Ҽ排居民տᆵ

30 楼ᇔ外 1m 
ᐖ侧 路堤 168 -79.3 ᐖ侧 路堤 144 -79.7 68.8 56.5 68.9 56.9 120 70 51.7 48.2 53.6 49.3 68.9 57.3 68.9 57.3 70 55 䗮标 2.3 0.03 0.4 

142  
GK572+96

0 
GK574+000 

N142-1 
第а排居民տᆵ

1 楼ᇔ外 1m 

䘈建

包西

线 

ਣ侧 路堤 23 -0.4 

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 40 -1.9 56.8 42.5 60.2 54.4 120 70 60.5 57.0 61.9 57.7 63.1 57.9 63.2 58.0 70 60 䗮标 䗮标 2.9 3.5 

N142-2 
距拟建铁路外䖘

中心线 30m 处 
ਣ侧 路堤 30 -0.4 ᐖ侧 路堤 47 -1.9 / / / / 120 70 59.3 55.8 60.8 56.6 60.8 56.6 61.0 56.8 70 60 䗮标 䗮标 / / 

N142-3 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 42 -3.7 ᐖ侧 路堤 61 -5.2 55.7 41.9 58.7 52.6 120 70 58.1 54.7 59.7 55.5 61.1 55.7 61.3 55.9 70 60 䗮标 䗮标 2.4 3.1 

N142-4 
居民տᆵ 1 楼ᇔ

外 1m 
ਣ侧 路堤 61 -3.7 ᐖ侧 路堤 80 -5.2 53.4 41.6 56.5 50.8 120 70 56.3 52.8 58.0 53.7 59.3 54.0 59.5 54.2 60 50 䗮标 4.0 2.8 3.2 

143  K572+880 K572+960 

N143-1 
教学楼 1 楼ᇔ外

1m 
䘈建

包西

线 

ᐖ侧 ᐖ侧 29 7.7      57.5 / 60.9 / 120 70 60.0 / 61.9 / 63.3 / 63.4 / 60 50 3.3 / 2.4 / 

N143-2 
教学楼 3 楼ᇔ外

1m 
ᐖ侧 ᐖ侧 29 -1.3      58.1 / 61.0 / 120 70 59.6 / 61.7 / 63.3 / 63.4 / 60 50 3.3 / 2.3 / 

注φ1Ƚć距离Ĉ是指ᐛ程拆迁的敏感点ѱ要建筑物㠩铁路外轨中心线的最䘇距离χ 

    2Ƚć高差Ĉ中ć-Ĉ表示铁路轨面ք于敏感点地面Ⱦ 

    3Ƚ表中相关铁路预测值是指Śф新建项目正线并行的本ᐛ程联络贡献值χś西安枢纽内，银武联络线贡献值χŜ延安地区，因新建ᐛ程影响，列车对数及䘆营列车类型ौ的包西铁路噪声Ƚ还建包西线贡献值χŝ陕西

城际西韩联络线Ƚ阎机联络线贡献值χŞDK0+000～DK6+053西十高铁贡献值Ⱦ 

   4Ƚ表中，距拟建铁路外轨中心线 30m处Ƚ距既ᴿ铁路外轨中心线 30m处Ѱ排放标准Ⱦ 

   5Ƚ本次评ԭ对ᐛ程用地范围δ路堤按 13m，桥梁按 8m 计ε外第一排ᡵ屋䘑行预测Ⱦ 

   6Ƚć⧥境噪声预测值-⧦状差值Ĉ中ć-Ĉ表示声⧥境预测值好于⧦状，ć/Ĉ表示贡献值，у于⧦状比较Ⱦ
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6.3.5  ޮ型路段等效声级预测结果 

䪸ሩᵜ线ᇎ䱵情况ˈ预⍻给出↓线४段н਼䖘道类型ˈн਼距离条Ԧлˈ2030 ᒤ

ᵜᐕ程铁路噪声的等效声㓗预⍻结᷌ˈ㿱表 6.3-8⃞ 

2030 ᒤ铁路沿线无䚞挡噪声等效声㓗               表 6.3-8 

४段৺相关ᢰ

术标准 

线路

形式 

距离

˄m˅ 

等效声㓗 

30 60 120 200 

高差

˄m˅ 
昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 

西ᆹь㠣

DK36+000 

˄⁑䇮䇑䙏ᓖ

目标值

250km/h˗⁒ᴹ

砟䖘道˗⁓列

车ሩ数 16䖶编

㓴 34ˈ8䖶编

㓴 11˅ 

路ส 

2 62.0 55.5 60.6 54.0 57.1 50.6 54.2 47.7 

6 61.6 55.0 60.4 53.8 57.0 50.5 54.1 47.6 

10 61.4 54.9 59.9 53.4 56.8 50.3 54.0 47.5 

桥梁 

5 60.8 54.2 59.5 52.9 56.1 49.6 53.2 46.6 

10 60.4 53.9 58.9 52.4 55.8 49.3 53.0 46.5 

15 61.6 55.1 58.7 52.2 55.6 49.1 52.9 46.3 

20 61.3 57.4 58.6 52.1 55.3 48.8 52.7 46.2 

25 61.0 54.4 58.5 52.0 55.2 48.7 52.6 46.0 

30 60.6 54.1 58.3 51.8 55.1 48.6 52.4 45.9 

DK36+000㠣

DK49+580 

˄① 䇮䇑䙏ᓖ

目标值

350km/h˗

⁒无砟䖘

道˗⁓列

车ሩ数 16

䖶编㓴

40ˈ8 䖶

编㓴 65˅ 

路ส 

2 71.9 65.4 69.0 62.4 65.4 58.9 62.4 55.9 

6 71.5 64.9 68.8 62.2 65.4 58.8 62.4 55.9 

10 71.3 64.8 68.4 61.8 65.2 58.6 62.3 55.8 

桥梁 

5 70.7 64.2 67.9 61.3 64.4 57.9 61.4 54.9 

10 70.3 63.8 67.4 60.8 64.2 57.6 61.3 54.8 

15 70.1 63.5 67.2 60.6 63.9 57.4 61.1 54.6 

20 69.7 63.2 67.0 60.5 63.6 57.1 61.0 54.5 

25 69.4 62.9 66.9 60.4 63.5 57.0 60.8 54.3 

30 69.0 62.5 66.8 60.2 63.5 56.9 60.7 54.1 

DK64+500㠣

DK293+598˄⁑

䇮䇑䙏ᓖ目标

值 350km/h˗

⁒无砟䖘道˗

⁓列车ሩ数 16

䖶编㓴 40ˈ8

䖶编㓴 30˅ 

路ส 

2 71.0 64.5 68.1 61.6 64.7 58.1 61.7 55.2 

6 70.6 64.0 67.9 61.4 64.6 58.0 61.7 55.1 

10 70.4 63.9 67.5 61.0 64.4 57.9 61.5 55.0 

桥梁 

5 69.8 63.3 67.0 60.5 63.6 57.1 60.7 54.2 

10 69.4 62.9 66.5 60.0 63.4 56.9 60.5 54.0 

15 69.2 62.7 66.3 59.8 63.1 56.6 60.4 53.9 

20 68.9 62.3 66.2 59.7 62.9 56.3 60.3 53.7 

25 68.5 62.0 66.1 59.5 62.7 56.2 60.1 53.6 

30 68.1 61.6 65.9 59.4 62.7 56.1 59.9 53.4 

注φ1Ƚ预测⧥境条ԬѰ空ᰭ地带，无建筑物遮挡，硬地面р 1.2mȾ 

2Ƚ用䘇期车流䠅预测，昼夜车流比 9:1Ⱦ 

3Ƚ预测ᰬ仅考虑本ᐛ程铁路噪声贡献值，未考虑ެ他噪声源及⧥境背景噪声Ⱦ 
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6.3.6  达标距离预测 

预⍻ᐕ程↓线ᇎ施ਾн਼䖘道类型ˈн਼距离条Ԧл无䚞挡时ˈᵜᐕ程铁路噪声

的䗮标距离ˈ㿱表 6.3-9⃞ 

2030 ᒤ无䚞挡时铁路噪声䗮标距离预⍻表            表 6.3-9 

४  段 线路类型 

䗮标距离 

备注 4b类४ 2类४ 

昼间 夜间 昼间 夜间 

西ᆹь㠣 

DK36+000 

路ส <8 11 56 115 ⁑䇮䇑䙏ᓖ目标值 250km/h˗ 

⁒ᴹ砟䖘道˗ 

⁓列车ሩ数 16䖶编㓴 34,8䖶编㓴 1

1 
桥梁 <8 <8 39 87 

DK36+000㠣 

DK49+580 

路ส 47 95 282 475 ⁑䇮䇑䙏ᓖ目标值 350km/h˗ 

⁒无砟䖘道˗ 

⁓列车ሩ数 16䖶编㓴 40,8䖶编㓴 6

5 
桥梁 32 71 237 405 

DK49+580㠣 

DK293+598 

路ส 35 76 242 442 ⁑䇮䇑䙏ᓖ目标值 350km/h˗ 

⁒无砟䖘道˗ 

⁓列车ሩ数 16䖶编㓴 40,8䖶编㓴 3

0 
桥梁 24 53 201 347 

注φ1Ƚ预测⧥境条ԬѰ空ᰭ地带，无建筑物遮挡，硬地面р 1.2m，4m 高路ะ线路和 10m高桥梁Ⱦ 

2Ƚ采用䘇期车流䠅预测，昼夜车流比 9:1Ⱦ 

3Ƚ预测ᰬ仅考虑本ᐛ程铁路噪声贡献值，未考虑ެ他噪声源及⧥境背景噪声Ⱦ 

4Ƚ预测䙕度Ѱ设计䙕度目标值 90%Ⱦ 

6.4  噪声污染䱢治᧚施 

6.4.1  噪声污染防ᣚ建䇤 

根据⧟境噪声预⍻结᷌ˈ结合ᵜ线⧟境状况৺ᐕ程ᇎ䱵ˈ评ԧ提出ԕл噪声䱢ᣔ

建䇞˖ 

1⃝合理㿴划⃝᧗制铁路є侧用地 

根据⧟境保ᣔ部⃣关于发ᐳ<地面交通噪声污染䱢治ᢰ术᭯策>的通知⃤˄ ⧟发

[2010]7 ਧ˅̍ ‚噪声治理ᓄඊᤱ预䱢Ѫѫ原则ˈ合理㿴划地面交通䇮施о邻䘁建ㆁ物

ᐳ局 噪̠声源⃝Ր声途ᖴ⃝敏感建ㆁ物й者的分层⅑᧗制о䍏其䍓 在̠ᢰ术经济ਟ行

条Ԧл Ո̍先考虑ሩ噪声源和Ր声途ᖴ采ਆᐕ程ᢰ术᧚施 ᇎ̍施噪声ѫ动᧗制 ඊ̠ᤱԕ

人Ѫᵜ原则ˈ䟽⛩ሩ噪声敏感建ㆁ物䘋行保ᣔ‛⃞ 

亩目建ᡀਾнਟ䚯免地ሩ沿线声⧟境带来影响ˈ因↔建䇞相关部门在㿴划使用铁

路є侧用地৺建ㆁ物ᐳ局时ˈᓄᖃ依据ഭ家声⧟境䍘䟿标准⃝民用建ㆁ䇮䇑㿴范ԕ৺
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ᵜᣕ告书噪声预⍻结论ˈ合理㿴定建ㆁ物о铁路的䱢噪声距离ˈ并提出相ᓄ的㿴划䇮

䇑要求ˈ䚯免发生铁路噪声扰民ˈ引发纠㓧⃞ 

2⃝加强铁路管理⃝提高铁路装备ᢰ术ਜ਼䟿 

˄1˅提高铁路装备ᢰ术ਜ਼䟿 

䲿着先䘋的科学ᢰ术䙀↕ᓄ用到铁路䖘道⃝机车车䖶制䙐к 铁̍路列车䖞䖘噪声⃝

机车车体噪声均呈⧠出䘋а↕减小的䎻势ˈ建䇞在车䖶选型кՈ先考虑վ噪声⧟保型

车䖶⃞ 

˄2˅管理к᧗制噪声 

建䇞䘀营单ս加强管理和保养ˈ定期䘋行䖘道ᢃ磨和旋䖞等ˈ使ᵜ亩目在较佳的

线路条Ԧл䘀行⃞加强ሩ沿线敏感⛩的噪声ⴁ⍻ˈ根据ⴁ⍻结᷌৺时增补ᆼ善噪声䱢

治᧚施⃞ 

3⃝铁路є侧种Ἵ绿ॆ䱢ᣔ林带 

绿ॆ带н仅给乘车者和线路є侧的民Շ带来良好的㿶㿹感ਇ和心理用ˈ䘈具ᴹ

а定的降噪效᷌⃞10～20m 的密ਦ绿ॆ林带的降噪䟿 0～1dB˄A ⃞˅建䇞沿线相关部门

和铁路䘀营管理部门共਼ॿ商ˈ按照⃣ഭ务䲒关于䘋а↕᧘䘋全ഭ绿㢢通道建䇮的通

知⃤˄ ഭ发[2000]31 ਧ ⃝˅⃣关于加强铁路噪声污染䱢治的通知⃤˄ ⧟发[2001]108 ਧ˅

的要求 结̍合城镇㿴划⃝铁路绿㢢通道建䇮㿴划 加̍强铁路є侧绿㢢通道建䇮⃞਼ 时按

照⃣ഭ务䲒关于ඊ决制→ঐ用สᵜ农⭠䘋行Ἵ树等行Ѫ紧急通知⃤˄ ഭ发明电[2004]1 

ਧ 的˅要求 ѕ̍格限定铁路沿线绿ॆ林带的ᇭᓖ 在̍绿ॆ通道建䇮中ᓄ考虑Ἵ物合理搭

配 䘲̍ᇌ的株⃝行距䇮置 力̍求体⧠降噪᧚施的绿㢢理念 并̍䗮到亩目о自然景㿲的ॿ

调⃞ 

6.4.2  噪声污染治理措施方案 

1⃝噪声污染治理᧚施经济ᢰ术比较 

铁路噪声污染䱢治а般采用噪声源᧗制⃝Ր声途ᖴ噪声削减৺敏感⛩噪声䱢ᣔй

种方式⃞声源᧗制ѫ要ᴹ采用ᯠ型机车车䖶⃝ᒣ亪ᙗ较好的䖘道⃝铺䇮无缝线路⃝封䰝

线路⃝᧗制䲿机呓笛等᧚施 声̠Ր播途ᖴ᧗制ᴹ䇮置声屏障等᧚施 ਇ̠声⛩䱢ᣔᴹ建ㆁ

物隔声䱢ᣔ৺敏感⛩改ਈ功能等᧚施⃞ᵜᐕ程䘲ᇌ采ਆ的噪声污染䱢治᧚施汇总㿱表

6.4-1⃞ 
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噪声污染䱢治᧚施经济ᢰ术比较表                 表 6.4-1 

᧚施 

类型 
治理᧚施 ᧚施Ո⃝劣特⛩分析 投资ՠ算比较 ᵜ线使用条Ԧ 

声源 

᧗制 

铺䇮无缝线路 

相ሩᴹ缝线路ਟ降վ䖞䖘噪声㓖 3.5～3.8d

BAˈ并ਟ降վ铁路振动㓖 3dB˗䈕᧚施降
噪⃝减振效᷌明显 ᧚̍施ᇎ施ሩ外界影响较
小ˈ投资较省⃞ 

7 з元/km ᵜ线全线а⅑ᙗ铺䇮无缝线路 

封䰝线路 ਟᴹ效᧗制机车䲿机呓笛 14 з元/km 
䇮䇑中全线䇮置全封䰝䱢ᣔ栅
栏 

᧗制䲿机呓笛 

Ӿ管理к᧗制䲿机呓笛噪声ሩ敏感⛩的影
响ˈሩս于车站䱴䘁的敏感⛩降噪效᷌明
显 

/ 全线 

声Ր
播途
ᖴ 

᧗制 

䇮置声屏障 

ਟ਼时改善ᇔ内⃝ᇔ外的声⧟境 ৸̍н影响
敏感⛩日常生⍫⃝ᐕ和学Ґ 声̠屏障插入
ᦏ失а般Ѫ 4-12dBA˗封䰝式声屏障а般
大于 12dBAˈ但ᐕ程投资较大 

1200～1400 元
/m2 

封䰝式声屏障
45000 元/延米 

䘲用于距铁路较䘁⃝分ᐳ集中⃝
㿴模较大⃝线路形式Ѫ路堤和桥
梁的敏感⛩⃞ 

种Ἵ绿ॆ林带 
10～30m ᇭ绿ॆ林带的降噪䟿 1～3dBAˈ
ਟ਼时美ॆ⧟境˗需增加ᖱ地和䗱䟿 

300～400 元/ m
2 

䈕᧚施综合⧟境效益好 但̍需要
种Ἵ较ᇭ的树林带能ਆ得较
好效᷌ 故̍用地较大 ᇎ̍施难ᓖ
大⃞ 

ਇ声
⛩䱢
ᣔ 

敏感⛩改ਈ 

使用功能 

ਟ彻ᓅ䚯免铁路噪声影响 但̍投资大 ᇎ̍施
难ᓖ大 

8 з元/户 

需要ሩ居民䘋行ᆹ置或居民需
要䟽ᯠ䍝地建ᡯ 沿̍线土地资源
ᇍ䍥ˈ部分居民ሩ搬䗱ᴹ疑虑ˈ
н愿意接ਇˈᇎ施难ᓖ较大⃞ 

建ㆁ物隔声䱢
ᣔ˄䇮置通风
式的隔声デ⃝
隔声走ᓺ⃝隔
声䱣ਠ等˅ 

ሩ结构较好的敏感建ㆁ具ᴹ较好的降噪效
᷌ 结̍构较差的建ㆁ物降噪效᷌н明显 投̍
资较省 ሩ̠居民日常生⍫ᴹа定影响 ᐕ̍程
ᇎ施较ഠ难⃞ 

500 元/m2 

䈕᧚施降噪效᷌较好⃝投资较
省ˈ但ሩ日常生⍫ᴹа定影响ˈ
ᵜ⅑评ԧሩ小㿴模敏感⛩或采
ਆ声屏障᧚施难ԕ治理的敏感
⛩采用䈕᧚施⃞ 

2⃝噪声治理᧚施原则 

ᵜᐕ程䇮䇑ᒤᓖ䘌期Ѫ 2040 ᒤˈ因列车车流⃝车䖶类型⃝沿线周边⧟境ԕ৺其

ᆳ交通ส础䇮施ᇎ施的н确定ᙗ因素较多 治̍理᧚施按䘁期˄ 2030 ᒤ 预˅⍻结᷌确定⃞

ሩ于⧠状䗮标预⍻噪声超标或⧠状超标预⍻噪声ᴹ增䟿的敏感⛩ˈ根据其㿴模采ਆ声

屏障⃝隔声デ䱢ᣔ᧚施⃞ 

噪声治理原则如л˖ 

˄1˅根据⧟发［2010］7 ਧ‚关于发ᐳ⃣地面交通噪声污染䱢治ᢰ术᭯策⃤的通

知‛ 要求ˈՈ先考虑ሩ噪声源和Ր声途ᖴ采ਆᐕ程ᢰ术᧚施ˈᇎ施噪声ѫ动᧗制˗ሩ

нᇌሩ交通噪声ᇎ施ѫ动᧗制的ˈሩ噪声敏感建ㆁ物采ਆᴹ效的噪声䱢ᣔ᧚施ˈ保证

ᇔ内合理的声⧟境䍘䟿⃞ 

˄2˅城镇建ᡀ४路段 

ሩ于ᯠ开ᓺ道路段 在̍背景噪声нਈ的情况л 声̍⧟境䍘䟿⧠状超标路段 ԕ̍‚᧗

制增䟿 1dB ԕ内‛Ѫ治理目标 声̠⧟境䍘䟿⧠状䗮标路段 ԕ̍功能४䗮标Ѫ治理目标⃞ 

ሩ于非ᯠ开ᓺ道 声̍⧟境䍘䟿⧠状超标路段 在̍背景噪声˄ ਜ਼既ᴹ铁路 н˅ਈ的情
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况лˈԕ声⧟境䍘䟿维ᤱ⧠状Ѫ治理目标⃞ 

˄3˅非城镇建ᡀ४段 

ሩ于ᯠ开ᓺ道路段 ሩ̍超标的敏感⛩ 根̍据其㿴模采ਆ声屏障⃝隔声デ䱢ᣔ᧚施⃞ 

˄4˅声屏障和隔声デ的䇮置原则如л˖ 

ሩ超标ф居民分ᐳ集中的敏感⛩ˈ即‚距线路外侧㛑道中心线 80m⃝线路纵向长

ᓖ 100m ४域内ˈ居民户数大于等于 10 户‛ˈ采ਆ声屏障治理᧚施˗声屏障䇮置长

ᓖ原则кн小于 200 米ˈ声屏障每端的延长䟿а般按 50 米考虑⃞䇮置声屏障时结合

ᐕ程形式৺地形因素ˈ延伸㠣隧道ਓ或深路堑处⃞ 

ሩ于无声屏障᧚施的超标敏感⛩ԕ৺采ਆ声屏障᧚施ਾӽн满足标准要求的敏感

⛩均预留隔声デ⃞ 

3⃝敏感⛩污染治理᧚施 

根据噪声污染治理原则৺经济ᢰ术比较结᷌ˈ将全线保ᣔ目标采用的噪声污染治

理᧚施汇于表 6.4.1⃞ 

ᵜ⅑ᐕ程ሩ距线路较䘁⃝㿴模较集中的敏感⛩䇮置 3.0米高路ส声屏障 13005 延

米ˈ2.3米高桥梁声屏障 34680 延米ˈ3.3米高桥梁声屏障 300 延米ˈ隔声デ 16320 

ᒣ方米 投̍资㓖 20442з元⃞在试䘀行阶段 建̍䇮单սᓄሩ沿线噪声敏感⛩䘋行ⴁ⍻ˈ

根据ⴁ⍻结᷌৺时增补和ᆼ善隔声デ᧚施⃞ 
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噪声污染治理᧚施表                                                                      表 6.4-2 

序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

1  DK0+000  DK1+450  

西十高

铁 
ᐖ侧 桥梁 8  9.8  

↓线 

ਣ侧 桥梁 13  9.8  䗮标 1.8  13.7  16.7  48 DK0+850  DK1+500  ᐖ侧 650  2.3  200 240.3 

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 
 ᐖ侧 桥梁 30  9.8  ਣ侧 桥梁 35  9.8  䗮标 䗮标 / /  DK0+850  DK1+500  ਣ侧 650  2.3    224.3  

 ᐖ侧 桥梁 30  9.8  ਣ侧 桥梁 35  9.8  䗮标 䗮标 10.0  13.7          

 ᐖ侧 桥梁 60  9.8  ਣ侧 桥梁 65  9.8  2.9  6.0  9.1  12.5          

2  DK1+700  DK1+960  

西十高

铁 
ਣ侧 桥梁 30  51.0  

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  51.0  䗮标 䗮标 / / 13       260  20.8 
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能  ਣ侧 桥梁 43  51.0  ᐖ侧 桥梁 48  51.0  䗮标 䗮标 6.5  11.1          

 ਣ侧 桥梁 60  51.0  ᐖ侧 桥梁 65  51.0  0.1  2.8  6.2  10.7          

3  DK2+500  DK3+150  

西十高

铁 
ਣ侧 桥梁 8  55.6  

↓线 

ᐖ侧 桥梁 13  55.6  䗮标 䗮标 6.2  10.0  56  DK2+450  DK3+100  ᐖ侧 650  2.3    224.3  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 
 ਣ侧 桥梁 30  55.6  ᐖ侧 桥梁 30  55.6  䗮标 䗮标 / /  DK2+450  DK3+200  ਣ侧 750  2.3    258.8  

 ਣ侧 桥梁 32  55.6  ᐖ侧 桥梁 37  55.6  䗮标 䗮标 6.6  10.0          

 ਣ侧 桥梁 60  55.6  ᐖ侧 桥梁 65  55.6  1.1  3.6  5.1  8.8          

4  DK4+400  DK4+600  

西十/西

康 
ਣ侧 

桥梁/

桥梁 
30/85 

40.2/8.

8 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 35  40.2  䗮标 䗮标 / /  DK4+350  DK4+700  ᐖ侧 350  2.3    120.8  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

52/11

2 

40.2/8.

8 
ᐖ侧 桥梁 57  40.2  䗮标 䗮标 4.9  6.2          

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

52/11

2 

28.2/-

3.2 
ᐖ侧 桥梁 57  28.2  䗮标 䗮标 5.2  6.5          

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

52/11

2 

13.2/-

18.2 
ᐖ侧 桥梁 57  13.2  䗮标 䗮标 5.5  6.8          

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

52/11

2 

-1.8/-

33.2 
ᐖ侧 桥梁 57  -1.8 䗮标 䗮标 6.4  7.9          

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

52/11

2 

-16.8/-

48.2 
ᐖ侧 桥梁 57  -16.8 䗮标 䗮标 7.0  8.5          

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

52/11

2 

-31.8/-

63.2 
ᐖ侧 桥梁 57  -31.8 䗮标 䗮标 5.6  7.0          

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

52/11

2 

-46.8/-

78.2 
ᐖ侧 桥梁 57  -46.8 䗮标 䗮标 2.8  3.7          

 ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

103/1

63 

40.2/8.

8 
ᐖ侧 桥梁 108  40.2  䗮标 2.8  4.9  5.7          

5  DK4+980  DK6+000  
西十/西

康 

ਣ侧 
桥梁/

桥梁 
23/96 

38.1/7.

0 

↓线 

ᐖ侧 桥梁 28 38.1 䗮标 䗮标 10.8 9.7 98  DK4+930  DK6+050  ᐖ侧 
112

0  
2.3   386.4  

敏感⛩ᐖ侧声屏障

᧚施ਾ声⧟境䗮

标˗ˈ敏感⛩ਣ侧

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

ਣ侧 
桥梁/

桥梁 
30/98 

38.1/7.

0 
ᐖ侧 桥梁 35 38.1 䗮标 䗮标 / /    ਣ侧   1960 156.8 

ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

47/12

0 

38.1/7.

0 
ᐖ侧 桥梁 52 40.1 䗮标 䗮标 10.2 9.1         

ਣ侧 
桥梁/

桥梁 

87/16

0 

38.1/7.

0 
ᐖ侧 桥梁 92 40.1 2.0 5.7 10.3 8.4         

6  DK7+750  DK7+930  
西康Ҽ

线 

ᐖ侧 桥梁 25  9.0 

↓线 

ਣ侧 桥梁 158  32.9  䗮标 䗮标 0.9  0.5  6       120  9.6  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

ᐖ侧 桥梁 30  9.0 ਣ侧 桥梁 163  29.9  䗮标 䗮标 / /         

ᐖ侧 桥梁 30  9.0 ਣ侧 桥梁 163  29.9  䗮标 䗮标 1.2  0.7          

ᐖ侧 桥梁 60  9.0 ਣ侧 桥梁 193  29.9  䗮标 2.1  1.9  1.2          

7  DK8+500  DK9+350            ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  29.1  䗮标 䗮标 9.2  11.7  72  DK8+450  DK9+400  ᐖ侧 950  2.3    327.8  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

          ᐖ侧 桥梁 30  29.1  䗮标 䗮标 / /  DK8+450  DK9+400  ਣ侧 950  2.3    327.8  
声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 
          ᐖ侧 桥梁 30  29.1  䗮标 䗮标 8.5  11.5          

          ᐖ侧 桥梁 60  29.1  䗮标 2.4  7.1  9.0          

8  DK10+700  DK10+950  

          

↓线

/预

留引

入西

ᆹ站 

ᐖ侧 桥梁 40/18 
26.1/7

.1 
䗮标 䗮标 9.0  12.9  13       260 20.8  

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 52/30 
26.1/7

.1 
䗮标 䗮标 / /         

          ᐖ侧 桥梁 58/36 
26.1/7

.1 
䗮标 䗮标 7.9  11.5          

          ᐖ侧 桥梁 82/60 
26.1/7

.1 
䗮标 2.4  7.3  10.2          

9  DK11+550  DK11+800  

          

↓线

/预

留引

入西

ᆹ站 

ਣ侧 桥梁 51/9 
15.0/6

.4 
䗮标 䗮标 10.4  14.3  16       320 25.8  

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 

          ਣ侧 桥梁 72/30 
15.0/6

.4 
䗮标 䗮标 / /         

          ਣ侧 桥梁 74/33 
15.0/6

.4 
䗮标 䗮标 7.2  10.5          

          ਣ侧 桥梁 
103/6

2 

15.0/6

.4 
䗮标 1.6  6.4  9.6          

10  DK12+600  DK13+500  

          

↓线 

ᐖ侧 路堤 18  7.0  䗮标 0.6  4.9  6.4  34  DK12+550  DK13+500  ᐖ侧 950  3.0    513.0  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ᐖ侧 路堤 30  7.0  䗮标 䗮标 / /   DK13+300  DK13+550  ਣ侧 250  3.0    135.0  

          ᐖ侧 路堤 32  7.0  䗮标 䗮标 4.9  6.0          

          ᐖ侧 路堤 61  7.0  2.3  5.7  6.1  6.2          

11  DK15+810  DK16+250  

          ↓线

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ਣ侧 路堤 38/23 5.9  䗮标 䗮标 10.5  13.6  8      160 12.8 

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 

          ਣ侧 路堤 45/30 5.9  䗮标 䗮标 / /         

          ਣ侧 路堤 45/32 5.9  䗮标 䗮标 8.9  12.2          

          ਣ侧 路堤 76/61 5.9  䗮标 3.1  7.6  9.9          

12  DK17+000  DK17+900  

          ↓线

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ᐖ侧 桥梁 20/8 9.8  䗮标 䗮标 11.5  15.7  42  XWK17+450 XWK17+720 ਣ侧 600  2.3    207.0  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ᐖ侧 桥梁 42/30 9.8  䗮标 䗮标 / /   XWK17+720 XWK18+070 ਣ侧 300  3.0    162.0  

          ᐖ侧 桥梁 43/31 9.8  䗮标 䗮标 9.4  12.1    DK17+100  DK17+450  ਣ侧 350  2.3    120.8  

          ᐖ侧 桥梁 72/60 9.8  䗮标 3.0  7.9  11.4          

13  DK18+650  DK18+850  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 8  25.9  䗮标 䗮标 9.1  12.7  23       460 36.8  

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 

          ਣ侧 桥梁 30  25.9  䗮标 䗮标 / /         

          ਣ侧 桥梁 44  25.9  䗮标 䗮标 7.6  10.7          

          ਣ侧 桥梁 63  25.9  䗮标 2.8  6.7  9.3          

14  DK19+580  DK20+600  

郑西/大

西 
ਣ侧 桥梁 

163/1

43 
6.0  

↓线 

ਣ侧 桥梁 23  26.8  䗮标 䗮标 5.6  6.2  31       620 49.6 

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 

 ਣ侧 桥梁 
163/1

43 
6.0  ਣ侧 桥梁 30  25.7  䗮标 䗮标 / /         

 ਣ侧 桥梁 
162/1

42 
6.0  ਣ侧 桥梁 40  25.7  䗮标 䗮标 4.2  5.4          

 ਣ侧 桥梁 
161/1

41 
6.0  ਣ侧 桥梁 64  25.7  2.4  5.1  3.0  4.2          
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

15  DK20+750  DK21+050  

          

↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ᐖ侧 桥梁 8/128 
23.2/1

3.6 
䗮标 䗮标 15.3  17.0          

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 
30/10

6 

23.2/1

3.6 
䗮标 䗮标 / / 24      480 33.6 

          ᐖ侧 桥梁 
31/10

5 

23.2/1

3.6 
䗮标 䗮标 12.6  15.4          

          ᐖ侧 桥梁 62/74 
23.2/1

3.6 
0.9  4.0  9.8  13.4          

16  DK21+110  DK21+310  

          

↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ਣ侧 桥梁 80/8 
17.9/7

.7 
䗮标 䗮标 6.3  8.1  21      420 33.6 

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 

          ਣ侧 桥梁 
102/3

0 

17.9/7

.7 
䗮标 䗮标 / /         

          ਣ侧 桥梁 
108/3

6 

17.9/7

.7 
䗮标 䗮标 9.6  10.5          

          ਣ侧 桥梁 
135/6

3 

17.9/7

.7 
䗮标 1.7  9.1  10.2          

17  DK22+300  DK22+500  

          
↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ਣ侧 桥梁 34/30 
6.8/7.

1 
䗮标 䗮标 / / 9      180 14.4 

隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 
          ਣ侧 桥梁 96/92 

6.8/7.

1 
0.5  3.8  9.2  11.2          

18  XWK1+300  XWK1+660  
郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/80 16.8  

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 151  19.0  䗮标 䗮标 / /                 

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

ᐖ侧 桥梁 42/92 16.8  ਣ侧 桥梁 163  19.0  䗮标 䗮标 0.1  0.2                  

ᐖ侧 桥梁 42/92 7.8  ਣ侧 桥梁 163  10.0  䗮标 䗮标 0.1  0.2                  

ᐖ侧 桥梁 42/92 -4.2  ਣ侧 桥梁 163  -2.0  䗮标 䗮标 0.1  0.2                  

ᐖ侧 桥梁 42/92 -16.2  ਣ侧 桥梁 163  -14.0  䗮标 䗮标 0.1  0.1                  

ᐖ侧 桥梁 42/92 -28.2  ਣ侧 桥梁 163  -26.0  䗮标 䗮标 0.2  0.3                  

ᐖ侧 桥梁 
66/11

6 
16.8  ਣ侧 桥梁 187  19.0  䗮标 䗮标 0.1  0.1                  

19  XWK1+680  XWK1+880  
郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/67 19.0  

耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ਣ侧 桥梁 
107/1

28 

16.5/2

0.4 
䗮标 䗮标 / /                 

ᯠ建ᐕ程䍑献值

小ˈ⧠状增䟿小于

1dBˈᵚ采ਆ᧚

施ˈ居民տᆵ采用

ৼ层中空玻璃ˈ满

足ᇔ内使用功能 

ᐖ侧 桥梁 
67/10

4 
19.0  ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

16.5/2

0.4 
䗮标 0.1  0.3  0.5                  

ᐖ侧 桥梁 
67/10

4 
7.0  ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

4.5/8.

4 
䗮标 0.4  0.3  0.5                  

ᐖ侧 桥梁 
67/10

4 
-8.0  ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

10.5/-

6.6 

䗮标 0.9  0.3  0.5                  

ᐖ侧 桥梁 
67/10

4 
-23.0  ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

25.5/-

21.6 

0.2  1.1  0.3  0.5                  

ᐖ侧 桥梁 
67/10

4 
-38.0  ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

40.5/-

36.6 

䗮标 䗮标 0.4  0.7                  

ᐖ侧 桥梁 
67/10

4 
-53.0  ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

55.5/-

51.6 

䗮标 䗮标 0.6  1.0                  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

ᐖ侧 桥梁 
67/10

4 
-68.0  ਣ侧 桥梁 

165/1

44 

-

70.5/-

66.6 

䗮标 䗮标 0.8  1.4                  

20  XWK1+700  XWK2+050  
郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 
134/9

2 
19.5  

耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ᐖ侧 桥梁 30/56 
15.1/2

0.9 
䗮标 䗮标 / / 880  XWK1+650  XWK2+050  ᐖ侧 400  2.3    138.0  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

ਣ侧 桥梁 
164/1

22 
19.5  ᐖ侧 桥梁 69/95 

15.1/2

0.9 
䗮标 1.1  0.8  1.3                  

ਣ侧 桥梁 
164/1

22 
7.5  ᐖ侧 桥梁 69/95 

3.1/8.

9 
䗮标 1.4  1.0  1.5                  

ਣ侧 桥梁 
164/1

22 
-7.5  ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

11.9/-

6.1 

䗮标 1.6  1.2  1.8                  

ਣ侧 桥梁 
164/1

22 
-22.5  ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

26.9/-

21.1 

䗮标 1.7  1.2  1.9                  

ਣ侧 桥梁 
164/1

22 
-37.5  ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

41.9/-

36.1 

䗮标 1.0  0.8  1.2                  

ਣ侧 桥梁 
164/1

22 
-52.5  ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

56.9/-

51.1 

䗮标 0.4  0.3  0.5                  

ਣ侧 桥梁 
164/1

22 
-67.5  ᐖ侧 桥梁 69/95 

-

71.9/-

66.1 

䗮标 䗮标 0.1                    

21  XWK2+050  XWK2+700  
郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 
102/7

2 
14.5  

耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ᐖ侧 桥梁 30  
8.5/14

.2 
䗮标 䗮标 / / 70  XWK2+050  XWK2+750  ᐖ侧 700  2.3    241.5  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

ਣ侧 桥梁 
102/7

2 
14.5  ᐖ侧 桥梁 30/30 

8.5/14

.2 
䗮标 䗮标 2.4  2.2                  

ਣ侧 桥梁 
132/1

02 
14.5  ᐖ侧 桥梁 60  

8.5/14

.2 
䗮标 1.8  1.6  1.4                  

22  XWK2+500  XWK2+610  
郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 
101/1

31 
14.3  

耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

疏解

线 

ਣ侧 桥梁 
168/1

89 

9.8/16

.4 
䗮标 0.2  0.2  0.3                  

ᯠ建ᐕ程䍑献值

小ˈ⧠状增䟿小于

1dBAˈ郑西ᇒу已

采ਆ声屏障᧚施 

ᐖ侧 桥梁 
101/1

31 
5.3  ਣ侧 桥梁 

168/1

89 

0.8/7.

4 
䗮标 0.4  0.2  0.3                  

ᐖ侧 桥梁 
101/1

31 
-0.7  ਣ侧 桥梁 

168/1

89 

-

5.2/1.

4 

䗮标 0.6  0.2  0.2                  

23  XWK3+250  XWK3+450  
郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/51 
11.2/12

.1 
耿镇

㠣西

ᆹे

/延

ᆹ㠣

ᡀ都

к行

ਣ侧 桥梁 71/79 13.6  䗮标 䗮标 / /                 ᯠ建ᐕ程䍑献值

小ˈ郑西ᇒу已采

ਆ声屏障᧚施ˈ⧠

状增䟿小于 1dB 或

声⧟境䗮标ˈᵚ采

ਆ᧚施ˈ居民տᆵ

采用ৼ层中空玻

ᐖ侧 桥梁 
90/11

1 

11.2/12

.1 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
13.6  䗮标 0.9  0.5  0.8                  

ᐖ侧 桥梁 
90/11

1 

-

0.8/0.1 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
1.6  0.0  1.7  0.5  0.7                  

ᐖ侧 桥梁 
90/11

1 

-15.8/-

14.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-13.4  0.4  2.0  0.5  0.7                  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

ᐖ侧 桥梁 
90/11

1 

-30.8/-

29.9 

疏解

线 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-28.4  0.6  3.0  0.5  0.6                  

璃ˈ满足ᇔ内使用

功能 

ᐖ侧 桥梁 
90/11

1 

-45.8/-

44.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-43.4  䗮标 1.9  0.6  0.8                  

ᐖ侧 桥梁 
90/11

1 

-60.8/-

59.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-58.4  䗮标 䗮标 0.9  1.3                  

ᐖ侧 桥梁 
90/11

1 

-75.8/-

74.9 
ਣ侧 桥梁 

131/1

39 
-73.4  䗮标 䗮标 0.9  1.3                  

24  XWK3+500  XWK4+020  
郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 69/88 11.6  

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 108  12.7  䗮标 1.1  0.5  0.8                  
ᯠ建ᐕ程䍑献值

小ˈ郑西ᇒу已采

ਆ声屏障᧚施ˈ⧠

状增䟿小于 1dBˈ

ᵚ采ਆ᧚施ˈ居民

տᆵ采用ৼ层中空

玻璃ˈ满足ᇔ内使

用功能 

ᐖ侧 桥梁 69/88 2.7  ਣ侧 桥梁 108  3.7  䗮标 1.7  0.5  0.8                  

ᐖ侧 桥梁 69/88 -3.3  ਣ侧 桥梁 108  -2.3  䗮标 1.9  0.5  0.8                  

ᐖ侧 桥梁 73/92 8.8  ਣ侧 桥梁 112  9.9  0.1  1.8  0.4  0.6                  

ᐖ侧 桥梁 73/92 -3.2  ਣ侧 桥梁 112  -2.1  0.8  2.4  0.4  0.6                  

ᐖ侧 桥梁 73/92 -15.2  ਣ侧 桥梁 112  -14.1  1.2  2.8  0.4  0.6                  

ᐖ侧 桥梁 73/92 -27.2  ਣ侧 桥梁 112  -26.1  1.3  3.0  0.4  0.6                  

ᐖ侧 桥梁 73/92 -42.2  ਣ侧 桥梁 112  -41.1  0.1  1.9  0.5  0.8                  

25  XWK3+900  XWK4+100  
郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 68/50 11.0  

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 30  11.8  䗮标 䗮标 / /                 ᯠ建ᐕ程䍑献值

小ˈ⧠状增䟿小于

1dBˈᵚ采ਆ᧚

施ˈ居民տᆵ采用

ৼ层中空玻璃ˈ满

足ᇔ内使用功能 

ਣ侧 桥梁 99/81 11.0  ᐖ侧 桥梁 61  11.8  2.1  4.0  0.5  0.8                  

ਣ侧 桥梁 99/81 2.0  ᐖ侧 桥梁 61  2.8  2.8  4.7  0.5  0.8                  

ਣ侧 桥梁 99/81 -7.0  ᐖ侧 桥梁 61  -6.2  3.3  5.1  0.6  0.9                  

ਣ侧 桥梁 99/81 -19.0  ᐖ侧 桥梁 61  -18.2  3.5  5.3  0.6  0.9                  

26  XWK4+300  XWK4+800  
郑西/大

西 

ᐖ侧 桥梁 30/53 11.0  

耿镇

㠣西

ᆹे 

ਣ侧 桥梁 69  9.9  䗮标 䗮标 / /                 

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

ᐖ侧 桥梁 72/90 11.0  ਣ侧 桥梁 192  9.9  䗮标 䗮标 0.2  0.4                  

ᐖ侧 桥梁 72/90 -1.0  ਣ侧 桥梁 192  -2.1  䗮标 䗮标 0.4  0.8                  

ᐖ侧 桥梁 72/90 -16.0  ਣ侧 桥梁 192  -17.1  䗮标 䗮标 0.2  0.4                  

ᐖ侧 桥梁 72/90 -31.0  ਣ侧 桥梁 192  -32.1  䗮标 䗮标 0.5  0.9                  

ᐖ侧 桥梁 72/90 -46.0  ਣ侧 桥梁 192  -47.1  䗮标 䗮标 0.2  0.5                  

ᐖ侧 桥梁 72/90 -61.0  ਣ侧 桥梁 192  -62.1  䗮标 䗮标 0.5  0.9                  

ᐖ侧 桥梁 72/90 -76.0  ਣ侧 桥梁 192  -77.1  䗮标 䗮标 0.3  0.5                  

27  XWK5+850  XWK6+150  
郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 96/76 11.9  耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 60  12.7  䗮标 1.2  1.1  1.5    XWK5+800  XWK6+200  ᐖ侧 400  2.3    138.0  
声屏障᧚施ਾˈ⧟

境䗮标⃞ 
ਣ侧 桥梁 96/76 -0.1  ᐖ侧 桥梁 60  0.7  䗮标 1.9  1.1  1.6                  

ਣ侧 桥梁 96/76 -8.1  ᐖ侧 桥梁 60  -7.3  0.1  2.3  1.2  1.7                  

28  XWK6+250  XWK6+460  
郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 80/51 13.0  

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 30  11.8  䗮标 䗮标 / /                 

ᯠ建ᐕ程䍑献值

小ˈ⧠状增䟿小于

1dBˈᵚ采ਆ᧚

施ˈ居民տᆵ采用

ৼ层中空玻璃ˈ满

足ᇔ内使用功能 

ਣ侧 桥梁 88/69 13.0  ᐖ侧 桥梁 53  11.8  䗮标 䗮标 0.5  0.8                  

ਣ侧 桥梁 88/69 1.0  ᐖ侧 桥梁 53  -0.2  䗮标 䗮标 0.4  0.7                  

ਣ侧 桥梁 88/69 -14.0  ᐖ侧 桥梁 53  -15.2  䗮标 䗮标 0.6  0.9                  

ਣ侧 桥梁 88/69 -29.0  ᐖ侧 桥梁 53  -30.2  䗮标 䗮标 0.3  0.5                  

ਣ侧 桥梁 88/69 -44.0  ᐖ侧 桥梁 53  -45.2  䗮标 䗮标 0.1  0.2                  

ਣ侧 桥梁 88/69 -59.0  ᐖ侧 桥梁 53  -60.2  䗮标 䗮标   0.1                  

ਣ侧 桥梁 
112/9

3 
13.0  ᐖ侧 桥梁 77  11.8  2.3  3.7  0.3  0.5                  

29  XWK10+920  XWK11+200  
郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 53/34 12.1  ᐖ侧 桥梁 9  21.7  䗮标 䗮标 1.7  1.9                  预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 ਣ侧 桥梁 74/55 12.1  ᐖ侧 桥梁 30  21.7  䗮标 䗮标 / /                 
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

ਣ侧 桥梁 74/55 12.1  

耿镇

㠣西

ᆹे 

ᐖ侧 桥梁 30  21.7  䗮标 䗮标 1.6  1.7                  

30  CLZK13+150  CLZK13+600  

          
耿镇

㠣西

ᆹे

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ᐖ侧 桥梁 30/44 
20.6/2

5.1 
䗮标 䗮标 / /                 

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

          ᐖ侧 桥梁 32/46 
20.6/2

5.1 
䗮标 䗮标 2.4  2.7                  

          ᐖ侧 桥梁 62/76 
20.6/2

5.1 
䗮标 䗮标 1.9  2.1                  

31  CLYK13+800  CLYK14+350  
郑西/大

西 

ਣ侧 桥梁 53/33 18.6  

耿镇

㠣西

ᆹे

/港

务४

㠣港

务४

ь 

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 8/116 
16.8/2

9.9 
䗮标 䗮标 0.3  0.4           

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

ਣ侧 桥梁 75/55 18.6  

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 30/94 
16.8/2

9.9 
䗮标 䗮标 / /                 

ਣ侧 桥梁 76/56 18.6  

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 31/93 
16.8/2

9.9 
䗮标 䗮标 0.3  0.4                  

ਣ侧 桥梁 
107/8

7 
18.6  

ᐖ侧

/ਣ

侧 

桥梁 62/62 
16.8/2

9.9 
䗮标 䗮标 0.5  0.6                  

32  XWK15+350  XWK15+700  

          港务

४㠣

港务

४ь 

ᐖ侧 桥梁 8  18.9  䗮标 䗮标 1.2  1.9                  

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

          ᐖ侧 桥梁 30  18.9  䗮标 䗮标 / /                 

          ᐖ侧 桥梁 41  18.9  䗮标 䗮标 0.5  0.9                  

          ᐖ侧 桥梁 60  18.9  䗮标 䗮标 0.3  0.9                  

33  XWK15+860  XWK16+200  

          港务

४㠣

港务

४ь 

ਣ侧 桥梁 16  34.3  䗮标 䗮标 1.2  2.5                  

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

          ਣ侧 桥梁 30  34.3  䗮标 䗮标 / /                 

          ਣ侧 桥梁 31  34.3  䗮标 䗮标 0.8  1.9                  

          ਣ侧 桥梁 63  34.3  䗮标 䗮标 0.3  0.8                  

34  CLYK16+690 CLYK16+890 

          ↓线

/耿

镇㠣

西ᆹ

े 

ਣ侧 桥梁 30  15.2  䗮标 䗮标 / /                 

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

          ਣ侧 桥梁 35  15.2  䗮标 䗮标 1.9  3.5                  

          ਣ侧 桥梁 60  15.2  䗮标 䗮标 1.4  2.2                  

35  DK23+000  DK30+210  

          ↓线 ਣ侧 路堤 28  7.3  䗮标 䗮标 12.0  16.2  57  DK23+000  DK30+260  ਣ侧 940  3.0    507.6  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ↓线 ਣ侧 路堤 30  7.3  䗮标 䗮标 / /                 

          0.0  ਣ侧 路堤 30  7.3  䗮标 䗮标 10.8  14.9                  

          0.0  ਣ侧 路堤 60  7.3  2.1  5.1  7.2  10.3                  

36  DK23+610  DK30+580  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  14.6  䗮标 䗮标 / / 21      420 33.6 隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能           ᐖ侧 桥梁 137  14.6  䗮标 0.2  2.7  5.1          

37  DK32+890  DK33+320  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  21.6  䗮标 䗮标 11.8  15.9    DK32+840  DK33+370  ᐖ侧 530  2.3    182.9  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ᐖ侧 桥梁 30  21.6  䗮标 䗮标 / /   DK32+840  DK33+370  ਣ侧 530  2.3    182.9  

          ᐖ侧 桥梁 30  21.6  䗮标 䗮标 9.4  14.6          

          ᐖ侧 桥梁 60  21.6  2.2  5.2  7.7  12.2          

38  DK34+100  DK34+270            ↓线 ਣ侧 桥梁 30  9.8  䗮标 䗮标 / /         
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

          ਣ侧 桥梁 140  9.8  䗮标 䗮标 2.3  5.3          
隔声デ᧚施ਾˈᇔ

内满足使用功能 

39  DK34+650  DK34+910  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  17.1  䗮标 䗮标 / / 15       300 24.0 
隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 
          ᐖ侧 桥梁 49  17.1  䗮标 䗮标 9.1  11.7          

          ᐖ侧 桥梁 68  17.1  1.6  4.8  8.4  10.7          

40  DK35+170  DK35+800  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  20.9  䗮标 䗮标 / / 31       620 138.0  
隔声デ᧚施满足ᇔ

内使用功能 
          ᐖ侧 桥梁 50  15.4  䗮标 䗮标 6.6  11.0          

          ᐖ侧 桥梁 72  15.4  2.2  4.5  5.2  9.9          

41  DK35+750  DK35+950  
          

↓线 
ਣ侧 桥梁 30  18.4  䗮标 䗮标 / / 15       300  24.0  隔声デ᧚施ਾˈᇔ

内满足使用功能           ਣ侧 桥梁 92  18.4  1.2  3.2  4.3  8.9            

42  DK36+550  DK36+700  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  13.2  2.3  5.7  16.9  22.8  13  DK36+550  DK36+750  ᐖ侧 200  2.3  60 73.8 声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ᐖ侧 桥梁 30  13.2  䗮标 2.3  / /         

          ᐖ侧 桥梁 30  13.2  䗮标 2.4  14.2  19.4          

          ᐖ侧 桥梁 64  13.2  5.9  9.2  11.7  17.1          

43  DK37+850  DK38+200  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 8  4.5  3.7  7.1  17.9  23.3  48  DK37+800  DK38+250  ᐖ侧 450  2.3    155.3  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ਣ侧 桥梁 30  4.5  䗮标 2.3  / /   DK37+800  DK38+250  ਣ侧 450  2.3    155.3  

          ਣ侧 桥梁 31  4.5  䗮标 2.2  13.6  19.6          

          ਣ侧 桥梁 63  4.5  3.8  6.8  8.9  14.3          

44  DK39+400  DK40+380  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 8  7.7  0.1  6.4  14.0  23.2  31  DK39+880  DK40+430  ਣ侧 550  2.3    189.8  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ਣ侧 桥梁 30  7.7  䗮标 1.9  / /         

          ਣ侧 桥梁 31  7.7  䗮标 1.9  12.8  18.6          

          ਣ侧 桥梁 64  7.7  4.5  7.5  9.1  14.6          

45  DK40+800  DK41+200  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  13.5  䗮标 1.7  / / 18  DK40+750  DK41+250  ᐖ侧 500  2.3   172.5 声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标           ᐖ侧 桥梁 110  13.5  2.6  4.8  4.2  8.0                  

46  DK41+900  DK42+400  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  18.5  䗮标 1.9  / / 16  DK41+900  DK42+450  ᐖ侧 550  2.3    189.8  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ᐖ侧 桥梁 40  18.5  䗮标 0.9  13.4  18.1          

          ᐖ侧 桥梁 61  18.5  6.0  9.2  11.4  16.1          

47  DK42+660  DK42+840  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  15.5  䗮标 2.1  / / 17  DK42+610  DK42+890  ᐖ侧 280  2.3    96.6  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ᐖ侧 桥梁 43  15.5  䗮标 0.8  12.7  17.3          

          ᐖ侧 桥梁 65  15.5  5.7  9.0  11.6  16.2          

48  DK43+600  DK43+790  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  10.3  3.0  6.5  19.9  23.3  12  DK43+550  DK43+840  ᐖ侧 290  2.3    100.1  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ᐖ侧 桥梁 30  10.3  䗮标 2.6  / /   DK43+550  DK43+840  ਣ侧 290  2.3    100.1  

          ᐖ侧 桥梁 30  10.3  䗮标 2.6  16.4  19.1          

          ᐖ侧 桥梁 60  10.3  6.0  9.3  13.5  16.3          

49  DK44+100  DK44+310  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  12.8  䗮标 3.2  / / 22  DK44+050  DK44+360  ᐖ侧 310  2.3    107.0  声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标           ᐖ侧 桥梁 114  12.8  2.2  5.3  9.1  11.7                  

50  DK45+160  DK45+700  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  10.5  3.7  7.2  19.6  24.9  32  DK45+110  DK45+750  ᐖ侧 640  2.3    220.8  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ᐖ侧 桥梁 30  10.5  䗮标 3.3  / /   DK45+110  DK45+750  ਣ侧 640  2.3    220.8  

          ᐖ侧 桥梁 30  10.5  䗮标 3.3  16.2  21.3          

          ᐖ侧 桥梁 60  10.5  6.8  10.1  12.8  18.0          

51  DK46+300  DK46+500            ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  18.6  2.3  5.7  13.1  16.6  19  DK46+250  DK46+550  ᐖ侧 300  2.3    103.5  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

          ᐖ侧 桥梁 30  18.6  䗮标 3.1  / /         声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ᐖ侧 桥梁 30  18.6  䗮标 3.2  11.3  14.4          

          ᐖ侧 桥梁 60  18.6  7.4  10.6  9.3  12.2          

52  DK47+300  DK47+550  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  12.5  3.5  6.9  20.4  23.8  22  DK47+250  DK47+600  ᐖ侧 350  2.3    120.8  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ᐖ侧 桥梁 30  12.5  䗮标 3.4  / /         

          ᐖ侧 桥梁 30  12.5  0.1  3.5  17.2  20.5          

          ᐖ侧 桥梁 62  12.5  7.0  10.4  14.6  17.1                  

53  DK48+560  DK48+700  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 12  6.4  3.8  7.2  19.9  23.2  17  DK48+510  DK48+750  ਣ侧 240  2.3    82.8  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ਣ侧 桥梁 30  6.4  0.2  3.7  / /         

          ਣ侧 桥梁 30  6.4  0.3  3.7  16.9  19.6          

          ਣ侧 桥梁 61  6.4  5.9  9.2  12.4  15.6          

54  DK48+600  DK48+680  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  6.9  0.6  4.1  / / 7       140  11.2  隔声デ᧚施ਾˈᇔ

内满足使用功能           ᐖ侧 桥梁 122  6.9  1.7  4.7  8.3  11.6                  

55  DK49+210  DK49+490  

          

↓线 

ᐖ侧 路堤 30  5.4  1.8  5.2  / / 16  DK49+130  DK49+500  ᐖ侧 370  3.0    199.8  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 
          ᐖ侧 路堤 77  5.4  5.2  8.6  12.7  15.1                  

56  DK49+180  DK49+370  

          

↓线 

ਣ侧 路堤 13  6.2  5.2  8.6  22.1  25.8  15  DK49+130  DK49+420  ਣ侧 290  3.0    156.6  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

          ਣ侧 路堤 30  6.2  1.9  5.3  / /                 

          ਣ侧 路堤 30  6.2  1.9  5.4  18.5  22.4                  

          ਣ侧 路堤 60  6.2  7.5  10.9  13.6  18.4                  

57  DK49+770  DK49+970  
西韩联

络线 

ᐖ侧 路堤 13  4.7  

↓线 

ᐖ侧 路堤 30  4.7  0.1  6.3  15.2  23.2  25  DK49+720  DK50+020  ᐖ侧 300  3.0    162.0  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

ᐖ侧 路堤 30  4.7  ᐖ侧 路堤 37  4.7  0.1  3.6  / /   DK49+720  DK50+020  ਣ侧 300  3.0    162.0  

ᐖ侧 路堤 30  4.7  ᐖ侧 路堤 37  4.7  0.3  3.6  15.9  21.1                  

ᐖ侧 路堤 60  4.7  ᐖ侧 路堤 66  4.7  5.7  8.9  11.2  16.1                  

58  DK50+750  DK50+920  
西韩联

络线 

ਣ侧 路堤 30  5.1  

↓线 

ਣ侧 路堤 36  7.2  0.3  3.7  / / 39  DK50+700  DK50+970  ਣ侧 270  3.0    145.8  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

ਣ侧 路堤 40  5.1  ਣ侧 路堤 46  7.2  䗮标 2.7  18.6  21.4                  

ਣ侧 路堤 60  5.1  ਣ侧 路堤 67  7.2  6.0  9.5  16.5  18.9                  

ᐖ侧 桥梁 65  6.4  ਣ侧 桥梁 13  10.4  2.8  6.3  20.0  22.9                  

59  DK54+100  DK54+550  
西韩联

络线 

ᐖ侧 桥梁 77  6.4  

↓线 

ਣ侧 桥梁 30  10.4  䗮标 3.4  / / 96  DK54+050  DK54+600  є侧 
110

0  
2.3    379.5  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

ᐖ侧 桥梁 78  6.4  ਣ侧 桥梁 31  10.4  䗮标 3.3  16.9  20.2                  

ᐖ侧 桥梁 110  6.4  ਣ侧 桥梁 62  10.4  6.4  9.7  13.9  16.7                  

60  DK56+400  DK56+940  
阎机联

络线 

ਣ侧 桥梁 13  29.1  

↓线 

ਣ侧 桥梁 23  13.1  0.7  4.2  18.5  19.3  66  DK56+350  DK56+990  є侧 
128

0  
2.3    441.6  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

ਣ侧 桥梁 30  29.1  ਣ侧 桥梁 44  13.1  䗮标 1.7  / /                 

ਣ侧 桥梁 30  29.1  ਣ侧 桥梁 44  13.1  䗮标 1.8  16.0  16.5                  

ਣ侧 桥梁 60  29.1  ਣ侧 桥梁 73  13.1  6.0  9.4  12.9  14.8                  

61  DK57+730  DK58+330  
阎机联

络线 

ਣ侧 桥梁 13  26.2  

↓线 

ਣ侧 桥梁 29  20.4  䗮标 2.6  17.1  17.9  61  DK57+680  DK58+080  ᐖ侧 400  2.3    138.0  声屏障ਟ降վ铁路

噪声 4～8dBAˈ铁

路噪声ਟ得到ᴹ效

᧗制 

ਣ侧 桥梁 30  26.2  ਣ侧 桥梁 47  20.4  䗮标 0.7  / /   DK57+680  DK58+380  ਣ侧 700  2.3    241.5  

ਣ侧 桥梁 31  26.2  ਣ侧 桥梁 48  20.4  䗮标 0.8  15.2  15.7                  

ਣ侧 桥梁 63  26.2  ਣ侧 桥梁 80  20.4  5.7  9.1  12.5  13.8                  

62  DK58+570  DK59+100  ਣ侧 桥梁 11  36.4  ↓线 ਣ侧 桥梁 26  24.6  䗮标 1.5  14.6  17.3  38  DK58+520  DK59+150  ਣ侧 630  2.3    217.4  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

阎机联

络线 

ਣ侧 桥梁 30  36.4  ਣ侧 桥梁 45  24.6  䗮标 0.2  / /                 
声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 
ਣ侧 桥梁 53  36.4  ਣ侧 桥梁 68  24.6  5.5  8.8  11.4  15.1                  

ਣ侧 桥梁 63  36.4  ਣ侧 桥梁 81  24.6  4.8  8.1  11.2  14.1                  

63  DK62+800  DK63+600  
阎机联

络线 

ᐖ侧 路堤 21  5.4  

↓线 

ᐖ侧 路堤 28  5.4  1.2  4.7  22.3  22.6  21  DK63+050  DK63+450  ᐖ侧 400  3.0    216.0  声屏障᧚施ਾ敏感

⛩ᐖ侧声⧟境䗮

标ˈ隔声デ᧚施ਾ

敏感⛩ਣ侧满足ᇔ

内使用功能 

ᐖ侧 路堤 30  5.4  ᐖ侧 路堤 37  5.4  䗮标 2.6  / /             240 8.0  

ᐖ侧 路堤 33  5.4  ᐖ侧 路堤 40  5.4  䗮标 2.6  20.6  19.8                  

ᐖ侧 路堤 64  5.4  ᐖ侧 路堤 71  5.4  4.2  7.7  15.0  15.1                  

64  DK63+920  DK64+200  
          

↓线 
ᐖ侧 路堤 30  7.7  䗮标 2.8  / / 8            160  12.8  隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能           ᐖ侧 路堤 69  7.7  4.3  7.8  15.2  15.8                  

65  DK64+800  DK65+000  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  29.1  䗮标 0.5  / / 5            100  8.0  隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能           ᐖ侧 桥梁 120  29.1  2.2  5.3  8.8  12.2                  

66  DK65+750  DK65+900  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 30  28.6  䗮标 0.7  / / 7            140  11.2  
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 
          ਣ侧 桥梁 50  28.6  䗮标 䗮标 8.2  13.2                  

          ਣ侧 桥梁 74  28.6  4.9  7.9  7.9  12.5                  

67  DK66+320  DK66+780  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 16  17.8  0.1  3.6  21.3  22.1  13            260  20.8  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 30  17.8  䗮标 1.9  / /                 

          ᐖ侧 桥梁 36  17.8  䗮标 1.3  18.6  19.7                  

          ᐖ侧 桥梁 129  10.3  0.2  3.4  7.8  9.9                  

68  DK67+590  DK68+720  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 8  15.8  1.5  4.9  19.9  21.7  92  DK67+540  DK68+050  є侧 
102

0  
2.3    351.9  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ਣ侧 桥梁 30  15.8  䗮标 2.0  / /   DK68+250  DK68+770  ਣ侧 520  2.3    179.4  

          ਣ侧 桥梁 33  15.8  䗮标 1.7  17.5  18.9                  

          ਣ侧 桥梁 60  15.8  5.9  9.3  14.6  16.7                  

69  DK69+360  DK69+700  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 8  8.8  3.1  6.5  20.7  23.4  39  DK69+310  DK69+750  ᐖ侧 440  2.3    151.8  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ਣ侧 桥梁 30  8.8  䗮标 2.3  / /   DK69+450  DK69+650  ਣ侧 200  2.3    69.0  

          ਣ侧 桥梁 30  8.8  䗮标 2.4  17.2  19.9                  

          ਣ侧 桥梁 60  8.8  5.3  8.7  13.0  16.0                  

70  DK70+000  DK70+310  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  19.0  䗮标 1.8  / / 13            260  20.8  隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能           ᐖ侧 桥梁 83  19.0  4.4  7.8  11.3  13.6                  

71  DK70+650  DK71+100  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  17.8  1.3  4.7  17.5  21.5  53  DK70+600  DK71+150  ᐖ侧 550  2.3    189.8  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 桥梁 30  17.8  䗮标 2.1  / /                 

          ᐖ侧 桥梁 30  17.8  䗮标 2.1  15.8  19.4                  

          ᐖ侧 桥梁 60  17.8  6.1  9.4  12.8  16.5                  

72  DK71+490  DK72+060  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 26  16.0  䗮标 2.7  16.8  19.3  48  DK71+440  DK72+060  ਣ侧 620  2.3    213.9  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ਣ侧 桥梁 30  16.0  䗮标 2.2  / /                 

          ਣ侧 桥梁 34  16.0  䗮标 1.8  15.3  19.3                  

          ਣ侧 桥梁 60  16.0  6.1  9.5  13.2  16.4                  

73  DK72+220  DK72+550  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 30  14.5  䗮标 2.3  / / 21            420  33.6  
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 
          ਣ侧 桥梁 37  14.5  䗮标 1.6  14.2  17.8                  

          ਣ侧 桥梁 64  14.5  5.9  9.2  12.2  16.0                  

74  DK73+050  DK73+200  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  17.7  䗮标 2.1  / / 9            180  14.4  隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能           ᐖ侧 桥梁 140  17.7  0.5  3.5  7.9  11.4                  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

75  DK73+880  DK74+180  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  12.9  䗮标 2.4  / / 29  DK73+830  DK74+230  ᐖ侧 400  2.3    138.0  声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标           ᐖ侧 桥梁 77  12.9  4.5  7.6  9.7  14.7                  

76  DK74+550  DK75+080  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  10.1  3.0  6.4  19.5  23.2  64  DK74+500  DK75+130  ᐖ侧 630  2.3    217.4  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 桥梁 30  10.1  䗮标 2.5  / /   DK74+750  DK75+050  ਣ侧 300  2.3    103.5  

          ᐖ侧 桥梁 30  10.1  䗮标 2.6  15.3  19.9                  

          ᐖ侧 桥梁 60  10.1  5.9  9.2  11.9  17.1                  

77  DK75+600  DK76+600  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  8.1  3.8  7.2  19.0  23.6  92  DK75+750  DK76+150  ᐖ侧 400  2.3    138.0  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 桥梁 30  8.1  䗮标 2.8  / /                 

          ᐖ侧 桥梁 30  8.1  䗮标 2.9  15.4  18.9                  

          ᐖ侧 桥梁 61  8.1  5.5  8.9  12.0  14.7                  

78  DK78+180  DK78+540  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  15.3  䗮标 2.5  / / 21            420  33.6  
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 
          ᐖ侧 桥梁 57  15.3  䗮标 䗮标 13.9  18.4                  

          ᐖ侧 桥梁 80  15.3  4.6  7.9  11.6  16.7                  

79  DK83+000  DK83+600  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  34.5  䗮标 2.3  14.4  19.8  134  DK82+950  DK83+650  ᐖ侧 700  2.3    241.5  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 桥梁 30  34.5  䗮标 1.1  / /   DK82+950  DK83+650  ਣ侧 700  2.3    241.5  

          ᐖ侧 桥梁 30  34.5  䗮标 1.2  13.9  18.2                  

          ᐖ侧 桥梁 61  34.5  5.8  9.1  12.4  15.9                  

80  DK84+350  DK85+460  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 8  41.9  䗮标 䗮标 9.8  13.7  93            1860  148.8  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 30  41.9  䗮标 䗮标 / /                 

          ᐖ侧 桥梁 31  41.9  䗮标 䗮标 10.2  13.6                  

          ᐖ侧 桥梁 60  41.9  2.9  6.1  8.9  12.1                  

81  DK87+000  DK87+320  

          

↓线 

ᐖ侧 路堤 13  6.8  2.6  6.1  17.5  21.3  56  DK87+000  DK87+370  ᐖ侧 370  3.0    199.8  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 路堤 30  6.8  䗮标 2.8  / /   DK87+000  DK87+280  ਣ侧 280  3.0    151.2  

          ᐖ侧 路堤 31  6.8  䗮标 2.7  14.9  18.6                  

          ᐖ侧 路堤 62  6.8  5.1  8.4  10.9  14.1           

82  DK87+400  DK87+830  

          

↓线 

ᐖ侧 路堤 20  4.5  1.0  4.4  16.2  20.5  39  DK87+370  DK87+850  ᐖ侧 480  3.0    259.2  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ᐖ侧 路堤 30  4.5  䗮标 2.9  / /   DK87+560  DK87+850  ਣ侧 290  3.0    156.6  

          ᐖ侧 路堤 45  4.5  䗮标 1.4  13.1  17.2                  

          ᐖ侧 路堤 97  4.5  4.7  8.0  10.1  14.0                  

83  DK88+490  DK88+700  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  -2.8  0.3  3.8  / / 540  DK88+450  DK88+750  ᐖ侧 300  2.3    103.5  

声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

          ᐖ侧 桥梁 116  -2.8  3.8  7.0  10.7  14.4                  

          ᐖ侧 桥梁 116  -20.8  4.4  7.6  10.2  14.2                  

          ᐖ侧 桥梁 116  -38.8  4.7  7.9  9.6  14.0                  

          ᐖ侧 桥梁 116  -56.8  4.2  7.4  10.0  15.1                  

84  DK88+690  DK90+450  咸铜线 

ᐖ侧 路堤 31  -5.1  

↓线 

ᐖ侧 桥梁 16  22.2  䗮标 3.0  9.3  9.0  261  DK88+850  DK90+310  ᐖ侧 
146

0  
2.3    503.7  

声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

ᐖ侧 路堤 43  -5.1  ᐖ侧 桥梁 30  22.2  䗮标 1.0  / /   DK88+640  DK90+500  ਣ侧 
186

0  
2.3    641.7  

ᐖ侧 路堤 45  -5.1  ᐖ侧 桥梁 32  22.2  䗮标 1.2  9.4  10.1                  

ᐖ侧 路堤 75  -11.5  ᐖ侧 桥梁 61  15.8  5.9  9.0  7.3  9.5                  

85  DK90+800  DK91+540  
          

↓线 
ਣ侧 桥梁 20  23.0  䗮标 2.0  12.3  16.8  90  DK90+750  DK91+600  ਣ侧 850  2.3    293.3  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路          ਣ侧 桥梁 30  23.0  䗮标 0.9  / /                 
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

          ਣ侧 桥梁 34  23.0  䗮标 0.7  10.5  16.0                  噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制           ਣ侧 桥梁 67  23.0  5.1  8.1  9.0  13.9                  

86  DK90+800  DK91+000            ↓线 ਣ侧 桥梁 23  24.8  8.0  / 13.8  /   已ਜ਼在䱤家河ᶁ降噪᧚施中 200  16.0  
声屏障᧚施ਾ声⧟

境䗮标 

87  DK110+720  DK110+820  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 62  90.7  1.7  / 0.6  /                 

⧠状增䟿小于

1dBˈᵚ采ਆ᧚施 

          ᐖ侧 桥梁 62  74.7  3.4  / 0.6  /                 

          ᐖ侧 桥梁 171  87.9  4.6  4.7  0.4  0.8                  

          ᐖ侧 桥梁 171  71.9  5.0  5.5  0.4  0.9                  

88  DK111+030  DK111+180  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 40  94.7  䗮标 / 1.3  /                 预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施           ᐖ侧 桥梁 40  82.7  䗮标 / 1.3  /                 

89  DK110+650  DK111+250  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 20  84.3  䗮标 䗮标 2.0  4.1                  

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

          ਣ侧 桥梁 30  84.3  䗮标 䗮标 / /                 

          ਣ侧 桥梁 30  84.3  䗮标 䗮标 3.5  5.9                  

          ਣ侧 桥梁 65  75.0  䗮标 䗮标 3.4  6.7                  

90  DK147+300  DK147+850  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 14  15.8  0.3  3.8  21.7  22.3  12            240  19.2  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 30  6.5  䗮标 2.1  / /                 

          ᐖ侧 桥梁 58  6.5  䗮标 䗮标 18.0  17.8                  

          ᐖ侧 桥梁 88  -4.5  4.9  8.4  17.1  17.4                  

91  DK166+680  DK167+050  

          

↓线 

ਣ侧 路堤 30  -1.7  2.6  6.1  / / 15            300  24.0  
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 
          ਣ侧 路堤 42  -1.7  1.0  4.5  22.0  22.4                  

          ਣ侧 路堤 60  16.9  7.9  11.4  19.4  19.0                  

92   DK168+730  DK168+880  
          

↓线 
ਣ侧 桥梁 30  8.5  0.1  3.6  / / 11            220  17.6  隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能           ᐖ侧 桥梁 133  8.5  3.7  7.1  12.6  14.9                  

93  DK169+700  DK169+900  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 14  10.9  2.4  5.8  21.9  22.7  25  DK169+650  DK169+950  ᐖ侧 300  2.3    103.5  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 桥梁 30  10.9  䗮标 3.2  / /                 

          ᐖ侧 桥梁 42  10.9  䗮标 1.9  17.6  18.5                  

          ᐖ侧 桥梁 61  4.9  5.1  8.6  15.4  15.4                  

94  DK170+250  DK170+750  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 20  16.0  䗮标 3.4  20.3  20.9  12            240  19.2  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 30  16.0  䗮标 2.1  / /                 

          ᐖ侧 桥梁 37  16.0  䗮标 1.4  18.8  18.0                  

          ᐖ侧 桥梁 68  15.3  5.4  8.9  17.0  15.9                  

95  DK171+280  DK171+430  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 12  11.4  2.3  5.4  10.2  16.5  10            200  16.0  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ਣ侧 桥梁 30  11.4  䗮标 2.5  / /                 

          ਣ侧 桥梁 30  11.4  䗮标 2.6  9.2  15.2                  

          ਣ侧 桥梁 60  11.4  7.6  9.8  5.1  11.8                  

96  DK185+020  DK185+420  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 10  12.9  2.6  6.1  24.5  24.0  22  DK184+970  DK185+470  ਣ侧 500  2.3  360  201.3  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制ˈ隔声デ᧚施ਾ

满足ᇔ内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 30  12.9  䗮标 3.0  / /                 

          ᐖ侧 桥梁 44  12.9  䗮标 1.5  20.5  19.1                  

          ᐖ侧 桥梁 65  12.9  6.3  9.7  18.0  17.2                  

97  DK201+700  DK203+100  

          

↓线 

ᐖ侧 路堑 13  -3.8  0.4  3.8  16.9  19.3  60  DK201+650  DK202+500  ᐖ侧 850  3.0    459.0  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

          ᐖ侧 路堑 30  -3.8  䗮标 䗮标 / /   DK201+650  DK202+500  ਣ侧 850  3.0    459.0  

          ᐖ侧 路堑 31  -3.8  䗮标 䗮标 13.9  15.9                  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

          ᐖ侧 路堑 60  -3.8  3.3  6.5  10.6  13.4                  制;洛ᐍ县人民᭯

府䈪根据亩目㿴

划䘋展,䗱ᆹ民

居民४ 98  DK202+020  DK202+330  

          

↓线 

ਣ侧 路堑 28  -3.8  6.7  / 13.5  /   已在ᆹ民ᶁ降噪᧚施中考虑   

          ਣ侧 路堑 28  -12.8  6.7  / 14.3  /         

          ਣ侧 路堑 13  -3.8  10.2  13.6  16.6  19.1          

          ਣ侧 路堑 13  -12.8  1.9  5.1  7.9  10.1          

99  DK203+200  DK203+220  
          

↓线 
ᐖ侧 路堑 30  -13.4  䗮标 䗮标 / /         预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施           ᐖ侧 路堑 173  -13.4  䗮标 䗮标 3.5  5.1          

100  DK203+760  DK203+920  
          

↓线 
ᐖ侧 路堑 30  -4.4  0.4  3.9  / / 6            120  9.6  隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能           ᐖ侧 路堑 113  -4.4  4.1  7.3  9.0  11.1                  

101  DK215+760  DK215+930  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 11  8.5  2.9  6.4  24.7  25.0  16  DK215+710  DK215+980  ਣ侧 270  2.3  100  101.2  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制ˈ隔声デ᧚施ਾ

满足ᇔ内使用功能 

          ਣ侧 桥梁 30  8.5  䗮标 2.9  / /         

          ਣ侧 桥梁 30  8.5  䗮标 2.9  21.6  21.2          

          ਣ侧 桥梁 67  8.5  4.7  8.2  17.2  16.6          

102  DK236+000  DK236+730  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 30  13.4  䗮标 2.2  / / 7       140  11.2  隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能           ᐖ侧 桥梁 83  13.4  3.5  7.0  15.4  14.7             

103  DK239+460  DK239+550  

          

↓线 

ᐖ侧 路堤 17  5.7  2.6  6.1  23.1  23.5  13       260  20.8  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ᐖ侧 路堤 30  5.7  0.4  3.8  / /            

          ᐖ侧 路堤 32  5.7  0.2  3.7  21.1  21.4             

          ᐖ侧 路堤 82  10.1  4.3  7.8  15.5  15.3             

104  DK241+890  DK242+510  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 17  13.2  0.9  4.4  22.3  21.2  9            180  14.4  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ᐖ侧 桥梁 30  13.2  䗮标 2.5  / /          

          ᐖ侧 桥梁 33  13.2  䗮标 2.2  19.6  19.2           

          ᐖ侧 桥梁 62  13.2  6.0  9.5  17.2  16.6           

105  DK242+520  DK242+800  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 30  16.8  䗮标 2.6  / / 11            220  17.6  
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 
          ਣ侧 桥梁 41  16.8  䗮标 1.5  20.1  19.0          

          ਣ侧 桥梁 64  7.0  4.9  8.4  17.8  16.8          

106  DK243+650  DK244+000  
包西铁

路 

ਣ侧 桥梁 127  5.1  

↓线 

ਣ侧 桥梁 12  22.8  0.7  4.5  11.6  10.4  13            260  20.8  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

ਣ侧 桥梁 80  5.1  ਣ侧 桥梁 30  22.8  䗮标 3.6  / /         

ਣ侧 桥梁 74  5.1  ਣ侧 桥梁 53  22.8  䗮标 2.5  6.0  5.0          

ਣ侧 桥梁 54  -2.5  ਣ侧 桥梁 63  15.4  8.2  13.1  4.0  3.7          

107  DK245+710  DK245+780  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 12  5.2  3.3  6.7  23.0  23.4  11       220  17.6  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ਣ侧 桥梁 30  5.2  䗮标 3.3  / /            

          ਣ侧 桥梁 30  5.2  䗮标 3.3  19.2  20.1             

          ਣ侧 桥梁 66  5.2  4.3  7.8  14.6  14.8             

108  DK251+850  DK252+050  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 17  0.5  3.3  6.8  23.7  24.6  23  DK251+850  DK252+050  ᐖ侧 200  2.3    69.0  

声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 

          ᐖ侧 桥梁 30  0.5  䗮标 1.7  / /   DK251+850  DK252+050  ਣ侧 200  2.3    69.0  

          ᐖ侧 桥梁 30  0.5  䗮标 1.8  18.2  20.0          

          ᐖ侧 桥梁 67  3.0  3.8  7.3  14.7  15.7          

109  DK256+200  DK256+460  
包西铁

路 

ਣ侧 路堤 147  -10.2  

↓线 

ᐖ侧 桥梁 13  3.4  3.6  7.1  16.8  14.5  55  DK256+350  DK257+050  ᐖ侧 700  2.3  560  286.3  
声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

ਣ侧 路堤 164  -17.4  ᐖ侧 桥梁 30  -3.8  1.8  5.4  / /   DK256+750  DK257+050  ਣ侧 300  2.3    103.5  

ਣ侧 路堤 164  -17.4  ᐖ侧 桥梁 30  -3.8  1.8  5.4  15.4  13.1    DK257+050  DK257+300  ᐖ侧 250  3.0    135.0  

ਣ侧 路堤 203  -27.7  ᐖ侧 桥梁 69  -14.1  8.2  11.9  12.0  9.9    DK257+050  DK257+350  ਣ侧 300  3.0    162.0  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

制˗隔声デਟ满足

ᇔ内使用功能 

116  DK256+480  DK256+740  

          

↓线 

ਣ侧 桥梁 8  10.6  3.7  7.1  22.3  25.5  14            280  22.4  

隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 

          ਣ侧 桥梁 30  10.6  䗮标 3.3  / /         

          ਣ侧 桥梁 32  11.9  䗮标 3.0  17.6  20.9          

          ਣ侧 桥梁 63  11.9  6.7  10.1  14.4  18.3          

111  DK261+400  DK262+770  包西铁

路 

ਣ侧 路堤 113  -3.9  

↓线 

ᐖ侧 桥梁 11  8.2  3.0  6.5  15.3  14.7  312  DK261+600  DK261+810  є侧 420  3.0    226.8  
声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制;另根据甘泉县

经䇑发展局䈪,

ཚ皇山ᶁ已㓣入

2016-2020 ᒤ棚改

亩目 

ਣ侧 路堤 113  -12.9  ᐖ侧 桥梁 11  -0.8  5.4  8.9  16.4  15.6    DK261+810  DK262+050  є侧 480  2.3    165.6  

ਣ侧 路堤 134  -3.9  ᐖ侧 桥梁 30  8.2  䗮标 3.0  / /   DK262+050  DK262+400  є侧 700  3.0    378.0  

ਣ侧 路堤 134  -3.9  ᐖ侧 桥梁 30  8.2  䗮标 3.1  12.8  12.4          

ਣ侧 路堤 134  -12.9  ᐖ侧 桥梁 30  -0.8  0.9  4.4  13.1  12.4          

ਣ侧 路堤 163  -6.9  ᐖ侧 桥梁 60  5.2  7.2  10.7  11.2  10.6          

ਣ侧 路堤 163  -15.9  ᐖ侧 桥梁 60  -3.8  8.0  11.5  11.1  10.5          

112  DK262+110  DK262+200  ਣ侧 路堤 84  -8.0  ↓线 ਣ侧 路堤 28  4.6  11.2  / 18.0  /   已在ཚ皇山ᶁ降噪᧚施中考虑     

113  DK263+200  DK263+780  
包西铁

路 

ᐖ侧 路堤 30  7.5  

↓线 

ਣ侧 桥梁 110  9.0  䗮标 䗮标 / / 31  DK263+150  DK263+830  ਣ侧 680  3.0    367.2  
声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 
ᐖ侧 路堤 30  7.5  ਣ侧 桥梁 110  9.0  䗮标 3.8  5.4  3.8          

ᐖ侧 路堤 65  7.5  ਣ侧 桥梁 146  9.0  3.0  6.6  7.1  7.3          

114  DK263+990  DK264+500  
包西铁

路 

ᐖ侧 路堤 30  3.3  

↓线 

ਣ侧 桥梁 86  3.1  䗮标 䗮标 / / 500  DK263+940  DK264+200  ਣ侧 260  3.0    140.4  

声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 

ᐖ侧 路堤 36  3.3  ਣ侧 桥梁 93  3.1  䗮标 䗮标 3.9  5.0    DK264+200  DK264+500  ਣ侧 300  3.3    148.5  

ᐖ侧 路堤 36  -14.7  ਣ侧 桥梁 93  -14.9  䗮标 1.1  3.8  4.6                  

ᐖ侧 路堤 36  -32.7  ਣ侧 桥梁 93  -32.9  䗮标 0.4  4.1  6.3                  

ᐖ侧 路堤 36  -50.7  ਣ侧 桥梁 93  -50.9  䗮标 䗮标 3.9  6.6                  

ᐖ侧 路堤 36  -68.7  ਣ侧 桥梁 93  -68.9  䗮标 䗮标 3.0  4.6                  

115  DK264+390  DK265+320  
包西铁

路 

ਣ侧 路堤 108  1.1  

↓线 

ᐖ侧 路堤 13  1.4  4.3  7.8  18.4  18.8  37  DK264+900  DK265+370  є侧 940  3.0  440  542.8  声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制˗隔声デਟ满足

ᇔ内使用功能 

ਣ侧 路堤 125  1.1  ᐖ侧 路堤 30  1.4  1.0  4.5  / /                 

ਣ侧 路堤 125  1.1  ᐖ侧 路堤 30  1.4  1.0  4.5  15.9  15.9                  

ਣ侧 路堤 142  -5.1  ᐖ侧 路堤 61  -4.8  8.8  12.7  13.7  14.1                  

116  DK265+370  DK265+450  

          

↓线 

ᐖ侧 路堤 20  4.6  1.9  5.3  15.4  20.1    DK265+370  DK265+495  ᐖ侧 125  3.0    67.5  

声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 路堤 20  -10.4  3.0  6.4  16.5  21.2                  

          ᐖ侧 路堤 20  -25.4  䗮标 䗮标 6.7  10.8                  

          ᐖ侧 路堤 20  -40.4  䗮标 䗮标 5.6  9.5                  

          ᐖ侧 路堤 30  4.6  0.4  3.9  / /                 

          ᐖ侧 路堤 52  4.6  䗮标 1.8  13.2  17.0                  

          ᐖ侧 路堤 52  -10.4  䗮标 3.0  14.4  18.2                  

          ᐖ侧 路堤 52  -25.4  䗮标 2.7  14.2  17.9                  

          ᐖ侧 路堤 52  -40.4  䗮标 䗮标 10.1  13.7                  

          ᐖ侧 路堤 108  4.6  5.1  8.4  11.9  15.8                  

117  DK265+450  DK265+580  
          

↓线 
ᐖ侧 桥梁 93  5.6  4.8  / 12.3  /   DK265+495  DK265+580  ᐖ侧 85  2.3    29.3  声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标           ᐖ侧 桥梁 93  -2.4 5.2 / 12.0 /                 

118  DK265+580  DK265+750  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 172  4.9  1.7  5.0  10.9  12.9    DK265+580  DK265+800  ᐖ侧 220  2.3    75.9  
声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 
          ᐖ侧 桥梁 172  -7.1  2.1  5.4  10.8  12.2                  

          ᐖ侧 桥梁 172  -16.1  2.3  5.6  10.3  12.9                  
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

119  DK265+850  DK265+950  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  10.3  䗮标 2.5  / /   DK265+800  DK266+000  ᐖ侧 200  2.3    69.0  

声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 

          ᐖ侧 桥梁 149  10.3  2.3  5.6  11.1  13.1                  

          ᐖ侧 桥梁 149  -7.7  2.9  6.2  10.8  13.3                  

          ᐖ侧 桥梁 149  -25.7  3.4  6.7  10.6  13.7                  

120  DK266+550  DK266+715  

          

↓线 

ᐖ侧 路堤 15  -7.0  4.8  8.3  22.0  25.8  17  DK266+500  DK266+715  ᐖ侧 215  2.3  180  88.6  

声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制 

          ᐖ侧 路堤 30  -7.0  2.3  5.7  / /         

          ᐖ侧 路堤 41  -7.0  0.8  4.2  17.7  22.0          

          ᐖ侧 路堤 73  -10.2  8.0  11.4  14.5  19.7          

121  DK266+600  DK266+650            ↓线 ᐖ侧 路堤 15  7.4  13.0  / 20.8  /   已在关家ᶁ降噪᧚施中考虑   

122  DK273+720  DK273+760  

          

↓线 

ਣ侧 路堤 30  -1.1  1.2  4.7  / / 8            160  12.8  
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 
          ਣ侧 路堤 39  -1.1  䗮标 3.5  21.2  22.7          

          ਣ侧 路堤 67  -1.1  7.4  10.8  19.3  19.5          

123  DK289+880  DK290+000  

          

↓线 

ᐖ侧 桥梁 30  11.0  䗮标 1.3  / / 6            120  9.6  
隔声デ᧚施ਾ满足

ᇔ内使用功能 
          ᐖ侧 桥梁 76  11.0  䗮标 4.9  2.9  3.5          

          ᐖ侧 桥梁 103  11.0  4.8  7.7  3.9  4.9          

124  DK292+520  DK292+750  
包西铁

路 

ᐖ侧 路堤 30  6.5  

↓线 

ਣ侧 桥梁 100  8.6  䗮标 䗮标 / / 172  DK292+470  DK292+800  ਣ侧 330  2.3    113.9  

声屏障降վ铁路噪

声 4～8dBAˈ铁路

噪声ਟ得到ᴹ效᧗

制ˈ居民տᆵ采用

ৼ层中空玻璃ˈ满

足ᇔ内使用功能 

ᐖ侧 路堤 34  6.5  ਣ侧 桥梁 104  8.6  䗮标 2.0    -         

ᐖ侧 路堤 34  -2.5  ਣ侧 桥梁 104  -0.4  䗮标 2.1  1.2  1.0          

ᐖ侧 路堤 34  -11.5  ਣ侧 桥梁 104  -9.4  䗮标 3.9  0.7  0.7          

ᐖ侧 路堤 72  6.5  ਣ侧 桥梁 142  8.6  2.6  7.7  2.2  1.6          

ᐖ侧 路堤 72  -2.5  ਣ侧 桥梁 142  -0.4  2.5  7.5  2.7  1.9          

ᐖ侧 路堤 72  -11.5  ਣ侧 桥梁 142  -9.4  4.2  9.7  1.5  1.1          

125  DK292+660  DK292+760            ↓线 ᐖ侧 桥梁 111  6.5  12.1  / 0.3  /         
⧠状值增䟿小于

1dBA,ᵚ采ਆ᧚施 

126  K578+080  K578+490  

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 30  -12.9  䗮标 䗮标 / / 12        
声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 
          ᐖ侧 路堤 38  -12.9  䗮标 䗮标 - -         

          ᐖ侧 路堤 63  -15.9  1.6 2.7 - -         

127  K577+240  K578+020  

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 16  -1.3  䗮标 䗮标 - - 15        

声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

          ᐖ侧 路堤 30  -1.3  䗮标 䗮标 / /         

          ᐖ侧 路堤 49  -1.3  䗮标 䗮标 - -         

          ᐖ侧 路堤 60  -1.3  0.4 2.4 - -         

128  K576+810  K577+410  

          

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30  -0.9  䗮标 䗮标 / / 600        

声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

          ਣ侧 路堤 41  -0.9  0.7 䗮标 - -         

          ਣ侧 路堤 41  -12.9  1.3 0.2 - -         

          ਣ侧 路堤 41  -24.9  1.9 0.2 - -         

          ਣ侧 路堤 60  -0.9  8.6 7.6 - -         

129  K576+300  K576+440  

          

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30  2.7  䗮标 䗮标 / / 240        

声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

          ਣ侧 路堤 81  2.7  䗮标 1.7 - -         

          ਣ侧 路堤 81  -9.3  䗮标 2.1 - -         

          ਣ侧 路堤 81  -21.3  䗮标 2.6 - -         

          ਣ侧 路堤 152  2.7  5.4 4.0 - -         

130  K576+050  K576+300            ਣ侧 路堤 30  7.7  䗮标 䗮标 - - 180        
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 107  7.7  䗮标 1.8 - -         

声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

          ਣ侧 路堤 107  -4.3  䗮标 2.1 - -         

          ਣ侧 路堤 107  -16.3  䗮标 2.6 - -         

          ਣ侧 路堤 168  7.7  4.3 3.5 - -         

131  K576+060  K577+210  

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 15  -5.9  䗮标 䗮标 - - 86        

声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

          ᐖ侧 路堤 30  -5.9  䗮标 䗮标 / /         

          ᐖ侧 路堤 37  -5.9  䗮标 䗮标 - -         

          ᐖ侧 路堤 61  -9.3  0.5 2.6 - -         

132  K574+350  K574+680  

  ਣ侧 路堤 105  -2.3  

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 12  -2.3  䗮标 䗮标 0.1 - 598 K574+300 K574+680 ᐖ侧 380 3.0  205.2 

声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 

  ਣ侧 路堤 60  -2.3  ਣ侧 路堤 30  -2.3  䗮标 䗮标 / /         

  ਣ侧 路堤 72  -2.3  ਣ侧 路堤 41  -2.3  䗮标 䗮标 1.3 1.9         

  ਣ侧 路堤 72  -17.3  ਣ侧 路堤 41  -17.3  䗮标 䗮标 1.3 1.8         

  ਣ侧 路堤 72  -32.3  ਣ侧 路堤 41  -32.3  䗮标 䗮标 1.4 4.0         

  ਣ侧 路堤 72  -50.3  ਣ侧 路堤 41  -50.3  䗮标 䗮标 0.9 3.6         

  ਣ侧 路堤 69  -2.3  ਣ侧 路堤 98  -2.3  1.2 5.3 2.3 4.4         

133  GK574+200  GK574+300  

  ਣ侧 路堤 30  -17.3  

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 109  -3.8  䗮标 䗮标 / / 68 GK574+200 GK574+350 ᐖ侧 150 3.0  81.0 

声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 

  ਣ侧 路堤 32  -17.3  ᐖ侧 路堤 111  -18.8  䗮标 䗮标 5.6 10.9  GK574+200 GK574+350 ਣ侧 150 3.0  81.0 

  ਣ侧 路堤 32  -26.3  ᐖ侧 路堤 111  -27.8  䗮标 䗮标 2.2 5.7         

  ਣ侧 路堤 63  -17.3  ᐖ侧 路堤 143  -18.8  0.4 5.9 5.1 9.7         

  ਣ侧 路堤 63  -26.3  ᐖ侧 路堤 143  -27.8  0.6 5.8 4.7 10.3         

  ਣ侧 路堤 63  -35.3  ᐖ侧 路堤 143  -36.8  䗮标 4.6 4.2 8.4         

134  GK574+350  GK575+225  
䘈建包

西铁路 

ᐖ侧 路堤 13  -28.4       䗮标 䗮标 1.2 3.3 144 GK574+350 GK574+730 ᐖ侧 380 3.0  205.2 

声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 

ᐖ侧 路堤 30  -28.4       䗮标 䗮标 / /  GK574+350 GK574+730 ਣ侧 380 3.0  205.2 

ᐖ侧 路堤 35  -45.2       䗮标 䗮标 0.8 2.6         

ᐖ侧 路堤 60  -45.2       䗮标 2.3 3.3 6.9         

135  GK574+380  GK574+680  

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30  2.9  䗮标 䗮标 / /         
声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 
          ਣ侧 路堤 108  2.9  䗮标 0.5 - -         

          ਣ侧 路堤 151  2.9  6.9 3.7 - -         

136  GK574+010  GK574+380  

          

利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30  -7.9  䗮标 䗮标 - /         

声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

          ਣ侧 路堤 107  -7.9  䗮标 0.2 - -         

          ਣ侧 路堤 107  -37.9  0.4 1.3 - -         

          ਣ侧 路堤 107  -67.9  䗮标 0.4 - -         

          ਣ侧 路堤 107  -97.9  䗮标 䗮标 0.0 -         

          ਣ侧 路堤 151  -8.4  5.5 3.0 0.0 -         

137  GK573+940  GK574+000  

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 148  5.3  8.2 / - /         
⧠状值增䟿小于

1dBA,ᵚ采ਆ᧚施           ਣ侧 路堤 148  -3.7  9.0 / - /         

138  GK573+850  GK573+940  

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 30  5.6  䗮标 䗮标 / /         

声⧟境好于⧠状ˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

          ਣ侧 路堤 147  5.6  䗮标 0.4 0.0 -         

          ਣ侧 路堤 147  -6.4  0.4 0.8 0.0 -         

          ਣ侧 路堤 147  -18.4  1.3 1.4 0.0 -         
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序ਧ 
敏感⛩

〠 

线路䟼程 相关铁路 ᯠ建铁路 
超标䟿 

Leq(dB) 

预⍻值-⧠状

值(dB) 
超标

影响

户数

˄户

˅ 

噪声治理᧚施 

噪声治

理᧚施

˄з

元˅ 

噪声治理效᷌ 

声屏障 

隔声デ

˄m
2˅ 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差 

˄m˅ 
〠 ս置 形式 

距离

˄m˅ 

高差

˄m˅ 
昼间 夜间 昼间 夜间 䎧始䟼程 㓸→䟼程 ս置 

长

ᓖ

˄m

˅ 

高ᓖ

˄m

˅ 

          ਣ侧 路堤 176  5.6  4.3 3.8 0.0 -         

139  GK573+320  GK573+380  

          利用

既ᴹ

包西

铁路 

ਣ侧 路堤 181  8.7  11.5 7.3 0.0 -         
⧠状值增䟿小于

1dBAˈᵚ采ਆ᧚施 
          ਣ侧 路堤 181  -3.3  11.9 8.2 0.0 -         

          ਣ侧 路堤 181  -15.3  12.6 8.7 0.0 -         

140  GK573+320  GK573+400  
䘈建包

西线 
ᐖ侧 路堤 75  -7.1  ↓线 ᐖ侧 路堤 124  -14.8  䗮标 / 3.8 /         

预⍻䗮标ˈᵚ采ਆ

᧚施 

141  DK298+900  DK299+050  
䘈建包

西线 

ᐖ侧 路堤 52  9.1  

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 25  8.7  䗮标 䗮标 1.6 0.7         

30m 内预⍻䗮

标,4a 类४⧠状值

增䟿小于 1dBAˈ

ᵚ采ਆ᧚施 

ᐖ侧 路堤 52  0.1  ᐖ侧 路堤 25  -0.3  䗮标 䗮标 1.6 0.5         

ᐖ侧 路堤 52  -8.9  ᐖ侧 路堤 25  -9.3  䗮标 䗮标 1.5 0.5         

ᐖ侧 路堤 54  9.1  ᐖ侧 路堤 30  8.7  䗮标 䗮标 / /         

ᐖ侧 路堤 168  10.7  ᐖ侧 路堤 144  10.3  0.7 3.7 0.1 0.1         

ᐖ侧 路堤 168  -19.3  ᐖ侧 路堤 144  -19.7  1.8 4.9 0.1 0.1         

ᐖ侧 路堤 168  -49.3  ᐖ侧 路堤 144  -49.7  0.3 3.3 0.0 0.3         

ᐖ侧 路堤 168  -79.3  ᐖ侧 路堤 144  -79.7  䗮标 2.3 0.0 0.4         

142  GK572+960  GK574+000  
䘈建包

西线 

ਣ侧 路堤 23  -1.9  利用

既ᴹ

包西

铁路 

ᐖ侧 路堤 40  -1.9  䗮标 䗮标 2.9 3.5 132 GK572+960 GK573+280 ᐖ侧 320 3.0  172.8 

声屏障᧚施ਾ,声

⧟境䗮标 

ਣ侧 路堤 30  -1.9  ᐖ侧 路堤 47  -1.9  䗮标 䗮标 / /         

ਣ侧 路堤 42  -5.2  ᐖ侧 路堤 61  -5.2  䗮标 䗮标 2.4 3.1         

ਣ侧 路堤 61  -5.2  ᐖ侧 路堤 80  -5.2  䗮标 4.0 2.8 3.2         

143  GK572+880  GK572+960  
䘈建包

西线 

ᐖ侧 ᐖ侧 29              3.3 / 2.4 /  GK572+880 GK572+960 ᐖ侧 80 3.0  43.2 声屏障᧚施ਾˈ声

⧟境䗮标 ᐖ侧 ᐖ侧 29              3.3 / 2.3 /         

注φ1Ƚ表中费用Ѱ⧥评提出的估算，路ะ声屏障单ԭ 1800 元/㎡，桥梁声屏障单ԭ 1500 元/㎡，隔声窗单ԭ 800 元/㎡，以р降噪ᐛ程单ԭѰ⧥评估算单ԭ，项目实施中降噪ᐛ程单ԭ应按照项目概算确定χ 

 2Ƚ表中⧥境噪声预测值Ѱ䘇期预测值，设计阶段限制，噪声治理ᐛ程各个阶段均可能出⧦一定调整，但噪声治理措施原则应ф本评ԭ保持一㠪Ⱦ
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6.4.3  穿越规划居օ用地预留措施 

线路在西ᆹᐲ⃝铜ᐍᐲ⃝黄䲥县⃝洛ᐍ县⃝富县⃝甘泉县⃝延ᆹᐲ穿䎺城ᐲ㿴划४

㿴划居տ用地ˈ部分㿴划居տ用地⧠状Ѫ居民小४⃝ᶁ庄ˈᵜ⅑评ԧ已经采ਆ降噪᧚

施ˈ具体㿱表 6.4-1ˈሩ中粮地ӗ等 3 处㿴划居տ用地建䇞预留 2.3m 高桥梁声屏障降

噪᧚施ˈ合䇑 2734m⃞  

序ਧ 㿴划居տ用地ս置 声屏障䎧讫䟼程 长ᓖ˄m˅ 

1 西ᆹ中粮地ӗ DK3+200-DK4+000 800*2=1600 

2 黄  䲥 DK171+100-DK171+367 267*2=534 

3 富  县 DK232+300-DK232+600 300*2=600 

6.5  施ᐕ期⧟境影响分析 

6.5.1  施ᐛ期噪声污染源 

1⃝施ᐕ⧠场的类机械䇮备包括装载机⃝挖掘机⃝᧘土机⃝混凝土搅机⃝䟽型

调机等ˈ是最ѫ要的施ᐕ噪声源⃞常用施ᐕ机械৺䘀输车䖶噪声源强㿱表 6.5-1⃞ 

单ս˖dB˄A˅          常用施ᐕ机械৺䘀输车䖶噪声源强               表 6.5-1 

机械〠 
10m 处噪声源强

值 
机械〠 

10m 处噪声源强

值 
机械〠 

10m 处噪声源强

值 

᧘土机 84  振ᦓ器 76  䫶䪹机 89  

装载机 83  铲土机 79  发电机 82  

挖掘机 80  ᒣ土机 82  ধ样机 85  

柴油ᢃ桩 100  路机 83  䟽型吊车 90  

混凝土搅机 78  载䟽汽车 77    

2⃝ᵜ段铁路ᐕ程建䇮将除ᖱ地范围内既ᴹ建ㆁˈ਼时修ㆁᯠ的铁路建ㆁ⃞在

除和修ㆁ过程中会ӗ生施ᐕ噪声⃞ᴹ关建ㆁ施ᐕ噪声源强㿱表 6.5-2⃞ 

单ս˖dB˄A˅                建ㆁ施ᐕ噪声源强                       表 6.5-2 

施ᐕ声源类别 ⍻⛩距离˄m˅ 源强 频谱特ᙗ 

撕楼ᶯ 25 97  中高频 

楼ᶯ地 25 103  中高频 

装䘀渣土 10 95  中频 

击ᢃ钎子 7 80  中频 

电⸲䖞 1 95  中高频 

电  䭟 1 98  高频 

电  钻 1 96  中高频 

水磨石机 7 95  中高频 

钢模ᶯъ 10 101  高频 
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钢Ԧъ 10 110  高频 

3⃝大型临时施ᐕ䇮施在生ӗъ过程中将向外䗀射噪声ˈԕ敲击⻠撞等间歇ᙗ噪

声Ѫѫˈ兼ᴹ吊车⃝混凝土搅机等䇮备噪声⃞ 

4⃝ሩ采用爆破施ᐕ的ᐕ⛩ˈ爆破ӗ生的瞬时噪声ሩ周围居民等ҏᴹ较大影响⃞爆

破噪声属于㜹冲噪声ˈѪ瞬时ᙗ强声源ˈ源强ਟ䗮 110～130dB˄A˅̍ 据类比调查ˈ施

ᐕ过程中的爆破瞬间ˈ距爆破⛩ 600m处的噪声值㓖 60dB˄ A˅̍ 爆破噪声影响范围ਟ䗮

1.5km⃞ሩս于爆破隧道ਓ⃝深路堑爆破开挖等采用爆破施ᐕ䱴䘁的居民⛩影响较大⃞

爆破Ѫ非䘎续ᙗ施ᐕ 爆̍破噪声的特⛩是噪声源强大⃝能䟿衰减快⃝ᤱ续时间⸝ 䲿̍着

爆破ъ结ᶏˈ其影响ҏ䲿即⎸失⃞ 

6.5.2  施ᐛ期声⧥境敏感点 

在ᐕ程施ᐕ期ˈս于ѫ体ᐕ程施ᐕᐕ⛩䱴䘁的居民४⃝学校等ਇ施ᐕ噪声影响较

大⃞ᵜ⅑ᐕ程施ᐕ期关注的ѫ要敏感⛩㿱表 1.8-4⃞另外ˈ沿线自然保ᣔ४⃝风景胜

४⃝⒯地公园等生态敏感४ҏ是ᐕ程施ᐕ期噪声影响ᓄҸԕ䟽⛩关注⃞ 

6.5.3  施ᐛ机械距施ᐛ场界的控制距离 

施ᐕ场ᡰ使用的机械о敏感⛩ѻ间ᓄቭਟ能满足а定的᧗制距离ˈ满足施ᐕ场界

等效声㓗限值的要求⃞施ᐕ阶段的䇮备ъ时需要а定的ъ空间ˈ施ᐕ机械操

䘀转时ᴹа定的ᐕ间距ˈ因↔噪声源强Ѫ⛩声源ˈ噪声衰减公式如л˖ 

LA=LO-20lg˄rA/ro˅                     ˄6.5-1˅ 

式中˖ 

LAˉ距声源Ѫ rA处的声㓗ˈdBA˗ 

LOˉ距声源Ѫ ro处的声㓗ˈdBA⃞ 

施ᐕ机械距施ᐕ场界的᧗制距离ᓄ根据多种机械施ᐕ的ᇎ䱵情况䘋行䇑算⃞ᵜ⅑

评ԧ昼间分别按 8⃝10⃝12hˈ夜间分别按 1⃝2⃝3hˈ施ᐕ机械分别Ѫ 1⃝2⃝3ਠˈ通

过公式䇑算出施ᐕ机械噪声᧗制距离ˈ㿱л表⃞ 

 

 

 

 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 390 — 

 

单ս˖m                典型施ᐕ机械᧗制距离ՠ算表                  表 6.5-3 

施ᐕ机械 
场界限值 dBA ъ时间˄h˅ 使用 1ਠ 使用 2ਠ 使用 3ਠ 

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 

᧘土机 70 55 

8 1 32 158 45 223 55 274 

10 2 35 223 50 316 61 387 

12 3 39 274 55 387 67 474 

破路机 70 55 

8 1 22 112 32 158 39 194 

10 2 25 158 35 224 43 274 

12 3 27 194 39 274 47 335 

装载机⃝破路机 70 55 

8 1 18 89 25 126 31 154 

10 2 20 126 28 178 34 218 

12 3 22 154 31 218 38 266 

ᒣ地机⃝路

机⃝发电机⃝混

凝土搅机 

70 55 

8 1 28 79 40 112 49 137 

10 2 31 112 45 158 55 194 

12 3 34 137 49 194 60 237 

6.5.4  施ᐛ期声⧥境影响分析 

施ᐕ期噪声影响ˈа方面ਆ决于声源大小ˈ另а方面䘈о周围敏感⛩的分ᐳ৺о

声源的距离ᴹ关⃞施ᐕ噪声ሩ声⧟境的影响在敏感⛩䱴䘁比较突出 而̠在空旷的地४ˈ

⭡于施ᐕ场地周围敏感⛩分ᐳ较少ˈ因而ᇎ䱵影响较小⃞ 

施ᐕ噪声ᒢ扰最Ѫѕ䟽是ս于城४的桥梁⃝站场等施ᐕ ѫ̍要声源Ѫ᧘土机⃝载䟽

汽车和路机等 䘉̍Ӌᐕ⛩䱴䘁⭡于ᐕ程施ᐕᐕ期较长 ф̍ս于城४ 声̍⧟境敏感⛩较

多 故̍影响时间相ᓄ较长⃞土石方调配⃝ᶀ料䘀输ъ⭡于ᒢ扰源的流动ᙗ强 ਇ̍其影

响的人数较多 但̍䘉种影响多限于昼间 ф̍具ᴹн䘎续ᙗ а̍般能被民Շ接ਇ 䲿̍着施

ᐕ的结ᶏ 施̍ᐕ噪声ҏ䲿ѻ⎸失⃞在自然保ᣔ४⃝风景胜४等生态敏感४范围内施ᐕ

时ˈᓄቭ䟿᧗制施ᐕ噪声ˈ特别是爆破噪声影响ˈԕ减轻ሩ保ᣔ४内动物栖形ᡀᒢ

扰⃞ 

6.5.5  施ᐛ期噪声影响防ᣚ措施及建䇤 

根据⃣中ॾ人民共和ഭ⧟境噪声污染䱢治法⃤㿴定ˈᴥ ᐕ程在施ᐕ期ᓄ符合ഭ家㿴

定的建ㆁ施ᐕ场界标准˗在开ᐕѻӄ日前向ᐕ程ᡰ在地⧟境保ᣔ行᭯ѫ管部门⭣ᣕᵜ

ᐕ程的亩目〠⃝施ᐕ场ᡰ和期限⃝ਟ能ӗ生的⧟境噪声值ԕ৺ᡰ采ਆ的噪声污染䱢

治᧚施的情况˗在声⧟境敏感建ㆁ集中४域ˈ禁→夜间䘋行ӗ生⧟境噪声污染的施ᐕ

ъ 因̍特↺需要必享ъ的 享̍ᴹ县㓗ԕк人民᭯府或ᴹ关ѫ管部门的证明 并̍将批
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准的夜间ъ公告䱴䘁居民⃝学校⃞ 

除↔ѻ外ˈ结合ᵜᐕ程ᇎ䱵情况ˈሩ施ᐕ期声⧟境影响提出ԕлሩ策᧚施和建䇞˖ 

1⃝在城镇内৺声⧟境敏感⛩䱴䘁施ᐕᓄ采ਆ临时围挡等᧚施⃞混合料合场⃝制

梁场等场地和噪声较大的机械如发电机⃝空机等ᓄቭ䟿ᐳ置在偏僻处ˈ并䘌离居民

४⃝学校⃝५䲒等敏感⛩ˈ难ԕ选ᤙ合理地⛩的ˈᓄ采ਆ封䰝隔噪᧚施ˈ并ሩ机械定期

保养ˈѕ格操㿴程⃞ 

2⃝在线路穿䎺自然保ᣔ४⃝风景胜४等敏感路段ᓄՈॆ施ᐕ方案ˈ采用վ噪施

ᐕ方法 并̍оᖃ地林ъ部门或其ѫ管部门联系 制̍定相关施ᐕ㓴㓷⃞ሩ于噪声影响较大

的爆破施ᐕˈ施ᐕ单սᓄቭ䟿᧗制爆破装药䟿ˈ᧗制爆破噪声污染⃞ 

3⃝合理ᆹ排施ᐕ时间ˈ夜间ቭ䟿н䘋行施ᐕ或ᆹ排վ噪声施ᐕъ⃞噪声声㓗高

的施ᐕ机械˄例如ᢃ桩机˅在夜间˄22˖00ˉ⅑日 6˖00˅ᓄ停→施ᐕ⃞ቭ䟿在学校᭮

假期间Ӿһ高噪声的施ᐕ⍫动⃞若因特↺需要䘎续施ᐕ的ˈ必享һ前得到ᴹ关部门的

批准⃝并਼时做好居民⃝学校⃝५䲒的沟通ᐕ⃞ 

4⃝䘋行⧠场管理和ⴁ督ˈ尤其是靠䘁学校⃝५䲒⃝居民४等的施ᐕ⧠场⃞临时便

道要ቭਟ能䘌离学校⃝५䲒⃝居民४⃞ॿ调好车䖶通行的时间ˈ䚯免交通堵塞⃞夜间䘀

输要采ਆ减䙏缓行⃝禁→呓笛等᧚施⃞ 

5⃝Ոॆ施ᐕ方案ˈ合理ᆹ排ᐕ期ˈ将建ㆁ施ᐕ⧟境噪声ডᇣ降到最վ程ᓖˈ在施

ᐕ招投标时ˈ将降վ⧟境噪声污染的᧚施列Ѫ施ᐕ㓴㓷䇮䇑内容ˈ并在合਼中Ҹԕ明

确⃞ 

6⃝根据ഭ家⧟保部发ᐳ的⃣关于在高考期间加强⧟境噪声ⴁ督管理的通知⃤̍ 在高

考期间৺高考前半个ᴸ内ˈ除按照ഭ家ᴹ关⧟境噪声标准ሩ类⧟境噪声源䘋行ѕ格

᧗制外ˈ䘈ᓄ禁→ӗ生噪声超标和扰民的施ᐕъ⃞ 

7⃝合理㿴划施ᐕ便道和载䟽车䖶走行时间ˈ并加强施ᐕ期⧟境噪声ⴁ᧗⃞ 

8⃝ሩ距离学校⃝५䲒等特↺敏感⛩ 考̍虑到ᵜᐕ程的地形特ᖱ⃝施ᐕ噪声的影响ˈ

建䇞在施ᐕ阶段时䇮䇑单ս和施ᐕ单սՈॆ施ᐕᐕ艺 坡̍体开挖⃝路สປㆁ⃝土石方调

䘀⃝桥梁施ᐕ等高噪声施ᐕᐕ艺ᓄ䚯开学校教学⍫动时间⃞ 

9⃝ሩս于隧道ਓ⃝深路堑爆破开挖等采用爆破施ᐕ䱴䘁的居民⛩等ˈᓄቭ䟿䚯开

早晨⃝夜间等影响较大的时间段施ᐕ 若̍ਇᐕ期ԕ৺ᐕ程等因素᧗制必享施ᐕ的 开̍ᐕ
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前必享о周边居民⃝单ս等䘋行充分沟通 ਆ̍得谅解 并̍ф每⅑在爆破前必享提醒䱴䘁

居民和单ս注意ˈ做好ᆹ全䱢ᣔᐕ˗ᓄ⭡相ᓄ资䍘的人员䘋行ѕ格按照爆破相关㿴

程㿴范䘋行操 根̍据ᐕ程的地䍘特ᙗԕ৺⧟境特⛩ 合̍理采用爆破ᐕ艺方案⃝爆破参

数等ԕ减小⛨药使用䟿⃝确定合理爆破时间 如̍采用延时爆破⃝微振爆破⃝使用ሬ爆管

等ˈਟ大大降վ爆破噪声的影响˗ѕ密堵塞⛞空⃝加强覆ⴆ˗注意爆破方向ᙗˈ充分利

用地形条Ԧ 䇮̍置䚞蔽物 如̍采用水封爆破等 ቭ̍䟿䚯免爆破噪声叠加在亪山谷⃝街道

的方向Ր播 合̠理确定䎧爆亪序和时间⃞在通过综合采用ԕк᧚施ਾ ਟ̍大大降վ爆破

噪声的影响⃞ 

6.6  小结 

6.6.1  ⧥境保ᣚ目标 

ᵜᐕ程评ԧ范围内共ᴹ声⧟境保ᣔ目标 143 处ˈ其中学校⃝幼儿园等特↺敏感⛩

14处⃝५䲒 2处ˈ居民տᆵ 127 处⃞ਇ既ᴹ铁路影响的噪声敏感⛩共 43处ˈ其中学校

7处⃝५䲒 1处ˈ其余均Ѫ居民տᆵ⃞ 

6.6.2  ⧦状评ԭ 

ᵜᐕ程 43 处敏感目标ਇ既ᴹ铁路影响ˈ敏感⛩昼⃝夜噪声等效声㓗ᆈ在н਼程

ᓖ的超标˗17 处敏感目标ਇ公路交通影响ˈ敏感⛩昼⃝夜噪声等效声㓗ᆈ在н਼程ᓖ

的超标˄其中ˈ11处敏感目标਼时ਇ既ᴹ铁路和公路交通影响 ⃞˅ 

其Ԇ 94处敏感⛩ѫ要ਇ社会生⍫噪声影响ˈ⧠状噪声水ᒣ较վ⃞ 

1⃝ਇ既ᴹ铁路影响敏感目标 

在既ᴹ铁路铁路外䖘中心线 30m 处ˈᐳ䇮 32 处⍻⛩ˈ昼间等效声㓗Ѫ 48.1～

68.5dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ 44.7～64.1dB(A)ˈ满足⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方

法⃤˄ GB12528-90 修˅改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)⃝夜间 70dB(A)

标准要求⃞ 

˄1˅居民տᆵ 

4b类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m内ˈ4处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 

59.9～67.1dB(A)ˈ满足 70dB(A)标准要求˗夜间等效声㓗Ѫ 56.3～61.9dB(A)ˈ2

处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 1.1～1.9dB(A)⃞ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m-60mˈ19 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ
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57.4～71.9dB(A) 1̍处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.8～1.9dB(A)˗夜间

等效声㓗Ѫ 50.0～63.2dB(A)ˈ2 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.6～

3.2dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ31 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 54.6～68.6dB(A)ˈ13 处敏感目标超过 

60dB(A) 标准要求 超̍标䟿 0.1～8.6dB(A) 夜̠间等效声㓗Ѫ 45.3～58.7dB(A) 2̍2处

敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.7dB(A)⃞ 

˄3˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 8 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 55.7～72.6dB(A)ˈ3 处敏感目标超

过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.5～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 49.7～58.8dB(A)ˈ

5 处敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.8dB(A)⃞ 

2⃝ਇ交通噪声敏感目标 

˄1˅居民տᆵ 

4a 类४ˈ10 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 53.4～71.7dB(A)ˈ3 处敏感目标超

过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.3～1.7dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 42.5～59.8dB(A)ˈ7

处敏感目标超过 55dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～4.8dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ14 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 52.6～68.6dB(A)ˈ7 处敏感目标超过

60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.9～8.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 42.7～58.7dB(A) 7̍处敏

感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 2.8～8.7dB(A)⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园 4 处 昼̍间等效声㓗Ѫ 61.1～72.6dB(A) 4̍ 处敏感目标超过 60dB(A)

标准要求ˈ超标䟿 1.1～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 53.9～58.8dB(A)ˈ2 处敏感目

标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 3.9～8.8dB(A)⃞ 

3⃝ਇ社会生⍫噪声影响敏感目标 

˄1˅居民տᆵ 

2 类४内ˈ88 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 47.1～59.2dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ

40.6～49.1dB(A)ˈ均满足昼间 60dB(A)ˈ夜间 50dB(A)标准要求⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 6 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 50.8～57.1dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ 
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42.1～45.0dB(A)ˈ均满足昼间 60dB(A)ˈ夜间 50dB(A)标准要求⃞ 

6.6.3  预测评ԭ 

1⃝ਇ既ᴹ铁路影响 

在既ᴹ铁路铁路外䖘中心线 30m处 预̍⍻昼间等效声㓗Ѫ 56.3～67.5dB(A) 夜̍间

等效声㓗Ѫ 49.8～62.4dB(A) 满̍足⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB12528-90˅

修改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)⃝夜间 70dB(A)标准要求⃞ 

˄1˅居民տᆵ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m 内ˈ16 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 58.5～

75.4dB(A) 4̍处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～5.4dB(A)˗夜间等效声

㓗Ѫ 51.7～68.9dB(A) 5̍处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求 超̍标䟿 3.0～8.9dB(A)⃞ 

4b类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m-60mˈ23处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 

57.5～71.9dB(A)ˈ3 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～1.9dB(A)˗

夜间等效声㓗Ѫ 49.4～65.4dB(A) 7̍处敏感目标超过 60dB(A)标准要求 超̍标䟿 0.2～ 

5.4dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ32处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 55.4～68.8dB(A)ˈ16处敏感目标超过 

60dB(A) 标准要求 超̍标䟿 0.1～8.8dB(A) 夜̠间等效声㓗Ѫ 46.7～63.1dB(A) 2̍3处

敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～13.1dB(A)⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校 8 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 59.0～72.6dB(A)ˈ6处敏感目标超过 60dB(A)标准

要求ˈ超标䟿 0.1～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 51.1～58.8dB(A)ˈ4处敏感目标超

过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 1.1～8.8dB(A)⃞ 

2⃝ਇᯠ建铁路噪声影响 

在ᯠ建铁路铁路外䖘中心线 30m 处ˈ107 处预⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 47.5～

72.6dB(A)ˈ20 处预⍻⛩超过⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB12528-90˅修改

方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～2.6dB(A)˗夜

间等效声㓗Ѫ 41.0～66.1dB(A)ˈ82处⍻⛩超过⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤

˄GB12528-90 修˅改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值夜间 60dB(A)标准要求 超̍标䟿

0.2～6.1dB(A)⃞ 
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˄1˅居民տᆵ 

4b 类४ˈ距ᯠ建铁路外䖘中心线 30m 内ˈ53 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 56.1～

75.2dB(A)ˈ32 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～5.2dB(A)˗夜间等效

声㓗Ѫ 47.3～68.6dB(A)ˈ38 处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.3～

8.6dB(A)⃞ 

4b类४ˈ距ᯠ建铁路外䖘中心线 30m-60mˈ73处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 

53.8～71.9dB(A)ˈ7 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～1.9dB(A)˗

夜间等效声㓗Ѫ 45.0～66.3dB(A)ˈ46 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿

0.2～6.3dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ92 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 52.6～68.0dB(A)ˈ76 处敏感目标超过

60dB(A) 标准要求 超̍标䟿 0.1～8.0dB(A) 夜̠间等效声㓗Ѫ 44.3～61.4dB(A) 8̍5处

敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.9～11.4dB(A)⃞ 

˄2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 8处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 58.0～73.0dB(A) 7̍处敏感目标超过 

60dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 1.7～13.0dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 54.7～63.6dB(A)ˈ3

处敏感目标超过 50dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 4.7～13.6dB(A)⃞ 

6.6.4  拟采的⧥保措施 

ᵜ⅑ᐕ程ሩ距线路较䘁⃝㿴模较集中的敏感⛩䇮置 3.0米高路ส声屏障 13005 延

米ˈ2.3米高桥梁声屏障 34680 延米ˈ3.3米高桥梁声屏障 300 延米ˈ隔声デ 16320 

ᒣ方米 投̍资㓖 20442з元⃞在试䘀行阶段 建̍䇮单սᓄሩ沿线噪声敏感⛩䘋行ⴁ⍻ˈ

根据ⴁ⍻结᷌৺时增补和ᆼ善隔声デ᧚施⃞ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 396 — 

7  振动⧟境影响评ԧ 

7.1  概  述 

7.1.1  评ԭ等级 

根据铁路振动ᒢ扰特⛩和ᒢ扰强ᓖԕ৺拟建ᐕ程о周边敏感⛩的相ሩս置关系ˈ

确定振动⧟境影响评ԧ范围Ѫ˖距线路外䖘中心线є侧 60m ԕ内४域⃞ 

7.1.2  评ԭᐛ作方法 

列车振动源强采用铁䇑［2010］44 ਧ⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评ԧ噪声振动源强

ਆ值和治理原则指ሬ意㿱˄ 2010 ᒤ修䇒稿 ⃤˅中确定的列车䘀行振动源强 采̍用模式法

ሩ振动保ᣔ目标处⧟境振动䘋行预⍻⃞ 

7.1.3  评ԭᐛ作内容 

1⃝通过⧠场踏勘⃝调查和⧟境振动⧠状ᇎ⍻ˈ评ԧ亩目ᡰ在४域⧟境振动⧠状˗ 

2⃝结合ᐕ程特⛩分ᒤᓖ预⍻评ԧ४域内的⧟境振动ˈ并按ᴹ关评ԧ标准评述铁路

振动影响的程ᓖ和范围ˈԕ৺敏感⛩的䗮标情况˗ 

3⃝分析敏感⛩的超标原因ˈ提出铁路振动䱢ᣔ的а般ᙗ᧚施和建䇞˗ሩ超标敏感

⛩提出䪸ሩᙗᐕ程治理᧚施⃞ 

4⃝Ѫ给Ӻਾ的土地利用৺㿴划提供依据ˈ将ԕ表格形式给出典型路段的铁路振动

䱢ᣔ距离⃞ 

7.1.4  评ԭ标准 

1⃝⧠状评ԧ 

无铁路振动影响的४域ˈ按敏感⛩功能४执行 GB10070-88⃣城ᐲ४域⧟境振动标

准⃤中的相ᓄ功能४˗ 

⧠状ਇ铁路振动影响४域 铁̍路外䖘中心线 30m ৺ԕ外४域执行 GB10070-88 ⃣城

ᐲ४域⧟境振动标准⃤“铁路ᒢ线є侧”昼间 80dBA⃝夜间 80dBA 限值⃞ 

2⃝预⍻评ԧ 

铁路外䖘中心线 30m ৺ԕ外४域执行 GB10070-88⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤中

“铁路ᒢ线є侧”昼间 80dB⃝夜间 80dB 限值⃞铁路外䖘中心线 30m ԕ内४域ˈ参照

昼间 80dB⃝夜间 80dB 䘋行说明⃞ 
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7.2  ⧟境振动⧠状调查о分析 

7.2.1  振动⧥境⧦状概况 

ᐕ程ᡰ经४域除西ᆹ⃝延ᆹ४段局部分ᐳᴹ多层৺小高层等‣⃝․类建ㆁ 线̠路ᡰ

经其ᆳ४域多Ѫ农ᶁ⧟境ˈ振动⧟境保ᣔ目标ԕ居民տᆵѪѫˈѫ要Ѫ 1～3 层‥类

建ㆁˈ建䇮ᒤԓ多Ѫ 90 ᒤԓਾ⃞ᐕ程沿线除部分敏感⛩⧠状ਇ到既ᴹ铁路振动影响

外ˈ其ᆳ敏感⛩振动⧟境䍘䟿良好⃞ 

根据䇮䇑文Ԧ和⧠场调查ˈᵜᐕ程评ԧ范围内共ᴹ振动⧟境保ᣔ目标 108 处ˈ其

中学校 6 处ˈ其余 102 处均Ѫ居民տᆵ⃞敏感⛩概况㿱䱴表 1.8-5. 

7.2.2  振动⧥境⧦状监测 

1⃝ⴁ⍻执行的标准和㿴范 

ਇ既ᴹ铁路影响的敏感⛩⧟境振动⧠状ⴁ⍻遵照⃣铁路⧟境振动⍻䟿⃤˄ TB/T 31

52-2007˅䘋行⃞ᯠ建铁路地段按⃣城ᐲ४域⧟境振动⍻䟿方法⃤˄ GB10071-88˅中的

“无㿴振动”的⍻䟿㿴定⃞ 

2⃝⍻䟿ᇎ施方案 

˄1˅⍻䟿仪器˖⧠状ⴁ⍻仪器Ѫ AWA6256B 型⧟境振㓗分析仪⃞ 

˄2˅⍻䟿时间˖选ᤙ在昼间 6˖00～22˖00 和夜间 22˖00～6˖00⃞ 

˄3˅⍻䟿方法৺ⴁ⍻䟿˖⧟境振动⧠状ⴁ⍻䟿均Ѫ䫵向 Z 振㓗⃞ 

˄4˅ⴁ⍻ᐳ⛩原则˖ሩ无交通振动⃝ᐕъ振动或其ᆳ振动ᆈ在的敏感⛩选ᤙ在

ᐕ程䗱ਾ距拟建铁路最䘁处ᐳ䇮ⴁ⍻⛩⃞ 

7.2.3  振动⧦状监测结果ф评ԭ 

1⃝⧠状ⴁ⍻结᷌ 

根据ᐕ程周围敏感⛩的⧠状分ᐳ状况ˈ结合䇮䇑资料ˈ线路评ԧ范围内共ᴹ 108

处振动⧟境敏感⛩ˈ共䇮置了 108 个⧟境振动ⴁ⍻断面ˈ䇑 109 个⍻⛩⃞敏感⛩⧠

状ⴁ⍻结᷌㿱䱴表 7.2-1⃞ 

2⃝⧠状ⴁ⍻结᷌分析о评ԧ 

沿线 108 处敏感⛩⧟境振动昼间在 51.3～76.3dB ѻ间 夜̍间在 47.5～75.8dB ѻ

间ˈ满足 GB10070-88 中“铁路ᒢ线є侧”昼间 80dB⃝夜间 80dB 的标准⃞ 
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振动⧠状ⴁ⍻结᷌表                                                                        表 7.2-1 

序ਧ 敏感⛩〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 ⧠状值˄d

B˅ 

标准值

˄dB˅ 

超标䟿 

˄dB˅ ѫ要

振源 
䱴മ 相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路 

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 

昼

间 

夜

间 
昼间 夜间 

1  DK0+000 DK1+450 V1 居民ᡯ前 0.5m 处 
西十 

高铁 
є侧 桥梁 8 9.8 ↓线 ਣ侧 桥梁 8 9.8 53.4 52.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-1 

2  DK1+700 DK1+960 V2 居民ᡯ前 0.5m 处 
西十 

高铁 
ਣ侧 桥梁 43 50.96 ↓线 ᐖ侧 桥梁 48 51.0 57.2 50.3 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-2 

3  DK2+500 DK3+150 V3 居民ᡯ前 0.5m 处 
西十 

高铁 
є侧 桥梁 8 55.56 ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 55.6 54.3 53.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-3 

4  DK4+400 DK4+600 V4 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 57 40.2 56.1 54.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-4 

5  DK4+980 DK6+000 V5 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 28 38.1 53.2 42.9 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-5 

6  DK8+500 DK9+350 V4 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 29.1 54.8 54.0 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-7 

7  DK10+700 DK10+950 V5 居民ᡯ前 0.5m 处      
↓线/预留引入

西ᆹ站 
ᐖ侧 桥梁 40/18 26.1/7.1 56.2 52.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-8 

8  DK11+550 DK11+800 V6 居民ᡯ前 0.5m 处      
↓线/预留引入

西ᆹ站 
ਣ侧 桥梁 51/9 15.0/6.4 54.1 55.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-9 

9  DK12+600 DK13+500 V7 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 18 7.0 55.3 53.0 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-10 

10  DK15+810 DK16+250 V8 居民ᡯ前 0.5m 处      
↓线/港务४㠣

港务४ь 
ਣ侧 路堤 38/23 5.9 54.6 52.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-11 

11  DK17+000 DK17+900 V9 居民ᡯ前 0.5m 处      
↓线/港务४㠣

港务४ь 
ᐖ侧 桥梁 20/8 9.8 53.5 54.6 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-12 

12  DK18+650 DK18+850 V10 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 25.9 55.7 56.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-13 

13  DK19+580 DK20+600 V11 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 23 26.8 56.1 54.9 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-14 

14  DK20+750 DK21+050 V12 居民ᡯ前 0.5m 处      
↓线/耿镇㠣西

ᆹे 
ᐖ侧 桥梁 8/128 

23.2/13.

6 
55.7 52.0 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-15 

15  DK21+110 DK21+310 V13 居民ᡯ前 0.5m 处      
↓线/耿镇㠣西

ᆹे 
ਣ侧 桥梁 80/8 17.9/7.7 54.8 51.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-16 

16  XWK2+050 XWK2+700 V14 居民ᡯ前 0.5m 处 
郑西/大

西 
ਣ侧 桥梁 102/72 14.5 

耿镇㠣西ᆹे/

延ᆹ㠣ᡀ都к行

疏解线 

ᐖ侧 桥梁 30/30 8.5/14.2 64.2 63.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-21 

17  XWK6+250 XWK6+460 V15 居民ᡯ前 0.5m 处 
郑西/大

西 
ਣ侧 桥梁 88/69 13 耿镇㠣西ᆹे ᐖ侧 桥梁 53 11.8 65.3 62.6 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-28 

18  XWK10+920 XWK11+200 V16 居民ᡯ前 0.5m 处 
郑西/大

西 
є侧 桥梁 53/34 12.1 耿镇㠣西ᆹे ᐖ侧 桥梁 9 21.7 72.1 69.4 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-29 

19  CLZK13+150 CLZK13+600 V17 居民ᡯ前 0.5m 处      

耿镇㠣西ᆹे/

港务४㠣港务४

ь 

ᐖ侧

/ᐖ

侧 

桥梁 32/46 
20.6/25.

1 
57.2 53.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-30 

20  CLZK13+800 CLZK14+350 V18 居民ᡯ前 0.5m 处 
郑西/大

西 
є侧 桥梁 53/33 18.6 

耿镇㠣西ᆹे/

港务४㠣港务४

ь 

ᐖ侧 桥梁 8 
16.8/29.

9 
69.8 67.8 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-31 

21  XWK15+350 XWK15+700 V19 居民ᡯ前 0.5m 处      
港务४㠣港务४

ь 
ᐖ侧 桥梁 8 18.9 56.7 54.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-32 

22  XWK15+860 XWK16+200 V20 居民ᡯ前 0.5m 处      
港务४㠣港务४

ь 
ਣ侧 桥梁 16 34.3 55.8 54.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-33 

23  CLYK16+690 CLYK16+890 V21 居民ᡯ前 0.5m 处      
↓线/耿镇㠣西

ᆹे 
ਣ侧 桥梁 35 15.2 54.9 53.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-34 

24  DK23+000 DK30+210 V22 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 路堤 28 7.3 54.1 49.6 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-35 

25  DK32+890 DK33+320 V23 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 21.6 56.0 48.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-37 

26  DK34+650 DK34+910 V24 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 49 17.1 52.1 47.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-39 
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27  DK35+170 DK35+800 V25 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 50 20.9 55.2 50.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-40 

28  DK36+550 DK36+700 V26 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 13.2 51.5 48.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-42 

29  DK37+850 DK38+200 V27 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 4.5 53.9 52.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-43 

30  DK39+400 DK40+380 V28 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 7.7 52.6 51.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-44 

31  DK41+900 DK42+400 V29 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 40 18.5 54.4 50.7 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-46 

32  DK42+660 DK42+840 V30 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 43 15.5 57.4 54.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-47 

33  DK43+600 DK43+790 V31 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 10.3 55.2 53.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-48 

34  DK45+160 DK45+700 V32 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 10.5 56.2 51.3 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-50 

35  DK46+300 DK46+500 V33 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 18.6 52.2 49.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-51 

36  DK47+300 DK47+550 V34 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 12.5 55.8 53.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-52 

37  DK48+560 DK48+700 V35 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 12 6.4 54.3 52.9 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-53 

38  DK49+180 DK49+370 V36 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 路堤 18 6.2 53.2 50.6 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-56 

39  DK49+770 DK49+970 V37 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 20 4.7 56.7 52.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-57 

40  DK50+750 DK50+920 V38 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 路堤 46 7.2 55.5 53.0 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-58 

41  DK54+100 DK54+550 V39 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 13 10.4 52.4 50.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-59 

42  DK56+400 DK56+940 V40 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 23 13.1 53.4 50.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-60 

43  DK57+730 DK58+330 V41 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 29 20.4 54.8 51.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-61 

44  DK58+570 DK59+100 V42 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 26 24.6 58.9 53.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-62 

45  DK60+400 DK61+400 V43 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 隧道 49 -25.8 57.4 54.2 75 72 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-144 

46  DK61+080 DK61+280 V44 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 隧道 55 -17.4 56.8 55.0 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-145 

47  DK61+840 DK61+980 V45 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 隧道 54 -13.6 53.6 51.7 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-146 

48  DK61+850 DK62+550 V46 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 隧道 29 -13.6 54.9 52.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-147 

49  DK62+800 DK63+600 V47 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 21 5.4 52.4 47.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-63 

50  DK65+750 DK65+900 V48 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 50 28.6 54.8 51.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-66 

51  DK66+320 DK66+780 V49 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 16 17.8 55.6 51.9 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-67 

52  DK67+590 DK68+720 V50 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 15.8 54.1 51.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-68 

53  DK69+360 DK69+700 V51 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 8.8 55.1 49.7 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-69 

54  DK70+650 DK71+100 V52 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 17.8 53.7 48.6 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-71 

55  DK71+490 DK72+060 V53 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 26 16.0 52.6 51.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-72 

56  DK72+220 DK72+550 V54 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 37 14.5 53.7 48.6 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-73 

57  DK74+550 DK75+080 V55 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 10.1 54.8 50.3 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-76 

58  DK75+600 DK76+600 V56 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 8.1 57.2 53.3 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-77 

59  DK78+180 DK78+540 V57 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 57 15.3 53.6 47.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-78 

60  DK83+000 DK83+600 V58 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 34.5 54.1 51.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-79 

61  DK84+350 DK85+460 V59 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 8 41.9 53.1 48.9 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-80 

62  DK87+000 DK87+320 V60 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 13 6.8 54.1 51.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-81 
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63  DK87+400 DK87+830 V61 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 20 4.5 52.7 50.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-82 

64  DK88+690 DK90+450 V62 居民ᡯ前 0.5m 处 咸铜线 є侧 路堤 31 -5.1 ↓线 є侧 桥梁 16 22.2 77.0 74.5 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-84 

65  DK90+800 DK91+540 V63 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 20 23.0 55.2 52.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-85 

66  DK90+800 DK91+000 V64 教学楼前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 23 24.8 56.6 / 70 67 䗮标 / ⁒ 䱴മ 6.2-86 

67  DK93+500 DK93+800 V65 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 л穿 隧道 0 -33.8 54.5 50.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-148 

68  DK111+030 DK111+180 V66 办公楼前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 40 94.7 55.6 49.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-88 

69  DK110+650 DK111+250 V67 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 20 84.3 53.8 50.3 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-89 

70  DK147+300 DK147+850 V68 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 14 6.5 52.7 50.0 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-90 

71  DK150+200 DK151+200 V69 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 л穿 隧道 0 -14.3 58.4 54.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-149 

72  DK166+680 DK167+050 V70 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 42 -1.7 53.7 49.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-91 

73  DK169+700 DK169+900 V71 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 14 4.9 52.4 50.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-93 

74  DK170+250 DK170+750 V72 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 20 16.0 51.3 49.7 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-94 

75  DK171+280 DK171+430 V73 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 12 11.4 67.5 62.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-95 

76  DK185+020 DK185+420 V74 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 10 12.9 54.9 51.3 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-96 

77  DK198+100 DK198+720 V75 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 л穿 隧道 0 -25.9 55.5 52.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-150 

78  DK201+700 DK203+100 V76 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堑 13 -3.8 60.2 55.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-97 

79  DK202+020 DK202+330 
V77-1 教学楼前 0.5m 处      

↓线 
ਣ侧 路堑 28 -3.8 58.8 55.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 

䱴മ 6.2-98 
V77-2 ᇯ舍楼前 0.5m 处      ਣ侧 路堑 13 -3.8 59.8 57.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 

80  DK204+700 DK205+000 V78 ᇯ舍楼前 0.5m 处      ↓线 л穿 隧道 0 -46.1 58.4 56.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-151 

81  DK215+760 DK215+930 V79 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 11 8.5 52.5 49.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-101 

82  DK239+460 DK239+550 V80 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 17 5.7 54.2 51.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-103 

83  DK241+890 DK242+510 V81 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 17 13.2 56.3 52.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-104 

84  DK242+520 DK242+800 V82 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 41 16.8 55.5 54.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-105 

85  DK243+650 DK244+000 V83 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 12 22.8 57.4 55.2 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-106 

86  DK245+710 DK245+780 V84 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 12 5.2 53.5 48.5 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-107 

87  DK251+850 DK252+050 V85 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 17 0.5 52.9 49.6 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-108 

88  DK256+200 DK256+460 V86 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 13 3.0 56.1 53.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-109 

89  DK256+480 DK256+740 V87 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 桥梁 8 10.6 55.4 52.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-110 

90  DK261+400 DK262+770 V88 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 11 8.2 74.8 73.3 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-111 

91  DK262+110 DK262+200 V89 教学楼前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 路堤 28 4.6 68.5 / 70 / 䗮标 / ⁑⁒ 䱴മ 6.2-112 

92  DK264+390 DK265+320 V90 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 13 1.4 72.6 71.2 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-115 

93  DK265+370 DK265+450 V91 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 20 4.6 58.7 52.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-116 

94  DK266+550 DK266+715 V92 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 15 -7.0 61.0 56.3 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-120 

95  DK266+600 DK266+650 V93 教学楼前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 15 7.4 57.4 54.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-121 

96  DK273+720 DK273+760 V94 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 路堤 39 -1.1 54.4 51.1 70 67 䗮标 䗮标 ⁒ 䱴മ 6.2-122 

97  DK578+080 DK578+490 V95 居民ᡯ前 0.5m 处      利用既ᴹ包西线 ᐖ侧 路堤 38 -12.9 72.1 69.1 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-126 
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98  DK577+240 DK578+020 V96 居民ᡯ前 0.5m 处      利用既ᴹ包西线 ᐖ侧 路堤 16 -1.3 77.6 75.8 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-127 

99  DK576+810 DK577+410 V97 居民ᡯ前 0.5m 处      利用既ᴹ包西线 ਣ侧 路堤 41 -0.9 69.2 68.4 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-128 

100  DK576+060 DK577+210 V98 居民ᡯ前 0.5m 处      利用既ᴹ包西线 ᐖ侧 路堤 15 -5.9 76.7 74.1 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-131 

101  DK574+680 DK574+800 V99 居民ᡯ前 0.5m 处      
利用既ᴹ包西铁

路 
л穿 隧道 0 -15.1 72.3 70.2 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-152 

102  DK574+350 DK574+680 V100 居民ᡯ前 0.5m 处 
䘈建包

西线 
ਣ侧 路堤 13 -2.3 

利用既ᴹ包西铁

路 
ᐖ侧 路堤 12 -2.3 73.8 71.6 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-132 

103  DK574+200 DK574+300 V101 居民ᡯ前 0.5m 处 
䘈建包

西线 
ᐖ侧 路堤 32 -17.3      55.1 53.8 70 67 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-133 

104  DK574+350 DK575+225 V102 居民ᡯ前 0.5m 处 
䘈建包

西线 
є侧 路堤 13 -28.4      57.2 54.6 70 67 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-134 

105  DK298+900 DK299+050 V103 居民ᡯ前 0.5m 处 
䘈建包

西线 
ਣ侧 路堤 52 9.1 利用既ᴹ包西线 ਣ侧 路堤 25 8.7 71.2 68.6 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-141 

106  DK572+960 DK574+000 V104 居民ᡯ前 0.5m 处 
䘈建包

西线 
ᐖ侧 路堤 40 -0.4 利用既ᴹ包西线 ᐖ侧 路堤 40 -1.9 70.4 68.1 80 80 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-142 

107  DK572+880 DK572+960 V105 教学楼前 0.5m 处 
䘈建包

西线 
ᐖ侧 路堤 29 7.7 包西铁路 ᐖ侧 路堤 29 7.7 69.8 / 70 / 䗮标 / ⁑⁒ 䱴മ 6.2-143 

108  DK577+780 DK577+920 V106 居民ᡯ前 0.5m 处 
䘈建包

西线 
л穿 隧道 0 -21.0      56.1 53.4 70 67 䗮标 䗮标 ⁑⁒ 䱴മ 6.2-153 
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7.3  ⧟境振动影响预⍻о评ԧ 

7.3.1  振动源分析及源强确定 

ᵜᐕ程建ᡀ䘀营ਾˈ列车䘀行中车䖞о钢䖘撞击ӗ生振动ˈ经䖘枕⃝道床⃝路ส

˄或桥梁结构⃝隧道 ⃝˅地面Ր播到建ㆁ物ˈ引䎧建ㆁ物的振动⃞ 

ᵜᐕ程Ѫᇒ䘀у线ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ混凝土䖘枕ˈ↓线䎧⛩～富ᒣ阎良Ѫᴹ

砟道床ˈ富ᒣ阎良～延ᆹѪ无砟道床ˈ桥梁线路采用箱梁˗振动源强根据铁道部铁䇑

［2010］44 ਧ文Ԧ⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评ԧ噪声振动源强ਆ值和治理原则指ሬ意

㿱˄2010 ᒤ修䇒稿 ⃤˅确定⃞ 

ᵜᐕ程䘈建包西线ˈᇒ䍗共线ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈᴹ⻤道床ˈ振动源强根据铁

道部铁䇑［2010］44 ਧ文Ԧ⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评ԧ噪声振动源强ਆ值和治理原

则指ሬ意㿱˄2010 ᒤ修䇒稿 ⃤˅确定⃞ 

1⃝动车㓴振动源强 

单ս˖dB                   动车㓴列车振动源强表                    表 7.3-1 

车型 车䙏˄km/h˅ 

源强˄dB˅ 

路堤线路 桥梁线路 

无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 无砟䖘道 ᴹ砟䖘道 

动车㓴 

˄↓线˅ 

160 70 76 66 67.5 

170 70.5 76.5 66.5 68 

180 71 77 67 69 

190 71.5 77.5 67.5 69.5 

200 72 78 68 70.5 

210 72.5 78.5 68.5 71.5 

220 73 79 69 72.5 

230 73.5 79.5 69.5 73.5 

240 74 80 70 74 

250 74.5 80.5 70.5 74.5 

260 75 81 71 75 

270 75.5 81.5 71.5 75.5 

280 76  72  

290 76.5  72.5  

300 77  73  

310 77.5  73.5  

320 78  74  

330 78.5  74.5  
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340 79  75  

350 79.5  75.5  

线路条Ԧ˖高䙏铁路ˈ无缝⃝ 60kg/m 钢䖘ˈ 䖘面状况良好ˈ 混凝土䖘枕ˈᒣ直线路˗桥

梁线路Ѫ 12.6m 桥面ᇭᓖ箱梁⃞ 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 30m⃞ 

动车㓴 

˄联络线৺动车走

行线˅ 

160 / 76 / 73 

线路条Ԧ˖60kg/m 钢䖘ˈ 䖘面状况良好ˈ混凝土䖘枕ˈᒣ直线路˗桥梁线路Ѫ T 梁⃞ 地

䍘条ԦѪ 冲〟层ˈ 参考⛩ս置˖距列车䘀行线路 中心 30m 的地面处 

动车㓴 

˄隧道段˅ 

类比沪宁铁路南Ӝ栖霞山隧道ⴁ⍻结᷌˖动车㓴行车䙏ᓖѪ 118.7km/h时ˈ其隧道边墙处的

振动源强 VLZmax值Ѫ 86.9dBˈ䖘道条ԦѪᴹ⻤⺾石道床ˈ混凝土䖘枕ˈ60kg/m无缝钢䖘ˈ

考虑到ᵜᐕ程隧道采用无砟䖘道ˈ无砟䖘道较ᴹ砟䖘道振动修↓值Ѫ-3dBˈѪ 83.9dB⃞ 

2⃝ᇒ䍗共线铁路振动源强 

单ս˖dB                 ᇒ䍗共线列车振动源强表                    表 7.3-1 

振源种类 䙏ᓖ˄km/h˅ VLzmax˄dB˅ 䘲用条Ԧ 

旅ᇒ列车 

50-70 76.5 

线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良

好;混凝土䖘枕ˈᴹ⻤道床ˈᒣ直⃝路堤线路˗ሩ于桥梁

线路的源强值在源强ส础к减去 3dB⃞ 

轴䟽˖21t 

地䍘条Ԧ: 冲〟层 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 30m的地面处⃞ 

80-110 77.0 

120 77.5 

130 78.0 

140 78.5 

150 79.0 

160 79.5 

䍗物列车 

60 78.0 线路条Ԧ˖‣㓗铁路ˈ无缝⃝60kg/m 钢䖘ˈ䖘面状况良

好;混凝土䖘枕ˈᴹ砟道床ˈᒣ直⃝路堤线路⃞ሩ于桥梁

线路的源强值在源强ส础к减去 3dB⃞ 

轴䟽˖21t 

地䍘条Ԧ: 冲〟层 

参考⛩ս置˖距列车䘀行线路中心 30m的地面处⃞ 

70 78.0 

80 78.5 

90 79.0 

100 79.5 

隧道段 80 90 

类比ഭ内既ᴹ铁路隧道ⴁ⍻结᷌ˈ普䙏铁路采ਆेӜ西

长线的槐树岭隧道⃝ेӜ延庆县的军都山隧道ԕ৺Ӝ原

线的大⚠厂隧道的ⴁ⍻结᷌ 数̍据来源⃣改建铁路䟽庆㠣

䍥䱣线扩能改䙐ᐕ程ਈ更⧟境影响ᣕ告书⃤ 

7.3.2  预测䠅及预测方法 

预⍻䟿Ѫ昼˄6˖00～22˖00 ⃝˅夜˄22˖00～6˖00˅铁路⧟境振动㓗 VLZmax⃞ 

预⍻模式按照“铁䇑[2010]44 ਧ关于ঠ发⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评ԧ噪声振动源

强ਆ值和治理原则指ሬ意㿱⃤的通知”选ਆ⃞ 

铁路⧟境振动 VLz预⍻ਟԕ按式 7.2-1 式䇑算˖ 

              ˄式 7.3-1˅ 

式中˖VLz0ˈi——振动源强ˈ列车通过时段的最大 Z 䇑ᵳ振动㓗ˈ单սѪ dB˗ 

Ci——第 i 列列车的振动修↓亩ˈ单սѪ dB˗ 





n

i

CiiVLz
n

VLz
1

),0(
1
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n——列车通过的列数⃞ 

振动修↓亩 Ci按式 8.2-3 䇑算⃞ 

Ci= CV+CD +CW +CG+ CL+ CR+ CH + CB          ˄式 7.3-2˅ 

式中˖CV——䙏ᓖ修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CD——距离修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CW——轴䟽修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CG——地䍘修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CL——线路类型修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CR——䖘道类型修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CH——桥梁高ᓖ修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CB——建ㆁ物类型修↓ˈ单սѪ dB⃞ 

7.3.3  预测参数 

根据ᵜᐕ程䇮䇑文Ԧˈ部分敏感⛩ս于隧道к方ˈ故ᵜ⅑预⍻参数分地面段和隧

道段⃞ 

1⃝地面段 

˄1˅振动源强 

根据铁道部文Ԧ铁䇑[2010]44 ਧ“关于ঠ发⃣铁路建䇮亩目⧟境影响评ԧ噪声振动

源强ਆ值和治理原则指ሬ意㿱⃤的通知”̍ 振动源强㿱表 7.3-1⃝7.3-2⃞ 

˄2˅振动修↓亩 Ci 

振动修↓亩 Ci按式 7.3-3 䇑算⃞ 

Ci= CV+CD +CW +CG+ CL+ CR+ CH + CB          ˄式 7.3-3˅ 

式中˖CV——䙏ᓖ修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CD——距离修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CW——轴䟽修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CG——地䍘修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CL——线路类型修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CR——䖘道类型修↓值ˈ单սѪ dB˗ 

CH——桥梁高ᓖ修↓值ˈ单սѪ dB˗ 
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CB——建ㆁ物类型修↓ˈ单սѪ dB⃞ 

1˅䙏ᓖ修↓ CV 

列车䘀行振动䙏ᓖ修↓亩 CVˈ按式˄7.3-4˅䇑算⃞ 

                          ˄式 7.3-4˅ 

式中˖kv——䙏ᓖ修↓系数ˈᵜ⅑评ԧਆ 20˗ 

v——预⍻䙏ᓖˈkm/h˗ 

v0——参考䙏ᓖˈkm/h⃞ 

2˅距离䍘衰减修↓ CD 

CD =ˉ10KRlg˄d/d0˅                   ˄式 7.3-5˅ 

式中˖d0——参考距离˗ 

d ——预⍻⛩到线路中心线的距离˗ 

KR——距离修↓系数ˈо线路结构ᴹ关ˈᖃ d≤30m 时ˈKR =1˗ᖃ 30m<d≤

60m 时ˈKR =2⃞ 

3˅轴䟽衰减修↓ CW 

ᖃ列车轴䟽о源强表中给定的轴䟽н਼时ˈਟ按式 7.3-6 修↓˗ 

CW=20lg˄W/W0˅                       ˄式 7.3-6˅ 

式中˖W0——参考轴䟽˗ 

W——预⍻车䖶的轴䟽⃞ 

4˅地䍘修↓ CG 

地䍘条Ԧਟ分Ѫ 3 类ˈ即䖟土地䍘⃝冲〟层⃝洪〟层等ˈ相ሩо冲〟层地䍘ˈ洪〟

层地䍘修↓ CG = -4dBˈ䖟土地䍘修↓ CG =+4 dBˈ特↺地䍘条Ԧл的修↓ˈа般通

过类比⍻䟿获ਆ修↓数据⃞根据䇮䇑资料ˈᴥ ᐕ程沿线ѫ要Ѫ冲洪〟层地䍘 ਆ̍地䍘修

↓ CG =0 dB⃞ 

5˅线路类型修↓ CL 

距离线路中心 30～60m 范围内ˈሩ于冲击层地䍘ˈ路堑振动相ሩ路堤线路修↓ C

L=+2.5 dB⃞ 

6˅䖘道类型修↓ CR 

0

VC
v

v
kv
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无渣䖘道相ሩᴹ砟䖘道 CR=3 dBˈ无隔振垫相ሩᴹ隔振垫 CR=3 dB⃞ 

7˅建ㆁ物类型修↓ CB 

I 类建ㆁѪ良好ส础⃝框架结构的高层建ㆁˈᇔ内相ሩ于ᇔ外˖CB=ˉ10dB˗․类

建ㆁѪ较好ส础⃝砖墙结构的中层建ㆁˈᇔ内相ሩ于ᇔ外˖CB=ˉ5dB˗‥类简述Ѫа

般ส础的ᒣᡯ建ㆁˈᇔ内相ሩ于ᇔ外˖CB=0dB⃞ 

2⃝隧道段 

隧道直к方预⍻⛩˄ᖃ L≤5m 时˅ 

CD=-20lg˄H/H0˅                  ˄式 7.3-7˅ 

式中˖H0——隧道亦面㠣䖘面的距离ˈ9.5m˗ 

H——预⍻⛩㠣䖘亦面的直距离ˈm⃞ 

隧道є侧预⍻⛩˄ᖃ L≥5m 时˅ 

CD=ˉ20lgR+12                   ˄式 7.3-8˅ 

R=  

式中˖R—— 预⍻⛩㠣䖘亦面外中心线的直线距离ˈm˗ 

L——地面㠣䖘亦面的直距离˄m ⃞˅ 

7.3.4  预⍻ᢰ术条Ԧ 

1⃝预⍻ᒤᓖ 

䘁期 2030 ᒤˈ䘌期 2040 ᒤ⃞ 

2⃝列车䘀行䙏ᓖо䖘道⃝道床条Ԧ 

列车䘀行䙏ᓖо䖘道⃝道床条Ԧ表                7.3-3 

段落 䟼程 䙏ᓖ 䖘道类型 

港务४ь˄ਜ਼˅㠣耿镇˄нਜ਼˅ DK15+300～DK22+400˄ৼ线˅ 250 ᴹ砟䖘道 

耿镇˄ਜ਼˅㠣富ᒣ阎良˄ਜ਼˅ 
DK22+400～DK36+000˄ৼ线˅ 250 ᴹ砟䖘道 

DK36+000～DK64+500˄ৼ线˅ 350 无砟䖘道 

富ᒣ阎良(нਜ਼)㠣铜ᐍ˄ਜ਼˅ DK64+500～DK88+350˄ৼ线˅ 350 无砟䖘道 

铜ᐍ˄нਜ਼˅㠣铜ᐍ延ᆹᐲ界 DK88+350～DK168+822˄ৼ线˅ 350 无砟䖘道 

铜ᐍ延ᆹᐲ界㠣延ᆹ既ᴹ线傣接 DK168+822～DK293+598.055 350 无砟䖘道 

利用既ᴹ线㠣延ᆹ站 

˄ਜ਼延ᆹ高䙏场˅ 

DK293+598.055～DK299+100 

˄ৼ线˅ 

200 
ᴹ砟䖘道 

䘈建包西铁路˄ਜ਼延ᆹ普䙏场˅ 
GK572+880.07～GK579+329.18 

˄ৼ线˅ 

160 
ᴹ砟䖘道 

引入西ᆹे站
相关ᐕ程 

ᡀ都㠣延ᆹк行疏解线 CDCLZK0+000～CDCLZK1+886.5797  

 ᴹ砟䖘道 
延ᆹ㠣ᡀ都л行疏解线 CDCLYK0+000～CDCLYK2+265.7594 

22
HL 
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段落 䟼程 䙏ᓖ 䖘道类型 

港务४˄нਜ਼˅㠣港务
४ь˄нਜ਼˅联络线 

ᐖ线˖XWK12+800～XWK19+000 
ਣ线˖XWYK15+247.4521～XWYK19+0
00 (ਣ线绕行˅ 

 

120 

引入西ᆹेᐕ程 

˄耿镇㠣西ᆹेь端˅ 

ਜ਼港务४站৺草店ᶁ线
路ᡰ 

к行线˖XWK0+000～XWK12+060～CL

ZK18+078.7514 

л行绕行段˖XWK12+679.9082～CLY

K18+303.1131 

 

 

160 
ᴹ砟䖘道 

预留引入西ᆹ
站相关ᐕ程 

引入西ᆹ站ᐕ程 

⃩歇驾ሪ˄ਜ਼˅㠣䱷⎧
线段⃪ 

к行联络线˖ 

LZK0+000～LZK4+079.8037 

л行联络线˖ 

LYK0+000～LYK4+157.7440 

 

120 
ᴹ砟䖘道 

3⃝列车ሩ数৺分ᐳ 

ᵜᐕ程预⍻ᒤᓖ内列车ሩ数㿱表 7.3-4⃞ 

单ս˖ሩ/日                  亩目列车开行方案表                     表 7.3-4 

४段 
ᇒ车ሩ数 

2030 ᒤ 2040 ᒤ 

西ᆹ-阎良 105˄50˅ 133˄66˅ 

阎良-黄䲥 70˄15˅ 88˄21˅ 

黄䲥-延ᆹ 65˄10˅ 82˄15˅ 

根据䇮䇑文Ԧ৺周边线路大西⃝郑西ᇒ䘀у线铁路车流分ᐳ情况ˈ夜间车流ঐ总

车流 10%ˈ਼噪声у仈⃞ 

7.3.5  预测结果ф评ԭ 

根据沿线敏感⛩о线路ѻ间的相ሩս置关系ԕ৺行车⃝䖘道⃝线路等ᐕ程条Ԧ 采̍

用前述预⍻方法ˈ将沿线敏感目标的振动预⍻结᷌汇于表 7.3-5⃞ 

根据䘁期预⍻结᷌ˈ距离ᯠ建铁路外䖘中心线 30 米处৺ 30 米外的 22 处振动

敏感⛩的振动预⍻值昼⃝夜间Ѫ 61.2～75.1 dBˈ满足⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB

10070 -88˅中“铁路ᒢ线є侧”标准˄昼间 80dBˈ夜间 80dB˅要求˗距离ᯠ建铁路外

䖘中心线 30 米内 84 处振动振动预⍻值昼⃝夜间Ѫ 62.7～89.7 dB 4̍ 处敏感目标超过

⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070 -88˅中“铁路ᒢ线є侧”标准˄昼间 80dBˈ夜间

 80dB˅要求ˈ超标䟿 0.6～9.7 dBˈ超标原因Ѫ 2 处敏感⛩的敏感建ㆁ物距离铁路路

ส段较䘁ˈф列车䘀行䙏ᓖ较大ˈ另外 2 处敏感⛩Ѫ⍵埋隧道⃞ 
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振动预⍻结᷌表                                                                       表 7.3-5 

序

ਧ 
敏感⛩〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 预⍻䙏ᓖ 
预⍻值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 
过站

列车 

经停

列车 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路 

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

1  DK0+000  DK1+450  V1 居民ᡯ前 0.5m 处 西十高铁 є侧 桥梁 8 9.8 ↓线 ਣ侧 桥梁 13  9.8  250 150 79.5 79.5 80 80 䗮标 䗮标 

2  DK1+700  DK1+960  V2 居民ᡯ前 0.5m 处 西十高铁 ਣ侧 桥梁 43 50.96 ↓线 ᐖ侧 桥梁 48  51.0  250 200 67.3 67.3 80 80 䗮标 䗮标 

3  DK2+500  DK3+150  V3 居民ᡯ前 0.5m 处 西十高铁 є侧 桥梁 8 55.56 ↓线 ᐖ侧 桥梁 13  55.6  250 200 76.8 76.8 80 80 䗮标 䗮标 

4  DK4+400  DK4+600  V4 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 57  40.2  245 240 67.0 67.0 80 80 䗮标 䗮标 

5  DK4+980  DK6+000  V5 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 28  38.1  245 240 73.0 73.0 80 80 䗮标 䗮标 

6  DK8+500  DK9+350  V4 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  29.1  250 210 78.9 78.9 80 80 䗮标 䗮标 

7  DK10+700  DK10+950  V5 居民ᡯ前 0.5m 处           
↓线/预留引

入西ᆹ站 
ᐖ侧 桥梁 40/18 26.1/7.1 250 210 77.1 77.1 80 80 䗮标 䗮标 

8  DK11+550  DK11+800  V6 居民ᡯ前 0.5m 处           
↓线/预留引

入西ᆹ站 
ਣ侧 桥梁 51/9 15.0/6.4 250 225 72.6 72.6 80 80 䗮标 䗮标 

9  DK12+600  DK13+500  V7 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 18  7.0  250 175 80.8 80.8 80 80 0.8  0.8  

10  DK15+810  DK16+250  V8 居民ᡯ前 0.5m 处           
↓线/港务४

㠣港务४ь 
ਣ侧 路堤 38/23 5.9  250 100 70.2 70.2 80 80 䗮标 䗮标 

11  DK17+000  DK17+900  V9 居民ᡯ前 0.5m 处           
↓线/港务४

㠣港务४ь 
ᐖ侧 桥梁 20/8 9.8  250 100 77.3 77.3 80 80 䗮标 䗮标 

12  DK18+650  DK18+850  V10 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 8  25.9  250 150 76.1 76.1 80 80 䗮标 䗮标 

13  DK19+580  DK20+600  V11 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 23  26.8  250 200 73.4 73.4 80 80 䗮标 䗮标 

14  DK20+750  DK21+050  V12 居民ᡯ前 0.5m 处           
↓线/耿镇㠣

西ᆹे 
ᐖ侧 桥梁 8/128 

23.2/ 

13.6 
250 210 78.6 78.6 80 80 䗮标 䗮标 

15  DK21+110  DK21+310  V13 居民ᡯ前 0.5m 处           
↓线/耿镇㠣

西ᆹे 
ਣ侧 桥梁 80/8 17.9/7.7 250 240 66.9 66.9 80 80 䗮标 䗮标 

16  XWK2+050  XWK2+700  V14 居民ᡯ前 0.5m 处 郑西/大西 ਣ侧 桥梁 102/72 14.5 

耿镇㠣西ᆹे

/延ᆹ㠣ᡀ都

к行疏解线 

ᐖ侧 桥梁 30/30 8.5/14.2 160 120 71.9  
71.9

  
80 80 䗮标 䗮标 

17  XWK6+250  XWK6+460  V15 居民ᡯ前 0.5m 处 郑西/大西 ਣ侧 桥梁 88/69 13 耿镇㠣西ᆹे ᐖ侧 桥梁 53  11.8  160 120 67.1  
67.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

18  XWK10+920  XWK11+200  V16 居民ᡯ前 0.5m 处 郑西/大西 є侧 桥梁 53/34 12.1 耿镇㠣西ᆹे ᐖ侧 桥梁 9  21.7  160 120 76.5  
76.5

  
80 80 䗮标 䗮标 

19  CLZK13+150  CLZK13+600  V17 居民ᡯ前 0.5m 处           

耿镇㠣西ᆹे

/港务४㠣港

务४ь 

ᐖ侧/

ᐖ侧 
桥梁 32/46 

20.6/ 

25.1 
160 120 70.8  

70.8

  
80 80 䗮标 䗮标 

20  CLZK13+800  CLZK14+350  V18 居民ᡯ前 0.5m 处 郑西/大西 ᐖ侧 桥梁 53/33 18.6 

耿镇㠣西ᆹे

/港务४㠣港

务४ь 

ᐖ侧 桥梁 8  
16.8/ 

29.9 
160 120 77.4  

77.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

21  XWK15+350  XWK15+700  V19 居民ᡯ前 0.5m 处           
港务४㠣港务

४ь 
ᐖ侧 桥梁 8  18.9  120 120 75.5  

75.5

  
80 80 䗮标 䗮标 

22  XWK15+860  XWK16+200  V20 居民ᡯ前 0.5m 处           
港务४㠣港务

४ь 
ਣ侧 桥梁 16  34.3  120 120 68.0  

68.0

  
80 80 䗮标 䗮标 

23  CLYK16+690 CLYK16+890 V21 居民ᡯ前 0.5m 处           
↓线/耿镇㠣

西ᆹे 
ਣ侧 桥梁 35  15.2  120 120 68.7  

68.7

  
80 80 䗮标 䗮标 

24  DK23+000  DK30+210  V22 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 路堤 28  7.3  250 240 81.1  
81.1

  
80 80 1.1  1.1  

25  DK32+890  DK33+320  V23 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  21.6  250 240 79.1 
79.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

26  DK34+650  DK34+910  V24 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 49  17.1  250 240 69.3  69.3 80 80 䗮标 䗮标 
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27  DK35+170  DK35+800  V25 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 50  20.9  300 175 68.2  
68.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

28  DK36+550  DK36+700  V26 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  13.2  310 175 75.1  
75.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

29  DK37+850  DK38+200  V27 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 8  4.5  310 100 72.0  
72.0

  
80 80 䗮标 䗮标 

30  DK39+400  DK40+380  V28 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 8  7.7  310 100 71.8  
71.8

  
80 80 䗮标 䗮标 

31  DK41+900  DK42+400  V29 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 40  18.5  315 150 65.5  
65.5

  
80 80 䗮标 䗮标 

32  DK42+660  DK42+840  V30 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 43  15.5  315 150 65.1  
65.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

33  DK43+600  DK43+790  V31 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  10.3  315 175 75.4  
75.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

34  DK45+160  DK45+700  V32 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  10.5  325 225 77.2  
77.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

35  DK46+300  DK46+500  V33 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  18.6  325 245 77.1  
77.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

36  DK47+300  DK47+550  V34 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  12.5  325 245 77.6  
77.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

37  DK48+560  DK48+700  V35 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 12  6.4  325 245 76.3  
76.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

38  DK49+180  DK49+370  V36 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 路堤 18  6.2  340 280 79.3  
79.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

39  DK49+770  DK49+970  V37 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 20 4.7  345 280 78.9  
78.9

  
80 80 䗮标 䗮标 

40  DK50+750  DK50+920  V38 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 路堤 46 7.2  345 280 73.4  
73.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

41  DK54+100  DK54+550  V39 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 13 10.4  345 280 76.8  
76.8

  
80 80 䗮标 䗮标 

42  DK56+400  DK56+940  V40 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 23  13.1  345 250 74.0  
74.0

  
80 80 䗮标 䗮标 

43  DK57+730  DK58+330  V41 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 29  20.4  315 280 72.4  
72.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

44  DK58+570  DK59+100  V42 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 26  24.6  315 280 72.6  
72.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

45  DK60+400  DK61+400  V43 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 隧道 49  -25.8  315 245 71.6  
71.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

46  DK61+080  DK61+280  V44 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 隧道 55  -17.4  315 245 70.6  
70.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

47  DK61+840  DK61+980  V45 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 隧道 54  -13.6  315 210 70.0  
70.0

  
80 80 䗮标 䗮标 

48  DK61+850  DK62+550  V46 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 隧道 29  -13.6  315 175 74.6  
74.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

49  DK62+800  DK63+600  V47 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 21  5.4  315 140 75.3  
75.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

50  DK65+750  DK65+900  V48 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 50  28.6  315 140 64.0  
64.0

  
80 80 䗮标 䗮标 

51  DK66+320  DK66+780  V49 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 16  17.8  315 210 73.9  
73.9

  
80 80 䗮标 䗮标 

52  DK67+590  DK68+720  V50 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 8  15.8  315 210 77.0  
77.0

  
80 80 䗮标 䗮标 
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53  DK69+360  DK69+700  V51 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 8  8.8  315 210 77.6  
77.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

54  DK70+650  DK71+100  V52 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  17.8  315 245 77.6  
77.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

55  DK71+490  DK72+060  V53 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 26  16.0  315 245 72.6  
72.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

56  DK72+220  DK72+550  V54 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 37  14.5  315 245 70.3  
70.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

57  DK74+550  DK75+080  V55 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  10.1  315 245 78.2  
78.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

58  DK75+600  DK76+600  V56 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  8.1  315 280 78.9  
78.9

  
80 80 䗮标 䗮标 

59  DK78+180  DK78+540  V57 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 57  15.3  315 280 67.1  
67.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

60  DK83+000  DK83+600  V58 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  34.5  315 280 76.9  
76.9

  
80 80 䗮标 䗮标 

61  DK84+350  DK85+460  V59 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 8  41.9  315 280 76.4  
76.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

62  DK87+000  DK87+320  V60 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 13  6.8  280 245 79.3  
79.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

63  DK87+400  DK87+830  V61 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 20  4.5  280 210 76.7  
76.7

  
80 80 䗮标 䗮标 

64  DK88+690  DK90+450  V62 居民ᡯ前 0.5m 处 咸铜线 є侧 路堤 31 -5.1  ↓线 є侧 桥梁 16  22.2  315 70 68.4  
68.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

65  DK90+800  DK91+540  V63 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 20  23.0  315 70 67.4  
67.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

66  DK90+800  DK91+000  V64 教学楼前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 23  24.8  315 70 66.6  
66.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

67  DK93+500  DK93+800  V65 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 л穿 隧道 0  -33.8  315 210 79.3  
79.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

68  DK111+030  DK111+180  V66 办公楼前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 40  94.7  280 175 61.2  
61.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

69  DK110+650  DK111+250  V67 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 20  84.3  280 140 65.2  
65.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

70  DK147+300  DK147+850  V68 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 14  6.5  315 140 77.1  
77.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

71  DK150+200  DK151+200  V69 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 л穿 隧道 0  -14.3  340 315 89.7  
89.7

  
80 80 9.7  9.7  

72  DK166+680  DK167+050  V70 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 42  -1.7  340 315 75.1  
75.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

73  DK169+700  DK169+900  V71 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 14  4.9  340 280 77.2  
77.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

74  DK170+250  DK170+750  V72 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 20  16.0 340 210 74.4  
74.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

75  DK171+280  DK171+430  V73 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 12  11.4  340 140 74.6  
74.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

76  DK185+020  DK185+420  V74 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 10  12.9  340 280 78.2  
78.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

77  DK198+100  DK198+720  V75 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 л穿 隧道 0  -25.9  340 280 80.6  
80.6

  
80 80 0.6  0.6  

78  DK201+700  DK203+100  V76 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堑 13  -3.8  280 150 77.3  
77.3

  
80 80 䗮标 䗮标 
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79  DK202+020  DK202+330  

V77-1 教学楼前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 路堑 28  -3.8  280 100 72.3  
72.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

V77-2 ᇯ舍楼前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 路堑 13  -3.8  280 100 75.6  
75.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

80  DK204+700  DK205+000  V78 ᇯ舍楼前 0.5m 处           ↓线 л穿 隧道 0  -46.1  315 150 75.5  
75.5

  
80 80 䗮标 䗮标 

81  DK215+760  DK215+930  V79 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 11  8.5  315 315 78.1  
78.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

82  DK239+460  DK239+550  V80 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 17  5.7  340 175 78.1  
78.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

83  DK241+890  DK242+510  V81 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 17  13.2  340 180 74.0  
74.0

  
80 80 䗮标 䗮标 

84  DK242+520  DK242+800  V82 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 41  16.8  340 245 69.8  
69.8

  
80 80 䗮标 䗮标 

85  DK243+650  DK244+000  V83 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 12  22.8 340 245 76.6  
76.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

86  DK245+710  DK245+780  V84 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 12  5.2  340 245 77.4  
77.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

87  DK251+850  DK252+050  V85 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 17  0.5  340 280 76.8  
76.8

  
80 80 䗮标 䗮标 

88  DK256+200  DK256+460  V86 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 桥梁 13  3.0  340 315 78.3  
78.3

  
80 80 䗮标 䗮标 

89  DK256+480  DK256+740  V87 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧 桥梁 8  10.6  340 315 79.8  
79.8

  
80 80 䗮标 䗮标 

90  DK261+400  DK262+770  V88 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 桥梁 11  8.2  340 210 76.9  
76.9

  
80 80 䗮标 䗮标 

91  DK262+110  DK262+200  V89 教学楼前 0.5m 处      ↓线 ਣ侧 路堤 28  4.6  340 210 76.7  
76.7

  
80 80 䗮标 䗮标 

92  DK264+390  DK265+320  V90 居民ᡯ前 0.5m 处      ↓线 ᐖ侧 路堤 13  1.4  340 70 75.4  
75.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

93  DK265+370  DK265+450  V91 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 20  4.6  340 105 75.2  
75.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

94  DK266+550  DK266+715  V92 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 15  -7.0  340 175 78.6  
78.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

95  DK266+600  DK266+650  V93 教学楼前 0.5m 处           ↓线 ᐖ侧 路堤 15  7.4  340 175 78.6  
78.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

96  DK273+720  DK273+760  V94 居民ᡯ前 0.5m 处           ↓线 ਣ侧  路堤 39  -1.1  315 210 73.6  
73.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

97  DK578+080  DK578+490  V95 居民ᡯ前 0.5m 处           
利用既ᴹ 

包西线 
ᐖ侧 路堤 38  -12.9  175 175 75.1  

75.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

98  DK577+240  DK578+020  V96 居民ᡯ前 0.5m 处           
利用既ᴹ 

包西线 
ᐖ侧 路堤 16  -1.3  175 175 79.9  

79.9

  
80 80 䗮标 䗮标 

99  DK576+810  DK577+410  V97 居民ᡯ前 0.5m 处           
利用既ᴹ 

包西线 
ਣ侧 路堤 41  -0.9  175 140 73.5  

73.5

  
80 80 䗮标 䗮标 

100  DK576+060  DK577+210  V98 居民ᡯ前 0.5m 处           
利用既ᴹ 

包西线 
ᐖ侧 路堤 15  -5.9  175 140 79.2  

79.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

101  DK574+680  DK574+800  V99 居民ᡯ前 0.5m 处           
利用既ᴹ 

包西铁路 
л穿 隧道 0  -15.1  175 140 65.2  

65.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

102  DK574+350  DK574+680  V100 居民ᡯ前 0.5m 处 䘈建包西线 ਣ侧 路堤 13.0  -2.3  
利用既ᴹ包西

铁路 
ᐖ侧 路堤 13  -2.3  140 140 79.1  

79.1

  
80 80 䗮标 䗮标 

103  DK574+200  DK574+300  V101 居民ᡯ前 0.5m 处 䘈建包西线 ᐖ侧 路堤 32.0  -17.3       140 105 69.4  
69.4

  
80 80 䗮标 䗮标 
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序

ਧ 
敏感⛩〠 

线路䟼程ս置 
⍻⛩ 

编ਧ 
⍻⛩ս置 

о铁路的ս置关系 预⍻䙏ᓖ 
预⍻值˄dB˅ 标准值˄dB˅ 超标䟿˄dB˅ 

相关铁路˄m˅ ᯠ建铁路˄m˅ 
过站

列车 

经停

列车 䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 〠 ս置 

线路 

形式 
距离 高差 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 

104  DK574+350  DK575+225  V102 居民ᡯ前 0.5m 处 䘈建包西线 є侧 
路
堤 

13.0  -28.4       80 80 74.2  
74.2

  
80 80 䗮标 䗮标 

105  DK298+900  DK299+050  V103 居民ᡯ前 0.5m 处 䘈建包西线 ਣ侧 路堤 52.0  9.1  
利用既ᴹ 

包西线 
ਣ侧 路堤 25  8.7  120 70 71.6  

71.6

  
80 80 䗮标 䗮标 

106  DK572+960  DK574+000  V104 居民ᡯ前 0.5m 处 䘈建包西线 ᐖ侧 路堤 40.0  -0.4  
利用既ᴹ 

包西线 
ᐖ侧 路堤 23  -1.9  80 70 78.4  

78.4

  
80 80 䗮标 䗮标 

107  DK572+880  DK572+960  V105 教学楼前 0.5m 处 䘈建包西线 ᐖ侧 路堤 29.0  7.7       80 / 76.7  
76.7

  
80 80 䗮标 䗮标 

108  DK577+780  DK577+920  V106 居民ᡯ前 0.5m 处 䘈建包西线 л穿 隧道 0.0  -21.0       80 80 62.7  
62.7

  
80 80 䗮标 䗮标 
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7.4  减振᧚施৺建䇞 

Ѫ了减轻ᐕ程ᆼᐕਾ铁路振动ሩ沿线建ㆁ物的ᒢ扰ˈ结合预⍻评ԧо分析结᷌ˈ

ᵜ着ԕ人Ѫᵜ的原则ԕ৺ᢰ术ਟ行⃝经济合理的原则ˈ拟Ӿԕл几个方面提出振动䱢

ᣔ᧚施和建䇞⃞ 

1⃝城ᐲ㿴划 

Ӿ振动⧟境要求出发 建̍䇞地方㓗᭯府和ᴹ关部门在㿴划管理铁路є侧土地时ˈ

在临䘁线路є侧䗮标范围内禁→ᯠ建居民տᆵ⃝学校⃝५䲒等敏感建ㆁ物 通̠过城ᐲ建

䇮⃝旧城改䙐⃝ᯠ农ᶁ建䇮等䙀↕减少既ᴹ৺ᯠ建铁路є侧的居民տᆵ⃝学校⃝५䲒等

敏感建ㆁ物⃞ 

2⃝源强᧗制 

车䖶类型⃝䖘道条Ԧ⃝䘀营管理等因素直接关系到铁路振动源强的大小 Ӿ̍䘉Ӌ方

面采ਆ改䘋᧚施ˈਟ根ᵜк减轻铁路振动ሩ周围⧟境的影响⃞ 

˄1˅车䖶选型 

在车䖶选型кˈ除考虑车䖶的动力和机械ᙗ能外ˈ䘈ᓄ䟽⛩考虑其减振ᙗ能৺振

动指标ˈՈ先选ᤙ噪声⃝振动值վ⃝结构Ո良的车䖶⃞ 

˄2˅䖘道结构减振 

䖘道结构ѫ要包括钢䖘⃝扣Ԧ⃝道床ԕ৺路ส条Ԧ等方面的因素⃞ᴥ ᐕ程已采用无

缝长钢䖘ˈ相比ᴹ缝钢䖘ˈ振动减վ㓖 2.5 dB⃞ 

˄3˅䘀营管理᧚施 

䖞䖘㋇糙ᓖ是引䎧䖞䖘相ӂ用的根ᵜ因素ˈ降վ䖞䖘表面㋇糙ᓖ能ᴹ效减弱䖞

䖘相ӂ用 建̍䇞定期ሩ钢䖘䘋行ᢃ磨等 保̍ᤱ钢䖘亦面ᒣ亪⃝光滑 ሩ̠车䖞定期䘋行

铣⃝镟ˈ减少车䖞о钢䖘撞击出⧠ᡱ疤等⃞ਟ使䈨如道床⃝扣Ԧ⃝䖘枕⃝钢䖘等亩䇮

备处于良好的ᐕ状态ˈᴹ效地增大振动Ր播途ᖴ的阻力ˈ增强振动Ր播过程的阻ቬ

用 降̍վਇ振⛩振㓗值⃞线路光滑⃝车䖞圆整等良好的䖞䖘条Ԧਟ比а般线路条Ԧ降

վ振动 5～10dB⃞因↔ 线̍路䘀营ਾᓄ৺时修磨䖘面ˈ加强䖘道нᒣ亪管理ˈ执行ѕ格

的养ᣔ维修ъ䇑划ˈ确保䖘道处于良好的ᒣ亪状态ˈӾ而䗮到减振降噪的目的⃞ 

3⃝敏感⛩治理 

据预⍻结᷌ ሩ̍于超标的敏感目标拟采ਆ䗱᧚施⃞ᖵᐕ程开通䘀营ਾ ਟ̍根据敏
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感⛩处振动ᇎ⍻值采ਆ相ᓄ᧚施᧚施⃞ᵜᐕ程全线采ਆ䗱᧚施共 4 处ˈ㓖 52 户ˈ

投资 1040 з元⃞㿱表 7.4-1⃞ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 415 — 

振动䱢治᧚施表                                             表 7.4-1 

序

ਧ 

敏感⛩

〠 

线路䟼程ս置 

о铁路的ս置关系 

预⍻值˄dB˅ 
标准值˄d

B˅ 
超标䟿˄dB˅ ਇ影

响户

数 

䗮标距

离

˄m˅ 

减振 

᧚施 

ᯠ建铁路˄m˅ 

䎧始䟼程 㓸→䟼程 〠 ս置 
线路

形式 
距离 高差 昼间 夜间 

昼

间 
夜间 昼间 夜间 

7  DK12+600  DK13+500  ↓线 ᐖ侧 路堤 18  7.0  80.8  80.8  
80.0

  
80.0  0.8  0.8  5 22 䗱 

22  DK23+000  DK30+210  ↓线 ਣ侧 路堤 28  7.3  81.1  81.1  80 80 1.1  1.1  4 36 䗱 

69  DK150+200  
DK151+200

  
↓线 л穿 隧道 15  -14.3  89.7  89.7  80 80 9.7  9.7  22 34 䗱 

75  DK198+100  
DK198+720

  
↓线 л穿 隧道 10  -25.9  80.6  80.6  80 80 0.6  0.6  21 23 䗱 
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7.5  施ᐕ期振动⧟境影响分析 

7.5.1  施ᐛ期振动污染源分析 

ᵜᐕ程ሩ振动⧟境ӗ生影响的施ᐕ内容ѫ要ᴹ˖路สᐕ程⃝桥涵ᐕ程⃝隧道ᐕ程

和铺䖘ᐕ程⃞其中˖ 

˄1 路˅สᐕ程施ᐕ中振动影响ѫ要来源于土石方施ᐕ机械 如̍᧘土机⃝挖掘机⃝

铲䘀机⃝路机和自ন䘀输汽车等⃞ 

˄2 桥˅涵ᐕ程施ᐕ中振动影响ѫ要来源于桥梁桩ส⃝桥墩施ᐕ৺梁的制⃝铺架

等ᐕ序⃞ᵜ线桥梁桩สѫ要采用扩大ส础৺钻ᆄ桩ส础⃞ 

˄3˅铺䖘ᐕ程中振动影响ѫ要来源于䟽载汽车䘀输和移动式吊车装ন⃝ᶯ式䖘

道у用机具ъ等⃞ 

˄4˅隧道ᐕ程施ᐕ振动ѫ要来源于隧道洞门开挖৺爆破等⃞ 

根据类比调查ˈ施ᐕ期ѫ要施ᐕ机械䇮备距振源水ᒣ距离 10m 处振㓗的参考振

㓗如表 7.5-1 ᡰ列⃞ 

单ս˖dB                ѫ要施ᐕ机械䇮备的振动值                    表 7.5-1 

序 ਧ 施ᐕ䇮备〠 
参考振㓗˄VLzmaxˈdB˅ 

距振源 10m 处 

1 ᧘土机 79 

2 挖掘机 78 

3 混凝土搅机 74 

4 空机 81 

5 载䟽汽车 75 

6 旋转钻机 83 

7 路机 82 

8 柴油ᢃ桩机 98 

9 振动ᢃ桩锤 93 

7.5.2  施ᐛ期振动预测及分析 

敏感⛩处施ᐕ振动预⍻模式如л˖ 

VLz 施=VLz0ˉ20lg˄r/r0˅ˉΔLz             ˄式 7.5-1˅ 

式中˖ 

VLz 施—距离振源   r 处的施ᐕ机械振动㓗ˈdB˗ 

VLz0—距离振源   r0 处⍻定的施ᐕ机械振动㓗ˈdB˗ 

r—预⍻⛩о施ᐕ机械ѻ间的距离ˈ̍ m˗ 
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r0—距施ᐕ机械参考距离ˈr0=10m˗ 

ΔLz—䱴加衰减修↓䟿ˈdB⃞ 

根据类比调查оⴁ⍻确定的振动源强值 参̍照 GB10070—88⃣城ᐲ४域⧟境振动

标准⃤中“混合४⃝商ъ中心४”标准限值ˈ预⍻ѫ要施ᐕ机械引䎧地表振动的䗮标 距

离如表 7.5-2 ᡰ列⃞ 

ѫ要施ᐕ机械地表振动䗮标䱢ᣔ距离表                表 7.5-2 

序ਧ ѫ要施ᐕ机械振动源 

距振源水ᒣ距离 

10m 处振㓗 

˄䫵向 Z 振㓗ˈdB˅ 

䗮标距离˄m˅ 

昼间 

˄70dB˅ 

夜间 

˄67dB˅ 

1 ᧘土机 79 28 40 

2 挖掘机 78 25 35 

3 混凝土搅机 74 16 22 

4 空机 81 35 50 

5 载䟽汽车 75 18 25 

6 旋转钻机 83 45 63 

7 路机 82 40 56 

8 柴油ᢃ桩机 98 251 355 

9 振动ᢃ桩锤 93 141 200 

Ӿ表 7.5-2 预⍻结᷌ਟԕ看出ˈ除柴油ᢃ桩机和振动ᢃ桩锤外ˈ施ᐕ䇮备ӗ生的

振动ˈ在距振源 63m 处 Z 振动㓗小于或接䘁 72dBˈ满足⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤ 

中‚居民⃝文教४‛夜间 67dB 的振动标准要求˗而柴油ᢃ桩机和振动ᢃ桩锤Ѫ强振

䇮备ˈᢃ桩ъ时势必会给邻䘁建ㆁ物৺居民的生⍫带来强烈的影响ˈ建䇞采用վ振

动的ᢃ桩机械⃞ 

↔外 ⭡̍于铁路路ส⃝桥梁⃝隧道施ᐕ时需ᴹ施ᐕ便道 施̍ᐕ便道通常ᒣ行于线 路

䇮置ˈ施ᐕ期间渣土䘀输车䖶的䘀行会ሩ临䘁的居民ӗ生а定的影响ˈ建䇞施ᐕ期 间

合理㿴划施ᐕ便道 ቭ̍䟿绕䚯⧟境敏感目标 如̍无法绕䚯 通̍过敏感⛩时ᓄ减䙏慢 行ˈ

ԕ降վ振动ሩ周边居民的影响⃞ 

7.5.3  施ᐛ期振动监控 

Ѫ䚯免施ᐕъሩ周边建ㆁ物䙐ᡀᦏᇣ৺影响䱴䘁居民的生⍫ˈ需ሩ场地周边居 

民४ᡰਇ的施ᐕ振动䘋行ⴁ᧗管理 ሩ̍距施ᐕ场地较䘁ф居民४稠密的४域ᓄ䘋

行䟽⛩ⴁ᧗⃞ 

7.5.4  施ᐛ振动防治对策及建䇤 
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Ѫ了使ᵜᐕ程在施ᐕ期间ӗ生的振动和ሩ周边⧟境的污染和影响降到最վ程ᓖˈ 

建䇞Ӿԕл几个方面采ਆᴹ效的᧗制ሩ策˖ 

1⃝施ᐕ⧠场合理ᐳ局 

振动大的施ᐕ机械䘌离居民४ᐳ置˗施ᐕ期间ሩᢃ桩类的的强振动施ᐕ机械要加

强᧗制和管理˗਼ 时施ᐕ中种振动ᙗъቭ䟿ᆹ排在昼间䘋行 䚯̍免夜间施ᐕ扰民ˈ

施ᐕᐕ艺要求必享䘎续ъ的ˈᓄ向相关行᭯ѫ管部门⭣ᣕ˗ሩ强振动施ᐕ机械要加

强᧗制和管理ˈ在敏感⛩䱴䘁要᧗制强振动ъˈ਼时做好施ᐕ期的振动和地面沉降

ⴁ᧗ ቭ̍䟿减少施ᐕሩ建ㆁ物的影响⃞在建ㆁ结构较差的ᡯቻ䱴䘁施ᐕ时 ᓄ̍ቭ䟿使用

վ振动䇮备ˈ或䚯免振动ᙗъˈ减少亩目施ᐕሩ地表构ㆁ物的影响⃞ 

2⃝科学管理⃝做好ᇓՐᐕ和文明施ᐕ 

在保证施ᐕ䘋ᓖ的前提л 合̍理ᆹ排施ᐕъ时间 倡̍ሬ科学管理 强̠振动施ᐕ机

械ъ时间ቭ䟿选ᤙ在 7˖00～12˖00 和 14˖00～22˖00 的时段内䘋行ˈ限制夜间 

䘋行ᴹ强振动污染的施ᐕъˈ做到文明施ᐕ⃞⭡于ᢰ术条Ԧ⃝施ᐕ⧠场ᇒ㿲⧟境限 

制ˈ即使采用了相ᓄ的᧗制᧚施和ሩ策ˈ施ᐕ振动ӽᴹਟ能ሩ周围⧟境ӗ生а定的影 

响ˈѪ↔向沿线ਇ影响的居民和单ս做好ᇓՐᐕˈԕ提高人们ሩн利影响的心理 

ਇ力˗做好施ᐕ人员的⧟境保ᣔ意识的教育˗大力倡ሬ文明施ᐕ的自㿹ᙗˈቭ䟿降վ 

人Ѫ因素䙐ᡀ施ᐕ振动的加䟽⃞ 

3⃝加强⧟境管理 

Ѫ了ᴹ效地᧗制施ᐕ振动ሩ⧟境的影响ˈ除落ᇎᴹ关的᧗制᧚施外ˈ䘈必享加强

⧟境管理 根̍据ഭ家和地ᐲ的ᴹ关法律⃝法Ԕ⃝㿴定 施̍ᐕ单սᓄѫ动接ਇ⧟保等部

门的ⴁ督和管理⃞ 

4⃝施ᐕ期爆破⧟境保ᣔ᧚施 

在施ᐕ中ᓄ根据隧道施ᐕ断面о建ㆁ物的距离⃝隧道岩ᙗԕ৺建ㆁ物的结构类型

合理选ᤙ施ᐕ方式 按̍照⃣爆破ᆹ全㿴程⃤˄ GB6722-2011 在˅爆破影响距离内᧗制或н

䘋行爆破ъˈ保障地表建ㆁ物ᆹ全⃞ 

在隧道ਓ䱴䘁ᴹ敏感⛩时ˈ爆破施ᐕ中ᓄ采ਆ减小爆破⃝充分利用雷管引爆延时

ᙗ⃝减小爆破单响药䟿等᧚施降վ爆破振动影响ˈ必要时ᓄ采ਆ䘋а↕的减振᧚施⃞ 

在施ᐕ爆破中ˈሩ隧道к部建ㆁ物৺地表䘋行ⴁ᧗ˈⴁ᧗内容Ѫ地表沉降৺建ㆁ
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物ਈ形情况等 若̍建ㆁ物出⧠ᔲ常 ᓄ̍立即ሩ人员⃝䍒ӗ等䘋行疏散 ሩ̍ᦏൿ的建ㆁ物

按照ᦏൿ情况䘋行合理赔偿⃞ 

5⃝Ѫ了ᴹ效地᧗制施ᐕ振动ሩ城ᐲ⧟境的影响 除̍落ᇎᴹ关的᧗制᧚施外 䘈̍ 必

享加强⧟境管理 根̍据ഭ家和陕西৺沿线地ᐲ的ᴹ关法律⃝法Ԕ⃝㿴定 施̍ᐕ单սᓄ

ѫ动接ਇ⧟保等部门的ⴁ督和管理⃞ 

7.6  小结 

7.6.1  ⧥境保ᣚ目标 

ᵜᐕ程评ԧ范围内共ᴹ振动⧟境保ᣔ目标 108 处ˈ其中学校 6 处ˈ其余 102 处

均Ѫ居民տᆵ⃞ 

7.6.2  ⧦状评ԭ 

沿线 108 处敏感⛩⧟境振动昼间在 51.3～76.3dBѻ间ˈ夜间在 47.5～75.8dB 

ѻ间ˈ满足 GB10070-88 中‚铁路ᒢ线є侧‛昼间 80dB⃝夜间 80dB的标准⃞ 

7.6.3  预测评ԭ 

ᵜᐕ程振动敏感⛩共 108处 根̍据䘁期预⍻结᷌ 距̍离ᯠ建铁路外䖘中心线 30 米

处৺ 30 米外的 22 处振动敏感⛩的振动预⍻值昼⃝夜间Ѫ 61.2～75.1 dBˈ满足⃣城

ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070 -88˅中‚铁路ᒢ线є侧‛标准˄昼间 80dBˈ夜间 

80dB 要˅求 距̠离ᯠ建铁路外䖘中心线 30 米内 84处振动振动预⍻值昼⃝夜间Ѫ 62.7～

89.7 dBˈ4处敏感目标超过⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070 -88˅中‚铁路ᒢ线

є侧‛标准˄昼间 80dBˈ夜间 80dB˅要求ˈ超标䟿 0.6～9.7 dBˈ超标原因Ѫ 2处敏

感⛩的敏感建ㆁ物距离铁路路ส段较䘁ˈф列车䘀行䙏ᓖ较大ˈ另外 2 处敏感⛩Ѫ⍵

埋隧道⃞ 

7.6.4  拟采的⧥保措施 

ᵜ⅑评ԧሩ预⍻超标的敏感目标拟采ਆ䗱᧚施ˈᵜᐕ程全线采ਆ䗱᧚施共 4 

处ˈ㓖 52户ˈ投资 1040з元⃞ 
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8  电磁⧟境影响评ԧ 

8.1  概述 

8.1.1  评ԭ范围 

1⃝电气ॆ铁路评ԧ范围 

根据 TB10502-93⃣铁路ᐕ程建䇮亩目⧟境影响评ԧᢰ术标准⃤的㿴定ˈ电磁⧟境

影响评ԧ范围а般Ѫ线路є侧 50m ԕ内的居民小४⃞鉴于亩目属于高䙏铁路ˈ评ԧ范

围外延㠣 80m⃞ 

2⃝牵引ਈ电ᡰ评ԧ范围 

根据 HJ24-2014⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则 输ਈ电ᐕ程⃤要求ˈ330kV ਈ电ᡰᐕ频

电磁场的评ԧ范围Ѫ围墙外 40m 范围内ˈ110kV ਈ电ᡰᐕ频电磁场的评ԧ范围Ѫ围墙

外 30m范围内⃞ 

3⃝GSM移动通信ส站 

根据⃣电磁䗀射⧟境影响评ԧ方法о标准 ⃤˄ HJ/T10.3-1996˅的㿴定ˈ发射机功

率 P⁊100kW 时ˈ评ԧ范围ᓄԕཙ线Ѫ中心ˈ半ᖴ 500m 的४域⃞鉴于ᵜᐕ程 GSM ส站

的ཙ线发射功率ਚᴹ 60W ф̍ഭ家⧟境保ᣔ部和信ӗъ部⃣移动通䇟ส站电磁䗀射⧟

境ⴁ⍻方法⃤˄ 试行˅㿴定ⴁ⍻⛩սа般ᐳ䇮在ԕ发射ཙ线Ѫ中心半ᖴ 50m的范围内ਟ

能ਇ到影响的保ᣔ目标ˈ因↔ᵜ⅑评ԧ范围ҏਆ相ᓄ半ᖴˈ即 GSMRส站评ԧ范围Ѫԕ

发射ཙ线Ѫ中心ˈ半ᖴ 50m内४域⃞ 

8.1.2  评ԭᐛ作内容 

1⃝电气ॆ列车䘀行ሩ䱴䘁居民电㿶接收മ像信ਧ的影响˗ 

2⃝ᯠ建牵引ਈ电ᡰӗ生的ᐕ频电磁场ሩ人体健康的影响˗ 

3⃝ᯠ建 GSM-R移动通信ส站电磁䗀射ሩ人体健康的影响⃞ 

8.1.3  评ԭ标准 

1⃝电磁䗀射ሩ人体健康标准执行⃣电磁⧟境᧗制限值⃤˄ GB8702-2014˅公Շ暴露

᧗制限值相关㿴定⃞ 

2⃝按照⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则 输ਈ电ᐕ程⃤˄ HJ24-2014˅和⃣高交流架空输

电线路无线电ᒢ扰限值⃤˄ GB/T 15707-2017˅相关㿴定执行⃞ 
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3⃝牵引ਈ电ᡰ依据⃣电磁⧟境᧗制限值⃤˄ GB8702-2014˅̍ ԕ 4kV/m Ѫ居民४

ᐕ频电场强ᓖ限值ˈԕ 0.1mTѪ居民४ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ限值⃞ 

4⃝GSM-Rส站电磁䗀射执行标准Ѫ⃣电磁⧟境᧗制限值⃤˄GB8702-2014˅ˈ䈕标

准给出了公Շ暴露᧗制限值 㿴̍定⧟境电磁䗀射的场䟿参数在任意䘎续 6min内的ᒣ均

值ᓄ满足表 8.1-1的要求⃞ 

公Շ曝露᧗制限值                      表 8.1-1 

频率范围˄MHz˅ 电场强ᓖ˄V/m˅ 磁场强ᓖ˄A/m˅ 功率密ᓖ˄W/m
2˅ 

0.1~3 40 0.1 4 

3~30 67/f
1/2
 0.17/ f

1/2
 12/f

1/2
 

30~3000 12 0.032 0.4 

3000~15000 0.22/ f
1/2
 0.00059/ f

1/2
 f/7500 

15000~300000 27 0.073 2 

ᵜᐕ程 GSM-R 频段Ѫ 800MHzˈ䈕频段ሩᓄ的功率密ᓖሬ出限值Ѫ 0.4W/m
2˄40μ

W/cm
2˅⃞如总䗀射н超过 40μW/cm

2ˈ则⧟境䗀射指标符合标准要求⃞ 

Ѫ确保总的⧟境䗀射强ᓖн超标ˈഭ家⧟保总局在⃣䗀射⧟境保ᣔ管理ሬ则ˉ电

磁䗀射⧟境影响评ԧ方法о标准⃤(HJ/T10.3-1996)中ሩ单个亩目的䗀射䍑献䟿了如

л㿴定˖‚Ѫ使公Շਇ到的总照射剂䟿小于 GB8702的㿴定值ˈሩ单个亩目的影响必享

限制在 GB8702-2014 限值的若ᒢ分ѻа⃞ሩ于⭡ഭ家⧟境保ᣔ局ᇑ批的大型亩目ਟਆ

GB8702-2014 中场强限值的 1/ 2
1/2 或功率密ᓖ的 1/2⃞其Ԇ亩目则ਆ场强限值的 1/5

1/2 
 

或功率密ᓖ的 1/5 Ѫ评ԧ标准⃞‛ᵜ⅑分析暂ԕ功率密ᓖ的 1/5 Ѫ评ԧ标准ˈ即

ԕ 8μW/cm
2
 Ѫ䈕亩目公Շ照射的ሬ出限值⃞ 

8.1.4  敏感目标概况 

1⃝电气ॆ铁路电磁敏感目标 

根据⧠场踏勘调查ˈ沿线居民收看电㿶全部采用ᴹ线方式৺卫星ཙ线⃞ᐕ程线路

є侧评ԧ范围内无电㿶收看敏感⛩⃞ 

2⃝牵引ਈ电ᡰ电磁敏感目标 

ᯠ建 330kV牵引ਈ电ᡰ 6ᓗˈ分别ս于耿镇˄DK22+750 ⃝˅富ᒣ(DK64+150)⃝王益

˄DK114+400 ⃝˅黄䲥西˄DK166+300 ⃝˅界子河˄DK215+650 ⃝˅关家˄DK266+570˅̍ 牵引

ਈ电ᡰ输入电 330KVˈ输出电 27.5KV⃞䘈建既ᴹ包西线甘泉े˄DK265+670˅110k

V 牵引ਈ电ᡰ 1 ᓗˈ牵引ਈ电ᡰ输入电 110KVˈ输出电 27.5KV⃞根据ᐕ程䇮䇑资
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料 ᯠ̍建⃝䘈建牵引ਈ电ᡰ离居民४较䘌 ਈ̍电ᡰ选址处围墙外 40m内无敏感目标⃞ᯠ建⃝

䘈建牵引ਈ电ᡰ〠⃝选址४域⃝ਈ器䇮䇑容䟿৺周围⧟境情况㿱表 8.1-2ˈ牵引ਈ电

ᡰ选址ս置㿱മ 8.1-1㠣 8.1-7⃞ 

牵引ਈ电ᡰ概况৺周边敏感⛩调查情况              表 8.1-2 

序

ਧ 
ਈ电ᡰ〠 类别 选址४域 ս置 

ਈ器容䟿 

˄MVA˅ 
周围⧟境情况 

1 耿镇牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK22+750 ᐖ侧 
2×˄31.5+2

5˅ 
选址处围墙外40m内无敏感目标 

2 富ᒣ牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK64+150 ਣ侧 
2×˄31.5+2

5˅ 
选址处围墙外40m内无敏感目标 

3 王益牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK114+400 ਣ侧 2×˄25+25˅ 选址处围墙外40m内无敏感目标 

4 黄䲥西牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK166+300 ਣ侧 2×˄25+25˅ 选址处围墙外40m内无敏感目标 

5 界子河牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK215+650 ᐖ侧 2×˄40+40˅ 选址处围墙外40m内无敏感目标 

6 关家牵引ਈ电ᡰ ᯠ建 DK266+570 ᐖ侧 2×˄25+25˅ 选址处围墙外40m内无敏感目标 

7 甘泉े牵引ਈ电ᡰ 䘈建 DK265+670 ਣ侧 2×˄25+20˅ 选址处围墙外30m内无敏感目标 

3⃝GSM ส站电磁敏感目标 

根据䇮䇑文Ԧˈᴥ ᐕ程采用 GSM-R у用移动通信系统 包̍括 GSM-R 核心网⃝GSM-

R 

无线网络ԕ৺移动ਠ⃞全线䇮 GSM-R ४间ส站 57 处ˈส站发射功率 60WˈGSM ส站周

边 50m无居民⛩⃞ᵜᐕ程ส站ս置概况㿱表 8.1-3⃞ 

ᵜᐕ程ส站ս置概况表                    表 8.1-3 

ส站编ਧ ส站䟼程 ս置说明 ส站编ਧ ส站䟼程 ս置说明 

1 DK  5+000 ਣ侧 30 DK156+220 ᐖ侧 

2 DK 11+000 ਣ侧 31 DK166+000 ᐖ侧 

3 DK 19+800 ਣ侧 32 DK171+360 ਣ侧 

4 DK 31+000 ਣ侧 33 DK171+360 ਣ侧 

5 DK 34+600 ਣ侧 34 DK184+970 ਣ侧 

6 DK 42+400 ਣ侧 35 DK185+430 ਣ侧 

7 DK 46+000 ਣ侧 36 DK188+050 ਣ侧 

8 DK 49+550 ਣ侧 37 DK193+270 ਣ侧 

9 DK 55+200 ਣ侧 38 DK194+730 ਣ侧 

10 DK 58+200 ᐖ侧 39 DK207+770 ਣ侧 

11 DK 59+660 ᐖ侧 40 DK208+350 ਣ侧 

12 DK 65+600 ਣ侧 41 DK215+650 ᐖ侧 

13 DK 68+700 ᐖ侧 42 DK215+910 ਣ侧 

14 DK 71+800 ਣ侧 43 DK232+200 ਣ侧 

15 DK 75+000 ਣ侧 44 DK232+580 ਣ侧 

16 DK 78+200 ᐖ侧 45 DK239+400 ਣ侧 

17 DK 81+300 ਣ侧 46 DK243+550 ਣ侧 

18 DK 84+500 ਣ侧 47 DK245+780 ਣ侧 

19 DK 91+000 ਣ侧 48 DK251+510 ਣ侧 
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ส站编ਧ ส站䟼程 ս置说明 ส站编ਧ ส站䟼程 ս置说明 

20 DK 93+150 ਣ侧 49 DK255+800 ᐖ侧 

21 DK104+280 ਣ侧 50 DK258+650 ᐖ侧 

22 DK108+500 ਣ侧 51 DK261+390 ਣ侧 

23 DK114+710 ᐖ侧 52 DK266+710 ਣ侧 

24 DK119+220 ਣ侧 53 DK273+570 ᐖ侧 

25 DK122+270 ਣ侧 54 DK273+750 ਣ侧 

26 DK139+800 ਣ侧 55 DK289+760 ਣ侧 

27 DK140+250 ᐖ侧 56 DK291+840 ᐖ侧 

28 DK147+350 ਣ侧 57 K577+000 ਣ侧 

29 DK152+910 ਣ侧    

8.2  电磁影响分析 

8.2.1  线路无线ᒨ扰对电视接收信号的影响分析 

广播电㿶信ਧ处于几十到几Ⲯ MHz 频率范围ˈо电气ॆ铁道ӗ生的电磁污染能䟿

在频域к䟽合ˈ因↔ˈ临䘁电气ॆ铁路的居民采用ཙ线收看电㿶时会在列车通过瞬间

ਇ到其ᡰӗ生的电磁䗀射的ᒢ扰影响⃞⭡于ᴹ线接收方式ሩ电气ॆ铁路ӗ生的无线电

ᒢ扰ᴹ很强的屏蔽衰减用ˈ卫星电㿶信ਧ频率䘌高于电气ॆ铁路无线电ᒢ扰频段ˈ

采用䘉є种方式收看电㿶สᵜн会ਇ到电气ॆ铁路无线电ᒢ扰影响⃞因↔ਇ电气ॆ铁

路无线电ᒢ扰影响的仅是采用普通ཙ线收看电㿶的用户⃞ 

根据⧠场踏勘调查ˈ沿线居民收看电㿶全部采用ᴹ线方式৺卫星ཙ线⃞ᐕ程线路

є侧评ԧ范围内无电㿶收看敏感⛩⃞因↔ᵜᐕ程н会影响居民收看电㿶⃞ 

8.2.2  牵引电ᡶ电磁影响分析 

ᯠ建 330kV牵引ਈ电ᡰ 6ᓗˈ分别ս于耿镇˄DK22+750 ⃝˅富ᒣ(DK64+150)⃝王益

˄DK114+400 ⃝˅黄䲥西˄DK166+300 ⃝˅界子河˄DK215+650 ⃝˅关家˄DK266+570˅̍ 牵引

ਈ电ᡰ输入电 330KV 输̍出电 27.5KV⃞䘈建既ᴹ包西线甘泉े˄ DK265+670 1˅10kV

牵引ਈ电ᡰ 1 ᓗˈ牵引ਈ电ᡰ输入电 110KVˈ输出电 27.5KV⃞牵引ਈ电ᡰѫ要考

虑其ᡰӗ生的ᐕ频磁场⃝ᐕ频电场ሩ人体的影响ˈᴥ ᐕ程ᯠ建⃝䘈建牵引ਈ电ᡰ的电磁

影响ਟ采用਼类型牵引ਈ电ᡰⴁ⍻数据䘋行类比影响分析⃞ 

8.2.2.1  ᯠ建 330kV 牵引ਈ电ᡰ电磁影响分析 

1⃝类比条Ԧ 

ᵜᐕ程ᯠ建牵引ਈ电ᡰѪ 330kV 户外式ˈAT 方式供电⃞ᵜᐕ程ᯠ建牵引ਈ电ᡰ容

䟿ᴹ 2×˄ 31.5+25 M˅VA和 2×˄ 25+25 M˅VAє种 䘈̍建牵引ਈ电ᡰ容䟿Ѫ 2×˄ 25+20˅
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MVA⃞ 

ᯠ建牵引ਈ电ᡰ类比ⴁ⍻牵引ਈ电ᡰ选ᤙ郑西线西ᆹे牵引ਈ电ᡰˈ䈕ਈ电ᡰѪ

330kV 户外制式ˈ采用 AT 方式供电ˈ高 330kV 引入ˈ27.5kV 接触网电输出ˈᴹ 4

个ѫਈ器ˈਈ器容䟿Ѫ 2×˄31.5+31.5 M˅VAˈоᵜ⅑ᯠ建ਈ电ᡰ容䟿相䘁ˈਈ电

ᡰ结构形式和ᒣ面ᐳ置等สᵜ条Ԧоᵜᐕ程ᯠ建牵引ਈ电ᡰ相似ˈє者具ᴹ较好的ਟ

比ᙗˈ类比ⴁ⍻结਼᷌样ਟ说明ᵜᐕ程牵引ਈ电ᡰ的情况⃞ 

2⃝类比ⴁ⍻内容о使用仪表 

使用 PMM8053Aվ频电磁场⍻䟿仪䘋行ᐕ频电磁场⍻䟿⃞⍻䟿仪器和⍻䟿方法符合

ഭ标或行标要求⃞ 

3⃝⍻䟿结᷌৺分析 

˄1˅ᐕ频磁场 

330kV牵引ਈ电ᡰᐕ频磁场ⴁ⍻结᷌㿱മ 8.2-1⃞ 

 

മ 8.2-1  牵引ਈ电ᡰᐕ频磁场⍻试结᷌ 

⭡മਟ㿱ˈ距 330kV 牵引ਈ电ᡰ围墙 3m 处ᐕ频磁场Ѫ 0.03μT˗距牵引ਈ电ᡰ围

墙 20m 处ᐕ频磁场强ᓖн超过 0.027μTˈ䘌小于 GB8702-2014⃣电磁⧟境᧗制限值⃤

中 0.1mT限值要求⃞ 

˄2˅ᐕ频电场 

330kV牵引ਈ电ᡰᐕ频电场ⴁ⍻结᷌㿱മ 8.2-2⃞ 
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മ 8.2-2  牵引ਈ电ᡰᐕ频电场⍻试结᷌ 

ᇎ⍻表明ˈ距 330kV 牵引ਈ电ᡰ围墙 3m 处ˈᐕ频电场强ᓖѪ 21V/m˗距围墙 20m

处ˈᐕ频电场强ᓖѪ 14V/mᐖਣˈ䘌վ于 GB8702-2014⃣电磁⧟境᧗制限值⃤中ᐕ频电

场强ᓖ 4kV/m的限值要求⃞ 

根据类比预⍻ˈᵜ亩目 330kV 牵引ਈ电ᡰ建ᡀ䘀营ਾˈӗ生的ᐕ频电场⃝磁感ᓄ

强ᓖ分别满足⃣电磁⧟境᧗制限值⃤˄GB8702-2014 中˅ሩ居民४᧘荐的 4 kV/m 和 0.1mT

的标准限值要求ˈфਈ电ᡰ围墙外 40m 范围内无居民տᆵ⃞因↔ˈ牵引ਈ电ᡰ的建䇮

н会ሩ居民健康ӗ生ᴹᇣ影响⃞ 

8.2.2.2  䘈建 110kV 牵引ਈ电ᡰ电磁影响分析 

1⃝类比条Ԧ 

䘈建牵引ਈ电ᡰ类比ⴁ⍻牵引ਈ电ᡰ选ᤙս于陕西省兴ᒣᐲ的ᆻᶁ 110kV ਈ电ᡰˈ

䈕ਈ电ᡰѪ 110kV 户外制式ˈ采用 AT 方式供电ˈѫਈ㿴模Ѫ 2×31.5MVAˈоᵜ⅑䘈

建ਈ电ᡰ容䟿相䘁ˈє者具ᴹ较好的ਟ比ᙗˈ类比ⴁ⍻结᷌ਟ说明ᵜᐕ程牵引ਈ电ᡰ

的情况⃞ 

2⃝类比ⴁ⍻内容 

类比ⴁ⍻按照 HJ681-2013 的要求䘋行⃞ਈ电站ⴁ⍻⛩选ᤙ在无䘋出线或䘌离䘋出

线˄ 距离边ሬ线地面投影н少于 20m 的˅围墙外ф距离围墙 5m 处ᐳ置⃞断面ⴁ⍻路ᖴ

ԕਈ电站围墙周围的ᐕ频电场和ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ最大值处Ѫ䎧⛩ˈ在直于围墙的方

330kV牵引ਈ电ᡰᐕ频电场⍻䟿结᷌
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向кᐳ置ˈⴁ⍻⛩间距Ѫ 5mˈ亪序⍻㠣距离围墙 50m 处Ѫ→⃞ⴁ⍻数据引自⃣ᘇѩᯠ

庄⒮ 110kV 输ਈ电ᐕ程⧠状ⴁ⍻ᣕ告⃤˄ 陕䗀⧟ⴁᆇ⃬2014⃭第 172 ਧ ⃞˅ 

3⃝⍻䟿结᷌৺分析 

˄1˅ᆻᶁਈ电站围墙外ⴁ⍻结᷌㿱表 8.2-1⃞ 

ᆻᶁਈ电站围墙外ⴁ⍻结᷌表                      表 8.2-1 

编ਧ ⍻⛩ս置描述 
ᐕ频电场强ᓖ 

˄V/m˅ 

ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ 

˄μT˅ 

1 ਈ电站े墙外 17.32 0.369 

2 ਈ电站西墙外 19.89 0.181 

3 ਈ电站南墙外 1.682 0.068 

4 ਈ电站ь墙外 198.6 0.612 

Ӿ表 8.2-1ⴁ⍻结᷌ਟԕ看出 ᆻ̟ᶁਈ四周围墙外 5m处的ᐕ频电场强ᓖѪ 1.682～

198.6V/mˈᐕ频磁感ᓄ强ᓖѪ 0.068～0.612μT⃞ 

˄2˅ᆻᶁਈ电站断面ⴁ⍻结᷌㿱表 8.2-2⃞ 

ᆻᶁਈ电站断面ⴁ⍻ᐕ频电磁场ⴁ⍻结᷌表            表 8.2-2 

编ਧ 
⍻⛩距围墙距离 

˄ԕे围墙Ѫ䎧⛩˅ 
ᐕ频电场强ᓖ˄V/m˅ 

ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ 

˄μT˅ 

1 2m 23.22 0.324 

2 4m 21.42 0.272 

3 6m 16.78 0.231 

4 8m 17.13 0.172 

5 10m 15.17 0.161 

6 12m 11.42 0.195 

7 14m 10.52 0.199 

8 16m 8.412 0.168 

9 18m 7.127 0.121 

10 20m 5.451 0.113 

11 25m 7.615 0.098 

12 30m 9.393 0.091 

13 35m 9.121 0.087 

14 40m 9.978 0.076 

15 45m 8.352 0.071 

16 50m 7.711 0.053 

Ӿ表 8.2-2ⴁ⍻结᷌ਟԕ看出 ਈ̟电站断面ⴁ⍻路ᖴк ᐕ̍频电场强ᓖѪ 5.451～

23.22V/mˈᐕ频磁感ᓄ强ᓖѪ 0.053～0.324μTˈфᐕ频电场强ᓖ⃝ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ䲿

着⍻⛩оਈ电站围墙距离的增大而䙀渐呈衰减䎻势⃞ 

⭡ԕкⴁ⍻数据ਟԕ看出˖ⴁ⍻⛩的ᐕ频电场强ᓖ均小于 GB8702-2014 中㿴定
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的标准限值˄ᐕ频电场强ᓖ 4000V/mˈᐕ频磁感ᓄ强ᓖ 100μT ⃞˅ 

综к ⭡̍类比ⴁ⍻结᷌ਟ知 ᐕ̍程牵引ਈ电ᡰ䘀行ਾ ᐕ̍频电场和ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ

均满足评ԧ标准的要求ˈሩ电磁⧟境影响较小⃞ 

8.2.3  GSM ะ站电磁⧥境影响分析 

ᵜᐕ程无线通信系统采用 GSM-R 网络系统解决方案ˈ载频к行使用 885～889   

MHzˈл行使用 930～934 MHzˈ单载频功率䇮䇑最大Ѫ 60Wˈ具体情况如л表⃞  

ส站৺其采用ཙ线的ѫ要ᢰ术指标                表 8.2-3 

亩  目 ᢰ术指标 

发射机输出功率 

˄单载频˅ 
最大 60W 

ส站ཙ线高ᓖ 25~50m 

ส站ཙ线参数 增益 17dBiˈ水ᒣ⌒ᶏᇭᓖ㓖 65°˗直⌒ᶏᇭᓖ㓖 9.5°˗л倾角㓖 7° 

如配备多载⌒ˈ 

ཙ线输入功率 
ཙ线输入前ˈᴹส站合路器ᦏ耗ˈ馈线ᦏ耗ˈ功分器ᦏ耗⃞ 

ᵜᐕ程ส站ᐕ频段Ѫ˖к行使用 885～889MHzˈл行使用 930～934 MHzˈ属微 

⌒频段 ਟ̍采用⃣䗀射⧟境保ᣔ管理ሬ则—电磁䗀射ⴁ⍻仪器和方法⃤˄HJ/T10.2—1996˅

中关于微⌒䘌场轴向功率密ᓖ Pd 的䇑算公式䇑算功率密ᓖ˖ 

  ˄mW/cm
2 ˅ 

式中˖ P — 发射机ᒣ均功率˄mW˅̠  

G — ཙ线增益˄倍数˅̠  

r — ⍻䟿ս置оཙ线轴向距离˄cm ⃞˅ 

单载频ᐕ时ˈ考虑到ཙ线输入前ᴹ馈线ᦏ耗ˈ功分器ᦏ耗ˈ则ཙ线输入功率㓖

ѪP˙19Wˈ多载频ᐕ时䘈要考虑合路器的ᦏ耗ˈ其值小于单载频输入功率ˈԓ入单

载频发射机功率和ཙ线增益dBi˙17˄dBd˙14.85˅˗䇑算出н਼距离ཙ线轴向⃝半

功 

率角方向䗀射场强ˈ䇑算值㿱表 8.2-4ˈ䇑算中ส站ཙ线按 35m 高考虑⃞ 

距ส站н਼距离䗀射场强䇑算值                   表 8.2-4 

距离˄m˅ 
单载⌒˄ཙ线输入功率㓖Ѫ P=19W˅ 

轴向功率(μW/cm
2
) 半功率角(μW/cm

2
) 

20 11.55 5.77 

24 r

GP
Pd 
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21 10.47 5.24 

22 9.54 4.77 

23 8.73 4.37 

24 8.02 4.01 

Ӿк表ਟԕ看出ˈ距离ཙ线24mԕ外ˈ任何高ᓖ的场强值均վ于8μW/cm
2ˈമ8.2-

3 Ѫཙ线超标४域示意മ⃞ 

 

മ 8.2-3  䗀射超标४域示意മ 

⭡于ᵜᐕ程 GSMRཙ线水ᒣ⌒ᶏᇭᓖ㓖Ѫ 65° 沿̍ཙ线轴向 20m处 其̍⌒ᶏ的水ᒣ

ᇭᓖ㓖Ѫ 12mˈਟ㋇略的定Ѫԕཙ线Ѫ中心ˈ沿线路方向є侧 24 米⃝直线路方向

 12 米的४域ਟ定Ѫཙ线的超标४域⃞另外ˈ根据ཙ线直⌒ᶏᇭᓖ和л倾角ˈ䇑算

出ཙ线的ѫ要能䟿大㓖集中在ཙ线架䇮高ᓖ㠣向л 6 米处⃞ส站ԕ多载频ᐕ时ˈ其

䗀射功率小于单载频输出功率ˈ其影响н会超过单载频४域⃞ 

8.3  治理᧚施৺建䇞 

1⃝根据类比分析ਟ知ˈ牵引ਈ电ᡰ在围墙处ӗ生的ᐕ频电场和ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ很

վˈ符合 GB8702-2014⃣电磁⧟境᧗制限值⃤㿴定的ᐕ频电磁场限值要求ˈ但Ѫ了降վ

电磁影响 评̍ԧ建䇞ሩ牵引ਈ电ᡰ周边४域䘋行合理㿴划 ᯠ̍建学校⃝५䲒⃝居民४等

电磁敏感建ㆁо牵引ਈ电ᡰ围墙ѻ间保ᤱ 40m ԕк᧗制距离ˈ䱢→出⧠ᯠ的电磁敏感

⛩⃞ 

2⃝ᵜᐕ程采用 GSM-R 数ᆇ无线通信系统ˈ目前站址已初↕确定⃞根据前面的䇑算

分析ˈԕส站ཙ线Ѫ中心沿线路方向є侧 24 米⃝直线路方向 12 米ˈ直高ᓖ

在ཙ线架䇮高ᓖ㠣向л 6米处的矩形४域ਟ定Ѫཙ线的超标४域˄᧗制४˅̍ 即超标४

外䗀射功率密ᓖਟ满足小于 8μW/cm2ˈ符合标准 GB8702-2014 和 HJ/T10.3-1996 的
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要求⃞建䇞在л阶段ส站选址时ᓄ䚯免超标४域䘋入居民⛩范围ˈ并ቭ䟿䘌离敏感४

域⃞ 

8.4  小结 

1⃝拟建铁路є侧评ԧ范围内无电㿶收看电磁敏感⛩ˈᐕ程建䇮н会ሩ沿线居民收

看电㿶䙐ᡀ影响⃞ 

2⃝ᐕ程牵引ਈ电ᡰ围墙外 40m 范围内无居民տᆵ⃝学校⃝५䲒等电磁敏感建ㆁˈ

ф根据类比ⴁ⍻和分析ਟ知牵引ਈ电ᡰӗ生的ᐕ频电磁场在围墙外均䘌小于⃣电磁⧟

境᧗制限值⃤˄ GB8702-2014˅中ሩ‚居民४‛的᧘荐限值要求⃞因↔ˈ牵引ਈ电ᡰ的建

䇮н会ሩ居民健康ӗ生ᴹᇣ影响⃞ 

3⃝ᐕ程拟建的 GSM ส站ཙ线Ѫ中心沿线路方向є侧 24 米⃝直线路方向 12

米ˈ直高ᓖ在ཙ线架䇮高ᓖ㠣向л 6 米处的矩形४域ਟ定Ѫཙ线的超标४域˄᧗制

४˅̍ 即超标४外䗀射功率密ᓖਟ满足小于 8μW/cm2ˈ符合标准 GB8702-2014 和 HJ/T

10.3-1996 的要求⃞建䇞在ส站选址时ᓄ䚯免超标४域䘋入居民⛩范围ˈ并ቭ䟿䘌离

敏感४域⃞ 
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9 水⧟境影响评ԧ 

9.1  概述 

ᐕ程的建䇮ሩ水⧟境的影响ਟ分Ѫ施ᐕ期影响和䘀营期影响є个阶段ˈᵜ章将ሩ

铁路施ᐕ期和䘀营期污水排᭮ሩ水⧟境的影响䘋行评ԧ⃞ 

ᐕ程施ᐕ期ሩ沿线水⧟境的影响ѫ要包括施ᐕ期桥梁桥墩ส础⃝墩身施ᐕ排水ˈ

隧道施ᐕ废水ˈ施ᐕ场地⃝营地排᭮的生ӗ⃝生⍫污水等⃞ 

ᐕ程䘀营期水⧟境影响ѫ要来自于沿线车站生⍫ӗ生的污水排᭮⃞ 

9.1.1  评ԭ等级 

ᐕ程建ᡀᇎ施ਾˈ全线ᯠ增用水䟿Ѫ 1038m
3
/dˈᯠ增污水排᭮䟿Ѫ 509m

3
/d⃞ᵜᐕ

程ᡰ排污水ԕ生⍫污水Ѫѫ 排̍᭮的污染物属于非ᤱ久ᙗ污染物 ѫ̍要Ѫ SS⃝COD⃝BOD5⃝

油类等污染物 水̍䍘单а 需̍要预⍻浓ᓖ的水䍘参数数目<7 污̍水水䍘复ᵲ程ᓖѪ‚简

单‛⃞根据 HJ/T2.3-93⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则——地面水⧟境⃤的㿴定ˈᵜᐕ程水

⧟境影响评ԧ等㓗Ѫ‚й㓗‛⃞ 

9.1.2  评ԭ内容 

1⃝沿线水⧟境䍘䟿⧠状调查和评ԧ˗ 

2⃝根据站的污水排᭮䟿⃝污染物ᙗ䍘等ˈ选ᤙо车站ъᙗ䍘相਼⃝㿴模相䘁

的਼类型车站䘋行调查 收̍集类比ⴁ⍻资料 预̍⍻污水水䍘情况 ሩ̍照评ԧ标准 评̍ԧ

车站废水排᭮的䗮标情况ˈ论证处理᧚施的效᷌˗ 

3⃝ሩ施ᐕ期隧道挖掘⃝桥梁施ᐕ⃝施ᐕ营地ӗ生的污水䘋行分析评ԧˈ并提出治

理或减缓影响的᧚施⃞ 

4⃝ሩ沿线穿䎺的饮用水水源保ᣔ४的影响䘋行分析评ԧ 并̍提出减缓影响的᧚施⃞ 

9.1.3  评ԭ范围 

评ԧ范围Ѫᵜᐕ程䇮䇑范围内的沿线车站ˈ并将线路⎹৺的饮用水源保ᣔ४

Ѫ评ԧ的䟽⛩⃞ 

ᵜ⅑水⧟境评ԧ范围共⎹৺车站 12ᓗˈ其中既ᴹ车站 1ᓗˈѪ延ᆹ站˗ᯠ建车站

11 ᓗˈ分别Ѫ港务४ь站⃝高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝黄䲥
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西站⃝洛ᐍ站⃝富县े站⃝甘泉े站和港务४站⃞ 

ᐕ程沿线饮用水源保ᣔ४分ᐳ较密集⃞䇮䇑过程中 经̍过多⅑线ս调整 绕̍䚯了大

䟿具ᴹ饮用水功能的河流和水ᓃˈ但䍟通方案ӽнਟ䚯免的穿䎺 4处饮用水源保ᣔ४

˄灞河水源地⃝ᕐ卜饮用水水源地⃝漆水河柳⒮饮用水水源地和黄䲥䘎䗮沟淤地ඍ水

源地 ⃞˅ 

9.1.4  评ԭ标准 

1⃝⧟境䍘䟿标准 

沿线ᡰ经河流灞河⃝渭河˄ 西ᆹ段 执˅行⃣地表水⧟境䍘䟿标准⃤˄ GB3838ˉ2002˅

…类水体标准 ᡰ̠经清河⃝石ᐍ河⃝沮河⃝王家河⃝漆水河⃝े 洛河৺其支流˄ 㪛芦河⃝

ԉ姑河⃝界子河 ⃝˅延河৺其支流˄ 西ᐍ河⃝南ᐍ河 执˅行⃣地表水⧟境䍘䟿标准⃤˄GB3838

ˉ2002˅‥类水体标准⃞ 

2⃝排᭮标准 

线路沿线污水排入城ᐲᐲ᭯污水管网的执行⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅

й㓗标准˗ሩн能㓣入城ᐲ污水处理厂的污水ˈ执行⃣黄河流域˄陕西段˅污水综合排

᭮标准⃤˄ DB61/224-2011 а˅㓗标准 标̍准中ᵚ⎹৺的污染物指数执行⃣污水综合排᭮

标准⃤˄ GB8978-1996˅а㓗标准⃞ 

单ս˖mg/L˄pH 除外˅       ѫ要污染物的浓ᓖ标准限值表               表 9.1-

1 

亩        目 PH COD BOD5 SS 石油类 氨氮 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅ 

а㓗 6～9 100 20 70 5 15 

Ҽ㓗 6～9 150 30 150 10 25 

й㓗 6～9 500 300 400 20 **45 

⃣黄河流域˄陕西段˅污水综合排᭮标准⃤ 

˄DB61/224-2011˅ 

а㓗 *6～9 50 20 *70 5 12 

Ҽ㓗 *6～9 300 150 *70 15 25 

注:*pHȽSS参照执行Ʌ污水综合排放标准ɆδGB8978-1996ε一级标准，**氨氮参照执行Ʌ污水排入城镇с水道

水质标准Ɇ(GB/T 31962-2015)B类标准Ⱦ 

9.1.5  评ԭ方法 

1⃝评ԧ因子 

根据铁路排᭮生⍫污水৺生ӗ䘀营的特⛩ˈ确定䘀营ਾ站生⍫污水的评ԧ因子

Ѫ pH⃝BOD5⃝COD⃝SS⃝NH3-N⃞ 
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2⃝评ԧ方法 

采用类比调查资料ˈ预⍻站场排᭮污水水䍘ˈ用标准指数法ሩ水⧟境影响䘋行分

析⃞单亩水䍘标准指数法的表䗮式Ѫ˖ 

S

i

i
C

C
S                            ˄7-1˅ 

式中˖Si——i污染物的标准指数˗ 

Ci——i污染物ᇎ⍻浓ᓖ˄mg/L˅̠  

CS——i污染物的水⧟境䍘䟿标准或排᭮标准˄mg/L ⃞˅ 

污染物排᭮䟿统䇑采用ԕл公式䇑算˖ 

Wi= Ci×Qi×365×10-6
                   ˄7-2˅ 

式中˖Wi——污染物排᭮䟿˄t/a˅̠  

Ci——污染物浓ᓖ˄mg/L˅̠  

Qi——污水排᭮䟿˄m
3
/d ⃞˅ 

9.2  沿线水⧟境⧠状调查о评ԧ 

9.2.1  沿线水⧥境调查ф分析 

沿线河流均Ѫ黄河水系ˈ线路依⅑通过渭河⃝清河⃝石ᐍ河⃝沮河⃝王家河⃝漆水

河⃝洛河⃝青河⃝㪛芦河⃝府ᶁᐍ⃝南ᐍ河等ˈ其中渭河⃝洛河是黄河的а㓗支流⃞к

述河流均Ѫ常ᒤ流水 ѫ̍要靠大气降水补给 流̍䟿䲿降雨䟿的ਈॆ而ਈॆ 具̍ᴹ明显的

季节ᙗ⃞ 

西ᆹ㠣铜ᐍ段线路大部分穿行于关中ᒣ原地४ˈ仅在铜ᐍ地४穿行于关中ᒣ原о

陕े黄土高原的过地带 沿̍线河流均Ѫ渭河水系⃞线路跨䎺的ѫ要河流ᴹ 灞̟河⃝渭

河⃝石ᐍ河⃝清河⃝沮河⃞ 

铜ᐍ㠣延ᆹ段水系ԕ九燕山о哭泉梁Ѫ分水岭划分Ѫे洛河⃝漆水河є大水系ˈ

分别Ѫ黄河的й⃝四㓗支流⃞ᵜ线穿䎺的ѫ要河流ᴹ˖े洛河৺其а㓗支流˄沮河⃝㪛

芦河⃝ԉ姑河⃝界子河˅̠ 漆水河৺其а㓗支流˄王家河 ⃞˅ 

1⃝灞河 

灞河是渭河的а㓗支流 是̍渭河л游南山支流中最大的支流⃞灞河发源于蓝⭠⃝渭

南⃝ॾ县й县交界的箭峪南九道沟 于̍西ᆹᐲ灞桥४й郎ґ汇入渭河⃞灞河⭡辋ᐍ河৺
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灞河єᒢ流㓴ᡀˈ沿河支流甚多˗全长 104kmˈ流域面〟 2581km
2ˈ河床ᒣ均比降 1‰

ᐖਣ,属黄河流域ˈ渭河水系ˈ其ѫ要支流ᴹ⎀河等⃞ 

灞河Ѫ季节ᙗ河流ˈᒣ时流䟿较小ˈ

水䍘清澈˗但汛期时ˈ水流凶猛而急䙏ˈ

Ѫ时甚⸝ˈ洪水䲑⏘䲑落˗洪水期间ˈ水

流ਜ਼沙䟿大⃞ 

灞河洪水补给ѫ要Ѫ暴雨ˈ汛期Ѫ

7～9ᴸ份 ᖴ̍流䟿ঐ 33%ᐖਣ⃞据傜王

水文站资料ˈশਢ调查最大洪峰流䟿

˄1935ᒤ 2˅900m
3
/s 3̍7ᒤ间ᇎ⍻最大流

䟿 2160m
3
/sˈ最小洪峰流䟿 229m

3
/sˈ泥沙ਜ਼䟿 498kg/m

3ˈᒤ侵蚀模䟿 1734T/km
2⃞ 

2⃝渭河 

渭河是黄河最大的а㓗支流ˈ发源于甘肃省渭源县呏鼠山ˈ⭡西向ь流经甘肃的

↖山⃝甘谷⃝ཙ水等地ˈ于凤阁岭䘋入陕西省境内ˈ出ᇍ呑峡ਾ入关中盆地ˈ经ᇍ呑⃝

咸䱣⃝西ᆹ⃝渭南等ᐲˈ于潼关汇入黄河⃞ 

渭河ᒢ流全长 818kmˈ流域总面〟

13.48зᒣ方公䟼⃞其中陕西省境内河道长

502kmˈ流域面〟 33784km
2⃞渭河Ӿ陕甘є

省省界㠣陕西ᇍ呑林家ᶁ长 123km Ѫ̍山४

ᙗ河流 属̍к游段 林̠家ᶁ㠣咸䱣䱷⎧铁路

桥长 171km 属̍中游段 咸̠䱣铁路桥㠣潼关

入黄ਓ长 208km 属̍л游段 ҏ̍属й门峡水

ᓃᓃ४⃞渭河л游े岸支流大而长ˈѫ要ᴹ⌮河⃝石ᐍ河和े洛河й条ˈ源䘌流长ˈਜ਼

沙䟿大 南̠岸支流均发源于〖岭े麓 除̍沣河⃝灞河流域面〟较大外 其̍余支流流域面

〟相ሩ较小ˈ源⸝流急ˈ多数支流ᖴ流较丰ˈ少数支流Ѫ季节ᙗ河流ˈਜ਼沙䟿小⃞ 

渭河流域属大䱶ᙗ气候 ᒤ̍ᒣ均温ᓖ 6～13℃ ᒤ̍降水䟿 500～800 毫米 其̍中 6～

9 ᴸ份ঐ 60%ˈ多Ѫ⸝时暴雨ˈ冬春降水较少ˈ春旱⃝Կ旱频繁⃞咸䱣站ᒤᖴ流䟿 54

亿立方米 ᒤ̍输沙䟿 1.7 亿吨⃞水䟿ѫ要来自南岸支流 沙̍䟿则ѫ要来自े岸支流⃞6～

渭 河 

灞 河 

http://baike.baidu.com/view/21241.htm
http://baike.baidu.com/view/46553.htm
http://baike.baidu.com/view/871959.htm
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10 ᴸѪ汛期ˈ多暴雨ˈ降水强ᓖ大ˈ其中 7⃝8⃝9 ᴸ大汛期间的ᖴ流ঐ全ᒤ的 60%～

70%⃞ 

3⃝石ᐍ河 

石ᐍ河Ѫ渭河а㓗支流 发̍源于铜ᐍᐲ焦坪े山和㘰县˄ 铜ᐍᐲ㘰ᐎ४ 瑶˅曲镇的

े山ˈ自西े向ь南流经铜ᐍᐲ王益४⃝㘰ᐎ४ˈ渭南ᐲ富ᒣ县ˈ西ᆹᐲ阎良४⃝临潼

४ˈ最ਾ于西ᆹᐲ临潼४交ਓ镇汇入

渭河⃞к游Ѫ漆水河和沮水河 Ҽ̍水南

л于富ᒣ县境内洪水ґ岔ਓᶁ合流ˈ

蜿蜒曲曲Ⲯ余˄ 144 公˅䟼 盛̍ӗ㓶⸲⃝

鹅卵石ˈѪ石头ѻᐍˈ故〠石ᐍ河⃞ 

石ᐍ河河谷ᇭ 1.6～1.8公䟼ˈѫ

要⭡河漫┙和а㓗⃝Ҽ㓗ਠ地㓴ᡀ й̍

㓗ਠ地局部ਟ㿱 阶̍面破⺾ф⤝小 河̍

谷ᒣ地土㛕水丰⃞ 

石ᐍ河流域属暖温带大䱶ᙗ季节气候 具̍ᴹᡁഭь部大䱶ᙗ季节气候的а般特⛩ˈ

冬季冷晴ᒢ燥⃝少雨 夏̍秋炎热多雨 春̍秋є季属季风交ᴯ季节 水̍热条Ԧ时空ਈॆ较

大⃞流域内多ᒤᒣ均气温 8.9～12.3℃ˈ多ᒤᒣ均降雨䟿 555.8～709.3 mm⃞流域内地

表ԕ黄土Ѫѫ⃞ 

石ᐍ河属季节ᙗ河流ˈ洪水ѫ要⭡暴雨形ᡀˈᤱ续时间⸝⃞集中降雨ѫ要分ᐳ在

7～10ᴸ份ˈѪ洪水多发季⃞ 

4⃝े洛河 

े洛河属于黄河流域 Ѫ̍黄河Ҽ㓗支流 渭̍河а㓗支流⃞发源于ⲭ于山南麓 Ӿ̍西

े向ь南ˈ流经榆林⃝延ᆹ⃝渭南й地ᐲ˗流域跨陕甘є省⃞ᒢ流长 680.3kmˈ流域面

〟 2.69зᒣ方公䟼⃞其中陕西省内流域面〟 2.46з km
2˗在延ᆹᐲ境内ˈ河长 385km,

流域面〟 17948 km
2ˈ河长和面〟分别是总河长面〟的 57%和 67%⃞े洛河是延ᆹᐲ境

内最长ˈ流域最大的河流⃞ 

石 ᐍ 河 

http://baike.baidu.com/view/100381.htm


新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 435 — 

河床ᒣ均比降 1.5‰ˈ Q1％˙

7600m
3
/s⃞黄䲥ԕे洛河河谷४河谷ᇭᓖ

а般Ѫ 500～1000 米ˈ河槽ᇭᓖа般Ѫ

100～200 米ˈᵜ⅑勘⍻᧗制最大水深Ѫ

14m ᐖਣ⃞黄䲥ԕ南洛河河谷ᇭᓖ仅Ѫ

200～300mˈ河槽ᇭᓖа般Ѫ 40～60米⃞ 

े洛河河道弯曲ˈє岸阶地н发育ˈ

河槽สᵜ稳定ˈ属山४河流⃞े洛河地处

黄土高原ш䲥沟壑४⃞据沿河水文站ᇎ⍻ˈ多ᒤᒣ均流䟿Ѫ 16.1m
3
/s˄交ਓ河站˅̍ 多

ᒤᒣ均ᖴ流䟿Ѫ 6.294 亿 m
3⃞े洛河流域⭡于落差大ˈἽ被差ˈ降雨集中ˈ土层深厚

疏ᶮ等因素ˈ水土流失极Ѫѕ䟽ˈᒤ均侵蚀模数Ѫ 0.85 з吨/km
2ˈ甘泉ԕлᒤ均侵蚀

模数Ѫ 0.08-0.3 з吨/km
2⃞长期的水土流失ˈ使洛河流域具ᴹ群山耸立ˈ河道密ᐳˈ

ᒢ流深切ˈ支⃝毛⃝冲沟发育ˈ河网密ᓖ大的突出特ᖱ⃞ 

ᐕ程沿线跨䎺的ѫ要水体৺水体功能㿱表 9.2-1⃞ 

ᐕ程沿线跨䎺的ѫ要水体৺水体功能                表 9.2-1 

序ਧ 桥 桥长 
跨河 

〠 

ᆄ跨式样 

˄ѫ河道˅ 

跨河 

䟼程 

水中 

墩个数 

水体 

类别 
ส础类型 

1 
西延ᐖ线灞河

特大桥 
6056.1 灞河 8-32m+1-24m DK4+200 11 … 钻ᆄ桩ส础 

2 
西延ਣ线灞河

特大桥 
6053.0 灞河 8-32m+2-24m DYK4+200 11 … 钻ᆄ桩ส础 

3 渭河特大桥 7774.74 渭河 

(65+120+65)m+5-(2

×88)mT构+(65+3×

120+65m)m 

DK32+360 2 … 钻ᆄ桩ส础 

4 清河特大桥 6244.6 清河 5-32m DK55+930 4 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

5 富ᒣ特大桥 21199.9 
石ᐍ河 5-32m DK67+310 2 

‥ 钻ᆄ桩ส础 
石ᐍ河 5-32m DK72+650 1 

6 沮河特大桥 4858.1 
沮河

˄南˅ 
˄40+64+40˅m DK92+638 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

7 王家河特大桥 1104.5 王家河 大垮 248m DK110+837 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

8 漆水河大桥 425.2 漆水河 ˄48+80+48˅m DK120+864 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

9 
梨园沮河 

1ਧ大桥 
232 

沮河

˄े˅ 
1-24m+6-32m DK169+600 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

10 
梨园沮河 

2ਧ大桥 
220 

沮河

˄े˅ 
20+4×28+20m DK170+300 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

11 
尧坡沮河 

特大桥 
207.3 

沮河

˄े˅ 
6-32m DK171+230 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

12 㪛芦河大桥 354.9 㪛芦河 5-32m DK185+049 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

े 洛 河 े洛河 े 洛 河 
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序ਧ 桥 桥长 
跨河 

〠 

ᆄ跨式样 

˄ѫ河道˅ 

跨河 

䟼程 

水中 

墩个数 

水体 

类别 
ส础类型 

13 
交ਓ镇े洛河

特大桥 
909.3 े洛河 4-32m DK187+095 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

14 
ь红े洛河特

大桥 
2059 े洛河 (40+3×64+40)m DK242+960 2 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

 

15 

蒙家⒮े洛河

特大桥 
3516.5 े洛河 

˄40+2×64+40˅m DK254+520 
1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

7-32m DK255+546 

16 
ཚ皇山े洛河

特大桥 
996.0 े洛河 5-48m DK263+000 1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

17 
甘泉े洛河 

大桥 
519.7 े洛河 6-48m DK264+443 1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

18 
关家沟े洛河

特大桥 
1128.2 े洛河 2×˄40+64+40˅m DK265+922 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

根据陕西省⧟境保ᣔ部门公ᐳ的ⴁ⍻资料ˈ沿线ѫ要地表水体水䍘情况㿱表 9.2-2⃞ 

沿线䟽⛩地表水体水⧟境䍘䟿                     表 9.2-2 

河流 䍘䟿标准 ⴁ⍻断面 断面水䍘标准 河流水䍘状况 ⴁ⍻时间 备注 

渭河˄西ᆹ

段˅ 
… 耿镇桥断面 劣…类 轻ᓖ污染 2017ᒤ 氨氮超标 

清峪河 ‥ 
清峪河入石ᐍ

河断面 
劣…类 䟽ᓖ污染 2017ᒤ TN⃝BOD5⃝氨氮超标 

沮河 ‥ 
桃曲坡水ᓃл

游断面 
… 轻ᓖ污染 2017ᒤ 六ԧ铬超标 

石ᐍ河 ‥ 岔ਓ断面 劣…类 䟽ᓖ污染 2016ᒤ 
COD⃝TP⃝BOD5⃝氨氮

超标 

漆水河 ‥ 柳⒮断面 ․ Ո 2017ᒤ / 

9.2.2  沿线各站既ᴿ污水污染源调查ф分析 

1⃝既ᴹ车站污水水䟿৺处理ᐕ艺调查 

ᵜ⅑ᐕ程⎹৺的既ᴹ水污染源Ѫ延ᆹ站ˈѪ既ᴹ给水站⃞沿线既ᴹ站污水处理᧚

施৺排᭮去向䈖㿱表 9.2-2⃞ 

沿线既ᴹ站污水䟿৺排᭮去向表                表 9.2-2 

序ਧ 站 车站ᙗ䍘 

污水既ᴹ排

᭮䟿˄m
3
/

d˅ 

处理᧚施 排᭮去向 排᭮标准 

1 延ᆹ 
既ᴹ 

给水站 
240 

采用ॆ粪池⃝隔油池等构ㆁ物

处理 

排入ᐲ᭯管道ˈ䘋入

城ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标

准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗

标准 

延ᆹ站既ᴹ污水排᭮䟿Ѫ 240m
3
/d 车̍站生⍫污水采用ॆ粪池⃝隔油池等构ㆁ物处

理ਾ接入ᐲ᭯管网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处理厂⃞ 

2⃝既ᴹ车站污水水䍘 

ᵜ⅑ᐕ程既ᴹ给水站延ᆹ站生⍫污水水䍘类比西ᆹे站水䍘ⴁ⍻资料ˈ根据⃣ᯠ
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建铁路郑ᐎ㠣西ᆹᇒ䘀у线引入西ᆹ᷒纽ᯠ建ᇒ䘀े⧟线ᐕ程建䇮亩目竣ᐕ⧟境保ᣔ

验收调查ᣕ告⃤̍ 验收调查于 2014 ᒤ 5 ᴸሩ西ᆹे站生⍫污水排᭮䘋行了ⴁ⍻ˈ西ᆹ

े站的总排ਓ水䍘情况㿱表 9.2-3⃞ 

西ᆹे站生⍫污水排᭮水䍘情况а㿸表             表 9.2-3 

亩目 污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH 无䟿㓢˅ 

 PH SS BOD5 CODcr 动Ἵ物油 NH3-N 

西ᆹे站生⍫

污水水䍘 
7.15 55.25 72.27 192.25 1.345 21.9 

注φ水质Ѱ二日监测ᒩ均值 

3⃝既ᴹ车站污水水䍘䗮标分析 

延ᆹ站既ᴹ生⍫污水采用ॆ粪池⃝隔油池等构ㆁ物处理ਾ接入ᐲ᭯管网ˈ最㓸䘋

入城ᐲ污水处理厂⃞根据表 9.2-3 中类比车站西ᆹे站生⍫污水ⴁ⍻资料ˈ延ᆹ站既

ᴹ排᭮污水䗮标情况㿱表 9.2-4⃞ 

既ᴹ车站延ᆹ站污水水䍘评ԧ表                 表 9.2-4 

亩  目 
污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH 无䟿㓢˅ 

PH SS BOD5 COD NH3-N 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标准 
6～9 400 300 500 **45 

延ᆹ站水䍘 7.15 55.25 72.27 192.25 21.9 

标准指数 0.2 0.14 0.24 0.38 0.49 

䗮标情况 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 

注: **氨氮参照执行Ʌ污水排入城镇с水道水质标准Ɇ(GB/T 31962-2015)B类标准Ⱦ 

延ᆹ站既ᴹ生⍫污水采用ॆ粪池⃝隔油池等构ㆁ物处理ਾ接入ᐲ᭯管网ˈ最㓸䘋

入城ᐲ污水处理厂 其̍排᭮水䍘满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996 й˅㓗标准要

求⃞ 

9.3  䘀营期水⧟境影响评ԧ 

9.3.1  污水排放概况 

根据䇮䇑文Ԧˈᵜᐕ程ᇎ施ਾˈ全线ᯠ增用水䟿Ѫ 1038m
3
/dˈᯠ增污水排᭮䟿Ѫ

509m
3
/d⃞既ᴹ给水站延ᆹ站ᯠ增生⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池处理ਾˈ接入ᐲ᭯管网ˈ

最㓸䘋入ᐲ᭯污水处理厂˗铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站生⍫污水经

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等构ㆁ物处理ਾˈ就䘁接入ᐲ᭯管网ˈ最㓸

䘋入城ᐲ污水处理厂 高̠䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站生⍫污水经ॆ粪池⃝

隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物预处理+A2/O污水处理ᐕ艺处理ਾ排入
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䱴䘁沟或地表水体 港̠务४ь⃝港务४车站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池处理ᐕ

艺处理ਾ排入临时储ᆈ池ˈ⭡吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污水管网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处

理厂⃞站ᯠ增污水䟿⃝处理ᐕ艺৺排᭮去向䈖㿱表 9.3-1⃞ 

沿线ѫ要车站ᯠ增给水排水汇总表             表 9.3-1 

序ਧ 车站 
用水䟿 

˄m
3
/d˅ 

排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

污水

类型 
处理᧚施 排᭮去向 排᭮标准 

1 
港务

४ь 
6 2 

生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝়

氧└池等构ㆁ物处理

ਾ排入临时储ᆈ池 

吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ

污水管网ˈ最㓸䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标

准 

2 高䲥 116 75 
生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁沟˄䲥雨ᒢ

沟˅ 

⃣黄河流域˄陕西段˅污

水综合排᭮标准⃤˄ DB61/

224-2011˅а㓗标准 

3 
富ᒣ

阎良 
85 57 

生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁沟 

⃣黄河流域˄陕西段˅污

水综合排᭮标准⃤˄ DB61/

224-2011˅а㓗标准 

4 铜ᐍ 137 91 
生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标

准 

5 
铜ᐍ

े 
72 47 

生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标

准 

6 ᇌ君 109 70 
生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标

准 

7 
黄䲥

西 
56 35 

生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁地表水体˄沮

河˅ 

⃣黄河流域˄陕西段˅污

水综合排᭮标准⃤˄ DB61/

224-2011˅а㓗标准 

8 洛ᐍ 92 56 
生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标

准 

9 
富县

े 
43 24 

生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁地表水体˄洛

河˅ 

⃣黄河流域˄陕西段˅污

水综合排᭮标准⃤˄ DB61/

224-2011˅а㓗标准 

10 
甘泉

े 
65 44 

生⍫

污水 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔

油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标

准 

11 延ᆹ 250 6 
生⍫

污水 
ॆ粪池⃝隔油池 

排入ᐲ᭯管道ˈ䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标

准 

合䇑 1031 507 / / /  

引入西ᆹे站ᐕ程 

序ਧ 车站 
用水䟿 

˄m
3
/d˅ 

排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

污水类型 处理᧚施 排᭮去向 排᭮标准 

1 港务४ 7 2 生⍫污水 

ॆ粪池⃝়氧└池等

构ㆁ物处理ਾ排入临

时储ᆈ池 

吸污车外䘀㠣䱴

䘁城ᐲ污水管

网ˈ最㓸䘋入城

ᐲ污水处理厂 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗

标准 

合䇑 7 2 / / / / 

9.3.2  污水水质预测 

1⃝延ᆹ站 
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˄1˅概述 

延ᆹ站Ѫᵜᐕ程既ᴹ车站ˈѪ给水站ˈᯠ增生⍫污水排᭮䟿Ѫ 6m
3
/d⃞ 

˄2˅ᯠ增生⍫污水采用的处理᧚施 

ᵜ⅑ᐕ程既ᴹ给水站延ᆹ站增䇮ॆ粪池和隔油池ˈ站४ᯠ增生⍫污水经ॆ粪池⃝

隔油池构ㆁ物处理ਾ 接̍入ᐲ᭯管网 最̍㓸䘋入ᐲ᭯污水处理厂⃞其处理ᐕ艺流程㿱മ

9.3-1⃞ 

 

 

മ 9.3-1  延ᆹ站污水处理ᐕ艺流程മ 

˄3˅ᯠ增污水水䍘䗮标分析৺评ԧ 

既ᴹ给水站延ᆹ站ᯠ增生⍫污水水䍘分析参考表 9.2-4⃞既ᴹ给水站延ᆹ站ᯠ增生

⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池构ㆁ物处理ਾ 接̍入ᐲ᭯管网 最̍㓸䘋入ᐲ᭯污水处理厂 其̍

水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求ˈ䇮䇑方案ਟ行⃞ 

2⃝铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站 

˄1˅概述 

铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站和甘泉े站均Ѫᵜᐕ程ᯠ建车站 均̍Ѫ生⍫供

水站⃞站ᯠ增污水排᭮䟿分别Ѫ 91m
3
/d⃝47m

3
/d⃝70m

3
/d⃝56m

3
/d和 44m

3
/d⃞ 

˄2˅䇮䇑采用的污水处理᧚施 

䇮䇑采用经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物处理ਾ排入ᐲ

᭯管网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处理厂⃞其处理ᐕ艺流程㿱മ 9.3-2⃞ 

 

 

മ 9.3-2  铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站污水处理ᐕ艺流程മ 

˄3˅水䍘预⍻৺评ԧ 

站生⍫污水水䍘参考铁路 2003ᒤ铁道部科ᢰਨ研究亩目⃣铁路中小站४生⍫污

水强ॆа㓗处理试验研究⃤中小站水䍘ⴁ⍻统䇑资料ᒣ均值䘋行预⍻ˈ水䍘资料㿱表

9.3-2⃞ 

铁路中小站生⍫污水水䍘资料                 表 9.3-2 

ॆ粪池⃝隔油池 ᐲ᭯管网 城ᐲ污水处理厂生⍫污水 

ॆ粪池⃝隔油池 ᐲ᭯管网 城ᐲ污水处理厂生⍫污水 
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亩  目 
污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH无䟿㓢˅ 

pH SS BOD5 CODcr NH3-N 

数  值 7.4 78 75.3 202.8 13 

根据表 9.3-2ˈ站排᭮污水䗮标情况㿱表 9.3-3⃞ 

铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站污水水䍘评ԧ表   表 9.3-3 

亩  目 
污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH 无䟿㓢˅ 

PH SS BOD5 COD NH3-N 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标准 
6～9 400 300 500 **45 

处理ਾ水䍘 7.4 78 75.3 202.8 13 

标准指数 Si 0.2 0.195 0.251 0.406 0.289 

䗮标情况 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 

注: ** NH3-N参照执行Ʌ污水排入城镇с水道水质标准Ɇ(GB/T 31962-2015)B类标准Ⱦ 

˄4˅结论৺建䇞 

铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站和甘泉े站生⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物处理ਾ 就̍䘁接入ᐲ᭯管网 最̍㓸䘋入城ᐲ污水处理

厂 其̍水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996 й˅㓗标准要求 䇮̍䇑方案ਟ行⃞ 

3⃝高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站 

˄1˅概述 

ᵜᐕ程高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站均Ѫ生⍫供水站⃞站污水排᭮

䟿分别Ѫ 75m
3
/d⃝57m

3
/d⃝35m

3
/d和 24m

3
/d⃞ 

˄2˅䇮䇑采用的污水处理᧚施 

䇮䇑采用ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物预处理+A2/O污

水处理ᐕ艺ሩ污水䘋行处理ˈ处理ਾ污水排入䱴䘁沟或地表水体⃞其ᐕ艺流程如മ

9.3-3⃞ 

 

 

മ 9.3-3  高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站污水处理ᐕ艺流程മ 

˄3˅水䍘预⍻৺评ԧ 

站生⍫污水水䍘参考铁路 2003ᒤ铁道部科ᢰਨ研究亩目⃣铁路中小站४生⍫污

水强ॆа㓗处理试验研究⃤中小站水䍘ⴁ⍻统䇑资料ᒣ均值䘋行预⍻ˈ水䍘资料㿱表

9.3-2⃞ 

ॆ粪池⃝隔油池 
䱴䘁沟或地

表水体 
生⍫污水 A2/O ᐕ艺处理 
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A2/O 污水处理ᐕ艺预期处理效᷌Ѫ B̟OD5去除率Ѫ 90％⃝COD去除率 85％⃝SS去

除率 90％⃝NH3-N去除率 70％⃞处理ਾ的生⍫污水水䍘㿱表 9.3-4⃞ 

A2/O ᐕ艺处理ਾ污水水䍘а㿸表              表 9.3-4 

亩目 
污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH 无䟿㓢˅ 

pH SS BOD5 COD NH3-N 

处理前污水水䍘 7.4 78 75.3 202.8 13 

处理ਾ污水水䍘 7.4 7.8 7.53 30.42 3.9 

根据ᐕ程䇮䇑ˈᵜᐕ程 A2/O 污水处理ᐕ艺ሩ站污水处理ਾˈ高䲥站⃝富ᒣ阎良

站污水排入䱴䘁沟,黄䲥西站污水排入䱴䘁地表水体沮河 富̍县े站污水排入䱴䘁地

表水体洛河⃞其䗮标情况分析㿱表 9.3-5⃞ 

高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站水䍘评ԧ表      表 9.3-5 

亩目 
污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH 无䟿㓢˅ 

pH 值 SS BOD5 COD NH3-N 

⃣黄河流域˄陕西段˅污水综合排᭮标

准⃤˄ DB61/224-2011˅а㓗标准 
*6～9 *70 20 50 12 

处理ਾ污水水䍘 7.4 7.8 7.53 30.42 3.9 

标准指数 0.200 0.111 0.377 0.608 0.325 

䗮标情况 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 

注:*pH ৺ SS 参照执行⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅а㓗标准⃞ 

˄4˅结论৺建䇞 

高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝

排污降温池等污水构ㆁ物预处理+A2/O 污水处理ᐕ艺处理ਾ排入䱴䘁沟或地表水体ˈ

ਟ满足⃣黄河流域˄陕西段˅污水综合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅а㓗标准要求ˈ䇮

䇑方案ਟ行⃞ 

4⃝港务४ь站⃝港务४站 

˄1˅概述 

港务४ь站⃝港务४站Ѫ生⍫供水站ˈ站污水排᭮䟿均Ѫ 2m
3
/d⃞ 

˄2˅䇮䇑采用的污水处理᧚施 

䇮䇑采用ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池ሩ污水䘋行处理 处̍理ਾ排入临时储ᆈ池 ⭡̍

吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污水管网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处理厂⃞其ᐕ艺流程如മ 9.3-4⃞ 

 

 

ॆ粪池⃝隔油池 ়氧└池 储ᆈ池ˈ吸污车外䘀 生⍫污水 
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മ 9.3-4  港务४ь站⃝港务४站污水处理ᐕ艺流程മ 

经调查ˈ港务४ь和港务४站周边४域ᐲ᭯污水管网↓在㿴划ѻ中ˈᖵ其建ᡀਾ根

据管网配྇情况ˈ将ᵜ亩目ӗ生的污水㓣入ᐲ᭯管网系统⃞ 

˄3˅水䍘预⍻৺评ԧ 

站生⍫污水水䍘参考铁路 2003ᒤ铁道部科ᢰਨ研究亩目⃣铁路中小站४生⍫污

水强ॆа㓗处理试验研究⃤中小站水䍘ⴁ⍻统䇑资料ᒣ均值䘋行预⍻ˈ水䍘资料㿱表

9.3-2⃞ 

়氧└池处理ᐕ艺预期处理效᷌Ѫ˖SS 去除率 80％ˈBOD5去除率Ѫ 75％ˈCODcr

去除率 60％ˈNH3-N去除率 65％⃞处理ਾ的生⍫污水水䍘㿱表 9.3-6⃞ 

়氧└池处理ਾ污水水䍘а㿸表                    表 9.3-6 

亩目 
污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH 无䟿㓢˅ 

pH SS BOD5 COD NH3-N 

处理前污水水䍘 7.4 78 75.3 202.8 13 

处理ਾ污水水䍘 7.4 15.6 18.83 81.12 4.55 

根据ᐕ程䇮䇑 生̍⍫污水采用ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池ሩ污水处理ਾ排入临时储

ᆈ池ˈ其䗮标情况分析㿱表 9.3-7⃞ 

港务४ь⃝港务४站水䍘评ԧ表                    表 9.3-7 

亩目 
污染物䍘˄单ս˖mg/LˈpH 无䟿㓢˅ 

pH SS BOD5 CODcr NH3-N 

⃣污水综合排᭮标准⃤ 

˄GB8978-1996˅й㓗标准 
6～9 400 300 500 **45 

处理ਾ污水水䍘 7.4 15.6 18.83 81.12 4.55 

标准指数 0.2 0.039 0.063 0.162 0.101 

䗮标情况 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 䗮标 

注: ** NH3-N参照执行Ʌ污水排入城镇с水道水质标准Ɇ(GB/T 31962-2015)B类标准Ⱦ 

˄4˅结论৺建䇞 

港务४ь⃝港务४车站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池处理ᐕ艺处理ਾ排入临时

储ᆈ池 ⭡̍吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污水管网 最̍㓸䘋入城ᐲ污水处理厂 ਟ̍满足⃣污水

综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求ˈ污水处理᧚施ਟ行⃞目前ˈ港务४ь和

港务४站周边४域ᐲ᭯污水管网↓在㿴划ѻ中ˈᖵ其建ᡀਾ根据管网配྇情况ˈ将ᵜ亩

目ӗ生的污水㓣入ᐲ᭯管网系统⃞ 

9.3.3  设计污水治理措施评述 
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ᐕ程䘀营期ᯠ增污水䟿Ѫ 509m
3
/d⃞根据ԕк预⍻分析ˈ既ᴹ给水站延ᆹ站ᯠ增生

⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池构ㆁ物处理ਾ 接̍入ᐲ᭯管网 最̍㓸䘋入ᐲ᭯污水处理厂 其̍

水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞ 

铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站生⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物处理ਾ 就̍䘁接入ᐲ᭯管网 最̍㓸䘋入城ᐲ污水处理

厂ˈ其排᭮水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞ 

高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝

排污降温池等污水构ㆁ物预处理+A2/O污水处理ᐕ艺处理ਾ 高̍䲥站和富ᒣ阎良站污水

排入䱴䘁沟ˈ黄䲥西站污水排入䱴䘁地表水体沮河ˈ富县े站污水排入䱴䘁地表水

体洛河 其̍排᭮水䍘ਟ满足⃣黄河流域˄ 陕西段 污˅水综合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅

а㓗标准要求⃞ 

港务४ь⃝港务४车站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池处理ᐕ艺处理ਾ排入临时

储ᆈ池 ⭡̍吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污水管网 最̍㓸䘋入城ᐲ污水处理厂 其̍排᭮水䍘ਟ

满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞目前ˈ港务४ь和港务४站

周边४域ᐲ᭯污水管网↓在㿴划ѻ中ˈᖵ其建ᡀਾ根据管网配྇情况ˈ将ᵜ亩目ӗ生的

污水㓣入ᐲ᭯管网系统⃞建䇞л阶段䇮䇑中 预̍留港务४ь৺港务४站接管条Ԧ 密̍切

关注港务४ь৺港务४站站址周边ᐲ᭯管网建䇮情况⃞ 

综кᡰ述ˈᴥ 亩目污水处理᧚施总体ਟ行 评̍ԧ建䇞ᆈ储池ᓄ充分考虑到䱢渗 䱢̍

→污水л渗污染地л水⃞਼时ˈ污水处理构ㆁ物等䇮施ᓄ考虑景㿲ॿ调ᙗ⃞ 

9.3.4  污染物排᭮䟿统䇑 

ᵜ铁路建ᡀ䘀营ਾˈ沿线站水污染物排᭮䟿㿱表 9.3-9⃞ 

沿线站污染物ӗ生䟿统䇑表                 表 9.3-9 

序ਧ 车站 
排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

处理᧚施 排᭮去向 
ѫ要污染物排᭮䟿˄t/a˅ 

COD BOD5 NH3-N SS 

1 港务४ь 2 

ॆ粪池⃝隔油池⃝়
氧└池等构ㆁ物处理

ਾ排入储ᆈ池 

吸污车外䘀㠣䱴
䘁城ᐲ污水管
网ˈ最㓸䘋入城
ᐲ污水处理厂 

0.059 0.014 0.003 0.011 

2 高䲥 75 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁沟
˄䲥雨ᒢ沟˅ 

0.833 0.206 0.107 0.214 
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序ਧ 车站 
排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

处理᧚施 排᭮去向 
ѫ要污染物排᭮䟿˄t/a˅ 

COD BOD5 NH3-N SS 

3 富ᒣ阎良 57 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁沟 0.633 0.157 0.081 0.162 

4 铜ᐍ 91 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

6.736 2.501 0.432 2.591 

5 铜ᐍे 47 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

3.479 1.292 0.223 1.338 

6 ᇌ君 70 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

5.182 1.924 0.332 1.993 

7 黄䲥西 35 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁地表水
体˄沮河˅ 

0.389 0.096 0.050 0.100 

8 洛ᐍ 56 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

4.145 1.539 0.266 1.594 

9 富县े 24 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温
池+A2/Oᐕ艺处理 

排入䱴䘁地表水
体˄洛河˅ 

0.266 0.066 0.034 0.068 

10 甘泉े 44 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔
油沉淀池⃝排污降温

池 

排入ᐲ᭯管道ˈ
䘋入城ᐲ污水处

理厂 

3.257 1.209 0.209 1.253 

11 延ᆹ 6 ॆ粪池⃝隔油池 

排入ᐲ᭯管道ˈ

䘋入城ᐲ污水处

理厂 

0.421 0.158 0.048 0.121 

合䇑 507 / / 25.084 9.028 1.753 9.372 

引入西ᆹे站ᐕ程 

序

ਧ 
车站 

排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

处理᧚施 排᭮去向 
ѫ要污染物排᭮䟿˄t/a˅ 

COD BOD5 NH3-N SS 

1 港务४ 2 

ॆ粪池⃝়氧└池

等构ㆁ物处理ਾ排

入储ᆈ池 

吸污车外䘀㠣

䱴䘁城ᐲ污水

管网ˈ最㓸䘋

入城ᐲ污水处

理厂 

0.059 0.014 0.003 0.011 

合䇑 2 / / 0.059 0.014 0.003 0.011 

⭡表 9.3-9ਟ知ˈᵜ线路建ᡀ䘀营ਾˈ沿线站 COD排᭮䟿共䇑 25.143t/aˈBOD5

排᭮䟿共䇑 9.042t/aˈNH3-N排᭮䟿共䇑 1.756t/aˈSS排᭮䟿共䇑 9.383t/a⃞ 

9.3.5  水处理设施投资估算 

站污水治理投资ՠ算㿱表 9.3-10⃞ 

污水处理投资৺评ԧ投资表                  表 9.3-10 

序ਧ 车站 
排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

污水处理᧚施 评ԧ处理ᐕ艺 投资˄з元˅ 
增加投资 

˄з元˅ 

1 港务४ь 2 

ॆ粪池⃝隔油池⃝়氧

└池等构ㆁ物处理ਾ排

入储ᆈ池 

਼䇮䇑 38 / 

2 高䲥 75 
ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池
਼䇮䇑 100 / 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 445 — 

序ਧ 车站 
排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

污水处理᧚施 评ԧ处理ᐕ艺 投资˄з元˅ 
增加投资 

˄з元˅ 

+A2/Oᐕ艺处理 

3 富ᒣ阎良 57 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池

+A2/Oᐕ艺处理 

਼䇮䇑 51 / 

4 铜ᐍ 91 
ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池 
਼䇮䇑 72 / 

5 铜ᐍे 47 
ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池 
਼䇮䇑 49 / 

6 ᇌ君 70 
ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池 
਼䇮䇑 91 / 

7 黄䲥西 35 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池

+A2/Oᐕ艺处理 

਼䇮䇑 62 / 

8 洛ᐍ 56 
ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池 
਼䇮䇑 83 / 

9 富县े 24 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池

+A2/Oᐕ艺处理 

਼䇮䇑 62 / 

10 甘泉े 44 
ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池 
਼䇮䇑 62 / 

11 延ᆹ 6 ॆ粪池⃝隔油池 ਼䇮䇑 6 / 

合䇑 507 / / 676 / 

引入西ᆹे站ᐕ程 

序ਧ 车站 
排水䟿 

˄m
3
/d˅ 

污水处理᧚施 评ԧ处理ᐕ艺 投资˄з元˅ 
增加投资 

˄з元˅ 

1 港务४ 2 
ॆ粪池⃝়氧└池等构

ㆁ物处理ਾ排入储ᆈ池 
਼䇮䇑 15 / 

合䇑 2 / / 15 / 

9.4  施ᐕ期水⧟境影响评ԧ 

根据铁路ᐕ程的特⛩ 铁̍路ᐕ程施ᐕ是ԕ⛩⃝线⃝面й种方式䘋行 ᐕ̍程施ᐕ期ӗ

生的污水ѫ要ᴹ施ᐕ单ս临时驻地排᭮的生⍫污水⃝类施ᐕ机械车䖶冲洗和修理ӗ

生的ਜ਼油废水⃝隧道৺桥梁施ᐕ废水⃝预制ᶯ场和构Ԧ加ᐕ厂生ӗ废水৺施ᐕ过程中

ӗ生的高⍺ᓖ废水等⃞䘉Ӌ废水䘋入水体ˈ增加水体的 SS⃝COD⃝BOD5⃝石油类等污染

物ਜ਼䟿ˈሩ周边⧟境ӗ生а定影响⃞但铁路ᐕ程施ᐕ结ᶏਾˈ䘉Ӌ污染将䲿ѻ⎸失⃞ 

ᵜᐕ程施ᐕ期的污水影响ѫ要ᴹ 施̟ᐕ人员生⍫污水⃝施ᐕ机械车䖶污水⃝桥梁ᐕ

程施ᐕ排水和隧道施ᐕ废水⃞ 

9.4.1  施ᐛ人员生活污水 

施ᐕ营地а般选ᤙ在距ᐕ⛩较䘁⃝交通便利⃝供水和供电充分的ᶁ镇䱴䘁 施̍ᐕ营

地选ᤙа般⭡施ᐕ单ս自ѫ租借解决⃞ 

施ᐕ单ս临时驻地排᭮的生⍫污水ѫ要⭡办公生⍫盥洗⃝伏堂和厕ᡰ等场ᡰӗ生ˈ

排᭮䟿依季节和施ᐕ强ᓖਈᦒ较大ˈ污染物ѫ要Ѫ SS⃝COD 和 BOD5⃞⭡于施ᐕ人员居
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տ⃝生⍫简单 生̍⍫污水排᭮䟿较小 ѫ̍要ԕ洗漱和伏堂清洗污水Ѫѫ 洗̍漱污水就地

⌬洒ˈн会ሩᖃ地水⧟境䙐ᡀ明显影响⃞根据经验ˈа个施ᐕ营地施ᐕ人员㓖 20～200

人ˈ施ᐕ人员生⍫用水䟿按 50L/d·人䇑算ˈ生⍫污水排᭮䟿按用水䟿的 80%䇑算ˈ施

ᐕ人员生⍫污水排᭮䟿Ѫ 0.8～8m
3
/d⃞ 

9.4.2  施ᐛ机械车辆污水 

施ᐕ场地混凝土生ӗ用水ѫ要Ѫ⸲⃝石料ᵲ䍘清洗和混凝土制ˈਾ者สᵜн排

水ˈ前者如н采用循⧟用水ˈ则ᴹ较大䟿废水ӗ生ˈ废水⎁⍺⃝泥沙ਜ਼䟿较大⃞↔外ˈ

ᵜᐕ程土石方䟿较大ˈ需投入大䟿的机械䇮备和䘀输车䖶ˈ䇮备和车䖶在维修养ᣔ时

将ӗ生冲洗污水 冲̍洗污水ਜ਼泥沙䟿高 䘋̍行沉淀处理ਾ排᭮ 经̍过沉淀ਾ排水ਟ䗮到

农灌要求⃞ 

机械施ᐕ时跑⃝冒⃝漏⃝滴将ӗ生少䟿ਜ਼油污水ˈ↔类废水排᭮䟿少ˈ排污浓ᓖਈ

ॆ大 ˈ排᭮䲿机ᙗ较大ˈ但影响范围极其ᴹ限ˈ通过施ᐕ单ս加强管理ˈ采ਆ妥善的

处理᧚施ˈ↔类污染ਟԕ䚯免⃞ 

9.4.3  桥梁ᐛ程施ᐛ废水 

ᵜ线跨河桥梁较多ˈ⎹水ѫ要桥梁ᐕ程数䟿如表 9.4-1ᡰ示⃞ 

ᵜ⅑ᐕ程的䟽⛩桥ᐕ程ᴹ渭河特大桥⃝王家河特大桥⃝黄䲥站梨园沮河特大桥⃝

刘家河 2ਧ大桥等⃞跨河桥梁施ᐕᐕ序а般Ѫ施ᐕ准备⃝л部结构施ᐕ⃝梁⡷ᆹ装⃝桥

к线路施ᐕ⃝䱴属结构施ᐕӄ个↕骤 桥̍梁施ᐕሩ水⧟境的影响ѫ要Ѫ桥墩ส础⃝墩身

৺临时支撑等水л构ㆁ物施ᐕ过程使河流ᓅ泥沉〟物搅䎧ԕ৺钻渣漏失ˈ使水中悬浮

物增加 影̍响水䍘 虽̍然䘉种影响因施ᐕ结ᶏ而⎸失 属̍⸝暂影响 但̍影响程ᓖ较大⃞

桥梁施ᐕ过程中废水ӗ生的⧟节㿱മ 9.4-1⃞ 
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മ 9.4-1  桥梁施ᐕ废水ӗ生⧟节മ 

桥梁墩柱在水中施ᐕ通常采用围堰法˄⍵水४多采用草麻袋围堰ˈ深水४采用钢

围堰˅̍ ㆁ岛围堰高出施ᐕ水ս或常水ս 0.5m ԕкˈ然ਾ把水抽ᒢˈ䘋行内部土层开

挖৺混凝土⍷注施ᐕ⃞围堰装土利用就䘁路ส挖方 施̍ᐕᆼ毕ਾᔳ㠣ᔳ土场 施̍ᐕᆼ毕

ਾ将围堰除⃞ 

˄1˅钢围堰 

桥梁深水处拟采用钢围堰法施ᐕˈᡰ䉃‚钢围堰‛̍ 相ᖃ于а个巨大的几十米直ᖴ

的钢管 竖̍向直插入水ᓅ岩石ส层 经̍过封ᓅ过程ਾ 将̍围堰中的水抽ᒢ 就̍ਟԕ在围

堰内像а般建ㆁ施ᐕа样开挖ส础⃝ᐳ钢筋⃝⍷注混凝土建䇮桥墩⃞钢྇箱通常在䱶地

к加ᐕᡀ节段 再̍通过水к吊䘀 利̍用高强螺栓和→水条 拼̍装ᆼᡀ ᖃ̠水սн是很深

时ˈਟ采用䱶地整体加ᐕ焊接然ਾ水к吊䘀㠣墩ਠ施ᐕս⛩䘋行直接ᆹ装⃞ 
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˄2˅草袋围堰 

施ᐕ䘲用于水深н大于 3m 流̍䙏н大于 1.5m/s 河̍床渗水ᙗ较小的情况⃞草˄ 麻˅

袋围堰的ѫ要ປ料最好Ѫ㋈ᙗ土ˈ堰亦ᇭਆ 1～2mˈ内侧边坡坡率ਆ 1:0.2～1:0.5ˈ

外侧边坡坡率ਆ 1:0.5～1:1⃞用草˄ 麻 袋˅盛装ᶮ散㋈ᙗ土 装̍ປ䟿Ѫ袋容䟿的 1/2～

2/3ˈ袋ਓ用㓶麻线或铁э缝合ˈ施ᐕ时将土袋ᒣ᭮ˈклᐖਣӂ相错缝堆⸱整齐ˈ水

中土袋用带钩的木杆钩䘱就ս⃞截面ਆৼ层草˄麻˅袋ˈ中间䇮㋈土心墙时ˈਟ用⸲ᙗ

土装袋⃞在ᇎ䱵施ᐕ中 外̍圈围堰⸱ᡀਾ 先̍行抽水 掏̍挖去内圈围堰ս置处的䘿水层

土体ˈ然ਾ堆⸱内圈围堰土袋ˈ内外堰ѻ间ປㆁ㋈土心墙ˈ䱢→水塘ᓅ漏水⃞ 

ᐕ艺流程˖⧠场勘察→ᶀ料准备→⍻䟿᭮样→土袋投᭮⃝堆⸱→ㆁ土ᇎ→围堰

加固⃞ 

桥梁施ᐕᓄ选在枯水期ˈ⭡于ᐕ期原因н能在枯水期施ᐕ时ˈ桥ส施ᐕ采用草袋

围堰或钢围堰䱢ᣔ⃞桥梁ส础均Ѫ桩ส础ˈส础施ᐕሩ水⧟境的影响ѫ要表⧠在桥墩

ส础开挖和钻ᆄӗ生的泥沙⃝泥⍶⃝钻机৺其ᆳ机械施ᐕ的跑⃝冒⃝滴油ˈሩ地表局部

水域䙐ᡀ的影响⃞在施ᐕ前期৺ਾ期 䘋̍行围堰和堰时 将̍ᴹаӋ泥沙落入河中 河̍

水瞬时悬浮物ਜ਼䟿将ᴹᡰ增加 ⸝̍时间内ሩ河水ᴹа定影响⃞䲿着河水的流动⃝泥沙沉

降 н̍会ሩ河水水䍘ӗ生大的影响⃞钻ᆄ桩在施ᐕ过程中 将̍ӗ生泥⍶ 若̍直接排入水

体将䙐ᡀ水体中泥沙䟿的大䟿增加ˈሬ㠤水体悬浮物和混⍺ᓖ的大幅增加ˈ䘉种影响

仅限于施ᐕ⛩ 200m范围内⃞䘉种影响是暂时的ˈ䲿着ᐕ程施ᐕ的结ᶏˈ䈕影响将自行

⎸失⃞Ӿᇎ䱵施ᐕ过程分析看到ˈ施ᐕ过程ӗ生悬浮物ѫ要集中在围堰⃝堰内〟水抽

出⃝机械钻ᆄ和围堰除⧟节кˈ而灌⍶注桩⃝ਠ桥墩施ᐕ⃝养ᣔ⃝桥面⃝修整等⧟

节悬浮物ӗ生䟿较к述ᐕ序要小得多ˈ在做好䱢ᣔ᧚施ਾሩ施ᐕ水域影响较轻⃞ᵜᐕ

程桥梁施ᐕ的л部桩ส础施ᐕᓄቭ䟿选ᤙ在枯水期ˈ因↔ሩ水⧟境的影响集中在枯水

期的水中墩围堰和堰的施ᐕ过程 ᤱ̍续时间ҏ是ᴹ限的⃞䲿着ᐕ程桩ส础施ᐕᆼ毕ˈ

ሩ水⧟境扰动水䍘⎁⍺的影响ҏ将结ᶏ⃞ 

ᵜᐕ程施ᐕ钻渣н排䘋水体 评̍ԧ提出在钻ᆄ桩旁䇮沉渣桶 沉̍淀钻ᆄ泥渣 沉̍渣

桶满ਾ䘀㠣岸边沉淀池ˈ岸边䇮泥⍶ඁ和沉淀池ˈ经过沉淀池沉淀ਾ的泥⍶用于农⭠

种Ἵ⃝绿ॆ利用或ᒢॆਾ⭡ᐲ᭯部门处置ˈ沉淀出的废水循⧟使用或排入水体⃞ 
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⎹水ѫ要桥梁ᐕ程数䟿表                   表 9.4-1 

序ਧ 桥 桥长 
跨河 

〠 

ᆄ跨式样 

˄ѫ河道˅ 

跨河 

䟼程 

水中墩个

数 

水体 

类别 
ส础类型 

1 
西延ᐖ线灞河特

大桥 
6056.1 灞河 8-32m+1-24m DK4+200 11 … 钻ᆄ桩ส础 

2 
西延ਣ线灞河特

大桥 
6065.8 灞河 8-32m+2-24m DYK4+200 15 … 钻ᆄ桩ส础 

3 渭河特大桥 7774.74 渭河 

(65+120+65)m+5-(2

×88)mT构+(65+3×

120+65m)m 

DK32+360 2 … 钻ᆄ桩ส础 

4 清河特大桥 6244.6 清河 5-32m DK55+930 4 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

5 富ᒣ特大桥 21199.9 
石ᐍ河 5-32m DK67+310 2 

‥ 钻ᆄ桩ส础 
石ᐍ河 5-32m DK72+650 1 

6 沮河特大桥 4858.1 
沮河

˄南˅ 
˄40+64+40˅m DK92+638 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

7 漆水河大桥 425.2 漆水河 ˄48+80+48˅m DK120+864 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

8 
梨园沮河 

1ਧ大桥 
232 

沮河

˄े˅ 
1-24m+6-32m DK169+600 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

9 
梨园沮河 

2ਧ大桥 
220 

沮河

˄े˅ 
20+4×28+20m DK170+300 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

10 
尧坡沮河 

特大桥 
207.3 

沮河

˄े˅ 
6-32m DK171+230 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

11 㪛芦河大桥 354.9 㪛芦河 5-32m DK185+049 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

12 
交ਓ镇े洛河特

大桥 
909.3 े洛河 4-32m DK187+095 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

13 
ь红े洛河特大

桥 
2059 े洛河 (40+3×64+40)m DK242+960 2 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

14 
蒙家⒮े洛河特

大桥 
3516.5 े洛河 

˄40+2×64+40˅m DK254+520 
1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

7-32m DK255+546 

15 
ཚ皇山े洛河特

大桥 
996.0 े洛河 5-48m DK263+000 1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

16 
甘泉े洛河 

大桥 
519.7 े洛河 6-48m DK264+443 1 ‥ 钻ᆄ桩ส础 

17 
关家沟े洛河特

大桥 
1128.2 े洛河 2×˄40+64+40˅m DK265+922 / ‥ 钻ᆄ桩ส础 

18 
银↖䘎接线灞河

特大桥 
11264.2 灞河 11-32+1-24+1-32m XWK5+600  … 钻ᆄ桩ส础 

9.4.4  隧道施ᐛ废水 

ᵜ⅑ᐕ程的䟽⛩隧道ᐕ程ᴹ铜ᐍ隧道⃝ᇌ君隧道⃝ཚ䍔隧道⃝交道隧道和ᯠ湫沿山

隧道⃞隧道施ᐕ过程中的废水来源ѫ要ᴹԕл几种 隧̟道穿䎺н良地䍘单元时 ӗ̍生的

涌水 施̠ᐕ䇮备 如̍钻机等ӗ生的废水 隧̠道爆破ਾ用于降尘的水 喷̠射混凝土和注⍶

ӗ生的废水ԕ৺ส岩裂隙水等⃞根据过去的施ᐕ经验 隧̍道外排的废水流䟿ਈॆ较大ˈ

Ӿ每小时几立方到每小时几Ⲯ立方н等ˈѫ要是н良地䍘⃝隧道施ᐕ䘋ᓖ等䈨多因素

的影响ᡰ㠤⃞铁路隧道施ᐕ废水中ѫ要污染物Ѫ SS和油类⃞隧道施ᐕ过程中废水ӗ生

的⧟节㿱മ 9.4-2⃞ 
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മ 9.4-2  隧道施ᐕ废水ӗ生⧟节മ 

ሩ于 SS类物䍘ˈ根据ԕᖰ经验ˈа般在隧道䘋出ਓ䇮置沉淀池ˈ使出水经沉淀ਾ

溢流排出⃞根据调查分析ˈ隧道排水中的油类污染物৺其ሩ周边ਇ㓣水体的影响о施

ᐕ单սᡰ采用的䇮备种类⃝䇮备的维修养ᣔ৺废漏油的收集管理等密切相关ˈᆳѫ要

来自施ᐕ机械用油的跑冒滴漏⃞因↔建䇞Ӿ油类的源头抓䎧ˈ加强施ᐕ机械的养ᣔ维

修৺ሩ隧道内废油⃝漏油的收集⃞在施ᐕ过程中 ਠ̍车л铺垫棉㓡等吸油ᶀ料 用̍ԕ吸

收滴漏的油污ˈ其Ԇ施ᐕ机械⃝䘀输车䖶等ӗ生的ਜ਼油污水采用棉㓡吸收ਾ将其ᢃ包

外䘀㠣ඳ圾场集中处理或就地焚烧ˈԕ最大限ᓖ地减小排污䟿⃞另外ਟԕ通过采ਆа

Ӌ注⍶堵水᧚施ቭ䟿减少施ᐕ废水的排᭮䟿⃞鉴于隧道ᡰ排废水ᙗ䍘䲿施ᐕ䘋展而ᴹ

ᡰ⌒动的情况ˈ建䇞考虑ԕ隧道䘋出ਓ䇮置沉淀池Ѫสᵜ处理手段ˈ处理㿴模㿶⧠

场废水䟿而定ˈ结构形式ਟ因地制ᇌ采用砖石⸼体或混凝土ˈѪᆹ全䎧㿱池周围䇮置

ᣔ栏⃞ᖃ废水ਜ਼油䟿较大时增加隔油气浮处理䇮施 并̍预留补强᧚施和场地等 ԕ̍便于

ਾ续处理ᐕ艺的ᇎ施⃞⭡于隧道排水水䍘о施ᐕ单ս的管理৺䇮备维修养ᣔ状况密切

相关ˈ故建䇞ሩ隧道施ᐕ排水৺周边水体的水䍘加强ⴁ⍻ˈ根据ⴁ⍻结᷌䲿时调整废

水处理ᐕ艺ˈ并分↕ᇎ施⃞ 

ᵜ⅑隧道施ᐕ废水水䍘类比⃣改建铁路襄渝线ᆹ康㠣䟽庆段增建第Ҽ线汉江敏感

水体施ᐕ期水⧟境 2007ᒤ 8ᴸⴁ᧗ᣕ告⃤中西坡隧道䘋ਓ端隧道施ᐕ废水水䍘䘋行分

析⃞隧道施ᐕ废水水䍘㿱表 9.4-2⃞ 

单ս˖mg/L              类比隧道施ᐕ废水水䍘评ԧ表                  表 9.4-
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2 

亩目 
隧道䘋ਓ端 

废水水䍘 

DB61/224-2011 

а㓗排᭮标准 

DB61/224-2011 

Ҽ㓗排᭮标准 

标准值 标准指数 标准值 标准指数 

COD 130 50 2.6 300 0.43 

氨氮 2.951 12 0.25 25 0.12  

石油类 7.25 5 1.45 15 0.48 

SS 4454 70* 63.63  70* 63.63  

注:*SS参照执行⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅а㓗标准 

⭡表 9.4-2 ਟ知˖西坡隧道䘋ਓ端施ᐕ废水ᵚ经处理前氨氮䗮到⃣黄河流域˄陕

西段˅污水综合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅а㓗标准ˈCOD⃝石油类䗮到Ҽ㓗排᭮标

准ˈSS超过˄DB61/224-2011˅Ҽ㓗排᭮标准⃞ 

ᵜᐕ程隧道ӗ生的施ᐕ排水采用隔油⃝沉⸲⃝沉淀处理 隧̍道䘋出ਓ䇮隔油沉淀

池 1 ᓗˈ每ᓗ隔油沉淀池 3 з元ˈ处理ਾ排᭮到隧道䱴䘁冲沟䟼⃞ሩ于ᴹਜ਼油污水排

᭮䟿的施ᐕ⛩ᓄ䇮小型隔油⃝集油池ˈਜ਼油污水经过隔油处理ਾ排᭮⃞ 

9.4.5  ެ他施ᐛ排水 

1⃝大临ᐕ程 

ᵜᐕ程范围内䇮置的䟽⛩大临ᐕ程ѫ要ᴹ 箱̟梁制梁场⃝铺䖘ส地⃝混凝土搅站

等⃞к述大临ᐕ程生ӗ废水ѫ要污染物Ѫ CODcr⃝SS等⃞䘉Ӌ生ӗ废水⍺ᓖ较高⃝泥

沙ਜ਼䟿较大ˈ如᷌直接排᭮ਟ能䙐ᡀ䱴䘁沟淤〟或堵塞⃞评ԧ要求生ӗ废水经过多

㓗沉淀池处理ਾˈ用于施ᐕ场地施ᐕ便道的降尘用水ˈ生ӗ废水回用н外排⃞ 

2⃝施ᐕ场地污水 

施ᐕ场地а般包ਜ਼ԕл䇮施˖ᶀ料堆᭮场(⸲⃝石⃝水泥⃝钢筋等)⃝施ᐕ机械⃝混

凝土合站⃝施ᐕ人员生⍫४等⃞水泥⃝钢筋等䟽要建ㆁᶀ料 а̍般堆᭮于能䱢雨的简

易仓ᓃ䟼 ⸲̍⃝石等а般露ཙ堆᭮ ᶀ̍料堆᭮场สᵜнӗ生施ᐕ废水⃞混凝土合站排

᭮的废水具ᴹ悬浮物浓ᓖ高⃝水䟿小⃝间歇排᭮等特⛩ 根̍据ᴹ关数据资料 混̍凝土转

ㆂ和料罐每⅑冲洗ӗ生的废水䟿㓖 0.5m
3ˈ悬浮物浓ᓖ㓖 5000mg/L⃞ 

9.4.6  施ᐛ期水⧥境影响减缓措施 

1⃝⭡于施ᐕ营地分散ˈ处生⍫污水排᭮䟿较少ˈሩ施ᐕ人员生⍫污水做到集中

处理ᴹ很大难ᓖˈ因↔建䇞施ᐕ营地ቭ䟿租借ᖃ地的民ᡯˈ生⍫污水ቭ䟿㓣入既ᴹ的

排水系统 ѕ̍禁生⍫污水排入水体 离̠居民४较䘌 需̍自建施ᐕ营地的施ᐕᐕ⛩ 施̍ᐕ
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人员生⍫污水自建简易ॆ粪池处理收集ਾ交⭡䱴䘁ᶁ民用农家㛕⃞ 

2⃝施ᐕ机械维修⛩ᓄ䇮在⺜ॆ地面或ᒢॆ场 䱢̍→机械维修⃝清洗污水ሩ地л水⃝

土壤的污染⃞加强施ᐕ机械的检修 ѕ̍格施ᐕ管理 䚯̍免施ᐕ机械的跑⃝冒⃝漏⃝滴油⃞ 

3⃝跨河桥梁的ส础施ᐕᓄ选ᤙ在枯水期ˈ并৺时清理场地⃞在临时场地䇮置泥⍶

沉淀池和ᒢॆ堆〟场ˈ减少泥⻤ሩ水体的污染⃞ 

4⃝跨河桥梁的施ᐕ营地৺料场选址ᓄ离开河岸а定的缓冲距离ˈ䱢→ሩ水体的污

染ˈ䱢ᣔ距离а般㓖 20～30m Ѫᇌ⃞ᖃ堆料场ᆈ᭮ਜ਼ᴹᇣ物䍘的建ᶀ如水泥等ᓄ䇮蓬

ⴆˈ必要时䇮围栏ˈ䱢→被雨水冲刷流入水体⃞ 

5⃝桥梁施ᐕ时Ѫ䚯免⸲石料冲洗水影响河水水䍘ˈᵜ⅑⧟境评ԧ建䇞在桥梁施ᐕ

时采用钢围堰施ᐕˈ在钢ᣔㆂ内ᆹ装泥⍶泵ˈ将生ӗ废水提ॷ㠣水面船或є端临时

场地ˈ并在临时场地内䇮置沉淀池ˈ使ᣔ壁泥⍶о出渣分离ˈ析出的ᣔ壁泥⍶循⧟使

用ˈ浮土和沉淀池出渣在ᒢॆ堆〟场脱水ਾ䘀㠣䱴䘁ਆ土场ປ埋处理ˈԕ减轻ሩ水体

的影响⃞ 

6⃝大型的混凝土搅站⃝预制构Ԧ加ᐕ厂ᓄቭ䟿䘌离水体ˈ并建沉淀池ሩ污水

䘋行悬浮物分离ˈቭ䟿做到清水回用⃞沉淀的悬浮物要定期清挖并ປ埋等妥善处

置⃞ 

7⃝隧道施ᐕ废水中营养物䍘和好氧物䍘ਜ਼䟿վˈሩ地表水生态影响较小⃞⭡于施

ᐕ废水中 SS浓ᓖ高ˈ直接排入水体ਾ会引䎧水体景㿲䍘䟿л降ˈ建䇞在隧道䘋出ਓ处

䇮置沉淀池ˈ必要时采ਆ隔油⃝沉淀处理ˈԕ䘋а↕去除石油类污染物⃞ 

8⃝施ᐕ期污水ӗ生䟿虽然н大ˈ但ᐕ程施ᐕ期较长ˈ若н采ਆ᧚施ˈ施ᐕ期ӗ生

的污水ሩ其周围४域的水⧟境将ӗ生䍏面影响⃞⧟评要求在个施ᐕ场地䇮置多㓗沉

淀池ˈ沉淀ਾ的污水回用于场地清洁⃝洒水降尘等ˈ做到生ӗ废水н外排⃞ 

9.5  ᐕ程ሩ沿线⎹৺的饮用水源保ᣔ४影响分析 

ᵜ⅑ᐕ程在䇮䇑选线过程中ˈ综合考虑多种制㓖因素䘋行了深入研究ˈ绕䚯了大

䟿具ᴹ饮用水功能的河流和水ᓃˈ但䍟通方案ӽ无法ᆼ全䚯让 4 处饮用水源保ᣔ४ˈ

其中灞河饮用水水源地⃝ᕐ卜饮用水水源地Ѫ地л水型水源地ˈ铜ᐍ漆水河柳⒮水水

源地⃝黄䲥䘎䗮沟淤地ඍ水源地Ѫ地表水型水源地⃞ 

9.5.1  对西安ᐸ灞河地с水源地⧥境影响分析 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 453 — 

1⃝灞河地л饮用水源地概述 

˄1˅水源地概况 

灞河地л水源地始建于 1954 ᒤ ս̍于西ᆹᐲь郊灞桥街办㠣ᜐ家庄а带的灞河є

岸漫┙оа㓗阶地к 分̍Ѫ灞ь和灞西є个开采४ 水̍Ӆѫ要沿灞ь⃝灞西є岸ᐳ䇮ˈ

均属傍河型水源地⃞灞河地л水源地原ᴹ水源Ӆ共䇑 67ਓ˄其中灞ь地л水源地共ᴹ

水源Ӆ 49 ਓˈ灞西地л水源地共ᴹ水源Ӆ 18 ਓ˅̍ 水源地原䇮䇑ӗ水䟿 15.57 з m
3
/

d⃞目前ˈ灞西地л水源地的 18 ਓ水源Ӆ中 7ਓ已除ˈ2ਓн再使用ˈ9ਓ在用˗灞

ь地л水源地的 49ਓ水源Ӆ中 3ਓ已除 2̍ਓн再使用 1̍ਓ暂停使用 4̍3ਓ在用⃞

因↔ˈ灞河地л水源地目前共ᴹ 57 ਓ水源Ӆˈ其中在用水源Ӆ 52 ਓ⃞水源地目前ᇎ

䱵生ӗ能力 11.22 з m
3
/dˈѫ要ᣵ䍏㓪㓷城⃝洪庆⃝灞桥等४域ᐲ民生⍫用水和厂矿

企ъ供水的任务ˈ供水面〟超过 60km
2ˈ服务人ਓ㓖 70з⃞ 

1999 ᒤ 12 ᴸ 13 日ˈ西ᆹᐲ人民᭯府ԕ⃣西ᆹᐲ人民᭯府关于公ᐳ西ᆹᐲ城ᐲ饮

用水地л水源保ᣔ४的通知⃤˄ ᐲ᭯发⃬1999⃭186 ਧ˅公ᐳˈ西ᆹᐲ城ᐲ饮用水地л

水源地共ᴹ 5 处ˈ分别是˖⎀灞水源地(Ҽ水厂)˗沣皂水源地(й水厂)˗渭┘水源地

(四水厂)˗西े郊水源地(ӄ水厂)˗ьे郊段ᶁ水源地(六水厂)⃞ 

䘁ᒤ来ˈ因灞桥४整体㿴划建䇮需要ˈ2014 ᒤˈ经西ᆹᐲင⃝ᐲ᭯府批准ˈ在西

ᆹᐲь部ᡀ立灞河ᯠ४ 总̍面〟 58.58km
2 灞̍河地л水源地目前ս于灞河ᯠ४范围内ˈ

其中灞河西岸㿴划Ѫտᆵ建䇮用地ˈо灞西地л水源地ս置冲突ˈн满足水源地保ᣔ

要求 灞̠河ь岸㿴划Ѫտᆵ建䇮用地⃝铁路用地⃝ᐲ᭯䇮施用地和绿ॆ о̍灞ь地л水

源地ս置冲突 仅̍绕城高䙏ԕь范围㿴划绿地内的水源Ӆ满足水源地保ᣔ需求⃞另外ˈ

绕城高䙏ԕь㓪㓷ӗъ园污水处理厂˄2014 ᒤ 6 ᴸ已建ᡀ˅о灞ь地л水源地ս置冲

突ˈн满足水源地保ᣔ要求⃞ 

Ѫ保证灞河地л水源地水䍘ᆹ全 西̍ᆹᐲ⧟保局于 2018ᒤ 6ᴸ㠣 8ᴸ㓴㓷开展了

灞河地л水源保ᣔ४功能४划调整ᐕ⃞根据䈕水源地保ᣔ४调整ᢰ术ᣕ告˄ ᖵ批复˅̍

调整ਾ灞河地л水源地共ᴹ水源Ӆ 40 ਓˈ均ѪӅˈ水Ӆ开采深ᓖ 78-320mˈ总供

水能力Ѫ 6.5 з m
3
/dˈ具体包括原灞西地л水源地 10#2 水源Ӆˈ原灞ь地л水源地 7

#⃝8#⃝9#1⃝9#2⃝14#1⃝14#2⃝15#1⃝15#2⃝16#1⃝16#2⃝17#⃝18#1⃝18#2⃝19#1⃝

19#2⃝20#2⃝20#3⃝22#1⃝22#2⃝23#⃝31#水源Ӆ等共 22ਓ保留水源Ӆ˄供水能力㓖
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Ѫ 3.0 з m
3
/d˅̍ ԕ৺ᯠ建的 18 ਓ水源Ӆ˄供水能力㓖Ѫ 3.5 з m

3
/d˅共 40 ਓ水源

Ӆ⃞ 

调整ਾ的灞河地л水源地功能४划范围䈖㿱лമ⃞ 

˄2˅水源地水文地䍘特ᖱ 

灞河水源地४域地л水按储ᆈ条Ԧ৺水力特ᖱ分Ѫ第四系ᶮ散堆〟层ᆄ隙潜水和

水є类⃞根据४域水文地䍘资料ˈ潜水ਜ਼水层ѫ要⭡ Q4
al
⃝Q2-3

al+pl⸲⃝⸲砾石层৺ Q

2-3
eol黄土㓴ᡀˈ隔水ᓅᶯ埋深а般 30～80m⃞水ս埋深а般ӻ于 10～20mˈ在水源地开

采ᡰ形ᡀ的降落漏斗४ˈ埋深䗮 40～60mˈਜ਼水层厚ᓖѪ 30～70m⃞层ਜ਼水层⭡ Q

2
al䘿镜状冲〟⸲层⃝⸲砾石层৺ Q1

al中⸲Ѫѫ的⸲⃝⸲砾石层⃞⍵层水埋深а般 3

0～80mѻ间ˈ深层水第а层埋深 100～150m˗第Ҽ层埋深 150～270m˗第й层埋深

270～380m⃞ਜ਼水层富水ᙗਈॆ较大⃞ 

水源地४域地л水ѫ要接ਇ南侧来自于〖岭山前黄土ਠຜ地л水侧向ᖴ流补给⃝

大气降水向入渗补给⃝地表水渗漏补给等⃞地л水ᖴ流方向о地形สᵜа㠤 自̍南ь

向े西ᖴ流ˈ在灞河水源地䱴䘁向水源地开采Ӆ分ᐳ的方向ᖴ流⃞排泄方式ԕ水源地

开采Ѫѫˈ䘈包括潜水蒸发⃝通过े部边界向४外ᖴ流৺其Ԇ人ᐕ排泄⃞ 

˄3˅水源保ᣔ४划分方案 

根据灞河地л水源地水源保ᣔ४调整ᢰ术ᣕ告˄ᖵ批复˅̍ 䈕水源地包括а㓗保ᣔ

४和Ҽ㓗保ᣔ४ˈ具体划分如л˖ 

1˅а㓗保ᣔ४范围 

灞河西岸˖灞西西 1Ӆ⃝西 2Ӆ⃝西 3Ӆ⃝西 4Ӆ⃝西 5Ӆ⃝西 6Ӆ⃝西 1X水源

Ӆа㓗保ᣔ४范围ѪӅᡯ范围 灞̠西 10#2水源Ӆа㓗保ᣔ४范围Ѫ水源Ӆ⧠ᴹӅ圈范

围⃞ 

灞河ь岸˖灞ьь 1 Ӆ⃝ь 2 Ӆ⃝ь 3 Ӆ⃝ь 4 Ӆ⃝ь 5 Ӆ⃝ь 6 Ӆ⃝ь 7 Ӆ⃝

ь 8 Ӆ⃝ь 10 Ӆ⃝ь 1X⃝ь 2X ৺灞ь 31#水源Ӆа㓗保ᣔ४范围ѪӅᡯ范围˗灞ь

7#⃝8#⃝9#1⃝9#2⃝14#1⃝14#2⃝15#1⃝15#2⃝16#1⃝16#2⃝17#⃝18#1⃝18#2⃝19#1⃝

19#2⃝20#2⃝20#3⃝22#1⃝22#2⃝23#水源Ӆа㓗保ᣔ४范围Ѫ水源Ӆ⧠ᴹӅ圈范围⃞ 
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മ 9.5.1-2  关中盆地水文地䍘മ 
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2˅Ҽ㓗保ᣔ४范围 

灞河西岸˖灞西西 1Ӆ⃝西 2Ӆ⃝西 3Ӆ⃝西 4Ӆ⃝西 5Ӆ⃝西 6Ӆ⃝西 1X水源

ӅҼ㓗保ᣔ४范围横向Ѫ灞河西岸的灞河生态⒯地公园绿ॆ带范围ˈ纵向к游Ѫ边沿

Ӆԕ外 300m范围⃞ 

灞河ь岸˖灞ьь 1 Ӆ⃝ь 2 Ӆ⃝ь 3 Ӆ⃝ь 4 Ӆ⃝ь 5 Ӆ⃝ь 6 Ӆ⃝ь 7 Ӆ⃝

ь 8 Ӆ⃝ь 10 Ӆ⃝ь 1X⃝ь 2X ৺灞ь 31#水源ӅҼ㓗保ᣔ४范围横向Ѫ灞河西岸的

灞河生态⒯地公园绿ॆ带范围ˈ纵向к游Ѫ边沿Ӆԕ外 300m范围ˈл游ԕь城大道Ѫ

界˗灞ь 7#⃝8#⃝9#1⃝9#2⃝14#1⃝14#2⃝15#1⃝15#2⃝16#1⃝16#2⃝17#⃝18#1⃝18

#2⃝19#1⃝19#2⃝20#2⃝20#3⃝22#1⃝22#2⃝23#水源ӅҼ㓗保ᣔ४范围Ѫ边沿Ӆ向外

延伸 300mˈԕᒣ滑曲线䘎接的范围⃞  

䈖㿱灞河地л饮用水源地保ᣔ४分ᐳമ 9.5.1-1⃞ 

˄4˅水源地水䍘状况 

2016 ᒤ 1 ᴸ-2018 ᒤ 6 ᴸˈഭ家城ᐲ供水水䍘ⴁ⍻网西ᆹⴁ⍻站ሩ灞河水源地混

合ਾ的水源水䘋行了ⴁ⍻⃞ⴁ⍻结᷌如л˖ 

2016 ᒤ 6 ᴸ和 2017 ᒤ 7 ᴸ灞河地л水源地水源水的总大㛐菌群超过了⃣地л水

䍘䟿标准⃤˄ GB/T14848-2017˅‥类标准限值要求ˈ其Ԇᒤ份的亩指标均满足⃣地л

水䍘䟿标准⃤˄ GB/T14848-2017˅‥类标准限值要求⃞混合ਾ的水源水的总大㛐菌群超

标ˈਟ能是⭡于水源水ਇ到污染引䎧的⃞ 

2⃝水源地保ᣔ४内ѫ要ᐕ程内容 

˄1˅线路о水源地ս置关系 

ѪӾ港务४ь引入㿴划西ᆹь站˄㓪㓷城˅̍ ᧘荐西延⃝西十高铁线路在既ᴹ西康

铁路西侧并行通过水源地的方案 其̍中西十高铁˄ 西ᆹ㠣十堰 ᐳ˅䇮于西侧 西̍延高铁

ᐳ䇮于ь侧ˈ䈕方案нਟ䚯免地ԕ特大桥形式跨䎺灞河地л水源地保ᣔ४⃞ 

线路灞河特大桥跨䎺水源地Ҽ㓗保ᣔ४范围共䇑 245mˈ其中在 DK6+360～584 段

穿䎺灞河ь岸Ҽ㓗保ᣔ४ 224mˈ在 DK4+363～384段穿䎺灞河ь岸Ҽ㓗保ᣔ४ 21m⃞线

路є侧 200m 范围内没ᴹ水源Ӆ分ᐳˈ距离最䘁的水ӅѪ线路西侧ս于灞河ь岸的ь 8

#水Ӆˈ距离桥梁最䘁距离Ѫ 205.7m⃞ 

线路о水源地ս置关系䈖㿱䱴മ 9.5.1-3⃞
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˄2˅穿䎺水源地保ᣔ४ѫ要ᐕ程 

ᵜᐕ程ԕ灞河特大桥的形式跨䎺灞河地л水源保ᣔ४ˈ桥梁ᐕ程ѫ要说明如л˖ 

1˅ᆄ跨ᐳ置 

灞河特大桥桥梁ᆄ跨ᐳ置Ѫ 27-32m+(75+120+75)m 䘎续梁+13-64m+(75+3×120+7

5)m 䘎续梁+32m+2-24m+46-32m+24m+32m+2-24m+13-32m+24m+13-32m+2-24m+7-32m+(48

+80+48m)䘎续梁+2-32m+24m+11-32m+3-24m+2-32m+(32+48+32)m 䘎续梁+31-32m+24m+9

-32m+24m+6-32m+2-24m+4-32m⃞灞河特大桥跨䎺灞河地л水源保ᣔ४段均采用 32m 简

支梁ˈ桥梁高ᓖ 59m⃞ 

2˅墩ਠ৺ส础类型 

桥墩采用圆端形ᇎ体桥墩 ส̍础采用钻ᆄ灌注桩桥墩 桩̍ᖴ根据跨ᓖ采用Ф1.25⃝

Ф1.5m⃞桥梁钻ᆄ桩ส础深ᓖ㓖 50mˈสඁ开挖深ᓖ 3m⃞ 

 

മ 9.5.1-4   灞河特大桥桥面ᐳ置示意മ˄线间距 5.0m˅ 
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注φ除单փ标高Ѱ m外，ެ余均Ѱ cm 

മ 9.5.1-5  灞河特大桥钻ᆄ桩典型ᐳ置മ 

3˅施ᐕ方法 

32m梁部采用梁场整体预制ˈ架桥机整ᆄ架䇮⃞䘎续梁采用悬灌施ᐕˈ钢混㓴合䘎

续结构采用䖵助临时支墩悬臂拼装法施ᐕ⃞桥墩采用钢模ᶯо支架结合的施ᐕ方法ˈ

ส础采用旋挖钻施ᐕ 灌̍桩前挖好沉⍶池 灌̍桩出⍶䘋入沉⍶池䘋行处理 沉̍淀ਾ的泥

⍶循⧟利用⃞定期清理沉⍶池ˈ清出的沉淀物䘀㠣ᔳ土ඁ集中堆᭮⃞ 

2⃝ᐕ程施ᐕ期ሩ水源地的影响分析 

˄1˅污染源分析 

ᵜᐕ程ሩ灞河地л饮用水源地的影响ѫ要集中在施ᐕ期⃞污染源ѫ要包括˖施ᐕ

人员生⍫污水⃝施ᐕ场地机械车䖶冲洗水৺桥梁施ᐕ废水等⃞ 

1˅施ᐕ人员生⍫污水 

施ᐕ营地а般选ᤙ在距ᐕ⛩较䘁⃝交通便利⃝供水和供电充分的ᶁ镇䱴䘁⃞施ᐕ单

ս临时驻地排᭮的生⍫污水ѫ要⭡办公生⍫盥洗⃝伏堂和厕ᡰ等场ᡰӗ生ˈ排᭮䟿依

季节和施ᐕ强ᓖਈᦒ较大ˈ污染物ѫ要Ѫ SS⃝COD 和 BOD5⃞⭡于施ᐕ人员生⍫简单ˈ

生⍫污水排᭮䟿较小 ѫ̍要ԕ洗漱和伏堂清洗污水Ѫѫ 洗̍漱污水就地⌬洒 н̍会ሩ保

ᣔ४内水⧟境䙐ᡀ明显影响⃞根据ሩ铁路ᐕ程施ᐕ废水排᭮情况的调查ˈа个施ᐕ营

地施ᐕ人员㓖 100 人ᐖਣˈ每人每ཙ按 0.10m3排水䟿䇑ˈ每个站⛩施ᐕ人员生⍫污水
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排᭮䟿㓖Ѫ 10m
3
/dˈ生⍫污水中ѫ要污染物Ѫ COD⃝动Ἵ物油⃝SS 等⃞施ᐕ生⍫污水

水䍘Ѫ COD˖200～300mg/Lˈ动Ἵ物油˖50mg/L⃝SS˖80～100mg/L⃞䲿意排᭮易䙐ᡀ

ሩ䈕地४包气带土壤层䙐ᡀ污染ˈ䘋而渗䘿ਟ能污染地л水⃞ 

2˅施ᐕ场地机械车䖶ӗ生的废水 

ᵜᐕ程场४施ᐕӗ生的废水⎁⍺ˈ⸲土ਜ਼䟿较大ˈ需投入大䟿的机械䇮备和䘀输

车䖶 机̍械䇮备和䘀输车䖶在维修养ᣔ时将ӗ生冲洗污水 冲̍洗污水ਜ਼泥沙䟿高 并̍伴

ᴹ少䟿石油类⃞根据铁路ᐕ程ሩ施ᐕ废水的调查ˈ施ᐕ机械车䖶冲洗排水水䍘Ѫ COD˖

50～80mg/Lˈ石油类 1̟.0～2.0mg/L⃝SS 1̟50～200mg/L⃞䘉部分污水若直接排᭮容易

引䎧ਇ㓣沟的淤〟ˈ渗䘿污染л部土壤৺⍵层地л水体⃞ 

机械施ᐕ时跑⃝冒⃝漏⃝滴将ӗ生少䟿ਜ਼油污水ˈ↔类废水排᭮䟿少ˈ排污浓ᓖਈ

ॆ大 排̍᭮䲿机ᙗ较大 但̍影响范围极其ᴹ限 通̍过施ᐕ单ս加强管理 采̍ਆ妥善的处

理᧚施 ↔̍类污染ਟԕ䚯免⃞施ᐕ过程中 施̍ᐕ场地排᭮的生ӗ⃝生⍫废水ᓄ集中收集

处理䗮到排᭮要求ਾ排入城ᐲ排水系统⃞施ᐕ机械维修排᭮的ਜ਼油废水在非↓常ᐕ况

лਟ能ӗ生渗露ˈ但数䟿很少ˈ经水体৺土体自净过└ਾн会污染到水源保ᣔ४的ਆ

水层ս⃞另外施ᐕ期间要求ѕ格遵ᆸ㿴范操 保̍证施ᐕ机械的清洁 䚯̍免油脂⃝油污

等跑冒滴漏ˈ因↔ሩ地л水无明显影响⃞  

3˅桥梁施ᐕ废水 

桥梁ส础均Ѫ桩ส础ˈส础施ᐕሩ水⧟境的影响ѫ要表⧠在桥墩ส础开挖和钻ᆄ

ӗ生的泥沙⃝泥⍶⃝钻机৺其ᆳ机械施ᐕ的跑⃝冒⃝滴油等ሩ地表局部水域䙐ᡀ的影响⃞

在施ᐕ前期৺ਾ期 䘋̍行围堰和堰时 将̍ᴹаӋ泥沙落入河中 河̍水瞬时悬浮物ਜ਼䟿

将ᴹᡰ增加 ⸝̍时间内ሩ河水ᴹа定影响⃞䲿着河水的流动⃝泥沙沉降 н̍会ሩ河水水

䍘ӗ生大的影响⃞钻ᆄ桩在施ᐕ过程中 将̍ӗ生泥⍶ 若̍直接排入水体将䙐ᡀ水体中泥

沙䟿的大䟿增加ˈሬ㠤水体悬浮物和混⍺ᓖ的大幅增加ˈ䘉种影响仅限于施ᐕ⛩ 200m

范围内⃞䘉种影响是暂时的ˈ䲿着ᐕ程施ᐕ的结ᶏˈ䈕影响将自行⎸失⃞ 

˄2˅施ᐕሩ水源地的影响分析 

施ᐕ过程中ˈ施ᐕ场地排᭮的生ӗ⃝生⍫废水ᓄ集中收集处理䗮到排᭮要求ਾ排

入城ᐲ排水系统⃞施ᐕ机械维修排᭮的ਜ਼油废水在非↓常ᐕ况лਟ能ӗ生渗露ˈ但数

䟿很少ˈ经水体৺土体自净过└ਾн会污染到水源保ᣔ४的ਆ水层ս⃞另外施ᐕ期间
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要求ѕ格遵ᆸ㿴范操 保̍证施ᐕ机械的清洁 䚯̍免油脂⃝油污等跑冒滴漏 因̍↔ሩ地

л水无明显影响⃞ 

3⃝ᐕ程䘀营期ሩ水源地的影响分析 

1˅䘀营期水污染源ሩ水源保ᣔ४的影响分析 

ᵜᐕ程䘀营期水污染源ѫ要Ѫ沿线车站污染物排᭮⃞根据ᐕ程䇮䇑ˈᵜᐕ程沿线

车站选址均н⎹৺饮用水源保ᣔ४范围⃞䘀营期站ᯠ增污水均通过相ᓄ污水ᐕ艺预处理

䗮标ਾ排入ᐲ᭯管网或䱴䘁沟ˈн会ሩ饮用水源保ᣔ४水䍘ӗ生䍏面影响⃞ 

2˅䘀营期地л水水䍘影响分析 

ᵜᐕ程Ѫ高䙏铁路ᇒ䘀у线ˈ无ᴹ毒ᴹᇣ等ড䲙䍗物的䘀输৺һ故状态л倾覆泄

漏䘋而影响到水源保ᣔ४ᆹ全的ਟ能ᙗ⃞列车Ѫ全封䰝车厢 ф̍Ѫ电力机车 ส̍ᵜ没ᴹ

废气污染৺ඳ圾污染物的排᭮⃞䘀营期ᵜᐕ程ሩ水源保ᣔ४地л水水䍘สᵜн会ӗ生

影响⃞ 

3˅桥梁ส础ሩ地л水渗流场影响分析 

在䇮置桥墩ѻਾ ⭡̍于桥墩的阻水用 在̍桥墩ส础є侧 地̍л水水头会出⧠小幅

ᓖॷ高⃞⭡于สඁ开挖深ᓖа般仅Ѫ 3mˈ个墩ਠ间的距离都在 20m ԕкˈ故桥梁墩

ส础ሩ水源地保ᣔ४域⍵层地л水流场的影响很小⃞因↔ਟԕ᧘⍻ˈ灞河特大桥的建

ᡀสᵜн会ሩ灞河水源地地л水的流场ӗ生影响⃞ 

4. ᐕ程拟采ਆ的保ᣔ᧚施 

Ѫ了䱢治城ᐲ饮用水源污染 保̍障人民身体健康 促̍䘋社会经济о⧟境ॿ调发展ˈ

根据⃣中ॾ人民共和ഭ水污染䱢治法⃤৺ᴹ关法律⃝法㿴ˈ结合西ᆹᐲᇎ䱵情况ˈ制定

了⃣西ᆹᐲ城ᐲ饮用水源污染䱢治管理条例⃤⃞结合相关㿴定৺铁路建䇮特⛩ˈᵜ⅑要

求采ਆ如л᧚施加强ሩ饮用水水源保ᣔ的要求˖ 

˄1˅施ᐕ期保ᣔ᧚施 

1˅施ᐕ生ӗ废水 

⁑ н得在水源保ᣔ४范围内䇮置制ᆈ梁厂⃝ᶀ料厂⃝施ᐕ场地⃝ਆᔳ土场等大型

临时ᐕ程ˈ施ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道路ˈ䚯免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४地表Ἵ被的破

ൿ⃞在施ᐕ过程中 ᓄ̍加强ሩ散体建ㆁᶀ料的保管 必̍要时覆ⴆ䱢水油ᐳ 䚯̍免因降雨

ᖴ流冲刷⃝车䖶漏洒⃝ᢜ尘等⧟节䙐ᡀ建ㆁᶀ料仇粒物䘋入地л水⃞ 
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⁒ 加强施ᐕ期⧟境管理和ⴁ督⃞建䇞施ᐕ场地周边考虑采用䲑坡截留的方式ˈ将

施ᐕ生ӗ废水统а收集㠣指定地⛩处理⃞施ᐕ泥⍶废水通过沉淀⃝蒸发ਾ回收利用 ⻡̠

ᙗ废水⃝สඁ废水中和ਾ沉淀处理ˈਜ਼油废水静置⃝隔油处理ˈ处理ਾ废水ਟ回用ˈ沉

淀渣定期清理˗ѕ禁施ᐕ生ӗ废水⃝ᔳ土ᔳ⻤排入饮用水源保ᣔ४内⃞ 

⁓ 桥梁สඁᔳ土⃝钻ᆄ桩ᔳ渣৺时外䘀ˈн得在饮用水源保ᣔ४周边堆᭮⃞在施

ᐕ过程中ˈᓄ加强ሩ散体建ㆁᶀ料的保管ˈ必要时覆ⴆ䱢水油ᐳˈ䚯免因降雨ᖴ流冲

刷⃝车䖶漏洒⃝ᢜ尘等⧟节䙐ᡀ建ㆁᶀ料仇粒物䘋入地л水⃞ 

⁔ 评ԧ建䇞穿过水源保ᣔ४范围的桥梁ᐕ程ᓄ采用ཙ然泥⍶ ԕ̍减少ሩ⍵层地л

水水䍘的影响⃞ 

⁕ 机械停᭮保养场ӗ生的ਜ਼油废水处理˖䇮置简单的清洗废水收集系统ˈ收集ਜ਼

油废水 先̍静置再䘋行初㓗油水分离 ਾ̍投加破乳剂 最̍ਾ经过└ᇎ⧠油⃝水分离的效

᷌ 处̍理ਾ回用⃞经过水源保ᣔ४的ᐕ程施ᐕቭ䟿选用先䘋或保养较好的䇮备⃝机械ˈ

ԕᴹ效地减少跑⃝冒⃝漏⃝滴的数䟿৺机械维修⅑数ˈӾ而减少ਜ਼油污水的ӗ生䟿⃞ 

⁖ 施ᐕ期开展⧟保у亩ⴁ理ˈ定期ሩ周边水Ӆ水䍘䘋行ⴁ⍻ˈ发⧠ᔲ常৺时৽馈

ᖃ地⧟保部门ˈ并采ਆ᧚施确保水源地水䍘нਇ污染⃞ 

2˅施ᐕ生⍫污水 

⁑ Ոॆ水源保ᣔ४内桥梁施ᐕ㓴㓷䇮䇑ˈ在满足ᐕ期要求的前提лˈ合理ᐳ置施

ᐕ营地ˈ将施ᐕ营地ቭ䟿䇮置在水源保ᣔ४范围ѻ外⃞ 

⁒ 加强施ᐕ期⧟境管理和ⴁ督⃞䇮立у职人员䍏䍓饮用水源保ᣔ४的ⴁ督⃝ⴁ᧗⃝

管理ᐕˈ确保亩⧟保᧚施的落ᇎ⃞ѕ禁施ᐕ期生⍫污水在水源保ᣔ४内排᭮⃞ 

⁓ 在施ᐕ营地䇮高效ॆ粪池初↕处理生⍫污水ˈ᧘荐采用⧟保移动厕ᡰˈ经收集

ਾ统а交地方⧟卫部门收集处理⃞ 

⁔ 加强施ᐕ人员的⧟保意识ˈ在饮用水源保ᣔ४䱴䘁䇮置明显的标语警示牌ˈ禁

→施ᐕ人员将生⍫污水⃝生⍫ඳ圾等排㠣饮用水源保ᣔ४范围内⃞ 

˄2˅䘀营期保ᣔ᧚施 

1˅拟建线路ԕ特大桥形式跨䎺灞河水源地Ҽ㓗保ᣔ४⃞䘀营期ᓄ加强桥梁ᐑ线⃝

检修ᐕ的⧟境管理ˈ制定у门的穿䎺水源保ᣔ४的铁路䇮施⃝䇮备৺类构建ㆁ物

的检修⃝维ᣔ⃝保养办法⃞ 
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2˅在铁路线跨䎺饮用水源保ᣔ४路段䇮立明显标ᘇˈሩ于保ᣔ४内桥梁桥面䇮置

ᣔ䖞䖘৺䱢撞墙ˈ䱢治车䖶脱䖘⃞ 

3  ˅维修⛩类维修ᶀ料⃝油料⃝漆料和ॆ学品的堆ᆈᓄ采用䱢水ᐳ䚞ⴆ 䱢̍→散

漏⃞ 

4˅䘀营期加强⧟境ⴁ᧗ˈѕ格制定饮用水源保ᣔ४ᓄ急预案ˈа旦发生һ故ˈ৺

时启动⃞ 

5˅建䇮单ս加强⧟境管理ˈ定期接ਇ相关⧟保部门的ⴁ督检查ˈ确保亩目⧟保᧚

施处于良好稳定的䘀行状况ˈ将亩目ሩ饮用水源保ᣔ४的⧟境影响降㠣最վ⃞ 

˄3˅其Ԇ保ᣔ᧚施 

1 加˅强施ᐕ队伍的管理 强̍ॆ施ᐕ人员⧟保意识 禁̍→施ᐕ人员向水体倾倒ඳ圾⃝

冲洗机具等行Ѫ⃞ 

2˅合理㿴范施ᐕᐕ艺ˈ加强ሩ施ᐕ期生⍫污水和机械ਜ਼油废水的管理ⴁ᧗ˈ禁→

废污水排入水源地内ˈ䚯免ᵜ⅑ᐕ程ሩ水源地水䍘的污染⃞ 

3˅н得在保ᣔ४䱴䘁水体内清洗施ᐕ机械ˈн得在其集雨范围内排᭮污水⃞ 

5⃝行᭯ᇑ批手续办理情况 

2018 ᒤ 7 ᴸˈ西ᆹᐲ⧟保局已㓴㓷ਜ开у家ᇑ查会通过䈕水源地保ᣔ४调整ᢰ术

ᣕ告ˈ并кᣕ陕西省人民᭯府⃞9 ᴸ 21 日ˈ陕西省⧟保已㓴㓷ሩ䈕调整ᢰ术ᣕ告䘋

行了ᢰ术ᇑ查ˈᖵ修改ᆼ善ਾ批复⃞ 

9.5.2  对西安ᐸ张卜地с水源地⧥境影响分析 

1⃝ᕐ卜地л饮用水源地概述 

˄1˅水源地概况 

ᕐ卜饮用水地л水源地ս于西ᆹᐲ高䲥४ᕐ卜ґˈս于高䲥४渭河े岸西禹高䙏

о韩家ᶁѻ间的漫┙к 地̍貌景㿲Ѫ冲〟⃝冲湖沼ᒣ原⃞水源地Ӆ群ᐳ置在贾家到尖┙

ᶁѻ间ˈᒣ行于河谷ᐳ置ˈ全长㓖 6kmˈঐ地面〟 1.2 з m
2⃞水源地始建于 1979 ᒤˈ

于 1989ᒤ建ᡀ䘀营 ४̍域地л水ѫ要类型Ѫ第四系ᆄ隙潜水 ਇ̍大气降水৺河水补给ˈ

是西ᆹᐲ阎良४的供水水源˄䈕供水范围目前已㓣入黑河供水系统ˈ在黑河供水䟿н

足情况л启用ᕐ卜水源地ˈᕐ卜水源地⧠Ѫ阎良४备用水源˅̍ 服务人ਓ㓖 5.0 з人⃞ 

西ᆹᐲᕐ卜水源地Ѫ地л水型水源地 ԕ̍开采渭河岸边潜水Ѫѫ ̍水Ѫ䖵 ᒣ̍
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行于河谷ᐳ置а排开采Ӆ群ˈ共䇑 20 处管Ӆ˄㓴˅̍ ᴹ 23˄眼˅管Ӆˈ其中潜水层Ӆ

16 眼ˈ层Ӆ 7 眼⃞潜水Ӆᒣ均Ӆ深 71.97 米ˈ潜层Ӆᒣ均Ӆ深㓖 200 米ˈ深

层Ӆᒣ均Ӆ深㓖 298米⃞水源地ᇎ䱵ਆ水䟿㓖Ѫ 1з吨/ཙ⃞ 

˄2˅水源地水文地䍘特ᖱ 

西ᆹᐲᕐ卜水源地ᶮ散岩层巨厚 在̍勘探深ᓖ 300mԕ内 岩̍ᙗԕ⸲⃝⸲砾石Ѫѫˈ

夹多层ӊ㋈土⃝ӊ⸲土或ӂ层⃞⸲层分ᐳ比较稳定 加̍ѻ补给条Ԧ较好 在̍向к形ᡀ

了储水较Ѫ丰富的多层ਜ਼水结构⃞按水力ᙗ䍘⃝埋藏条Ԧ৺水ॆ学特ᖱ 分̍Ѫ潜水和

水є类ˈ৺四个ਜ਼水岩㓴和多㓗富水४⃞ 

˄3˅水源保ᣔ४划分方案 

根据⃣陕西省⧟保关于਼意西ᆹᐲᵾ家河水ᓃ等 8 个城ᐲ集中式饮用水水源保

ᣔ४划分方案ᴹ关意㿱的函⃤˄ 陕⧟函[2018]180ਧ˅̍ 西ᆹᐲᕐ卜地л水源地功能४划

分Ѫа㓗保ᣔ४⃝Ҽ㓗保ᣔ४和准保ᣔ४ˈ总面〟 5.7188 km2⃞其中˖ 

а㓗保ᣔ४˖单Ӆа㓗保ᣔ४ԕ⧠ᴹӅ䲒ᖱ地范围Ѫ界⃞厂内Ӆа㓗保ᣔ४Ѫ厂

界部分围墙৺厂内道路围合水Ӆ⃝清水池⃝泵ᡯ等供水䇮备建ㆁ物而ᡀ的४域 总̍面〟

0.0129 km
2ˈ全部Ѫ䱶域⃞ 

Ҽ㓗保ᣔ४˖а㓗保ᣔ४边界ԕ外ˈ向河侧ԕ河道南岸边界ˈ长 6200mˈ背河侧Ѫ

ਆ水Ӆ中心䘎线外延 500m ԕ内४域⃞总面〟 5.3701km
2ˈ其中˖䱶域面〟 4.3644km

2ˈ

水域面〟 1.0057km
2ˈ  

准保ᣔ४˖背河侧⭡Ҽ㓗保ᣔ४外边界向外延伸 50m 的४域ˈ总面〟 0.3358km
2ˈ

全部䱶域⃞ 

                  西ᆹᐲᕐ卜水源地水源保ᣔ४划分方案         表 9.5.2-1 

保ᣔ४

〠 
范围 

保ᣔ面〟 

˄km
2˅ 

其中 水䍘保

ᣔ目标 䱶域 水域 

а㓗保

ᣔ४ 

单Ӆа㓗保ᣔ४ԕ⧠ᴹӅ䲒ᖱ地范围Ѫ界⃞厂内

Ӆа㓗保ᣔ४Ѫ厂界部分围墙৺厂内道路围合水

Ӆ⃝清水池⃝泵ᡯ等供水䇮备建ㆁ物而ᡀ的४

域⃞ 

0.0129 0.0129 0 II 

Ҽ㓗保

ᣔ४ 

а㓗保ᣔ४边界ԕ外ˈ向河侧ԕ河道南岸边界ˈ

长 6200mˈ背河侧Ѫਆ水Ӆ中心䘎线外延 500m

ԕ内४域⃞ 

5.3701 4.3644 1.0057 ‥ 

准保ᣔ

४ 

向河侧н䇮准保ᣔ४ˈ背河侧⭡Ҽ㓗保ᣔ४外边

界向外延伸 50m的४域⃞ 
0.3358 0.3358 0 ‥ 

合䇑 5.7188  4.7131  1.0057   
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˄4˅水源地水䍘状况 

根据西ᆹᐲ⧟境ⴁ⍻站出具的 2017ᒤ 2ᴸ阎良४集中式生⍫饮用水水䍘ⴁ⍻ᣕ告

˄西⧟ⴁ⍻水例ᆇ[2017]0006 ਧ˅̍ 阎良ᕐ卜集中式饮用水水源地ਆ水ਓ的水䍘ⴁ

⍻指标均满足⃣地л水䍘䟿标准⃤˄ GB/T14848-93˅․类标准限值要求ˈ水䍘良好⃞ 

2⃝水源地保ᣔ४内ѫ要ᐕ程内容 

˄1˅线路о水源地ս置关系 

Ѫ满足䱢洪评ԧ跨䎺渭河桥ս要求о高䲥४车站选址意㿱ˈᵜᐕ程᧘荐方案нਟ

䚯免地ԕ特大桥形式于 DK32+280～DK33+300 段跨䎺水源地保ᣔ४共 1020mˈ其中跨䎺

Ҽ㓗保ᣔ४ 970mˈ跨䎺准保ᣔ४ 50m⃞水源地内䇮置的桥墩нঐ泵ᡯ范围ˈн⎹৺

水源地а㓗保ᣔ४⃞根据⧠场调查ˈ线路є侧距离较䘁的Ѫ 7#⃝6#ь⃝6#西Ӆ㓴ˈ桥

墩距离Ӆ㓴的最䘁距离分别Ѫ 46m⃝65mо 69m⃞ 

根据ഭ务䲒颁发的⃣铁路ᆹ全管理条例⃤˄ 中ॾ人民共和ഭഭ务䲒Ԕ第 639 ਧ˅̍

Ѫ保证铁路䘀营ᆹ全ˈ需䗱改ս于铁路桥梁є侧 200 米范围内的 7#⃝6#ь⃝6#西ਆ水

Ӆˈ⎹৺供水能力共 3000 m
3／d Ⱦ䗱建ਾˈ线路桥梁є侧距离水源Ӆ的最䘁距离大于

200m⃞线路о水源地ս置关系如лമᡰ示⃞ 
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മ 9.5.2-3  水源Ӆо线路桥墩ᐳ置ս置关系മ 

˄2˅穿䎺水源地保ᣔ४ѫ要ᐕ程 

ᵜᐕ程ԕ渭河特大桥的形式跨䎺渭河৺水源保ᣔ४ˈ在水源地Ҽ㓗保ᣔ४范围内

共䇮置桥墩 22ᓗˈ准保ᣔ४内䇮置桥墩 2ᓗ⃞ 

1˅ᆄ跨ᐳ置 

渭河特大桥ᆄ跨ᐳ置Ѫ 2[27-32m+˄ 72+120+72 m˅䘎续梁+15-64m+˄ 72+120+120+72˅

m䘎续梁+1-32m+2-24m+44-32m+3-24m+1-32m+2-24m+13-32m+1-24m+13-32m+2-24m+ 

7-32m+˄48+80+48˅m䘎续梁+5-32m+1-24m+10-32m+3-24m+˄32+48+32˅m䘎续梁

+31-32m+1-24m+9-32m+1-24m+4-32m]ˈ其中桥梁穿䎺水源保ᣔ४地段 6#ь⃝6#西⃝7#

水源Ӆ㓴䱴䘁的ᆄ跨形式Ѫ 72+32+24+24+32m 简支梁⃞桥梁高ᓖ 37.8m⃞ 

2˅墩ਠ৺ส础类型 

桥墩采用圆端形ᇎ体桥墩 ส̍础采用钻ᆄ灌注桩 桥̍墩桩ᖴ根据跨ᓖ采用Ф1.25⃝

Ф1.5m⃞桥梁钻ᆄ桩ส础深ᓖ㓖 50mˈสඁ开挖深ᓖ 3m⃞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7#Ӆ䲒 6#ь⃝6#西Ӆ䲒 
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注φ除单փ标高Ѱ m外，ެ余均Ѱ cm 

മ 9.5.2-4  渭河特大桥钻ᆄ桩典型ᐳ置മ 

3˅施ᐕ方法 

24m⃝32m 梁部采用梁场整体预制ˈ架桥机整ᆄ架䇮⃞䘎续梁采用悬灌施ᐕˈ钢混

㓴合䘎续结构采用䖵助临时支墩悬臂拼装法施ᐕ⃞桥墩采用钢模ᶯо支架结合的施ᐕ

方法 ส̍础采用旋挖钻施ᐕ 灌̍桩前挖好沉⍶池 灌̍桩出⍶䘋入沉⍶池䘋行处理 沉̍淀

ਾ的泥⍶循⧟利用⃞定期清理沉⍶池ˈ清出的沉淀物䘀㠣ᔳ土ඁ集中堆᭮⃞ 

4˅桥ս处地䍘条Ԧ 

ᵜᐕ程渭河特大桥ս于渭河а㓗阶地⃝河漫┙৺Ҽ㓗阶地кˈ地形ᒣ缓ˈ地址开

阔 ᐕ̍⛩४揭示地层ѫ要Ѫ第四系全ᯠ统人ᐕປ土 冲̍〟粉䍘黏土⃝黏䍘黄土⃝⸲类土⃝
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㓶圆砾土⃝㋇圆砾土˗к更ᯠ统风〟黏䍘黄土ˈ↻〟ਔ土壤ˈ冲〟粉䍘黏土⃝⸲类土˗

中更ᯠ统冲〟粉䍘黏土⃝⸲类土⃞桥址处ѫ要的н良地䍘Ѫ地震液ॆ 特̍↺岩土Ѫ人ᐕ

ປ土⃝⒯䲧ᙗ黄土⃞地表水ѫ要Ѫ渭河河水ˈа㓗阶地৺河漫┙地л水埋深 1.0～17.

3mˈҼ㓗阶地地л水埋深㓖 7.6～29.3m⃞ 

5˅桥梁施ᐕᐕ艺৺䱢ᣔ᧚施 

⁑ 32m 梁ਟԕ采用梁场集中预制ˈ架桥机整体架䇮⃞⭡于梁场ਟԕ选在䘌离水源

地保ᣔ४的ս置ˈ梁部施ᐕሩ水源地无污染⃞ 

⁒ 桥墩采用钢模ᶯо支架结合的施ᐕ方法ˈส础采用钻ᆄ灌注桩⃞墩身৺ส础混

凝土均采用ᡀ品混凝土 墩̍身施ᐕ时ሩ水源地无污染⃞ส础桩ส采用旋挖钻施ᐕ 施̍ᐕ

时在水源地保ᣔ范围ԕ外䇮混凝土泥⍶沉淀池ˈ泥⍶沉淀池表面采用无污染聚氨酯䱢

水涂料о地л水源隔离ˈ钻ᆄ泥⍶৺ਠสඁ开挖ᔳ土集中外䘀⃞桥梁ส础施ᐕᆼ毕

泥⍶沉淀池除ˈ建ㆁඳ圾集中外䘀⃞ 

3⃝ᐕ程ሩ水源地保ᣔ४⧟境影响分析 

˄1˅施ᐕ期 

施ᐕ过程中ˈ施ᐕ场地排᭮的生ӗ⃝生⍫废水ᓄ集中收集处理䗮到排᭮要求ਾ排

入城ᐲ排水系统⃞施ᐕ机械维修排᭮的ਜ਼油废水在非↓常ᐕ况лਟ能ӗ生渗露ˈ但数

䟿很少ˈ经水体৺土体自净过└ਾн会污染到水源保ᣔ४的ਆ水层ս⃞另外施ᐕ期间

要求ѕ格遵ᆸ㿴范操 保̍证施ᐕ机械的清洁 䚯̍免油脂⃝油污等跑冒滴漏 因̍↔ሩ地

л水无明显影响⃞ 

˄2˅䘀营期 

1˅䘀营期水污染源ሩ水源保ᣔ४的影响分析 

ᵜᐕ程䘀营期水污染源ѫ要Ѫ沿线车站污染物排᭮⃞根据ᐕ程䇮䇑ˈᵜᐕ程沿线

车站选址均н⎹৺饮用水源保ᣔ४范围⃞䘀营期站ᯠ增污水均通过相ᓄ污水ᐕ艺预处理

䗮标ਾ排入ᐲ᭯管网或䱴䘁沟或回用ˈн会ሩ饮用水源保ᣔ४水䍘ӗ生䍏面影响⃞ 

2˅䘀营期地л水水䍘影响分析 

ᵜᐕ程Ѫ高䙏铁路ᇒ䘀у线ˈ无ᴹ毒ᴹᇣ等ড䲙䍗物的䘀输৺һ故状态л倾覆泄

漏䘋而影响到水源保ᣔ४ᆹ全的ਟ能ᙗ⃞列车Ѫ全封䰝车厢 ф̍Ѫ电力机车 ส̍ᵜ没ᴹ

废气污染৺ඳ圾污染物的排᭮⃞䘀营期ᵜᐕ程ሩ水源保ᣔ४地л水水䍘สᵜн会ӗ生
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影响⃞ 

3˅桥梁ส础ሩ地л水渗流场影响分析 

在䇮置桥墩ѻਾ ⭡̍于桥墩的阻水用 在̍桥墩ส础є侧 地̍л水水头会出⧠小幅

ᓖॷ高⃞⭡于สඁ开挖深ᓖа般仅Ѫ 3mˈ个墩ਠ间的距离都在 20m ԕкˈ故桥梁墩

ส础ሩ水源地保ᣔ४域⍵层地л水流场的影响很小⃞因↔ਟԕ᧘⍻ˈ灞河特大桥的建

ᡀสᵜн会ሩ灞河水源地地л水的流场ӗ生影响⃞ 

4⃝ᐕ程拟采ਆ的保ᣔ᧚施 

˄1˅施ᐕ期保ᣔ᧚施 

1˅н得在水源保ᣔ४范围内䇮置制ᆈ梁厂⃝ᶀ料厂⃝施ᐕ场地⃝ਆᔳ土场等大型

临时ᐕ程ˈ施ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道路ˈ䚯免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४地表Ἵ被的破

ൿ⃞在施ᐕ过程中 ᓄ̍加强ሩ散体建ㆁᶀ料的保管 必̍要时覆ⴆ䱢水油ᐳ 䚯̍免因降雨

ᖴ流冲刷⃝车䖶漏洒⃝ᢜ尘等⧟节䙐ᡀ建ㆁᶀ料仇粒物䘋入地л水⃞ 

2˅䘋а↕Ոॆ水源保ᣔ४内桥梁施ᐕ㓴㓷䇮䇑ˈ在满足ᐕ期要求的前提лˈ合理

ᐳ置施ᐕ营地ˈ将施ᐕ营地䇮置在饮用水源保ᣔ४范围ѻ外⃞ 

3˅加强施ᐕ人员的⧟保意识ˈ在饮用水源保ᣔ४䱴䘁䇮置明显的标语警示牌ˈ禁

→施ᐕ人员将生⍫污水⃝生⍫ඳ圾等排㠣饮用水源保ᣔ४范围内⃞ 

4 加˅强施ᐕ期⧟境管理和ⴁ督⃞䇮立у职人员䍏䍓饮用水源保ᣔ४的ⴁ督⃝ⴁ᧗⃝

管理ᐕ 确̍保亩⧟保᧚施的落ᇎ⃞ѕ禁施ᐕ期生⍫污水排入饮用水源保ᣔ४⃞建䇞

施ᐕ场地˄ 包括桥梁施ᐕ场地৺其Ԇᐕ⛩施ᐕ场地 周˅边考虑采用䲑坡截留的方式 将̍

施ᐕ生ӗ废水统а收集㠣指定地⛩处理⃞施ᐕ废水建䇞处理方式如л˖施ᐕ泥⍶废水

通过沉淀⃝蒸发ਾ回收利用˗⻡ᙗ废水⃝สඁ废水中和ਾ沉淀处理ˈਜ਼油废水静置⃝隔

油处理 处̍理ਾ废水ਟ回用 沉̍淀渣定期清理 ѕ̠禁施ᐕ生ӗ废水⃝ᔳ渣排入饮用水源

保ᣔ४内⃞ 

5˅桥梁สඁᔳ土⃝钻ᆄ桩ᔳ渣৺时外䘀ˈн得在饮用水源保ᣔ४周边堆᭮⃞н得

在保ᣔ४䇮置大型临时施ᐕ场地⃝营地⃝ਆᔳ土等临时ᐕ程 施̍ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道

路 䚯̍免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४地表Ἵ被的破ൿ⃞在施ᐕ过程中 ᓄ̍加强ሩ散体建ㆁ

ᶀ料的保管 必̍要时覆ⴆ䱢水油ᐳ 䚯̍免因降雨ᖴ流冲刷⃝车䖶漏洒⃝ᢜ尘等⧟节䙐ᡀ

建ㆁᶀ料仇粒物䘋入地л水⃞ 
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6˅机械停᭮保养场ӗ生的ਜ਼油废水处理˖䇮置简单的清洗废水收集系统ˈ收集ਜ਼

油废水 先̍静置再䘋行初㓗油水分离 ਾ̍投加破乳剂 最̍ਾ经过└ᇎ⧠油⃝水分离的效

᷌ 处̍理ਾ回用⃞经过水源保ᣔ४的ᐕ程施ᐕቭ䟿选用先䘋或保养较好的䇮备⃝机械 ԕ̍ᴹ

效地减少跑⃝冒⃝漏⃝滴的数䟿৺机械维修⅑数ˈӾ而减少ਜ਼油污水的ӗ生䟿⃞ 

7˅评ԧ建䇞穿过水源保ᣔ४范围的桥梁ᐕ程ᓄ采用ཙ然泥⍶ˈԕ减少ሩ⍵层地л

水水䍘的影响⃞਼时等水䟿䗱建桥梁墩ਠส础周边 7#⃝6#ь⃝6#西 3 ਓ水源Ӆˈԕ减

少ᐕ程ᇎ施ሩ⍵层地лਆ水Ӆ水䟿影响⃞ 

8˅在施ᐕ营地䇮高效ॆ粪池初↕处理生⍫污水ˈ᧘荐采用⧟保移动厕ᡰˈ经收集

ਾ统а交地方⧟卫部门收集处理⃞ 

9˅施ᐕ期开展⧟保у亩ⴁ理ˈ定期ሩ水源保ᣔ४৺水厂水䍘䘋行ⴁ⍻ˈ发⧠ᔲ常

৺时৽馈ᖃ地⧟保部门ˈ建䇞施ᐕ单ս采ਆ᧚施确保水源保ᣔ४的水䍘н会因Ѫ施ᐕ

而ਇ到破ൿ⃞ 

˄2˅䘀营期保ᣔ᧚施 

1˅拟建线路ԕ特大桥形式跨䎺ᕐ卜水源地Ҽ㓗保ᣔ४৺准保ᣔ४⃞䘀营期ᓄ加强

桥梁ᐑ线⃝检修ᐕ的⧟境管理 制̍定у门的穿䎺水源保ᣔ४的铁路䇮施⃝䇮备৺类

构建ㆁ物的检修⃝维ᣔ⃝保养办法⃞ 

2˅在铁路线跨䎺饮用水源保ᣔ४路段䇮立明显标ᘇˈሩ于保ᣔ४内桥梁桥面䇮置

ᣔ䖞䖘৺䱢撞墙ˈ䱢治车䖶脱䖘⃞ 

3  ˅维修⛩类维修ᶀ料⃝油料⃝漆料和ॆ学品的堆ᆈᓄ采用䱢水ᐳ䚞ⴆ 䱢̍→散

漏⃞ 

4˅䘀营期加强⧟境ⴁ᧗ˈѕ格制定饮用水源保ᣔ४ᓄ急预案ˈа旦发生һ故ˈ৺

时启动⃞ 

5˅建䇮单ս加强⧟境管理ˈ定期接ਇ相关⧟保部门的ⴁ督检查ˈ确保亩目⧟保᧚

施处于良好稳定的䘀行状况ˈ将亩目ሩ饮用水源保ᣔ४的⧟境影响降㠣最վ⃞ 

4⃝行᭯ᇑ批手续办理情况 

西ᆹᐲ水务局ԕ˄ᐲ水函[2017]71 ਧ˅文表示਼意线路跨䎺水源地方案ˈ਼意䗱

建桥梁є侧 200m范围内 3ਓ水Ӆ⃞目前ˈ线路穿䎺䈕水源保ᣔ४方案已кᣕ陕西省人

民᭯府ˈᖵ批复⃞ 
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9.5.3  对铜川ᐸ漆水河柳⒴水源地的影响分析   

1⃝漆水河柳⒮饮用水水源保ᣔ४概述 

˄1˅水源地概况 

铜ᐍᐲ漆水河柳⒮水源地于 2007 ᒤ 9 ᴸ 11 日经陕西省人民᭯府⃣关于ᡁ省地表

饮用水水源保ᣔ४划分和调整方案的批复⃤˄ 陕᭯函[2007]125 ਧ˅批准䇮立ˈѪ陕西

省第四批地表饮用水水源保ᣔ४ 属̍于河流型水源地ˈ਼ 时建䇮地面蓄水ᓃԕ调蓄ˈ

ԕ地л水Ѫ备用水源⃞柳⒮水厂ᤕᴹᴹ效ᓃ容共 27 з m
3的 1⃝2 ਧєᓗ蓄水池ˈ日

供水能力 2з m
3ˈ⧠供ᓄ铜ᐍᐲঠਠ४㓖 8з人生⍫用水⃞ 

根据⃣陕西省⧟保关于਼意铜ᐍᐲ漆水河柳⒮饮用水源地৺桃曲坡水ᓃ饮用水

源地调整划分方案ᴹ关意㿱的函⃤˄陕⧟污䱢函[2018]50 ਧ˅ᴹ关㿴定ˈ漆水河柳⒮

饮用水源保ᣔ४划分Ѫа㓗保ᣔ४和Ҽ㓗保ᣔ४є个㓗别ˈ总面〟 4.042km
2⃞ 其中ˈ

а㓗保ᣔ४面〟Ѫ 0.046km
2˄水域保ᣔ面〟 0.018 km

2ˈ䱶域保ᣔ面〟 0.028 km
2˅̍ Ҽ

㓗保ᣔ४面〟Ѫ 3.996km
2˄水域保ᣔ面〟 0.072 km

2ˈ䱶域保ᣔ面〟 3.924km
2 ⃞˅ 

а㓗保ᣔ४范围˖水域长ᓖѪ柳⒮供水厂ਆ水ਓк游 1000 米㠣л游 50 米范围内

的河道水域ˈ水域ᇭᓖѪ 5 ᒤа遇洪水ᡰ能淹没的河道ᇭ的४域⃞䱶域长ᓖ等于水域

长ᓖˈ即ਆ水ਓк游 1000 米㠣л游 50 米范围˗䱶域ᇭᓖԕ河道є侧堤ඍк保ᣔ४围

栏Ѫ界⃞ 

Ҽ㓗保ᣔ४范围˖水域范围Ѫа㓗保ᣔ४к游边界延伸 2000m 㠣金䬱关ᶁ˄ь经

109°3„57.38‟े纬 35°11„29.70‟˅̍ а㓗保ᣔ४л游边界向л游延伸 100m⃞水

域ᇭᓖѪ 10ᒤа遇洪水ᡰ能淹没的河道ᇭ的४域ˈ即整个河道范围⃞䱶域长ᓖ等于水

域长ᓖˈ即а㓗保ᣔ४к游边界延伸 2000m㠣金䬱关ᶁ˄ь经 109°3„57.38‟े纬 3

5°11„29.70‟ ⃞˅а㓗保ᣔ४л游边界向л游延伸 100m 的范围⃞䱶域ᇭᓖ沿є侧河

岸外延于山㜺分水岭范围的䱶域面〟⃞ 

˄2˅水源地⧠状水䍘৺周边⧟境情况 

根据铜ᐍᐲ⧟境ⴁ⍻站ሩ漆水河金䬱关断面⃝柳⒮断面 2014--2016ᒤ的水䍘ⴁ⍻

结᷌ˈ采用单因子评ԧ法评ԧˈ水䍘均䗮到⃣地表水⧟境䍘䟿标准⃤˄ GB3838-2002˅的

II类标准⃞总体而言ˈ漆水河水⧟境䍘䟿⧠状良好⃞ 

经资料搜集和⧠场调查 目̍前柳⒮水源地保ᣔ४范围内ѫ要ᆈ在农ᶁ居民生⍫४⃝
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包茂高䙏服务४⃝加油站⃝汽车维修等ґ镇企ъ污染源 其̠⅑Ѫ零星耕地面等农ъ污染

源⃞另外ˈ既ᴹ包茂高䙏穿䎺水源保ᣔ४⃝210ഭ道紧邻水源保ᣔ४ˈѪ潜在⧟境污染

风䲙源⃞ 

   

柳⒮水源保ᣔ४ս置和ਆ水ਓ⧠状മ 

˄3˅线路о水源地ս置关系 

ᯠ建铁路西延线拟穿䎺铜ᐍ漆水河柳⒮饮用水源地Ҽ㓗保ᣔ范围ˈ穿䎺长ᓖѪ

1.515km⃞线路在䟼程 DK121+415～DK121+714和 DK122+286～DK122+930 处分别ԕ隧道

˄柳⒮ᶁ 2ਧ隧道和ᇌ君隧道 的˅形式穿䎺水源地Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 299m和 644m 在̠䟼

程 DK121+714～DK121+950 和 DK122+084～DK122+184 处分别ԕ路ส的形式穿䎺水源地

Ҽ㓗䱶域保ᣔ४236m和100m 在̠䟼程DK121+950～DK122+084和DK122+184～DK122+286

处分别ԕ桥梁˄金䬱关 1 ਧ大桥和金䬱关 2 ਧ中桥˅的形式跨䎺水源地Ҽ㓗䱶域保ᣔ

४ 134m和 102m⃞线路穿䎺水源保ᣔ४段ս于а㓗保ᣔ४ь侧 距̍离水源地ਆ水ਓ最䘁

距离Ѫ 217mˈ距离水源地水域а㓗保ᣔ४边界最䘁距离Ѫ 183mˈ距离水源地а㓗䱶域

保ᣔ४边界最䘁距离Ѫ 188mˈ距离水源地水域Ҽ㓗保ᣔ४边界最䘁距离Ѫ 315m⃞ᵜᐕ

程线路о水源地ᒣ面ս置关系䈖㿱表 9.5-1оമ 9.5.3-2⃞ 

线路о铜ᐍ漆水河柳⒮饮用水源地保ᣔ४ս置关系表      表 9.5.3-1 

ᐕ程〠 穿䎺䟼程 
穿䎺长ᓖ˄k

m˅ 

埋深/桥高 

˄m˅ 

桥墩数䟿

˄个˅ 
穿䎺功能分४ 

柳⒮ᶁ 2ਧ隧道 DK121+415～DK121+714 0.299 92 / Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 

路สᐕ程 DK121+714～DK121+950 0.236 / / Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 

金䬱关 1ਧ大桥 DK121+950～DK122+084 0.134 16 5 Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 

路สᐕ程 DK122+084～DK122+184 0.100 / / Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 

金䬱关 2ਧ中桥 DK122+184～DK122+286 0.102 26.5 4 Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 
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ᇌ君隧道 DK122+286～DK122+930 0.644 395 / Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 

合䇑 DK121+415～DK122+930 1.515  9  

˄4˅水源地保ᣔ४内ѫ要ᐕ程 

1˅隧道ᐕ程 

⁑ 柳⒮ᶁ 2ਧ隧道 

柳⒮ᶁ 2ਧ隧道䘋ਓ䟼程 DK121+141ˈ出ਓ䟼程 DK121+714ˈ全长 573mˈ隧道最大

埋深 92m Ѫ̍аᓗ单洞ৼ线隧道⃞䈕隧道穿䎺漆水河柳⒮饮用水水源䱶域Ҽ㓗保ᣔ४的

䟼程桩ਧѪ DK121+415～DK121+714ˈ穿䎺长ᓖ 299m⃞ 

⁒ ᇌ君隧道 

ᇌ君隧道䘋ਓ䟼程 DK122+286ˈ出ਓ䟼程 DK139+786ˈ全长 17500mˈ隧道最大埋深

395mˈѪаᓗ单洞ৼ线隧道⃞隧道纵坡依⅑Ѫ 3‰˄1123m ⃝˅18.5‰˄15900m ⃝˅-3‰

˄486m˅̍ Ѫ"人"ᆇ坡隧道˗隧道䘋ਓ 622.412m ս于 R-8000m 的ᐖ偏曲线кˈ其余均

ս于直线к⃞穿䎺漆水河柳⒮饮用水水源Ҽ㓗䱶域保ᣔ४的䟼程桩ਧѪ DK122+286～

DK122+930ˈ穿䎺长ᓖ 644m⃞ 

2˅桥梁ᐕ程 

⁑ 金䬱关 1ਧ大桥 

桥梁ᆄ跨式样Ѫ 3-32m+1-24mˈ路堤中心高 16mˈ全长 134mˈ桥墩数䟿Ѫ 5个ˈᐕ

程跨䎺漆水河柳⒮饮用水水源Ҽ㓗䱶域保ᣔ४的䟼程桩ਧѪ DK121+950～DK122+084ˈ

桥梁用途Ѫ排洪⃞ 

⁒ 金䬱关 2ਧ中桥 

桥梁ᆄ跨式样Ѫ 1-24m+2-32mˈ路堤中心高 26.5mˈ全长 102mˈ桥墩数䟿Ѫ 4 个ˈ

ᐕ程跨䎺漆水河柳⒮饮用水水源Ҽ㓗䱶域保ᣔ४的䟼程桩ਧѪ DK122+184～DK122+286ˈ

桥梁用途Ѫ排洪兼立交⃞ 

3˅路สᐕ程 

路สᐕ程穿䎺柳⒮饮用水水源Ҽ㓗䱶域保ᣔ४的䟼程桩ਧ分别Ѫ DK121+714～

DK121+950和 DK122+084～DK122+184ˈ穿䎺长ᓖ分别Ѫ 236m和 100m⃞ 

2⃝ᐕ程ሩ水源地保ᣔ४⧟境影响分析 

˄1˅ᐕ程о相关法律法㿴符合ᙗ分析 
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根据⃣中ॾ人民共和ഭ水污染䱢治法⃤˄ 2017 ᒤ 6ᴸ 27日第Ҽ⅑修↓˅৺⃣饮用

水水源保ᣔ४污染䱢治管理㿴定⃤̍ 地表水源㓗保ᣔ४必享遵ᆸл列㿴定˖ 

1˅禁→а切破ൿ水⧟境生态ᒣ衡的⍫动ԕ৺破ൿ水源林⃝ᣔ岸林о水源保ᣔ相关

Ἵ被的⍫动⃞ 

2˅禁→向水域倾倒ᐕъ废渣⃝城ᐲඳ圾⃝粪便৺其ᆳ废ᔳ物⃞ 

3˅䘀输ᴹᇣᴹ毒物䍘⃝油料⃝粪便的船舶和车䖶а般н准䘋入保ᣔ४ˈ必享䘋入

者ᓄһ先⭣䈧并经ᴹ关部门批准⃝登䇠并䇮置䱢渗⃝ 䱢溢⃝䱢漏等䇮施⃞ 

4˅禁→使用剧毒和↻留农药ˈн得┕用ॆ㛕ˈн得使用⛨药⃝毒品捕杀鱼类⃞ 

㓗保ᣔ४内必享分别遵ᆸл列㿴定˖ 

а㓗保ᣔ४内˖ 

1˅禁→ᯠ建⃝扩建о供水䇮施和保ᣔ水源无关的建䇮亩目; 

2˅禁→向水域排᭮污水ˈ已䇮置的排污ਓ必享除; 

3˅н得䇮置о供水需要无关的⸱头ˈ禁→停靠船舶; 

4˅禁→堆置和ᆈ᭮ᐕъ废渣⃝城ᐲඳ圾⃝粪便和其ᆳ废ᔳ物; 

5˅保ᣔ४内的居民४厕ᡰ⃝生⍫ඳ圾等堆᭮均享采ਆᴹ效的䱢渗䱢ᣔ˗ 

6˅禁→Ӿһ种Ἵ⃝᭮养⮌ˈѕ格᧗制网箱养殖⍫动; 

7˅禁→ਟ能污染水源的旅游的⍫动和其Ԇ⍫动⃞ѕ禁在水ᓃ水域内洗衣服⃝游泳

等人类⍫动˗ 

8˅保ᣔ४内禁→污染车䖶通行; 

9˅保ᣔ४的ᐕ矿企ъ享搬䗱或关停⃞ 

Ҽ㓗保ᣔ४˖ 

1˅н准ᯠ建⃝扩建向水体排᭮污染物的建䇮亩目⃞改建亩目必享削减污染物排᭮

䟿; 

2˅原ᴹ排污ਓ必享削减污水排᭮䟿ˈ保证保ᣔ४满足㿴定的水䍘标准; 

3˅保ᣔ४内的居民厕ᡰ⃝生⍫ඳ圾等堆᭮需采ਆᴹ效的䱢渗䱢ᣔ᧚施; 

4˅保ᣔ४内相关的水利䇮施均采ਆ䱢渗䱢漏᧚施; 

5˅保ᣔ४内的ᐕ矿企ъ需搬䗱⃝关停⃝转让或整改ˈ䘋行ѕ格管理ˈ污水排᭮䟿

ᓄ加ԕ限制ˈ并要求䗮标排᭮⃞ 
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ᵜ亩目部分路段穿䎺铜ᐍᐲ柳⒮漆水河水源地Ҽ㓗保ᣔ䱶域保ᣔ४ˈᵚ䘋入а㓗

保ᣔ४范围ˈф线路在Ҽ㓗保ᣔ४内ᵚ䇮置车站⃝ᶀ料厂⃝ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土

合站等污染䇮置⃞按照ഭ家৺地方水源地保ᣔ相关要求ˈ建䇮单սѕ格落ᇎӾᐕ程

䇮䇑⃝施ᐕ和䘀营管理等方面提出的亩水源地保ᣔ᧚施ˈਟ最大限ᓖ降վᐕ程ሩ水

源地水䍘৺周边⧟境的影响⃞因↔ˈᵜ亩目的建䇮符合水源地保ᣔ४相关法律法㿴要

求⃞ 

˄2˅ሩ水源地保ᣔ४的影响分析 

1˅施ᐕ期影响分析 

ᐕ程在水源保ᣔ४范围内н䇮置施ᐕ营地⃝制梁场⃝合站⃝ਆᔳ土场等大临ᐕ

程 无̍生ӗ生⍫污水排᭮⃞机械ਜ਼油废水的肆意排᭮ԕ৺↻渣⃝废料和生⍫ඳ圾的䲿意

丢ᔳ会ሩ水源地保ᣔ४ӗ生а定的影响 ᐕ̍程ঐ地⃝施ᐕ车䖶行驶⃝施ᐕ人员⍫动ሩ水

源地Ҽ㓗保ᣔ४的地表Ἵ被和自然景㿲ᴹа定的破ൿ用 ਟ̍能引发水土流失的发生ˈ

影响保ᣔ४的水⧟境和生态⧟境䍘䟿⃞↔外 施̍ᐕ期在非↓常ᐕ况 ሩ̍水源保ᣔ४的ѫ

要污染因素Ѫ隧道施ᐕ涌水䟿突然增大ˈ䙐ᡀ突发һ故ᐕ况ˈӾ而⸝时间内增大了һ

故ᓄ急处置风䲙 䙐̍ᡀ水源地水䍘污染⃞ᴥ ᐕ程在施ᐕ场地内䇮置截水沟⃝沉淀池 并̍

做好地面⺜ॆ⃞截留施ᐕ场地内的雨水ᖴ流⃝冲洗废水৺施ᐕ泥⍶污水 沉̍淀ਾਟ用于

场地冲洗⃝绿ॆ⃝洒水䱢尘等⃞在施ᐕ开始前先挖路สє侧的排水沟 保̍证路面ᖴ流н

会影响沿线的水体水䍘⃞ᵜᐕ程隧道䱢排水采ਆ‚䱢⃝排⃝截⃝堵结合ˈ因地制ᇌˈ综

合治理‛的原则 并̍䇮置ᓄ急池等у用收集系统 减̍少隧道涌水䟿䚯免䙐ᡀ水䍘影响⃞ 

ᵜᐕ程在 DK121+950～DK122+084 和 DK122+184～DK122+286 处分别ԕ桥梁˄金䬱

关 1ਧ大桥和金䬱关 2ਧ中桥 的˅形式穿䎺水源地Ҽ㓗䱶域保ᣔ४ 134m和 102m⃞Ѫ最

大程ᓖк减小跨䎺漆水河桥梁施ᐕ过程ሩ柳⒮水源地水䍘的影响ˈ跨䎺河流的漆水河

大桥桥սս于水源地保ᣔ४外围л游४域ˈ采用 1-40m+(48+80+48)m 䘎续梁+1-(2×

64mT构)+2-32m结构形式 н̍䇮置水中墩 桥̍ս处距离水源地ਆ水ਓ最䘁距离㓖 300mˈ

距离较䘌ˈ因↔跨漆水河桥梁ᐕ程ሩਆ水ਓ的水⧟境影响很小⃞ս于水源地Ҽ㓗䱶域

保ᣔ४内的金䬱关 1 ਧ大桥⃝金䬱关 2 ਧ中桥施ᐕ方法Ѫ悬臂⧠⍷ˈ桥梁ส础采用钻

ᆄ桩ส础ˈ距а㓗保ᣔ४边界㓖Ѫ 210 米ˈ距离较䘌ˈሩ铜ᐍᐲ漆水河柳⒮饮用水源

地а㓗保ᣔ४水域和䱶域影响很小⃞ᐕ程在Ҽ㓗水源保ᣔ४䱶域范围内䇮置ᴹ桥墩 9
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ᓗ 采̍用钻ᆄ桩ส础施ᐕ 在̍钻ᆄ灌注桩ส础施ᐕ过程中 泥̍⍶ሩ于钻ᆄᣔ壁和↓常钻

䘋䎧着㠣关䟽要的用ˈ向ᆄ内投入ᣔ壁泥⍶䘋行ᣔ壁ˈ整个过程中的泥⍶经循⧟泥

⍶池沉淀处理ਾਟ䟽复利用 在̍每根桩л好钢筋笼ਾ 再̍灌注混凝土⃞采用钻ᆄ灌注桩

将会ӗ生少䟿的泥⍶⃞桥梁施ᐕӗ生的钻ᆄ出⻤ਜ਼水率高 若̍直接排入水体 将̍使水体

的悬浮物增加 污̍染ਇ㓣水体⃞桥梁สඁᔳ土⃝桥墩施ᐕ中ӗ生的泥⍶⃝钻ᆄ桩ᔳ渣н

得ᥔঐ河道和河┙地堆᭮ˈн得在水源保ᣔ४范围内ᔳ渣排污⃞通过采ਆᴹ效䱢ᣔ᧚

施ˈᵜᐕ程跨水桥梁施ᐕ过程中ሩ水源保ᣔ४水䍘影响较小⃞ 

ᐕ程在水源保ᣔ४范围内ᵚ䇮置站ᡯˈнᯠ建排污ਓˈ综合地形⃝地䍘৺水文地

䍘⃝河流水系ԕ৺施ᐕ⛩施ᐕ方式和污染源⃝污染物的特⛩ ਚ̍要ᐕ程加强施ᐕ管理和

日常维ᣔ ᐕ̍程的修建н会ሩ水源保ᣔ४ӗ生较大影响⃞к述在水源地范围内⭡于种污

染因素ਟ能䙐ᡀ的ডᇣ৺ᦏ失属于暂时ᙗ的ˈ施ᐕ期结ᶏਾ污染影响会䙀↕⎸失⃞ 

2˅䘀营期ሩ水源保ᣔ४的影响分析 

⁑ ᵜ亩目Ѫ高铁ᇒ䘀у线ˈ↓常䘀营条Ԧлˈ䇮䇑䘀行期间列车Ѫ全封䰝车厢ˈ

н排污 而̠ф在穿䎺柳⒮饮用水水源保ᣔ४段ᵚ䇮置场站 н̍排污⃞因↔ ↓̍常ᐕ况л

在䘀营期间穿䎺柳⒮饮用水水源Ҽ㓗䱶域保ᣔ४时ሩ水源保ᣔ४无影响⃞ 

⁒ ᵜᐕ程Ѫ高䙏铁路ᇒ䘀у线 无̍ᴹ毒ᴹᇣ等ড䲙䍗物的䘀输৺һ故状态л倾覆

泄漏䘋而影响到水源保ᣔ४ᆹ全的ਟ能ᙗ⃞列车Ѫ全封䰝车厢 ф̍Ѫ电力机车 ส̍ᵜ没

ᴹ废气污染৺ඳ圾污染物的排᭮⃞䘀营期ᵜᐕ程ሩ水源保ᣔ४地л水水䍘สᵜн会ӗ

生影响⃞ 

˄3˅施ᐕ৺䘀行过程中的水䍘保障᧚施 

1˅建立健全管理制ᓖ 

⁑ 䇮立у门的水源保ᣔ४施ᐕ৺䘀营管理部门⃞䪸ሩᵜ亩目穿䎺饮用水水源保ᣔ

४的特⛩৺具体䱢ᣔ要求ˈ要求施ᐕ单ս和䘀营管理单ս在施ᐕ期和䘀营期必享建立

у门的穿䎺饮用水水源保ᣔ४的管理部门 䍓̍ᡀу˄ 兼 职˅人员䍏䍓ᵜ亩目建䇮和䘀营

期间的饮用水水源地水䍘ᆹ全⃞ 

⁒ 健全亩目穿䎺水源保ᣔ४的亩管理制ᓖ⃞䪸ሩᵜ亩目施ᐕ期和䘀营期ሩ䈕饮

用水水源保ᣔ४影响的н਼特⛩ˈ要求施ᐕ单ս和䘀营管理单ս在施ᐕ期和䘀营期必

享ᆼ善亩目穿䎺饮用水水源保ᣔ४的у亩制ᓖ和办法ˈѫ要包括亩目穿䎺饮用水水源
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保ᣔ४的施ᐕ期৺䘀营期⧟境保ᣔ制ᓖˈԕ৺施ᐕ期和䘀营期穿䎺饮用水水源保ᣔ४

的种管理办法等⃞ 

2˅施ᐕ期水䍘䱢ᣔ᧚施 

⁑ 在水源地保ᣔ४㿴定的范围内н得䇮置施ᐕ场地⃝营地⃝ਆᔳ土⃝ᔳ⻤场⃝隧

道施ᐕ斜Ӆ等临时ᐕ程ˈ施ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道路ˈ䚯免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४

地表Ἵ被的破ൿ⃞禁→在保ᣔ४内䇮置施ᐕ生ӗ管理和生⍫४ˈ生⍫ඳ圾堆᭮⛩ᓄ䇮

置在饮用水水源保ᣔ४外ˈн能向ඳ圾⛩内排᭮生⍫污水⃞禁→在水源地保ᣔ४范围

内䇮置混凝土搅等易ӗ生污染的⧟节或ᐕ段⃞ 

⁒ 跨䎺水源地的柳⒮大桥ᵚ䇮置水中墩ˈ根据施ᐕ㓴㓷ˈᒢє侧桥墩 1～2 个

ᴸ即ਟᆼᡀ施ᐕ 因̍↔ 穿̍䎺保ᣔ४范围内的桥梁ส础施ᐕᓄ选ᤙ在非输水期 䚯̍免⭡

于雨季施ᐕ䙐ᡀ泥⍶⃝机械漏油ሩ水䍘的影响⃞ 

⁓ 桥梁墩ส础施ᐕ中ᓄ使用ཙ然泥⍶ˈн䘲用添加剂ˈ桥墩周围䇮置泥⍶循⧟净

ॆ系统 既̍节㓖ᡀᵜ ৸̍ਟ减少废ᔳ泥⍶的䘀输䟿৺ሩ⧟境的污染⃞䈕循⧟系统中的沉

淀池⃝泥⍶池的修建 必̍享要做䱢渗处理 ԕ̍免ᐕ程泥⍶通过土壤л渗到地表水或地л

水中污染水源⃞废ᔳ钻渣ᓄ৺时䘀㠣保ᣔ४外的ᔳ土场妥善处理⃞桥墩施ᐕ期间加强

钻ᆄ泥⍶৺ਠสඁ开挖土方的管理ˈ泥⍶৺时清理外䘀ˈ土方集中堆᭮并৺时回ປ

สඁ⃞ਟ利用开挖土方制土袋ˈ建立人ᐕ堤ඍˈሩ施ᐕ期间ӗ生的泥⍶䘋行物理隔

离 增̍加屏障 ԕ̍䘋а↕䚯免施ᐕ泥⍶废水䘋入水源保ᣔ४内⃞土袋ᓄ保证其密䰝ᙗˈ

施ᐕᆼ毕ਾᓄ将土袋内土方䘋行回ປ或䘀㠣保ᣔ४外的ᔳ土场妥善处理⃞਼时施ᐕ单

սᓄՈॆ施ᐕ方案ˈ加强ሩ施ᐕ䇮备的管理和维修保养ˈ杜绝泄露石油类污染物䍘ԕ

৺ᡰ䘀䘱的建ㆁᶀ料等ˈ减少ሩ水域污染的ਟ能ᙗ⃞桥墩施ᐕ时ˈ在钻ᆄ桩旁䇮沉淀

池 沉̍淀钻ᆄ出来的泥渣 沉̍淀出的泥⍶废水循⧟使用 泥̍⍶ᒢॆਾ装车䘀走᭮㠣堆ᔳ

场⃞ѕ禁将泥渣⃝泥⍶ᔳ于河道є岸⃞ 

⁔ 在保ᣔ४内施ᐕᓄ䇮置水源地警示标ᘇ⃞保ᣔ४内施ᐕቭ䟿采ਆ预制⃝拼装的

方式ˈ减少保ᣔ४内的施ᐕ污染⃞建䇞将к述大临ᐕ程䇮置在离水源保ᣔ४ 100 米范

围ѻ外⃞若在保ᣔ४边界外䇮置施ᐕ营地等临时䇮施ˈ施ᐕ单սᓄ制定䱢→水污染的

᧚施 ѕ̍禁直接或者间接向水体排᭮污水⃝废液 倾̍倒ඳ圾⃝渣土和其Ԇ固体废ᔳ物ˈ

਼时做好建ㆁ৺生⍫ඳ圾的回收ᐕ⃞遵ᆸ水源保ᣔ管理的法律⃝法㿴ˈ接ਇ⧟境保
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ᣔ⃝水利⃝㿴划等管理部门的ⴁ督检查⃞ 

⁕ ᶀ料⃝油料⃝漆料⃝ᴹ毒ॆ学品仓ᓃ和临时堆ᆈ⛩ᓄ䇮置在饮用水水源保ᣔ४

外ˈ䱢→物料散漏污染ˈ并在仓ᓃ四周䇮疏水沟系ˈ䱢→雨水⎨埋৺水流引䎧物料流

失˗਼时要在临时堆ᆈ⛩配备䱢水ᐳ䚞ⴆˈ䱢→雨水冲刷而污染水体⃞ 

⁖ 䪸ሩ饮用水源保ᣔ४路段隧道ᐕ程䘋а↕强ॆ䱢渗漏᧚施 䚯̍免因隧道施ᐕ渗

水ሩ饮用水源保ᣔ४ӗ生影响⃞਼时隧道施ᐕ渗水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入䱴

䘁水体ˈᓄ在隧道є端的洞ਓ处䇮置隔油⃝沉淀池ˈሩ隧道施ᐕ渗水䘋行隔油沉淀处

理ˈ处理䗮标ਾ排入水体⃞ 

⁗ 隧道⃝桥梁ส础部分施ᐕˈᓄѕ格᧗制挖出的泥⃝石৺钻ᆄ泥⍶ሩ水体的污染

ডᇣ⃞桥梁墩ਠ修ㆁᆼ毕 ᓄ̍৺时清除临时ᐕ程堆〟物 并̍将施ᐕ中ӗ生的废⍶⃝ᔳ土

和废ᔳ物৺时处理⃞隧道⃝桥梁施ᐕ机械ᓄѕ格检查 䱢̍→油料泄漏 ᐕ̍地ᓄ䇮置废油

收集ㆂ定期收集ˈ并将ᐕ地к已经污染的土体清除⃝挖ປਾ䘀㠣施ᐕඳ圾收集⛩䘋行

集中处理⃞ 

⁘ 隧道䱢排水采ਆ‚䱢⃝排⃝截⃝堵结合ˈ因地制ᇌˈ综合治理‛的原则⃞ 

⁙ 穿䎺漆水河柳⒮饮用水水源保ᣔ४的隧道要䇮置һ故ሬ流槽和ᓄ急池等у用

收集系统⃞ 

⁚ ሩ水源保ᣔ४内隧道к方或䘋⃝出ਓ享采ਆ全过程的⧠场⧟境ⴁ᧗ˈԕ৺时掌

握地л水⃝围ᣔ结构о支撑体系的ᐕ状态信⃞通过ሩⴁ⍻数据的整理和分析 ৺̍时

确定采ਆ相ᓄ的施ᐕ᧚施ˈ确保ᐕ程ᆹ全⃞ 

3˅䘀营期水䍘䱢ᣔ᧚施 

⁑ 制定䘀输风䲙һ故ሩ水源保ᣔ४的䱢范᧚施和ᓄ急预案 杜̍绝风䲙һ故状态л

ሩ水源保ᣔ४䙐ᡀ⧟境৺ᆹ全影响⃞铁路䘀营期间ˈᓄ采ਆ᧚施䚯免在保ᣔ४范围内

临时停车ˈԕ降վਟ能ሩ水源保ᣔ४䙐ᡀ的⧟境৺ᆹ全䳀患⃞ 

⁒ 维修⛩类维修ᶀ料⃝油料⃝漆料和ॆ学品的堆ᆈᓄ采用䱢水ᐳ䚞ⴆˈ䱢→散

漏⃞ 

⁓ 在䘋入饮用水水源保ᣔ४的桥梁隧道ਓ处ˈᓄ䇮立标ᘇ牌和警示牌ˈ提醒列车

ਨ乘人员৺铁路管ᣔ⃝维修人员注意行车ᆹ全⃞ 

4. 行᭯ᇑ批手续办理情况 
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2018ᒤ 6ᴸˈ经陕西省᭯府਼意ˈ陕西省⧟保ԕ˄陕⧟污䱢函[2018]50ਧ˅文

批复了铜ᐍᐲ漆水河柳⒮水源地保ᣔ४调整方案⃞线路穿䎺调整ਾ水源地保ᣔ४的方

案已通过у家评ᇑ并кᣕ陕西省᭯府ˈᖵ批复⃞ 

9.5.4  对黄陵连达沟淤地坝水源地⧥境影响分析 

1⃝黄䲥䘎䗮沟淤地ඍ水源地保ᣔ४概述 

˄1˅水源地概况 

黄䲥䘎䗮沟淤地ඍ水源地ս于延ᆹᐲ黄䲥县阿党镇境内的䘎䗮沟л游ˈ水ᓃᴹ效

ᓃ容 55з立方米ˈѫ要Ѫ周边提供饮用水和农ъ灌溉用水⃞供水总人ਓ 0.6з人ˈ农

ъ灌溉面〟 0.2 з亩⃞2014 ᒤ 1 ᴸ 6 日ˈ黄䲥县人民᭯府ԕ⃣关于ঠ发⃡黄䲥县饮用

水源地保ᣔ४划定方案⃢的通知⃤(黄᭯发[2014]1ਧ)批复了䘎䗮沟淤地ඍ水源地保ᣔ

४的划定方案⃞ 

˄2˅线路о水源地ս置关系 

西延铁路在黄䲥县境内Ӿ尧坡出站向े引线ˈ经ཚ䍔ґˈਇ南沟门水ᓃ开发建䇮

范围он良地䍘因素᧗制ˈ线路нਟ䚯免Ӿ䘎䗮沟淤地ඍ水源地准保ᣔ४西侧边缘通过⃞

䍟通方案于 DK182+628～DK182+836ԕ隧道形式л穿水源地准保ᣔ४ˈ穿䎺长ᓖ 208mˈ隧

道埋深㓖 45-70mˈ线路距离水源地Ҽ㓗保ᣔ४边界水ᒣ最䘁距离㓖 435mˈ距离а㓗保ᣔ

४边界水ᒣ最䘁距离㓖 576km⃞线սо水源地ս置关系䈖㿱䱴മ 9.5.4-1⃞ 

2⃝ᐕ程ሩ水源地保ᣔ४⧟境影响分析 

ᐕ程建䇮ሩ水源地的影响ѫ要集中在施ᐕ期⃞ᵜᐕ程隧道施ᐕ过程中的废水来源

ѫ要ᴹԕл几种ˈ隧道穿䎺н良地䍘单元时ӗ生的涌水ˈѫ要ԕ金属ⴀ类Ѫѫ˄Ca
2+⃝

Mg
2+⃝SO4

2-⃝Cl
-等˅̍ ᐕ程䇮䇑中通过采ਆѕ密的䱢水排水᧚施ਾ ↓̍常施ᐕ条Ԧл䘉部

分涌水䟿较小 施̠ᐕ䇮备如钻机等ӗ生的废水 隧̠道爆破ਾ用于降尘的水 喷̠射水泥⍶

Ӿ中渗出的水ԕ৺ส岩裂隙水⃞根据相关文献ᣕ道 隧̍道施ᐕ废水中ѫ要污染物Ѫ SSˈ

其超标䟿比较ѕ䟽˗pH 值呈⻡ᙗˈѫ要⭡于注⍶ѫ体ᶀ料水解ӗ生的硅酸й钙⃝硅酸

Ҽ钙⃝氢氧ॆ钙等均ᡀ⻡ᙗ 䘉̍Ӌ物䍘溶解在水中䙐ᡀ pH值ॷ高 石̠油类ҏ略ᴹ超标ˈ

ѫ要来源是施ᐕ机械的滴油⃝漏油ˈ另外䘈ᴹ少䟿施ᐕ选用的⛨药爆破中ᵚᆼ全৽ᓄ

的甘油˗而氨氮的ਜ਼䟿满足а㓗排᭮标准的要求⃞如᷌隧道施ᐕ场地污水ᵚ经处理排

入䱴䘁水体ˈਟ能ሩ饮用水源䙐ᡀн利影响⃞ 



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 479 — 

隧道ᐕ程在施ᐕ过程中ˈ⭡于机械ਜ਼油废水的跑冒滴漏等⧠象ˈሩ地л水潜水ਜ਼

水层水⧟境将ӗ生а定的影响 污̍染源强较小 影̍响甚微⃞施ᐕ期ਜ਼油废水⃝生⍫污水

的肆意排᭮ਟ能ሩ保ᣔ४土壤৺地л水⧟境䍘䟿ӗ生а定程ᓖ的影响⃞ 

3⃝ᐕ程拟采ਆ的保ᣔ᧚施 

˄1˅施ᐕ期 

1 隧˅道施ᐕ充分考虑采ਆ‚䱢⃝排⃝截⃝堵结合 因̍地制ᇌ 综̍合治理‛的原则⃞

在水源准保ᣔ४内的隧道ˈ䱢排水采用‚ԕ堵Ѫѫˈ᧗制排᭮‛的原则ˈ䗮到䱢水ਟ

靠⃝经济合理的目的⃞ 

2˅合理㿴范施ᐕᐕ艺ˈ加强ሩ施ᐕ期生⍫污水和机械ਜ਼油废水的管理ⴁ᧗ˈ禁→

废污水排入水源地保ᣔ范围内ˈ䚯免ᵜ⅑ᐕ程ሩ水源地水䍘的污染⃞ 

3˅在水源地保ᣔ४㿴定的范围内н得䇮置施ᐕ场地⃝营地⃝ਆᔳ土˄⻤˅场⃝隧

道施ᐕ斜Ӆ等临时ᐕ程ˈ施ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道路ˈ䚯免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४

地表Ἵ被的破ൿ⃞ 

4˅加强施ᐕ队伍管理ˈн得在水源地保ᣔ४内堆᭮生ӗ废料⃝废渣⃝生⍫ඳ圾等

固体废物ˈ减少土地ঐ用ˈ保ᣔ地表Ἵ被和生态系统稳定ᙗˈ䚯免水土流失⃞ 

5˅䪸ሩ饮用水源保ᣔ४路段隧道ᐕ程䘋а↕强ॆ䱢渗漏᧚施ˈ䚯免因隧道施ᐕ渗

水ሩ饮用水源保ᣔ४ӗ生影响⃞਼时隧道施ᐕ渗水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入䱴

䘁水体ˈᓄ在隧道є端的洞ਓ处䇮置隔油⃝沉淀池ˈሩ隧道施ᐕ渗水䘋行隔油沉淀处

理⃞ 

6˅隧道䱢排水采ਆ‚䱢⃝排⃝截⃝堵结合ˈ因地制ᇌˈ综合治理‛的原则⃞ 

7˅ሩ水源保ᣔ४内隧道к方或䘋⃝出ਓ享采ਆ全过程的⧠场⧟境ⴁ᧗ˈԕ৺时掌

握地л水⃝围ᣔ结构о支撑体系的ᐕ状态信⃞ 

˄2˅䘀营期 

采ਆ生物᧚施ˈ恢复周边施ᐕ过程ਟ能破ൿ的地表Ἵ被ˈ维ᤱ水源保ᣔ४的生态

系统稳定ᙗ和供水ᆹ全⃞ 

4⃝地方ѫ管部门意㿱 

黄䲥县人民᭯府ԕ˄黄᭯函[2017]6ਧ˅复函中表示˖原则਼意西延铁路线路Ӿ䘎

䗮沟淤地ඍ水源地保ᣔ४西侧通过ˈԕ隧道形式л穿水源地保ᣔ४⃞ 
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9.5.5  施ᐛ及䘆行过程中的应急措施 

1⃝㓴㓷指ᥕ体系 

ᵜ预案Ѫ䪸ሩᯠ建西ᆹ㠣延ᆹ铁路亩目穿䎺灞河水源地⃝ᕐ卜饮用水地л水源地⃝

漆水河柳⒮饮用水水源地⃝黄䲥䘎䗮沟淤地ඍ水源地在施ᐕ期和䘀营期内突发水⧟境

污染һ故状况л制定的ᓄ急文Ԧ⃞ 

˄1˅ᓄ急指ᥕ部 

ᵜ亩目施ᐕ期和䘀营期内突发水⧟境污染һ故发生ਾˈ指ᥕ长或指ᥕ长င托副指

ᥕ长立即䎦䎤һ故⧠场 ᡀ̍立⧠场指ᥕ部 䘋̍行⧠场㓴㓷指ᥕ 㓴̠㓷⃝ॿ调㓗部门

ᇎ施ᓄ急预案 调̍用类物资⃝䇮备⃝人员 在̍һ故处理结ᶏਾॿ调相关部门做好ᖂ

䘈和补偿ᐕ⃞ 

˄2˅ᓄ急处理ᐕ㓴 

ᓄ急处置ᐕ㓴ѫ要包括 污̟染һ故ᓄ急处理ᐕ㓴 ᓄ̍急供水ᐕ㓴 水̍䍘ⴁ⍻

和५疗救ᣔᐕ㓴ˈ警ᡂ保卫ᐕ㓴ˈᇓՐᐕ㓴和善ਾ救助ᐕ㓴⃞ 

2⃝ᓄ急状态和ᓄ急᧚施 

˄1˅水源污染ᓄ急状态 

1˅水源地水䍘ᆹ全预警状态⃞ᖃ突发污染һ故ሬ㠤饮用水源水䍘超标ˈ但经过处理

ӽ能保证生⍫饮用水䗮到饮用水卫生标准的情况лˈ水源地水䍘ᆹ全䘋入预警状态⃞ 

2˅水源地水䍘ᆹ全警ᡂ状态⃞ᖃ发生突发ᙗѕ䟽水污染һ故ˈ预⍻ਟ能ሬ㠤供水

经处理ਾӽн能䗮到饮用水卫生标准需停→ਆ水时ˈ水源地水䍘ᆹ全䘋入警ᡂ状态⃞ 

3˅水源地水䍘ᆹ全紧急状态⃞ᖃ发生突发ᙗ水⧟境污染һ故ˈሬ㠤水源地水源污

染ˈ并ф经处理ਾ水䍘ӽн能䗮到饮用水卫生标准需立即停→ਆ水时ˈ供水水源地水

䍘ᆹ全䘋入紧急状态⃞ 

˄2˅ᓄ急᧚施 

1˅水源地水䍘ᆹ全预警状态ᓄ急᧚施 

⁑ 䘋入预警状态时ˈ⭡施ᐕ单ս或䘀营单ս牵头ˈ会਼⧟保部门制䇒跟踪ⴁ⍻方

案ˈ搞好ⴁ⍻调查ˈ查明污染原因ˈ䲿时掌握水源地水䍘的ਈॆ动态˗ 

⁒ ᓄ急供水ᐕ㓴ॿ助自来水公ਨ加强ሩ供水水䍘的ⴁ⍻ˈ确保供水ᆹ全˗ 

⁓ 属相关超标亩目排污单ս引䎧的污染һ故 污̍染һ故处理ᐕ㓴ᓄሩ施ᐕ单ս
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或䘀营单ս䘋行ⴁ督检查ˈ直㠣⎸除污染ˈ并根据突发水⧟境污染һԦᣕ告程序向建

䇮单ս和地方к㓗ᴹ关部门ᣕ告˗ 

⁔ ᓄ急ᐕ㓴ᇎ行 24 小时值班制ᓖˈ做好ᓄ急供水的亩准备ᐕ⃞ 

2˅水源地水䍘ᆹ全警ᡂ状态ᓄ急᧚施 

⁑ ᖃ发生突发ᙗ水⧟境污染һ故ˈ预⍻将影响生⍫饮用水ᆹ全时ˈᓄ急指ᥕ部办

公ᇔ立即通知施ᐕ单ս或䘀营单ս相关部门判断һ故ᙗ䍘⃝污染程ᓖԕ৺污染物到䗮

ਆ水ਓ的时间ˈ并迅䙏将分析ᣕ告ᣕᓄ急指ᥕ部˗ 

⁒ 污染һ故处理ᐕ㓴ᓄ动态跟踪ⴁ⍻污染带 䲿̍时掌握污染程ᓖ和污染带流动

情况ˈ迅䙏判断污染ᙗ䍘ˈ৺时制䇒ᓄ急处置方案并㓴㓷ᇎ施⃞ 

⁓ ᓄ急供水ᐕ㓴ᓄॿ助自来水公ਨ供水ˈ并确保自来水厂清水池⃝加站清水

池ॷ㠣满水ս䘀行˗ 

⁔ ᇓՐᐕ㓴通过媒体通知单ս和居民৺时做好ᓄ急储水ᐕ ৺̍时⎸除社会紧

ᕐ状态⃞ 

⁕ ᓄ急指ᥕ部办公ᇔ和ᓄ急处理ᐕ㓴确定值班人员 ᇎ̍行 24小时值班制ᓖˈ

做好к情л䗮和л情кᣕ⃞ 

3˅水源地水䍘ᆹ全紧急状态ᓄ急᧚施 

⁑ 在ᓄ急指ᥕ部的统а指ᥕл 污̍染һ故ᓄ急处理ᐕ㓴䍏䍓关䰝水源地ਆ水ਓˈ

停→ਆ水˗ᓄ急供水㓴ᓄ启动ᓄ急供水程序ˈॿ助自来水公ਨ䘋行ᓄ急供水⃞ 

⁒ 污染һ故ᓄ急处理ᐕ㓴ሩ污染һ故৺污染带流动情况䘋行跟踪ⴁ⍻ 采̍ਆᴹ

效᧚施ˈሩ污染物䘋行ᓄ急处置ˈ䱢→污染物䘋а↕扩散⃞ 

⁓ 警ᡂ保卫ᐕ㓴䍏䍓维ᣔ污染һ故⧠场৺周围的交通秩序 确̍定ᆹ全警ᡂ范围ˈ

᧗制无关人员䘋入⧠场⃞ 

⁔ 供水ⴁ⍻和५疗救ᣔᐕ㓴ሩ类供水的水䍘䘋行ѕ密ⴁ⍻ 确̍保供水水䍘䗮

到生⍫饮用水卫生标准˗৺时㓴㓷救治ਇ伤和中毒人员⃞ 

3⃝ᓄ急处理程序 

˄1˅迅䙏ᣕ告 

接到ᴹ关饮用水源地污染һԦᣕ告或信ˈ接ᣕ人必享ቭਟ能䈖㓶⃝全面地了解

情况 做̍好笔录 并̍立即кᣕᓄ急领ሬ㓴⃞ሩѕ䟽水源污染һ故 ⭡̍领ሬ㓴向建䇮单ս
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或䘀营单սк㓗机关ᣕ告⃞水䍘ⴁ⍻о⧟境保ᣔ部门在接到к㓗通知或在检查⃝ⴁ⍻

中发⧠水源污染һ故ˈ立即向ᓄ急指ᥕ部办公ᇔᣕ告⃞ᓄ急指ᥕ部办公ᇔ在接到水源

污染һ故ᣕ告ਾˈ立即向指ᥕ长或副指ᥕ长ᣕ告ˈ并通知相关单ս⍮人䎦䎤һ故⧠场

䘋行ᓄ急处置⃞ 

˄2˅䎦䎤⧠场 

ᓄ急领ሬ㓴根据һԦᙗ䍘 决̍定总体行动方案⃞ᓄ急⧠场指ᥕ部指ᥕᓄ急处置㓴⃝

ᓄ急ⴁ⍻㓴 携̍带污染һ故у用ᓄ急处置⃝ⴁ⍻䇮备 在̍最⸝时间内䎦䎤⧠场 启̍动ᓄ

急处置ⴁ⍻预案ˈ并保证车䖶和必要的物资到ս⃞ 

˄3˅⧠场᧗制 

水源地突发ᙗ水⧟境污染һ故发生ਾˈ施ᐕ单ս在〟极抢䲙救灾的਼时ˈ必享保

ᣔ好һ故⧠场⃞ᓄ急处置㓴到䗮⧠场ਾ ᓄ̍立即᧗制⧠场ˈ਼ 时划定紧急隔离४线⃝䇮

置警告标ᘇ⃝制定处置᧚施 切̍断污染源 䱢̍→污染物扩散⃞ᓄ急ⴁ⍻㓴到䗮⧠场ਾˈ

ᓄ迅䙏ᐳ⛩ⴁ⍻ˈ在第а时间确定污染物种类ˈ出具ⴁ⍻数据⃞ 

˄4˅污染调查 

ᓄ急处置㓴ᓄ迅䙏展开⧠场调查⃝ਆ证ᐕˈ查明һԦ原因⃝初↕分析影响程ᓖ

等ˈ并о地方⧟境保ᣔ部门和自来水公ਨ等单սॿ调ˈ共਼开展⧠场勘验ᐕ⃞ 

˄5˅污染处置 

ᓄ急处置㓴要৺时采ਆ停水ˈ将ਇ污染水体疏ሬ排᭮㠣ᆹ全४域或采ਆ稀䟺⃝净

ॆ⃝药剂处理等᧚施䘋行处理 通̍知自来水公ਨ启用备用水源ˈ਼ 时要采ਆᴹ效᧚施ˈ

保ᣔ饮用水源 ⎸̍除污染源⃞ᓄ急ⴁ⍻㓴要增加指标和频⅑ 提̍高精ᓖ 掌̍握污染动态⃞ 

˄6˅污染警ᡂ४域划定和⎸发ᐳ 

ᓄ急处置㓴根据污染ⴁ⍻数据和⧠场调查ˈ向ᓄ急⧠场指ᥕ部提出污染警ᡂ४⃞

ᓄ急⧠场指ᥕ㓴向ᓄ急指ᥕ部ᣕ告ਾ发ᐳ警ᣕ决定⃞ᓄ急⧠场指ᥕ㓴要㓴㓷ᓄ急㓴

ਜ开һ故处理分析会 将̍分析结᷌৺时ᣕ告ᓄ急指ᥕ部⃞按照ഭ家保密局 原̍ഭ家⧟保

总局⃣⧟境保ᣔᐕഭ家秘密范围⃤⃝⃣⧟境污染о破ൿһ故ᯠ闻发ᐳ管理办法⃤的ᴹ关

㿴定ˈᴹ关突发⧟境һԦ信⃞ 

˄7˅污染跟踪 

ᓄ急㓴要ሩ污染状况䘋行跟踪调查ˈ根据ⴁ⍻数据和其Ԇᴹ关数据编制分析മ
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表ˈ预⍻污染䗱移强ᓖ⃝䙏ᓖ和影响范围ˈ৺时调整ሩ策⃞每 24 小时向к㓗部门ᣕ

告а⅑污染һ故处理动态和ла↕ሩ策(续ᣕ)ˈ直㠣һ故污染⎸失ˈ警ᣕ解除⃞ 

˄8˅ᓄ急中→ 

饮用水源地污染һԦ得到ᴹ效᧗制ˈᓄ急办公ᇔ根据ᓄ急ⴁ察⃝ᓄ急ⴁ⍻结᷌做

出ᓄ急中→ᣕ告ˈᣕᓄ急领ሬ㓴批准ਾˈᓄ急中→⃞ 

4⃝ᓄ急保障 

˄1˅施ᐕ期ᓄ急保障᧚施 

1˅㓴㓷保障⃞建䇮单սᓄ䇮立穿䎺饮用水水源保ᣔ४的水源ᆹ全ᓄ急指ᥕ部ˈ䇮

у˄ 兼 职˅人员具体䍏䍓亩目穿䎺水源保ᣔ४的水源ᆹ全保障ᐕ ৺̍时⃝高效ᓄሩ和

处置类突发的水⧟境污染һ故⃞ 

2˅制ᓖ保障⃞建䇮单սᓄ制定亩目穿䎺饮用水水源保ᣔ४的水源ᆹ全保障ᓄ急预

案ˈ明确施ᐕ期㓗类水污染һ故的ᓄሩ⃝处置程序和办法⃞ 

3˅ᢰ术保障⃞建䇮单ս和施ᐕ单սᓄ在穿䎺水源保ᣔ४施ᐕ前ˈ㓴㓷施ᐕ管理人

员䘋行у门的穿䎺饮用水水源保ᣔ४施ᐕ的水源ᆹ全ᓄ急ᢰ术学Ґ和ษ䇝ˈ熟㓳掌握

穿䎺水源保ᣔ४施ᐕ的类水源ᆹ全ᓄ急保障ᢰ术᧚施⃞ 

4˅物资保障⃞建䇮单ս和施ᐕ单սᓄ在施ᐕ准备阶段ˈ按照ᓄ急预案৺时⃝足䟿

䍞备ᓄሩ突发水⧟境污染һ故的类装备⃝物资⃞ 

˄2˅䘀营期ᓄ急保障᧚施 

1˅㓴㓷保障⃞䘀营单սᓄ䇮立穿䎺饮用水水源保ᣔ४的水源ᆹ全ᓄ急指ᥕ部ˈ䇮

у˄ 兼 职˅人员具体䍏䍓穿䎺水源保ᣔ४的水源ᆹ全保障ᐕ ৺̍时⃝高效ᓄሩ和处置

类突发的水⧟境污染һ故⃞ 

2˅制ᓖ保障⃞䘀营单սᓄ制定穿䎺饮用水水源保ᣔ४的水源ᆹ全保障ᓄ急预案ˈ

明确䘀营期㓗类水污染һ故的ᓄሩ⃝处置程序和办法⃞ 

3˅ᢰ术保障⃞䘀营单սᓄ加强穿䎺水源保ᣔ४的水源ᆹ全ᢰ术学Ґ和ษ䇝ˈ熟㓳

掌握穿䎺水源保ᣔ४水源ᆹ全ᓄ急保障ᢰ术᧚施⃞ 

4˅物资保障⃞䘀营单ս按照ᓄ急预案৺时⃝足䟿䍞备ᓄሩ突发水⧟境污染һ故的

类装备⃝物资⃞ 

9.6  小结о建䇞 
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1⃝车站排污的影响৺拟采ਆ的保ᣔ᧚施 

˄1˅ᐕ程施ᐕ期ሩ沿线水⧟境的影响ѫ要包括施ᐕ期桥涵⃝隧道施ᐕ废水ˈ施ᐕ

场地⃝营地排᭮的生ӗ⃝生⍫污水等⃞ᐕ程䘀营期水⧟境影响ѫ要来自于沿线车站生⍫ӗ

生的污水排᭮⃞生ӗ污水中ѫ要污染物Ѫ SS⃝COD⃝BOD5⃝石油类等ˈ生⍫污水中ѫ要

污染物Ѫ SS⃝COD⃝BOD5⃝氨氮等⃞ 

˄2 ᐕ˅程䘀营期ᯠ增污水䟿Ѫ 509m3/d⃞既ᴹ给水站延ᆹ站ᯠ增生⍫污水经ॆ粪池⃝

隔油池构ㆁ物处理ਾˈ接入ᐲ᭯管网ˈ最㓸䘋入ᐲ᭯污水处理厂ˈ其水䍘ਟ满足⃣污水综

合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉

े站生⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物处理ਾˈ就䘁接

入ᐲ᭯管网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处理厂ˈ其排᭮水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB89

78-1996˅й㓗标准要求⃞高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站污水经ॆ粪池⃝隔油

池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物预处理+A2/O 污水处理ᐕ艺处理ਾ 高̍䲥站和

富ᒣ阎良站污水排入䱴䘁沟 黄̍䲥西站污水排入䱴䘁地表水体沮河 富̍县े站污水排入

䱴䘁地表水体洛河ˈ其排᭮水䍘ਟ满足⃣黄河流域˄陕西段˅污水综合排᭮标准⃤˄ DB61

/224-2011˅а㓗标准要求⃞港务४ь⃝港务४车站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝়氧└池处理

ᐕ艺处理ਾ排入临时储ᆈ池 ⭡̍吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污水管网 最̍㓸䘋入城ᐲ污水处理

厂ˈ其排᭮水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞目前ˈ港务

४ь和港务४站周边४域ᐲ᭯污水管网↓在㿴划ѻ中 ᖵ̍其建ᡀਾ根据管网配྇情况 将̍

ᵜ亩目ӗ生的污水㓣入ᐲ᭯管网系统⃞建䇞л阶段䇮䇑中 预̍留港务४ь৺港务४站接管

条Ԧˈ密切关注港务४ь৺港务४站站址周边ᐲ᭯管网建䇮情况⃞ 

˄3˅ᐕ程䇮䇑水污染䱢治⧟保投资共䇑 691з元⃞䪸ሩ施ᐕ期间跨河特大桥⃝隧

道৺施ᐕ营地ሩ水⧟境的影响均采ਆ了ᴹ效的䱢治᧚施ˈ最大限ᓖ的降վ了施ᐕ期ሩ

水⧟境的影响⃞ 

2⃝线路ሩ饮用水源保ᣔ४的影响 

ਇ线路走向影响ˈᴥ ᐕ程᧘荐方案无法ᆼ全䚯让灞河地л饮用水源地оᕐ卜饮用

水地л水源地⃞线路分别ԕ特大桥形式跨䎺灞河地л水源地Ҽ㓗保ᣔ४边缘 245m˗跨

䎺ᕐ卜地л水源地Ҽ㓗保ᣔ४⃝准保ᣔ४共 1020m˄ 线路є侧 200 米范围内⎹৺水源Ӆ

3ਓ˅̍ ᵚ⎹৺а㓗保ᣔ४⃞ᐕ程需䗱建ս于线路є侧 200m范围内水源Ӆ৺调整水源地
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功能४划 并̍采ਆ相ᓄ⧟保᧚施ਾ 即̍ਟ保证水源地供水水䟿和水䍘нਇ影响⃞᧘荐方

案在铜ᐍᐲे段ԕ桥隧形式穿䎺铜ᐍ漆水河柳⒮饮用水源地Ҽ㓗保ᣔ४边缘ˈ穿䎺长

ᓖѪ 1.515km ⭡̍于线路跨䎺漆水河桥ս处于水源地外围л游४域 跨̍河桥梁的修建ሩ

ਆ水ਓ的水䍘影响较小⃞线路距离水源地ਆ水ਓ最䘁距离㓖 217mˈ在水源保ᣔ४内无

⎹水桥梁ᐕ程 通̍过采ਆѕ格的ᐕ程䱢ᣔ᧚施 ਟ̍ᴹ效缓解ሩ水源地水䍘的影响⃞᧘荐

方案在黄䲥段ԕ隧道形式穿䎺䘎䗮沟淤地ඍ水源地˄地表水˅准保ᣔ४ 208mˈ⭡于线

路ս于保ᣔ४л游 н̍ᯠ建排污ਓ ф̍线路穿䎺距离较⸝ 隧̍道埋深较深 距̍离а㓗⃝

Ҽ㓗保ᣔ४较䘌ˈᐕ程建䇮ሩ地表水源的影响较小⃞ 
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10  大气⧟境影响评ԧ 

10.1  施ᐕ期大气⧟境影响评ԧ 

施ᐕ期废气污染ѫ要表⧠在施ᐕъᢜ尘ˈ大气污染ѫ要来源于修ㆁ施ᐕ便道⃝

ਆ土场⃝䘀土ъ⃝钻ᆄ৺爆破ъ⃝混凝土喷⍶ъ⃝ᶀ料堆置等䙐ᡀ的ᢜ尘˗䘀输

车䖶ӗ生的汽车ቮ气污染ˈ其污染影响ᤱ续发生在整个施ᐕ期⃞ 

10.1.1  施ᐛ扬尘的影响 

1⃝土石方ᐕ程施ᐕ过程中ӗ生的种粉尘ሩ⧟境的影响 

施ᐕ期ሩ大气⧟境的ѫ要污染因子是粉尘⃞ӗ生污染的⧟节ѫ要Ѫ料场堆场ᢜ尘⃝

车䖶䘀输ᢜ尘⃝施ᐕъᢜ尘等⃞ 

施ᐕ期土石方等料场堆场ӗ生ᢜ尘ˈሩ大气⧟境䙐ᡀа定的影响⃞根据਼类建ㆁ

ᐕ地无㓴㓷排᭮源类比调查资料ˈ在施ᐕ⧠场无䱢尘䇮施情况лˈ施ᐕ时л风向的影

响较大ˈ污染范围在 150m 范围内ˈ在л风向 20m 处 TSP 浓ᓖ最高Ѫ 1.30mg/m3⃞在

ᴹ䱢尘᧚施情况л 如̍采ਆ覆ⴆ或固ॆ᧚施 施̍ᐕ⧠场䇮置围挡风ᶯ等 施̍ᐕ⧠场粉尘

污染范围内 周̍界外最大浓ᓖਟ小于 1.0mg/m3 ਟ̍ԕ䗮到⃣大气污染物综合排᭮标准⃤

中无㓴㓷排᭮界外ⴁ᧗浓ᓖ限值要求⃞ 

施ᐕ车䖶引䎧的道路ᢜ尘㓖ঐᢜ尘总䟿的 50%ԕкˈ特别是⚠土䘀输车䖶引䎧的

道路ᢜ尘ሩє侧的影响更Ѫ明显ˈ行车道є侧ᢜ尘⸝期浓ᓖ高䗮 8～10 mg/m3ˈᢜ尘䲿

距离的增加л降较快 а̍般在ᢜ尘л风向 200m 处ˈ浓ᓖ接䘁к风向的ሩ照⛩⃞引䎧道

路ᢜ尘的因素很多 ѫ̍要о车䖶行驶䙏ᓖ⃝风䙏⃝路面〟尘䟿和路面⒯ᓖᴹ关 其̍中风

䙏䘈直接关系着ᢜ尘的Ր播距离⃞风䙏大时其污染影响范围增大⃞如᷌通过ሩ地面洒

水ˈਟᴹ效抑制ᢜ尘的散发䟿⃞ 

施ᐕъᢜ尘ѫ要ԕ土石方开挖⃝装ন最Ѫѕ䟽⃞ेӜᐲ⧟境学研究䲒ሩ四个ᐲ

᭯ᐕ程˄є个ᴹ围挡ˈє个无围挡˅的施ᐕ⧠场ᢜ尘䘋行了调查⍻定ˈ⍻定时风䙏Ѫ

2.4m/s⃞结᷌㿱表 10.1-1⃞ 
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施ᐕᢜ尘ሩ⧟境的污染状况                  表 10.1-1 

ᐕ地〠 围挡情况 

TSP 浓ᓖ˄mg/m
3˅ 

ᐕ地л风向 к风向 

ሩ照 

⛩ 20m 50m 100m 150m 200m 250m 

南Ҽ⧟ཙඋᐕ程 无 1.54 0.981 0.635 0.611 0.504 0.401 
 

0.404 
南Ҽ⧟䲦然ӝ 无 1.467 0.863 0.568 0.570 0.519 0.411 

ᒣ   均 1.503 0.922 0.602 0.591 0.512 0.406 

ᒣ西Ҽ⧟改䙐ᐕ程 围金属ᶯ 0.943 0.577 0.416 0.421 0.417 0.420 
 

0.419 
车公庄西路热力ᐕ程 围彩条ᐳ 1.105 0.674 0.453 0.420 0.421 0.417 

ᒣ     均 1.042 0.626 0.435 0.421 0.419 0.419 

⭡类比的施ᐕⴁ⍻结᷌ਟ知ˈ施ᐕ场地施ᐕᢜ尘十分ѕ䟽ˈ其污染范围ਟ䗮ᐕ地

л风向 250m⃞施ᐕ围挡ሩ施ᐕ期ᢜ尘污染ᴹ明显的改善用 在̍ᴹ施ᐕ围挡的条Ԧлˈ

施ᐕ场地л风向 20m 内施ᐕᢜ尘增䟿小于 1mg/m3 ਟ̍ԕ满足⃣大气污染物综合排᭮标

准⃤中ሩ于无㓴㓷排᭮界外ⴁ᧗浓ᓖ限值要求⃞ 

2⃝施ᐕ期大临ᐕ程ӗ生ᢜ尘ሩ大气⧟境的影响 

亩目施ᐕ期大临ᐕ程ѫ要包括制ᆈ梁场⃝铺䖘ส地⃝砼搅站⃝ᶀ料厂⃝䖘道ᶯ厂⃝

施ᐕ便道等⃞其中ˈ砼搅站ሩ于大气⧟境的影响最Ѫѕ䟽⃞ 

混凝土搅站大气污染物ѫ要Ѫ粉尘ˈ粉尘来源ᴹ䘀输车䖶动力䎧尘⃝散装水泥

车抽料时᭮空ਓӗ生的水泥粉尘ԕ৺⸲堆风力䎧尘等⃞ 

˄1˅а般情况лˈ道路在自然风用лӗ生的ᢜ尘ᡰ影响的范围在 100m ԕ内⃞

如᷌ሩ车䖶行驶的路面ᇎ施洒水抑尘ˈ每ཙ洒水 4～5 ⅑ˈਟ使ᢜ尘䟿减少 70%ᐖਣˈ

其ᢜ尘䙐ᡀ的 TSP 污染距离ਟ缩小到 20～50m 范围⃞ሩᵜ亩目而言ˈѫ要是аӋ䘀输

建ᶀ的大型车䖶 若̍管理н善会䙐ᡀа定程ᓖ的ᢜ尘 ড̍ᇣ⧟境 因̍↔必享在大风ᒢ燥

ཙ气ሩ经过的道路ᇎ施洒水䘋行抑尘ˈ洒水⅑数和洒水䟿㿶具体情况而定⃞如ԕк᧚

施得ԕ满足ˈ则车䖶行驶动力ᢜ尘ሩ䱴䘁的行人和居民的影响н大⃞ 

˄2˅⸲石堆场ᢜ尘的ѫ要特⛩是о风䙏和尘粒ਜ਼水率ᴹ关ˈ因↔ˈ减少建ᶀ的露

ཙ堆᭮和保证а定的ਜ਼水率是抑制䘉类ᢜ尘的ᴹ效手段⃞尘粒在空气中的Ր播扩散情

况о风䙏等气象条Ԧᴹ关 ҏ̍о尘粒ᵜ身的沉降䙏ᓖᴹ关⃞ԕ⸲尘土Ѫ例 其̍沉降䙏ᓖ

䲿粒ᖴ的增大而迅䙏增大⃞ᖃ粒ᖴѪ 250 微米时ˈ沉降䙏ᓖѪ 1.005m/sˈ因↔ᖃ尘粒

大于 250 微米时ˈѫ要影响范围在ᢜ尘⛩л风向䘁距离范围内ˈ而ⵏ↓ሩ外⧟境ӗ生

影响的是аӋ微小尘粒⃞根据⧠场的气候情况н਼ 其̍影响范围和方向ҏᴹᡰн਼⃞ᡰ
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ԕਚ要注意ᢜ尘的䱢治䰞仈ˈሩ周围⧟境影响较小⃞ 

˄3˅粉料罐罐ᓅ采用䍏吸风收尘装置ˈо罐亦બ吸ᆄ共用аਠ虑芯除尘器⃞䈕

收尘机具ᴹ较高的除尘能力⃞除尘效率ਟԕ䗮到 99％ԕкˈ排᭮浓ᓖਟԕ满足⃣水泥

ᐕъ大气污染物排᭮标准⃤˄ GB 4915-2013˅中表 1和表 3标准要求⃞ 

10.1.2  施ᐛ机械Ƚ车辆尾气污染 

施ᐕ机械⃝车䖶ቮ气ӗ生的污染将伴䲿ᐕ程施ᐕ的全过程 其̍污染因子ѫ要Ѫ CO⃝

SO2⃝NOx 车̍䖶废气将ሬ㠤施ᐕ机械和䘀输道路周围局部४域⧟境空气的大气污染物总

䟿增加ˈ⭡于䘁ᒤᴹ关管理部门加大了ሩ机动车ቮ气的管理力ᓖˈ加ѻ施ᐕ单ս加强

ሩ施ᐕ机械䇮备的养ᣔ管理ˈ施ᐕ机械⃝车䖶排᭮的废气ሩ周围⧟境ӗ生污染影响很

小ˈ䘉Ӌ影响䲿着施ᐕ结ᶏ而自然⎸失ˈ具ᴹ暂时ᙗ⃞ 

10.1.3  施ᐛ期大气⧥境影响减缓措施 

ᐕ程的施ᐕ期较长ˈ⭡于施ᐕ期大型临时ᐕ程⃝施ᐕ期机械䇮备৺土石方施ᐕ等

因素 亩̍目施ᐕ期将ሩ䱴䘁大气⧟境䙐ᡀа定的н利影响⃞ᐕ程施ᐕ期间 施̍ᐕ单սᓄ

ѕ格遵ᆸᴹ关法律⃝法㿴 采̍ਆ合理ਟ行的᧗制᧚施 ቭ̍䟿减轻施ᐕ污染程ᓖ 缩̍小其

影响范围⃞建䇞采ਆ的ѫ要ሩ策ᴹ˖ 

1⃝施ᐕ中ᓄ强ॆ施ᐕ人员的⧟保意识ˈ加强⧟境管理ˈѕ格执行沿线地方᭯府和

ᴹ关部门颁ᐳ的ᴹ关⧟境保ᣔ৺施ᐕ建䇮方面的ᴹ关㿴定⃞ 

2⃝施ᐕ⧠场用地的周边ᓄ䇮置ᴹ效⃝整洁的隔离围挡⃞ส础䇮施ᐕ程因特↺情况

н能䘋行围挡的ˈᓄᖃ䇮置ᆹ全警示标ᘇˈ并在ᐕ程䲙要处采ਆ隔离᧚施⃞ 

3⃝施ᐕ⧠场土石方集中ᆈ᭮ˈᓄᖃ采ਆ覆ⴆ或固ॆ᧚施⃞ 

4⃝施ᐕ⧠场ᓄᖃᴹу人䍏䍓保洁ᐕˈ配备相ᓄ的洒水䇮备ˈሩ䘀输频率较高⃝

较固定的线路৺时洒水清ᢛԕ减少ᢜ尘污染⃞ 

5⃝ሩ施ᐕ⧠场中的办公४和生⍫४ˈᓄ䘋行绿ॆ和美ॆ⃞⚺һъ等必享使用清

洁能源⃞ 

6⃝ѕ禁在施ᐕ场地焚烧封䰝物ԕ৺其ᆳ能ӗ生ᴹ毒ᴹᇣ气体⃝烟尘⃝臭气的物䍘⃞ 

7⃝施ᐕ期间ˈ必享加强车䖶䘀输的密䰝管理ˈ䱢→土石⸲料的撒漏˗䘀输时采用

密封车体ˈቭ䟿减少ᢜ尘ˈԕ免ሩ道路є侧的农物ӗ生影响⃞ 

8⃝䘀输车䖶н得超载˗城४ᐕ地出入ਓᓄ䇮置清洗车䖞䇮施ˈԕ免车䖞带泥行驶⃞ 
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9⃝加强施ᐕ机械䇮备৺车䖶的养ᣔˈᓄ定期ሩ施ᐕ机械和䘀输车䖶排᭮的废气䘋

行检查ⴁ⍻ˈ机动车污染物排᭮超标的н得к路行驶˗施ᐕ期䘀输车䖶和类燃油施

ᐕ机械ᓄՈ先使用ਜ਼⺛䟿վ于 0.02%的վ⺛汽油或ਜ਼⺛䟿վ于 0.035%的վ⺛柴油ˈ机

动车䖶排᭮的ቮ气ᓄ满足标准要求⃞ѕ禁使用劣䍘油 加̍强机械维修保养 降̍վ废气排

᭮䟿⃞ 

10⃝Ѫ最大限ᓖ地降վ临时ᐕ程施ᐕᢜ尘ሩ于䱴䘁⧟境的影响ˈ在临时ᐕ程场地

䇮置时必享满足ԕлสᵜ条Ԧ˖⁑临时ᐕ程场地必享ս于䱴䘁ᶁ镇⃝河流等敏感⛩л

风向 ⁒̠临时施ᐕ场地䇮置围挡或堆⸼围墙 ሩ̍于粉状物料必享采用仓ᓃ⃝储藏罐和封

䰝场地形式储ᆈ 其̍ᆳ储料要利用仓ᓃ⃝储藏罐⃝封䰝或半封䰝堆场或苫ᐳ覆ⴆ等形式

䘋行堆᭮˗⁓临时ᐕ程场地内ᓄ৺时洒水ˈ抑制场地ᢜ尘污染⃞ 

11⃝ᴥ 亩目部分路段ս于农ъ४域 在̍᷌树ᢜ花⃝授粉期间必享减少易引发ᢜ尘的

施ᐕ⧟节ˈ਼ 时ᓄ在᷌树开花授粉期增加道路洒水⅑数 ቭ̍䟿减少ӗ生ᢜ尘 䚯̍免ᢜ尘

影响᷌树授粉⃞ 

10.2  䘀营期大气⧟境影响评ԧ 

10.2.1  站场餐饮食堂油烟对大气的影响 

ᵜ⅑评ԧ按照伏用油ᒣ均用䟿 0.03kg/d.人䇑算耗油䟿ˈ਼ 时类比资料显示 н਼̍

的烧⛨ᐕ艺 油̍烟中烟气浓ᓖ৺ᥕ发䟿均ᴹᡰн਼ 油̍的ᒣ均ᥕ发䟿Ѫ总耗油的 2.83%⃞

根据⃣饮伏ъ伏堂油烟排᭮标准⃤˄GB18483-2001 中˅油烟的最高允许排᭮浓ᓖ 2.0mg/m
3

的标准限值ˈ⧟评要求在站伏堂ᆹ装净ॆ效率⁋60%的油烟净ॆ装置ˈ经处理ਾ油烟

排᭮浓ᓖ˘2.0mg/m
3ˈ满足⃣饮伏ъ伏堂油烟排᭮标准⃤˄ GB18483-2001˅要求ˈ通过

预留烟道ॷ亦排᭮⃞采ਆԕк᧚施ਾˈ亩目䘀营ӗ生的油烟ሩ外⧟境影响н大⃞ 

ᵜ亩目车站伏堂油烟排᭮䟿㿱表 10.2-1⃞ 

站伏堂油烟排᭮䟿                   表 10.2-1 

序

ਧ 
站 定员 

耗油䟿 

t/a 

油烟ӗ生䟿

t/a 
油烟处理᧚施 

油烟排᭮䟿

kg/a 

评ԧ处理ᐕ

艺 

1 港务४ь 46 0.50 0.014 油烟净ॆ器 5.66 ਼䇮䇑 

2 高䲥 144 1.58 0.045 油烟净ॆ器 17.72 ਼䇮䇑 

3 富ᒣ阎良 107 1.17 0.033 油烟净ॆ器 13.17 ਼䇮䇑 

4 铜ᐍ 297 3.25 0.092 油烟净ॆ器 36.54 ਼䇮䇑 

5 铜ᐍे 83 0.91 0.026 油烟净ॆ器 10.21 ਼䇮䇑 
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序

ਧ 
站 定员 

耗油䟿 

t/a 

油烟ӗ生䟿

t/a 
油烟处理᧚施 

油烟排᭮䟿

kg/a 

评ԧ处理ᐕ

艺 

6 ᇌ君 143 1.57 0.044 油烟净ॆ器 17.60 ਼䇮䇑 

7 黄䲥西 98 1.07 0.030 油烟净ॆ器 11.93 ਼䇮䇑 

8 洛ᐍ 187 2.05 0.058 油烟净ॆ器 23.01 ਼䇮䇑 

9 富县े 51 0.56 0.016 油烟净ॆ器 6.28 ਼䇮䇑 

10 甘泉े 100 1.10 0.031 油烟净ॆ器 12.30 ਼䇮䇑 

11 延ᆹ 4 0.04 0.001 油烟净ॆ器 0.49 ਼䇮䇑 

合䇑 1260 13.8 0.39 / 154.91 / 

引入西ᆹे站ᐕ程 

序

ਧ 
站 定员 

耗油䟿 

t/a 

油烟ӗ生䟿

t/a 
油烟处理᧚施 

油烟排᭮䟿

kg/a 

评ԧ处理ᐕ

艺 

1 港务४ 7 0.08 0.002 油烟净ॆ器 0.86 ਼䇮䇑 

合䇑 7 0.08 0.002 / 0.86 / 

10.2.2  新建燃气锅炉大气污染影响评ԭ 

а⃝概述 

1⃝评ԧ内容 

ᵜ⅑ᐕ程评ԧ范围内ᇌ君站ᯠ增 1.4MW 燃气锅⚹ 2 ਠˈѫ要用于冬季职ᐕ生⍫采

暖⃞评ԧ预⍻ᐕ程建ᡀਾᯠ增锅⚹大气污染物排᭮䟿ˈ分析其䗮标情况⃞ 

2⃝评ԧ标准 

ᵜᐕ程⧟境空气䍘䟿执行⃣⧟境空气䍘䟿标准⃤˄ GB3095-2012 修改˅中的相ᓄ标

准⃞沿线ᯠ建燃气锅⚹执行⃣锅⚹大气污染物排᭮标准⃤˄ GB13271-2014˅的要求ˈ具

体㿱表 10.2-2⃞ 

单ս˖mg/m3          ᯠ建燃气锅⚹大气污染物排᭮浓ᓖ限值            表 10.2-

2 

污染物亩目 烟尘 SO2 NOx 

限值 20 50 200 

3⃝评ԧ因子 

ᵜᐕ程燃气锅⚹大气污染ѫ要评ԧ因子Ѫ烟尘⃝SO2和 NOx⃞ 

4⃝评ԧᐕ等㓗 

根据⃣⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则—大气⧟境⃤˄ HJ2.2—2008 中˅大气评ԧᐕ等㓗划

分方法ˈᵜ⅑⧟评ሩᯠ建燃气锅⚹ᡯ䇑算烟尘⃝SO2⃝NOX最大地面浓ᓖˈ确定最大地面

浓ᓖঐ标率 Piˈ䈖㿱л表ˈ⭡л表ਟ看出 P̍max˄ 烟尘 =˅0.28% P̍max˄ SO2 =˅0.08% P̍max
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˄NOx˅=7.98%ˈ均小于 10%⃞ᡰԕˈᵜ⅑大气评ԧ等㓗Ѫй㓗⃞ 

燃气锅⚹最大地面浓ᓖঐ标率                表 10.2-3 

车站 锅⚹型ਧ 

烟  尘 SO2 NOx 

最大落地浓ᓖ

出⧠的距离 

˄m˅ 

最大落地 

浓ᓖ 

˄μｇ

/m
3˅ 

ঐ标率 

Pi 

˄%˅ 

最大落地 

浓ᓖ 

˄μｇ

/m
3˅ 

ঐ标率 

Pi 

˄%˅ 

最大落地 

浓ᓖ 

˄μｇ

/m
3˅ 

ঐ标率 

Pi 

˄%˅ 

ᇌ君 
1.4MW×2˄燃

气˅ 
2.52 0.28 0.38 0.08 19.14 7.98 160 

Ҽ⃝燃气锅⚹污染物排᭮䟿分析 

1⃝燃气锅⚹污染物排᭮䟿䇑算方法 

燃气锅⚹大气污染物排᭮䟿按排᭮系数法䘋行䇑算ˈ䇑算公式Ѫ˖ 

Q=B×Ki×10-6
       ˄10-1˅ 

式中˖Q——污染物排᭮䟿˄t/a˅ 

B——燃料⎸耗䟿 ˄Nm
3
/a˅ 

Ki——污染物排᭮系数 ˄g/Nm
3˅ 

锅⚹排气中 SO2⃝NOx 的排᭮系数使用第а⅑全ഭ污染源普查ᐕъ污染源ӗ排污系

数手册中燃气锅⚹的排᭮系数ˈ其中 SO2排᭮系数根据商品ཙ然气 H2Sਜ਼䟿 ⁊20mg/m3
 

ᦒ算而来⃞鉴于第а⅑污染源普查中无烟尘排᭮系数ˈ评ԧሩ烟尘的排᭮浓ᓖ类比а

般ཙ然气锅⚹ᇎ⍻数据˄ 根据 2003 ᒤ 5ᴸ西高ᯠ⧟境ⴁ⍻中心ሩз隆制药а期ᐕ程的

验收ᣕ告˄高⧟ⴁᆇ˄验˅˄ 2003˅第 008ਧ˅中ሩ 1.4MW燃气锅⚹ӗ生的烟气ⴁ⍻结

᷌ ⃞˅其污染物排᭮系数㿱表 10.2-4⃞ 

单ս˖g/103Nm3              污染物排᭮系数表                      表 10.2-4 

亩    目 烟尘 SO2 NOx 

ཙ然气锅⚹ 33
*
 38 1871 

备注φ*烟尘排污系数参照 2003 ᒪ 5 ᴾ西高新⧥境监测中心对万隆制药一期ᐛ程的验收ᣛ告δ高⧥监字δ验ε

δ2003ε第 008号ε中对 1.4MW燃气锅炉产生的烟气监测结果浓度䘑行折算Ⱦ 

2⃝燃气锅⚹污染物排᭮浓ᓖ䇑算方法 

˄1˅ 理论空气䟿的䇑算 

V0 =1.105×Q/1000+0.02˄Nm
3
/ Nm

3˅      ˄10-2˅ 

式中˖Q ˉ燃料的վս发热䟿 ˄8433 kcal/Nm
3˅ 

˄2˅ᇎ䱵烟气䟿的䇑算 
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VY =0.38+0.075×Q/1000+α×V0 ˄Nm
3
/ Nm

3˅   ˄10-3˅ 

式中˖α—过䟿空气系数,燃气锅⚹ਆ值Ѫ 1.2⃞ 

˄3˅ 烟气中污染物浓ᓖ的䇑算 

C=Q/˄VY ×B˅×109 
      ˄10-4˅ 

式中˖C —污染物浓ᓖ˄mg/Nm
3˅̠  

Q—污染物排᭮䟿˄t/a˅̠  

VY—ᇎ䱵烟气䟿˄Nm
3
/ Nm

3˅̠  

B—耗气䟿˄Nm
3
/a ⃞˅ 

3⃝燃气锅⚹污染物排᭮䟿分析 

ᵜ⅑ᐕ程ᇌ君站ᯠ增 2 ਠ 1.4MW 燃气锅⚹采暖ˈ燃料采用ཙ然气ˈ配ᴹվ氮燃烧

器⃞燃气锅⚹䇮置概况৺污染物排᭮浓ᓖ䈖㿱表 10.2-5⃞ 

ᯠ建燃气锅⚹污染物排᭮表                  表 10.2-5 

车站 
采暖期 

d/a 

锅⚹容

䟿 
耗ཙ然气䟿 

污染物排᭮浓ᓖ 

˄mg/m
3˅ 

污染物排᭮䟿 

˄t/a˅ 

烟尘 SO2 NOx 烟尘 SO2 NOx 

ᇌ君 121 1.4MW×2 
53.86 

з Nm
3
/a 

2.74 3.11 153.13 0.018  0.02  1.01  

⭡表ਟ知ˈᇌ君站ᯠ建ཙ然气锅⚹烟尘⃝SO2 和 NOx 排᭮浓ᓖ分别Ѫ 2.74mg/Nm
3⃝

3.11 mg/Nm
3和 153.13 mg/Nm

3ˈ满足⃣锅⚹大气污染物排᭮标准⃤˄ GB13271-2014˅ཙ

然气锅⚹烟尘排᭮浓ᓖ限值 20mg/Nm
3⃝SO2排᭮浓ᓖ限值 50 mg/Nm

3⃝NOx排᭮浓ᓖ限值

200 mg/Nm
3的要求⃞ 

10.3  小结о建䇞 

1⃝施ᐕ期废气污染ѫ要表⧠在施ᐕъᢜ尘 大̍气污染ѫ要来源于修ㆁ施ᐕ便道⃝

ਆ土场⃝䘀土ъ⃝钻ᆄ৺爆破ъ⃝混凝土喷⍶ъ⃝ᶀ料堆置等䙐ᡀ的ᢜ尘⃞ሩ沿

线地४大气⧟境的影响相ሩ较小 并̍ф污染是暂时ᙗ的 䲿̍着ᐕ程的ᆼᡀ 污̍染ҏ会䲿

ѻ⎸失⃞通过采ਆа系列的⧟境保ᣔ᧚施ˈ䘉部分ሩ大气⧟境的н良影响ҏ将会降到

ቭਟ能վ的程ᓖ⃞ 

2⃝在䘀营期ˈ⭡于牵引机车Ѫ电力机车ˈ大气污染ѫ要来源于职ᐕ伏堂ӗ生的油

烟和ᯠ建燃气锅⚹ᡯ排᭮的烟尘⃝SO2 和 NOx⃞ሩ职ᐕ伏堂ӗ生的油烟采用高效油烟净

ॆ器处理 处̍理ਾ通过预留烟道ॷ亦排᭮ 满̍足⃣饮伏ъ伏堂油烟排᭮标准⃤˄ GB18483-
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2001˅要求ˈሩ周边⧟境空气影响н大⃞ᇌ君站ᯠ建ཙ然气锅⚹的烟尘⃝SO2和 NOx排

᭮浓ᓖ满足⃣锅⚹大气污染物排᭮标准⃤˄ GB13271-2014˅ཙ然气锅⚹烟尘排᭮浓ᓖ限

值的要求⃞ 
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11  固体废物⧟境影响评ԧ 

11.1  概述 

施ᐕ期固体废物来源ѫ要Ѫ建ㆁඳ圾和生⍫ඳ圾˗䘀营期间固体废物ѫ要来源Ѫ

职ᐕ生⍫ඳ圾和旅ᇒ列车ඳ圾等⃞ 

11.2  施ᐕ期固体废ᔳ物影响评ԧ 

11.2.1  施ᐛ期固体废物影响分析 

ᵜᐕ程在施ᐕ过程中ӗ生的固体废物ѫ要Ѫ施ᐕ人员日常生⍫ӗ生的生⍫ඳ圾和

施ᐕӗ生的建ㆁඳ圾⃞ 

施ᐕ期间施ᐕ人员ӗ生的生⍫ඳ圾易腐䍕ਈ䍘 ӗ̍生恶臭 孽̍生蚊蝇并Ր播疾病ˈ

ሩ施ᐕ人员的健康和周围⧟境䙐ᡀн利影响ˈ若施ᐕ人员ሩඳ圾䲿意丢ᔳˈ将会䙐ᡀ

施ᐕส地卫生䍘䟿恶ॆ 并̍ਟ能会ሩᖃ地土壤⃝Ἵ被⃝水体䙐ᡀа定影响 н̠䘲ᖃ的堆

置或处置会ሩ周围⧟境卫生৺景㿲⧟境ӗ生影响⃞施ᐕ单սᓄ合理ᆹ排施ᐕᐕ期ˈ

施ᐕ⛩ᓄ䇮置у用场地堆᭮生ӗ⃝生⍫ඳ圾 н̍得䲿地ҡᢄ 定̍期外䘀㠣城ᐲඳ圾处理

场⃞ 

ᵜᐕ程沿线䗱ᡯቻ 962900m
2 根̍据ԕᖰ施ᐕ经验 ̍䗱ඳ圾ӗ生䟿Ѫ 0.68m

3
/m

2ˈ

ᵜᐕ程䗱ඳ圾ӗ生䟿Ѫ 654772m
3⃞ 

11.2.2  施ᐛ期固体废物减缓措施 

1⃝䇮䇑中合理调配土石方ˈ选ᤙ合䘲的ਆ土场ˈ਼时䘋行䱢ᣔ⃞ 

2⃝加强施ᐕ㓴㓷管理᧚施ˈ提高施ᐕ人员的⧟保意识⃞ 

3⃝施ᐕ场地和营地䇮置ඳ圾收集桶或收集池ˈ分类收集ˈ集中䘀ᖰ指定的ඳ圾

处理场⃞ 

4⃝彻ᓅ清理䗱৺施ᐕ营地撤离ӗ生的建ㆁඳ圾ˈ䘀㠣指定的ᔳ渣场或其Ԇ指定

场ᡰ䘋行处置⃞ 

5⃝施ᐕ期间䘈会ӗ生固态⎨油废物˄ 如废油㓡⃝⎨油木屑等˅̍ 䘉Ӌ废ᔳ物属ড䲙

废物ˈ需单⤜收集⃝封装ˈ⭡相关ᴹ资䍘单ս䘀输处理⃞ 

11.3  䘀营期固体废ᔳ物影响评ԧ 

11.3.1  新增定员生活垃圾产生䠅 
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生⍫ඳ圾的ӗ䟿按ᯠ增职ᐕ人数䇑算ˈ生⍫ඳ圾预⍻公式˖ 

Qn= P×R×365/1000         ˄11-2˅ 

式中˖Qn——ᒤ生⍫ඳ圾ӗ生䟿ˈt˗ 

P——ᯠ增职ᐕ人数ˈ人˗ 

R——Ѫ人均ඳ圾日ӗ䟿ˈkg/人.dˈਆ 0.6 kg/人*d⃞⃞ 

生⍫ඳ圾的ӗ生䟿按ᯠ增职ᐕ人数䇑算ˈ每人每ཙ排᭮生⍫ඳ圾按 0.6kg 䇑ˈ䇮

䇑ᯠ增站场定员 1267人ˈ沿线站ᯠ增生⍫ඳ圾统䇑如л表ᡰ示ˈ⭡↔预⍻得到全线

ᯠ增铁路职ᐕ的生⍫ඳ圾排᭮䟿Ѫ 277.47t/a⃞ 

站ᯠ增生⍫ඳ圾统䇑表                    表 11.3-2 

序ਧ 站 定员 ඳ圾ӗ生䟿(t/a) 

1 港务४ь 46 10.07 

2 高䲥 144 31.54 

3 富ᒣ阎良 107 23.43 

4 铜ᐍ 297 65.04 

5 铜ᐍे 83 18.18 

6 ᇌ君 143 31.32 

7 黄䲥西 98 21.46 

8 洛ᐍ 187 40.95 

9 富县े 51 11.17 

10 甘泉े 100 21.90 

11 延ᆹ 4 0.88 

合䇑 1260 275.94 

引入西ᆹे站ᐕ程 

序ਧ 站 定员 ඳ圾ӗ生䟿(t/a) 

1 港务४ 7 1.53 

合䇑 7 1.53 

11.3.2  旅ᇒ候车生⍫ඳ圾 

旅ᇒ候车期间ӗ生的生⍫ඳ圾按照ᇒ流密ᓖՠ算出站生⍫ඳ圾排᭮䟿⃞䘁期全

线站全ᒤ发䘱旅ᇒ总人数Ѫ 1068 з人ˈ䘌期全线站全ᒤ发䘱旅ᇒ总人数Ѫ 1206

з人⃞根据ԕᖰ调查资料ˈ候车期间旅ᇒ生⍫ඳ圾ӗ生强ᓖ大㓖Ѫ 0.0135kg/h.人ˈᒣ

均候车时间按 0.5h䇑ˈ旅ᇒ候车ඳ圾排᭮䟿预⍻公式˖ 

Q=q×T×P×10-3
              ˄11-3˅ 

式中˖Q——候车ඳ圾ᒤӗ生䟿ˈt/a˗ 
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q——旅ᇒ候车ඳ圾排᭮系数ˈԕ 0.0135kg/h.人䇑˗ 

T——ᒣ均候车时间ˈਆ 0.5h˗ 

P——ᒤ旅ᇒ发䘱䟿ˈ人/ᒤ⃞ 

旅ᇒ候车ඳ圾ӗ生䟿预⍻结᷌                 表 11.3-3 

序ਧ 站 
旅ᇒᒤ发䘱䟿˄з人/a˅ ඳ圾ӗ生䟿(t/a) 

䘁期 䘌期 䘁期 䘌期 

1 港务४ь / / / / 

2 高䲥 103 129 6.95 8.71 

3 富ᒣ阎良 324 355 21.87 23.96 

4 铜ᐍ 201 212 13.57 14.31 

5 铜ᐍे 134 147 9.05 9.92 

6 ᇌ君 56 63 3.78 4.25 

7 黄䲥西 110 139 7.43 9.38 

8 洛ᐍ 50 60 3.38 4.05 

9 富县े 60 66 4.05 4.46 

10 甘泉े 30 35 2.03 2.36 

11 延ᆹ / / / / 

合䇑 1068 1206 72.09 81.41 

引入西ᆹे站ᐕ程 

序ਧ 站 
旅ᇒᒤ发䘱䟿˄з人/a˅ ඳ圾ӗ生䟿(t/a) 

䘁期 䘌期 䘁期 䘌期 

1 港务४ / / / / 

合䇑 / / / / 

⭡к表䇑算ਟ知ˈᵜ线䘁期每ᒤ站ӗ生旅ᇒ候车生⍫ඳ圾总䇑Ѫ 72.09tˈ䘌期

每ᒤ站ӗ生旅ᇒ候车生⍫ඳ圾总䇑Ѫ 81.41t⃞ 

11.3.3  旅客列车生活垃圾 

旅ᇒ列车ඳ圾ѫ要是车к乘ᇒ⃝乘务人员在旅行过程中生⍫ӗ生的生⍫ඳ圾⃞旅

ᇒඳ圾预⍻公式˖ 

W=GKL/1000V              ˄11-4˅ 

式中˖W——ᒤ旅ᇒඳ圾ӗ生䟿˄t˅̠  

G——全线发䘱旅ᇒ人数˗ 

K——每人每小时ඳ圾ӗ生䟿ˈਆ 0.05kg/人.h˗ 

L——线路长ᓖˈkmˈ281.949km˗ 

V——旅ᇒ列车䙏ᓖˈ350km/h⃞ 

ᵜᐕ程ඳ圾ӗ生䟿ਆ 0.05kg/人.h 䘁̍期全线站全ᒤ旅ᇒ发䘱䟿㓖Ѫ 1068з人ˈ
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䘌期旅ᇒ发䘱䟿㓖Ѫ 1206з人ˈ经䇑算ˈᐕ程䘀营ਾᯠ增旅ᇒ列车ඳ圾ӗ生䟿䘁期Ѫ

430.17t/aˈ䘌期Ѫ 485.76 t/a⃞ 

11.3.4  生活垃圾总产生䠅 

根据ԕк分析 亩̍目生⍫ඳ圾总ӗ生䟿䘁期Ѫ 779.73t/a⃞沿线ӗ生和排᭮的固体

废物ԕ站४ඳ圾和生⍫ඳ圾Ѫѫˈ㓴分较Ѫ单аˈ虽然ඳ圾总䟿较大ˈ但䪸ሩ列车ඳ

圾⃝站४ඳ圾⃝沿线ඳ圾৺列车粪便等н਼种类的固体废物 采̍ਆ了н਼方式䘋行收集

和处理 如̍列车密䰝ॆ处理⃝ඳ圾定⛩转䘀⃝集中收集⃝回收再利用⃝沿途䇮у人ᦑ拾⃝

ඳ圾ປ埋处置等 满̍足了减䟿ॆ⃝资源ॆ⃝无ᇣॆ处理ඳ圾的要求 ҏ̍确保了固体废物

的⧟境影响在ਟ᧗制范围内ˈ没ᴹሩ沿线脆弱和敏感的生态⧟境ӗ生明显影响⃞ 

11.3.5  䘆营期固体废物减缓措施 

ሩ旅ᇒ列车ඳ圾和车站内的职ᐕ生⍫ඳ圾ᇎ行定⛩收集ˈ统а处理的原则ˈ在车

站和候车内䇮ඳ圾桶和ඳ圾转䘀䇮施ˈ交⭡地方⧟卫部门统а处理⃞按照铁道部铁

教卫[1995]178 ਧ文⃣关于发ᐳ⃡铁路综合治理沿线ඳ圾污染ⴁ督管理办法⃢的通知⃤

要求 ᡰ̍ᴹ列车ඳ圾均ᇎ行袋装密封 定̍⛩投᭮ 定̍⛩投᭮车站站ਠ䇮ᴹඳ圾收集䘀输

装置ˈඳ圾收集ਾ交⭡⧟卫部门统а处理⃞ 

11.4  小结о建䇞 

ᵜᐕ程建ᡀ䘀营ਾˈӗ生的固体废物ѫ要Ѫ车站生⍫ඳ圾৺旅ᇒন᭮ඳ圾ˈ其中

车站职ᐕ生⍫ඳ圾䟿Ѫ 277.47t/aˈᐕ程䘀营ਾᯠ增旅ᇒ列车ඳ圾ӗ生䟿䘁期Ѫ

430.17t/aˈ䘌期ᯠ增旅ᇒ列车ඳ圾ӗ生䟿Ѫ 485.76t/a⃞䘁期每ᒤ站ӗ生的旅ᇒ候

车生⍫ඳ圾Ѫ 72.09t/aˈ䘌期每ᒤ站ӗ生的旅ᇒ候车生⍫ඳ圾Ѫ 81.41t/a⃞亩目生

⍫ඳ圾总ӗ生䟿䘁期Ѫ 779.73t/aˈ䘌期Ѫ 844.64t/a⃞ 

ሩ于ᵜᐕ程铁路沿线和车站ӗ生的固体废物ਟ能ሩ⧟境䙐ᡀ的影响ˈ建䇞采ਆԕ

л᧚施˖ 

1⃝施ᐕ营地ӗ生的生⍫ඳ圾ᓄ䇮у人收集ਾˈ䘱㠣⧟卫部门集中处理⃞彻ᓅ清理

䗱৺施ᐕ营地撤离ӗ生的建ㆁඳ圾ˈ䘀㠣指定的ᔳ渣场或其ᆳ指定场ᡰ䘋行处置⃞ 

2⃝ሩ旅ᇒ列车ඳ圾和车站内的职ᐕ生⍫ඳ圾ᇎ行定⛩收集ˈඳ圾集中ਾ৺时清䘀

㠣城ᐲඳ圾处理场处理⃞ 

3⃝加大管理和ᇓՐ力ᓖˈ按照铁教卫䱢⃬1996⃭9 ਧ文⃣关于ᇎ施铁路快餐ⴂᦒ
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ԓᐕ的通知⃤要求 使̍用降解䙏ᓖ较快或回收ԧ值较大⃝ᆹ全卫生指标合格的㓨䍘快

餐ⴂ和光-生物ৼ降解聚щ烯快餐ⴂ⃞ 

4⃝在车站ሩ旅ᇒ䘋行⧟保ᇓՐˈ增强旅ᇒ⧟保意识ˈቭਟ能减少ඳ圾䲿地ҡᢄ的

⧠象ˈ减少其ሩ⧟境的影响⃞ 

综кᡰ述 通̍过采ਆк述ඳ圾定⛩投᭮⃝৺时回收⃝集中处置⃝加强车站ඳ圾排᭮

的管理力ᓖ等᧚施ˈ虽然ᵜ线的施ᐕ和䘀营会引䎧铁路沿线ˈ尤其是车站䱴䘁的固

体废物䟿ᴹа定的增加ˈ但在采ਆ᧚施并ѕ格落ᇎк述制ᓖਾˈ将固体废物㓣入ᐲ᭯

ඳ圾处理系统或者综合利用ਾˈн会ሩ周围⧟境ӗ生影响⃞ 
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12  ⧟境管理оⴁ⍻䇑划 

Ѫ了保ᣔ拟建铁路ᐕ程沿线⧟境 确̍保因ᐕ程建䇮ӗ生的种н良⧟境影响得到ᴹ效

᧗制和缓解ˈሩᵜᐕ程ᇎ施的全过程必享䘋行ѕ格⃝科学的管理ˈ并ᇎ施⧟境ⴁ᧗⃞ 

12.1  ⧟境管理 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线ս于陕西省境内 ѫ̍要经过西ᆹᐲ⃝咸䱣ᐲ⃝渭南ᐲ⃝铜ᐍ

ᐲ和延ᆹᐲ⃞ᴥ 段线路⭡中ഭ铁路总公ਨ䍏䍓拟建亩目在䇮䇑⃝施ᐕ⃝䘀营阶段的⧟

保᧚施落ᇎо管理˗䍏䍓⧟境管理资料和ᇑ批资料的收集和ᖂ档ˈѪ亩目竣ᐕ验收提

供相关的⧟保文Ԧ资料˗䍏䍓䘀营期的⧟保᧚施ᇎ施о管理ᐕˈင任у职人员管理

ᵜ亩目的⧟保ᐕ⃞生态⧟境部ሩᵜᐕ程建䇮ᇎ行全面ⴁ督管理 陕̍西省⧟保⃝西ᆹ

ᐲ⧟保局⃝咸䱣ᐲ⧟保局⃝渭南ᐲ⧟保局⃝铜ᐍᐲ⧟保局和延ᆹᐲ⧟保局分㓗ᇎ施ⴁ督

管理⃞中ഭ铁路总公ਨሩᵜᐕ程的⧟境保ᣔᐕᇎ行行ъᖂਓ管理⃞⧠将ᵜᐕ程在建

䇮前期⃝施ᐕ期⃝䘀营期的管理分述如л˖ 

12.1.1  建设前期⧥境管理 

ᵜ亩目建䇮前期阶段⧟境保ᣔᐕ采用如л方式˖ 

1⃝在预ਟ行ᙗ研究˄方案竞选˅阶段必享ᖱ询⧟保⃝水保⃝林ъ⃝文物等线路ᡰ

经᭯府部门的要求和意㿱ˈ在ᣕ告中䇮章节䘋行⧟境影响⃝污染预䱢৺生态保ᣔ方

面的分析⃞ 

2⃝ਟ行ᙗ研究阶段⭡中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ在ਟ行ᙗ研究ᣕ告中䘋行

⧟境影响分析⃞ 

3⃝⭡⭢㓗⧟境评ԧ单ս——中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ䍏䍓编制ᵜᐕ程⧟

境影响ᣕ告书 经̍铁路总公ਨ预ᇑਾᣕ䘱生态⧟境部ᇑ查 并̍经生态⧟境部批复 ̍Ѫ

指ሬ䇮䇑⃝ᐕ程建䇮⃝执行‚й਼时‛制ᓖ和⧟境管理⃝城ᐲ㿴划的依据⃞ 

4⃝在初↕䇮䇑阶段编制⧟境保ᣔ篇章ˈуъ在䇮䇑中要具体落ᇎ⧟境影响ᣕ告

书中的⧟保᧚施 汇̍总在⧟境保ᣔ篇章中 并̍将⧟保投资㓣入ᐕ程概算⃞接ਇ铁路总公

ਨ和ᴹ关⧟保部门的ᇑ查⃞ 

5⃝在施ᐕമ中ˈ相关уъ的施ᐕമ中ᓄᴹ⧟境保ᣔ方面的条文说明⃞施ᐕ人员在

䘋场施ᐕ前 ᓄ̍䘋行⧟境保ᣔ法㿴条例৺生态⃝污染等知识ษ䇝教育⃞建䇮单սᓄ将⧟
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保ᐕ程摆在оѫ体ᐕ程਼等䟽要地սˈᓄ按⧟境影响ᣕ告书的ᴹ关要求ሩ施ᐕ单ս的

施ᐕ㓴㓷方案提出⧟境保ᣔ要求⃞ 

6⃝在ᐕ程招投标过程中ˈ建䇮单սᓄ䟽㿶⧟保ᐕ程ˈ施ᐕ招标文Ԧ中ᓄᴹ⧟境保

ᣔ的ᴹ关内容 并̠ሩ照⃣⧟境影响ᣕ告书⃤৺批复意㿱提出的要求 ᇑ̍查施ᐕ单ս的施

ᐕ㓴㓷方案 在̠签䇒合਼时 将̍ᇎ施᧚施㓣入其中 明̍确施ᐕ单ս在⧟境管理方面的职

䍓˗通过䘉Ӌ᧚施Ѫ‚й਼时‛制ᓖ的落ᇎ奠定ส础⃞ 

12.1.2  施ᐛ期⧥境管理 

1⃝管理体系 

管理体系ᓄ⭡建䇮单ս⃝ⴁ理单ս⃝施ᐕ单ս㓴ᡀ的ᐕ程管理㓴˄й㓗管理˅̍ ਼

时要求䇮䇑单ս做好〟极配合ˈ地方⧟保部门行使ⴁ督职能⃞ 

施ᐕ单սᓄ强ॆ自身的⧟境管理 ̍施ᐕ单ս享配备必要的у˄ 或兼 职˅⧟保管理

人员˗⧟保管理人员在施ᐕ前需经а定的⧟保уъ知识ษ䇝ˈ具ᴹа定的能力和相关

资䍘ਾ 赋̍Ҹ其相ᓄ的职䍓ᵳ利⃞行使施ᐕ⧠场⧟保ⴁ督⃝管理职能 ԕ̍确保施ᐕ中按

ഭ家ᴹ关⧟保法㿴৺ᐕ程䇮䇑采ਆ的⧟保᧚施要求䘋行⃞ 

ⴁ理单սᓄ将施ᐕ合਼中㿴定执行的亩⧟保᧚施Ѫⴁ理ᐕ的䟽要内容ѻаˈ

并要求施ᐕ单ս必享按照ഭ家⃝地方ᴹ关⧟保法㿴⃝标准䘋行ᐕ程施ᐕ⃞⧟保ⴁ理力ᓖ

оᐕ程ⴁ理਼↕⃞ 

建䇮单ս施ᐕ期⧟境管理职能是做好ᵜ亩ᐕ程中⧟境保ᣔ的关䭞ˈ在ᐕ程施ᐕ发

包ᐕ中 ᓄ̍将⧟保ᐕ程摆在оѫ体ᐕ程਼等䟽要的地ս 将̍⧟保ᐕ程䍘䟿⃝ᐕ期о相关

施ᐕ单ս资䍘⃝ъ绩Ѫ䟽要的发包条Ԧ写入合਼中 Ѫ̍⧟保ᐕ程‚਼时施ᐕ‛奠定ส础˗

৺时掌握⧟保ᐕ程动态 定̍期检查和总结⧟保᧚施落ᇎ情况৺资金使用情况⃞ॿ调施ᐕ

单ս关系ˈ⎸除ਟ能ᆈ在的⧟保亩目遗漏⛩ˈ确保⧟保ᐕ程䘋ᓖ的要求⃞ 

2⃝⧟境管理 

˄1˅建䇮单ս在ᐕ程发包时ˈᓄ将䍟彻落ᇎ施ᐕ期间⧟保᧚施Ѫ条Ԧѻаˈԕ

确保文明施ᐕ和‚й਼时‛制ᓖ的执行⃞ 

˄2˅施ᐕ单ս在㓴㓷和䇑划施ᐕᆹ排中ˈᓄ提高⧟保意识ˈ文明施ᐕˈ在人ਓ密

集४ቭ䟿减少夜间施ᐕ时间⃞⧟保ᐕ程᧚施䙀亩到ս ⧟̍保ᐕ程оѫ体ᐕ程਼时ᇎ施ˈ

਼时䘀行ˈ做到⧟保ᐕ程䍩用у款у用⃞ 
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˄3˅施ᐕ单ս加强ᐕ程施ᐕ中的水土保ᤱˈቭਟ能的保ᣔ好沿线土壤⃝Ἵ被⃝水

体 ሩ̍ਆ土场和路ส⃝站场边坡等৺时䱢ᣔ 隧̍道ᔳ⻤采ਆ切ᇎਟ行的䱢ᣔ᧚施 桥̍梁

水中墩施ᐕᓄ䚯免施ᐕ机械污染水体ˈ৺时清除建ㆁඳ圾ˈᐕ程ᔳ土ѕ禁ᔳ于河道和

沟中 ѕ̍䱢水土流失 ̠施ᐕ⧠场⃝施ᐕ营地৺其ᆳ施ᐕ临时䇮施 ᓄ̍加强⧟境管理ˈ

施ᐕ污水䚯免无㓴㓷排᭮ ቭ̍ਟ能排入地方⧟保部门指定的地⛩ 在̠施ᐕ⧠场执行⃣建

ㆁ施ᐕ场界⧟境噪声排᭮标准⃤(GB12523-2011)中ᴹ关㿴定 ᢜ̠尘大的ᐕ⛩ᓄ根据季节

采ਆ降尘᧚施˗妥善处置施ᐕ营地生⍫ඳ圾৺施ᐕᔳ⻤ˈ施ᐕᆼ毕ਾ施ᐕ单սᓄ৺

时清理和恢复⧠场⃞ 

˄4˅做好ᖱ地䗱৺移民ᆹ置ᐕˈ落ᇎ亩补偿᧚施⃞ 

在施ᐕ准备阶段⧟境保ᣔ的ѫ要内容Ѫᖱ地⃝䗱中如何保ᣔ被ᖱ地⃝䗱农户

৺居民的利益⃞ 

ᐕ程施ᐕ过程中ቭ䟿减少䗱⃞纵㿲全线 ਇ̍ᐕ程ᖱ地䗱影响的民Շѫ体 ѫ̍要

Ѫԕ农林ъѪ生的农民৺被穿䎺的中小城镇居民ˈᖱ地⃝䗱ᐕ程直接关系到ᐕ程能

否亪利ᇎ施 如̍何让被䗱户搬得走⃝补偿合理⃝ᆹ置稳妥是施ᐕ准备阶段⧟境保ᣔ的

䟽中ѻ䟽ˈѪ↔评ԧ提出ԕл行动䇑划⃞ 

1˅建䇮单ս统ао县㓗ԕк人民᭯府土地管理部门签䇒土地ᖱ用合਼ˈ䍩用划ᤘ

到其指定的ᵜᐕ程土地у用䍖ਧ⃞ 

2˅耕地⃝草地к青苗数䟿⃝ᡯቻ䗱и䟿⭡施ᐕ单ս⃝建䇮单ս⃝地方᭯府ѫ管

部门⃝农户˄ 户ѫ 四˅方共਼操 土̍地管理部门ⴁ督 按̍ᖃ地补偿标准核算补偿䍩用ˈ

整个过程ᓄ遵照公开原则䘋行⃞青苗补偿属农户个人ᡰᴹˈᇌ在ᖃᒤᦒ季前а⅑ᙗ补

偿到սˈԕ便于农户投资ла季节的生ӗ˗䗱补助䍩ᇌ在ᡯѫᯠᆹ置տᆵᆼᐕ前全

部支Ԉᆼ毕⃞ 

3˅土地补偿䍩⃝ᖱ用耕地ᆹ置䍩ˈ按⃣中ॾ人民共和ഭ土地管理法⃤第й十条㿴

定ˈ除被ᖱ用ґᶁ用于发展生ӗ和ᆹ排因土地ᖱ用而䙐ᡀ的多余劳动力的就ъ和н能

就ъ人员的生⍫补助外 н̍得移ᆳ用⃞ᖱ地⃝䗱中任何单ս或个人的н良行Ѫ都是

ሩഭ家利益和被ᖱ地⃝䗱户利益的侵ᇣˈ因↔ˈᇎ施过程中ਨ法⃝银行⃝ᇑ䇑⃝ᯠ闻

媒体的ⴁ督具ᴹ䟽要的意义⃞ 

中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公ਨˈ西ᡀ铁路ᇒ䘀у线陕西ᴹ限䍓任公ਨˈᐕ程ⴁ理
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单ս和施ᐕ单սˈᓄ䇮у˄或兼˅职⧟境管理人员˗ส层施ᐕ单ս和ѫ要ᐕ地ᓄ䇮у

˄或兼 职˅⧟保管理人员 䍏̍䍓在施ᐕ期落ᇎ亩⧟保᧚施 并̍参оᐕ程的竣ᐕ验收⃞ 

12.1.3  䘆营期⧥境管理 

䘀营期⧟境管理的ѫ要任务是确保亩⧟保䇮施的↓常䘀转ˈ਼时通过日常⧟境

ⴁ⍻获得ਟ靠䘀转参数ˈѪ䘀营管理和⧟境决策提供科学依据⃞ 

管理机构˖ᵜ线䘀营期⧟境管理ѫ要ᴹส层站⃝段⃝中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公

ਨ⃝西ᡀ铁路ᇒ䘀у线陕西ᴹ限䍓任公ਨ⃞ส层站段具体䍏䍓ᡰ配置⧟保䇮施↓常䘀

转和维ᣔ 做̍好日常⧟境ⴁ⍻和䇠录 在̍к㓗部门的ॿ助л 处̍理ਟ能发生的污染һ故

和纠㓧⃞中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公ਨ⃝西ᡀ铁路ᇒ䘀у线陕西ᴹ限䍓任公ਨѫ要䍏

䍓ሩ沿线⧟保ᐕ䘋行ъ务指ሬ和ⴁ᧗ˈॿ助䇑划部门ᇑ核ˈᆹ排全线⧟保治理᧚施

的更ᯠ和ᯠ建投资䇑划 ॿ̍调о沿线地方⧟保部门⃝к㓗⧟保ѫ管部门的关系 ॿ̍助ส

层站段处理污染һ故⃞ 

陕西省⧟保৺西ᆹᐲ⧟保局⃝咸䱣ᐲ⧟保局⃝渭南ᐲ⧟保局⃝铜ᐍᐲ⧟保局⃝延

ᆹᐲ⧟保局和西ᆹᐲ⧟保局৺其授ᵳⴁ⍻部门将直接ⴁ管铁路污染源的排污情况ˈ并

ሩ其䙀↕ᇎ施总䟿᧗制ˈ按照ഭ家颁ᐳ的ᴹ关⧟保法㿴䘋行管理⃞ 

1⃝管理机构 

 

മ 12.1-1  ᭯府管理部门的⧟境ⴁ督管理框മ 

中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公ਨ䍏䍓ሩ站⃝段ᇎ行䇑划管理⃝ᇎ施⧟保ᐕ程并䍏䍓

оᡰ在地४⧟保部门ॿ调⃞铁路建䇮⃝䘀营中ᴹ关⧟境保ᣔ䰞仈均⭡路局䍏䍓管理ˈ

并৺时㓣入其ᐕ䇑划⃞਼ 时䍏䍓ᵜᐕ程亩污染治理䇮施的竣ᐕ验收⃝䘀行调试⃝人
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员ษ䇝 站̍⃝段⧟保办䍏䍓亩⧟保䇮施的日常管理о维ᣔ 保̍证亩⧟保䇮施ᆼ好ˈ

污染物䗮标排᭮⃞ 

2⃝管理任务 

管理⃝维ᣔ好亩⧟保䇮施 确̍保其↓常䘀行和种污染物䗮标排᭮⃞਼ 时做好日

常⧟境ⴁ⍻ᐕˈ৺时掌握沿线站段污染动态ˈ必要时采ਆ䘲时䘲ᖃ的䱢ᣔ᧚施⃞ 

12.1.4  ⧥境管理计划 

ᵜ段ᐕ程⧟境管理䇑划䈖㿱л表 12.1-1⃞ 

⧟境管理䇑划表                      表 12.1-1 

管理 

阶段 
⧟保᧚施 

ᇎ施 

机构 

管理 

机构 

ⴁ督 

单ս 

建 

 

䇮 

 

前 

 

期 

1⃝Ոॆᐕ程选线⃝选址和ᐕ⛩䇮置方案 最̍大限ᓖ地䚯免穿䎺⧟境敏

感४ˈ保ᤱо沿线城ᐲ㿴划相容ˈᖃ穿䎺或跨䎺⧟境敏感४时ˈᓄᖱ

求地方ѫ管的意㿱ˈ৺时办理ᴹ关行᭯许ਟ手续⃞ 

2⃝င托ᴹ相关资䍘的单սˈᴹ序展开⧟境影响评ԧᐕ⃞ 

3⃝依据⧟境影响ᣕ告书৺批复意㿱 ሩ̍ᴹ关уъл⧟保䇮䇑指ሬ意

㿱书ˈ并筛选⃝汇总⧟保᧚施ˈ编写⧟境保ᣔ篇章⃞ 

4⃝强ॆ土石方调配力ᓖ ቭ̍䟿减少ᔳ土ᔳ渣场和ਆ土场的䇮置 减̍少

用地数䟿ˈՈॆ用地类型⃞ 

5  在⧠场调查的ส础кˈ经оᴹ关уъ充分沟通ਾˈ合理选ᤙᔳ土

ᔳ渣场和ਆ土场的ս置ˈ并做好䱢ᣔᐕ程䇮䇑⃞ 

6⃝调查线路外䖘中心线 30m 内噪声敏感⛩的居民户数和特↺敏感⛩ˈ

结合ᐕ程䗱ˈ做好ਇ䗱ᆹ置䇑划ˈ਼时ˈ调查除 30mԕ内的评ԧ

范围内的ਇ噪声影响的敏感⛩ˈ做好降噪ᐕ程䇮䇑ˈ䇑列䱢ᣔ投资⃞ 

7⃝做好路สє侧৺站४的绿ॆ䇮䇑和施ᐕ临时用地的䱢ᣔ⃝恢复䇮

䇑˗ 

8⃝污水处理ᐕ程䇮䇑保证污水䗮标排᭮⃞ 

中铁第

а勘察

䇮䇑䲒 

中ഭ铁

路西ᆹ

局集团

ᴹ限公

ਨ 

陕西省 

⧟保 

施 

 

ᐕ 

 

期 

1⃝建䇮⃝施ᐕ⃝ⴁ理等单ս的㓴㓷机构ˈу职⧟保人员配备情况˗⧟

境管理制ᓖ৺྆惩制ᓖ等㿴章制ᓖ˗⧟保ᇓՐ教育৺ษ䇝䇑划等˗ 

2⃝建䇮单սо施ᐕ单ս签署的ᴹ明确⧟保᧚施和⧟保目标的䍓任书  ̠

3⃝经⧟境影响ᣕ告书批复和Ոॆਾ䇮置的ਆ土场⃝ᔳ土ᔳ渣场的ս

置⃝面〟⃝ᔳ渣䟿等核备资料˗ 

4⃝经核准的施ᐕ场地⃝施ᐕ营地⃝施ᐕ便道等大临ᐕ程的ս置⃝面〟

等核备资料˗ਆ土场⃝施ᐕ临时用地施ᐕ结ᶏਾ৺时清理⃝恢复˗ 

5⃝将ᐕ程ᔳ土ᔳ渣堆置在指定的ᔳ渣场并采ਆ䱢ᣔ᧚施 ѕ̍禁ҡ堆ҡ

ᔳ˗ 

6⃝加强ᐕ程ঐ用农用地ਾ的表土剥离⃝临时堆᭮和回铺利用情况˗ 

7⃝桥ส施ᐕᔳ土ᔳ渣н得䲿意丢ᔳ于河道 ቭ̍䟿用ປ方或选ᤙ合䘲

场地䘋行坡脚⸼ㆁਾ堆᭮˗ 

8⃝合理调配ъ的地⛩⃝时间ˈ禁→施ᐕ噪声扰民˗ 

9⃝䘀输车䖶加ⴆ蓬ᐳˈ施ᐕ便道定期洒水降尘˗ 

10⃝施ᐕ营地生⍫污水䇮旱厕ˈ生ӗ⃝生⍫ඳ圾集中堆᭮清䘀ˈн得

䲿意丢ᔳ˗ 

11⃝ਜ਼ᴹᇣ物䍘的施ᐕ物料н得堆᭮在河流⃝沟等水体䱴䘁ˈ并采

ਆ᧚施䱢→污染水体⃞ 

施ᐕ单

ս 

西ᡀ铁

路ᇒ䘀

у线陕

西ᴹ限

䍓任公

ਨ 

施ᐕⴁ

理单

ս⃝沿

线地

४⃝ᐲ

⧟保局 

䘀 

营 

期 

1⃝⧟保䇮施的日常维ᣔ˗ 

2⃝日常⧟保管理ᐕ˗ 

3⃝⧟境ⴁ⍻䇑划的ᇎ施⃞ 

站段 

⧟保办 

中ഭ铁

路西ᆹ

局集团

ᴹ限公

ਨ 

沿线

ᐲ⧟保

局 
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12.2  ⧟境ⴁ⍻䇑划 

12.2.1  ⧥境监督计划 

亩目ਟ研⃝䇮䇑和建䇮阶段⧟境ⴁ督䇑划䈖㿱л表 12.2-1⃞ 

⧟境ⴁ督䇑划表                        表 12.2-1 

阶段 ⴁ督机构 ⴁ督内容 ⴁ督目的 

初 

䇮 

阶 

段 

生态⧟境部 ᇑ批⧟境影响ᣕ告书 

保证⧟评内容全面⃝у仈䇮置得ᖃ⃝䟽⛩突出˗ 

保证拟建亩目ਟ能ӗ生的䟽大⃝潜在䰞仈得到৽

映˗ 

确保⧟境影响减缓᧚施ᴹ具体ਟ行的ᇎ施䇑划⃞ 

䇮 

䇑 

和 

建 

䇮 

阶 

段 

西ᡀ铁路ᇒ䘀у

线陕西ᴹ限䍓任

公ਨ⃝陕西省⧟

保 

核查⧟保投资是否落ᇎ˗ 

检查䇮䇑文Ԧ落ᇎ情况⃞ 

确保⧟保ᐕ程投入˗ 

确保䇮䇑文Ԧ落ᇎ⃞ 

陕西省⧟保⃝

西ᆹᐲ⧟保局⃝

咸䱣ᐲ⧟保局⃝

渭南ᐲ⧟保局⃝

铜ᐍᐲ⧟保局⃝

延ᆹᐲ⧟保局⃝

ᐕ程ⴁ理单ս 

检查桥梁施ᐕ出渣的堆᭮和处理˗ 

检查桥梁施ᐕ污水是否经过处理ਾ排

᭮˗ 

检查ਆ土场的䇮置৺Ἵ被恢复情况˗ 

检查施ᐕ⧠场废水和固体废ᔳ物的排

᭮和处理情况˗ 

检查料场৺其ᆳ施ᐕ场ᡰ的䇮置是否

合䘲˗ 

检查й਼时落ᇎ情况⃝⧟保䇮施是否

↓常使用⃞ 

减少施ᐕ期ሩ土地资源⃝土地荒漠ॆ⃝水土保ᤱ

等方面的影响˗ 

确保减小ሩ地表水的影响˗ 

确保料场৺其ᆳ施ᐕ营地⃝场ᡰ满足⧟保要求˗ 

减少施ᐕሩ周围⧟境的影响ˈ执行相关⧟保法㿴

和标准˗ 

确保⧟保䇮施↓常使用⃞ 

䘀 

营 

期 

陕西省⧟保⃝

西ᆹᐲ⧟保局⃝

咸䱣ᐲ⧟保局⃝

渭南ᐲ⧟保局⃝

铜ᐍᐲ⧟保局⃝

延ᆹᐲ⧟保局 

检查ⴁ⍻䇑划的ᇎ施˗ 

检查Ἵ被恢复᧚施的效᷌˗ 

检查ᴹ无必要采ਆ䘋а↕的⧟保᧚

施˗ 

检查й废处理情况˗ 

检查⧟保䇮施是否䘀行↓常⃞ 

落ᇎⴁ⍻䇑划˗ 

确保Ἵ被恢复˗ 

加强⧟境管理˗ 

确保⧟保䇮施发ᥕ功效⃞ 

12.2.2  ⧥境监测计划 

1⃝ⴁ⍻目的 

˄1˅Ѫ了跟踪⧟境影响ᣕ告书提出的䱢治᧚施ˈ৺时⃝准确掌握建䇮亩目⧟境污

染状况⃝生态ᦏ失情况৺䱢治效᷌ˈM 䪸ሩᙗ地提出改䘋᧚施 Ѫ̍⧟境ⴁ督管理⃝竣ᐕ

验收৺⧟保᧚施的ᇎ施提供ᢰ术保障⃞ 

˄2˅৺时发⧠亩目建䇮和䘀营中ਟ能出⧠的䟽大⧟境䳀患䰞仈ˈ提出生态保ᣔ和

᧗制污染的ሩ策建䇞⃞ 

˄3˅提供⧟境ⴁ督管理ᢰ术依据和公Շⴁ督ส础信ˈ促䘋亩目४生态⧟境的ᴹ

效保ᣔ和污染因子得到ᴹ效᧗制⃞ 

2⃝ⴁ⍻䇑划 

施ᐕ期৺䘀营期的⧟境ⴁ⍻⭡建䇮单սင托ᴹ资䍘的⧟境ⴁ⍻单ս按已制定的䇑
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划ⴁ⍻ 沿̍线地⃝ᐲ⃝县⧟境ⴁ⍻站或铁路ⴁ⍻部门ሩ铁路污染发生单ս䘋行定期抽

查⃞ᵜ线⧟境ⴁ⍻䇑划表䈖㿱л表 12.2-2⃞ 

建䇮期和䘀营期⧟境ⴁ⍻方案               表 12.2-2 

类

型 
亩目 

分期ⴁ⍻方案 

建䇮期 䘀营期 

生

态

⧟

境 

水源水䍘৺

水生生态ⴁ

⍻ 

⛩ս 

䘎䗮沟淤地ඍ水ᓃ水源保ᣔ४⃝ᕐ卜

地л水源地保ᣔ४⃝灞河地л水源地

保ᣔ४⃝漆水河柳⒮饮用水水源地保

ᣔ४ 

/ 

ᇎ施机构 ਇင托ⴁ⍻单ս / 

保ᣔ४ 

生态ⴁ⍻ 

⛩ս 

ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४⃝延ᆹഭ家㓗森

林公园⃝福地湖ഭ家㓗⒯地公园⃝石

ᐍ河ഭ家㓗⒯地公园⃝й原清峪河ഭ

家㓗⒯地公园⃝陕西黄帝䲥ഭ家㓗风

景胜४⃝陕西洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘

公园 

/ 

ᇎ施机构 ਇင托ⴁ⍻单ս / 

ᔳ土场⃝路

ส边坡⃝施

ᐕ便道等典

型敏感⛩ⴁ

⍻ 

ⴁ⍻参数 水土流失䟿 / 

ⴁ⍻频⅑ 1⅑/ᴸ / 

ᇎ施机构 ਇင托ⴁ⍻单ս / 

执行标准 

GB/T16453-1996 ⃣水土保ᤱ综合治

理ᢰ术㿴范⃤⃝ ⃣铁路建䇮亩目水土 

保ᤱᐕ㿴定⃤ 

/ 

䍏䍓机构 建䇮单ս / 

ⴁ督机构 
陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 
/ 

⧟

境

空

气 

污染物来源 施ᐕᢜ尘 站场伏堂餐饮油烟⃝燃气锅⚹ 

ⴁ⍻因子 TSP 油烟⃝烟尘⃝SO2⃝NOx 

执

行

标

准 

䍘䟿标准 GB3095-1996⃣⧟境空气䍘䟿标准⃤ GB3095-1996⃣⧟境空气䍘䟿标准⃤ 

排᭮标准 
GB16297-1996⃣大气污染物综合排᭮

标准⃤ 

⃣饮伏ъ伏堂油烟排᭮标准⃤

˄GB18483-2001˅৺⃣锅⚹大气污染

物排᭮标准⃤˄ GB13271-2014˅ 

ⴁ⍻⛩ս 沿线ѫ要施ᐕᐕ⛩ 站伏堂⃝锅⚹ᡯ烟ഡਓ 

ⴁ⍻频⅑ 土方施ᐕ紧ᕐ期每ᴸ 2⅑ 每ᒤ 2⅑ 

ᇎ施机构 ਇင托的ⴁ⍻单ս ਇင托的ⴁ⍻单ս 

䍏䍓机构 建䇮单ս 中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公ਨ 

ⴁ督机构 
陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

⧟

境

噪

声 

污染物来源 施ᐕ机械噪声 铁路噪声 

ⴁ⍻因子 LAeq˄dB˅ LAeq˄dB˅ 

执行标准 
GB12523-2011⃣建ㆁ施ᐕ场界⧟境噪

声排᭮标准⃤ 

⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤

˄GB12525-90˅修改方案৺⃣声⧟境

䍘䟿标准⃤˄ GB3096-2008˅相ᓄ标准 

ⴁ⍻⛩ս 施ᐕ厂界 沿线噪声敏感⛩ 

ⴁ⍻频⅑ 1ཙ/季ˈ2⅑/ཙ˄昼间⃝夜间˅ 每ᒤ 2⅑ 

ᇎ施机构 ਇင托的ⴁ⍻单ս ਇင托的ⴁ⍻单ս 

䍏䍓机构 建䇮单ս 中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公ਨ 
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类

型 
亩目 

分期ⴁ⍻方案 

建䇮期 䘀营期 

ⴁ督机构 
陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

⧟

境

振

动 

污染物来源 施ᐕ机械振动 列车䘀行ӗ生的振动 

ⴁ⍻因子 LV˄mm/s˅ VLZ˄dB˅ 

执行标准 
GB10070-88⃣城ᐲ४域⧟境振动标

准⃤ 

GB10070-88⃣城ᐲ४域⧟境振动标

准⃤ 

ⴁ⍻⛩ս 施ᐕ厂界 沿线振动敏感⛩ 

ⴁ⍻频⅑ 1⅑/季 1⅑/ᒤ 

ᇎ施机构 ਇင托的ⴁ⍻单ս ਇင托的ⴁ⍻单ս 

䍏䍓机构 建䇮单ս 中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公ਨ 

ⴁ督机构 
陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

水

⧟

境 

污染物来源 施ᐕ污水 生ӗ污水 

ⴁ⍻因子 COD⃝BOD5⃝SS pH⃝SS⃝COD⃝BOD5 

执行标准 
⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-

1996˅ 

⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-

1996 ⃝˅⃣黄河流域˄陕西段˅污水综

合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅ 

ⴁ⍻⛩ս 
施ᐕ场地⃝大型营地⃝隧道亦部居民

水Ӆ 
全线站 

ⴁ⍻频⅑ 施ᐕ污水 2⅑/ᒤ⃝地л水ս 2⅑/ᴸ 每ᒤ 2⅑ 

ᇎ施机构 ਇင托的ⴁ⍻单ս ਇင托的ⴁ⍻单ս 

䍏䍓机构 建䇮单ս 中ഭ铁路西ᆹ局集团ᴹ限公ਨ 

ⴁ督机构 
陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

陕西省⧟保⃝西ᆹ⃝咸䱣⃝渭南⃝

铜ᐍ⃝延ᆹᐲ⧟保局 

12.2.3  监测ᣛ告制度 

1⃝⭡建䇮单սင托ᴹ相ᓄ资䍘的⧟境ⴁ⍻单ս展开䈕亩目⧟境ⴁ⍻任务ˈᣵⴁ

⍻任务的单ս在接收任务ਾ ᓄ̍依据⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线⧟境影响ᣕ告书⃤৺批复

意㿱ˈ根据ᴹ关⧟境ⴁ⍻ᢰ术㿴范⃝㿴程等编制䈖㓶的ⴁ⍻ᇎ施方案⃞ 

2⃝接ਇင托展开䈕亩目⧟境ⴁ⍻的机构在开ᐕ前˄ਜ਼施ᐕ准备期˅ᓄ向ъѫᣕ䘱

䈕亩目ⴁ⍻ᇎ施方案˗ᐕ程建䇮期间ˈᓄ于每季ᓖ的第а个ᴸ内ᣕ䘱к季ᓖ的ⴁ⍻季

ᓖᣕ告表ˈᖃ发生ѕ䟽⧟境ডᇣһԦ的ˈᓄ于һԦ发生ਾ 1 周内ᣕ告ᴹ关情况˗⧟境

ⴁ⍻任务ᆼᡀਾˈᓄ于 3个ᴸ内ᣕ䘱⃣ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线⧟境影响ᣕ告书⃤⃞ 

3⃝沿线ᐲ⧟境保ᣔ行᭯ѫ管部门ਟ定期抽查䈕亩目⧟境ⴁ⍻ᣕ告 ሩ̍瞒ᣕ⃝漏ᣕ⃝

编䙐数据的建䇮单ս和ⴁ⍻机构要৺时䘋行通ᣕ批评ˈሩ䰞仈较ѕ䟽的ⴁ⍻机构和个

人ˈਟ要求ⴁ⍻机构限期整改⃝注䬰ⴁ⍻人员к岗证书⃞ 

4. 建䇮单ս要৺时整理⃝分析相关数据ˈਟ会਼沿线省⃝自治४⃝ᐲ⧟境保ᣔ行

᭯ѫ管部门定期公ᐳ˄每ᒤ㠣少а⅑˅䈕建䇮亩目生态保ᣔо污染䱢治情况的ⴁ⍻结
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᷌ˈ接ਇ社会ⴁ督⃞ 

12.3  施ᐕ期⧟境ⴁ理䇑划 

⧟境ⴁ理强ॆ和ᆼ善了建䇮亩目‚⧟境影响评ԧ制ᓖ‛和⧟境保ᣔ‚й਼时‛制

ᓖˈ是建䇮亩目⧟境保ᣔᐕ的跟踪和延伸ˈҏ是⧟境影响ᣕ告书৺其批复意㿱在亩

目建䇮期䍟彻落ᇎ的䟽要保证⃞ 

12.3.1  ⧥境监理范围 

施ᐕ期⧟境ⴁ理范围Ѫ亩目建䇮४和ᐕ程施ᐕ影响४⃞ⴁ理时段Ѫᐕ程施ᐕ全过

程 ѫ̍要采ਆ常驻ᐕ地৺时ⴁ管⃝ᐕ⛩定期ᐑ㿶⃝н定期抽查৺仪器䖵助ⴁ᧗的ⴁ理方

式⃞通过施ᐕ期⧟境ⴁ理ˈ৺时发⧠䰞仈ˈ提出整改要求ˈ切ᇎ落ᇎ⧟保᧚施⃞ 

12.3.2  ⧥境监理机构设置方式 

通常情况лˈ铁路ᐕ程施ᐕ期⧟保ⴁ理а般㓣入ᐕ程ⴁ理中ˈ建䇮单սင托ᴹ资

䍘的ⴁ理单սᇎ施ᐕ程ⴁ理ˈᐕ程ⴁ理中䇮置у职的⧟保ⴁ理人员ሩ施ᐕ期⧟保᧚施

执行情况䘋行ⴁ理⃞ 

ᵜ亩目穿䎺的自然保ᣔ४⃝ഭ家⒯地公园⃝饮用水源保ᣔ४⃝森林公园等段 Ѫ̍了

妥善处理好施ᐕ期的⧟境䰞仈ˈ建䇞建䇮单սင托具备⧟境保ᣔⴁ理资䍘和ᢰ术力䟿

的ⴁ理单սˈሩᵜ亩目ᇎ施第й方⧟境ⴁ理ˈ全面ⴁ᧗施ᐕ期⧟保ᐕ⃞ 

⧟境ⴁ理单ս在о建䇮单ս签定ⴁ理合਼ਾˈᓄ在施ᐕ⧠场建立ⴁ理ᐕ站ˈᆼ

善ⴁ理㓴㓷机构⃝人员配备⃝办公৺ᇎ验䇮备ᆹ装⃝调试 建̍立⧟境ⴁ理ᐕ程师岗ս职

䍓和亩管理制ᓖ⃞ 

12.3.3  ⧥境监理内容Ƚ方法 

1⃝ᐕ程施ᐕ期⧟境ⴁ理内容 

⧟境ⴁ理单ս是‚四սа体‛⧟保管理模式的纽带ˈ是ᴹаਚуъᢰ术很强的人

员㓴ᡀ的队伍ˈ其将⧟评⃝䇮䇑⃝施ᐕ⃝ᐕ程ⴁ理⃝建䇮等单ս的⧟保ᐕ紧密地衔接

在а䎧 是̍建䇮单ս统а指ᥕ的践行者 将̍ᇎ施施ᐕ期⧟保全面ⴁ᧗的任务 其̍ⴁ理内

容⎹৺㓴㓷机构检查⃝人员ᇓՐ教育ษ䇝⃝䇮䇑文Ԧᇑ核和Ոॆ⃝施ᐕᐕ艺的ᇑ查和改

䘋⃝⧟保ᐕ䇠录制ᓖ⃝临时ᐕ程核ሩՈॆ制ᓖ⃝⧟保ᐕ程䍘䟿䘋ᓖ等内容ˈM 䍓Ԕ整

改和䍓Ԕ停ᐕ的ᵳ利ˈ具体内容如л⃞ 

˄1˅ⴁ督检查参建单ս的⧟保㓴㓷机构⃝人员配备⃝⧟保管理办法和制ᓖ的建
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立 定̍期Ѯ办⧟境保ᣔ知识和法律法㿴的ษ䇝 敦̍促施ᐕ单ս做好⧟保ᇓՐ教育ᐕˈ

特别是农民ᐕ的ᇓՐ教育⃞ 

˄2˅核ሩ䇮䇑文Ԧ⃝施ᐕമ中ᴹ关⧟境影响ᣕ告书৺批复意㿱的落ᇎ情况ˈ并ਟ

根据ᇎ䱵情况提出Ոॆ建䇞⃞ 

˄3˅施ᐕ场地⃝施ᐕ营地⃝施ᐕ便道⃝ਆ土场⃝ᔳ土ᔳ渣场等临时ᐕ程是亩目建

䇮过程中ⴁ管的难⛩ ҏ̍是⧟保ⴁ理的䟽⛩⃞⧟保ⴁ理单սᓄ根据最㓸的施ᐕമ ሩ̍全

线临时ᐕ程的ս置⃝面〟等䘋行⧠场核ሩਾ并备案 ̍Ѫⴁ督管理的依据 若̍ᐕ程施ᐕ

中确需改ਈ 施̍ᐕ单սᓄᣕ䈧⧟保ⴁ理等单սਾ 经̍建䇮单սᇑ核ਾ 根̍据ᴹ关要求ˈ

履行ਈ更程序⃞ 

˄4˅ሩ⧟境ਟ能ӗ生较大影响的䟽⛩ᐕ程或在沿线ഭ家⒯地公园⃝水⧟境敏感程

ᓖ高的४段内的ᐕ程ˈ⧟保ⴁ理单սᓄ要求施ᐕ单ս在开ᐕ前кᣕ施ᐕ㓴㓷䇮䇑方案

并ᇑ查ˈ最㓸经ᐕ程指ᥕ部ᇑ核਼意ਾ方ਟ开ᐕ⃞ 

˄5˅定期检查施ᐕ单ս的⧟保ᐕ程⃝⧟保᧚施৺要求的执行情况并䇠录ˈ解决施

ᐕ中ᆈ在的䰞仈ˈሩ临时䱢ᣔ᧚施ᓄ保留影像资料⃞ 

˄6˅沿线耕地资源缺ѿˈ表土是ᵜ亩目采ਆ土地复垦⃝Ἵ被恢复的䟽要资源ˈᓄ

䟽⛩ሩ亩目建䇮ঐ用的农用地表土剥离⃝收集⃝堆᭮৺利用䘋行ⴁ理⃞ 

˄7˅䟽⛩检查在居民集中४夜间高噪声䇮备施ᐕ䰞仈ˈ如ᐕ程原因需䘎续ъ施

ᐕˈ需ᖱ求居民意㿱并ᕐ䍤ᆹ民告示⃞ 

˄8˅䟽⛩ⴁ理⒯地公园段ˈ跨䎺 III类敏感水体桥梁的ᐕ程施ᐕ情况ˈ结合⧟境

ⴁ⍻结论ˈ৺时提出整改意㿱⃞ 

˄9˅ሩ大气⧟境ˈᓄ䟽⛩ⴁ理施ᐕ场地洒水降尘⃝散装䍗物䘀输车䖶篷ᐳ覆ⴆ䰞

仈等⃞ 

2⃝施ᐕ期⧟境ⴁ理方法 

采ਆԕᐑ查Ѫѫ 䖵̍ԕ必要的⧟境ⴁ⍻⃞旨在通过⧟境ⴁ理机制 ሩ̍ᐕ程建䇮参о

者的行Ѫ䘋行必要的㿴范⃝㓖ᶏ 使̍⧟保投资发ᥕᓄᴹ的效益 使̍⧟境保ᣔ᧚施落到ᇎ

处ˈ䗮到ᐕ程建䇮的⧟境和社会⃝经济效益的统а⃞ 

˄1 建˅立⧟境ⴁ理ᐕ程师岗ս职䍓和亩管理制ᓖ 在̠施ᐕ⧠场建立ⴁ理ᐕ站ˈ

ᆼ善ⴁ理㓴㓷机构⃝人员配备⃝办公৺ᇎ验䇮备ᆹ装⃝调试 ⴁ̍理站ᓄ选在靠䘁⧟境敏
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感⛩⃝䟽⛩᧗制ᐕ程集中ˈф交通方便地段⃞ 

˄2˅根据ᵜ亩目⧟境影响ᣕ告书⃝水土保ᤱ方案中保ᣔ生态⧟境ˈԕ৺治理

水⃝气⃝声⃝渣污染治理ᐕ程᧚施ˈ分析研究施ᐕമ䇮䇑的ѫ要内容和ᢰ术要求⃝

执行标准⃞ 

˄3˅㓴㓷⧠场核ሩˈ按施ᐕ㓴㓷䇑划৺时向施ᐕ单ս䘋行ᢰ术交ᓅˈ明确施ᐕ单

սᡰ在标段的⧟境保ᣔᐕ程内容⃝ᢰ术要求⃝执行标准和施ᐕ单ս⧟保㓴㓷管理机构⃝

职䍓和ᐕ内容⃞ 

˄4˅了解全线施ᐕ㓴㓷䇑划ˈ跟踪施ᐕ䘋ᓖˈሩ䟽⛩᧗制ᐕ程提前ӻ入⃝ᇎ施全

程ⴁ理 ሩ̠䟽⛩᧗制和䳀蔽ᐕ程䘋行ⴁ理 ৺̠时分析研究施ᐕ中发生的种⧟境䰞仈ˈ

在ᵳ限㿴定范围内按程序䘋行处理⃞ 

3⃝ᓄ䗮到的效᷌ 

˄1˅加强ሩ施ᐕ单ս的⧟境ⴁ理ᐕˈԕ㿴范施ᐕ行Ѫˈ使得生态⃝景㿲⧟境破

ൿ和施ᐕ过程污染物的排᭮得ԕᴹ效地᧗制ˈԕ利⧟保部门ሩᐕ程施ᐕ过程中⧟保ⴁ

督管理⃞ 

˄2˅䍏䍓᧗制оѫ体ᐕ程䍘䟿相关的ᴹ关⧟保᧚施ˈሩ施ᐕⴁ理ᐕ䎧到补充⃝

ⴁ督⃝指ሬ用⃞ 

˄3˅о⧟保ѫ管部门а道ˈ䍟彻和落ᇎഭ家和陕西省ԕ৺沿线㓗᭯府部门的ᴹ

关⧟保᭯策法㿴ˈ充分发ᥕ出第й方ⴁ理的用⃞ 

12.4  ⧟境管理ษ䇝䇑划 

12.4.1  施ᐛ期施ᐛȽ监理单փ的⧥保ฯ䇣 

⭡建䇮单սင托的⧟境ⴁ᧗单սሩᵜᐕ程的施ᐕ⃝ⴁ理单ս⧟保у兼职人员ษ䇝⃞

ษ䇝ሩ象Ѫ施ᐕ⃝ⴁ理单ս的ᐕ程ᢰ术䍏䍓人৺⧟保у兼职管理人员⃞ 

授课内容包括ഭ家⃝中ഭ铁路总公ਨ৺陕西省ሩ建䇮亩目管理中ᴹ关⧟境保ᣔ⃝

水土保ᤱ等方面的法㿴⃝文Ԧ৺ᴹ关要求ˈ在ᐕ程䇮䇑中提出的⧟保᧚施৺施ᐕ期的

⧟保要求⃞ 

ษ䇝班授课教师ਟ䚰䈧铁路总公ਨ⧟保办⃝陕西省⧟保⃝䇮䇑单ս等⧟保䍏

䍓人⃞ 

12.4.2  䘆营期新增⧥保专兼职人员ฯ䇣 
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䘀营期ᯠ增的⧟保у兼职人员的ษ䇝ᴹ䘀营单ս䍏䍓㓴㓷ᇎ施ˈ聘䈧大学⃝科研

䲒ᡰ৺ᴹ关⧟保у家䘋行授课ˈ或者参加⸝期ษ䇝班⃞ 

12.5  污染物排᭮管理要求 

12.5.1  污染物排放清单 

在采ਆ⧟保᧚施ਾˈᵜ亩目ѫ要污染源৺污染物均能做到䗮标排᭮ˈѫ要污染物

排᭮清单㿱表 12.5-1⃞ 
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污染物排᭮清单                                           表 12.5-1 

污染 

类别 
污染源 

污染物 

〠 

污染物排᭮清单 

排污ਓս置 拟采ਆ的⧟保᧚施৺ѫ要䘀行参数 数䟿 执行标准 
排᭮浓ᓖ 

排᭮总䟿 

˄t/a˅ 

大气污
染物 

站场伏堂 油烟 
˘2.0 

mg/m
3
 

0.156 
站场伏堂油烟排

气ㆂ 

⧟评要求在站伏堂ᆹ装净ॆ效率⁋85%的油烟净
ॆ装置ˈ经处理ਾ烟油排᭮浓ᓖ˘2.0mg/m

3ˈ满足
⃣饮伏ъ伏堂油烟排᭮标准⃤˄ GB18483-2001˅要

求ˈ通过预留烟道ॷ亦排᭮⃞ 

12྇ 
⃣饮伏ъ伏堂油烟排᭮标准⃤

˄GB18483-2001˅ 

燃气锅⚹ 

烟尘 2.74 0.018 

锅⚹ᡯ烟ഡਓ — 2ਠ 
⃣锅⚹大气污染物排᭮标准⃤

˄GB13271-2014˅ 
SO2 3.11 0.02 

NOx 153.13 1.01 

水污染
物 

站场生⍫污
水˄ᐲ᭯管

网˅ 

COD 202.8 22.963 

污水处理䇮施出
ਓ 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等构ㆁ
物ˈ়氧└池⃝吸污车⃝储ᆈ池 

ॆ粪池 8྇⃝隔油
池 7྇⃝隔油沉淀
池 5྇⃝排污降温
池 5྇⃝়氧└池
2྇⃝储ᆈ池 2

྇⃝吸污车 2 ྇ 

⃣污水综合排᭮标准⃤
˄GB8978-1996˅й㓗标准 

BOD5 75.3 8.503 

NH3-N 13 1.482 

SS 78 8.829 

站场生⍫污
水˄直接排

᭮˅ 

COD 30.42 2.121 

污水处理䇮施出
ਓ 

ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等构ㆁ
物ˈ A2/Oᐕ艺处理䇮备 

ॆ粪池 4྇⃝隔油
池 4྇⃝隔油沉淀
池 4྇⃝排污降温
池 4྇⃝A2/O ᐕ

艺䇮备 4྇ 

⃣黄河流域˄陕西段˅污水综
合排᭮标准⃤˄ DB 61/224-

2011˅а㓗标准 

BOD5 7.53 0.525 

NH3-N 3.9 0.272 

SS 7.8 0.544 

固体废
物 

生⍫办公४ 生⍫ඳ圾 — — 生⍫办公४ 䘱ᖃ地⧟卫部门统а处理 / / 

声⧟境 列车䘀行 噪声 

— — 铁路边界 选ᤙ噪声⃝振动վ的䇮备ˈ定期ሩ钢䖘䘋行ᢃ磨 / 

⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿
方法⃤GB12525-90修改方案ˈ
即距离铁路外䖘中心线 30m 处
等效声㓗昼间 70dB˄A˅̍ 夜间

60dB˄A˅ 

— — 敏感⛩ 采用声屏障⃝隔声デ等᧚施 

䇮置声屏障 47985

延米⃝ 

隔声デ 16320m
2
 

敏感⛩符合⃣声⧟境䍘䟿标
准⃤˄ GB3096-2008˅相ᓄ标准 

振动⧟
境 

列车䘀行 振动 

— — 铁路边界 
选ᤙ噪声⃝振动վ的䇮备ˈ定期ሩ钢䖘䘋行ᢃ磨ˈ

超标敏感⛩采ਆ䗱᧚施 
拟䗱 49户 

⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤
˄GB10070-88)中的‚铁路ᒢ线

є侧‛标准限值ˈ৺昼间
80dBˈ夜间 80dB 

— — 敏感⛩ ሩ超标的居民采ਆ䗱᧚施 69户 
敏感⛩符合⃣城ᐲ४域⧟境振
动标准⃤˄ GB10070-88)中的要
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污染 

类别 
污染源 

污染物 

〠 

污染物排᭮清单 

排污ਓս置 拟采ਆ的⧟保᧚施৺ѫ要䘀行参数 数䟿 执行标准 
排᭮浓ᓖ 

排᭮总䟿 

˄t/a˅ 

求 
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12.5.2  总䠅控制指标 

1.总䟿᧗制ሩ象 

根据⃣ഭ家‚十йӄ‛生态⧟境保ᣔ㿴划⃤̍ ᵜᐕ程ਇ᧗水污染物指标Ѫ COD和氨

氮 大̍气污染物指标ѪҼ氧ॆ⺛和氮氧ॆ物⃞依据ᐕ程䇮䇑文Ԧ⃝水⧟境影响评ԧ和大

气⧟境影响评ԧ结᷌ˈ将污染物排᭮䟿汇于表 12.5-2和 12.5-3中⃞ 

˄1˅水污染物 

单ս˖t/a                      水污染物排᭮䟿表                    表 12.5-

2 

污染源

ս置 

废水䟿˄m
3
/

d˅ 

污染物排᭮䟿 ᯠ增污染物削减

䟿 

ᯠ增污染物削减

ਾ排᭮䟿 
污染物排᭮总䟿 

COD 氨氮 

既ᴹ ᯠ增 既ᴹ ᯠ增 既ᴹ ᯠ增 COD 氨氮 COD 氨氮 COD 氨氮 

港务४

ь 
 2  0.1480  0.009 0.089 0.006 0.059 0.003 0.059 0.003 

高䲥  75  5.5517  0.356 4.719 0.249 0.833 0.107 0.833 0.107 

富ᒣ阎

良 
 57  4.2193  0.270 3.586 0.189 0.633 0.081 0.633 0.081 

铜ᐍ  91  6.7360  0.432 0 0 6.736 0.432 6.736 0.432 

铜ᐍे  47  3.4790  0.223 0 0 3.479 0.223 3.479 0.223 

ᇌ君  70  5.1815  0.332 0 0 5.182 0.332 5.182 0.332 

黄䲥西  35  2.5908  0.166 2.202 0.116 0.389 0.050 0.389 0.050 

洛ᐍ  56  4.1452  0.266 0 0 4.145 0.266 4.145 0.266 

富县े  24  1.7765  0.114 1.510 0.080 0.266 0.034 0.266 0.034 

甘泉े  44  3.2570  0.209 0 0 3.257 0.209 3.257 0.209 

延ᆹ 240 6 16.841 0.4210 1.918 0.048 0 0 0.421 0.048 17.262 1.966 

港务४  2  0.1480  0.009 0.089 0.006 0.059 0.003 0.059 0.003 

全线 

合䇑 
240 509 16.841 37.654 1.918 2.434 12.195 0.646 25.459 1.788 42.3 3.706 

˄2˅大气污染物 

单ս˖t/a                  燃气锅⚹污染物排᭮䟿表                 表 12.5-3 

站 

锅⚹型ਧ ᯠ增污染物 削减䟿 排᭮总䟿 

容䟿 
数䟿

˄ਠ˅ 
SO2 NOx SO2 NOx SO2 NOx 

ᇌ君站 1.4MW 2 0.02 1.01 0 0 0.02 1.01 

总䇑  2 0.02 1.01 0 0 0.02 1.01 

2.总䟿᧗制建䇞 

Ѫ做好ᵜᐕ程污染物排᭮总䟿᧗制ᐕˈ提出如л建䇞˖ 

˄1˅切ᇎ做好铁路排污⭣ᣕ৺其核定ᐕ⃞䘀营管理部门ᓄо地方⧟保ѫ管部门

合ˈ科学⃝合理地核定铁路单ս污染物排᭮䟿⃞ 
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˄2˅䘀营管理单սᓄ建立健全排污统䇑ਠ帐ˈ制定ᆼ善的总䟿᧗制䇑划和ᇎ施方

案ˈѕ格考核⃞ 

˄3˅ᓄѕ格排污管理ˈ保证污染处理䇮施↓常䘀转ˈ确保䗮标排᭮ˈ地方⧟保部

门加强ⴁ督管理⃞ 

12.5.3  排污口管理要求 

按照ഭ家⧟保总局⧟ⴁ˄1996˅470 ਧ文⃣排污ਓ㿴范ॆ整治ᢰ术要求⃤̍ ᵜ亩目

排污ਓ㿴范ॆ管理具体要求㿱表 12.5-4⃞ 

排污ਓ㿴范ॆ管理要求表                 表 12.5-4 

亩  目 ѫ要要求内容 

สᵜ原则 

1⃝凡向⧟境排᭮污染物的а切排污ਓ必享䘋行㿴范ॆ管理˗ 

2⃝将总䟿᧗制的污染物排污ਓ৺行ъ特ᖱ污染物排᭮ਓ列Ѫ管理的䟽⛩˗ 

3⃝排污ਓ䇮置ᓄ便于采样和䇑䟿ⴁ⍻ˈ便于日常⧠场ⴁ督和检查˗ 

4⃝如ᇎ向⧟保行᭯ѫ管部门⭣ᣕ排污ਓս置ˈ排污种类⃝数䟿⃝浓ᓖо排᭮去向等⃞ 

ᢰ术要求 

1⃝排污ਓս置必享按照⧟ⴁ˄1996˅470ਧ文要求合理确定ˈᇎ行㿴范ॆ管理˗ 

2⃝ড䲙废物䍞ᆈ䇮施ᓄ根据䍞ᆈ的废物种类和特ᙗ按照 GB18597䱴录 A 䇮置标ᘇ˗ 

3⃝具体䇮置ᓄ符合⃣污染源ⴁ⍻ᢰ术㿴范⃤的㿴定о要求⃞ 

立标管理 

1⃝排污ਓ必享按照ഭ家⃣⧟境保ᣔമ形标ᘇ⃤相关㿴定ˈ䇮置⧟保മ形标ᘇ牌˗ 

2⃝标ᘇ牌䇮置ս置ᓄ距排污ਓ৺固体废物䍞ᆈ(处置)场或采样⛩较䘁ф醒目处ˈ䇮置高ᓖа般

Ѫ标ᘇ牌к缘距离地面㓖 2m˗ 

3⃝䟽⛩排污单ս排污ਓ䇮立式标ᘇ牌ˈа般单ս排污ਓਟ䇮立式或ᒣ面固定式提示ᙗ⧟保മ形

标ᘇ牌˗ 

4⃝ሩড䲙物䍞ᆈ⃝处置场ᡰˈ必享䇮置警告ᙗ⧟境保ᣔമ形标ᘇ牌 

建档管理 

1⃝使用⃣中ॾ人民共和ഭ㿴范ॆ排污ਓ标ᘇ登䇠证⃤̍ 并按要求ປ写ᴹ关内容˗ 

2⃝ѕ格按照⧟境管理ⴁ᧗䇑划৺排污ਓ管理内容要求ˈ在ᐕ程建ᡀਾ将ѫ要污染物种类⃝数䟿⃝

排᭮浓ᓖо去向ˈ立标৺⧟保䇮施䘀行情况䇠录在案ˈ并৺时кᣕ˗ 

3⃝选⍮ᴹуъᢰ能⧟保人员ሩ排污ਓ䘋行管理ˈ做到䍓任明确⃝྆罚分明 

12.5.4  ⧥境信息公开 

根据⧟保部⃣企ъһъ单ս⧟境信公开办法⃤˄ ⧟保部部Ԕ 31ਧ˅̍ 结合ᵜ亩目

的ᇎ䱵情况ˈ亩目ᓄ向社会公开如л信˖ 

1⃝ส础信 包̍括单ս〠⃝㓴㓷机构ԓ⸱⃝法定ԓ表人⃝生ӗ地址⃝联系方式ˈ

ԕ৺生ӗ经营和管理服务的ѫ要内容⃝ӗ品৺㿴模˗ 

2⃝排污信ˈ包括ѫ要污染物৺特ᖱ污染物的〠⃝排᭮方式⃝排᭮ਓ数䟿和分ᐳ

情况⃝排᭮浓ᓖ和总䟿⃝超标情况ˈԕ৺执行的污染物排᭮标准⃝核定的排᭮总䟿˗ 

3⃝䱢治污染䇮施的建䇮和䘀行情况˗ 

4⃝建䇮亩目⧟境影响评ԧ৺其Ԇ⧟境保ᣔ行᭯许ਟ情况⃞ 

12.6  ⧟境保ᣔ竣ᐕ验收 

按照⧟评文Ԧ৺其批复要求 落̍ᇎᐕ程⧟境䇮䇑 确̍保й废䗮标排᭮ 䱢̍治污染䇮
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施必享оѫ体ᐕ程ᇎ⧠‚й਼时‛⃞ᐕ程竣ᐕ⧟境保ᣔ验收䈖㿱表 12.6-1⃞ 

亩目⧟保䇮施竣ᐕ验收内容а㿸表               表 12.6-1 

序ਧ ⧟保䇮施 ᐕ程内容 验收要求 

а 水⧟境᧗制 

沿线站污水处理䇮备˄ॆ粪

池⃝隔油池⃝沉淀池⃝排污降温

池⃝A2/0ᐕ艺䇮备⃝়氧└池⃝

吸污车⃝储ᆈ池等䇮施˅ 

水污染物䗮标排᭮ˈ排入城ᐲᐲ᭯管网的执行

⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标

准˗排入䱴䘁沟或地表水体的执行⃣黄河流域

˄陕西段˅污水综合排᭮标准⃤˄ DB61/224-

2011˅а㓗标准 

水源地施ᐕ期䱢ᣔ 按照䇮䇑文Ԧ৺⧟评ᣕ告要求落ᇎ 

Ҽ 大气⧟境᧗制 

沿线站油烟净ॆ䇮施ˈᇌ君站

燃气锅⚹䇮置要求˄燃气锅⚹配

置վ氮燃烧器˅ 

油烟䗮标排᭮ˈ满足⃣锅⚹大气污染物排᭮标

准⃤˄ GB13271-2014˅相ᓄ标准 

й 噪声振动᧗制 
声屏障⃝䗱᧚施落ᇎ情况 

铁路外䖘中心线 30m 处噪声满足⃣铁路边界噪声 

限值৺其⍻䟿方法⃤修改方案的相关要求ˈ 

声屏障符合䇮䇑㿴范৺降噪要求˗ 

䘀营ਾ根据ⴁ⍻结᷌ሩ振动超标⛩䘋行搬䗱或功

能置ᦒ⃞ 

隔声デ 隔声デ↓常ᆹ装并满足ᢰ术㿴范要求 

四 生态䱢ᣔ 

ਆ⃝ᔳ土场⃝ᔳ⻤场䱢ᣔ等大临

ᐕ程恢复ˈ站场边坡䱢ᣔ⃝绿ॆ

᧚施ˈ施ᐕ期䱢ᣔ᧚施等 

按照䇮䇑文Ԧ৺⧟评ᣕ告要求落ᇎ 

ӄ 电磁⧟境 电磁⧟境 满足沿线居民电㿶收看 

六 ⧟境管理 
⧟境管理机构人员落ᇎˈ职䍓明确⃞污水处理䇮施的䘋出ਓ䘋行㿴范ॆ䇮置并ˈ䇮ഭ

家生态⧟境部统а制的⧟境保ᣔമ形标ᘇ牌⃞验收施ᐕ期⧟境ⴁ理䇠录⃞ 

七 总䟿᧗制 ᐕ程建ᡀ投ӗਾˈ污染物排᭮ᓄ满足总䟿᧗制指标⃞ 
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13  ⧟境保ᣔ᧚施৺投资ՠ算 

13.1  ⧟境保ᣔ᧚施 

13.1.1  土地资源Ƚะ本农田保ᣚ措施 

˄1˅䍟彻节㓖⃝集㓖用地的原则ˈӾ线路ᒣ纵断面䇮䇑ˈ路ส⃝桥涵৺隧道ᐕ程

䇮置ˈ站४分ᐳ⃝站址⃝站型选ᤙ⃝生ӗᐳ局和施ᐕ㓴㓷等综合考虑ˈ䘋行৽复Ոॆ䇮

䇑ˈ做到了最大限ᓖ减少ሩ土地㿴划的分割৺ሩ农⭠的ঐ用⃞ 

˄2˅ᐕ程中合理采ਆ桥梁৺隧道的形式节㓖用地⃞选线时ቭ䟿䚯开农⭠ˈᴹ效减

少了ᐕ程永久ঐ地 ሩ̠于农⭠集中分ᐳ४在ᢰ术ਟ行的情况лቭ䟿采ਆ桥梁方式经过⃞ 

˄3˅高ປ深挖路ส䇮挡墙等支挡结构减少刷坡ঐ地ˈ特别是在农⭠地段ˈ采用坡

脚墙收坡ˈ既保证了路ส的稳定ˈ৸减少了用地⃞ 

˄4˅路ส土石方ᐕ程ቭ䟿移挖ປˈሩ于н能移挖ປ地段采用集中ਆ⃝ᔳ土的

原则ˈਆ⃝ᔳ土˄⻤˅场ቭ䟿选ᤙ在荒地ˈ少ঐ良⭠⃞ਆ土场৺ᔳ土˄⻤˅场采用回ປ

复耕种Ἵ土等方法ˈሩ场地䘋行复耕处理ˈ䘈地于民⃞ 

˄5˅临时ᐕ程Ո先考虑永临结合ˈቭ䟿利用既ᴹ场地或站४范围内的永久ᖱ地ˈ

减少ᯠঐ地⃞ᵜᐕ程预制˄ᆈ˅梁场⃝铺䖘ส地⃝改良土和㓗配⺾石合站等大型临时

䇮施全部沿ᡰ䇮䇑的路ส旁⃝站场范围和桥梁ᓅ䇮置 ԕ̍减少租地 ᶀ̠料厂利用既ᴹ车

站৺物资集散地䇮置ˈнᯠ增用地˗利用既ᴹ道路Ѫᵜᐕ程施ᐕ便道共䇑 49.2kmˈ

减少ᐕ程用地ˈ部分䍟通的便道沿线路є侧ᖱ地范围内䇮置ˈ最大程ᓖк减少ሩᖃ地

土地资源的ঐ用⃞临时ঐ地ቭ䟿䚯开农ъ用地ˈ临时用地在ᐕ程ᆼਾᓄቭ快根据ᖃ地

的自然条Ԧ䘋行复耕⃝绿ॆ⃞ 

˄6˅ሩ于ঐ用的农ъ用地ˈ在施ᐕ中ᓄ保ᆈ表层的土壤ˈ分层堆᭮ˈ用于ᯠ开垦

耕地 劣̍䍘地或者其Ԇ耕地的土壤改良⃞ሩ于临时ঐ用的农ъ土地 施̍ᐕ结ᶏਾ 要̍采

ਆ土壤恢复᧚施ˈ如种Ἵ绿㛕物等增强土壤㛕力⃞ 

˄7˅สᵜ农⭠保ᣔ᧚施 

ᵜ亩目属于线ᙗᐕ程 ⭡̍于线路方案无法ᆼ全绕䚯สᵜ农⭠⃞根据ഭ家⃣สᵜ农⭠

保ᣔ条例⃤৺陕西省相关ᇎ施办法ˈᴥ ⅑⧟评ሩᐕ程临时ঐ用的耕地使用ᆼ毕ਾ 除̍留

用的便道৺场地外ˈ均采ਆ复垦᧚施ˈ复耕数䟿Ѫ 28.14hm
2⃞ 
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ሩ于永久ᖱ用的สᵜ农⭠ 按̍照⃣สᵜ农⭠保ᣔ条例⃤的ᴹ关㿴定 除̍履行办理农

用地转用ᇑ批手续外ˈ䘈ᓄ执行ԕл㿴定˖ 

1˅สᵜ农⭠耕层䘋行处理ˈᐕ程施ᐕ时将สᵜ农⭠表层 0.3～0.5m的耕层土

壤剥离堆᭮ 通̍过ᖃ地᭯府调整土地㿴划 开̍垦⃝改良相਼面〟的สᵜ农⭠ 使̍४域内

的สᵜ农⭠总面〟н因修建铁路而减少⃞ 

2˅建䇮单ս将按⃣土地管理办法⃤⃝⃣土地管理法ᇎ施条例⃤和⃣土地复垦㿴定⃤

等法律法㿴ˈ支Ԉᖱ用土地的ᖱ地补偿䍩⃝䱴着物和青苗补偿䍩৺ᆹ置补助䍩⃞ 

3˅根据沿线土地利用总体㿴划ˈ建䇞将部分水利䇮施条Ԧ好的а般耕地补划Ѫส

ᵜ农⭠ˈԕ确保沿线ᐲ县สᵜ农⭠面〟н减少ˈ䍘䟿н降վ⃞ 

13.1.2  植被保ᣚ措施 

1⃝Ѫᴹ效保ᣔἽ被ˈ在ᐕ程䇮䇑中ѕ格᧗制ᐕ程ঐ地ˈቭ䟿减少ᐕ程ঐ用中高覆

ⴆᓖ林草地ˈ按照相关㿴定䘋行了ঐ用草地ᦏ失补偿⃞ 

2⃝采ਆ围栏⃝彩带围ᣔ等᧚施限定ᐕ程ঐ用о扰动范围ˈ做好施ᐕ㓴㓷ˈቭ䟿使

用既ᴹ场地˗施ᐕ便道选址ᇌ充分利用已ᴹ的地方和矿४道路ˈᒣ坦路段ቭ䟿ᐳ䇮在

永久用地范围内ˈԕ减少ᯠ建施ᐕ便道ঐ地面〟˗其ᆳ临时用地范围在ᐕ程结ᶏਾ采

ਆᒣ整⃝撒草籽等恢复᧚施ˈ减少施ᐕ期ሩἽ被的影响⃞ 

3⃝临时用地范围除部分施ᐕ便道外ˈ其ᆳ临时用地范围内施ᐕᆼᡀਾ䘋行恢复Ἵ

被ˈ减少施ᐕ期ሩἽ被的影响⃞ 

4⃝ሩ建䇮中永久ঐ用耕地⃝林地部分的表层土Ҹԕ收集保ᆈˈ在其ᆳ土壤贫瘠处

铺䇮ԕ种Ἵ树木 Ѫ̍Ἵ被恢复提供良好的土壤⃞临时ঐ地在施ᐕ前ҏᓄ保ᆈ好熟ॆ土ˈ

施ᐕ结ᶏਾ৺时清理⃝覆ⴆ熟ॆ土ˈ复种或选ᤙᖃ地䘲ᇌἽ物৺时恢复绿ॆ⃞ 

5⃝在铁路施ᐕ过程中ˈ要加大ᇓՐ的力ᓖˈ通过ᇓՐἽ物的显著特ᖱˈ使施ᐕ人

员能够识别ᵜ४域分ᐳ的䟽⛩保ᣔἽ物ˈѕ禁ҡ⸽┕挖⃞ 

6⃝ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场等临时ᐕ程䇮施ս置ቭ䟿选ᤙ在Ἵ被稀疏的地表ˈѕ禁将临

时ᐕ程ᐳ䇮在Ἵ被覆ⴆᓖ较高的地段ԕ৺䟽⛩保ᣔ䟾生Ἵ物集中分ᐳ地段⃞ 

7⃝ᵜᐕ程ሩᦏ失的Ἵ被䘋行了青苗补偿和资源补偿ˈ将ᐕ程ሩ生物䟿ᦏ失的影响

ቭ䟿减轻到最վ水ᒣ⃞在ሩ铁路沿线立地条Ԧ调查的ส础к 根̍据ᵜ亩目ᐕ程⃝⧟境特

⛩ˈሩ४间路สє侧ਟ绿ॆ地段采ਆ种Ἵ灌木的绿ॆ᧚施˗在站४ᯠ增用地的ਟ绿ॆ
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范围内采用乔⃝花灌৺草相结合的ᐳ䇮原则䘋行绿ॆ䇮䇑⃞ᐕ程竣ᐕ 2-3 ᒤਾἽ物᧚

施将充分发ᥕ其水土保ᤱ效益ˈਟᴹ效补偿因ᐕ程建䇮䙐ᡀ的Ἵ被生物䟿ᦏ失ˈԕ改

善ᵜ亩目ሩ生态⧟境的影响⃞ 

13.1.3  䠄生动物保ᣚ措施 

˄1˅在ᐕ程施ᐕ时ˈ因ѕ格管理ˈ䇮立警示标ᘇˈ਼时ሩ施ᐕ人员䘋行⧟境和䟾

生动物保ᣔ意识教育ˈᇓՐ䟾生动物保ᣔ法㿴ˈѕ禁䘋入保ᣔ४或在保ᣔ४边缘地带

捕猎䟾生动物⃞ 

˄2˅ѕ格᧗制ᐕ程ਆ土范围ˈ਼时᧗制ਆ土ъ和䘀输车䖶䘀行䖘迹ˈ䚯免扩大

ਆ土行Ѫᇎ䱵影响范围⃞ 

˄3˅ሩ施ᐕ便道ᇎ施ѕ格管理ˈ在施ᐕ期间᧗制ᐕ程车䖶䘀行䙏ᓖˈ禁→社会其

Ԇ车䖶䘋入ˈ并在施ᐕ结ᶏਾ৺时封䰝施ᐕ便道ˈԕ利于Ἵ被恢复⃞ 

˄4˅隧道施ᐕ地段ˈቭ䟿减少爆破施ᐕˈ科学选ᤙ施ᐕ时段⃝施ᐕᐕ艺和噪声⃝

振动᧗制᧚施ˈ䚯免ሩ䟾生动物⍫动䙐ᡀ较大的影响⃞ 

˄5˅撤离施ᐕ⧠场ਾ৺时清理建ㆁඳ圾和а切非原始栖地ᡰ属物品⃞ 

˄6˅呏类和兽类大多是晨⃝昏或夜间外出㿵伏ˈ↓ॸ是呏类Ձ时间ˈᓄ合理ᆹ

排ᐕ程施ᐕ时段和方式ˈ䚯免在晨昏和↓ॸ䘋行高噪高振型ъˈ䚯免ሩ其的惊扰⃞ 

˄7˅ᐕ程穿䎺Ἵ被覆ⴆᓖ较高的黄土沟壑४оվ中山४段ˈสᵜԕ长隧道形式穿

䎺ˈ既减轻了ᐕ程ሩ䟾生动物生境的扰动ˈ৸保证了其必要的⍫动范围нਇ影响⃞ 

˄8 施˅ᐕ期开展⧟境ⴁ⍻⃞在特↺⃝䟽要生态敏感४ ሩ̍亩施ᐕ行Ѫ䘋行ⴁ督ˈ

施ᐕ单ս要文明施ᐕˈ并配合地方䟾生动物保ᣔ部门做好沿线动物保ᣔᐕ⃞ 

13.1.4  ᐛ程通过黄帝陵风景胜区的⧥保措施 

˄1˅ѕ格执行ഭ家ᴹ关ᐕ程施ᐕ㿴范ˈ倡ሬ科学管理˗做好施ᐕ人员的⧟境保ᣔ

意识的教育 提̍高施ᐕ人员的自身素䍘⃞施ᐕ期间的生⍫ඳ圾要采ਆ集中堆᭮⃝集中处

理 施̠ᐕ人员的生⍫污水要集中收集 排̍᭮㠣指定地⛩⃞在景४䘋场道路沿线䇮置警示

牌 施̍ᐕᶀ料⃝废料等的䘀输ᓄቭ䟿依托既ᴹ道路 物̍料堆᭮⛩ᓄቭ䟿䚯开距景⛩景源

较䘁的地段⃞施ᐕᆼᡀਾ ৺̍时ሩ道路䘋行修复并ሩ沿线Ἵ被ਇᦏ路段䘋行绿ॆᣊ育⃞ 

˄2˅ᔳ土ᔳ⻤场⃝混凝土合站⃝大型料场⃝制ᆈ梁场⃝施ᐕ场地等临时ᐕ程н

得䇮置在风景胜४范围内ˈ并ф䘌离沮河水体⃞ 
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˄3˅尧坡沮河特大桥䇮䇑要ѕ格按照风景४㿴划的要求ˈ注意桥梁䙐型⃝桥面线

型和㢢彩ሩ景㿲⧟境的影响 桥̍梁形式⃝㢢彩о周边景㿲⧟境相ॿ调 要̍体⧠ਔᵤ⃝敦

厚⃝大气的䇮䇑理念⃞桥梁є侧ᓄ采ਆἽ物恢复᧚施ˈ降վ景㿲㿶㿹影响⃞ሩ景४周边桥

涵ᐕ程ӗ生的岸坡冲刷地段ˈᓄ采ਆ⡷石岸坡䱢ᣔˈ减少ᐕ程引䎧的水土流失⃞ 

˄4˅景४内ཚ康隧道䍟彻‚早䘋晚出⃝无仰坡䘋出洞‛的原则ˈ减少ሩ地表的扰

动和破ൿ 保̍ᣔ好地表Ἵ被 减̍少水土流失⃞ཚ康隧道䘋ਓ䇮䇑注䟽结构ᆹ全稳定⃝外

形美㿲о周围⧟境景㿲相ॿ调 并̍最大限ᓖ地ሩ边坡⃝洞亦仰坡等䘋行绿ॆ覆ⴆ 使̍其

藏而微露 о̍周边自然景㿲紧密结合⃞隧道出渣ቭਟ能利用路สປ料 ቭ̍ਟ能减少ᔳ⻤

䟿⃞隧道施ᐕѻ前ˈ加大隧道的地䍘勘察ᐕˈ隧道䱢排水䇮䇑遵循‚䱢⃝排⃝截⃝堵

结合 因̍地制ᇌ 综̍合治理‛的原则 根̍据ᇎ䱵条Ԧਟ采用‚ԕ堵Ѫѫ 限̍䟿排᭮‛的

原则䇮䇑⃞采ਆ‚堵水䱢漏ˈ保ᣔ⧟境‛和‚先探水⃝预注⍶⃝ਾ开挖⃝补注⍶⃝再衬

⸼‛的䇮䇑⃝施ᐕ理念ˈ䗮到堵水䱢漏的目的⃞ 

˄5˅ཚ康隧道施ᐕ排水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入沮河水体⃞亩目隧道施ᐕ

废水采ਆ清污分流ˈᓄ在ս于黄帝䲥景४的隧道洞ਓ䘋ਓ端䇮置临时污水处理⛩ˈ拟

采用隔油⃝沉淀等处理ᐕ艺ሩ隧道施ᐕ废水䘋行处理ˈ䗮标ਾ排᭮⃞ 

˄6 禁˅→将废水䲿意排᭮或排向河道⃞跨䎺沮河桥梁ᓄ制定ᆼ善的施ᐕ㓴㓷方案ˈ

确保施ᐕ过程中的钻渣⃝混凝土泥⍶⃝散状物料等н会落入沮河Ӿ而䙐ᡀ景४段水体

污染⃞定期ሩ䘀输车䖶和施ᐕ机械䘋行检查维修 䚯̍免种机油⃝汽油⃝柴油等的渗漏⃞

施ᐕ人员的生⍫污水ѕ禁直接排入䱴䘁的沮河水体ˈᓄ集中收集ˈ䘀出景४做妥善处理⃞

桥梁ᔳ土堆䇮支挡䱢ᣔˈ并৺时清䘀出景४ˈ施ᐕਾ৺时ᒣ整恢复场地⃞ 

˄7˅ሩ开挖集中४⃝䘀输䘋场道路⃝施ᐕ便道等४域在非雨日ᇎ行早⃝中⃝晚洒

水ԕ减少ᢜ尘 限̍制䘀输车䖶的行驶䙏ᓖ 保̍证䘀输粉状ᶀ料的车䖶覆ⴆ篷ᐳ⃞ሩ施ᐕ

车䖶定期维ᣔ⃝清洗ԕ减少车䖶ቮ气排᭮和车䖶䘀输过程中䙐ᡀ的粉尘污染⃞施ᐕ⧠

场多余的土方要৺时清䘀ˈ施ᐕъ场地的散装物料䘀输和临时ᆈ᭮ˈᓄ采ਆ䱢风䚞

挡᧚施ˈ减少ᢜ尘⃞ 

˄8˅ሩ于景४周边的ཚ康隧道䘋ਓᔳ⻤场ˈ施ᐕ前ᓄሩঐ用林地⃝草地等易于剥

离४域䘋行表土剥离ˈ就䘁集中堆᭮ˈ并采ਆ苫ⴆ⃝装土编㓷袋ᣔ脚⃝排水⃝沉沙等᧚
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施䘋行䱢ᣔ˗按照 先挡ਾᔳ 的原则ˈ䇮挡土墙ˈ周边䇮截水沟ˈᒣਠ䇮排水沟⃝急流

槽⃝⎸力池等排水ᐕ程˗施ᐕ结ᶏਾˈ䘋行土地整治ˈ回覆表土ˈἽ灌草䱢ᣔ⃞䚯免ሩ

景४周边⧟境ӗ生影响⃞ 

˄9˅黄帝䲥风景胜४管理机构ˈ要ѕ格按照ᵜᣕ告ԕ৺其Ԇ相关法律⃝法㿴䘋

行亩目⎹৺景४施ᐕ期和营䘀期的ⴁ督管理ᐕ⃞ሩ亩目建䇮时的施ᐕঐ地⃝固体废

ᔳ物⃝施ᐕ排水⃝粉尘污染等种ਟ能会ሩ黄帝䲥风景胜४䙐ᡀ影响的因素 䘋̍行定

期的核ᇎ和抽样检查ᐕ⃞ሩ亩目隧道ਓ⃝桥梁等部分的景㿲䇮䇑䘋行〟极的ⴁ督和

ॿ调⃞ሩ营䘀过程中ਟ能ӗ生的噪音等种ਟ能会ሩ黄帝䲥风景胜४风景游赏资源

䙐ᡀ影响的因素ˈ䘋行定期的核查ˈ并在易䙐ᡀ污染ԕ৺景㿲⧟境易䚝破ൿ的४域䇮

置长效⃝即时的ⴁ᧗᧚施⃞黄帝䲥风景胜४管理机构ᓄ〟极会਼铁路建䇮о管理

方单սˈ制定处置突发һԦ的ᓄ急预案⃞ 

13.1.5  ᐛ程通过陕西洛川黄土国家地质公园的⧥保措施 

˄1˅施ᐕ期ѕ格᧗制施ᐕ场地⃝营地⃝施ᐕ便道的䇮置数䟿৺施ᐕ人员的⍫动范

围ˈᓄѕ格᧗制施ᐕ⍫动ˈ䚯免过多影响生态⧟境⃞禁→在地䍘公园内䇮ਆ⃝ᔳ(渣)

场⃝混凝土合站⃝铺䖘ส地⃝制梁厂⃝ᶀ料厂等临建ᐕ程⃞ 

˄2˅施ᐕ便道充分利用地方道路或ґᶁ机耕道⃞ቭ䟿н要铺䇮ᯠ的施ᐕ道路ˈᇎ

在无法䚯让时ᓄ䘌离地䍘公园的特㓗⃝а㓗⃝Ҽ㓗保ᣔ४,ѕ禁在施ᐕ车䖶在地䍘公园

内䲿意行驶⃞ 

˄3˅ᐕ程施ᐕ期间加强施ᐕ期管理ˈ限制施ᐕ人员在园内的⍫动范围ˈн得在园

内䲿意堆᭮ᐕ程ᶀ料等增加临时ঐ地ˈԕ免破ൿ园内的地貌景㿲৺地䍘遗迹⃞ 

˄4˅ᐕ程施ᐕ期间ˈሩ响水⏗⃝黄土桥⃝黄土火箭⃝临分ӝ等地䍘遗迹和人文景

⛩䘋行ᣔ栏围挡ˈ并树立保ᣔ警示牌ˈ提醒来ᖰ车䖶䘋行䚯让⃞ 

˄5˅加强ሩ施ᐕ机械的管理⃞䱢→车䖶和机械跑⃝冒⃝滴⃝漏ˈѕ禁ਜ਼油等生ӗ

废水排入河流水体 ᡰ̍ᴹ污废水ᓄ集中收集或排入城ᐲ污水管网 确̍保文明施ᐕ ቭ̍䟿

减少ሩ周围水体的污染⃞施ᐕ中ӗ生的建ㆁ和生⍫ඳ圾ᓄ根据ᇎ䱵情况集中收集处理ˈ

н得䲿意滞留于施ᐕ地⛩ˈ影响⧟境⃞ 

˄6˅施ᐕ车䖶ˈ特别是䟽型䘀输车䖶的䘀行通路ˈᓄቭ䟿䚯开地䍘遗迹敏感目

标ˈቭਟ能将ӗ生振动的施ᐕ䇮备置于䘌离地䍘遗迹敏的ս置⃞在地䍘公园४段ˈቭ
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ਟ能采用静力桩机等վ振动ᐕ艺ԓᴯᢃ桩施ᐕˈ隧道施ᐕቭ䟿采用先䘋的小剂䟿爆

破ъˈᓄ用վ威力⃝վ爆䙏⛨药和微差爆破ᢰ术ˈ减小隧道爆破施ᐕሩ周围地䍘遗

迹的振动影响⃞ 

˄7˅加强土石方的调配力ᓖˈ充分移挖ປˈቭ䟿减少ᔳ土⃝ᔳ⻤䟿⃞ᔳ土⃝ᔳ

⻤场的䇮置ቭ䟿选ᤙ在地势վ⍬⃝无地表ᖴ流⃝Ἵ被稀疏⃝䘌离地䍘公园的地方堆ᔳˈ

਼时做好䱢ᣔ和排水ᐕˈᔳ土৺ᔳ⻤场使用结ᶏਾˈ清理ᒣ整并根据ᇎ䱵情况采ਆ

挡ᣔ৺Ἵ物恢复᧚施ˈԕ减少水土流失⃞ 

˄8)桥梁ᆹ排在非雨季施ᐕˈᆼᐕਾ৺时清䘀挖ส土ˈѕ禁ᔳ置河┙⃞ 

˄9˅䇮䇑过程中加强穿䎺地䍘公园४段景㿲䇮䇑ˈሩ桥墩采ਆἽ物䚞蔽法ˈ并ሩ

桥л铁路用地范围内䘋行复绿等᧚施⎸除桥梁ᐕ程ሩ沿线景㿲的破ൿ˗隧道洞ਓ४域

ᓄ䘋行绿ॆ美ॆ䇮䇑⃞ 

˄10 ս˅于地䍘公园内隧道施ᐕ排水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙 н̍得直接排入䱴䘁水体⃞ᓄ

在刘家河Ҽਧ隧道䘋出ਓ端⃝善隧道䘋ਓ端䇮置临时污水处理⛩ 拟̍采用隔油⃝沉淀

等处理ᐕ艺ሩ隧道施ᐕ废水䘋行处理ˈ䗮标ਾ排᭮⃞ 

˄11 ᐕ˅程施ᐕ过程中 如̍发⧠地䍘遗迹⛩ ᓄ̍做好⧠场保ᣔ并৺时кᣕ地䍘公园

管理部门ˈԕ便৺时妥善处理⃞ 

˄12˅施ᐕ和䘀营期ᓄ强ॆ地䍘公园४段的生态㿲⍻ˈ明确具体的ⴁ⍻䇑划和方

案ˈ加强生态恢复᧚施⃞ 

13.1.6  ᐛ程通过陕西太安省级自然保ᣚ区的⧥保措施 

1⃝建䇮方案Ոॆ᧚施 

˄1˅禁→在ཚᆹ自然保ᣔ४内䇮置ᶀ料场⃝ᔳ⻤场⃝ਆᔳ土场⃝采石场和施ᐕ场

地等大型临时ᐕ程⃞隧道施ᐕ斜Ӆᓄᐳ置于保ᣔ४范围ԕ外ˈ减少开挖面⧟境৺景㿲

影响⃞ 

˄2˅ѕ格᧗制施ᐕ范围ˈ䘀输车䖶均行驶在施ᐕъ带内ˈѕ禁扰动施ᐕ⍫动ԕ

外的४域 ԕ̍减少ሩ保ᣔ४森林Ἵ被的破ൿ⃞保ᣔ४内土石方ᐕ程ቭ䟿做到挖ປᒣ衡ˈ

废ᔳ土方的处置ᓄ结合ਆ土场⃝施ᐕ场地等的恢复ቭ䟿用于回ປ⃞ 

˄3˅隧道ਓ亦部⃝出ਓ路堑亦部和靠䘁路ਓ的路堤段ᓄ增加并强ॆᣔ栏ˈᣔ坡采

用䘁自然ॆ䇮䇑⃞ 
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˄4˅保ᣔ४内建䇮的桥梁ˈ其结构⃝样式⃝㢢彩等要о相ᓄ路段周边的景㿲相ॿ

调 䚯̍免о周围景㿲ӗ生强烈的ሩ比冲突⃞在ॿ调的ส础кቭਟ能的增加美㿲䇮䇑 ԕ̍

形ᡀ४域内ᯠ的景㿲⃞ 

˄5˅采用先䘋施ᐕᐕ艺ˈ提高施ᐕ效率ˈ缩⸝施ᐕᐕ期⃞ 

˄6˅ሩ施ᐕ时间ᆹ排ᓄ充分考虑黑呒⃝⚠背隼⃝纵㓩腹小呞等呏类的生⍫Ґᙗˈ

在其⍫动㿵伏的高峰时段ᓄ加强施ᐕ管理⃝注意ⴁ㿶ˈ最大限ᓖ地减轻ᐕ程施ᐕሩᆳ

们的ᒢ扰⃞ 

˄7˅采用վ噪⃝⧟保机械䇮备ˈ限定ᐕ车䖶⃝人员数䟿和ᐕ时间ˈԕ降վ施

ᐕ机械ሩ䟾生动物的ᒢ扰和ሩ⧟境的污染⃞ 

2⃝施ᐕ期生态保ᣔ᧚施 

˄1˅加大ᐕ程⧟保䇮施建䇮ˈ降վ⧟境ᒢ扰 

а是在保ᣔ४内桥梁˄杜ᶁ铜黄高䙏立交特大桥⃝杜ᶁ特大桥⃝王庄科大桥 ⃝˅隧

道出入洞ਓ˄王庄科隧道䘋出ਓ⃝梨园隧道䘋ਓ端˅配྇䇮置泥⍶池⃝隔油沉淀池ˈ使

得桥梁泥⍶⃝隧道施ᐕ排水经处理ਾ循⧟使用 䱢̍→ᐕ程建䇮ሩ周边水域的污染 Ҽ̠是

在亩目建䇮४建立ඳ圾ਠˈѫ要施ᐕ⛩和施ᐕ道路є边ᆹ᭮ඳ圾桶ˈ定期将ඳ圾集中

䘀出保ᣔ४˗й是在保ᣔ४内ส础开挖施ᐕˈ禁→采用爆破和ᢃ桩等噪声较大施ᐕ方

法 采̍用ሩ呏类ᒢ扰较小的人ᐕ开挖ส础和⍷ㆁ方式䘋行施ᐕ 四̠是采用⧟保⃝վ噪音

的施ᐕ机械和䘀输车䖶等ˈ减轻施ᐕ噪音ሩ呏类的ᒢ扰⃞ӄ是施ᐕ४域和施ᐕ便道䇮

置隔离䇮施 䱢̍→䟾生动物的䘋入⃞夜间ቭਟ能少ᆹ排大型机械ъ ԕ̍免噪声和振动

ሩ䟾生动物的生长⃝繁殖䙐ᡀн良影响⃞ 

˄2˅৺时恢复地表Ἵ被ˈ䱢→水土流失 

а方面要ሩᐕ程开挖面的ᣔ坡采ਆ加䇮挡土墙等ᐕ程᧚施ˈ在ᐕ程结ᶏਾˈ清除

场४并采用ґ土树种如栎类⃝油ᶮ⃝刺槐⃝荆条等৺时恢复地表Ἵ被˗隧道洞ਓ边⃝仰

坡৺Ἵ被䚝到破ൿ的地方恢复Ἵ被ˈ䗮到绿㢢䱢ᣔ要求⃞另а方面因施ᐕ开挖䙐ᡀ的

㼨露面在ᵚ⸼ᣔ或恢复Ἵ被前ˈᓄᖃ采用蓬ᐳ䚞ⴆˈԕ䱢雨季冲刷䙐ᡀ土壤侵蚀和水

土流失⃞ 

˄3˅施ᐕ时间的Ոॆ৺降噪᧚施 

加强施ᐕ管理 合̍理ᆹ排施ᐕ⍫动 减̍少施ᐕ噪声影响时间 䚯̍免高噪声施ᐕ机械
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在਼а४域内਼时使用⃞强噪声施ᐕ机械夜间˄ 22:00～6:00 停˅→施ᐕъ 因̍ᐕ艺需

要确需䘎续ъ的ᣕ⧟保局ᇑ批⃞施ᐕ䘀输车䖶䘋出ᓄ合理ᆹ排时间和路线ˈቭ䟿䚯

开呏类的⍫动时间和४域ˈ减少ሩ呏兽等其Ԇ动物的影响⃞ 

施ᐕቭ䟿采用先䘋的小剂䟿爆破ъˈվ威力⃝վ爆䙏⛨药和微差爆破ᢰ术等爆

破ᐕ艺䘋行ъˈ减小隧道爆破施ᐕሩ周围䟾生动物的影响ˈ并фቭ䟿缩⸝施ᐕ期⃞ 

˄4˅加强ᇓՐ教育ˈ增强施ᐕ人员⧟境保ᣔ意识 

а是定期㓴㓷施ᐕ人员ษ䇝学Ґᐕ程建䇮ᴹ关的⧟境保ᣔ知识⃝㿴章制ᓖˈ熟悉

保ᣔ४ѫ要保ᣔሩ象৺生物Ґᙗ Ҽ̠是在ᐕ程⎹৺४域䇮立警示牌 在̍施ᐕ४⃝管理生

⍫服务४⃝ᶁ庄周围⃝ѫ要道路є旁⃝路ਓ和沟ਓ䇮立ᇓՐ碑 将̍自然保ᣔ的ᇓՐ教育

ᐕ落到ᇎ处⃞й是施ᐕ场地৺临时ᐕ程要ᆹ排合理 紧̍凑 ቭ̍䟿置于自然保ᣔ४ᇎ验

४范围ѻ外⃞ሩ施ᐕ排᭮的污水⃝污⍺空气⃝粉尘৺其ᆳ废气物ˈ要做处理ˈ再排᭮㠣

指定地⛩ˈн能ሩ保ᣔ४⧟境䙐ᡀ污染⃞ 

˄5˅加强施ᐕ管理ˈ做到生态⃝清洁⃝文明⃝㿴范施ᐕ 

а要ѕ禁施ᐕ人员猎杀⃝捕伏䟾生动物 特̍别是黑呒⃝⚠背隼⃝纵㓩腹小呞等䟾生

保ᣔ动物˗Ҽ要ѕ格限制施ᐕ人员在保ᣔ४内的⍫动范围ˈѕ禁私自䘋入保ᣔ४的核

心४和缓冲४ й̠要ሩ施ᐕ过程中ӗ生的建ㆁඳ圾⃝废污水৺时䘀出保ᣔ४集中处理ˈ

ѕ禁直接倾倒排᭮㠣河道⃝⒯地⃝农⭠中˗四要按施ᐕ方案㿴范施ᐕˈ注意㿲⍻ˈ䱢→

施ᐕъ误伤䟾生动物⃞ 

˄6˅签䇒⧟保䍓任书ˈ建䇞ᇎ行⧟保风䲙保证金制ᓖ 

Ѫ了落ᇎ亩目建䇮过程中单ս的⧟境保ᣔ䍓任 建̍䇞ᇎ行⧟保风䲙保证金制ᓖ⃞

施ᐕ前ˈ᭯ 府⧟保部门⃝林ъ部门和保ᣔ४ᓄ৺时о施ᐕ单ս签䇒⧟保䍓任书 施̍ᐕ单

սਟ缴㓣⧟保风䲙保证金 否̍则н准施ᐕ单ս开ᐕ建䇮⃞ᖃ亩目建䇮ᆼᡀਾ ̍亩⧟保

䇮施经竣ᐕ验收䗮标фᵚ发生⧟保䍓任һ故的ˈ如数䘰䘈施ᐕ单ս⧟保风䲙保证金⃞ 

˄7˅健全㿴章制ᓖˈ落ᇎ⧟保䍓任ˈѕ格ⴁ督检查 

Ѫ了减轻亩目建䇮ሩ保ᣔ४的影响ˈ建䇮单ս要建立健全施ᐕ管理㿴章制ᓖˈ落

ᇎ⧟境保ᣔ管理䍓任人о䍓任⃞施ᐕ过程ѕ格遵ᆸ种施ᐕ⧟境保ᣔ㿴章制ᓖˈ㿴范

施ᐕ ሩ̍䘍৽㿴章制ᓖ的行Ѫ要ѕ肃追究䍓任 Ҽ̠是相关部门ᓄ加强ⴁ管⃞地方᭯府⧟

保⃝林ъ⃝䍘ⴁ等相关部门和保ᣔ४管理局ᓄ督促⃝检查施ᐕ单ս⧟保᧚施落ᇎ情况ˈ



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 524 — 

加强日常ᐑ查力ᓖˈ৺时发⧠䘍㿴⧠象ˈ৺早处理⃞ 

˄8˅隧道洞ਓ४৺ᔳ渣䱢ᣔ᧚施 

1˅隧道䍟彻‚早䘋晚出⃝无仰坡䘋出洞‛的原则ˈ减少ሩ地表的扰动和破ൿˈ保

ᣔ好地表Ἵ被ˈ减少水土流失⃞ 

2˅隧道施ᐕᆼᡀਾˈሩ隧道洞ਓ边⃝仰坡৺Ἵ被䚝到破ൿ的地方恢复Ἵ被或采ਆ

䘲ᖃ的᧚施䘋行䱢ᣔˈ䗮到绿㢢䱢ᣔ要求⃞做到保ᣔἽ被⃝绿ॆ⧟境⃞ 

3˅隧道洞门必需䇮ᴹᆼ整的排水系统——截水沟˄减少水土流失˅和排水沟˄将

水排入线路侧沟内˅н能将水流入隧道内或漫流ˈ更н能因洞ਓ排水而影响洞ਓ䱴䘁

居民生ӗ৺生⍫⃞ 

4˅施ᐕ期间隧道洞ਓ排水৺施ᐕ污水ᓄ䇮置污水处理池处理ˈ䗮标ਾ再排᭮⃞泥

⍶沉淀池⃝隔油䇮施䇮在䘋出洞ਓ䱴䘁⃞ 

5˅隧道出渣经检验合格ˈՈ先考虑利用ˈᓄቭ䟿用做混凝土骨料⃝路ส和车站ປ

方⃝地方单ս利用⃞ 

6˅ᔳ渣场н得选址于保ᣔ४内ˈቭ䟿选ᤙ少ঐ或нঐ林地⃞ս于保ᣔ४䱴䘁的ᔳ

渣场˄如↖家源出ਓᐕ४ᔳ渣场ˈս于ᇎ验४边界ь侧㓖 580m˅ᓄ根据周边地形和水

文条Ԧ 䘋̍а↕研究ᔳ渣方案 并̍о地方ॿ商䇮置永久的渣场䱢ᣔᐕ程⃞包括ᔳ渣场地

л游修建挡渣墙 并̍考虑汇水面〟大小 妥̍善采ਆ排水᧚施 ԕ̍䱢→渣石流失 渣̠场亦

面䇮置截排水系统⃞渣场回ປ表土ˈἽ树种草恢复原地貌ˈԕ满足⧟保要求⃞ 

˄9˅ሩ䟾大豆䘋行у亩保ᣔˈ䱢→Ἵ株个体ᦏ失 

根据发⧠䟾大豆的标ս置˄X=608793ˈY=3938610和 X=608965ˈY=3938462˅和

照⡷ˈሩ其䘋行识别ˈ䇮置警示牌ˈሩ其生境䘋行у门保ᣔˈѕ禁毁ൿˈ必要时考虑就

䘁移栽ˈ并采ਆ临时养ᣔ᧚施ˈ提高其ᡀ⍫率ˈ保证其自然繁殖能力的充分发ᥕ⃞ 

3⃝䘀营期生态保ᣔ᧚施 

˄1˅自然保ᣔ४内路ส边坡৺є侧⃝隧道洞ਓ⃝桥梁ᓅ部均采ਆἽ物䱢ᣔо恢复

᧚施ˈо保ᣔ४周边⧟境ॿ调а㠤ˈ减少景㿲切割影响⃞ 

˄2˅在自然保ᣔ४路段є侧䇮置禁呓指示牌ˈ提醒过ᖰਨ机已经䘋入自然保ᣔ४

的保ᣔ范围ˈ禁→呓笛等⃞ 

˄3˅强ॆ亩目管理人员的⧟境保ᣔᇓՐ教育⃞利用ᇓՐ牌⃝⎧ᣕ⃝㿶频等多种媒
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体ᇓՐ⧟境保ᣔ的法律法㿴ˈ普৺自然保ᣔ常识ˈ了解保ᣔ४ѫ要保ᣔሩ象৺生物Ґ

ᙗ˗在保ᣔ४入ਓ⃝管理服务४⃝ᶁ庄周围⃝ѫ要道路є旁⃝路ਓ和沟ਓ䇮立ᇓՐ碑和

警示牌ˈᴹ效增强管理人员的自然保ᣔ意识⃞ 

˄4˅加强ሩᐕ人员的生态文明理念教育⃞ѕ禁猎杀⃝捕伏䟾生动物ˈ特别是黑

呒⃝⚠背隼⃝纵㓩腹小呞䟾生保ᣔ动物 䘋̠入自然保ᣔ४范围禁→呓笛 减̍轻䘀营噪音

ሩ䟾生动物৺其生境的ᒢ扰⃞ 

˄5˅Ѫ评ՠ䘀营期亩目ሩ保ᣔ४的自然资源⃝自然⧟境和䟾生动物的ᒢ扰৺ਈॆ

情况 需̍要在评ԧ४域开展生态ⴁ⍻⃞䇮置固定ⴁ⍻样线 䘀̍营期䘎续ⴁ⍻ 3ᒤ ⴁ̍⍻

结᷌Ѫ制定ᴹ效保ᣔ管理᧚施提供科学依据⃞ 

4⃝⧟境ⴁ理 

在保ᣔ४范围内䘋行ᐕ程ᇎ施施ᐕ期⧟境ⴁ理ˈ确定䟽⛩ⴁ理ሩ象ˈ施ᐕ期间接

ਇ保ᣔ४管理部门的ⴁ督⃝检查 切̍ᇎ保障亩᧚施的落ᇎ ᧗̍制ᐕ程施ᐕ队ሩἽ被资

源和动物资源的影响⃞ 

13.1.7  ᐛ程通过⒵地公园的⧥保措施 

˄1˅生态影响䚯免᧚施 

1˅禁→在⒯地公园内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土合站⃝制梁场⃝ᶀ料厂等

大临ᐕ程⃞ 

2˅在ᐕ程施ᐕ时ˈѕ格管理ˈ充分利用既ᴹ道路ˈ采ਆ䇮置彩条旗临时限界᧚施

限定ᐕ程ঐ用о扰动范围⃞ 

3˅在施ᐕ期间᧗制ᐕ程车䖶䘀行䙏ᓖˈ禁→施ᐕ车䖶৺列车在⒯地公园范围内呓

笛⃝停车⃝喂伏ˈԕ减少噪音⃝人Ѫ⍫动ሩ动物⍫动的直接影响⃞ 

4˅ѕ格᧗制施ᐕ期间ᐕ程建䇮和施ᐕ人员生⍫污染物的排᭮⃞ᐕ程结ᶏਾ৺时清

理建ㆁඳ圾和а切非原始栖地ᡰᴹ物品⃞ 

5˅ሩ施ᐕ人员䘋行⧟境和䟾生动物保ᣔ意识教育ˈᇓՐ䟾生动物保ᣔ法㿴ˈѕ禁

捕猎䟾生动物的行Ѫ ሩ̠参加施ᐕ人员䘋行呏类保ᣔ知识ษ䇝 使̍得施ᐕ人员懂呏⃝爱

呏和ᣔ呏⃞ 

6˅䟾生呏类和兽类大多是晨⃝昏或夜间外出㿵伏ˈ↓ॸ是呏类Ձ时间⃞Ѫ了减

少ᐕ程施ᐕ噪声ሩ䟾生动物的惊扰 做̍好施ᐕ方式⃝数䟿⃝时间的䇑划 䚯̍免在晨昏和
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↓ॸ施ᐕ⃞ 

7 将˅清峪河徐ᕐᶁ河谷黄土䲑崖৺其к的崖沙燕栖地Ѫ特㢢加ԕ强ॆ保ᣔˈ

䚯免人Ѫ⍫动破ൿ⃞在崖沙燕栖地周边通过䇮置铁э网和绿㢢塑料网䘋行隔离᧚施ˈ

并划定施ᐕᐕ४和⍫动范围ˈ䱢→施ᐕ人员和施ᐕ机械车䖶䲿意䘋入崖沙燕ᐒ集中

分ᐳ४域ˈ䱢治ሩ崖沙燕的栖⧟境ӗ生影响⃞ 

施ᐕ结ᶏਾ 恢̍复周边Ἵ被 䘲̍ᖃ种Ἵ伏源Ἵ物 增̍加Ἵ物种类 丰̍富Ἵ物多样ᙗˈ

Ѫ呏类提供良好的栖㿵伏⧟境⃞ 

8˅施ᐕ䘀输车䖶䘋出ᓄ合理ᆹ排时间和路线ˈቭ䟿䚯开呏类的⍫动时间和४域ˈ

减少ሩ呏类等其Ԇ动物的影响ˈ施ᐕ时段最好选ᤙ在秋冬季节˄10ᴸ㠣⅑ᒤ 2ᴸ˅̍ 䚯

开了呏类的繁殖高峰期˄3～8ᴸ ⃞˅ 

˄2˅生态影响减缓᧚施 

1˅ᐕ程跨䎺清峪河⒯地保育४⎹水河流桥ส施ᐕ采用钢围堰䱢ᣔ⃞在钢ᣔㆂ内ᆹ

装泥⍶泵 提̍ॷ㠣є端䱶地临时ᐕ场 临̍时ᐕ场内䇮置沉淀池和ᒢॆ堆〟场 使̍ᣔ壁泥

⍶和出渣分离开 析̍出的ᣔ壁泥⍶循⧟使用 浮̍土和沉淀池出渣在ᒢॆ场堆〟脱水 渗̍

出水综合利用灭尘ˈᔳ渣䘀㠣ᔳ渣场⃞ 

2˅合理ᆹ排ъ时间ˈ噪声大的ъቭ䟿ᆹ排在ⲭཙ⃞因生ӗᐕ艺к要求必享䘎

续ъ或者特↺需要ˈ确需在 22:00-6:00期间䘋行施ᐕ的ˈ建䇮单ս和施ᐕ单սᓄᖃ

在施ᐕ前到ᐕ程ᡰ在地的建䇮行᭯ѫ管部门提出⭣䈧ˈ਼时向ᖃ地⧟保部门⭣ᣕˈ经

批准ਾ方ਟ䘋行夜间施ᐕ⃞ 

3˅清峪河⃝石ᐍ河⒯地公园桥梁施ᐕቭ䟿选ᤙ在枯水季节䘋行ˈ䚯免在汛期䘋行

河槽内墩ਠ施ᐕ⃞桥梁墩ਠ施ᐕ将出渣⃝废⍶⃝建ㆁඳ圾集中䘀㠣ᔳ渣场䘋行堆᭮ ѕ̍

禁倒入河道或䲿意ҡ丢ҡᔳ⃞ሩ于䇮在河┙土的桥墩 施̍ᐕ结ᶏਾᓄ৺时清除地表的施ᐕ

↻渣ˈ并ሩ场地䘋行ᒣ整৺Ἵ被恢复⃞ 

4˅ս于福地湖⒯地公园内隧道施ᐕ排水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入䱴䘁水体⃞

ᓄ在ᇌ君隧道出ਓ端䇮置临时污水处理⛩ 拟̍采用隔油⃝沉⸲⃝沉淀等处理ᐕ艺ሩ隧道施

ᐕ废水䘋行处理ˈ䗮标ਾ排᭮⃞ 

5˅福地湖⒯地公园内施ᐕ期要ሩ隧道⃝路ส৺桥墩ส础ᣔ坡开挖面采ਆ加䇮挡土墙

等ᐕ程᧚施䘋行加固ˈ䱢→ᣔ坡坍塌˗在ᵚ⸼ᣔ坡前ˈᓄ用蓬ᐳ或其ᆳᶀ料䚞ⴆ˗在ส础
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ᐕ程ᆼᐕਾ৺时回ປˈ恢复地表Ἵ被ˈԕ䱢雨水冲刷䙐ᡀ土壤侵蚀和水土流失⃞ 

6˅ቭ䟿保ᆈᖃ地的熟ॆ土ˈሩ于建䇮中永久ঐ用地⃝临时ঐ用地部分的表层土Ҹԕ

收集保ᆈˈ施ᐕ结ᶏਾˈ除桥墩⃝路ส⃝隧道洞ਓঐ地破ൿ的Ἵ被н能恢复外ˈ其余被破

ൿἽ被均ਟ恢复⃞通过加强绿ॆ⃝种Ἵ草皮花木等人ᐕ绿ॆ᧚施ˈ提高Ἵ被覆ⴆᓖˈ减少

水土流失⃞ѕ禁使用外来ᴹᇣἽ物绿ॆ䙐林⃞ 

7˅ᐕ程结ᶏਾˈሩ破ൿ的水生Ἵ被䘋行人ᐕ恢复ˈ路ส⃝桥梁є侧种Ἵ杨树等高大

乔木Ѫѫ的䱢ᣔ林带ˈ充分考虑䟾生动物的栖生境ԕ৺⒯地景㿲⃞ 

8˅美ॆ桥梁的外㿲ˈо周围景㿲相ॿ调ˈ力求桥梁建ᡀਾᡀѪ景४的ᯠ景㿲⃞⎹水

施ᐕ结ᶏਾˈ৺时清理施ᐕඳ圾⃝补Ἵ⒯地Ἵ被ˈԕ恢复湖泊ཙ然状态⃞ቭ䟿保ᤱ和创建

Ἵ物群落结构к的多样ᙗˈ使绿ॆἽ物分ᐳ在н਼层⅑ˈ䪸阔混交ˈ错落ᴹ㠤ˈ形ᡀ具ᴹ

原生Ἵ被的群落类型ˈ਼时ҏѪ其ᆳ生物提供良好的栖场地⃞ 

˄3˅生态恢复和补偿᧚施 

1˅ᐕ程施ᐕ结ᶏਾˈ৺时清䘀建ㆁඳ圾ˈሩਇ到轻微破ൿ的Ἵ物ᇎ施人ᐕᣊ育ˈ

并在永久ᙗঐ地周围尤其是临时ঐ地४域补Ἵ乔灌木和改善土壤的豆科Ἵ物ˈ增加竖

向结构层⅑和种Ἵ密ᓖ 通̍过加强绿ॆ 提̍高周边土地的生ӗ潜力 维̍ᤱ生态系统稳定

ᙗ⃞ 

2˅清峪河⃝石ᐍ河⒯地公园内桥墩ঐ用⒯地Ѫ永久ᙗঐ用ˈ减少了⒯地面〟ˈᓄ

制定补偿机制 䘋̍行ᔲ地补偿ᙗ人ᐕ⒯地修复⃞施ᐕ便道⃝围堰等临时用地 在̍ᐕ程结

ᶏਾˈ采ਆἽ被恢复等᧚施ˈ恢复到原ᴹ土地ᙗ䍘৺功能⃞ 

3˅ս于福地湖⒯地公园内的路ส边坡⃝坡脚৺隧道ਓ䇮置砼或⍶⸼石挡土墙,坡

面用砼预制块或⡷石网状衬⸼ˈ网格内种Ἵ灌木绿ॆ⃞在路สє侧种Ἵ杨树等高大乔

木Ѫѫ的䱢ᣔ林带ˈ形ᡀ绿㢢走ᓺˈ⎸除景㿲影响⃞ 

4˅ᐕ程施ᐕ结ᶏਾਾˈሩᐕ程桥梁৺路สє侧ˈѕ格落ᇎ⃣铁路ᐕ程绿ॆ通道建

䇮指南⃤˄铁总建䇮[2013]94ਧ˅中相关要求ˈ采用乔灌草结合的方式ᇎ施绿ॆ⃞ 

5˅水生Ἵ被特别是芦苇等维管ᶏἽ被ሩ维ᣔ⍵┙⃝┙地⒯地生态系统䎧着决定ᙗ

用⃞在桥墩建䇮ᐕ程的ᇎ施过程中 即̍使采ਆа定的Ἵ被䚯让᧚施 ӽ̍нਟ䚯免地ሩ

水岸缓冲带䙐ᡀ破ൿˈ影响⒯地Ἵ被的自然生长和形ᡀˈн利于水⍫动和生物多样

ᙗ保ᣔ Ѫ̍了恢复和营䙐良好的自然⒯地生境 䪸̍ሩ被破ൿ的水岸缓冲带的情况 通̍过
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人ᐕ栽Ἵ水生Ἵ物ˈ加䙏⒯地Ἵ被的恢复䘋程⃞ 

˄4˅⧟境管理᧚施 

在⒯地公园南ेє侧ᐕ程沿线䇮置醒目限䙏⃝禁呓⃝䱢火等标示৺警示标ᘇ⃞开展

生态保ᣔ的普法৺ᇓ教ᐕ 增̍强其⧟境保ᣔ意识⃞加强施ᐕ期的ᇓՐ⃝ⴁ督⃝检查和

ᐑᣔᐕ⃞ 

施ᐕ排水加强ⴁ⍻ˈ根据ⴁ⍻结᷌调整污水处理ᐕ艺并分↕ᇎ施污水处理ᐕ程⃞

加强⧟保ษ䇝和⧟保管理⃝ⴁ理 䘋̍行施ᐕ期⧟境ⴁ᧗ 制̍定ᓄ急预案⃞施ᐕ期ሩ水⧟

境的影响较⸝ˈ其污染影响䲿着施ᐕᐕ期的ᆼᡀ而结ᶏ⃞ 

加强施ᐕ人员管理ˈѕ禁施ᐕ人员䘍㿴䘋入公园施ᐕ४ԕ外等⧟境敏感४域⃞加

强督ሬѕ禁┕⸽ҡՀ⃝破ൿἽ被৺┕捕ⴇ猎伤ᇣ䟾生动物的行Ѫ发生ˈ保障४域生态

ᆹ全ˈ䱢治外来物种入侵⃞ 

˄5˅生态ⴁ⍻ 

建䇞⭡建䇮单սင托福地湖ഭ家⒯地公园ⴁ⍻中心人员在⒯地公园常㿴ⴁ⍻的ส

础к 增̍加ሩ施ᐕ४˄ 施ᐕ期和䘀营期 的˅ⴁ⍻ Ѫ̍调整施ᐕъ方案提供建䇞和指ሬˈ

ԕ最大限ᓖ地减少ሩ⒯地生境的影响⃞尤其䟽㿶在䘀营期内的长期跟踪ⴁ⍻ˈਟင托

ᴹ资䍘的科研机构ॿ助䈕亩ᐕ⃞ 

13.1.8  ᐛ程通过延安国家森林公园的⧥保措施 

˄1˅施ᐕ期ѕ格遵ᆸ森林公园相关法律法㿴˖在施ᐕ前ˈᓄሩ施ᐕ人员䘋行森林

公园和䟾生动Ἵ物保ᣔ方面的知识ᇓՐ和教育ˈ提高施ᐕ人员的保ᣔ意识ˈѕ格᧗制

施ᐕ范围ˈ确保在ᖱ地红线范围内施ᐕ⃞ 

˄2˅在施ᐕ过程中ˈቭ䟿利用⧠ᴹ道路䘋行䘀输ˈ减少临时施ᐕ道路扰动面〟ˈ

降վ施ᐕሩ地表土地的影响⃞ 

˄3˅ਆᔳ土场⃝ᔳ⻤场⃝混凝土合站⃝制ᆈ梁场⃝施ᐕ场地等临时ᐕ程н得ᐳ

置在森林公园范围内ˈቭਟ能䘌离森林公园⃞ 

˄4˅降վ施ᐕ噪声˖在施ᐕ期间ᓄ选用վ噪声施ᐕ䇮备ˈ਼时注意机械保养ˈ使

机械保ᤱ在最վ声㓗水ᒣ˗ሩ高噪声的施ᐕ䇮备必享封䰝使用或四周加䇮隔声屏障降

վ其使用时ӗ生的噪声ሩ䟾生动物栖的影响ˈ确保施ᐕ场界噪声值䗮标ˈӾ而减小

噪声ሩ䟾生动物的影响⃞ 
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˄5˅施ᐕ期生⍫污染处理˖施ᐕ期ӗ生的生⍫污水ˈ按⃣污水综合排᭮标准⃤

˄GB8978-1996˅的要求ˈ䘋行相关处理ਾ再行排᭮ˈ减少ሩ自然水体的影响⃞ሩ施ᐕ

机械经常检查 䱢̍→油料泄露 ѕ̍禁将施ᐕ机械废油直接ᣋ入水体或倒入生⍫污水中ˈ

ᓄ䘋行回收处理⃞施ᐕ期间的生⍫ඳ圾ᓄ集中堆᭮⃝集中清䘀⃞ 

˄6 做˅好⎹৺森林公园段改建包西线є侧景㿲绿ॆ䇮䇑 路̍ส边坡采用绿㢢䱢ᣔˈ

采用䘲时䘲地的Ἵ被ˈ使铁路景㿲о周边森林系统融Ѫа体ˈӂ相ॿ调⃞ 

˄7˅䘀营ሩ道路ᐑ线ᐕ人员ˈ加强生态意识ˈ爱ᣔ森林公园的а草а木ˈ保ᣔ

好生态⧟境ˈѕ禁猎杀䟾生动物⃞ 

˄8˅开展生态ⴁ⍻о⧟境ⴁ理⃞施ᐕ期ᓄሩ䟾生动物⃝Ἵ被⃝水土流失等䟽⛩内

容䘋行生态ⴁ⍻ˈ并ሩᐕ程影响४域䘋行⧟境ⴁ理ˈ确保⧟保䇮备ᐕ程䍘䟿和⧟保᧚

施的ᇎ施⃞ 

13.1.9  水土保持措施 

水土保ᤱ᧚施汇总表 

ᐕ程分४ 䱢ᣔ᧚施 ᐕ程类别 水土保ᤱ䱢治᧚施ᐳ局 

路สᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

路ส边坡䱢ᣔ 路堤边坡铺土ᐕ栅格⃝混凝土拱型骨架或空心砖Ἵ灌木综合ᣔ坡⃞ 

排水ᐕ程 路สє侧䇮置排水沟和ཙ沟ˈ并亪接沿线沟河道 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝林地⃝草地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁临时堆᭮于永久ᖱ地内ˈ用于ਾ期绿ॆ和复耕⃞ 

土地整治ᐕ程 
施ᐕ结ᶏਾˈ清除场地ඳ圾⃝⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ覆土用于绿ॆ

或复耕⃞ 

Ἵ物᧚施 
路ส边坡䱢ᣔ 边坡骨架或空心砖内栽Ἵ灌木⃞ 

路สє侧䱢治 路สє侧栽ἽἽ乔木⃝灌木ˈ䘋行绿ॆ美ॆ⃞ 

临时᧚施 剥离表土䱢ᣔ 
ሩ剥离的表土采用苫ⴆ⃝编㓷袋装土边ˈ周边䇮置临时排水ᐕ程

和沉沙池⃞ 

站场ᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

边坡䱢ᣔ 
站场边坡铺土ᐕ栅格⃝混凝土拱型骨架或空心砖Ἵ灌木加撒播草籽

综合ᣔ坡⃞ 

排水ᐕ程 
站场外䇮ཙ沟⃝侧沟⃝排水沟ˈ站场内䇮ⴆᶯ沟⃝排水明沟⃝钢筋

混凝土管等排水ᐕ程⃞ 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝林地⃝草地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁临时堆᭮于永久ᖱ地内ˈ用于ਾ期绿ॆ⃞ 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈ清除ඳ圾和⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ覆土用于绿ॆ⃞ 

Ἵ物᧚施 
站४绿ॆ 采ਆ乔⃝灌⃝花⃝草相结合的方式䘋行绿ॆ⃝美ॆ䇮䇑⃞ 

边坡绿ॆ 边坡骨架或空心砖内栽Ἵ灌木⃝撒播草籽⃞ 

临时᧚施 剥离表土䱢ᣔ 
ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网苫ⴆ⃝装土编

㓷袋ᣔ脚ˈ䇮置临时排水ᐕ程和沉⸲池⃞ 

桥梁ᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝林地⃝草地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁临时堆᭮于永久ᖱ地内ˈ用于ਾ期绿ॆ⃞ 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈ清除ඳ圾和⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ覆土用于绿ॆ⃞ 

Ἵ物᧚施 绿ॆ᧚施 施ᐕ结ᶏਾሩ桥л施ᐕъ带४域撒草籽绿ॆ⃞ 

临时᧚施 
表土临时䱢ᣔ 表土临时采ਆ苫ⴆ⃝装土编㓷袋ᣔ脚⃝临时排水⃝沉沙᧚施⃞ 

回ປ土临时䱢ᣔ 施ᐕ过程中采ਆ苫ⴆ᧚施⃞ 
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ᐕ程分४ 䱢ᣔ᧚施 ᐕ程类别 水土保ᤱ䱢治᧚施ᐳ局 

泥⍶沉淀池 䇮置泥⍶沉淀池ˈᖵᆼᐕਾ৺时清除˗ 

隧道ᐕ程 

䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

边仰坡䱢ᣔ 边仰坡采用带排水槽的拱形骨架ᣔ坡⃞ 

排水ᐕ程 洞亦䇮截水沟⃝洞ਓ䇮横向盲沟⃞ 

土地整治 施ᐕ结ᶏਾˈ清除ඳ圾和⺜ॆ地面并清理ᒣ整ˈ 

Ἵ物᧚施 边坡绿ॆ 边⃝仰坡骨架ᣔ坡内播撒草籽 

临时排水 临时排水⃝沉沙 按照永临结合的方式ˈ䇮置临时排水沟和沉沙池⃞ 

ਆ土场䱢治

४ 

ᐕ程᧚施 

表土剥离৺回覆

利用 

根据站场绿ॆ覆土需要ሩᐕ程ঐ地内的农⭠⃝园地⃝草地和林地的

表土䘋行剥离䱢ᣔਾ期用于Ἵ被恢复⃝复耕⃞ 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈ清除场地ඳ圾和⺜ॆ场地并清理ᒣ整⃞ 

Ἵ物᧚施 Ἵ被恢复 采ਆ边坡条播草籽⃞ 

临时᧚施 剥离表土䱢ᣔ 
ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网覆ⴆ㼨露面⃝

编㓷袋边ˈ䇮置临时排水ᐕ程和沉沙池⃞ 

ᔳ土˄渣˅

场४ 

ᐕ程᧚施 

ᤖ挡᧚施 ᔳ渣场䇮挡渣墙ˈ分㓗堆᭮ 

表土剥离৺回覆

利用 

施ᐕ前ˈሩᔳ土˄渣˅的表土䘋行剥离ˈ并就䘁堆᭮于ᔳ土˄渣˅

场ᖱ地范围内ˈਾ期用于覆土绿ॆ⃞ 

土地整治 施ᐕ结ᶏਾˈປᒣඁ⍬ˈ使渣体ᒣਠ⃝坡面ᒣ整⃞ 

Ἵ物᧚施 恢复Ἵ被 撒播草籽 

临时᧚施 表土临时䱢ᣔ 采ਆ苫ⴆ⃝装土编㓷袋ᣔ脚的᧚施⃞ 

施ᐕ便道䱢

治४ 

ᐕ程᧚施 

土地整治ᐕ程 施ᐕ结ᶏਾˈሩ施ᐕ便道䘋行清理ᒣ整ˈ疏ᶮ土壤ˈ覆土ˈ复耕⃞ 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝园地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ 0.3～0.5mˈ就䘁

堆᭮于ᖱ地范围内⃞ਾ期用于复耕⃞ 

临时᧚施 
剥离表土䱢ᣔ 

ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网覆ⴆ㼨露面⃝

编㓷袋边⃞临时排水和沉沙᧚施和便道临时᧚施共用⃞ 

道路临时䱢ᣔ 施ᐕ便道є侧䇮临时排水沟和沉沙池 

施ᐕ生ӗ生

⍫४䱢治४ 

ᐕ程᧚施 

土地整治ᐕ程 
施ᐕ结ᶏਾˈ清除场地ඳ圾和⺜ॆ层并清理ᒣ整ˈሩ原ঐ地Ѫ耕

地⃝园地的䘋行复耕⃞ 

表土剥离৺回覆

利用 

ሩঐ用耕地⃝园地⃝林地⃝草地的४域䘋行表土剥离ˈ剥离厚ᓖ

0.3mˈ就䘁堆᭮于ᖱ地范围内⃞ਾ期用于Ἵ被恢复和复耕⃞ 

Ἵ物᧚施 Ἵ被恢复 采用撒草籽的方式䘋行Ἵ被恢复⃞ 

临时᧚施 

场地临时䱢ᣔ 施ᐕ场地周边䇮临时排水沟和沉沙池⃞ 

剥离表土䱢ᣔ 
施ᐕ中ሩ剥离的表土采用装土编㓷袋䘋行挡ᣔˈ并用密目网覆ⴆ㼨

露面⃝编㓷袋边ˈ临时排水和沉沙᧚施和场地临时᧚施共用⃞ 

13.1.10  噪声防治措施 

˄1˅䘀营期䱢ᣔ᧚施 

ᵜ⅑ᐕ程ሩ距线路较䘁⃝㿴模较集中的敏感⛩䇮置 3.0 米高路ส声屏障 13005 延

米ˈ2.3 米高桥梁声屏障 34680 延米ˈ3.3 米高桥梁声屏障 300 延米ˈ隔声デ 16320 

ᒣ方米 投̍资㓖 20441 з元⃞在试䘀行阶段 建̍䇮单սᓄሩ沿线噪声敏感⛩䘋行ⴁ⍻ˈ

根据ⴁ⍻结᷌৺时增补和ᆼ善隔声デ᧚施⃞ 

ᵜᐕ程Ѫᯠ开ᓺ道铁路ˈ建䇞沿线㿴划部门ᓄ根据噪声䱢ᣔ᧗制距离䘌离车站和

线路 在̍铁路噪声超过功能要求的४域 н̍ᇌᯠ建居民տᆵ⃝学校和५䲒等噪声敏感建

ㆁ物⃞另外ˈ合理㿴划铁路є侧的土地功能ˈ加强㿴划建ㆁᐳ局和隔声的降噪䇮䇑⃞ 

˄2˅施ᐕ期噪声䱢治᧚施 
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施ᐕ期ᓄ注意合理ᆹ排施ᐕ场地和施ᐕъ时间ˈ科学ᐳ局施ᐕ⧠场ˈ并采ਆа

定的䱢ᣔ᧚施 加̍强⃝落ᇎ⧟境管理 提̍高施ᐕ人员的⧟保意识 ԕ̍求ᴹ效降վ施ᐕ期

间噪声的影响⃞਼时施ᐕ场地使用的机械在ᴹਟ能的情况лˈᓄቭਟ能满足䱢ᣔ᧗制

距离ˈ满足施ᐕ场界等效声㓗限值要求⃞施ᐕ结ᶏਾ↔类型的噪声影响ҏ䲿ѻ⎸失⃞ 

13.1.11  振动防治措施 

˄1˅䘀营期振动䱢治᧚施 

车䖶类型⃝䖘道条Ԧ⃝䘀营管理等因素直接关系到铁路振动源强的大小 Ӿ̍䘉Ӌ方

面采ਆ改䘋᧚施ˈਟ根ᵜк减轻铁路振动ሩ周围⧟境的影响⃞ 

根据预⍻结᷌ˈᴥ ⅑评ԧ建䇞地方㓗᭯府和ᴹ关部门 通̍过合理的城ᐲ㿴划 н̍

在ᵜ增拟建ᐕ程н਼४段䗮标距离范围内ᯠ建居民տᆵ⃝学校⃝५䲒等敏感建ㆁ物 并̍

䙀↕减少既ᴹ৺ᯠ建铁路є侧的居民տᆵ⃝学校⃝敬㘱䲒等敏感建ㆁ物⃞ 

ᵜ⅑ሩ振动预⍻值超过铁路ᒢ线є侧标准的 4 处居民४ˈ㓖 52 户ˈ建䇞采ਆ

䗱᧚施ˈ投资 1040 з元⃞ 

˄2˅施ᐕ期振动䱢治᧚施 

施ᐕ期种䇮备的使用等会ӗ生а定的振动影响ˈ但ਟԕ通过施ᐕ⧠场的合理ᐳ

局⃝科学管理ˈ做好ᇓՐᐕ和文明施ᐕˈ合理ᆹ排施ᐕъ时间ˈ加强管理ˈਟᴹ效

地᧗制施ᐕ振动ሩ⧟境的影响⃞施ᐕ期⧟境振动ሩ周围⧟境的影响是暂时的ˈ施ᐕ结

ᶏਾ施ᐕ振动的影响䲿ѻ⎸失⃞ 

13.1.12  电磁污染治理措施 

1⃝根据类比分析ਟ知ˈ牵引ਈ电ᡰ在围墙处ӗ生的ᐕ频电场和ᐕ频磁感ᓄ强ᓖ很

վˈ符合 GB8702-2014⃣电磁⧟境᧗制限值⃤㿴定的ᐕ频电磁场限值要求ˈ但Ѫ了降վ

电磁影响 评̍ԧ建䇞ሩ牵引ਈ电ᡰ周边४域䘋行合理㿴划 ᯠ̍建学校⃝५䲒⃝居民४等

电磁敏感建ㆁо牵引ਈ电ᡰ围墙ѻ间保ᤱ 40m ԕк᧗制距离ˈ䱢→出⧠ᯠ的电磁敏感

⛩⃞ 

2⃝ᵜᐕ程采用 GSM-R 数ᆇ无线通信系统ˈ目前站址已初↕确定⃞根据前面的䇑算

分析ˈԕส站ཙ线Ѫ中心沿线路方向є侧 24 米⃝直线路方向 12 米ˈ直高ᓖ

在ཙ线架䇮高ᓖ㠣向л 6米处的矩形४域ਟ定Ѫཙ线的超标४域˄᧗制४˅̍ 即超标४

外䗀射功率密ᓖਟ满足小于 8μW/cm2ˈ符合标准 GB8702-2014 和 HJ/T10.3-1996 的



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 532 — 

要求⃞建䇞在ส站选址时ᓄ䚯免超标४域䘋入居民⛩范围ˈ并ቭ䟿䘌离敏感४域⃞ 

13.1.13  地表水污染治理措施 

˄1˅䘀营期 

铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站生⍫污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油

沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物处理ਾ 就̍䘁接入ᐲ᭯管网 最̍㓸䘋入城ᐲ污水处理

厂ˈ其排᭮水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞ 

高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥西站⃝富县े站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝

排污降温池等污水构ㆁ物预处理+A2/O污水处理ᐕ艺处理ਾ 高̍䲥站和富ᒣ阎良站污水

排入䱴䘁沟ˈ黄䲥西站污水排入䱴䘁地表水体沮河ˈ富县े站污水排入䱴䘁地表水

体洛河 其̍排᭮水䍘ਟ满足⃣黄河流域˄ 陕西段 污˅水综合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅

а㓗标准要求⃞ 

港务४ь⃝港务४车站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池处理ᐕ艺处理ਾ排入临时

储ᆈ池 ⭡̍吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污水管网 最̍㓸䘋入城ᐲ污水处理厂 其̍排᭮水䍘ਟ

满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞目前ˈ港务४ь和港务४站

周边४域ᐲ᭯污水管网↓在㿴划ѻ中ˈᖵ其建ᡀਾ根据管网配྇情况ˈ将ᵜ亩目ӗ生的

污水㓣入ᐲ᭯管网系统⃞建䇞л阶段䇮䇑中 预̍留港务४ь৺港务४站接管条Ԧ 密̍切

关注港务४ь৺港务४站站址周边ᐲ᭯管网建䇮情况⃞ 

˄2˅施ᐕ期 

1⃝⭡于施ᐕ营地分散ˈ处生⍫污水排᭮䟿较少ˈሩ施ᐕ人员生⍫污水做到集中

处理ᴹ很大难ᓖˈ因↔建䇞施ᐕ营地ቭਟ能租用ᖃ地居民的ᡯቻ使用ˈ另外施ᐕ场地

的厕ᡰᇌ采用移动式厕ᡰ 定̍期清理 并̍ᓄѕ格᧗制施ᐕ营地生⍫污水的排᭮ ѕ̍禁生

⍫污水排入水体 离̠居民४较䘌 需̍自建施ᐕ营地的施ᐕᐕ⛩ 施̍ᐕ人员生⍫污水自建

简易ॆ粪池处理收集ਾ交⭡䱴䘁ᶁ民用农家㛕⃞施ᐕ营地ӗ生的生⍫ඳ圾ᓄ䇮у人

收集ਾˈ䘱㠣⧟卫部门集中处理⃞ 

2⃝大型的混凝土搅站⃝预制构Ԧ加ᐕ厂ᓄቭ䟿䘌离水体ˈ并建沉淀池ሩ污水䘋

行悬浮物分离ˈቭ䟿做到清水回用⃞沉淀的悬浮物要定期清挖并ປ埋等妥善处置⃞ 

3⃝ሩਜ਼油污水排᭮䟿较大的施ᐕ⛩ᓄ䇮小型隔油池⃝集油池ˈਜ਼油污水经过处理

ਾ排᭮⃞ 
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4⃝跨河桥梁的ส础施ᐕᓄ选ᤙ在枯水期 并̍৺时清理场地⃞н能在枯水期施ᐕ时ˈ

桥ส施ᐕ采用草袋围堰或钢围堰䱢ᣔ⃞在钢ᣔㆂ内ᆹ装泥⍶泵 提̍ॷ㠣水面船或є端䱶

地临时ᐕ场 临̍时ᐕ场内䇮置沉淀池和ᒢॆ堆〟场 使̍ᣔ壁泥⍶和出渣分离开 析̍出的ᣔ

壁泥⍶循⧟使用ˈ浮土和沉淀池出渣在ᒢॆ场堆〟脱水ˈ渗出水排入水体⃞ 

5⃝ᖃ堆料场ᆈ᭮ਜ਼ᴹᇣ物䍘的建ᶀ如水泥等ᓄ䇮蓬ᐳ覆ⴆˈ必要时䇮围栏ˈ䱢→

被雨水冲刷流入水体⃞ 

6⃝施ᐕ机械维修⛩ᓄ䇮在⺜ॆ地面或ᒢॆ场 䱢̍→机械维修⃝清洗污水ሩ地л水⃝

土壤的污染⃞加强施ᐕ机械的检修 ѕ̍格施ᐕ管理 䚯̍免施ᐕ机械的跑⃝冒⃝漏⃝滴油ˈ

ਟᴹ效地减少施ᐕ机械废水ሩ⧟境的污染⃞ 

7⃝加强施ᐕ机械的养ᣔ维修৺ሩ隧道内废油⃝漏油的收集, 在施ᐕ过程中ˈਠ车

л铺垫棉㓡等吸油ᶀ料ˈ用ԕ吸收滴漏的油污ˈ采用棉㓡吸收ਾ将其ᢃ包外䘀㠣ඳ圾

场集中处理或就地焚烧ˈԕ最大限ᓖ地减少ӗ污䟿⃞ 

13.1.14  水源地防治措施 

1⃝ᐕ程通过地л水源地的保ᣔ᧚施 

˄1˅施ᐕ期保ᣔ᧚施 

1˅н得在水源保ᣔ४范围内䇮置制ᆈ梁厂⃝ᶀ料厂⃝施ᐕ场地⃝ਆᔳ土场等大型

临时ᐕ程ˈ施ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道路ˈ䚯免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४地表Ἵ被的破

ൿ⃞在施ᐕ过程中 ᓄ̍加强ሩ散体建ㆁᶀ料的保管 必̍要时覆ⴆ䱢水油ᐳ 䚯̍免因降雨

ᖴ流冲刷⃝车䖶漏洒⃝ᢜ尘等⧟节䙐ᡀ建ㆁᶀ料仇粒物䘋入地л水⃞ 

2˅䘋а↕Ոॆ水源保ᣔ४内桥梁施ᐕ㓴㓷䇮䇑ˈ在满足ᐕ期要求的前提лˈ合理

ᐳ置施ᐕ营地ˈ将施ᐕ营地䇮置在饮用水源保ᣔ४范围ѻ外⃞ 

3˅加强施ᐕ人员的⧟保意识ˈ在饮用水源保ᣔ४䱴䘁䇮置明显的标语警示牌ˈ禁

→施ᐕ人员将生⍫污水⃝生⍫ඳ圾等排㠣饮用水源保ᣔ४范围内⃞ 

4 加˅强施ᐕ期⧟境管理和ⴁ督⃞䇮立у职人员䍏䍓饮用水源保ᣔ४的ⴁ督⃝ⴁ᧗⃝

管理ᐕ 确̍保亩⧟保᧚施的落ᇎ⃞ѕ禁施ᐕ期生⍫污水排入饮用水源保ᣔ४⃞建䇞

施ᐕ场地˄ 包括桥梁施ᐕ场地৺其Ԇᐕ⛩施ᐕ场地 周˅边考虑采用䲑坡截留的方式 将̍

施ᐕ生ӗ废水统а收集㠣指定地⛩处理⃞施ᐕ废水建䇞处理方式如л˖施ᐕ泥⍶废水

通过沉淀⃝蒸发ਾ回收利用˗⻡ᙗ废水⃝สඁ废水中和ਾ沉淀处理ˈਜ਼油废水静置⃝隔
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油处理 处̍理ਾ废水ਟ回用 沉̍淀渣定期清理 ѕ̠禁施ᐕ生ӗ废水⃝ᔳ渣排入饮用水源

保ᣔ४内⃞ 

5˅桥梁สඁᔳ土⃝钻ᆄ桩ᔳ渣৺时外䘀ˈн得在饮用水源保ᣔ४周边堆᭮⃞н得

在保ᣔ४䇮置大型临时施ᐕ场地⃝营地⃝ਆᔳ土等临时ᐕ程 施̍ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道

路 䚯̍免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४地表Ἵ被的破ൿ⃞在施ᐕ过程中 ᓄ̍加强ሩ散体建ㆁ

ᶀ料的保管 必̍要时覆ⴆ䱢水油ᐳ 䚯̍免因降雨ᖴ流冲刷⃝车䖶漏洒⃝ᢜ尘等⧟节䙐ᡀ

建ㆁᶀ料仇粒物䘋入地л水⃞ 

6˅机械停᭮保养场ӗ生的ਜ਼油废水处理˖䇮置简单的清洗废水收集系统ˈ收集ਜ਼

油废水 先̍静置再䘋行初㓗油水分离 ਾ̍投加破乳剂 最̍ਾ经过└ᇎ⧠油⃝水分离的效

᷌ 处̍理ਾ回用⃞经过水源保ᣔ४的ᐕ程施ᐕቭ䟿选用先䘋或保养较好的䇮备⃝机械 ԕ̍ᴹ

效地减少跑⃝冒⃝漏⃝滴的数䟿৺机械维修⅑数ˈӾ而减少ਜ਼油污水的ӗ生䟿⃞ 

7˅评ԧ建䇞穿过水源保ᣔ४范围的桥梁ᐕ程ᓄ采用ཙ然泥⍶ˈԕ减少ሩ⍵层地л

水水䍘的影响⃞਼时等水䟿䗱建桥梁墩ਠส础周边 7#⃝6#ь⃝6#西 3 ਓ水源Ӆˈԕ减

少ᐕ程ᇎ施ሩ⍵层地лਆ水Ӆ水䟿影响⃞ 

8˅在施ᐕ营地䇮高效ॆ粪池初↕处理生⍫污水ˈ᧘荐采用⧟保移动厕ᡰˈ经收集

ਾ统а交地方⧟卫部门收集处理⃞ 

9˅施ᐕ期开展⧟保у亩ⴁ理ˈ定期ሩ水源保ᣔ४৺水厂水䍘䘋行ⴁ⍻ˈ发⧠ᔲ常

৺时৽馈ᖃ地⧟保部门ˈ建䇞施ᐕ单ս采ਆ᧚施确保水源保ᣔ४的水䍘н会因Ѫ施ᐕ

而ਇ到破ൿ⃞ 

˄2˅䘀营期保ᣔ᧚施 

1˅䘀营期ᓄ加强桥梁ᐑ线⃝检修ᐕ的⧟境管理ˈ制定у门的穿䎺水源保ᣔ४的

铁路䇮施⃝䇮备৺类构建ㆁ物的检修⃝维ᣔ⃝保养办法⃞ 

2˅在铁路线跨䎺饮用水源保ᣔ४路段䇮立明显标ᘇˈሩ于保ᣔ४内桥梁桥面䇮置

ᣔ䖞䖘৺䱢撞墙ˈ䱢治车䖶脱䖘⃞ 

3˅维修⛩类维修ᶀ料⃝油料⃝漆料和ॆ学品的堆ᆈᓄ采用䱢水ᐳ䚞ⴆˈ䱢→散

漏⃞ 

4˅䘀营期加强⧟境ⴁ᧗ˈѕ格制定饮用水源保ᣔ४ᓄ急预案ˈа旦发生һ故ˈ৺

时启动⃞ 
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5˅建䇮单ս加强⧟境管理ˈ定期接ਇ相关⧟保部门的ⴁ督检查ˈ确保亩目⧟保᧚

施处于良好稳定的䘀行状况ˈ将亩目ሩ饮用水源保ᣔ४的⧟境影响降㠣最վ⃞ 

2⃝ᐕ程通过地表水源地的保ᣔ᧚施 

˄1˅施ᐕ期水䍘䱢ᣔ᧚施 

1˅在水源地保ᣔ४㿴定的范围内н得䇮置施ᐕ场地⃝营地⃝ਆᔳ土⃝ᔳ⻤场⃝隧

道施ᐕ斜Ӆ等临时ᐕ程ˈ施ᐕ便道ቭ䟿利用既ᴹ道路ˈ䚯免土地ঐ用ሩ水源地保ᣔ४

地表Ἵ被的破ൿ⃞禁→在保ᣔ४内䇮置施ᐕ生ӗ管理和生⍫४ˈ生⍫ඳ圾堆᭮⛩ᓄ䇮

置在饮用水水源保ᣔ४外ˈн能向ඳ圾⛩内排᭮生⍫污水⃞禁→在水源地保ᣔ४范围

内䇮置混凝土搅等易ӗ生污染的⧟节或ᐕ段⃞ 

2˅跨䎺水源地的柳⒮大桥ᵚ䇮置水中墩ˈ根据施ᐕ㓴㓷ˈᒢє侧桥墩 1～2 个

ᴸ即ਟᆼᡀ施ᐕ 因̍↔ 穿̍䎺保ᣔ४范围内的桥梁ส础施ᐕᓄ选ᤙ在非输水期 䚯̍免⭡

于雨季施ᐕ䙐ᡀ泥⍶⃝机械漏油ሩ水䍘的影响⃞ 

3˅桥梁墩ส础施ᐕ中ᓄ使用ཙ然泥⍶ˈн䘲用添加剂ˈ桥墩周围䇮置泥⍶循⧟净

ॆ系统⃞废ᔳ钻渣ᓄ৺时䘀㠣保ᣔ४外的ᔳ土场妥善处理⃞桥墩施ᐕ时 在̍钻ᆄ桩旁䇮

沉淀池 沉̍淀钻ᆄ出来的泥渣 沉̍淀出的泥⍶废水循⧟使用 泥̍⍶ᒢॆਾ装车䘀走᭮㠣

堆ᔳ场⃞ѕ禁将泥渣⃝泥⍶ᔳ于河道є岸⃞ 

4˅ᶀ料⃝油料⃝漆料⃝ᴹ毒ॆ学品仓ᓃ和临时堆ᆈ⛩ᓄ䇮置在饮用水水源保ᣔ४

外ˈ䱢→物料散漏污染ˈ并在仓ᓃ四周䇮疏水沟系ˈ䱢→雨水⎨埋৺水流引䎧物料流

失˗਼时要在临时堆ᆈ⛩配备䱢水ᐳ䚞ⴆˈ䱢→雨水冲刷而污染水体⃞ 

5˅䪸ሩ饮用水源保ᣔ४路段隧道ᐕ程䘋а↕强ॆ䱢渗漏᧚施ˈ䚯免因隧道施ᐕ渗

水ሩ饮用水源保ᣔ४ӗ生影响⃞਼时隧道施ᐕ渗水中ਜ਼ᴹ大䟿泥沙ˈн得直接排入䱴

䘁水体ˈᓄ在隧道є端的洞ਓ处䇮置隔油⃝沉淀池ˈሩ隧道施ᐕ渗水䘋行隔油沉淀处

理ˈ处理䗮标ਾ排入水体⃞ 

6˅隧道⃝桥梁ส础部分施ᐕˈᓄѕ格᧗制挖出的泥⃝石৺钻ᆄ泥⍶ሩ水体的污染

ডᇣ⃞桥梁墩ਠ修ㆁᆼ毕 ᓄ̍৺时清除临时ᐕ程堆〟物 并̍将施ᐕ中ӗ生的废⍶⃝ᔳ土

和废ᔳ物৺时处理⃞ 

7˅隧道䱢排水采ਆ‚䱢⃝排⃝截⃝堵结合ˈ因地制ᇌˈ综合治理‛的原则⃞ 

8˅ሩ水源保ᣔ४内隧道к方或䘋⃝出ਓ享采ਆ全过程的⧠场⧟境ⴁ᧗ˈԕ৺时掌
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握地л水⃝围ᣔ结构о支撑体系的ᐕ状态信⃞通过ሩⴁ⍻数据的整理和分析 ৺̍时

确定采ਆ相ᓄ的施ᐕ᧚施ˈ确保ᐕ程ᆹ全⃞ 

˄2˅䘀营期水䍘䱢ᣔ᧚施 

1˅制定䘀输风䲙һ故ሩ水源保ᣔ४的䱢范᧚施和ᓄ急预案ˈ杜绝风䲙һ故状态л

ሩ水源保ᣔ४䙐ᡀ⧟境৺ᆹ全影响⃞铁路䘀营期间ˈᓄ采ਆ᧚施䚯免在保ᣔ४范围内

临时停车ˈԕ降վਟ能ሩ水源保ᣔ४䙐ᡀ的⧟境৺ᆹ全䳀患⃞ 

2˅维修⛩类维修ᶀ料⃝油料⃝漆料和ॆ学品的堆ᆈᓄ采用䱢水ᐳ䚞ⴆˈ䱢→散

漏⃞ 

3˅在䘋入饮用水水源保ᣔ४的桥梁隧道ਓ处ˈᓄ䇮立标ᘇ牌和警示牌ˈ提醒列车

ਨ乘人员৺铁路管ᣔ⃝维修人员注意行车ᆹ全⃞ 

13.1.15  空气⧥境治理措施 

˄1˅䘀营期 

1˅ᵜ⅑ᐕ程ᇌ君站ᯠ增 2ਠ 1.4MW燃气锅⚹采暖ˈ燃料采用ཙ然气ˈ配ᴹվ氮燃

烧器⃞ 

23 加˅强锅⚹操管理 保̍证其↓常䘀行 提̍高锅⚹ᐕ人ᢰ术和操水ᒣ 减̍少排

᭮䟿ˈ确保锅⚹废气排᭮浓ᓖ䗮标⃞ 

˄2˅施ᐕ期 

1˅施ᐕ期ᓄ加强䘀输车䖶的管理ˈ䘀䘱沙土车䖶必享覆ⴆ篷ᐳ⃞施ᐕ期䘀输车䖶

和类燃油施ᐕ机械ᓄՈ先使用ਜ਼⺛䟿վ于 0.02%的վ⺛汽油或ਜ਼⺛䟿վ于 0.035%的

վ⺛柴油ˈ机动车䖶排᭮的ቮ气ᓄ满足标准要求⃞ 

2˅在ਟ能䙐ᡀᢜ尘影响的४域ˈሩ䘀输频率较高⃝较固定的线路采用洒水䘋行降

尘处理⃞ 

3˅加强施ᐕ人员的⧟保意识ˈ加强⧟境管理ˈ䇮置у人䍏䍓保洁ᐕˈ减少ᐕ程

施ᐕሩ大气⧟境的影响⃞ 

13.1.16  固体废物治理措施 

1⃝施ᐕ营地ӗ生的生⍫ඳ圾ᓄ䇮у人收集ਾˈ䘱㠣⧟卫部门集中处理⃞彻ᓅ清理

䗱৺施ᐕ营地撤离ӗ生的建ㆁඳ圾ˈ䘀㠣指定的ᔳ渣场或其ᆳ指定场ᡰ䘋行处置⃞ 

2⃝ሩ旅ᇒ列车ඳ圾和车站内的职ᐕ生⍫ඳ圾ᇎ行定⛩收集ˈ统а处理的原则ˈ在



新建铁路西安㠩延安线⧥境影响ᣛ告书 

— 537 — 

车站和候车内䇮ඳ圾桶和ඳ圾转䘀䇮施ˈ交⭡地方⧟卫部门统а处理⃞按照铁道部

铁教卫[1995]178ਧ文⃣关于发ᐳ⃡ 铁路综合治理沿线ඳ圾污染ⴁ督管理办法⃢的通知⃤

要求 ᡰ̍ᴹ列车ඳ圾均ᇎ行袋装密封 定̍⛩投᭮ 定̍⛩投᭮车站站ਠ䇮ᴹඳ圾收集䘀输

装置ˈඳ圾收集ਾ交⭡⧟卫部门统а处理⃞ 

3⃝在车站ሩ旅ᇒ䘋行⧟保ᇓՐ 增̍强旅ᇒ⧟保意识 ቭ̍ਟ能减少ඳ圾䲿地ҡᢄ的⧠

象ˈ减少其ሩ⧟境的影响⃞ 

13.2  ⧟保投资ՠ算 

ᵜᐕ程⧟保᧚施直接投资 162341.9з元ˈঐᐕ程总投资的 3％⃞䈖㿱表 13-1⃞ 

ѫ要⧟保᧚施清单৺投资ՠ算表                  表 13-1 

亩  目 采 ਆ 的 治 理 ᧚ 施 
投资䍩用 

˄з元˅ 

 

水土保ᤱ᧚施 

路ส⃝站场边坡䱢ᣔ⃝排水ᐕ程ˈ隧道洞ਓᐕ程䱢

ᣔˈᔳ土(渣)场挡土墙⃝ᤖ渣ඍ截水沟⃝表土剥离

৺䱢ᣔ等 

135046.83 

施ᐕ期 

路ส边坡⃝隧道洞ਓ⃝桥梁ᐕ程绿ॆ᧚施 1268.65 

ਆ土场⃝ᔳ土˄渣˅场⃝施ᐕ便道⃝施ᐕ生ӗ生⍫

४土地整治⃝复垦⃝绿ॆ᧚施 
261.7 

路สє侧绿ॆ 520.64 

站场绿ॆ 1881.07 

水⧟境 隧道隔油⃝沉淀池处理䇮施 30 

䘀营期 

噪声治理 

隔声デ 16320 ᒣ方米 1306 

声屏障 

䇮置 3.0 米高路ส声屏障 13005 延米ˈ2.3 米高桥梁

声屏障 34680 延米ˈ3.3 米高桥梁声屏障 300 延

米ˈ 

19136 

振动䱢治䍩 共䗱 52户 1040 

废污水治理᧚施 ॆ粪池⃝়氧└池⃝A2/O污水处理䇮施 691 

固体废物 
集中收集交ᐲ᭯集中处理ˈ铜ᐍ站⃝延ᆹ站增加ඳ

圾集中转䘀䇮施 
100 

⧟境ⴁ⍻䍩 
施ᐕ⃝䘀营期废水⃝噪声⃝振动⃝水土流失等污染

影响 
760 

 施ᐕ期⧟境ⴁ理 
土地⃝Ἵ被的保ᣔ˗施ᐕӗ生的噪声⃝废水⃝ᢜ

尘⃝固体废物等⧟境污染影响⃞ 
300 

总䇑 162341.9 

⧟境保ᣔ投资ঐ总投资比例˖3％ 
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14  ⧟境影响经济ᦏ益分析 

ᵜᐕ程建ᡀਾ 将̍加快旅ᇒ䘀䘱৺周转䙏ᓖ 缩̍⸝䘀䗮时间 降̍վ䘀输ᡀᵜˈM 显

著的社会和经济效益⃞但ᵜᐕ程在建䇮和䘀营时ˈҏ会给亩目४⧟境带来аӋн利的

影响⃞ᵜ⅑ሩᐕ程ᇎ施ਾ的⧟境经济ᦏ益分析ˈ除ሩ⧟保ᐕ程的效益和ᡀᵜ䘋行论述

分析外ˈӖሩ因ᐕ程ሩഭ民经济和社会发展带来的收益оᦏ益䘋行阐述⃞ 

14.1  收益部分 

直接收益Ѫ评ԧ期内旅ᇒ䘀输时间节省ӗ生的效益和评ԧ期内ᵜ亩目诱发䘀䟿ӗ

生的效益⃞间接收益ѫ要Ѫ增加就ъ人数ӗ生的效益和ᆹ全һ故减少ӗ生的效益⃞ 

14.1.1  直接益 

1⃝ਟ䟿ॆ的收益 

ᵜ亩目评ԧ期内旅ᇒ䘀输时间节省ӗ生的直接效益Ѫ 14855300 з元 评̍ԧ期内ᵜ

亩目诱发䘀䟿的直接效益Ѫ 452634 з元ˈ䇑算期采用 30 ᒤˈਟ䇑算旅ᇒ䘀输时间节

省ӗ生的直接效益Ѫ 495176.7 з元/ᒤˈᴥ 亩目诱发䘀䟿的直接效益Ѫ 15087.8з元/

ᒤ⃞ 

2⃝难ԕ䟿ॆ的收益 

˄1˅直接⧟保ᐕ程的效益 

ᵜ⅑ᐕ程⍫动ᴹሩ自然⧟境的↓面效ᓄˈ即ሩ生态⧟境破ൿᡰ采ਆ的䱢ᣔ和恢复

᧚施ᡰ带来的生态收益ˈҏᴹ因污染治理而改善⧟境䍘䟿带来的⧟境效益ˈ生态效益

৺⧟境效益难ԕ准确䟿ॆˈሩ↔部分ਚ䘋行定ᙗ分析论述⃞ 

1˅ᵜᐕ程采ਆ的生态䱢ᣔ᧚施ᴹ路ส坡面䱢ᣔ৺站场绿ॆ美ॆ⃞通过ԕкᐕ程о

Ἵ物䱢ᣔ᧚施ˈа方面保ᣔ路ส免ਇ病ᇣ侵袭ˈ另а方面在䱢治水土流失৺᧗制生态

⧟境破ൿ方面ᴹа定的效᷌⃞ 

2˅在周围噪声敏感⛩处根据预⍻结᷌采ਆ了声屏障或隔声デ᧚施ˈᴹ效᧗制了ᐕ

程䘀营ਾ噪声污染ሩ周围居民的影响⃞ 

3˅站४生⍫污水均采ਆ水⧟境污染治理᧚施ਾ䗮标排᭮ˈᴹ效᧗制了ᐕ程䘀营ਾ

ሩ水⧟境的影响⃞ 

˄2˅ѫ体ᐕ程生态保ᣔ效益 
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落ᇎᵜ⅑⧟评提出的亩⧟保᧚施ਾ ਟ̍ᴹ效地ᤖ截ᐕ程建䇮过程中的土壤流失⃝

减轻地表ᖴ流的冲刷 使̍土壤侵蚀强ᓖ降վ 水̍土流失和ᔳ土得到ᴹ效治理 水̍土流失

ቭ快䗮到ᯠ的稳定状态 增̠加了地面覆ⴆ 扰̍动地表的土壤ᴹ机䍘ਜ਼䟿䙀渐提高 ᤱ̍水

能力н断增强 增̍加土壤入渗 美̍ॆ⧟境 使̍生态⧟境䎻于良ᙗ循⧟ ᦏ̠ൿ的水土保ᤱ

䇮施得到恢复和改善ˈ原ᴹ的土壤侵蚀ҏ得到а定程ᓖ的᧗制ˈ䈕地४的生态⧟境将

得到ᴹ效恢复和明显改善⃞ 

ሩਟ绿ॆ的ঐ地全部ᇎ施Ἵ被恢复᧚施ˈ䲿着林草的䙀渐ᡀ长ˈἽ物治理坡面的

ᤖ截ᖴ流⃝增加入渗⃝〟蓄降雨⃝固坡保土⃝改善土壤结构的能力䙀ᒤ增强ˈ亩目४内

䟽塑坡面的ᯠ增土壤侵蚀৺固ᴹ的自然侵蚀将Ӿ根ᵜк得到᧗制⃞↔外ˈ䲿着亩目४

内Ἵ被覆ⴆ৺郁䰝ᓖ的提高ˈሩ于铁路沿线৺周边地४的景㿲和小气候ҏ会带来很多

ᴹ益的用⃞铁路䘀营 2~3 ᒤਾˈ施ᐕ期ӗ生的生态影响将สᵜ⎸除ˈ并将发ᥕ其综

合⧟境效益⃞ 

14.1.2  间接效益 

1⃝ਟ䟿ॆ的社会效益 

ᵜ亩目评ԧ期内增加就ъ人数和交通ᆹ全һ故减少ӗ生的间接效益Ѫ 550942 з

元ˈӗ生的间接效益Ѫ 18364.7 з元/ᒤ⃞ 

2⃝难ԕ䟿ॆ的社会效益 

˄1˅ᵜᐕ程的ᇎ施ᴹ利于改善亩目建䇮地४的投资⧟境ˈ促䘋城ᐲ发展ˈ提高城

ᐲ社会总ӗ值ˈ䘲ᓄ地४的发展㿴划⃞ 

˄2˅ᵜᐕ程的ᇎ施提高了亩目地४地ԧॷ值的潜力⃞ 

˄3˅ᵜᐕ程的ᇎ施ˈ改善了周围地४交通状况ˈ并将带动和促䘋沿线资源开发ˈ

促䘋城镇建䇮ˈሩ周围地४经济的发展ᴹа定的〟极用⃞ 

˄4˅铁路施ᐕ期间ˈ因类ᐕ程需要大䟿人ᐕˈ建ㆁᶀ料ਆ自ᖃ地ˈ䘉将增加

类就ъ机会ˈ帮助贫ഠ家庭早日脱贫⃞ 

˄5˅ᵜᐕ程竣ᐕਾˈ将带动第йӗъ发展ˈ增加就ъ机会和增加地方收入ˈ改善

人民的生⍫福利⃝教育৺健康水ᒣ⃞ 

˄6˅ᵜᐕ程ᆼᡀਾˈ改善了ᵜ地४的䘀输条Ԧˈਟԕ更多的分ᣵ吸引范围ѻ内的

汽车交通䘀输䟿ˈ大大减少汽车ቮ气排᭮䟿Ӿ而改善⧟境空气䍘䟿ˈ减少了因交通һ
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故而引䎧的经济ᦏ失⃞ 

14.2  ᦏ失部分 

14.2.1  ᐛ程项目投资 

ᐕ程投资ՠ算总仍Ѫ 5387543.54 з元ˈ其中静态投资 4909948.35 з元⃞䇑算期

采用 30ᒤˈ投资 179584.8з元/ᒤ⃞ 

14.2.2  ⧥境保ᣚ投资 

Ѫ了使铁路䘀输更ᴹ利于ഭ民经济的ᤱ续发展ˈ合理的开发利用自然资源ˈ保ᣔ

生态⧟境 在̍建䇮中ሩ生态⧟境⃝水⧟境⃝施ᐕ噪声振动⃝固体废物等采ਆ了а系列ᴹ

效的保ᣔ᧚施ˈሩ噪声⃝振动⃝水气污染⃝固体废物等采ਆ了᧗制和治理等᧚施ˈᐕ程

亩目⧟境保ᣔ投资ՠ算总仍Ѫ 162341.9 з元ˈঐ总投资的 3%⃞按照 30 ᒤ考虑ˈ投资

54201.9з元/ᒤ⃞ 

14.2.3  间接损失 

ᵜ亩目ѫ体ᐕ程永久ঐ地 762.73hm
2ˈ其中永久ঐ用耕地 268.96hm

2⃞按 236公斤/

亩ՠ算ˈᦒ算ᡀ粮伏ᦏ失 952.5 t/aˈ粮伏单ԧ按 1.4元/公斤ՠ算ˈঐ用土地农ъᦏ

失Ѫ 133.3з元/ᒤ⃞ 

14.3  ⧟境影响经济ᦏ益分析 

ᵜ亩目ᇎ施带来的收益-ᦏ失㿱表 14-1⃞ 

单ս˖з元/ᒤ                  经济ᦏ益䇑算表                     表 14-1 

序  ਧ 亩  目 社会收益 

1 收益 528629.2 

1.1 直接收益 510264.5 

1.2 间接收益 18364.7 

2 ᦏ失 134296.7 

2.1 总投资 179584.2 

2.2 ⧟保投资 162341.9 

2.3 间接ᦏ失 133.3 

3 净收益 186132.0 

14.4  综合ᦏ益分析 

快䙏增长的经济要求о相ᖃᴹ限的资源和⧟境支ᤱ能力是无法回䚯的矛盾ˈᵜ线

虽然投入了а定的ᡀᵜˈӽሩ自然生态⧟境ӗ生аӋн良影响⃞但ᵜᐕ程建䇮注䟽ਟ
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ᤱ续发展战略 并̍通过采ਆ周密的生态䱢ᣔ和恢复᧚施⃝合理ᆹ排施ᐕ⃝ѕ格管理 ҏ̍

ਟਆ得а定的生态收益⃞在ᵜ线铁路建ᡀਾ ̍亩᧚施就将发ᥕ效能 其̍⧟保᧚施的生

态收益较Ѫ明显 ⧟̍境污染得到᧗制ˈᴥ 线䗮到了生态⧟境о社会经济ॿ调⃝ਟᤱ续发

展的目标⃞Ӿ宏㿲经济角ᓖ分析 经̍济к是ਟ行的⃞ᴥ 亩目的ᇎ施 ሩ̍ᆼ善交通䘀输䇮

施⃝改善४域交通条Ԧ⃝保障䍗物䘀输畅通和地४经济发展具ᴹ十分䟽要的意义和

用⃞因↔ˈӾ整体角ᓖ分析ˈᵜ亩目是十分必要的⃞ 
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15  结    论 

15.1  地理ս置৺ᐕ程意义 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线ս于陕西关中৺陕े地४⃞线路在西ᆹ᷒纽自西ᆹь站े

端引出ˈ向े经西ᆹᐲ灞桥४⃝临潼४⃝高䲥४ˈ咸䱣ᐲй原县ˈ渭南ᐲ富ᒣ县ˈ铜ᐍ

ᐲ㘰ᐎ४⃝王益४⃝ঠਠ४⃝ᇌ君县 延̍ᆹᐲ黄䲥县⃝洛ᐍ县⃝富县⃝甘泉县和ᇍ塔४ˈ

引入既ᴹ包西线延ᆹ站⃞西延线↓线全长 286.954kmˈ其中ᯠ建↓线长ᓖ 281.799kmˈ

利用既ᴹ包西线 5.155km⃞ᵜ亩目南端在西ᆹ᷒纽о西ᡀ高铁⃝郑西高铁⃝西ᇍ高铁ˈ

৺㿴划的西渝高铁⃝西↖高铁衔接ˈ既ਟᇎ⧠о西ᆹᐲ的便捷交流ˈҏਟ形ᡀ直䗮西

南⃝中南等地४的便捷通道⃞线路े端引入延ᆹ铁路地४ 并̍预留线路向े延伸条Ԧˈ

ᣵ陕े地ᐲо西ᆹ৺ԕ䘌地४的旅ᇒ交流ˈ਼时о㿴划的બ包鄂城䱵联通ˈ将会

ᡀѪ包头㠣西ᆹ间а条ᯠ的快䙏ᇒ䘀通道⃞ 

ᵜ线是ഭ家⃣中长期铁路网㿴划⃤˄2016ᒤ˅中㿴划‚八纵八横‛ 高䙏铁路ѫ通

道包˄银˅⎧通道的䟽要㓴ᡀ部分ˈ਼时ҏ是⃣陕西省‚十йӄ‛综合交通䘀输发展㿴

划⃤中‚米‛ᆇ型高铁网ѫ骨架的䟽要构ᡀ⃞西延线向南䘎接‚大西ᆹ‛都ᐲ圈ˈ㿴划

向े延伸经榆林⃝鄂尔多ᯟ㠣包头оӜ包兰通道衔接 ਟ̍充分满足陕े⃝蒙西о西ᆹ⃝

中南⃝西南等地的४䱵旅ᇒ出行需求 兼̍顾陕ेо关中地४的城䱵ᇒ流 形̍ᡀ纵䍟西部

地४⃝沟通બ包鄂和关中城ᐲ群的快䙏ᇒ䘀大通道 ሩ̍ᆼ善ഭ家高䙏铁路网ᐳ局 Ո̍ॆ

包西通道综合䘀输体系ˈ满足旅ᇒ快䙏出行需求具ᴹ䟽要意义⃞ 

15.2  亩目概况 

15.2.1  建设地点 

ᐕ程ս于陕西省西ᆹᐲ⃝咸䱣ᐲ⃝渭南ᐲ⃝铜ᐍᐲ⃝延ᆹᐲ境内 

15.2.2  建设性质 

ᯠ建铁路 

15.2.3  建设单փ 

西ᡀ铁路ᇒ䘀у线陕西ᴹ限䍓任公ਨ 

15.2.4  ⧥评单փ 

中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ 
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15.2.5  建设内容ф规模 

ᵜ亩目ѫ要ᢰ术指标Ѫᯠ建ᇒ䘀у线ˈৼ线ˈ䙏ᓖ目标值 350 km/hˈ电力牵引⃞

ᵜ⅑⧟境影响评ԧ范围ѫ要包括西ᆹь站˄нਜ਼˅े端㠣延ᆹ站˄ਜ਼˅↓线ᐕ程⃝引入

延ᆹ站䘈建包西线ᐕ程 ԕ̍৺引入西ᆹ᷒纽相关联络线⃝疏解线配྇ᐕ程⃞其中↓线全

长 286.954km 引̠入延ᆹ站䘈建包西线ᐕ程段落长ᓖ 6.449 km˄ ਜ਼延ᆹ站普䙏场ᐕ程˅̠

引入西ᆹ᷒纽配྇ᐕ程包括耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站к行联络线长 18.079kmˈл行联络

线长 18.280km˗ᡀ都㠣延ᆹк行ᇒ车疏解线长 1.887kmˈ延ᆹ㠣ᡀ都л行ᇒ车疏解线

长 2.266km˗港务४站㠣港务४ь站联络线ˈк行联络线长 6.092kmˈл行联络线长 6.

204km⃞ᐕ程४间线路采用 60kg/m 钢䖘ˈа⅑铺䇮跨४间无缝线路䇮䇑ˈ↓线原则采

用无砟䖘道结构˗全线↓线䇮置特大桥⃝大中桥共 67ᓗˈ总长ᓖ 90.726km˗䇮隧道 4

3ᓗˈ总长ᓖ 166.14km˗桥隧总长共䇑 256.866kmˈঐᯠ建↓线长ᓖ的 91.1%⃞全线↓

线䇮置路ส长ᓖ 25.971km˗ᯠ建车站 11处ˈ䇮置线路ᡰ 2处ˈ接䖘于既ᴹ延ᆹ站ˈ并

ሩ延ᆹ站䘋行ᢰ术改䙐˗全线ᯠ建牵引ਈ电ᡰ 6 ᓗˈ䘈建牵引ਈ电ᡰ 1 ᓗ⃞ᐕ程共扰

动地表面〟 1700.85hm
2ˈ其中永久ᖱ地 762.73hm

2ˈ临时用地 938.12hm
2⃞ѫ体ᐕ程土

石方ປ挖总䟿 5683.91з m
3ˈ其中ˈປ方 817.77 з m

3ˈ挖方 4866.14 з m
3ˈ挖方大于

ປ方˗ᐕ程借方䟿 444.35 з m3ˈӗ生ᔳ土ᔳ渣䟿 4492.72 з m
3˗全线䇮置ਆ土场 13

处ˈ䇮置ᔳ土ᔳ渣场共䇑 150 处˗ᐕ程建䇮共䇮置施ᐕ便道 380.00kmˈ其中整修既ᴹ

道路 140.80kmˈᯠ建便道 239.20km˗全线䇮置制˄ᆈ˅梁场 10 处⃝铺䖘ส地 1 处⃝

临时ᶀ料厂 4 处˄ 利用既ᴹ车站 ⃝˅合站 80 处˄ 包括 11处ປ料合站 н̍ਜ਼梁场˅̠

全线ᯠ增ᡯቻ总面〟 142566 m
2ˈᯠ增定员 1274 人˗ᐕ程建䇮需䗱建ㆁ物⃝构ㆁ物

共 96.29з m
2ˈ⸽Հ树木共 54.85 з余株⃞ 

ᐕ程投资ՠ算总仍Ѫ 5387543.54 з元ˈ其中静态投资 4909948.35 з元ˈ⭡中ഭ

铁路总公ਨ⃝陕西省᭯府合建䇮˗亩目䇑划于 2018 ᒤᓅ开ᐕ建䇮ˈ总ᐕ期 4.5 ᒤ⃞ 

15.3  ᐕ程选线选址的⧟境合理ᙗ分析 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线属于ഭ家发改င⃣ӗъ结构调整指ሬ目录˄2011 ᒤᵜ˅

˄2013 ᒤ修䇒 ⃤˅中鼓励类建䇮亩目ˈ符合ഭ家的ӗъ᭯策⃞ᵜᐕ程是⃣中长期铁路
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网㿴划⃤中㿴划‚八纵八横‛ 高䙏铁路ѫ通道包˄银˅⎧通道的䟽要㓴ᡀˈ其ѫ要

功能是ᣵ陕े和蒙西地४о西ᆹ⃝西南⃝中南地४的旅ᇒ交流ˈ਼时ҏ属于陕西省

‚米‛ᆇ型高铁网ѫ骨架的䟽要㓴ᡀ部分ˈ符合⃣中长期铁路网㿴划⃤⃝⃣陕西省"十

йӄ"综合交通䘀输发展㿴划⃤⃞ 

ᐕ程选线时充分考虑了沿线城ᐲ总体㿴划৺发展的需要ˈ高铁的修建将加快站४

周边的城ᐲ建䇮ˈ᧘动沿线城镇ॆ发展䘋程⃞亩目建䇮选址符合沿线城ᐲ的相关定ս

о发展要求ˈо其城ᐲ总体㿴划具ᴹ较好的相容ᙗ⃞ 

ᵜᐕ程ᵜ着⧟保选线的原则ˈቭਟ能的ሩ沿线㓗生态敏感४Ҹԕ绕䚯⃞在选线

过程中ˈ结合沿线路网㿴划⃝经济据⛩⃝饮用水源地⃝自然保ᣔ४⃝风景胜४⃝地

䍘公园⃝⒯地公园⃝森林公园等分ᐳ৺地形⃝地䍘特⛩ˈ研究了多个线路局部比选方

案⃞ᣕ告书䟽⛩Ӿ保ᣔ⧟境敏感४角ᓖ分析ˈ结合ᐕ程⃝经济等综合比选ਾˈ最㓸确

定的⧟评᧘荐方案均о䇮䇑᧘荐方案相а㠤⃞Ӿ总体宏㿲线路走向к分析ˈᵜᐕ程选

线选址⧟保ਟ行⃞ 

15.4  ᐕ程⧟境影响 

15.4.1  生态⧥境 

1Ƚ⧟境敏感४ 

˄1˅ཚᆹ省㓗自然保ᣔ४ 

ᵜᐕ程ԕ路隧桥形式˄DK166+584～DK169+058˅穿䎺保ᣔ४ᇎ验४ 2.474kmˈ线路

ᐳ䇮于ᇎ验४边缘ˈ距离ԕ蒙ਔ栎Ѫѫ的森林生态系统৺珍稀濒ড物种等ѫ要保ᣔሩ

象较䘌 н̍会ሩ保ᣔ४的ѫ要保ᣔሩ象ӗ生影响 线̠路在保ᣔ४内ঐ地面〟较小 ф̍ᵚ

在自然保ᣔ४内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ渣场⃝施ᐕ营地⃝混凝土合站⃝隧道斜Ӆ等临时ᐕ

程 ሩ̍保ᣔ४森林生态系统⃝农⭠生态生态系统影响较小 ᐕ̠程在保ᣔ४内ѫ要穿䎺形

式Ѫ桥梁和隧道ᐕ程 ሩ̍保ᣔ४Ἵ被⃝䟾生动物⃝Ἵ物等自然资源的影响很小 ᐕ̠程н

会ሩ保ᣔ४的ѫ要保ᣔሩ象䙐ᡀ明显分割ˈн会阻⺽䟾生动物䗱徙ˈ仅ሩ部分森林䟾

生动物ᴹ轻微噪音ᒢ扰⃞ᐕ程ਟ能会ሩ保ᣔ४铁路出露地表段景㿲৺部分Ἵ被资源ӗ

生а定程ᓖ的影响ˈ在采ਆ相ᓄ的预䱢和减缓᧚施лਟ将䍏面影响降վ㠣最վ程ᓖˈ

能够符合自然保ᣔ४的保ᣔ要求⃞ 

˄2˅黄帝䲥风景胜४ 
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ᵜᐕ程在 DK171+000～DK175+622 段ԕ隧道⃝桥梁形式穿䎺景४外围保ᣔ地带⃝й

㓗保ᣔ४共䇑 4.622kmˈ其中ԕ全隧道形式穿䎺й㓗保ᣔ४ 767mˈ景४范围内隧道比

䗮 92.9%⃞ᐕ程ᵚ在景४内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ渣场⃝施ᐕ营地⃝混凝土合站等临时ᐕ

程⃞ᐕ程在选线䇮䇑时 已̍充分考虑䚯让了风景४内的核心景४⃝文保单ս⃝景⛩等敏

感因素ˈ采ਆ了ሩ风景४整体影响较小的隧道方案ˈ亩目选址о风景४保ᣔ㿴划相ॿ

调⃞ᐕ程穿䎺й㓗保ᣔ४段全部ԕ隧道形式穿䎺ˈф埋深在 100m ԕкˈ距风景४核心

景४西侧边界的最䘁距离Ѫ 600 米ˈሩ自然景㿲⃝景⛩景物⃝沮河水系和生态⧟境影

响较小ˈ਼ 时亩目建ᡀਾ将采ਆ加强生态恢复о绿ॆ⃝景㿲䇮䇑⃝㿴范临时ᐕ程⃝施ᐕ

期管理等᧚施ˈ使得亩目建䇮о周边的生态景㿲相ӂ融合⃞2017 ᒤ 4 ᴸˈ陕西省տ建

㓴㓷ሩ线路穿䎺黄帝䲥风景胜४у仈ᣕ告䘋行评ᇑ并形ᡀу家意㿱ˈ਼意线路在

景४内的选线方案⃞最㓸ԕ陕西省风景胜४建䇮亩目选址ᇑ批书˄2017 ᆇ第 7 ਧ˅

文批复了亩目选址选线⃞ 

˄3˅⒯地公园 

ᵜᐕ程在 DK55+825～DK56+027段ԕ特大桥形式跨䎺й原清峪河ഭ家⒯地公园保育

४共 202m 在̠ DK67+130～DK67+477⃝DK72+615～DK72+875段ԕ特大桥跨䎺富ᒣ石ᐍ河

ഭ家㓗⒯地公园恢复४о保育४共䇑 607m˗在 DK139+693.4～DK140+81.56 段ԕ隧道⃝

桥梁⃝路ส形式穿䎺福地湖ഭ家㓗⒯地公园保育४共䇑 388.16m⃞ᐕ程ԕ特大桥形式跨

䎺й原清峪河⃝富ᒣ石ᐍ河⒯地公园 ԕ̍路桥隧形式穿䎺ᇌ君福地湖⒯地公园边缘 ⒯̍

地公园内线ս周边ᵚ分ᐳᴹ保ᣔ类Ἵ物ˈф均䘌离珍稀濒ড类呏类栖地о㿵伏⍫动

地 ሩ̍保ᣔ类䟾生动物的ᒢ扰较小⃞ᐕ程ᵚ在 3处⒯地公园内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ渣场⃝

施ᐕ营地⃝混凝土合站⃝大型施ᐕ场地等临时ᐕ程 ሩ̍⒯地公园内的४域生态系统⃝

⒯地资源⃝䟾生动物৺其生境影响较小 通̍过加强绿ॆо⒯地恢复 ਟ̍ᴹ效改善生态系

统稳定ᙗ 能̍够ᴹ效预䱢⃝减缓ᐕ程ሩ⒯地公园生态⧟境䙐ᡀ的影响⃞陕西省林ъ分

别ԕ陕林ᣔᆇ 2017[126]ਧ⃝陕林函 2017[165]ਧ⃝陕林ᣔᆇ 2017[125]ਧ文表示原则

਼意线路选线⃞ 

˄4˅洛ᐍ黄土ഭ家㓗地䍘公园 

ᵜᐕ程在 DK193+554～DK195+747⃝DK196+041～DK196+628 段穿䎺洛ᐍ黄土地䍘公

园共 2.78kmˈ其中ԕ桥梁⃝隧道形式穿䎺其й㓗保ᣔ४(长ᓖ 0.305km)和生态保育४
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(长ᓖ 2.475km)⃞桥梁⃝隧道ս置选ᤙ在䘌离㿴划地䍘遗迹保ᣔ४的地段ˈфᐕ程ᵚ在

地䍘公园内䇮置ਆᔳ土场⃝ᔳ渣场⃝施ᐕ营地⃝混凝土合站⃝大型施ᐕ场地等临时ᐕ

程 ᐕ̍程扰动面〟较小⃞ᐕ程在地䍘遗迹景㿲४边界䱴䘁ԕ善隧道的形式穿过 隧̍道

埋深大于 50m ሩ̍地䍘遗迹景㿲४影响较小⃞评ԧ提出通过加强穿䎺地䍘公园४段景㿲

䇮䇑 并̍ሩ桥л⃝є侧⃝隧道洞ਓ䘋行绿ॆ美ॆ等᧚施即ਟ⎸除景㿲影响⃞2017ᒤ 2ᴸˈ

陕西省ഭ土㓴㓷ሩ线路穿䎺地䍘公园у仈ᣕ告䘋行评ᇑ并形ᡀу家意㿱 认̍Ѫ线路方案

原则ਟ行⃞ 

˄5˅延ᆹഭ家森林公园 

ᵜᐕ程䘈建包西线在 GK572+850～GK574+980段ԕ路ส形式穿䎺森林公园ᇍ塔山景

४ 2.13km⃞ᐕ程全部ս于森林公园边缘城ᐲ建ᡀ४ˈἽ被覆ⴆᓖվˈᵚ⎹৺其功能分

४地带ˈᐕ程ᇎ施ሩ森林Ἵ被和Ἵ物多样ᙗ几Ѿ没ᴹ影响⃞⭡于ᐕ程穿䎺地带周边已

оᇍ塔४居民४相䘎 人̍Ѫ⍫动频繁 交̍通便利 ᐕ̍程建䇮ሩ森林风景资源⃝䟾生动物⃝

४域⧟境৺景㿲影响很小⃞陕西省森林公园管理办公ᇔԕ˄陕林园办函[2017]2ਧ˅文

表示਼意线路穿䎺⃞ 

2⃝Ἵ物资源 

亩目४属暖温带落ਦ阔ਦ林४和温带草原४ 䘋̍а↕ਟ划分Ѫ䪸ਦ林⃝阔ਦ林⃝灌

ы⃝草原⃝草ы৺栽ษἽ物六大类型⃞ᴥ ᐕ程⸽Հ类树木降վ了沿线局部地带Ἵ被覆

ⴆ率 ⭡̍于ᐕ程⸽Հ的树木สᵜѪᖃ地人ᐕ种Ἵ的经济林⃝农ᶁ四旁林৺᷌树等 ф̍ᵜ

⅑ᐕ程Ѫ线形ᐕ程ˈᦏ失的Ἵ被面〟ঐ沿线地४਼аἽ被类型面〟的比例极小ˈ故ᐕ

程н会ሩ४域Ἵ被䙐ᡀ大的影响⃞线路在自然保ᣔ४评ԧ范围内ᆈ在ഭ家․㓗保ᣔἽ

物—䟾大豆 ⭡̍于铁路ᐕ程范围⤝窄 ф̍ԕ隧道方式通过其集中分ᐳ४ 沿̍线䟽⛩保ᣔ

䟾生Ἵ物的生境ᵚ发生䟽大ਈॆˈн会ሬ㠤䟾大豆大面〟较少⃞Ѫ䘋а↕减小ᐕ程建

䇮ሩ沿线Ἵ被的影响ˈሩ沿线路สє侧ਟ绿ॆ地段采ਆ种Ἵ灌木的绿ॆ᧚施ˈ在ᴹ绿

ॆ条Ԧ的站४ 采̍用乔⃝花灌⃝草相结合的ᐳ䇮原则䘋行绿ॆ䇮䇑 ሩ̠于ᵜᐕ程评ԧ范

围内分ᐳ的保ᣔἽ物䟾大豆 施̍ᐕ中ᓄሩ其䘋行识别 䇮̍置警示牌 ሩ̍其生境䘋行у门

保ᣔ ѕ̍禁毁ൿ 必̍要时采ਆ临时养ᣔ᧚施 保̍证其自然繁殖能力的充分发ᥕ⃞通过采

ਆԕкἽ物᧚施ˈਟᴹ效补偿因ᐕ程建䇮䙐ᡀ的Ἵ被生物䟿ᦏ失⃞ 

3⃝动物资源 
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亩目通过地४ѫ要Ѫ陕西省黄土高原梁峁沟壑४⃝渭े黄土ਠຜ४৺渭河冲击ᒣ

原४ 沿̍线४域人Ѫ⍫动的影响范围较广⃞根据⧠场调查 沿̍线ਟ㿱䟾生动物ѫ要Ѫ呏

类⃝蛙类⃝昆虫类⃝鼠类和蛇等 除̍自然保ᣔ४о⒯地公园内ᆈ在部分保ᣔ呏类⍫动外ˈ

沿线其ᆳ४域ᵚ发⧠ᴹഭ家⃝省㓗䟽⛩保ᣔ䟾生动物分ᐳ⃞ᐕ程ሩ䟾生动物ӗ生影响

ѫ要表⧠在施ᐕ人员⍫动ሩ动物栖地周边生境ӗ生的ᒢ扰ˈ⭡于线路䘌离䟾生动物

集中分ᐳ४域 ф̍ቭ䟿ԕ桥ԓ路 н̍会加䟽䟾生动物日常⍫动的阻隔 ሩ̍䟾生动物影响

甚微⃞਼时ˈ施ᐕ期加强施ᐕ人员的教育⃝管理˗䘀期营加强ሩᖃ地群Շ的ᇓՐˈѕ禁

捕杀⃝惊扰䟾生动物ˈ即ਟ缓解ሩ沿线动物的影响⃞ 

4⃝⒯地 

ᵜᐕ程ԕ桥梁形式 2⅑跨䎺长ᆹ灞河⒯地 1̍⅑跨䎺陕西渭河⒯地 6̍⅑跨䎺陕西

े洛河⒯地⃞因线路є侧४域人类⍫动频繁 大̍部分已被开发Ѫ人ᐕ⒯地和农⭠ 多̍Ѫ

人ᐕ栽ษἽ物ˈ线路周边ᵚ㿱珍稀濒ড䟾生动Ἵ物分ᐳˈф线路均ԕ桥梁形式沿既ᴹ

高䙏⃝ഭ道等交通走ᓺ带穿行于⒯地 н̍会ሩ⒯地生态⧟境ӗ生ᯠ的切割⃞因↔ˈᴥ 亩

目ሩ⒯地的影响ѫ要集中在施ᐕ期ˈ水中墩ъ采ਆ钢ᶯ桩围堰⃝桥梁挖ส土৺泥⍶

集中外䘀ਟ减小桥梁ส础施ᐕሩ灞河⃝渭河⃝㪛芦河⃝े 洛河水䍘的影响 ф̍在ᐕ程结

ᶏਾሩ桥墩周围施ᐕ४域৺时采ਆ清理ᒣ整৺恢复᧚施ˈਟ使ᐕ程建䇮ሩ⒯地生态系

统的影响得到ᴹ效的᧗制ˈф经过 3～5ᒤ的时间ˈ线路ᡰ经४域的⧟境ਟ得到ᴹ效的

恢复⃞ 

5⃝土地资源 

ᵜ亩目将нਟ䚯免的ঐ用土地资源ˈ永久ᙗᖱ用土地 762.73hm
2
,ѫ要ঐ用类型Ѫ

耕地 其̍⅑Ѫ林地⃝᷌ 园⃝տᆵ用地 ᐕ̠程临时ঐ地 938.12hm
2 ѫ̍要ঐ地类型Ѫ林地ˈ

其⅑Ѫ园地о耕地⃞ᐕ程永久ঐ用耕地 268.96hm
2ˈ将减少粮伏ӗ䟿㓖 952.5t/aˈ其中

ঐ用的สᵜ农⭠面〟㓖 243.63hm
2 将̍ሩ沿线地४的土地利用和农ъ生ӗӗ生н利影响ˈ

但⭡于ᐕ程呈带状分ᐳˈ相ሩ沿线ᐲ४ঐ地数䟿较小ˈн会ሩ沿线土地利用格局ӗ

生较大影响⃞ᵜᐕ程桥隧比䗮 91.1%ˈ䇮䇑采用ԕ桥ԓ路的䇮䇑理念ˈ极大的减少了铁

路路สঐ用的土地数䟿 尤̍其是降վ了ሩ沿线耕地的永久ঐ用⃞ᴥ ᐕ程通过经济补偿用于

䙐⭠⃝恢复৺复垦等᧚施ˈਟԕ将其影响降㠣最վ程ᓖ⃞ 

6⃝水土流失 
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ᵜ线水土流失ѫ要发生在ᐕ程建䇮期和自然恢复期ˈ表⧠Ѫᐕ程建䇮破ൿ地貌⃝

土壤⃝Ἵ被而ሬ㠤土壤ᣇ蚀ᙗ能降վ 土̍壤流失䟿增加⃞施ᐕ期৺ᐕ程竣ᐕਾ若н采ਆ

ᴹ效的䱢治᧚施ˈн仅会引䎧施ᐕ४水土流失程ᓖ的加剧⃞亩目४土壤侵蚀类型属于

黄土高原南部水蚀४ 水̍土流失ԕ水力侵蚀Ѫѫ 侵̍蚀强ᓖԕ微ᓖ⃝中ᓖѪѫ ਟ̍能䙐

ᡀ的水土流失总䟿Ѫ 68.92з tˈᯠ增 48.50з tˈѫ要集中于施ᐕ期⃞ᵜ亩目土石方

数䟿较大 土̍石方的挖ປ⃝䘀输⃝和ሩ生态⧟境会ӗ生较大影响ˈᴥ ⅑䇮䇑和评ԧሩ

路ส边坡⃝桥涵⃝隧道⃝站场和ਆᔳ土场⃝ᔳ渣场等ᐕ程采ਆ了必要的ᐕ程䱢ᣔ৺Ἵ被

恢复⃝复垦等᧚施 另̠外 䪸̍ሩ跨䎺河流的特大桥⃝施ᐕ场地৺施ᐕ便道等ᐕ程ᯠ增了

相ᓄ的䱢ᣔ᧚施ˈሩ路สє侧৺站场采ਆ了Ἵ物䱢ᣔ和绿ॆ᧚施ˈ䘉Ӌ᧚施的落ᇎ将

使得铁路沿线的生态⧟境䙀↕得到恢复和改善⃞ 

7⃝景㿲 

ᐕ程施ᐕ过程中路ส⃝桥梁⃝临时ᐕ程等᧚施нᖃˈ将会ሩ自然景㿲ӗ生н利影

响ˈ因切割⃝扰动等使其破⺾ॆˈ降վ其自然景㿲的美学ԧ值⃞因↔ˈ在黄帝䲥景४⃝

⒯地公园境内的桥梁ᐕ程⃝隧道洞ਓ⃝路ส边坡৺є侧ᓄ考虑景㿲䇮䇑 并̍䘋行绿ॆ美

ॆ䇮䇑ˈ保ᤱо周围⧟境和谐的原则⃞临时ᐕ程䇮䇑ᓄ合理⃝ᴹ序ˈнᓄ面〟过大ˈ结

ᶏ时ᓄ傜к䘋行ᒣ整ˈ并根据周边⧟境采ਆԕᐕ程或生物恢复Ѫѫ的䱢治᧚施⃞ 

15.4.2  声⧥境 

1Ƚ⧟境保ᣔ目标 

ᵜᐕ程评ԧ范围内共ᴹ声⧟境保ᣔ目标 143 处 其̍中学校⃝幼儿园等特↺敏感⛩ 1

4 处⃝५䲒 2 处ˈ居民տᆵ 127 处⃞ਇ既ᴹ铁路影响的噪声敏感⛩共 43 处ˈ其中学校

7 处⃝५䲒 1 处ˈ其余均Ѫ居民տᆵ⃞ 

2⃝⧠状评ԧ 

ᵜᐕ程 43 处敏感目标ਇ既ᴹ铁路影响ˈ敏感⛩昼⃝夜噪声等效声㓗ᆈ在н਼程

ᓖ的超标˗17 处敏感目标ਇ公路交通影响ˈ敏感⛩昼⃝夜噪声等效声㓗ᆈ在н਼程ᓖ

的超标˄其中ˈ11 处敏感目标਼时ਇ既ᴹ铁路和公路交通影响 ⃞˅ 

其Ԇ 94 处敏感⛩ѫ要ਇ社会生⍫噪声影响ˈ⧠状噪声水ᒣ较վ⃞ 

˄1˅ਇ既ᴹ铁路影响敏感目标 

在既ᴹ铁路铁路外䖘中心线 30m 处ˈᐳ䇮 32 处⍻⛩ˈ昼间等效声㓗Ѫ 48.1～68.5
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dB(A) 夜̍间等效声㓗Ѫ 44.7～64.1dB(A) 满̍足⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ G

B12528-90˅修改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)⃝夜间 70dB(A)标准

要求⃞ 

1˅居民տᆵ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m 内ˈ4 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 

59.9～67.1dB(A) 满̍足 70dB(A)标准要求 夜̠间等效声㓗Ѫ 56.3～61.9dB(A) 2̍ 处

敏感目标н满足 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 1.1～1.9dB(A)⃞ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m-60mˈ19 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 5

7.4～71.9dB(A)ˈ1 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.8～1.9dB(A)˗夜间等

效声㓗Ѫ 50.0～63.2dB(A)ˈ2 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.6～3.2dB

(A)⃞ 

2 类४内 3̍1 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 54.6～68.6dB(A) 1̍3 处敏感目标超过 6

0dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 45.3～58.7dB(A) 2̍2 处敏

感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.7dB(A)⃞ 

2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 8 处 昼̍间等效声㓗Ѫ 55.7～72.6dB(A) 3̍ 处敏感目标超过

 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.5～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 49.7～58.8dB(A) 5̍ 处

敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.8dB(A)⃞ 

˄2˅ਇ交通噪声敏感目标 

1˅居民տᆵ 

4a 类४ 1̍0 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 53.4～71.7dB(A) 3̍ 处敏感目标超过

 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.3～1.7dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 42.5～59.8dB(A)ˈ7 处敏

感目标超过 55dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～4.8dB(A)⃞ 

2 类४内ˈ14 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 52.6～68.6dB(A)ˈ7 处敏感目标超过 60

dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.9～8.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 42.7～58.7dB(A)ˈ7 处敏感

目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 2.8～8.7dB(A)⃞ 

2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园 4 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 61.1～72.6dB(A)ˈ4 处敏感目标超过 60dB
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(A)标准要求ˈ超标䟿 1.1～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 53.9～58.8dB(A)ˈ2 处敏感目

标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 3.9～8.8dB(A)⃞ 

˄3˅ਇ社会生⍫噪声影响敏感目标 

1˅居民տᆵ 

2 类४内ˈ88 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 47.1～59.2dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ 40.

6～49.1dB(A)ˈ均满足昼间 60dB(A)ˈ夜间 50dB(A)标准要求⃞ 

2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 6 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 50.8～57.1dB(A)ˈ夜间等效声㓗Ѫ 4

2.1～45.0dB(A)ˈ均满足昼间 60dB(A)ˈ夜间 50dB(A)标准要求⃞ 

3⃝预⍻评ԧ 

˄1˅ਇ既ᴹ铁路影响 

在既ᴹ铁路铁路外䖘中心线 30m 处ˈ预⍻昼间等效声㓗Ѫ 56.3～67.5dB(A)ˈ夜间

等效声㓗Ѫ 49.8～62.4dB(A) 满̍足⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB12528-90˅

修改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)⃝夜间 70dB(A)标准要求⃞ 

1˅居民տᆵ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m 内 1̍6 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 58.5～7

5.4dB(A) 4̍ 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～5.4dB(A)˗夜间等效声㓗

Ѫ 51.7～68.9dB(A)ˈ5 处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 3.0～8.9dB(A)⃞ 

4b 类४ˈ距既ᴹ铁路外䖘中心线 30m-60mˈ23 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 5

7.5～71.9dB(A)ˈ3 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.7～1.9dB(A)˗夜间等

效声㓗Ѫ 49.4～65.4dB(A)ˈ7 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.2～5.4dB

(A)⃞ 

2 类४内ˈ32 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 55.4～68.8dB(A)ˈ16 处敏感目标超过 

60dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.8dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 46.7～63.1dB(A)ˈ23 处

敏感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～13.1dB(A)⃞ 

2˅特↺敏感⛩ 

学校 8 处 昼̍间等效声㓗Ѫ 59.0～72.6dB(A) 6̍ 处敏感目标超过 60dB(A)标准要

求ˈ超标䟿 0.1～12.6dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 51.1～58.8dB(A) 4̍ 处敏感目标超过 50
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dB(A)标准要求ˈ超标䟿 1.1～8.8dB(A)⃞ 

˄2˅ਇᯠ建铁路噪声影响 

在ᯠ建铁路铁路外䖘中心线 30m 处ˈ107 处预⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 47.5～72.6dB

(A)ˈ20 处预⍻⛩超过⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB12528-90˅修改方案中

既ᴹ铁路边界铁路噪声限值昼间 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～2.6dB(A)˗夜间等效

声㓗Ѫ 41.0～66.1dB(A)ˈ82 处⍻⛩超过⃣铁路边界噪声限值৺其⍻䟿方法⃤˄ GB125

28-90˅修改方案中既ᴹ铁路边界铁路噪声限值夜间 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.2～6.

1dB(A)⃞ 

1˅居民տᆵ 

4b 类४ˈ距ᯠ建铁路外䖘中心线 30m 内ˈ53 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 56.1～7

5.2dB(A)ˈ32 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～5.2dB(A)˗夜间等效声

㓗Ѫ 47.3～68.6dB(A)ˈ38 处敏感目标н满足 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.3～8.6dB

(A)⃞ 

4b 类४ˈ距ᯠ建铁路外䖘中心线 30m-60mˈ73 处敏感目标⍻⛩昼间等效声㓗Ѫ 5

3.8～71.9dB(A)ˈ7 处敏感目标超过 70dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.1～1.9dB(A)˗夜间等

效声㓗Ѫ 45.0～66.3dB(A) 4̍6 处敏感目标超过 60dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.2～6.3dB

(A)⃞ 

2 类४内ˈ92 处敏感目标昼间等效声㓗Ѫ 52.6～68.0dB(A)ˈ76 处敏感目标超过 6

0dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 0.1～8.0dB(A)˗夜间等效声㓗Ѫ 44.3～61.4dB(A) 8̍5 处敏

感目标超过 50dB(A)标准要求ˈ超标䟿 0.9～11.4dB(A)⃞ 

2˅特↺敏感⛩ 

学校⃝幼儿园⃝५䲒 8 处ˈ昼间等效声㓗Ѫ 58.0～73.0dB(A)ˈ7 处敏感目标超过

 60dB(A) 标准要求 超̍标䟿 1.7～13.0dB(A) 夜̠间等效声㓗Ѫ 54.7～63.6dB(A) 3̍ 处

敏感目标超过 50dB(A) 标准要求ˈ超标䟿 4.7～13.6dB(A)⃞ 

4⃝拟采ਆ的⧟保᧚施 

ᵜ⅑ᐕ程ሩ距线路较䘁⃝㿴模较集中的敏感⛩䇮置 3.0米高路ส声屏障 13005 延

米ˈ2.3米高桥梁声屏障 34680 延米ˈ3.3米高桥梁声屏障 300 延米ˈ隔声デ 16320 

ᒣ方米 投̍资㓖 20442з元⃞在试䘀行阶段 建̍䇮单սᓄሩ沿线噪声敏感⛩䘋行ⴁ⍻ˈ
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根据ⴁ⍻结᷌৺时增补和ᆼ善隔声デ᧚施⃞ 

5⃝施ᐕ期噪声䱢治ሩ策 

施ᐕ期ᓄ注意合理ᆹ排施ᐕ场地和施ᐕъ时间ˈ科学ᐳ局施ᐕ⧠场ˈ并采ਆа

定的䱢ᣔ᧚施 加̍强⃝落ᇎ⧟境管理 提̍高施ᐕ人员的⧟保意识 ԕ̍求ᴹ效降վ施ᐕ期

间噪声的影响⃞਼时施ᐕ场地使用的机械在ᴹਟ能的情况лˈᓄቭਟ能满足䱢ᣔ᧗制

距离ˈ满足施ᐕ场界等效声㓗限值要求⃞施ᐕ结ᶏਾ↔类型的噪声影响ҏ䲿ѻ⎸失⃞ 

15.4.3  振动⧥境 

1⃝⧟境保ᣔ目标 

ᵜᐕ程评ԧ范围内共ᴹ振动⧟境保ᣔ目标 108 处ˈ其中学校 6 处ˈ其余 102 处

均Ѫ居民տᆵ⃞ 

2⃝⧠状评ԧ 

沿线 108 处敏感⛩⧟境振动昼间在 51.3～76.3dB ѻ间 夜̍间在 47.5～75.8dB ѻ

间ˈ满足 GB10070-88 中“铁路ᒢ线є侧”昼间 80dB⃝夜间 80dB 的标准⃞ 

3⃝预⍻评ԧ 

ᵜᐕ程振动敏感⛩共 108 处 根̍据䘁期预⍻结᷌ 距̍离ᯠ建铁路外䖘中心线 30 米

处৺ 30 米外的 22 处振动敏感⛩的振动预⍻值昼⃝夜间Ѫ 61.2～75.1 dBˈ满足⃣城

ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070 -88˅中“铁路ᒢ线є侧”标准˄昼间 80dBˈ夜间 80

dB˅要求˗距离ᯠ建铁路外䖘中心线 30 米内 84 处振动振动预⍻值昼⃝夜间Ѫ 62.7～

89.7 dBˈ4 处敏感目标超过⃣城ᐲ४域⧟境振动标准⃤˄ GB10070 -88˅中“铁路ᒢ线

є侧”标准˄昼间 80dBˈ夜间 80dB˅要求ˈ超标䟿 0.6～9.7 dBˈ超标原因Ѫ 2 处敏

感⛩的敏感建ㆁ物距离铁路路ส段较䘁ˈф列车䘀行䙏ᓖ较大ˈ另外 2 处敏感⛩Ѫ⍵

埋隧道⃞ 

4⃝拟采ਆ的⧟保᧚施 

ᵜ⅑评ԧሩ预⍻超标的敏感目标拟采ਆ䗱᧚施ˈᴥ ᐕ程全线采ਆ䗱᧚施共 4

处ˈ㓖 52 户ˈ投资 1040 з元⃞ 

5⃝施ᐕ期振动䱢治ሩ策 

施ᐕ期种䇮备的使用等会ӗ生а定的振动影响ˈ但ਟԕ通过施ᐕ⧠场的合理ᐳ
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局⃝科学管理ˈ做好ᇓՐᐕ和文明施ᐕˈ合理ᆹ排施ᐕъ时间ˈ加强管理ˈਟᴹ效

地᧗制施ᐕ振动ሩ⧟境的影响⃞施ᐕ期⧟境振动ሩ周围⧟境的影响是暂时的ˈ施ᐕ结

ᶏਾ施ᐕ振动的影响䲿ѻ⎸失⃞ 

15.4.4  电磁⧥境 

1ˊ拟建铁路є侧评ԧ范围内无电㿶收看电磁敏感⛩ˈᐕ程建䇮н会ሩ沿线居民收

看电㿶䙐ᡀ影响⃞ 

2ˊᐕ程牵引ਈ电ᡰ围墙外 40m 范围内无居民տᆵ⃝学校⃝५䲒等电磁敏感建ㆁˈ

ф根据类比ⴁ⍻和分析ਟ知牵引ਈ电ᡰӗ生的ᐕ频电磁场在围墙外均䘌小于⃣电磁⧟

境᧗制限值⃤˄ GB8702-2014˅中ሩ“居民४”的᧘荐限值要求⃞因↔ˈ牵引ਈ电ᡰ的建

䇮н会ሩ居民健康ӗ生ᴹᇣ影响⃞ 

15.4.5  地表水⧥境 

1⃝车站排污的影响৺拟采ਆ的保ᣔ᧚施 

˄1˅ᐕ程施ᐕ期ሩ沿线水⧟境的影响ѫ要包括施ᐕ期桥涵⃝隧道施ᐕ废水ˈ施ᐕ

场地⃝营地排᭮的生ӗ⃝生⍫污水等⃞ᐕ程䘀营期水⧟境影响ѫ要来自于沿线车站生⍫ӗ

生的污水排᭮⃞生ӗ污水中ѫ要污染物Ѫ SS⃝COD⃝BOD5⃝石油类等ˈ生⍫污水中ѫ要

污染物Ѫ SS⃝COD⃝BOD5⃝氨氮等⃞ 

˄2 ᐕ˅程䘀营期ᯠ增污水䟿Ѫ 509m3/d⃞既ᴹ给水站延ᆹ站ᯠ增生⍫污水经ॆ粪池⃝

隔油池构ㆁ物处理ਾˈ接入ᐲ᭯管网ˈ其水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-199

6˅й㓗标准要求⃞铜ᐍ站⃝铜ᐍे站⃝ᇌ君站⃝洛ᐍ站⃝甘泉े站生⍫污水经ॆ粪池⃝

隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等污水构ㆁ物处理ਾˈ就䘁接入ᐲ᭯管网ˈ其排᭮水䍘

ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1996˅й㓗标准要求⃞高䲥站⃝富ᒣ阎良站⃝黄䲥

西站⃝富县े站污水经ॆ粪池⃝隔油池⃝隔油沉淀池⃝排污降温池等预处理+A
2
/Oᐕ艺污

水处理䇮施处理ਾˈ高䲥站和富ᒣ阎良站污水排入䱴䘁沟ˈ黄䲥西站污水排入䱴䘁地

表水体沮河ˈ富县े站污水排入䱴䘁地表水体洛河ˈ其排᭮水䍘ਟ满足⃣黄河流域˄陕西

段˅污水综合排᭮标准⃤˄ DB61/224-2011˅а㓗标准要求⃞港务४ь⃝港务४车站污水经

ॆ粪池⃝隔油池⃝় 氧└池处理ᐕ艺处理ਾ排入临时储ᆈ池 ⭡̍吸污车外䘀㠣䱴䘁城ᐲ污

水管网ˈ最㓸䘋入城ᐲ污水处理厂ˈ其排᭮水䍘ਟ满足⃣污水综合排᭮标准⃤˄ GB8978-1

996˅й㓗标准要求⃞目前ˈ港务४ь和港务४站周边४域ᐲ᭯污水管网↓在㿴划ѻ中ˈ
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ᖵ其建ᡀਾ根据管网配྇情况 将̍ᵜ亩目ӗ生的污水㓣入ᐲ᭯管网系统⃞建䇞л阶段䇮䇑

中ˈ预留港务४ь৺港务४站接管条Ԧˈ密切关注站址周边ᐲ᭯管网建䇮情况⃞ 

˄3˅ᐕ程䇮䇑水污染䱢治⧟保投资共䇑 691з元⃞䪸ሩ施ᐕ期间跨河特大桥⃝隧

道৺施ᐕ营地ሩ水⧟境的影响均采ਆ了ᴹ效的䱢治᧚施ˈ最大限ᓖ的降վ了施ᐕ期ሩ

水⧟境的影响⃞ 

2⃝线路ሩ饮用水源保ᣔ४的影响 

ਇ线路走向影响ˈᵜᐕ程᧘荐方案无法ᆼ全䚯让灞河地л饮用水源地оᕐ卜饮用

水地л水源地⃞线路分别ԕ特大桥形式跨䎺灞河地л水源地Ҽ㓗保ᣔ४边缘 245m˗跨

䎺ᕐ卜地л水源地Ҽ㓗保ᣔ४⃝准保ᣔ४共 1020m˄ 线路є侧 200 米范围内⎹৺水源Ӆ

3 ਓ˅̍ ᵚ⎹৺а㓗保ᣔ४⃞根据⃣铁路ᆹ全管理条例⃤˄ ഭ务䲒第 639 ਧ ‚˅第й十ӄ

条ˈ高䙏铁路桥梁外侧䎧向外 200m内禁→抽ਆ地л水‛的要求ˈᐕ程需䗱建ս于线

路є侧 200m范围内水源Ӆ৺调整水源地功能४划 并̍采ਆ相ᓄ⧟境保ᣔ৺ᐕ程䱢ᣔ᧚

施ਾˈ即ਟ保证水源地供水水䟿和水䍘нਇ影响⃞᧘荐方案在铜ᐍᐲे段ԕ桥隧形式

穿䎺铜ᐍ漆水河柳⒮饮用水源地Ҽ㓗保ᣔ४边缘 穿̍䎺长ᓖѪ 1.515km ⭡̍于线路跨䎺

漆水河桥ս处于水源地外围л游४域ˈ跨河桥梁的修建ሩਆ水ਓ的水䍘影响较小⃞线

路距离水源地ਆ水ਓ最䘁距离㓖 217mˈ在水源保ᣔ४内无⎹水桥梁ᐕ程ˈ通过采ਆѕ

格的ᐕ程䱢ᣔ和⧟境保ᣔ᧚施 加̍强⧟境ⴁ理 ਟ̍ᴹ效缓解ሩ水源地水䍘的影响⃞᧘荐

方案在黄䲥段ԕ隧道形式穿䎺䘎䗮沟淤地ඍ水源地准保ᣔ४ 208mˈ⭡于线路ս于水源

ਆ水ਓл游ˈнᯠ建排污ਓˈф线路穿䎺距离较⸝ˈ隧道埋深较深ˈ距离а㓗⃝Ҽ㓗保

ᣔ४较䘌ˈ故ᐕ程建䇮ሩ地表水源的影响较小⃞ 

15.4.6  大气⧥境 

1⃝施ᐕ期废气污染ѫ要表⧠在施ᐕъᢜ尘 大̍气污染ѫ要来源于修ㆁ施ᐕ便道⃝

ਆ土场⃝䘀土ъ⃝钻ᆄ৺爆破ъ⃝混凝土喷⍶ъ⃝ᶀ料堆置等䙐ᡀ的ᢜ尘⃞ሩ沿

线地४大气⧟境的影响相ሩ较小 并̍ф污染是暂时ᙗ的 䲿̍着ᐕ程的ᆼᡀ 污̍染ҏ会䲿

ѻ⎸失⃞通过采ਆа系列的⧟境保ᣔ᧚施ˈ䘉部分ሩ大气⧟境的н良影响ҏ将会降到

ቭਟ能վ的程ᓖ⃞ 

2⃝在䘀营期ˈ⭡于牵引机车Ѫ电力机车ˈ大气污染ѫ要来源于职ᐕ伏堂ӗ生的油

烟和ᯠ建燃气锅⚹ᡯ排᭮的烟尘⃝SO2 和 NOx⃞ሩ职ᐕ伏堂ӗ生的油烟采用高效油烟净
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ॆ器处理 处̍理ਾ通过预留烟道ॷ亦排᭮ 满̍足⃣饮伏ъ伏堂油烟排᭮标准⃤˄ GB18483-

2001˅要求ˈሩ周边⧟境空气影响н大⃞ᇌ君站ᯠ建ཙ然气锅⚹的烟尘⃝SO2和 NOx排

᭮浓ᓖ满足⃣锅⚹大气污染物排᭮标准⃤˄ GB13271-2014˅ཙ然气锅⚹烟尘排᭮浓ᓖ限

值的要求⃞ 

15.4.7  固体废物 

ᵜᐕ程建ᡀ䘀营ਾˈӗ生的固体废物ѫ要Ѫ车站生⍫ඳ圾৺旅ᇒন᭮ඳ圾ˈ其中

车站职ᐕ生⍫ඳ圾䟿Ѫ 277.47t/aˈᐕ程䘀营ਾᯠ增旅ᇒ列车ඳ圾ӗ生䟿 430.17t/aˈ

䘁期每ᒤ站ӗ生的旅ᇒ候车生⍫ඳ圾Ѫ 72.09t/a⃞ 

ሩ于ᵜᐕ程铁路沿线和车站ӗ生的固体废物ਟ能ሩ⧟境䙐ᡀ的影响ˈ建䇞采ਆԕ

л᧚施˖ 

1⃝施ᐕ营地ӗ生的生⍫ඳ圾ᓄ䇮у人收集ਾˈ䘱㠣⧟卫部门集中处理⃞彻ᓅ清理

䗱৺施ᐕ营地撤离ӗ生的建ㆁඳ圾ˈ䘀㠣指定的ᔳ渣场或其ᆳ指定场ᡰ䘋行处置⃞ 

2⃝ሩ旅ᇒ列车ඳ圾和车站内的职ᐕ生⍫ඳ圾ᇎ行定⛩收集ˈඳ圾集中ਾ৺时清䘀

㠣城ᐲඳ圾处理场处理⃞ 

3⃝加大管理和ᇓՐ力ᓖˈ按照铁教卫䱢⃬1996⃭9 ਧ文⃣关于ᇎ施铁路快餐ⴂᦒ

ԓᐕ的通知⃤要求 使̍用降解䙏ᓖ较快或回收ԧ值较大⃝ᆹ全卫生指标合格的㓨䍘快

餐ⴂ和光-生物ৼ降解聚щ烯快餐ⴂ⃞ 

4⃝在车站ሩ旅ᇒ䘋行⧟保ᇓՐˈ增强旅ᇒ⧟保意识ˈቭਟ能减少ඳ圾䲿地ҡᢄ的

⧠象ˈ减少其ሩ⧟境的影响⃞ 

15.4.8  公众参ф 

建䇮单ս采ਆᣕ㓨⃝网站公示⧟评信⃝ਜ开ᓗ谈会⃝发᭮调查䰞ধ等方式开展了

公Շ参оᐕ⃞2016 ᒤ 8 ᴸ 25 日在中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ官网⃝⃣й〖都

ᐲᣕ⃤发ᐳ了第а⅑⧟评信公示ˈ̠ 2018 ᒤ 8 ᴸ 29 日在⃣⃣й〖都ᐲᣕ⃤发ᐳ了ᵜ第

Ҽ⅑⧟评信公示ˈ਼↕在中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ官网发ᐳ了第Ҽ⅑⧟评

信公示和ᣕ告书简ᵜˈ2018 ᒤ 10 ᴸ 10 日在中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ官网

кሩᣕ告书䘋行了全ᵜ公示⃞ 

2018 ᒤ 9 ᴸ 14 日⃝18 日⃝19 日⃝20 日⃝29 日分别在ᇌ君县ᇌ䱣街道办黑家沟⃝

甘泉县美水街道办⃝洛ᐍ县凤栖街道办⃝高䲥४ᕐ卜镇⃝й原县大程镇ਜ开了ᓗ谈会ˈ
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参加ᓗ谈会的居民均表示支ᤱ亩目建䇮⃞ 

2018 ᒤ 9 ᴸ 15 日㠣 10 ᴸ 3 日开展了⧠场䰞ধ调查⃞ᵜ⅑共发᭮个人意㿱调查表

1800 份ˈ收回 1750 份ˈ回收率 97.22%ˈᴹ效调查表 1737 份ˈᴹ效率 99.26%˗其中 9

2.52%的公Շ˄ 1619 人 ሩ˅ᵜᐕ程的建䇮表示支ᤱ 4̍.84%的公Շ˄ 85 人 表˅示无ᡰ䉃ˈ

2.65%的公Շ˄ 46 人 表˅示৽ሩ⃞经过ሩᤱ৽ሩ意㿱的公Շ䘋行回䇯 回̍䇯ਾ的情况Ѫ˖

ᵚປ电䈍 1 户ˈ4 户ဃоປ表人н符无法䘋行回䇯˗电䈍ᴹ误⃝无人接ੜ的 15 户ᵚ

回䇯ᡀ功˗回䇯ᡀ功 26 户ˈ其中ᴹ 22 ս公Շ转ਈ态ᓖሩᵜ亩目表示支ᤱ或ᴹ条Ԧ支

ᤱˈ回䇯ਾᤱ支ᤱ意㿱的公Շঐ调查公Շ总数的 93.78%˗其余 4 户经回䇯解䟺ਾӽ৽

ሩ˄分别来自豁ਓᶁ⃝й义庄⃝中ᇍे岸美城⃝ѿ傤坡居民४˅̍ ৽ሩ的原因ѫ要ᣵ心

铁路噪声⃝振动的扰民影响⃞ 

ᵜ⅑公Շ参о共发᭮团体意㿱调查䰞ধ表 44 份ˈ回收 44 份ˈ回收率 100%ˈᴹ效

䰞ধ 44 份ˈᴹ效率 100%˗其中 95.45%˄42 个团体˅的单ս表示支ᤱˈ4.55%的单ս

˄2 个团体˅表示无ᡰ䉃ˈ无৽ሩ团体意㿱⃞ 

公Շሩ亩目的建䇮ҏ表示出了较高的关注ᓖ⃞䪸ሩ公Շ提出的建䇞和意㿱ˈ建䇮

单ս表示全部采㓣公Շ合理建䇞 ඊ̍决执行建䇮亩目“й਼时”制ᓖ 在̍亩目䇮䇑阶段⃝

生ӗ䘀行阶段ˈѕ格按照ഭ家和地方的ᴹ关㿴定ˈ配྇建䇮⧟保䇮施并ф确保⧟保䇮

施的↓常䘀行 最̍大限ᓖ地降վ污染物排᭮䟿 做̍到䗮标排᭮ 减̍少建䇮亩目建䇮ሩ⧟

境的影响⃞ 

15.5  评ԧ总结论 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线ᐕ程建䇮将нਟ䚯免地ሩ沿线є侧а定४域内的生态⧟境⃝

声⧟境⃝⧟境振动⃝水⧟境⃝大气⧟境等ӗ生影响 但̍ᐕ程䇮䇑结合ᖃ地特⛩提出了行

ѻᴹ效的生态保ᣔ৺恢复᧚施⃝水土流失治理᧚施ԕ৺污染᧗制᧚施ˈ评ԧ৸ሩ其䘋

行了补充ᆼ善⃞在ᐕ程施ᐕ和䘀营中 认̍ⵏ⃝全面落ᇎ⧟评ᣕ告书中提出的亩⧟保᧚

施ˈ强ॆ施ᐕ期⧟境管理⃝⧟境у亩ⴁ理和⧟境ⴁ⍻, 并根据л阶段跟踪⧟境影响评

ԧ和科研ᡀ᷌н断Ոॆ⧟境保ᣔ᧚施ਾˈᐕ程建䇮ሩ⧟境䙐ᡀ的影响ਟ得到ᴹ效᧗制

或减缓⃞评ԧ认Ѫ˖ᴥ 亩目符合ഭ家ӗъ᭯策和相关㿴划要求 ሩ̍改善沿线交通状况⃝

促䘋४域经济发展ᴹ〟极的᧘动用 在̍ᐕ程⎹৺的⧟境敏感४依法ਆ得行᭯许ਟਾˈ

落ᇎ⧟评提出的亩᧚施情况лˈӾ⧟保角ᓖ分析ˈ亩目建䇮ਟ行⃞ 
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1 项目概况 

ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线˄ ԕл简〠‚西延线‛˅ ս于陕西关中৺陕े地४⃞线路在西

ᆹ᷒纽自西ᆹь站े端引出ˈ向े经西ᆹᐲ灞桥४⃝临潼४⃝高䲥४ˈ咸䱣ᐲй原县ˈ

渭南ᐲ富ᒣ县ˈ铜ᐍᐲ㘰ᐎ४⃝王益४⃝ঠਠ४⃝ᇌ君县ˈ延ᆹᐲ黄䲥县⃝洛ᐍ县⃝富

县⃝甘泉县和ᇍ塔४ˈ引入既ᴹ包西线延ᆹ站⃞西延线↓线全长 286.954kmˈ其中ᯠ建

↓线长ᓖ 281.799km 利̍用既ᴹ包西线 5.155km⃞↓线ᐕ程ᡰ经西ᆹ地४长ᓖ 40.837kmˈ

咸䱣地४长ᓖ 11.375kmˈ渭南地४长ᓖ 24.309kmˈ铜ᐍ地४长ᓖ 82.449kmˈ延ᆹ地४

长ᓖ 127.984km⃞ 

西延线是ഭ家⃣中长期铁路网㿴划⃤˄ 2016 ᒤ˅中㿴划‚八纵八横‛ 高䙏铁路ѫ通

道包˄银˅⎧通道的䟽要㓴ᡀ部分ˈ਼时ҏ是⃣陕西省‚十йӄ‛综合交通䘀输发展㿴

划⃤中‚米‛ᆇ型高铁网ѫ骨架的䟽要构ᡀ⃞西延线向南䘎接‚大西ᆹ‛都ᐲ圈ˈ㿴划

向े延伸经榆林⃝鄂尔多ᯟ㠣包头оӜ包兰通道衔接ˈਟ充分满足陕े⃝蒙西о西ᆹ⃝

中南⃝西南等地的४䱵旅ᇒ出行需求ˈ兼顾陕ेо关中地४的城䱵ᇒ流ˈ形ᡀ纵䍟西部

地४⃝沟通બ包鄂和关中城ᐲ群的快䙏ᇒ䘀大通道ˈሩᆼ善ഭ家高䙏铁路网ᐳ局ˈՈॆ

包西通道综合䘀输体系ˈ满足旅ᇒ快䙏出行需求具ᴹ䟽要意义⃞ 

西延线สᵜк是县县䇮站ˈሩ服务沿线㘱Ⲯဃ非常方便ˈᣵ沿线ᇒ流ˈਟᴹ效改

善沿线ส础䇮施条Ԧˈሩᆼ善高䙏铁路网ᐳ局ˈ促䘋沿线城ᐲ发展具ᴹ〟极意义⃞据ӻ

绍ˈ䈕线路ᵚ来将ेк㠣内蒙ਔˈ南л经多个兄ᕏ省ᐲ४通䗮⎧岸ˈሩ于加快ᆼ善Ոॆ

ഭ家高䙏铁路网络ᐳ局⃝提ॷ陕西省的४սՈ势和陕西省在全ഭ铁路网的᷒纽地սҏ具

ᴹ䟽要的意义⃞ 

西延线ѫ要ᢰ术指标Ѫᯠ建ᇒ䘀у线ˈৼ线ˈ䙏ᓖ目标值 350 km/hˈ电力牵引⃞ 

西延线↓线全长 286.954km˗引入延ᆹ站䘈建包西线ᐕ程段落长ᓖ 6.449 km˄ ਜ਼延

ᆹ站普䙏场ᐕ程˅̠ 引入西ᆹ᷒纽配྇ᐕ程包括耿镇线路ᡰ㠣西ᆹे站к行联络线长 18.

079kmˈл行联络线长 18.280km˗ᡀ都㠣延ᆹк行ᇒ车疏解线长 1.887kmˈ延ᆹ㠣ᡀ都

л行ᇒ车疏解线长 2.266km˗港务४站㠣港务४ь站联络线ˈл行联络线长 6.204kmˈ

к行联络线长 6.092km⃞ᐕ程४间线路采用 60kg/m 钢䖘ˈа⅑铺䇮跨४间无缝线路䇮

䇑ˈ↓线原则采用无砟䖘道结构˗全线↓线䇮置特大桥⃝大中桥共 67 ᓗˈ总长ᓖ 90.72

6km˗䇮隧道 43 ᓗˈ总长ᓖ 166.14km˗桥隧总长共䇑 256.866kmˈঐᯠ建↓线长ᓖ的 9
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1.1%⃞全线↓线䇮置路ส长ᓖ 25.971km˗ᯠ建车站 11 处ˈ䇮置线路ᡰ 2 处ˈ接䖘于既

ᴹ延ᆹ站 并̍ሩ延ᆹ站䘋行ᢰ术改䙐 全̠线ᯠ建牵引ਈ电ᡰ 6 ᓗ 䘈̍建牵引ਈ电ᡰ 1 ᓗ⃞

ᐕ程共扰动地表面〟 1700.85hm2 其̍中永久ᖱ地 762.73hm2 临̍时用地 938.12hm2⃞ѫ体

ᐕ程土石方ປ挖总䟿 5683.91 з m3ˈ其中ˈປ方 817.77 з m3ˈ挖方 4866.14 з m3ˈ挖

方大于ປ方˗ᐕ程借方䟿 444.35 з m3ˈӗ生ᔳ土ᔳ渣䟿 4492.72 з m3˗全线䇮置ਆ土

场共䇑 13 处ˈᔳ土ᔳ渣场 150 处˗ᐕ程建䇮共䇮置施ᐕ便道 380.00kmˈ其中整修既ᴹ

道路 140.80kmˈᯠ建便道 239.2km˗全线䇮置制˄ᆈ˅梁场 10 处⃝铺䖘ส地 1 处⃝临

时ᶀ料厂 4 处˄利用既ᴹ车站 ⃝˅合站 80 处˄包括 11 处ປ料合站ˈнਜ਼梁场˅̠ 全

线ᯠ增ᡯቻ总面〟 142566 m2ˈᯠ增定员 1274 人˗ᐕ程建䇮需䗱建ㆁ物⃝构ㆁ物共 9

6.29 з m2ˈ⸽Հ树木共 54.85 з余株⃞ 

ᐕ程投资ՠ算总仍Ѫ 5417107.28 з元ˈ其中静态投资 4936904.91 з元ˈ⭡中ഭ铁

路总公ਨ⃝陕西省᭯府合建䇮˗亩目䇑划于 2018 ᒤᓅ开ᐕ建䇮ˈ总ᐕ期 4.5 ᒤ⃞
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2 公众参与信息公开 

公Շ参о是建䇮亩目⧟境影响评ԧ的䟽要㓴ᡀ部分 是̍ᆼ善决策的а种ᴹ效

方法⃞根据⧟发[2006] 28 ਧ文⃣⧟境影响评ԧ公Շ参о暂行办法⃤的㿴定ԕ৺

⃣建䇮亩目⧟境影响评ԧᢰ术ሬ则 总㓢⃤˄ HJ2.1-2016˅的相关要求ˈᡁ公ਨ在

⧟境影响ᣕ告书编制过程中㓴㓷䘋行了公Շ参о调查ᐕ 并̍编制ᆼᡀ⃣ᯠ建铁

路西ᆹ㠣延ᆹ线公Շ参о调查ᣕ告⃤⃞ 

在⧟境影响评ԧ过程中ᡁ公ਨ共㓴㓷开展了й⅑公Շ参о⍫动⃞第а⅑是在

ᣕ告书编制初期采用网站公告形式䘋行公示 第̍Ҽ⅑是在⧟境影响评ԧᣕ告书编

制สᵜᆼᡀਾ采用ᣕ㓨和网站公告的形式开展了公Շ参о⍫动⃞第й⅑是采ਆ⧠

场䰞ধ调查形式ᖱ求公Շ意㿱⃞਼ 时ˈᴥ ⅑公Շ参о在局部地段䘈ਜ开了ᓗ谈会⃞ 

2.1 第一次公示 

ᡁ公ਨ于 2016 ᒤ 8 ᴸ 25 日在中铁第а勘察䇮䇑䲒集团ᴹ限公ਨ网站ѫ亥

˄http://www.fsdi.com.cn/˅发ᐳ了ᵜ亩目⧟境影响评ԧ第а⅑公示⃞公告日期н

少于 10 日ˈ网站公示照⡷㿱മ 2.1-1⃞ 

第а⅑公示公告л列信˖ 

˄1˅亩目的〠৺ᐕ程概况˗ 

˄2˅建䇮单ս的〠和联系方式˗ 

˄3˅ᣵ评ԧᐕ的⧟境影响评ԧ单ս的〠和联系方式˗ 

˄4˅⧟境影响评ԧ的ᐕ程序和ѫ要ᐕ内容˗ 

˄5˅ᖱ求公Շ意㿱的ѫ要һ亩⃞ 
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图2.1-1    本项目⧥评第一次公示δ网站ε
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2.2 第二次公众参与信息发布 

⧟境影响ᣕ告书初稿ᆼᡀԕਾˈᡁ公ਨ于 2018 ᒤ 8 ᴸ 31 日在⃣й〖都ᐲ

ᣕ⃤发ᐳ了ᵜ亩目⧟境影响评ԧ信第Ҽ⅑公示ˈ਼ ↕在中铁第а勘察䇮䇑䲒集

团ᴹ限公ਨ网站˄http://www.fsdi.com.cn/˅发ᐳ了第Ҽ⅑公示ˈ并公示了⧟境影

响ᣕ告书简ᵜ⃞公告日期н少于 10 日ˈ公告登ᣕ照⡷㿱മ 2.2-1ˈ网站公示照⡷

㿱മ 2.2-2⃞ 

 

 

图 2.2-1   本项目⧥评第二次公示δ报纸ε 
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第Ҽ⅑公示公告л列信˖ 

˄1˅亩目概况˗ 

˄2˅亩目建䇮的⧟境影响˗ 

˄3˅亩目生态⧟境保ᣔ᧚施要⛩˗ 

˄4˅评ԧ结论要⛩˗ 

˄5˅公Շ查阅跟踪评ԧᣕ告书的方式和期限 

˄6˅ᖱ求公Շ意㿱的ѫ要һ亩和范围˗ 

˄7˅公Շ提出意㿱的ѫ要方式⃞
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图2.2-2   本项目⧥评第二次公示δ网站ε 
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2.3 张贴公告 

在公Շ参о过程中ˈ在西ᆹᐲ灞桥४⃝渭南ᐲ富ᒣ县⃝延ᆹᐲᇍ塔४等 13

个४县ᕐ䍤了ᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线⧟境影响评ԧ信公示⃞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2.3-1   本项目⧥评公参调查沿线张贴公告 
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3 座谈会 

在公Շ参о调查过程中ˈ于 2018 ᒤ 9 ᴸ 14 日⃝18 日⃝19 日⃝20 日⃝29

日分别在ᇌ君县ᇌ䱣街道办黑家沟⃝甘泉县美水街道办⃝洛ᐍ县凤栖街道办⃝

高䲥४ᕐ卜镇⃝й原县大程镇会䇞ᇔਜ开了ᓗ谈会ˈѫ要参会人员ᴹ街道办/ґ

/镇᭯府ԕ৺⎹৺的ᶁ民ԓ表ˈ参会人员ᒤ龄在 25~65 岁ѻ间ˈ大部分Ѫ初中⃝

高中文ॆ⃞ 

在ᓗ谈会中ˈ公Շ参о调查单ս首先ሩ亩目概况䘋行ӻ绍ˈ就䈕ᐕ程建䇮

带来的⧟境改善⃝交通便利等ᴹ利影响和ᐕ程在建䇮期和䘀营期带来的ᖱ地

䗱⃝水土流失⃝景㿲影响⃝生态破ൿ⃝交通阻隔ԕ৺噪声⃝振动⃝电磁⃝污水

等н利影响ԕ৺拟采用的⧟境保ᣔ᧚施䘋行了䈖㓶说明ˈ然ਾ公Շ就аӋ自身

关心的䰞仈和疑䰞提䰞ˈ公Շ参о调查单ս䘋行解䟺⃞ 

 居民表示支ᤱ亩目建䇮ˈ并ሩԆ们最关心的线路走向⃝车站ս置⃝开ᐕ৺

建ᡀ时间䘋行了䈖㓶的询䰞 通̠过о公Շ的沟通 公̍Շ认Ѫᵜ亩目ሩ४域发展⃝

交通便利等䟽要意义表示赞਼ 希̍望ቭ早建ᡀ⃞ሩᐕ程建䇮ਟ能引䎧⧟保䰞仈ˈ

о会人员表示施ᐕ䙐ᡀ的⧟保䰞仈是社会发展过程中нਟ䚯免的ˈ表示ਟԕ谅

解ˈ希望加强施ᐕ㓴㓷ˈ文明施ᐕˈ减轻施ᐕ带来的⧟保䰞仈⃞  

 

图3-1 宜君县宜阳街道黑家沟座谈会 
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图3-2 甘泉县美水街道座谈会 

 

 

 

图3-3 甘泉县美水街道座谈会会议资料 
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 图3-4 洛川县凤栖街道座谈会 

 

 

图 3-5 洛川县凤栖街道座谈会会议资料 
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图 3-6 高陵区张卜镇座谈会 

 

图3-7 高陵区张卜镇座谈会会议资料 
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 图3-8 三原县大程镇座谈会 

 

图3-9 三原县大程镇座谈会会议资料 
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4、问卷调查 

4.1 发放时间与样本数 

1˅䰞ধ调查发᭮ 

在网络公示简ᵜਾˈ公Շ参о调查单սሩᐕ程沿线直接ਇ影响和间接ਇ影

响的公Շ৺单ս发᭮了公Շ参о调查表ˈᵜ⅑共发᭮个人意㿱调查表 1800 份ˈ

收回 1750 份ˈ回收率 97.22%ˈᴹ效调查表 1737 份ˈᴹ效率 99.26%˗共发᭮

团体意㿱调查表 44 份ˈ回收 44 份ˈ回收率 100%ˈᴹ效调查表 44 份ˈᴹ效率

100%⃞ 

在每个ᓗ谈会⧠场৺发᭮调查表过程中ˈ评ԧ单ս向公Շ就亩目ᐕ程概况

䘋行了ӻ绍ˈሩᐕ程建䇮的必要ᙗԕ৺给ᖃ地经济发展⃝交通便利带来的ᴹ利

影响和ᐕ程带来的ᖱ地䗱⃝交通阻隔⃝噪声⃝振动⃝污水⧟境污染等н利影

响৺拟采ਆ的⧟境保ᣔ᧚施䘋行了䈖㓶说明ˈ并ሩ公Շ关心的疑䰞䘋行解䟺⃞  

 

 

图 4.1-1  填写问卷⧦场图 

2˅个人意㿱调查情况৺统䇑 
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公Շ参о调查ሩ象统䇑表                   表 4.1-1 

亩目 

ᒤ龄 文ॆ程ᓖ 

20 岁

৺ԕл 

21 㠣 

40 岁 

41 㠣 6

0 岁  

61 岁

৺ԕ

к 

ᵚປ 

小学৺

ԕл 

初中 高中 中у 

大у৺

ԕк 

其Ԇ 

比例% 1.44 33.62 50.03  13.07 1.84 7.25 44.10 

18.71

  

5.35 19.06 5.53 

亩目 

ᙗ别  

⭧ 女 其Ԇ 汉族 其Ԇ ᵚປ 

比例% 68.62 31.03 0.35 97.75 0.0 2.25 

亩目 

职ъ 

农民 教师 学生 公务员 个体劳动者 其Ԇ ᵚປ 

比例% 58.66 9.04 0.81 1.04 6.62 17.73 6.10 

⭡к表ਟԕ看出ˈ调查意㿱表的发᭮份数和沿线ਇ影响人群数䟿ᡀ比例ˈ

调查ሩ象ᒤ龄结构⃝职ъ⃝学শ等具ᴹ较好的ԓ表ᙗ和合理ᙗ⃞  

3˅单ս意㿱调查情况৺统䇑 

ᵜ⅑共调查了ᐕ程沿线的 44 家单ս或团体意㿱ˈ被调查单ս的情况统䇑

䈖㿱л表⃞ 

公Շ参о单ս调查ሩ象统䇑表                表 4.1-2 

序ਧ 团体〠 联系地址 
ሩ亩目 

的态ᓖ 

1 洪庆街道办һ处 ⭠洪↓街 668 ਧ 支ᤱ 

2 灞桥街道办һ处 ь城大道 5919 ਧ 支ᤱ 

3 ᯠㆁ街道办 ᯠㆁ街道ᯠㆁ↓街 支ᤱ 

4 ᯠ合街道办һ处 ᯠ合街道 24 ਧ 支ᤱ 

5 西ᆹ西港花园高㓗中学 ᯠㆁ迎ᇮ大道 支ᤱ 

6 ᵚཞ湖街道办һ处 ᵚཞ४⧟湖南路 3 ਧ 支ᤱ 

7 西ᆹ५学䲒 西ᆹᐲ辛王路аਧ 无ᡰ䉃 

8 陕西科ᢰ大学学生公ሃ办 陕西科ᢰ大学 支ᤱ 
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序ਧ 团体〠 联系地址 
ሩ亩目 

的态ᓖ 

9 耿镇街道办һ处 耿镇ᶁ苏虎路䱴 6 ਧ 支ᤱ 

10 ᕐ卜镇街道办һ处 常ᕐ路 支ᤱ 

11 鹿苑街道办һ处 高䲥४西街 111 ਧ 支ᤱ 

12 西泉街道办һ处 / 支ᤱ 

13 徐ᢜ街道办һ处 临潼४徐ᢜ街道文卫路 1 ਧ 无ᡰ䉃 

14 陂西镇人民᭯府 й原县陂西镇街道 支ᤱ 

15 ⤜ᵾ镇人民᭯府 й原县⤜ᵾ镇 支ᤱ 

16 大程镇人民᭯府 й原县大程镇ь刘ᶁ 支ᤱ 

17 徐木ґ人民᭯府 徐木街道 支ᤱ 

18 城关镇街道办һ处 
陕西省渭南ᐲ富ᒣ县城关街

道办西䱣ᶁ 
支ᤱ 

19 淡ᶁ镇人民᭯府 陕西省渭南ᐲ富ᒣ县淡ᶁ镇 支ᤱ 

20 庄䟼镇人民᭯府 庄䟼镇人民路 1 ਧ 支ᤱ 

21 梅家坪镇人民᭯府 富ᒣ县梅家坪镇洪水街道 支ᤱ 

22 ↓䱣路街道办һ处 铜ᐍᐲᯠ४长虹南路 9 ਧ 支ᤱ 

23 ཙᇍ路街道办һ处 ཙᇍ路街道े街ᶁ 支ᤱ 

24 杨河小学 杨河ᶁ 支ᤱ 

25 锦䱣路街道办һ处 㘰ᐎ४ሪ沟ᶁ 支ᤱ 

26 王家河街道办һ处 王家河街道 支ᤱ 

27 铜ᐍ铜鼎学校 王家河े路 73 ਧ 支ᤱ 

28 铜ᐍ煤⛝สᵜ建䇮ᢰᐕ学校 王家河े路 76 ਧ 支ᤱ 

29 ᇌ䱣街道办һ处 ᇌ䱣中街 支ᤱ 

30 彭镇人民᭯府 ᇌ君县彭镇彭ᶁ 支ᤱ  

31 桥山街道办һ处 黄䲥县商ъ街 支ᤱ 

32 阿党镇人民᭯府 黄䲥县阿党镇阿党ᶁ 支ᤱ 

33 凤栖街道办һ处 洛ᐍ县中心街े段 支ᤱ 
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序ਧ 团体〠 联系地址 
ሩ亩目 

的态ᓖ 

34 ᆹ民高㓗中学 洛ᐍ县ᆹ民ᶁ 支ᤱ 

35 茶坊镇人民᭯府 茶坊↓街 3 ਧ 支ᤱ 

36 道镇人民᭯府 道镇 支ᤱ 

37 美水街道办һ处 甘泉县ᇤᇮ路 001 ਧ 支ᤱ 

38 ཚ皇山小学 甘泉县ཚ皇山ᶁ 支ᤱ 

39 劳山ґ人民᭯府 甘泉县劳山ґ劳山ᶁ 支ᤱ 

40 柳林镇人民᭯府 柳林镇柳林路 002 支ᤱ 

41 Ҽ十铺幼儿园 柳林镇Ҽ十䟼埔ᶁ 支ᤱ 

42 延ᆹ育英中学 延ᆹᐲᇍ塔४南䟼铺 支ᤱ 

43 柳林中心小学 柳林镇柳林ᶁ 支ᤱ 

44 延ᆹᐲ਼济康复५䲒 延ᆹᐲ火车站斜ሩ面 支ᤱ 

 4.2 公众意见的分类统计结果 

经过ሩ回收调查表的整理统䇑ˈ92.52%的被调查者均〟极支ᤱᵜᐕ程建䇮ˈ

并认Ѫᵜ亩目建䇮是аԦ᧘动城ᐲ经济发展⃝方便居民出行的䟽大Ѯ᧚ˈ但਼

时нਟ䚯免的会影响ᖃ地居民的生⍫⃝ᐕ等䈨多方面ˈሩ周边⧟境ҏ会带来

а定的影响⃞调查结᷌统䇑䈖㿱表 4.2-1⃞ 

1˅个人意㿱的分类结᷌统䇑 

 公Շ参о䰞ধ调查结᷌统䇑表                表 4.2-1 

序ਧ 调查内容 意㿱 比䟽% 

1 
您ሩ修建ᵜ铁路ᐕ程

亩目的了解程ᓖ˖ 

A⃝了解 31.38  

B⃝ੜ说过 55.15  

C⃝н清楚 13.47  

2 
您ሩᯠ建铁路西ᆹ㠣

延ᆹ线建䇮的态ᓖ˖ 

A⃝支ᤱ 92.52  

B⃝৽ሩ 2.65  

C⃝无ᡰ䉃 4.84  

3 
您ሩᵜ铁路ᐕ程线路

走向和䇮站的看法˖ 

A⃝਼意 83.77  

B⃝н਼意 3.28  
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序ਧ 调查内容 意㿱 比䟽% 

C⃝н知道 12.95  

4 
您认Ѫ目前的⧟境⧠

状如何˖ 

A⃝好 49.51  

B⃝а般 43.12  

C⃝н好 7.37  

5 

您认Ѫᵜᐕ程ᇎ施ਾ

ሩᵜ地४社会经济发

展的影响˖ 

A⃝ᴹ利 79.45  

B⃝н利 8.18  

C⃝无影响 12.38  

6 

ᵜᐕ程施ᐕ期ਟ能给

您的生⍫带来н便和

ᒢ扰ˈ您认Ѫѫ要的

影响将是˄ਟ多

选˅˖ 

A⃝噪声 37.90  

B⃝ᢜ尘 23.14  

C⃝污水泥⍶ 8.12  

D⃝交通堵塞 13.00  

E⃝ᖱ地䗱 15.66  

F⃝其Ԇ 2.16  

7 

ሩ施ᐕ期䙐ᡀ的暂时

影响ˈ您ᡰᤱ的态ᓖ

是˖ 

A⃝ਟ谅解 59.55  

B⃝ਟ谅解但享ᴹᡰ减缓᧚施 38.38  

C⃝抱ᙘ 2.07  

8 
您认Ѫ施ᐕ期ᓄ采ਆ

的⧟保᧚施Ѫ˖ 

A⃝减振隔音᧚施 34.52  

B⃝洒水降尘 29.20  

C⃝污废水处理ਾ排᭮ 10.34  

D⃝加强⧟境管理 23.99  

E⃝其Ԇ 1.94  

9 

您认Ѫᵜᐕ程䘀营期

的ѫ要⧟境影响是˖

˄ਟ多选˅ 

A⃝噪音 42.39  

B⃝振动 20.52  

C⃝电磁影响 12.78  

D⃝水⧟境影响 11.59  

E⃝生态破ൿ 9.81  

F⃝其Ԇ 2.91  

ᵜ⅑调查收集到的其Ԇѫ要意㿱和建䇞包括˖希望加快建䇮䘋ᓖˈ科学施

ᐕ˗加强⧟境管理ˈ减少ሩ生态的破ൿˈ做好减振减噪⃝洒水降尘⃝污水处理

等⧟境保ᣔ᧚施˗⎹৺赔偿һᇌˈ按照ഭ家标准䘋行赔偿⃞ 

˄1˅根据统䇑ˈሩ于ᵜᐕ程ᴹ 31.38%的公Շ表示了解ˈ55.15%的公Շ表
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示ੜ说过ˈ13.47%的公Շ表示н清楚⃞ 

˄2˅根据统䇑˖92.52%的公Շሩᵜᐕ程的建䇮表示支ᤱˈ2.65%的公Շ表

示无ᡰ䉃 4̍.84%的公Շ表示н支ᤱᵜ亩目 Ӿ̠ԕк数据ਟԕ看出绝大多数公Շ

支ᤱᵜ亩目建䇮⃞ 

˄3 根˅据统䇑 䪸̍ሩ公Շሩᵜᐕ程的线路走向和䇮站情况 8̍3.77%的公Շ

表示਼意ˈ3.28%的公Շ表示н਼意ˈ12.95%的公Շ表示н知道⃞ 

˄4 根˅据统䇑 4̍9.51%的公Շ认Ѫ目前的⧟境状况好 4̍3.12%的公Շ表示

а般ˈ7.37%的公Շ表示н好⃞ 

˄5 根˅据统䇑 7̍9.45%的公Շ认Ѫᵜ亩目会ሩᵜ地४的社会经济发展带来

ᴹ利影响ˈ12.38%的公Շ表示ᵜ亩目ሩᵜ地४的社会经济发展无影响ˈ8.18%

的公Շ认Ѫᵜ亩目会ሩᵜ地४的社会经济发展带来н利影响⃞ 

˄6 根˅据统䇑 3̍7.90%的公Շ认Ѫ亩目施ᐕ期间的ѫ要⧟境影响Ѫ噪声ˈ

23.14%的公Շ认Ѫ亩目施ᐕ期间的ѫ要⧟境影响Ѫᢜ尘ˈ8.12%的公Շ认Ѫ亩

目施ᐕ期间的ѫ要⧟境影响Ѫ污水泥⍶ˈ13.00%的公Շ认Ѫ亩目施ᐕ期间的ѫ

要⧟境影响Ѫ交通堵塞ˈ15.66%的公Շ认Ѫ亩目施ᐕ期间的ѫ要⧟境影响Ѫᖱ

地䗱ˈ2.16%的公Շ认Ѫ亩目施ᐕ期间的ѫ要⧟境影响Ѫ其Ԇ⃞ 

˄7 根˅据统䇑 5̍9.55%的沿线公Շሩ施ᐕ期暂时的⧟境影响表示谅解 体̍

⧠了沿线居民ሩᵜᐕ程的大力支ᤱˈ38.38%的公Շ表示ਟ谅解但需要ᴹ缓解᧚

施ˈ2.07%的公Շ表示ᤱ抱ᙘ的态ᓖ⃞ 

˄8 根˅据统䇑 3̍4.52%的沿线公Շ认Ѫ施ᐕ期间ᓄ采ਆ的⧟保᧚施Ѫ减震

隔音᧚施 2̍9.20%的沿线公Շ认Ѫ施ᐕ期间ᓄ采ਆ的⧟保᧚施Ѫ洒水降尘 1̍0.

34%的沿线公Շ认Ѫ施ᐕ期间ᓄ采ਆ的⧟保᧚施Ѫ污水处理ਾ排᭮ˈ23.99%的

沿线公Շ认Ѫ施ᐕ期间ᓄ采ਆ的⧟保᧚施Ѫ加强⧟境管理ˈ1.94%的沿线公Շ

认Ѫ施ᐕ期间ᓄ采ਆ的⧟保᧚施Ѫ其Ԇ⃞ 

˄9˅根据统䇑ˈሩ于ᵜᐕ程的䘀营期间生ӗ的ѫ要⧟境影响认识ˈ居民首

先ᣵ心的是噪声˄42.39% ⃝˅振动˄20.52% ⃝˅电磁影响˄12.78%˅̍ 其⅑是水⧟

境影响˄11.59% ⃝˅生态破ൿ˄9.81%˅̍ 再者是其Ԇ的影响˄2.91% ⃞˅ 

2˅单ս意㿱的分类结᷌统䇑 

⭡表 4.1-2 ਟ知ˈ被调查的 44 个团体中ˈ42 个团体表示支ᤱˈᴹ 2 个团体
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ᤱ无ᡰ䉃的态ᓖ⃞具体统䇑结᷌䈖㿱л表⃞ 

䰞ধ调查表结᷌统䇑表                  表 4.2-2 

序ਧ 调查内容 意㿱 比䟽% 

1 
䍥单ս是否了解ᵜᐕ程的线路走向

和䇮站ս置˖ 

A⃝了解 52.27  

B⃝ੜ说过 31.82  

C⃝н清楚 15.91  

2 
䍥单ս认Ѫ铁路建䇮ሩᵜ地४社会

经济发展的影响是˖ 

A⃝ᴹ利 86.36  

B⃝н利 9.09  

C⃝没影响 4.55  

3 
䍥单ս认Ѫᵜ地४ᆈ在的ѫ要⧟境

䰞仈˖ 

A⃝大气污染 22.22  

B⃝水污染 9.26  

C⃝噪声振动影响 37.04  

D⃝生态破ൿ 11.11  

E⃝其Ԇ 20.37  

4 
䍥单ս认Ѫᵜᐕ程ӗ生的ѫ要⧟境

影响是˖˄ਟ多选˅   

A⃝噪声 29.25  

B⃝振动 16.98  

C⃝生态破ൿ 5.66  

D⃝污水泥⍶ 3.77  

E⃝ᢜ尘 14.15  

F⃝ᖱ地䗱 18.87  

G⃝交通ᒢ扰 10.38  

H⃝其Ԇ 0.94  

5 
䍥单ս认Ѫл列哪种⧟保᧚施比较

合理ਟ行˖ 

A⃝绿ॆ 30.39  

B⃝䖘道减振 25.49  

C⃝㿴划᧗制 18.63  

D⃝声屏障 15.69  

E⃝隔音デ 8.82  

F⃝其Ԇ 0.98  

6 
䍥单սሩᯠ建铁路西ᆹ㠣延ᆹ线的

态ᓖ˖ 

A⃝支ᤱ 95.45  

B⃝৽ሩ 0.00  

C⃝无ᡰ䉃 4.55  

44 个被调查团体䘈提出ԕл意㿱和建䇞˖ 
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˄1˅如᷌线路нਟ改ˈ建䇞将豁ਓᶁ整ᶁ除ˈ将ᶁ民另外选址ᆹ置ˈ按

铁路部门㿴划ˈ把豁ਓᶁ绿ॆ了⃞˄ 按铁路㿴划ˈ䈕处Ѫ铁路立交桥ˈ按高标准

䇮䇑并䘋行绿ॆˈ方便地方᭯府管理ˈҏ利于社会稳定⃞˅  

˄2˅਼意ˈ望做好䱢噪䱢尘ᐕˈ加强ሩ生态保ᣔ⃞ 

˄3˅前期勘⍻必享ሩ接街办ˈ⎸除群Շ影响⃞施ᐕ时群Շн要ᤖᐕ⃞ 

˄4˅加强⧟境保ᣔ⃞ 

˄5˅合理ᆹ排好ᐕ的ᇎ施䘋展方案ˈ把全校师生的ᆹ全᭮在首要ս置⃞ 

˄6˅ቭ䟿减少⧟境破ൿ৺污染⃞ 

˄7˅保证家户нਇ噪音影响ˈ交通更加便利⃞ 

˄8˅Ⲯᒤ大䇑ˈ大力支ᤱ⃞ 

4.3 对持反对意见的公众回访情况 

ᵜ⅑ປ写的公Շ参о调查表中ˈM 46 ս公Շሩᵜ亩目表示н支ᤱ 䰞̍ধ调

查人员分别ሩ其䘋行了回䇯⃞回䇯ਾˈM 22 ս公Շ转ਈ态ᓖሩᵜ亩目表示支ᤱ

或ᴹ条Ԧ支ᤱˈ回䇯ਾᤱ支ᤱ意㿱的公Շঐ调查公Շ的 93.78%⃞具体回䇯清单

৺回䇯情况䈖㿱表 4.3-1 ᡰ示⃞
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5 公众参与结论 

5.1 公众参与的“四性”分析 

˄1˅ 合法ᙗ 

在ᐕ程的公Շ参о过程中ˈѕ格按照“⧟发[2006]28 ਧ”⃣⧟境影响评ԧ公Շ

参о暂行办法⃤的ᴹ关㿴定ˈင托开展⧟评ᐕਾ 7 日内ˈ䘋行了第а⅑信公

示ˈ公告时间н少于 10 个ᐕ日⃞在ᣕ告书初稿ᆼᡀѻਾˈ按照相关时限要求

䘋行了⧟评信Ҽ⅑公示ˈ公示时间和内容符合ഭ家的法㿴要求⃞ 

˄2˅ᴹ效ᙗ 

公Շ参о调查ᐕѕ格按照相关要求䘋行 公̍Շ参о调查的时间Ѫ第Ҽ⅑信

公示ਾˈ大部分被调查公Շ已通过亩目勘察⃝⍻䟿⃝⧟评⧠场调查⃝公Շ䇞论

等途ᖴሩᵜᐕ程ᴹа定了解ˈᴥ ⅑公Շ参оสᵜ能准确৽映周边群Շሩᐕ程的态

ᓖ⃞਼时ˈ公示内容ⵏᇎ⃝调查范围具ᴹа定的ԓ表ᙗˈ因↔ˈᵜᐕ程⧟评的公

Շ参о调查结᷌合理ᴹ效⃞ 

˄3˅ԓ表ᙗ 

公Շ参о的被调查人员覆ⴆ了ᵜᐕ程沿线评ԧ范围内ᡰᴹ居民४৺ᶁ庄等

单ս 体̍⧠了公Շ参о调查ሩ象选ਆ的广泛ᙗ和全面ᙗ 能̍ԓ表沿线䱴䘁大部分

群Շ的意㿱⃞调查范围具ᴹ广泛的ԓ表ᙗ⃞ 

˄4˅ⵏᇎᙗ 

⧟评信公示⃝⧠场䰞ধ调查期间ˈ调查人员均ѕ格按照相关要求执行ˈ如

ᇎ向公Շ公开ᐕ程信⃝⧟境影响和相ᓄ⧟保᧚施⃞调查期间ˈ在ᖱ得被调查者

਼意的情况лˈ被调查公Շ留л联系方式ˈ个别公Շ表示保密⃞公Շ意㿱的调查

结᷌ⵏᇎਟ靠⃞ 

综кᡰ述ˈᵜᐕ程⧟评公Շ参оᐕ充分体⧠了合法ᙗ⃝ԓ表ᙗ⃝ⵏᇎᙗ和

ᴹ效ᙗ⃞ 

5.2 公众参与的结论 

ᵜ⅑共发᭮个人意㿱调查表 1800 份ˈ收回 1750 份ˈ回收率 97.22%ˈᴹ效

调查表 1737 份ˈM 效率 99.26% 其̠中 92.52%的公Շሩᵜᐕ程的建䇮表示支ᤱˈ
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4.84%的公Շ表示无ᡰ䉃 2̍.65%的公Շ表示৽ሩ⃞经过ሩᤱ৽ሩ意㿱的公Շ䘋行

回䇯 回̍䇯ਾ的情况Ѫ˖M 22 ս公Շ转ਈ态ᓖሩᵜ亩目表示支ᤱ或ᴹ条Ԧ支ᤱˈ

回䇯ਾᤱ支ᤱ意㿱的公Շঐ调查公Շ的 93.78%⃞ 

ᵜ⅑公Շ参о共发᭮团体意㿱调查䰞ধ表 44 份 回̍收 44 份 回̍收率 100%ˈ

ᴹ效䰞ধ 44 份ˈᴹ效率 100%˗其中 95.45%的单ս表示支ᤱ 4̍.55%的单ս表示

无ᡰ䉃⃞ 


